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. ~) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: 

,,§ 7a. Zespoły adwokackie mogą pobierać od klientów 
tytułem zwrotu ogólnych kosztów własnych ryczałt w wy
sokości IJstalonej przez wojewódzką radę adwokacką, lecz 
~ie wyższej niż 20% ustalonego wynagrodzenia ."; 

§ 2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się rów
nież do spraw będących w toku w dniu jego wejsda w życifł'. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 

e) § 24 skreśla się. Minister Sprawiedliwości: w z. T. Rek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI, BUDOWNICTWA PR,Z.EMYSł.OWEGO 
ORAZ GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 12 maja 1956 r. 

o instalacjach gazowych. 

Na podstawie art. 381 ust. 1, art. 408 pkt 9 1 art. 416 
ust. 2 przepisów z dnia ł6 lutego 1928 r. o prawie budowlanym 
l zabudowaniu osiedli (Dz. U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216 z póź~ 
ntejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 

I. Przepisy ogólne. 

§ 1. L Przepisy rozporządzenia mają zasto'lowanie przy 
ZAkładaniu, zmianach i naprawach instalacji gazowych, służą
cych do doprowadzenia z' gazociągów gazu palnego o ciśnie
niu ' do 0,03 at (300 mm słupa wody) , w budynkach przezna
czonych Uli pobyt ludzi. 

2: Przepisów rozpoTządzenia nie stosuje się do insta
lacji przemysłowych. 

§ ,2. 1. Przewody służące do rozprowadzenia gazu poza 
budynkiem określa s ię jako gazociągi. ' 

2. Przez instalacje gazowe należy rOZUl11leC przewody, 
gazomierze, aparaty i przybory, które służą do przeprowadza
nia, mierzenia i użytkowania gazu, ' wykonane w obrębie bu
dynku od kurka głównego na dopływie, oraz przewody. i rury 
• palinow~ od aparatu gazowego do przewodu spalinowego. 

§' 3. Połączen i a instalacji gazowych z gazociągiem, na 
odcinku od gazociągu do kurka lub kurków główny-::h włącz
nie, wykonuje do.stawca gazu na zlecenie inwestora. Połączenia 
·te stanowią własność dostawcy gazu i ~ą przez niego utrzy
mywane. 

§ 4. 1: Instalacje gazowe można wykonywać tylko na 
podstawie projektu ' sporządzonego stosownie do obowiązu
jących przepisów. 

2. Podłączenie Instalacji gazowej do gazbciągu powinno 
być uzgodniol1e z dostawcą gazu. 

§ 5. Roboty dotyczące insta~acji gazowych powinny być 
, wykonywane przez właściwe przedsiębiorstwa państwowe albo 

przez przedsiębiorstwa lub osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 

§ 6. t. Po wykonaniu instalacji a przed oddaniem jej 
do użytku powinno być dokonane przez wykonawcę jej spraw
dzenie 'w obecności dostawcy gazu (§ 25). 

2. Napełnienie instalacji gazem przez otwarcie dopływu 
gazu może nastąpić dopieropo sprawdzeniu instalacji. Otwar
cia gazu dokonuje dosta\vca gazu. 

§ 7. 1. Wykonane w budynkach instalacje gazowe, któ
rych sprawdzenie było : dokonane, 'a które nie były użytko
wane przez okres jednego roku i nie były przyłąe-zone do tego 
czasu do gazociągu, mogą być połączone z gazociągiem po 
stwierdzeniu przez dostawcę gazu, że nadają się do użytku. 

2. Przepis powYższy ma również zastosowanie do insta
lacji w razie przerwy w użytkowaniu ponad 6 miesięcy. 

§ 8. 1. Administracja budynku oraz ' użytkownicy lokali 
mają obowiązek zawiado.mić niezwłocznie dostawcę gazu 
o każdym uszkodzeniu instalacji lub wydobywaniu się gaiu. 

2. Do wykonania naprawy uprawnieni są dostawca gazu 
lub przedsiębiorstwa i osoby określone w § 5. 

§ 9. Przeróbek lub uzupełnień w razie konieczności 

można dokonać wyłączni e za zgodą i pod nadzorem dostawcy 
g,azu na ' warunkach przez niego określonych . 

L 

§ 10. 1. Dostawca gazu może unieruchomić instalację 

przez wstrzymanie dostawy gazu w następujących przypad
kach: 

l,) w razie stwierdzenia w instalacji domowej braków gro
żących bezpieczeństwu; 

2) w razie s twierdzenia samowolnie dokonanych przeróbek 
po odbiorze instalacji; 

3) w razie pożaru lub w innych okolicznościach zagrażają
cych bezpieczeństwu publicznemu; 

4) w przypadkach przewidzianych w umowie o dostawę gazu. 

2. Wstrzymanie dostawy gazu trwa do czasu usunięcia 

powodów wstrzymania. 
, -

§ 11. W celu dokonania kontroli instalacji gaz')wych 
upowa'żnieni pracownicy dostawcy gazu mają prawo wolnł~go 
wstępu w każdym czasie do wszystkich pomieszczeń, w ' któ-
rych znajdują się instalacje gazowe. "'P ' " ', ,~ 

, I 
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§\ 12. Plomby na instalacjach gazowych mające na celu 
zapollieżenie niewłaściwym manipulacjom i niewłaściwemu 
korz staniu z instalacji są nakładane i zdejmowane przez do-

I -staw ę gazu. 

§ 13. 1. Ustawianie gazomierzy, łączenie ich z instala
cją o az odłączanie należy do dostawcy gazu. 

21 Instalacja gazowa dla poszczególnego odbiorcy po
winn1 mieć osob11y gazomie,rz. Ustawianie gazomierzy t~w. 
przec odnich (odliczających) może nastąpić tylko . w wyjątko

wych przypadkach za zgodą dostawcy gazu; 

. 3. Gazomierże należy lUnieszczać w sposób określony w 
§ 21 r pomieszczeniach łatwo dostępnych, suchych, prż.!wie" 
trzan ch, oświetlanych światłem naturalnym lub elektrycz
nym. 

4 Nie wołno ustawiać gaz9mierzy w izbach, kuchniach 
mieszkalnych, łazienkach; o.stępach i pomieszcżeniach wiI
gotn ch. 

§ 14. Rury do odprowadzania spalin od aparatów . gazo
wych, wymagających według przepisów technićznych (§§ 1 T -
2t) o~obnego odprowadzeriia, powinny być włączone do spe
cjaln . go . przewodu spalinowego wyprowadzonego ponad 
dach. Odmienne sposoby odprowadzania spalin mogą być do

. pusze one przez ' Ministra Budownictwa Miast i Osiedli . po 
porozhmiehiu z Ministrami Hutnictwa, Budownictwa Prze-
mysłdwego · j Gospodarki Komunalnej. . ,. 

. . §\ 15. t. Wykonawca obowiązany jest wypróbowaĆ 
, wszelkie ' przybory do gazu oraz pouczyć odb'iorcę o' ich użyt-

kowahiu. . 

'2. Prży . większych i biudziej sk'oinpJikówahych przybo
rach jwykonawca instal~cji , dostarcza osobne . przepisy uż-ycia 
(np. piece -kąpielowe wielocz,eFpalne) . 

§ 16. Przewodó'w do gazu nie wolno używać do uziemie
nia u ządzeń elektrycznych i radiofonicznych. 

II. Przepisy techniczne. 

ciśnienia w sieci j jednoQesllość rozbioru gum. 

1. Każda instalacja wewnętrzna powinna wystar
czać a pokrycie zarówno bieżącego, jak i przewidywanego 
zapot zebowania gazu. Łączna strata ciśnienia od dopływu 
domo ego do gazomierza-- i od gazomierza ' do przyboru (z wy
jątki m gazomierza) nie może przewyższać 0,001 at (10 mm 
słupa wody). 

Srednice przewodów powinny być dostosowane do naj
ego przepływu gazu i dopuszczalnego spadku ciśnie-

nia po'szczególnych odcinkach instalacji wewnętrznej mię-
dzy urkiem głównym i przyborami zużywającymi' gaz. 

3 Straty ciśnienia w gazomierzu należy przyjmować: 

pLży przepływie nominąlnym 5 m3/h 0,0006 at (6 mm słu
pa wldy), 

p zy przepływie nominalnym ' 8,5 mS/h _ 0,0007 at (t mm 
• łupa wody), 

p zy przepływie nominalnym 10,0 m3/h 0,001 at (10 mm 
słupa wody), ,"T 

przy przepływie nominalnym 20--30m3/h 0,0012 at (12 mm 
słupa wody), 

przy przepływie nominalnym 50 mS/h 0,0014 at (14 mm 
słupa wody). 

4. Zużycie gazu o cieple spalania 4000 kcal/mS przez 
przybory gazowe oraz minimalne średnice połączell ustala 
się, jak następuje: / 

palnik laboratoryjny L 

normalny pa.lnik, kuchenki . 

piekarnik domowy 

kuchnia z 3 - .. palnikami 

grzejnik wody (terma) 

piec kąpielowy 

piecyk do ogrzewan.la mały 

piecyk do ogrzewania większy 

lodówka 

żelazko do prasowania 

maszynka do mycia naczyń 

zużycie gazu 
w m3/h 

średnica 

I rury 
połączenia 
wmm 

'(),2 - 0,3 15 

0,5 . 15 

0,8 , l" 
2,5 -20 

1,0- 2,5 15-20 

. 4,0 - . t ,O 25 

1,0 )5 

2,5 - 5,0 20 - -25 

0,1 15 

0,1 - 0,2 15 

Ó,5 - 4,0 20-·25 

Pomieszczenie przeznaczone do wprowadzenia gazu 
do budynku. 

§ 18. Pomieszczenie, do którego wprowadza się dopływ 
domowy zakończony głównym kurkiem, powinno : 

1) posiadać ściany pełne, łatwy dostęp, położenie możliwie 

w pobliżu klatki schodow~ji . 

2) byĆ stale zamknięte i nie mogą w riim znajdować się inne 
urządzenia lub przedmioty, z wyjątkiem 'wodomierzai' od
legł ość między dopływem wody i gazu nie' może być mniej
sza niż -2 mi 

3) posiadać 'okno otwierane, co najmniej o wymiarach 
35 X 35 cm, oraz . przewód wentylacyjny o przekroju 
14 X 26 cm, wyprowadzony bezpośrednio na zew~ątrz z 
umieszczeniem wylotu 2,5 m nad terenemi -

4) być zaopatrzone 'w instalację oświetleniową elektryczną, 
wykonaną zgodnie zprzepi'saminormującymi wykonanie 
takie] instalacji w pomieszczeniach, w któtych istnieje 
niebezpieczeństwo wybuchu gazu. 

Prowadzenie przewodów • 

§ 19. 1. Prze'wodypoziome wykonuje się ze .spadkiem co . 
najmniej 4 mm na l mb. W ~ierunku pionlllubogwaQnia~zy. ~ 
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Każd:.y, pion, Ul dołUJ powinien, b~e zaup.ą.tr.zony, w' odwadnidcz 
2l otworem zamkniętym o ~średnicy 10 mm do odnw,waclZ.ania 
skroplin. 

2. Przy rozgałęzionej sieci przewodów naleŻ:.y. 1 pionyrltllJ 
lch' gruIłYi zao.P.atLzyć w kurki odcinatące , umożliwiające wy
łąp:enie _czę~ci instala.cjJ w razie naprawy: W przynadkach 
uzasadnionych' odstępstwa są dopuszczalne w szcze-gólhoś.ci w 
budynkach małych. , --/ 

3. Przewody mo~m. być nrowadz.one na tynku lub pod 
tynkiem w specja lnych bruzdach, z wyjąfkiem przewodów w 
piwniilauh, kt~ po'-''l;iIm:y być prowadzone po wierzchu w od
stęnim nie mnie:j~'Eym n iż 2 cm od ściany oraz 15 cm o d rur 
c:entral.rrego ogrzewania, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4: W celu umożliwienia czyszczenia przewodów należy 
&tosować trojnik,j .. zamk-niąle-- "li jednej s,twny, k-orhlem. 

5j , UkUnfimie l1m:ewodów na strWJ"liaGhl luD, po:d. podłogą ' 

jest niedopuszczalne~ nie wolno także prowadzić przewodó'Y 
gazowych przeZ' przewody komin-owe:; spa:lhrow..e ił w.eńt~acyj

n e, yrzez przewody kanali~acyjne, jak również pod 'przewo
dami: wodociągowymi; układanie przewodów· instalacji d:umo
wej na zewnę trz.rL.ych śCj?nach domó.w jest niedopuszczalne. 

6. Zabrania się przyłączenia instalacjj w budynkach 
mieszRaln'ych bezpośTednio do sieci' wysukiego· lul:) · średD.iego 
ciśnienia. 

Wykonanie insta1acji wewnętrznej. 

§, 20. 1. Każda rura powinna być bezpośrednio Rrzed 
użycIem dokładnie, oczyszczona wewnątrz i zewnątrz . Nie' wol'" 
no stosowa Ć!:' rur. pęlmi-ętych , pogiętych . fub uazkn dz.onych. 

2. Prz)! grzecinaniu rur należy. unikać zg,niecenia; koniec 
rur należy wewnątrz i zewnątrz o15r'ó'wnać: 

3. Rury bez szwu o średnicy wewnętrznej do 25 mm wol
no giąć" na' zimrro' giętaf'k<r bezr wypelhimna-' pi~dem·, nie do
puszczając do zmniejszeni' prże*Toju: rury. ' Rury bez szwi,l o 
średnicy wewnętrznej powyżej 25 mm wolno giąć tylko na go
rąs:oj ' yo wYRełnieniu suchym. piaskiem i dokładnym ubiciu. 
Rur Z9rzewanycn gjąt' ni~ wolIm. 

4. Rury gwintowane łączy się na gwint gazowy, którego 
dłu:gpśń. olilr.HŚłaim Polgk.ie Nor~. 

, 5. Rury ni-e ' gwintowane rączy' się" przar sp(l>.wanie> pło
mieniem a.Get.~ieno;wYjIIl. lub, elek.tr.y-cznie. \IV nr.zY-Radkachi gp.,y 
snawanł.e~ zag,r.aż.a hezRi.ec.zeństwu. należ.y, stos,ować rury qwin
t(Lwa~, 

6. Przewody umocowuje się do ścian za 'pomncąl haków 
luh uchwytów (oh,j.emek) w odstępach między umocowaniami, 
nie, przewyższajiff:Ycli : . ' 

a) na poziomach dra ru r q średhicy db' 40" mm. 1,.j': m 
na poziomacn dlil rur o średhicy powyże'j . 

4.0 ' mIlli . .. . • . . . . " 2,0 . m. 

h) na pionach dUI' nrr cy średnicy dO', 40· mm . 2;5' m 
na pionach dla rur O" śTedhtcy powyżej 40 mm 3;0; m 

7. W. miejscach mocno ogrzanych nie wolno ~tosować 
połączeń n a gwint W przypadkach uzasadnionych uds tęp: 
stwa są dopuszczalne. 

.,.rt 

8: Wyloty' ruI" doprowadza-jących: gaz , nie połączone z 
pw~bo:r.ami do u:i'Lytwo,wania. g.a2i14. powinny być.. szcz~lnie , za,.. • . - ,. . 

, 

mk'nięte k-or.M:am· stain.wymi; Zff~illl1lo/miJ na> gwiht i 'J'rlpowie
dlliQ) uszC!z.eInionvmimawetl w; tychl pTz.y.padkaoh1 gdy, w wIach 

.nie ('mer qaZiu. , ~i.ejsn. t 10Gb: nie w.0111.O) zamur.nwać; grly-i ; pawim 
ny być zawsze widoczne. , . 

9. Prz.ewo,dy do. g.azu nal eży prowadzić przez, mury w 
otworacn l użnycli, a nrzez.. mmy, o grubnści Rowyżej.,GO cm w 
rurach ochronnych. W tym przypadk u przestrzeń' między ' jed:' 
Illfl a' drngqi ruJ~ rra:lei-1-' w.y,pałhiac:i. elUS'i<yczID{ml sZI1Zeliml'm. 
RiJwnież etlfsty.C1Znynn swmliwP.JlI nmaży wy:p:ełniać: atW.QL.y 
m1tglzy' rulXl . muram: ocHro iznlrn",a:ćr mrę naj prze:jśuiantr. prmz 
mury, podesty i stllJrry' S2'cze-iiweml nie pnw.odUjąuyrm karcOzji1 
Przy p r.zebilaniu murów i ścian. należy zwracać.. uwagę na. kon
struKcję i arcHitektoniczne części' bu:dy,nRów. Rb Doty. te ' n'a:Le'ży 
WyKonywaĆ: stosując sUr do sg.ecjftlnycli wsKazówelt Rierow~ 
n ik,!' rol)ót lub Budowy. W ' samym przejsCiil przez śCiany l 
stropy nie wolno stosować żadnych połącze t't. 

lD.. H[że.w.o.d~l do gaz. po.wJ nnw b}ID' adpDwJedń'io.' Zftb~ 
pieczone przed rdzewieniem (wpływem wilgOCi oraz. s'l1ood li~ 

wych wyziewówf. ' W żadnym pr,zypadku przewody do gaźu 
nie.. no,winny: slykać się.. z.. materiałami, . któr.e= mo.gą:l powDdować 
ich: us:Lkudzenie: 

,Us/awiimie gazomieny. 

§ 21. 1. Wielkośc gazomierzy dla, ins tal ac.ji wewnc;trz
na odpowiadać potrzebie; sŁosownie do wymagań 
orm, z uwzględnieniem zapotrzebowania !JftZu przez 
ane urządzenia. 

stalacje powinny by'ć tak wykonane, aby gaz'omierz-
mamiV o, łatwo- nr;z,ył CfllZiYÓ j , odejynow,au bez.; usuwania I 
zmi~ e-wod~ 'i aby Iłr,ze:wQd;y-możrra było.; Ro , odję,oiUl gJllo 
zomierza, zamknąć korkami! żełiw.nryrnri . 

3:, omierz łącz,y; si~ z. gLz..yborami (\lfuy!zeuiami)' do. 
gazu - o ich zamOnlo.w.ani1L L spr.a.wdzfu"liu.~· za lP,omo1:ą: rur 
stalowyc gwintowanych. 

I 

4. P zewód doprowadzający g,az do "gazomierza powinien 
być atrzony w' ~ure-Itr slhżą;cy' do zamykania . dopływu 
ga?:u. 

zomierze należy ustawiać' w miejscach łatwo dostęp
aby nie były narażone na uszkodzenie i aby liczy' 

dło znaj - <do· się ml' w~SU.kośCil unro:żliwi~ąt;:ej , odl:zytanie. 
J::\łie' wO'ln " umie"SZczait gazmnie~ ""pobliżu pieców 'i ot.want~ 
gO' plami . ·a. Długość:: pvzewO'du:. od gazo:miemcr~ do ' pr~b-oru. 
nie' pow,i mi' byt · mniej S'lal oli. 3 mi 

6. p' żądane j est osłanianie gazomierzy skrzy.nkami' its-zafi,. 
karni lub ustawianie ich we wnękach fician z drzwiczkami, z . ) 

otwO'rami wentyHrcyjnymi u ' dałiJ i' gó'ry drzwi' zeR. -, 

7: 
licznika 
rzy we.. 
zwolone. 

. mieszczanie' gazomierzy we' wsp'Ólhy.ch wm~kaclt' z 
i elektrycznymi, ja~ ró.wnież umieszczanie ' ga'lomi~ 
nękach. pnniże.j liczników elektrycznych jest niedo-

8. Djopuszczalne jest umieszczenie kilku gazor:nj.erz.y- W 

klatka.Cli cho.dbwy;cłn i k(ny.tarzu:cłi : w.e; wnęce;:należYCie . wen. 
tylowane i zamkniętej. Gazomierze n ie mogą by;ć umieszczo· 
ne- po e ektIl}'cznymi; licznikami, nam,et, przy;' zaatos.o..wani u 
osob'nej nęki. . '.' 
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Matmia~y i rpl2z,yJJ.Ol\y. .fi) ~ur-ki ie ;pew.inny pW-flplls:zczać ID:dZlł tna ,zewnątrrZ. 

§ 22. 1. R u .r y. Wewnętrzn~ ·.przewedy gazewe wyke
nuje ' ię ·z rur stalewych 'leKkich 'lub dęildćh, -zgrzewanych 
lUb ł b~z 'szwu, 'g~iI1tewanyćh 'Mb 'głatlkićh -wedłuy .-oqpo\vieCl
nich Pelskich Nerm, 

6. Kur k i w ę ż e we. 'Kenstrukcja kuik,a wężew-e'g,Q 

. p.ó.wjnn.a .uniemożILwtć· ,.zsuwpnie.si:ę węza. 

,2 ił. {ił ':C ' Z!Il j !k li , : f) :pałącz-e.ń gwinto.wy.ch _stesuje się 
łąazniki z ',ożeliwil 'Ciąql.iwege według edppwie.dnich VuRiMioh 
No . \I)w,Wzlt!GŻki 'Jlłaskiie li .s.t.oikew.e .Rtrumwat IW.olnn tje:~
nle JP z;y tląnzeniu (pme edó.w (do pr,Ql)IDo"-,.uw. 

. \ 

'3. 'P e 'ł ą c z -e n i e w ę ż e we, "Przy bery Jjazowe 
łączy się z przewedami zasadnicze za pemecą ,dwuzłączki 'lub 
dłuJji ;go. jJiWintu.D.o ,p.ołflczeń Jllzy berów zużyw,?j.gcych l:miej 
niż "6 'kcalhnin depuszcza się przejściowe ,stesewan'ie .w~ż?f 
gum ych zwykłych lub epancerzenych e średnicy wewnętrz

nej ' e mniejszej niż 8 mm i grubeści ścianki .niernniejszej 
niż 2 mm . . lDł.u.gpść łącze:nill ia:t1 pe,moca '\Wę·ia 'gu;rrro>wege mice 

. JIDwi na 1pI1Z:ew;yaszać tl rru; . 
,/ . 

. U s z c ż e- I n i a n i e, .Jako. materiał uszczelniają

cy stl suje się de pełączeń gwintpwy'c;;h przędziwo.' konepne i 
mies21aninę minii ołewianej z pekestem albo. wypróbowarce pa
sty szczelniające. Na pedkładki uszczelniające ,s.tosuje ,się 
kling ryt lub inne równewartóściewe materiały~ 

. Kur k i P r z e l o. t e w e do. gazu wykeU\rj~ się z 
brązu\' m.osigdzu, żeliw..a lub sŁali. W kurkach wykonanych z. 
ż , liwh lub śteW swo.rzen pewinien 'być wykonmw z ,bIg2.U. Kur

- ,ki prłeletewe powinny odpowiadać następLijącym warun]rom: 

i) k tki pewinny zamykać szczelnie przepływ jJazu .przy 
e recie e 90° na prawe; ·ebrót dalszy 'powiI.J.ien być unie
eżliwibny; ' -, 

2) p zekrój etwarcia kurka po.winien byt nie mniejszy .. od 
p, zekreju 'Przewodu; 

3) z mknięcie lub etwarcie kurka pewinne być widoczne na 
' p 'erwszy rzut eka; w tym celu na główce swerznia pewin
np być skrzydełko. lub nacięcie wskazująne polożeuie 

etweru w swerzniu w stesunku de przewedu; , 

4) n kurkach z kÓłkami lub o.brączkami p0winny być umiesz-
l __ ~J,' Z" ku' te · O" ótw t ) <czene "",UH\.1-.. - zam tę . l, - , il'te; 

7. .P .e łą 'c -:z. e 'n i a 'p -r 71. 'Y 'O 'I 'ó "N, iJ.1)u pP-tączen 

przy beTÓW oz 'Przewod~m spliłinuwym 'Sto6u'j'e 'Się II1TCY ' 'Z b].~ćny 
po-olow,rowamij Ilttb ocynk'0wan~j, 'Wy."kon'an'e zgodIiie ' z '9 '28. 

!Rury 'Spa1in!?w:e. 

§ 2.3, Ii. ·W,ięk&z'e 'Pulentska i' pU}'tbPTy 'gazewe, q-a:k Wie
'Ge do. lo:gnz-fl.w.ania, 'Pie'nse !kąpielowe litp., ipo:.winn,y [b;yć qxrrąoZD
ne 12: prww.o.dami -spftlinew,ymi ąrrzezml1:;zen;y,mi w:yłą.cznr-e oclD 
tego. 'c-elll li dp1o:1.v::a:dze.Ją:cNmi gcwy .ąpa'tiIlD.w.e iJe'ZpDśmdniD 

na .zewll'ąblz tbmtYf-ku. 

. 2, Odprowa9zenia spalin nie wymagają: kuchenki gaze
we ,i ;piek.ami.ki, Lufywane <JN illns.po..dcu:,sJ.wach.aomewyo)1, 'żelaz

ka do .Pfdsewaru , .n.auędzi'a -;ogJizew;an€ gazem, ;ja-k '.kliJlbry ,do 
lutewania; palniki de spawania itp . ,Wre '-WlYffiagaJą , r,Ó,y,Hlif>..ż (Qd

prewadzenia spali grzejniki wody zbiernikewe e pejemneści 
J.ie 10 litrów era z grzejniki przepływewe e wydajności dJ 13° 
'kcal/min. jeżeli u ' ywane są tylk? chwilewo. w w.arun~lch de- / 
,hrej wen,~y, lacji. 

3. Przy wyk haniu pełączeń z prze wedami spalin')wymi 
tprz.Y.buró.w ~azew ch z zastesewaniem rur spalinewych na
leży: 

,1.) ,us.ta.wić 'przl'b. r?f gęzewe jak najbliżej przewodów spali· 
newych, łącz 'krótkimi eddnkami pienewymi i pozi omy

'lDli e ' łącianej ' ługośoi '<le rrajW)"l'ej Q ·m z-e 'Spadkiem 5% 
'de:p:rrz.ybeTu 'g zew ego. ; 

2) przes trz.e g al; , ' by mra spalinewa miał.a pr.zekIqj ·ednako. 
'Wy na całej d ugeści; , 

3) ponad przy ber m umiesClc pienewy ?dcinek rury 3pidine-
wej e dług9śc c,e najmniej 0.4 111; j 

4) przestrzegać, by rur_a spalinewa nie zwężała prZekroju 
przewedu spal newego. (nie wystawała peza grubość ścian-
ki kanału); . 

:5) 'StosDwar łuki e łagednym wygięciu; 

' (6) . stoBev.wć 'fury sp.alinow~ e lITastępl~jących 'w;yniia:mch: 

wydajneść 

,m3..fh , 
'średnica rury 
spalinowej mm 

przekrój przewodu 
.sp'alirrewe'gD cm 

i7000-.2'łflOO 1,D-'6;:5 

27000 - '60000 ~6,'5-..z15 

80 ·- '100 

120 - 150 

"13 X 'm <et; 113' 

13 X ,20 rb . .2D 

§ 24, 1. Ciag .przewedu ,~p,alinew.ego. ,należy ''i,prawdzić 
przed załączeniei:nprzyberu. W razie ujawnienia niedosla
tecznege działania ciągu należy ' depływ gazu przerwać de . 
czasu deprowadzenia ciągu do. , właściwego. ·stanu. . Gdy ciąg 
jest z wielki, wstawia się miarkownik ciągu, który pewinien 
być t k urządzeny, .aby nie zamykał całkewicie przewodu 
spalin wege. -

2. Wyprewadzenie rur spalinowych na zewnątrz przez 
śbany budynku jest w zasadzie niedepuszczalne. Wyjątki są 
depuszczalne w, ' pr-zyp'aukaćh .. 1,lzasa1inieny:eh. 7/VOWCZiJS .l'llta 
wypre adzaj ąca pewinn.a ,b;y'ć umieszCzona w ..odlą~fłeŚ:c.i ·'Ce 

' najmn' ej 0,5 'Ill 'od ':Śdany budynku eraz :pewinna ,byćecmo- ' 
- ni<?na d wpłyy.rów wlatr.u j ,-zabe.7ipieczan.a Jlrz.e.ci.w <"nianiu .sil: 

spalin. 

\ . 

.spJ:f1w.dzani~ ·jnsLcJ:ac;.jL 

§ 25. 1. Przed eddaniem de użytku k ą,żda instalacja 'ga -" 
zowa pedlega sprawdzeniu (§ 6) pelegającemu na:' 

1~ kentreli zgedneści wykenania z prejektem', < 

2) kontreli jakeści wykenania, 

3) kentreli szczelności przewedów. 

2. ,K<mŁrolalZgndrraści ,wy.tlronania. instalacj'i z projl)ktem 
!p.oląg:a .na "ąp1iaw.dzaniu 'M'ty.miar,ów ~p:uae.w.o.dów. gawwiych l ich 
--właś'Ciwego llrowadz-enia i 'tIzta'ł:lInra l1rzyD:eTÓW gazJwych 
..o.r.az ';wlaś.ciw,eg.e .włączenia.rur , sp.dlino;vv~.dh Jio .przewodów 
spalinowych. Kontrola ja~ości wykonaniap<ilega mZlsprawdze-: 

\ 
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'. o "-
niu jakości zastosowanych materiałów, zgodności wykonania 
z przepi!1ami i próbie szczelności, 

3 . . ' Próbę szczelności przeprowadza się przed pomalowa
niem . i wykonaniem izolacji przewo1ów. Przed próbą szczel~ 
ilOŚci należy instalację przedmuchać powietrzem w' celll usu
nięcia ewentualnych zanieczyszczel\ sprawdzenia, czy prze
wód nie jest zatkany. 

4. Próbę szc'zelności przeprowadza się o'sobno dla prze
wodów rozprowadzających, a osobno dla każdego przewodu 
za gazon~ierzem. Polega ona na napełnianiu przewodów po
wietrzem o ciśnieniu 0,5 at i obserwacji spadku ciśnienia -
po wyrównaniu się temperatury. Włączony manometr rtęcio
wy nie powinien wykazać w przeciągu 30 minut spadku ciśnie
nia. Jeżeli trzykrotna próba da wynik ujemny, należy wyko
nać instalację na nowo. 

5. Spraw4zanie ur~ądzeń wodą ' lub innymi płynami jest 
niedopuszczalne.. Urządze!'l w ten sposób sprawdzonych nie 

\ . 
wolno oddawać do użytku. 

6. Z każdej próby szczelności p,1l1eży sporżądzić protokół 
w 3 egzemplarzach. . 

.. § 26 . . Pq ustawieniu ł zm()ntowaniu przyborów wykonawo 
" ca obówjązany jest w . obecnśd ' dostawcy gazu przeprowll~ 
dzić próbę szczelności, . 

§ 27. Spadek ciśnienia dlą poszczególnych średnic prze
wodów i różnych rozbiorów gazu, spadek , ciśnii~nia na 
kształtkach i załamaniach rurociągów, współczynniki jedn<>
czesności rozbioru gazu oraz długość użytkowa gwintu gazo
wego zostaną. określone w zarzf:}dzeniu ogłoszonym . w Moni
torze Polskim. 

§ 28. RozporządzenIe wchodzi VI życie po upływie mie
siąca od dnia ogłoszenia. 

Minister Buqownictwa Mias.t i ' O~iedli: R. Piotrowski 
Minister BudQwnict.wa Przemysłowego: w z. St. Farjaszewsk l 
Minister Gospodarki Komunalnej: K MiJal 

11.9 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

\ Z dnia 27 czerwca 1956 r. 

w sprawie przystąpienia' Kambodży Libii do Konwencji dotyczącej Swiatowej Organizacji Meteorologicznej, podvisanej 
w Waszyngtonie dnia l" października 1941 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 3 
lit. cj i art. 33 Konwencji po tyczącej Swiatowej Organizacji 
Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 paź

dziernika '1947 r. (Dz. U, z 1951 r. Ni' II, poz.S5), następujące 

pańs lwa ) złozyły swoje dokumenty przystąpienia do powyż
szej Konwencji: 

Kambodża dnia 8 listopada 1955 r., 
Libia dnia 29 grudni.a' 1955 T. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 
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.. OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 28 czerwca ' l!}'56 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Boliw-ię j HaiHoraz zastosow.ania przez DanIę KonwenCjiJnr 19) dotyczącej traktowania pra
cowników obcych na równi z kl'ajowymi w zakresIe odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej 

'w Genewie dnia S czerwca 1925 r. 

Podaje się nmle]Szym do · wiadomo'ści, że żgodnie z art. 
5 K.onwencji lnr 19) dotyczącej traktowania ptacownikówob
cych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za 
nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 
5 czerwca 1925 r. (Dz. U. z 1928 r. ' Nr 63, poz. 5761, dnia 
19 lipca 1954 r. zostałił zarejestrowana ratyfikacja przez Boli· 
wię, a dnia 19 kwietnia 195'5 r, ratyfikacja przez Haiti po
wyższej Konwencji. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 
35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy zostałił ' 
zarejestrowana dnia 31 maja 1954 r, deklaracja Danii doty
cząca , zastosowania ,do G~e111andii wymi'enion.'ej KonwenćjL"" 

'Minister Spraw Zagranicznych, w z. J. Winiewicz. 
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