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oraz inne dane powinny byç przedstawione w postaci
czytelnego i trwa∏ego wydruku.

§ 5. 1. NadciÊnienie w analizatorze, niezb´dne do
wykonania pomiaru, przy za∏o˝onym ustniku nie po-
winno przekraczaç 25 hPa dla strumienia obj´toÊci wy-
dychanego powietrza równego 10 l/min (0,17 l/s).

2. W przypadku gdy st´˝enie etanolu nie jest ozna-
czane w sposób ciàg∏y w czasie trwania wydechu wy-
konanie pomiaru powinno byç mo˝liwe przy minimal-
nej obj´toÊci wydychanego powietrza wynoszàcej
1,5 l.

§ 6. 1. Pomiar powinien byç mo˝liwy przez co naj-
mniej 1 minut´ po zasygnalizowaniu przez analizator
gotowoÊci do jego wykonania.

2. Pomiar powinien byç niemo˝liwy, je˝eli:

1) analizator nie osiàgnà∏ potwierdzonej odpowied-
nim sygna∏em gotowoÊci do jego wykonania;

2) wartoÊç sygna∏u elektrycznego otrzymanego po
wyzerowaniu wskazania odpowiada zawartoÊci
etanolu równej lub wy˝szej ni˝ 0,005 mg/l;

3) w czasie automatycznej kontroli dzia∏ania zosta∏a
wykryta nieprawid∏owoÊç lub uszkodzenie analiza-
tora;

4) urzàdzenie do automatycznego wzorcowania i re-
gulacji uleg∏o awarii lub wynik automatycznego
sprawdzenia poprawnoÊci wskazaƒ jest negatyw-
ny.

§ 7. Analizator projektuje si´ i wytwarza w taki spo-
sób, aby by∏o mo˝liwe jego zabezpieczenie przed do-
st´pem osób nieuprawnionych do elementów prze-
znaczonych do regulacji przyrzàdu oraz do zmiany je-
go oprogramowania.

§ 8. Na analizatorze powinny byç zamieszczone
w sposób trwa∏y w szczególnoÊci:

1) nazwa analizatora;

2) zakres pomiarowy;

3) numer fabryczny;

4) nazwa lub znak producenta.

§ 9. B∏´dy graniczne dopuszczalne analizatora wy-
noszà:

1) przy zatwierdzeniu typu, legalizacji pierwotnej oraz
legalizacji ponownej po naprawie:

a) ±0,020 mg/l dla st´˝eƒ masowych mniejszych ni˝
0,400 mg/l,

b) ±5% mierzonej wartoÊci dla st´˝eƒ masowych
nie mniejszych ni˝ 0,400 mg/l i nie wi´kszych ni˝
2,000 mg/l,

c) ±20% mierzonej wartoÊci dla st´˝eƒ masowych
wi´kszych ni˝ 2,000 mg/l;

2) przy legalizacji ponownej analizatorów niepodda-
wanych uprzednio naprawie:

a) ±0,032 mg/l dla st´˝eƒ masowych mniejszych ni˝
0,400 mg/l,

b) ±8% mierzonej wartoÊci dla st´˝eƒ masowych
nie mniejszych ni˝ 0,400 mg/l i nie wi´kszych ni˝
2,000 mg/l,

c) ±30% mierzonej wartoÊci dla st´˝eƒ masowych
wi´kszych ni˝ 2,000 mg/l.

§ 10. PowtarzalnoÊç wskazaƒ analizatora powinna
byç taka, aby odchylenie standardowe eksperymental-
ne obliczone dla serii pomiarowej sk∏adajàcej si´
z 20 pomiarów w przypadku zatwierdzenia typu
i 10 pomiarów w przypadku legalizacji pierwotnej by-
∏o mniejsze ni˝:

1) 0,007 mg/l dla st´˝eƒ masowych mniejszych ni˝
0,400 mg/l;

2) 1,75% mierzonej wartoÊci dla st´˝eƒ masowych nie
mniejszych ni˝ 0,400 mg/l i nie wi´kszych ni˝
2,000 mg/l;

3) 6% mierzonej wartoÊci dla st´˝eƒ masowych wi´k-
szych ni˝ 2,000 mg/l.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 kwietnia 2003 r.

w sprawie okreÊlenia urzàdzeƒ technicznych podlegajàcych Wojskowemu Dozorowi Technicznemu

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) „urzàdzenia ciÊnieniowe i bezciÊnieniowe (UCB)”
— urzàdzenia, które mogà stwarzaç zagro˝enie dla
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˝ycia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i Êrodowi-
ska wskutek:

a) rozpr´˝enia cieczy lub gazów znajdujàcych si´
pod ciÊnieniem ró˝nym od atmosferycznego,

b) rozprzestrzeniania si´ materia∏ów niebezpiecz-
nych podczas ich magazynowania lub transpor-
tu;

2) „urzàdzenia transportu bliskiego (UTB)” — urzà-
dzenia, które mogà stwarzaç zagro˝enie dla ˝ycia
lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i Êrodowiska
wskutek wyzwolenia energii potencjalnej lub kine-
tycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ∏adunków
w ograniczonym zasi´gu;

3) „∏adunek niebezpieczny” — ∏adunek o w∏aÊciwo-
Êciach wybuchowych, ˝ràcych, trujàcych lub pal-
nych, który mo˝e w trakcie zaistnia∏ego wypadku
stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia, zdrowia ludzkiego,
mienia lub Êrodowiska poprzez jego rozprzestrze-
nianie si´, po˝ar lub wybuch.

§ 2. Wojskowemu Dozorowi Technicznemu podle-
gajà nast´pujàce specjalistyczne urzàdzenia technicz-
ne:

1) w grupie urzàdzeƒ ciÊnieniowych i bezciÊnienio-
wych:

a) zbiorniki ciÊnieniowe zainstalowane i eksploato-
wane na statkach powietrznych, jednostkach
p∏ywajàcych i wozach bojowych nale˝àcych do
Si∏ Zbrojnych  Rzeczypospolitej Polskiej,

b) dzwony nurkowe,

c) komory dekompresyjne,

d) wojskowe podziemne zbiorniki do magazyno-
wania paliw p∏ynnych,

e) urzàdzenia do nape∏niania uzbrojenia  i sprz´tu
wojskowego,

f) polowe rurociàgi do transportu paliw p∏ynnych;

2) w grupie urzàdzeƒ transportu bliskiego:

a) urzàdzenia za∏adowczo-wy∏adowcze mostów
wojskowych,

b) mechaniczne urzàdzenia za∏adowczo-startowe
rakiet,

c) mechaniczne urzàdzenia za∏adowcze amunicji
o kalibrze co najmniej 80 mm i torped,

d) urzàdzenia treningowe do skoków spadochro-
nowych,

e) wciàgarki wykorzystywane do przemieszczania
osób lub ∏adunków niebezpiecznych stosowane
na statkach powietrznych, jednostkach p∏ywajà-
cych, wozach bojowych i pojazdach nale˝àcych
do Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

f) pomocniczy osprz´t podnoÊny poÊredniczàcy
mi´dzy urzàdzeniami transportu bliskiego a ∏a-
dunkami niebezpiecznymi.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urzàdzeƒ, przy których obs∏udze i konserwacji wymagane
jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Posiadanie szczególnych kwalifikacji jest wy-
magane przy obs∏udze nast´pujàcych specjalistycz-
nych urzàdzeƒ technicznych:

1) dzwonów nurkowych;

2) komór dekompresyjnych;

3) urzàdzeƒ do nape∏niania uzbrojenia i sprz´tu woj-
skowego;

4) polowych rurociàgów do transportu paliw p∏ynnych;

5) urzàdzeƒ za∏adowczo-wy∏adowczych mostów woj-
skowych;

6) mechanicznych urzàdzeƒ za∏adowczo-startowych
rakiet;

7) mechanicznych urzàdzeƒ za∏adowczych amunicji
o kalibrze co najmniej 80 mm i torped;

8) urzàdzeƒ treningowych do skoków spadochrono-
wych;

9) wciàgarek wykorzystywanych do przemieszczania
osób lub ∏adunków niebezpiecznych stosowanych


