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Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 3 sierpnia 1925 r. 

o urządzeniu i kontroli ~orzebó. 

Na podstawie art. 43, 44, 48, 74 i 99 ustawy 
z dn. 31 lipca 1924 r. o monopolu spirytusowym (Dz. 
U. R. P. Nr. 78 poz. 756) zarządza się, co następuje. 

WSTĘP. 

§ 1. Spirytus wolno pędzić tylko w ~orzel
niach koncesjonowanych i zgłoszonych władzy skat
bowej. 

Podział ~orzelni. 

§ 2. Gorzelnie dzielą się na: rolnicze i prze~ 
mysłowe. Do tych ostatnich zaliczają się gorzelnie 
drożdżowe i owocowe. 

Warunki otwarcia! gorzelni. 

§ 3.1. Do wybudowania gorzelni nowej i odbu
dowy zniszczonej potrzebne jest zezwolenie Ministra 
Skarbu. 

2. Celem uzyskania takiego zezwolenia przed
siębiorca składa odnośne podanie władzy skarbowej 
l instancji. 

Formalności przy otwarciu gorzelni. 
§ 4. 1. Po uzyskaniu koncesji, a najpóźniej na 

115 dńi przed rozpoczęciem budowy lub odbudowy, 
przedsiębiorca winien złożyć władzy skarbowej II in~ 
stancji zatwierdzone prz"ez władzę przemysłową pla .. 
ny budowli i urządzenia wewnętrznego w rzucie p~ 
ziomym i przekrojach. 

2. Władza skarbowa może zażądac uzupełnie:6 
i zmian, "v'I poro.zumieniu z :władzą przemysłową. " 

Wewnętrzne urządzenie gorzelni. 

§ 5. 1. Sala aparatowa, t. j. lokal. w kt6rym, 
mieszczą się aparaty: odpędowe i kontrolno-mier04 
niczy, winna być widna, czysta i posiadać posadzk. 
betonową lub ceglaną ze ściekiem i tak urządz~ 
by wszystkie części aparatu odpędowego, ruq alkOo4 
hol owe do pary i płynu, rury lutrynkowe, aparat kon~ 
trolny i odbieralnik były ze wszystkich stroń łatWe) 
dostępne i widoczne. 

2. W tym celu gorzelnia winna posiadać wszel", 
kic" niezbędne, wygodne i bezpieczne urządzenia, jalC 
naprzykład schody, galerje z poręczami i t . p. 

Aparat odpędowy. 

§ 6. W szystkie części aparatu odpędowego, 
oziębialnik i rury, w których przepływa spirytus, lu~ 
ter i pary alkoholowe, mają być między sobą i z apa~ 
ratem kontrolno-mierniczym pewnie i trwale połą", 
czone, muszą być tak szczelne, aby pary alkoholowe, 
spirytus i luter nie mogły uchodzić, oraz tak urządzo~ 
ne, żeby cała ilość odpędzonego spirytusu przepłyO! 
wała przez aparat kontrolno-mierniczy. 

§ 7. Części aparatu odpędowego, podlegającę 
urzędowemu zabezpieczeniu, mają być odpowiednio 
przygotowane do zabezpieczenia. 

Urządzenia aparatów odpędowych. 

§ 8. Budowa aparatu odpędow~i zabezpie
czenie jego winny być takie, ażeby bez uszkodzenia 
zabezpieczeń nie można było z niego odprowadzić 
z obejściem aparatu kontrolno-mierniczego płynów 
i pary alkoholowej (lutru, flegmy, spirytusu) i aby 
mimo to regularny tok destylacji nie był zakłócany. 
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,w szczegółnÓśHi ' ~ '" 
aj Przykotlach~pędowYchdrewnianych ma.

terjał, . ~~. którego są one zbudowane, ma byĆ" .. 
zdrowy, a złączenia pojedynczych' częśd ' 

:.mająbyć trwałe wykonane. W razie wątpił'--
wości pod tym względem może władza ska~, 
bowa' t-ądać osobnych' · zabezpieczeńobrę,. 

... . ' czy, ściągających poiedyncze klepki. ' ' 
.; . · Zabrania się używaruakotłów drew

nianych o sztuKowanych) pojedynczy.ch klep-
•• :." ckach.. . ., .... );; ' . . " ' ,' .' 

; • . PołąeEenie chełmu ~ .. , górne m . dne.m 
Jtotła·, jak również. wszelkich tur z ' nini po
~ą~~ych ma być wykonane na krezy i pier~ 
SCleme, przez otwory których mają prze-
· chodzić śruby ściągające, nadające się do 
urzędowego zabezpieczenia. . . .. 
l- Drewniane kotły odpędowe mogą być " 
nazewnątrz pociągnięte i napUSZCZl!:ie ta
kim tylko środkiem, któryby nie zakrywał 
naturalnego usłojenia drze-wa. 

Kotł~ drewniane nie mogą być ' usta
wiane . w gorzelniach nowowybudowanych 

.lub odbudowanych, z wyjątkiem gorzelni, 
owocowy.ch. . 
. W gorzelniach już istniejących kotły 
te można zachować aż do zuź,y'cia. 

b) A:paraty odpędowe metalowe mają być spo
rzą~one. z cały,ch. blach, łączonych na nity. 

Nie dq.puszc2,:a . się; łątan;~~ch . kotłów 
. ' ~~ UolbmJ~l metalowy,cll" z. w.y.jł\tkiem:. koltunny 
, l .. . , ~ . ... ... . 

, zacterowe J1 ' 
a)J Allar',a~· odiłęPt:tw~ mog~ RQsiada~ tylko ko

nieczni~ }łotr.zebn~ do, O'llP...ęc;łu, ot.wony: t ru .. 
, ~w.a gołączanUl. dla., zaalluuł, w.od .. y.. pat;y 

l ' płynów alkoholowych. .' . 
. Rury do pąry i płypów alkoholowych 
~ bycr \'tĄ' lIHIcie· koniecznej potrzeby z.w 
· opałt2on-ec W · lktWj q;kłąca się ' otwierać wy .. 
ł~czni& w,Jti~runU,-u' ruQhllltej:pary 100. pł'1nu. 
Kurki te mają być tak urządzone i zabez
pieczoneł . ~r nia: dawały{ możności odprowa
dzenia,pary lubRły~u . alkołlOlowego z, pomi~ 
ni~~ietrn aparatu.' kontr.ołheg9. 

~enie~ ti?: . nie stosuj~ ' się, dh sa-
maczynnych wentyliSw oezp1eczeństiwa 
L wentylów' powletrzny.cli,gdy wnieszc%one 
są .. w ' gtlmej , cz~ kotła. odpędbwego. hlb 
reJttyfik a tora. 

Zabrania się: umieszczania., i używania. 
takich wentylów na rurach alkoholowycH. 

Do, takich: wenty.ló:w. przy' kotłach od
pędowy.ch dwudzielnł'lch! i, takichże l:eMyfi .. 
katorach lub aparatach, odpędowych, skła~ 
dających się z dwóch oddzielnych kotłów 
ustawionych na różnej wysokości; maią być 
stosowane w,ymagania § 13 (t. j, wylot wen
tyla , niższego nie może być niżej , od wylotu 

· w,entyli! wyższeg9) ; z tem, że zabezpiecze:
nia tych wylotów., siatkami drucianemi; lub 
dZiurkowanemL hełinami; metalow.emi nale
ży ze względow bezpieczeństwa o ile moż.
ności ' unikać~ W' tych wypadkach wystarczy' 

t;aki .. e i. :~ah~zpii<:~e~e' 'p?!~~,~eń ,~ązieJnycli 
"~ o C~ęSCl , ~e,~!)'la l. te~~o, ostl;l~n!rg<:l . ".!-e , 'ścianą 

k:0~I~. }ub re~tyhk~tqr~, które, . unieniożliwi 
~~JęC}~ IH,~ rO~,e,kran:i~ ' weątyl~, ~ - wszcze~ 
~ol~?sci -::-=- ~s~ni,~~ie zapadki j~~o ; z" g~iazda. 

d) Wszyst~ie wzierniki aparatówodpęd6wych, 
ą~:worv: ' w ' kolumnach lutrynkowych (tek ty
bkacYlnych) przykrywane ślepemi' kapslami 
lub . grubościennemi szkłami, z wyjątkiem 
otworów kolumn zacierowych, mają być tak 

.1 , W"aądzone. by . nadawały .się --do ' nałożenia 

. zabezpieczeń urzędowych.· _ .' . 
e) Przy aparatach dwuko\umnowychmb-gą być 
" ustawione' probierze do bciaańia: zawartości 

alkoholu w wywarze i lu t l""711kach, składaią
ce się z małego oiip \.. '.<1 ''1.,~~a. stągiewki do 
umieszczenia alkohol - ~ '" "'l i niezbędnych 
połączeń. Oziębialnik r~obierza wywaru 
moi". łl:yó" połączony z ostatniąałbo . przed
ostatnią dolną częścią kolumny zacierowej. 
a mcięhiillnik probierza: , lutrynku" ~' ostatnią 
dolną częścią kolumny lutrynkowej. Rurki 
doprowadzające parę alkoholową do ozię
oiałhików probierzy nie mogą mieć Ś'redhi-
cy większej nad 20 mm. . 

f) Aparaty odpędowe" w których wprost z za ... 
ciem' otrzymuje się' spirytus oczyszczony 
mogą za, zezwoleniem' władzy skarbowej II 
instancji posiadać oddzielacz . fuzli, który 
wraz- zr naczyniem, zbiora:rem dla, fuzlf ma być 
p:t:Zysposobiony do .· nałożenia zabezpieczeń 
urzędowych. 

gr Rury- służące do przepłukiwania Itolumn; za .. 
cierowej (roo-ocz-ejl' r lutrynIrowej (i"ełHyfi~ 
kacyjnej) przymocowane zwykle do górnych 
den kolumn, mają być' zaopatrzone tuż przy 
wajiciu do-: k~lilmn, ,wdobme· dZiałające wen
~Ił' WBtBczn&" nadające się dO. unzę.do,w.ag, 

, ·.zabezpieczenia. ." . 
h) Rury lutrynkDW4t' ąparotów.odpędowych mu

szą; by.ć zamy)łana 'przepisow,o. zbticlowanemi 
idając.emii się, zahez.piac.zyć.: kurłmmi~. 

Rury lutrynkowe' w ' kształcie' 1iłe!!y 
"U" pomiędzy deflegmatorem i kolumną 
rektyfikacyjną nie mogą posiadać żadnych 
złączesi w. części: stale: wypełnionej . lutrem 
i , wJnny, być ' mied:mane: ciągnione (bez- szwuł~ 

i) Aparat odpędowy ciągły może posiadać na 
kolumnie zacierowejj regulatol'ze wywaru, 
kolumnie lutrynkowej . manometry' zwykłe 
lub rurowe. Manometry (ciśniomierze): te 
muszą mieć takie. urządzenie, . aby dawały 
się . zabezpieczać I1rze:ciw rozbieraniu i odej
mowaniu pojed~nczych, częśd. 

Ronadto . manometry rurowe' na, Ko. ... 
lumnie' lutrynltowej ' muszą: by.ć tak urządzo-. 
ne, by zbierający' się w nich: w. nadiniarze 
płyn . automatycznie spływał: do ltolumny:; 
Wylot rury ws-kazująp,ej ciśnienie' ma być 
Ifrzyk,ry.Ł:y kapturem wykonanym- według: 
przepisu zawartego w par. 13 p. 2. 
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j) 'Przy aparatac~ odpędowydh;składająę~cl.t się , · .' .. ·-r Dełlęgmatory . · · i . o~iębialniki. ' 
. . z 2-ch oddzielnych ., ko~łów .... • usJąwI(lny,~h : 8. 9. '.: 1. Ozięphiln~i i den~gmatorY: winny być 

Idjd;i:V~i ~::~~.J~~~tf:~~h~t~ć~~: ~, sporządz~nę zmi~clz~Jub zel~a (aiew~~ne są ~_zbrq- / 
' . ·· .. lk' ) .. . , od ." . d " " " ~- ' ,> - riió*e).:i'>lRPczy~ać:na :nózkachlubs~ach, (Dętka_ch ' 

nego ty o, rwą ." J>~Qwl}, z~,ą<;ą w:y(Vf,~~.:. "dz*ę~azl' ilx.c91t'Y . ~~n. . ~~()f6g' ~Y.': clotn~-" ~~a ichbyływi~ . 
z jednegokptła clo, druglego, .. l,u'b -do~l;>lorm:- ' .', lane; "'" " . 
ka wywa~ 'musiljy,~ , ~ak :~sokop'ori~sl ,.< 2.Pozatein ' urządzerueoziębialników musi być 
-dnem odnosnego ko,tła . osa~;!:ona~i względme tego, rodzaju

J 
bybaclanie . ich zarówno wewnątrz, jak 

wylot jej weWllątrzkotła otoczony tak; wy- i'zewnątrz" ttiebyło połl\czone z niułmiernemi trudno
sokim iiupełnie . śzc~elriym . pierścieniem ściami. 
sporządzonym z blachy miedziane j, ażeby 3. Oziębialniki idefiegmatory zbudowane w ten 
w każdym ż kotłów stale pozosiawało co sposób, że para alkoholowa, względnie spirytus sty
najmniej ;5 proc. ilości , zwykłej wywaru. ką.się bezpośrednio z zewnętrznemi ścianami ich

j 

względnie zacieru. .. winny posiadać dodatkowe osłonyłpłaszcze) me .. 
Ponadto tak kotły, jak i cała ich ar- talowe. 

matura i połączenia rurowe muszą być tak ,_ 4. Osłony te mają okrywać oziębialniki i de
urządzone, by nadawały się do zabezpie- flegmatory w ten sposób, .by pomiędzy niemi i ścia
czenia urzędowegowykluczajł\cego _ dostęp nami wymienionych części aparatu odpędowego by .. 
do ich wnętrza bez uszkodzenia \ zabezpie- ła przestrzeń próżna co najmniej 3-centimetrowa. Od 
czeń. Rury doprowadzające do kotł6w parę obowiązku zaopatrzenia deflegmatora we wspomnia .. 
zy~" , względnie zwrotną, muszą posiadać ną osłonę moze zwolnić władza skarbowa II instancji. 
tuż przy ścianach kotłów wstecz działające 5. Połączenie rur alkoholowych i wodl1ycli 
wentyle nadające się do urzędowego zabez- z oziębialnikiem i umieszczoneminanich w blisko.o 
pieczenia. ści oziębialnika kurkami mają ' byĆ . tak urządzone. 

k) Przesyłacz (montejus), t. j. przyrząd osadzo- by nadawały się do urzędowego zabezpieczenia. 
ny na przewodzie wywaru i słuzący do prze- 6. R6wnież włazy do oziębialnika, kurki do 
~Oszenia tego ostatniego zapomocą pary wpuszczania i spuszczania wody, połączenia ścian 
do naczyń wyżej połozonych, np. brazerek z górnem i dolnem dnem, o ile nie są nitowane, mu
albo zbiornika, podlega tylko wtedy zabez- szą nadawać się do urzędowego zabezpieczenia. 
pieczeniu, jeżeli oprócz rury do wyciskania Odprowadzenie latrynków. 
wywaru posiada drugą rurę do podgrzewa-
nia lub gotowania wywaru. W tym wypad- § 10. 1. Urządzenia do odprowadzania lutryn-
ku przesyłacz należy zabezpieczyć tak, jak k6w z rektyfikatora lub innych części aparatu od .. 
aparat odpędowy. O ileby przesyłacz posia- pędowego winny być tego rodzaju, aby wszelkie na
dał jeszcze rurę do zupełnego opróznienia, to duzycia były wykluczone. 
rura ta winna uchodzić wprost do kanału 2. Zasadniczo rura lutrynkowa ma być wpro
nieczystości. Rektyfikator, jako część apa-. wadzona co najmniej na 30 cm. w zagłębienie kanało
ratu odpędowego. w której podczas pędze- we tak urządzone. by lutrynki mieszały się z nieczy" 
nia ~biera się płyn alkoholowy, ma być tak stościami lub tez z osobną studzienką, dopuszczającą 
urządzony i ustawiony, by nietylkoprzez wsiąkanie lutrynków w ziemię. 
$;t()spwny właz nadający się do zabezpiecze- 3. W obu wymienionych wypadkach otwory ka
nia urzędowego, dostępny był do badania nałowe poza wpustem rury lutrynkowej, jak rów .. 
. węwnętrznego, lecz zeby i dno jego można niez ,otwór studzienki mają .być tak urządzone i za
było w kazdej chwili zbadać od strony ze- bezpieczone, by czerpanie lutru było wykluczone. 
wnętrznej. 4. Szczegółowe zarząd?:enia w tym kierunku 

moze wydać władza skarbowa II instancji. 
Objętość tej części jego, w której zbie-

ra się luter, może wynosić najwyżej 10% Rury alkoholowe. 
objętości kotła odpędowego,. z którym łączy § 11. 1. Rury spirytusowe i lutrynkowe apa-
go rura alkoholowa; przy 2-ch zaś kotłach ratu odpędowego winny być miedziane, lub mosiężne 
:odpędowych wspólnie pracujących - 10% ciągnione (bez szwów). . 
objętości większego z nich. 2. Władza skarbowa I instancji może zezwolić 

m) Każda rura parowa, zasilająca rektyfikator na odstępstwa od powyższego wymagania w gorzel..
lub kolumnę lutrynkową (rektyfikacYJnq), niach istniejących. 
ma posiadać wentyl działający wstecz i na
aającysię do urzędowego zabezpieczenia. 

,Władza skarbowa II instancji moze 
w. poszczególnych wypadkach zwalniać 
przedsiębiorc6w gorzelni juz istniejący;:h, 
dotąd nie przebudowanych, od ścisłego do
trzymania W)'mienionych' wyżej warunków 
co do urządzeniagorzeJni. o ile . to da się 
pogodziĆ -% wvmogami kontroli. 

Stągiew. 

§ 12. 1. Stągiew ma być zbudowana z blachy 
miedzianej lub mosięznej i stanowić naczynie zam· 
kIńęte, przykryte z góry kloszem z grubego szkła, 
niepękniętym. 

Klosz ten winien spoczywać na brzegach miski 
stągwi, wygiętych w kształcie krezy, przyczem me .. 
talowy brzeg oprawy klosza wraz z krezą miski za .. 
ciskają się z g6ry i z dołu 2-ma pierścieniami zapo-

, 
, . . ,. \:~ , .~;!I : ' 
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. mocą śrub i nakrętek nadajl\cych się do urzędowego 
zabezpieczenia. Pierścień górny winien l10siadać wy
gięły ku dołowi kołnierz, nakrywający krezy miski 
i oprawy klosza. 

2. Stągiew może posiadać pod kloszem rurkę 
powietrzną, która winna łączyć się z takąż rurą 
umieszczoną na rurze doprowadzającej spirytus 
z oziębialnika do stągwi. 

3. Wewnątrz stągwi nuescI się cedzak (filtr), 
składający się z siatki drucianej obciągniętej tkaniną 
filtrującą, przymocowanej do rury z dzióbkiem. 

W rurze tej umieszcza się alkoholomierz (po 
uprzedniem napełnieniu jej płynem spirytusowym, 
wzg1. wodą) i ciepłomierz. który przymocowuje się 
do rurki powietrznej w sposób umożliwiający od
czytywanie jego wskazań przez okienko znajdujące 
się w śeianie szafki przykrywającej stągiew (§ 39). 

4. Stągiew ma być połączona z oziębialnikiem 
w ten sposób, by odległość w kierunku pionowym 
pomiędzy brzegiem dolnym otworu znajdującego się 
w ścianie oziębialnika, a przeznaczonego do odpro:' 
wadzania płynu spirytusowego i dolnym brzegiem ' 
dziobka rury przez którą płyn ten wylewa się do 
miski stągwi, wynosiła nie mniej jak 15 cm., ten zaś 
dziobek rury znajdował się na wysokości około 75 
cm. nad poziomem postumentu aparatu kontrolno-
mierniczc:>go. -

5. Z reguły oziębialnik, stą,giew i aparat kOR
trolno-mierniczy winny być ustawione w jednej linii 
proste;. 

6. Na wyjątki w gorzelniach istniejących ze
zwala władza skarbowa I instancji. 

Rura powietrzna na rurze spirytusowej pomiędzy 
oziębialnikiem i stągwią. 

§ 13. 1. Rura powietrzna umieszczona na ru
rze spirytusowej pomiędzy oziębialnikiem i stągwią 
musi by tak wysoka, ażeby swym wylotem górnym 
przewyższała poziom odpływu spirytusu z oziębial-
nika co najmniej o 50 cm. . 

2. Wylot rury ma być zakończony kapturem 
w bztałcie dzwonu (hełmu) zamkniętym z dołu pły
tą z otworami o średnicy najwyżej 1,5 mm. 

3. Wierzch kaptura nie może posiadać żadnych 
otworów, a rura powietrzna musi być pionowa i pro-
sta. . 

Odbi~ralnik. 

§ 14. 1. Odbieralnik ma być sporządzony 
z blachy żelaznej lub miedzianej i ustawiony w spo
sób dogodny do pomiarów i na takim poziomie, by 

,spirytus z aparatu kontrolnego mógł do niego swo-
bodnie spływać. . 

2. W odbieralniku ma · się mieścić całkowity 
dzienny odpęd spirytusu; częściowe oddawanie do 
magazynu odpędu dziennego jest wzbronione. 

3. Jeżeli warunki miejscowe nie pozwalają na 
ustawianie wysokiego odbieralnika, wówczas można 
ustawić dwa lubtl'zy mniejsze. 

4. Odbieralnik winien mieć fonnę walca o śred
nicy takich wymiarów, aby 10 litrowe podziałki laski 
miern:czej były co najmniej 10 mm. Odbieralnik na
leży ustawić prostopadle i w ten sposób, aby do
wolna zmiana jego położenia była wykluczoną. 

5. O ile urządzenie gorzelni wymaga opuszcze-

nia odbieralnika na pewną głębokość w ziemię na
tenczas śdanki i dno dołu, w którym mieści si~ od. 
bieralnik muszą być należycie zabezpi~zone od do
pływu wody gruntowej. Dół winien mieć takie wy. 
mIary, aby był wolny dostęp do zbadania stanu od
bieralnika, jego ścianek i dna. 

6. Odbieralnik winien posiadać w . górnem dnie 
właz zamykany pouywą na zawiasach, przystoso
waną do urzędowego zabezpieczenia, oraz otwór 
do opuszczenia laski mierniczej, i otwór do nabiera
nia próby. Prócz tego przez górne dno przechodzi 
w środku oś mieszadła odbieralnika, oraz z boku 
rura doprowadzająca spiryius z zegara do odbieral
nika i rura ssąca od pompy odciągającej spirytus 
z odbieralnika do magazynu, o ile ta- ostatnia nie 
jest przeprowadzona od dna nazewnątrz odbieralni
ka. Gdy rura ssąca jest zewnętrzną, wtedy winien 
być na niej kurek tuż przy dnie odbieralnika. 

7. Rura doprowadzająca spirytus z aparatukon
trolnego, jak również rura połączona z pompą, o ile 
takowa przechodzi wewnątrz odbieralnika; mają do
chodzić do samego prawie dna jegoj przyczem 
pierwsza z tych rur, a właściwie część jej znajdu
jąca się wewnątrz odbieralnika ma posiadać kilka 
lub kilkanaście otworów bocznych, zwłaszcza u gó
ry (pod !:Iamem górnem dnem odbieralnika). Otwory 
te słm:ą do odprowadzenia z rury powietrza w miarę 
napływu do odbieralnika płynu spirytusowego i uła
twiają spływanie jego z aparatu kontrolnego (zegara). 

8. Ol?ie wymienione rury mają być umocowane 
do odbieralnika śrubami i zabezpieczone w sposób 
wykluczający odłączenie ich bez uszkodzenia za
bezpieczeń. 

9. Celem możliwie dokładnego opróżnienia pd. 
bieralnika ma być urządzone w jego dnie, pod wyJo. 
tem rury wewnętrznej połączone; z pompą zagłębie
nie w formie miseczki w ten sposób, by poziom wylo
tu wspomnianej rury, sięgającej prawie do dna mi
seczki był cokolwiek niżej od poziomu dna odbier <:>I. 
nika . 

10. Kat dy odbieralnik winien mieć rurkę, umo
cowaną w najniższej części dna z kurkiem do spu
szczania pozostałości płynu w razie, gdy całkowite 
opróżnienie zapomocą pompy ssącej . nie dało się 
uskutecznić. 

11. Pokrywę włazu umocowuje się śrubami na
dające!Di się do za bezpieczenia. Otwór do opuszcza
nia laski mierniczej zasłania się pokrywką, posiada
jącą urządzenie do zamykania na kłódkę; otworu 
tego nie zabezpiecza się. Przy otwoue tym przymo
cowuje się na stałe przyrząd kierow,niczy dla laski 
mierniczej, uniemożliwiający opuszczanie jej pod do
wolnym kątem. 

12. Otwór dla osi mieszadła ma się znajdować 
w samym środku -pokrywy odbieralnika. Przez otwór 
ten przechodzi pionowo ustawiony drąg żelazny, któ. 
rego dolny koniec mieści się w gniazdku, przymoco· 
wanem do dna odbieralnika, górny zaś zakończony 
jest rączką (kolbą). Wzdłuż osi tej wewnątrz odbie
ralnika przymocowuje się śrubami na różnych wyso
kościach szereg skrzydeł formy pochyłych wioseł, 
które przy ruchu wirowym dokładnie mieszają płyn 
spirytusowy. . 
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B. W odbierab:hach niezbyt wysokich do
puszczalne są . również mieszadła typów o-lmiennych, 
np. w postaci ruchomego żelaznego dziurkowanego 
krążKa z ·umocowanym w . środku prętem prostopa
dłym. Pręt ten przechodzi pr~ez otwór w g't,rnem 
dnie -odbieralnika i nazewnątrz kończy się rączką. 

14. Mieszadło takie wprowadz'a się w ruch 
w kierunku pionowym (z góry na dół i odwrotnie). 

15. Połączenia rur spirytusowych z odbieralni
k~emwinn~' nadawać się dóurzędowego zabezpiecze
rua. 

RurociągL 

§ 15. L Wszelkie rurociągi prowadzące parę 
alkoholową. spirytus i luter muszą być dostępne do 
badania i tak urządzone, by można je było ze wszyst
kich stron dokładnie obejrzeć. 

2. W miejscach, gdzie rurociągi te przechodzą 
przez . mur, posadzkę lub strop gorzelni, winny być 
otwory takiej szerokości, by łatwo było oglądać ru
rociągi. Otwory te można przykrywać lekkiemi po
·krywami. 

3. Rury alkoholowe i lutrynkowe zasadniczo 
winny -być z miedzi lub mosiądzu, nie malowane i sta
le utrzymywane w należytym porządku, czystości 
i stanie błyszczącym. 

Połączenia rurociągów. 
§ 16. 1. Rurociąg, który' podlega urzędowemu 

zabezpieczeniu, ma być tak zbudowany, aby poje
ayncze części jego były połączone na gwint lub na 
krezy. 

a) przy połączeniach na gwint jeden koniec ru
ry ma być wkręcony w drugi w kierunku 
przepływu pary lub płynu. 

W tym wypadku zakończenia części 
połączonych winny posiadać na zewnątrz 
nalutowane nasadki pierścieniowe, lub usz

. ka z dziurkami do nakładania urzędowych 
zabezpieczeń. 

b) Rury połączone zapomocą pierścieni na kre
zach winny mieć krezy takiej szerokości, by 
nie, dało się wyciągać rur z pierścieni. 

, . 2. W tym wypadku pierścienie, ściągające krezy 
rur winny posiadać przynajmniej po trzy otwory dla 
'śrub nadających się do urzędowego zabezpieczenia. · 

Lutowanie i nitowanie. 
§ 17. 1. Zarówno stągiew, jak i rury alkoho

lowe i lutrynkowe wolno lutow.ać tylko na twarde:) 
' (mosiądzem). 

2. O ile w istniejących gorzelniach znajdują się 
miejsca połączeń tych części aparatu , odpędowego. 
1(ust. 1) lutowane na miękko (cyną), mogą czasowo. 
ipozostać w takim stanie w tym -'tylko wypadku, kie,.; 
'dy lutowanie jest wzmocnione riitam~ , . 

. 3. W razie całkowitej lub częściowej zamia:nTJ 
lub gruntownej naprawy aparatu odpędowego lut~ 
iWanie wymienionych wyżej części na miękko. pod 
~adnym warunkiem nie może pozostać~ • . 4. Części aparatu odpędowego. w: . Jif6rydi 
~iera się, lub przez kt6re przepływa p~ alkoh()ol 
ł.o.w~ ~irEtY.ł i lyt.ą', :wolM ł.~~:q~ ~~CłC§ ~ 

jedynieniiów, ' ktÓrych główki są wypukłej wyraźnie 
• 1 Wluoczne. 

Magazyn spirytusowy. 

§ .18. 1. Pr~ygor~eini wi~ien być specjalny 
mcgazyn do przechowywania spirytusu. . ' 

2. W magazynie może być jeden lub kilka 
zbiorników żelaznych, dostępnych .do oględzin i wy
miaru. Zbiorniki winny stać na trwulych fundamen-
tach murowanych. . 

3. Zbiorniki winny być możliwie wysokie o nie
~ielkich stosunkowo powierzchniach przechowywa
nego w nich płynu spirytusowego, a to celem unik .. 
nięcia zbyt silnego parowania alkoholu z jednej stro.. 
liy, z drugiej zaś celem osiągnięcia możliwej dokład. 
nośti przy badaniu ilości spirytusu podług wskazań 
laski mierniczej, względnie skali przy płynowskazie. 

4· Szkiełko płynowskazu musi mieć średnicę 
nie mniejszą, jak 2 cm. Dolny koniec płynowskazu 
prócz kurka służącego do wpuszczania spirytusu do 
rurki ma posiadać kurek do spuszczania z nie; pły
nu. Kurek górny zamykający płynowskaz ma by~ 
()twarty podczas wpuszczania płynu do rurki. 

5. Przy zbiornikach, nieposiadający~h płyno
wskazów mają być urządzone wygodne i bezpieczne 
schody zakończone galeryjką na takiej wysokości, by; 
można było opuszczać do zbiornika laskę miernic~ 
przez otw6r zrobiony w górnej jego części i odczyoo! 
tywaĆ wskazania laski. . 

6. Zarówno schody, jak i galeryjka, winny mieĆ 
mocne poręcze. 

7. Nad otworem przeznaczonym do opuszcza~ 
nia .laski mierniczej ma być przymocowany do gór
nego dna zbiornika przyrząd kierowniczy w -ten sam 
sposób, jak przy odbieralnikach w gorzelniach. 

8. Do czerpania spirytusu ze zbiornika do pro.! 
by winno' być sporządzone długie i wąskie naczyni .. 
metalowe z dnem obciążonem i niewielkim otworem; 
u góry. Przy otworze winno być uszko, do któregQ 
przywiązuje się sznurek. Zamiast naczynia do czerof 
pania spirytusu mogą być w bocznych ścianach zbiOl"of 
nika małe kurki do brania próbek z różnych warshtt 
płynu. , 

9. Posiłkując się n-aczyniem opisanej formy,. 
osiągamy możność równomiernego nabierania płynu; 
spirytusowego ze wszystkich warstw, o ile OpUSZCza,.c 
my je bez Pl·zerw do samego dna Ebiornika (i rów .. 
bież bez przerw wyciągamy do powierzchni płynu}_ 

, 10. W naczyniu tem należy opuszczać do zbior .. 
nika ciepłomierz, celem zbadania ciepłQty spirytusu 
przy rewizji magazynu. ł! 

11. W magazynie ma byĆ ustawiona potrzebrua: 
przy odprawie spirytusu dokładnie cechowana wag. 
dziesiętna z odpowiednią ilością cechowanych od-i. 
~ażników, oraz komplet miar litrowych równiet CE>oJ 
~owanych (1 i 10 l.). - . 

'Jakim warunkom winna o'dpowiada~ ~rzeInia. ~ 
. .. . § 19. Wszystkie gorzelnie zarówno istniejąe8lw 
faJ[ ł te, kt6re powstan.ą winny oclpowiadat WyDlOi'I 
gam ustawy przemysłowe; pod względem te~h~ 

dr ~ ... "be' 6st" " lWDt ~ .. OWl!!l"",Ym I . _ ~I&~~_ -D p}:ąą. 
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WERYFIKACJA GORZELNL 
§ 20. Przedsiębiorca pragnący urucndmiC' go. 

rzelnię po raz pierwszy (po wybudowaniu lub prze
budowaniu) winien co najmniej na 14 dni przed pro
jektowanym terminem rozpoczęcia ruchu przedsŁa
~ć władzy skarbowej I instancji odnośne podanie 
~raz z następującemi załącznikami (w 2-ch egzem
p'arzach): 

.) oznajmienie, w kt6rem należy wymienić imię 
i nazwisko przedsiębiorcy, pełnomocnego 
i odpowiedzialnego kierownika gorzelni, gdy: 
takowego mianuje, oraz imię i nazwisko 
technika-gorzelanego (art. 47 ust.). 

Oznajmienie ma zawierac pisemne zo .. 
bowiązanie zar6wno kierownika, jak i go
rzelanego (względnie jednej osoby, czynno
sci te pełniącejJ, że włożone na nich obo
wiązki przyjmują i czynności swoje będĄ 
:wykonywali zgodnie z przepisami i wska
z6wkami władz skarbowych; 

h) 'dokładny spis wszystkich pomieszczen fa
brycznych i' bezpośrednio z niemi połączo
nych lokal6w; 

c) spis wszystkich przyrząd6w i naczyń, prze
_ znaczonych do wyrobu i przechowywania 

spirytusu; 
a) szczeg6łowy opis aparatu odpędowego wraz 

z rysunkami, uwidoczniającemi wygląd je
go ' zewnętrzny i wewnętrzne urządzenie 
noszcze6lnych części; 

e)i technicznego postępowania. 
§ 21. Po zbadaniu i sprawdzeniu wymienio

~'Ych dokument6w,· władza skarbowa I instancji za
-rządza weryfikację przedsiębiorstwa. 

§ 22. Weryfikację gorzelni przeprowadza na
. czelnik urzędu lub jego zastępca wspólnie z ins
pektorem kontroli skarbowej i potrzebną liczbą 
funkcjonarjuszów skarbowych, przyczem przyna;" 
mniej jeden z członków komisji winien posiadać upa
:ważnienie izby skarbowej do otwierania aparatów 
kontrolnych (zegarów). 

§ 23. Przed terminem wyznaczonym na we
:ryfikację przedsiębiorca ma poczynić wszelkie nie
~będne przygotowania w gorzelni, by organa skar
bowe zaraz po przybyciu na miejsce mogły przystą
pi~ do pracy. 

§ 24. Do czynności weryfikacyjnych nale:tą: 
l1) oględziny i sprawdzenie z opisem pomiesz

czeń, przyrządów i naczyń fabrycznych, 
2) .. _przemiar naczyń, . 
~r badanie i zabezpieczenie aparatu odpę~o

wego, 
, ~) ustawienie, wyregulowanie, połączenie 

z aparatem odpędowym i zabezpieczenie 
aparatu kontrolnego, 

5) sporządzenie protok6ł6w weryfikacyjnycn. 
Oględziny pomieszcze6 i naczyń. 

. ". 5 25. VI szystkie pomieszczenia fabryczne oraz 
lokale bezpośrednio z nimi połączone należy obej
~~. zb~cla.ć ich Qrzema,czepie.sl!rąwdzit p.o.dłq 

QPisu i planu sytuaeyjnego, zaiąaa~ umieszczenia: 
odpowiednich napis6w (szyld6w), określającYch prze:.. 
znaczenie każdego z pomieszcze6 (np. ..gorzelnia· .. · 
.. sala aparatowa". ..słodownia". "kancelarja kon~ 
troli" skarbowej" itd.). Należy r6wnież obejrze~ 
wszystkie przyrządy i naczynia fabryczne i dopiln()oo 
wać, by były oznaczone numerami kolejnemi zgod~ 
nie z opisem i planem wewnętrznego urządzenia go~ 
rzelni. -

Przemial' naczy6. 

§ ~6. Przemiar naczyń gorzelniczycli zasa'dni~ 
czo uskutecznia się w obecności 2-ch organ6w skar'"! 
bowych. 

Spos6b przemiaru naczyń jest dwojaki:' geome;.. 
tryczny i wodny. 

Przemiarowi podlegają następujące naczynia~ 
parnik, kadzie fermentacyjne i drożdiowe. odbierał'"! 
nik i żbiorniki spirytusowe w magazynie. Te ostat~ 
nie zasadniczo mierzą ,się dwojakim sposobem. 

Przemiar parnika. 
§ 27. Parnik mierzy się geometrycznie spo· 

sobem wskazanym w załączniku A. 

Przemiar kadzi lermentacyjnycll. 
fi 28. 'Kadzie fermentacyjne i drożdtowe na".; 

łety zmierzyć geome~rycznie podług wzor6w pod~ 
nych w załączniku. Kadzie fermentacyjne. kt6rycli 
kształt nasuwałby trudności przy rachunkowem 
stwierdzeniu 2:awartego w nich zacieru należy prze~ 
mierzyć także wodą w sposób ustalony w § 29 na .. 
czyniami 5-0 litrowemi. Do każdej kadzi fermen,ta
cyjnej należy sporządzić laskę mierniczą. 

Przemiar odbieralnika. 
§ 29. 1. Odbieralnik należy wymierzYć wy .. 

łącznie wodą, miarą pięcio, lub dziesięciolitrową. 
2. Przed rozpoczęciem wymiaru należy zbadal9 

wnętrze odbieralnika, celem ustalenia: a) czy jest 
on zupełnie pr6żny, b) czy rura doprowadzająca spi .. 
rytus z aparatu kontrolnego jest należycie umocowa .. 
na i odpowiada warunkom wymienionym w § 14 ni~ 
niejszego rozporządzenia, c) czy należycie umocowa .. 
no rurę, połączoną z pompą, d) czy mieszadło odp()oo 
wiada swemu przeznaczeniu, czy jest dobrze. obsadzo
ne, posiada swobodę ruchu wirowego i czy należy
cie jest zabezpieczone od wyjmowania, e) czy pom~ 
pa dokładnie opróżnia odbieralnik. W tym celu na~ 
leży zrobić próbę, t. j. wlać kilka litrów wody i uru
chomić pompę. 

3. Wymiar odbieralnika uskutecznia się w na
stępujący s'posób: zupełnie suchą i czystą miarę le:.. 
galizowaną napełnitl się dokładnie wodą, którą wIe
.wa się do odbieralnika, poczem opuszcza się do sa
mego dna jego laskę mierniczą, na której oznacza 
się kreską głębokość jej zanurzenia w płynie. 

, Napełnia się miarę powt6niie itd. 
Czynność tę powtarza się aż do zupełnego na .. 

pełnienia odbieralnika. 
Przy . opr6żnieniu naczynia mierniczego należy! 

bącZl',<:. b:y,c.ala i1oś~ :wody z niego trafiła do odbie.-
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z,a1nika" .tj. możliwie .dokfaooieiiciekła .z .IlIl.cz;YAia 
inłe ;prz:elala -sięnazewn:ątTz. 

W ',twm-celu p.o 'wylaniu ''Wody ;mlcayriie ;\0 ina
jleZ.y ttr~~macw pozycji .,d.wróoonej ~do prR (dnem) ' 
;;c;loląd,:aż 'l»y.nzupełnie ,scieknie. 

·Wy.miar 'mileży :róbić ;prą ;mWM't~ <W'łarle, 
przez który bada się powrenzclmiępty.au 'VI ;adbie
.ra1niku. 

. Laskę.miernicząmożn? .. QP;U6ł!~.at ~opiero 
WGWCZ8S kiedy płyn .przestame fal&Wiic I :pOW-ł.erzch. 
.rua Jego wyrówna ,się. 

4. Po ukończeniu ·wymiaMl, .kmem.ti .:zrabione 'Ba 
lasce mierniczej należy ,utrwalić (naciąć ,nożem lub 

,dłutem) i wypisać nad niemi farbąóle,jną llub wypa
lić) ~fryoclpowiadająC'e ilości zmierZ'One~o płynu i 
na miejs:ctl zaś -wolnem od kresek wypisaenumer 
oclbif:r-imikai cyfrę jego pojemności. 

, S. Celem /Uniemożliwienia .podrObieniaJub prze
robienia laski mierniczej należy: 

a) zmierzyć jej długość od dolnego końca do 
'ostatniej kreski gómejwmilim~rach i wpi
~aćją .cło protokółu o wymiarze. 

'~ 'b'lw miejscunajgłębszego . zanurzertta Jaśki, 
tj. napozi'omie 01woruodbi'młlrrlka,prze
znaczonego do jej opuszczenia, prz ybićdo 
laski poprzeczną listewkę i -tę za:bezpieczyć 
piombą w ten spos.ób, by przesunięcie li· 
siewki beż uszkodzenia plomby było . nie-
możliwe, .' 

c) sporządzić dokładny rysunek laski ,mierni
czej i poszczeg6lnych podziałek. 

:Próba rury odprowadzającej spirytus z aparatu kon;' 
trolnegodo odbieralnika. 

§30. 1. Po połączeniu odbieralnika z apara
tem kontrolnym należy koniecznie zbadać, czy rura 
doprowadzająca spirytus z aparatu kontr01nego do 
odbieralnika działa prawidłowo, tj. czy korytozega-, 
ra dość szybk-o opróżnia się przywylew'aniu się pły
nu z bębna. ' 

2. W tym celu należj przepuścić pewną ilość 
wody przez bęben aparatu kontrolnego celemustale
nia, czy wszystek płyn spływa do odbieralnika, czy 
też część -;ego za pOŚTednictwem syfona odchodzi do 
zbiornika pr~lewow·ego.W tym ostatnim wypadku 
rur~,o której mowa należy :odłączyt, ,źbadać.i przy .. 
CZ)'Dę nie prawidłowego działauia usunąć. 

Pne:miar ~,.i wĄ 
131. 1. Przemiar J~eometrycmy ~ ,miłe

typrzepr.owadzićzalezme .od ksz'Dłtuich w.eałąg 
:WZOrCów p.odanvch 'W zall\cmib A 

. . 2.N~ pr~ma~ ,.do ·~nia~ 
rytus.u llaiety prze:mterzycwoa.., pr.za ;oil:ewsme 
jej. 

.~ ~ ~~ naezyaie ~i11a~.ł 
.odąl pozI81U ')eJ .oznacza aę ~kre:slalaa Słcali :plr
.. aow.skuJuJab :'Da ~1asce mi2micze.,i. pr:tyCiielll ~. 
vw.zjlędmat meDi.k ,(pod~ c1oląWDCly ' Ul ;rurce 
płyAmnlutzu. . 

Ntitę-pB1espuszcza :się 4SłroZniewB'&~ do .pcMJ
stawi~o pojemDika i po kaidur~m ~ 

niu jego ~cz;Y .~ ',na i1tm:ce ilI1iemlicz~j, względnie 
skali płynowskazu poziom płyrm pozostającego 
w zbiornHm. 

Czy..nndś'ć tę ;powtarza q !tak 4ług:o, ,tłopóki 
~mwiemc'hma .p~nu ijest '''W ;pł;y.nowfika.iiewidłlClltJB. 

;0gtatni ... dl'oczny ..", IP'ly:nOWłikaiie ip02TOIn wo
dy oznacza się .na skali, ~glę.cłnie .lasce mierniczej 
cyfrą "O". . 

W'odę :puz~tr:ił'ą 'VI 'ibioniikn poriiż~j 'kreski "O" 
'mileży 'sp.uScic ' do -podstaWionego ona'Czynm, 'tiemę 
:;ej 'wymieść do tegoz '1lac~yriia . :z 2agł~bjeń :lhm I!l.wil: 
:żoną miotłą "lrih :szczofką :.imlierzyć 'łe.lfalizowaneJDt 
'miarami lltrowemi. . 

llo8'c ~tę docllaje ;się ~ka:z.dora2ow.o aD wSkazaA 
lagki,miermczej, wzg~drue ,skali . ;płynowskazu. 

l{.Te6k~ ;118 :skali .i :lasce ;mier.niczej :powyiej .i:et:'8. . 

,nale'ZYCDznaczyć 'Co/J::rami ;:o8,powiadającemi ileściom 
',płynu w :ibiorniku. / . 

P:r z "i k ł ·a d: Do ~emiant uZyto ;~a.~zvDia 
o "POjemnosci50ł&ów,a ilość ;płynu . lllnaJa~Jąc~~ 

.sięw zbiorniku poni7Jej ltr,eSłcl .,,0" illa -skali 'wynosI 
:1'5 litrów. . 

Wówczas pierwszą \kreskę · l1Btłzerem :ndleżV 
oznaczyć cyfrą ,,50" i będzie ona oEJtmwiadać ,.,5 :li:
trom płynu w zbiorniku (50+15), drugą kreskę -nad 
zerem -cyfrą ,,100", trzecią - . .cyfrą ,,150" itd. 

Części litra: 0,5 .i wyżejpr.zyjmuje się .za litr, 
.mniejsze odrzuca się· 

3. Do przemiaru zbiornil<ów należy używać na-
czyń 5C-cio lub 100 litrowych. , ' , . 

Do przemiaruzbiornik~w .można .używać. na
. czyń pomocniczych uprzednIo dokładnIe wymierza
. 'nych miarami legalizowanemi. 

Skale i laski miernicze należy urzędownie za
bezpieczyć. 

Skalę należy zabezpieczyć w 'sposób wyklucza
jący ' ichprzesuwa-nie lub odejmowanie od zbiornika. 

Sposób zabez,ph';czenia lasek mierniczych okre.
slają postanowienia§29. 

. 4. Podokonaruu przemiaru zbiomikanale±y 
,stwierdzić ,jego położenie ~ spos?b,!~iuzna 'ko
misja weryfikacyjna zanaT6dpowledme}szy. 

5. Wynik przemiaru wodązbiornikanaleŻ1y :po-
równać z wymiarem geometrycznym. • • 

Jeżeli różnicawymiarowprzekracza 5% I me 
<dajet'lię wprawiedliwic,wów.czasl?rzemiar w.odą 
należy -POWtór,zyC,B 'wynik:tego ,drugIego ,przem18m 

';CM 'miarodajny. 
!Badania ..,anrtuvClpędoow9. 

I M. ~KOBiiśja weryłika~a :ma .dokładnie 
~ i\YSfl11stBie -azęsci~pamtu ,odpędowego we
~ j ~~ <Celem ·stwierdzenia: . 

;a) ~m;y ~ :jego iodpow.iada warunkom 
~w ;§§ · 's...tf1 ,ninięjssęgo :rozporzą
,dzenia "'i 

b) . ,~ 'lIiemaw Gim tjHichkrilwi8k urządze:6. 
wnoiliwia;ąCVCn ;potajemne ,odbieranie pa
.ry lub;płyau .a1koh91o.w.ęg.o z ,pOJ,1lwęciem . . 
~etu .keaUolnedo. 
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ZABEZPIECZENIE GORZELNI. 

Zabezpieczeni~ zapoDloclf plomb. 
fi 33. Urządzenie gorzelni zabezpiecza się 

urzędownie zapomocą plomb ołowianych i szpagatu, 
a W miejscach zbyt gorących - drutu palonego. 

Ogólne zasady :zabezpieczenia. 

§ 34. 1. Szpagat, względnie drut przeciąga 
się prze~ dziurki w śrubie i znajdującej się na niej 
nakrętce, poczem kOlke jego przesuwa się przez 
otworki w plombie i zawiązuje na węzeł w ten spo
sób, by plomba znalazła się możliwie blisko śruby, 
lub nakrętki. Końce szpagatu należy obciąć przy sa
mym węźle, plombę zsunąć tak, by węzeł zupełnie 
schował się w jej zagłębieniu, poczem ścisnąć ją 
plombownicą w ten sposób, by znaki na niej (orzeł, 
Nr., względnie napis) były zupełnie wyraźne. Szpa
gat, na którym wisi plomba ma być możliwie krótki, 
niepoplątany i bez żadnych węzłów tak, by można 
było stwierdzić czy nie jest zerwany, lub zeszyty. 

2. Dziurki w śrubach , winny być wywiercone 
możliwie blisko nakrętek, - w przeciwnym razie 
pod nakrętki (lub na te ostatnie) należy nakładać do
cłatkowe obrączki metalowe, celem zmniejszenia od
ległości pomiędzy dziurkami. 

Zabezpieczenie aparatu odpędowego. 

§ 35. 1. Zabezpieczenie aparatu odpędowego 
ma na celu uniemożliwienie odprowadzania pary 
alkoholowej i płynu spirytusowego z pominięciem 
aparatu kontrolno-miemiczego. 

Zatem zabezpieczyć należy wszystkie CZęSCl 
składowe i wszystkie przewody rurowe aparatu od
pędowego, które prowadzą, lub mogą prowadzić pa
rę alkoholową i płyny alkoholowe. Kolumny zacie
rowe nie podlegają zabezpieczeniu urzędowemu. 
r • 2. W szczególności należy zabezpieczyć części 
wymienione w § 8, a nadto wszystkie krezowe i mu
łowe połączenia rur, oraz połączenia tych ostatnich 
z odnośnemi częściami aparatu odpędowego. Wszyst
kie krezy rur z wyjątkiem krez krytych należy zao
patrzyć w osłony (mufy) i te również zabezpieczyć. 

W takie same osłony należy zaopatrzyć kre .. 
zowe połączenia górn~go i dolnego dna oziębialnika 
z jego ścianami bocznemi. 

Zabezpieczenie kurków. 
§ 36. 1. Zabezpieczenie kurka przeciw roz

luźnieniu może być dwojakie, a mianowicie: 
a) przeciąga się sznurek przez dziurkę w wy

stającym poza nakrętkę. końcu trzpienia 
śruby i dziurkę w nakrętce i na końcach 
sznurka nakłada się plombę w ten sposób, 
by nawet częściowe odkręcanie nakrętki 
bez uszkodzenia sznurka było wykluczone i 

b) przez otwór w trzpieniu śruby tuż za do
ciągniętą nakrętką przesuwa się pręcik że
lazny, posiadający na obu końcach dziurki, 
przez które przeciąga się sznurek i na koń
cach jego nakłada się plombę. 

2. Ktirki, których trzpień jest przyciskany 
i uszczelniany w oprawie zapomocą śruby przecho-

dzącej przez podkładkę i wkręconej w trzpień kur
ka, zabezpiecza się w następujący sposób: po docią
gnięciu rzeczonej śruby na dolny koniec oprawy kur
ka nakręca się metalową kapslę ochronną (zakry
wającą główkę śruby) i tę ostatnią zabezpiecza się 
w sposób uniemożliwiający jej odkręcenie bez usz
kodzenia zabezpieczenia. 

3, Kurki, których oprawa jest zamknięta dnem 
stałem (stanowiącem jedną nierozłączną całość 
z oprawą), li trzpień zaciska i uszczelnia dławik za
pomocą śrub, należy zabezpieczać w taki Sam spo
sób, jak i krezowe połączenia rur (§ 34). 

§ 37. 1. Osłony (mufy, rury wierzchnie i p.łasz
cze) mają być tak urządzone i zabezpieczone, by nie 
można było od zewnątrz dostać się do okrytych nie
mi części aparatu odpędowego bez uszkodzenia za
bezpieczeń. Osłony te mają być sporządzone z bla
chy miedzianej lub cynkowej (i od strony wewnętrz
nej pokryte białą farbą olejną). 

2. Rury spirytusowe pomiędzy oziębialnikiem 
i stągwią, następnie pomiędzy tą ostatnią a apara
tem kontrolno-mierniczvm, mają być całkowic~e ' 
przykryte osłonami metalowemi. szezelnie przylega
jącemi do ścian oziębialnika, szafki filtra i cynkowe
go płaszcza aparatu kontrolnego. 

3. Osłony te winny mieć kształt całkowitych' 
rur przymocowanych do ścian szafki stągwi od środ .. 
ka śrubami w ten sposób, by nie można było dowolO; 
nie przesuwać ich bez uszkodzenia nałożonych na 
śruby zabezpieczeń. 

4· W tych wypadkach, kiedy rury spirytusowe, 
o których tu mowa, są wygięte, wobec czego nie 
można zastosować osłon całkowitych, należy sporzą
dzić osłonę składaną z 2-ch części. Części te muszą 
dokładnie do siebie pasować i prócz tego na linji 
zetknięcia posiadać wygięte pod kątem prostym 
brzegi (kołnierze), które należy ściskać umyślnie 
przystosowanemi klamrami blaszanemi. Przez dziur
ki wywiercone w klamrach i kołnierzach osłon 
przeciąga się sznurek i na końcach jego nakłada się' 
plomby. 

§ 38. W szystkie podlegające zabezpieczeniu 
części aparatu odpędowego i jego uzbrojenia winny" 
być zabezpieczone z zachowaniem t. zw. systemu: 
podwójnego zabezpieczenia. System ten polega na! 
tem, że każde oddzielne miejsce, przez które moż~ 
być pośredni lub bezpośredni dostęp do pary alko .. 
holowej lub płynu spirytusowego, winno być zabez
pieczone co najmniej dwoma plombami odciśniętem~ 
różnemi plombownicami 2-ch urzędników. najstar .. 
szych z pośród członków danej komisji. W szczeoi. 
gólności zatem każde krezO\~e połączenie rur, każ .. 
da osłona na takiem połączeniu itp. winny posiadaS, 
powyższe podwójne zabezpieczenie. O ile na re~T .. 
nej części aparatu nakłada się więcej niż dwie ulom.( 
by, jeżeli liczba plomb jest parzysta, to odciski osku",- , 
teczniają wymienieni wyżej dwaj urzędnicy równo .. ~ 
cześnie, a jeżeli liczba plomb jest nieparzysła, star .. ) 
szy z urzędników odciska o jedną plombę więcej ocłJ 
młodszego. Podwójne zabezoieczenie ma być, nałQol ' 
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żone w ten sposób, żeby po zdjęciu plomby jednego 
urzędnika dostęp do danego miejsca zabezpieczała 
,w z'upełności plomba drugiego urzędnika. 

Zabezpieczenie stęgwi. 

§ 39. 1. Na połączeniach rur spirytusowych 
pomiędzy oziębialnikiem i stągwią, tą ostatnią a apa
ratem konlrolnym, jak również na 'połączeniu ze 
stągwią rury powietrznej (oddechowej) winny być 
krezy kryte. 

2. Powietrznik z piłką gumową Wiru en być 
wśrubowany w obsadę i zabezpieczony plombą star
szego urzędnika w sposób wykluczający rozkręce
n~e powietrznika bez uszkodzenia zabezpieczenia. 

3. Wszystkie inne połączenia należy zabezpie
czyć w sposób przewidziany w § 34· 

4. Klosza szklanego nie należy przymocowy
wać hermetycznie do stą!!wi: natomiast oprawę 

siatki drucianej osłoniętej uprzednio wełnianą tkani
ną (cedzak) należy przy użyciu uszczelnienia gumo
.wego lub koncpnego szczelnie przymocować do mi-

. ski stągwi śrubkami w tym celu, by wszystek płyn 
$pirytusowy przeciekał przez tkaninę wełnianą ce
'dzaka, zanim dostanie się do aparatu kontrolnego. 
Na pierścieniach klosza szklanego nakłada się 2 od
mienne plomby, na końcach zaś sznurka, przecią .. 
gniętego przez dziurki w nakrętkach śrub ścią~ają,
cych pierścienie - 1 plombę starszego urzędnika. 

5. Stągiew przykrywa się szafką drewnianą. 
której ściany, wierzch i dno winny być szczelnie 
. pomalowane od strony wewnętrzne; białą farbą ole~ 
ną i nazewnątrz lakierowane. 

Ruchome ściany boczne winny posiadaĆ okien
ka na przestrzał mnie; więcej na wysokości szklane-
go klosza stągwi z umocowanemi od ' środka szybaroi. 

Obsada ścian winna być taka, by przesuwanie 
ich w jakimkolwiek kierunku po nałożeniu zabezpie .. 
czeń było niemożliwe. 

Ruchome ściany szafki drewnianej malą by~ 
~ocowane zapomocą prętów żelaznych, prze su .. 
niętych przez ściany. 

Pręty te winny posiadać' na jednym końcu kan
ciaste ~łówki stałe, na drugim zaś śruby znakręt .. 
kami, które po przesunięciu przez ściany szafki na .. 
leży wkręcić na śruby i zabezpieczyć w sposób prze .. 
widziany w § 34. 

6. Jeżeli budowa szafki, słuiącej do przykrycia: 
stągwi jest odmienna od wyżej opisanei, wówczas 
sposób zabezpieczenia szafki należy do budowy jej 
'dostosować, bacząc, by nie byłQ dostępu do stągwi 
bez uszkodzenia zabezpieczeń nałożonych na szafkę. 

'Zbiornik przelewowy przy aparacie "Siemensa". 

§ 40.1. Jeżeli przy aparacie mierniczym aT-' 
:stemu "Siemensa" niema rury, prowadzącej przez 
podmurowanie do ziemi. . którąby mógł uchodzić spi
tytus przy zalaniu, należy usta~ zbiornik t. zw. 
"przelewowy" sporządzony z blachy miedzianej lub 
'zelazne; i przeznaczony do zlewu spiry;tusu .~ ap.arata; 
k.Qntr:(>lnega, ~ J':azie jego, Jalania. -. - -

2. Budowa zbiornika tego mo!e być dowolna; 
chodzi tylko o to, by dostęp do wnętrza jego bez 
uszkodzenia nałożonych zabezpieczeń urzędowych 
był wykluczony. 

Uprawnienie władzy sk. n iasł. w dziedzinie zabez
pieczenia gorzelni. 

§ 41. Władza skarbowa II instancji może za .. , 
rządzić w razie potrzeby jeszcze inne zabezpiecze .. 
nia aparatu odpędowego nieprzewidziane w rozpo-: 
rządzeniu niniejszem. 

Ustawienie i zabezpieczenie aparatu kontrolnego. 

§ 42. Aparat kontrolno-miernicEy należy usta .. 
wić na postumencie, rozebrać, oczyścić, złożyć, wy_ 
tarować, połączyć ze stągwią i odbieralnikiem, przy .. 
kryć i zabezpieczyć według zasad podanych w osob .. 
nej instrukcji. 

Władza skarbowa II instancji może zwolnić. 
priedsiębiorstwo gorzelni owocowej od obowiązku 
ustawienia aparatu kontrolno-mierniczego, a zezwo-: 
lić na przyjmowanie odpędu według urzędownie za .. 
bezpieczonego odbieralnika. 

Uprawnienia do otwierania aparat6w mierniczych.. 

§ 43. Otwierać i przygotowywać do pracy 
aparaty kontrolno-miernicze systemu Siemensa mogą; 
tylko urzędnicy upoważnieni do tego przez władzę 
skarbową II instancji. 

Protok6ł weryfikacyjny. 

§ 44. 1. O dokonaniu każdej z wymienionych 
wyłej czynności, połączonych z przygotowaniem do 
ruchu gorzelni, a więc: o zbadaniu i zabezpieczeniu 
aparatu odpędowego, o wymiarze parnika, kadzi fer .. 
mentacyjnych i drożdżowych, odbieralnika i zbior
ników spirytusowych, o ustawieniu względnie oŁwar .. 
ciu, wytarowaniu i połączeniu z aparatem odpędOc 
wym aparatu kontrolnego, ustawieniu stągwi i zbior ... 
nika przelewowego, organa skarbowe, sporządzają 
oddzielne protokóły w 2-ch egzemplarzach według 
ustanowionych wzorów (wzory Nr. Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
7) i dołączają do nich plany i opisy gorzelni i apara .. 
tu odpędowego, krótki opis postępowania technicz .. 
nego i przewidziane w § 20 niniejszego rozporządze .. 
nia oznajmienia. 

2. Nadto sporządziĆ należy również w 2-ch eg., 
zemplarzach dokładny spis nałożonych zabezpie
~zeń (wzór Nr. 8). 

3. Wszystkie wymienione wyżei protokóły: 
z poszczególnych czynności, spis zabezpieczeń urzę .. 
dowych, oraz wszystkie załączniki przedstawi on. 
przez przedsiębiorcę gorzelni przy podaniu owery .. 
fikację, a sprawdzone na miejscu przez komisję, do..; 
łą::za się do ogólnego protokółu weryfikacyjnego, 
sporządzonego równie! w 2:-ch egzemplarzach W&ol 

dług ustanowionego wzoru Nr. 1 - zszywa się w ~ 
rządku chronologicznym, a końce sznurów przypte"" 
częŁowujesię urzędową pieczęcią do okładek ze" 
.. zxt6:w. 

• 
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~.'·Jeq·eni ~ ty~h . ~;zY.,tów:; , po.' ?at~.iendieni~ł . 
go przez v,ąiłdzę , ~kai,pow:ą:· II, )ństin:Gjij~ d,olaczEl; się '. 
do d,okumentów . \lrzętło~wych 'gorzelni: ' i ' o.d.daje: .. ,pod . 
opiekę . jej odpowiedzialnego kierowóika:'," di:tigi zaś 
przesy,!a ~i~ . :urzędowi akcyz i plonopoli. . 

5. Przed żaŁwjerdzeniem protokółu pierwsze-j 
weryfikacji przez władzę II instancji nie wolno· uru~ 
chomić' gorz.elni. 

Opieczętowanie aparatu. odpędowego. 
§ 45. Po ukoń~zen:iu wer·Yfikacji. gorzeI:ni, na

leży do ,cżasuuruchomienia opieczętować wentyle 
paro,w.Et pny.· apilI:;acie Qdpędow,ym w. sposóhwykłu .. .. 
czający produkcję spirytusu; w księdze zaś produk. 
cyjne;: (§ ~ 82:' i nast) opisać tł"~ściwie· dokonane czyn_ · 
ności . wel'yfikacyjne i zabezpieczenie · aparatu .. 

Ohowiądd; przedsifł~..c:y. pm~d, weryłikagjąig()l'wni. . 

§ 46. Podanie O prżeprowadzerue wery~ikacji' 
corecmej ma:: przedsiębiorca' g01'z~hi , złożyć; władzy 
skarhow-ej, I instaneji,. W. pe!ilaqiu· n&leży' wymienić' 
ws-ze~iezamierz-G1łe· zmianvw· . urządzeniu, ~rzą~ 
dbeh,naczyniachgor.zelni· t dOłączyć- spisy; opisy~ 
wzglę411ie ry~unk.itych częśei- i; tirządzetłia: g.Qrzelni,. 
które mają być zmienione. 

Terntin.·· przemiaru zbiorników spirytusowych. 

§ 4~~ )v.-~ryfikację coroczttą: Iłrzeprowaaza się 
wedł~ w:s.łtazó'wek S§. 21,..45~ , z wyjątkiem przemi~ . 
ru kadzi fermentacyjnych i' zbiorników spirytuso'o 
wych wodą, który uskutecznić nal~jy zasadhiczo co 
5 lat, a nadto wawczas:; . kiedy kadzie' lub zbiorniki 
zm!e~ono. przerobio~o, lub też położ,:nie ich. uległo 
zunantB.j. on'l!Z" W Y razae' po~byi' ZBtwierdz~a~ pro
tołrołu ;~~ pmez.·wladzeIli instancji. 

UIW€IfOMIDłUi GOBZmJIIt· 

cmtowłltzki~ BrzedSi~oą.· 

148... P.r,ze:d', u,,1(~bf)mieai8.Rl gQnzelhi urzędow.o. 
zbadanej " i. zabezpieczonej; ~ęłlior.ca winien: , 

.Qpm. ~tentJ:l . pueDlł'.sblw:yj i-, akcyzo,.. 
'VPf" .' zło~ inspektorowi liMtroli:. skarliQ~ , 
2 eg?empla,rze zgłoszenia o.' zamie.tzo.ne.j l pro..
dukcjil $l'Iirytusu W.edłult załą9Zonegp. wzoru; 
Nr. 9. 

~:; hacjt słiładauf~' 
. dzierżawcę, gorzelni. 

§: 49. 1. Jeżeli gar%elnia jest w dzierżawie., . 
wówczas władza skarbowa II instancji może żądać .. 
od dZierżawcy odpowiedniej kaucji; lub poręczenia. 

2. Wysokość. zabezpieczenia winna równać się 
należ:y.tości monopolowej (§ 1 rozporządz. Min. Sk .. 
z d tO.IIL25. Dz. U. R. P. Nr. 31 poz. 218) od ilości 
alkoholu, jaka może być . wyrobiona w gorzelni 
w ciągu 14, dni. 

3. Przypuszczalny wydatek alkoholu. oblicza· 
się podług następującego klucza: 

e) 10{) kg. pnoduldÓJł/' mą~znY'ch . 
. daje około : • 

d) lOO kg. melasu daje około 
- .' . ~ ' . 

30 litr. , 

25 " 

Obowiązki przedsiębiorcy przy ' uruchomieniU: 
. gor~elni~ 

~ :.' 

§, 5.0 •. . po zgłosz.~nja o ~mi~~.zopej ; ,produkcji
spirytusu przedsięb!orca- winicll. dołącż;y.ć: . ,. " 

a) pokwitowanie kasy skarbowej na, uiszczoną . 
opłatę patentową, ,. .. . . .. .. , ' 

bl kwit· rui W.ph~~9ny d~datek ' komu~~I~Yi do, 
patentUI " , " 

cJ kw,it ńa wpłaconą kaucję· (jeżeli g6rzełnia 
pozostaje. w dzierżawie). . . 

Obowhłzki inspekta.ra kontr •. skarb. przed' 
uruchomieniem, gorzebli. 

151., Ingpektor: kQn~r~li skarhow..eir po , zbada... .. · 
nin wniesionego, zgłoszenia. i 7,ałącZllik,a: (rozWa.du. 
zacien9wl' '''.Y:Risuj~,. na ohu: eg~mpl~'zach, ?'&świad", . 
cze.ni.eoJłałr..zope: pi~a.ę~i~ urzędowąl . iż. do j romo.· 
częciil, produkcji niema. pr.zeszkód; . pocżem iaclaJL 
e!jzemplarrt. wra~. Ze . z,ał~zn\kiam, zWl':-Ilca przedsię .. , 
biorcy" dtugf. zaś , pr.zesyłB.1 władzy, ska;rlbow..el \ ! j in~, 
stanejii . 

Zwana ~głbszeaia. 
§ 52;0, 1. Przedsiębiorca obowiązany, jest do 

złhżenia : nowego zgłoszenia . w nast~ującyclh wypad· 
kach; 

a) przy przerwach ruchu. tbvający.ch. gonad.! 2' 
doby, . 

b)j Brzy, przejściu. z· 3,.ch. dobow.eiif.ennentacjj . na.· 
dw.udobow-ą L odWr.otnie.,. 

cl gr.ąr,. zwięJ;sze.ruu' ilolci pt:odukmwmych 
dl:iimnie . zaci~row.; . 

d) przy zmianie używanych,. d.a.pr:ze.-obu., StU',Qw,..;. 
ciJl.v~ , . 

~ Naf'9Jlńast\ zmni~~ie-. ił~, prDdu~ ' 
nych dziennie 7acierów f prze~: rocbu,., tt~~e:, 
do .. 2~ch ., dni; nie, w.ymagajft:, ZJDiany; zgłoszenia~ Ob()o! 
wiązkiem Jednak przedsiębior~ jest niezw.łhcznie~ 
donieść' inspektorowi kontr.Qli. skar.bow.e; o. Wdem~. 
z t:y:ch odStępstw odwarunkó.~ PQSiadan~ . zgt08Ze-o . 
nia, w księdze zaś produkcyjnej i na. zgłoszeniu . od,. 
powiednio zaznaczyć. 

@grąaiczeni.,~ czasu· roh.ót. 

§; 5~ Ograniczenie czasu robół w' gorzelni db~ 
gocUin. dzienny,ch . ńależ~ do właściwośct wła~, 
skarbowej I instancji. 

Zdjęcie pieczęci z aparatu odpędowego 
przez or$D skarbowy. 

8, 54ł. Iilspek-tor, kontroli' . skarbowej, winiett' 
u.dać się da gorzelni przęd : godziną . wyznaczoną' dt)· 

a) 100 kg, przeciętnych ziemniaków 
daje około 

b) 100 kg. słodu zielonego 
daje około 

lO ' litr. 

21 " 

. ro~poczęcia, odpędu, zdjąć pi~zęcie z· aparatu od.;.. 
pędowego. obe.jrzeć całe urządtenie· gorzelni ispr--8wo! 
dzić zc spisem wszystkie , nałożone przy' w.eryfikacji.: 
zabezpieczenia urzędowe. 



. Zdjęcie pieczęci przez przedsiębiorcę. . iloś~ją.· ałkoholu. zachodz" znac~naróżnica . (przekra-
§ 55; 1. W razie nieprzybycia do gorzelni or- - czają~a lO·%ł ,na ni~korzyść S~~rbu,należyprzepro

ganu skarbowego w terminie wła~Ciwym, przedsię- - ' wa'dzlć dochodzenie -i -postarać ' się ·wyśle~ziĆ, czy 
biorca ma prawo zdjąć pieczęcie .urzędowe ' z ap a- - zapisy w książl<.a~h nie ' są fałsZywe, ' lub też ..:...: ·cZy 
ratu odpędowego w , obecności 2-ch świadków nie ' spirytus nie odpr()wadz.a s}ę' z aparatuodpędówego 
wcz('śniej jednak, jak po upływie gódżiny od oznaj- - . potąje.mnie ;Z ;PQPl-inięCliem. '~paratukontrolnO:mienu~ 
mjonego momentu rozpoczęcia odpędu. czego. . . . 

2. O .zdjęciu ph~częc'i winien przedsiębiorca 4· ,W razie usta:lenia nadużycia należy sporZl\-
zaznaczyć w księdze produkcyjnej i donieśĆ o tern , dzić pretokół karny . . ' '. " , ' .' , 
organowi skarbowemu. 

Dozorowanie pierwszego odpędu spirytusu. 
§56. 1. Inspektor kontroli skarbowej winien 

osobiście dozorować pierwszy odpęd spirytusu od 
początku do końca. 

2. W razie, gdyby w okręgu kontrolnym ins
pektora wypadły w jednym i tym samym dniu roz.
poczęcie ruchu w kilku gorzelniach, wówczas 
inspektor kontroli skarbowej winien czynności swo
Je tak rozłożyć, by mógł pierwsze odpędy w tych 
gorzelniach choć częściowo skontrolować. 

3. W razie koniecznej potrzeby inspektor mo
':le dozorowanie odpędu poruczyć swojemu zastępcy. 

. ", Kontrola gorzelni podczas pierwszego odpędu. 
§ 57. Przy kontroli pierwszego odpędu należy' 

zwrócić baczną uwagę: czy połączenia aparatu od
pędowego są dostatecznie szczelne i czy nie uchodzi 
przez nie para alkoholowa lub płyn alkoholowy. 

Obowiązki naczelnika urzędu w stosunku 
do gorzelni. 

§ 58. Naczelnik urzędu akcyzowego winien 
od czasu do czasu, nie mniej jednak jak raz w ciągu 
kampanji zrewidować wszystkie znajdujące się na 
lerenie jego okręgu gorzelnie podczas ruchu, zbadać 
:celowość i stan zabezpieczeń urzędowych, spraw
azić, - czy roboty w gorzelni odbywają się ~godnie 
:z oznajmieniami, sprawdzić działanie aparatów kon;. 
;trolno-mierniczych zgodnie z wymogami instrukcji, 
:0 wyniku badania sporządzić zapisek podług wzoru 
;jpooanego w tejże instrukcji i przesłać do władzy' 
:~karbowej II instancji. Ponadto naczelnik witiien ue .. 
:~idowaĆ magazyny spirytusowe, skontrolowaĆ księ~ 
~ i dokumenty, jak iównieżdziałalność służbo\Vil 
;<ipodwładnych organ6w 'dozorujących gorzelnię. 

Obowiązki inspektora skarbowego 
w stosunku do gorzelni. 

§ 59. 1. Inspektor Kontroli sKarbow:ej . wmreD 
':JPl'zynajmniej raz na miesiąc :wykonac czynności p,Qol 
·~ze. 

2. Nai:lto winien od czasu (to czaSu. sprawdzi!.: 
:czy :wyprodukowaoa' według wska:za.6; Jtparatu kon:oiI 
[trolnego i odbieralnika ilośĆ .alkoholu. pdpowiada; 
'ntniej :więcej spodziewanemu normalnemu \wydatk~ 
;wi jego ~ zgłoszonych i istowe użytych ao prze~ 
~u płodów, $ur~ch, obliczonemu podług kluc.za póIo. 
! ~lanegq , :w ł ~9. ' 
' •. ~ , 3'. ~ razi'e,g(iYi ·pomię~ p,blic.Zoną oW:sp0s6ti 
~'w~ ~dafnoś~pł.~~ow;y:c~, : ~$t~~ 
~ą: za~mocą:'4paratu "kontrolnego '1 ~bi~,al~ 

. Używanie zacierów. gorzeJaiczych. 

. § 60. Zabrania się używania zaci~rów gorzel
niczych w jakikolwiek inny sposób, jak do pędzenia 
spirytusu w gorzelni. 
Obowiązki przedsiębiorcy przy zmianach w lZorzelDł. 

§ 61. O każde; zamierzonej zmianie tak w po-. 
stępowaniu technicznem jak i w naczyniach podoi 
czas ruchu gorzelni, przedsiębiorca •. względnie kie.
rownik gorzelni winien donieść inspektorowi kontro-. 
li skarbowej na piśmie w 2-ch egzemplarzach w ter .. 
minie 3-ch dni przed zamierzoną zmianą. 
Ruch gorzelni ma odpowiadać warunkom zgłoszenia. 

§ 62. 1. Ruch gorzelni winien odbywać się 
%ciśle według zgłoszenia zaśWiadczonego przez ios .. 

. pektora kontroli skarbowej. 
2. Przekroczenie terminów przewidzianych 

w zgłoszeniach do 3-ch godzin jest dopuszczalne, mu .. 
si być jednak w księdze produkcyjnej przez przed
siębiorcę, względnie kierownika gorzelni każdora
zowo zaznaczone. 

Określenie pojęcia ruchu gorzelni. 
§ 63. Ruch gorzelni liczy się od chwili zatar

cia płodów w kadzi zacierowej aż do chwili otrzy
mania spirytusu w odbieralniku, względnie zbior
niku. 

PRZERWY RUCHU GORZELNI. 

Podział przerw ruchu. 

§64. Przerwy mogą być 2-ch rodzajów: 
a) przewidziane, które przedsiębiorca winien 

.wyrńienić w zgłoszeniu, jak np- z powodu 
~wiąt, czyszczenia kotła parowego i t. p., 

b) na'clzwyczajne, jak np. uszkodzenie aparatu 
,odpędowego, pomp, kadzi zacierowej, apa
ratu kontrolnego" brak produktów i t. p. 

Przerwy przewidziane. 
. 8. 65. 'l. Przerwy pierwszej kategorii, jako 

~jęl~ zgłoszeniem nie wymagają żadnych formal
n.oł~i. 

a Obowiązkiem organów kontroli skarbowej 
iesl1 ;przy; najbliższej rewizji gorzelni zbadac, - czy. 

. przer:wa rzęczywiście zaszła, ,wymienić: pow6d jej( 
.: ~ ~ku badania: nadmieniĆ "N, księdze produkcyj .. 
.;. '''v,-=-

Przerwy, nieprzewichi.ane. 
.. .~. fi. Przy, przerwach' nieprzewidzianycn 
łli'8Je~"tozrówa~' Dast · ·ce' unrnadkh . - . ~.71 - - .. . . ,ęP,UJą ,"Ił! 
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~) P,l'USIIkodai'.uchu ~-Od~ :lGSWa .me
Fa.,i~amł.81'liem apanłulAontr.mne
!łł~f Jult łakiem 'UU~ ~atD ndpę
tIowe~ '. aosięp ;ile apir:ytUltU lub 1&go pa
ą'ltal. 'mC»iiw.y. 

'W<6wczaJ rucltgor~lni-na4ety ·.na1:ych
miast wstrzymać aż do chwili przybycia 
-tase!wege curzędiiłka lkonb'oliskarbowej, 
a o przeszkodzie donieść władzvskar'bowej 
I instancji sposobem przewidzianym Vi art. 
46 ust. omonopołuspi.rytusowytIl i inspek
lorowikontroliskarbowej, przy udziale 
kt6rego powód przerwy może być .usunięty. 

W tym wypadku przedsiębiorca, lub 
kierowJlik gorzelni winien S.porzą!Wt proto
kół w 2-c.h egzemplarzach (wz6r :Nr. 10), 
jll'zy udzial~ ciłonka policji państwowej, lub 
zarządu gminy (wójta, lub sołtysa) i co naj
mniej2-chświadków. W protokóle lyrnna
lei-y wymienić: dzień i godżinę sponądze-· 
nia 1etot, imiona, na.zwiska i roiefsce za
mie.szkaniawszystkich obecnychpl''ZYspo
rządzatiiu protokółu,powód przerwy, stan 
zabezpiecaeń urzędowych i wskazania Hr.z-

, ników aparatukonł.rolnego w chwili pl'z'er-· 
wy. 

Jeden egzemplarz protokółu, który 
.8łanowiuaupełnienie doniesienia, . dołącza 
.łię .dodokumentów g01'zelni, 2~gizaśp!'zed
siębiorca, względnie kierownik winien ,prze
słać inspektorowi kontroli skarbow.ej w cią
gu 24 godzin, licząc <Xl ·chwili zajścia przesz
kody. 

Przedstawiciel władzy administracyj
'ilej, lub samorządowej, w obecności wszyst
kich osób biorących udział w sporzł\dzeruu 
protokółu nakłada na wentyle' parowe apa
ra·tu ,odpędowego pjeczęcieur~dowe, które 
tam pozostają aż do chwili przybycia przed
stawiciela. władzy skarbow(lj. 

Inspektor kontroli skarbowej po otrzy
maniu protokółu, o którym wyżej mowa, 
wymienia na nim dzień i g.odzinę jego otrzy
mania, niezWłocznie udaje się do gorzelni, 
pr.-:eprowadza dochodzenie celem ustalenia 
faktu i przyczyny przerwy, bada stan go
r~drii i zabezpieczeń urzędowych, zaznacza 
wskazania liczników apa:ratukontrolnego, 
sprawdzając w ten sposób szczegóły poda
ne w akcie z rzeczywistym stanem rzeczy 
i o wynikach . badania i dochodzenia sporzą
dza protokół, a krótką treść jego wpisuje 
do księgi produkcyjnej. 

Jeden egz-emplarz protokółu pozosta~ 
je przy dokumentach go.rzew, drugi zaś 
inspektor kontroli skarbowej niezwłocznie 
przesyła władzy skarbowej I iBsta1leji, kt6.0 
ra o zaszłej przeszkodzie i jej usunięciu dOol 
nosi władzy skarbowe; II instancji, 

b) Pr~erwa nastąpiła wskutek nieprawidłowego 
działania lub takiego uszkodzenia aparatu 

·MI4. 
---

'~f1W~O, którego USłlDlę.Cle 'nie wyma
~8 zdjęcia .zabe~pieczel\, rbroniących d'jsŁę
pu cdo. plynu spirytusowego, lub jeg€) ,pary. 

w tym wypadkupnooukcja zaciel\ÓW 
. . ..u..._..' . d ls . · ł '} moze -Slę O"'''',yow8C W .. a zytn.ctągu ' CI lł e 

;jesf to motliwe ze względu :na stan .naczyń 
fermentacyjnych) bezna~hmia&łO-w.e~o 
udziału organów skarbowym. 

Przedsiębiorca jednak winien nie póź
niej, jak w terminie przewidzianym' w . 2~o
Ezeniu do rozpoczęcia pierwszego z kolei 
zacieru, który ma być opuszczony, zrobić 
odnośną wzmiankę o .przerwiew księdze 
produkcyjnej, a odpis tep;e niezwłocznie 
przesłać inspektorowikontróliskarbowej. 

InspektO!' po otrzymaniu odpisu i od .. 
notoW8.niu na nim daty i godziny otrzyma
nia winien przy najbliższej rewizji gorzelni 
przeprowadzicdochodzEmie celem' usta1enia: 
samego faktu i przyczyny przerwy, zrobić' 
odnośną wzmiankę zarówno na odpisie, jak 
i w' księd1Ze produkcyjnej i odpis niezwłocz
nieprzesłać władzy skarbowej I instancji. 

,el P'1"Zerwę ruchu wywołało uszkodzenie parni
Aa, kadzi zacierowej i t. p., wskutek czego 
dalsze sporządzanie zacierów stało się .nie .. 
możliwe . 

Wówczas przedsiębiorca może odpę
dzie zaciery gotowe zwykłym trybem, wi
nien jednak zastosować się do wymagań 
przytoczonych w ustępie pod h), które zre .. 
szŁ.ą obowiązują go we wszystkich wypad. 
kach przerw poza wymienionemiw ' ustępie 
pod a). 

Ruch gorzelni pod stałym dozorem kontroli 
skarbowej. 

"fi 67. l. Jeżeli zajdzie taka przer·wawnermal
.nem działaniu aparatukontrolnego,kt6ra wyma.ga 
:wyłączenia jego, w6wczas ruchgorze1nimozesię 
odbywać tylko podsta:1ym dozorem 'kontroIiskaroooo' 
wej i to .nie ,cllużej,jak w ciągu 14 dni od dnia' wył~", 
czenia aparatu kontrolnego. 'Po upływie legł) temU..; 
nu, jeZeli aparat kontrolny nie zostanieusławiony. 
lub przystoaowany clo ruchu,. należy ruch gorzelni 
wstr~ać aż do ustawienia aparatu kontrolnego, 
lub przYstosowania go do rue.hu. 

2. VII czasie tr.wania.tałego dozoru organ 8k8r~ . 
bowy bada dzienne odpędy spirytusu podług odbie
,ralnika, a wyniki badom wpisuje do ksie.g ,gorzelni, po.. 
twierdzającwpis:y s;wym podpisem. 

,68. JII razie przerw ruchu uniemotliwiają .. 
cycllodpędzanifl zacierów. ·gotowy.'cll,za.cieryte m~ 
ha zniszczyć .lecz .tylko w obecnoSci inspektOl'łi 
kcmtroliakarbowej iprzedsiębiercy, hm kierowniktil, 
iGUeIm.o czem ę>is1ljeliię ',to~ prołok6ł .w 2;-di' 
~J!zemptarza.~h, z kt6rych led~ dgJ~Cł~ '. ~ ~ 

, ; '!; 
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kumeni>tj,\~ k8i~i p,l'oclukc.yjncj) dl!ugi Fl:zesyła, si~ 
władzy skal,bowej 1 im'łiancji. 

DKO~ENIE RUCf'ID G01ł:ŁELNl. 

tJlmń:J.r7Je!!fu ruchu. przed-upł:y.w.em t~rminu zgłnszen ia. 

§.' 69. 1. Ukończenie ruchu' go~zdni przed upły
wem' terminu przewidzianego- w zgłoszeniu zalicza 
się ® , przerw ruchu nieprzewidzianych. 

2; _ Wowczas zarówno przedsiębiorca, jak i or
g:ana skarbowe, mają zastosować się do wymagań 
§ 6t pi b. 

Opieezęto.w.anie aparatu. odpędowego. 

§ 70. Po ukończeniU' ruchu gorzelni organ 
skaxbowy winien niezwłocznie, a najpóźniej - do 3-ch 
d'oi. opieczętować aparat odpędowy w sposób uu.i:e. 
możliw:iający dalsze pędzenie spirytusu,_ zrobić o, tem 
wzmUlllkę w księdze produkcyjnej, oraz spisać pra-. 
tokól według wzoru Nr. 11. 

OIowiązkr kontl:oli skarbowej po, trltończeniu. rucJ.1u 
gorzelni., 

§ 71. W ciągU' 14 dni po ukończeniu ruchu go
czelni naczelnik urzędu akcyzowego lub jego za
stępca', względnie inspektor kontroli' skarbowej łącz
nie z drugim funkcjonarjuszem skarbowym mmią 
Glfworzye apaFat kontrolny, zgodnie z przepisami od
nośnej instrukcji, odłączyć go od aparatu odpędo.
w-ugo ' i zabezpieczyć w sposób' w instrukcji tej prze
widziany. 

2 Pozatem obowiązkiem -ich jest zdjąć plomby 
z' aparatu odpędowego i zbadać go celem ustalenia, 
czy nie zas-zło odprowadzenie spirytusu, względnie 
jego pary z pominięciem aparatu kontrolnego. 

3. Stągiew również należy odłączyć od oziębial. 
nika, otworzyć i rozebrać. Znaleziony w stągwi płyn 
spirytusowy, podobnie jak spirytus wybrany z apa
ratu koni.rclnego, należy oddać do magazynu gorzel
ni i wpisać ,na przychód do księgi magazynowej. 
W szystkic części składowe stągwi należy ułożyć 
w szafce , tę osta~nią zamknąć i przepisowo zabez
pieczyć. 

4. Należy również otworzyć zbiornik przelewo
,,·vy, przeznaczony do spirytusu z aparatu kontrolne
go w razie jego zalania, 'znaleziony w nim spirytus 
zapisać na przychód i oddać do magazynu, a zbiornik 
ponownie zabezpieczyć. 

Protukół karny o zalaniu aparatu kontrolnego. 

§ 72. W razie znalezienia spirytusu w zbiorni
ku przelewowym organ skarbowy przeprowadza do
chodzenie protÓkólarne celem wyjaśnienia przyczyn 
zalania aparatu kontrolnego i przed'stawia go władzy 
skarbowej I instancji do dalszego zarządzenia. 

Sporządzenie protokółu o wydączewu aparatu 
~ kontrolnego. 

§ 73. n odłączeniu aparatu kontrołnego istąg
wi od aparatu odpędowe20 ooj!ana skarbowe spo-

ltzą(laa!ą. pro.to,kó-ł: w 2-cn e~emplaFzaeh według, 
usta'm'lwrenego wzoru'.- Jeden· e.g:z~mpfarr p1'otomółw 
dołącza się do dOkum'Grtpów ~ol'Zdni~ drugf pvze-s;yłia 
się władzy skarbowej I instancji. - -

Przedsięmarc:at winiett tJooaąć w5iZ,'ritde nięde~ 
ści i Sraki w gorzelni. 

§ 74. 1. O wszelkich zauwaź-onych w gorzelni 
usterkach i brakach organa skarbowe zawiadamiają 
przedsiębiorcę względnie odpowiedzialnego jej kie
rownika przez wpisanie do księgi rozporządzeti> 
(§§, 82 i 99J z wezwaniem do usunięcia tychż-e w okre ... 
ślonym terminie, at najpóź-niej przed; ponown21. wery
f,ikacjlV gorzelni. 

2. NiezastosGwanie się: do, tego wezwania mo
że spowodować odmówienie zezwolenia na rozpoczę
cie' ruchu g,orz'elni: na następną' kampanję. 
Obowiązki kenuoli skuhowejj w stlł8Uóu' do apara-
tów kontroln.ych innych systemów ńdI Siemensa. 

§; 7-5. Co ao usta.wienia, przygotowania do ru
chu.,. kontroli, wyłączania, demontowania i remonto
wania aparatów kontrow.veh inn')l:ch systemów, jak 
Siemensa,_ zna;dujących się w gorzeln~h w okre
sic' przejś-ciowym\ mają nadal zasŁosowanie: przepisy 
dotychczasowe z tą tylkG zmianą.. że do wykonywa
nia czyuoo&ci kontroli wyższej, upGważnia władza 
skar,bowa, II ins.łancji według własnego uznania ()d
powiednich urzędników kontroli skar,bowej oraz 
z ograniczeniem pr-zewidzianem w § 87rozp. Mini
stra Skarbu z 10JIL25 (Dz. U .. R. P. Nr; 31 poz. 218). 

W b .. dzielnicy prU9kiej i lUt & ślęsku W okresie 
przejśCiowym obowiązują dotychczasowe przepisy 
w stosunku do gorzelń nie posiadających aparatów 

kontrolnych. 

§ 76. Dotychczasowe przepisy obowiązujące 
na obsza.rzc b. dzielnicy pruskiej i górnośląskiej czę
ści województwa śląskiego, dotyczące urządzenia 
magazynów spirytusowych przy gorzelniach nie po
siadających w okresie przejściowym aparatów kon .. 
trolno-mierniczych, przepisy dotyczące urzędowego 
zabezpieczenia tych magazynów, terminów odprawy! 
spirytusu z takich gorzelni i upoważnienia urzędnj .. 
ków skarbowych do tej odprawy, sposobu postępQo! 
wania przy rozpoczęciu i ukończeniu ruchu takicn 
gorzelni, wreszcie przepisy dotyczące urządzenia 
i użycia sztucznych kłódel, urzędowych, pozostają 
w mocy na czas przejściowy aż do chwili ustawienia 
aparatów kontrolno-mierniczych V! tych gorzelniach. 

ODDZIAŁ Y REKTYFIKACYJNE PRZY 
GORZELNIACH, 

Zabezpieezenie oddziału rektyfikacyjnego 
przy gon:ełni. 

§ 71. t. Za zezwoleniem Ministra Skarbu m()o! 
że gorzelnia posiadać oddzielny aparat rektyfikacyj ... 
ny, celem oczyszczania spirytusu własnej produkCji,. 
Urządzenie takie nazywa się _ oddżiałem rektyfikacyj... 
nym przy gon:elni 

• 
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2. Gorzelnie drożdżowe, przerabiające melas 
i filtrowane bezłuskowe zaciery nie mogą takiego 
zezwolenia w przyszłości otrzymać. 

§ 78. 1. Aparat rektyfikacyjny oddziału rekty
fikacyjnego ma być tak zbudowany i zabezpieczo
ny, aby nie nadawał się do odpędzania zacierów 
i otrzymywania spirytusu z obejściem aparatu kon
trolno-mierniczego. 

2. Urządzenie oddziału rektyfikacyjnego podle
ga następującym przepisom: 

al aparat odpędowy nie może być w żaden spo
sób połączony z aparatem rektyfikacyjnym. 
Rura parowa, zasilająca aparat rektyfika
cyjny, ma wprost wychodzić ze zbiornika 
pary (hełmu) kotła parowego i być w całej 
długości między aparatem rektyfikacyjnym 
i tym zbiornikiem na złączeniach zabezpie
czonaj 

h) rura służąca do zasilania aparatu rektyfika
cyjnego surowym spirytusem i rura wodna 
służąca do rozcieńczania tego spirytusu 
przed rektyfikacją muszą mieć tuż przed 
ujściem do aparatu rektyfikacyjnego wsta
wione, stale i niewzruszalnie w nich po
mieszczone wstawki z blachy lub siatki mie
dzianej pobielonej cyną o otworach, względ
nie oczkach, nie szerszych, jak na p6łtora 
(1,5) mm. Wstawki te mają zasłaniać całe 
'światło tych rur. W taką wstawkę ma by~ 
zaopatrzona tałtże rura wodna, służąca do 
płukania kolumny rektyfikacyjnej, a to tuż 
~rzed swem ujściem do aparatu rektyfika
cyjneg~ Rury te w całej długości na złą
czeniach i kurkach mają być urzędownie za
bezpieczone; 

c) innych rur zasilających, jak wyżej wymienio
ne nie może posiadać aparat rektyfikacyj
ny; 

d) aparat rektyfikacyjny wolno napełniać suro
wym spirytusem tylko z odbieralnika pozo
stającego pod zamknięciem urzędowem, lub 
ze zbiorników składowych. W tym ostatnim 
wypadku wolna. napełniać aparat rektyfika
cyjny surowym spirytusem tylko z jednego 
zbiornika, który na włazie i swem uzbroje
niu ma być tak urzędownie zabezpieczony, 
aby nie można było dostawać się do niego 
z zewnątrz, a reszta zbiorników musi byĆ 
tak urządzona. aby spirytus z nich, zanim 
się dostanie do ?paratu rektyfikacyjnego 
musiał przepływać przez ten zabezpieczo
ny zbiornik; 

e) ta część aparatu rektyfikacyjnego, która słu
ży do przyjmowania spirytusu surowego ma 
być zaopatrzona w mały kurek do próbek, 
a rura spust owa pozostałości po rektyfikacji 
ma być zaopatrzona w wentyl wsteczny. Tak 
kurek pro1.>ierczy, jak i wentyl wsteczny na 
rurze spust owej mają być urzędownie za
bezpieczonej 

f) cały aparat rektyfikacyjny i wszelkie jego 
części mają być na złączeniach ze sobą tak 
urzędownie zabezpieczone plombami, aby 
bez naruszenia tych plomb nie można było 
ich od siebie rozłączać i rozbierać. UrzędOo! 
wemu zabezpieczeniu podlega część apara
tu rektyfikacyjnego, służąca do przyjęcia: 
spirytusu surowego, jej włazi otwory wzier. 
nikowe tak na tej części jak i na kolumni~ 
rektyfikacyjnej. Przykrywanie mufami za. 
bezpieczonych złączeń jest zbyteczne. Za. 
bezpieczenie kondensatorów, deflegmatOo! 
rów i oziębiacza jest zbędne. 

~~siążki w oddziałach rektyfikacyjnych 
w gorzelni. 

§ 79. Gorzelnia posiadająca oddział rektyfika. 
cyjny ma prowadzić prócz książek produkcyjnej i ma. 
gazynowej, wymienionych w § 82 i nast. także książ~ 
kę rektyfikacyjną według wzoru przewidzianego dla: 
samoistnych rektyfikacji. 

§ 80. Przepisy dotyczące rektyfikacji samoist
nych stosują się odpowiednio do oddział6w rektyfi:" 
kacyjnych przy gorzelniach. 

Kataster gorzelni. 

§ 81. 1. Władza skarbowa I instancji ma pro .. 
wadzić wykaz gorzelń. 

Do wykazu wciąga się wszystkie gorzeJnie, 
znajdujące się w okręgu tej władzy. 

2. Wykaz winien zawierać następujące dane: 
a) nazwy miejscowości (wsi, miasta), w kt6reJ 

znajduje się gorzelnia, powiatu politycznego, 
okręgu kontroli skarbowej, najbliższej stacji 
kolejowej, pocztowej i telegraficznej, 

b) imię i nazwisko właściciela gorzelni, przed. 
się biorcy i ewentualnego dzierżawcy, pełno
mocnika i kierownika technicznego, 

c) charakter gorzelni (rolnicza, drożdżowa itp.), 
d) datę wybudowania i urządzenia gorzelni, 
e) wysokość zasadniczego, jak również dodat-. 

. kowego prawa odpędu, 
f) obszar p61, łąk i pastwisk (przy gorzelniacH 

rolniczych), 
g) sposób użycia wywarów (przy gorzelniaell 

przemysłowych), 

h) produkcję spirytusu w każdej kampanji, 
i) kontyngent roczny dostawy spirytusu, 
j) zarządzenia urzędowe, dotyczące ułatwieii 

i ulg przyznanych gorzelni. 

KSIĘGI GORZELNICZE. 

Książki i druki gorzelnicze. 

§ 82. 1. W gorzelni mają być prowadzone na"! 
stępujące księgi: 

a) księga produkcyjna (wzór Nr. 12), 
h) " magazynowa (wzór Nr. ·13), . . 
c) " rozporządze6. władz skarbowy:c;h, 
cI) " rewizyjna (wzór Nr. 14), 
ej " robotnik6w (wzór Nr. 15), 
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,f) :aeszy,-t świadectwppzewoanWiYch. 
~) dziennik ~pa1!atułtmItrolno-;mierniczege. 
2., PonadtO' gorzelnia winna posiadać dóstatecz

J\.y ~~~ ipntrzehnych rdF.uków ;uFaędoWiych. 

~.lwumi ;;garaelńi02~ lImłłą ibyć iPośwła:dbZóne 
w ę-o&db .pnzawidzian;y \'W ,§ :l'bll!'ozp.onądzenia wv
kon6\W~o ;?; ,dnia 110 !maraa 11925 'r. i~. 'B. lR. !P. 
Nr. lU ipOZ. ,218) rprZł!z ~v.łładzę~!ikarbnwą II mstanoti. 

· Browadzeńie ~ksiąg. 

§ 83. Księgi: produkcyjną, magązynową :iro
botników ma .prowadzićprzedsiębiorca gorzelni, lub 
odpowietbiaJny jejkierewnik, ' pozostałe zaś .~ orga
na ,konbóli skal'bowejHooel'ująae '.pnedsiębiorstwo. 
Wszelkie w.pisy do ksiąg kontrolnych, prowadzonych 
prze~ ,przedsil;jbiorŚłwo, -a 'dokonywanych przez or
gana 'skatlbowe,'tna 'petlpisywa:ć takżeprzedsiębior
ca, lub odpowiedzhilny 'kierownik ,gorzelni. 

K8i~ga ;protłtiką-jna. 

,ł84. '1. Zakładając ,księgę ,produkcyjną, 'er.ga
na skarhowe, ;któr,e ;przeprowadzają weryfikację .go
rzelni, wpisują prze!: całą szerokość ·księgi ,krótką 
treść' dokonanych , czynności. (§ 45) i wpis łen stwier
dzaią 'własnoręcznemi podpisami. 

2. W 'treści 'wpisu 'należy w szoze.gólnościza
znaczyć: 'rodzaj i ,numery naczyń 'przemierzonyoh, 
wskazania liczników aparatu kontrolno~mierniczego 
(słowami i cyframi), ilość i znaki (numery) nałożo
nych plomb i podać sposób zabezpieczenia (opieczę
towariia) aparatu odpędowego !pnedpuszczeniem 
jego w ruch .(§ 45). 

,§ :85. 1. Przedsiębiorca gorzelni, lub jej kie
rownik wpisuje do odnośnych rubryk księgi produk
cyjnej datę wpłacenia do kasy skarbowej ' opłaty pa
tentowej zasadniczej i dedatkowej i wpłacone ,kwo
ty, daty sporządzenia zacierów, ilość użytych każ
dodzienniepłodów do przerobu, Nr. Nr. kadzi fer
mentacyjnych, do których spuszczają się codziennie 
zaciery, ilość hl. zacieru i zawartość w nim cukru. 
ilość hl. ,i zawartość cukru ,w ,zacierze stałym,zawar
tość ,każdedzienną sk~obiw ziemnialiach,względnie 
cukru 'w 'melasie,każdedzienne wskazania liozników 
aparatu kontn\lno-mierniczegopr.zed ,rozpoczęciem 
odpędu 'dziennegO' ii ,pO' ukończeniu jegO' fw ipostaci 
ułamka), 'wykazaną ;pnzezaparat 'kontrolny ipodczas 
odpędu daiennegoildśćpłynuspirytusowegoi zawar .. 
itość 'w 'nim .Eilkóhdlu. iilośćspirytusu .znalezionego 
w odbmalnłku, 'moc ;jego li ·ogólną ,zawartość ·alko
holu, w końcu - różnicę pomiędzy ilością alkeholu 
'-mea~Wi6tą 'i ·w;ykazaną j)l':ae'Z :aparat ;kontrolny. 

2. W estatniej rubr;y.ae ,księgi produkcyjnej wpi
suje się Nr. i datę zgłoszenia ruchu i krótką jego 
~. 

,:8po&ib .prowadzeniaWi4ili ~l!odU~j !pF.ay 'ap*
\IJ!Ilładhkolitr.Jqyc!h {hmydh,.ta6w _ <&yśłem. 

Siemttnsa. ;p1'ewadzi ;si~ J.~produkc1fjn:ą ·Mmdhtg 
usta:no.Wion~gó ;wzoru .;.z g>hniięiem illubr,Vk la. n~, 
~J.. .. 

~2. :Iłubńylłi 'te ~riia iłnnittt.óla ~karMwa przy 
perjoc!yo>..metn,ubliczenw !ptbdulięji. 

3. ,Pouczenie 1t) ,~łit?rańiu "'ąp6H;iiewanej ~y(łaj
DoSói 'alkoholu :aacmów "v~łnisn~h~iera za
łąc@łk ~ł3.0blioZ'enie 'to '~y"wają>W:$'Zie jpO't11z~ 
h:y~! 1u1)zęthiiory i~kcyzoWi. 

Sposób pr6wadzenia księgi prlJtłdilO.';jiIej (baz :.,..a
t(ów ' ·kOIdt!ólnJlóh. 

:§8'l. . 1.'W .gorz~lniach nie rpesiadając;yciha'p~
rató", kontr.óln.o .. mierniczy.ch, ;prbwadzi si~ 'kśi~~ 
produkcyjną według przepisanegO' 'wz-oru,pr..z;yczem 
wypełnia się rubryki od 1.;.ej do 15-ej włącznie i 2tl.:a. 

2. Organa ,koritro1iskatbo:\V~j ;przy ikazdej lOn.. 

prawie spiry.tusu, która}estzarazem obliczeniem pro
dukcji (§ 76) wypełniają rubryki od 20 do 23 włącz
nie. 

Sposób tprowacbenia l.księgi 'lD8gtłZJlllGwej. 

§88.1.Zakładając 'księgę magazynową z po
czątkiem ,kampanji, inspektorkorttroliskarbowej wi
nien wpisać słowami i . cyframi w . odnośnych rubry: 
kach pozostałość spirytusu i należytości 'monopolowej 
(w nadpłacie, względnie w niedoborz~) ,na '1 września 
i stwierdzić to własnoręcznym ,podpIsem. 

2. Przedsiębiorca, względnie kierownik gorzel
ni wpisuje codziennie w odnośnej rubryce .przycho .. 
du otrzymaną z aparatu odpędowegO' ilość alkoholu. 
według odbieralnika- w rubrykach zaś rozchodu 
pod odpowiedniemidatami - ilości wydanego alko
holu prowadzi rubrykę ogólnego (sumarycznego) roz
chodu. 

3. Należytość menopolową za spirytu~rozcho: 
dewany wciąga przedsiębiorc~ d~. odnośn~] r~brykl 
tylko wówczas, kiedy ta nalezytosc ma byc UISZCZO-

na. d 
4. 'Kwoty uiszczonejnależYtośc~, 'naz~ę o. n,o .. 

śncj.kasy i daty uis~cze?ia.' ~,zględme. pr,zeka-zan.la. 
jak również daty 'wCIągmęcla lchcio kSIęgI tprzedsIę>
biorca wpisuje do w.łaśc.iwych ,~tibry~. . . 

'5. W 'razie. odplsamanalezytoscl monopolo~~!. 
ekoliczność tę na1eżyuwidocznić w rubryce "uwaga. 

"Natlwyjki iw ;benąporłaChspir,y'tusu. 

::§ '89. 'WraziestwwtdlzetiiajDat1~zek \~;ea: 
bior.ze 'tra:n!!port:OwsPttiYtusu -'w;ysła:nydh .z.:~~~ 
w ,porównaniuzi1Ościąodprllwioną -: ·~t».SuJ~, .. ~ 
takowe 1PO naa~jśdiuli~ra'Wcheniu 'Wt:ómik,l1w l(au .. 
plikat~) 'świadectw:przewoZdWYdh. ~ ·d.~tk&We 
na :l'ezdhOil w 'kSiędze ~~OW~] w 'm1e]SCU • 

pJaW;Y. 

~mememieśłęame ;j '!Młmle ''1Vk~cD 
,jjorz8łnicz,Ch. 

Shłmeusa. 
f§'90. 11. ·,P.o '!Ukońozeniu :kaZdege ttniesiąo& 

. 'I ~86. it.W g.or'ZEilniaDh,lpasiadaiąc;yóh.qptmt- ipDedsiębiorca iltiD iJldm.ownikg.1lZelnirC1bizarówne 
ty kentrolno-miernicze iruiych systemów. niż '8JfSłem ~ księGa lprodukoyjnąj, .jak ii ,mą.gazynowej,zes.ta., 
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wienia miesięczne, tj. dodaje liczby w odnośnych ru
brykach za odnośny miesiąc łącznie z wynikami zam
knięć za miesiąc poprzedni i wypisuje sumy ogólne. 

Pozycje przychodu alkoholu w obu tych księ
gach (tj. w rubryce 23 w księdze produkcyjnej i 3 -
w księdze magazynowej) powinny być zgodne. 

2. Rubryki przychodu, rozchodu i pozostałości 
alkoholu, jak również rubryki należnej, wpłaconej 
i pozostającej w nadpłacie, względnie niedoborze, 
należytości monopolowej należy również bilansować 
w księdze magazynowej. 

3. Po ukończeniu ruchu I!orzelni przedsiębiorca, 
lub kierownik jej sporządza w księdze produkcyjnej 
zestawienie za cały czas ruchu gorzelni, w księdze 
zaś magaiynowej w pierwszych dniach września ze
stawienie za całą kampanję. 

Odpowiedzialność kilrownika ruchu gorzelni za pro
wadzenie ksiąg i prowadzenie odpędu. 

§ 91. Kierownik ruchu gorzelni odpowiada: 
II za zgodność wciągniętych do ksiąg urzędo

wych danych ż rzecZywistym stanem rzeczy, 
jako też za zgodność odpisów ksiąg z orygi
nałami, przyczem wyniki codziennych odpę
dów należy wpisywać do ksiąg produkcyjnej 
i magazynowej bezwzględnie tego samego 
dnia, 

2) za prawidłowość prowadzenia odpędu. 
Nieprawidłowe prowadzenie odpędu następuje: 
a) w razie zalania zegara zacierem lub spirytu ... 

sem wskutek braku należytego dozoru nad 
aparatem odpędowym, 

b) w razie podniesienia się rtęci maksymalne
go termometru w zbiorniku zegara do + 35° R. lub u licznika zegara do + 30° R 

Księga magazynowa w gorzelni pracującej bez apa-
. :;.1 kontrolnego. 

§ 92. W gorzelniach nie posiadających ap ara
.t6w kontrolno-mierniczych, zapis6w do księgi ma
gazynowej dokonywają organa kontroli skarbowej 
pizy odprawie. wpisując równocześnie na przych6d 
i rozch6d ilość odprawionego alkoholu. 

. Obowiązki kontroli skarbowej przy rewizji ksiąg. 

§ 93. 1. Przy rewizji gorzelni organ skarbowy 
.winien sprawdzić dane cyfrowe ksiąg produkcyjnej 
i magazynowej, pozycje przychodu alkoholu w księ
(.łze magazynowej sprawdzić z ,odnośnemi pozycjami 
księgi produkcyjnej, pozycje rozchodu porównać 
z odcinkami świadectw przywozowych, kwoty zaś 
uiszczonej należytości z kwitami, sprawdzić zesta
wienie i cyfry "do przeniesienia" i "z przeniesienia" 
podsumować odnośne rubryki obu ksiąg i wynik obra
chunku i rewizji wpisać przez całą ich szerokość 
a t r a m e n t e m, stwierdzając zapis swym podpisem. 

2. Po ukończeniu kampanji inspektor kontroli 
skarbowej sprawdza obrachunek za kampanję, 
stwierdza go swym podpisem i przenosi pozostałości 
alkoeolu i należytości monopolowej do nowej księgi 
magazynowej w sposób przewidziany w § 84. 

Zapis organu skarbowego w księdze produkcyjnej 
przy rewizji gorzelni. 

§ 94, W księdze produkcyjnej organ skarbo
wy winien wpisać dzień i godzinę przybycia, opisać 
stan gorzelni (czynna lub nieczynna), stan zabezpie
czeń urzędowych, zmiany dokonane w zabezpiecze
niach, stan naczyń fabrycznych i wskazanie liczni
ków aJ:aratu kontrolnego w chwili przybycia i opusz
czenia gorzelni, oraz cały przebieg czynności rewi
zyjnych. 

Organ skarbowy wpisuje do księgi n:rcdukcyjnej wy
nik badania pracy aparatu kontrolnego Siemensa. 

§ 95. W razie przeprowadzenia badania pracy 
aparatu kontrolnego systemu Siemensa w zapisie re
wizyjnym należy zaznaczyć wyniki badania w tej 
mniej więcej formie: 

Po uprzedniem opróżnieniu i opieczętowaniu 
odbieralnika przy wskazaniadt liczników aparatu 
kontrolnego: spirytusu - 002750 i alkoholu - 002502 
zbadano podczas odpędu działanie jego z następu
jącym wynikiem: 

Po ukończeniu odpędu liczniki zatrzymały się 
na cyfrach spirytusu - 003700 i alkoholu -003357, 
z czego wynika, że podczas badania . przez aparat 
przeszło 950 litr6w płynu (3700-2750), o zawartości 
alkoholu 8550 I. (3357 - 2502) przy średniej mocy 
90°= 855 X 100. 

950 
W odbieralniku znaleziono 950 litrów spirytu

su mocy 90.1 (90.1+12° R.) przy ciepłocie w zbiorni
ku+12° R., czyli 855,95° hl. tj. o 0,95° hl. więcej, niż 
wskazał aparat kontrolny. Błąd aparatu wynosi 0,11% 
- 0.95X l00. 

855 

Sposób obliczenia produkcji przy aparatach kontrol-
nych innych systemów. . 

§ 96. W okresie przejściowym w gorzelniach 
posiadających aparaty kontrolho-miernicze innycn 
systemów niż system Siemensa, organa skarbowe 
wpisują do ksiąg gorzelni wyniki czynności służbo
wych przy tych aparatach według dotychczasowych 
przepisów z tą tylko zmianą, że znosi się t. zw. "prze
ciętną moc" spirytusu, jaki ma być wypędzony, a za: 
podstawę przy obliczaniu produkcji przyjmuje się 
rzeczywistą stopniowość próbek kontroli zwykłej. 

Zapis w księdze produkcyjnej po ukończeniu ruchu 
gorzelni. 

§ 97. 1. Po 'ukończeniu ruchu gorzelni organa: 
skarbowe sprawdzają zestawienie ogólne (za cały; 
czas ruchu) w księdze produkcyjnej, wpisują czynno
ści dokonane przy zdjęciu zabezpieczeń z aparatu 
odpędowego, otwarciu, badaniu i wyłączeniu aparatu. 
kontrolnego systemu Siemensa, przyczem wskazania: 
liczników mają być obowiązkowo wpisane słowami 
i cyframi. 
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2· Wpis rewizyjny wlnten zawierać wzmiankę 
o ilości spirytusu wybranego z aparatu kontrolnego, 
stągwi i zbiornika przelewowego i oddanego do ~a
gazynu, względnte przedsiębio~cy, jeżeli do zalania 
aparatu i stągwi pizy weryfikacji gorzelni wypoży
czono spirytus z magazynu. 

Oapisy ksiąg: produkcyjnej i magazynowej. 

§ 98. 1. Przedsiębiorca, względnie kierownik 
gorzelni winien równocześnie z prowadzeniem księgi 
produkcyjnej i magazynowej sporządzać wierne odpi-
sy ich. . .. 

2. Po ukończeniu każdego mIeSIąca możliwie 
.w pier",śzych dniach następnego organ skarbowy 
winien porównać odpisy ksiąg z oryginałami i zgod .. 
rtośćksiąg z odpisami stwierdzić na tych ostatnich 
swoim ·podpisem. . 

3. Zaświadczone w ten sposób odpisy przedsię
biorca niezwłocznie przesyła władzy skarbowej II 
iru.tancji. Ta ostatnia sprawdza odpisy cyfrowo, w ra
zie potrzeby zarządza sprostowanie zapisów w księ
gach gorzelni i sporządza odnośne wykazy i sprawoz-
dania. . 

4. W razie nie przybycia organu skarbowego 
W ciągu pierwszych S-ciu dni po upływie miesiąca 
obrachunkowego kierownik gorzelni przesyła wła
'clZy skarbowej II instancji odpisy, co do zgodności 
z księgami przez siebie zaświadczone. 

§ 99. 1. Do księgi rozporządzeń, znajdującej 
się w gorzelni organa skarbowe wpisują zarządzenia 
~ładz skarbowych dotycZ4ce produkcji, wywozu i do
stawy spirytusu, urządzenia i zabezpieczenia gorzel .. 
ni itp . . zarówno o charakterze ogólnym, jak i lokal .. 
nym. 

2. Z· treścią tych rozporządzeń przedsiębiorca. 
~zględnie kierownik gorzelni winien się zaznajomić, 
stwierdzając to swoim podpisem, i do nich się zasto
sować. 

Z • 1.....!...1 ••• ap1SY w · aasęaH -reWIZYJneJ. 

§ 100. Do księgi rewizyjnej organa skarbowe 
~pisująprzebieg dokonanych rewizyj magazynów spi
rytusowych gorzelni. 

Księga -robotnik6w. 

. § 101. Do księgi robotników przeasiębiorca, 
względnie kierownik gorzelni wpisuje: imiona i naz
~h.ka robotnik{lw gorzelniczych. daty ich przyjęcia, 
~zględnie zwolnie~ miejsce stałego zamieszkania 
i przynależność państwową. 

- Inspektor kontroli skarbowei winien od czasu 
00 czasu sprawdzić stan osobowy robotników podług 
kSięgi i wynik sprawdzenia w księdze odnotować. 

Obrachunki.. 

:§102. Obrachunki:w: gO(zelniach's~ 'dwOjaki~ 
af niespodziewa,ne, - - < 

b) roczne. 

Obrachunki Jiiespodziewane. 

§ 103. Obrachunki niespodziewa-ne winny by~_ 
· dokonywan~ przez inspektora kontroli skarboweJ 

przynajmniej raz na miesiąc w terminach dowolnych. . 

Sposób sporządzania obrachunku. 

§ 104. 1. Do przeprowadzenia obrachunku nale~ 
f y przedewszystkiem -ustalenie przychodu od począł-! 
ku kampanji, względnie od ostatniego obrachunktLt 
W tym celu należy pdsumować wszystkie pozycj« 
przychodu i nadwyżki zapisane w księdze magazynOo4 
wej i od tej sumy ogólnej odjąć sumę wszystkich POo4 -
Z)'cyj rozchodu wraz z ubytkami poprzednich rewizyj. 

RÓżnica sum powyższych - da zapas książkowy~ 
Następnie należy ustalić rzeczywisty zapas al~ 

koholu w gorzelni. 
. Celem ustaleq.ia zapasu alkoholu należy okre~ 

ślić ilość spirytusu i temperaturę płynu w każdynr 
zbiorniku dddzielnie, z każdego wzią~ oddzielną; 
prÓbkę i odstopniować. 

Ilość spirytusu znaleziona w każdym poszcze
gólnym zbiorniku zredukowana do ciepłoty normal .. 
nej (+ 12° R.), pomnoźona przez jego moc (stopnio
wość w procentach) i podzielona przez 100 - da i1ośc1 
litrów alkoholu zawartego w każdym zbiornikUt su
ma . zaś tych poszczeg6lnych ilości - da zapas jego 
rzeczywisty. 

Ustalony w sposób powyższy zapas rzeczywi
sty należy porównać z zapasem książkowym. 

Jeżeli zapas ksiązkowy jest _ większy od rze. 
czywistego, wówczas różnica stanowi ubytekr 
w przeciwnym zaś t2\~- .- nadwyżkę. 

Nadwyżkę wpisu,e się do odnośnej rubryki 
przychodu, dbytek do odnośnej rubryki rozcho~u' 
księgi magazynowej. O ile ujawniona nadwyżka me 
przekracza l % od określonego przy rewizji ogólnego 
przychodu, jest potrącalna przyostatecznem roz1i-. 
czeniu w końcu kampanji; jeżeli zaś przekracza 1 %' 
od ogólnego przychodu, staje . się .niepotrącalną. Pod . 

· ogólnym przychodem w danym razie należy rozu.mie.ć 
zapas rzeczywisty określony przy poprzedniej rewI
zji wraz z przychodem zapisanym po tej rewizji. Czy 
stwierdzona nadwyżka jest potrącalna lub też · niepo
trącalna należy o tem zaznaczyć w książce magazy-
nowej. , 

O ile ujawniony ubytek nie przekracza dozwo
lonego zaniku, zapisuje się na rozchód bez opłaty; 
jeżeli stwierdzony u?~kjest większy ~? ~ozwolo
nego zaniku, lecz me przekracza ~o?woJneJ normy 
tegoż, to część ubytku W wysOkoscl dozwolonego 
zaniku zapisuje się na rozchód bez opłaty, a pozostała 
częśĆ ubytku również zapisuje się na rozchód z za
znaczeniem, że jako pohącalna pozostaje na rac~!-lD
ku do ostatecznego rozliczenia w końcu kampanIl. 

2. W wypadku, kiedy ubytek rzeczywisty wy.. . 
nosi Więcej mż podwójny dozwolony zanik, należy 
C7ęŚĆ ubytku w wysokości dozwolonego zaniku zapi
sać na rozchód bez opłaty, a za pozostałą część ubyt-

· ku. jako niepotrącalną w końcu kampanji żądać pod 
rygorem przymusowego ściągnięcia wpłacenia do 



,:~~~y'ska~bow~fWo ii~~eciąiu~ '~ d~i od daty obrac!~un
: ~~ą1", op'ła~y'}v,ę,d~u~ c~~y t~rz~d.!:l~y, wy~~~<!zoneJ za 

, ~J?~r'Y,.łus. doJablrl{a,~YJ wodę~ g~,tvnk!PNY,ch. " 
, ... " •. ,J;" •. . 

5posóS' : priąrowadt'aiiia ' i ': *pisania'obrachunku 
,', ' \,,',' " ' z przykładami. 

§ 105. Obrachunek omawiany w § 104 należy 
przeprowadzić cyfrowo w księdze magazynowe;, 
a wynik jego wpisać słowarąi i cyframi przez całą 
szerokość księgi. VI gorzelniach z oddziałami rek t y
fikilcYloenU, 'oczyszciającemispitytus tylkO Wła~,[lej 
biiejscowej ' proCiut, Cji, ' należy braĆ dó ' 9brach~nku 
ul!lytKó'W" mŚg:8ryDawyCh cały ' iapas spiryhlsU (łącz
.fe) wsfuiti~ 'sufow.ym, jako też i w gatl?-nkach rekty
fikalu.a przy rozliczeniu ubytków powstałych p~zy 
mą.gazynewaniu iocZys?czaniu łączyć o~reślone ,110-

'lei dozwolonych zaników składowych, 1 rektyftka-
Cyjnych. , "' , , , ' ,' 

Przykłady rewizyj magazynów w przedsi~ bior
• lwach celem ustalenia faktycznego ich stanu 1 roz
liczenia ujawnionych ubytków i nadwyżek: 

8.) Rewizja dnia 25/1 1925 r. , , , 
pozostało z poprzedniej kampanii 
, ' ", ' 165 lit. 1000 

otrzymano • . - . . 40.795 lit. 
R ' a z e m 40.960 lit. 

R o z c hó d 4.740 " ' 
Zapas książkowy 36.220 lit. 

rzeczywisty 36.040 " 
, , U b Y t e k 180 lit; 

Obliczenie dopuszczalnych zaników: 
Pozostawało z poprzedniej kampanii 
(roKu). . ;' . ' ~ . ' . ' i651it. 100' ' 
Od Początku kampanji po 
dzień dzisiejszy otrzyma- • 
no według wskazań apa-
ratu kontr. miern .• 40.800 lit. 100° 

R a z e m 4.0.965 lit. 

, , " Qd tejUości, licząc 1 % I • dopus~~zaln'Y 
zanik "składowy wynosi 409 lit. " PODleważ 
ujawniony ubytek 180 stanowi mniej niż do
puszczalny zanik.~onnalny" z~pisuje się" na 
rożcłlódcałkowity ubytek 180 lit. ~ez oplaty. 

, ) 

b) Rewizja dnia 14 lutego 1925 r. 
Pozostawało na 25/1 25. 36040 Iil 1000 

I Otrzymano 62326 " 
Razem 98366 lit. 

R o z c h ó d 20300 .. 
Zapas książkoWy 78.066 lit. 

• ,rzeczywisty 77.052 , " 
U b y t e k 1.014 lit. 

Obliczenie dopuszczalnych zaników: 
Pozostawało z poprzedniej kampanji 

165 lit. 
Od początku kampanji 
po dzień dzisiejszy otrzy· 
mano według wskazań 
aparatu mierniczego (ze-
gara). • • • •• 103.100 " 

R az e m 103.265' lit. 

, ',,' .. .• OCl " ter ilóŚcr~1ićzt\cl &/o,' dopuszczalny 
~ ;anik składowY wynosi t.032 litr. 

'Ponie'waż przy poprzed-
nich rewiziach 'wykorzy- ' 

j stano przy rozlic~eniu 
'ubytków' . .. . ;.' 180 litr. 
pOzÓstaie do' tÓz1iczeni,a " . 

',' niewykorzystanych uiriik~w 85i litr. 

: : " W~ec tego, ze skon~tatow~ny ubytek 
, WYnosi ",ięcej ,llii: dopus;zczalny zanik nor-

'; "" , ' i : :.malIW1 )ecz nie przekracza ,podwójnego do
pusżczalneg9, , zaniku normalnego. (852 .x.. 2= 
1704), zapisuje , się na rozchód , 1014 Iitrow, 
z któryc;h 852 litry bez opłaty, a P!zypada :ą~ 
cą' oplatę za 'pozosłałe162 litry pozostawia 
się na rachunku aż do ostatecznego rozlicze
nia w końcu kampanji. 

c) Rewizja 20/III 1925r. 
Pozostawało na14/II 1925 r . 

77052 litr. 
Otrzymano 70120 " 

razem w przychodzie 147172 litr. 
rozchód 47072 fi 

żapas książkowy ' 10U100. litr. 
rzeczywisty 100295 ' " 
nadwyżka 195 litr. 

które zapisują się na przychód w ksiąfce 
magazynowej (składowej) jako nadwyżka 
potrącaln~ Qie przewyższająca U~ od okre. 
ś]o,u~go Rrzy niniejszeJ rewizji przychodtt 

' (147172 litr~) tj. 1471 litr. 
cłJ Rewizja 6/IV , 1925 f. 

Pozostawało na 201111 1925 r. 
, 100295 litr. 
Otrzymano 20205" 

razem w przychodzie 120500 litr. 
rozchód 10000 , ,. , 

upasksiążkowy' 110500 litr. 
" rzeczywisty 109480 ,. 

ubyt~lf ' 1020 litr. 
Obliczenie dopuszczalnych zaników: 

1) składowy 
pozostawało spirytusu z poprzednie) kam-
panii 165 litr. 
Od początku kampanji po 
dzień dzisiejszy otrzyma-
no według wskazań apa-
ratu mierniczego (zegara) 123.300 " 

r a z , e m 123.465 litr. 
Od tej ilości, licząc 1",. dopuszczalny 
zanik składowy wynosi 1.234 litr. 

~ rektyfikacyjny 11/ 1". od , 
2OO00.litr. s1K'ówki, wziętej 
do oczyszczenia • •. 300 litr. 

razem dopuszczalny zanik • 
wynosi • • • ,. . . 1.534 litr. 
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Ponieważ przy poprzednich rewizjach wy
korzystano przy rozliczeniu ubytków 

1.032 litr. 

pozostaje do rozliczenia , 
niewykorzystariych zaników 502 litr. 

, Wobec tego, że skonstatowany uby-
tek 1020 litrów wynosi więcej niż podwój
ny dopuszczalny zanik normalny (502X2= 
10Q4) , zapisuje się na rozchód 1020 litrów, 
z których 502 litry bez opłaty, a za pozosta
łe 518 litrów opłata w takiej to k 'Nocie win
na być wpłacona do Lasy skarbowej 
w przeciągu ośmiu dni. 

e) Rewizja 17fV 1925 r. 

Pozostawało na dzień 6/IV 1925 r. 
./ 109480 litr. 

Otrzymano 
razem w przychodzie 109480 

rozchód 9480 
zapas książkowy 100000 

fi rzeczyvństy 101200 -------------
nadwyżka 1200 

które zapisują się na przych6d w ksiątce 
magazynowej (składoweJl Jako nadwjżka. 
niepotrącalna przy ostatecznym obrachun
ku za rok (kampanję), pomeważ stanowi 
więcej niż l % od okreSlonego przy ninieJ
szej rewizji przychodu (109480) tj. 1094 litr. 

f) Rewizja 22(VI 1925 r • . 
Pożostało na dz. 17/V 1925 r. 

101200 litr. 
Otrzymano 

razem w przychodzie 
rozchód 

zapas książkowy 
" rzeczywisty 

ubytek 

101200 litr. 
101000 fi 

200 litr. 

200 litr. 

Obliczenie dopuszcza1nych zaników: 
li) Składowy: 

Pozostało spirytusu z poprzedniej kam-
panji • • • • •• 165 litr. 
Otrzymano według 
wskazań aparatu 
mierniczego 123300 fi 

r a z e m 123465 litr. 
Od tej _ ilości. liCZl\c l·'.. dopuszczałny 
zanik składowy wy.o.osi 1234 Utr. 

2) RektyfikacyjliY 1 ł .,. od 
20000 litr.. sur6wki, 
wziętej do oczySzCzenia 300 fi 

razem dopuszczalne 
:Zani)d wynoszą • •• 1534 ·Itr. 
ę°n!ewat p~ poprzedQlcb 
~e~ 1r&'01"ą.f:aDp 
PRY rozHczema abytk6'ir ,S534 , 
.P9zostaje do rozIi~" 
l:~~ ' . .• . . , 

Wobe,c tego, ż,e niewykorzystanych za~ 
ników normalnych nie pozostało, przeto 
skonstatowany ubytek 200 litrów zapisuje 
się na rozchód, a przypadająca · za tę ilość 
opłata w kwocie takiej to winna być wpła
cona do kasy skarbowej w przeciągu ośmiu 
dni. 

Wyrównanie produkcji ze wskazaniem licznika alko
holu aparatu Siemensa. 

§ 106. 1. W gorzelniach posiadających apa
raty kontrolno-miernicze systemu Siemensa przed. 
siębiorca lub odpowiedzialny 'kierownik ruchu go
rzelni przy ostatnim miesięcznym obrachunku pro
dukcji w końcu kampanji porównywa ilość Wyprodu
kowanego za całą kampanję alkoholu, zapisaną na 
przychód w księgach: produkcyjnej i magazynowej ze 
wskazaniem licznika alkoholu aparatu kontrolno
mierniczego i w wypadku, gdy wskazania licznika al- . 
koholu są większe od ilości zapisanej na przychód 
według odbieralnika, różnicę wpisuje na przychód 
w rubryce 23 księgi produkcyjnej i w rubryce 3 księ
gi ' magazynowej. 

2. Inspektor kontroli skarbowej przy rewizjach 
gorzeld sprawdza prawidłowość wszystkich wpisów 
i baczy, aby ewentualne w końcu kampanji wyrów
nanie produkcji ze wskazaniem licznika alkoholu apa
ratu kontrolno-mierniczego było ściśle przeprowa
dzone. 

Wyr6wnanie produkcji przy innych aparatach 
kontrolnych. 

ł 107. Przy aparatach kontrolno-mierniczych 
innych 'Systemów wyrównanie to następuje w ten 
sposób, że uwzględnia się wskazania liczników i pró
bek stwierdzone przy każdym z obrachunków w cią
gu kampanji. 

Obrachunek roczny. 

§ 108. Po zupełnem opróżnieniu magazynu 
spirytusowego, a -najpóźniej w pierwszych dniach 
września ma inspektor kontroli skarbowej przepro
wadzić obrachunek roczny za cały okres produkcji 
(kampanji). . 

Sposób przeprowadzenia. obrachunku rocznego. 

§ 109. 1. W gorzelniach, posiadających apara
ty, kontrolno-miernicze, po ewentualnem wyrówna
niu produkcji alkoholu w sposób podany w § 106 
:względnie 107 przy dokonaniu ostatniej w kampanji 
rewizji magazynu ustala się ubytek magazynowy, 
.względnie nadwyżkę (różnica między zapasem książ
kowym i rzeczywistym) według zapisów książko
wych. 

2. Natomiast dozwolony zanik składowy zależ
~ od produkcji okresla się według wskazad apara
tu kontrolno-miemiczego, a więc przy aparacie sy ... 
.temu, Sie:m'ensa. '- wskazania licznika alkoholu, przy 
}:\paniach innych systemów ' wskazanie licznika obję ... 
WcioJ'o!.ego i katdorazowe odstopniowanie próbeK 
~ ®tachunkach periodycznych', przyczem do 
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okceśloDej w ten,Sp.osób pr.ed~kcjinałeży dódać po
R;łlS>.tałość ~ poprzedniej kampanji i -od .sumy tej obli
'ł:zcy,ć 1% .. 

3. P'OI'0W~ p:6WstałG5ć książkową z za pa., 
aemC'zeezywistym '6blicza slę ;ubytek w~lędnie nad
~ęi ~godnie z wymogami § 104: 

a) w razie ujawnienia nadwyżki zapisuje się ją 
na przychód, 

b} w razie ujawnienia ubytku zapisuje się go na 
FOzchód. 

4. Po dokonaniu ,ostatniej w kampanji rewizji 
~:azynu należy sporządzić ostateczJle rozliczeme 
ubytków :za ;ubiegłą kampaaję. 

Wszy~kie ujawnione wciągukampanji i wpi
one do ks1ąZkimagaz:y:nQ.W~jpotrącalnenadwyZki, 
jako tei: 'POzostaWlGne na raebun'ku al; do ostateczne
fe roźliczenia wk'6ficu kampalliiUbytki na1ely od-

dzieIsiezswnować i otrzymane w ten :sPQsób sumj 
porów.nat. 

5· Ten 6stateczny wynik porównania da nad
wyżkę lUb ubytek, w zależności od tego, która z sum 
porównywanych okaże się większą. 

J~żeli pozostawione do os'tat~cznego rozlicze
nia w końcu kampan,ji ubytki prz.e:wyższaią potrącal
nenadwyżki, przedsię'biorca winien z reguły uiścić 
za tę różnicę ' cenę sprzedainąspirytus'U, wyznaczo
n~go do fabryk.acji wódek gaftutkowych w ciągu 8-iu 
dni od daty obrachunku pOd rygorem przymusowego 
ściągnięcia. 

"6. Jeżeli natomiast potrącalne nadwyżki prze
wyższają ubytki pozostawione do ostatecznego roz
liczenia w końcu kampanji, wtedy opłata za tę róż-
nicę podlega zwmtowi. . 

Przykład ,i ostateczne rozliczenie ubytków za 
kampanję: 

OSTATECZNE ROZ:IJCZENE UBYTKÓW ZA KAMPANJĘ. 

REZULTATY DOKONANYCH REWIZYJ 
-

: Zapisaaona t-ezch6d ubytków Skonsta1:owano 
madwytki fiATA : 

: S!k6nst .. : Obliczona z .naliczeniem opłaty :. :ZoBłałoBiewy- ' ., 
j 

REWIZJI' ~ bez 1)J)łaty karzyłl'iłanych 
towano dopuszcz. w granicach . 

pozosta-
płatnejjw dotm$zczałnych potr.ącal- aiepotrą-Wionej _mi 

,JJhyików ,za.uWw " dopuszczał- : ~-ku do przecia.gu zanihów ile1 caInej 
nych zanitrow końca . 8 dńi 

kamp. 
t 

'1"25 
! , 

r. , , , 
.a) 25,1 : 180 <469 1,89 - - 229 - -
h} 14.11 1014 623 852 162 - - - -

c} 20.m ; - - - - - - 195 -

d) b.1V : 1.020 , 502 '502 - 518 -- -
e) n.v - - - - - - - 1200 

f) 22 VI 200 - - - 200 - - -~ 

'. I l Razem I 24!l4 1534 1534 162 718 229 195 1200 .. 

2414 

"Wobec :tegQ, że og~lna ·ilOŚć nadwyżek SpoSÓlb wpisaaiactbimdwtmku r.o<:znego. 
potrą€alnych wynosi 195 litr. 
a odpisano ubytków, 
.za które opłata pozo-
stawiona na ·r.aChunKu 
doastatecznego roiliczenia 1'62 n 

przeto ;pozostaje ·do 
.zw.rotuqpła:ta za • • •• 33 litry. 

§ 110. Obrachunek roczn:yna1eży uwidoczniĆ: 
w księdze magazynowej W sposób pocIa.n,..." § lOS. 
i stwierdzić pc~ ~6wskarbowvch i przed"" 
łiębiorcy, względnie kies:1D'WIlika go.rze1ai. 

.KO.NTR.OlAPRODUKCJl DROżDżY. 
Pos ........ Od61Be. 

I 111.Wyi6t; lIrotdty prasowanycłl Odbywaą 
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Ste m'ClŻ&' wJłąeznie' w llII"ządzo,nych na ten cel wy
t~órmcłĄ. drf}żdż~k pędzących: spi'rrws ~w go
J'zelrriach c.bQŻdiowo-spUyfusowyeh~ i sp-eerał:nydł 
zaldada:~h1 nieprzera:biając:ycłr zacierow i oopadkÓ'W 
drożllżowych na spirytus (w drożdżowniach nie pę:.. 
dzących spirytusu). 

§ 112. . Wytwórnie. drożdży prasowanych pod 
względem technicznego urząd.zenia, wer~fikacji, uru
chomienia, jakO' teZ wypęd spirytusu w Olch podlega
ją wszelkim przepisom' O' urząd:zeniu i kontroli go
l'zem z uwzględnieniem poniższych, specJamych: prze
plSów, tfotyczą&ych- wyrobu droźdży prasowany dł'. 

Drożdimrfaie. bez wypę_ !łpiryłun;.. Zakaz ustawia;. 

nia apat'a&$w clestyl~yjll'J'C'" 

§' H1 VI droźdżowniacli" w ftfórycn nle pęd'zi 
się spirytusu, nie WOrnO' ustawiać' przyrządów desfy
lac,yjn1ich i takie drożdż?w~ie nie mo~~. mi~ć żadn~
go połączenia z gorzeIlmmn frrfJ oddZl'łtNml nrlttyh
ka.cyjnemi gorzelni. 

CZas' fermetrtacji. 

ł ł.l4.. W ~r2'daiao .~jclr ma;' się za,. 
~ć .re'. ~, j1lk ezłieFdziesto ośmi&;. w dItot-
cłź~ :zaś um: pędząądl. spfry.Wu me d~ 
jak dwudziesto cztero godzinną knneBtację. Czas faJf 
wy się, od. dt.wili, :zadania zacierów droźtłZami do 
ułcoauenia. ferJllentac.ji Ilłównej. 

Rek obraehunkowy. 

l ; U5., Rok ooZ'achunkowy (kampanjaJ dla 
ttrożdiowru rozpoczyna się dnia t września: jednego 
foku, a keńczy się 31 sierpnia następnego; roku~ 

Ilość produktow pl"zeznaczoayeh Ba wyt'ób drożGy. 

§ 116. Do zacierów drożdżowych w gorzel .. 
niach nie można używać w ciągu doby mniej, jak 800 
kg" w drożdżowniach zaś nie pędzących spirytusu 
mniej jak 150 kg~ produktów przeznaczonych 'na wy
rób drożdży. 

Odpadki i pozostałości z wytwarzam a drożdży_ 

§, 117. 1. Pianę" " pozostającą po płukaniu i 0d
cedzeniu drożdży, jako, tez odpadki i pozostałości 
z wytwarzania drożdży, wolno, uiywać do zacierów 
spirytusowych. 

2. Drożdżownie nie pędzące spirytusu, obowią~ 
zane są z,głosić, w jaki sposób zużywać będą odpad
ki i pozo-stałości przy wyrobie drożdży. 

Jeżeli te odpadki będą wywożone, wów~zas 
każdą ich przesyłkę należy zaKsiążkować w książce 
obrachunkowej z podaniem ilości wywiezionych od;.. 
padkówJ imienia i nazwiska naóywcy i mi~scowośct, 
'do której je wysłano. 

3., W ' razfe ~y O'dpad'ki takie. będą niszczone, 
iab, nienadają~e się da uźytku. wówc:zas. zmszcm.. 
me fuli musi się odłJywać' w ołrecnośei organów s~ 
~ch" konfrol~ drożdżownię., które' m'af~ s~ 
$ae: .,.. t~m. PJ!?to~ól i tfotączyć g(J'r cło, odnośner ~ 
rozchodu' K~ ofJraclronlC~ 

P'ostallM'łienia 92czegóołewe. 19łoszftia 1młclaom~ się 
mająeej clwż:diowM. 

§ lis. Zgłaszanie nowyco:n wytw6rni drożdży 
prasowanych, oraz takich, które małą być z g~untu 
przebud()wane luh na now() urządzone, jak J:6wniet 
oznajmienie zamier:wne!!o uruchomierua: istDieią~vc&: 
wvfwórni, wn,oszeni"epr6śb o ich wery!1kację; po.
trzebnych do tego planów sytuacyjnych. rysunków( 
aparatów odpędowych, opisów lokalności wytw6r~ 
jej urządzeń, opisu technfcznego postępowania, pod'a~ 
nh kierownika ruchu i tegoż "zastępcy, odbywać się 
ma według postanowień § 20, u'stępy' Jit~ a. b, c, d, ni~ 
niejszego rozporządzenia. Postanowienie § 4&. ma tu 
odpowiednie zastosowanie. 

w~~ 

,,' tll9:. • !. ~eo/filtaejil'i .. ~wfurdz=l!:~~ 
ło~ wetyfilC~C)TJ,'IJe'g"O; 1' zez\\tołettle! l1łl' ' ., . . eaw 
WltW'6nń &'idły pra-sowanyd .. gfę. odłJy~ :U"I" 
l'ogJczni~' 00, postanlJwiieti ł 20' mm,.. 
rozporządunil' z; tem, _ 'V :aawołe!dUdIł 

urucllomfenie- włłtdm sbt~ l iftdaneji pocfa;' 
urząd skarbowy, do którel!o' przedWęłi<>rft: ~. 
ma oznajmienie luchu i wszelkie doniesienia o ZIIli8i4 
nach w tlftą<f2'ertiU< wytwórni, tutłzid Ihrcę' sł:arboo. 
wą.. w któl:ej pobierać należy oznaczoną il06ćopas~ 
podatkowych (banderoli); i nwi!atf.tmfa (J tem odnośn1i 
inspektorat Kontroli skar&o-weJ,. 

OZDaczeBie- w-yt.W6rDi. 

2;, Wytwór.ruę drożdży PEasoWaliyah ma. przed,'.. 
siębiorca natychmiast po dokonanej weryfikacji 0ZDAi00! 
czyć nazewnątrz widocznym napisem. 

Książka poborowa opasek podatkowych. 

§ 12~ 1. Kasa skarbowa wciąga do przedłOo; 
:zone; przez przedsiębiorcę, względnie kiero~nibc 
ruchu poświadczonej przez urząd skarbowy kSI~ 
poborowej ilość i. wartość ~ówionyc~ i ~d~yc1 
opasek podatk~ch (bande.roli) do okl~Jama. dr.ozdąj 
prasowanych i WpiS ten stWierdza podpIsem I pleCZę>4 
cią urzędową. 

2. Przedsiębiorca, względnie kierownik mcn. 
wytwórni. drożdży prasowanych, winien w miarę za .. 
potrzebowania opasekpod~{k?wyc.h prz~~te~pl?~ał 
je: pieczęcią firmową ~worm, w~gnąc ich ilos~ eLf. 
książki obrachunkoweJ, a następme przechowac '
opaski w wytwórni w takim. porządku, aby je ,moż. 
było w każde i chwili łatwo 1 prędko przehczyc. 

3. Opaski podatkQwe do' oklejania drożdży prai
sowanych wydaje się. pod kontrolą organu skarbowe-. 
ge cadziennie w. potrzebnej ilości • . Opasek podatkOol 
wvcht puestempłowanych lub uszkoazonych w c'" 
s~ u.iywania:, nie wymienia, się nao nowe. 

Opłata patentowa. 

ł' 1!2f. Pbed' rozpoczęciem ruchu, • nas. 
me Da' lłażd1t Kampan;ę- pr'2ed8ięworca , wyłwóml .' 
!c:&o"ftByi ma wpłaoeie cfa Ifasy skarbowej~ oplat'ę, ~ 
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tową w wyso~ośd oznaczonej w ustępie 1, względnie 
2 załącznika dó art. 78 i 85 ustawy ' o państwowym 
monopolu spirytusowym. 

Przedsiębiorca lub kierownik ruchu wytwórni 
obowiązany jest najmniej na 3 dni przed dniem roz
poczęcia ruchu przedłożyć organowi skarbowemu, 
wyznaczonemu do przyjmowania zgłoszeń oznajmie
nieruchu w2-ch egzemplarzach (§ 48) według wzo
ru Nr. 18 załączając do jednego z nich potwierdzenie 
kasy skarbowej na zapłaconą opłatę patentową. 

Oznajmienie ruchu· bez wypędu spirytusu. 

2. Oznajmienie ruchu wytwórni drożdży praso
wanych ma zawierać następujące dane: l} ilość i ja
kość produktów, przeznaczonych na zaciery, 2) ilość 
zacierów jakie mają być zrobione i ilość hl. każdeio 
zacieru, 3} w których dniach i w jakich godzinach bę
'clą robione zaciery, 4} czas, w którym zaciery będą 
pocłdarie fermentacji, 5) ilość drożdży jakie mają być 
y,yrobione, 6) w jakich godzinach będzie się odby
:wało formowanie i ważenie wyprasowanych drożdży 
i 7) ewentualnie w jaki sposób mają być użyte od
padki przy wyrobie drożdży. 

Ożnajmienie ruchu z wypędem spirytusu. 

3. Oznajmienie ruchu wytwórni drożdży praso
:wanych, połączonej z odpędem spirytusu, powinno 
zawierać oprócz danych wymaganych dla oznajmienia 
wypędu spirytusu w gorzelniach, nadto czas. w któ
rym będzie się odbywać wyrób drożdży i godziny. 
w których wyprasowane drożdże będą formowane 
i ważone. 

Odważanie i formowanie drożdży. 

§ 122. Drożdże prasowane po wyjściu z pod 
prasy powinny być odważone, a waga ich wciągnię
ta do książki obrachunkowej po ewentualnem doda..: 
niu skrobi ' i następnie sformowane w cegiełki 
(płytki) lOO-gramowe, lub 5OO-gramowe. Nadwaga na 
wyschnięcie może wynosić 5 proc. wagi cegiełek. 

Opakowanie. 

§ 123. 1. W oddziale formowania i odWażania 
drożdży prasowanych ma być ustawiona należycie 
legalizowana waga z legalizowanemi odważnikami 
'do sprawdzania wagi cegiełek drożdżowych. , 

2. Formowanie drożdży do czasu opakowania 
i samo opakowanie ma odbywać się w osobnem po
mieszczeniu na ten cel przeznaczonem. 

3. ,Do opakowania cegiełek drożdży prasowa
nych wolno używać tylko takiego papieru wierzch..: 
niego, który nadaje się do naklejania banderoli; 
w szczególności nie wolno używać w tym celu pa
pieru błyszczącego lub parafinowanego. 

4. Na opakowaniu cegiełek drożdżowych ma 
być uwidoczniona firma i siedziba przedsiębiorstwa. 

5. Drożdże prasowane. które po odważeniu 
i zacUlgnięclu do księgi obrachUDkoweJ nie ~ 

tęgo samego dnia wydane do 'formowania w cegieł~ 
ki, mają być dla kontroli przechowane, aż do cza-: 
su formowania ich, w osobnem pomieszczeniu w na'!' 

, czyniach na ten cel przeznaczonych i oznaczonych' 
co do ich tary. 

Banderolowanie drożdży. 

§ 124. 1. Na opakowane cegiełki (płytki}drożOO! 
dżowe należy nałożyć opaski podatkowe przez ' cał~ 
długość cegiełki starannie i trwale w ten sposób. aby; 
bez uszkodzenia opaski nie można było wyjąć droż ... 
dży z opakowania. Cegiełki te mają być zilopatrzone 
opaskami podatkowemi odpowiednio do swej wagi. 

2. Dopiero po zaopatrzeniu w opaski podat .. 
kowe (banderole) wolno wydawać drożdże prasowa .. 
ne z wytwórni i wprowadzać je w handel. 

Niszczenie drożdży niezdatnych do użycia. 

§ 125. 1. Jeżeli wyprodukowane drożdże oka .. 
żą się niezdatnemi do użycia, wówczas mogą by~ 
w obecności 2-ch organów skarbowych, z którycli 
jeden ma być inspektorem kontroli skarbowej, lul) 
tegoż zastępcą, zniszczone po poprzedniem spraw .. 
dzeniu przez nich ilości wagi i przyczyny niezdatno.
ści drożdży do użycia. 

2. Organa te spisują protokół zniszczenia droż~ 
dży w trzech egzemplarzach, protokół ten podpisu .. 
je również przedsiębiorca wytwórni, względnie kie .. 
rownik ruchu i 2-ch świadków. Jeden egzemplarz 
protokółu dołączyć należy do książki obrachunko.
wej, drugi przesłać natychmiast władzy skarboweJ 
I instancji, a trzeci do władzy skarbowej n instancjii. 

Zakaz przerabiania i przeformowania drożdży po 
wypuszczeniu z wytwórni. Wyjątek w składowniacll 

wytwórni. 

§ 126. Przerabianie i przeformowanie drołoJ 
dży prasowanych poza wytwórnią jest wzbronion~( 
jak również wydawanie drożdży nieformowanycli 
poza wytwórnię. Minister Skarbu może jednak z~ 
zwolić wytwórniom drożdży prasowanjch na urzą"" 
'dzenie w miejscu większego zbytu drożdżyosobnycli 
składowni pod własną wytwórni firmą, w którychbYJ 
magazynowano drożdże w wytwórni wyprodukowanet 
formowano je w cegiełki i banderolowano, pod na .. 
atępującemi warunkami: 

1. Składownia musi bYć wzięta pod stałą kon:"" 
trolę skarbową (§ 134). '. . 

2. Wywóz nieformowanych drożdżY z wytw6toJ 
ni do składowni ma się odbywać w naczyniach drew"" 
nianych, przedtem urzędownie starowanych, pod 
urzędowem zamknięciem naCzyń. . 

3. Każdy taki wywóz ma przedsiębiorca wy .. 
twOrni, względnie kierownik ruchu oznajmić org&oJ 
nowi kontroli skarbowej, ~cemu wytw6rnif4 
pismem sporządzooem w 2-ch egzemplarzach wedlu. 
JrZOru Nr. 16. Organ ten 8pl'&wdza wagę przesy~ 
załatwia ~dwa .~ ..,.jmi~ ~~ 
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piecza naczynia z drożdżari zapomocą pl~b i prze
syła wtórnik oznajmienia organowi skarbowemu. 
dl)zorującemu t:kła.downię, oznajmienie zaś oddaje 
p;rzeds:emoTstwu, jako dokument ' przekazujący , po
~yUte. Po:czem w książce ' obrachunkowe; . w osobnej 
kolum!1ie rozchodu wpisuje się ilość wywiezionyeh 
drożdży. 4 

4. Organ skarbowy. dozorujący składowruę. 
po nadejściu posyłki sprawdzaw:agęj potwierdza od- ' 
biór. na oznajmieniu i wtórniku tegoż i odsyła oznaj
mienie <1rganowi skarbowemu dozorującemu fa1?ry
kę . który potwierdzone oznajJuienie dc;>łącza do od
nośnej pozycji ro~chOdu wk.siążce obrachun,kowej. 

5. Kierownik składowni ma zapisać na przy
chód sprawdzoną w posyłce ilość drożdży w książce 
obrachunkowej składowni i dołączyć do odnośnej 
pozycji wtórnik oznajmienia, poczem formowanie 
drożdzy vi cegiełki i banderolowanie ich ma się od
być w , ten : ,sam sposób, jak wytwórni drożdży pra
sowanych. 

6. Przedsiębiorca wytwórni ma .. do S-miu dni 
uiscićwe właściwej kasie ,skarbowej podatek za 
ewentualne. stwierdzone ubytki pomiędzy wytwór
nią, a swoją składownią, który zaraz po odebraniu 
drożdży przypisuje się mu do zapłaty. ' 

7. Książkę obrachunkową składowni po doko;. 
napym rocznym obrachunku (§ 133) wraz z jej za
łącznikami dołącza się do książki ' obrachunkowej 
wytwórni i wraz z rtią przedkłada do spra wdżenia 
władzy skarbowei II instancji. 

, 8. Koszty dozoru skarbowego składowni opła-
ca wytwórnia. ' 

Pobierame podatku wewnętNnego od drożdży spro

wadzonych z zagranicy. 

§ 127. Pobieranie podatku wewnętrznego od 
drożdży prasowanych sprowadzonych z zagranicy 
ma się odbywać według następujących zasad: 

1. Drożdże prasowane mogą być przywożone 
z zagranicy wyłącznie przez urzędy ce.1ne I klasy, 
kolejowe. - ' 2. Drożdże muszą być sformowane w cegiełki 
(płytki) lOO-gramowe lub SOO-gramowe. Nadwaga 
na wyschnięcie może wynosić 5 proc. wagi dozwo
lonej normy wagowej. ' 

3. Obanderolowanie drożdży zagranicznych 
pod nadzOl"em organów końtrołi celnej ma odbyć się 
po rewizji celne~ lecz przed wypuszczeniem towaru 
z urzędu celnego. 

4. Opaski podatkowe' (banderole), nabyte w ka
~ie urzędu celnego należy nałGZyć na opakowane. 
cegiełki w sposób puepisany w § 124 niniejszego 
rozporządzenia. Opaski należy przed użyciem ostem
plować znakiem urzędu celnego. 

. 5. ' Drożdże mogą być wydane przez uCZĄd cel-
ny odbioccy, względnie oSobie upowatnionej do coz
~dzenia toWarem, dopiero po obuderolGWa,niu. 

Wywóz drożdży poza obszar celny Państwa z uwol
Di~nie. 10 za z~ołem podatkU.: . . ," 

§ 128. 1. Kto chce wywozić drożdże praSbWa-' 
nedo ·W. M. Gdańska lub poza obszar ce-lnyPaństwa 
z tt"łlolnieniem. lub za zwrotem podatku, musi na to 
uzyskać pozwolenie właściwej władzy skarbowe; II 
instancji. Wywóz drc-żdży prasowanych, za obsEar 
celny może nastąpić albo . w stanie fonnowauym (bez 
banderoli) łub niefOt1llOwanym" w naczyniac,h lub 
w skrzyniachna.dających się ·do nałożenia na: ,. nich. 
zamknięć urzędowych. Do Gdańska wywozi się droż
dże w łrybieposłępowania przekazoWego . {ąrt. 207,' 
umowy polsko-gdańskiej). (Dz. U. R. P. r. 1~ 
Nr. 16, poz. 139) • . , . 

2. Pozwolenia takiego pierwszy raz na wnie~ 
ną pisemn,\ prośbę udziela się naprzecląg roku obra
churtkowego z żsstrzeżeniem każdoczesnego ' cołnię..i 
cia go, bez podania powodu. Pozwolenie to może bv6 
przedłużone na następny rok obrachunkowy przez' 
władzę skarbową II instancji,gdy warunki pozwole..; 
ma się nie zmieniły i nie zachodzą żadne inne wąt~ 
p!iwości GO do osoby ubiegającej się o przedłużenie 
pozwolenia. Od pozwolenia wyklucza się uznanych 
prawomocnie za winnychzbtodni, występku lub prze
kroczenia, pochodzących z chęci zysku, przemytni
ctwa, lub defraudacji podatku, następnie tych, co do 
których majątku zgłoszono upadłość, lub którzy 
wstrzymali lub zawiesili wypłaty, jako też tych, któ .. 
rym raz udzielone pozwolenie na wywóz drożdży za
granicę, wskutek na.dużycia odebrano. 

, ' Wykluczenie z powodu ukarania gaśnie z upły-
wem trzech lat od dnia odbycia kary więzienia lub 
aresżtu, albo też zapłacenia grzywny. W wypadkach 
zasiugujących na uwzględnienie, może Minister Skar
bu czas okres ten skrócić. 

3. 'W prośbie prócz nazwiska i imienia, względ
nie firmy ubiegającej się o pozwolenie na wywóz droż
dży za granicę celną Państwa należy podać: a) ilość 
drożdży, które w roku obrachunkowym przypuszczal
nie wywiezione zostaną, b) wyraźne oświadczenie pe
tenta, że poddaje się wszelkim zarządzeniom kontrol
nym wydanym i tym, które w przyszłości wydane bę
dą, c) rodzaj zabezpieczenia podatku od drożdży. Za
bezpieczenie to należy złożyć jeszcze przed rozpo
częciem wywożenia drożdty za granicę celną Pań. 
stwa w sposób przCj>isany przy innych podatkadl 
spożywczych w wysokoSci przypadającego podatku 
od każdorazowej wysyłki drożdży zagranicę. ZaBez
pieczenie to zwalnia się po nadejściu oznajmienia 
(§ 129) potwierdzonego przez urząd celny, że posył
ka wystąpiła Za granicę Panstwa, poczem może ona 
służyć za zabezpieczenie podatku wewnętrznego .dla 
nowej posyłki drożdży. 

Izba skarbowa może w pewnych wypadkach 
zwolnić przesyłkę od zabezpieczenia według swego 
uznania. . 

. Oznajmienie wywozu drożdży za granicę 

§ 129. L Przedsiębiorca wytwórni drożdży pra
soY(anych, względnie kierownik ruchu lub kupiec .. 
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eksporter :iloży f) 2amierzonym wywozie odnośnemu 
inspektorowi konh'oli skarbowej oznajmienie w 3-ch 
egzemplar:zach według wzoru Nr. 17; a prócz tego 
wywożący drożdże ma przedłożyć dowód złożenia 
zabezpieczenia podatku (§ 128 ust. 3 lit. c), względnie 
raświadczenie 'władzy skarbowej I instancji, że za
bezpieczenie to jest wolne i' de jakiej kwoty. 

2. Inspektor kontroli skarbowej, lub tegoż za
stępca, po otrzymaniu oznajmienia przystępuje wraz 
z drugim organem skarbowym do odprawy drożdży. 
Przed urzędową odprawą drożdży przeznaczonych 
na' wywóz zagranicę nie wolno -ich pakować do na
czyń lub skrZYli. 

3. Odprawa takich drożdży może się odbywać 
tylko w naczyniach lub w skrzyniach starowanych 
w obecności odprawiających je organów skarbowych, 
w ich obecności napełnionych drożdżami i razem 
z opakowaniem odważonych na legalizowanej wadze. 
Prócz tego należy stwierdzić,że drożdże wywożone 
są zupełnie zdatne do użycia. 

4. Naczynia lub skrzynie z drożdżami należy po 
odprawie urzędownie zabezpieczyć plombami i prze
kazać właściwemu, kolejowemu urzędowi celnemu 
I klasy, wyznaczając przytem termin dostawy do te
go urzędu. Wyniki odprawy, ilo~ i rodzaj zabezpie
czeń poszczególnych naczyń i skrzyń, tudzief termin ' 
dostawy zaznacza inspektor w obu egzemplarzach 
oznajmienia, powołując się w nich w "Uwadze" na 
odnośne rozporządzenie władzy skarbowej, względ
nie do jakiej kwoty zabezpieczenie jest jeszcze wolne. 
Dość drożdży odprawionych z wytwórni zagranicę 
wciąga się w osobną kolumnę rozchodu książki obra
chunkowejodnośnej wytwórni. Wypełnione w powyż
szy sposób oznajmienie odsyła się urzędownie do wła
ściwego urzędu celnego, wtórnik zaś oznajmienia od
syła się przełożonej władzy skarbowej I in!!tancji. 
Trzeci egzemplarz oznajmienia pozostaje w miejscu 
wywozu. 

5· Wysyłający ma dostawić ' przesyłkę z wena
ruszonemi zabezpieczeniami wraz z oznajmieniem do 
~rzędu celnego w wyznacżonym terminie. 

, \ 6. Urząd celny dolwnywa odprawy celnej, 
, sprawdzając stan zabe?pieczeń, całość naczyń 
i skrzyń; ich liczbę i zgodność dostawionej przesyłki 
z otrzymanem oznajmieniem. W razie powziętych 
w~tpliwości co do stanu prze~Yłki może urząd celny 
zarządzić ściślejszą rewizję przesyłki według swego 
uznania" Przejście granicy stwierdz'a urząd ,na oznaj-
mieniu. ' 

7. Na wywóz drożdży prasowanych ,prowadzi 
urząd celny rejestr wywozu według wzoru ustalone-
go przez władze celne n instancji. , 

, 8. Urząd cehiy odsyła niezwłocznie pozaświad-
czeniu prze.jścia posyłki przez granicę celną, oznaj
mienie wywozu drożdży do właściwej władzy skarbo
wej I, instancji. 

9. W razie nieotl'zymania w ciągu jednego mie
, siąca od dnia odprawy, oznajmienia z poświadczeniem 
przejścia granicy, dotycząca władza skarbowa I in .. 
stancji zarządza natychmiastowe ,opodatkowanie 

pl'llesyłki zapomocą urzędowego orzeczenia. Poda
tek ten winien wysyłający drożdże opłacić w odno
śnej kasie skarbowej do dni ośmiu pod_ry~orem przy
~usowego ściągnięcia i wykazać się kwitem przed 
lDspektorem kontroli skarbowej, który skreśla odno~ 
śną posyłkę w kolumnie 17 . książki,.. obrachunkowej 
~ytwó~ni (§ 130j i wpisuje ją w kolumnie 21, dołącza
Jąc kWlt na opłacony podatek. 

10. W razie zaś nadejścia oznajmienia z po
ś~i~dczeniem przejścia posyłki przez granicę w ter
mInIe, władza skarbowa I Instancji zwalnia <'złożone 
przez wysyłającego zabezpieczenie do wysokości 
kwoty podatku od wysłanych drożdży i zawiadamia 
o tem odnośny !nspektorat kontroli skarbowei . 

Książki w drożdżowniach. 

§ 130. W każdej wytwórni drożdży prasowa
nych należy prowadzić książkę obrachunkową wedle 
załączonego wzoru (wzór 19), książkę na pobór ban
d~roli (§ 120), ~sięg~ robotników zajętych w wytwór .. 
nI (§ 82 ust. ht. e) l rachunek opasek podatkowych' 
(b~nderolil. Wpisy do książki obrachunkowej wcią~ 
gać należy codziennie i nie wolno ich odkładać na 
dzień następny. 

2. Do obrachunku opasek pod'atkowych wciągac 
należy ilość nabytych i codziennie rozchodowanych 
opasek podatkowych. 

3. Za należyte prowadzenie po~yższych ksiąg 
odpowiada kierownik ruchu, względnieprZedsiębior
ca wytwórni drożdży prasowanych. 

4. Z końcem każdego miesiąca ma kierownik 
wytwó~ni/ przeprowadzić zamknięcie księgi obrachun .. 
kowej, a odpis księgi obrachunkowej za odnośny mie .. 
siąc wraz z odpisem zamknięcia po zaświadczeniu icn 
przez organ skarbowy, przedłotyć ' do dnia 5-go na
stępnego miesiąca władzy skarbowej n instancji. 

§ 131. Postanowienia §§ 93 :j 103 niri.iej sze go, 
rozporządzenia mają odpowiednie zastosowanie od· 
nośnie do drożdźowni. . 

S7czegółowy wykaz obrotu drożdiy i uzyskanego 

podatku 

§ 132. Władza skarbowa n instancji spor~"" 
dza na podstawie sprawdzonych obrachunków i od-l 
. pisów książki obrachunkowej szczegółowy wykaz: 
obrotu drożdży i uzyskanych z ' tego tytułu w swOOn' 
okręJ:u opłat skarbowych i przedloty go Ministerstwu 
Skarbu w końcu mieSiąca następnego po obrachUJ)'< 
kowym. 

. Rotmy obrachunek z drożdżownią. 

§ 133. Po ukończeniu kamPanji nalety prze'ol 
prowadzić roczny obrachunek, zestawić i przenieśl!l 
remanenta ze starej do nowej książki obrachunkowej..-
W starej ' książce obrachunkowej należy drożdże, ja ... 
kie otrzymano z produktów zatartych przed 1 wrze"" 
'śnia odnośnej kampanji, wciągnąć na przychód do tel 

- ' 
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książki i dopiero wyprowadzony z niej ogólny rema
nentprzeniek do nowej książki. Rezultaty formowa
nia drożd~y, uzyskanych z powyższych zacierów, 
w osor :-.e cegiełki i oklejania ich opaskami podaŁko
wen< po 1 września należy wpisać do nowej książki 
ar,rachunkowej. 

, 
Zamknięcie starych książek i olwarcie nowych 

poświadczy inspektor kontroli skarbowej. 
Zamkniętą książkę obrachunkową wraz z za

łącznikami należy przedłożyć w drodze służbowej 
. władzy skarbowej II instancji, która zużytkuje z tej 
książki dane do sporządzenia swego wykazu za odno
śną kampanję. 

Stały dozór wytwórni drożdży • . , 

§ 134. Wytwórnia drożdży prasowanych pozo
staje pod stałą kontrolą organu kontroli skarbowej. 
Dla umieszczenia tego organu winien przedsiębiorca 
dostarczyć bezpłatnie pokoju umeblowanego z kuch
nią, opałem i oświetleniem. Dostarczony na ten cel 
lokal, należy uwidocznić w opisie lokali przedsię
biorstwa. 

Kontrola przez_ władze skarbowe I i fi instancji. 

§ 135. 1. Niezależnie od stałego dozoru, orga
na władz skarbowych I i II instancji kontrolują wy
twórnię drożdży. W szczególności inspektorzy kon
sroli skarbowej mają co najmniej raz na . miesiąc, rewi
zorzy akcyzowi przynajmniej raz w ciągu kampanji 
kontrolować wytw6rnie drożdży prasowanYch. . 

2. Organa kontrolujące mają sprawdzać i czu
wac n~d tem, czy wytwarzanie drożdży odbywa się · 
. zgodnie z przepisami i oznajmieniami ruchu, czy wa
ga, opakowanie i spos6b oklejania drożdży opaskami 
podatkowemi odpowiadają przepisanym wymaganiom 
i czynie wydaje się drożdży z wytw6rni bez opako
;wania i obanderolowania. 

3. Obliczenia obrotu drożdżowni i skontrolowa
nia wytwarzania nalety dokonywać przez por6wna
:nie rzeczywistej ilości wyrobionych i zważonych 
fuożdży z ilością drożdży obanderolowanych 
z uwzględnieniem Wywozu zagranicę oraz strat i bra .. 
.k6w przy wytwarzaniu. Straty i braki mogą pochó
~zić~ al z 5% dozwolonej nadwagi, b) ze strat pocho
azących z naturalnego wysychania drożdży podczas 
przechowywania ich w wytw6rni przed formowa
niem, c) ze strat przy forinowaniu i ważeniu. d) ze 
~trat. pochodząCych skutkiem zniszczenia zepsutych 
fuożdży, e) z ilości drOżdży użytych we własnej wy .. 
'tw6rni do zadawania drożdżami zacier6w. 

. . WYTWóRNIE WYŻSZYCH ALKOHOLL 

. ~abezpieczenie wytwórni, wytwarzających wyższe al
I kohole (alkohol propylowy, butylowy, amylowy). 

.' § 136. Wytw6rnie produkujące ze specjalnie 
przygotowanych zacier6w specjalnemi metodami fer
menłacyjnemi wyższe alkohole. pod względem tech .. 
'IlicznegQ urz<.\dzenial weryfikacji, zabezpieczenia apa-

ratów odpędowy.ch, uruchomienia, jako też odpędu 
tych alkoholi podlegają przepisom o urzl\dzeniu i k~ 
troli gorzelni zwykłych z następującemi odmianami. 

Kontrola wytwarzanych. ilości. 

§ 137. 1. W wytwórniach, produkujących wył. .. 
sze alkohole, ilość wyprodukowaną nie kontroluje się 
zapomocą aparat6w kontrolno-mierniczych w sto~ 
niach hektolitrowych, lecz tylko na objętość przy-f. 
15° C . 

2. W tym celu wspomniane wytw6rnie musZ2l 
mieć magazyn na alkohole z ustawionemi naczyniami 
zbiorczemi odpowiadającemi wymogom §§ 18 i 31 ni
niejszego rozporządzenia, stale utrzymywany pod 
wspólnem zamknięciem przedsiębiorcy i dotyczącegQ 
inspektora kontroli skarbowej, który zamyka tell 
magazyn plombą lub specjalną kł6dką, dostarczolUl 
przez władzę skarbową. Rura, łącząca oziębialńi1C 
aparatu odpędowego ze stągwią (§ 12) i z naczyniem: 
zbiorczem w magazynie, ma być w całej długości 
urzędownie zabezpieczona i przykryta rurą wierzch .. 
nią aż do naczynia zbiorczego. 

3. W razie, gdy w magazynie znajduje się więceJ 
zbiornik6w, to muszą być one tak urządzone, żeby po 
napełnieniu się jednego zbiornika nadwyżka spirytu
su samoczynnie spływała do następnego zbiornika. 

Odprawa wyższych alkoholi z wytwórni. 

§ 138. t. Odprawa wyższych alkoholi z wy- . 
tw6rni odbywa się w naczyniach (beczkach przewo
zowych) urzędownie ocechowanych, według znaku 
cechowniczego w litrach przy temperaturze norma! .. 
nej, a nie na wagę, za poprzedniem oznaj~ieniem i za 
'świadectwem przewozowem. 

2. Pr6cZ' tego z każdego nac~ia (beczki) nal8-! 
!y przed odprawą z magazynu pobrać po dwie pr6~ 
ki najmniej półlitrowe do suchych i czystych flaszeli 
szklanych, zatkać takowe szczelnie korkiem; oplectę... 
tować pieczęcią urzędową i przedsiębiorcy wytw6roo! 
ni, zaopatrzyć w etykiety z oznaczeniem odnośnejp~ 
zycji świadectwa przewozowego i jedną z nich prze.
słać na koszt przedsiębiorcy do skarbowe; pracowni 
chemicznej, celem zbadania na zawartość alkoholu 
etylowego, drugą zaś przechować w odnośnym i~ 
pektoracie kontroli skarbowej do czasu nadejśc~ 
orzeczenia. 

Opłata skarbowa od alkoholu etylowego, zawartego 
w odprawionych wyższych alkoholach. 

§ 139. 1. Na ' wypadek, gdy się okaże, że od .. 
prawione z wytw6rni wyższe alkohole zawierały wię.,; 
cej jak 20% objętościowych alkoholu etylowego, wi"" 
nien przedsiębiorca wytw6rni od całej ilości zawarte
go w transporcie alkoholu etylowego opłacić w od .. 
nośnej kasie skarbowej opłatę skarbową w wysoko
Iści ceny spirytusu do wyrobu w6dek gatunkowych' 
w ciągu 8 dni po otrzymaniu nakazu płatniczego. 

2. W razie, gdy odprawione wyższe. alkohole za .. 
. wierały do . 20 procent6w objętościowych alkoholu 
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etył~ego. 'uważeJ ' Slłę jen' tłósłatecrilie cz~'·-tewyZ;, 
s7e · ałkoholei'nie ·ptZypłsujesię opłaty skarbowej ód · 
zawartegbwmch alkoholU 'etylow~(). 

. Książki w wytwórniach wyższych alkohoIj. , 

.§ 140; '. W wytwórniach wyższych alkoholi ma 
się ' pI:owadzić ' książkę produkcyjną 'w sposób 'przepii. 
sany § S6 i Jrsiążkęmagazynową· w ·sposób' prz'epiśa." 
ny, § 92 :niniejszego" rozporządzeilia. ", Przy bbrachun
ku:rocznym nie przyznaje .się takim gorzelniomżad ... '. 
nego :Utniku:..· ~ '. 

KON'M.<>LA "PRZYRZĄDóW DESTYLACYJNYCH. 

." § 141. 'Przyrządem destylacyjnym jest przy
rząd , uniożliwiający zamienienie płynu w parę i na-
odwrót',~ pary w płyn. . 

§ 142. Od zgłoszenia posiadania i nabywania 
przyrządów destylacyjnych uwolnione 'są państwowe 
zakłady naukowe i dO'świadczalne, Q ile . przyrządy te 
słmą jedynie do celów kontrolnych, naukowvch i do
świadczalnych. 

,, § 143. 1. Inspektorat kontroli skarbowej ma 
pr0'\Vadzić dokładny spis wszystkich w jego okręgu 
ZIiajdujący~h ~ię przyrządów destylaeyjnych z wyjąt
kiem przyrządów, wymienionych w § 142 nin. rozp. 
i art. ~ ustm> ostatni ustawy. W spisie tym Illają być 
podane: ntUller porządkowy, imię i nazwisko, ' oraz 
zawód i miejsce zamieszkania posiadacza, cel posia
dania przyrządu destylacyjnego, liczba dziennika po
dawczego,pod którą podano zgłoszenie posiadania, 
względnie wytworzenia lub nabycia przyrządu desty
lacyjnego i wydano odnośne poświadczenie, liczba 
ifzieJUlika podawczego, pod którą, zgłoszono pozbycie 
apar~hi destylacyjnego i wydano odnośne potwier
dienie, wreszcie imię i nazwisko, zawód i miejsce 
~szkania 'nabyWcY: " , ' . , ,., ' . 

, '. 2. ,, ~~pekJor . kon,trołi skarbO\~.ei mą. . ~ jle umy 
przepis wyk Ół1awczy inaczej nie postanawia. raz na 
rok . ,zbadać ", stąn i sposób · ewęntualnego uZywania 
wszystkich priyrządów ' destylacyjnych, znajdujących 
się wjego okr~gu. W czynn!lśdtej może się insp~ktor 
koatrąuskarbowej dać zastąpić godnemu zaufania 
organowi kontroli skarbowej. Dokonanie tej czynno
ści .ma być uwidocznione w spisie przyrządów pod 
odnosną pozycją tego spisu. 

§ 144. ' ' Sprowadzać przyrządy destylacyjne 
z zagranicy wolno tylko przez główne urzędy celne. 

. § . 145. Sprowadzający taki przyrząd ma 
W i urzędzie celnym oprócz zwykłej deklaracji celnej 
złożyć w 2-ch egzemplarzach osobne oświadczenie, 
w Iltórem ma podać swoje imię i nazwisko, zawód 
i miejsce zamieszkania, fabrykę z której pochodzi 
przyrząd destylacyjny, ilość, nazwę i rozmiary 
wszystkićh jego części składowych, cel dokt6rego 
przyrząd destylacyjny jest przeznaczony, wreszcie 
najbliższy organ kontroli skar~owej, miejsca zamie
rzonego ustawienia przrrz~,t'l . desŁy,lacyjnego. 

§ 14d; ~ ' 1. · Urz·ąd celny : ódprawiwszyr przyrząd 
według .p-l'zepisów celnych, ma opakowanie iego : 
urzędow~e ' za bhpieczyć ' ; 'żapomoćą plomb i' prze
każa:ć ' ~odo ; wskazanego ' O'rganU kontroli :skatbowei, '." 
dołączaią\~ do dokumentu przekaż-owego" ptzesłiltle':'" 
go . organowi kontroli . skarbowej jede& , egzeniplarz 
oświadczel".aa s.prowadzającego. , p 

2., Or-,yan kontr!:>!i. skarb<;>~ej()trzymąwszy do
kument cehw· ~ . oświadczeni~m , strony, bada , ~tan 
nad,ejśc,i,a ' v~;esyłki i : przeznąc~~n!apr~yt;z~d~. · 
Stwłer<ł:ziw~ZY,; zgo.<ł110~ ',s~uPl'?;Yrzą~u;ł i , clopug,.: 
czaJnp$ć,je~,o \lżycią .zwallli<!. .przy~z<\d >z ,zam~nię1i~ . 
urzę(łowego, odsyła potwi(;!rd:z;o:ąy d9kum,entprz.eli.'t;-,.; 
zowy przehzującemu urzędow.i celneII?-u i " dpno~i .. 
O . wszystkiem przełożónemu . inspe~torowi " ~.o!lJr?li 
skarbowej. W razie nienadejścia przyrządu do niiel~ . 
sca przeznacz~ nia, lub nadejścia w stanie nieztipe~.; 
nyro, wdraża organ skarbowy poszukiwanie, ewen~ 
tualnie także ,dochodzenie karne. 

. § 147. ROł.porządzenie niniejsze wchodzi w, ży~ 
cie z dniem 1 wr:leśnia 1925 r. 

M(Dl~ter Skarbu: W.Grabski 

'Przepisy o geometrycznym przeaUarze Daezy6 

w gorzelniach. 

A. O g ó l n h. 

Geometryczny przemiar naczyń polegana tetnj' " . 
że na podstawie pomiaru pewnych wewnętrzny(~h' i 
wymiarów oblicza się ich objętość. Geometryczny 
przemiar naczyń daje najczęściej tylko w przybliże-. 
niu' dokładną ich objętość, gdyż na okoregu1arriie 
zbudowane naczynia w rzeczywistoścI nie ril~gą hye 
tak wykonane żeby przedStaWiały kyłę matema-; 
tyczną. ' .; 

B. Branfe ···· W'ymiar6w. 

1) Wymiary należy brać wewnętrzne w eeati .. 
metrach. Ułamk6w centimełra przy. lem, gdy one 
wypadają niżej 1h' cm., nie naleły uwzględniać.ułaun", 
ki zaś powyżej 1f.z cm. brać za c4ły ceo.timełr. średni. 
cę naczyń i głębokości należy w kilku miejscach po
mierzyć, wyniki . dodać do siebie i podzielić przez 
ilość mierzeń. W ten sposób wyprowadzoną średni~ 
z pomiarów, po zaokrągleniu ułamków centimetra: 
w powyższy sposób, spożytkowuje się do właściwe"" 
go obliczenia objętości. 

2) DO' pomiarów należy używać następującycH 
przyrządów głównych i pomocniczych: . 

jednej (składanej) legalizowanej miary metr~ 
wej. o llemoŻOości dwumetrO'wej, . 

. jedne; ' zwijanej taśmy miertii~ef dziesięciome
łrówej; o ile moZpości o podziałce na centimetrJ. t. 
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jednej zwykłej łaty dr~wnianęj, dłuższej ' jak · " łych trzech-ro.!tów naczynia, a średnia z nich stanowi 
2 m., średni promień krzywizny·"r.; który podwójnie wzięty ,~" 

dwóch łat drewnianych o zaostrzonych koń- - i przez .siebie' pomnożony : daje :powierzchriię" " kwa- ..... ,. 
cach, do mierzenia wewnętrznych średnic ,i silnych - dratu, oa "ktorejnależy "odciągnąćpowierzehnię koła 
nici lub cienkie~o sznurka.tym promieniem r. opisaną, a'· otrzyina się poWierżcn: -, " .' . "' 

Do pomiarów, przy których nie wystarcza pod- ' tiię czterech rogów; która dodana do póWierzchili ' ,' 
wójny metr. używa się łat pomocniczych lub sznurka. ' przekroju tego naczynia (do powierzchni ' dna) sta

nowiłaby powierzchnię dna . takiego samego naczy- . 
nia o ntezaokrąglonych węgłach. Dlatego, gdy Od 
takiej powierzchni a, b odciągniemy -(2 r)\ - r'1C 
otrzymanw . powierzchnię dna naczynia o zaokrąg
lonych -rogach. Wyrażenie ' (2 r)a...:..; r 2 1C przy obli
czeniach ' geometrycznych " taki~łi naczyń . daje się 
sprowadzić do wyrażenia 4 r 2 

- 3.14 ra = (4":"'3.14). 
r 2=O.86 r 2

. ' Wzór więc "na obliczenie powierzchni 
dna P. powyższych naczyn jest P ~ a. b-O.86.rt • 

3) Do mierzenia średnic naczyń cylindrycznych ' 
należy używać dwóch sznurków, które rozpina się 
i wyciąga w ten sposób w .poprżek naczynia, że oby
dwa sznurki w środku krzyżują się pod kątem pro
stym. Następnie metrem przyłożonym do tych sznur
ków mierzy się odstęp między punktami, gdzie koń
ce nachtgniętych sznurków przecinają się z we
wnętrznemi krawędziami naczynia. Przy naczyniach 
o przekroju owalnym, lecz nie eliptycznym, w ten 
sposób mierzy się również największą i najmniejszą 
średnicę. Średnicę dna ,mierzy się w ten sam sposób, 
tj . zapomocą dwóch . rozpiętych i naciągniętych 
sznurków w poprzek dna rozciągniętych w ten spo
sób, że w środku krzyżują się pod kątem prostym, 
lecz tu wygodniej użyć do pomiaru długości sznurka 
taśmy mierniczej, a nie metra. W ten sposób uzy
skuje się cztery średnice, a, b, górne i c, d dolne (Fig. 

1 tablicy), z których średnia a+btc+ d daje 

średnią długość średnicy naczynia. 
4) Do mierzenia największej średnicy u góry 

otwartych beczek używa się dwóch kawałków drew
nianej łaty, z których każdy ma. jeden koniec zao
strzony. Kawałki te powinny być nieco krótsze 
od mierzonej średnicy. Obydwa te ! kawałki 
składa się i przykłada 'VI ten sposób jeden do dru
giego, że stanowią one jedną prostą łatę. Następnie 
:wewnątrz beczki zaznacza się ołówkiem dwa punkta, 
.w których beczka ma największą średnicę. Przy nor
malnie zbudowanych beczkach wypadają one w po
łowie wysokości beczki. Poczem przystawia się je
den z zaostrzonych końców do jednego punktu, 
a drugi kawałek łaty tak rozsuwa, żeby jego zao
strzony koniec trafił i oparł ,się na drugim punkcie 
;(Fig. 2 tablicy). w miejscu tedy gdzie niezaostrzone 

. końce łaty są złożone robi się ołówkiem jedną lub 
'dwie proste kreski w poprzek obydwu łat w miej
scu złożenia ich. PO,wyjęciu łat składa się je ponow
nie,tak, że.by kreski schodziły się z sobą i odmierza 
taśmą lub metrem odstęp między zaostrzonemi 
końcami łat. 

5) Przy naczyniach czworościennych (o prze
kroju równoległobocznym) z ·' zaokrąglonemi węgła
mi nasamprzód mierzy się, zapomocąrozpiętych 
s.znurków, które winny biec równolegle do krawę
cIzi ścian naczynia, wewnętrzny odstęp ścian, tj. ich 
Cłługość a i szerokość b. Następnie przykłada się 
owa kawałki łaty drewnianej w ten sposób do ze
.wnętrznych ścian naczynia, w miejscu gdzie tworzą 
zaokrąglenie, że skrzyżują się one pod kątem pro
stym . w punkcie A (Fig. 3 tablicy). Odstęp tego 
punktu od punktów zetknięcia się jednej lub drugiej 
'łaty . ze ścianami naczynia B. lub C. lub też średnia 
z tych o'dst~pów jest promleniem krzywizny. W ten 
sposób wymierza się promień krzywizny u pozosŁa-

6) Do pomiarq wewtiętr~nejwysokości ' (głębo
kości) naczyń należy w poprzek naczynia rozpiąć 
i naciągnąć od krawędzi jednej ściany do krawędzi 
naprzeciwległej ściany szpagat . w ten sposób, by. 
przeszedł mniej więcej przez jego śrOdek. Następnie 
metrem lub pośrednio zapomocą łaty należy pomie
rzyć najmniej w trzech miejscach w kierunku piono
wym odstęp tego sznurka od dna naczynia. Przy 
naczyniach o dnach pochyłych, wklęsłych lub wypu
kłych takie pomiary wysokości wewnętrznej (głębo
kości) naczyń należy wykonać najmniej w pięciu 
w jednakowych odstępach jedno od drugiego wzdłuż 
sznurkach położonych miejscach (Fig. 4 tablicy). Tak 
w jednym, jak i w drugim wypadku średniąaryłme
tyczną z pomiarów H stawia się w obliczenie geome
tryczne jako wysokość wewnętrzną (głębokość) na-

. czynia. 

7) Przy beczkach drewnianych o wygiętych dę
gach potrzebne de obliczenia ich objętości wymiary 
bierze . się następująco: 

a) Do pomiaru wewnętrznej długości (właści-
. wie wysokości beczki) h~ kładzie się ponad otwór 
szpuntowy zupełnie poziomołatędrewnianą A. (Fig. 5 
tablicy) tak długą, aby wystawała poza wątory beczki. 
Następnie do wątorów przykłada się łaty prewniane 
B. C. i na punktach zetknięcia się d, i e, z łatą A . 
robi się ' znaki ołówkiem. Długość d e, jak również 
odstęp od jednej i drągiej łaty do dna beczki f i g 
mierzy się metrem, a grubość den przyjmuje się, że 
nie różni się ona od grubości dęgi i. zmierzonej na 
wątorach. Wewnętrzną długość beczki h. znajduje 
się przez odjęcie od długości d. e. sumy (f+g+2'i). 
tj. h=de-(f-g.,-2· i). 

b) pomiar średnicy dna m n=d (Fig. 6 tablicy) 
wykonuje się zapomocą taśmy mierniczej z pomo
cą rozpiętego sznurka. Przy beczkach o owalnych 
dnach mi.erzy się największą i najmniejszą średnicę 
a średnią arytmetyczną z nich używa do obliczenia 
pojemności. . 

c) Do pomiaru wewnętrznej średnicy D. becz
ki (Fig. 6 tablicy) wkłada się prostopadle przez otwór 
szpuntowy łatę drewnianą az stanie na naprzeciwle
głej ścianie beczki w miejscu k. Następnie wewnątrz 
otworu szpuntowego, na łacie ' w -miejscu, gdzie kra- . 
wędź wewnętrzna otworu szpuntowego styka się z la-
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l'lrobisięołówlc:iemmako, i · po wyjęciu łaty ' odmie
~ ·~Qdsłę.pk.o.W wypadku, gdy szpunt 

.. ;;łeSt ~p4ly, ·~t;ąśię. "przybecźkacho "prze-
1ttoju. koło~ym 'najw~k~zy óbwM 'bec:tki :U. wprost 
:~1ni6tnic~ lub Z iPomOCą . sznurka. Obwód dżie

,liaię ;~z ludolfilIę '/t j,. odciągnąwsz:t . od w1fDi
ku :pcJdw6ibą ,grUbość .dęgi ·2·i, otrzymuje śię we
wnętrzną średiUcębeczki w ·szpuncie D. ' według 

wzoruD='=U - 2 ,i 
' . . 'It 

C. 'Ob li c '2: e n i e o b ję t o s c i n a c z y ń. 

1) Obliczenie objętości naczyń ma się odbywać 
'-.pomocąna8tępujących wzorów i ptzyczem wynik 
;bbłiczenianalety ~podzielićzawsze przez 1000 a ołrzy-m. pnezto~ objętośc w litrach w ' ten sposób się 
łl801uągla,ż.e ,poniź.ę.j 0.5 litra się nie uw:tględnia, 0.5 
litra z. aś .Lpowyżej . przyjmuje się za cały litr. 

2) We wzorach oZilacza: . - -
. .a.b. a'b' dłulOści 'bokównac:gyń, 

h,wysokość " . ;(głębokośclwewnętrzną, 
d. d' lubD. 'D' zmierzone sr.edniee, 
O. objętość rlłlczyń, 
r,promienkrzywizny rogów naczyn, 
'/t = 3'14 
dl! d'd 
V7414729 wyoiągnięciepierwiastka z liczby 

,tj. znalezienie liczby, któraby pomnożona przez 
.iebie hwała liczbę pod znakiem pierwiastko· ' 
wym, .Liczbą tąw . powyższym przykładzie jest 
·liczba 2723. 
t. Naczynia ' o . ć&worób6cznym przekroiu i o śeia

na ch prostopadłych. 
a) w-ęgły prostokątne~ 

0= a'b'h 

b) węgły zaokrągi.one~ 
o == (a • b-Q' 86 . r 2) 'h 

Z. l) . ObJłto'ŚĆ Ilanyn o czworoboczll11b prze-
Brojui o ~ci8naeh nieco pochylonych 

oblicza się w ten sposób, żez wymiarów długości 
ścian wziętych w otworze naczynia" a i b i z 
wymiaróW tych długości wziętych przy dnie a' i b' 
oblicza się średnie. arytmetyczne izapomocą 
łych średnich oblicza się objętość jak 'przy naczy
niach o prostopadłych ścianach według wzoru: 

O = (a + a') . (b+b') . h,-
. 4 . 

2) przy naczyniach o więcej pochylonych scia~ 
nach należy użyć wzoru: 

O = (a. b + Y ab. a'b'+a'b') ; 

3. I) 'Naczynia ,walcowate o przekroju.ola i • 
, prostopadłych ścianach według wzoru: 

O = d
2:t' ,h 

4, I) Nacz)'nia .aaleowate o pnełlroJu .oł' j .• 
pochYI.yeh łciaa8ch oblicza. się jak na

czynia ośred'llicy t., która jesł§rednią aryłme-

tyC'ZIlt\z 'średnicy w · otwor!!e ~ynia d. i średnicy 
dna d t. j~ 

według wzoru: 

d +d' 
t = 2 

o =t2
• 1t. h 

" 4 
ważnego, . gdy średnice w otworze i przy dnie nie 
bardzo się róznią. 

2) W jnnych wypadkach należy użyć wzoru: 

O h1i'/t ,(d2 +d2 +d.d'). 

5. Naclynia o JWzek1'oJu 'kola ,o 'bee_owato 
'w1"gittYchł~łlnul'ch. 

. . al beczki u góty . otwarte lub zamknięte tj. 
~lednym drtie lubo . dwu dnach według Wzoru: 

O hii 1t • (2'D2 + daj 

. W wypadku, gdyśredniee den nie są równe, 
zanuastd w powyższym wzorze wstawia się śred-

nią arytmetyczną z tych średrtict " :::= d ~ d' • 

b) pół beczki. 
Naczynia o brzuchatych ścianach" których g6r

na średnica jest największą, uważa się jako połowy 
beczek i ich DbjęlOŚć oblicza tak jak beczek według 
wzoru: ' 

O h
1i

'X. (2 . D2 + d2) • 

c) naczynia podobne do beczek 

Objętość takich naczyń należy obliczaĆ 'w ten 
spos?b, .że naczynie . po~żęj największej średnicyj 
uwaza " S1ę za " p6łbeczkę Jedną,powyźej zaś za drugą'. 
Objętość każdej łakiej półbeczki oblicza się osobno 
według wzoru pod a) względnie h). Suma tych obję
tości jest objętością całego naczynia. 
6. Naczynia o przekroju eliptycznym i o prostopa"'! 

dłych ścianach oblicza się według wzoru: 

O == d.D. '/t. "h 
. 4 ., 

w którym D oznacza oś dużą elipsy" d zaś oś 
małą elipsy. 

Załącznik B. 

BADANIA SACHAROMETRYCZNE. 

" Sposób sprawdzania wydajności spirytusu n~ 
podstawie badań saeharom.etrycznych', polega n~ 
.oznaczeniu zawartości cukru w zacierach:'Swie~ 
i dojrzałym. 

Badania te dają wyniki bardzo dokładne i t6~ ... 
mea, obliczonej na: ich podstawie wydajnosci spi.t;y,-I 

c :tusu od rzeczy.wist~j, podług wskazań liczników ze", 
gatamiermczego i odbieralnika, l>ywa zwykle ni~-I 
zttac,zn.a:. I 

Przy: ~o~·ł)a'da'ń.c1iarom.etrycz;ny;ch( 
..aleiyłd~~ $łę. poniłszemi w8kaz6Wkami'~ 

it} Do Oł:ft1lcztmła' ~o.woieł .ae1t~~~io! 



Gej zacieru, używa się cukromierza Ballinga:, który.. 
podaje w procentach zawarłośi cukru w brzeczce; 
zatem ilość gramów cukru znajdująca się w lOt} , gri. · 
badanej cieczy 

2) Brzeczkę dla badania należy brać po sŁa. 
rannem wymieszaniu zacierów, hk, aby wszystkie 
warstwy płynu dokładnie się ZI\; ' ~2:ały . Próbę ze 
świeżego zacieru pobiera, siępQ dolaniu już do nie
go drożdży. W razie dolania do zacieru, podczas je
go fermentacji wody należy zawartdć cuk~u słodkiej 
brzeczki odpowiednio. zmniejs:;a~. 

3) Badania przeprowadza się w zupełnie czystej 
klarowanej ci~zy, wobec czego odebrąną próbę na
leży odcedzić. Najodpowiedniejszy do cedzenia jest 
woreczek włóczkowy z bawełny, który 'winien być 
suchy i czysty, Woreczek ten najdogodni~ umocować 
wewnątrz 1J~. ~~vaia., ZMPatrzonego 
W wieczko i kranik dla odpuszczenia grzesączlt do 
próbnego. cyl~ra. . 

. 4) Przy badaniu odfermentowanej (dojrzałej) 
brzeczki. nale~ ją uprzednio uwolnić od kwasu wę
glowego. Uskutecznia się to przez siln8,\ kłócenie pró
by w zam.kniętUl . naczyniu i otwierąAie go po każ
'rlem skłóceniu dla wrypu.s~ kw4iiu. 

5) Ciepłota badanej cieczy ma być ściśle 17.5' 
C.=14° R. Nows~e cukromierze, a przedewszystkiem 
Ballinga, zaopatrzone S4\ w, skalę redukcyjną, która 
zezwala na badanie cieczy w dowolnej ciepłocie. 

6) Cylinder z cieczą ma być ustawiony piono.
wo, aby cukromierz po zanurzeniu nie dot,'kał ścia
nek cylindra. Zanur,za się go ostrożnie, powoli, uwa
żając, by nie zanurzyć go za głęboko. 

7) Wskazania 'odczytuje się zawsze przy dol
nym menisku cieczy, po zupełnem uspok-ojeniu się 
cukromierza. . 

8) Różnica wskazówek sacharometrycznych 
w zacierach słodkich i odfermentowanych (atenuacja) 
odpowiadać będzie ilości przerobionych na alkohol 
stopni cukromierza, Mnożąc ilość tę przez sŁały 
współczynnik wydajności alkoholu, który według 
wy1iczell Maerckera - 0':55 otrzymamy spodziewa
ną ilość alkoholu ze 100 litrów badanego zacieru. 

9) Objętość zacieru oznacza się, odejmując od 
pojemności całej kadzi, według przemiaru jej części 
niezapełnionej. Jeżeli zacier znajduje się w kadzi nie
mierzonej wodą, należy do kubicznej pojemności ka
dzi dodać różnicę między przemiarem wodnym i geo
metrycznym kadzi największej, czyniąc nasiępnie 
odpowi.:dnią poprawkę przy kOllcowem obliczeniu 
objętości kadzi - badanej. 

10) Ponieważ badania sacharome:tcyczne prze
prowadza się w brzeczce przecedzonej, przeto otrzy-

____ t~ . 

. man~' wskazania stosują się nie do całego zacieru, 
<t. tylko do jego odfiltrowanej części. Na podstawie 
ooświadczeń, stwierdzono, że w ziemniaczanym za
cierze, części stałych, nie rozpuszczalnych (łupin) 
znajduje się ~ % całej objętości. Ilość powyższą na
leży przy obliczeniu uwzględnić. 

Przykład I: 
W ~adzi fermentacyjnej Nr. 3 wysokość części 

niezapełniQllej brzeczką wynosi 15 cm., cała głębo-
kość kadzi 180 cm., pojemność jej podług wyliczenia 
geometrycznego 6150 litrów· 

Największa, wodą przemierzona kadź Nr. 2. 
według Pfzemiaru geometrycznego zawiera 6190 li .. 
trów, podług zaś wodnego przemiaru 6220 litrów. 
tj. o 30 litrów więcej, a zatem pojemność kadzi Nr. 3 
podług wodnego przemiaru należy przyjąć 6150+30= 
6180 litrów. 

Objętość zaś, znajdującego s~_ w . niej zacieru 
będzie: . t 

6-180 X . :~- 15) = 5665 litrów 

a części l'o.zg~~lnych (PJWĄ!=~Jd 5665 - (5665X' 
0,03) = 549S llir, Sacharomętry.cz.łla próba świeżego 
zacieru wykazała t7iA% cukru,przy badaniu zaś 
brzeczki dojrzałej nieodfermentowanego cukru po-
zostało 1 % %, zatem ilość przerobionego na alkohol 
cukru (atenuacja) wynosi 16%. . 

Wobec tego spodziewana wydajność spirytusu 
z c~ ząc.ieau~· 549.5XP~SS~~, stopni 
hektołitrowych, czyli litrów czystego alkoholu.. 

Przykład II. 
Objętość dojrzałego zacieru 6100 lit'rów .. wody 

dolano 500 litrów, zacier słodki zawierał 18,2 % cu .. 
kru, a dojrzały 1,7%. . 

Wobec powiększenia objętości zacieru prz~z 
dolanie 500 litrów wody, zawartość cukru w sł-odkle, 
brzeczce będzie mniejsza, a mianowicie! 

18,2 X (6100 - 500) f = 16,7""0 
6100 

zatem cukru przerobiono~ 
1'6,7 - 1,7 - 15% 

. Przyjmując 3 %. częś~i nierozpt1szczalny~h za
cieru, otrzymamy wszystkIego przesączu: .. 

6100 - (6100 X 0,03) = 5917 litr. 
czyli spodziewana wydajnośćspirytu.su wynies~: . 

5917 X 15 X 0,55 = 488,15 stopni 
hektolitrowych, względ~ie litrów czystego alkoholu. 

Wyniki . przeprowadzonych w gorzelniach ba.
dań winny organa skarbowe notować w księdze pro
dukcyjnej. 
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Zabezpieczenie jruby. 

TABLICA 
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Zabezpieczenie kre:z.y otwartej i osłony. 

Fig. 5. 

Zabezpieczenie kurka sposobem (b). 
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Fig. 2. 

Zabezpieczenie krezy zamknięte'. 

Fig. 4. 

Zabezpieczenie kurka sposobem a). 

Fig. 6. 

Zabezpieczenie ktp-ka kapaIa.. 
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WI'r Nr~ l do § 44. 

OGOLNY PROTOKOL O WERYFIKACJI 

gorzelni w __ ........ _. __ ........... _ .. _ ...... _ ..... _ ........ _ ........ __ . __ .... ' __ _ 
będącej wła$ności~_. __________ _ 
powiatu ___ . _______________ na kampaliję ________ r. 

Dnia 19 __ r. inspektorkonŁroli skarbowej _____ . ____ _ 
______________ komisarz ,,- i kontroler ____ ... ______ . ______ ._ 

\V obecności kierownika · gorzelni ____ ........... __ .......... ___ ...... ___ ._ ....... _. _____ _ 
oraz świadków: 1) mieszkańca wsi _' _._ ...... __ .. _ ... ____ . __ pow. ________ _ 

__ ._ ........ _ .......................... __ i 2) mieszkańca wsi _____ ......... _ ............. __ pow. __ . ____ ............ _ 
(imię i nazwisko) 

_ ..... ~ ........ : .......... __ . __ . ____ ._._ ............ _..dokonali oględzin i sprawdzenia gorzelni, zna;dującej się w __ ...... _ 
(imię i nazwisko) 

. __ ' _ pOW. ___ .. __ ... _ .. _ z następującym wynikiem: 

1) stwierdzono. że rozkład pomieszczeń gorzelni oraz rodzaj i ilość przyrządów i naczyń odpowiada 
dołączonym do tego, potwierdzonym urzędownie szkicom, opisom (względnie spisom) i że w składzie 
pomieszczeń gorzelni · oraz rodzaju i ilości przyrządów i naczyń nie zaszła żadna zmiana ·w porównaniu 
ze stanem z kampanii ubiel!łej, opisanym w protokóle sprawdzenia z dnia, ____________ _ 
19_ .. _.r. z wyjątkiem _____ _ _ ._ ....... _-_ ... _ .••.......................... _.----_._ ...... __ .. _ ... -.. __ ._-----_ .... _ .. _-_._ ....... _---_ .. _-....... _-------------------------- --...,...---'------_._---
2) w kampanji bieżącej będą w gorzelni używane przyrządy i naczynia wymienione w spisie 
oz dnia_ ............. _ ........ _ ..... _ ..... _ ...... ____ 19 ___ ... r. 

· 3) pojemność kadzi fermentacyjnych i drożdżowych obliczone kubicznie, parnik zaś - 'ziemniakami, 
Wyniki zaś przemiaru uwidoczniono w dołączonych protokółach z dni ___________ _ 
-_ ....... _ ..... _-_ ....•...•.......... _-_ ....... _--.. _-......... _-_ .... _---'-_.:..-.-..---"..-:. 

4) odbiera]nik spirytusu wymierzono nalewem wody, a wynik przemiar~ podano w przylegającym 
protokóle z dnia __ .... _ ... _. ___ .... _. __ .. _. __ , __________________ ~_--___ _ 

5) zbiornik przeznaczony do . przechowania · spirYtusu w magazynie gorzelni przemierzono . kubicznie, 
i. wodą według załączonego protokółu z dnia. ______________________ _ 

6) w urządzeniu i stanie aparatu odpędowego opisanym w protokóle z dnia __________ _ 
rue zaszły żadne zmiany, lub zaszły zmiany następujące __________________ _ 

--_ ... __ .. __ .. _-_ .. _----------------~------------
Aparat odpędowy wypróbowano wodą i parą, poczem zabezpieczono go plombami 

NN.~ __ ........ _ ........... <:.......... a miejsca zabezpieczone oraz ilości nałożonych plomb wymieniono szczegółowo 
w t'ałączonym spisie zabezpieczeń. 

Aparat kontrolno ,- mierniczy' systemu Siemensa Nr._ wytarowano, połączono ze stągwią 
i aparatem odpędowym i tabezpieczono. 

Protokół niniejszy sporządzono w 2, egzemplarzach, z których -jeden d~ono do dokumentóY' 
gorzelni, a druJ!i przyjęto celem przedłożenia do ~ędu akcyzowego. . 

Podoisv: 
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Wz6r Nr. 2 do § 44. 

PROTOKÓł. 

o przemiarze parnika Nr., ______ w gorzelni __ ........ _____ ...... _ ............... __ .,... ______ _ 

powiatu ______ . ________ _ 

będącej własnością _ . ... ___ _ 

Przemiaru dokonano dnia. ___ ...... __ ._._. ___ ._ .... _ 

przy przemiarze byli obecni: 

Ze strony urzędu akcyzowego ___ _ ._-_ .. _ .......... __ ...... _-_._._ ........ __ ..•...... _~ ....... _.-
-----_ ........................... __ ........... _ ............ __ ... - ... __ ......... _-~----------_ .... _-
Ze strony przedsiębiorstwa 

-_ ....... __ ....... __ ... _ .. _----------
Obecni stwierdzili, że parnik żelazny (drewniany) posiada kształt następujący: 

a) część dolna - stożek ścięty, 

b) 

c) 
" 
" 

środkowa - walec, 

górna - stożek ścięty, 

d) zakończenie górne - szyia - walec, 

te jest zupełnie próżny i tak ,?:budowany, że dowolna zmiana jego pojemności jest niemożliwa. 

Poszczególne wymiary parnika, podane w opisie naczyń i przyrządów, sprawdzono z rze-

czywisto§cią i stwierdzono, że takowe są zgodne (różnią się, a mianowicie) .. _. __ ... _ ... _ ..... _ 

._-----_ .... __ ................ - ..............••• -
--------------------------------_._-_ .............................. -

o przemiarze parnika sporządzono protokół w 2-ch egzemplarzach, z których jeden dołą-
. . .. - . 

czaDY do _ dokumentów ~orr.clni. dru~i w przyjęto c:eleQll przedłożenia urzędowi akcyzowemu.. 

P-odpiSJ1 
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Wzór Nr. 3 do § 44. 
, 

PROTOKÓŁ 

D przemiarze kadzi fermentacyjnych w gorzelnt_ . ..,... .' -...,.-.-... ------.-. ---
powiatu __ ____ __ __ __ __ ____ ____ .. ________ .... _________ ... ____ .......... _. __ będącej własności1L_' - ....•• -------.-

Wymiaru dokonano dnia __ : ..... _ ........ _ ............ _._._._. __ .. ____ . ____________ . ___ ._ 192_ r. 
Przy wymiarze byli obecni: 
Ze stnM!,. urzędu skarbowego .................... _ ......................... __ .... _ ... - ... - ... --.-.. --.--------

_._----_.-_ .. _._ .... _-----_ .. -------_ .. --... __ ... _ ........................ --.-...... __ ....•. _-~_ ...... __ . __ .... __ .-._-------._--------
Ze strony przedsi ę biorcy .... _ ............... __ ..... _._.~_ .. _____ ._ ..... ___ .... __ ... _ .... ___ ..,." __ . ____ .. _______ -'-_ 

--_._------_ .. _-_.-.... --.. _---_. __ ._._---_._-_. 
-··- ·· - · ··· ·--·--·o·b~~~i··~t~i;~·d;ili, że. kadzie są próżne, dna i boki każde; z nich tak mocno zbudow~ 
że nie mogą być dowolnie przesunięte. Dna są poziome lub pochyłe, są równe łub wygięte ___ _ 
_ .. _._-_. _- ------_._-------_._---._ .. _ ........... --......•........... _._----_ ..........•.. -._ ................................•................ _ .. _ .......• ------_._.-_._-----" 

Dalej zbadano kadzie pod względem ich Kształtów i stanu krawędzi, przyczem stwierdzono, 
że kadzie mają kształt _. __ . ___ ._ .. ______ __ .. _. ___ ..... ______ .. __________ . ____ , ... --------.--.-----..... -----.. ---.-.... -.......... - ... _ .. _ ... __________ ..... __ _ 
na krawędziach nierówności niema. Stwierdzono, że krawędzie kadzi są w pozycji poziomej. ' 
Następnie .na krawędzi kadzi naci.ągnięto sztywno dwa sznurki, przecinające się pod kątem prostym 
w ten sposób, że każdy z nich dzielH powierzchnię kadzi na dwie równe części; końce sznurków 
zosta.ł:-y- -pt'z"mocowane do krawędzi kadzi; . 

Zmierzono cechowaną miarą długość sznurka IJliędzy krawędziami kadzi i w ten sposób 
o trzymano ~órną jei długość, która wynosi ____ : ___ __ . __ : ____ __ -dm. . . . 

W ten sam .sposób określono na drugim sznurku górną szerokość kadZi _ ....... _ .... __ ._ ctm. 
Od punktu przecięcia sznurków t. j. w samym środku kadzi opuszczono pion, przy pomocy 

którego określono wysokość jej ____ ___ __ __ ___ ______ dm. 
\Y./ ten sposób dokonano wymiaru pozostałych kadzi z następującym wynikiem: 

~11 N. 21 N. 31 N. 41 N. 51 N. 61 N. 71 N. Si N. 9!N. 101N. l1~N. 12 

w centymetrach 

\',/ e -H nętrzna górna długość I 
------------------------

\V ewnętrzna dolna długość 

'---. ·1-------------------
---- .-

We wnęirzna górna szerokość. 

Wewnętrzna dolna szerokość. 
------------------------

. - - -. . 
----------------------~ 

Pojemność. • • , " , , II 

I 
. Ze względł.! na nieprawidłowość kształtu kadzi fermentacyjnych Nr. _ .... _ .... ________ ... -'-_____ . __ 

nasuwającą trudnoŚcI przy rachunkowem stwierdzeniu zawartego w nich zacieru przemierzono je 
nalewem wody z wynikiem następującym: ) ' 

--_ .. __ .... _---_ .... _----_ ....... _-- ... ..--.... _-.... _ .. _------ .. _ --...... _--------

Do każdej kadzi sporządzono laski miernicze i oznaczono je numerami według kadzi, do 
których się odnoszą. . 

. .Następ!1i~ .na stronie ze~nętrznej ~aż?ej kadz} nałożon!> cechy urzędowe i oznaczono farbił 
olejną po,emnośc. Jej. (z .zaokrąglentem do dZIesIątków htrów) i Nr. kolejny. 

. Pro~okoł mmeJszy sporządzono w 2 egzemplarzach, z których jeden dołączono do dokumentów 
gorzelm, drugI zaś przyjęto celem przedłożenia urzędowi akc:vzowemu. . 

Podpjsy: 

\ 
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Wz6r Nr. 4 do § 44. 

PROTOKÓł. 

o przemiarze kadzi drożdżowych w gorzelni ___ ' ____ _ 

powiatu _____ , _______ będącej własnością --:. _______________ _ 

Dnia _____________ 192 __ r. inspektorkontrc;>li skarbowej ___________ _ 
__________ --,-_______ i _ . ___ ., ________ ...:....~ _________ _ 

W obecności kierownika gorzelni . __ .. _____________________ --,-. ___ ~--

dokonali przetniaru kubicznego kadzi drożdżowych z następującym wynikiem: 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 

w centymetrach ł 
Wewnętrzna I -I I długość górna • • • • 

długość dolna • • • 
-

- -I [ I [ 
Wewnętrzna 

I I szerokość górna • • • 

szerokość "dolna • · · I I I 

Głębokość w środku · • 

Pojemność • . · · · I 
Następnie r,ta stronie zewnętrznej każdej kadzi nałożono cechy urzędowe i oznaczono farbą 

llejną pojemność i Nr. kolejny kadzi. 

Protokół niniejszy sporządzono w 2-ch egzemplarzach, z których jeden' dołączono do doku
mentów gorzelni. drul!i zaś przyjęto celem przedłożenia urzędowi akcyzowemu. 

Podpisy: 
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Wzór Nr. :5 do § 44. 

PROTOKÓŁ 

zbaclania stanu aparatu odpędowego w gorzelni __ ,_...--_ 
powiatu . ___ ... _______ __________ . ___________ • ___________________ o będącej własnością 

Dnia 19>2 r. ___ _ 
łącznie _ ... _ .. __ .. '. 

w obecności ______ ~ ______ ~------~~------__ ~----~~----------~ __ ---------.--
dokonali oględzin aparatu ' odpędowego ' sysŁemu. _____________________ _ 

-----------------------------------------------------.. ----_._._-_._------------ -------------
składającego się z następujących części _,_------------___ -.-...__-----___ _ 

______________ • __ • ______ •• _________ •• __________ ....... ~ ••• 1 ___ ---, __ --

---------------_. __ .-_._------_._-_ .. - ----- .. --.----------..... 
Szczegółowy opis: aparatu znajduje się w osobnym pr-otok6le z dnia _" __ ........ ____ -_ 

192. ___ r., dołączonym do dokumentów gorzelni, i od dnia tego żajnych zmian w -~u aparatu 
nie było (albo takie, a takie zmiany) _. _. ___ .--_______ - ....... ----,.------_ ______ ________________________ .. _-..0---

t .• l 

.......... _---.. -_ ....... -........ _-----_ .... ---_ ............... __ ..... ---------_ ..... --_ .... __ .... _ ........ ~ .. _ .. __ ....... --.. __ ....... _--_ .. -------_ ...... _----.... ......... -............ ---.. ----
Wyniki oględzin następująoe: 
Wszystkie rury, łączące robocze części aparatu, wvkonane są z miedzi (lub ż~laza) i wch~. jedna 
w drugą w kierunku biegu pary " lub płYDU spirytusowego co najmniej na 20 Ill/m; wszelkie podłużne 
i poprzeczne miejsca spojenia rur spirytusowych są lutowane mosiądzem, a wszystkie odJa-yte krezy 
(pierścienie), łączące rury alkoholowe (do pary i płynu), są odpowiednio zabezpieczone. Aparat 

. odpędowy stoi na wolnem miejscu i jest dostępny do zbadania i zabezpieczenia ze wszystkich strOD 
Wogóle ustawienie i urządzenię aparatu . odpo,wiada warunkom wskazanym w rozporządzeniu 

wykonawczem do ust. z dnia 31 lipca 1924 roku. Odpływ luŁrynków urządzony jest w następująCY sposób: 

- _ .. -- " - ----.--- -- - - - ' - ---:-- -- -------- -.--------~----------------------------------------,---------- - ---------------------------------,-------_ ...... --_ ............ ------...... -_ .... _-----............ -----_ ...... --.. __ .... __ ......... _-----_ ... -_ .. __ ..... _-----_._ .. ------------------.. --~------ .. 
- ---------_ .. _--.. ---... .. ------ ------_ .. _-----_ ....... _----.... -_ .... --------------_ .... _ .. -------_ .. _ .. -....... .. _-_ .............. _--_ ........... -.. ----... _-----------...... --........ -...... -_ .... --...... _ .......... -.. _-----
Wewnętrzne urządzenie oziębialnika zostało zbadane i takowe odpowiada swemu przeznaczeniu. 
Po zbadaniu wszystkie części aparatu odpędowego natychmiast połączono i wypróbowano parą i wodą.. 

Po zabezpieczeniu aparat odpędowy był połączony ze stągwią (filtrem) i aparatem kontrolno
mierniczym. Wszystkie zabezpieczenia odnotowano w oddzielnym spisie plomb. 

'Zachowanie w . całości .aparatu i zabezpieczeń, przyjął na swoją odpowiedzialność ___ _ 
----------_ .. _---------.. ----_ .. _ .............. .. -... _---_ ..... - -_. __ ....... _--...... _-_ ....... --.... ...... _---....... -----_ ............. __ ....... --...... -.. _._---------~ .. ~-_._-

-------------------- --------------------------------_.---
i kierownik gorzelni ____________________________________ . __________________________ ___ ___ __ __ __ ___ _____ ___ . ______ _____ ___ _____________ ________ ____ _____ ____ _____________ _ 
Protokół niniejszy spisano w 2-ch egzemplarzach, z których jeden pozostaje na miejscu. drugi zaś ode
brano dla przedłożenia urzędowi akcyzowemu. 

Podphy: 
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Wzór Nr. 6 do § 44. 

PROTOKÓŁ 

'oprzemiarze odbieralnika w gorzelni w ......... _ ..... _ ... ___ ..................................................................................... __ ._ 

~~::~~n:s;:::~~:::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::=:~:::==:::=:=:::::::::=j9~.~~~.~;:-····· .. ·---·-----'---........ --.. --.. -.. -..... -.-.... --.-.~-... ol·. 

Przy pomiarze byli obecni: 
ze strony władzy skarbowej _ .. ; ............ : .......................................... _ .................... _. __ ................................................. _ _ ... _ ....•.. _ .... _ .... _ .............. -•.................•......... _ ... _ .....................................•..•. _ .. _ ... ;..;..., ........ _-- .. _ ... -.. _ .. --....,.~.~--..; ............. 
ze strony przedsiębiorstwa ___ ................... _ ................ _._ .. _____ _ ------_. __ . __ ....... -..... -
Stwi~;d;·ÓhÓ~·-~~··~dbi;;~i~ik·;g~d~i;·-;·-~~i"s~· naczyń jest ';;;;-;d;~ny -;-bl~chy ___ ...................... : . ._.-= 
ksztaltu_ ..................................... , ustawiony VI studni kanałowej w sposób. wnożli~iaiący dokladneo.hej-
rzenie jego ściany zewnętrznej, o .wymiarach głębokości ....................................... _ ŚI'ednicy ............... _ ......... : ..... _ 
W wierzchniej części odbieralnika znajduje się właz, przykryty pokrywą i :otWGry: .........•.... _ ......... _ ....... _ 

1) dla rury doprowadzającej spirytus z aparatu kontrolnego, . 
2) dla laski ntiermczej i do nabierania próbek spirytusu, 
3) dla rury połączonej z POntp.ą, 
4) d'la06iolieszadła. 
Ruradoi)!~owadzająca spirytus i . rura połączona z pompą są .urządzone w .8Posóbnastępują.cy 

. ...... ____ ... _ ............... _ . ___ ........ _ .................. --.......... --......... - ...... , .......... ____ .. __ ._ ....... ~ ............ -.-..... _uu~ ••• - , .................... _ .. _ •• _ ..... _ _ - ..... _.-_ . • __ .,.. ... _._ ..... ~ ____ _ 

-------_ .... _-'_._ ..... --... - ........... _ .. _._.---...... _------------------- "':.... ................. ., ............. _ .. ------_._._-_ .. _ ..... _ ...... _----._------.-.. _ ..... _----.-._ ..... - ............ __ .. - .............. ----_ .. __ ... _.~-_ .. _ ... __ ........ _ ..... _----_._---- ...... __ .......................................................... -.. _--_ .. _ .... _ .... _ .... -.... .......... -............. __ .......... _-_ ...... "' ..... --..... .... 

Mieszadło jest urządzone w następu;ący sposób: 

-------------------.--_.------------- .................................. __ ...... ---...... _ ......... _-----
-----_._-_._-_ .. _---------- .. ",-_ .. ~ 

._----_ ...... -----_._-~ ... __ ........................... _-.................................... _._ .. _.~-_._ ............. -
Następnie, .przystąpiono do przemiaru zapomocą na1ewuwody naczyniem o poj.e· 

-.ności. _______ . __ _ 

Po zupełnem napełnieniu wodą w sposób przepisany stwierdzono, że pojemność odbieral . . 'lika wynosi __ ..... _ ........ _ .. _ ....... _ 
Rezultaty pomiaru uwidoczniono na lasce mierniczej, której długość t. j. odległóść dolnego 

tej końca od o~tatniejgó'rnej . kreski wynosi ..... _. cm., a którą w sposób przepisany 
oznaczono i zabezpie.czono. 

Protokół niniejszy sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden dołąc;z;asię do 
,dokumentówgorzellli. adrugiprzeąkłada się urzędowi akcyzowemu. 

Na tem protokół zakończono..Jl,)odDisano. 

Ze strony władzy skarbowej: 
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WZÓ t Nr. 7 do § H . 

PROTOKÓŁ 

o przemiarze zbiornika Nr. ___ ___ _________ na spirytus w magazynie ~orze1ni w ______ _____ _________________________________________ _ 
b d . ł . . j . _ _ : ___ :: _____ _________ c ___ _______ • ________________________ ___ ~~ ___ :___ ____ ___ ę ąceJ w asnOSCI<!\ .--- ____________ =_______________ ____ __ _____ ________ -: \ 

(powiat . _________________________________________ ~ ___ __________________________________ } dokonanym dnia ________ . ________ . ___________________________ 192. _____ r. 

w obecności: 
ze strony władzy skarbowej . ___________________________________ ______ _______________ _______________________ _____ _____ __________ _____ ~ ________________________________ _____ _ 

;~--~t~~~y--p~~~d;iębi~-;~t-~;--~~~~--~~~--~~~----~~~~~~~~~~~~~_-_-~=~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~ ::::: ~~-_-:~:: ::::-_-~:::: ::::::-:_~:=:~:==:::~:::====_--_==__ 
• < 

..... .. ----------_ .. --------_ .. -----------------------_ .. -------_ ...... --.............. _--------------_ .. ------------------------------------------------------------.. ----------------.. -----_ ...... ----.. ----------
Stwierdzono, że zbiornik Nr. __ ____________ jest zgodnie z opisem ' naczyń sporządzony z _____ _ 
__ __ _ _ _ _ _ _ _ :_ __ ___ __ ___ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _______ __________________ __________________ o ks z ta ł ci e ________ . __ _________________________ ___________________________________________ -' 

I które~o wymiary są następujące: 
Wysokość (głębokość) _____________ __ ______ ________ : ________________ ___________ cm., 
szerokość ___________________________________________________ cm., 
długość _____________________________________________________ __ ____ _________________ cm., 
średnica _________________________________________________________________ ,____________ cm., 
Objętość obliczona geometrycznie wynosi _________________ ___________ __________________________________ _ 

N astępnie, po stwierdzeniu, że płynowskaz i skala są należycie urządzone i umocowane, 
przystąpiono do przemiaru wodą. W tym celu napełniono wodą cały zbiornik aż po właz, a po 
napełnieniu za~zęto odlewać wodę kurkiem spustowym do naczynia legalizowanego (przemierzonego 
naczyniem leg&lizowanem) o pojemności: _______________________________________ _ 

Po kp.żdym odlewie znaczono powierzchnię płynu na skali płynowskazu (na lasce mierniczej) 
przez zacięcie. 

Ogółem dokonano / w ten sposób odlewów . ______________ ___ .. ________________________________ , co stanowi 
łącznie _______ ___ __ ________ hl. wody. Ostatnią powierzchnię wody widoczną w płynowskazie oznaczono na 
skali (lasce mierniczej) cyfrą "O". Resztę wody wymierzono dokładnie i odmierzono na ___ -,.... __ _ 
litrów. Ilość tę należy do każdego odczytania płynu na skali (lasce . mierniczej) dodać. Pojedyncze 
nacięcie kreski na płynowskazie i na lasce mierniczej oznaczono kolejno, idąc od pierwszego nacięcia 
ponad zerem w gorę liczbami . __________________ ~________ _ ____ _ ____ Laskę mierniczą odmierzono i stwierdzono, że 

długość jej od dolnego do ostatniego górnego zacięcia wynosi cm. poczem ją w sposób 
przepisany oznaczono i zabezpieczono. 

Skalę płynowskazu ubezpieczono w sposób przepisany ___ . ____________ . __ 
plombami Nr. Nr. _____________ __________________________ _ 

W końcu ' celem utwierdzenia położenia zbiornika odmierzono ____________ _ 

_ ... --------....... -........ _----_ .. _--........ _-_ .... ------.. _--------.. -.. -- .. --_ .... __ .. _-------------_ .. -------...... _~----_ .. _---------_ .... -...... _--_ .... --.. :.. .................... -----------------------_ .. _------------------..... _-_ ... _-
Protokół niniejszy sporządza się : w dwóch egzemplarzach, z których ieden dołącza się :do 

dokumentów gorzelni, a drugi przedkłada się urzędowi akcyzowemu. 
Na tem protokół zakończono i podpisano. 

Ze strony przedsiębiorstwa: 

Ze strony władzy skarbowej: 
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na 'aparatach : .... . Nr~ 
--------~~. ~ 

povriaf _________________ _ ziemia 
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Wzór Nr.8. 
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Z..:.: 
-

-., . 

, 
-

, 

" 
. 

, 
- -- "-

/ 

I . 
f , 
, " l 
i 
I 

I 
! 
i· 

! , 
, 
1 
i 

~ 
. ' 



,, #' .• • 

M 84. ' DzielllliJitJstaw. Poz. S1CJ. 1277 
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\.. 
Wzór Nl". 9. 

' - < <' 

Oir.tymał Inspektor Komtroll Skarbowej w _ ________ _ 
dnia ________ ~ __ :~ ________________ . 192.: __ .r • 

DO 

. Inspektora Kontroli Skarbowej 

· w __ u_u u • ••• u. .u uu . ...... _ _ .u .. _. _ ....... . = 

Gorzelnia w , ___________________ .. _______ , __________________ składa do 

zaświadczenia _ _ ____________ ~-z rzędu w kampanj 

bieżącej zgłoszenie swoje o zanmerzonej produkcji • 
. '. 

Opłatę patentową zasadniczą uiszczono w --kasie sk. w 

dnia ____ .... _. __ ._. ___________ . ________ .___ 192_ r. z poz._, ______ ~----_---------

w kwocie . ______ ._____ _._ .. __ zł. 

Dodatkowa opłata patentowa została wpłacona za pokwitowaniami 
·kasy ____ .. _ ... ____________________ .. dn. ___ . ___________________ 192_r. Nr. zt,_____ ._ 

,~ , .:' 

.. __ . ____ .____ dn. _______ 192_r. Nr._zł. _______ _ 

Odpowiedzialny kierownik gorzelni: 
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(Strona dra,a, da/uJI ciąg na odwroci,,) Za§wi ·ad 
Stosownie do poniższego zgłoszenia i na mocy 

w gorzelni ______________ . _____________ Nr. ____ ._ .. _zgłoszonychrobót 
za wyłączeniem______ _ __ -Przeszkód nie znajduję. 

Inspektor kontroli skarbowej 

ZGLOSZENIE 

W gorzelni Nr. __ należącej do. _________ dzierżawionej 
przez znajdującej się w majątku ............. _. __________ . ____________ ._ ..................... __ 
powiatu robione będą zaciery w czasie' od ___________ _ 
do 192_r. tj. w ciągu dni za wyłączeniem,'--______ -----------_ 
kiedy zacierów nie będzie z powodu . --------------------.----____ -.._ 

W wymienionym okresie gorzelnia będzie czynną na następujących warunkach: 
l) Zaciery robić będziemy po razy na dobę. wobec czego zamierzamy zrobić 
~6łem ___ zacierów przy dobowej fermentacji. 

Porządek zacierów w ciągu dnia 

A na zaciery. 

ziemniaków Uub pulpy). • • • 

ałodu zielonego 

darna lub uiąki 

melasy • • • • 

. , , . , " 

, , . . , , 

• • , . , , 
II' .,.",,"" 

B. na drotdże • 
.. odu zielonego •••••• 
ł prócz tego gotowanego zacieru 
• • • , " Htr • . , , • , 

Ha pocżątkowe drożdże w dn. 

lIodu zielonego. • • • • • • 

2) poszczególne roboty będą wyk 

I 

onane: 

a) Dabijanie parnika kończyć się będzie. 

b) parowanie ziemniaków rozpoc zyna się 

c) wa!enie i mielenie słodu rozpo czyna się 

d) zacieranie rozpoczyna się • . . · 
cyjnych eł tpUSZCZanie do kadzi fermenła 

e pędzenie apix y tusu rozpoczyna 

., oddanie apirytuau do magazynu 

się • 
• • 

• 

• 
, 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Odpowiedzialny kierownik gorzehD 

Data: 

I n I m I IV I v 
centnarów metryczDycb 

l I 

I 
I n III 

o godz. 

• , , 

• • • 
" , • • 

• • • 
• • • 

• • , 

• • • 

I Ogółem na 
wszystkie 

zaciery . 

l 
IV V 
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. 
CZt!Ble. 

istniejących p.rze:pUów zaś:wiadc:zam, że do prowadzenia 
w czasie od __________________________ do ____________________ 192. ____ .F. 

Miejscowość _______________ . ______________ .data ________________________ . 

ROZKŁAD 

zacierów i kolejności użycia kadzi fermentacyjnych w gorzełn.L ___________________________________________ _ 

Nr, ___________ ' _ za czas od ___________________ do:__________ _. ___ 192 ____ r. 

Nr. Nr. &. Nr4 
uiytycL kadzi 

Nr. 
aiytycla kacbi 

Nr~ D a t Da t a I a fermentacyj- fermentacyj-'Jorz. drożdżowych 
parz. 

! cłroidiowych 

ł 
nych nycfJ-

,. 

I I I 
I 
I 

/ , 
--

~ 
,. 

~ 
) ) I 

.-

I 1 
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Otrzymano dnia _______________________________________ .192 _________ r. o godz, _________ _ Wz6r Nr 10 do§ 66 

PROTOKOł. 

o przerwie ruchu w gorzelni znajdującej się ________________________________________ .. ___________ ._. __ . ________ .. _______ ._. _____ ._ .. _ 
powiatu--------------------------------_________________________ ~-------------------- należącej do. ____ .______ _ ___ _ 

Dnia ________________________ . _____ 19 __________ .r, o godzinie. __ . ______ . _________ kierownik gorzelni-:---:--:-:-_~_,..,.-_:__ 
WE ~ ólnie z wcf>jłemgminy ____________________________________________________ ._. __________________________ i dwoma świadkami: 1)mie-

(imię i nazwisko) 
szkańcem wsi ________________________ . ____ . _____ c ______________ _____________ . i 2) mieszkańcom wsi _ -_______ . ______________________________ ....:_ 

(imię i nazwisko) (imię i nazwisko 
dokońa:li oględzin gorzelni i skonstatowali. co następuje: , 

N Parnik. kadź zacierowa, kadzie fermentacyjne NrNr ____ , _ __________ , próżne wkadziacb 
za rNr ____ u_mu __ zaciery .porządzone dnia. • w kadziach NrNr ____________ zaciery 
z dnia _________ 5 w kadziach NrNr ___ . ___________ . __ .. zaciery z dnia ____ ._ .. __________ . ____ . ____ • kadzie drożdżowe 
NrNr_. ___ ,... __ ..... __ . _______________ z drożdżami z dnia __ . ___ . __ . • odbieralnik próżny. 
, Liczniki aparatu Koritrolnego wskazują: 
spirytusu _____ . _________ .. _. ________________ .__U słowanU) alkoholu o słowami). _ 

Zabezpieczenia na aparacie odpędowym. stągwi i aparacie kontrolnym nienaruszone i zgodne 
ze l'ł18plm·~se""mm. SJ)ozządzonym dpia __________ . __ ._. ________ .. _. ________ t92._ .... _._.r. 

Kierowriikgorzelni oznajmił, te aparat 'kontrolno-mierniczy działa nieprawidłowo,a miaRO-
wicie ' i że za-
chodzCkóD1e~zna--potrzeb-a·-wstrzymania --ruchu-gorzelnICelem-·WYreguiO~aiiiaapilratu kootroinego. 

Wobec Pow.yższego zacier kolejny. który miał być sporządzony w dniu dzisiejszym o go-
dzinie __ .. ________ jak również i następne zaciery i drożdże nie będą sporządzane aż do chwili usunięcia 
przeszkody. nie będzie również odbywać się pędzenie spirytusu. . _ ' 

Ze względu na oznajmienie powyższe wójt gminy_ ........... _ .. ____ ... _ .. __ .. nałożył pieczęcie urzę-
dewe naapaTal odpędow;yw sposóbumożIiwiający jego używanie. ' , 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch egzemplarzach. z których jeden pozostał w go
rzelni, drugi zaś przyjął kierownik gorzelni celem niezwłocznego (w ciągu 24 godzin) przesłania inspek-
torowi kontroli skarbowej. . 

Uwaga 1, 

Uwaga 2. 

Uwaga ., 

Kierownik gorzelni: 

Wójt gminy: 

Świadkowie: 

Przedstawiciel władzy administracyjnej. względnie samorządowej przyjmuje udział w spo
rządzeniu protokół" o przerwie ruchu gorzelni tylko pod nieobecność organów kontroii 
skarbpwej. 
Inspekto.r kontroli skarbowej własnoręcznie robi adnotację o otrzymaniu protokółu, bez
włocznie udaje się do gorze'rti. sprawdza okoliczności przytoczone w protokóle, przepro
wadza dochodzenie o fakcie i..powodach przerwy, spisuje treściwy protokół o przeprowa
dzonych czynnościach (na 6bu egzemplarzach protokółu o przerwie ruchu gorzelni}. 
~dejmuje pieczęcie z aparatu odpędowego i przeprowadza osobiście badania pracy 
aparatu kontrolnego. 
W razie stwierdzenia faktu nieprawidłowego działania aparatu kontrolnego inspeKtor 
posiadający upoważnienie do otwierania tegoż wzywa najbliższego funkcjonariusza kontr. 
skarb. posiadającego plombownicę i łącznie z nim doprowadza aparat do porządku. 
W przeciwnym razie inspektor Winien' wezwać do tej czynności najbliższego urzędnika 
upoważnionego do otWierania aparatów kontrolnych, i do chwili jego przybycia pozostać 
w gorzelni i osobiście· określać ilości wyprodukowanego codziennie alkoholu podłu" 
odbieralnika i takowe wpisywać do ksiąg gorzelni. 

. ~ " 
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Wzór Nr. 11 do § 70. 

PROTOKOL 

o opieczętowaniu naczyń w gorzelni w _ ....... ____ .... ___ ... _____________ ..... _". __ .. _________ _ 

będ:1, C~; własnością p. .-----.-----.-... -.---------.-------.--------------------------.. --------------.-
powiaŁu ___________________ ._., ___________ _ 

Dnia __ ... __ .. ___ .... ___ .. _. ___ ._. _____ . __ 192. ____ r.kontr. skarb •. _____ .. ____ -"--_____ _ 

w obecności _. _____ ._._._______________________ _. __________ ____________________________ .. 

pieczętował urzędową pieczęcią następujące naczynia, z powodu ukończenia kampanji. 
Parnik Nr .. ____________________ ._. ___ ._. ___________ . ______________________ _ 

Odpędowy aparat _ ..... -----_._---_ .. _- -_ ....... --_.-.. _ ... . _ .... _-----------_.---.-----_ .. ------------_._------------------.------------------
Zachowanie w całości nałożonych zabezpieczeń pozostaje na odpowiedzialność przedsiębiorcy 

'-. " 
______ -,-___ -,-- Kontroli Skarbowei _ 

. -

Przedsiębiorca: 

Kierownik ruchu gorzelni: 
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Wzór Nr. 12 •. (§ E. 82 i 87). 

Izba Skarbowa ____ .. ___ . ___________ .... __ : ___________ _ 

Urząd Akcyz i Monopoli __________ --- ---.. _._ .. ~ . , 

Okra~ Kontroli Skarbowej _ .. _ .. _. ____ _ 

. : .... > .. 

Ksiąz·ka produkcyjna : - " 

gorzelni w __ . ___ ... _ .. _ .. __ . __ . _________________ ._. __ .. _. __ . ___ ._ .. ___ ._ . 

należącej do __ . ______ . _______________ . ____ •.... ________ . _______________ _ 

za kampanję· l 92 __ ./. _____ r. 

., II taś Ił i e Ił i a I p o tI c- Z' e n II a. 

I. · W gorzelniach a) z aparatami kontrolno-mierniczemi systemu "Siemensa" z przepisanym 
odbieralnikiem zapisuje się do książki produkcyjnej codzienne wskazania liczników . spirytusu i alkoholu 
przed odpędem i po odpędzie spirytusu w postaci ułamka ilości litrów płynu i alkoholu, jaka przeszła 
przez aparat kontrolny, oraz faktyczną ilość spirytusu, otrzymaną według odbieralnika. 

przy wpisywaniu przychodu, setne części litra alkoholu do 0,0-5 opuszua się. a od 0,05 
przyjmuje się za 0,1 litra. 

bl z aparatami kontrołno-Iiliernicz~mi systemu ,.Siemensa" bez odbieralnika, kierownik go· 
rzelni zapisuje cOdtienme do ~ą:iki produkcyjnej, wskazania liczników spirytusu i alko
holu w sposób wyżej podany, oraz ilość litrów płJJ,Ilu-,i alkoholu, jaka przeszła przez 
aparat kontrolny. ' 

\ 

eJ z aparatami kontrolne mi innych systemów i przy posiadaniu odpowiednich odbieralników, 
kierownik gorzelni zapisuje codziennie do książki produkcyjnej dzienny odbiór według 
ilości wskazanej licznikiem aparatu kontrolnego i według ilości otrzymanej w odbieralniku. 

dl w gorzelniach bez żadnych aparatów kontrolnych wyprodukowany spirytus przychoduje 
się w miarę dokonywanych odpraw. 

I[ Ostatniego dnia każdego miesiąca kierownik gorzelni zamyka książkę produkcyjną, spo· 
~dza odpis tej książki wraz z zamknięciami za odnośny okres ruchu i po stwierdzeniu zgodności 
tego odpisu na miejscu przez organ kontroli skarb.owej przesyła go wpros-~ do władzy skarbowej 
n instancji. Gdyby do pięciu dni po opływie miesiąca obrachunkowegp organ skarbowy nie przybYł 
do gorzelni celem potwierdzenia zgodności odpisu, . winien kierownik odpis nieuzgodniony przesłać za 
własnym Podpisem władzy skarbowej fi instancji. . 

przy zako(lczeniu ruchu gorzelni sporządza kierownik nadto roczne zamknięcie książki 'pro
dukcYjnej i odpis tego zamknięcia wraz z odpisem książki zamknięcia za ostatni miesiąc- po uzgodnieniu 
przez organ kontroli skarbowej, względnie po upływie dni (5) pięciu bez tego uzgodnienia odsyła do 
władzy akarbowej li instancii. . 

• 
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Wpłacono Zad« 'widy - Zacier źrały 
opłaty UŻYTO PRODUKTÓW przenlesiony na 

patentowej przeniesiono aparat odpędowy 

S lo da :E 
,~ ~ .: 

Dzień, miesiąc 
., :s 

0.d ~ :s Z .. -= .,.; .. ..:.: u .. u ~ c:I ..:.: 
3l ~ja :s f. ::l 

~ u 

i rok -;- -;; ~ ,!!. a u 
N lł o -o ~ 'a ~ .. 'u 8 'C:; 
u ..:.: 'H 61 .. ... 
'a o 'OG o '" .8 e :s - ... 

~ o 
~ Gl 'O() 'a ::l .d .8 -~ c:I Gl '" U .. ~ .. 'N .. 

ol ol o A 8 ol l>- '" ,-..:.: ~ ~ .. 'N :i:i '" ~ Ol u Ol lł N :s -= ol 
~ ., 

o . Gl c:I 
'" U '" ~ ~ 

'" 'N ::l .;:;; 8 ,9 ..:.: ol '" N . ~ '" N ~ ' .. .... '" .... .., 
N ..:.: .." N 

o o o 
Cl 0:= o N 0:= o 

Złotych centnarów metrycznych 

l 2 I 3 4 151 6 171 8 I 9 I 10 I 11 I 12 131 14 I 15 

. 
25 października 1924 100 1,50 49 18,8 1 48,80 18,6 - -
26 

" " - 1,44 48 17 2 48- 16,8 - - -
27 " Ił - 1,55 51,S 17,9 3 52- 17,6 - - -
28 " Ił - 1,50 50 16,9 1 50- . 16,8 1 48,8 1, 

29 
" " - 0,77 25,7 18 2 . 25- 18,4 2 48 0,9' 

30 " - 0,76 25,6 17,8 3 26- 17,8 3 52 0,8 Ił 

31 " " - 0,80 26,4 17,2 1 26,20 17,2 1 50 1 

R a z e m: 
/100 I I l l 276,21 I 116,9 do 18,81 1276,-116,41 I 10,91 za październik 1924 r. . 8,32 198,8 

Razem 
za listopad 1924 r. 46,8 1568 17,8 do 18, 1556- 17,6 1523 0,6 

---- - --
Razem 

za grudzień 1924 r. 44,76 1492 17,9-18,4 1488~ 18,2 1288 0,8 
---- - --

Razem ' 
za styczeń 1925 rok 47,- 1568 18 -18,8 1558- 18,1 1462 0,9 

---- - --
Raz e m" 

za luty 1925 rok. 44,4 1468 17,9-18,6 1400- 18,8 1806,2 0,8 
- - - ---- - --

Razem 
za marzec 1925 r. 7,74 158 18,2-17,8 156- 18,2 156 0,9 

'1 _ ___ _ 

Og ółem 

6434-1 11 6
434 O~I 1 . • 1924/25 r. 199,02 6530,2 16,9-18,8 ,ompaula 

Przeciętna stopniowość według aparatu 63615: 78310=81,23. 
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OTRZYMANO s P I R Y ·T U S U 
Wyszczególr: ienie 

deklaracji. na pod

stawie których jest 
Wskazanie liczników 

aparatu kontrolno-

mierniczego systemu 

spirytusu I alkoholu 
/ 

16 I 17 I 

- -
- -
- -

000.000 000.000 
000.620 000.490 
000.620 000.490 
001.200 000.970 
001.200 000.970 
001.840 001.485 
001.840 001.485 
002.460 001.985 

000.000 r 
002.460 

000.000 \ 
001.985 

002.460 001.985 
021.510 017.375 

21,510 17.375 
40,110 32.375 

40.110 32.375 
59.910 47.735 

59.910 47.735 
76.710 62.335 

76.710 62.335 
78.310 63.615 

000.000 000.000 
018.310 063.615 

WEDŁUG ODBIERALNIKA 
Według aparatu 

kontrolno-mierni- W porów-

czego litrów Litrów 
moc Ciepłota Ogółem naniu z apa-

i ilość płynu litrów 
według 100% 

ratem kontr. 

,p;,ytu"f z poprawką mierniczym 
tablicy II tablica alkoholu 

spiryŁ. I 100~ 
alkoholu w~:e ; I M;:<j I 

18 I 19 I 20 I 21 22 I 23 

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -+ 7v 0,6 
620 490 615 79,1 618,69 489 - 1 

+16v 0,4 
580 480 585 82,6 582,66 481 l -

+4v 1,0 
640 515 630 80,4 636,2 511 - 4 . +4v 1,0 
620 500 610 80,6 616, l ' 497 - 3 

2.460 I 1.985 , 2.430 I I I 1.978/ 1 l 8 ł 
Kierownik gorzelni (podpis) 

gorzelnia czynną 

z podaniem terminów 

i ilości zadeklarowa

nych do przerobu 

produktów 

26 

sprawdzono (Org. Kontr. skarb.) 

19.050 15.390 19.000 15.310 . 80 . 

18.600 15.000 18.630 15.036 36 

--
19.400 15.360 19.780 15.285 75 

--
16.800 14.600 16.840 14.685 85 

--

1.600 1.280 1.580 1.270 10 -

zapisuje się na przychód do wyrównania z zegarem 51 51 za całą kampanię 
78.310 163.615 178.260 63.615 122 173 

przeciętna stopniowość według odbieralnika = 63.564:78.260=81.22 

Kierownik gorzelni (podpis) 

Sprawdzono (nooois Or~. Kontr. skarb.) 



Izba skarbowa _ ....... __ ..... _ .. __ ..... _. __ 

Urząd Akcyz i Monopoli_ ...... _ . _ ... _________ _ 

Okrąg kontroli Skarbowej ...................................... _ 

Ksiąika magaZynOWa 

gorzelni .\V _ ....•....•••...•••••••••••••••• _ ••••• _ ••••••••••••• _ ................. __ •••••••• _ •••••••••••...•• _ 

należącej do _ ...................................... _----_. __ ... _--._ ....• -_.,---
za kampanje 192 __ I __ r. 

o b jaś n i e n i a i po u c z en i a: 

1) Do książki magazynowej kierownik gorzelni zapisuje na przychód ilości spirytusu wedłttł! 
zapisów w książce produkcyjnej. 

2) W rozchodach zaokrągla się dziesiętne części litra 0,5 i wyżej .do jednej całośc 
a do 0,5 odrzuca się. 

Rubryka 9 rozchodu "do rektyfikacji" obejmuje rozchód nazewnątrz. 

3) Ostatniego dnia każdego miesiąca kierownikgorzełnizamyka książkę ma~łlową. 
sporządza odpis tei książki wraz z zamknjęciami za odnośny okres oorachunkowy i po stwierdzemu 
zgodności tego odpisu ńa miejscu przez organ kontroli skarbowej przesyła go wprost do władzy 
skarbowej II instancji. Gdyby ,do 5 dni po upływie miesiąca obrachunkowego 0$11 sk.,rbowy nie 
przybył do gorzelni celem potwier&eniazgod.ności odpisu, winien kierownik odpis nieuz;godniony 
przesłać za własnym podpisem władzy skarbowej IL instancji. 

Po zakończeniu kam{1a1lji gorzelniczej :sporządzamrowm'k nadto TOCze atłlknięeie lasiążki 
•• _.1, ·4_.... _. __ t_! • :>....1_=__ k' .L· . __ 1_:_"':_ a._a.... 

~~ow.eJ lou.plS .. ,~ ~ęctawrar; 'z ~3tązłCJ l ~ za 0S1I.mt ~pe 

uzgodnieuiu przez~r,gan kontroli sk~j,'WZgłędaie poapływie dni pięciu bez tego ~nia 
odsyła do władzy skarbowej lliDstancji. 

4) Przy zapisach książkowych i wszelkich obrachunkach należy Dlieć na uwadze, że normy 
zaników składowych, dro~owycbi tafinaeyjnyehS'ąudzielaaeniedła kOl~staniaz ieb <oszczędności. 
lecz w celu zabezpieczeaia atrat~y •• 
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(Strona druga. dalszy ciąg na odwrocie). 

PRZYCHÓD R O Z C H Ó D 

. ~o ł ~ Ubytki u ~ 
~ o ol ... ..c .. S." '0' 

.• C!> 
Dzień, miesiąc .. '0' >Ol ~ .. !lo 

~~ 
ol ol - C!> .= ~-

..:.: 'Ej ... o ~ ol a ;: ::I !lo R a ..:.: --6 ~ - CI>' o 
~~iil i rok ol..!! ol .e- ol t) R a C!> 

... Ol crl ~ o oS R C!> 'Ej ~ 
C!> ~ ... _'Ol) .,,0 ,.Id R f,) Ol ::I ol ~~ ~'N .. .- t) C!> ... ~ Ol U C!> 

.S os >Ol ~C="" >Ol - .. o -g'~ C!> ~ .!4o .. o ." .. ol ~~"'~ crl u 'Ol) 'Ol) ol U b "00 "'0 o." o o o 

I 
ol ol ol N _N~ ~~ 

\ o N z~ ~ ~ " >Ol ." .. Q Q Q Z N 8 ag~~ 'o::; ~ .~ ~ ;;~~ .. >Ol 

o 
""'c!> 8.~ ... o litrów 100% • >Ol 0..=.::· .... ... .. 

~oI!lo 100% alkoholu CI..' 
alkoholu 13.. Z !lo _lO litrów 

l 2 3 I 4 I 5 6 7 8 9 I 10 I 11 I 12 I 13 1 14 I 15 116 

Z przeniesienia 

Pozostało Da' 1{IX. 1925 r. 1 3.000 3.000 

28 pażdziemika 1925 2 489 489 

29 .. " 3 481 481 l 1 D.P.M.S.Nr. 2.600 

30 " OJ 4 511 511 2 2 " 86S 

31 ., n 5 497 497 

W pddzierniku Ob rachu nek za mi e sią c pat dzie r nik 

pozosławałonal/IX,l925r. 3.000 3.000 

wyprodukowano. · · · .!:!!!. ..!.:!!!. • 
Razem w przychodzie. · 4.978 4.978 

rozchodowa~o i pozoatale 

. 
, Ob rachu nek pro. ~kc i i z a kam panI ę 

Pozostawało na 1/IX. 1925 r. 3.000 3.000 

w patdzierniku I · • · 1.978 1.978 2.600 865 

w listopadzie • · · • · 15.310 15.310 8.400 3.340 600 480 480 

w IIrudniu • · · · · · 15.036 185 15.221 5.000 

w .tyczniu 1926 r •• · · 15.285 15.285 12.200 1.500 600 66 66 

w lutym. · · · · · · 14.685 118 14.803 14.600 . 
W marcu · · · · · · 1.270 1.270 1.000 260 260 

zapisano na przychód do 
wyrównania z zegarem · 51 51 

w kwietniu. · · • · · 10.000 30 30 

w malu. · • · • • · 5.000 10 10 

w czerwcu. • • • • · 5 5 

w lipcu. • • • • • · 8 8 

w llierpniu • • • • • • 10 10 

Ogółem za kampanIe 
1925J26 r. I • • • • .1 166.615 ł 303166.9181 ł I '57.800 /2.36514.340 I I, 1.200 18691 18691 

łClEROWNIK GORZELNI 
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Ilrzypada należnoki moa.opolowej Na' pocret należności pozostaje przy 
wptaconO' !1'a r~clru:zre" 

zamkniędu 

I Dyr. P. Mon. Spir. za 
Pozostaje pokwitowaniem rachunków za inny 

puy rozchód( ; 

za ubytki po< cenie o 
, 

O~ółem z;unknięciu wr31Zie SUma 'OD ..g - ; Uwagi 
naliczenia 

<l> 
Zad'eg- Na,d;-płatne 2!a! litr ,D :::: b r;u:htmk .... ::..>01' 

J na -..!l ol Gl' , 
łości płaty - o 'j; .:; ..... wem Illie,jscn . o a.. "O ;Z;; 

~::s ~ .. Er ',.>ol. IIL.. =: ::s 

t "" 
Dl' 

litry u 0°/. ł' ł a:r , I Z ł t z ~ e o e 

f 11 t 1S' t - 19 I 26 I Zł f 2Z 23. :M 25 ~ ł 27 2'8 211 

1. ' 
, 

, 

; 

2.60Q 
, 

865 

; 
; 

·1 I 

I 
; 

I 
: 

r , 

, : 

I 
/ 

• 
, 

3.465 1.513 I 
I 

~ I 

I 

, 
Kie ownik gorz elni (podpńs) 

- I, 
$p rawdll ono p odpis kontro li skarbo wej. 

Przyk>l:a dY' ob ra c:lt.u nków rewizy jnych jak maferja-
3.465 1.513 łowy ch tak i gotó w loowyc h, oraz. ostatecz nego 

rozlicz enia u bytkó w za l~ampa n;ę SI{ po dane 
12.820 4.003 w §§ 1 05· i 109 prze pisów o Ul' ządzeniu i kon-

i tr.o; i' gorze lui. 

~ 
5.000 i 14.224 

14.366 15.143 

14.600 15.346 

1.260 15.407 

i· 

t 
10.030 5,377 

5.010 367 

I 5 362 

8 354 I 
10 344 . 

ł ł 
" t 

66.514 344 

INSPEKTOR KONTROLI SKAR.GGWEJ:. 



Datłl badania 

z~~:w,~t-
' . o, .-11iIIi ·· .. " , iilrilli ' ..... ł:I!. iii-O 

Nt. _ot,~iłktJ-
vfY' i:blbtbika 

ąt.R~:(" , ,: -.-f.~ ,.<;,.- :-&: ._", #, ~~l") " ." §;, t.oh -:.:.: #'·3,:. , .. ;,;, '-'f .. ·. · ?'.L)t·~ .' ' .;. \ < \,0 

, _V'.~.r,~,~~;;,~"'" --:~~ :",,, ,\, iAr;.";.~ii.'j~·*łi..,.ji4·;;tJ~"'~;;~-·"'~'" · <:t~ .. A_ i~-:.,.·,- ~-.,~",. .... ls (nacżynia) 

~O 
F .,.. r-o .. . 
..... ~! l4 
:::o 

łI) o-

. ~ ~ O-
~ ~~ 

"'CI ~, 
ts o = I 

>~ t"-.>j!>,' 

~--:.j;"~;:: :-;: " !,;~ ,.,~ , ~ ,,,; 

I .. ,~ł'~::"'~~:i..~ " '~ 
."'; ,' .... ." '.~,f. •• " ; .>'r.:,:.~>.", ".J 

Zanurzenie I 
alkohololbie~ 
rza w szklance 

.. " ' . 1.~;' ~ ' ,' , 

; .,~ .. ~' :;-;;- ;,-;-:" ;:r,:'" ,, 

Temp.rawra I 
w okłance 

Moc podłu.g I tablicy I. 
- , 

Temperatura 
w żbiotniku 
(na.czvq.ł\l) 

. . ,~ .,e .' 

Volumem na 
każde 100 litr. 

'") "- ',-
Rzec:tywista 
ilośd I: popra-
wą liit6w -
llość atopni 
hektolitro-
wych (litrów) 

to. o 
"'t 

ł 
~ 

I 
I ~ 

~ _. 
m ?Al 

r N. 
lit 
AJ 

t ., _. 
~ 

tD , .... I .~ !\O I 

I 
.... 

I N 

l ~. 
~ &:I 
'g l» 

I ~ tI 
ł =. 

I 
I 

l» 
!" N 

~ 
&:I I C 

~ 
M 

t 

• · ... • go 
C<r> . 

CD 
ł\) 

~. -~ 

~ 
:t 

f , 
, 

~ 
I~ 

" 
I 

I 
i 
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Wzór Nr. 15 do §§. 82 i 101. 

:';'. ' '" 

Ksi,ga Robotników 

gorzelni w ____________ ~w pow. ___ .... _._. __ . _____ _ 

na kampanję 19 ___ ~/. _____ r. 

'U co • i , al .. .... a. Adnotacja 'a o CJ 
] .a al • 

Nr. Imię i nazwisko Rodza; roboty ,.lid a. ~ 'Rł o o inspektora 
a. 

& 
N 

l ł ~ ,.Q kontr. sk. 
pracującego gorzelni CJ 

= 
o p. W IIJ 

al ... sprawdzeniu ..... a. '1 al o o a.- -; ,.Q -; 
ił 

al robotnik6w A.. a. O o O 'a ... 
i 

\': 
L 

1, 

; 

i 

.! , 

:' ~ 
j , 
! 

i 

i : 
/ 

.. 
( , , 

j 
" 

; .... .: .. . ~ 
i 

"f ! " , 

, ' . 

r '. .< 
iJ I ! , 

I 
:~, 

. :', .. 

~ 
I 

~ 

J 
J 

i .: ~ ;W: 
4 

, • , 
l .~ 

~ ó 



\ ~, . 

~_8_4_" ___________ ~D:....·._:zi..::.en:..:::n=i.....:.k_U=_· s::.:t:::..aw~ .. =-P-=o=z.~5::.:· 1:...::-9:.. ____ ·_ .. ,_ .. ·-_· .. ·_·-_--_· ·_· ______ ~1=__29~1:_ 

OKRĄG URZĘDU AKCYZ 
I MONOPOLÓW. ; . 

(Strona pierwsza) 
Wzór NI' .. 16 do, § 126. 

\ '.,. ~:, .... 
I ; ~ ... 

OZNAJMIENIE 

WY"WOZU DROŻDŻY PRA50W ANYCH 

2t wytwórni _ ... _._ ......... _. __ ... _._ ... -.-__ 

do skład(l)wni .. _ ... :._. __ · .. ~ ... __ •.. ___ .. _._ .... ,. __ 

Dostawa dostałej kontroli skarbowej wytwórnt. .. ___ __.. ___ . ________ _ 

nastąpi dni a .. _._ .. _ ..•......... __ .......... __ _ 

OBO\\ IĄZUJĘ SIĘ DOSTAWIĆ W POWYŻSZYMTERMIl\IE NINlliJSZĄ POSYŁf(Ę 

DROŻDŻY PRASO W ~YCH w' oznajmionej ilości; i w oznajmionych naczyniach do wyżej wymienionej 

kontroli skarbCllwei mQjej składowni &ożdży z zachowaniem w całości; nałożonych na naczyniach 

U11Zędowych zabezpieczeń. Nadto przyjmuję odpowiedzialność za przYiJ>adającą za te drożdże akcyzę 

ait do nadejścia dowodu dokonanego urzędowego odbioru tych drożdty w sklad0wm. 

(Data)) 
.; 

(podpis) 

Termin: dostarczenial dowodu weJścia posyłki do składowni upływa dnia _ ....... ____ . 

(Data) 

(Podpis stałej · kontroli wytwórni) 

lPieczę6 urzędowa) 



1292 Dziennik Ustaw. Poz. 579 • 
. ~~----------~~---------------------

Ntl84. 

OZNAJMIENIE WYTWORNI 
(~łrona druga) 

WYNIK ODBIORU SKŁADOWNI 

(Oj ...= ;: u 
o .... 
~ 'c >-
""O 

,.. 
>- a> (Oj' N 8 N U ,.. 
(Oj ::s o 
~ C o, 

ca ca .... 
..o .D .... 

N N~ 
U U (Oj 

. ~ .... c 
~ N 

Pojedyncz. 
naciyń 

o .... .... 
a> 

Z 

Sprawdzenie urzędowe 

.s .... 
a> 

Z 

UWAGA 8·~~1 ' o 
a> ""O o lIS :::: o -:o oN Ul ::J ~ . (O nałożo-
'OIl0(Oj lis a> 

KILOGRAMOW KILO GRAMO W knięciach; 
_ _ o 

O ~9'" 5. UW A

10

GA 111-_f-4_!...-cXl_!...-Z_!...-___ 1 nych zam-

:----~--~--~------I-----------I 
3 I 4 I 5 li 6 I '1 I 8 I 11 I 12 I 13 I 14 15 1 2 

i-

Oznajmioną przesyłkę sprawdzono 

i przekazano dnia .......................................... _ 

PieczęĆ i podpis stałei kontroli wytwórni~ 

Dostawioną posyłkę sprawdzono 
dnia 

. _ -~--_.-_._--........ _ ..... -.-_ ..... _---
Za stwierdzony ubytek ___ kg.. 
wysŁawiono urzędowe orzeczenie 
na kwotę _______ '--_____ _ 

Poświadcza się dnia _--,-__ _ 

(Pieczęć i podpis stałej kontroli składowni} 

I 
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Okrąg Urzędu Akcyz 
i Monopolów. 
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Wzór Nr. 17 do § 129. .-

_ ..... 1 .... ...,. .... ____ • __ .. __ •• __ .. __ ...... • .... • .............. __ .. _ 

OZNAJMIENIE 

WYWOZU DROŻDŻY PRASOWANYCH 

po za obszar celny. 

Dostawa do urzędu celnego w ___ . ___ . ____ _ 

nastąpi dnia __ ....... _. ___ .. __ .... _ . . 

Obowiązuję się dostawić · w powyższym terminie niniejszą posyłkę drożdży prasowanycb 

w oznajmionej ilości i w oznajmionych naczyniach do wyżej wymienionego . urzędu celnego z za

chowaniem w całości nałożonych na naczyniach urzędowych zabezpieczeń. Nadto przjmuję odpowie

dzialność - za przypadającą za te drożdże akcyzę aż do nadejścia dowodu dokonanej urzędowej : 

odprawY celnej. 

(Dataj 

(Podpis) 

Termin dostarczenia dowodu przejścia posyłki po za obszar celny upływa dnia ................. __ _ 

(Data) 

(Podpis kontroli skarbowej> 

(Pieczę~ urzędowa) 



.' , 

J294 .Ni 84-
; " -

07NAJMIENIE WYW02ĄCEGO 
(Strona druga) 

WyDik sprawdzenia posyłki w urzędzie celnym 

"i ..c: Pojedynczych Sprawdzenie urzędowe .. u .; o .... naczyń .!d - ~ ...A 
'"Ó -s:: ~ o u .. ;.. ar ~I» e~' "O ,G Uwaga N N e o o 1»4:1 ~ o o a; ~ u ::I o .... o :::: O nałożonych o ~ c:: f ::: .... ~ .... .... --NO Uwaga as .... ..!~ o. ::I .... ~ ::I .... -0 0 :3 ~ 2 .... 

~ l» ~ ~ l» 'OI)..a ~ lIS Q) .o., zamknięciach Lo ...... ~ ~ .... f-4 t:::l Z f-4 t:::l Z O o. f-4 CO Z OCl. .o .o .... 
N N.!d 
u u ~ 

Kilogramów Kilogramów :3 .... c:: 
.....l N ------

I I l I l 1 2 3 4 5 6 1 -

.-. ~ 

-

, -

Oznajmioną posyłkę sprawdzono 

i przekazano dni ... a __ _ 

(Pieczęć i podpis kontroli skarbowej. 

8 I , 1 

i 

l 

tO 111 12 I 13 I 14 I 15 
-. , ... ~ .. -

Dostawioną posyłkę sprawdzono i wysłano 
za granicę celną dnia 

<Pieczęć i podpis urqdu celnego) 

Za stwierdzony ubytek kg. 
wystawiono urzędowe o-rz-e-c-ze-n~i=-e---
na kwotę ____________ _ 

<Pieczęć i podpis urzędu akcyz i monopolów) 
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Wzór Nr. 18 'do § 121. 

Z G ł. O S Z E N I E Nr. l. 

W drotdfowni i gorzelni należącej do Braci SzpiHegel i M •.. Szereszewskiego znajdującej się 
.. będą wyrab.iane drotdte prasowane sposobem powietrznym od __________ .. _____ ._ ..... __ _ 
____ ----~ za wyjątkiem .......... _. __ _ 

Wf.l'Ób droid.ty prasowanych będzie się odbywać w następujących warunkach: 

1: Codziennie będą przygotowane zaciery, a w ciągu dni .. _ ................. zacierów. 
2. \ FermentacJa będ:de jednódobowa. 
3. Pojemno§ć kadzi fermentacyjnych dowolna. 

,~ Dlą zacieru będzie uZyto codziennie kg. r6inych produktów. Wzajemny 
ich stosunek opisany w dołączonym planie robót. W ciąstu .. _ ........ _._.dni roboczych użyto 
będzie kg. Dla kaidego zacieru użyło będzie kg. drotd.tyzadatkowych. 

5. Zaciery będą przygotowane w zaciernych kadziach Nr l, 2, 3 w parniku Nr 1, 2 i w kadzi 
do gotowania melassy. Ważenie produktów będzie się odbywać najwcze§nej 0 ______ _ 

godz. rano. 
6. Zaciery będą fermentować w 5-u fermentacyjnych kadziach Nr l, 2,3, 4, 5 porządek 

użycia Nr. l, 2, 3, 4, 5. Pojemność największej kadzi 76,461 litr. Kadzie do przygoto" 
wania drożdży zadatkowych Nr 1 ·i 2 będą . użyte w miarę potrzeby. 

7. Najwcześniejszy termin codziennego przygotowania zacierów godz. rano. 
8. Fermentacja zacierów odbywać się będzie o godz. _____ rano. 
9. Odpęd .spirytusu będzie się odbywać nazajutrz po fermentacji od godz. ____ ...... _ do 

godz. Przepompowanie spirytusu do składu o godz. __ _ 
10. Filtracja będzie się odbywać w kadzi Nr. 1, 2. 
11. Drożdże będą zbierane w kadzi Nr 1, 2, brzeczka w kadzi Nr. 1, wirówki będą w użyciu, 
12. Prasowanie drożdży będzie się odbywać codziennie od_ ....,godz. rano do _.godz. 

wieczór. 
13. Pakowanie drożdży będzie się odbywać codziennie od_ .... _ .. _.~odz. rano do ........ __ ._ .. godz. 

wieczór. 
14. Odpowiedzialnym kierownikiem w ciągu tego czasu będzie ...:.._ ....... _________________ _ _ ........... -_ ........... --.......... _ .. -.... -_ .. ----.... -............... _-....... ...... .... ........ _-----------._----... .......... __ .... -.. _---- ......... _ .... --_ ............. --_ .... _ ............. _-----_ ........... -.... -

Data ....... _ ....... _ ...... _ ..... _._._~_ ...... _ .... _ .... _ .. __ 

Podpis 
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Do zgłoszenia Nr __ ______________ _ 

- PLAN ROBÓT 

W drożdżowni i gor2elni 
Braci Szpilfogel i M. Szereszewskiego w Henrykowie. 

, od dnia __ __ ___ .................... do dnia_ ... _. _____ _ . _____ _ 

>- Jakie produkty Kiedy za- Kiedy się NrNr kadzi Kiedy będzie u i w jakiej ilości Waga fermentacyjnych, # cier będzie będzie odbywać się oN będą użyte do do których (\) przygoto- odbywać odpęd ..... 
przygotowania kg . przefiltrowano ,.Q wany fermentacja spirytusu 

ł-o zacierów zaciery 
Z 

Dla 1 zacieru · • · 
Słodu zielonego. · · ~ 
Superfosfatu . · • · 
Siarczan amonu. · · 
Kiełków. • · · · · 
Melassy. · · · · • 

Słomy . · · · • · 
-- . 

-...--~ 

~ 

. 
. 

"!' 

i 
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Z a S w i a d c z e n i e Nr I. 

Stosownie do niniejszego i na mocy istniejących przeplSOW zezwala się w drożdżowni 

i gorzelni B-ci SpiHolgel j M. Szereszewskiego w Henrykowie na przeprowadzenie robót od dnia t-go 

' w~ześnja 1923 r. do dnia 6 września 1923 r. za wyjątkiem 2 września. 

Dała 

(pieczęć) 

Inspektor kontroli ~karbowej 
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Ksiązka Obrachunkowa 

Drożdżowni (gorzelni) - .............. - ..................... __ ...... _ .... _._ ... -.-..... --.--.----.-----_ad 
~a miesiąc --_ .. _----.. --_ ............. _--_ .. _--- .. _--~-.. _-

• 
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w Kwiatu słodowego 

ol>. Melassy 
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-=-1 Ziemniaków ! 
---~-------~il~ 

00 I Nr. Nr. kadzi fermentacyjnych, do 
których spuszczono zaciery --------1:1 ;::: I Wydajność drotdty praso.-
o:>- wanych według normy I 

------------------~---~------------------------~---------------~------- =I·-N-r-;-N;:-ka?-Z-i-f-er-m-;~t-~-C-Yi?---o-

/-

0 zktorych zdJęto drożdte:,zdn1a ;r 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- I , ~~ 
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Na podstawie 

iakie~o dokumen

tu odbywa się fa

brykacja drożd:ty 

• 

Sztuk I Zł. Igr. 

_.~_2~1~'_22~2~j~~23~~I--~24~~I===2~5===~~+:1~2~6--+_~2~7 __ ~1~2~8--1r-~29~~~~--~3~O------

I 
I , 

i , 

I 
; 

• , 
i 

I 
I , 
i 

I 

V!ars~z a\va . Tłoczono w Drukarni Literackiej z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 
- ----------_ . . _ ----_. ~ - •. .. _ ...... _- -.. -_._._.--,,----_ .. _-_ .. -_ .. _._-~._-------------_. 

Konto czó ;owe Poczt owe! Kasy Oszczędności N!! 30130: Cena 1 zł. 50 groszy. 

OD ADM INlSTRAC..ll: W celu ułatwienia pracy Re dakcji i urzędom pocztowym uprasza się pp. prenumeratorów. 
o wcze śniej sze wpłacanie prenumeraty za IV kwartał w sumie 6 złotych. Wcześniejsze wpłacenie prenumeraty leży w intere
sie pp . prenumeratorów, gdyż nie spowoduje przerwy w wysyłaniu Dz. Ustaw. 

PP. prenumeratorom zamie jscowym, ktorzy nie opłacą prenumeraty do dnia 20 września r. b., wysyłka Dz. Ustaw: 
bGdzic bezwzgl ę dnie zatrzymana od tlnia 1 października r. b. PP. prenumeratorzy miejscowi winni opłacić prenumeratę naj-: 
póiiliej w dniu 28 - 30 września r. b. również w celu uniknięcia przerwy w wysyłaniu Dz. Ustaw. 
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