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Nt. Nr. działek gruntu 

Nazwislw i imi ę 
porządkowy w/g tabeli ka- Użytków 

właściciela gruntu w/g planu pola tastralne; , lub 

I 
górniczego likwidacyjne; ha m· 

Rejestr pomiarowy sporzącLz.a się w kolejno
SCl numerów działek z podan1em Nr. Nr. taheh ka
tashra,lnej IU!b likwidacyjnej, naz.wisk l' imion wła
ścicieli dział.ek (o ile jest ich kilku, należy podać 
nazwiska i imiona wszystkich), obszaru gruntów 
(pr,zy własności wspólnej należy podać powierzch
nię dzia,łek be'z dz,i,elenia na paszcze'gólnych właści
cieli). Dla orjentac,ji należy podać w prz1edostatniej 
rubryce numery innych działek, które oprócz wska
zanej' posiada jes.zc:zle właści·cid działki w grani
cach danego pola górniczego, 

§ 14. 

Plan pola górniczego powini!en być przedsta
wiony Wyższemu Urzędowi Górnrez'emu w pierwo 
rysie i trzech odrysach. Do planów należy dołą
czyć w jednym eltzemplarzu cały obliczeniowy ope
rat pomiarowy (§ 3 przepisów niniejs.zych). 

§ 15. 

Plan srcaleni'a p61 górniczych na,leży wykony
wać również według prz'ep,i:sów niniejszych. 

§ 16. 

Plan sytuacyjny podziału pola gómiczego na 
samoistne pola i plan wymiany częśoi pól górniczych 
nallelży wykona,ć według przepisów niniejszych. Dłu
gość hnji podziaJu pola i ich kierunek należy wyka
z,ać na planie . Linje pod~iału należy ustalić w sto
sunku do dotychczasowych granic całego pola za
pomo'cą .liczbowego określenia. 

485. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU 

I HANDLU 

z dnia 9 maja 1933 r. 

o sporządzaniu planów kopalń. 

Na podst.awie a rt. 157 Prawa Górniczego, wy
danego rozporządzeniem Prezydenta R'zeczypospo-

Obszar gruntów 

Nieużytków Razem I Nr. Nr. innych działek 
. gruntu. które w/g pla- Uwagi ' 

I I 
nu pola górno posia-

ha m2 ha m2 da jeszcze właściciel 
gruntu 

. 

ht,e'j'Z dnia 2911,stopada 1930 r , (Dz, U. R. P. Nr. 85, 
poz. 654) zarządzam co następuje: 

§ 1. Pr.z'emysłowiec górniczy obowiązany jest 
prowadzić i uZ'llpełniać następujące plany, związane 
z roho,tamigórniczemi na kopalni: 

a) Pllan o'gólny - oraz 
b) plany przewietrzania (specj'alne poglą-

dowy) . 

§ 2. Plan ogólny sklada si,ę z następujących 
części: 

a.) ogólnego przeglądowego planu: sytuac;yj'
nego, 

bl planu robót górnic.zych, 
c) specjalnych rzutów pionowych w przvpad

kach,gdy upad złoża wy.nosi powyżej 60", 
d) przekro,jów, 
e): karŁy tytułowej, mv'idoC'zniającej podział 

planu na posz.czególne sekci/e. 

Dla małych kopalń , które wydobywają minerał 
t)11lko' z jednego z:łoża, może za zgodą Wyż;;zego 
Urzędu Górniczego ogólny prz'e rgląd sytuacyj,ny słu
żyć }ed'noc.ześnie jako plan robót górniczych i jako 
karta tyt:ułow,a, 

§ 3. Ogólny przeglądowy plan sytuacyjny na
le.ży sporządzać oj, uzupełniać w podziałce 1 : 2000. 
S,porządz.ani,e tego planu w innej podziałce jes t do
puszczalne za zezwoleniem Wyższego Urzędu Gór
niczego. 

Na planie t:y:m nalreży dokładnie uwidocznić 
sytuację na p owi:e rZ'chn i z otworami świdrowemi 
i szybami, sz!tolnie, przekopy, chodniki i i:nne ro
boty górnicze ora.z należy uwidocznić warstwy ge
o;lo,~iczne i dane 'tektoniczne (linj,e tektoniczne ko
tlin, uskoków, i t. p ,j. Przy szybach należy ozna
czyć absolutną wysokość zrębu szybu od 'llstalone
go urzędowo normalnegO' zera, głęboko'ść szybu, ja
ko też głębokość i miąższoś.ć napotkanych złóż. Na-
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leży również uwidocznić granice pól górniczych ko
palni i sąsiedni'ch pól górniczyoh nadanych na t enż,e 
miner,ał, w razie za,ś istniEnia pól górnicz,ych, nada
n}"ch na inne minerały , ;całkowicie lub cz:ęściowo po
krywających pole górnicze, eksploatowane prz,ez da
ną kopalnię, także granice takich pól górniczych. 

Okręgowy Urz.ąd Górniczy może zażądać spo
rządzienia dla większej przejrzystości osobnego pla
nu prz'egJ.ądowego dla pewnej ilości poziomów ko
palnianych. 

§ 4. Plan robót górnicz'ych należy sporządzać 
w podziake 1 : 1000 lub też, za zgodą Wyższego:) 
Urz..:~du Górniiczego, w podzialoe 1: 2000. Rzuty 
poziome rpowinnydo-kładnie prz'edstawiać ws'z:ystkie 
wyrobiska kop,alni, z, objek-tów zaś na powierz~hm 
ty~ko te, z któremi, należy się liczyć przy prowa
dz,eniu ro.bót górniczych. 

Dla każdego złoża lwb pokładu należy sporzą
dz:ić osobny plan robót górniczych. Pny wydoby
waniu warstwami' :mo,żna - o ile przez to nie ucier
pi przej;rzysŁość planu, - uwidoczni:ać na tym samym 
planie roboty z dwóc:h warstw. 

§ 5. Przy upadzie ponad 60° należy uzupeł
nlac plany poziomI:! rzutami pionolwemi. Rzuty pio
nowe powinny obejmować s'zyby, nadsięwłomy, 
otwory wiednicz,e, przekopy, chodniki główne 
i chodniki odbudowy. 

§ 6. Prz'ckroje geologic.zne (profile) eksploa
towanyClh terenów należy sporządz,ać w podziałce, 
dającej dostat'eczną prze'jrz ,ystość ~ysunku. W prze
kr'Ojlach t.ych winny być uwidocznione stosunki s'tra-

' tygraficzne oraz wyraźnie odróżnione części odkry
te od ni'eodkrytych i zmierzone od ni,ezm~erzonych. 
Priz,ebie,g plas,zcz;yzn ,p rofilowych podaje się na wszyst
k:i'ohrzutach poziomych linjami rprzeryw,anemi kolo
rucynobru z odpowiednim napisem. 

Przekroje należy uzupelniać proHlami otwo
rów wiertniczyoh i szybów w miarę ich pogłębiania. 

§ 7. Do każdego planu kopalni należy z,ałą
czyć kartę tytułową z 'o.znaczeniem nazwy kopalni, 
woj1ewództwa, powiatu, gminy, miej,s'cowości oraz 
ohęgu górniczego, w którym kopalnia się znajduj'e. 

N a karcie ,tytułowej. należy umieścić mapę po
glądow,ą, uwidoczniającą Ipodz.iał planu na sekcj1e, 
obsz.ar pól górniczych 'eksploatowanych p rz,e z. ko
palnie i ważniejsze objekty orjientacyjne na po
wierzchni. 

Na karc.ie tytułowej lub w dołączonym do niej 
zeszycie należy odnotować najważniejsze daty z hi
storji kopalni, daty uzupełniJeń planu, oraz ooja
śnien~a skróoeń poszcz.ególnych wyraz.ów, używa
nych na planie, poza skr6ceniami preepisanemi od
dzielną instrukcją. 

§ 8. Spe,cjalne plany prz'ewi,etrzania kopalni 
powinny być prowadzone w podziałce 1 : 2000, od
dzielnie dl.a robót w każdym pokładzie (złożu). 
.Ok,ręgowy Urząd Górniczy może z:ezwolić, by spo-

sobv pnzewietrzania robót w kilku pokłada'ch były 
przedstawione na j,ednym planie, jeżeli to nie wpły
nie uj/emnie na jego wyraz istość. 

Na specjalnym planie prz,ewietrzauia w~nny 
być uwidocznione : 

,a) wszystkie szyby, sz tolnie i chodniki; 
b) wszystki.e inne v,'y;-obiska górnicze: czynne, 

przejściowo zamknięte, lub oddzielone ta
mami; 

c) wyeksploatowane częśc i pokładów (zł6ż), 
o ile mają związek z przewietrzaniem; 

d) wszystkie urządz,enia, s.łużące do przewie
trzania kopalni, w szczególności tamy po
wi,eŁrzne, or,az wszystkie tamy pożar'owe, 
drzwi powi'Ctrzne, nawet takie tamy i drzwi, 
któr'e pozostały niewykończone w polach 
zaognionych po ich izolowaniu, mostki po
wi/etrzne, stacje pomiaru powietrza ,j. gł.ów
ne wentylatory; 

e ) główne prądy powietrza i ich roz.gałęz.ienia 
(sbrumienie); 

f) pola zao,gnione, oz'naczone w sposób od
ręhny. 

§ 9. Dla, kopalń, w których .eksplo.atuje się 
więcej n.l!Z jeden pokład (złoże), powinien być pro
wadzony, oprócz specj,alnych planów przewietrza
nia każdego z pokładów, takż,e po,glądowy plan pnze
wi:etrz,ania, w podzia'łce ni,e mni.ejszej. niż 1 : 5000, 
dający jasny obraz przebiegu głównych prądów po
wietrza i uwidoczniaj.ą:cy przewi'etrzanie kopalni 
w całości. 

§ 10. Ogólny pl.an k'opalni i plany przewie
trzania, specj.\:l lne i pog'lądowy, należy założ,yć i UlZU

pdniać w czt'erech egzemplarzach, a mianowicie: 

a)egzempl:arzu orygin,aln')Cm, czyli pierwo
rysie; 

b) 2 'egzempl,arzach, przeznaczonych dła władz 
górniczych, mianowici'e po jednym dla 
Okręgow/e1go i Wyższego Urzędu Górni
czego; 

c) egzemplarzu, przeznac/z-onym dla kierow
nictwa kopalni. 

Egzemplarze, wymienione w punktach b) i c). 
powinny być kop/jami planu oryg'inalnego, sporz,ą
dzonemi prze:z. przekopjowanie ręczne, lub w dro
dze mechaniclZnej (fotograf je, światłodruki i t. p.). 

§ 11. Plany k'opalni, wymieniolne w § 2 punk
ty al. bJ, c) i d), należy uzupełniać możliwie regu
larnie w nas,tępuj,ących odstępach czasu: pr'zynaj
mniej raz w każdym kwar.Łale kaJendarzowym Ita 
wszystkich podziemnych kopalniach węgla kamien
nego, dwa raz,y w roku kalendarzowym na wszyst
kich kopalniach innyoh miner,ałów o ruchu podziem
nym i raz w roku - na kopalniach odkrywkowych. 

Ogólny przeglądowy plan sytua,cyjny oraz 
przekroje i kartę tytułową (§ 2, .pkt. ej<) nale'ży uzu
pełniać p,rzyna.jmniej raz w roku. 
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P:lany pr:zewietrzania, spe'cjalne i 'pOigląda,wy, 
powinny hyć uzupełniane nie,zwłocznie w mi'arę za
cho,dzących w przewietrzaniu zmian. 

§ 12. PI'any, wyszczególnione w §§ 2, ·8 i 9, 
zarówno prz:e'z,naczone dla Ok,ręgowegojak i dla 
Wyższego Urz.ędu Górniczego, powinny być po uzu
pełnieniu, dokonywanem w odstępach czasu, prze
wrcLzianych w § 11, składane niezwłocznie Okręgo
wemu Urzędowi Górniczemu. 

Wyższy Urząd Górniczy może jednak z,ez'Wo
lić, ahy przeznaczone dla nie,go pi.any były uzupeł
niane w ods,Łępa'ch czasu dłuższych, niż to prz.ewi
dUije przepis § 11. W tym przy.padku skła danie 
ty,ch uzupeł!ni!anY'ch planów może następować w od
powiednio dłuższ,ych odstępach czasu. 

§ 13. Wyższy Urz,ąd Górniczy może zwolni'Ć 
pr,z,emysł'owca górniczego od składania wymienione
go w § 10 punkt bl i przeznaczonego dla Wyższego 
Urzędu Górniczego egzemplarza lub jego poszcze
gólnych części składowy<:h. 

§ 14. Opr6cz egzemplarza, wym~enionego w 
§ lO, powinien przemysłowie,c górniczy skł.adać 
Wyższemu Urzędowi GÓ>rniczemu z,a pośrednictwem 
Okręgowego Urzę,du Górnicze,go plan robót górni
c,zych dl.a krużdego pokładu osobno', wykonany IW 

skali 1 : 10000 i uzupelniany w ter:minach p,ółrocz'
nych. 

§ 15. Przemysłowiec górniczy pOWlUle,n po
dać do wiadomości Wyższego Urz,~du Gómiczego 
na'zwisko i imię mierni'czego górnic!zego i jego ,za
stępcy, kt6rym powierz.ył sporządzanie .j uzupełnia
nie pl,anów kopalni. 

§ 16. Rozporządzeni,e niniejsze wchodzi w ży
cie z dniiem og,łoszenia. Jednocześnie tracą moc 
przepi'sy dotyczące przedmiotu unormowanego roz
por,ządzen~em nini'ejiszem. 

M~nister Pl1z!em)'lsłu i Handlu: Zarzycki 

486. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA POCZT I TELEGRAFóW 

z dnia 22 sj'erpni:a 1933 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z re
produkcją części obrazu Jana ' Matejki "Odsiecz 

Wiednia". 

Na: podslawi,e art. 22 ustawy z dnia 3 czerwca 
1924 r . o poczci e, telegrafie i telefonie (Dz .. U . R. P . 
NI'. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony zo
stał w załączniku do obwieszczenia Ministra Poczt 
i Telegrafów z dnia 4 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. ? 
Nr. 63, poz. 481), zarządzam co następuje: 

§ 1. Z ok.azji 250-ej rocznicy zwycięstwa kró
la Jana Sobieskiego pod Wiedniem wprowadza się 
w obieg okolicznościowy znaczek pocztowy wario';
ci 1 zł 20 gr. 

§ 2. Rysunek znaczka, o wymiarze 45 x 24 mm 
przedstawia fragment obrazu J.ana Matejki "Odsiec :.: 
Wiednia" z postacią króla J.ana Sobieskiego na 
pierwszym planie. Fragment ten ujęty jest w obra
mowanie o formach barokowych. 

W górnych narożach, na ciemnem tle znajdu
ją sięj,asne napisy: z !'ewej strony "POCZTA", z pra
wej, "POLSKA". Pod t'emil napisami, na jasnem tle, 
umiesz·czone są ciemne liczby ,,1-20" i pod liczbą 
20 li:te'ry , .,ZŁ". 

W dolnych narożach, na jasnem tle, znajdują 
się ciemne napisy w dwóch wierszach: z lewej stro
ny "JOANNES III SOBIESKI", z prawej "VINDO
BONA 12-IX-1683". 

Gr,anice rysunku znac'zka stanowią linje proste. 
Znaczek tłoczony jest w kolorze ciemno - nIe· 

hieskim z odcieniem fioletowym, na papierze lekko
kremowym z ,wodnym znakiem t. zw. żeberka. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 12 września 1933 r. 

Minister Poc.zt i Telegrafów: Kaliński 
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