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art. 2 § 3 kodeksu handlowego, zadośćuczynienie 
warunkom, wymienionym w § 1 niniejszego rozpo
rządzenia, chociażby w jednym z tych typów gospo
darstw wystarczy do uznania gospodarstwa za go
spodarstwo rolne, prowadzone w większym rozmia
rze. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
J. Poniatowski 

741. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 29 sierpnia 1934 r. 

O budowie i stanie technicznym wytwornic acetyle
nowych. 

Na podstawie art. 2 oraz art. 5 ustawy z dnia 
24 marca 1933 r. o nadzorze nad zbiornikami pod 
ciśnieniem (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 234) zarządzam 
co następuje: 

I. Przepisy ogólne. 

§ , 1. 1. Za wytwornice acetyle'nowe w rozu
mieniu , przepisów nini~j's.zych uważa się wS1zelki.e 
aparaty, w których wskutek reakcji między wodą 
a kar:bidem bą-dź mie's'Z'aninami karbidQwemi wy
twarza się acetylen w postaci gazu. 

2. Przepisom niniejszym podlegają wszystkie 
wytwornice acetylenowe z wyjątkiem: 

a) wytwornic w państwowych i prywatnych 
instytucjach naukowych, oraz w doświad
czalniach zakładów fabrykujących wytwor
nice, o ile służą one do celów naukowych 
i doświadczalnych; 

b) wytwornic acetylenowych, służących do 
oświetlania (lampy i latarnie), gotowania 
i ogrzewania, bez ruchomego klosza zbior
nika gazu oraz bez zastosowania sprężone
go powietrza lub tlenu, o ile ładunek karbi
du wytwornicy nie przekracza 2 kg, ciśnie
nie acetylenu 0,15 atn (atmosfer nadciśnie
nia) oraz temperatura w przestrzeni gazo
wej wytwornicy 100° C. 

§ 2. 1. Przez ładunek karbidu należy rozu
mieć całkowitą ilość karbidu w kg, którą wolno 
uffilieścić wewnątrz wytwor,n1cy lub w przyrządach 
albo komorach wytwornicy, przeznaczonych na ten 
cel. 

2. Przez najwyższą stałą wydajność wytworni
cy należy rQzumieć tę wydajność acetylenu w li
trach na godzinę, przy której podczas nieprzerwa
nego ruchu przynajmniej w. ciągu j~d:nej ,godziny 

temperatura w żadnej części wytwornicy nie prze
kracza dozwolonych granic (§ 8) i przy której odbiór 
gazu nie przekracza ilości w tymże czasie wytwo~ 
rzonej. 

3. Przez najwyższe dopuszczalne ciśnienie ro
bocze acetylenu w wytwornicy, wyrażone w mm 
słupa wody; ,należy to'zumieć ciśnienie statyczne, 
mierzone bezpośrednio za zbiornikiem gazu, przy 
największem dopuszczalnem obciążeniu klosza 
zbiornika gazu (§ '6pkt. f). 

4. Przez najwyższe dopuszczalne ciśnienie 
w urządzeniu zabezpieczającem (§ 11), wyrażone 
w mm słupa wody, należy rozumieć to najwyższe 
ciśnienie statyczne wewnątrz urządzenia zabezpie
czającego, po którego przekroczeniu gaz przedostaje 
się przez rurę wyrzutowąnazewnątrz. 

§ 3. 1. Za wytwornice przenośne uwaia się 
wytwornice o ładunku karbidu do 10 kg włącznie, 
pojemności klosza zbiornika gazu do 300 1 i ciśnie
niu acetylenu do 0,15 atn, a to nawet w tym przy" 
padku, jeżeli są przyłączone do rurociągów stałych, 
jednakże o dług,ości nie większej niż 10 m, a obsłu
gują nie więcej niż 2 punkty pobierania gazu. 

2. Za wytwornice stałe uważa się wszystkie in
ne wytwornice, jak również wytwornice o nieru
chornym kloszu zbiornika gazu, dopuszczone do 
użytku na okres przejściowy (§ 19 pkt. 2). 

§ 4. Każda wytwornica acetylenowa, pracu
j 'ą,ca przy zastosowaniu spręż'onego powietrza lub, 
tlenu, powinna być zaopatrzona w bezpiecznik wo
dny lub równoznaczne w działaniu urząd!zeni'e z.ahez
piec'zające. 

§ 5. Zadna wytwornica, której konstrukcja 
nie zasitała dQPuszczona do użytku przez Ministra 
Prz~ysłu i Handiłu zgodnie z § 15 rozporządzenia 
nini:ejs'zego, nie może być WJ) rowadz ona do handlu 
lub oddana do użytku. To samo dotyczy urząd:cenia 
za'bezpieczają.cego. 

§ 6. 1. Każda wytworn:i1ca acetylenowa, wpro
wadzona do handlu lub oddana do użytku, powinna 
posiadać tabliczkę fabryczną, przymocowaną w la- ' 
two dostrzegalnem miejscu, zawierającą następujące 
dane: 

al nazwę albo firmę oraz siedzibę wytwórcy, 
b) rok budowy, 
c) bieżący numer fabryczny, 
d) nazwę i wielkość wytwornicy (według ozna

czenia wytwórcy), 
e) ładunek karbidu w kg oraz jego ziarnistość 

w mm, 
f) najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze 

acetylenu w mm słupa wody, 
g) najwyższą stałą wydajność acetylenu w li

trach na godzinę, 
h) numer dopuszczenia wraz z literą rozpo

. znawczą (§ 15). 
2. Na każdym be'zpieczniiku wodnym lub rów

nozna'cznem w działaniu urządz'eniu · zabezpieczają
cem, wprowaazonem do · handlu lub oddlanem do 
użytku, powinna być przymocowana tabliczka fa
bryczna, zawierająca następujące dane: 

'. :,:r-:~ . .f ł 
. :.. 
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al nazwę albo firmę oraz siedzibę wytwórcy, 
b) rok budowy; . 
c) najwyższe dopuszczalne ciśnienie acetylenu 

w mm słupa wody, 
d) numer dopuszczenia (§ 15). 

§ 7. 1. Ciśnienie acetylenu wewnątrz wy
twornicy nie może w jakiejkolwiek części wytwor
nicy przekraczać 0,15 atn. 

2. W przypadkach wyjątk'owych mO'żna stO'so
wać ciśnienie acetylenu powyżej 0,15 atn do 0,5 atn, 
j:eżeH na użyVkowanie danej wytwornicy uzyskano 
oddzielne pozwolenie Ministra Przemysłu i Handlu. 

§ 8. 1. Temperatura acetylenu w żadnej czę
ści wytwornicy nie powinna przekraczać 1000 C. 

2. Przy wejściu do zbiornika gazu acetylen nie 
powinien posiadać temperatury wyższej aniżeli 50°C. 

3. Temperatura wody, służącej do wytwarzania 
ga:zu, jak również temperatura wody chłodizącejnie 
może przekraczać 60° C. 

n. Materjał i techniczne zasady budowy wytwornic. 

§ 9. 1. Śdany wytwornicy i ,dodatkowych 
urządzeń, stykaj'ące się z acetylenem, po:winny być 
wyikonane w ten .sposób,aby ni!e pod1egały odkształ
ceniom, były całkowicie szczelne i wystarczająco 
chronione przed korozją (rdzewieniem). Ścianki sta
low:ępowinny posiadać przynajmniej 1 mm grubości. 
Mied;d nie wolno używać w miejscach stykających 
się z acetylenem. Dozwolone jest używanie stópów 
miedzi (np. mosiądzu o zawartości mieazi d'o 70 %) . 
na kurki, zawory i połączenia śrubowe. .. 

2. Konstrukcja wytwornicy powinna umożliwić 
sprawdzanie w czasie ruchu, czy w wytwornicy jesf 
dostateczna ilość wody chłodzącej lub potrzebnej do 
wytwarzania acetylenu, oraz zamianę lub dolewanie 
wody, bez wypuszczanianazewnątrz znaczniejszej 
ilości acetylenu. 

3. Wytwornice powinny posiadać w zasadzie 
taką ilo~ć wody, aby na każdy kg ładunku karbidu 
przypadało przynajmniej 10 l wody . . W wytworni
cach, w których woda dopływa do karbidu, postano
wienie to dotyczy wody chłodzącej, otaczającej . ko~ 
mory, w których odbywa się gazowanie .. Ilość wody, 
zawartej wwyŁwotnicy, może być zmniejs1zona tylko 
w tych przypadkach, j 'eżeli ocllpowl1ed!n:ie urządzenia, 
zabe'zpieczające przed zamuleniem i przekroczeniem 
dozwolonych temperatur, zapewniają , prawidłową 
pracę wytwornicy. 

4. 'Wytwornice powinny być tak zbudowane, 
aby przestrzenie szkodliwe, zawierające powietrze 
prżed rozpoczęciem wytwarzania acetylenu, były 
jaJk najmniej'Slze. 

5. Wytwornice powinny być tak urządzone, 
aby nadmierne ilości karbidu nie były poddane re
ak~ji i żeby po zamknięciu odbioru gazu, w czasie 
największego dopuszczalnego obciążenia wytworni
cy, nie następowała nadprodukcja, przekraczająca 
poje'mnOŚć .Zbiornika gazu. Jeżeli Ikal"bid zała,aowany 
jest w wytwornicy w oddzielne przegrody, wówczas 
powinny być one tak urządzone, aby woda zalewała 
każdą oddzielną przegrodę i to w ten sposó~, że do-

piero po zalaniu całkowitern jednej przegrody.woda 
powinna przelewać się do przegrody nas~ępneJ. O~
jętość. każdej komory powinna równać Się przynaJ
mniej podwójnej objętości karbidu, który może być 
w niej załadowany. . 

6. W wytwornicach na spadek karbidu do wo-
dy, przy ziarnistości karbidu ponad 7 mm, należy za .. 
stosować takie środki zaradcze (ruszty, mieszadła, 
urządzenia do przepłókiwania i t. p.), które zapobie .. 
gałyby pozostawieniu resztek karbidu w mule. 

7. Konstrukcja wytwornicy powinna umożliwić 
odmulanie w czasie ruchu w taki sposób, ażeby po
wietrze z zewnątrz nie mogło przedostać się wsku
tek depresji do wnętrza wytwornicy. 

8. Rury odmulające przy wytwornicach, zawie
rających do 500 l wody potrzebnej do gazowania, 
powinny posiadać przekrój. co najmniej 500 mm2• 

Przekrój wymienionej rury riależy, przy zwiększeniu 
się ilości wody o każde 500 l, zwiększyć o dalsze 

. 500 mm2
; na pozostałą resztę, mnieTSlZą od 500 ł wo

dy, przekrój rury powinien być zwiększ'ony co naj
mniej o 350 mm2

• 

m. Zbiorniki gazu. 

§ 10 • . 1. Każda wytwornica, bądź zespół wy
twornic, pracujących razem, powinny posiadać z;Mor
nik gazu . o ruchomym (pływającym) kloszu. ~yjątek 
stanowią: . 

a) pochodnie acetylenowe o ładunku karbidu 
do 10 kg, . 

b) wytwQrniceo ciśnieniu acetylenu powyżej 
0,15 atn do 0,5 atn (§ 7 p. 2). 

2. Zbiornik gazu powinien być zabezpieczony 
przez odpowiednie zamkciętcia wodn'e przed bezpO'
średniem połączeniem gazu z atmosferą, szczegól~ 
nie w czasie ładowania i · odmulania wytwornicy. 

3. Zbiornik gazu powinien być tak zbudowany. 
aby przestrzeń szkodliwa, zawierająca powietrze, 
była ograniczona do minimum. 

4. Użyteczna pojemność zbiornika gazu jest 
wystarczająca, je'żeli: 

a. mieści w sdbie ca:łą ilość acetylenu, wyti~
rzonego z całkowitego ładunku karbidu, 
a przy j'e'go podzia.le na ·częśd, - ilość ace
tylenu, wytworzonego z każ,dei O'dd!zieLnej 
cżęści łaoduniku, oraz 

b. mi,eści wsoihie ac.etylen, wytwor'zony wSlku
tek późniejszego gazowania przy nagłe m 
przerwaniu odbioru acetylenu i to w czasie 
najwyższej dopuszczalnej wydajności wy
twornicy. 

5. ZMom'ik gazu o pojemnośd ponad! 300 l po
winien posiadać niezawodnie działające urządzenie 
zamykające (zamknięcie wodne i t. p.), włączone mię
dzy przestrzenią gazowania i zbiornikiem. 

6. Przy stałych wytwornicach zbiornik gazu po
winien być zaopatrzony w rurę bezpieczeństwa, któ
ra w razie nadmiaru gazu odprowadza go w powie
trze. 

7. Na rurze bezpieczeństwa nie wolno umie
szczać mechanicznych urządzeń zamykających (kur
ki,zawory it. p.), z wyjątkiem zamkńięć wodnych. 
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Przekrój tej rury nie moze być mniejszy od prze
kroju przewodu, doprowadzającego gaz. 

8. Jeżeli wytwornica jest zaopatrzona w rurę 
bezpieczeństwa, przez którą można jednocześnie od
prowadzić nadmiar gazu z wytwornicy i zbiornika, 
wówczas oddzielna rura bezpieczeństwa dla zbiorni
ka nie jest wymagana. Zbiorniki gazu, przeznaczone 
do pracy na wolnem powietrzu, nie wymagają rur 
bezpieczeństwa. 

IV. Urządzenia zabezpieczające. 

§ 11. 1. Każdy be:z,piecznitk wodny luh ka2de 
urządzeni.e zaibezpieczają~e powi11lDy skutecznie za
pobiegać cofnięciu się tlenu lub powietrza sprężone
go do wytwornkyalbo do 'z:biorn:i!ka gazu i powimc.y 
unieszkodliwić działanie płomienia powrotnego. 

2. Urządzenie zabezpieczające powinno być pod 
względem wielkości dostosowane do danego ciśnie
nia i ilości przepływającego acetylenu. 

. 3. Bezpieczniki wodne powinny być tak zbudo
wane, ażeby pozwalały na sprawdzanie wzajemnych 
poziomów rur, umieszcwn,ych weWlIlątrz, jak również 
ich stanu wewnętrznego; pozatem budowa iclt po
winna zezwalać na łatwe napełnianie wodą, ustalanie 
jej poziomu i łatwe oczyszczanie. 

4. Bezpieczniki wodne albo inne równoważne 
urządzenia zabezpieczające powinny być w ten spo
sób zbudowane, ażeby mogły działać wielokrotnie 
i be z powtarzania ręcznych zabiegów (np. dolewania 
wody)' powodujących przerwę w pracy. 

5. Każdy bezpiecznik może posiadać tylko je
den ku!"!.:'k do pobierania gazu. 

6. Wytwornice acetylenowe o ciśnieniu powy
żej 0,15 atn do 0,5 atn, prócz urządzeń zabezpiecza
jących , o których j,es! mowa w p. 1 paragrafu niniej
sz'ego, powinny być zaopatrzone w niezawodJnie i sa
moczynnie działające przyrządy, niedopuszczające do 
wzros tu ciśnienia ponad ciśnienie dozwolone. 

V. Oczyszczacze. 

§ 12. 1. Masa oczyszczająca w oczyszczaczach 
nie może zawierać żadnych składników, któreby 
uchodziły z acetylenem lub nagryzały materjał urzą
dzenia . acetylenowego i jego przewody, albo które 
tworzyłyby z acetylenem związki wybuchowe lub 
szkodliwe dla zdrowia. Masa ta musi być w oczy
szczaczu tak umieszczona, żeby nie utrudniała 
w znacznym stopniu przepływu acetylenu. 

2. Używanie mas oczyszczających, wytwarza
nych na podstawie nad~hloranów IUlb związ,ków chlo
rowych, jest wzbronione. 

VI. Przewody. 

§ 13. 1. Wytwornice i ich części wolno łączyć 
% sobl, tyliko przewodami stałemi. 

2. J ako materjał na przewody gazowe wolno 
używać jedynie stali. . 

VIL Przyrządy do mierzenia ciśnienia. 

§ 14. Wytwornice acetylenowe o ciśnieniu 
acetylenu powyżej 0,15 atn do 0,5 atn muszą być 
zaopatrzone w manometr. 

VIII. Dopuszczanie do użytku poszczeg6lnych kon
strukcyj wytwornic i urządzeń zabezpieczających. 

§ 15. 1. Celem dopuszczenia do użytku kon
strukcji wytwornicy acetylenowej lub urządzenia za
bezp~eczającego (np. bezpiecznika wodnego) i uzy~ 
skama numeru dopuszczenia (§ 5) - należy wnieść 
podanie do Ministra Przemysłu i Handlu. 

2. Do podania należy dołączyć w trzech egzem
plarzach: 

a) dokładny rysunek techniczny wytwornicy 
acetylenowej (urządzenia zabezpieczające
go) .wraz z dbdatk{)lwemi urządzeniami, z po
damem wymiarów (także grubości ścian); 
jeżeli wytwornice (urządzenia zabezpiecza
jące) danej konstrukcji mają być wykonane 
w różnych wielkościach, wówczas należy 
podać zestawienie wymiarów poszczegól
nych wielkości; 

bJ dokładny opis, w którym należy podać prze
znaczente poszczególnych części wytworni
cy i ich sposobu działania, użyteczną po
jemność zbiornika gazu i przestrzeni wod
nej (przestrzeń chłodzącą), ładunek w kg 
i ziarnistość karbidu w mm, największą sta
łą wydajność gazu w litrach na godzinę, naj
wyższe dopus.zczaln.e ciśnienie robocze 
w mm słupa wody, sposób oczyszczania ga
zu, okresy odImu!lania ora'Z małe-rial, z jaklie
go zostały wykonane poszczególne części 
'W!ytwornłcyj d1ia urzą&eń zaJbezpi,eczają
cych należy podać: naiwyżSlZe dopuszczalne 
ciśnienie w mm słupa wody, opis działania 
urządzenia, przeznaczenie poszczególnych 
części oraz mater.jał, 'Z jalkiego zostały wy
konanej 

~) sZlCzegółowe przepisy obsługi, 
- przyczem na wszystkich powyższych załącznikach 
powinna być podana treść tabliczki fabryczne; z wY
jątkiem numeru dopuszczenia. 

3. Minister Przemysłu i Handlu przekazuje Wlrio
sek do zbadania upoważnionemu przez siebie rze
czoznawcy. Rzeczoznawca bada wniosek zgodnie z in
s!rukc;ą, wydaną przez Mini6tra Przemysłu i HaR
dlu. In'StrukCtję oraz wykaz rzeczoznawców og'lasza 
się w Dzienniku Urz·ędowym "Monitor Polski". 

4. Wnioskodawca obowiązany jest udzielać 
rzeczoznawcy wszelkich wymaganych przez niego 
wyjaśnień oraz dostarczyć mu w razie potrzeby od
powiedniej ilości dodatkowych załączników. 

5. Rzeczoznawca powinien sporządzić proto
kół badania, zawierający: czas poszczególnych o~re
sów badań, zużycie karbidu i wody, ilość wytworzo
nego acetylenu, temperatury i ciśnienia, uwagi czy 
przy zasilaniu i odmulaniu nie uchodzą nadmierne 
ilości acetylenu i czy nie pokazały się znaczniejsze 
ciemne zabarwie,nia (zjawiska polimeryza'C~i), ' jak 
równiet wszelikie Spo5trzeżenia o konstrukcj.i i pn.-
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cy wyŁwornky. W stosunku do urządzeń zabezpie
czających protokół powinien uwzględniać wymaga
ma, określone w § 11 rozporządzenia niniejszegO'. 
Pona'ClIŁo protokół powinien zawierać opinję, czy wy
twornica lub urządzenie zabezpi;eczają>ce może być 
dopuszczone, ewentualni.e z jakiemi zaJs,trzeżeniami. 
Rze>cwznawca przesyła Ministrowi PrzemyS'Łu i Han
dllu protokół badań wra'z z załącznikami, po po
świadczeniu zgodności danych, zawartych w załącz
nikach, z rzeczywistością. 

6. Minister Przemysłu i Handlu może zarządzić 
powtórzenie badania dla wyjaś::1ienła wątpliwości. 

7. Minister Przemysłu i Handlu, biorąc pod 
uwagę opinję rzeczoznawcy, dopuszcza badaną kon
strukcję do użytku bez zastrzeżeń lub z ewentualne
mi zastrzeżeniami, albo odmawia jej dopuszczenia. 

8. Minister Przemysłu i Handlu nadaje dopu
szczonym do użytku konstrukcjom wytwornic i urzą
dzeń zabezpieczających bieżące numery dopuszcze
nia. Rejestr numerów dopuszczenia konstrukcyj 
prowadzi Ministerstwo Przemysłu i Handlu. 

9. Ponadto nadaje Minister Przemysłu i Handlu 
konstrukcjom wytwornic litery rozpoznawcze, które 
powinny być zamieszczane przed numerem dopu
szczenia, a mianowide dla !konstrukcyj wytwornic: 

a) stałych, o ładunku karbidu powyżej 10 kg--
literę "S", . ' 

b) o ciśnieniu powyżej 0,15 atn do 0,5 atn -
literę "S. C", 

c) przenośnych (warsztatowych), o ładunku 
karbidu do 10 kg - literę "W", 

d) pochodni acetylenowych, o ładunku karbi
du do 10 kg - 1iter~ "P", 

e) wytwornic do oświetlania, gotowania i ogrze
wania, o ładunku karbidu do 2 kg (wytwor
nice gospodarcże § 1 p. 2), poddanych do
browolnemu badaniu konstrukcji, - lite
rę "G". 

10. Minister Przemysłu i Handlu zawiadamia 
o swej decyzji (p. 7) wnioskodawcę, Wydając mu, 
w ra'Z'ie dopUSlzczenia kons1rukcjii, zaświadczenie doo 

puszczen~a wr/llzz numerem dopuszczenia (p. 8 i 9), 
oraz zwracając mu poświadczony egzemplarz ry
sunku, opisu i przep isów obsługi. Rzeczoznawca 
otrzymuje odpis poświadczenia dopuszczenia wraz 
z poświadczonemi załącznikami. 

11. W razie zmiany konstrukcji wytwornicy lub 
konstrukcji urządzenia zabezpieczającego, już dopu
szczonej do użytku, należy uzyskać ponowne jej do
puszczenie przez Ministra Przemysłu i Handlu. 
W tych przypadkach, zależnie od uznania rzeczo
znawcy, można odstąpić od przeprowadzenia badań 
w ruchu. 

§ 16. 1. Każda wytwornica, której konstrukcja 
została dopuszczona i uzyskała numer dopuszczenia, 
powinna być ostemplowana przez rzeczoznawcę. 
W tym celu rzeczoznawca, po stwierdzeniu zgodności 
wytwornicy z dopuszczoną konstrukcją, wybija swój 
stempel na nitach lub kroplach cyny, przytwierdza
jących tabliczkę fabryczną. Rzeczoznawca wystawia 
dla każdej ostemplowanej wytwornicy poświadczenie 
ostemplowania (według wzoru załącznika), które wy
twórca powinien doręczyć nabywcy wytwornicy. ' 

2. NieosŁemplowane wytwornice acetylenowe 
nie mogą być oddane do użytku lub wprowadzone do 
handlu. 

§ 17. Minister Przemysłu i Handlu może na 
podstawie opin ji rzeczoznawców cofnąć dopuszczenie 
danej kons ~rukcji wytwornic lub urządzeń zabezpie
czających, jak również zabronić używania ich, jeżeli 
w ruchu praktycznym w wysokim stopniu zagraża
ją życiu lub zdrowiu pracowników albo też innych 
osób. O swej decyzji zawiadamia Minister wniosko
dawcę, o ile wnioskodawca ma miejsce zamieszka
nia w kraju, oraz ogłasza ją w Dzienniku Urzędowym 
"Monitor Polski". 

IX. Odchylenia od zastosowania przepisów niniej
szych. 

§ 18. Minister Przemysłu i Handlu może dopu
szczać w drodze wyjątku konstrukcje wytwornic, od
biegaJjące od: wyma'gań, za wartych w r'O'zporządzenru 
niniejszem, co do pojemności zbiornika gazu, wydaj
ności wytwornicy i ciśnienia gazu, o ile konstrukcje 
te na podstawie przeprowadzonych badań będą za
pewniały w sposób należyty bezpieczeństwo pracy. 

X. Przepisy przejściowe. 

§ 19. 1. Wytwornice acetylenowe o ruchomym 
kloszu Zlbiorn'ilka gazu ora'z urządzenia zabezpiecza
jące, których konr.hukcje zos t ały dopuszczone przez 
Mini!stra Przemysłu i HandIlu lUib przez org.ana, upo
ważnione do tego przez Ministra Przemysłu .i Handlu, 
przed wejściem w życie rozporządzenia niniejszego
o ile konstrukcje te nie zostały zmienione - nie wy
magaj:ą ponownego dopuszlczenia. Je,&naokże jeżeli 'wy
twornice te lub urzadzenia zabezpieczające okażą 
się w ruchu praktycznym niebezpieczne dla życia lub 
zdrowia pracowników lub też innych osób, Minister 
Przemysłu i Handlu może zastosować postanowienia 
§ 17. 

2. Wytwornice o nieruchomym kloszu zbiorni
ka gazu, jak również wszystkie wytwornice oraz 
urządzenia zabezpieczające, których konstrukcje nie 
mają dopuszczenia do użytku, powinny być zgłoszo
ne właściwej władzy przemysłowej II instancji w cią
gu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozuorządze
oi;a nln:~eiszego. W'ładza przemysłowa po 'Otrzymaniu 
zgłos'zenia poleca rz'eczO'znawcy (p. 3 § 15) przepro
wruclzen'ie badania kons,trukoji celem wydania opinj,i, 
czy dana konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo pra
cy. Władza przemysłowa II instancji, biorąc pod uwa
gę op'inję rzeczoznawcy, bądź zalkrużedallszeg.o uży
wania wytwornicy h:h urządzenia 'zaibezpie'cziłJjące
.go, bądź zaJkaże j·elj używania do czasu dostos,owania 
danej konstrukcji do wymagań rozporządzenia ni
niejszego, bądź też wyznaczy ostateczny termin, do 
które?"} wytworni>Ca 'lub urządzenie zabezpie1czają>ce 
może być w rużydu. 

XI. OpIaty. 

§ 20. Za badania, o których mowa w §§ 15 -
19. wnioskodawcą. lub zgłaszający obowiązany jest 



1462 Dziennik Ustaw. Poz. 741. Nr. 79. 
--------------------------------~---- ----------------------------------------

uiścić rzeczoznawcy opłatę, której wysokość i spo-' 
sób uiszczenia ustali Minister Przemysłu i Handlu 
w drodze oddzielnego rozporządzenia. 

XII. Przepisy szczególne dla górnictwa. 

§ 21. Co dlo 'zakładów, podlegających władzom 
górniczym, stosuje się postanowienia art. 149 Prawa 
górniC'zego, o,głos'zone,go rozporządzeni'em Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 85, poz. 654). 

XIII. Przepisy końcowe. 

§ 22. 1. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie w sześć miesięcy po dniu ogłoszenia~ 

2. Jednocz~śnie tracą moc obowiązującą wszyst
kie dotychczasowe przepisy, wydane w przedmio
tach, unormowanych rozporządzeniem n'iniejsz,em. 
W szczególności tracą moc obowiązującą: 

a. w woj-ewództwach zachodnich -- rozporzą
dzenia . poOlicyjne w sprawie wytwarzania, 
prz,e'chowywania i używania ace.tyle.nu~ or,az 
w sprawie magazynowania karbidiu (wydane 
na podstawie § 137 ustawy z dnia 30 lipca 
1883 r. o ogólnymz,arządzie kraju, §§ 6, 12 
i 15 ustawy z dnia 11 marca 1850 r. o zarzą
dzie policyjnym, ustawy z dnia 8 lipca 1905 r., 
dotyczą,eej !kos:ztów badania urządzeń, rwy
magających dozoru, oraz § 120 a i 120 e 
us,tawy przemysł,owej Rzeszy) i 

b. w województwach połudn~owych li cies,zyń
siki ej części woj.ewód!ztwa śląskie1go -- roz
porządzeIliie ministerstw handlu, S/praiW we
wnętrznych, robót publicznych i kolei że
laznych z dnia 10 września 1912 r., tyczące 
się wyrobu i używania acetylenu, tudzież 
obrotu karbidem (Dz. u. p. Nr. 185)i 

c. w województwa'chc,entralnyoh oj, ws,cho
dnłch -- przepi-sy o używaniu acetylenu 
a także ' .o przechowywaniu i slPrzedaży kar
bidu, zatwierdzone prze'z minis,tra finaIllsów 
30 kwietnia 1904 r., ogłoszone w zbiorze 

. ustaw i rozporządzeń rządowych 1904 r. 
Nr. 79, str. 832. 

Minister Przemysłu i Handlu: H. Floyar-Rajchman 

• II .. II 

Załącznik do rozp. Min. Przemysłu 

Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. 
(poz. 741). 

Wzór do § 16. 

.. .. _ .. . II ... dn .. · ! II II 'II' .. II 19 fi "r. 

Poświadczenie 

ostemplowania wytwornicy acetylenowej. 

Nr. rejestru. • • • 

Na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra 
Przemysłu i Handiu z' ,d'Iliia 29 sierpnia 1934 r. o bu
,dowliei sitanie techni'cznym wytwornic acetyleno
wych (Dz. U. R. P. Nr. 79, pOIZ., 741) stwi,erdzam, że 
konstrua<!cja wytwornicy acetylenowej, zaopatrzone; 
w tabliczkę faibryC.zną, zawierającą na,s,tępu;ące 
dane: 

nazwa a~bo firma oraz s;iedtz~ba wytwórcy .. ~ 
" .. , .. .. " .. " tł III • I .. ' ............ '; 

rok budowy. ~ 9 1 li j bieżący Nr. fa:-
Ibryczny . . . . . • • .j 

nazwa i wielkość wytwornicy . . . . . c~ 
ładunek karibkllu . . . . kg; ztiamistość kar-

bidu ...... mmi 
najwyższe dopus1zczalne ciśnienie rOlbocze ace

tylenu w mm 'Słupa wody. . . . . • • • 'i 1 
najwyżs'za sŁała wy:dajność IlicetyleIllU w ~ naJ 

godz. .. .. .. .. .. .. II II II .. • ; 

Nr. dopu'S'Z'czenia wraz z l~terą rozpoznawczą. 
. . . . ,-- jest zgodna z konstrukcją, dopuszczo
ną do użytku przez Ministra Przemysłu i Handlu 
dnia . . . . . . . . .. . . . za Nr. dopuszcze
nia. . . . ., na dowód czego na nitach -- kroplach 
'cyny -- przytwierdtzającyeh taMic'zkę fabryczną, wy
bito stempel rzeczoznawcy. . • • • . • . • ~ 

(m. p.) (podpis) 
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