329,
ROZPORZADZENIE MINISTROW SPRAW WE-
WNETRZNYCH 1 OPIEKI SPOLECZNEJ

z dnia 23 maja 1935 r;

Przepisy, dotyczace przestrzegania warunkéw bez-
pieczenstwa i higjeny przy robotach budowlanych.

Na podstawie art. 376 rozporzadzenia Prezy-
denta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o pra-
wie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P.
Nr. 23, poz. 202) w zwigzku z rozporzadzeniem Pre-
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lipca 1932 r.
o wprowadzeniu nazwy , Minister Opieki Spotecz-
nej" i ,,Ministerstwo Opieki Spotecznej” (Dz. U. R.
P. Nr. 64, poz. 597) oraz na podstawie art. 1 i 2 roz-
porzadzenia Prezydenta Rzeczypospolite] z dnia
21 maja 1932 r. w sprawie zniesienia urzedu Ministra
Robét Publicznych {Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 479) za-
rzadza sie co nastepuje:

I. Przepisy ogélne.

§ 1. Przepisy rozporzadzenia niniejszego ma-
ja zastosowanie przy wykonywaniu zaréwno przez
przedsigbioreéw jak i sposobem gospodarczym ro-
bot budowlanych, o kiorych mowa w rozporzadze-
niu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego
1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli
{Dz. U. R.P. Nr. 23, poz. 202).

§ 2. (1) Urzadzenia pomocnicze, transportowe
i ochronne przy budowie oraz podnosniki i materja-
ly, uzywane do tych wurzadzen, maja odpowiadaé
ogélnie uznanym wymaganiom co do ich jakosci oraz
przepisowym normom wytrzymalosci. Stan urzadzedi
pomocniczych nalezy perjodycznie — w zaleZnosci
od ich przeznaczenia i warunkéw atmosferycznych—
sprawdzaé za posrednictwem oséb, posiadajacych
kwalifikacie, okreslone w art. 145 ust. 4 rozporzg-
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerw-
ca 1927 r. o prawie przemystowem (Dz. U. R. P.
Nr. 53, poz. 468) w brzmieniu ustawy z dnia 10 mar-
ca 1934 r, (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 350).

(2) Gdy przy budowie maja byé uzywane urzg-
dzenia pomocnicze o skomplikowanej konstrukeii,
w zwigzku z przewidywanemi znacznemi obcigZenia-
mi, -— nalezy na zadanie wlasciwej wladzy budowla-
nej przedstawi¢ projekt tych urzadzen razem z od-
powiedniem obliczeniem statycznem. Przy oblicze-
niu naleiy przyjaé cbcigzenia faktyczne, przewidy-
wane w trakcie roboty. Wszystkie cze$ci ruchome
podnosnika (np. kola zebate, bebny, waly) nalezy
obliczaé z 5-krotna, a taticuchy i liny — z 10-krotng
pewnoscia na wytrzymalosé przy najwickszem ob-
cigzeniu dla podnosnika, : ‘

(3) Do budowy urzgdzeri pomocniczych moze
by¢ uzyty stary materjal, bedacy w stanie zdatnym
do uzytku. Przy obliczeniu statycznem urzadzern po-
mocniczych ze starych materjaléw, nalezy odpowie-
dnio zmniejszyé naprezenia dopuszczalne.



840

Dziennik Ustaw. Poz. 329,

Nr. 50.

§ 3. (1) Teren, bezposrednio objety wykony-
waniem robét, nalezy oddzicli¢ zapemoca ogrodzen
od miejsc, dostepnych dla o0séb, niezatrudnionych
przy budowie. Ogrodzenia nalezy wykonywa¢ w spo-
s6b, usuwajacy wszelkie niebezpieczeristwo, mogace
powstaé wskutek spadania jakichkolwiek przedmio-
tow. W podobny sposdb nalezy zabezpieczyé przed
spadaniem jakichkolwiek przedmiotéw miejsca w ob-
rebie budowy, dostepne dla pracownikow,

(2) Wszelkie miejsca, niebezpieczne dla spora-
dycznych noenych przechodniéw (jak doly, wykopy),
nalezy ogradza¢ na noc barjerami o wysokosci, wy-
noszacej co najmniej 1,25 m.

(8) W razie, gdy wskutek wykonywania robét
zostat skasowany przejazd, przeditem uZywany,
w miejscu bylego przejazdu nalezy umiescié barjere
i czerwong tarcze z napisem ostrzegawczym o ska-
sowaniu przejazdu, a na noc zaopairzyé barjere
w czerwone Swiatlo.

§ 4. (1) Maszynowe urzadzenia na miejscu ro-
bét budowlanych nalezy uniedostepni¢ dla oséb, nie
stanowigcych bezposredniej obstugi tych urzadzes,
zapomoca ogrodzen, oszalowan, nakryé, dachéw
ochronnych, osiatkowan i t. p. urzadzen.

(2) Obsluge mechanizméw oraz wykonywanie
czynnosci i robot niebezpiecznych nalezy powierzaé
pracownikom obeznanym z odnosnemi mechanizma-
mi, badZ czynnosciami. Przytem naleizy zachowaé
konieczne $rodki i sposoby zabezpieczania pracow-
nik6w od nieszczesliwych wypadkéw,

(3) Miejsca magazynowania materjaléw, nie-
bezpieczne ze wzgledu na charakter materjalow lub
sposéb ich magazynowania, nalezy ogrodzi¢ i zaopa-
trzy¢é w odpowiednie urzadzenia ostrzegawcze, w ce-
lu zamknigcia dostepu do nich osobom, niezatrudnio-
nym bezposrednio przy magazynowaniu.

{4) Doly do wapna nalezy ogrodzi¢.

§ 5. (1) Miejsca pracy, dojécia i dojazdy do
nich oraz urzadzenia maszynowe powinny byé¢ w cza-
sie wykonywania rcbét budowlanych dostatecznie
oéwietlone, Gdy s$wiallo dzienne jest niewystarcza-
jace, nalezy zaprowadzié¢ oswietlenie sztuczne.

(2) W razie stosowania oswietlenia elektrycz-
nego nalezy dodatkowo zacpatrzy¢ miejsca budowy
w zastepcze $rodki oswietleniowe.

§ 6. W razie wykonywania robét budowla-
nych w czasie mrozu i gololedzi, wszystkie przejscia,
dojscia, kladki, stopnie, pomosty i wogble miejsca,
shuzace za pelaczenia komunikacyjne lub na ktérych
wykonywane sg roboty, powinny byé posypywane
piaskiem lub innym materjalem, zabezpieczajacym
od poslizgnigcia sie.

IL. Urzadzenia pomocnicze przy prowadzeniu robét
budowlanych. Ogélre przepisy o rusztowaniach, dra-
binach i dachach ochronnych.

§ 7. (1) Rusztowania stojakowe i drabinowe
nalezy okresowo badaé dla stwierdzenia ich wytrzy-
malosci. Okresy badan naleZy uzaleznié od rodzaju
konstrukeji rusztowan oraz od intensywnosci ich
uzytkowania i obciazenia. Niezaleznie od powyzisze-
go badaé nalezy rusztowania po kazdej dluzszej
przerwie w robotach, po kazdej burzy, wigkszej ule-
wie lub opadach snieinych. Umocowania rusztowar

wiszacych, same rusztowania wiszgce i rusztowania
na wysuwnicach nalezy badaé codziennie przed przy-
stapieniem do robot. Zauwazone usterki we wszyst-
kich wyzej wymienionych rusztowaniach nalezy usu-
ngé natychmiast, przed przystapieniem do roboét.

(2} Rusztowania nalezy utrzymywaé w czysto-
$ci. Gruz i smiecie nalezy stale usuwaé z rusztowan,
a $nieg — nawet wtedy, gdy roboty nie sa prowa-
dzone.

(3) Zabrania sige nagromadzania i pozostawiania
na rusztowaniach na noc, dni $wiateczne i dluzsze
przerwy w robotach, materjaléw lub przyrzadéw.

(4) Zabrania sie uzZvwania jako materjalu do
budowy rusztowan drzewa nieokorowanego oraz de-
sek zrzynkowych {oblader).

(5) W czasie budowy lub rozbiérki rusztowarn
wstep na miejsce tych robot zabroniony jest osobom,
niezatrudnionym przy nich.

(6) Zrzucanie materjalu przy rozbiérce ruszto-
wan jest zabronione.

§ 8. (1) Gdy przy wykonywaniu robét ze-
wnetrzanych, przy kiérych sa uzywane ciezkie mate-
rjaly, jak np. ciosy, lub robét zewnegtrznych przy bu-
dynkach o wysokosci, przekraczajgcej 7 m, koniecz-
ne jest uzycie rusziowania, — wymagane jest urza-
dzenie rusztowaniz stojakowego, Przymocowanie
rusztowania do budynkéw ndlezy uskuteczniaé zapo-
moca odpowiedniego zakotwienia; zakotwianie do
niepewnie osadzonych cz¢sci budynku, jak np. pio-
runochronéw, rur spustowych, okien i t. p. jest za-
bronione.

(2) Gdy postawienie rusztowania stojakowego
do wykonywania robét, o ktérych mowa w ustepie
poprzedzajacym, jest technicznie utrudnione lub tez
wymaga znacznych kosztow, niewspéimiernych
z warloscia wykonywanych robét, wowczas mozna
uzy¢ innego systemu rusztowania za zgoda wladzy
budowlanej, ktéra moze zadaé uzasadnienia racjo-
nalnosci wybranego systemu z punkiu widzenia bez-
pieczenistwa oraz sporzadzenia i przedstawienia spe-
cjalnego projektu rusztowania wraz z obliczeniem
statycznem.

(3) Gdy wysokosé.budynku nie przekracza 7 m
i do budowy nie sg uzvwane ciezkie materjaly, wow-
czas do robot zewnetrznych mozna uzywaé poza sto-
jakowemi rusztowania innych systemoéw, jak: ruszto-
wania na kozlach, rusztowania wystrzalowe i inne.

§ 9. (1) Zabrania si¢ uzywaé beczek, skrzyn,
stoséw, cegiel i tym podobnych nrzedmiotéw zamiast
rusztowas lub w charakterze podpér dla rusztowad,
jak np. dla podwyZszania poziomu pomostu.

(2) Uzywanie wigcej niz jednego rzedu kobytek
na pokladach rusztowaniowych jest zabronione.

(3) Deski pomostowe na rusztowaniach nalezy
ulozyé dwiema warstwami szczelnie przy sobie i na-
lezycie umocowaé, w celu zapobiezenia ich kolysa-
niu i przewazaniu sie. Wystajace gwozdzie nalezy
usunad,

Rusztowania stojakowe.

§ 10. (1) Stojaki ralezy posadowié w ien spo-
séb, aby pod dziataniem cobciazenia nie mogly sie
przesungé w kierunku pionowym.

{(2) Przy wpuszczaniu stojakéw w ziemie, naj-
muiejsza glebokosé wpustu powinna wynosié 0.80 m.
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(3) Jezeli pomiedzy stojakami istnieje przejazd,
stojaki nalezy odpowiedunio zabezpieczy¢ przed moz-
liwemi uderzeniami pojazdow.

(4) Odstep stojakéw od muréw nie moze prze-
wyzsza¢ 2,50 m.

(5) Przediuzenie stojakéw przez polaczenie
dwoch stupéw nalezy dokonywaé zgodnie z normami
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

§ 11. (1) Grubosgé stojakow i odleglosé pomie-
dzy niemi nalezy dostosowaé do rodzaju wykonywa-
nych robét oraz do przewidywanego obcigZenia ru-
sztowania.

(2) W przypadkach, gdy wysoko$é rusztowania
stojakowego przekracza 22 m, lub gdy przewiduje sie
znaczniejsze obcigzenie rusztowania, wtadza budo-
wlana moze zazgdaé, aby lonstrukeja rusztowania
byla uzasadniona zapomoca obliczenia statycznego,
w ktérem nalezy przyjaé parcie wiatru. jako réwne
120 kém/m® i dzialajagce w obydwach kierunkach ru-
sztowania. Ponadto wladza budowlana moZe w razie
potrzeby zadaé skonstruowania poszczegélnych we-
gléw zapomocg prawidlowego zaciosu ciesielskiego,
przy uzyciu $rub stezajacych o s$rednicy nie mniej-
szej niz 15 mm. Srednica §rub przy stosowaniu okra-
glakéw powiana wynosi¢ co najmniej 22 mm. W ra-
zie, gdy rusztowanie jest naraZone na wicksze
wstrzasy, éruby nalezy stale sprawdzaé i nalezycie
dokrecaé.

(3) Wymiary poprzeczne stojakéw nie moga
byé mniejsze niz 0.12 X 0.12 m przy drzewie kanto-
wem i 0.15 m w cieriszym koricu przy drzewie okra-
glem.

§ 12. (1) Podtuznice (rygi) maja byé przymo-
cowane do,stojakéw. Sztukowanie podluznic dopusz-
cza sie tylko na stojakach.

(2) W razie, gdy przymocowanie podluznicy
jest dokonane nie zapomoca prawidlowego zaciosu
ciesielskiego, lecz sposobem prowizorycznym zapo-
moca gwozdzi, klamer i t. p., wowczas pod podtuzni-
ca w charakterze jej podpory na stojakach powinna
znajdowaé sie poprzeczka iychze poprzecznych wy-
miaréw i w tenze sposéb przymocowana co i pod-
huznica.

~ (3) Wzbronione jest uzywanie podltuznic, dzia-
lajacych wspornikowo.

§ 13. (1) Przekroje i rozstawienie lezni {(ma-
culcé6w) maja. odpowiadaé obciazeniu pomostéw.

(2) Leznie {maculce) nalezy pewnie ulozyé¢ na
podtuznicach, lub na oporach, i w ten sposéb umo-
cowaé, by nie mogly sie przesunaé, wyciaggnaé
i skrecié.

(3) W razie wpuszczenia lezni (maculcéw)
w mur, glebokesé wpustu nie moze byé mniejsza niz
pol dtugosei cegly.

(4) Opieranie lezni {maculcéw) na wystajacych
nienosnych czesciach budynku jest wzbronione.

§ 14. (1) Kazdy poklad rusztowania nalezy
przykryé deskami az do wewnetrznych stojakéw,
badz az do muru. Odleglosé ostatniej deski od muru
nie moze by¢ wieksza niz 0.05 m.

(2) Deski pomostowe majg opieraé sie¢ najmniej
na 3 lezniach (maculcach).

(3) Sztukowanie desek pomostowych moze byé
‘uskutecznione tylko na leiniach. Przy sztukowaniu

na zaklad dlugosé zakiadu ma wynosié co najmniej
0.20 m.

(4) Grubosé¢ desek pomostowych ma byé¢ dosto-
sowana do obciazenia i nie moze wynosi¢ mniej niz
32 min.

(5) Deski pomostowe nalezy ulozyé tak szczel-
nie, azeby niemoiliwe bylo spadanie jakichkolwiek
przedmiotéw na pomost lezacy ponizZej.

{6) Pomest, znajdujacy sie powyzej 2 m ponad
terenem, nalezy zaopatrzyé od dolu w deske krawe-
dziowa i w porgcz, umocowang na wysockoseci 1 m
nad pomostem, liczac od poziomu pokladu do wierz-
chu poreczy.

§ 15. (1) Rusztowanie stojakowe nalezy uszty-
wnié zapomoca krzyzulcéw przynajmniej w koiico-
wych przedzialach rusztowania.

(2) Krzyzulce nalezy przymocowaé bezposred-
nio do stojakow.

(3) Na krzyzulce mozna uzywaé deski polczy-
ste {zrzyny). Krzyzulce nalezy przymocowaé co naj-
mniej 2 gwozdziami z obydwéch koncow. Diugosé
gwozdzi ma sie réwnaé co najmniej 2% grubosci de-
ski w miejscu przytwierdzenia.

§ 16. (1) Przy wznoszeniu nowych budynkéw
zapomoca rusztowan zewnetfrznych rusztowania sto-
jakowe nalezy pozostawia¢ az do ukonczenia robét
przy konstrukeji i wykonczeniu dachow.

(2) Najwyzszy pomost nalezy umiescié nie nizej
niz o 1.60 m ponizej gzymsu wiericzacego, szczelnie
zastaé deskami pomostowemi i niezaleZnie od pore-
czy, o ktérej mowa w § 14 ust. (6), zaopatrzyé w po-
recz, wystajaca przynajmniej na 0.60 m ponad rynne
dachowa. :

§ 17. (1) Pochylosé schodni nie moze byé
wieksza od 1:2.

(2) Plaszczyzne schodni nalezy wyloiyé przy-
mocowanemi listwami poprzecznemi w odstepach co
najwyzej 0.40 m,

(3) Schodnie nalezy wurzadzié i utrzymywad
w sposob, zabezpieczajacy korzystajacych z nich od
poslizgnigcia sie.

{(4) Schodnie nalezy przytwierdzi¢é do leini
i usztywni¢ w sposéb, zapobiegajacy ich kolysa-
niu sie.

(5) Grubos¢ desek nalezy zastosowaé do obcia-
Zenia; w kazdym razie zabronione jest uZywanie na
pomost schodni desek ciedszych niz 38 mm.

Rusztowania drabinowe.

§ 18. (1) Zwykle rusztowania drabinowe mo-
ga byé uzywane do robét, wymagajacych malej ilosci
materjalow (tynkowanie, mniejsze naprawy, malowa-
nie i t. p.).

(2) Drabiny nalezy ustawié¢ w ten sposéb, aze-
by bylo niemozliwe pionowe przesuniecie si¢ oby-
dwaéch nég, a tem bardziej wzajemne przesunigcie sie
jednej nogi wzgledem drugiej.

(3) Odstep pomiedzy drabinami nie moze byé
wiekszy, niz 2 m. Drabinowe rusztowanie z pojedyi-
czych drabin mozna wykonywaé tylko do wysokosci
16 m. Przy wiekszych wysokosciach nalezy od dotu
stosowaé 2 drabiny cbok stojace.
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(4) Przy przediuzaniu drabiny zapomoca dru-
giej drabiny dlugosé¢ styku drabin powinna wynosic¢
co najmniej 1.80 m. Polaczenia nalezy dokonaé za-
pomoca podwojnych klamer zelaznych, a ponadto
zelaznych chomont (strzemion).

(5) Drabiny nalezy pewnie przymocowaé do bu-
dynku zapomoca drutu o srednicy, wynoszacej naj-
mniej 2 mm, przez czterokrotne okrgcenie dookola
hakéw o dlugosci 0.20 m, wbitych najmniej na 0.15 m
w mur. Przymocowanie drabin do muru w inny spo-
sob jest dopuszczalne, o ile sposéb taki daje dosta-
teczng gwarancje bezpieczenstwa.

(6) W celu zapobiesenia bocznym przesunie-
ciom sie drabin naleiy rusztowania umocni¢ zapo-
moca krzyzulcéw. KrzyiZulce nalezy umieszczaé co
najmniej co 2 kondygnacje i przybijaé gwozdziami
lub przysrubowywa¢ do stojakéw drabin.

" {7) Grubosé desek pokladowych ma wynosié
50 mm. Deski moga byé sztukowane tylko na szcze-
blach drabin z tem, Zze jedna deska musi zachodzi¢
na druga co najmniej na 0.20 m. Zabrania si¢ zamiast
szczebli przybijaé faty.

(8) Na miedzypokladach, na Lktérych si¢ odby-
wa praca, nalezy na wysckosci 0.90 m od pokiadu
przybié gwozdziami o dlugosci 70 mm porecze z de-
sek o przekroju, wynoszacym co najmniej 32 X 150
mm. Zamiast przybicia gwozdziami dopuszcza sie
umocowanie poreczy do drabin zapomoca $cislego
czterokrotnego krzyzowego okrecenia drutem o gru-
bosci 4 mm lub zakladania na specjalnie przygoto-
wane na drabinach laczniki.

Rusztowania wysuwane.

§ 19. (1) Na wysuwnice rusztowan nalezy uzy-
waé kantowek o wymiarach, wynoszacych co naj-
mniej 0.14 X 0.14 m. Wysuwnice maja byé nachylo-
ne ze spadkiem 1% w kierunku muru i nie moga byé
wysunicte poza lice zewnetrzne muru wigcej niz
o 1.50 m. Wysuwnice musza przechodzié przez mur
lub otwory do wewnatrz budynku i wystawaé poza
lice wewnetlrzne muru co najmniej na 2 m. Korice
wysuwnic wewnatrz budynku nalezy zamocowaé do
stropéw. Poklady, porecze i dolne deski krawezniko-
we maja odpowiadaé warunkom, przepisanym wyzej
w § 14 dla rusztowan stojakowych.

(2) Odstapié¢ od powyzszych wymiaréw mozna
jedynie po uzyskaniu zatwierdzenia przez wlasciwa
wladze budowlang specjalnego projekiu z oblicze-
niem statycznem.

Rusztowania na kozlach.

§ 20. (1) Kozly maja byé mocno zbudowane
i usztywnione. Kozly naleiy ustawiaé¢ na wytrzyma-
tym pokladzie. Zabrania si¢ ustawiania koziéw na
luznych poktadach z belek i t. p. niepewnych pod-
stawach. :

(2) Przy uzyciu kozléw, wyzszych niz 2 m, nogi
nalezy zwiazaé krzyzowo deskami lub latami.

(3) Na rusztowaniu na kozlach dopuszcza sie
ulsta}\lvienie tylko jeszcze jednego rusztowania na ko-
zlach.

(4) Pomost rusztowania na kozlach nalesy
szczelnie ulozyé z desek; deski nalezy zascielaé po-
dwéinie na zaklad dla robét murarskich i pojedyn-
czo — dla robét tynkarskich.

Rusztowania wiszace.

§ 2i1. (1) Rusztowania wiszace moga by¢ sto-
sowane tylko do robét, wymagajacych matej ilosci
materiatow.

(2} Wysuwnice, przeznaczone do zawieszenia
rusztowania wiszacego nalezy odpowiednio umoco-
waé¢ w stropach lub wiazaniach dachowych i zabez-
pieczy¢ przeciw przesunigciu, przechyleniu i prze-
wazeniu si¢. Diugosé wysuwnic wewnatrz budynku
ma przewyisza¢ co najmniej dwukrotnie zewnetrzna
ich czes¢, Zabrania sie umocowywania wysuwnic
w murze tylko zapomoca zaklinowania. Na wysuw-
nice nalezy uiywaé zelazo o profilach dwuteowych,
albo drzewo kantowe o wymiarach, wynoszacych co
najmniej 0.14 X 0.16 m, lub wreszcie drzewo okragle
o Srednicy, wynoszacej co najmniej 0.15 m. Najwiek-
szy rozstaw wysuwnic moze wynosié co najwyzej
2,50 m.

(3) Dla podwieszania pomostéw na wysuwni-
cach nalezy uzywaé odpowiednio umocowane i od-
powiedniej wytrzymalosci wielokrazki z naleZycie
dostesowanemi linami stalowemi lub konopnemi.

(4) Do podwieszania pomostéw zabrania sie
uzywania lin konopnych o grubosci mniejszej, niz
38 mm. Liny maja byé zupelnie zdrowe; zabronione
jest uzywanie liny konopnej, gdy chociaz jeden skret
jest uszkodzony. _

(5) Haki lin maja byé¢ tak polaczone ze strze-
mionami, aby wysuniecie si¢ ich ze strzemion bylo
uniemozliwione. Polaczenie lin z hakami i strzemio-
nami powinno byé pewne, np. uskutecznione przez
wplecienie wolnych koricéw liny, a nie przez obwig-
zanie sznurkiem.

(6) Pomosty rusztowan maja byé¢, o ile to jest
mozliwe, poziome. Pomosty nalezy szczelnie zaslag,
a boki zabezpieczyé porecza lub siatka. Szerokosé
pomostow ma wynosié co najmniej 0.50 m.

(7) Laczenie 2 rusztowan wiszacych zapomoca
t. zw. mostku i uzywanie drabin i kozléw na tych
rusztowaniach jest zabronione.

(8) Przeciwko wahaniom rusztowania nalezy
zastosowaé srodki zabezpieczajace.

(9) Do umocowania rusztowania nalezy uzy-
waé hakow nosnych normalnych, zginanych na gora-
co i obliczonych na dane obcigzenie.

(10) Pracownikéw zatrudnionych® przy ustawia-
niu i rozbieraniu rusztowania nalezy zabezpieczyé
ling, z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to niemozli-
we ze wzgledu na warunki miejscowe.

(11) Przy kazdej dluzszej przerwie w robotach,
np. na noc, nalezy rusztowania wiszace umocowac
na wysokosci wiekszej niz 2 m nad terenem i wszyst-
kie liny i drabiny podniesé, jezeli osoby, niezatru-
dnione przy budowie, maja dostep do miejsca pracy.

(12) Rusztowania przed kazdorazowem zasto-
sowaniem musza byé zbadane na ich pewnos$é.

(13) Do robot na rusztowaniach wiszacych mo-
ga by¢ uiywani tylko pracownicy wykwalifikowani,
ktérzy sa dobrze obeznani z pracg i uzyciem tego
rodzaju rusziowan. Zmiane poloZenia rusztowania
nalezy uskuteczniaé zawsze przy pomocy co naj-
mniej 4 pracownikoéw, liczac po 2 pracownikéw do
obstugi kazdej z lin.
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Inne rusztowania.

§ 22. Uzywanie rusztowari o typie, nieprze-
widzianym w rozporzadzeniu nin‘ejszem, dopuszcza
sig, gdy wedlug uznania wlasciwej wladzy budowla-
nej rusztowania te dajg gwarancje bezpieczeristwa.

Dacly ochronne.

§ 23. (1) Przy uzyciu rusztowan zewnetrz-
nych bezposrednio przy drogach komunikacyjnych,
nalezy od strony drogi wykonaé dach ochronny ze
spadkiem pod katem 45" do wewngtrz.

(2) Stosownie do rozmiaréw i charakteru robét
budowlanych dachy ochronne moga stanowié od-
dzielng konstrukcie lub tez moga byé wykonane na
kroksztynach, odpowiednio przytwierdzonych do
stojakéw lub drabin. Grubosé desek oszalowania ma
wynosié¢ co najmniej 24 mm. '

(3) Uzywanie dachéw ochronnych jako ruszto-
war lub na sklad materjaléow jest zabronione.

Podnoszenie i opuszczanie ciezaréw.

§ 24. (1) Kazdy podnosnik nalezy zaopatrzyé
na widocznem miejscu w czytelny napis, okres$lajacy
najwicksze dopuszczalne obcigzenie. Przy dZwigach
i zérawiach obok powyziszego napisu nalezy podaé
nazwe wytworni i rok wykonania, Dzwigi ponadto
nalezy zaopatrzyé w napis, wskazujacy, czy przewéz
ludzi na tych dZwigach jest lub nie jest dopuszczalny.

(2) Podnosnik nalezy przymocowaé do ruszto-
wania w ten sposéb, aby przy podnoszeniu i opusz-
czaniu cigzaréw pracownikom, zatrudnionym przy
podnoszeniu, nie grozilo niebezpieczeristwo.

(3) Mechanizmy, stuzace do podnoszenia cieza-
row, naleiy ustawi¢ w takiej odleglosci od podnoszo-
nego cigzaru, aby w razie zerwania sie ciezar nie
mogl spasé na zatrudnionych przy podnosniku pra-
cownikéw.

(4) Zabrania sie przeciazenia podnosnikéw,
dZwigow i zérawi ponad dopuszczalng norme.

§ 25. (1) Podnosniki, z wyjatkiem krazkéw
{ wielokrazkéw, maja byé zaopatrzone w hamulce
reczne albo samoczynne. Dostep do hamulca ma byé
niekrepujacy i nienarazajacy pracownika na skale-
czenie obracajacemi sie czesciami podnosnika,

(2) Podnosniki korbowe maja posiadaé korby
wolne, to znaczy pozostajagce w stanie nieruchomym
przy opuszczaniu ciezaru, a ponadto zapadke i kotlo
zapadkowe.

‘ (3) Kola cierne, zebate i pedne w miejscach gro-
zacych niebezpieczeristwem nalezy zabezpieczy¢ za-
pomoca oston.

(4) Podnosniki elektryczne, albo poruszane za
posrednictwem pedni (transmisyjne) maja posiadaé
samoczynne wylaczniki, zatrzymujace je w skrajnych
punktach zasiegu.

(5) Przyrzady do zmiany szybkosci podnoszenia
i opuszczania cigzaréw majg byé zbudowane w spo-
1s{()b, zabezpieczajacy od przypadkowych zmian szyb-

osci.

(6) Czyszczenie i smarowanie podnoénikéw
podczas ich ruchu jest zabronione.

§ 26. Uzywane przy budowie podnosniki ma-
ja znajdowa¢ sie pod stalym nadzorem fachowym. Co
2 tygodnie nalezy poddawaé ogledzinom wszystkie
cz¢sci podnosnika pod wzgledem zdatnosci do uzyt-

ku oraz zuzycia czesci. Niezdatne czesci nalezy na-
prawi¢ lub zastapié¢ nowemi,

§ 27. (1) Podnoszone materjaty nalezy na ha-
ku podnosnika zawieszaé tak, aby nie moglo nasta-
pi¢ znaczniejsze przesunigcie si¢ punktu zawieszenia
lub zeslizgniecie sie zawieszonego cigzaru z haka.

(2) Naczynia do podnoszenia mas sypkich maja
byé¢ tak napelnione, aby nie moglo nastepowac wy-
sypywanie sie materjalow podczas podnoszenia.

(3) Pod liny i laiicuchy do wigzania i wieszania
materjalow nalezy dawac podkladki (np. klocki lub
szmaty) celem przeciwdzialania uszkodzeniu lin i tan-
cuchéw podczas podnoszenia.

(4) Ustawienie i obstuge podnosnikéw nalezy
powierza¢ pracownikom, dobrze obeznanym z tego
rodzaju maszynami,

(5) Wszystkie niebezpieczne miejsca w obrebie
dzialania podnosnikéw reczaych lub maszynowych
nalezy ogrodzié. Dostep do nich jest dozwolony tyl-
ko osobom przy nich zatrudnionym. O powyzszem
nalezy podaé do wiadomosci zapomocg odpowiednie-
go napisu, umieszczonego na widocznem miejscu.

(6) Przebywanie i przechodzenie pod zawieszo-
nym cigzarem jest wzbronione. '

Przenoszenie i skladanie materjaléw.

§ 28. (1) Przy podawaniu recznem materja-
6w z poziomu niZszego na poziom wyzej polozony,
zabronione jest ustawianie pracownikéw jednego nad
drugim w jednej linji pionowe;j.

(2) Materjaly budowlane i narzedzia nalezy
skladaé na placu budowy w ten sposéb, aby nie po-
wodowaly niebezpieczenstwa dla Zycia i1 zdrowia
ludzkiego ptrzez mozliwosé wywracania lub stacza-
nia sie.

Rowy i wykopy.

§ 29. (1) Rowy i wykopy, glebsze ponad 1 m,
nalezy zabezpieczy¢ od osuwania si¢ gruntu zapomo-
ca stokéw mnaturalnych, wlasciwych dla danego
gruntu, lub tez zapomocg odeskowan. Obowigzek
odeskowania nie dotyczy wykonywanych w trwalym
gruncie doléw drenowych o pochylych bokach
i o najwiekszej gtebokosci 1,75 m, gdy réznica po-
miedzy poziomem, na kiérym stoja pracownicy przy
kopaniu dotu, a poziomem otaczajgcego terenu nie
przekracza 1 m, a rury drenowe sa zakladane zapo-
moca hakéw.

(2) Skladanie materjaléw budowlanych na brze-
gu wykopu jest dozwolone, gdy stosownie do warun-
kow miejscowych parcie na grunt tych materjaléw
nie wywola osuniecia sie ziemi, grozacego zasypa-
niem wykopu. Sktadanie materjaléw w poblizu wy-
kopu bez pozwolenia kierownika budowy jest za-
bronione.

(3) Po wigkszych deszczach lub mrozach przed
wznowieniem robét w wykopach nalezy zbadaé wy-
kopy i usunaé ewentualne uszkodzenia.

(4) Jezeli w ziemi znaidujg sie kable elektrycz-
ne, rury wodociagowe, gazowe lub inne pcdobne
urzadzenia, nalezy o zamierzonem rozkopywaniu zie-
mi zawiadomié instytucje, sprawujace nadzér nad te-
mi urzadzeniami, 2 przy robotach scisle zastosowaé
si¢ do wskazowek, przez te instytucje udzielonych.
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(5) Przy zasypywaniu wykopéw, urzadzenia za-
pobiegajgce osuwaniu sie gruntu mozna usuwaé tyl-
ko stopniowo.

Studnie i szyby.

§ 30. (1) Budowe studzien i szyb6éw nalezy
wykonywaé przez fachowe przedsiebiorstwa, zatru-
dniajace fachowych pracownikéw, dobrze obezna-
nych z tego rodzaju robotami.

(2) Boczne $ciany wykopéw studziennych i szy-
béw nalezy ujaé w odeskowanie, zaopatrzone w po-
ziome rozparcia, wylaczajace mozliwoéé¢ obwalenia
sie gruntu i zasypania znajdujacych sic w wykopie
robotnikéw.

(3) Gdy poglebienie studni lub szybu postepuje
réwnoczesnie z opuszczeniem plaszcza studziennego,
odeskowania nie sa konieczne. W tym przypadku za-
bronione jest dokonywanie glebszych podkopow, niz
0.50 m, liczac od dolnej krawedzi plaszcza. Z chwi-
Ia, gdy dno wykopu, na ktérym znajduja sie pracow-
nicy, osiggnie giebokosé wieksza niz 1.60 m od go:-
nej krawedzi plaszcza, nalezy =zapewnié¢ s$rodki,
umozliwiajace natychmiastowe i jednoczesne wydo-
stanie sie z wykopu kazdemu pracownikowi od-
dzielnie.

Ukladanie belek stropowych, otwory w §cianach,
stosowanie wigzai dachowych.

§ 31. (1) Gdy zachodzi potrzeba wykonywa-
nia pracy nad poziomem dZwigaréw stropowych,
nieprzekrylych stropem lub nieprzesklepionych na-
tychmiast po ich uloZeniu, dZwigary nalezy zaopa-
trzy¢ w czasowe pokrycie przez szczelne i mocne
ulozenie pokladu z desek o grubosci, naleiycie za-
pewniaiacej bezpieczenstwo pracownikom.

(2) Na pokladzie =zabronione iest urzadzanie
sktadéw materjatow budowlanych. W razie potrze-
by czasowego magazynowania materjaléw budowla-
nych na poktadzie, nalezy go wzmocnié ocdpowiednio
do przewidywanego obcigzZenia.

(3) Diwigary stropowe, znajdujace sig bezpo-
srednio nizej pod dzwigarami przekrytemi pokladem,
o ktérym mowa w ust. (1) i (2), nalezy przekryé po-
jedyiczemi deskami w odstepach, wynoszacych co
najmniej 0,07 m.

(4) Wypelnianie stropéw betonem, przekrywa-
nie sklepieniem i materjalem stropowym ma si¢ od-
bywaé w zasadzie w kolejnosci od dolnych kondygna-
cyj do gornych. Odstepstwa od powyzszej zasady sa
dopuszczalne, gdy wzgledy bezpieczenstwa nie stoja
na przeszkodzie, z tem jednak, ze jezeli robota od-
bywa sie nad stropem, czasowo pokryiym deskami,
wtedy nastepny nizszy sirep powinien byé pokryty
deskami. ‘

(3) Otwory w scianach, prowadzace na ze-
wnatrz budynku, na niepokryte stropy oraz do szy-
bow, swietlikéw i t. p. nalezy zagrodzié¢ skrzyzowa-
nemi deskami, ¢dy dolna krawedz otworu znajduje sig
nizej niz 0.50 m nad poziomem odnosnego pokladu.

(6) Pokrycie najwyzszego pckladu moze byé
usunig¢te tylko po ostatecznem wykoriczeniu robét
dachowych.

Robnty dachowe.

§ 32. (1) Przy robotach dachowych nalezy uzy-
waé rusztowan ochronnych dowolnego typu, zabez-

pieczajacych pracownikéw przed spadsnigciem. Bez
rusztowan moga by¢ wykonywane na dachach tylko
roboty zwiazane z naprawa.

(2) Przy prowadzeniu budowy zapomocg rusz-
towan zewnetrznych, rusziowanie ochronne naleiy
urzadzaé nie nizZej, niz o 1 m od dolnej krawedzi da-
chu, Na rogach budynku rusztowanie ochronne ma
siega¢ o 0.5 m poza skrajny obrys budynku,

(3} Przy wykonywaniu na dachach bez ruszto-
wan robét, zwigzanych z naprawa, — gdy te roboty
sa wykonywane w poblizu dolnej krawedzi dachu lub
na dachach o nachyleniu powyzej 30° nalezy zaopa-
trzy¢ pracownikéw w pasy ochronne na linach, W ra-
zie uzycia lin konopnych grubosé ich ma wynosié
co najmniej 1,5 cm. Line z pasem ochronnym nalezy
polaczyé zapomocs t. zw. ,karabinka”,

(4) Uzycie rusztowad, paséw ochronnych i lin
przy robotach na dachu nie jest wymagane, gdy: a)
dolna krawedZ dachu znajduje sie nizej niz 4 m nad
poziomenm terenu, lub jest zaopatrzona w urzadzenie,
zapobiegajace spadnieciu z dachu, albo b) roboty sa
wykonywane przy uiyciu drabin lub sanek.

(3) Przy wykonywaniu robét nad dachami szkla-
pnemi i nad cknami na dachach, dachy te i okna na-
lezy przykryé w spossb, zapobiegajacy mozliwosei
wypadku z pracownikami.

Budowa kominéw fabrycznych.

§ 33. (i) Budowe kominéw nalezy wykonywaé
przez fachowe przedsiebiorstwa, zatrudniajace pra-
cownikéw fachowych, dobrze obeznanych z tego ro-
dzaju robotami.

(2] Pod miejscem, w ktérem sa podnoszone ma-
terjaty, niezaleinie od tego, czy odbywa sie ono z ze-
wnalrz, czy wewnatrz komina, nalesy urzadzié dach
ochronny, zabezpieczajacy pracownikéw, znajduja-
cych sie na dole, od spadajacych wypadkowo przed-
miotéw.

Rozbiérka budyakéw.

§ 34. (1) Rozbidrke budynkéw nalezy wykony-
waé wedlug uprzednio opracowanego zgodnie z zasa-
dami sztuki budowlanej programu robét, usuwajgcego
niebezpieczenistwo mieprzewidzianego zawalenia sie
§cian, stropéw lub przekryeé,

{2} Gruz i inny matcrjal budowlany, pochodzacy
z rozbiorki, nalezy usuwas zapomoca zsuwania po
plaszczyznach pochylych lub zdeimowaé zapomocs
podnosnikéw. Zrzucanie materjatu jest zalsronione,

(3] Plaszezyzny pochyle nalezy urzadzi¢ w spo-
sob, zapobiegajacy spadaniu lub wypadaniu materjatu
na miejsca, do tego nieprzezunaczone.

(4} Obalanie lub rozsadzanie wickszych czesci
budynku przy pomocy materjaléw wybuchowych na-
lezy uskuteczniaé w sposéb przewidziany w przepi-
sach, obowigzujacych dla robét gérniczych, i zgodnie
z warunkami, ustanowionemi w pozwoleniu wiadzy
budowlanej.

Specjaine zabezpieczenia przy robotach z materjala-
mi szlkodliwemi i niebezpiecznemi.

§ 35. (1) W pomieszczeniach, w ktorych sa
przechowywane materjaly latwopalne i w hezposred-
niem sgsiedztwie takich pomieszczen zabronione jest
rozpalanie ogania, praca z otwartym ogniem i palenie
{ytoniu; odpowiedni zakaz nalezy uwidoczni¢ przez
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wywieszenie stosownego napisu, W pomieszczeniach
tych, jak ré6wniez w pomieszczeniach, w ktérych sa
wykonywane roboty z materjalami tatwopalnemi, na-
lezy, jako sztuczne oswietlenie, stosowaé lampy elek-
tryczne zarowe lub lampy bezpieczerstwa.

(2) Kwasy, tugi, trucizny i gazy szkodliwe nalezy
przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych, spe-
cjalnie na ten cel przeznaczonych, w naczyniach, za-
opatrzonych w wyrazne napisy, okreslajace ich za-
wartosé. Wrypréznianie balonéw z kwasami nalezy
uskuteczniaé przy pomocy przyrzadéw, zapobiegaja-
cych rozlaniu ptynu. Przechowywanie tych materja-
léw w naczyniach do napojéw i pokarméw, jak np.
w butelkach od piwa — jest zabronione.

(3) Prowizoryczne piece stale lub przenosne,
do suszenia, lutowania, ogrzewania i t. p., umieszcza-
ne w wewnetrznych zamknigtych pomieszczeniach,
w ktérych znajduja sig pracownicy, nalezy zaopatrzyé
w rury do odprowadzania gazéw lub w kaptury prze-
ciwwyziewowe,

{4) Do gotowania asfaltu, smoly i t. p. materja-
téw nalezy uzywaé kotly, zaopatrzone w szczelnie
przylegajace pokrywy. W poblizu palenisk nalezy
umieéci¢ piasek do gaszenia.

(5) Przy przenoszeniu lub podnoszeniu materja-
6w, goracych zabrania sie napelniania naczyhd po
brzegi. Naczynia nalezy zaopatrzyé¢ w uchwyty, za-
bezpieczajace przenoszacych lub podnoszacych przed
oparzeniem sig,

{6) Przy robotach, wymagajacych uzycia $rod-
kéw wybuchowych, maja zastosowanie przepisy, obo-
wigzujace przy robotach gérniczych.

Schrony i baraki dla pracownikéw.

§ 36. (1) Gdy na budowie jest zatrudnionych
wiecej niz 10 pracownikéw jednego pracodawcy, na-
lezy dla nich urzadzi¢ schron na wypadek niepogody,
do spozywania positkéw, przechowywania ubran na
zmiane oraz poZywienia. Schron moze byé urzadzony
w budynku tymczasowym albo w budynku nowo-
wznoszonym, powinien byé zamykany, ogrzewany i
posiadaé drewniang podloge.

(2) Uzytkowa powierzchnie schronu nalezy obli-
czaé¢ w stosunku co najmniej 0.75 m® na 1 pracownika.
Wysokoéé¢ powinna wynosié w $wietle co najmniej
2.30 m.

(3) Schrony nalezy zaopatrzyé w stoly, tawy,
wieszadla i oddzielnie zamknigte srodki opatrunko-
we. Ponadto w widocznem miejscu nalezy wywiesié:

a) regulamin pracy lub obwieszczenie we-
wneirzne, przewidziane przez obowiazujace prze-
pisy, : .
b) wskazéwki, dotyczace pierwsze) pomocy w
razie wypadkow,

¢) adresy posterunku policji i inspektora pracy.

(4) W przypadkach, gdy miejscowe warunki wy-
magajg wybudowania barakéw, przeznaczonych mna
zamieszkanie przez pracownikéw w czasie budowy,
nalezy je urzadzi¢ w sposéb nastepujacy:

a} uzytkowa powierzchnia barakéw ma wynosié
co najmniej 3,5 m® na osobe, a wysokosé w swietle —
2,3 m;

b) powierzchnia okien ma wynosié co najmniej
1/10 powierzchni uzytkowej podlogi;

c) podioga ma byé drewniana i szczelnie ulo-
zona;

d) nalezy zapewnié zachowanie w czasie chlo-
déw temperatury wewnegtrznej wynoszacej co naj-
mniej 15%

e) nalezy zaopatrzyé barak w urzadzenie do go-
towania strawy i zapewni¢ dostarczanie wody zdatnej
do picia.

(5) W razie zatrudnienia oséb plci obojga, nale-
2y urzadzi¢ osobne baraki (pomieszczenia) dla mez-
czyzn i dla kobiet.

Woda do picia.

§ 37. (1) Miejsca, gdzie sg wykonywane roboty,
nalezy zaopatrzyé w wode,$wieza i zdatna do picia
w dostatecznej ilosci, Wode nalezy dostarczaé zapo-
moca wodociagu lub w naczyniach, zamknietych
szczelng pokrywa 1 zaopatrzonych w krany. ‘

(2) Naczynia z woda i kubki nalezy tak rozmie-
$ci¢, azeby mogly korzystaé z nich wszystkie bez wy-
jatku osoby, zatrudnione na budowie.

Ustepy.

§ 38. (1) W miejscach wykonywania robét bu-
dowlanych nalezy urzgdzié ustepy w takiej ilosci, aze-
by 1 otwor ustepowy przypadal na 25 pracownikéw.

(2) W razie zatrudnienia oséb plci obojga, na-
lezy urzadzié osobne ustepy dla mezczyzn i dla
kobiet.

(3) Ustepy nalezy otoczyé ze wszystkich stron
szczelnemi Scianami i zaopatrzyé w drzwi lub wejscia,
zakryte zewnegtrzem przepierzeniem, oraz w dach
nieprzepuszczalny. Otwory ustepowe nalezy poprze-
dzielaé¢ sciankami. Gdy w ustepie sg siedzenia, nalezy
je zrobi¢ z heblowanych desek. W celu wentylacji do--
16w ustepowych w ustepach nalezy urzadzié¢ kanaly
wentylacyjne, wyprowadzone ponad dach.

(4) Ustepy i ich najblizsze otoczenie nalezy stale
utrzymywaé w czystosci. Zawartosé doléw ustepo-
wych nalezy przesypywaé niegaszonem wapnem lub
torfem,

Zachowanie si¢ pracownikéw przy robotach
budowlanych.

§ 39. (1) Pracownicy zatrudnieni przy robotach
budowlanych powinni stosowa¢é sie écisle do przepi-
séw rozporzadzenia niniejszego.

(2) Zabronione jest samowolne obciazanie przez
pracownik6w rusztowan i innych urzadzen pomocni-
czych i ochronnych przez umieszczanie na nich cig-
Zaréow.

(3) Zabronione jest samowolne usuwanie przez
pracownikéw urzadzeri pomocniczych i ochronnych
na budowie, jako tez dokonywanie jakichkolwiek
zmian w tych urzadzeniach.

(4) Przy podnoszeniu i opuszczaniu rusztowan
wiszacych naleiy przestrzegaé¢, by pomosty nadmier-
nie sig¢ nie pochylatly.

(5) Na rusztowaniach drabinowych oraz przy
wykonywaniu robét na dachach zabronione jest no-
szenie obuwia drewnianego,

(6) Pozostawanie na rusztowaniach poza czasem
pracy jest zabronione. Roéwniez zabronione jest sy-
pianie na rusztowaniach lub w bezposredniem sa-
siedztwie rowéw, doléw, ognisk i t. p.
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(7) Przy wznoszeniu, rozbiérce i prébnem obcia-
Zaniy rusziowan i wszelkich urzadzen pomocniczych
i ochronnych, zabrania si¢ pracownikom przechodzié¢
i zatrzymywac sig pod temi urzadzeniami.

(8) Zabrania si¢ pracownikom postugiwaé sig
temi przyrzadami do pracy, urzadzeniami maszyno-
wemi, przewodami elektrycznemi i t. p., ktérych ob-
stugiwanie i uzZzywanie do mich nie nalezy.

(9) O wszelkich uszkodzeniach urzgdzen pomoc-
niczych i ochronnych oraz urzadzen, przyrzadéw i na-
rzedzi, uzywanych przy robotach, pracownicy obo-
wigzani sg niezwlocznie zawiadamiaé kierownika
robét.

(10) W obrebie obszaru, na ktérym sa wykony-
wane roboty budowlane, spoiywanie positkow do-
zwolone jest tylko w porze i miejscu, ustalonem przez
kierownika robét.

(11) Spozycie napojéw alkoholowych i pozo-
stawanie w obrebie budowy w stanie nietrzezwym
jest zabronione.

III. Przepisy koficowe.

§ 40. Winni niestosowania sie przy wykonywa-
niu robét budowlanych do przepiséw rozporzadzenia
niniejszedo podlegaja karom, przewidzianym w ty-
tule X czgsci II rozporzadzenia Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowla-
nem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23,
poz. 202).

§ 41. .  Rozporzadzenie niniejsze wchodzi w 2y-
cie w 3 miesiace po dniu ogloszenia i obowigzuje na
obszarze calego Panstwa, z wyjatkiem obszaru woje-
woédztwa §laskiego.

§ 42. Z Iniem wejscia w Zycie rozporzadzenia
niniejszego truca moc obowigzujgcy wszelkie przepi-
sy, wydane w sprawach, unormowanych w rozporza-
dzeniu niniejszem.
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