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ROZPORZADZENIE MINISTRA PRZEMYSLU I HANDLU

z dnia 9 maja 1938 r.

o budowie i stanie technicznym przenosnych zbiornikéw do gazéw sprezonych,

skroplonych

i rozpuszczonych pod cisnieniem.

Na podstawie art. 2, 3 i 5 ustawy z dnia
24 marca 1933 r. o nadzolze nad zbiornikami
pod cisnieniem (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 234)
zarzadzam co nastepuje:

Przepisy ogdlne.

§ 1. 1) Za zbiorniki przenosne w rozumie-
niu przepiséw nmm}szych uwaza sie zbiorniki,
ktore zmieniaja swe miejsce w czasie migdzy
napelnieniem a ocproznieniem, oraz zbiorniki po-
jazdowe (§ 2 p. 1].

2) Przepisy niniejsze dotyczg budowy i kon-
troli stanu {echnicznego przenosnych zbiorni-
kow (z wyjatkiem wymienionych w p. 3 niniej-
szego paragrafu), kiére zawieraja:

A. Gazy spregZone:

azot,

bezwodnik kwasu weslowego (kwas weglowy),

fluorek boruy, ,

gaz wodny, gaz miejski {$wietlny), gaz olejowo-
acetylenowy (,,mieszany" tj. gaz olejowy,
zmieszany z acetyvlenem w ilosei do 307
acetylent}, gaz olejowy (ttuszczowv, tustyl,
gaz ziemny (daz kopaluniany — metan), ga-
zy szlachetne [argon, neon, ksenon, hel,
krypton) w stanie czystym lub zmieszanym
ze soba, jak réwniez z tlenmem albo azo-
tem, gaz ,wulkan" {(wodér zmieszany z me-
tanem),

karbogen (tlen zmieszany z bezwodnikiem kwa-
su wedlowego w ilosci do 7% obictosciown
bezwodnika kwasu weglowego),

sprgione powietrze,

tlen — zanieczyszczony objetosciowo najwyzej
do 4% wodoru; tlenek wegla,

wodor — zanieczyszczony objetosciowo najwy-
zei do 2% tlenu,

B. Gazy skroplone:

amoniak, azot cickty,

bezwodnik kwasu weglowego (kwas we;glowy,.
bezwodnik kwasu siarkawego {kwas siar-
kawy), bromek metyly, butadien, butan,

chlor, chlorowodor, chlorek metylu, chlorek ety-
lu perfumowany (perfumy Lance) lub nie-,
perfumowany, chlorek winyly, czterotlenek
azotu,

dwuchlorodwulluorometan,

etan, eter melylowy, elvlen, etyloamina,

gaz olejowy, dgaz 2" (skroplony gaz olejowy,
ktorego cisnienie przy 50° C nie przekracza
26 atn) gaz ,/T" (mieszanina tlenku etyle-
nu i kwasu weglowego, kitorej cisnienie ro-
bocze przy 50° C nie przewyisza 14 atn),

izobutan,

metvloamina,

mieszaning dazdw A {skroplone mieszaniny wa-
giowodordw, uzyskane z dazu ziemnegn,
wedla itd., kioérych cisnienie robocze przy
50 C nie przewyzsza 4,5 atn),

mieszanina gazdéw Ax [skroplone
Wm{dlnwonorﬂw, u"yfk"w} 7z gazu ziemnego,
wegla itd., ktdrych cisnienie robocze przy
500 C nie przewvzsza 10 atn),

mieszanina gazow B (skropione mieszaniny we-
glowodoréw, uzyskane z gazu ziemuegdo,
wegla itd,, ktoryrh ci$nienie robocze przy
500 C nie przewyzsza 16,5 atn),

mieszaniny
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mieszanina gazéw C (skroplone mieszaniny we-
glowodoréw, uzyskane z gazu ziemnego,
wegla itd., ktérych ci$nienie robocze przy
50° C nie przewyzsza 20 atn),
podtlenek azotu, propan, propylen,
ciekle,
siarkowodér,
tlenochlorek wegla
tlen ciekly.

powietrze

(fosgen), tlenek etylenu,

C. Gazy rozpuszczone pod
ci§nieniem:

amoniak rozpuszczony w wodzie, o ile roztwér
zawiera w stosunku wagowym nie mniej
niz 35% i nie wigcej niz 50% amoniaku,

acetylen rozpuszczony w acetonie, wchloniz-
tym przez masy porowate,

napoje zawierajace bezwodnik kwasu weglo-
wego.

3) Przepisom niniejszym nie podlegaja:

a) mocne rurki szklane z zatopicnymi kon-
cami, ktére powinny byé przewozone
w zalutowanych puszkach z bialej bla-
chy i ktore zawieraja:
nie wiecej jak 3 g bezwodnika kwasu
weglowegdo, etanu lub podtlenky azotu,
wypelniajacego rurke tylko do !/2 obje-
tosc1,
nie wiecej jak 20 g amoniaku, chloru
lub czterotlenku azotu, wypelniajacego
rurke tylko do 2/3 objetosci;
nie wiecej jak 100 g bezwodnika kwasu
siarkawego lub tlenochlorku wegla
(fosgenu}, wypelniajacego rurke tylko
do 3/1 objetosci;

b) mocne rurki szklane lub metalowe,
szczelnie zamkniete, ktére zawierajg nie
wiecej jak 150 g chlorky metylu, chlor-
ku etyly, tego ostatniego pertumowane-
go (perfumy Lance) lub nieperfumowa-
nego, chlorku winylu, bromku metyly,
cteru metylowego, metyloaminy, etyloa-
miny, tlenku etylenu, butadienu przy
zachowaniu stopnia napelnienia, poda-
rego w § 11 p. 6;

¢) naczynia o podwéjnych $cianach z proz-
nia miedzy nimi, zamkniete jedynie za-
tyczka filcowa, przeznaczone do prze-
wozu powielrza cieklego, tlenu ciekle-
go i1 azotu cieklego;

d) zbiorniki do amoniaku rozpuszczonego
pod cisnieniem w wodzie, o ile roztwér
ten nie zawiera wagowo wiecej niz 35%
amoniaku;

e) zbiorniki zawierajace powietrze, azot,
tlen, kwas weglowy i gazy szlachetne
o cisnieniu do 3 atn wlacznie;

f) zbiorniki zawierajace wszystkie inne ga-
zy sprezone, skroplone i rozpuszczone
pod cisnieniem, nie wymienione w niniej-
szym punkcie, jesli pojemnosé ich nie
przekracza 220 c¢m® a napelnienie odpo-
wiada przepisom § 11 p. 5, 6 i 8;

g) zbiorniki uzywane wylacznie przez kole-
je zelazne;

h) zbiorniki nadestane z zagranicy (napel-
nione lub do napelnienia) z przeznacze-
riem do powrotnego wywozu, do kté-
rych nalezy stosowaé obowiazujace mig-
dzyparistwowe przepisy lub umowy;

i) zbiorniki (butelki, syfony itp.} zawiera-
jace napoje z bezwodnikiem kwasu wg-
glowego o pojemnosci do 10 1 wlacznie.

4) Do gazéw, uzywanych jako gazy wybu-
chowe, nalezy stosowa¢ niezaleznie od niniej-
szych przepisdéw, specjalne przepisy dotyczace
materialow wybuchowych.

5) Warunki techniczne budowy i kontroli
stanu technicznego zbiornikéw, zawierajacych
gazy nie wymienione w p. 2 i nie podpadajacych
pod p. 3 niniejszych przepisow, oraz zbiorni-
kéw zawierajacych azot ciekly, powietrze ciekle
i tlen ciekly pod cisnieniem wustala Minister
Przemysty i Handlu.

Rodzaj zbiornikéw.

§ 2. 1) W przepisach niniejszych rozréz-
nia sie w szczegdlnosci nastepujace rodzaj:
zbiornikéw:

a) bulle, {j. zbiorniki o $rednicy zewnetrz-

nej do 500 mm i dlugosci do 2 m,

b) balony, tj. zbiorniki miedziane uzywane
de napojéw, zawierajacych bezwodnik
kwasu weglowego,

¢} beczki, tj. zbiorniki posiadajace obrecze
do przetaczania, o pojemnosci do 1000 ],
ktorych cisnienie prébne nie przekracza
50 atn, z przeznaczeniem jedynie do ga-
z6w skroplonych,

d) zbiorniki pojazdowe, tj. zbiorniki o do-
wolnych wymiarach, wbudowane na
slate lub czasowo na pojazdach.

2) Pod wzgledem wykonania zbiorniki dzie-

la sie na:

-a) zbiorniki bez szwuy,

b) zbiorniki nitowane,

c) zbiorniki zgrzewane na gazie wodnym,

d) zbiorniki spawane acetylenem lub elek-
trycznie,

e} zbiorniki lutowane.

Materiatl konstrukcyjny.

§ 3. 1) Jako material na zbiorniki do-

puszcza sie:

a) stal w zastosowaniu do wszystkich ga-
z6w sprezonych, skroplonych oraz roz-
puszczonych pod ci$nieniem,

b) miedz w zastosowaniu:

do gazéw sprezonych, o ile ciénienie
napelnienia nie przekracza 20 atn, z wy-
jatkiem acetylenu oraz mieszanin i roz-
twordéw acetylenowych,

do gazéw skroplonych: bromku mety-
lu, bezwodnika kwasu siarkawego, chlor-
ku metylu. chlorku etylu, eteru metylo-
wego i tlenochlorku wegla (fosgenu) po-
wietrza, tlenu i azotuy,

do napojoéw zawierajacych bezwodmk
kwasu weglowego (balony).
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2) Stal uzyta na zbiorniki bez szwu oraz
na zbiorniki z rur bez szwu z zaciaganymi {za-
kuwanyrmi) koicami powinna wykazaé¢ w goto-

3) Blachy ze stali uzyte na zbiorniki nito-
wane, zgrzewane lub spawane powinny wyka-
zywacé nastepujace wlasnosci w temp. 15—30°C:

nej zbiornika w mm,

wvm zbicrniku wlasnosci  wytrzymatosciowe
w granicach: _— "y Q
ytrzymalo§é na roz- r
R: ... 35—85 kg/mm?® ciaganie w kg/mm? E
Najmniejsze wartosci dla As powinny wy- | cczywista | obliczenio- | Stosunek granicy plynnosci
nosié: R wa R do wytrzymaloéci na roz-
B o ciagganie
Rzeczywista wytrzymalosé Wydluzenie Aj lod 35do 44 36
na rozciaganie R, dla 1= 5,65)/F, ., 40 ,, 50 41 co najmniej
» 42 ,,.55 46 0,55
35 — 40 kg/mm® 3075 .
40 — 45 25% L . :
45 — 50 220/ ~ Najwieksza roéznica miedzy najwyzsza
et L) 9 i najnizsza wytrzymaloscia R: jednego arkusza
50 — 55 ' 209%, blachy nie moze przekraczaé:
55 — 60 18% .
o, dla arkuszy o dlugoscido5m . . . 5kg/mm?
60 — 65 169, >
DY " " w powyzej5mdo10m—6
65 — 170 ” '14”’0 e " " " v 10m . . . 7 "
70 — 15 1 12(,'() o
75 — 80 N 119 Dla wszystkich tych blach najmniejsze
- . b - " a 5 "‘i 3 I3 - (X} ‘l ] .
80 — 85 ) 109, dop}%b‘zcm]nc wydtuzenie ,, A" powinno wy
nosié:
Rzeczywista wytrzymaloéé na rozcigdanie w kg/mm?
Grubos¢ - e -
blachy | 35-36,5 |36,6-39,5|39,6-42,5}42,6-44,5|44,6-46,5 46,6-48,5148,6-50,5!50,6-52,5 52,6-55
w mm T -
Wydtuzenie w %, dla probki 1, = 11,3 y/F,
\
do 26 27 26 25 24 23 22 21 20 19
26,1-40 25 23 21 19 18 18 17 16 15
4) MiedZ uzyta na zbiorniki powinna wy- D4 = S$rednica zewnetrzna czesci cylindrycz-
kazywaé w temp. 15—30" C w stanie wyzarzo- nej duaa w mm,
nym wytrzymalo§é na rozcigganie Rrmin = 22 ¢ = grubos¢ scianki zbiornika w mm,
kg/mm? oraz Aw min=38% lub As min==447,, p, = cisnienie prébne w atn,
przy czym dla miedzi wyzarzonej Ro = 20 R: = wylrzymalos¢ materialu na rozciaganie
_kg/mm® a dla wyklepanej 36 kg/mm?>. w kgmm?,
5) Stale o innych wlasnosciach wytrzyma- Ro = obliczeniowa wytrzymaltosé materiatu
losciowych, metale i ich stopy oraz miedz dla na rozciaganie w kg/mm?
innych gazow, niz to wymieniono w punlgme 1'b Q. = granica plynnosci materialu w kg/mm?
ninjejszego paragrafu, moga by¢ uzyte jedynie Q, = obliczeniowa granica plynnosci w
za zgoda Ministra Przemystu i Handlu, ktory kg/mm?, '
wowczas okresli odpowiednie warunki tech- . = stopient bezpieczeristwa,
niczne. i ] . ] bye y = spdlczynnik zaleiny od ksztaltu dna,
6) Proba rozc1qgaillli1_ hpowmnia)N/yc p:;‘ze- z = spolczynnik wytrzymalosci wzglednej
prowadzona wedlug polskich norm w2 szwow nitowych i polaczen zgrzewa-
nych oraz spawanych,
Obliczanie zbiornikéw. ¢ = naddatek grubosci $cianki w mm,
R« = wewngtrzny promien kulistosci srodko-
§ 4. 1) Oznaczenia: wej czesci dna w mm,
w = s$rednica wewnetrzna czesci cylindrycz- Iw = wewngtrzny promierd wyoblenia dna
nej zbiornika w mm, W mm, ‘
: = S$rednica zewnetrzna czesci cylindrycz- h = zewnetrzna wysoko$é dna (poza czescia

cylindryczna) w mm.
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2) Grubos¢ $cianki cylindrycznej czesci
zbiornikow bez szwu, zgrzewanych i spawa-
nych, z wyjatkiem zbiornikéw miedzianych,
oblicza sie z wzoru:

‘,,DW - pr (1)
200 - /'3 0 N . s s

3) Grubosé écianki cylindrycznej czesci
zbiornikéw nitowanych oraz miedzianych obli-
cza si¢ z wzoru:

g:

- ppf * X (2)

£~ 7200 R, S
' 4) Polgczenia nitowe nalezy obliczaé¢ we-
dlug przepisow kotlowych.

5) Grubosé¢ scianki den wypuklych, nara-
zonych na wewnetrzne lub zewnetrzne cisnie-
nie, oblicza sie z wzoru:

Da-? ppr-x-y

00-R, T

g::.

6] Dla zbiornikéw bez szwu we wzorze
1) za Q. nalezy przyja¢ najnizsza stwierdzong
wartosé Q., nie wigcej jednak dla stali weglo-
wej niz 0,7 R,, a dla stali stopowej niz 0,8 R.,
gdzie R: jest najnizsza stwierdzona wartoscia.

Dla zbiornikéw zgrzewanych i spawanych
za Q, we wzorze (1) mozna przyjac 0,55 R,,
bad# najnizsza stwierdzona wartosé Q. jesli
Q: win  jest wieksze od 0,55 R, nie wigcej jed-
nak dia stali weglowej niz 0,7 R,, a dla stali
stopowej niz 0,8 R, gdzie R. jest najnizszay
stwierdzona wartoscia.

Dla zbiornikéw nitowanych oraz miedzia-
nych we wzorach {2} i (3) za R, mozna przyjaé
wartosé obliczeniowa lub najnizsza stwierdzo-
na, jezeli R nin jest wicksze od Ro

7) Stopieri bezpieczenstwa ,x" dla wzoru
(2) wynosi:

x = 4,75 dla szwéw nitowanych na zakltadke
i dla lubki jednoslronnej szwu poprzecz-
nego,

x = 4,25 dla szwéw ](‘dnorzedowych w tubki

szwow nitowanych
w fubki dwuc{ropne, o ile tubka ze-
whnelrzna je t}ednorzqdowa, oraz dla
SZWOW /Otzewanycn i spawanych,

4,00 dla szwow nitowanych wielorzedo-

dwustronne i dla

X -
wych w tubki dwustronne oraz dla wszel-
kich nitowanych miedzianych zbiorni-
kow i pierscion bez szwu,

x = 325 dla szwéw lutowanych balonow

miedzianych.
8) Stopien bezpieczenstwa ,,x" dla wzoru
(3) wynosi:
x = 4,5 dla den z bocznym wlazem,
x = 4,25 dla den z srodkowym wlazem,
x = 3,5 dla den bez wlazow.
9) Spélezynnik wylrzymalosci wzglednej
wZ wynosi:
z = 1 dla pierscion lub zbiornikéw bez szwu
Z nicoslabionymi $ciankami,

z = 1 dla balonéw lutowanych na twardo na
zakladke, o ile grubos¢ scianki nie prze-
kracza 8 mm, a zaktadka wynosi co naj-
mniej 6 ¢,
1 dla szwéw poprzecznych balonéw lu-
towanych na miekko, o ile grubosé scian-
ki nie przekracza 8 mm, a zaktadka wy-
nosi co najmniej 20 g,
0,7 dla polaczen zgrzewanych gazem wo-
dnym; wyZsze wartosci spétczynnika ,,z"
az do 0,9 wlacznie moga byé dopuszczo-
ne, jezeli wytwérnia udowodni przed
upowaznionym rzeczoznawca, zZe rzeczy-
wista wytrzymalos¢ polaczenia nie jest
mniejsza od przyjetej w obliczeniy,

z = 05 dla polaczen spawanych; wyzsze
wartodci 2z do z = 0,7 sa dopuszczal-
ne za uprzednia zgoda rzeczoznawcy,
a od 0,7—0,9 za zezwoleniem Ministra
Przemystu i Handlu,

10) Spélczynnik ,,y” jest zaleiny od rze-
czywistych wielkosci: wysokosci dna h, $redni-
cy dna Dy, promienia kulistosci jego srodkowe;j
czesci Ry oraz promienia wyoblenia ry.

Do wzoru (3) nalezy wstawi¢ najwicksza
wartosé ,,y", jaka wynika z ponizszej tablicy

, h r, . Ru
dla danego dna ze stosunkow: D;' Ds Dy
h Tw Ry
Da Dq Da Y
0,20 0,030 1,250 2,00
0,22 0,100 1,125 1,60
0,24 0,115 1,040 1,40
0,25 0,125 1,000 1,30
0,26 0,135 0 960 1,20
0,28 0,160 0,890 1,10
0,30 0,180 0,825 1,00
0,35 0,250 0,710 0,80
0,40 0,320 0,625 0,70
0,45 0,405 0,550 0,60
0,50 - 0,500 0,500 0,55

2

[

i

0, -
/

Wartosci posrednie nalezy wyznaczaé
przez interpolacje. Stosowanie den, dla ktérych
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Da jest mniejsze niz 0,2, ]g: mniejsze niz 0,08

oraz g;ﬁ wieksze niz 1,25 jest dopuszczalne je-
dynie za uprzednia zgoda rzeczoznawcy.

11) Naddatek ,,c” grubosci scianki wynosi:
¢ = 0 dla den pelnych o srednicy zewnetrz-
nej do 600 mm wlacznie i ci$nienia proéb-
nego do 30 atn wlacznie,

1 dia den pelnych o srednicy zewnetrz-
nej do 600 mm wlacznie i cisnienia prob-
nego powyzej 30 atn,
2 dla den pelnych o $rednicy zewnetrz-
nej powyzej 600 mm,

-

¢ = 3 dia den z wlazami.

12) Ostabienie $cianki zbiornika przez
wykroje itp. powinno sie uwzglednia¢ w obli-

C —_—

czeniu. Wykroje moga byé wzmacniane.
Budowa zbiornikéw.
§ 5. 1) Butle powinny posiadaé wymaga-

ne wymiary z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji, Powierzchnia zewnelrzna 1 we-
wnetrzna butli bez szwu powinna byé¢ w grani-
cach normalnedo procesu fabrykacji czysta,
gladka i nieuszkodzona, bez zawalcowan, pek-
nie¢, fald, wiracent zuzla i innych wad. Drob-
niejsze zgrubicnia lub zagiebienia sa dopu-
szczalne,

2} Grubosé scianki butli bez szwu o s$red-
nicy zewnelrznej ponizej 270 mm powinna wy-
nosi¢ co najmniej 2,5 mm, o ile wytrzymalosé
na rozciagdanie materiatu butli przekracza 45
kg/mm?2.  Dla wszystkich innych butli bez szwu
grubosé écianki powinna wynosi¢ co najmniej
3 mm.

3) Dopuszczalna tolerancja dla grubosci
$cianek butli bez szwu i butli z rur bez szwu
z zacigganymi konicami wynosi = 15% od obli-
czeniowe].

Dopuszczalna tolerancja nominalnej sredni-
cy zewnetrznej butli wynosi:

dla $rednic do 50 mm + 0,5 mm
1] " Od 50 1 100 " + 1 (2/0

" " . 1060 ,, 200 ,, + 1,5 9%
" 1 powyzej 200 , + 27,

4) Usuwanie wad butli bez szwu za pomo-
ca spawania jest dopuszczalne za uprzednig
zgodg rzeczoznawcy.

5) Zbiorniki w formie walczakéw na skro-
plone gazy o zawarlodci powyzej 2000 kg, po-
winny posiadaé przegrody poprzeczne z otwo-
rami lub inne urzadzenia, ktérych celem jest
hamowanie ruchow cieczy przy zmianach szyb-
kosci jazdy.

6) Budowa zbiornikéw ponad 1000 1 po-
jemnosci oraz $rednicy wewnetrznej powyzej
800 mm, przeznaczonych do gazow nadgryzaja-
cych materiat zbiornikéw, powinna umozliwiaé

wewnetrzne ogledziny. O ile w tym celu stosu-
je sie wlaz, to wymiary jego powinny wynosi¢
co najmniej 300 X 400 mm. ;

7) Zbiorniki bez szwu, o ile z procesu fa-
brykacyjnego nie wychodza w stanie wyzarze-
nia, oraz zbiorniki zgrzewane i spawane ze sta-
li, dla ktérych cisnienie prébne przekracza 30
atn, powinny byé starannie wyzarzone w pie-
cach w temperaturze powyzej punkiu Ac:. Nie
podlegaja wyzarzeniu zbiorniki spawane, nie-
zaleznie od wysolosci cisnienia probnego, o ile
w obliczeniu przyjeto spélezynnik z do 0,5
wiacznie. Na dowéd przepisowego wyzarze-
nia zbiorniki powinny byé zaopatrzone w odpo-
wiedni znak wytworni, Po wyzarzeniu dopu-
szczalne jest miejscowe nagrzanie, np. przy
przypawaniu kroécéw jedynie w porozumieniu
Z TZeCZ0ZNawca,

8) Polaczenia zgrzewane, spawane lub lu-
towane nie powinny byé narazone wybitnie na
zginanie,

9) Butle dla wszelkich cisnien moga bvé
wykonane: a) bez szwu i b) z rur bez szwu z za-
ciaganymi koticami, o ile sposéb wykonania za-
mknicé obu koricéw zostal uprzednio uzgodnio-
Ny Z rzeczoznawca. '

10) Butle oraz wszelkie inne zbiorniki,
zgrzewane lub spawene, dla ktérych cisnienie
prébne przekracza 60 atn, moga by¢ wykonane
jedynie za zezwoleniem Ministra Przemyslu
i Handlu, Ograniczenie to nie dotyczy zbiorni-
kéw i butli wykonanych i uzywanych dla do-
swiadczen nad ich budows.

11} Nitowanie zbiornikéw jest dopusz-
czalne, o ile cisnienie prébne nie przekracza
50 atn. ) B

© 12) Grubo$é scianek Dalonéw powinna
wynosi¢ co najmniej 1 mm.

Osprzet zbiornikéw,

§ 6. 1) Kazdy zbiornik do gazbéw sprgZo-
nych, skroplonych lub rozpuszczonych pod ci-
$nieniem powinien byé wyposazony przynaj-
mniej w jeden zawor. Bateria zbiornikéw, wbu-
dowana na state do pojazdu, moze byé polaczo-
na wspélna rurg zbiorczy, zaopairzong w za-
wor, o ile gazy wypelniajace zbiorniki nie sa
trujace. W przeciwnym wypadku kazdy zbior-
nik powinien posiadaé ascbny zawdr,

2) Zawory powinny posiadaé¢ ostone
ochronna. Ostona ochronna dla butli sg kolpa-
ki, w ktérych powinny znajdowac sig dosta-
tecznie wielkie otwory dla odplywu gazu w ra-
zie nieszczelnosci zaworu.

3) Dla balonéw oraz malych buth, uzy-
wanych np. do celéow poZarniczych i ratowni-
czych, kolpaki nie sa wymagane,

4) Dla zbiornikow do gazu olejowego, ole-
jowo-acetylenowego, gazu ziemnego i prodik-
tow gazu ziemnego oraz do amoniaku rozpu-
szczonego w wodzie pod cisnieniem wolno
uzywaé zamiast zaworéw wkretek metalo-
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wych, ktére musza byé na tyle szczelne, aby
zawartosci zbiornika nie mozna bylo wyczué
powonieniem.

5) Na czesci osprzetu, z wyjatkiem oslon,
moga byé uzywane jedynie takie materialy,
ktorych gazy, znajdujace sie w zbiorniku, nie
nadgryzaja i z ktorymi nie tworza niebezpiecz-
nych zwiazkoéw chemicznych, w szczegélnosci:

a) dla zbiornikéw =zawierajacych acety-

len nie wolno uZzywaé miedzi ani sto-

poéw, zawierajacych wigcej niz 707
miedzi,
b) dla zbiornikéw na tlen, czterotlenek

azotu, podtlenek azotu oraz powieirze
sprezone wolno uzywaé jedynie mosia-
dzu, brazu lub stali nierdzewnej,

c] dla zbiornikéw na fluorek horu i amo-
niak skroplony lub rozpuszczony pod
ciénieniem w wodzie wolno uzywaé je-
dynie stali.

6) Przy osprzecie lacznie z zaworami re-
dukcyjnymi craz na gwincie kotpakow dla
zbiornikéw na tlen, czterotlenek azotu, podtle-
nek azotu i powietrze sprezone nie wolno uzy-
wa¢ $rodkow uszczelniajacych i smarujacych,
zawierajacych jakiekolwiek tluszcze lub oleje.
Nie wolno uzywaé réwniez materialow uszczel-
niajacych latwopainych.

© 7} Zawory do gazéow palnych i helu po-
winny posiadaé¢ na kroécu bocznym gwint lewo-
skretny, do wszystkich innych gazéw — prawo-
skretny. Takie same gwinty powinny posia-
daé réwniez urzadzeunia do napelniania w wy-
tworniach fabrykujgcych gazy sprezone, skro-
plone lub rozpuszczone pod ciénieniem oraz do
oprézniania w miejscach zuzycia. Wymiary
gwintéow powinny odpowiadaé¢ normie PN —
U 510.

Dia butli do rozpuszczonego acetylenu za-
leca sie uzywa¢ zaworéw redukcyjnych ze zla-
czem kablakowym, z wyjatkiem butli, przezna-
czonych do sygnalizacji swietlnej, ktére moga
byé zoopatrzone w ZdWOl‘Y z gwiutem lewo-
skretnym.

8] Butle powinny byé zaopatrzone w sto-
pe, zabezpieczajaca przed toczeniem sie. Stopy
nie sa wymagane dla butli przeznaczonych do
celow specjalnych oraz dla butli do aparatéw
pozarniczych i ratunkowych.

Masa porowata.

§ 7. 1) Stosowaé wolno jedynie takie ro-
dzaje mas porowatych, klore zostaly dopusz-
czone do uzytku przez instytucje upowazniona
przez Ministra Przemystu i Handlu.

2) Butle do acetylenu rozpuszczonedo w
acetonie powinny byé¢ wypelnione catkowicie
drobnoporowata, ré6wnomiernie rozloZzona masa.

3) Masa porowata powinna wykazywaé na-
stepujace wlasnosci:

a) fatwos¢ = skontrolowania

wszystkich skltadnikow,

obecnoici

b) stato$é mieszanki i niezmiennosé wla-
snosci chemlcznych i fizycznych,

c) nie nadgryzaé $cian zbiornika oraz nie
tworzvé szkodliwych zwiazkow ani
z acetonem ani z acetylenem,

d) nie opadaé i nie tworzyé¢ pustych prze-
strzeni po wchlonieciu $rodka rozpusz-
czajgcego przy dtuzszym uzyciu i wstrza-
$nieniach, nawet w temperaturze 50° C,

e) zapobiegaé skutecznie, nawet w wyso-"
kiej temperaturze i przy silnych wstrza-
sach, rozszerzaniu si¢ w sposéb wybu-
chowy proceséw rozkladu acetylenu na
calag zawartos$é butli.

Oznaczanie zbiornikéw.

§ 8. 1) Na kazdym zbiorniku, z wviatkiem
zbiornikéw wymienionych w p. 2 niniejszego pa-
ragrafu, powinny byé¢ umieszczone w  sposéb
trwaly i falwo widoczny nastepujace dane:

a) nazwisko lub znak wytwércy zbiornika,

b) biezacy numer zbiornika (podany przez

wylwoérce zbiornika),

¢} znak wyzarzenia z uwzglednieniem wy-

jatkow, podanych w § 5 p. 7;

ponadto dla gazéw sprezonych:

d) biezgcy numer zbiornika (podany przez
wlasciciela),

e) nazwisko lub firma wtlasciciela,

f) nazwa gazu, ktorym zbiornik ma byé na-
pelniany, -

g) tara, 1j. ciezar préznego zbiornika w kg
lacznie ze stopa (ew. nasadka zaworo-
wa) lecz bez zaworu i kolpaka; na zawo-
rze lub wkretce metalowej (§ 6 p. 4) po-
winien bvé wybity ciezar zaworu lub
wkretlki,

h) pojemnosé w1,

i) najwyzsze dopuszczalne cisnienie napet-
nienia w atn,

j) wysokosé cisnienia probnego w atn,

k) daty przeprowadzonych badafi ze zna-
kiem rzeczoznawcy;

dla gazéw skroplonych oraz amoniaku
rozpuszczonego w wodzie: jak wyzej,
z pominieciem jednak punktdw ,h" oraz
Wi’y a z dodaniem punktu

1) najwyzszy dopuszczalny ciezar napelnie-
nia w kg;

dla zbiornikéw zawierajacych butan, pro-
pan i izobutan oraz mieszaniny gazéw
A ALBiC, 2z wy;qthem butli, 7am1ast
tary (punkt g) — ciezar gotowego zbior-
nika tj. zbiornika wraz z osprzetem,
ostong i izolacja;

dla acetylenu rozpuszczonego w acetome'
jak dla gazéw sprezonych z dodaniem
punktow:

m) ciezar gotowej butli, tj. ciezar zbiorni-
ka z zaworem, masa porowats, aceto-
nem i fadunkiem acetylenu przy cisnie-
niu atmosferycznym,
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n) oznaczenie rodzaju masy porowatej,

o) nazwa lub znak wytwoérni, ktéra napel-
nita butle masa porowata,

p) data odbioru butli napelnionej masa po-
rowata i acetonem ze znakiem rzeczo-
Znawcy.

2) Na butlach o s$rednicach zewnetrznych
do 70 mm wlacznie powinny by¢ umieszczone
co najmniej nastepujace oznaczenia: nazwisko
Iub znak wylwércy, biezacy numer zbiornika
([podany przez wyvtworce), znak chemiczny ga-
zu, dopuszczalae ci$nienie napelnienia w atn
dla butli do gezéw sprezonych, wzglednie do-
puszczalne napelnienie w kg dla butli do dazow
skroplonych, tara w kg, daty badan i znaki rze-
czoznawcy.

3) Na kazdym balonie powinna by¢ umoco-
wana labliczka, zawierajaca nastepujgce dane:

nazwisko lub znak wytwércy,

biczacy numer {podany przez wvtworce)

najwyzsze dopuszczalne cisnienie napelnie-
nia w aln,

ciénienie probne w atn.

Znak i date badania balonu wybija rzeczo-
znawca na tej samej lub dodatkowej tabliczce
przylutowanej do $cianki,

4) Nazwa gazu na zbiorniku {(p. 1{ § 8) po-
winna mie¢ brzmienie ustalone w p. 2 § 1. Sa-
mo podanie znaku chemicznego, z wryjgtkiem
P- 2 niniejszego paragrafu, nie jest wystarcza-
jace,

5) Nazwisko lub firma wilasciciela moze byé
podana w skrocie wykluczajgcym jednak jaka-
kolwiek niejasnosé.

6) Wymagane ninieiszymi przepisami ozna-
czenia powinny byc umieszczane zasadniczo na
wzmocnionej czesci zbiornika, jak np. na butlach
—na gorne1 pogrublone] czesci. O ile zbiornik od-
powiedniego wzmocnienia nie posiada, to napi-
sy nalezy wykonac na trwalej tabliczce metalo-
wej lub na pierscieniu z przewidzianym miej-
scem na daty i znaki nastepnych badan, przy-
mocowanych do zbiornika kroplami cyny lub
tp. Napisy podane w punkcie 1 niniejszego pa-
ragrafu pod a, b i ¢ oraz znak rzeczoznawcy po-
winny by¢ umieszczone na zbicrniku bezposred-
nio, np. na goérnej powierzchni szyjki lub kolnie-
rza butli, a jednoczesnie na tabliczce lub pier-
§cieniun — w razie ich stosowania.

7} Wysokoséé liter napiséw nie powinna
przekraczac:

dla numeracji zbiornikéw — 16 mm,

dla nazw firm i okreslenia gazu — 10 mm,

dla wszystkich innych oznaczen — 8 mm.

Rozmieszczenie oznaczerd na butlach po-
winno odpowiadaé podanemu w zalaczniku Nr 1.

8) Wszelkie zmiany w napisach oraz zasiat-
kowania niewaZnych napiséw na zbiornikach
moga bvé przeprowadzane jedynie za uprzed-
nia zgoda rzeczoznawcy. Zmiena wlasciciela po-
winna by¢ wwidoczniona na zbiorniku najpéz-
niej przy najblizszym badaniu okresowym. Na-
pisdow nie wolno usuwaé za pomoca pitowania,

mlotkowania lub w inny podobny sposob Usu-
wanie lub zmiana wybitych oznaczen moze byc
uskuteczniona jedynie na dokladnie opréinio-
nych i oczyszczonych zbiornikach. Po przepro-
wadzeniu zmian w napisach, umieszczonych na
sciankach, zbiorniki powinnv byé poddane pro-
bie cisnienia przez rzeczoznawce przed ponow-
nym napelnieniem.

Wiszelkie zmiany napiséw powinny by¢ od-
notowane w odpowiednich dokumentach zbior-
nikow.

9) Na zbiornikach, uznanych za niezdatne
do dalszego wzvtku, nalezy zasiatkowaé wszy-
stkie daty i znaki rzeczoznawcy w ten sposéb,
azeby byly widoczne; oznacza to, Zze zbiornik
nie jest dopuszezony do dalszego uzytku w daw-
nych warunkach,

Odbiér techniczny zbiornikéw.

§09.

muje:

1) Badanie nowych zbiornikéw obej-

a) badanie materialy,

b) badanie budowy,

c) probe cisnienia,

d) ustalenie {arv, ‘

e} ustalenie pojemnosci wzglednie najwyz-
szego dopuszczalnego ciezaru napelnie-

© mia,

ponadto dla zbiornikéw do acetylenu roz-

puszczonego w acetonie:

f) sprawdzenie ciezaruy gotowego zbiorni-

ka (§ 8 p. 1 m}.

2) Pobranie odcinkéw probnych dla prze-
prowadzenia badania materialu powinno sie od-
bywa¢ w sposob nastepujacy:

a) Z kazdej partii gotowych butli bez szwu,
nie wiekszej niz 200 sztuk, przedstawio-
nych do odbioru, dia ktérych uzylo ma-
terialu tego samedo wytopu, wybiera
rzeczoznawca edna. z bulli 1 pobiera
dwa odcinki prébne w kierunku podtuz-
nym butli do préby rozciggania oraz dwa
w kierunku poprzecznym butli do pro-~
by zginania.

Dla kazdego wytopu wytwérnia obo-
wigzana jest, na Zadanie rzeczoznawcy,
przedstawié¢ wyniki badan wytrzymato-
sciowych materialu wyjsciowego.

b} Z beczek lub zbiornikéw bez szwu na
" pojazdach moze rzeczoznawca pobraé
podczas wykonywania zbiornika odcin-
ki probne, w ilosci podanej pod a), z do-
statecznie szerokiego pierscienia, od-
cietego na koricu cylindrycznego plasz-
cza. O ile odcinki probne maja by¢ wy-
prostowane, ito nalezy to uczynié¢ na
zimno przed obrobka termiczna. Od-
ciety pierscien nalezy poddaé przepisa-
nej obrobce termicznej razem ze zbior-
nikiem. W razie pobierania odcinkéw
probaych dla wigkszej ilosci beczek lub
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zbiornikow  zgloszonych  rownoczesnie dla stali o wylrzymalosgei ponad 75 do
do odbiory, a poch(mzacych z jednego " 80 kdg/mm?® oémiokrolna grub. probki,
wylopu, wyznaczenie liczby odmeiy\h dla stali o wytrzymatodci ponad 80 do

prevscieni pozostawia sie uznaniu rzeo-
CZUZNAWCY. )

¢} Z kazdej partii, nie wickszej niz 10
blach tej samej grubosci, wywalcowa-
nvch z jednego 1 tego samego wytnpu,
a przeznaczonych na zbiorniki nitowa-
ne, zgrzewane, spawane lub lutowane,
wybiera rzeczoznawca dla pobrania od-
cinkéw prébnych co najmniej jedna bla-
chg. 7 blachy tej, ze stopy i glowy, na-
lezy pobra¢ do préby  rozciggania po
jednym  odcinku  prébnym, wzietym
w kierunku poprzecznym do kierunku

cowania, oraz po jednym odcinku
probnym do préby zginania na zimno.
Wynilki préb z pobranych odcinkdw sa
miazrodajne dla wszystkich arkuszy wy-
cietych z tych 10 blach.

d) Blachy powinny posiadaé w granicach
normalnego procesu walcowania po-
wieizchnie réwne, bez skaz, wypuklo-
$ci, zadzioréw, wgltebien zuzlowychiin-
nvch wad. Male skazy powierzchnio-

we mozna usuwaé droga szlifowania,
o ile pozostala grubosé blachy lezy

w granicach tolerancji, jednak tylko za
zgoda rzeczoznawcy.
Tolerancja ujemna grubosci blach nie mo-
Ze przekraczaé nastepujgcych granic:
dla blach o grubosci:

do 99 mm 1 dowolnej szerokosci 1 dlu-
gosci — 0,3 mm
10do 11,9 mm 1 dowolnej szerokosci i dlu-

gosci — 0,4 mm

12 i powvyiej i
gosci — 0,5 mm.
Tolerancji dodatniej przepisy niniejsze nie
ustalajg.
3) Wynik proby rozciggania powinien od-
powizdaé wartosciom podanym w § 3p. 2 3
1 4. W wenika rrobv zé,mama na zimno moga
ulmmu sie najwyzej poczatki rys na zewngtrz-
nej  stronie miejsca zdielego na sworzniu
180", Srednica sworznia powinna wynosié
w zaleznodicd od wytrzymaloscei stali:
a) dla probek wzielych z butli bez szwu:
dla stalt o wytrzymatodci do 45 kg/mm?
podwéjna grub. probki,
dla stali o wytrzymalosci ponad 45 do
55 kg/mm? potrdjng grub. prébki,
dla stali o wytrzymatosci ponad 55 do
60 kdé/mm? poczwérna  grub. prébki,
dla stali o wytrzymalosci ponad 60 do
65 kg/mm?* pieciokretng grub. probki,
dla stali o wytrzymalosei ponad 65 do
70 k¢g/mm? szesciokroing grub. préb-
K1,
dla stali o wytrzvmalosci ponad 70 do
75 kg/mm? siedmiokrotng grub. prob-

ki,

dowolnej szerckosci i dtu-

85 kg/mm? dziesieciokrotna grub.
probki,
b) dla prébek wzietych z blach:
dla stali o wytrzymalosei 35 do 44
kg mm? pojedynczg grub. probli,
dla stali o wytrzymalosci 40 do 50
kg/'mm* podwéing grub. prabki,
dla stali o wytrzymatosci 45 do 55
kg/mm? potréjng grub. probli,

4) Jezeli jedna z prob da wynik ujemny,
wowcezas po porozumienin wytwoérey z rzeczo-
znawceg mozna powldrzyé dang probe w pod-
w"nej ilosci prépek z tej samej butli, pierscie-
nia lub blachy. W razic watpliwosci rzeczo-
znawca ma prawo wybraé z tej samej partii
druda butle, piersicien lub blache. Jozeh ktora-
kolwiek 2 powlornych prob da wyniki ujemne,
wowcezas dany zbiornik lub blucha, po ponow-
nym wyzarzeniu pod kontrola rzeczoznawcy,
moze by¢ jeszcze raz przedifozona do odbioru.
O ile i ten odbiér wypadnie ujemnie, powinien
rzeczoznawca wszysikie przedstawione do od-
bioru zbiorniki wzglednie blachy osiatecznie
odrzucié. Odrzuconych zbiornikow wzglednie
blach nie wolno wytworni przedstawié ponow-

e do odbioru.

5) Badanie budowy zbiornikéw bez szwu
polega na ocenic zewnelrznego i wewnetrzne-
go stanu pmuum[n i85 p. 1) oraz stwierdze-
niu gwooxc sciank 1, przy czym ¢grubosé $cian-
ki bu!ll stwierdza sie w trzech plzekro ach na
butli wybranej zgodnie z punkiem 2a niniejsze-
go paragrafu. Grubos¢ scianek beczek wzgled-
nie zbiornikéw poin zdowych moze byé stwier-
dzona na pierscieniu obcietym zgodnie z punk-
tem 2b niniejszego paragrafu.

6) Jezeli zmierzona grubosé scianki zbior-
nika bez szwu nie odpowiada w jednym prze-
kroju grubosei obhczemowe] (z uwzsglednieniem
tolerancii § 5 p. 3}, oraz jezeli przeprowadzo-
ny na drugim zbiorniku pomiar da réwniez wy-
niki ujemne, pozostawia sie dostawcy moznosé
udowodmenia, Ze mimo to grubosci $cianek po-
szezegolnych zbiornikow odpowiadaja wymaga-
niom.

7) Badanie budowy zbiornikéw nitowanych,
zgrzewanych, spawanych i lutowanych rbe]mu-
je: sprawdzenie zaswiadczen kontroli materia-
ha, obliczenie grubos‘ci $cianek, sprawdzenie
wymiarow, stwierdzenie naleiyt ego wykonania
oraz ogledziny zewnetrzne i w miare moznosci
wewnelrzne,

8) Dla zbadania szwéw zgrzewanych o

z > 0,7 lub spawanych, z wyjatkiem szwéw ba-

lonow, nalezy pobraé probkt w sposob nastepu-
jacy:

a) Z kazdej partii nie W’leze; niz 100

przedstawmnych réwnoczesnie do od-

bioru gotowych butli jednakowego -wy-
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konania rzeczoznawca wybiera do ba-
dania jedna butle. Odcinki prébne po-
biera sie z dowolnego miejsca szwu i to

po dwa do préby rozciggania i zgina-.

nia. Przy odbiorze partii butli ponizej
20 sztuk, rzeczoznawca moze wykonac
proby bez zniszczenia butli w sposéb
okreslony w nastepnym punkcie b).

b) Z kazdej przedstawwne) do odbioru
partii, nie wiekszej niz 50 sztuk beczek
Iub zbiornikéw pojazdowych, nalezy po-
braé z jednego zbiornika lub beczki, w
czasie ich wykonywania, dostatecznie
szeroki piersciedn z kornca plaszcza,
z ktorego pobiera sie po 2 edcinki prob-
ne do proby rozciggania i zginania dla
zbadania szwu podluznego. Pierscien
prébny powinien byé poddany przepi-
sanej obréobee termicznej wraz ze zbior-
nikiem. W razie watpliwosci rzeczo-
znawca ma prawo pobraé probki z wiek-
szej ilosci pierscieni, jak réwniez zba-
dad szew poprzeczny.

¢) Z kazdego wigkszego zbiornika pojaz-
dowego lub z kazdej wiekszej beczki
moga byé pobrane prébki w porozumie-
niu z rzeczoznawca z kawalkéw blach
przypawanych do zbiornika w przedtu-
zeniu szwu podluznego. Material tak
blach jak i zbiornikéw powinien byé ta-
ki sam i powinien podlega¢ wraz ze
zbiornikiem przepisanej obrébce ter-
micznej.

d) Zbiorniki, ktérych polaczenia zgrzewa-
ne lub spawane nie zostaly przedsta-
wione do zbadania wedlug punktu a), b)
lub ¢), podlegaja zbadaniu promieniami
Roentgena lub inng réwnorzedng meto-
da.

9) Odcinki prébne szwoéw powinny wyka-
zaé¢ co najmniej nastepujaca wylrzymalosé na
rozcigganie w slosunku do najmniéjszej stwier-
dzonej wytrzymalosci na rozciaganie petnej bla-
chy: .

a) dla szwow zgrzewanych: zgodnie z wy-
maganiami § 4 p. 9,

b) dla szwéw spawanych:
0,9 o ile wylwérnia zbiornikéw otrzy-
mala zezwolenie (§ 4 p. 9) na stosowa-
nie spotczynnika wytrzymatosci wzgled-
nej ,,z"" powyzej 0,5 do 0,7,
0,7 dla sp()}czynnika wytrzymalosci
wzglednej z = 0,5.

Odnosnie do wymagan dla préb zginania
sa miarodajne przepisy p. 3 niniejszego para-
grafu.

10) Jezeli badanie szwéw zgrzewanych lub
spawan'ych da wyniki ujemne, rzeczoznawca
powinien pobraé podwéding ilosé odcinkow
probnych celem powtérzenia tego badania, kto-
re dalo wynik ujemny. Jezeli powtérny wynik

préb nie odpowiada warunkom, to wytwoérnia
moze poddaé odbicrane zbiorniki ponownej ob-
rébce termicznej .pod kontrola rzeczoznawcy,
po czym zglosié je do ponownego odbioru. Je-
zeli { ten odbiér wypadnie ujemnie, rzeczoznaw-
ca powinien wszystkie przedstawione do odbio-
ru zbiorniki ostatecznie odrzucié, Odrzuconych
zbiornikéw nie wolno wylwérni przedstawiaé
ponownie do odbioru. Gdy préba rozciggania
da wyniki ujemne, wéwczas wytwérnia zbior-
nikéw moze staraé sie¢ o dopuszczenie zbiorni-
ka z obnizona wartoscig spolczynnika wytrzy-
matosci wzglednej ,,z”°. Rozstrzygniecie tego po-
zostawia si¢ uznaniu rzeczoznawcy.

11) Cisnienie prébne powinno wynosi¢ co

najmniej:

a) dla zbiornikow do gazéw sprezonych
poliorakroing wysokosé najwyzszego
dopuszczalnego cisnienia napelnienia
przy 15°C (§ 11 p. 5).

b) dla zbiornikoéw do gazéw skroplonych:

dla etylenu . . 225 atn
. bezwadnika kwasu we-

slowego, gazu oleio-

wego . . . 190 ,, )
“ podtlen!\u azotu 180 ,, 7}
« chlorowodora - . . 100 ,, 7}
, etanu . . . . s 95 ")
" smrvowoduru .. . 45,
w Gazu % . . . . & . 40 ,,

w propylenu. ... . . 35
., amecniakv . . . . . 30

s propanu . . . . . 25 ., ™)
w chioru, czterotlenku
azotu i gazu T°. . . 22 ,, ™)
. chlorku metylu i eteru
metylowego . . 16 ,,
w tlenochlorku wegla [fo-
sgenu} . . . ., . . 15
» metyloaminy . . . . 14
w dwuchlorodwufluoro-
metanu . . . . . . 13
» bezwodnika kwasu
siarkawego iizobutanu 12 ,
w chlorka winylu . . . 11 |,
. chlorku etyly, etylo-
aminy, tlenku etylenu,
butadieni, bromku me-
tylu i butanu . . . 10 ,,
. mieszaniny gazow A
§1p.2B. . . . 10 ,
. mieszaniny gazow A
§1p 2 B) .. 15 ,,
, mieszaniny gazow B
{§1p.2B). . . 24,
, mieszaniny gazéw C
8§81p2By. . . . 30 ,
c¢] dla zbiornikow do gazOw rozpuszczo-

nych pod ci$nieniem:

‘Y w ruchu miedzynarodowym 250 atn.
") w ruchu miedzynarodowym 120 atn,
“*")  w ruchu miedzynarodowym 30 atn.
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dla acetylenu rozpuszczo-
nego w acetonie. . .
» amoniaku rozpuszczo-
nege w wodzie
przy 35-—40%a czesci
wagowych ameniaku . 4
przy 40 — 507 czescl
wagowych amoniaku . 9
balonéw (na napoje
zawierajace bezwodnik
kwasu weglowego) . . 20

60 atn

d) dia

12) Proba cisnienia, ktérej podlega kazdy
zbiornik, moze byé wykonana tylko przy po-
mocy takiego urzqdzema, ktére umozliwia ta-
godne zwiekszenie cisnienia. Zbiorniki powm-
ny wytrzymaé probne cisnienie, nie wykazujac
trwaiych odksztalcer lub nieszczelnosei, W ra-
zie badania butli sprezystosciomierzem dopusz-
czalne odksztalcenia objetosciowe pozostale
nie powinny przekracza¢ 5% odksztalcenia cal-
kowitego, obserwowanego przy prébie. Bada-
nie szczelnosci butli (np. nafta, powietrzem)
przeprowadza wytworca i przedstawia rzeczo-
znawcy odpowiednie zaswiadczenie.

13) Tare {§ 8 p. 1 g), pojemnosé (§ 8 p. 1 h)
wzglednie najwyzszy dopuszczalny ciezar na-
petnienia (§ 8 p. 1 1 oraz § 11 p. 6 i 8) ustala
wytwoérnia. Dane te rzeczoznawca powinien
sprawdzi¢ na co najmniej 107, zbiornikow,
a w razie stwierdzenia niescistosci sprawdzié¢
wszystkie zbiorniki. Dla zbiornikéw pojazdo-
wych powyzsze dane mozna sprawdzi¢ za po-
moca obliczenia.

4) Odbior partii gotowych butli do acely-
lenu rozpuszczonego w acetonie obejmuje
sprawdzenie ciezaru co najmniej 57 tlych bu-
tli oraz sprawdzenie wedlug ksiazki wytwérni,
czy butle zostaly wypelnione prawidtowo masa
porowata i acetonem. Ksigzka prowadzona
przez wylworni¢ powinsa zawieraé oprocz
nznaczen i znakéw wybitych na butli nazwe ma-
sy porowatej, ciezar masy, zaworu i acelonu
wraz z tadunkiem acetylenu przy cisnieniu at-
mosferycznym oraz ciezar gotowego zbiornika.

Badania okresowe.

§ 10. 1) Badania okresowe zbiornikow
przeprowadza rzeczoznawca w okresach czasu,
liczac od dnia ostatniego badania, nie dluzszych
niz: ‘

a} dwa lata dla zbiornikow na bezwodnik

Lkwasu siarkawego, chlor z wyjatkiem
p. b, chlorowodor, czierotlenek azotu,
fluorek boru, siarkowodor i tlenochlo-
rek wegla,

b} pieé¢ lat dla zbiornikéw na wszystkie
pozostale gazy sprezone i skroplone
oraz na amoniak rozZpusSzZCzZORy W WO-
dzie pod cisnieniem, jak réwniez i dla
zbiornikéow pojazdowvch, posiadajacych
wlazy, przeznaczonych dla bezwodnika
kwasu siarkawego lub chloru,

c) dziesie¢ lat dla butli do acetylenu roz-
pusvezonego w acelonie, liczac od daty
napelnienia masa porowata,

d} cztery lata dla balonéw oraz po kazdo-
razowym rozlutowaniu balonéw celem

odéwicienia ocynowania lub naprawy.

2} Rzeczeznawca jest uprawniony, w razie
polrzeby, przeprowadzi¢ badania w kroétszych
odstepach czasu ani¥eli podanc w p. 4 niniej-
szego paragrafu.

3) Badanie okresowe zbiornikéw, z wyjat-

kiem zbiornikéw do acetylenu rozpuszczonego
w acetenie, cbejmuje:

a} zewnetrzne 1w miare moznosci wew-

ne¢trzne ogledziny,

b) sprawdzenie tary,

c) probe cisnienia.

4) Ogledzinom podlega kazdy zbiornik,

Zewnetrzne ogledziny maja daé ocene ze-
wnetrznego stanu zbiornika oraz zgodnosé
umieszczonych na nim oznaczen (§ 8).

Ogledziny wewnetrzne obejmuig ocene we-
wnetrznego stanu zbiornika oraz stwierdzenie,

czy grubosé $cianek nie ulegla zmniejszeniu
przez wyzarcia.

5) Sprawdzeniu tary, wedlug zestawienia
sporzadzonego przez firme u ktorej odbywa sig
préba, podlega 10% zbiornikéw oraz wszystkie
te zbiorniki, ktére wykazaly znaczny ubytek
cigzaru lub ktérych stan nasuwa watpliwosci.

Wazenie zbiornikéw powinno nastgpié¢ do-
piero po dokladnym oczyszczeniu wnetrza. Bu-
le, ktorych ciezar zmniejszyt sie ponad 2 do

% w stosunku do cigzaru ustalonego przy od-
bicrze technicznym (§ 9), nalezy poddaé probie
cisnienia przy uzyciu sprezystoSciomierza oraz
dodatkowym ogledzinom wewnetrznym. Do-
puszezalne odksztalcenie objetosciowe pozosta-
te nie powinno przekraczaé 5% odksztalcenia
catkowitego. Butle, ktérych cigzar zmniejszyI
sie ponad 5%, moze rzeczoznawca odrzucié ja-
ko nie nadajace sie do dalszego uzytku w do-
‘I.ychczasowych warunkach. Wieksze "zbiorniki,
dostepne dla ogledzin wewnetrznych, nie wy-
magaja stwierdzenia ciezaru.

6) Prébie cisnienia podlega kazdy zbiornik.
Wysokosé cisnienia probnego ustala § 9 p. 11.
Proba cisnienia moie by¢ wykonana tylko przy
pomocy takiego urzadzenia, ktére umozliwia ta-
godne zwigkszenie cisnienia.

7) Jezeli rzeczoznawca na podstawie bada-
nia ciezaru, ogledzin zewnetrznych i wewnetrz-
nych lub préby cisnienia stwierdzi, ze zbiornik
nie nadaje sie w dalszym mqéu do napelniania
przy dotychczasowym cisnieniu, to moze go al-
bo nie dopusici¢ do dalszego uzytku, albo dopu-
$ci¢ na nizsze cisnienie; w tych przypadkach
nalezy postepowac¢ zgodnie z przepisami § 8
p-810.

8} Badanie butli do acetylenu rozpuszezo-
nego w acetonie obejmuje:
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a) konirole zewnetrznego stanu, przede onu} w stanie czystym
wszystkim za$§ slwierdzenie, czy butla lub zmieszanym ze so-
nie wykazuje zerdzewied, wybrzuszen ba jak réowniez z file-
lub innvch uszkodzen, nem albo azotem, gazu
b) stwierdzenie, czy masa porowata nie swulkan”, karbogenu,
rozluznila sie i nie opadla, powietrza spreZonego,
¢} sprawdzenic cigzaru gotowej bu'li, przy tlenu, tlenku wegla i
czym brak porowalej masy lub acetonu wodortt. . . . . 200 atn
nalezy uzupelni¢ stosownie do przepi- dla gazu olejowego . . . 125 ,,

séw § 11 p. 8 b.

Dla stwierdzenia wewnetrznego stanu butli
przystuguje rzeczoznawcey prawo rozcigcia pew-
nej ilosci butli, nie wickszej niz 1%, co najmniej
jednak jedna z przedstawionych do badania,
a zawiera}'qcych ]ednakowq mase.

9) Wyt twornia napelniajaca butle acetyle-
nem obOWJ@zana jest bada¢ stan wypelnienia
masa porowala co najmniej 2 razy w ciagu
plerwszych 5 lat po wypelnieniu oraz co
pa]mnle] raz w ciagu kazdych nastepnych okre-
séw  5-letnich, odnotowujac  kazdorazowo
wyniki badania w odpowiednich dckumentach.
Stwierdzone przy tych badaniach braki masy
porowatej powinny byé uzupelnione.

10) Wvtwornie gazéw wzglednie wlascicie-
le zbiornikéw, u ktérych odbywaja sie badania
okresowe, ocbowiazani sa daé rzeczoznawcy do
dyspozycji na czas badania odpowiednie urza-
dzenia i obsluge.

Najwyzsze dopuszczalne napelnienie
zbiornikéw.

§ 11. 1) Zbiorniki do gazéw palnych i utle-
niajacych, w ktérych to zbiornikach stwierdzo-
no obecno$é cial obcych, powinny byé w wy-
twérni gazdéw przed napelnieniem oczyszczone.
Wyijatek stanowia zbiorniki do acetylenu roz-
puszczonego w acetonie.

2) Napelnianie zbiornika innym gazem ani-
zeli tym, do kiérego jest przeznaczony (§ 8
p. 1 1), jest dozwolone po uprzednim oczyszcze-
niu wnetrza zbiornika, zmianie napisu (§ 8 p. 8)
oraz ewentualne] zmianie zaworu (8 6 p. 7). Wy-
jatek stanowia zbiorniki mna skroplone gazy
ziemne, ktore moga byé napelniane cieZszymi
weglowodorami, pominmo Ze przeznaczone sa
dla Izejszych weglowodorow.

3) Nie wolno napetniaé zbiornikéw, posia-
dajacych niezupelne lub wadliwe napisy (§ 8),
wzglednie watpliwy lub przekroczony termin
badania okresowego (§ 10 p. 1).

4) Zawartos¢ zbiornikow do gazéw skroplo-
nych lub rozpuszczonych pod cisnieniem, z wy-
jatkiem balonoéw, powinna byé stwierdzona
przez zwazenie,

5} Najwyzsze dopuszczalne cisnienie napel-
nienia w atn zbiornikéw do gazow sprezonych
przy 15° C wynosi:

dla azotu, fluorku borny,
gazu wodnego, gazu
miejskiego, gazu ziem-
nego, gazow szlachet-
nych (argonu, helu,
ksenonu, kryptonu, ne-

dla bezwodnika kwasu we-
glowego (kwasu we-
giowego) . . . . . 20
gazu olejowo - acety-
lenowego . . . 10

6) Na 1 kg gazéw skroplonych na]mnle]sza
dopuszczalna pojemnosé zbiornika wynosi:

dla

dla bromku metylu . 0,70 1

. chloru, tlenochlorku wegla

{fosgenu), bezwodnika kwa-

su siarkawego, czterotlen-
ku azotu . . 0801
" dwuchlorodwuﬂuorometanu 0,891

o chlorku metylu i chlorku
etylu . . . o« . o« 1251
,, chlorku melu . s s . ow 1261
o tlenku etylenu . . 1,30 1

. bezwodnika kwasu Weglo-

wego, podtlenku azotu i ga-
zu'lT . . . . « . . . 1341
., siarkowodoru . . . . i 1451
, chlorowodoru . . . . . 1501
. eteru metylowego . . 1651
,» metyloaminy i etyloamlny . 1,701
, butadienu . , . . . . 181
M amonlaku i s s+ s 1186 1
g butanu . . . . . . . 1921
, izobutanu . . . s . & . 2051
. propylenu ., . ., . . 7 2251
, Ppropanu .. 2351
» gazu olejowego, gazu Z .. 2,501
o etanu . ., , ., . . . 3301
" etylenu . . . 3501

» mieszaniny gazow A §1
p. 2 B). .o 2,08 1

, Iieszaniny gazéw Al §1
p. 2 B). ... . 2101

, Mieszaniny gazéow B (§ 1
p. 2 B) . .. .. 2351

» Mmieszaniny gazéw C (§ 1
p.2B)y. . . . . . . ., 2401

7) Skroplone gazy, ktére w obecnosci wo-
dy silnie nadgryzaja sciany zbiornikow, jak:
chlor, chlorowodér, bezwodnik kwasu siarka-
wego, czterotlenek azotu, gaz T, tlenochlorek
wegla (fogg:gn) itp. nale/y przed napelnieniem
odwodni¢ i napelnia¢ nimi jedynie suche zbior-

niki.

8) Przy napelnianiu zbiornikéw gazami roz-
puszczonymi pod cisnieniem nalezy przesirze-
gaé nastepujacych zasad:

a} Dla amoniaku rozpuszczonego w wo-

dzie najmniejsza dopuszczalna pO]elll-
nos¢ zbiornika na 1 kg cieczy wynosi:
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przy stosunku wagowym 35 —
40% amoniaka . . . . . &+ 1,251
przy slosunku wagowym 40 —
509 amoniaka . . . . . . 1,301

b} Najwyzsze dopuszczalne cisnienie ace-
tylenu rozpuszczonego w acetonie wy-
nosi w temp. 15° C po osiggnigciu réow-
nowagi 15 atn, Normalna iloéé acetonu
powinna byé taka, azeby powiekszenie
sie jego objgtosci wskutek wchloniecia
acelylenu przy cisnieniu 15 atn i temp.
15"C pozostawitlo wewnglrz porowatej

nasy przestrzenn wolna réwna co naj-
mme] 15% pojemnosci butli.

¢} Najwyzsze dopuszezalne ciénienie na-
pelnienia balonéw wynosi 12 atn.

6} W wytwérniach napelniajacych acetylen
do zbiornikoéw z masa porowata i acetonem na-
lezy ustali¢ przed kazdym nowym napelnieniem
ciezar golowego zbicrnika (§ 8 p. 1 m). O ile
stwierdzony ciezar zbiornika jest nizszy co naj-
mniej o 1,0 kg anizeli podany na 40-litrowe]j
butli lub co najmniej 0 0,2 kg na 5-litrowej butli,
to przed ponownym napelnieniem zbiornika ga-
zem nalezy uzupelnic go acetonem.

Rzeczoznawcy.

§12. 1) Badanie zbiornikéw do dazoéw spre-
2onych, skroplonych lub rozpuszczonych pod
cisnieniem, oraz badanie okresowe zbiornikow
wykonuja rzeczoznawey upowaznieni przez Mi-
nistra Frzemystu 1 Handlu. Wykaz upowaznio-
nych rzecroznawcéw oglasza sie w ,,Monitorze
Polskim”,

2} Badanie wiasnosci mas porowatych prze-
ptowadzaja instytucje uvpowaznione przez Mi-
nistra Przemystu i Handla,

1]
Poswiadczenia urzedowego badania.

§ 13. 1} W wyniku przeprowadzonych ba-
dant zgodnie z § 9 powinien rzeczoznawca wybié
obok daly swoj znak oraz wystawic w 3 egzem-
plerzach poswiadezenie wediug ustalonego WZO-
ru (zatgeznik WNr 2). Rzeczoznawca, wytworca
i wlagciciel otrzymuja po jednym egzemplarzu
tego poswiadczenia, Zamiast drugiego i trzecie-
go egzemplarza podwiadczenia moga byé pro-
wadzone ksiazki lub wykazy.

2] W wyniku przeprowadzonych badas
Zgﬂume z § 10 oraz w wypdﬁku przeprowadze-
nin jakichkolwiek zmian w oznaczeniach na
zbiomiku (§ 8 p. 8}, lub po zarzadzeniu wyco-
fania zbiornika z obiegu (§ 10 p. 51 7) wystawia
rzeczoznawca cdpowiednie poswiadczenie we-
dtug ustatonego wzoru (zalgcznik Nr 3 wzgl, 4)
w 3 egzemplarzach. Rzeczoznaweca, firma na-
pehniaigea 1 wiladciciel otrzymuja po jednym eg-
zemplarsu tego peswiadezenia. Zamiast drugiego
itrzeciego egzemplarza podwiadczenia moga byé

prowadzone ksigzki lub wvkazy. Na dowod, ze
badante okresowe wypad{o dodatnio, wybija
rzeczoznawca obok daty swéj znak.

3) Na :zadanie zainteresowanych czynni-
kéw urzedowych, wlasciciel zbiornika obowig-
zany jest okazywaé¢ im posiadane poswiadcze-
nia.

4) Instytucia badajaca masg porowalyg wy-
stawia cdpowiednie peswiadezenie, pozostawia-
jac scbie odpis. Réwniez odpis tego poswiad-
czenia powinien by¢ przediozony rzeczoznaw-
¢y pedczas badania gotowych butli (§ 9 p. 14).
Na dowéd przeprowadzonych badai gotowych
butli rzeczoznawca wybija obok znaku wytwor-
1i napelniajgce] swoj znak i date odbioru.

Przepisy przejsciowe,

§ 14. 1} Zbiorniki do gazdéw sprezonych,
skroplonych i wf:pu“'m'zmxych pod cisnieniem,
kiore w chwili wejécia w Zycie przepiséw ni-
memzych sa juz w uzyciu i ktore byly badane,
sa 1 nadal 10 puszezone do uzytku, jednak przy
najelizszyvim badanin okresowym wedlug przepi-
séw & 10 brakvigee oznacrzenia (§ 8), mozliwe
do odtworzenia, powinny by¢ dodatkowo na
zbiornikach umieszczone,

2) Préby zbiornikéw do gazéw sprezonych,
skroplonych 1 rozpuszc zonych pod ri<nieniem,
ykw ane przed dniem weidcia w Zycie przepi-
s6w ni 1‘161%‘,7(,}1 DC”OS[&"{ w mocy az do termi-
nu najblisze] préby, przypadajacego wedtug
przepisow niniejszych.

3} Zbicrnikéw, prébowanych wedtug prze-
piséw obowi iazu jacych przed dniem wejscia w
zycie przepisow niniejszych, nie naleiy badaé
przy naslgpnych probach na wyzsze cisnienie
prébne, niz dotychczas stosowane.

Dla zbiornikéw, ktérych cisnienie prébne
nie jest znane, z wyjatkiem butli, rzeczoznawca
ustala najwyzsze dopnszezalne ciénienie na pod-
slawie slwierdzonedo oddlnedo stanu oraz prze-
liczenia, przyjmmjac R, = 30 kg/mm? {1 Q, =
16,5 lkg'mm?, oraz spélezynnik ,,v" dla den we-
atug tabeli podanej w § 4 p. 10 lub tabeli poniz-
szej:

h Tw Ry
Da Dq Dy y
012 | 0032 [ 2110 | 450
043 | 0036 | 1930 | 390
_ 01t | 000 | 1795 | 345
o015 | 0045 | 1,675 310
016 | 0051 | 1,565 2,80
L0171 | 0058 | 1475 | 257
018 | 0065 1300 | 235
0,19 0,072 1,310 2,11
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Wartosci posrednie nalezy wyznaczaé
przez mterpoldc;e Dla butli, ktorych cisnienie
probne nie jest znane, rzeczoznawca ustala
najwyzsze dopuszczalne ci¢nienie napelnienia
na podstawie stwierdzonego ogolnego stanu
oraz wyniku proby cisnienia za pomocy sprezy-
stosciomierza.

. 4) Balony, bedgce w uZyciu a nic badane
dotychc7a,, powinny by¢ zgloszone rZeczOZnIwW>
cy w terminie rocznym od chwili wejscia w 2y-
cie przepisow mmc;szych do zbadania proba
wodna na 1!Y:-krotne cisnienie robocze.

5) Masami porowatymi rodzajow, bedacych
dotychczas w uzyciu, mozna nadal wypelnia¢
butle w okresie lat trzech liczac od dnia wej-
§cia w zycie przepiséw niniejszych, po tym za$
terminie masy takie moga byé uzywane do wy-
pelniania butli, o ile uzyskaja w tym celu do-
puszczenie Ministra Przemyslu i Handlu.

6) Do chwili upowaznienia przez Minisira
Przemystu i Handlu rzeczoznawcow przewidzia-
nych w § 12, czynnosci rzeczoznawcéw spra-
wujg organa dotychezas upowaznione,

Odchylenia od zastosowania przepiséw rozpo-
rzadzenia niniejszego.

§ 15. Minister Przemystu i Handlu moze
w przypadkach zaslugujacych na szczegolne
uwzglednienie na podstaw1e opinii rzeczoznaw-

¢y, zezwoli¢ na odchylenia od wymagani tech-
nicznych, zawartych w przepisach niniejszych.

Oplaty.

& 16. Za badania wnioskodawca lub zgta-
szajacy obowigzany jest uiscié rzeczoznawcy
oplate, ktore] wysokesé i sposéb uiszczenia
ustali Minister Przemystu i Handlu w drodze
oddzielnego rozporzadzenia.

Przepisy szczegélne dla gérnictwa,

§ 17. W stosunku do zakladéw podlegaja-
cvch nadzorowi wladz gérniczych maja zasto-
sowanie przepisy art, 149 prawa goérniczego
{Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr 85, poz. 654).

Przepisy koicowe,

§ 18. 1) Rozporzqdmme mme]sze wchodzi
w Zycie po umywuz szesciu miesiecy od dnia
ogloszenia.

2} Jednoczesnie traca moc obowiazujaca
wszysikie dotychczasowe przepisy, wydane w
sprawach unormowanych rozporzadzeniem ni-
niejszym.

Minister Przemystu i Handlu: Antoni Roman



Poz, 329 - - Dziennik Ustaw Nr 39 Str. 686
Zalaczniki do rozp. Min. Przem.
i Ifandlu z dnia 9 maja 1938 r. (poz. 329).
OZNACZENIA BUTLI DO GAZOW. Zalgcznik Nr 1.
A. Gazy sprezone.
Sz & N apis Przyktad
AL
= 2|3
1| Nazwa gazu TLEN O,
S
(=]
2
° Ciénienie napelnienia w atn | 150 ATN
[
S
2
g Data pierws badania
a9 P zego ,
= |2 i znak rzeczoznawcy 30.10.36 O i
<
2
o TLEN 0,
P Data badania okresowego 151041 O T50 TN 3092350 7510.410
i znak rzeczoznawcy e
Biezacy numer butli {podany 250
1 przez wlasciciela butli)
- _ .
K Zj. Fabr. Zw
PY Nazwisko lub firma wtlasci- J. L abr. Zw.
o |2 ciela Azot.
°© Chorzéw
[
3 et
2
& Cis$nienie probne w atn PR. 225 ATN
kN
E;
] Cigzar butli préznej ze stopg
Fz 3 bez zaworu i kolpaka w kg 752 kg
z
Pojemnosé w1 40,2 L
Nazwisko lub znak wytworey . ( M>
.2 Ny
g _ _
RO T
5 8| 1] Numer fabryczny butli 123567
28
=
z "
Znak wyzarzenia W
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B. Gazy skroplone.

Znak wyzarzenia

S AR N api's Przyktad
RN IR
=83
1| Nazwa gazu Anf\?ﬁ;ak
Ciezar butli préznej ze sto-
- pa bez zaworu i kolpaka 45,2 kg
) w kg
(=}
3
o |2
o
o Najwyzsze dopuszczalne na- NETTO
z pelnienie w kg 20,1 kg q
o
) :
a
o ) o AronIAK My N\,
Pg Data pierwszego badania i 30.10.36 O 45,266 NETTO 20,1k
o znak rzeczoznawcy R 30.10.36.0 (75. 7247 O
z |3 :
Data badania okresowego i I
znak rzeczoznawcy 151041 O .
5
] Biezacy numer butli (podany 75
_E 1 przez wlasciciela butli)
e}
g
3
(=}
)
a v .
T Nazwisko lub firma whasci- | Zi- Fabr.
= |2 ciela Zw. Azot.
Z Chorzéw
©
3]
Z. .
3| Cisnienie prébne w atn PR.30.ATN
_‘é‘; Nazwisko lub znak wytwércy @
2
GA
£
‘g, 3 Numer fabryczny butli 123568
B
©
= W
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C. Acetylen.

S o @ N apis Przyktad
RO
= 2B
1, Nazwa gazu AC%:‘%[;EN
Data pierwszego badania bu- ’
= tli i znak rzeczoznawcy 30.10.36 O
o
o
i Oznaczenie masy porowatej ALFA
o
o |2 Znak wytwérni, ktéra napel- [E]
; nila butle masa porowata
o ‘
© Data odbioru butli napetnio- : :
A nej masa porowata i ace- | 551 36 O ACETYLEN CyH,
by tonem oraz znak rzeczo- 207030 AFA B 20360
9 znawey 435 K6 0460
S |—
e Ciezar butli ze stopa bez za-
« woru i kolpaka, masy po- 43,5 k¢
< 3 .rowatej i acetonu w kg - ]
Data badania okresowego i 6
znak rzeczoznawcy 10.10.46 O
| Biezacy numer butli (podany
1 przez wlasciciela butli) 105
Nazwisko lub firma wlasci- N
"§ 2 ciela XYZ
2 | T
2
3 Ciénienie napelnienia w atn | 15 ATN
E
-
= Cisnienie prébne w atn PR 60 ATN % &oé’ryLEN
o, < 4
5 C. . « . . 935
2y igzar butli gotowej tj. na-
5|3 pelnionej masa porowata,
o acetonem wraz z fadunkiem 70,2 kg
o acetylenu przy ci$n. atmo- !
“ sferycz., zaworem 1 stopg
bez kolpaka
Pojemnosé w 1 40,3 L
) —
2 Nazwisko lub znak wytwércy @
53
95
5@ |1| Numer fabryczny 123569
s
2, Znak wyzarzenia W
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Napisy nalezy wybija¢ na pogrubionej cze-
§ci butli, ti. na przejsciu z szyjki do cylin-
drycznego plaszcza.

Do napiséw nalezy uiywad liter lacinskie~
go alfabetu 1 liczb arabskich.

Nazwa gazu powinna byé wybita w pelnym
brzmieniu i w jednym wierszu. Znak che-
miczny moze byc¢ umieszczony obok.
Wybite na butlach znaki ciezaru oraz po-
jemnasci powinny byé zaokraglone do dzie-
sietnych kilcgrama wzglednie litra.

Na butlach o érednicach zewnetrznych do
70 mm wlacznic powinny byé umieszczone
nastepujace napisy: nazwisko lub znak wy-
twércy, numer fabryczny butli, znak che-
miczny gazu, dopuszczalne cisnienie w atn.
dla butli do gazéw sprezonych, wzgl. do-
puszczalne napelnienie w kg dla butli do

10.

gazow skroplonych, tara w kg, daty badan
i znak rzeczoznawcy.

Dla matych butli do celéw ratowniczych
i pozarmczych msaroda;ny jest ciezar butli
préznej bez zaworu, pierscienia, stopy i kol-
paka.

Ciezar butli gotowej dla acetylenu rozpu-
szczonego w acetonie wybija vytworma,
kiora napelnila buile masa porowata i ace-
tonem.

Date badan ckresowych oraz znak rzeczo-
znawcy nalezy wybija¢ obok siebie w jed-
nym wierszu.

Gérny brzeg plerwszego wiersza powinien
leze¢ o 7 mm od dolnego brzegu pierscie-
nia (nasadki).

Wysckosé lifer i cylr napiséw oraz odste-
py miedzy wierszami zawiera nastepujgca
tablica w mm:

{(Uwaga:

: - . o Nazwa gazu :
Srednica rewn. Nr blez.accy i nazwisko lub | Pozostale napisy - Odst'qp rmqldzy
buth butli firma wladciciela wierszami
do 70 mm 6 5 4 3
| whoznie | -
ponad 70 do 140 mm 10 8 - 6 4
. 140 , 204 12 8 8 1
ponad 204 16 10 8 7
Zalacznik Nr 2,
POSWIADCZENIE

badania zbiornika przenosnego.

Na podstawie §9 royporvadzenia Ministra P17emyshl i Handlu z dnia 9 maja 1938 r,

Na zbiorniku sg uwidocznione:

a) nazwisko lub znak wytwércy zbiornika

o budowie i stanie technicznym przenosuych zhiornikéw do gazéw sprezonych, skroplonych
i rozpuuu(mych pod cisnieniem (Dz. U, R. P. Nr 39, poz. 329) podpisany rzeczoznawca pod-
dat badaniom zbiornik bez szwu — zgrzewany-—spawany -— nitowany — lutowany.

» ] » L] ¥
bl biezacy nuper zbiornika (podany przez wytworce zblormka) . . . .
c}] znak wyzarzenia . . . . . . :
d) biezacy nuwmer L;E”)l‘"llka (p@(ﬁany przez wiasmmela) . . . . . .

e) nazwisko lub firma wlasciciela
f) nazwa gazu .

. ] v . 0

g) ciczar préznego zbiornika 1aczme ze stopa: (ew nasadka 7aworowq) lecz bcz za-
wori i koipana . . . . . . . . kg

h) po;emno«;c . . . . . . . .1

i} najwyzsze dopuszczulﬂe cisnienie napelmema . ¥ . . . . . .. atn

i) wysokosé cidénienia prébnego . . . . . . . . ain

k) data badania . , . , . . . .

lJ najwyiszy dopuszc7a1ny c1c;,<af nap@lmema . . . . . . . kg

Punkt 1" wypelnia si¢ tylko dla gazéw skroplonych oraz amoniaku rozpusz-

czonego w wodzie zamiast punktow ,h" oraz ,i"}.
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Zbiornik poddano przepisanemu cisnieniu prébnemu w wysokosci .
Na dowéd, ze zbiornik odpowiada przepisom rozporza,dzema wyzej wymlemonego
ijest dopuszczony do uzytku do dnia . . . . zaopairzono go w znak . . 3

‘ ’ i » wybity obok daty badania . . . . . . . . i p

) 2 F3 7 F] » ¥ vy dnia. . ] " (] . . 8 ?

w

K . . . . . . . . () i K]

Pieczatka i podpis rzeczoznawcy.

POSWIADCZENIE DODATKOWE

dla zbiornikéw do acetylenu rozpuszczonego w acetonie.

Wyzej oznaczony zbiornik po napelnieniu masa porowata i acetonem zostal zbadany
przez podpisanego rzeczoznawce i zaopatrzonv w znak . .. .. .. wybity obok daty od-
bioru butli napelnionej masa porowata i acetonem.

Na zbiorniku uwidoczniono dodatkowo poza punktami a — k nastepujace dane:

m) cigzar gotowej butli, tj. ciezar zbiornika z zaworem, masa porowata, acetonem

i tadunkiem acetylenu przy cisnieniu atmosferycznym . .

n} oznaczenie rodzaju masy porowalej .

o) nazwa lub znak wytwérni, ktéra napelnila butle masa< porowatq

p) data odbioru butli napelnionej masa porowata i acetonem .

LS 8

o oW W
w e ™
-« w9 W

.ii.i‘!li-;dnlauj!iiiiih‘

€ A e « ¢ & F % s+ a4 » s e s+ e s+ F i

Pieczatka i podpis rzeczoznawcy.

Zalacznik Nr 3.
POSWIADCZENIE Nr. . . ..

badania zbiornikéw przenosnych.

Na podstawie badan przeprowadzonych przez podpisanego rzeczoznawcg w mysl § 10
rozporzadzenia Ministra Przemystu i Handlu z dnia 9 maja 1938 r. o budowie i stanie technicz-
nym przenosénych zbiornikéw do gazéw sprezonvch, skroplonych i rozpuszczonych pod cisnie-
niem (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 329), niZej wyszczegélnione zbiorniki przenosne bez

szwu — zgrzewane — spawane — nitowane — lutowane — sa dopuszczone do uzytku do na-
stepnego badania do napelniania gazem . . . .........
Na dowéd, ze zbiorniki odpowiadajq przepisom rozporzadzenia wyzej wymienionego, wy-
bito na nich date badania . . ......... ‘,.oraz znak . ... ... e e
o o
- O ' @ -
oN S oo — e @ =] =
'é & E"_‘é 2 & o E © g 3
g Nazwisko ] # © R 2, & Nazwisko lub BE_
o8 lub firma wlasci- S ] ® S © N &y
S ) [V o - B g 4 @ Kk . RE3
° A ciela w '8 S 5« " - znak wytwérey D €O -
=3 3 u [ s 2 - 8 N 8% Py
! s 3 E 'E N g 4§ , o E S
ot S o ) RZIRS) RCaN h Q> Ed
Z'E 3 O w o O g O 8 O 3 z& 3 =]
W ¥ % 7 ¥ o W e dnia » ¥ ® ¥ ® % 5 3
¥ . ¥ A ]

Piéczatka i podpis rzeczoznawcy.
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Zalacznik Nr 4.
POSWIADCZENIE Nr. , . . .

badania zbiornikéw przenosnych do acetylenu rozpuszczonego pod cisnieniem w acetonie..

Na podstawie badari przeprowadzonych przez podpisanego rzeczoznawce w mys$l § 10
rozporzadzenia Ministra Przemystu i Handlu z dnia 9 maja 1938 r. o budowie i stanie technicz-
nym przenosnych zbiornikéw do gazéw sprezonych, skroplonych i rozpuszczonych pod cisnie-
niem (Dz. U. R.P. Nr 39, poz. 329}, niZzej wyszczegolnione zbiorniki przenosne bez
szwu — zgrzewane — spawane do acetylenu rozpuszczonego pod cisnieniem w acetonie sg
dopuszczone do uzytku do nastepnego badania.

Na dowéd, ze zbiorniki odpowiadaja przepisom rozporzadzenia wyzej wymienionego, wy-

bito na nich date badania . . ... ... ... .. oraz znak . . .. .. ... Ci .
& U,
2 - g ¥
ey 4 £ I
R T . 2z . . . R 5O
53 Nazw‘xsko 2w o Wytwér'ma. ktéra Nazwisko > 8 2
ugs lub firma g, =Ry napelnila butle ST >
& : wlasciciela 5 £ ‘v ; masa porowala lub znak wytwérey - & *
L g N 5 ° 2 48
wet B =3 S 3 LR
Z & o O .2 ~ A Z'a
g % 7 ®W 8 ¥ i « dma s 4 B 3 ¥ % % 9

& e s s e s ¥ . e e & s % W% & 8 @ #

Pieczatka i podpis rzeczoznawcy.




