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ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW
z dnia 24 marca 1939 r.

o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinie bu-
_ downictwa przemysiowego.

Na podstawie art. 5 pkt 4, 5, 6, 7, 8 i 10 Przepisy wstepne.
ustawy z dnia 15 marca 1934 r. o obronie prze- '
ciwlotniczej i przeciwgazowej (Dz. U. R. P. § 1. (1) Za zaklady przemyslowe w rozu-

Nr 80, poz. 742) zarzadza sie co nastepuje: \-mieniu rozporzadzenia niniejszedo uwaza sie
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zaklady, okreslone w ust. (2), (3) i (4). Zaklady
te dziela sie na 3 kategorie: A, B, C.

(2) Do kategorii A zalicza sig:

1) zaklady przemystowe, pracujace ma po-
trzeby obrony Parstwa; -

2} zaklady przedsiebiorstw patnistwowych
oraz = przedsigbiorstw, zastrzezonych
ustawowo wylacznie Panstwu, zatrud-
niajace ponad 300 robotnikéw;

3) zaklady przemystowe, podlegajace prze-
pisom rozporzadzenia Prezydenta Rze-
czypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r.
o prawie przemystowym (Dz. U. R. P.
Nr 53, poz. 468) w brzmieniu ustawy
z dnia 10 marca 1934 r. (Dz. U. R. P.
Nr 40, poz. 350), zatrudniajace ponad
300 robotnikéw.

{3) Do kategorii B zalicza sie: :

1) zaklady przedsiebiorstw parstwowych
oraz przedsigbiorstw, zastrzezonych
ustawowo  wylacznie Parstwu, za-
trudniajagce ponad 150 robotnikéw;

2} zaklady przemyslowe, podlegajace
przepisom rozporzadzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej o prawie przemyslo-
wym, zatrudniajgce ponad 150 robot-
nikéw;

3} zaklady uiytecznosci publicznej z wy-
jatkiem zakladéw wodociagowych, ka-
nalizacyjnych i elektrowni, zatrudniaja-
ce ponad 150 robotnikéw, obslugujace
miasta i inne osiedla w rozumieniu art.
6 rozporzadzenia Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o pra-
wie budowlanym i zabudowaniu osiedli
(Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 202).

(4) Do kategorii C zalicza si¢ zaklady uzy-
tecznosci publicznej i zaklady przemyslowe,
podlegajace przepisom rozporzadzenia Prezy-
denta Rzeczypospolitej o prawie przemysto-
wym, nie zaliczone do kategorii A lub B.

§ 2. Przepiséw rozporzadzenia niniejsze-
go nie stosuje sie do:

1) zakladéw przemystu gospodniego,

2) cegielni, klinkierni, kamienioloméw, wa-
piennikéw, tartakéw, fabryk dykt i pityt spil-
$nionych z wldkna drzewnego (plyty izolacyjne),

3) zakladéw przemystowych i handlowych,
mieszczacych sie w domach o przewazajacym
charakterze mieszkalnym,

4) zakladéw przemystowych,
cych ponizej 50 robotnikéw,

5) zakladéw rzemieslni¢zych.

zatrudn’ajg-

§ 3. (1) Minister Spraw Wojskowych w
porozumieniu z wlasciwym ministrem moZe w
poszczegélnych przypadkach, ze wzgledu na
rodzaj produkcji, zdolnos$é produkcyina albo
wysokoéé kapitatu zainwestowanego, zarzadzié
zastosowanie do zakladu przemystowego, zali-
czonego do kategorii nizszej, — warunkéw, wy-
maganych dla kategorii wyzszej, jak réwniez
zarzadzi¢ zastosowanie przepiséw rozporzadze-

nia niniejszego do zakladu, wylaczonego spod
jego dziatania, stosownie do przepisu § 2.

(2) W przypadkach; zaslugujacych na
uwzglednienie, w zaleznosci od polozenia, ro-
dzaju produkcji, - zdolnosci produkeyjnej- albo
wysokosci kapitalu zainwestowanego, wlasciwy
minister w porozumieniu z Ministrem Spraw
Wojskowych moze zezwolié na niestdsowanie
do poszczegélnych zakladéw przemystowych
przepiséw rozporzadzenia niniejszego w calosci
lub w czesci.

§ 4 W miejscowosciach, w ktérych obo-
wiazuja przepisy rozporzadzemia Rady Mini-
stréw z dnia 29 kwietnia 1938 r. o przygotowa-
niu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej
i przeciwgazowej w.dziedzinach regulacji i za-
budowania osiedli oraz budownictwa publicz-
nego i prywatnego (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 278),
przepisy te stosuje si¢ do nowourzadzanych za-
ktadéw przemyslowych, o ile nie sg sprzeczne
z przepisami rozporzadzenia niniejszego.

Usytuowanie zaklad6w przemysiowych.

§ 5. (1) Zakladéw przemyslowych nie na-
lezy urzadzaé w bezpoérednim sasiedztwie in-
nyc}11 zakladéw istniejgcych lub nowozaklada-
nych,

(2) Zaklady przemyslowe moga byé urza-
dzane obok siebie, gdy wzgledy gospodarcze
lub techmniczne wymagaja skupienia takich za-
ktadéw. Powierzchnia obszaru, na ktérym mo-
ze byé dopuszczone okreslone wyzej skupie-
nie zakladéw, nie moze przewyzszaé 10 ha.

(3) Skupienia zakladéw przemyslowych,
obejmujace obszary ponad 10 ha, sg dopusz-
czalne wowczas, gdy wzgledy bezpieczenstwa
zycia lub zdrowia ludzkiego albo powazne
wzgledy gospodarcze stoja na przeszkodzie za-
stosowaniu przepiséw ust. (1) i (2). W tym przy-
padku obszary skupien zakladéw przemyslo-
wych nalezy podzieli¢é na czesci, kazda o po-
wierzchni, nie przewyzszajacej 10 ha, odgrani-
czajac je od siebie za pomocg pasm niezabudo-
wanych o szerokosci co najmniej 150 m, za-
drzewionych, zakrzewionych lub obsianych tra-
wa albo znajdujacych si¢ pod uprawa rolna,
ogrodnicza itp.

§ 6. (1) Zaklady przemyslowe, zaliczone
do kategorii A i B, nalezy zakladaé w znacz-
nym oddaleniu od punktow latwej orientacii
lotniczej (skrzyzowan arterii komunikacyjnych,
rozwidleri rzek, laséw o charakterystycznych
zarysach itp.}, uznanym za wystarczajace przez
wlasciwego terytorialnie dowédce okregu kor-
pusu badz dowddce floty.

{2) Odstepstwa od przepisu ust. (1) sg do-
puszczalne za zgoda wlasciwego terytorialnie
dowédcy okregu korpusu badz dowédey floty
w przypadkach, gdy do zakladu przemyslowego
ze wzgledu na jego charakier nie mozna zasto-

sowaé tego przepisu.
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§ 7. Powierzchnia obszaru, przeznaczo-
nego pod nowourzgdzany zaklad przemyslowy,
powinna posiadaé takie rozmiary, przy ktérych
byloby mozliwe zachowanie przepiséw rozpo-
rzadzenia niniejszego w ogédle, a przepiséw § 9
w szczegblnosci, przy dalszej rozbudowie za-
kladu, jezeli mozna przypuszczaé, ze zajdzie w
przyszlosci potrzeba takiej rozbudowy.

§ 8. (1) Kolonie robotnicze i urzednicze,
przeznaczone dla pracownikéw nowourzadza-
nego zakladu przemystowego, zaliczonego do ka-
tegorii A, nalezy zakladaé w odleglosci co naj-
mniej 800 m od najblizszych budynkéw, badz
od najblizszego miejsca pracy zakladu przemy-
stlowego. Do kolonii tych stosuje sie przepisy
rozporzadzenia Rady Ministréw o przygotowa-
niu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej
i przeciwgazowej w dziedzinach regulacji i za-
budowania osiedli oraz budownictwa publicz-
nego i prywatnego. .

(2) Przepisu ust. (1) nie stosuje sie do bu-
dynkéw, przeznaczonych na mieszkania dla pra-
cownik6éw, ktérych obecnosé na obszarze za-
kladu przemyslowego jest stale konieczna. -

Zabudowanie dziatek.

§ 9. (1) Procent zabudowania powierzch-
ni dzialki przy wznoszeniu nowych budynkéw
i przy gruntownej przebudowie budynkéw
istniejacych w stosunku do calej powierzchni
dziatki nie moze przewyzszaé:

1} dla zaktadéw przemystowych,

nych do kat. A — 25%, ,

2) dla zakladéw przemystowych, zaliczo-

nych do kat. B — 35%, :

3) dla zakladéw przemystowych, zaliczo-

nych do kat. C — 45%.

(2) W przypadkach, zastugujacych ' na
uwzglednienie, w razie uzasadnionej koniecz-
noéci rozbudowy istniejacych zakltadéw, woje-
woda — a na obszarze m. st. Warszawy — Ko-
misarz Rzadu, moga zezwoli¢ w porozumieniu
z terytorialnie wlasciwym dowéddeca okregu
korpusu badz dowodca Hoty na przekroczenie
norm, okreslonych wyzej w ust. (1), o 10% po-
wierzchni dziatki dla zakladéw przemystowych,
zaliczonych do kat. A i B, oraz o 15% po-
wierzchni dzialki dla zakladéw przemystowych,
zaliczonych do kat. C.

' (3) Wiasciwy minister moze zezwoli¢ w
porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnetrz-
nych na zachowanie przy gruntownej przebu-
dowie budynkéw w zakladzie przemystowym
istniejacego procentu zabudowania, przekra-
czajacego normy, okreslone w ust. (2), gdy pro-
jektowana przebudowa polepszy warunki obro-
ny przeciwlotniczej pod wzgledem sposobu za.

udowy i konstrukeji budynkéw. Zabudowa nie
moze jednak w zadnym przypadku przewyz-
sza¢ 50% dla zakladéw przemystowych, zaliczo-
nych do kategorii A i B oraz 60% dla zakladow
przemyslowych, zaliczonych do kategorii C.. . .

zaliczo-

§ 10. (1} W nowourzadzanych zakladach
przemystowych odlegtosci pomiedzy najblizszy-
mi budynkami powinny co najmniej wynosié:

1} 50 m w zakltadach przemystowych, zali-
czonych do kategorii A,

2) péltora wysokosci wyzszego budynkuy,
nie mniej jednak niz 25 m, w zaktadach przemy-
stowych, zaliczonych d- kategorii B.

(2) Odlegtosé budynkéw, okreslonych w
ust. (1), od granic dzialtki, powinna wynosié¢ co
najmniej polowe odleglosci, ustalonej w tymie -
ustepie, jezeli przepisy obowiazujace nie wy-
magaja zachowania wiekszej odleglosci.

(3) Przepiséw ust. (1) i (2) nie stosuje sie
w przypadkach, gdy wzgledy techniczne albo
warunki produkeii stoja na przeszkodzie zacho-
waniu odleglosci, okreslonych w tych ustepach.

{(4) Odleglosci pomiedzy budynkami w no-
wourzadzanych zakladach przemystowych, za-
liczonych do kategorii C oraz pomigdzy budyn-
kami, okreslonymi w § 11 ust. (2}, w nowou-
rzadzanych zakladach przemystowych, zaliczo-
nych do kategorii A lub B, jak réwniez odle-
glosci tych budynkéw od granic dzialki powin-
ny czyni¢ zados¢ przepisom § 22 rozporzadze-
nia Rady Ministréw o przygotowaniu w czasie
pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazo-
wej w dziedzinach regulacii i zabudowania
osiedli oraz budownictwa publicznego i prywat-
nego.

Konstrukcje budynkéw.

§ 11. (1) Wykonywanie scian, filaréw
nosnych i konstrukeji dachu z drzewa w zakla-
dach, zaliczonych do kategorii A i B jest za-
bronione, z wyjatkiem przypadkéw, okreslo-
nych w ust. {2), )

(2) Konstrukcje wymienione w ust. (1) mo-
ga byé wykonane z drzewa: 1) w otwartych
budynkach pomocniczych, nie posiadajacych
§cian jak: szopy, sklady itp., 2) w budynkach
i urzadzeniach o charakterze tymczasowym.

- § 12, W zakladach przemyslowych, zali-
czonych do kategorii A i B, konstrukcje hal fa-
brycznych i warsztatowych o powierzchni po-
wyzej 1.000 m? oraz budynkdéw fabrycznych o 4

- kondygnacjach i wyzszych lub o wysokosei

przewyzszajacej 16 m, naleiy wykonywaé jako
szkieletowe: zZelazo-betonowe albo zelazne {sta-
lowe) obetonowane lub oblozone cegla.

§ 13. W budynkach innych, poza okreslo-
nymi w § 12, przy budowie écian zewngtrznych
z cegly powinna byé stosowana zaprawa wa-
pienno-cementowa lub cementowa.

§ 14. (1) Dachy w budynkach, wznoszo-
nych w zakladach przemyslowych, zaliczonych
do kategorii A lub B, z wyjatkiem budynkéw,
okreslonych w ust. {2} oraz budynkéw, okreslo-
nych w § 11 ust. (2), nalezy wykonywaé z zZela-
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zo-betonu o grubosci plyty co najmniej 8 cm,
“albo innych materialéow ogniotrwaltych, o wy-
trzymalosci na przebicie, odpowiadajacej wy-
trzymalosci plyty zelazo-betonowej grubosci
8 cm. :

{2) Przepisu ust. (1) nie stosuje sig do bu-
dynkéw, mieszczacych kotlownie wysokiego
ciénienia, sklady materialéw wybuchowych itd.
oraz budynkéw parterowych, przeznaczonych
na magazynowanie, przetwarzanie lub obrabia-
nie materialéw ognioodpornych. W tych przy-
padkach konstrukcja dachowa powinna byé wy-
konana z materialow ogniotrwalych, a pokrycie
dachu — z materialéw niezapalnych.

(3) W przypadkach,
uwzglednienie, wlasciwa wladza, w porozumie-
niu z wlasciwym dowédca okregu korpusu badz
dowédcy floty, moze zezwolié na odstepstwa
od przepisu ust, (1).

§ 15.- W nowowznoszonych budynkach w
zakladach, zaliczonych do kategorii A lub B,
zabrania si¢ budowy dachéw dwu lub wielospa-
dowych, o pochylosci, przekraczajacej 10%.

§ 16.. Stropy i sklepienia budynkéw w za-
kladach przemyslowych, zaliczonych do kate-
gorii A lub B, z wyjatkiem budynkéw, okreslo-
nych w § 11 ust. {2), nalezy wykonywaé z ka-
mienia naturalnego, cegly, betonu, zelazo-beto-
nu, stali obetonowanej i tym podobnych mate-
rialéw ogniotrwalych.

-§ 17. (1) Oswietlenie nowowznoszonych
budynkéw w zakladach przemystowych, zaliczo-
nych do kategorii A lub B, za pomocay plasz-
czyzn oszklonych poziomych albo pochylych,
jest dopuszczalne tylko przy zastosowaniu lux-
fer6w i wytrzymalosci na przebicie, odpowia-
dajacej wytrzymalosci plyty zelazo-betonowej
o grubosci co najmniej 8 cm, zapewniajacych roz-
proszenie §wiatla na zewnatrz.

(2) Przepisu ust. (1) nie stosuje si¢ do otwo-
réw $wietlnych z pionows plaszczyzna oszklenia,
urzadzanych na dachach pochylych.

§ 18. Schody wewnetrzne, laczace po-
szczegolne kondygnacje w ogniotrwalych budyn-
kach nowowznoszonych albo gruntownie prze-
budowywanych, powinny byé urzgdzane jako
schody ogniotrwale, w znaczeniu art. 214 roz-
porzadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o pra-
wie budowlanym i zabudowaniu osiedli.

Urzadzenia zabezpieczajace pracownikéw.

§ 19, {1) W nowourzadzanych zakiadach
rzemyslowych, zaliczonych do kategorii A lub
%. powinny byé wybudowane schronyprzeciw-
lotnicze, przeznaczone do przechowywania waz-
nych akt, wzorcow, projektdéw itp. oraz przewi-
dziane tereny pod rowy przeciwlotnicze dla za-
bezpieczenia pracownikéw przed skutkami dzia-
lania bomb lotniczych.

zastugujgcych na

(2) Zaklady przemyslowe istniejace, po-
winny by¢ przystosowane do wymagarn, okreslo-
nych w ust. (1), w okresie 2 lat od dnia wejscia
w 2ycie rozporzadzenia miniejszego.

{3) Do czasu wydania przepiséw szczegol-
nych o schronach przeciwlotniczych i miejscach
pod rowy przeciwlotnicze, wlasciwa wladza
w kazdym poszczegélnym przypadku okresli wa-
runki, jakim powinny te schrony i miejsca odpo-
wiadaé, T

§ 20. (1) Nowourzadzane zaklady przemy-
stowe, zaliczone do kategorii A lub B, powinny
posiadaé punkty ratowniczo-sanitarne oraz ka-
pieliska odkazajace, \

(2) Nowourzadzane zaklady przemyslowe,
zaliczone do kategorii C, powinny posiadaé ka-
pieliska i ambulatoria w ten spos6b urzadzone,
aby kapieliska mozna bylo w kazdej chwili za-
mieni¢ na kapieliska odkazajace, a ambulatoria
na punkty ratowniczo-sanitarne.

(3) W przypadkach wyjatkowych wojewoda,
a w Warszawie — Komisarz Rzadu, moga w po-
rozumieniu z ‘terytorialnie wlasciwym dowédca
okregu korpusu badz dowédca floty zezwolié na
urzadzenie jednego punktu ratowniczo-sanitar-
gego i kapieliska odkaZajacego dla kilku zakla-

ow.

(4) Istniejgce zaklady przemyslowe powin-
ny byé dostosowane do przepisow ust. (1), (2)
i (3) w okresie dwoch lat od dnia wejscia w zy-
cie rozporzadzenia niniejszego.

(5) Do czasu wydania przepiséw szczegol-
nych o ratownictwie sanitarnym w obronie prze-
ciwlotniczej, wlaéciwa wladza w kaidym po-
szezegolnym przypadku okresli warunki, ja-
kim powinny odpowiadaé punkty ratowniczo-
sanitarne i kapieliska odkazajace,

Urzadzenia wodociagowe.

§ 21, (1) W zakladach przemystowych,
zaliczonych do kategorii A lub B, wlasne urza-
dzenia wodociagowe (ujecia wody, stacje pomp,
zbiorniki, hydrofory itp.) nalezy zakladaé w od-
legloéci co najmniej 300 m od budynkéw, po-
trzebnych dla ruchu zakladéw.

(2) W przypadkach, gdy warunki terenowe
lub techniczne stoja na przeszkodzie zachowa-
niu odleglosci, okreslonej w ust. (1), naleiy
urzadzenia te umiescié w oddzielnych budyn-
kach podziemnych, a gdy to jest niemozliwe, —
w oddzielnych budynkach naziemnych.

§ 22. Instalacje wodociagowe w zakla-
dach, zaliczonych do kategorii A, powinny po-
siadaé zapewniony doplyw wody co najmniej
z dwéch niezaleznych i odpowiednio wydajnych
z'ré)del zaczerpu wody (zasadnicze i rezerwo-
we).

§ 23. Nowourzadzane zaklady przemy-
slowe, zaliczone do kategorii A, posiadajace
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urzadzenia pompowe, powinny mieé zapewnio-
na bezposrednia dostawe energii z dwdch nie-
zaleznych Zrédetl.

§ 24. (1) Glowne odcinki sieci wodocia-
gowe] w nowourzadzanych zakladach przemy-
stlowych, zaliczonych do kategorii A, powinny
posiadaé podwdine przewody, umieszczone co
najmniej w odleglosci 50 m od siebie albo po-
jedyncze, zaglebione co najmniej 2,5 m pod po-
wierzchniag terenu.

{2) W istniejacych zakladach przemysto-
wych, zaliczonych do kategorii A, posiadaja-
cych sieé wodociggowa, glowne odeinki tej sie-
ci powinny byé dostosowane do wymagan
ust. (1) w okresie dwoch lat od dnia wejscia
w Zycie rozporzadzenia niniejszego, jezeli
wzgledy techniczne i terenowe nie stojg temu
na przeszkodzie.

Instalacje elektryczne.

§ 25. (1) Instalacje elektryczne w zakla-
dach przemystowych, zaliczonych do kate-
gorii A, powinny posiadaé¢ dwa niezaleine Zro-
dla energii elektrycznej.

(2) Przepisu ust. (1) nie stosuje sie, gdy
realizacja jego napotyka na znaczne trudnosci.

§ 26. (1) Instalacja elektryczna nowourza-
dzanych zaktadéw przemystowych powinna byé
tak zalozona, aby bylo zapewnione centralne

wylaczenie pradu — calkowite lub czescio-
we — jako tez zmniejszenie jasnosci oswietle-
nia.

(2) Zaklady przemyslowe powinny posia-
daé urzadzenia, zapewniajace $wiatlo bezpie-
czeristwa na wypadek wylaczenia  $§wiatla.
Urzadzenia te powinny posiadaé niezalezne
zrodlo energii $wietlnei.

(3} Instalacja og§wietleniowa wewnatrz za-
ktadéw przemyslowych powinna byé tak wy-
konana, aby przy czesciowym wygaszaniu

o$wietlenia do jak najmniejszej widocznosci
calego budynku z zewnatrz mozina bylo zapew-
ni¢ ciaglosé pracy w zakladzie.

Przepisy przejsciowe i koicowe.

§ 27. (1) Przepiséw rozporzadzenia ni-
niejszego nie stosuje sie do budynkéw kolejo-
wych, okreslonych w art. 329 ust. 2 rozporza-
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie
budowlanym i zabudowaniu osiedli.

{2) Przepiséw rozporzadzenia niniejszego,
dotyczacych nowourzadzanych zakladéw prze-
myslowych, nie stosuje sie:

1) do budynkéw, wznoszonych na podsta-
wie pozwolend, udzielonych przed jego wej-

§ciem w Zycie;

2} do budynkéw, wznoszonych na podsta-
wie pozwolen, udzielonych po wejsciu w iycie
rozporzadzenia niniejszego w przypadkach, gdy
prosba o pozwolenie na budowe zgloszona zo-
stala przed 1 maja 1939 r., a ponadto budowa
zostala rozpoczeta w okresie co najwyzej jed-
nego miesigca od daty uzyskania pozwolenia
na budowe.

§ 28. Wykonanie rozporzadzenia niniej-
szego porucza sie: Ministrowi Spraw We-
wnetrznych, Ministrowi Spraw Wojskowych,
Ministrowi Przemystu i Handlu oraz innym wla-
§ciwym ministrom.

§ 29. Rozporzadzenie niniejsze wchodzi
w zycie z dniem 1 maja 1939 r.

Prezes Rady Ministréw
i Minister Spraw Wewnetrznych:
Slawoj Sktadkowski
Minister Spraw Wojskowych: Kasprzycki

Minister Przemystu i Handlu: Antoni Roman



