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§ 13. 1. Obsługa aparatów wąskotaśmowych, znaj 
dujących się w zakładach pracy, przy zastosowaniu tilśiny 

liliepalnej, wykonywana przez pracowl1ików zakładu. pra
cy poza normalnymi godzinami pracy, ' nie stanowi 6bsłu
gi, wykonywanej zawoclowo w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia. 

2. Zakres ' kwalifikacji, wymaganych od osób obstu
gujących aparaty określone w ust. l, ustali Preze~ Cen
haln ego Urzędu Kinematografii po uprzednim uzgodnie-

Poz. 243 i 244 

niu z Pallslwową Komisją Planowania Gospodarczego 
i Centruiną Ru.dą Związków Zawodowych. 

§ 14. Traci moc . rozporządzenie Ministra Kultury 
i Sztuki z dnia 17 kwietnia 1950 r. w spraw ie egzaminów 
na m echaników kiaematograficznych (Dz. U . Nr 23, 
poz. 200). 

~ 15. Rozporządzenie wchodzi w .życie z dniem oglo
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZP<)RZĄDZENJE ,MINISTRA GOSPODAłłKI KOMUN.AtNEJ . 

'z dnia 21 marca 1952 r. 

o w.arunkach składowania n iek tórych artykułów produk cji rolnej i och ronie przeciwpożarowej przy omłotach. 

·,-Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji (Dz. 
tr. z 1951 1'. Nr 58, poz. 404) zarządza się, co następuje: 

i § l. 1. Przy ustawianiu stert, stogów, brogów i in
nych podobn ych obiektów powinny być zachowane na
~tępujące odległości: 

1) od wsze lkich budynków VI gospodar
stwach uspołecznionych 
a w innych 

2) ' od wszelkich dróg publicznych 
3) od lasów. zagaj ników i innych terenów 

zadrzewion ych 
41 od torów kolejowych 
5) od 'urządzeń i przewodów lini5 elektrycz

nych wysokiego na.pięcia 
Gl ;-,Jiędzy stertarlli względnie parami stert 

100 m 
30 m 
50 m 

100 m 
100 m 

25 m 

w gospoc'.3.fstwach uśpolecznlonych 100 m 
2. Sterty ze zbożem przed omłot'em w gospodarstwach 

uspółccznionych mogą być usta','łiane poj edyI1czo ~ub pa-
rami. 
. 3. Jeżeli położenie nieruchomości nie ~ezwala na zą-

chpwanie odległości p rzewidzia nych w ust. f pkt 1. mo· 
że być ona zmniejszona z tym jednak, że stóg, sterta lub 
bróg powinny być w tych przypadkach ustawione w 
punkcie, który ze względu na wymiary nieruchomości od
legły jest najdalej od budynku, jednak znajduje si.; nie 
bliżej niż w oclległości 30 m. 

4. Odległości podane w ust. 1 pkt 1 - 3 mogą być 
zmniejszone. jednak nie więcej niż do 30 m, jeżeli wsku
fek :vilgotności . łąk niecały obszar nadaje się 00 stogo-

ra nla. . 
5. Sterty, stogi i brogi na ścierniskach powinny być 

pborane w promieniu 5 m. 
6. Przy stertach, stogach i brogach należy na czas 

omłotów umieścić podręczne środki gaśnicze, a mianowi
cie beczkę z wodą o pojemności około 200 litrów, wiadro, 
tłunmicę i bosak na każdą stertę, stóg lub b.róg. 

I § 2. ~vVielkość stert ze zbożem niemłóconym i sia
nem nie może przekraczać 800 m~ , wielkość zaś sterty 
słomy i roślin włóknistych - 1200 m3• 

§ 3. Przy ustawianiu i używaniu lokomobili bądż 

traktora do omłotów przy stogu,' stercie, brogu lub budyn
Im należy przestrzegać: 

1) aby iskry i dym były znoszone wiatrem w kierunku 
od sterty bądż od budynku, 

2) aby zachowana była odległość lokomobili bądż trak
tora od stogu lub budynku najmniej 10 m, 

. 3) aby komin lokomobili zaopatrzony był w należycie 
wykonany i szczelilie przylegający do" przeWodu ko-

'. minowego iskrochron z siat)ci o rozmiarach ·, oczek 
2,5 X 10 mm i grubości drutu o średnicy 1,5 do 2 mm 
oraz aby przewód kominowy i d.rzwiczki paleniskowe 
były szcze lne, . 

4) aby miejsce przeznaczone na ustawienie lokomobili 
lub traktora oczyszczone było z przedmiotów pal
nych. 

5) aby palenisko lokomobili było każdorazowo po SkOl} ' 

czonej pracy starannie wygaszone, a wyjęty węgie l 

(złożony osobno), szlaka i popiół zalane były dokład
nie wodą i złożone do specjalnie Vi tym celu przygo
towanego dolu. 

§ 4. Silniki e lektryczne do omłotu powinny być 

ustawiane 'w odl egłośc i co najmniej 2 m od stogów, stert, 
brogów i budynków krytych nieogniotrwale, jeżeli cho
dzi o sibiki okapturzone, a w odległości co najmniej 
5 m, j eżeli chodzi o silnik i nie oKapturzone. 

§. 5. Zabrania si (;garażowanip samochodów i .t{ak" 
torów w stodolach, pr:t:y stertach, . s~C!9o.ch ibrogac·l~:: 

§ 6. Podgrzewanie i uruchamianie silników spalino
wych . może być dokonywan.e w odleglości najmniej 30 Ol 

od zapasów materiałÓW pędnych i opału. Rozpalanie 
ognisk w- pobliżu stogów:, stert i brogów jest dozwolone 
tylko dla przygotowania posiłków dla pracowników za
trudnionych przy omłotach. Ogniska nie mogą być rozpiJ
lane w odległości mniejszej niż 100 m od zapasów mate
riałcnv pędny"ch, opału, stogów, stert i brogów przy za
chowaniu przepisu § 3 pkt' I niniejszegorozporządzenid. 

§ 7. Na miejscu młocki powinny być wy:z:naczo:O:e 
miejsca na palenie tytoniu w odległości nie mniej niż 

50 m od zgromadzonego do omłot.u zboża. 

§ 8. Maszyny używane przy omIocie powinny by." 
zaopatrzone w liny stalowe lub łallcuchy celem ułatwie
nia ich odciągnięcia w razie pożar}!. 

§ 9. 1 . . Kierownicy państwowych gospodarstw rol
nych oraz przewodniczący spółdzi.elni produkcyjnych 
obowiąZani są każdorazowo przed rozpoczęciem omłotu 
sprawdzić osobiście lub przez wyznac;z.one przez siebie 
osoby stan zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz wy
znaczyć osobę odpowiedzialną za przestrzeganie przepi
sów niniejszego rozporządzenia . 

2. W gospodarstwach rojnych indywidualnych obo
wiązek, o którym mowa w ust. 1, ciąży na posiadaczach 
tych gospodarstw. 

§ 10. Rozporządzenie "\ychodzi w życie z dniem 
ogłoszenia . 

Minister Gospodarki;' KbffitinatIiej: 'K Mi j aj 


