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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PANsrwo WEJ KOMISJI PLANOWANIA "GOSPODARCZEGO 

z dnia 15 maja 1953 r. 

w sprawie poddania papieru do druku działaniu dek retu o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego 
zaopa lrzenia. 

Na podstawie art. 14 ust. 2 dekretu z dnia 29 pai.
dziernika 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obwtu 
towarowego i zaopa trzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) za
rządza się, co następuje: 

§ L Papier do druku, objęty dzialan'em dekretu 
:ol dnia 26 kwietnia .1948 r. o gospodarce papierem do 
druku (Dz.U. Nr 24 , poz. 163). poddaje się dzi~łaniu de
kretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowal1iu 
artykułami obrotu towaIOwego i zaopatrzenia (Dz. U. 
Nr 441 pez. 30j l. 

§ 2. Do czasu wydania przepisów o gospodarowa
niu papierem do druku na podstawie dekretu z dnia 
29 października 1952 To o gospodarowaniu artykt!łami 

obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U . Nr 44, poz. 301) 
pozostają w mocy przepisy wydane na podstawie dekretu 
z dnia 26 kwietnia 1948 r. o gospodarowaniu papierem 
do .druku (Dz. U. Nr 24, poz. 163). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. E. SZyI 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 23.. maja 1953 r. 

,., sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego w malar ni ach-lakie rniach oraz w składach farb i lalderów. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1950 r . o ochronie przeciwpożarowej l Jej org:mizacji 
(Dz. U. z 195 1 r~ Nr 58, poz. 404) zarządza się, co 113-

stępuje: 

§ 1. Za malarnie-lakiern ie VI rozumieniu n iniejszego 
rozporządzenia uważa się zakłady i pracownie, w któ
rych wykonuje się malowanie, lak:erowanie, zacie
ranie oraz wszelkie inne prace, mające na celu na!r)"~e
nie na przedmioty powłoki lakieru, farby, rozpuszczalni
ków, emalii lub masy zacierowej, w skład których wcho 
dzą substancje tworzące z powietrzem mieszaniny wy
buchowe. 

§ 2. Budynek, -IN którym mieści się zakład malafsko
lakierniczy, powinien być parterowy (jednokondygnacyj
ny), wykonany z materiałów ogniotrwałych, przykryty 
wytrzymałym na podmuch stropem i posIadać kan Cl ły 

wydmuchowe o przekroju zapobiegającym w razie ewen
tualnego wybuchu uszkodzeniu ścian i stropu, przyjmu-

. jąc 0,05 m 2 otworu na l m 3 kubatury pomieszczenia. 

§ 3. Pomieszczenie pracowni malarsko-lakierniczej, 
nie znajdujące się w budynku specjalnie dla tego cela 
przeznaczonym, powinno być ogniótrwale wydzielone od 
sąs!ednich pomieszczeń i nie może się mieścić w budynku 
mieszkalnym. 

§ 4. Podłoga w malarni-lakierni powinna być wy
konana z materiałów' niepalnych, nie powodujący '::h 

iskrzenia przy potarciu oraz nienasiąkliwych, z kanałami 
odpływowymi do przewodów kanalizacyjnych, zaopa-

trzonych w urządzenia oczyszczające ścieki od substancji 
latwozapalnych i trujących. 

§ 5. Ilość drzwi wyHciowych w malarni-lakierni 
oraz ich wymiary powinny zapewniać ewakuację na zew
nątrz budynku wszystkich pracujących osób . w ciągu 

1,5 minuty. Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz. 

§ 6. Zakratowane okna malarni-lak ie rni po winny 
mieć częsc kraty o rozmiarach co najmnie j 0,75 m na 
0.6 m otwieralną, dostępną z parapetu, zawieszoną na 
bocznych zawiasach, w ramach pomalowany ch na Kolor 
czerwony. 

§ 7. W ma larni- lakierni powinno się znajdow"Jć 

ogniotrwa1e wydzielone pomieszczenie na przyrządzanie 
lakieró:v. 

§ 8. Pomieszczenie malarni-lakierni powinno po
siadać bezpieczną wentylację uniemożliwiającą powsta
wanie niebezpiecznych stężeń par lub gazów w pow le
trzu. 

§ 9. Oświetlenie sztuczne malarni-lakierni może 
być tylko elektryczne. Instalp cja- siły i światłą pownma 
być wykonana zgodnie z przepisami przewidzianymi dla 
pomieszczeń z gazami wybuchowymi. 

§ 10. 1. Dopuszcza się następujące systemy o grze·, 
wania malarni-lakierni: 

l) ogrzewanie wodne, 


