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nicą gromady Zagórze cfo północno-zachodniego narozm
ka parceli nr kat. 2334:'5, skąd skręca w kierunku połud
n iowym i biegnie zachodnimI granicami parcel nr nr k·-,t.: 
23345, 233412. 2334/1, 2334 '3 do połlldn i owo-zachodme'Jo 

narożnika parceli nr kat. 2328. Od tego nalOżnika gra 
n ica skręcając na wschód biegn ie wzdłuż połlldnlOwej 

granicy _te j parceli. aria stępnIe w kierunku północnym 
wzdłuż zachorlniej granicy parceli nr kat. 2518/ 1; od 
p u ni{ tu położonego na pólnocno-wschodmm narożn I ku 

t ej parceli granica skręcając na południe l wschód bIe
gnIe wschodnimi granicami parCf~ł nr nr kat: 2469 /2, 
(2342/ 1, 2342/6 oraz zachodn ią, południową i wsclLodn i ą 

granicą parceli nr 84/2 do jej zetknięcia się l. połudai'Jwo
wschodnią granicą parceli nr ka t. 72. Od tego punktu 
granica bIegnie da lej w kierunku wschodnim. południo
wą granicą parceli nr kat 861/1 (droga) do punktu ze t
knięcia się z p a rcelą nr kat. 890 (d roga ), skąd skn; cając 

na północ biegnie zachodnią .granicą tej drogi do zetknię
cia się z południową granicą miasta Chrld:lOW'i. 

/ 

§ 3. Rozporządzenie ,:"chodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Pre:.es Rady Ministrów: B. BiaU 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 września 1953 r. 

w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie Rablta w powiecie nowotarskim, województwie kr·akowskim. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
1950 r. o dokonywamu zmian podziału admin istracY]lle- szellla. 

' go Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 4l:!) zarządza się, co nastę-
puje: . 

§ 1. Gminie Rabka w powiecie nowotarskim, woje- Prezes Rady Ministró'N: B. Bieml 
wództwie krakowskIm nadaj e się ustrój miejski. 
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ROZPORZAn7F.NIE MINISTROW PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ ZDROWIA 

z dnia 3 września 1953 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i h igieny pracy w hulach cynku. 

J N a podsta wIe 'art. 2 ust. 1 lit. a'l oraz ust. 2 i 3 roz- l aniem gazów, wydzielających się przy produkCJi, a w 
porządzenia Prezyden~ Rzeczypospolitej z dnia 16 milrca szczególności dwutlenku s iarki, trójtlenku sIarki I par 
1928' r. o bezpieczeństwie i higienJe pr'lcy (Dz. U, z 1928 r. kwasu siarkowego, o raz przed szkodliwym działaniem 

"Nr 35, poz. 325 i z 1950 r. Nr 36, poz. 330) oraz art. 2 odpadków ciekłych i stałych (np. pyłów) . 
li St. 1 rozporządzenia . Prezydenta Rzeczypospolitej z dn ia § 4. Nowopowstające prażalnie blendy cynkowej 
22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawod.owym powinny być połączone z fabrykami kwasu s iarkowego 
i ich zwalczaniu (Dz. U. Nr 78, poz. 676) zarządza się, co lub siarkawego. które powinny całkowicie zużytkować 
następuje: dwutlenek siarki. ' 

§ 5. Zawartość dwutlenku siarki w powietrzu po! 
l. Przepisy wstępne. mieszczeń hut cynku nie może przekraczać 0,02 mgr 

w litrze. 
§ 1. 1. Rozporządzenie niniejsze dotyczy bezpie

czeilstwa i higieny pracy osób zatrudnionych w hutach 
('ynku i w hutach tlenku cynku, a także w innych za
kładach, w których wykonywa się prace z za.kresu pro
d ukcji hut cynku. jak w wyodrębnionych prażalniach 
~ud cynkowych, zakładach destylacji. rafinacji, odlew
niach i walcowniach cynku. 

2. Określenie "huty cynku" oznacza wszelkie za
-kłady, wymienione w ust. 1. 

II. Położenie hut cynku i ochrona iCh otoczenia. 

§ 2. Nowopowstającehuty cynku powinny być po
łożone w stosunku do osiedli i dzielnic mieszkaniowych 
w kICrunku przeciwnym do domi'lujących w danej mIej
scowości wiatrów oraz być od tych osiedli lub dzielnic 
oddalone co najmniej o 1000 m. 
I § 3. Huty cynku powinny posiadać urządzenia tech
~iczne (wenfylację i centralizację ścieków) za bezpiecza
~ące teren huty i jej otoczenie przed szkodliwym dzia-

III. Sldadowanie i transport rudy cynkowej. 

§ 6. 1. Zabronione jest podkopywanie zwałów lU

dy cynkowej przy jej eksploatacji. 
2. Ładowanie rudy cynkowej ze zwałów powinno 

odbywać się przez złłeranie rudy, poczynając od górnej 
warstwy zwału. 

§ 7. Do wyładowywania rudy cynkowej nćł plac skła
dowy z wagonów lub samochodów oraz do jej transportu 
z miejsca składowania do miejsc jej dalsze j prze róbki 
nalezy, w miarę technicznej możliwości, stosować me
challIczne środki transportu zapewniające mmimalne wy
dzielanie się pyłów przy wyładowywan:ll, ła dowaniu i 
transporcie. 

IV. Pomieszczeni.a produkcyjne but cynku. 

§ 8. Pomieszczenia produkcyjne hut cynku. w r tó
rych rudy cynkowe rozdrabnia się, kalcynuje lub praży 

" 
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bądź w których otrzymuje się z rudy cynk lub go dalej 
prwrabia, powinny być dostatecznie obszerne" wysokie 
i należycie wentylowane. 

§ 9. Podłogi pomieszczeń produkcyjnych hut cynku 
powinny być równe i wykonane z materia~u t 'Nardego 
i dającego się do~ładn!e oczyszczać z pyłu drogą mecha
n iC'lnego zasysania lub na ' mokro. 

§ 10. Ściany pomieszczei: produkcyjnych hut cynku 
powinny posiadać powierzchnię gładką, zapobiegaj ącą 

osadzaniu się pyłów . Ściany te powinny być wykonane 
z materiału dającego się oczyszczać na mokro lub po

'w inny być pomalowane farbą olejną; inne ściany powin-
ny być bielone co najmniej 'raz w roku. 

§ 11. 1. Odkryte wewnętrzne konstrukcje dacho
we pomieszczeń produkcyj nych hut cynku jak równieź 
okapy pieców destylacyjnych oraz inr.e powierzchnie 
tych pomieszczeń, na których"1lromadzą się znaczniejsze 
iiości pyłów, powinny być co najmniej raz w roku do
kładn ie oczyszczone z pyłów. 

2. Podłogi pomieszczeń powinny być co najmme] 
raz dziennie oczyszczane w sposób określony w § 9. 

V. Rozdrabnianie i oczyszczanie rudy cyolwwej. 

§ 12. Wszelkie operacje z rudą cynkową, poprze
dzające jej prażenie lub kalcynowanie, a połączone z wy
dzielaniem znacznej ilości pyłów, jak: rozdrabnianie, 
mielenie , suszenie lub przesiewanie, powinny być doko
n ywane tylko w sposób zapobiegający wydzielaniu "ię 

pyłów do atmosfery pomieszczenia pracy. W miarę tech
nicznej możliwości czynności te powinny być wykony
wane w aparatach szczelnie zamkniętych i przy sloso
waniu należytej wtntylacji zasysającej pyły. 

VI. Prażenie i kalcynowanie rud cynkowych. 

§ 13. Zabronione jest używanie do prażenia blendy 
cynkowej pieców prażalni.czych płomiennych (nie muflo
wych) o ręcznym przesuwaniu rudy (np . tzw. piec6w 
freiberskich). 

§ 14. W nowopowstaj ących hutach cynku doz wo
lone jest stosowanie do prażen ia blendy cynkowej jledy
nie pieców o mechanicznym przesuwaniu rudy . 

§ 15. Piece do prażenia rud cynkowych powinny 
mieć zapewniony dobry odci ąg gazów prażalnych, zasy
sający wydzie~ające się szkodliwe gazy lub pyły. 

§ 16. Zabronione jest otwieTilnie bez koniecznej po
trzeby drz,wiczek pi eców do prażenia rud cynkowych. 

§ 17. W przypadku gdy rodzaj pieców do prażenia 
rud cynkowych powoduje konieczność wygarniania wy
prażonej rudy na podłogę w pobliżu p ieca. należy stoso
wać środki uniemożliwiaj ące wchodzenIe na stosy go
rącej rudy. jak np. ogrodzenie stos,qw. Jeżel i zachodzi 
konIeczność wchodzenia na stosy, . na leży zas tosować 
skuteczne środki celem zapobiegania oparzeniu stóp , np . 
płyty ochronne. 

§ 18. W miejscach .wypuszczania gorącej mdy cyn
kowej z pieców należy zastosować dostateczną wenty
l ację· \ 

§ 19. Usuwanie wyprażonej rudy cynkowej z pIeca 
powinno odbywać się VI miarę techn icznej możliwości 

w sposób mechan iczny, zapobiegający przenikan iu gazów 
i pyłów do atmosfery pomieszcżenia prdcy, np. w k umo
rach zamkniętych hermetycznie . .. 
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§ 20. W celu zmniejszenia szkodliwego działania na 
pracowników nadmiernego promieniowa nia cieplnego z 
pieców do prażenia rud cynkowych należy stosować 

środki ochronne, np . izo l ację cieplną ścianek pieców 
caikowitą lub czqściową (w pobliżu stanowisk pracy) 
l ub na tryski wodne. Izolacja powinna być wykOIl<lna 
przy pomocy ścianek izolacyjnych z przepływem po
wietrza lub wody. 

§ 21. Temperatura ze~n'itrzn ej pąwierzchni ścianek 

i zolacyjnych pieców do prażenia rud cynkowych nie po
winna pr:ekraczać 45° C. 

§ 21. Przy p;ecu do prażenia rud cynkowych i prze
wodach gazowych, w miejscach, w który:::h zachod.zi sta
ła możliwość wydzielania się szkodliwych gazów lub 
n admiernego gorąca, należy urządzić skutecznej wentyla 
cJę mechaniczną, np. w postaci ssawek wentylacyjnych. 

§ 23. W nowopowstających hutach cynku piece do 
d estylacji cynk.u powinny znajdować się co najmniej 
o 6 m od ściany. Vy'szystkie piece powinny być \)'ldowa
ne w halach usytuowanych w miarę możliwości osią po
cVużną na północ-południe i ustawiane szeregiem z ok L!
clami zwróconymi do okien. 

§ 24. 1. Przejścia (ganki) pod poziomem roboczym 
p ieca do destylacji cynku powinny być dostatecznie 

. cświetlone i dobrze wentylowane. , 
2. W nowopowstających hutach cynku przejś': ia 

określone w ust. 1 powinny posiadać wysokość co naj
mniej 3,5 m. 

§ 25 . 1. Cel em zapobiegania wydzielaniu się py
łów ruda cynkowa przed mieszaniem jej z innymi mate
riałami i załadowaniem do retorty powinna być zwilżoną. 

2. W pomieszczeniach, w których wykonywa się 

czynności określone w ust. l, należy zainstalować g'~ sto 

rozm ieszczone przewody wodne zakoiIc.zone wężami gu
mowymi dla zwilżan i a namiaru, podłóg i osłon. 

3. Naturalna wentylacja zasysająca z retort (rnufli ) 
powinna odbywać si ::; przez odpowiednie okapy z k o
minkami odciągowymi w ilości Jednego kominka na 
4 okn a. 

4. Dla wytworzenia dostatecznej n a turalnej wenty
lacji zasysającej należy umieszczać kominki wen tylacyj
ne w ilości l kominka na dwa piece. 

§ 26. P!ece do desty lacji cynku powinny być wy
posażane w zasłony wodn od strony stanowisk robo
czych. 

§ 27. 1. Przy ładowaniu i obsłudze pieców do de
stylacji cyn:m namiar VI muflach należy ubijać specja l
n ym ubijakiem; następnie należy pr ętem pod obh;kiem 
mufli zrobić otwór na całej długości mufli w na miarze 
celem umożli wienia wydostawallla się pary wodnej z za
ładowanego materiału. 

2. Skraplacze (nadstawki) powinny być często prze
pychane prętem celem ułatwienia wydostania się par 
cynku i spalin . 

3. W czasie wygarniania cynku n ależy grackę ciąg

nąć ostrożnie ce~elp. zapobieżenia wlaniu !,ię cynku GO 
mufli. • 

§ 28. Gorące wypałki powinny być wypuszczane do 
zbiorników, zbudowanych pod piecami do destylacji cyn
k u. Ze zbiorników wypałki powinny być odwożone ~p.
chanicznie do przesiewalni, która w nowopowstają(' vc n 

hutach cynku powinna być umieszczona w odległości ' " 0 

n ajmniej 500 m od huty. "Vypałki przed zała dowan .e!H 

do wagonów po przesiewaniu powinn y być obficie zwił
żoile wodą. 
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§ 29. Pracowników obsłu guj ących piece do cl.estyla
cji cynku, a narażonych na oparzenie, należy zaopatrzyĆ 
w sprzęt ochrony osobistej zabezpiecza j ąry przed oparze
niem, tj. obuwie ochronne, rękawice ochronne i ubrania 
ochronne. 

VII. Wyrób retort (mufli) i skraplaczy. 

§ 30. W celu zapobieżenia unoszeniu si;: pyłów 
krzemowych - przygotowanie mas na oddziale szam') 
towym hut cynku powinno odbywać się w apara tu rze 
zmechanizowanej, zhermetyzowanej zaopatrzone] w 
wentylację. 

VIII. Rafinacja cynku. 

§ 31, Formy do odlewania płyt cy nkowych powin
ny być suche. 

§ 32. Pracowni cy działu rafinacji cynku powinni 
otrzymywać odzież specjalną oraz ~plZ ę t ochrony o sobi 
stej zabezpieczający prz-ed oparzeniem. 

IX. Walcownie blachy cynlwwej . 

§ 33. Pracownicy zatrudnieni przy topieniu cynk u j 

odlewaniu płyt cynkowych do walcowania powinni po
sIadać sprz ęt ochrony osobiste j określony w § 34. 

§ 34. 1. Walce do walcowania blachy cynkowej 
powinny być zaoj:.atrzone w ' urządzenia ochraniające 
pracowników od pochwycenia przez te walce. 

2. Pracownicy zatrudnie ni przy walcach powinni 
nosić podczas pracy odzież obcisłą· • 

§ 35. Mechaniczne nożyce do kraj,mia blachy cyn
kowej powinny posiadać zabezp ieczenie noży zapoble
gające skaleczeniu rąk. 

§ 36. Smarowanie i czyszczenie nożyc do kra jani a 
blachy cynkowej dozwolone jest tylko w cZdsie postoju 
maszyny. 

X. Prace z pyłem cynku. 

§ 37. 1. W celu zapobieżenia wydzielaniu sit: py-

I
łów do atmosfery pomieszczenia pracy - prace z py!em
cynku, wytwarzanym przy destylacji cynku, p!)wirmy 
być wykonywane 'w specjalnym pomieszczenIU o~zjelo
nym od innych pomieszczeń przy z'astosowaniu apara.u
ry zmechanizowanej, zhermetyzowanej i zaopctrzonej w 
wentylację. 

2, Przy przesiewaniu pyłu cynku nalę'zy unikać 

zetknięcia się przesiewaneg? pyłu z otwartym ogniem 
lub żarem. 

XI. Urządzenia higieniczno-sanitarne hut cynku , 

§ 38. 1. Huty cynku powinny posiadać nastepują
re urząchenia higieniczno-sanitarne' 

1

!1 szatnię na odzież domową, 
2) umywalnię i natryski. 
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2. Nowopowstające huty cynku powinny posia'iać 
szatnię na odzież domową, szatmę na odzież specjalną i 
ochronną, umywalnię i natryski umieszczone pomiędzy 
obu szatn:ami oraz pomieszczenie do czyszczenia od.3ie
żyspecjalnej i ochronnej. 

Umywalnie i natryski powinny być zaop iltrzone 
w do~tateczną ilość zimnej i ciepłej wody bieżącej. 

4. Na 5 pracowników jednej zmiany powinien przy
padać jeden kran w umywalni i jedno sitko na t rysk owe. 

§ 39. W hucie cynku powinna być urząd:wna jadal
nia dla pracowników. 

§ 40. 1. W hucie cynku powinno być zapewn jone 
zaopatrzenie prucowników' w wodę do picia w odpowie 1-
n iej ilości. Woda powinna być doprowadzana lub do 
sta rczana ~ sp.osób. ochraniający przed zanieczyszcze
niem Je] skradnlkaml szkodlIwymI dla zdrow'a. 

2. Pracownikom pracującym stale w n admiernie go
rącej temperaturze powinna być d osta rczana cio picia wo

- da solona w stosunku 0,5% oraz gazowana. 

XII. B·adania lekarskie pracowników hut cynlm . 
.. 

§ 41. 1. Pracownicy powinni być przyjmowani do 
pracy w hucie cynku na podstawie opartego na badaniu 
lekarskim orzeczenia lekarskie90 o zdolności do pracy w 
hutach cynku. 

2. Pracownicy zatrudnieni w hucie cynku powinni 
być poddani co n ajmniej raz na 3 miesiące okresowym 
badaniom lekarskim, ze szczególnym zwrócen iem Llwdqi 
na takie choroby zawodowe , jak zatrucie kdclmem, 010-

wjem, tlenkiem w~gia i dwutlenkiem siarki oraz tzw. go
rączka o.d.lewników. 

3. Pracownicy, u których okresowe badanie lekar
skie stwierdziło objawy choroby zawodowej, sPOWOdOWd

nej pracą w hucie cynku powinni być przesunięci na 
stc.ie lub czasowo do innej pracy nie narażającej ich na 
stwierdzoną u nich chorobę zawodową. 

XIII. Przepisy końcowe. 
\ 

§ 42. Tekst niniejszego rozporządzenia powmen 
być wywieszony w pomieszczeniach pracy hut cynku w 
miejscu widocznym. 

§ 43. 1. Kiero0nictwo hut cynku powinno dorę
czyć każdemu pracownikowi przed przystąpieniem (!o 
prac. y instr-ukcję dotyczącą przestrzegania bezpieczeń
s twa i higieny pracy w hutach cynku. 

2. Instrukcję wymienioną w ust. 1 albo odpowied.
nie wypisy z niej naJ.ezy wywiesić w miejscach widocz
nych w pomieszczeniach pracy, 

§ 44. Rozporządzenie wchodzi v{ życie z dniem 0010-
szenia, z wyjątkiem przepisów §§ 9, 10 i 30, które wcho
dzą w życie po upływie dwóch lat od dnia ogłoszenia 

rozporządzenia. 

Kierownik Ministerstwa Pracy i Opieki ~polecz~ej: 
.'" ZnW2dzki 

Ministe~ Zdrowia: J. Sz!achelski I 
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Warun.ki prenumeraty 

D7:ienn:ka Ustaw i Monitora Polskiego 

na rok 1954. 

Administracja Wydawnictw Urzędu Rady N nistró w podaje do wiadomości, iż w 1954 r. władzom, urzę-
dom i instytucjom objętym budżetami centralnymi tere nowym nadal przysługiwać będzie bezpłatna pre-
numerata Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. 

Jednostki objęte budżetem centralnym powinny w te rminie do dnia 21 wrzesma br. zgłosić wnioski 
o bezpłatną prenumeratę w 1954 r. do właściwych ministerstw (urzędów centralnych). jednostki objęte bud
żetem terenowym - do prezydiów wojewódzkich rad narodowych. Ilość zgłaszanych egzemplarzy na le'Ż.y 

poddać dokładnej analizie i dążyć do utrzymania zapotrzebowań w ramach jak najdalej idącej Oszcz E; dnoś:::i. ~ 
W przypadku zwiększenia zapotrzebowania w stosunku do 1953 L ' należy podać sz czegółowe uzasadnienie. 

\Vnioski o bezpłatną prenumeratę powinny zawierać następujące dane: 

1) nazwę prenumeratora (bez skrótów) i dokładny ad res (z uwzględnieniem nazwy i numeru doręczającego 
urzędu pocztowego, powiatu, ulicy, numeru dom u i nume ru skrytk i pocztow'ej ); podanie dokładnego 

adresu konieczne jest w każdym wypadku i dotyc. zy również urzędów centralnych, prezydiów rad na
rodowych, sądów, biur notarialnych itp., 

2) ilość egzemplarzy Dziennika Ustaw z załącznikami i bez załączników oraz Monitora Polskiego :::zęść 
A i B na 1954 r., 

3) ilość egzemplarzy otrzymywanych w 1953 r. 

Dla przedsiębiorstw, jednostek pozostających na rozrachunku gospodarczym i innych abonentów prenu
merata wynosi: 

za Dziennik Ustaw: 

rocznie 
półrocznie 

• 

bez załączników 

45.- zł 

27.- zł 

z załącznikami 

60.- zł 

36.- zł 

W formie załączników opatrzonych odrębną numeracją stron drukowane są obszerniejsze akty z zakrestJ 
stosunków międzynarodowych. 

za Monitor Polski: 

rocznie 
półrocznię, 

cz. A 

45.- zl 
27.- zł 

cz. B 

42.- zł 

25.- zł 

czA i B 

, 87.- zł 

52.- zł 

Opłata za prenumeratę powinna być uiszczona w czasie możli~ie najkrótszym, nie póżni.ej jednak nii na 
miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za rok 1954 i za -l półrocze 1954 r. - do dnia 30 listopada b r., 
za drugie półrocze 1954 r. - do dnia 31 maja 1954 r. Do abonentów. którzy opłacą prenumeratę ' po tych ter
minach, wysyłka pierwszych numerów zostanie dokonana z opóżnieniem. 

Prenumeratę zgłaszać można tylko na okres roczn y (od U) lub na okres półroczny (od LI i od LVII). Ra-
chunki za prenumeratę wystawiane nie będą. " 

Wpłaty za prenumeratę powinny być dokonane na konto N. 'B. P. VIII Oddział Miejski , Warszawa nr 69-
412-102. Na odcinku wpłaty najeży podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów). nazwę i numer dorę
czającego urzędu pocztowego. powiat. ulicę, numer domu i num er skrytki'pocztowej oraz ilość-zamaw ianych 

egzemplarzy Dziennika Ustaw r Monitora Polskiego. Celem uniknięcia zbędnej korespondencji, należy za
niechać wysyłania pisemnych zamówień na prenume ratę, otrzymana , wpłata będzie bowiem trak towana 
jako zamówienie. Najeży także zaniechać nadsyłania zawiadomień o dokonaniu wpłat. 

- Reklamacie z powodu nJedol~czenia poszC'zeqolny ch numerów wnosić należy do Administracji \Vydawmctw Urzęuu 
Rady Ministrow (Warszawa, ul. Bracka 20a) w te rminie 10 do 15 dni po otrzymaniu n astę pneqo n umeru, 

Poje dyncze egzemplarze Dziennika Ustaw nabywa c można w Administracji W ydawni c tw Urzędu . Rady M inistrów, War
szawa, Bracka 20a, w punktach sprzedaży w Wars3awie : "Dom Ksiązki" . Ksiqga rnia Prawno-ekonom iczna, pl. 3 Krzy
ży 12; kiosk "Domu Książki" vi' gmachu sądów, iill. Gen. Swierczewskleqo 127 w kasach Sądow WOjewodzkiCh w Bi a
łymstoku, Kielcach, Koszalinie, Łodzi Rzeszowie, Sta linoqrodz:e , Wrocławiu i Zie lonej Gorze oraz w kasat;] Sądo ...... 
P:>wlćltowych W: Bydqoszczy. BytomIU Cieszyme. CZf'stochow ie . Gdańsku Gdyni, Gliwicach Gnieżnie J elen iej Górze. 
Kaliszu. Krakowie. Lublinie. Nowym Sączu Ol<ztynie. Opo lu. Ostrowie Wlkp. Poznaniu. Przemvślu . Raciborzu Rado-

miu , SzczeriOle Tarnowie, Toruniu i L'amf'kiu . 

Redakcja: Urz<ld Rady Mmis t..c.,n w - Biuro Prac Ustawod awczych. Warszawa ul. KralwwskH' Przedrna:5cle \. 
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ·Warszawa. ul. Bracka 20a 
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