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ROZPÓRŹĄDZENIE RADY' MINISTROW , 

z dnia 17 września 1955 r. 

w sprawie wprowadzenia ,publiczne I gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, kósza" 
, lIńsklego, olsztyńskiego. poznańskiego I szczecińskiego. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. 
o ublicznej gospodarce lokalami (Dz. U, z 1950 r. Nr 36, 
po . 343) zarządza się, lO następuje: 

§ 1. Wprowadza się publiczną gospodarkę lokalami w 
cał ści: 

l) w województwie kieleckim: 

a) w miastach: Chmielnik I Opatów, 

b) w powiecie op'oczyńskim: w osadzie Przysucha gro11).a
dy Przysucha, 

, c) w powiecie pióczowsk im: w osiedlu Kazimierza Wielka, 

d) w powiecie radomskim : w osadzie Białobrzegi grom-ldy l 

Białobrzegi, ' 

2) w wo jewództwie koszalińskim: , 

w powiecie kołobrzesk i m' w miejscowości Ustronie Mor .. 
sk ie gromady Ustronie MorskIe; 

3) w woje wództwie olsztyńskim: 
w mieści e Hawa; 

4) w woj ewództwie poznańskim: 

w miastach: Kłodawa i Słupca; 

5) w województwie szczeciński m: 

w mi eście Nowogard. ' 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza s i ę Prezesowi 
Rady Ministrów i Ministrowi GO~p'od arki Komunalnej. 

§ 3. . Rozoprządzenie wchodzi w' życie z dojem ogłoszen I a. 

ej w powiecie iłżeckim : w osadzie Lipsko gromady Lipsko; Prezes Rady Mini.strów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 5 sierpnia 1955 r 

sprawie przestrz~giłDla warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego przylnstalowanJu piecyków przenośnych; ' 

Na podstawie art. 6 liSt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. 1) 0,15 m - od części otynkowanych lub w inny równo-
o hronie przeciwpożarowej i jej organizacji (Dz. U. z 1951 r. rzędny sposób zabezpieczonych od ognia; -

Nr 58, poz. 404) zarządza się, co następuje: 2) 0,5 m _ od części nie otynkowanych lub w inny sposób 

l. Przepisy rozporządzenia dotyczą piecyków i ku- nie zabezpieczonych od ognia. 
przenośnych Instalowanych we wszelkiego rodza.ju 

ieszc'Żeniach mieszkalnych i użytkowych. 
2. Instalowanie przenośnych pie,cyków w wagonach kur
eych na liniach kolejowych określają osobne przepisy. 

§ 2. Piecyki I kuchenki przenośne powinny być izolowa
ne od podłogi wykonanej z materiału palnego warstwą izola
cy j ą z blachy lub cegły. Warstwa izolacyjna powinna obej
mo ać powierzchnię podłogi pod piecykiem lub kuchenką oraz 
pas o szerokości O,5 . .Illd()ąkpłapiecyka lub _k\lchenki. \IV przy- " 
pa ku instalowania piecyka żelaznego bez nóżek warstwa izo
lac jna z cegieł związanych ze sobą ,bezpośrednio stykająca się 
II p ecykiem powinna mieć grubość co najmniej 5 cm. 

, § 3. 1. ' Drzwicżki paleniska I popielnil~a powinny umoż
liw ać sz('zelne zamknięcie ot1worów. 

2. Piecyki I kuchenki żelazne Instalowane w lokalach 
uży kow ych powinny hyć wewnątrz wyłó±one'wyprawą z gli
ny lub szamotu. ' Wyprawa ta powinna być sprawdzana i w 

~adkll stwierdzenia uszkodzenia natychmiast naprawiana. 

§ 4. 1. Odległość piecyków I kuchenek żelaznych od 
dre nianych części blfdynków powinna wynosić: 

l) 0,25 m - od części otynkowanyCh lub w inny równo
rzęciny sposób zabezpieczonych od ognia; 

2) 0.5 m - od części nie otynkowanych lub w Inny sposób 
nie zabezpieczonych od ognia. 

2. Ociległość piecyków wykonanych z kamienia, cegły lub 
ta . od drewnianych części budynków powinna wynosić: . 

3. W przypadku instalowania piecyków we wnękach od
ległość od górnej części wnęki powinna wynosi ć: 

1) 0,5 m - od części otynkowanych lub w inny równorzęd
ny sposób zabezpieczonych od' ognia; 

?) 1m - od CzęŚCi nie otynkowanych lub w inny sposób nie 
zabezpieczonych od ognia. 

§ 5. 1. Prżewody dymowe z rur blaszanych, łączące pa
leniSka piecyków z kanałam.idymowymi, powinny być moż.li

wie naj krÓtsze, z ty'm że długość ich nie może przekraczać 3 m. 

2. Ilość kolanek łączących części rur blaszanych nie może 
być większa niż trzy . Połączenia między częściami rur, jak 
również połączenia rur z piecykami lub kuchenkami powinny 
zachodzić szczelnie jedno na drugie w kierunku ciągu , Umo
cowanie rur pOwinno zabezpieczyć je przed rozłączen i em bądź 
upadk iem, W miejscach ' załamania rury powinny być zaopa
trzone w służące do usuwania sadzy szczelne zasuwy lub ' 
drzwiczki z materiałów niepalnych, 

§6. 1. Odległość blaszańych rur dymowych od drewnia-
' nych części budynku powinna wynosić : ' 

l) 0.5 m' - od części otynkowanych lub w inny równorzędny 
sposób zabezpieczonych od ognia; 

2) I' m - od części nie otynkowanych lub winny sposób nie 
zabezpieczonych od ognia; 

2. W przypadkach z~beżpieczenla rur izolacją niepalnlł 
odległość blaszanych\ rur dymowych' od drewnianych części 
budynku nie może być mniejsza niż)5 cm. ' 
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