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d) dyplom inżynie ra geodezji, inż.yniera górn ictwa lub 
inżyniera geolog ii uzy :;kil ny w wyższe) szko le tech
nicznej i zaświadczenie odbycia t rzyletniej p raktyki 
w miern ictwi e górni.czym po uz'(~kan i u dyplom~, 

e) świadectwo mierniczego kopa ln ianego albo technika 
miernic tw a ' górn iczego uz ys kane na ,vydz ialemierni
czym średn i ej szko ly , górniczej i za5wiadczenie od
bycia trzyletn iej prak tyk i ' w mi e rn ic twie górniczym 
po uzyskania świadect,\; a, 

f) św iadectwo technika geodezji uzyskane w średniej 
szkole technicznej oraz zaświadczenie odbycia czter~

letn iej praktyki w miernictwie górn iczym po uzyska
niu św iadectwa, w czym dwa la ta na stanowisku co 
najmn iej technika miernict'wa górniczego, 

4) wykazał posiadanie praktycznych wiadomości przez pod
dah ie się z pomyślnym wynikiem egzaminowi przed ko
misją ustanowioną przy Wyższym Urzędz ie Górniczym, 

§ 13. 1. Komisję egzaminacyjną dla ubiegających się 

o uprawniema asys ten ta mierniczego górni czego tworz ą : 

1) przewodn icz ący, którego wyznacza Prezes Wyższego Urzę

du Górniczego spośród pracowników tego Urzędu pos ia
dający ch uprawnienia mierniczego górn iczego, 

2) członkowie powołani przez Prezesa Wyższego Urzędu Gór· 
niczego na okres trzech lat spośród m ie rniczych 'górni
czych, pracowników urzędó~ górniczy ch lu.b spośród 
wykładowców średnich szkół górniczy ch . 
2. Komi sja egzaminuje w kompletach złożonych z 3-5 

czlonków. 

§ 14. I . Egzam in składa się z części praktycznej i części 
teore tycznej. 

2. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu pomiarów 
poziomych i wysokościowych w kopalni. Rozmiary pracy 
powinny być tak określone, aby kandydat mógł ją wykonać 
samodzielnie w terenie i opracować kameralnie w ciągu cz te
rech tygodni. 

3. Egzam in teoretyczny obe jmuj e dziedziny : techn iczną 

l prawną. W dziedzin ie .technicznej kandydat powinien wyka
za ć znajomość różnych metod mierzenia na powierzchni i w 
kopalni wraz z obliczen iem. \V dziedz inie prawnej kandydat 
powin ien wyk.azać si ę znajomośc i ą przepisów pot rzebnych 
przy wykonywaniu czynnośći asystenta miern iczego górni-
czego. 

Poz . 18 i 19 

5. Kandydaci wymienieni w § 12 pkt 3 lit. a) składają 
egzamin tylko ze znajomości przepisów po trzebny ch przy 
wykonywaniu czynności asystenta m ierniczego. . 

!., ... . ,.,-;: 
§ 15. Do postępowanja pr.zy egzaminach na asystenta 

mierni cze go górniczego stosuje ' ~ię odpówiednio przepisy 
§§ 6-11. 

III. Przepisy przejściowe i końcowe. 

§ 16. 1. W okręsie do końca' 1960 r. uprawnien ia do 
wykonywania czynności mierniczego górniczego mogą otrzy
mać również osoby, które przedstawią świadectwo mierni
czego kopalnianego albo technika miernictwa górniczego, 
uzyskane na wydziale mierniczym średniej szkoły górniczej, 
l zaś~iadczen i e odbycia co najmniej sześcioletniej praktyki 
w miernictwie górn,iczym po uzyskaniu świadectwa. 

2. Dla osób wymienionych w ust. 1 program egzaminu 
teoretycznego obejmuje, oprócz zakresu ustalonego w § 5, 
rozwiązywanie zadań z dziedziny miernictwa nie żwiązanych ' 
z pra c ą przedstawioną na egzaminie pisemnym oraz rachu
nek wyrównawczy, triangulację, niwelację precyzyjną, prźe
liczan ie współrzędnych w różnych układach , geologię i geo~ 
dezję górniczą. ' 

§ 17. W okresie do końca 1960 r. komisja egzaminacyj
na może jednomyślną uchwałą zwolnić kandydata pos i ada j ą

cego dyplom inżyniera geodezji od obowiązku przedłożenia 

dowodu ukończenia studiów uzupełniających w zakresie ge
odezji górniczej w wyżsżej szkole technicznej na podstawie 
długoletniej , co najmniej 8-letniej, praktyki z dziedziny mier-

. nictwa kopalnianego . Kandydat taki powinien przy egzami
nie wykazać praktyczną znajomość geologii złóż, wiertnictwa 

. i górnictwa. 

§ 18. Osoby. które w dniu w~ściaw życie niniejszego 
rozporządzenia p'osiadają uprawnienia mierniczego górn icze
go lu b asystenta mierniczego górniczego na podstawie do
tychczasowych przepisów, zachowują prawo do wykonywa
nia czynności mierniczego górniczego lub a,systenta mierni
czego górniczego .. 

§ 19. Prezes Wyższeg() Urzędu Górniczego w uzgodnie
n iu z Ministrem Finansów określi wysokość wynagrodzenia 
osób biorących udz i ał w egzaminowaniu kand.ydatów. 

4. Dla kandyda tów \",ymienionych w § 12 pk t 3 lit . fi § 20. Rozporządze nie wchodzi w życie z dniem oglo-
egza min teore tyczny obejmuje ponadto g eologię · i górn ictwo szen ia. 
o raz sz~ody ' górnicze w zakresie programu wydzia łu m ier-
n Ic twa górniczego średniej szk o ły górniczej. Prezes Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz 
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Ż dnia 31 grudnia 1957 r. 

w sprawie bezpieczeństwa higieny ptacy w cukrowniach I rafineriach cukru. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 10 lis topada 
1954 r. o p rzejęciu przez związk i zawodowe zadań w dzie- . 
dzinie wykonywania ustawo ochronie, bezpieczeństwie 

i h ig ien ie pracy oraz sprawowania inspekcji pra cy (Dz . 
U. Nr 52, poz. 260) zarządza s i ę, co następuje: 

l. PRZEPISY OGOLNE 

§ I. Rozporządzen i e nini ejsze doty czy bezp i eczeństwa 
higieny pracy w cukrowniach i. rafineriach cukru. zwa

nyth w ' dalszym cią.gu nini ej szego. rozporządzenia .. cu
luowniami". 

§ 2. 1. W pomieszczeniach. w których produkcja po
wodlljezamoczenie podłogi, podłoga powinna być wyko
nana z ' materiału n ienasiąkliwego . Powierzchnia podłogi 

powinna być pochylona w kierunku ICanałów Odpływo

wych . 

2. Nachylenie , podłogi w pomieszczeniach procento
wni , płuczki do buraków, pomp wirowych i tłoko~ych do 
cieczy . powinna wynosić 0,5%. 

§ 3. Przewody rurowe wiodące płyny, 'gazy ' j, parę 

powinny być szczelne oraz zaopatrzone -::w izol.a~ję.. dla 
uniknięcia' opar.zeń lub kopdensowania się pary . 
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ł 4. l. Aparaty l urządzenia pracujące pod ciśnie

niem n iższym od atmosferycznego oraz pompy wirowe i tło

kowe do 'cieczy powinny być zaopatrzone w wakuumetry. 
2. Najwyższe dopuszczalna ciśnienie lub próżnia po

wlnny być oznaczone czerwoną kreską na tarczy manome
tru lub wakuumetru. 

§ 5. Przewody rurowe (§ 3) przebiegające nad stano
wiskami roboczymi lub drogami komunikacyjnymi należy 
pro:wadzić na wysokości co najmniej 2,5 m nad poziomem 
• tanowisk albo poniżej poziomu podłogi. 

§ 6. W pomieszczeniach pracy należy utrzymywać na-
.tępującą temperaturę : . 
i) nie niższą niż 10° C - w pomieszczeniu płuczki do bu

raków I w procentowni; 
2) nie niższą niż 15° C - w wapniarni, pakowni I maga

zynach cukru; 
. I) 20° C - w pomieszczeniach laboratorium oraz ambu-

latorium; '- / 

.) nie wyższqnii 25° C-w' pozostałych pomieszczenia ch 
I produkcyjnych. 

ł 7. Nawilgocenie powietrza w pomieszczeniach wap
'nlaml, błotniarek, mieszadeł do cukrzyc i wirówek n ie 
powinno przekraczać 75010 względnej wilgotności, a w po
zostałych działach produkcyjnych nie powinno przekra
czać 70°/. względnej wilgotności. 

§ 8. 1. W ' pomieszczeniach, w których zachodz i nie
. bezpIeczeństwo wybuchu pyłu cukrowego lub innych wy
bjJchowych substancji, nie wolno palić papierosów oraz 
posługiwać się , otwartym plomieniem. 

2. ' Zakaz, o którym mowa w ust. 1. powinien pyć uwi
doczn iony za 'pomocą tablic ostrzegawczych. . 

ł 9. Pomies~czenia w budynkach cukrowni powinny 
być oświetlone światłem naturalnym zgodnie z obowiązu

Jllcymi normami. 
§ 10. 'Natężenie oświetlen ia sztucznego w pomieszcze

niach produkcyjńych i w podwórzu cukrowni powinno 
wynosić co najmniej: 

na podwórzu Cukrowni 1 na p lacach składowych 5- 10 Ix 
" placach położonych przy to rach kolejowych ' 10- 20 " 

przy bramach wjazdowych 10- 20 " 
" wagach kolejowych i wozowych 20- 30 " 
H rampaeh magazynowych 10- 20 " 
,. spławach do buraków 10- 20 " 
II hydromechan icznym spłukiwa czu bura-

ków Elfa 20- 50 " 

" 
" 

,II 

płuczce do buraków I kole podnośnym 

wadze automatycznej do buraków 
krajalnicach 

f. 

" 
" 
II 

" 

ostrzeniu noży do . buraków 
dyfuzorach ! miernikach 
p rasach wysłodkowych 

sa turatorach 
błotniarkach i cedzidł ach 

ił szkłach wziernych wyparki 
mi eszadła ch do cukrzyc 
wirówkach 

warników 

" 
" " . przeno.śnikach . do cukru 

segregacj I i pakow.aniu cukru " 
'.' rębaczach ' pakowaniu kos tki 

wanej 
ft pompach wirowych i tłokowych 

w pomieszczeniach wapniarni . 
"pomieszczeniu kotłowni · 

rafino-

" ;i ,izklach wodowskazowych kotłów parowych 
przy usuwaniu szlaki spod kotłów parowych 
w pomieszcz~niu turbinowl).i i maszynowni 

50-100 " 
20- 50 
20- 50 " 

100-200 
50-100 ,. 
50- 100 l. 

50-toO " 
20- 30 " 

100-200 " 
10- 20 " 

100-200 H 

10- 20 " 
20- 30 " 

100-200 ., 
20- '50 " 
20- 50 'ł 
20-- 50 " 

100-200 " 
10- 20 .ł 

100-200 " 

f t 1. Magazyn do lIuchych wysłodków powinien być 
oświetlony z zewnątrz budynku , reflektorem umieszczonym 
w górnej CZęSCI 'dany szczytowej po za szybą okn~ 

wziernego, hermetycznie zabezpieczoneg.o. 

§ 12. 1. Cukrownie powinny być przyłączone do sie
c! okręgowej . . 

2 . W każdej cukrowni powinno być urządzenie do 
przełą czania sieci oświetleniowej zasilanej z własnego 
źródła do sieci okręgowej na wypadek zatrzymania lub awa
ril własnego źródła energii elektrycznej . 

§ 13. L W cukrowniach nie posiadaj ących możliwoścl 
przyłączenia do siec! okręgowej należy zainstalować akumu
latory zasilające oświetlenie awaryjne. 

2. Natężenie oświetlen i a awaryjnegó przy wyjściach 
powinno wynosić co najmniej 0,1 Ix na poziomie podłogi. 

§ 14. Wagi kolejowe i wozowe pow inny być wyposażo
ne w sygnalizację ostrzegającą przed wjazdem na podnie
Ilony pomost wagi. 

§ 15. Prace wewnątrz zbiorników, aparatów i innych po
dobnych urządze11 , w których mogą się znajdować szkodliwa 
dla zdrowia pary i gazy, mogą-być wykonywane dop iero 
po odłączeniu dopływów do tych urządzi:!'1 za pomocą ś le-
pego zamknięcia I z zachowaniem innych środków os troż
noś ci przewidzianych w przepisach specjalnych. 

II. PRZEPISY SZCZEGOŁOWB 

Spławiaki. 

§ II>' I. Kan a ły spławiakowe powinny pos iadać wzdhlt 
obu st ron poziome chodniki o nawierzchni nie powodującej 
poślizgu . 

2. Jeżeli -stosuj e się ręczny rozładunek spławiaków , sze
rokość chodnika powinna wynosić co nafmniej 0,25 m, a w 
raz ie s tosowania rozładunku h ydrauJ icznego - 0,5m. 

3. J eżel i dno spławiaka nie daje poślizgu i posiada na
chylen ie n ie przekraczające 15% , urządzen ie chodników n ie 
jest konieczne. 

§ 17. Spław iaki powinny pos i adać podłużny mur ochron
ny lub mocną poręcz o wysokości 1.1 m n'ad poziomem te
renu z podłużną poprz.eczką w ' połowie wysokości i krawęż
niki em u dołu. 

§ 18. Przy to rach kolej ov.rych nad spławiakami nal eży 
umieś c ić pomosty z , poręczami zabezpieczającymi pracowni
ków za trudnionych przy wyładunku wagonów . . 

§ 19. 1. Ru ch kołowy na drogach po~iędzy spławiaka
mi powin ien być jednokierunkowy. 

2. Jeżeli szerokość drogi pomiędzy spław i akami wynosi 
co naj mn iej 8 m, ruch mo.żesię odbywać dwuki erunkowo. 

§ 20. 1. Nawierzchnia jezdni pomiędzy spławiakami po
winna być twarda i równa. 

2. Jezdnia pomiędzy spla~iakami powinna być stale 
oczyszczana z odpadków pozostałych po wyładunku bura
ków. 

§ 21. Spław iak wyposażony w spłukiwacze hydrauliczna 
powinien być obsługiwany przez pracownika zmienianego co 
2 godziny. . 

§ 22, 1. Kanały , w których transportuje się buraki z. 
. spławiaków do buraczarni , powinny być stale przykryte moc
nym i i dopasowanymi do kanału pokrywami. . 

2. Kanały podziemne powinny być zaopatrzone z jednej 
strony w chodniki o szerokości co najmniej 0,5 m .. 

Spłukiwacze buraków. 

§ 23. Ka·~ina maszynisty obsługującego spłukiwacz typu 
"Elfa" pow inna być oszklona w celu zapewnienia dostatecz
nie dużego poIli widzenia. 



.' 

Dziennik Ustaw Nr fi - ' ,56 Poz. 19, 

§ 24 . Drogi komunikacyjne polożone obok spluk iwBcza 
powin ny być osłoni ę\e . pionowym murem ochronnym o wy
sokośc i co najmn ie j 2,5 m, zaopatrzonym w !laszek Jedno
st ro nny · o szerokości 0,5 m I nachylen iu 45° w stronę 'spłu
ki\\la cza . 

§ 25. W pobliżu spłukiwacza na l eży um ieścić 1ablice 
o strzegawcze z nap i.5 em: "Uwagal Silny prąd wody", 

Łapacze kamieni oraz lapaqe liści l słomy, 

§ 26. Dostęp do łapacza kamieni oraz łapacza liści sło-

m y pow inien być za bezpieczony poręczą ochronną o wyso
kości l , l m z pop rzeczką poziomą w połowie wysokości orBZ 
krawężnikiem o wysokości 0,15 m. 

§. 27. Przy łapa czu liśCi I slomy' typu Schmitz'a nale~y 
od slrony lylnej z ałożyć ochronę z blachy zabezpieczającą 

p racown ika 'przed uderzeniami palczak o.m i łapa cza oraz 
zmniejszając ą rozprysk wody. 

Kolo podn~śne do buraków, 

§" · 28. l. Ko ł o podnośne do burak ów należy ogr oqz!Ć 

si atką me taiową do wysokości 2 m. 

2. Smarowanie łożysk koła p odnośnego powinno byĆ 

!lu lomalyczne lub zdallle. 

Podnośnik ty pu Mamuth I pompa do buraków, 

§ 29. Studnia do pompy Mamuth powinna być sta je przy
kry ta olwieralną pokrywą. 

§ 30. W studni należy zainstalować stałą drabinę ~elaznll 
2: p()tęc~am i lub klauHY z pałąkami ochronnymi umQcowa-
nymi do · ścian studni. . . 

. ' 
. Płuczka do buraków, 

§ 3 1. 1. Pomost dla pracownika obsługująGego płuczk4j 

powinien być zabezpieczony poręczą I krawężnikiem. 

2. Jeżeli odleglość pomiędzy pudłogą · pomostu a górną 
krawęp zią płuczki jest- mniejsza niż I m, należy nad krawę
dzią płuczki wzdłuż pomostu umieścić poręcz na wysokości 
1,2 m ponad podłogą pomostu; 

§ 32. Przy płuczkach o dużej zawartości wody, np . typu 
Pustyl'Jskiego, u suwanie drobnych przedmiotów (słoma, liście, 

kllwalki drewna) powin~oodbywać. się tylko w m,iejscu 
przelewu płuczki ' i zapomocąodpowie·dnich narzędzi. 

§ 33. Pomiędzy plucZką a krajalnicą należy za i nstalować 

ayg'na Ji iację dżw i ękową, a w razie potrzeby -:- ponadto sy
g nal iz a cję świetlną. 

Separator elektromagnetyczny \ trzęsła do buraków, 

§ 34. Korpu s sepa ra tora elektromagnetycznego powinien 
być uziemiony, a obracające · się częś ci separatora osłonięte 
, i a tką niemagnetyczną. 

§ 35. Trzęsło do buraków powinno być zabezpieczone 
poręczą o wysokoścl t,1 m ustawioną wzdłuż trzęsła w odle
g łości co najmniej 0,25 m. 

§ 36. Do chwytania obcych przedmiotów na trzęśle na
leży obsługę zaopatrzyć w odpowiednie narzędzia. 

§ 37. 1. Rozdrabniacze ogonków buraczanych należy 
osłonić całkowicie blachą. 

2. Drzwiczki do komory walców r.ożd rabn ia cz a powinny 
być zblokowal16 z siln ikiem napędowym do automatycznego · 
wyłączania rozdrabniacza. 

. PrzenoŚnik kubełkowy do" buraków, 

§ 38. I. Dolną część przenośnika kubełkowego posiadają

cą bęben wraz I · przeciwwagą do napinania należy osłoniĆ 
poręczą ochronną o wysokości 1,1 m . 

2. Przenośnik kubełkowy powinien być wyposażony w 
uPządzenia pożwalające przesuwać kubełki ręcznie za porno

. cą korby. 

3. Pr zenośnik kubełkowy powinien pos i a dać na ca ł ej wy
sokości osłonę z blachy wraz z drzwiczkami kontrolnymi na 
poszczególnych p ię t r ach oraz .obustronne zapadki p rzy gór- · 
nym bębnie zabezpiecza j ące przed możliwośc i ą wstecznego 
ruchu kubełków. 

§ 39. I. Nad zsypem buraków z podnośnika należy urple
kić siatkę ochronną zapobiegającą wyp adaniu buraków. 

2. W posadzce pod przenośnikiem należy wbudować kra
tę I urządzi ć ści ek do odprowadzania wody. 

Waga automatyczna do buraków. 

§ 40. Waga au tomatyczna do buraków po winna być ogro
dzona po ręczą ochronną z krawężniki em. 

Krajalnice do buraków. 

§ 41. Wchodzen ie do zasobn ika buraków jest dozwolone 
dop iero po iatrzymaniu w agi au tomatycznej oraz · krajaln icy. 

§ ,(2. 1. Wyjmowanie ra m n ożowych 1. ta rczy kraja lni
cy or az usuw anie obcych p rzedm iotów z· kraj.alni cy . może na·- ; 
stąpić dopiero po je j zatrzymaniu. . 

2. Wyjmowanie ram nożowych z tarczy krajalnicy ! za
. kładanie- iGh powinno odbywać się za · pomocą specjalnych 

uchwytów. 

3. Krajalniell do buraków powinn!l być zaopatrzona w 
specjalne urządzenie do obracania tarczy w czasie wymiaJly 
·ram nożowych. 

•. Wymiany ram p.owinno dokonywać co najmniej dw6ch 
pracowników porozumiewających się między lobą za pomo
cą ustalonych · sygnałów. 

§ 43. Noże z krajalnicy należy myć w kosza ch z siatki 
metalowej zanurzonych w zbiorniku z wodą bieżącą . 

§ 44. Maszyny do ostrzen ia I równania noży powinny 
posiadać uchw-yty do zamocowaT)ia noży oraz ekrany ochron
ne, a także wyciągi do usuwania pyłu. 

Dyfuzja. 

§ 45. Na przewodzie soku dyfuzyjneg<vprowadzącym od 
pompy do ogrzewaczy soku surowego należy zainstalować 

zawór . bezpieczeń'stwa, odprowaązający sok przy nadmier
nym ciśnieniu do przewodu ssącego. 

§ 46. Do oświetlenia wnętrz dyfuzorów . należy używać , 
lamp o napięciu nie przekraczającym 24 V. 

§ 47. Jeżeli górne pokrywy dyfuzorów znajdują się ·na 

wysokości powyżej l m nad poziomem podłogi, należy wzdłui 
baterii dyfuzorów wykonać schody zapewniające bezpieczną, 
obsługę baterii, 

. ,. 
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§ 48. 'Pomiędzy górną I dolną częścią dyfuzorów powin
na być urządzoITa sygnalizacja dźWiękowa . lu b . świetlna. 

. ł 49. Dyfuzory o górnym sterowaniu najeży wyposażyć 
w , urządzeni a zabezpieczające przed przypadkowym otwar
ciem lub zamknięciem dolnej pokrywy dyfuzora. 

§ 50. Leje zaspowe podające krajańkę 2 przenośnik a do 
ijyfuzorów powinny być zabezpieczone Jlrzed samoczynnym 

otwarciem się. 

.t 51. 1. Sciany kory~a, którym odprowadzane są wy
slodkl spod ba te rii dyfuzyjnej, powinny mieć wysokość co 
najmniej 1,2 m. 

2. Wchodzenie do koryta , o którym mowa w ust. 1, jest 
w czasie prac y baterii dyfuzyjnej zabronione. 

Mierniki do soku dyfuzyjnego, 

. § 52. 1. Zbiorn ik do wstępnego dodawania mleka wa
piennego powinien posiad.ać skalę pomiarową i pływak za
bezpieczający p rzed przepełnieniem zbiornika. 

2. Przewód doprowadzający mleko wapienne do mierni
ka powinien być tak umieszczony, aby nie było rozprysku 

mleka. 

§ 53. Łapacz do miuzgi buraczanej ustawiony przed !D ier-
nikiem soku dyfuzyjnego powinien posiadać urządzenie do 
łatwego i bezpiecz·nego wyjmowania kosza z łapa cza. 

Ogrzewaca loku, ' 

§ 54. Dojście do ogrzewaczy soku . umożliwiające czysz
.' c,zelli,e . rurek ogrzewacza llDwinno być udostęp'hione przez 

ul'itawieniepoHlOstów i schodów; z~pewniaJących ' bezp ieczeń
~.t~o ' o'!:>słudze. . 

_ Defekacja główna ' " aii1liracja. " , 

,; ,.f -5~ .. _ Oórnq" c~ęść d.efekatora . należy ' osłon ić ' sietką 
. . • wielkości . oqek -40X40 .. mm. 

• ~ .. . ~_ 't; , '" -,-

§ 56. Dolna krawędż włazu do kotła saturacyjnego po
winna znajdować się ' na poziomie d.na kotła . 

f , 57. P~zy ~aturacji ciągłej skrzynia przelewowa powin
na posiadać urządzenie zapobiegające poparzeniu obsługi 

laturatora. 

. § 58. Łapacz osadu znajdujący się na przewodzie p ro
wadzącym od kotła saturacyjnego powinien posiadać urzą
dzenie do ła twego i bezpiecznego wyjmowania kosza :z ła~ 

pacza. 

§ 59. Pompy do dwutlenku węgla powinny być usta
wione / w pomieszczeniu dostatecznie przestronnym I skutecz
nie wentylowanym. 

Sulfltacja. 

§ 60. Piec siarkowy należy umięścić w oddzielnym po
mieszczeniu wyposażonym w urządzenia wentylacyjne oraz 
w' zawór bezpieczeństwa ż rurą do odprowadzania gazu na 
sewnątrz , 

§ 61. , Obsługa pieca siarkowego powinna być zaopatrzo
na w . maski gazowe z pochłaniaczem na bezwodnik kwasu 
Ilarkowego. 

Poz. 19 

Błotniilfki. 

§ Ji2. Urządzenia klimatyżacyjne w hali bł otniarek po
winny być wykonane w sposób zapewn i ający co najmniej 
S-krotną wymianę powietrza na godzinę. 

§ 63. 1. Rynny błotniarkowe powinny być stale przykry
te pokrywami oraz powinny być przyłączone do wyciągów 
odprowadzających p ary na zewnątrz budynku. 

2. Dźwign ie służące do ręcznego doc i'skania ram bło
tniarkowych powinny być dokładnie dopasowane do gniazd 
znajdujących si~ na kole doc iskowym. 

§ 64. Na głównym przewodzie doprowadzającym sok 
2 pompy do bło tniarek powinien być umieszczon'y zawór kie
rujący sok do przewodu ssącego w ra zie powstawania nad
miernego ciśnienia. 

§ 65. Odległość pomiędzy blotniarkami w miejscach naj
bardziej wysuniętych powinna wynosić co najmniej l m. 

§ 66. Przenośniki śli~akowe do transportu blota i mie
szadło do ro}rzedzania błota powinny być przykryte siatka
mi ochronnymi. 

Pralnia serwet. 

§ 67. 1. Pranie serwet powinno odbywać się w pomiesz
czeniu oddzielonym od Innych pomieszczeń pracy znajdują

cych się w pobliżu działu błotniarek. 

2. Transport serwet I woreczk'ów z cedz ideł do pralni 
powinien odbywać się przy pomocy urządzeń mechanicznych. 

§ 68. 1. . Pranie I wyżymanie serwet ,powinno odbywa~ 
się mechim'icznie . BębnY ' doprania powinny byc szczelne. '" 

. 2. Suszenie serwet powinno odbywa'ć się w suszarniach. 
Nie wolno suszyć serwet na oddziałach prodUKcyj nych. 

Cedzidła. 

§ 69. RynnycedzideI mechanicznych powinny być przy-
. kryte 8zczelnieprzylegająćymi pokrywami zabezpieczający- ' 
mi pracowników przed pryskaniem gorącego soku . 

Ogrzewanie ,oków. 

§ 70. Przy ogrzewaczach soku należy · umieścić termo
metry na przewodach doprowadzających i odprowadzających 
sok. 

§ 71. Przed uruchomieniem ogrzewacza należy spraw
dz ić stan uszczelnień gumowych przy pokrywach. 

§ 72. Przy czyszczeniu ogrzewaczy sokowych należy po-
sł ugiwać się przenośnym pomostem. T 

Wyparka. 

§ 73. 1. Poszczególne korpusy wyparki powinny być za
opatrzone w aparaturę kontrólno-pomiarową 1 zawory bez
pieczeństwa. 

2. Szkła ' sokowskazowe powinny być osłonięte ochronnq 
siatką metalową. . 

§. 74. Szkła wzierne aparatów wyparnych powinny być 
przed założeniem zbadane na ciśnienie panujące w ap~racle, 

§ 75. Przed rozpoczęciem kampanil produkcyjnej każdy 
korpus wyparki należy poddać ciśnieniu próbnemu. 
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§ 76. Pra cownik obsługujący stację wyparną powin ien 
posiadać w zasi ęgu swej obserwacji urządzen i a kontrolne 
wSkazujące stan napełniania skrzyń soku gęstego w celu 
regulowaiIia dopływu i odpływu soków. 

§ 77. 1. O czyszczanie wyparki z osadu kamienia przy 
pomocy środków ch emicznych należy wykonywać pod nad-
zorem kierownika dz i ału. . 

2. Napełnian ie . korpusów wyparki ś rodkami chemiczny
mi należy. wykonywać za pomocą apa ra tury sk ład ającej się 
ze zbiornika do rozpu szczania i pompy w irowej, tłoczącej 

roztwór do wypark i. 

3. Nie wolno wprowadzać do wyparki ś rodków chemicz-
(lych ręcznie . ., 

§ 78. Po wygo towaniu wyparki kwasem solnym należy 
poszczególne korpusy p rzewietrzyć za pomocą próżni lub 
przez otwarc ie włazów. 

§ 79. l. Kon trolowanie wnętrza korp usów wyparki za 
pomocą otwartego ogn ia jest zabronione. 

2. Nad każdym włazem do wyparki należy umleśclć na
pis : "Nie palić l '· "Nie używać otwartego ognia". 

§ 80. Jeżeli do czyszczenia ' rurek komory grzejnej wy
parki stosuje- się aparat Deworda, należy zachować następu
jące środki ostrożności: 

L) uziemić apara t. Deworda , 

2) odizolować aparat Deworda od metalowej części korpu
su wyparki; 

3) używać do oświetlenia 'wnętrza korpusu wyparki lamp 
przenośnych o napięciu nie przekraczaj ącym 24 V, 

4) zainstalować transformator obniżający napięcie na zew
nątrz korpus u wyparki. 

Zbiorniki na sokI. 

§ 81. Zbio rnik na sok powinien być wypos a żony w ter
mometr i plywak z podzi ałką wskazując ą stan nape łn ie n i a . 

§ 82. Ogrzewan ie soku w zbiorn iku może odbywać się 

tylko za pomocą wężown i c . Zabran ia s ię ogrzewan ia soku 
za pomocą rakie t pa rowy'ch . 

WarnIki. 

§ B3. K ażd y wa rni k powinien być. wyposa żony w nastę

pujący sprzę t: 

l) manometr za ins ta lowany na komorze' parowe j ; 

2) wakuumetr i termometr za ins talowane na komorze so
kowej; 

3) kran pro bie rczy I 
4) lej dociągowy z kurk iem do zasysania śro dkó w chemicz

nych i do zbijania piany ; 

5) lampę ele ktry czną o napi ęciu nie przek r a czaj ą cym 24 V. 

'§ 84. Kran prob ie rczy wolno otwi e ra ć. j eżeli w warniku 
jest próżn i a . Nad każdym kranem probierczym nal eży umieś
cić napis: .. Przed pobraniem p·róby sprawdź stan próźni " . 

§ 85. 1. Hydrosulfit (blankit) należy prze_chowywać w 
naczyniach su chych i szczelnie zamkniętych . Naczynie z hy
drosulfitem n<l!e'iy zaop.a t T.z yć w napis : "Hydrosulflt " - wy
bucha w ~etkn)ęc iu z wi lg ocią lub pyłem cukrowym. Na czy-
nie szcze-lnie .zamykat": l 

2. Hyd rosulfit nal~iy czerpać suchym na czyniem I na
tychmiast na iucno wprowadzać do warnika . 

POl':. UJ 

Kondensacja. 

§ 86. przy warnikach lub wypa rce powinny znajdować 
się urządzen i a kontrolne wskazujące stan dopływu wody na 
kondensa cję oraz jej temperaturę. 

Mieszadła cukrzycy l mieszadła allnacyjne. 

§ 87. 1. Mieszadła powinny być przykry te sia tką ochron- o 
ną z o two rem do pobierania prób laboratoryjriych. ' 

2. Nad mieszadłami do cukrzyc należy urządzić przeJ
ścia dia obs ługi w postaci podestu zabezpieczonego poręcza
mi i k rawę7.nikami, a wzdłuż mieszadła rozdzielczego należy 
urządzić podest dla obsługi. 

§ 88. Wodę, odcieki lub mleko wapienne może dooawać 
do cukrzycy tylko p racownik obsługujący mie szadła. 

§ 89. ' W 'razie konieczności naprawy · mieszadła należy 

. je op róż ni ć z cukrzycy, ostudzi ć do temperatury' 30~' C oraz 
zabezpiecz yć przed przypadkowym włączeniem napędu mie
szadła . ' 

§ 90. 1. Zasuwa spus towa służąca do opróżniania m! .. 
szad e ł z cukrzycy powinna posiadać urządzenie umożliwia· 

jące lat\\'e ich otwieranie. 

2. Do każdej' zasuwy należy doprowadzić przewód z wo
dą gorącą do jej przemywania. 

3. Rozdziela cze cukrzycy nad wirówkami powinny by6 
, przyk ryte siatk ą ochronną o wymiarze oczek 40 X 40 mm. . 

WIr6wkl. 

§ 91. 1. W iró wka powinna po s iadać na płaszczu tablicz
k~ z OTllac zeniem zakładu, który w irówkę wyprodukował, 

roku budo wy , dop uszczalnego obc iążenia (ładunku) i ilości 

obrotów.' 

2. W irów ka ' powinna posiadać ks iążkę zawierającą na· 
stępu jące dane: zakład i rok wykonania, rysunek techniczny, 
charakterystykę materiału bębna i wrzeciona, warunki wy
trzymałości i schemat sterowania elektrycznego. W książce 

le j należy zamieszcz ać wzmianki o p rzeprowadzonych ' re
montach z w ykłych i kapi ta lnych. 

§ 92. I. Bęben wiró wki powinien pos i adać stempel wy
twórni fako dowód sprawdzen ia wytrzymałości materiału 
j wyważenia bębna. 

2. Wirówkę na!e~y poddawać okresowemu badanIu po
legającemu -na wyważeniu bębna i sprawdzeniu stanu '1Vrze
ciona. 

§ 93. l , Wirówka powinna być zaopatrzona w pokryw, 
rozsuwalną , przymocowaną do płaszcza wirówkI-. 

2. Wirówka powinna pos i adać urządzenia blokujące nie 
pozwala jące na uru chomienie wirówki prz)' otwartych po-
krywach. . 

3. Pła szcz wi rów k i powinien być izolowany pod W"lqlę
' dem ci eplnym . 

/ 

§ 94. l . Wi rówka powinna posiadać urządzenia do me- .~ 
chanicznego podnoszenia i opuszczania pokrywy stożko.weJ 
oraz sprawnie działa j ący hamulec. 

2. Obrzeża gó-rnego otworu bębna powinny byt 'zookr,-
glone. . 

§ 95. Siln ik i elektryczne do wirówki powinny" być do
brane do oznaczonej przez wytwórnię iloścl obrotów . bębna 
i po trzebnej mocy. 
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§ 96., Do wlewania wody lub odcieku do wirówki nale
ty używać miernika wyskalowanego z wężem gumowym 
i nasadką do rozpylania. Nie wolno używać do tego celu na

, ' ciyfio'twartych ' lub -konewek . . 

§ 97. 1. Do wygarniania cukru z wirowki należy uży
wać wioseł (łopat) wykonanych ze zdrowego łupanego 

drewna je$ionowego lub brzozowego bez sęków lub wioseł 
osadzonych mocno na trzonkach metalowych z ru rek cienko
'ciennych.Robocza część łopaty powinna być obustronnie 
'cięta pod kątem 45°. 

2. Zabrania się wkładania wioseł do wirując;ego bębna 

wirówki. 

3. W pobliżu wirówki należy ustawić stojak do wioseł . 

§ 98. 1. Wirówka powinna posiadać wyciąg do usuwa
·nla pary z przestrzeni pomiędzy płaszczem a wirującym bęb
nem: 

2. Parę z baterii wirówek należy odprowadzać przewo
dem za pomocą wentylatora na zewnątrz budynku. 

ł 99. Posadzka wokoło wirówki powinna być pokryta 
rusztem drewnianym z odpowiednim oparciem dla nóg. , . 

Klarownice. 

§ 100. I. Klarownice powinny być zaopatrzo.ne w po
krywy chroniące obsługę przed oparzeniem. 

2. Pobieranie prób soku z klarownic powinno odbywać 
aię tylko z kranów przeznaczonych do tego celu i umiesz
czonych przy bocznych ścianach klarownic. 

§ 101. Nie wolno stosować rakiet parowych do ogrze
.wania klarownic. 

Suszarnie i segregatory cukru. 

§ 102. Pomieszczenie do suszenia i segregacji cukru po
winno posiadaĆ' da ch o lekkiej konstrukcji bez stropu sufi
towego, a okna i drzwi powinny otwierać się na zewnątrz. 

§ lQ3. ,Silniki elektryczne poruszające urządzenia su
- szatnicze po'winny posiadać budowę odpowiadającą wyma

ganiom dla pomieszczeń ńiebezpiecznych pod względem wy
buchu. 

§ 104. Wszystkie urządzenia znajdujące się w pomiesz
czeniach do suszenia i segregacj i cukru powinny być szczel- . 
ne lub szczelnie obudowane, a jeżelC względy techniczne na 
.to nie pozwalają, nareży zainstalować urządzenia wentylacji 
miejscowej dla usuwania pyłu w miejscu jego powstawania. 

§ 105. Pasy napędowe powinny być zaopatrzone w urzą

dzenia do odprowadzania ładunków elektryczności statycznej. 

Zasobniki cukru I pakownia. 

§ 106. 1. Nachylenie ścian 'w dolnej 'części .zasobników 
cukru . nie powinno być mniejsze niż 45°. Każdy zasobnik po

- winien posiadać szczelną pok rywę. 

. 2. , Wejście do zasobnika dopuszczalne jest tylko" w ko-
nlecznyc? przypadkach i po drabinie. 

§ 107. Pomosty wag do cukru powinny znajduwać się 

DlI równym poziomie z podłogą, 

i i ' ' ł· , loS; , Transport worków z cukrem" od silosów do wag 
l . m,aszyn -.do zaszywania powinien odbywać się mechanicz-

, , 

/ 

/ 
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nie za pomocą przenośników, których część nośna p ow inna 
znajdować się na poziom ie podłogi. 

§ " 109, Zaszywanie worków 'z cukrem powir;.no. odbywać 
się mechanicznie. . 

Produkcja cukru rafinowanego. 

§ 110. Transport cukru do klarownic powinien odbywać · 
lię mechanicznie za pomocą przenośników. 

§ 111. 1. Klarownice powinny posiadać pokrywy z bla
chy z otworem kontrolnym, Ił wsypywanie cukru do klarow
nicy powinno odbywać się za pomocą rynny-leja p rzymoco
wanej do pokrywy. 

2. Do ogrzewania klaro'wnic parą należy stosować grzej
ną powierzchnię przeponową umieszczoną w dolnej części 

klarownicy. 

3. Kółka od wrzecion do otwierania i zamYkania zawo
.rów do pary, soku i wody powinny znajdować się na pozio
mie górnej pokrywy klarownicy . 

§ 112. Dozowanie węgla aktywowanego powinno odby
WllĆ się za pomocą szczelnego urządzenia dozującego. 

ł 113. 1. Przenośnik ślimakowy poziomy do cukru rafi
nowanego - kaszki umieszczony pod wirówkami pOWIlllen 
znajdować się na wysokości 1,3 m ponad poziomem podłogi, 
a koryto przenośnika powinno być osłonięte od góry pokrywą 
z siatki. 

2. Pobieranie laboratoryjnych próbek cukru może odby
wać się wyłącznie w miejscu zsypu., 

3. Zsypy cukru kryształu z wirówek do przenośnika po
winny być zabezpieczone bocznvmi osłonami blaszanymi. 

§ '114. Prasa do ' cukru powinna posiadać urządzenie za
bezpieczające ręce pracownika. 

§ 115. Przejście między prasą a wózkiem do układania 
drewnianych tac z laskami cukru prasowanego powinno mieć 
szerokość co najmniej I m. 

§ 116. Główki szyn. po których przetaczane są wózki 
'Z cukrem, powinny znajdować się na poziomie równym z po-
dłogą· . 

§ 117. Podawanie I przesuwanie wózków z cukrem w 
suszarni powinno odbywać się automatycznie. 

§ 118. Przewód odprowadzający wilg.otne powietrze z su
szarni powinien być wyprowadzony na zewnątrz budynku 
poprzez łapacz cukru. 

§ 119. Podłoga przy rębaczkach do las'ek cukru powinna 
być wykonana " z materiału będącego złym przewodnikiem 
ciepła. 

§ 120. Każda rębaczka powinna posiadać indywidualny 
bezpośredni napęd od silnika elektrycznego. 

§ 121. 1. Tory kolejki , po których przesuwane są bębny 
w kierunku rozlewaczki Acl/mta, powinny znajdować się w 
takiej odległości od siebie, aby pomiędzy mijającymi się cy
lindrami bębnów na sąsiednich torach zachowana była odlll
glość co najmniej 1,0 m. 

/ 
2 . Przesuwanie bębnów ' powinno odbywać się mecha-

nicznie i stale w jednym kierunku. 

§ 122 . t. Wirówki służące do przebielania cUKru w bęb
na ch systelTIU Adan la powinny posiadać napęd dolny jed
nostkowy, zainstalowany pod p0destem dla obsługi. 
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2. Uruchamianie i zatrzymywanie wirówek, o kt6 rych 
mowa w ust. I, powinno odbywać się z górnego podestu. 

3. W czasie . przebielania i wiwwania cukru pokrywa 
górna WIrówki powinna być zdmkni(~la, a otwarcie jej unie
możliwione do czasu zatrzymania się bębna wirówki. 

§ 123. Przy każdej . zespołowej pile tarczowej należy za
Instalować miejscowy. wyciąg do usuwania pyłu powstające
go przy piłowaniu pły1 cukru. 

§ 124. Podawanie bloków cukm na zespołowe piły lar
czowe oraz na rębaczki powinno odbywać się mechanicznie. 

, § '125. \~ halach piłowni i pakowni powinny znajdować 
się urządzenia do chwytania pyłu cukrowego. 

Młyn cukrowy. 

§ 126. W pomieszczeniach, w których produkuje się pu
der cukrowy, stosuje się odpowiednio ' przepisy zawarte w 
§§ 102-105. 

§ 127. Od?iewacz pudru powinien być szczelny. 

§ 128. Prty młynach do pudru cukrowego należy zain
Italować urządzenia do sygnalizowania nadmiernego nagrze
wanła się łożysk. 

Pakowanie cukru rafinowanego. 

§ 129. 1. Przy napełnianiu worków cukrem ' rafinowanym, 
przy ich ważeniu 1 transporcie stosuje się odpowiednio prze

, pisy zawarte w §§ 107-109. 

2. Pakowanie kostki rafinowanej do kartonów, lub skrzyń 
powinno odbywać się mechaniczńie. 

§, 130. Maszyny służące do zbijania skrzyń do pakowa
nia kostki rafinowanej powinny być tak ustawione, aby od
stęp między tymi maszynami wynosił co najmniej 1,5 m, 
a odległość od najbliższej ściany budynku - co najmniej 
2,0 m. 

§ 131. Wiązanie skrzyń z cukrem rafinowanym drutem 
lub taśhlą metalową oraz zszywanie kartonów należy wyko
nywać mechanicznie. 

Wapniarnia. 

§ 132. 1. Pobieranie kamienia wapiennego ze zwałów 
powinno być tak wykonywane, aby nie dopuścić do tworze
nia się niebezpiecznych zwisów. 

2. Kamień należy ściągać od góry bosakiem o dostatecz
nie długim trzonku. .. 

§ 133.' Szyb dźwigu do . transportu kamienia wapiennego 
l koksu na górę pieca powinien być całkowicie obudowany. 

§ 134, 1. Wejścia do szybu windy u dołu I u góry po
winny być zaopatrzone w dzwiczki szczelni'e zamykane I zblo
kowane z urządzeniem napędowy.m w ten sposób, aby winda 
n!: mogła być uruchomiona, g~~ drzwiczki są otwarte. 

2. Ni-e wolno używać dźwigu przeznaczonego do tran.
portu kamienia wapiennego I koksu do przewozu ludzi. 

3. Zabrania się pracownikom I obsługującym d~wig wcho
dzenia na pomost dźwjgu w cżasle wyciągania lub wpycha
nia wózka. 

§ 135. L · Pomost dźwigu przeznaczonego do kamienia 
wapiennego i koksu powinien być zaopatrzony w urzlidzenie 
uniemożliwiające zsunięcie się 'w6zka z Vomostu. 
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2. Dźwig powinien być wyposażony w sygnalizację umo
żliwiającą porozumiewanie się pomiędzy pracownikami ob
sługującymi dżwig. 

Piec wapienny. 

§ 136, 1. Górny pomost pieca wapiennego powinien być 
kryty i dostatecznie przewiewny. 

2. Na górnym pomoście pieca wapiennego nie wolno 
gromadzić kamienia wapiennego I koksu. . 

§ 137. 1. Górny Qtwór pieca wapiennego powinIen być 
zaopatrzony w dzwon szczelnie przylegający do gardz;ieU 
pieca. 

2, , Przy otworze zasypowym pieca należy umieścłć od 
strony zasypu poręcz o wysokości 1,1 m od poziomu podłoqL 

§ 138. Komin pieca wapiennego powinien posiadać zasu
wę łatwo otwieralną ó odpowiedniej średnicy urrtożliwiaj4c~ 
odprowadzanie gazów w przypadku zatrzymania pracy pomp 
gazowych. 

§ 139. Przy piecu wapiennym należy zainstalować urzą
dzenie sygnaJizacyjn'e połączone ze stacją pomp gazowych. 

§ 140. Na górnym pomoście pieca wapiennego o ręa-, 

nym załadunku powinno być zatrudnionych jednocześnie co 
najmniej dwóch pracowników. 

'" ' l 
§ 141. Do rozpalania pieca wapiennego nie wolno uży

waĆ' płynów wybuchowych lub łatwopalnych. 

Płuczka I rurociągi gazowe. 

§ 142. Płuczka gazowa do pieca wapiennego powinna 
hyć ustawiona na zewnątrz budynku lub w miejscu pn .. 
wiewnym i posiadać u dołu zamknięcie hydrauliczne. 

§ 143. Płuczka gazowa powinna posiadać do~tatecmy 

dopłnv wody zimnej. 

§ 144. Wewnętrzna naprawa płuczki gazowej I ruroel,
gów gazowych może odbywać się dopiero po całkowItym 

usunięciu szkodliwych g~zów. 

Transport wa}!na palonego • 

§. 145. Transport wapna ' palonego z pieca wapiennego 
powinien odbywać się mechanicznie. 

Ga§zenle' wapna palonego. 

§ 146. 1. Zasyp wapna palonego do aparatu Mleka pO
winien być ~mechanizowany. Wodę I wysłody należy wpro- ! 
wadzać do laso~nika w sposób nIe powodujący rozprysków, 

2. Przy zasypie wapna pa·lonego do aparatu Mleka na
leży zainstalować urządzeniIi wentylacyjne ' usuwające pył wa-
pienny I parę. ' 

§ 147. Pomieszczenie, w którym odbywa się gaszenIa 
wapna palonego, powinno być ogrzewane w takim stopniu. 
aby nie wytwarzała się mgła . 
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. § 148 . . Rynny mleka wapiennego powinny być stale osło
nIęte pokrywami na całej swej dlugości. 

Mie:szadła mleka wapiennego 1 łapacze grysiku. 

§ 149. Mieszadła mleka wapiennego powinny posiadać 
okapy połączone z. urządzeniem wentylacyjnYln do odprowa
dzania pary i gazów na zewnątrz pomieszczenia. 

, 150. Usuwanie grysiku z łapacza do wózka powinno 
odbywać się w sposób nie powodujący rozprysków mleka 
wapiennego. 

Stacja I transport "wysłodk?w mokrych. 

, 151 , Mieszadło. do którego .spływają wysłodki z mul
dy, powlńno być osiatkowane. 

, 152. U wylotu ślimaka powinien znajdować siE: podest 
ogr,odzony barierą 

§ 153. 1. Przenośniki łańcuchowo ·kubełkowe i taśmowe 
'(grabkowe) powinny posiadać szczelne koryta, zabezpieczają
ce pomieszczenie przed zalewaniem wodą. 

2. Scianki boczne koryta przenośników powinny wysta
wać co najmniej 10 cm ponad linię ruchu kubełków lub 

. grabek. 

3. Dostęp do podstawy: przenośnika powin ien być zabez
p ieczony osiatkowaną bar ierą do wysokości 2 fil. od , pozio
mu podłogi. 

§ 154. Mie,zadło do wysłodków p.rzed pompami powin
no być przykryte pokł"ywą wykonaną i żel az a kątowego 
z siatką drucianą o wymiarach oczek 40 X 40 mm. 

, 155. Pom ieszczenie dziRłu wysłodków powinno być 

dezynfekowane co najmniej raz na dobę sproszkowanym wa
pnem palonym. 

" § 156. 1. Przy wylocie wyslodków z rury napływowej 
na wodooddzielacz należy umieścić oslony blasz :me zabezpie
czające pracowników przed rozp ryskami wody. 

2. Przy wodooddzielaczu pow inien znajdować się podest 
dla bezpiecznej jego obsługi. ' 

3. Zsyp wysłodków z wodooddzielacza- na przenośn ik 

powinien mieć kąt nachylenia co najmniej 45°. 

f 157. ' Przenośnik taśmowy (grabkowy} wysłodkóW po
winien mieć na całej swej długości podest z barierą o wyso
kości l, l m położony na wysokości co najmniej 1,2 m po
niżej górnej krawędzi koryta przenośnika. 

; 

§ 158. Zasuwy Jegulujące zsypywanie wysłodków z prze
nośn ik a . do wyżymacz~k powinny być tak wykonane, aby 
można je było łatwo zamykać i otwierać. 

§ 159. t. WyżymRczki do ,vyslodków powinny posiadać 
1l8'pp,dy jednostkowe lindywidualne ). 

2. Leje zasypowe z wyżymaczek do przenośnikapowin

n.y posiadać boczne oslony przymocowane do koryta prze
Ilośnika. 

' , . 3 . "rzy 'łapacza ch, miazgi zawory do. regulowania dopły
wU wody z wyżymaczek na łapacze oraz zawory na rmocią
gach odpływowych powinny ,być umieszczone w m iejscach 
dost~pnych i bezpiec:z.nych dla obsługi. 

§ 160. Przy lejach do spuszczan ia wysłodków zbun~ ' 
krów należy zainstalować urządzenia mechaniczne do otwie
rania klap spustowych. 

.§ 161. Jeżeli dostęp do łapacza miazgi systemu Rolfora 
znajduje się poniże j poziomu podłogi, powinien on . być za
bezpiec:..ony osiatkowaną; bćHierą o wysokości 1,1 m. 

Suszarnia wysłodków. 

§ 162. Zasilanie węglem paleniska suszami powinno być 
zmechanizowane. 

§ 163. Podawanie węgla do . leja zasypowego powinno 
odbywać s i ę za pomocą podajnika ślimakowego. 

§ 164. 1. Ruszt mechaniczny od strony nasypu paliwa 
powinien być obudowany i zaopatrzony w klapy kontrolne 
Etale zamknię te. 

2. W przednięj części paleniska należy umieścić ciągo

mierz ' i termometr włączone w wylpt gazów sp'alinowych 
z komory paleniskowej. Ciąg w palenisku nie może być 

mniejszy nii 2 mm słupa wody. 

3. Usu wa nie szlaki i popiołu spod rusztów powinno być 
zmechanizowane . . 

§ 165. Przenośnik poziomy do wysłodków nad bebnami 
powin ien być obsług i wany z podestu zabezpieczońego barie
rą ochronną umieszczoną o ' 1,1 m poniżej górnej krawędzi 

koryta przenośnika. 

§ 166. I. Bębny obrotowe suszarni powinny posiadać 
napędy indywidualne z reduktorami o brotów. 

2. W raz ie potrzeby należy pod bębnami suszarni wy
konRć zagłębienie pozwalające bezpiecznie przechodzić pod 
n imi. 

§ 167. 1. Odprowadzanie wysłodków suchych z bębna 
powinno odbywać się za pomocą przenośnika śl imakowego 
zakrytego. zaopatrzonego u wylotu w klapę blaszaną umo
cowaną u góry na zawiasach. 

2. Urządzenia do transportu pneumatycznego suchych 
wysłodków powinny posiadać napędy indywidualne. 

§ 168. Przy urządzeniu do workowania suchych wysłod
ków należy, zastosOwać wyciągi wentylacyjne, usuwające pył 
z miejsca jego powstawania. 

§ '169. W pobliżu bębnów suszarni należy umieścić ga
śnice śniegowe. 

§ 170. Wentylatory wyciągowe do gazów spalinowych 
pary powinny posiadać napędy indywidualne. 

§ l n. Nie wolno gromadziĆ materiałów łatwopalnycii 
w pobliżu urządzeń wentylacyjnych i cyklonów. 

Magazynowanie cukru. 

§ 172. 1. Sciany w magazynach cukru od strony wew. 
nętrznej powinny być gładko otynkowane j pobielone. 

2. Okna w magazynach cukr:u powinny byćnieotwleral
ne, a utrzymanie właściwej temperatury, wilgotnośCI I wy
m ian y powietrza powinno być zapewnione urządzeniami klio 

r~ f fil 
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malyzacyjnymi, wyposażonymi w odpowiednią aparaturę po- 3. Magazyn wysłodków należy zaopatrzyć w' bosaki do 
miarową (hygrometry, termometry). \. . :' ewentualnego usuwania. powstałych zwisów wysłodków. 

§ 173. Przy magazynie powinny być urządzone rampy 
% daszkiem ochronnym, a przy sch-odach prowadzących na 
rampę należy umieścić poręcz ochronną. 

§ 174. 1. Stosy worków z cukrem należy układać na 
rusztach drewnianych, zbudowanych z kantówki o wymia
rach 60 X 60 mm układanych na posadzce i przykrytych pa
pierem lub serwetami z błotniarek. 

2. Slos worków należy układać w postaci piramidy ścię
tej ze ·.zbieżnośc i ą boków 5 cm , na l m wysokości. 

3. Każdą lO-tą warstwę worków w stosie należy wiązać 
przekładać płachtami o długości ca 8 m. 

4 . . Work-i układane w stosach powinny posiadać jedna
kowe wymiary, jednakową pojemność orazjednolity 'sposób 
zaszywania. 

§ 175. W magazynach o jednej kondygnacji worki pa
pierowe z cukrem o p'ojemności 50 kg zszywane maszynowo . 
wolno układać na wysokość do 60 warstw. Worki pap ierowe . 
wiązane lub zszywane ręcznie wolno układać do wysokości 
50 warstw, a worki tkaninowe o p.ojemności 100 kg - do 
wysokości 40 warstw. 

§ 176. L I;>rzy układaniu stosów należy . wzdłuż wewnę

trznych ścian magazynu zostawić odstęp o szerokości CQ naj" 
mniej 1 m. 

2. Pozostawianie korytarzy · pomiędzy stosami jest zabro
nione, chyba że jest to konieczne ze względu 'na filary i słu
py konstrukcyjne budynku. 

3. Pomiędzy najwyższą warstwlf worków z cukrem. w 
stosie a dachem magazynu powinna pozo'stawać wolna prze
strzeń o wysokości co najmniej 2 m. ' 

§ 177. 1. Pracownicy zatrudnieni na stosie przy układa
niu skrajnych worków -lub przy rozbieraniu stosu powinni 
być zabezpieczeni przed możliwością upadku odpowiednimi 
siatkami. 

2~ Przy wchodz~niu na stosy w czasie układania lub ·ich 
rozb ierania należy stosować chodniki z desek o kraw-~dziach· 
zaokr.ąglonych. 

3; Worki z cukrem należy układać w sterty mechaniczi 
nie za pomocą stertowników lub przenośników. 

§ 178. Przenośny pomost łączący rampę magazynu z wa
gonem powinien posiadać zaczepy zapobiegające obsun i ęciu 

się pomostu w czasie ładowania. 

Magazynowanie suchych wysłodków. 

§ 179. Temperatu-rę wysłodków w magazynie należy co
dziennie kontrolować . Nie powinna ona , przekraczać 50° C, 
a zawartość wilgoci w suszu - 13%. 

§ 180. Choctzen ie po ster tach wysłodków suszol!ych do
zwolone jest przy użyciu -kład ek z desek. 

§ 181. 1. Ładowanie su chych wysłodków do magazynu 
oraz ich w yładowywanie powinno być \Vyko nywane pneuma
tycznie lub mechanicznie. 

2. Ruroc i ągi- do pneumatycznego transportu suchych wy
słodków nie powinny posiadać ostrych łuków. 

Magannowanle melasy. 

§ 182. 1.Do górne~jo włazu zbiornika z melasą powinna 
prowadzić drabina żelazna umocowana do zewnętrznej ściany ' 

zbiornika zaopatrzona w pałąki bezpieczeństwa. 

2. Zbiornik powinien posiadać właz górny I dolny umo
żliwiające przewietrzanie zbiornika. 

3. Pomost prowadzący od drabiny do włazu górnego po
winien posiadać bariery ochronne I kładkę ze szczeblami. 

§ 183. Rurociągi służące d9 ładowania melasy do cystern-: 
powinny być przeprowadzone na wysokości uwzględniającej:

gabaryty transJlortu kolejowego oraz kołowego. 

§. 184. Po każdorazowym opróżnieniu ztiioniik powinien ' 
być oczyszczony l wydezynfekowany mlekiem wapiennym:' 

Składowanie kamienia wapiennego. 

§ 185. 1. Kami el1 wapienny należy składać na placach 
w regularne pryzmy o bocznych śCianach ze zbieżnościl\ 

10 cm na 1 m wysokości. 

2. Składowisko kamienia wapiennego powinno posiadać ' 
od strony toru lub . innej drogi komunikacyjnej mur ochron~ 
ny o wysokości 1,2 m. 

§ 186. W miarę technicznych możliwości tłuczenie kil;_ 
mienia wap iennego powinno odbywać się w kruszarkach me
chanicznych. 

Stę!enle pyłów' i gazów. 

§ 187. 1. Dopuszczalne stężenie ga.zu saturacyjnego w po
mieszczeniu wapniarni, przy pompach _gazowych I w kotłach 
defekosaturacyjnych nie może przekraczać 0,1°/ •. 

2. Dopuszczalne stężenie pyłu wysłodków vi suszarni i vr 
magazynach suchych wysłodków nie powinno ' przekraczać 
10 mg/ms powietrza. 

3. Dopuszczalne stężenie pyłu cukrowego wpomieszcze
niach do segregacji i pakowania cukru, jak również w inły- ,_ • 

.nach do pudru cukrowego nie powinno przekraczać 10 'mg/m! . 
powietrza. 

III. BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKOW 

§ 188. Pracownicy ' zatrudniani w cukrowni,ach powinnI . 
być poddawani przed przyjęciem ich do pracy wstępnym ba~- . 
da.niom lekarskim oraz badaniom okresowym co najmniej raz 
na pół roku. 

IV. PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 189. I. Tekst niniejszego rozporządzenia lub odpowie
dnie WyCiągi z niego powinny być wywieszone w pornie- , 
s'zczeniach zakładu pracy. ' 

2. Kierownictwo zakładu pracy obowiązane jest opraco
wać na podstawie niniejszego rozporządzenia szczegóiowe 
instrukcje dostosowane do rodzaju i warunków pracy wda~ 
nym zakładzie pracy. 

§ 190. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem' ogł6- ' ; . 
szenia. 

Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu: F. Pisula . 


