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." n d , .. ,W",wzpGrząd·zenhi Rady MiniśUów zdrtia Z8sier
pnia 1952 r. vi sprawie obowiązkowych ' dostaw ziemniaków 

' (DZ.~. z 1952 r. Nr 37, poz. 256, z 1953 r. Nr 33,poz. 139, 
z 194 r. Nr 31, poz. 124, z 1955 r. Nr 24, poz. 148, z 1956 r. 
Nr 2, poz. 130 oraz z 1957 r. Nr 38, poz. 165) wprowadza 
się 1&stępujące zmiany: 

1) w § 7a wyrazy "ze zbiorów 1951 r," zastępuje się wy
rlazami "ze zbiorów 1958 T.", a wyrazy "ze zbiorów 195ę r." 
r xrazami "ze zbiorów 1957 r."; .' . 

2) J § 10a po 'ryrazie "narodowych" dodaje się wyrazy 
,lub zbyte indywidualnym gospodarstwom rolnym w try~ 

ie i na zasadach określonych ustawą z dnia 12 marca 
1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych 

raz uporządkowaniu niektórych spraw związanych 

przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolne
~o (Dz. U. Nr 17, poz. 71)"; 

3) "f § 10c ust. 1 wyrazy "w drugim półroczu 1956 r. lub 
)' .~ roku 1957" zastępuje się wyrazami "w drugim półro

zu 1957 r. lub w roku 1958"; 

L 4) P § lOg dodaje się nowy § 10h w brzmieniu: 
, § ·10h. 1. Gospodarstwa rolne położone w rejonach gór
s ich w województwach: wrocławs~im, katowickim, kra-

,k&>:wskim i ,rzesz{)ws(dm, które z ' uwagi ,na vvarunki .gle
bowo-klimatyczne mają ogI~nJczonemożliwościproduk
cji roślinnej, mogą hyć zwolnione częściowo lub całko
wicie od obowiązku dostaw,,- ziemniaków. 

2. Decyzje o częściowym lub całkowitym zwoln ieniu 
gospodarstw w poszc'lególny:h wsiach lub gromadach 
(usl. 1) wydaje prezydium wojewódzkiej rady narodowej 
na wniosek prezydiu~ powiatowej rady narodowej,"; 

5) w § 11 ust. 1 pkt 1 i 3 otrzymują brzm ienie: 
,,1) 100 kg zboża za 400 kg ziemniaków, 
3) 1 kg trzody chlewnej ;a 33 kg ziemniakÓw"; 

6) w § lla ust. 1: 
a) skreśla się wyraz "mleka ':, 
b) skreśla się pkt 1. ' 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezeso\'{i 
Rady Ministrów oraz Ministrowi Przemysłu Spożywczego 

Skupu. 

§ 3. 
szenia. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ' o$1ło-

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSłU MATERIAłÓW BUDOWLANYCH 

. z dnia 25 czerwca 1958 r. 

w sprawie naziemnych składów materiałów wybu~owych oraz sposobu przechowywania środków strzałowych 

, L a odkrywkowych zakładach górniczych podległych Ministrgwi Budownictwa i Prlemysłu Materiałów BUdOWlanych., 

podstawieart, 95 dekretu z dnra 6 maja 1953 r. - ' 2. W zależności od rodzaju b~dowy składów MW roz-
PTilW górnicze (Dz. U. z 1955 r. Nr 10, pOz. 65) zarządza różnia się: 

Eip" o następuje: 1) szafki pancerne na MW jako sklady przenośne, 

R o z d zia ł I. 

Przepisy ogólne. 

§ 1. 1.. W rozumieniu rozporządzenia: 

1) ś odkami strzałowymi są materiały wybuchowe, środki 

iticjUjące i zapalające, ' 
2) ś odkami inicjującymi są zapalniki ele.ktryczne ostre,' 

s łonki górnicze i lonty detonujące, 
3) ś odkami zapalającymi są zapalniki elektryczne nie ostre, 

'1 nt y prochowe i zapalacze lontowe, l '. ' -
4) sf,rzętem strzałowym są zapalarki elektryczne, wyłączni-

i strzałowe, przyrządy kontrolne, przewody strzałowe itp. ' 

Skrótem MW, oznacza się wszystkie materiały ' wybu-
, używane w zakładach górniczych: składami MW są 
środków strzałowych. ' 

~ 2.. 1 . . W zależności od maksymalnej pojemności na
składy MW dzieli się na 7 klas: 

\ 

I klasa do :l50 kg, . / 

II klasa od 250 do 500 kg, 
III klasa ,;' ,~, : 'od" 500 'd{j" 206() "kg;' ! .Y: ~. o,'. 

IV klasa od 4.000 do 5000 kg, 
V klasa od 5.000 do 10.000 kg. " 

Vi k łosa ód 10.000 do 15.000 kg, 
Vli klasa od 15.000 do 20.000 kg. 

2) . stałe składy MVY, 
3) podręczne składy MW. 

3. Dozwolone jest przech0'rywanie w szafkach pancer
nych następujących ilości MW: 

1) w jednefszafce : pancernej 100-200 kg MW w zależności 
od rozmiarów szafki albo 

2) -w zespole szalek pancernych do 400 kg MW. 
4. Przechowywanie MW w ilościach ponad 400 kg jest 

dozwolone tylko' w stłlły.ch składach MW. 
5. W pobliżu miejsca pracy powinny być . zakładane 

podręczne składy MW służące do- krótko,trwałego (nie dłu
żej niż na przeciąg jednej zmiany roboczej) przechowywania 
i wydawania środków strzalowych. Podręcżne składy powin
ny być tak usytuowane i zabezpieczone, aby nie zagrażały 
bezpieczellstwu pracujących. Zakładanie podręcznych skła
dów obok jakichkolwiek innych pomieszczeń jest wzbro
nione. 

R o z d z j a ł II. 

Sposób przechowywania MW w . składach. 

§ 3. 1. MW nitrogHceryaofIT.e (o ,zawarwścinitroglice

ryny powyżej 10°/0) wolno przecllowywać w składach w tem
peraturze od +10° do +35°C. 

2. MW 1rudnozamarzalne (nitroglicerynowe albo skalne) 
amonowo saletrzane wolno przechowywać wyłącznie w skła
dach o temperaturze od _10° do + 25°C. 
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3. MWrullOnowp-s.aletri.ane wO,lno ., przechowyV\aG, wy
łącznie w składach o temperaturze od O°C . do + 25°C .. . 

4. Każdy skład naziemny należy zaopatrzyć w termometr 
ze skalą Celsjusza. 

5· Ok.ręgowy urząd górniczy udziela ' zezw.olenia na 
ogrzewanie składu po stw'ierdzeniu bezpieczeństwa sposobu 
ogrzewania. 

§ 4. 1. Przechowywanie MW w jednej komorze skła

dowej lub jednej szafce p ancernej (§ 2 u·st. 2) razem ze 
środkami in i cjującymi i zapalaj ącymi jest zakazane. Zakaz 
n ie do tyczy szafek pancernych. zabudowanych w dniu wej
śc i a w życie rozporządzenia, z tym jednak że umieszcwąe 

środki in i c ju j ące i zapalaj ące wolno przechowyw ać 'tylko w 
odrf;bnych przegrodach powyższych szafek. Odległość między 

szafk ami pancernymi na M\Al a szafkami p ancernymi na 
środki inicjujące mierzona między zewnętrznymi ścianaIIli 
poWinna wynosić co najmniej 1,5 m. . 

2. Przechowywanie w jednej komorze składowej MW 
'nitrogl icerynowych razem z MW amono wo-saletrzanymi j est 
zak'lzane. 

3. W przypadkach przechowywania w jednej komorze 
składowej różnych MW jednej grupy (np. MW powietrz
nych i MW powietrznych specjalnych należących do grupy 
MW amonowo-saletrzanych) powinny być one od siebie od
dzielone przegrodą: 

4. Lonty' prochowe i zapalniki proste mogą być prze
chowywane w ogólnych magazynach materiałów na po

. wierzchni ' w oddziałach przeznaczonych do przechowywania 
materiałów łatwopalnych. . 

,§ ~. 1. Ogólna ilość MW składowanych w jedne j ko
m'orze nie powinna przekraczać 5.000 kg. 

2. W naziemnym podręcznym skłatizie MW wolno prze
chowywać środki strzałowe na p rzeciąg jednej zmiany ro-
boczej . (' 

§ 6. 1. W komorach składowych MW powinny być 

przechowywane wyłącznie w opakowaniu fabrycznym. 

2. Skrzynki z MW umieszcza się w komorze na pół
kach, których wysokość nie powi nna prżekraczać 1,80 m, 
i to w ten sposób, aby wolna przestrzeń szerokości co naj
mniej 10 cm znajdowała się między skrzyniami , nad n imi, 
o podłogi i od strony ścian składu. Wzdłuż półek pozosta
wia się przejści e szerokości co najmniej 1,2 m. 

3. Każdą komorę lub miejsce w komorze, oddzielone 
przegrodą (§ 4 ust. 3), oznacza się tabli-cą z czytelnym na
pisem określającym rodzaje składowanego MW. najWyzszą 
ilość MW dopuszczoną do składówan\ia oraz biężącą rzecży

wistą ilość MW, znajdującą się w danej komorze .lub je1 
częśd. 

f § 1. W składach na proch górniczy l lllne MW równie 
'czułe na 'Ogień - konstrukcja drzwi, zamków i podłóg po
wi~na 'być tak wykonana, by nie powstała iskra na skutek 
tarcia lub uderzenia. Do składu wolno wchodzić tylko w fil
cowych ochraniaczach na obuwiu. W składach nie wolno 
używać narzędzi i przedmiotów, które przy użyciu mogą po
wodować powstanie iskier. Półki J)owinpy być drewniane, 
z zastosowaniem do przymocowania półek żelaznych wkrę

tów, który<:h główki wpus~cza się w drzewo i zakitowuje. 

§ 8. W składa ch nie wolno pozostawiać opróżnionych 

pustych skrzynek, drzewa i . papieru. W składach nalety za
chowac porządek i Czystość. '-

:§ 9. 1. W razie dokonywania Jakichkolwiek napraw w 
k0mo.rze skła:dowe~ ,na ziemnego skł.adu, w stafkach pan cer
nych i podręcznych !Okładach wszystkie znajdujące się lam 

środ ki s trzałowe ,p9winny byću,Sunięte do odpowiednio za
be~p l ~czonego miejsca. Na naprawę trwającą ponad 8 go
dzm Je~t wymagane zezwolenie okręgowego urzędu górnicze
go. Zezwolenie określa miejsce 7astępcze i sposÓb tymczaso
w ego przechowywania środków strzi\łowych. 

2. W mzie wykonywania robót spawalniczych w skła
dzie MW znajdujące się tam środki .strzałowe powinny byt 
na . ten. czas. usunię te ze składu . . W tym przypadku obOWi ą
zUJą . rowllle~ przeIJlsy o wykonywaniu prac cięcia i spa
wama metali w zakładach górniczych. 

§ 1.0. 1. W przedsionku składu MW powinny być um~e
szczone właściwe środki gaśnicze. 

2. Sprawy ochrony przeciwpożarowej określi szcb-Cgóło 
wa instruk cja. 

§ 11. Każdy skład MW zawierający środki strzałowe 
powinien b yć slrzeż() ~ly przez posterunki straży przemysło-

. wej. '\Nie dotyczy to podręcznych i przenośnych składów MW 
(§ 2 us t. 5) . Składy znajdujące się na .uOocz'U zakładu lub 
poza jego teren em są strzeżone przez stałe posterunki (nie 
obchodowe) posiadające bezpośrednie połączenie telefoniczne 

. ze strażnicą zakładu. Za zezwoleniem okf,ęgowego urzędu 
górniczego mogą być stosowane syreny ala rmowe. Kierow
nik ruchu zakładu ustala komisyjnie ilość posterunków w 
porozumieniu z właściwymi organami M ilicji ObywatelSkIej. 

§ 12. 1. W ydawca MW zatrudniony na danei zmianie 
przechowuje k lucze od składu MW i jego komór oraz klu
cze od bram w ogrodzeniu . 

2. Kierownik ruchu zakładu gór.niczego przechowuje 
rezerwowe klucze w opi eczętowanej kopercie w kasie pan~ 
cern€j . 

3 . J eden ze strzałowych na każdej zmianie wyznaczony 
p rzez kierownika ruchu za.kładu górniczego przechowuje klu
cze od podręcznych składów MW oraz bram w ogrodzeniu. 
Przep isy ust. 1 i 2 stosuj e się odpow iednio. 

§ 13. Drzwi składów MW z wyjątkiem podręćznych 
składów 'Z-dopatruje się w plombę na czas zamknięcia
Wszystkie składy MW powinny być zaopatrzone w tablice 
ostrzegawcze z ' napisem o zakazie wstępu niepowołanym oso
bom o!,az o zaka·zie palen ia . tytoniu, jak też zbliżania się do 
s kł:!du ' z otwartym ogni'em. 

R o z d z i a ł III. 

Budowa naziemnych sldadów MW. 

, § 14. t Składy środkow strzałowych powinny znajdo
wać się poza terenami zabudowanymi, a mianowicie: 

l)~ajmniejszaodległość między składilmi MW oraz naj
mniejsza odległość ich od ~kładów łatwopalnych mate
riałów wynosi dla składów MW: 

I klasy / -
II klasy 

III kla.sy 
IV klasy 
V klasy 

VI klasy 
VII klasy 

300 m, 
500 m, 
750 m, 

1.000 m, 
1.300 m, 
1.600 m, 
1.900 m, 

2) Inajmniejsza ,odległość składu od osiedli, dróg pUDlicz
lnych, kolejowych, mostów, Z3.kładów (fabryk), zbiorni
ków, linii te1 ekomunikacyjnych, linii wysokiego napiE:
cia - wynosi dlask:ladów: 

\ . 
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I klasy 
II klasy 

lIIklas.y 
, IV klasy 

V klasy 
VI klasy 

VII ' kJasy 

200 m, 
250 m, 
500 m. 
750 m, 
900 m, 

1.000 m, 
1.100 m, 

1 

3l nfljmniejsza odleg'łosć skład0w MW od oddzielnych bu
drnków mieszkalnych, drćg" o mniejszym ruchu oraz Ji
n i. kolejowych o ruchu wyłącznie towarowym, UFZ,ądzeń 

, vecj.alnie odpornych na dzIałanie fali ·detonacyjn.ej (np. 
żęla.zne i żelbetowe mosty, stalowe i żelbelłlwa wieże, 

e1ewatory itp.) wynosi dla składów: 

I klasy 
II klasy 

III klasy 
IV klasy 
V klasy 

VI kl asy 
VII klasy 

100 m, 
150 m, 
300 m, 
400 m, 
500 m, 
600 m, 
750 m. 

2. Odległości określone w ust. mogą być zmniejszone 
najw żej do połowy w przypadku, gdy w pobliżu składów 

MW najdują się naturaJ.ne zapory (las, wzgorza) bądź chro
. n iony obiekt znajduje się w kotlinie poniżej poziomu wy
buchu 

3. Jeżeli poszczególne komory na 5.000 kg w składa'ch 

V-VII są. obwałowane, można te komory budować 
głości co najmniej 30 zn, od siebie (odległość między 

rznymi ścianami komór.). Prz~ tym spos.obie budowa
ładów Myv obow iązuJą odległości podane w ust. t 

pkt J 2 i. 3 ustalone dla składów klasy IV, przy czym 
zrnnie szone odległoś c i (ust. 2) nie mogą być stosowane. 

~. W składach MW klasy V-VII typu zespołowego (ko
mory bok siebie). jeżeli środki strzałowe wydaje się w pusz
kach, napełnianie ich powinno 'się' odbywać w obwałowanej 
komo e wy'ctawczej Ikomora + przedsionek) zlokalizowanej 
poza bwalowaniem składu MW'. VI komorze wydawczej nie 
wolno przechowywać środków strzałowych potrzebnych wię-

. cej ni na jedną dobę. 

§ 15. 1. Skiład MW pow in ien być urządzony w mi ej scu 
suchy i nie narażonym na zalew w czasie powodzi, jak rów
nież ostępnym dla trall5portu kołowego. 

2. Skład powinien być . otoczony obw ałowaniem z ziemi, 
gliny' ub piasku: 

klas wysokośd 1,Om powyżej szczytu dachu 

'-, Ił 1,5m '! " " 
Ił łł 2,Om '1 " .. 

wanie powinno mieć co naj~niej 1 m szerokoś ci w 
koronid'la składów MW klasy I-IV, a 1,5 m szerokości 
dIa s ładów MW klasy V-VII. Odległość ścian składu od 
.podsta y walu nie może być mniejsza od 1 m ani więk sza 
ni~ 3 m. Pomiędzy podstawą wału a ~składem powinny być 
u rządZI ne ś c i eki wodne! z odprowadzeniem poza obręb wału. 
Przest zeń między podstawą wału a składem , powinna być 

u trzYIl} ana w należytej czystości. Używanie tej przestrzeni 
do sk~adowania próżnego opakowania jest zakazane. 

3. Dojście do składu przez obwałowanie powinno prowa
dzić p linii łamanej lub wejście przez o bwałowanie powiJ;l
no bY

I
' ocluonione od zewnątrz odrębnym wałem, zasła nia

jącym otwór wejściowy (wał czolowy) , który: 
( 

ąus .puje s ię 'w odI.egłości ni.e mniejszej n iż 1 m, nie w ięk-

~S-Z j jednak niż 3 m, licząc między podstawami wałów, 
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2) usypuje się na dwa razy większą długość od. szerokośc{ 
wejscJa we własciwymóbv{ałowaniu' mierzonyni na wy
sokości koron y. 

4.Sk!ad z obwałowaniem powmlEm byt f)gT~hony, przy 
czym odległość ogrodzenia od obwałowani'il nie powinna wy-
nQsić mniej niż 30, m:tt . 

5. Ogrodzen.ie należy wykonać Z drutu kolczastego o wy
sokości nie mniejszej niż 2,50 m. Druty po~iome między słu
pami powinny posiadać odległosćO,15 'm od sieb ie i' powinny 
być wzmocnione drutem . kolczastym prowadzonym na krzyż 
,między słupami. W ogrodzeniu powinny być wykonane drzwi 
wjazdowe i wejściowe zamykane na krucze, przechowywane 
u wydawcy Mo/ (§ 12) . 

6· Każdy . skład powinien posiadać strefę ochronną o sze
rokości nie mniejszej niż 10 m od ogrodzenia, oznaczoną ta
blicami ostrzegawczymi z napisem: "niepowotan ym wstęp 
wzbroniony". Teren ogrodzony, rak równiei strefa ochronna 

. powinn y być wolne od zad rzewien ia~i la twopa l nega poszycia. 

7: Budka wartownicza dla, postęTunku po,wLnua Zllilj.d o
wać się zewnątrz ogrodzenia przy drzwiach wej,śe iowych. 

8. Każdy skład powinien być zabezp'ieczon y od wyład'o

wall a tmosfe rycznych piorunochronem wykonanym ~ zgodnie 
z o.bowiązującymi normami. Przydatność urządzenia, powinna 
być sprawdzana przynajmniej ra.z w roku w termin ie' przed 
1 kwietnia i również po burzy z pio\run.ami. \Vszelki.e s ł:wier

dzon.e wady .luszkodzenia) powi·nny być niezwŁoczni e usu
nięte. Spliawdzenie p·rzydatnośd łyd!. urządzeń , zauważone 

braki. oraz sposób ich usunięcia notuje' się w ksi.qżcepne- 
znaczonej na. ten cel i przechowywanej u wyclawcy. MW. 

9. Przeprowadzanie' jakichkolwiek przewodów ponad 
oraz pod budynkami składów jest niedozwolone. 

§ 16. L Wyższy Urząd Górniczy ustala typy szalek pan- . 
cernych (§ 2). 

2 S 
' f / \ I . . 

. za ka pancerna powinna byc umiesz.czona. n.a· war-
stwie betonowej grubości c.o najmniej 10 cm. i otoczona war
stwą hetonową o grubości co najmniej 12. cm.. Ponadto od 
góry, od tyłu i z boku szaJka powinna byi: obsy pana ziemIą 
o gnlbości warstwy co na.jmniej 0,5 m. Wym.ag·3ilia te niEł 
dotyczą wpuszczonych i utwierdzonycb w skale szafek pan
cernych. Obe tonowanie sZ.afek pancernych nie jest wymaga
ne, gdy szafka pance rna. służ.y jako. skład! w jednym mieiscu 
przez ok~es czasu nie przekraczający 3 miesiące. . 

3. Przy przechowywaniu MW w szafkach pan.cetnych 
wo.lno przeładowywać MW ze skrzyń do puszek strzałowych 

przed skład.em tylko w mLej.scu osłoniętym. daszk iem (z ma
teriału . ni.epalnego) w celu ochrony przed des.zczem lub śnie
giem. 

4. Przy przechowywaniu MW w szafkach pancernych 
obowiązują wszystkie przepisy dotyczące składów M\V. 

§ 17. 1. ' Stały skład MW dzieli się na odpowiednią ilość 
komór. Ilość MW składowanego w jednej komorze nie po
winna . przekroczyć 5.000 kg (§ 5). 

2. Z~wnętrZ1le ściany składu powinny być wykonane 
z materiałów niepalnych (mur, beton albo p re fabryka ty) 
o grubości co najmniej 38 cm· Dach powinien być wykona
ny z możliwie lekkiego materiału niepalnego. 

3, Sci any komór powinny być w}konane z takich ma
te ri a łów jak ś c iany zewnętrzne składów, z tym że gru bość ich 
powinna wynosić co najmn.iej 0,25 m. 

4. Wysokość komór składowych powinna wynosić w 
świetle co najmniej 2,20 m. 

5. Sciany ~kładu powinny być od wewnątrz wy bielone, 
a pod łóg i wykonane z betonu lub cegły , pokryte zapraw", 
cernentow ą. 
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6, ' W składa'ch 'MW sptonki oraz 'zapalniki ostre umiesz
('Z~ się we wnękach wykonanych': w z,ewnętrznym murze 
składu. Grubosć , muru zewnętrznegb w miejscu wykonania 
wnęki powiększa się od strony wewnętrznej. tak aby pozo
stała grubość ściany zewnętrznej składu, licząc od tylnej po
Wierzchni wnęki - wynosiła co najmniej 12 cm. W najbliż

szej komorze, przylegającej do wnęki, wolno przechowy
wać, lonty i zapalniki proste. W składach klasy V-VII ty
pu zespołowego . (komory obok siebie) środki inicjujące po
wmny być plzechowywane w oddzielnej obwałowanej ko
morze na zewnątrz obwałowania składu w odfegłości nie 
mniejszej nii 15 m (między ścianami. zewnętrznymi składu 

[vlW a ścianami komory na środki inicjujące). 

7, Lonty · detonujące przechowuje się w odrębnej ko-
morze, 

8 Każda- komora powinna mieć jedno' bezpośrednie wej
ście z przedsionka łączącego poszczególne .komory (przedsio
(lek komór) przez drzwi otwierające się na zewnątrz komory. 

: SzerokośĆ przedsionka komór powinna wynosić co najmniej 
1;5 m. Przedsionek komór powinien mieć jedno bezpóśrednie 
wejście z przedsionka składu drzwi otwierające się na zew' 
nątrz przedsionka komór. Szerokość i długość przedsionka 
~kładu powinna wynosić co najmniej po 1,5 m. 

9. Wszystkie drzwi znajdujące się w składzie powinny 
być jednoskrzydłowe, ielazne, pełne, szerokOści co najmniej 

_ l m i wysokości/ co najmniej 2 m, otwierane na zewnątrz 
, , zamykane na zamek skrzynkowy. ,Drzwi wejściowe do skła

du powinny być podwójne, wykonane z blachy żelaznej o gru
bości co najmniej 5 mm, na ramie z żelaza kątowego, z po
przecznymi wzmocnieniami. ~la'Cha powinna być spawana 
nil wszystkich swych częściach dostępnych z zewnątrz. Drzwi 
Ip powinny być: 

11 ' osadzone na zawiasach, nie dających się z z~wnątrz 

uszkodzić, 

2) zaopatrzone w dwa patentowe (specjalne) zamki skrzyn
kowe umieszczone od zewnątrz, dwuobrotowe i ośmioza~ 
padkowe - wszystkie cztery klucze różne, 

31 osadzone w zabetonowanych żelaznych ramach~ 
W składach, w których przechowuje sią proch górniczy 

i inne w równym stopniu czułe na ogień MW, obowiązują 
przeptsy § 7, I 

10. Przewietrzniki powinny być wykonane w kształcie 

litery Z i zaopatrzone obustronnie w gęste siatki. 
11. Skład powinien być wyposażony tylko w oświetle

nie elektryczne, którego instalacja jest zgodna z postano
wieniami górniczych przepisów bezpiecznego prowadzenia 
kopalń, W braku stałego oświetlenia składu dozwolone jest 
oświetlenie elektrycznymi lampkami akumulatorowymi typu 
dopuszczanego przez Wyższy Urząd Górniczy. 

§ 18. 1. W Wyjątkowych przypadkach okręgowy urząd 
górniczy może dla składów przeznaczonych_ do przechowywa-

nia MW do 100 kg i..odpowi,edniej ilości środków InICJUJą- , \ 
qch i zapalających', oraz dla składów podręcznych;' (§ 5t-i-~·~ .... 
zezwalać na odstępstwa od przepisów zawartych: 

l) w § 14 co do najmniejszej odleglościod miejsca pracy 
stosując wzór r = 5J1 g, gdzie ,,r" oznacza najmniejszą 
odległość w mb, a "g" dopuszczoną do przechowywania 
ilość MW w kg, · . 

2) w § 15 ' ust. 2 co do wysokości i szerokości w koronie 
wału, zezwalając na obwałowanie do wysokości szczytu / 
dachu składu i do szerokości w koronie do 0,5 m, 

3) w § 15 ust. 4 co do odległości od ob';"ałowania zezwala
jąc na wykonanie ogrodzenia w odległości 10m od pod
stawy wału, 

4) w § 15 ust. 6 co do strefy ochronnej, zezwalając na 
umieszczenie tablicy ostrzegawczej wyłącznie na wszyst
kich bokach ogrodzenia, 

5) w § 17 zezwalając na: 
ar mniejszą grubość ścian zewnętrznych, 
b) niebudowanie przedsionka, 
c) wykonanie zamknięć, jak w sZofkach pancern yeh, 

a dla podręcznych składów - drzwi żelaznych z zam
kami patentowymi, umieszczonymi od wewnątrz o- za" 
wiasach nie dających się uszkodzić od zewnątrz. 

2. Składy MW wykonane w .stoku górskim (pagórku), 
czyli tzw. składy wgłębio'ile, powinny być urząd:wne zgodn'ie 
z wymaganiami dla składów podziemnych z zachowaniem 
następujących przepisów dotyczących składów naziemnych: 

l) § 15 ust. 3 do wału czołowego, którego długość powinna 
się równać podwójnej szerokości sztoln'i wylotowej. 

2) § 17 ust. 9 pkt -2 co do jakości patentowych zamkó,w 
skrzynkowych przy drzwiach- <.yejściowych 

R o z d z i a ł IV. 

Przepisy końcowe. 

§ 19. W wyjątkowych przypadkach, gdy przemawia za 
tym ważny interes ~ zakładu górniczego, . a względy bezpie" 
czeństwa ruchu o~az pracowników zakładu, jak równiet 
względy bezpieczeństwa publicznego nie stoją na przeszko
dzie, Wyższy Urząd Górniczy na wniosek kierownika ruchu 
zakładu górniczego m.Oże udzielać zezwolenia na odstępstwa 
od wymagań rozporządzenia w stosunku do ~składów wwie- ' . 
sionych przed wejściem w życie rozporządzenia. 

§ 20. Rozporządzeąi~ wchodzi w życie z dniem ogło
szenia oz; mocą od dnia 1 lipca · 1958 r. 

Minister Budawnictwa i przem'ysłu Materiałów Budowlanych: 
SI. Pietrusiewicz 

Redakc,ja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3. 
Admlnistrilcj/l ~dmjnist!J!t:;jil Wydawnictw Urzędu Radv MinIstrów. Warszawa, ul. Krakowsk lePr'1pdmfe~rfe 0;0, 

Tłoczono z. polecenia Prezesa Rady Ministrów w. Drukarni Akcydensowej w Warszawie ul, Tarnka 3. 

ZłlJp. 963 Cena 1,60 zł 


