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D ,Z IE 'NN·I K"U 'S T AW 
P{)LSRIEJ RZECZ,YPQSPOLITEJ 

Warszawa, dnia 31 stycznia 1961 r. 

~ oZP O.łl Z ĄDZE N lA: 

21t - Ministra Fin~nsów z dnia 16 stycznia 19B1 L zmienia jące rozpoTZ'lczenie Z dnia 28 czerwca 1!!,55 r. 
w $prawie przymusowego ścią.gania niektórych nale~ności paJ1stwowych 

21 - Ministra Przemysłu Chemicmego ' z dnia 15 grudni'a ' 1960 L W sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy w przemyśle wlókiensyntetycznych poliamidov-ych 

22 - ·~1inislra PrzemysluChemi.cznego z dnia 15grudllia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i 'higieny pra.-
" cy w przemyśle ,włókien szfucznych wiskolOwych .' 
23 ' - Ministra Łączności z dnia 31 grudnia 1960 r o zmianie rozporządż(mia Ministra Łączności z dnia 18 Wrze

~nia 1957r. w sprawie wprowadunia regulaminów premiowania w państwowym przedsiębiorstwie 
"Polskjl Poczta, Telegraf i Tele!on~' oraz w przedsiębiorstwach Międzymiąstowych Kabli Telekomuni-
kacyjnych ' . 

2:1 - Ministra Leśnictwa i Pf'lemysłu Drzewnego z dnia 9 grudnia 1960' L uchylające rozporządzenie Mini
stra Leśnictwa z dnia 30 czerwca 1956, L W sprawie uposaienia Facowników zatrudnionych w biu-
rachurządzania i pom'iaru lasu • 

25 - Ministra Leśnictwa i Pnemyslu Drzewnego z dnia 3fgrudnia 1960 r. zmieniająrerozporządzenie 
z dnia 23 grudnia 1959 r. Vi' sprawie swiadecl w pochoc!zenia zwierzyny ubitej 

26 - Ministra Zdrowia .i Opieki Społecznej z dnia 3i grudnia 1960 L zmieniające rozporządzenie o do-
zorze nad mięsem i przetworami mięsnymi . . . 

27 -".. Ministra' Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3\ grudnia 1960 r. w sprawie nadzoru sanitarnego nad 
produkcją i ,obrotem mięsem mielony'm lub siekan'yin chlodzonym lub , mrożonym • 

OSWIADCZENIA RZĄDO\\'E: 

28 - z dnia 30 grudnia isso r. w sprawie przyjęcia przez szereg krajÓw Konstytucji Swiatowej Organiza
cji Zdrowia. ' podpisanej w Nowym JOl ku dnia 22 lipca 1946 r. ' . 

29 - z dnia 30 grudnia 1960 'L Vi' sprawie' przystąpienia Wenezueli i Indonezji do Konwencji ustanawiającej 
MiędzynarodowilOrganizację Metrologii Prawnej, p.odpisanej . w .Paryźu . dnia 12 , pażdziernikd 1955 L 

20 . 
. ROZPORZĄDZENIE MlNISTRAFINANSÓW 

. Z dnia 16 itycznia" 1961 r. 
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z~ieldające rozporządzenie z dnia 28 czerwca 195.5 r,' w sprawie przymusowego ściągania niektQrych 
nałehośct Państwowycb. 

Nr 4 , 

.. .' 

Na podstawie .art 37 ust. 2 ,dekretu z dnia 26 pażdzierni
'ka 1950 r. o zobowiązaniach podat,kc;>wych'(Dz; U.z 1950 r. 
Ni' 49; poz. 452, z ' 1959' r. Nr U, poz, 61 i Ż , 1960 r. Nr 51, 
poz. 300) zarządza ' się~ co następuję: ' ' 

c,,;;. .§ 1. \'II §" ' lrozporządzenia Ministra Finansów z dnia " 

duszu Ziemi. jak również z tytuluzobowiązań na 
rzecz Państwowego Fuoduszu Ziemi, wynikającycn ' 
z rozliczeń ' ustalonych zbytymi ' właścicielami 'go- ' 
spodarstw (działek itp.), ktQre ,przeszły " na własność 

Państwa,"; 

.:.-'" ,2lfczerwca1955 ' r. w sprawie 'przymusowego. ściągania Iiie~ 
,c. których nale'i:ńości· pańsŁwowych (Uz. U. z 1955 r. 'Nr 32, 

'i'···. poz. 193, z 1957 ri Nr 41, poz. ,225 i Nr 62, poź 3U oraz 
~\'~.:~ z 1960r. Nr 7., POz. 51j wprowadza się następujące zmiany: 
fl..' 1) po pkt 9 dodaje się nowy pkt 10 w brzmieniu: 
F\, ,,10) z tytułu dzierżawy gruntów, najmu, bur.łynkóworaz 
t·" nabycia mieniil , nichomego od' Państwow.ego Fun-

2) dotychczasowy pkt 10 oznacza się jllku pkt U. 

§ 2. RO:1:porządzenie wchodZI w żyCie z dniem oglosze-
nia, 

Minister Finansów: J. Albrecht 

/ 2( 
. . , 

1tOI'PORIĄDZ~NIE' MINlSTltAPRZEMYSł.UCHEMfCZNEGO . 

z dnia 15 grudnia 1960 r. 

w sprawIe bezpieczeństwa higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych. 

, Na podstawie art. 3 ,ust.. 2 dekretu z dniałO listop':1da 
1954 r. o przejęs:iu przez związkLzawodowe zadań wdzlę

wykonywania ustaw o oclironie. bezpleczeń3twie i hi-

/ 

g ienie ,pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Oz, \L Z 1954~. 
Nr 52, poz. 260 i z 1960 r. Nr 20. poz. 119) zarządza się; co 
następuje: 
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. 1. Przepisy ogóló'e. ' §15: Z~ka~ pal~nia " tytoniu ' pi:i~in(en b'yć pod'~ni' db " 
.. ł l. ~ozporządzenie ni~lejszę .. d<;Jtyczy .bezpieczeństwa wiadofIl()śc! ,praco,wników ,przez ' 'łmies~czenie ·czytelnych . n~ . 

i higieny pracy pracowników' zatrudnionych: ' ' pisów .. w "odpowiednich' miejscaćh ' wytwórni. ..; " . . ",,, 
1) w WY,twórniacTI.' . ~. \/ lókien syritetyczn.ych ' polialliid.ow·y cli, II T k " . . c .... ". : -

2) 
. r~nspo!t i s ładowanie SUTOWCÓW półprołluktów. ';c 

w zakłiłdach i oddziałach wytwar.zania kaprolaktamu, nie ' .• 
wehodzącnll" W. s~lad. . W,ytwór.nl. włókien , s,yntelyc.znych § 16, Jezeli cysterny z fenolem są opróżn'ianew ' specj~i-
poliamidowych, nle-'- ' (Jo 1ego cehf przezna'cibnym pbmieszczeuiu(żajezd,nia1;' 

.zwanych ,dalej "wytwórniami" , to pomieszczenie 'to powinno posiadać: . ."', •. ' 
, §2. Pom ; eszczeńia, w k.tórychedbywa się produkcja ką- l~ ściany nie tynkowane z cegły klinkerowej na iap~a,wi~e~ 

,;pmla ktamu, polime}yzacja, krajani'e, ekstrakcja, suszeI'lie plat~ kwasoodpornej lub 'z betonu kwasoodpornego" 
· ków 'polimeru oraz pr.zędzenie włókna, powinny posi'ld3ć 2) wjazdy do pomieszczeń (z~jezdnj) zabezpJec-zonę: odpo~ , 
podłogi wykoiian.e :z. materiału .kwasoodpornego, nienasiąkli- 'wiednimi drzwiami, '. ~ 
wego, dając. ego . się łatwo zmywać. Podłogi powinny posiadać 3) posadzki wykonane z . materiału kwasoodpornego, nachy~ , ' 
nachylenie w kierunku śc.ie 1;ów W pomieszczeniach powinny lone w kierunku kanału ściekowego - . " 

. znajdować się kurki wodne iwęi,e do spłukiwania podłóg,. .' 4ł urządzefli!l centralnego ogrzewania,. 'oświetlenie so.dow~, '··: .. 
§ 3 . . Ssiany pomieszczeń 'okH~ślonychw§2 powinny by,~ uriądienia wentylacji naturalnej (np. komink.iw dadiu) ~. ~ , ' 

wyłożone plytkami glazurowymi lub w ' inny sposób dostoso~ orilZ C.J najmniej jeden natrysk, ' . . . ',. ~"~'~", ", 
· wanedo łatwego zmywania. . ł 17: Zajezdnia określona, w ł 16 moze być równi~~' uży_·.J' i ' 

. ' § 4:. PomieszczeRia określone w . § 2 powinny posiadać " wana. dq .. oprózni«:lnia , cyste'rn . :zawierających inne substancj~ '.' ,j . 

· skulepn iedziałające urządze~la .wentYlacji ogÓlnej' nawiew- nIż fenol, z trm ze niedozwolone jest wprowaDzanie 'jedn#. :. ~.~ 
ne'j"i WyWiewnej. , czesne do Jedhego pomieszczenia zajezdni dwót41 'cysterri, za';:; ' • 

§ 5 , Pomies~ć:ienI a, w których iśfniej e \liebeżpleczeilslw6 wi.e.rających różne zwi'ązkigwałt-ownie reagujące ż~" ~śob<r " 
~opiitze~iaskór'y pracownikówfenc,lem lub ługiem, powinny § 18, Fenol powinienby€ prze:howywany w btidynłnłdf ' .' 
posladac natryski 'w miarę moznosi:iz cieplą Jwodą, umozli- z materiału ni.epalnego, w pomieszczeniach dobrze wentyla-',' 
wiające szybkie zmyCie - skóry zanieczyszczonej (enolem lub wanych, Instalacja ełektlyczna w tych potni'eszc:teniaćłipo:'; 
~gi.eIR P.{atin,,:nikom !1ależy zapewnić rooznośćzmi 'lnyo1zie- winna odpowiadać wymaganiom określonym dla pOlnięsżczeń 
zy I bielizny zanieczyszcz~mej fenolem, ' niebezpiecznych pod względem pożarowym. . ::', 
'. § 6, . 1. W wytwórni naieży ,dokonywać okresowych lłna'-§ 19, Składy fenolu powinny być zaopatrzone Vi odpo-": ,:" 

· hz' powietrza dla ustalenia zawartości dwutlenku siarki, fe- . Wiednią ilość gaśnic z. ciekłym dwutlenkiem węgla. . , 
nolu; benZenu, amoniaku i dautermu. . ". § 20. Fenol powinien być przechowywany w szczelnych , . 

. 2. T~Tminy ' dokonywania analiz, miejsca i sposó'b pob;~- opakowaniach handlowych lub w szczelnych zbiornikach ' me- ' ,',~ 
rallla probek do anali2iY oraz metody jej wykonywania w talowych, Na opakowaniachlych i zbiornikach . powinny znaj;.< . 
p,rzypadku braku metod określonych w PN (polskich nor- do wać się napisy: "Fenol" oraz "Ostioznie, materiał trujący ~": 
mach)usta-lają komisje powołane przez zakłady pracy, i parzący" : . . - ; ':' ~' 

3. Jeżeli analizy wykazą przekrocżenie dopuszczalnych § 21. franspbrt wewnątrzzakładowy fenolu lub j~g·o roz- " 
stężeń, kierownictwo wytwórni ma obowiązek podjąć nie: tworpw powinien odbywaĆ się przy pomocy szczelnych ,prU:;" "' " 
2wlocznie skuteczne kroki w celu usunięcia szkodliweglJ · · ~odów rurowych lub przy uzycil! środków transportu mecha~ /~ . 
stanu, _. Dlcznego w szczelnych nietłukących się naczyniach. 

· . . '§ 7, . Kanały i. pr~~w.ody ściekowe w wytwórni po~ini1Y . § 22. Skła~y dwutl~nk~ ~iarki powinny być oddajone ,~d;:~. ;. 
byc wykonane zmatenału odpornego na działanie substancji mnych budynkow co naJmmeJ 0100 m.. ."i"':> 
występUjących w procesie produkcy lnym. . " § 23, S~łady dwutlenku siarki w zamkniętysh pomJesz- ,.., ,( 

.§ 8. Pr4ewody do prż~syłaniil ' cieczy i . gazów 'powinny czen~ach pow,inny posiadae. Skutecznie , działające urządzeni<!,: " • 
byc zn~kow'?ne zgodnie z obowiązującymi norma!pi,a dl~ wentylacji mechanicznej oraz'Za.pasowe wyjścia awa,ryjpe. . 
~leczy I gazow ni.e obJętyćh normami według oznaczeń przy- ,. § 24. Na zewnątrzskła~u, dwutlenku siarki nalezy umie .. -; 
Jętych w ,zakładzle. . ŚC1C, w łatwo . dostępnych mIejscach sprzęt ochrony oSQbistej ·' 

. § 9. : .Nie ,wolno \łżywaćprzewodów do przesyłania innych dró\1 odde::howych. ... ':' 
cieczy , lub gazów, niż to wynikaz .oznakowaniaprzewodów. . ~ ?5, Pr~cownik , wchodzący do Składu dwutlenku Si~Hkl .... 

§ ,10. Fenolu krystalicznego nie wolno rozpusz'czać przez powIlllen byc obserwowany 'z :z:ewniitrz ' przez. drugiego ' pra-;,> 
.podgrzewanie otwartym płomieniem. . - cowni.ka. Pracownicyzna-jdującysię wewnątrz , składudwli- i 

' . § 11 .. 1. Robotnicy · mający ' styczność z .fenolem powinni tl~nk~ si~rki oraz pracownik obserwujący kh z Z1! "(m ąttz' pt.:,: ' ,: ; 
,pracować w. fartuchach ochronnyćh, gumowych ' rękawicach wmnt byc z~opatrzeni w sprawnie działającY~PftZęt OChrony", ' 
ocłuon.nych . 1 w gumowym obuwiuo~hronnym, a w razie za- osoBiste] drog oddechowych: . 
grozenld opryskania fenolem również w .6zczelnych okularach § 26, . Zawory przy , zbiąrnikach dwutlenku siarki PQwin.,. . ~ 
och-r..onnych i nakryciach głowy. . . ny być wykonane z materiału nie ulegającego ~ koro~ii. . ,'" 
. 2, . Jeie~i ~raca okresowo związana jest z wydzielaniem ,§. 2? . . Składy cykloheksanolu ' i cyk}ohęksanonu ' powinny ~. 

fn~ ,duzych ~los.cI pa: f~olu (stan awaryjny), -robotnicy przy S'ł ~ ffilesClC w potni~szfzeni9~q. ognioodpprny(;h,dobrze -pi'z-a, ';~ t: 
niej z~t!Udmenl powmrrl' pracować przy uzyciusprzętu ochro': w ietrzanych, a znajdUjące SIę w nich . zbiorniki i przewody' < 

ny ' drog oddechowych. ' . pow inny być szczelne. : 
· c:.' § ."l~., .. Robotnik:Ów mających ' sty'CZltość ' z 'fenolem 'nalezy ". ~ § 28, . SkJa.dy produktów ,.ubecżn·ych (cykJónek~im,~l , ć:y~",::::--,;;.~ ' 
'c~kł",<łlł!e ''PO\łczyć -o' n'i"ebezpieczenstwtezagrażaJa r.ym 'priv . l:.lohek-san) należy ' lokalizowatw .s~ezelnycb ' oddzielnych :p'o",';': " . 

. z9t:fUClU., iub r ópal zeniu. fene·lem c or'l.~' "0 sposobach' bezpipc;-- tni.eszczenjach.,. . ,. ' 
'. ne] .pr~cy\ z fenolem il;ldzielan-iu pierw~zejpomocyprzy za- III. Wytwarzanie kaprolaktamu. 

tru~m lub oparzemu fenolem. . . ... . . . , § ' 29: Pomieszczenia, w ~tórych produkuJ'e się kaprofak< "' . 
. § 13. Palenie tyton. iu wzbronione. J'est we . tk ' h /" 

d 
wszys tC wy- tan.], powinny posiadać bezpośrednie wYJ'ścia na zewn'ątrz Irl b<;, i 

zlałach wytwórni z wyjątkiem warszlatów h . ikotlowni" . meclanic~nych na ' ognioodporne klatki schodowe. ' ,.:" 
. §' 30, Uwodornianie fenolu powinno odbywa~ ' s 'ię w w,'oI- " " 

. § 14. ,Przy oddziałach powinny być urza,dzone' palarni e: bez d no. stojących budynkach parterowych w wydzielony. ch . po~.,· :' . " " 
. ,pleczne po wzgh;dem pożarowy·in·, zaopatrzone ' w naczy-nia z wodą na medopałki: ' mleszczeniach,DIa budynków tych ustanawia się st(ef~ '· '-

.ochronną o szerokości co najmniej 30 ID.. ! 
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Dziennik Ustaw Nr 4 

§ 31. Wyjście z pomieszczeń autoklawów powinno pro· 
wadzić bezpośtMnio na otwiutą przestrzeń. 

§ 32. Stropy lub ściany pomieszczeń, w który::h· odbywa 
się uwodornianie fenolu, powinny ' posiadać konstrukcję prze
\'I'idzianą dla pomieszczeń niebezpiecznych pod względem .wy- · 
buchówym. 

§ 33. Instalacja, elektryczna ' w pomies.zczeniach, w kM
.rych odbywa się .uwodornianie fenolu, powinna od pow iad at 

'. wymaganioIDokreślonym dla pomies~zeń niebezpiecznycb' 
p~d względem wybuchowym. .' . . 

§ 34. Pomip'szczenia, w których odbywa się uwodorniił
me fenolu, powinny posiadać wodne urząd7;Emia do ' ogrzewa
n.ia, przy czym temperatura gnejników uie . powiana przeku-
CZac . roooc. ' .. . .' .. .. , 

, . §' 35. 1. Przewody doprow adując,;- wo~ór i femd oraz 
ich 'złąezai iaworypowinn:y być: całkowicie· szczelne. ' 

.,.... 2. Szczelność i stani~olacji apariłtury powinny!Yyt leon-
:' .... ' tfo·lbW·ime przez kierownika , oddzfału : ' . . 

." .. ,§ 36 ..•. ApariUurcłdQ Q.wodorn~.anj,a.. fenolu powinna być 
7:l1ermetyzowana·.· or.az wyposażona . w zawory ' . bezpie;czeilstW;ił 

. j pfiyri.ądy ą,o ,pomiaru, te~periltUJy i cjśnienia,a. taki:e ~.w ' 
apalizato-ry do :o·znaczania · czystości wodoru . 
. , 9, 37.. Wprpwad,zani:e ; su~owc.ów· do :aut,ok,iaw&wpo<~illnQ- " 
. byczmecl'tanizowane. ' 

" ;" " 1 ':.'9. 3R. Autoklawyd.g, uwo:dO'rntdniaAen~lu. · p.owinn'~~być 
poddawane okresowym badaniom na wytrzym/tiość. 

. § ' 39. Na zbiorniku . mierniczym do fenolu powinien znaj
dowaćsię wyraźny napis "Fenol - materiał trujący i p"
rzący". 

'§40. l. Odwodornianie cyklohek.sanołu powinno się od" 
byWilĆ w wolno stojących budynkach parterowych w wydzie-

I , .lqnyth pqmieszcteniach. . '. . 
2. Stropy lu~, ściany pomieszczen, w których odbywa się

, .:' od-wodornianie cykloheksanolu, powinnyposiąda'Ć k.onstruk
:/ , cję przewidzianą dla pomieszczeń niebezpiecznych pod . wzglę* 

dem wybuchowym. . 
9 41. Pomieszczenia; w których' prowadzone są . prace 

z cykleheksanolem, cykloheksanonem i oksymem cykloheksa
.I .,,:·nonu powinny być wykonane z materiałów ognioodpornych. 

r:~ , § oC2. InstałćJcja eleldryczna w pomieszcz'eniach,o któ-
. rych m.owa w 9 40, powinna odpowiadać wymaganiom okre
ślonym dl;! pomieszczeń niebezpiecznych pod względem wy-

·buchuwym. , 
i~; § 43. Transport półproduktów I surowców we wszystkich 

,', , 

pośrednich stadiach procesów powinien być zmeChanizowany: 
§ 44. Reaktory, z · który.ch , wydzielają się substan:je 

's2lkodliwe dla zdrowia,powińny posiadać urządzenia miej
scowej wentylacji wywiewnej, mechanicznej lub n·~turalnej. 

§ 45. Robotnicy zatrudnieni przy procesiepnegr!1powa
nia oksymu cykloheksanonu na kaprolaktam oraz pny z'obo
jętni'aniu kwasu ' siarkowegop~winni być zaopatrzeni w 
ochronną odz.ież ' kwasoodporną, gumowe rękawice i buty 
oraz szczelne okulary. ' . 

1'- § 46. , Regeneracja. wodoru z odwodornianiacykloheksa-
. nolu powinna się odbywać w pomieszczeniu iapa'cdturz.e od

. ( powiadających wannikom prz-ewidzianym w §§ 31-36. 
~.... :§. 47: . Doplow-ad·zanje azoty-au ~ d"O reaktorów powinno być 
,,," imaltttniiow'ane: . - ': 

Poz. 21 

cJi wywiewnej mechanicznej nad piecem do otrzymywani-a 
stopów 'oraz· nad 'wanną do ługowania. ' . 

§ 51. . Pomieszczeniechłodnl amolllakalnejpowinno być 
Ziwpatrzone ~ skutecznie działające urządzenia wentylacji 
mechanicznej, a aparatura powinna być szczelna i utrzyma
na w' staniepełnej 'sprawnoSci technicznej. Chmdma powin
na ' posiadać wyjście awaryjne; , 

ł-52 ; Zaloga chłodni powinna ,być zaopatrzona w · masici 
gazowe z· odpowiednimi pochłaniaez~mina , wypadek' awarii. 

łV. Pollmeryzacja f przędzenie włókna. 

§: 53. Transport kwasu siarkowe.go, świeżeg.o ' I zużylegry' 
powlOleo . być zmechanizowany. 

ł -54 .. Reaktory dó polimeryzacji powinfty 'posiadać iZ9-

lację cieplną. 
§: 5-S, Pomieszczeni.i1· zlłSobników Or'az. pomieszcz.enia .ko-

ciołkow· przędzącydi powinńy posiadać skutecznie· działajilc8 
\ł"z<\dlenia wenty laeji med1ilnic:zonej· wy,wiewnej i naw iewAej 

ł 56. l. Piece do .wypalania filier pow'inny- znajdować 
się w ' eddzi'einym poroies.zczeniu. " 

2. Niłd piecami powinn'o UJifjcfować się' urządzenie miej
~wwej wentylacjjmechaniC'znej wywiewnej. 

3. Piece powinny posiadać sk,u teezną izo lację ciepl·ną.' 

§ 57.. I Ko-tJownia' ąautermu powinna ' znaj9Pwać . si-ę ,w' . 
oddzielnym pomieszczenil,l. ' . . . 

'2. 'Pomieszczenie koUowni crilulerrriu' powinnQ, posiad:ił,ć 
skutecznie dzwh-jące urząd-zenia wentylaCji mechanicznej na
wiewnej i wywiewriej. 

3. W miejscu .Iatwo dostępnym w pobliżu drzwi wejścio
wych ' cle kotłown i dauteTmu powinny · znajdować się. maski 
gazowe na wypadek awarii. ' 

4. Z kotłowni dćlUtennu przynajmniej jed'rre drz\v:rpo
winny prowadzić bezpośredn i o na zewnątrz. budynku. 

5: , Posadzka w kotłowni daute imu powinna być: wyko
nana z materiału dielektrycznego lub pokryta chodnikie.R' 
dielektrycznym. 

§ 58 .• Kotły oraz wszystkie przewody do daulermu, po* 
winny byćstate ut rzymywane w stan ie' caJkowitej szczelności. 

§ 5.9 Wymiany grzałek. w ,piecach konŁ'aktowych wolnO' 
dokonywać po ostudzeniu pieca. 

§ '60. Transportdautermu z beczek do zbiornika PQwi~ 
nien l:7yć zmechanizow~ny. 

V . . Obróbka włókiennicf:iI; 

§ 61. W pomieszczeniach obróbki mechanicznej włókna; 
oświetlanych wyłącznie , światłem' sztucznym I poz!:;awionych 
żródeJ ŚW iatla 'natu Talnego, . powinny znajdować się żródJ" 
oświetlenia awaryjnego. (" 

§ 62. Kotłownia awiważu powinna posi.adac_ urządzeni5 
wentylacji ogólnej wywiewnej i nawiewnef '\ 

§ 63. Instalacja elektryczna w ' kotłowni awtważu orsz 
w pomieszczeniu, w którym odbywa się awiważ" powinnit!· 
odpowiadać wymaganiom określonym dla pomieszczeń .wił-

g.otnych. , 
9. 64, . POdawanie szpul 'Z grzędz" do płUkania orażdq 

suszarni powinno być · zmechanizowane . 
f 65. Prace w -suszarni powinny być imechąnizowańe 

I' prowadżone- w sposób 'wykf!lcnj/łcy :wchodzenie pracowłłi~ 
kÓlr-oo srodkas\lSZiURi. 

~, § 48. Ilość wprowadzanegq do reaktora ., dwutlenku siarki VI, Unl\dzeoła 1Ugiell!czllo*silIlllanae • 
•. powinpa być rej.estrowana oraz p.owinnabyć automatycznie ' ł 66. 1. Dla pracowników ' oddziałów cbemicznycb wy-
. .'omaczana kwasowoŚĆ środowiska reakcji' (pH). . I tw6rni powinny być urządzone: 

§ 49. Reaktory do otrzymywania bydroksyloaminy po- l) sza.tnie-rozbieralniena odżież domową, ' 
winny być zalllknięt~ i. pOSiadać urządzenia mechanicznej 2) szatnie-rozbieralnie . na odzież roboczą j, ochronhą, 
:wentylacji wywiewnej miejscowej. 3) pomieszczenia umywalni i natrysków. 

§ 50. Pomieszczenie, w którym otrzymuje się kontakty 2. Pomieszczenia natrysków powinny być tak usy.t.owa~ 
do re,akcji uwodorniania i odwodorniania, powinno posiadać ne, by zachodziła konieczność przejścia przez nie po zdję- . 
skutecznie działające urządzenia wen'tylacji 'ogólnE.>j mecha- ciu odzieży .ochronnej przed wejściem do szatni z .odzieill 
nicznej lub ' naturalnej o'raz urządzenia miejscowej wentyla- o domową . 

. \ 

.,) 

" 

« I , 

" 
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VILOpi4!kalekatska., cesu 'odwodornfania cykloheksanolu w innych,. niż określ 
w § ' . ~O ust. 1 bu. dYnkath. '" . § ·67. 1. Dópracy w wytwórni wolno przyjmować pra- . . ... 

§ 70. Przepisy niniejszego rozporządzenia powinny ' bYŁ 
cowników jedynie na pOdstawie zezwolenia le~arza, podane 'do wiądomości pracowników' Jlfzezwywi.;szente ' 

2. PI.acownicyzatrudnitmi w oddziałach chemicznych wy· 
. pomieszczeniach Jlraey , w miejscu widocznym tek:;lu 

tWórni podlegają 'okresowym' .badaniom lekarskimi nie rz.a~ 
' dz.iejniż raz na '6 miesięcy . 

rządzenia lub odJlowiednichwyciągów .zniegc 
nie ich stale w stanieczyte!nym . . 3.Plilcownicy wytwórni; u których stwierdzono objawy . 

chorolJyzawodoweJ, powinni. być przesunięc: na stałe lub § 71. KierownictwawytwQrni opracują na podstawie ni-- · 
. ' nfeJszegorozP9rządzenia szczególowe in, strukcje dl.a, p.OSZI;Z, e, ~ . 

. okresowo d() i.nych prac, ', nie narażających na , tę. chorobę. . gólnych stanowisk pracy i , dorqczą je, pracownikOJil za , po: 
VIII. Przepisy przejściowe i końcowe. kwitowaniem; ' ' 

, §68. W wytwórni~chistni~'ją("yfh w dniu w 'ejkia w ż'y- § n.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ' ogł()sze~ 
de; ·fti.niejs~eg~ ~~o~ząi"tJ,en,>~~, fi&~S:ZflZ • . "się ~ f>r~itd:.łelł.i-e " niil" z." tY!ll ·.~ę .. p.I~epis;y 'Uo 2~ ,3 .. 16., lJ3L. 27, .. 28, ,29, . '!.~,,,.;,>,.,! .,,.<"..)oI",~:~~ 

,ptoc'esu uwollorrijah'i~~Ieńoh(na : ndJwyżsi'ej lcQndygnacjL lnl.-' i ' 66 w ' st.osun~, do:<istni'e}ąty~h'· z41k'ło4';w , .P'!<i.cy, "",~'bÓmlilfĄ: 
d~JłleÓIWliin~b;,rtlx cok~śiI6D'er-' w Jł~'30:'" ,.;' -w . życie, p4> upł:y,wie , 2 , lat.~,a' § <22~·' pfruply'W~e., 5 :la:1, - 'o --w 

: . ' łi. 69: \y" wytwóĘ~i:ach c, iśtnie~ący('& w .. dniR wejścia. w , .ży- wejścia ,wźycie rotpioTZądzen.ta . .. . 
(1le. nfn4fl(js~eg~ '·r-Ozpo~~th~nia;r d0~SŹ.cz.rsię .pro-w.aiflenj.eprÓ~ Ji,i·in'ifiwf PnHnysł~ '€h'ęmłe7iileyO';:, A ;· RodUńskL , 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZI:MYSł.U CHI:MICZNEGO 

z dnia 15 grudnia I !J60 r. 

w sprawie bezpieczeńśt~a higieny , pracy w przemyśle' włókien szłucz.nyc~ wiskozowycb~ 

Na podstawie arl. ;3 ust. 2dekrrtu zdnla 10 listopada 
1954 r. o przejęciu przez związkr zawodowe zadan w dzie
dzinie wykonywania ustawo ochronie, bezpieczenstwie I hi

.gienie. pracy oraz sprawoWania j·nspek.cji płacy IDz. U. z \954 r. 
Nr 52, 'poz, 260 i z 1960 T., Nr 20, poz. 119) zarządza się, co 
następuje: 

I. Przepiśy ogólne. 
§ L Rozporządzenie niniejsze dotyczy bezpieezenstwa 

i higieny pracy pracowników zatrudnionych w wytwórnia'(h 
sztucznego włókna" fohi'orai innych' produktów wytwarza
nych metodą wiskozową, zwanych dalej "wytwórniami". 

, § 2. L W wytwórni oraz w jej otoczeniu należy dnk.e
nywać okresowych ańaliz . powietrza dla ustalenia zawartości 
dwuSiarczku węgla ,i siarkpwodoru. . .. . , . 

2. Terminy dokonywania analiz, miejsca i sposób pobie-
, raniapróbek dCl) analizy ustalają komisje powuJdllc c,p.rzezza-
k,ładypracy. ' . ' ' " 

3 .. , Jeżeli. ana.lizy wykażąprzekroczeni~ , r1opu~zczalnych 
stężen, ki .erownicrwo wytwórni i lJ1<l obowiązek p[)djąć n;e.~ 
.zwłocznie skutecZne kroki w celu usunięcia .szkodliwego 
·'Stanu. 

§ 3. Pomieszczenia na te.renie wytwórni, w ktÓrych 
przebyw'ająpracownic;y, powinny posiadać skutecznie dzia
łające urządzenia wentylacji ogólnej mechanicznej lub na-
turi:lłnej, ' 

§. 4. Zanieczyszczone szkodliwymi gazami powietrze mo
że być u~uwane na zewnątrz budynku p6 uprzednim roz
ciel1czeniu lub unieszkodliwieniu w inny sposób, 

§ 5. PomieSzczenia, w .których odbYWają się prace z sub
stanCJami żrącymi, ja~ z wodorotlenkiem sodu i jego roz
~worami, pomieszczenia siarczkowania alkalicelulozy, po· 

r !Dieszczenia otrzymywania wiskozy i jejdojTlęwania, po-; 
mieszcz.ęnia .przędzą·lni, pomieszczenia( , przygotowywa,nia 
kwaśnej kąpieli itp. powinny posiadać podłogi zapewniające 
spływ ' do kanału ' sci'ekowego. wykonane z maleriałJl . niena
siąkli~ego, odpot:nfł.gó na działanie lugów lub kw:asów f da
j.ą.ce . się . oczyszczać .· przez spluki wani-e . . Wpomieszczeniach: 
tych powł·nny znajdować sięk.urki wodne i węże gl\mowe 
do spłukiwania podłóg. 

, ł 6. Instalacje ' elektryczne w . obrębie ,składów dwu
siarCtJkuwęgla, pomieszczen siarcżkowania i pOlnieszc:zen 
rOzpuszczania ksan,t'ogeni,anu pow'inny odpowiadać wymaga
niom ' okr:eślón:y,"m .' dl<ł , p0.m:eszczeń niebezpiecznych pod 
względem wybuchowym. . 

§ 7. L Palenie tytoniu ,w wytwórni jest zabro,nione 
skladzie dwusiarczku węgla, w' skłac(zie celulozy" w od 
sia.rczkowania, przy Pracy z ksantogenianeqiir;ntworami,: 
wiSKOZY, w przędzalni, przy odsiarko~ywaniu, :pIukaniu i su~ , 
szeniu przędzy oraz w sortowni i sidadiie włókna. 

2. Kierownictwo wytwórni może rozciągnąć zakażpale-~ 
iira tytoniu na cały teren wytwórni. . 

§ !l. Na terenie wytwórni powinny 
larniez . odpowiednim zabezpieczeniem 
oraz ' z naczYl}iami z . wodqna niedopałki. 

§ 9. Częściowy lub caJkowity zakaz pa1ęnia, tytoniu.po;- j 
winien być ,podany do wiadomości pracowników przf'Z umiesz:'! 
nenie odpowiedOlch napisów w widocznych miejscach ' wy~ 
twórni. _ ,,' 

11. Składowanie I transport wewnątrz.zakładowy 
. 'dwusiarczku węgla. . 

.. ~ 10. L Dwusiarczek węgla w wytwórni ppw"nien. 
przechowywany w, metalowych zbiornikach zanurzC'nych c aJ,":: . 
kowici.e w . wypelnionychwodą -basenach betonow-ych. Prze. · 
strZel1 wzbiornlk.ach wolna od dwusiarczku węgla pow 
być wypełniona wodą. ' 

2. ' Zezwaia sięrra prźethowywanie 
W metalowych beczkach z zacłiowaniem 
nych w I1St. I, ~ 

3. Składy dwusiarczku węgla powinny znajdować ' 
w odległości co najmniej 15 m od innych bugynkó'no 
od dróg dla ruchu korowego. OgraQiczenie ;..tonie . dotyczy 
drogi dojazdoWej' do składu. . , 

4. Składy dwusiarczku węgla powinny posiadać 
nie działające odgromniki, a zbiorniki i rurociągi na 
wytwórni odpowiednie uziemienia. ' 

5. Składy dWlłsiarczku węg·la powinny. być nied.o C f." ....... , .. ". 

dla osób nleppwolanych. Na terenie składów nalezy umi 
napisy . ostrzegawcze '~o · zakazie l\żywania otwartego 
i ' palcniap~piei~sów . . ,· . , , , '," 

"§lf. I. Natereri.ie wytwórni ~dwusiar,czekwęgla """""' .. 0> 

nieu być traTlsporto,wanY' w szcz:einyc-h przewodach 
wychprzy użyciu wody pod ciśn: enielll. 

2. Przewody do transportu awu..siarczku węgla 
znajdować się ' wewnątrz przewodów rurowych .o 
średnicy. przestrz'en między obydwiema . rurami pow irina 
,vypclniona ;wocą. . 

. 3. Zewnętrzne przewodyrurowe' pewi,nny 
w spośób trwały barwą żółtą. 


