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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

z dnia 28 czerwca 1965 r. 

7mieniające rozpor7iądrenie w sprawie warunków techniCznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
budownictwa powszechnego. .. ' 

Na podstąwie art. 5 ust. · 1 ustawy 1. dnia 31 stycznia 
1961r. - Prawo budpwlane (Dz. U. z 1961 r. Nr 7, poz. 46 
i z .1965 r. Nr 13, poz. 91) zarząd:La się, co następuje: 

§1. W rozporządzeniu Przewodniczącego · Komitetu Bu
downictw,a, Urba!listyki i Architektury z dnia 21 lipca 196! r. 
w · sprawie warunków tęchnicznych, jakim powinny odpo
wiadać obiekty bud,owlane budownictwa powsL.echnego (Dz. 
U~ z 1961 r. Nr 38, poZ. 196, z 1962 r. Nr 46, poz. 225 i Nr 53, 
po.z, 269, z 1963 r. Nr 6, poz. 37 i z 1964 r. Nr 26, poz. 173), 
wprowad"za się następuj ące zmiany: 

1) w § 10 ust. 2 pk.t 5 . skreśla się wyrazy "jeżeli odległość 

ich od innych budynków stałych będzie wynosiła co 
najmniej 30 m," , 

2) w § 10 ust. 3 w wierszu 4_ i 9 liczbę ,,3D" zastępuje 

się liczbą ,,25", 
3) .§ 20 otrzymuje brzmienie : 

.. § 20. l. Dla szop i stodół o powierzchni . zabudQWY do 
600 m2 i kubaturze do 2500 m3, ze ścianami 

z drewna lub innych materiałów palnych, odle
głości od innych , budynków, nie osłoniętych 

ścianą .przeciwpożarową, powinny wynosić co 
najmniej: 

Odległość szopy' lub stodoły od drugiego budy nku 

lub 
o klasie E odporności 

ze ścianami po- ogniowej budy nku; ze 
kryciem z materiałów 

ścianami z milteriałów 
palnych niepalnych 

25 m I 16 m I . -
2. Dla budynków zaliczonych do III, IV V ka-

tegorii niebezpieczeilstwa poża!.'owego o wy-
sokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie 
lub o wysokosci do 12 m odległości pomiędzy . . 

Budynek o średnim Odległość 

obciązeniu ogniowym. obciążeniu 

w kg drewna na m~ do 25 kg/m2 

o klasie D ódporności 
C ogniowej budynku, ze o klasie A, B lub 

odporności ogniowej ścianami z materiałów 
niepalnych budynku 

14 m I 12 m 

budy,nkami wolno stojącymi, nie osłoniętymi 

ścianą prze~iwpożarową,powinny w zależności 

od średniego obc iążenia ogniowego tych bu.-. 
dynków wynosić co najmniej: 

w metrach od drugięgo budynku o średnim , 
ogniowym wkg drewna na Il).2 (w Mcal /m2) 

\ 

26-175 kg/m2_ \ ponad 175kg/m2 

(Mcal/m2) (do 110 Mcal/m2) (111-770 Mcal/m2) . (ponad 770 Mcallm2 ) .. 
, 

• 
do 25 kg/m! 

(do 110 Mcal/m2 ) 4 

26-175 kg/m! 
(111-770 McaI/m2) 6 

ponad 175 kg/m2 

(ponad 770 Mcal /m2) 10 

3. Odległ{)ść wolno stojącego budynku, zwróco
nego do sąsiedniego budynku ścianą przeciw
pożarową, nie mdze być . mnie jsza niż 3 fi: 

I 
4. Za średnie obdążenie ogniowe b'J.dy nk u obe j-

mującego pomieszczenia ,o różnym obciążeniu 

ogniowym przyjmuje się średnie obciążenie 

ogniowe tej kondygnacji, dla której jest ono 
największe. Średnie obciążenie o gniowe ustala 
się przy założeniu, że wszystkie. materiały palne 
T'Ozmieszczone są równomiernie na powierzchni 
danej kondygnacji. 

5. Budynki o ścianach lub stropach albo stropo
dachach wykonanych z · materiałów palnych na
leży zaliczać do budynków o. średnim obciąże-

-
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. 

t 
8 10 

l 10 10 
-

niu ogniowym powyżej 175 kg/m2 ·• (powyżej 

770 Mcal/m2 ), niezależnie od ich faktycznego 
ebciąż.enia ogniowego. 

6. Odległość budynków o pokryciu palnym należy 

zwiększyć o 50°/0 w stosunku do odległości po
danych w · ust. 2. 

7. Dla wolno stojących budynków, o których mo
wa ' w ust: 'l, z pokryciem co najmniej trudno
palnym, zwróconych do sąsiedniego .budynku 
ścianą s·zczytową bez otworów, wykonaną z ma- 
teriałów niepalnych, odległość pomiędzy nimi 
może być zmnif:jszona do 3 m. _ ' 

8. Jeże li w ścianie jednego budynku zwróconego ' 
do sąsiedniego budynku znajdują się: 
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1) wyłącznie płaszczyzny 'L luksferów lub cegły 
szklanej o odporności ' ogniowej co najmmeJ 
klasy C albo tylko drzwi o odporności ognio
w ej co najmniej klasy D - :Jd ległvść tego 
budynku ,od budynku sąsiedniego można 
zmniejszyć o 50% w stosunku do odległości 

podanych w ust. 2, 

2) wyłącznie płaszczyzny szklone szkłem zbro
jonym, lecz o powierzchni nie przekraczają

cej 1O~ ;0 całkowitej powierzchni 5ciany -
odległość tego budynku od budynku S1sied
niego można zmniejszyć o 15% w slosunku 
uo odległości podanych w ust. 2, 

3) płaszczyzny szklone szkłem .. zwykłym, o po
wierzchni łączrrej obejmującej 3~700/o p 0-

wierzchni ściany - odległość tegqbudynku 
od budynku sąsiedniego należy . zwiększyć 
o 500/0 w stos.unku do odległości podanych . 
w ust. 2, 

4) płaszczyzny szklone szkłem zwykłym, o po
wierzchni łącznej pr.zekraczając ej 7Ó(t/o po
wierzchni ściany ' - odległość tego budynku 
od budynku sąsiedniego- należy zwiększyć 

o 100°/,) w stosunku do odległości podanych 
w ust. 2. 

9. Jeże li wystające części budynku, np. ganki, we
randy, balkony , wykusze, przybudówki, posia
dają większe obciążenie ognlowe niż budy nek 
właściwy :.- odległość tych części od innego 
budynku powinna odpowiadać temu obciążeniu 
ogniowemu. 

16; ZiłDraniil' się łączenia sąsiednich budynków gau· 
karni lub przejazdami z obciążeniem ogniowym 

.} większym niż średnie obciążenie , ogniowe któ· 
regokolwiek z . tych , budynków. oraz z pokryciem 
palnym lub trudno zapalnym, jeżeli ganki te lub 
przejazdy są . niższe odłączonych budynków. 
. .. 

'11. W fa zie ~raku żabudowyna sąsiedniej nieru· 
chomości, odległość budynku w zabudowie wol-
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!10 stojącej od granicy tej nieruchomości po
winna wynoslC co najmniej połowę odległości, 

ustalonych w ust. 1, 2, 6 oraz ust. 8 pkt 3 i 4 
dla dwóch budynków idellJ.ycznych. 

12. W razie gdy wymaga tego prawidłowa ~abudb
wa sąsiadujących ze sobą . nieruchomości i za
chowane zostaną obowiązujące odległości po
między budynkami, właściwy organ państwo
wego . nadzoru budowlanego może zezwolić na 
usytuowani'e budynków . wymienionych w ust. 1 
i 2 na granicy nieruchomości aibo w odległości 
co naj1'rl'f'l'!ejl m od granicy. 

13. Przepisy ust. 1 i2 nie mają zastosowania: 

- do budynków, związanych z produkGją prze
mysłową i artykułów spożywczych oraz z ma
gazynowaniem surowców, półfabrykatów 

i wyrobów dla potrzeb przemyshl i handlu, 

do Qudynków zabytkowych, gdy przemawia
ją za tym względy historyczne , a bez pieczeń-

i stwo przeciwpożarowe zostało zapewnione 
w inny sposób, 

'14. Przepisy usL 1, 2, 3 i}, ust. 8 pkt 1, 2 i 3, usL 11 
i 12 .nie mają zastosowania do budy nków, dla 
których przepisy szczególne wymagają więk

szych odległości: 

15. Odległości dla budynków, nie objętych przepi
sami ust. 1 i 2, ustalaĆ będą każdorazowo - do 
czasu wydania przepisów szczególnych - orga
ny państwo'wego nadzoru bud owlanego w po
rozumieniu z organami ochrony przeciwpoża

rowej."; 

4) w § 136 ust. 1 skreśla się wyrazy "oraz odległość bu
dynku od granicy nieruchomości w zabudowie lużnej". ' 

§ 2. RozPQaii,dzenie' wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Minister Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych: 
.M. Olewiński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI ( SPOŁECZNEJ 

'z dnia 9 czerwca 1965 t. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowia wymaganych od osób zatrudnianych na polskich morskich 
statkach handlowych w żegludze międzynarodowej. 

Na podstawie 'art. 6 ust. 2 ustawy z ania 28 kwietnia 
1952 r. o pracy na polskich mcrskich statkach hand.lowych 
w żegludze :n.iędzynarodowej (Dz, U. z 1952 r. Nr 25, poz, 171, 
z · 1954 r. Nr 37, poz. 160 i z 1958 ·r. Nr 68, poz. 338) zarządza 
się; co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 listo
pada 1957 r. w sprawie warunkó'N zdrowia wymaganych od . 
osób zatrudnianych na polskich morskich statkach handlo
wych w żegludze międzynarodowej (Dz. U. z 1958 r. Nr 9, 

poz, 30 i z 1964 r. Nr 9, poz. 61) wprowadza się następującą 

zmianę: 

'Al § 7 dotychczasJwą treść oznacza . się jako § 7 ust. 
oraz dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu : 

'-.. 

,,2. Osoba zatrudniana na statkach handlowych przez 
okres dłuższy niż 10 lat może . być uznana za zdolną 
do pracy na tych statkach mimo stwierdzenia u niej 
ułomności, wad fizycznych lub stanów chorobo wych, 
o których mowa w usL 1, . jeże li stopieil ich kompen-
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