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5amo~0Inie . wyłączać lub ·zmieniać. Urządzenia ta·kre w ·ral.ie 
ich uszkodzenia, zniszczenia lub przejściowego' .unierucho
mieni .. ~względów koniecznyeh dla ruchu zakładu górni-
czego powinny . być w możliwienajkrótszym czasie dopro
wad'zone a·o właściwego stanu, a do -q:asu ' ich' naprawy 
i uruchomie nia powinny być zastosowane odpowiednie .za
bezpieczenia zastępcze. 

3. Zbędne wyrobiska .lub otwory . wiertnicze powinny 
być zlikwidowane albo zabezpieczone. w sposób zapewnia-
jący. bezpieczeństwo ludzi i fuchuzakłarl\l' . 

§ 7. 1. Dojścia do miejSc · pracy należy utrzymywać 

w stanie 'umoiliwiającym swobodne i . bezplećzne poruszanie 
się 'po nich. 
, 2. Szerokość przejść dla ludzf obok urządzeń transpor
t9-~ych, maszyn lub urządzeń ' w ruchu powinna wynosić 
co najmniej 0,75 m. 

3. W miejscach, w których może powstać . niebezpie
czeilstwo dla · przechodzących, powinny byćumi.eszczone · 

odpowiednie zabezpieczenia, a ' jeże·li . nie ,· jest · to możliwe 
ze względów teFhnicznych - 00 rrajmniej sygnały lub tabli
ce ostrzegawcze. 

§ 8. 1. Przedsiębiorstwo górnicze zopowiązane jest 
ustalić dla każdego zakładu górniczey~, ·czy ' I w jakim stop
niu istnieje w danym· zakładzie stań zagwżenia . wodnego, 

' gazowego, pożarowego, radioaktywnego. ,lub zagrożenia py
łem szkodli wym dla zdrowia, oraz aktualizować te ustalenia 
w miarę zmiany wanmków, jak również ' podejmować odpo- , 
wiednie środki dla ochrony pracowników i zakładu przed 
tymi zagrożeniami. 

2. Miejsca zaliczone do nie,bezpieczny(:hpod wzglę

demzagrożenia wodnegp, gazowego, pożarowego,.radioaktyw
nego lub zagrożenia pyłem szkodlfwym dla zdrowia powinny 
być oznaczone 'ha mapach gómiqych. a ponad-to · przy doj
ściach do tych miejsc powinny byc umieszczone odpowiednie 

' t8bH~ lub napisy ostJCzegawcze. 
§ 9. 1. Oddlmie do ruchu obiektu lub urządzenia tech

nicznego może nas~ąpić tylko po · uprzedniiIi odbi·orze tech
nicznym i na podstawie pisemnego zezwolenia kierownika 
ruchu zakładu górniczego, j eżeli przepisy szczege lne nie 
stanowią ,inaczej. ' O wydanym zezwoleniu kierownik ruchu 
zakładu górniczego zawiadamia niezwłocznie okręgowy · urząd 
górnicży. 

2. Dźwignice i . kolejki wiszące powinny odpowiadać 
wyniaganiom technicznym określonyrilw przepisach o bu
dowie i eksploatacji tych urz.ądzeq. Urządzenia te ' mogą być 
oddane do eksploatacji po technicznym odbiorze oraz uzy
skaniu zezwolenia okręgowego urzędu górniczego. 

§ 10.' Zakład górniczy powinien prowadzić na . każdej 
zmianie dokładną ewidencję pracowników zatrudnionych 
w ruchp. za)<ładu górniczego. 

§ 11. 1. W każdym miejscu pracy, w którym jest za
trudniony zespół złożony zco najmniej dwóch pracowników, 
powinlen być wyznaczony spośród nich przodownik zespołu, 
a pracownicy wchodzący w skład zespołu powinni stosować 
siEi do wydanych przez niego poleceń . 

2. Niewykwalifikowany pracownik · przyjęty do pracy 
w ruchu zakład u górniczego, niezależnie od przeszk.olenia 
g'o w zakresie określonym wart. 114 Prawa górn,iczego, po
winien mieć przydzielonego na okres jednego miesiąca opie
kuna, wyznaczonego spośród doświadczonych pracowników._ 
Obowiązkiem opiekuna jest czuwanie nad wykonywaniem 
pracy przez tego pracownika i dopilnowanie unikania przez 
niego niebezpieczeństw związanych z warunkami pracy. 

§ 12. 1. Przedsiębiorstwo górnic'ze obowiązane jest do
ręczyć członkowi .załogi górniczej za, pisemnym pokwitowa
niem instrukcję bezpiecznego wykonywania pracy na po
wierzony'm mu stanowisku pracy w ruchu zakładu górni
czego. -, 

2. Instrukcje. dotyczące bezpieczn~j obsługi maszyn 
i urządzeń mechanicznych lub elektrycznych p'owinny być 

'. ponadto umieszczone na widocz~ym miejscu W ,ich pomiesz
czeniach lub -o ile to jest możliwe ' - 'na tych maszynach; 
i ' urządzeniach. , 

§ 13. Pracownik obowiązany jest przed rożpoczęciem 
pracy sprawdzić stan bezpieczeństwa . w miejscu pra cy, 
a w szczególnośc i stan urządzeń ochronnych ' i zabezpiecza-
jących oraz stan nar.zę"dzi. . 

§ 14. Każde' 'miejsce pracy .powinno być co najmniej raz ' 
na zmianę skon.trolowane przez osobę dozoru Iruchu. 

§ 15. 1. Osoby kierownictwa i dozoru r udLU obowią
zane są tak prowadzić i organ[zować pracę na powierzonyc h 
im odcinkach, aby zapewnione było bezpieczeństwo pracy 
zał-ogi oraz bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego. 

2. Osoby kierownictwa i dozoru' ruchu obowiązane są 
.p~uczać prac~wnik?w . o · zasada-ch bezpiecznego wzkonywa
ma pracy, szczegQlme przy poleceniu. wykonania pra cy 
w zmienionych warunkach. 

3. Przedsiębiorstwo górnicze obowiązanę ' jest ustalić 

na piśmie zakres GZyllllości dla każdej osoby kierownictwa 
. l dozoru ruch\l ·,i doręczyć go za pokwitQwapiem. 

§ 16. 1. Roboty niebezpieczne powinny być prowadzo- ' 
ne tylko pod stałym osobistym dozorem wykwalifikowanej 
w tym zakresie osoby. dozoru ruchu; roboty takie mogą być 
~ykonywane tylko przez doświadczonych pracowników . . 

2. Przed rozpoczęciem wykonywa)1ia robót niebezpiecz
nych osoba .dozoru 'ruchu nadzorująca te roboty powinna 
spra;wdzić uprzednio " stan bezpieczeństwa miejsca pracy 
i urządzeń. . 

§ 17. Zabrania się: ' 

' l) używania do pracy nie właściwych lub uszkodzonych 
narzędzi , 

2) przechodzenia lub przebywania pod zawies~onym cię
żarem, 

3) używania torów jako drogi przejścia dla ludzi. 
§ 18. W razie stwierdzenia stanu zagroż.enia bez pieczeń

stwa pracowników, osoba dozorui ruchu obowiązana jest: 
1) wstrzymać normalny, ruch na zagrozonych stanowiskach 

pracy i wycofać ludzi w bezpiec.lOe miejsce, . 
2) podjąć niezwłocznie wszelkie niezbędne kroki dla, usu- , 

nięcia zagrożenia . oraz zawiadomić prze!ożonegoo stwier- " 
dzonym stanie i wydanych w związku z tym polecenia ch 

R o z d z i a ł 3. . 

Ochrona przed zagrożeniem wodnym. 

§ 19. 1. Pomiary dopływu wód do wyrobisk górniczych 
powińny być · prowadzone -regularnie, nie rzadziej niż dwa 
razy do roku. J eden z tych pomiarów powinien ; być wyko
nany 'w okr~siezwiększonego dopływu wód. 

2. \tVra z z pomiarami dopływu wód powinria być prze
prowadzana analiza chemiczna napływających do wyrobisk 
wód podziemnych. 

§ 20. 1. Urządzenia odwadniające powinny z.abezpiec zać 

odprowadzanie wody ze wszystkich czynnych wyrooisk gór-
riiczych . I 

2. System urządzeń odwadniających powinien zapewniać: 
1 ) osuszenie zloża kopaliny, 
2) zabezpieczenie skarp odkrywki przed obsuwaniem się, ' 

3) zabezpieczenie przed wdarciem się ' wód do podziemnych 
lub powierzchniowyc;h wyrobisk i ich ' zatopienie m. 

§ 21. 1. . Wielkość i stniejących i spodziewanych dopły

wów wody do wyrobiSk górni czych .oraz istnieni e zbiornikow 
wodnych, zawodnionych warstw geologicznych juskoków 
wodonośnych 'powinny być określone w planie ruchu. 

2. Zbiorniki wodne, uskoki wodonośne i inne połączenia 
ze zbiornikami wodnymi oraz ~otwory wiertnicze powinny być 
oznaczone na mapach górniczych. - . 

3. W razie istnienia . w pobliżu zakładu gó;' niczeCjo rzek, 
stawów lub innych zbiorników wodnych i możliwo ści prze
darcią się tych wód na teren zakładu górni~zego, wyrobiska 
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g.órnic:e . po,:i!lnY być :hrani6~e , .przed na~ły~ wd~rc~m 
SIę tych wod przez pozostawleme OdpowI~dmch hlarow 
ochrormych , lub w inny dostateczny sposób. 

§ 22: W razie prowad~enia podziemny:h[ wyrobisk od
wadniających vi pobliżu zbiorpików wodnych, 9tworów wiert
niczych lub w "warstwach geologicznych, ' w których istnie je 
możliwość wdarcia się wqdy z obfitującego iW 'Wodę góro-
tworu: . , 

1) roboty powinny być prowadzone pod szcz~gólną kontrolą 
górniczej służby mie,rnic:l!o-geologicznej, i 

2) powinny być stosowane przedwierty o glę~Qkoś.ci co naj
mn~ej 4 m, ą. kierunek olworów (pI;zedwiertów), ich liczba 
i głębokość powinny , być codzi e nnie wpisy;wa,nedo dzien
nika wiertniczego, 

3) powinna- ' być utrzymywana sta le wolna' I i dostatecznie 
oświetlona drd9a ucien kowa dla prac'ow!ni.ków, 

4) pracownicy zatrudnieni w innych wyrobiąkia-.ch 'podziem
nych powinni być poinformowani o stanie ' zagrożenia 
wodnego oraz pouczeni o drogachuciecz~owych. 

' § 23. W · odkrywkowych , za'kładach , gór,nitzych węgla 
brunatneg,o: . . , 

1) długość pojedynciych. podfiemnych wyrobilsk (chodników) 
odwooniającychnie powinna przekraczać 500 m, 

2) cxileg.łoM otworów wiertnkzyćh od główn~ch chodników 
odwadniających nie powirma by€: mniejszii nii 10 m. 

§ 24. Do podziernnych . wyropisk odwadni·pjących w od,. 
_krywkowych zakładach, górniczych nie ,mają ' za stosowania 
przepisy o odwadnianiu podziemnych. zakładÓw górniczych. 

\ 

Rozdział 4.. 

Ochrona przed szkodliwymi dla zdrowia gafami i pyłem. 

§ 25. 1.W',strefach zagrożonych występowaniem gazów 
szkodliwych dla zdrowia ' powinny być przeprowadza'ne sy
stematyczne pomiary stężenia tych gazów w ppwietrzu w spo
sób i w .terminach określonych w planie ruchu. 

2. Wyniki pomiarów powinny być wpis1wane na tabli
cach gazowych znajdujących si~ w mie jscach pomiarów i do 
książki stężeń gazów szkodliwych' dla zdr·owia ' oraz podawane 

'do wiadomości kierownictwa ruchu zakładu ,jgórnkzego. . 

§ 26 . . W miejscach, w których stężenie ; gazów szkodli
wych dla zdro\v;i.a przekracza dopuszczalHe normy. wo lrlO wy
konywać ty lko prace dorażne, a pracowniq'y powinni być 
zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej dróg oddech owy ch 
(rn.aski przec~wgazowe, aparaty tlenowe) i stosować g'o przy 
wylwnywaniu pra.cy. ' . 

§ 27. 1. W zakładach górniczych, w ktqrych występuje 
zagroźenie siarkowodorem, ,rozróżrHa się dwie kategorie za 
gfoOżenia: 

1) I kategoria zagrożenia siarkowodorem - miejsca, w któ
rych stężenie siarkowodoru 'W powietrzu zwy kle hie p rze 
kr·acza dopuszc za-Inego stężenia 0.01 mgl I, ale czase m mo
że nastąpić przekroczenie tej granicy, 

2) II kategoria zagrożenia siarkowod-orem ,- miejsca, w któ~ 
rych stężenie siarkowbdoru w powietriu z.wYkle prze
kracza 0,01 'mgi!. 

2. W miejsc·ach zalic.zonych do zagr;żonych występO" 
waniem siarkowodoru, w których przebywają lub mogą pr7.e-

. bywać ludzie, 'POWinIlY być wykonywane pomiary stężeń siar
kowod,oru w powietrzu"'co najmnie j raz na każdęj zmianie . 
, § 28. 1. W mie jscach II kategorii zagrożenia ' siarkowo-
dQrem: 

l) ' niewoln o przebywać bez . założonego tlen9wego aparatu 
oddechowego hJb ' maski z odpowiednim pochłania czem, 

2) prace mogą być wykonywane tylko przez doświadczonych 

pracowników zabezpieczonych tlenowymi aparatami od
dechowymi- i pod stałym nadzorem innej osob y, a czas 

. przebywania praCOWnika 'h takich mie jscach n ie moż.e 
przekraczać 2/ godzin w ciągu jedne j zmiany. 

2. Osoba przebywająca w miejscu I kategorii zagrożenia 
siarkowodorem powinna mlec; przy sobie miłskę i być 
pouczona, kiedy ma je j używać. 

§ 29.1. Szybiki., studzie nki oraz otwory badawcze i od
wadniające na terenie zag,rożenia siarkowodorem lub meta
n em powinny być w sposób pewny i szc,ze lny przykryte . 

2. Przed podjęciem pracy w szybikach lub studzienka-ch, . 
o których mowa w ust. l, powinny być one sk utecznie pize
wie tr)lone. 

3. W czasie wyk~nywania pracy w szybiku lub ,studzien
ce pracownik powinien być dodatkowo iabezp·ieczony liną 
przez 'drugleą·o pracownika,. 

§ 30. W zakładach górniczych, w których istnieje nie'· 
bezpie-czeń stwo zatrucia g8zem lub' uduszenla. z powodu nie
wystarczaj,ącej .i1(i)'ści , tlenu w powietrzu, ' powi:nna ,być ' zorg:a
nizowana drużyna rato"\Vnf,ctwa górniczego o(a·z 'kopalniamr 
st acja ratownictwa, gómiczego- Jla zasadach: o-kreślonych przez 
Centralną ~ta c ję .Ratownictw a Gór nic z"€!'9ó. 

§. 31. , 1. W powietri u otacza.jącym stanowiskd1 ' pracy za
war/toś€; pyJu l ot ne 910, wzależnosci odzawMtości" w nim wol
n e j krzemionki ' (Si02), nie pbwinna przekraczać następują
cy ch gr ani,c: 

1) poniżej 5°10 krzernipnki 
2) od 5T1/ 0 do 50% krzemionki 
3) powyżej 50% krzemionki' 

HIOO cz .lml lub 10 mg/ m· 
700 cz.lml lub 10 mg/ms 
180 ' cz.lmllub 2 mg/m·. 

-2, Ilo ść pyłu w powietrzu w miejscach pra'cy ppwinna 
być okresowo badana w sposób i w terminach określonych 
W planie ruchu. 

§ 32. 1. W miejscach, w których wytwarzają ~ję d~że 
il ośc i pyłu szkodli weg·o dla zdrowia, powinny być zastoso- ' 
wane urz ądzenia i środki przeciwdziałając e za'pyleniu powie
t rza , tak aby stężenie pyłu w powietrzu nie przekraczało do- , 
puszczalnych norUl. 

2. Pracownicy zatrudnieni w ,miejscach, W · którycłt. stę
żenie pyłu przekracza dopuszcza'lneilOr nł-y , powinni -być za
o.pa.trzeni · w maski ' przeciwpyło~e o?owiązani są je I stO· 
sować. 

R o z d z i a ł 5. 

Bezp1eczeń,stwo poZar-o-we. 

§ 33. Pracownicy zatrudn ien i w zakład zie górniczym po
winni być pouczeni o zagrożeniu PQżarowym występującym' 
w danym ' zakład zie, jak również 'o rozmif'"Szczen iu s ;Jrzętu 

. pożarniczego, sposobach i zasadach j ego użyci a oraz obowiąz
kach w razie powstania poża ru. 

. § 34, W miejscach; w których istnieje zwięk szone nie 
bezpieczeństwo pożaru lub wy buchu, nie wolno r ozniecać 

ognia, 'używać otwartego 5wia tla lub palić tv toniu; zakaz ten 
powinien być wyrażnie uwidoczniony na tablicach os trzegaw
czych um ieszczo!'!y ch przy doj ściu do tych miejsc: 

§ 35. Wszelkie roboty polegające na spawaniu, lutowa
niu. ci ę ciu me tal i bądź roboty wymagające stosowania ognia 
otwar tego lub wyższ.ych t em'p,eratur w pomieszczenia:;h o za
grożeniu wybuchowym (gazy palne i pył węglowy) n'o gą. być 

wy konywane tylko w wypadkach, gdy w miejscu zamierzone j 
pracy nie ma niebezpieczn-:~go stęże nia gazów , palnych lub 
pyłu' węglowęgo i tylko za każdorazowym pisemnym zezwo
reniem 'kierownika ruchu zakładu 'górniczego, okre ś l'ającym 
warunki be~piec znego w y konywania tej pracy. 

§ 36. W --odkrywkowych zakładach górn iczych węgla 
brunatn'ego : 

1) powil)ny być założone, 'w szczególnie zagro±onych po
żarem strefach udkrywek, ruroc iągi wodne ,z armaturą. 

przeciwpożarową, 

2) powinny być w okresach suszy r ozmieszczone posterunki 
obserwacyjne w ' strefaca ' szczególnie zagrożonych po
żarem. 
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R o z d z i a ł 6. -

Srooki 1Ik~ał0We. 
§ 37. W zakładzie górniczym, w którym stosowane są 

'stctle środki strzałowe, każdy pracownik "zat rudniony w ruchu' 
' zakładu .gómiczego lub przebywający w strefie rozrzutu .(>O" 
. winie11 być: . 

1) zaznajomiony z wyglądem środków stizałovvych oraz po
uczony o niebezpieczeństwie grożącym przy ! niewłaści
wym obchodzeniu się z nimi, 

2) ~azI1ajomionyz rodzajem oraz znaczeniem znak ów i sy
gnałów o-strzeqawa'lych, stosowany ch w zakładzie gór
niczym w związku z wykon y waniem robót strza IO'1 .. vych, 

3) pouczony o . spósobie zachowania się w czasi~, gdy w za
ikła-dr.ie górniczym prowadzone są roboty st rzał owe, a 

. . . w szczególnosci o miejscu bezpiecznego ukryc.ia się . 

§ '38. 1. Pracownikowi, 'który nie jest do tego upoważn~o
ny • . nie wolno posiadać, przenosjć lub użyvvać ' . środk·ów 
strzałowych. '. 

· 2. Pr acownik, . który znajdzie porzucone środki strzałowe 
albo zauważy pow·stawienie ich bez dozoru, .obowiązany jest 
nie zwłocznie ostrzec innych pracowników i- zgłosić o tym 

. naJWiższej o'5o!bie G{)zoru ruchu. 
§ 39. Naby wanie, przechowywanie i używanie środków / 

strzałOWYCh w zakłada ch .górniczych normują odręl:me prze-
pisy. 

Rozdział 7. 

Pierwsza pomoc w wypadkac.łi 
i przepisy higIenitzno-sanitarne. 

/ 

§ 40. 1. W zakładzie górrric~ym powinien być zorgani
'zowany co najmniej punkt udzielani.a pierwszej p.omocy, wy
po&awny w niezbędne materiały opatrunkowe i leki. 

2. W każdym oddziale zakładu górniczego powinna znaj
dować siA!l apteczka :wyposąi.6na w niezbędne, materiały opa-
trunkowe i le,ki. · , 

. 3. Pracownicy powinni być potnJormowani, gdzie znaj-
duje się ąpteczka i kto udziela pierwszej pomocy. ' 

§ 41. Osooy kierownictwa i dozoru ruchu oraz przodowi, 
strzałowi i itlni prac.ownicy kwalifikowani powinni być prze
szkoleni w udzielaniu pierwszej p.oroocy . . 

f 42. 1. Pr'Z€dsi.ębiorstwo górnicze zobowiązane je-st za
p_ewnić . pracownikom zatrudnionym ' w odktywkowych za
kładach górniczych zaopatrzenie w wod.ęzdatną do picia , oraz 

' urząd.zić i utrzymywać w natezytym stanie odpowiednie urzą-
--dzerua higieniczn.o-sanitaine. _ 

2. Dla pracowników zatrudnionych na otwartej przestrze
ni powinny być urządzone schrony dla ochrony przed desz
cze-m oraz dla ogrzania się w por ze zimowej. 

Rozdział B. 

Przepisy ogólne dotyczące rqbót przygotowawczych 
i eksploatacyjnych. 

§ 4.3. 1. Ściana w yrObiska, ,oci.os wykop.u,, ' skarpa lub 
nasyp powinnymie{;, zachowany kąt )liłchylenia zapewniający 
-bezpieóne warunki pracy . . ' . 

2. Wysokość ociosów przodków i ścian eksploatacyj
nychoraz-szerokość poziomów roboczych powinny zapewniać 
bezpi€CZne. warunki pracy dia ludzi i maszyn. 
. -§ 44. Przed każdą z1llianą roboczą .osoba dozoru ruchu 

- lub wym4lczony przez nią przodowy obowiązany jest doka. 
naĆ przeglądu miejsc pracy, a w razie stwierdzenia z.agro
żeń -.:.. dopilnować ichusllinięci..a. 

. § 45. Przed wykony waniem pra.c niebezpiecznych (obry w
ka, zrzucanie bloków. ładowanie otworów'!;trzałowych. wier
cenie na wysokie j śdanie) należy o st rze c p.ozostałych cz łon
ków załogi i '~prawdzk, c:zy ktoś nie znajduje się w zasięgu 
niebeżpieczeń·stwa. 

§ '46. 1, Zabrania się: 
1) wykonywania pracy pod zwisami, 

/ 

2) podkopywania, podwrębiania lub podcinania skał, ' z wy
j.ątkiem skał twardych dla uzyskania bloków skalnych. 
2. W razie powstania zwisu nie wolno w przodku wy

konywać innych robót, jak ty lko prace zmierzaj ąc e do ,usu
nięcia zwisu. 

§' 47. W mie jscach pracy o wysokości ociosu powyże j 
3 m nie wolno przebywać bez hełmu ochronnego. 

§ 48. Pracownik wykonuj ący prace na krawędzi ociosu 
lub na ociosie na wysokości ponad '3 m powinien być żabez-
pieczony liną . .. 

§ 49. Nie bezpieczny odcinek ściany, na którym roboty 
zostały chw ilow.,p . wstrzymane, Plłwinien być zabezpieczony 
tablicam·j., z dóbTze widocznym napisem: "Niebezpieczeń 
stwo - nie w.oluo pn,echodżit", umie-szczonymi na spągu 
wy robiska oraz nad ścianą . 

R o z d z i a ł 9. . . 

Urabianie, ładowanie i zwałowanie mec;h.arucme. 

§; 5.0. 1. Każde uruchomienie maszyny do urabiania,la
dowania lub zwało.wania powinno by-ć sy gnalizowane przez 
obs; ug~ maszynyprac ownikolll odpowiednim sygnałem dżwię-
,kowym. . . 

2. S)',gnały powinny być ustalo ne przez ki.er·ownictwo 
ruchu zakładu górniczeg.() or.az znane załodze i wypisane ,w 
sposób dobrz·e widoczny na tablicy ·umi.eszczonej na k on
strukcji maszyny: 

3. Każdy niezrozumiały 5ygnał powinien być uważany 
przez operatora maszyny za 51'Ynał "stój": 

§ 51. 1. Zabrania się: 
1) rozpoczynania pracy maszyną bez uprzedniego spraw~ 

dzerua, czy w · zasięgl1 je j dzia~ania nie znajduj.e sj~ 

człowiek, 

2) przebywania w zasięgu działani.amaszyny w -cz.asie ,jej 
pracy. 
2. Na konstrukc ji maszyny pDwinna znajdować się tabli- . 

ca ostrzegawc za z umies'liCzonym na nięj zakazem prz.ebywa
.niajakichkolwiek osó'@ w. zasIęgu dżiahmia maszyny w czasj{) 
jej pracy. ' . . 

. § 52. Maszyny . powinny być .zabezpieczone przed samo-
czynnym przesuwaniem się. 

§ 53. Dla każdej łnaszyny urabiająco-Iaduj.ącejpowi nna 
~być okreiloną przez kierownictwo ruchu zakładu górniczego 
s.ierokość (lasa bezpi.ecze.ń.stwa od górnej krawędzi niższego 
poziom.u. Granicy tego pasa nie wolno przekrac,zać. . 

§ 54. 1. Odległość kabiny maszyny ' urabiająco-ładującej 
od cwla przodku powinna zapewniać bezpieczne warunki 
pracy obsługi. 

2. .Wzajemna odle!llł.o~ maszyn urabiająco-ładujących 

. w czasie ich pracy powinna być większa od sumy promieni 
maksymalnego działania tych Inaszyn . 

. § 55. Zabrania się pracy maszynąurahiająco-ładuj·ącą 

w wypadku, gdy na sąsiednim wyższym poziomie, w odleg
łości mniejszej niż dwukrotny promień działania tej maszyny, 
znajdują się bloki skalne, urządzenia lub budowle, które mo
gą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa pracy. 

§ 56. L Naprawa wysięgnika lub naczynia ładującego . 

powi~na odbywać się po należytym zabezpieEzenil1 tych urzą- . 
·d Z€ ń przed zmianą ich położenia:: , . 

2. Po ukończonej zmi.anie lub 'Opusz.czając maszynę ope
rator ob.owi.ązany jest wyłączyć wszy st kie ąapędy, wyłączyć 
dopły.w energii. ' zahamować maszynę, zabez-pie-czyć cZ!lści 
ruch.ome · oraz zamknąć na klucz kabinę sterowniczą. 

§ 57. 1. W c~asie pracy w pobliżu napowietrzny ch linii 
elektroe ner getycznych niskiego napięcj. a żadna część ma
szyny lub urząd 7enia nie powinna znajdować się bliże j niż 
2 m od tych linii; 

2. Prowadzenie robót maszynami w odle.gło ści lllDleJszej 
niż 10 m ' od na powietrznyr h linii e lektroe nergetycznych wy- . 
sokiego napięcia może odbywać się tylko ' w sposób zgodny 
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ze ' szczegółową instrukcfą, zatwierdzoną .przez k!erownUc.e 
ruchu zakładu górniczego. -

3. Prżej'azd , maszyn _ urabiająoo-ładujących pod napo' 
wietrznymi liniami elektroenergetycznyini wysokieg'o napię
cia powinien odbywać się prży zachowaniu szczególnych 
środków ostrożności, pod bezpośrednim stałym nadz,orem o,so
by dozoru ruchu. 

R o z d z La ł 10. 

Urabianie hydromonitorami. 

§ 58. Wysok-ość przodka dla pracy hydromonitorem rua 
powinna przekraczać 20 m, a jego ~zerokoość 30 m. . ' 

. § 59. 1. Przed każdym hydromonitorem, w odległości do 
50 m od !1ie'go, powinna być ' wP1ontowana do rurociągu za-
suwa zamykająca. , 

. - 2. Szczelność połączeń hydromonitora, po jeg-o mon
tażu, powinna być zbadana pod ciśnieniem o 30% wyższym 

od ' ciśnienia rol;wczeg.o. 
. § 60. 1.. Zabrania się: · 
'l) urabiania h ydromonitorem, gdy w zasięgu jego działania 

znajduje się człowiek, 
2) pozos'tawiania czynnego hydromonitora bez obsługi, 
3) urabiania hydr,o~onitorem, j eżel i w odległości mniejszej 

niż dwukrotny zasięg jeg,o działahia znajdują się napo
wietrzne przewody ele,ktroenergetyczne. 
2. W razie wstrzymania pracy hydr-omonitora', jego wyłot 

powinie~ być skierowany w bezpieczne miejsce. 

R o z d z i a ł 11. 

Urabianie ręczne oraz obrabianie ręczne bloków skalnych. 

, § 61~ Szerokość p,rzodka przy urabianiu ręcznym nie po
winna byĆ mniejsza niż '4 m. 

§ 62. W czasie wyk;onywania pracy na· ociosie nie wolno 
wykonywać pracy w · przodku usytuowanym poniżej. 

§ 63 . . 1. Obrywkę ściany pTzodka powinno się wykony
wać od górnej , części ściany w ' dół. . 

2. W czasie odwilży oraz po, ul.e.wnych deszczach powin
na być pr~eprowadz.ona dodatkowa kontrola i obrywka ściąn. 

§ 64.. ·1. Stanowiska pracy . kamieniarzy zatrudnionych 
przy ręcznej obróbce bloków skalnych' powinpy być oddalo
ne od siebie co' najmnie j o 3 m lub odgrodzone od siebie 
przegDodami ochronnymi. ' . ' . ' . 

'2. Przy obłupywaniu lub płytowamu blokow CJęzklml 

mł-o tam1 o~stęp między kamieniarzami powinien wynosić co 
najmniej- 5 m. " 

3, Obróbka jedne j sztuki kamienia ' równocześnie przez 
więcej .niż ~ednego kamieniarza może być dozwolona _tylko 
wówczas, gdy ustawienie pJfacQ.wników wyklucza niebezpie

. czeństwo wzajemnego rażenia się odpryskami. 
, §" 65. , Pracownicy narażeni w czasie pr~cy na odpryskI 

odłamków skalnych powin,ni być zaopatrzeni w okulary 
o chronne. \Nykonywanie · takich prac bez okularów ochron
nych jest zabronione. 

R o z d zł a ł --12. 

Przepisy ' ogólne · dotyczące transportu. "-

§ 66. Urządzenie transportowe , powinno być zabezpie-
czone przed przypadkow;ym jego uruchomieniem, . 

§ 67. O uruchomieniu środl)a transportu obsługa powin-
na uprzednio ostrzec od powiednim ' sygnałem. , 

§ 68. ,.1. Wozy pozostawione na drog!ich przewozowych 
powinny być odpowiednio osygnalizowane i zabezpieczone 
przed samoczynnym stoczeniem się. 

. 2. Na 'drogach (torach) pochyłych nie wolno wozów pusz-
czae- swobodnie, z wyjątkiem czynności przetoku. -

§ 69, 1. Wozy razem przewożone powinny by'~ ze sobą 

sprzęgnięte. 

" ., ~; " Sprzę!JLwo.z&w , powinny. umożliwIać bezp-iecroe' sptzę-
ganie 'i - rozprzęganie wozów. .. ;. .-

3. Ręczne . sprzęganie ·.l r,ozprzęganie wozów ·jest · do-z'w()I 
lone tyikopodcza~ ich postoju. . . ' .'Ci' 

4. .Pchanie Wo.Zów siłą mechaniczną może być , stosowan_ 
,tYlko na warUIJkach określonych w ' regulaminie . przewozu, . 1: 

zatwierdzonym prżez kierownika ruchu zakładu góiniczeg<k. 
§ '70. 1. Załadowanie urobku lub innych materiałów na ' 

środki transportu ora-z ich wyład~ek powinny być, wyko-
. nywane w sposób zapewniąjący bezpieczeństwo pracy osób 
, biorących udział w tych pracach oraz w sposób zabezpiecza-
jący przed spadaniem urobku lub materiałów w czasie trara- : 
portu. " .' ' 

2. Sposób ładowania urobku przy ' pomocy urządzen m.~ 
chanicznych powinny określać . instruk.cjezatwierdzone p~~ 
kierownika ruchu · zakładu górniczego. " . 

§ 71. W razie stosowania przewozu ręcznego 'P(!) torach, 
1) wolno pchać . tylko jeden wóz, , 

'2) , nie wolno wozu ciągnąć, ... _ 
. '3) w czasie pchania wozów odl~głość pomiędzy wozami ńie 

powinna -być mniejsza niż 10 m, z wyjątkiem stacji Zll~ ' 

ładowczych i nadawczo-odbiorczych. 

§ 72. Zabrania się kierowcom samochodów lub ciągni. 
ków oraz innym osobom przebywąnia w kabinie ' pojazdu 
w czasie przenoszenia nad nią łyżki maszyń ładujących, je~ ,

żeli kabina pojazdu nie je st specjalnie zabe-z;pieczona. 
.§ 73. 1. Naprawy na drogach przewozowych mogą bycł 

wykonywane tylko po odpowiednim zab~:Zpieczeni~ ~ osy
gnalizowaniu miejsca pracy. 

2. W czasie naprawy urządzeń transportowY(ch powlnnx 
być zastosowane zabezpieczenia przed ich uruchomieniem 
przed zakońc.zeniem naprawy. ~ 

3. Uruchomienie urządzenia przewÓzowego po naprawia 
może nastąpić tylko po sprawdzeniu przez obsługę stanu trasy 
i urządzenia oraz po nadaniu sygnału ostrzegawczego. . 

\ ' 

R-ozdział 13. 

Prżenośniki, 7,sll'wnie i zsyjmle. 

§ 74. 1. Do przechodzenia w poprzek trasy przenośnika· 
powinny być urząd.,,: o'ne specjalne przejścia . . 

2. Zabrania się przechodzenia w popnek trasy przenoś •. 
nika w miejscach do tego nie przeznaczonych. _ 

§ 75 . . 1. Szerokość przejść obok przenośnika dla jeg:o 
obsługi nie powinna być mniejsza niż 0,75 m. 

'2. W czasie ruchu przenośnika zabrania się przechodze~ 
nia przejściami, O ' których mowa w ust. l, innym osobom , 
aniżeli pracownicy obsługi i osoby dozoru ruchu. 

§ 76. 1. Zabrania się wykonywania naprawy przenoś~ 
nika w czasie jego ruchu . 

z: Zilkres i sposób wykonywania niezbędnych prac kon
serwacyjnych w cżasie ruchu przenośni)ca okieślaj,ą przepisy 
wydane na podstawie art. 83 ust. 1 Prawa górniczeg.o. . 

§ 77. 1. Jeżeli przenośnik znajdUje się w obudowie lub 
w budynku, odstęp poiniędzy górną taśmą przenośnika a gór- , 
ną częścią obudowy lub stropem budynku nie powinien być 
mniejszy niż 0,60 m. 

2, Konstrukcja wYsypu powinna zabezpieczać obsługą 
przed spadającym urobkiem. , 

§ 78. 1. Wloty do zsuwni i z.sypni powinny być zabez
piecz.one przed wpac!:nięciem do nich ludzi, a wyloty powinny 
mieć urządzenia zabezpieczające obsługę przed spadającym 
urobkiem, 

2. Ładowanie urobku do wozów' przy pomocy zsuwni ' 
lub' zsypni może odbywać się tylkb wówczas, 'gdy zsuWnia 
lublsypnia jest co najmniej częściowo wype~niona urobkiem. 

3, Zabrania się 'przeprowadzania naprawy, lub usuwani't 
zatorów w zsuwni lub zsypni podczas transp·ortu' uroQku. 

§ 79. Zabra nia się jazdy ludzi na , prze'nqśnikach lub zjeż-
dżania ludzi za pomocą zsuwni lub zsypni. . 

"'"" . ~Wl>~ 
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