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ROZPORZADZENIE MINISTROW ZEGLUGI, ZDROWIA { OPIEXI SPOLECZNEJ, PRZEMYSLU CIEZKIEGO,
BUDOWNICTWA 1 PRZEMYSEU MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ KOMUNIKACI I PREZESA
CENTRALNEGO URZEDU GOSPODARK]1 WODNEJ

z dnia 25 slycznia 1965 r.

w sprawie bezpieczeinsiwa i higieny pracy nurkéw.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dwnia 10 listopada
1954 1. o prrzejeciu przez zwigzki zawodowe zadan w dzie-
dzinie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczets'wie i hi-
gienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz. U
z 1954 r. Nr 52, poz. 260 i 2z 1960 r, Nr 20, poz. 119) zarzadza
sig, Co nastepuje:

Przepisy wstepne,
¢ 1. Rozporzadrzenie dotyczy prac wykonywanych prrzez
nirkow w  skafandrze klasycznym, na glebokosciach nie

przekraczajgcych 60 metrdw.

§ 2. Nurkowanie w skafandrze klasycznym na ¢leboko-
gciach ponad 60 m jest zabronione.

Kwalifikacje i lekarskie badania nurkdw.

§ 3. 1. Nurkiem moze byé osoha o odpowiednim sla-
nie zdrowia, wieku i kwalifikacjach zawodowych,

2. O dopusrczeniu do wykonywania zawodu nurka orze-
ka Komisja Kwalifikacyjna powolana przez Minisira Ze
glugi,

3. Osoba dopuszezena do wykonywania zawodu nurka
otrzymuie dokument kwalifikacyjny uprawniajgcy do wy-
konywania tego zawodu orez ksiazeczke nurka.

§ 4. Minister Zeglugi okresla kwalifikacje zawodowe
wvmagane do wykonywania zawodu nurka, stopnie zawo-
dowe nurkow, sklad, zakres dziafania 1 tryb postepowania
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Komisji Kwalifikacyjnej oraz wzdr dokumenlow okreslonych
w § 3 ust. 3

§ 5. Kawzdy pracujacy w swym zawodzie nurek powi-
nien posiada¢ aklualne Swiadeciwo zdrowia, kwalifikujace
go do pracy pod wodg i okreslajgce dopuszczalna, maksy-

malng glebokos¢ nurkowania.

§ 6. 1. Kandydaci na nurkéw powinni byé
wstepnym badanior lekarskim.

poddani

2. Nurkowie zalrudnieni w swym zawodzie powinni by¢
peddawani okresowym badaniom lekarskim w nastepuja-
cych terminach:

1) rez na rok przy nurkowaniu do 18 m,
2) raz na 6 miesiecy przy nurkewaniu gigbiej niz 18 m,

3. Lekarskie hadania okresowe przeprowadza sie w po-
mieszczeniu dostarczonym przez przedsiebiorstwo zatrudnria-
jace nmwkow badi w zakladzie spolecznym stuzby zdrowia.

4. Niezaleznie od badan okreélonych w ust. 2 nurko-
wie powinni byc¢ poddawani lekarskim badaniom kontrol-
nym:

1) po kavdej chorobie na wniosek lekarza,

2 po kazdej przerwie w nurkowaniu {rwajgcej psnad 3 mie-
siace.
§ 7. Minisler Zdiowia i Opieki Spolecznej w porozu-

mienin z Minislrem Zeglugi oraz Zarzadem Glownym Zwigz-

ku Zawodowego Marynarzy i Porlowcow ustali: ’

1) warunki zdrowia i wiek, jakim powinni odpowladac kan-
dvdaci na nurkdw, oraz dopuszczalne odchylenia od
tych warunkow w stosunku do osob zatrudnionych w
rawodzie nurka w chwili wejscia w zycie niniejszego
rozporzadzenia,

2) zasady przeprowadzania lekarskich badan wstepnych,
okresowych i kountrolnych,

3) wykaz chordh uniemozliwiajgcych czasowe

wykonywanie zawodu nurka,

ssosoh prrzeprowadrzania zaprawy w komorze wysokiego

cidnienia po okresie przerwy w nurkowaniu,

5) czas pobytu nurka pod woda na réznych gtebokosciach,
c7asy rvozprezania, szybko$é wynurzania sie nurka do
stacjl rozprezen, pomiedzy stacjami oraz na powierzch-
nie wody,

6) zasady rozprezania przy ponownym nurkowaniu w tym
samym dniu pracy.

lub stale

4)

Wyposazenie bazy i ekip nurkowych.

§ 8. 1. Baze nurkowg stanowi jednostka plywajqéa lub
stanowisko pracy urzadzone na konstrukcji nosnej nad wo-
dg badz na ladzie, z ktdrego ekipa lub ekipy nurkowe wy-
konuiag prace podwodne.

2. Kazda baza powinna by¢ wyposazona w aptecrkg
zaopatrzong w Srodki pierwszej pomocy.

§ 9. 1. Bazy nurkowe powinny byd¢ zaopalrzone w na-

stepuiace kowory wysokiego ci$nienia ($luzy lecznicze):

1) przv nurkowaniu na glebokosci 13—18 m — w mala ko-
more,

2) przv nurkowaniu ha glebokosci wigkszej niz 18 m —
w duza, dwuprzedzialowg komore; na wodach $rodlg-
dowych mozna stosowad malg komore.

2. Komory
towe do uzytku.

wysokiego ci$nienia powinny bhy¢ stale go-

3, Nadzor techniczny mad komorami nalezy do specia-
listy wyznaczonego przez kierownika zaktadu pracy, a nadzor

sanitarny — do lekarza lub osoby wyznaczonej przez niego
sposrod czlonkow zatogi i specjalnie w tym zakresie prze-
szkolonej.

§ 10. Komory wysokiego ci$nienia powinny posiadad
urzgdzenia zapewniajace moinoéé¢ szybkiego podnoszenia ci-
snienia w okres:e nie przekraczajacym 5 minut co najmniej
do polowy wysekosci ciénienia, pod ktérym odbywala sie

praca, a w ciggu 15 minut — do pekne) wysockosci tege ci-
énienia.
§ 11. 1. Duia komora powinna posiada¢ przedsionek

z niezalezng (osobna) regulacjg cisnienia, lak aby mozna
bylo wchodzi¢ z zewnatrz do przedsionka, a z przedsionka —
do komory i odwrotnie bez koniecznosci zmiany cisnienia
w samej komorze,

2. Duia komora powinna by¢ na tyle obszerna, aby
mogla pomiesci¢ osobe lezaca na noszach oraz dwie osoby
swobodnie poruszajace sie.w czasie udzielania pomocy.

3. Sciany duzej komory powinny by¢ wylozone ma-
terialem ile przewodzacym cieplo,

4, Duza komora powinna posiadac¢ §luze do podawania
lekéw i positkéw oraz jedno lub dwa okienka do obserwo-
wania ludzi wewnatrz komory. ;

5. Duza komora powinna mieé¢ ogrzewanie, oswietlenie
elektryczne, telefon, manometry (zewnelrzny i wewnetrzny),
termomelr, zawory do regulowania cisnienia i wentylacii,
aparal lub inhalator tlenowy, apteczke pierwszej pomocy,
nosze lub 10zko z czysta poscielg, tabele rozpremma i sy~
gnatéw kodu nurkowego.

-§ 12. Ekipom nurkowym nalezy zapewni¢ korzystanie
z jadalni, pomieszczen dla odpoczynku oraz z nastepujgcych
urzgdzen  higieniczno-sanitarnych: umywalni, natryskow

z cieptg wodg, ustepow, szatni z szafkami na odziez domo-
wg, robocza 1 ochronng, suszarni na odziez robocza, W ba-
zie nurkowej powinno by¢ pomieszczenie przeznaczone do
ubierania i rozbierania nurka.

§ 13. Nurkom nalezy zapewni¢ w czasie pracy przy-
rzadzong do picia kawe naturalng slodzong (0,03 kg kawy
dla kazdego nurka na dzien pracy).

§ 14, Bazy nurkowe na jednostkach plywajacych nie
podlegajacych nadzorowi tachnicznemu sprawowaneniu preez
instytucje klasyiikacyjna ,,Polski Rejestr Statkéw' powin-

ny odpowiada¢ warunkop wustalonym przez Ministra Ze-
glugi.
§ 15. 1. Ekipa nuwkowa powinna by¢ wyposazona w

czasie pracy w mnastepujgey sprzel:

1) pompe reczng pozwalajgca na jednoczesne doprowadrza-
nie powietrza co najmniej dia dwoch nurkow (pracuia-
ceqgo oraz rezerwowego) i posiadajacg wvdainoid o-
wietrza na kaidego nurka minimum 0,05 m* min, przy
cisnieniu bezwzglednym dla danej glebokosci nurkewa-
nia albo

2) sprezarke powielizng o wvda]r'osu powietrza na kazde-
go nurka minimunt 0,06 m¥/min. przy cisnieniu bez-
wrzglednym dla danej ytebokosel nurkowania.

2. TInstalacja powietizna powinna by¢ tak urzadzoena,
abv w kaizdej chwili mozna bylo dolgczyé weza powielrz-
neqgo nurka rezerwowedqo ce]nm ratowania nurka znajdujace-
go sie pod wodsg.

§ 16. 1. Na stacj sprezarek powietrznveh 2/3 sirezarek
powinny catkowicie pokrywad vapolrzebowanrie, a g —
powinna stanowi¢ reverwe., Przy ustawieniu tviko 2 gpre-

zarek (jednej czynnej — drugicj zapasowej) kazda 7z nich
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powinna mie¢ wydajno$é pokrywajacg catkowicie zapotrze-
bowanie.

2. Sprezarka zapasowa powinna w czasie pracy nurka
pod woda pracowac¢ na obrotach jatowych.

3. Powietrze ze sprezarki powinno przechodzi¢ do zbior-

4. Jezeli zbiorniki, do ktorych jest tloczone powietrze,
posiadaja zapas powietrza pozwalajgcy na normalne wynu-
rzenie sie 2 nurkow, sprezarka zapasowa moze by¢ nieczyn-
na, pod warunkiem, Ze jest gotowa do natychmiastowego
uruchornienia.

5. Zbiorniki powietrzne powinny by¢ zaopatrzone w
urzgdzenia do regulowania temperatury powietrza (ogrzewa-
nia i chlodzenia) oraz w termometr. Zbiorniki powinny byé
zabezpieczone przed skraplaniem sie pary.

6. Powietrze z pomp i sprezarek nie powinno zawierac
zanieczyszczen w stezeniach szkodliwych lub ucigzliwych
dla zdrowia nurka.

7. Kazdy wvylot powietrzny ze zbiornika nalezy zaopa-
trzy¢ w dwa zawory dlawiace z manometrami [ub z jednym
manometrem podwdjnym, umieszczone szeregowo. Weza po-
wietrznego nalezy dolagcza¢ do wylotoweyo zaworu tak, aby
powietrze przechodzilo przez dwa zawory.

§ 17. 1. Jezeli zrodlem zaopatrzenia nurka w powietrze
sa butle, ekipe nalezy zaopatrzy¢ co najmniej w trzy butle
o pojemnoéci 40 | kazda, zawierajgce sprezone powietrze
pod ci$nieniemr 150 at.

2. Przy nurkowaniu na glebokos$ciach wiekszych niz
35 m ekipe nurkowa nalezy zaopatrzy¢ co najmniej w dwie
baterie butli, po trzy butle kazda.

3. Wrvlot powietrza w baterii butli nalevy zaopatrzy¢
w dwa podwodjne reduktory z manometrami w ten sposob,
aby waz powietrzny byt dolgczony do reduktora wyloto-
wego.

4, Powietrze w butlach nie powinno zawiera¢ zanie-
czyszczen w  stezeniach szkodliwych lub ucigzliwych dla
nurka.

5. Przy uzyciu sprezonego powietrza z butli nalezy w
czasie pracy nurka dostarczac je tylko z dwdch butli; trze-
cig butle, z ktérej wolno dostarcza¢ powietrze nurkowi tyl-
ko w crzasie jegyo wynurzenia, nalezy pozoslawi¢ jako za-
pasowa.

6. W czasie stosowania sprezonego powietrza do od-
dychania, minimalne zapotrzebowanie powietrza powinno
wynosi¢ 0,127 m®*min. .na jednego nurka.

7. Ciinienie powietrza w butlach. powinno byé wyisze
co najmniej o 15 at od cisnienia, pod ktérym pracuje nurek
pod woda. Gdy spadek cisnienia w butli zbliza siq¢ do tej
granicy, nalezy nurka wyciagngé na powierzchnie, dostar-
czajac w czasie wynurzania powietrze z trzeciej, zapaso-

wej butli.

8. Przed kazdorazowym zejiciem nurka pod wode po-
winno by¢ sprawdzone cisnienie baterii butli.

9. Zamiast butli okreslonych w ust. 1 moga by¢ zasto-
sowane butle o innych pojemnosciach i cisnieniu pod wa-
runkiem, ze beda one zapewnialy nurkom odpowiednia ilo$¢
powietrza pod wymaganym ci$nieniem na czas nurkowania
oraz rozprezania; zapas cisnienia w stosunku do glebokosci
nurkowania powinien wynosi¢ co najmniej 15%, a zapas
ilodci powielrza — co najmniej 30%,

10, Przy stosowaniu butli o cidnieniu powietrza do 25 at
mozna stosowac zawory, & w razie stosowania cisnienia po-
wyzej 25 at — naiezy stosowac reduktory.

§ 18. 1. Stacje rozdrzielcze spreionego powietrza dla
uzvtku nurkéw powinny by¢ tek skonstruowane, aby za-
pewnialy kontrole dostarczonego powietrza oraz niezawod-
noéé¢ i szybkos¢ manewrowania.

2. Stacja rozdrzielcza sprefonego powietrza powinna by¢
obstugiwana przez wykwalifikowanego nurka lub sygnali-
ste przeszkolonego w tym zakresie.

§ 19, 1. Ekipa nurkowa powinna by¢ wyposazona co
najmniej w dwa zestawy nastepujacego sprzgtu:
1} heim nurkowy z telefonem,

2} 2 komplety wezy do powielrza: czynny i zapasowy,

3) ciezarki w ilosc?¥ 1 o od szybkoéci
pradu,

4) buty o podeszwach umocowanych w sposob uniemozli-
wiajacy oderwanie sie ich w czasie nurkowania,

5) ubranie nurkowe {(skafander) nie przepuszczajace wody
ani powietrza; zaleca sie wyposazenie skafandra w za-
wory wentylacyjne,

6)- pas skérzany,

7) specjalny néz w pochwie,

8) welniany sweler, bielizna, dlugie ponczochy, rekawice
i czapeczka,

wadze zaleznych

9) rekawice gumowe,
10) nozyce do ciecia weza ze spirala.

2. Przy temperaturze wody w poblizu 0° bielizna wel-
niana nurka powinna skladac¢ sie z 2—4 kompleldw,
3. W miare potrzeby nalezy nurkom dostarczaé¢ ska-

fandry tzw. zimowe, ktorych rekawy zakonczone sg reka-
wicami.

§ 20. 1. Dezynlekcje helméw i skafandréw naleiy prze-
prowadza¢ co najmniej raz na tydzien, po kazdym zacho-
rowaniu nurka na chorobe zakazna, przy zmianie nurka oraz
na kazdorazowe zadanie lekarza.

2. Bielizne welniang nalezy zmienia¢ nie rzadziej niz
raz na dwa tygodnie, dezynfekowa¢ po kazdym zachorowa-
niu nurka na chorobe zakazng i na kazdorazowe zadanie
lekarza.

3. Weze do powietrza powinny by¢ dezynfekowane
przed oddaniem do uzytku, okresowo raz na kwartal, pe
kazdej zakaznej chorobie nurka oraz na kazdorazowe zg-
danie lekarza.

4. Zbiorniki sprezonego powietrza przy spreZzarkach na-
lezy lugowaé corocznie przed rozpoczeciem sezonu nurko-
wania.

§ 21. 1. Ubrania nurkowe, bielizne ciepta oraz wszelki
sprzet nurkowy dostarcza nurkom przedsiebiorstwo zatrudnia-
jace nurkéw na swoj koszt.

2. Na koszt przedsiebiorstwa przeprowadza sie réw-
niez pranie bielizny, konserwacje i dezynfekcje ubrania,
bielizny i sprzeiu.

§ 22. 1. Nurek powinien by¢ wyposazony w tetefon,
Poslugiwanie sie lina sygnalowa zamiast telefonu moze mie¢
miejsce tylko przy pracach na wodach stojgcych 1 przy
glehokoici nie przekraczajacej 13 m oraz w ravie awarii
telefonu, jezeli nastgpila ona w czasie pracy pod woda.
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2. Telefoniczne urzgdzenia powinny odpowiadaé wy-
maganiom technicznym i morskim w zakresie pracy pod-
wodnej.

3. W rase uzycia kabla telefonicznego odpowiednie]
wylrzyvmalosci moze on speinia¢ role liny sygnatowej.

4. Kazdy nurek powinjen umie¢ postugiwaé sie ling
sygnalowg. Zasady sygnalizacji ling ustali Minister Zeglugi.

§ 23. 1. W miare potrzeby ekipy nurkowe powinny byc
wyposazone w odpowiednie rusziowania podwodne 1 czlo-
ny watwiajgce nurkowl prace i zabezpleczajace go przed
upadkiem. ‘

2. Przy pracach na glebokosciach ponad 20 m baza
powinna by¢ wyposazoena w rusziowania, pomosty lub inne
urzgdzenia do rozprezania podwodnego.

3. Przy pracach, przy ktorych mozna podejrzewac istnie-
nie réznicy pozioméw w zbiornikach wody (zapory wodne,
pompowanie wrakdéw itp.), nalezy stosowal specjalne zabez-
pieczenie chronigce przed mozliwoscig przyssania nurka.

§ 24, 1,
nia nurka pod wode,
fa przed zerwaniem.

Baze nalezy zaopatrzy¢ w drabine do schodze-
umocowang w sposob zahezpieczajgcy

2. Drabina powinna by¢ w czasie pracy zanurzona w
wodzie co najmniej na gleboko$¢ 1,5 m, a jej pochylenie
w stosunku do pionu powinno wynosi¢ 20°--25°,

§ 25. W bazie powinien znajdowa¢ sie komplet narze-
dzi potrzebnych do pracy pod wodg i komplet kluczy po-
trzebnych do sprzetu nurkowego oraz — w razie potrzeby —
reflektory napowietrzne i podwodne wraz ze zZrodiem pra-
du eleklrycznego.

§ 26, 1.
szczegolnosci:

Baze nalezy zaopatrzyé w potrzebne liny, a w

—

} w liny zejsciowe, sluzace do zejscia nurka na dno,
2w
)

liny dystansowe,

()
et

v liny sygnatowe,
v

£
-

zawiesia linowe (stropv),
w liny pomostu rozprezenia, znakowane co 3 m kolo-
rowymi tasiemkami.

)
9)

2. Material, konstrukcja oraz dopuszczalne obciazenie
robocze lin powinno by¢ uzaleinione od ich przeznaczenia
i warunkéw pracy, przy zachowaniu nie mniejszego niz
7-krotny wspolczynnika bezpieczenstwa.

§ 27. 1. Uzyvtkowenie i przechowywanie butli z gazami
technicznvmi powinno odbywac siq w sposch wykluczajacy
mozliwoé¢ 7anieczyszczenia powietrza pohieranego dla nur-
kéw do oddychania.

2. Butle powinny bv¢é wmocowane w sposob zapobiega-
jacy samocrynnej zmnianie polozenia butli.

§ 28. Przy pracach podwodnych z urzadzeniami elek-
trveznymi pod napieciem wvyzszym niz 12 V (spawanie elek-
tryczne 1 ciecie, narzedzia elektryczne. o$wietlenie itp.) nu-
rek jest obowigzany uzywad rekawic o odpowiedniej opor-
moéci oraz helmu wodpowiednio izolowanego dla ochrony
przed przebiciem elektrycznym.

§ 29. Warunki techniczne sprizctu, urzadzed i narzedzi
nukeowych, sposoby, rodzaje i terminy ich badan i legali~
weji ovaz wzory ksigzeczek kontrolnych okresli Minister
Leglugi,

Prace nurkowe,

§ 30. 1. Ekipa nurkowa powinna skladac¢ sie z:

wykwalifikowanego kierownika robdt
nego przez niego pracownikajl,

{lub upowaznio-

-2) co najmniej dwoch nurkow, z ktorych jeden pracuje pod
wodg, a drugi, ubrany (bez nelmu), jest gotowy w kai-
dej chwili do zejécia pod wode w razie potrzeby rato-
wania pierwszego nurka,

3) sygralisty,

4) obslugi sprzetu zaopatrujgcego nurka w powietrze,

2. Przy pracach na glebokosci nie przekraczajacej 13 m
zamiast drugiego nurka moze ubezpiecza¢ pracujgcego nur-
ka ratownik wyposazony w lekki spreet nurkowy {pletwo-
nurek). Na wodach stojgcych, przy badaniu ns gighokosci
nie przekraczajgeej 13 m szczelnych budowli hydrotechnicz-
nych nie spielrzajacych wody, nie wymaya sie asekurowa-
nia przez drugiego nurka.

§ 31. 1. W bazie nurkowej powinien byc¢ wyszkolony
ratownik dla niesienia pierwszej pomocy w naglych wy-
padkach.

2. Przy pracach na glgbokosci nie prrekraczajgcej 13 m
nalezy zapewni¢ moznosé niezwlocznego werzwania lekarza,

3. Przy pracach na glebokosci ponad 13 do 30 m w ba-
zie nurkowej powinien znajdowac sie lekarz lub felczer,

4. Przy pracach na glebokodéci wiekszej niz 30 m w ba-
zie nurkowej powinien znajdowa¢ sie lekarz.

5. Opicka lekarska, o ktdrej mowa w ust. 3 i 4, po-
winna by¢ zapewniona rowniez w ciggu 24 godzin po wyj-
$ciu nurka z wody.

§ 32. Ekipie nurkowej nalezy zapewni¢ odpowiednio
do danych warunkow pracy mozliwie najszybszy s$rodek
transportu na wypadek konieczno$ci przywiezienia lekarza
lub przewiezienia chorego.

§ 33. Kierownik robdét lub upowazniony przez niego
pracownik jest odpowiedzialny za dostarczenie nurkowi od-
powiedniej ilosci pewietrza pod ci$nieniem odpowiednim dla
danej glebokosci, a takze jest obowigzany:

1} ustalic w porozumieniu z nurkiem zadania, jakie nurek
ma wykona¢ w czasie zanurzenia 1 zadania te wpisaé
do dziennika robdt pized =zanurzeniem nurka, a po
wynurzeniu nurka, zgodnie z uzyskanymi informacjami,
wpisa¢ sposob wykonania zadan nurka,

2) by¢ w slalym kontakcie z nurkiem przy pomocy tele-
fonu (lub gdy to jest dopuszezalne — przy pomocy liny
sygnatowej),

3) stale ohserwowaé¢ manometry,

4) wydawa¢ odpowiednie zarzagdzenia obstudze sprzetu zao-
patrujaceco nurka w powietrze,

5) przestrrega¢ dozwolone] szybkosci zanurzania sie i wy-

nurzania sie nuarka,

§ 31 1. Sygnalista i pracownicy obsiugujgcy pompe

lub sprezarke nie mogg hvdé poderzas obsiugl nurka zatrudnie-
ni rownoczes$nie przy innych pracach,

2. Przed zejiciem nuwrka pod wode naleiy dokladnie
sprawdzi¢ sprawnos$é¢ dziatania wszelkich urzadzen technicz-
nych, stan skafandra i helnu oraz pozostalego sprzetu za-
pewniajacego bezpieczng prace nurka.
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§ 35 1. W razie zlego samopoczucia nurka nie wolno
zleca¢ nurkowania bez uzyskania opinii lekarza.

2. Nie wolno rozpoczynaé nurkowania przed dostatecz-
nie pewnym umocowaniem jednostki plywajacej, jezeli nie
posiada ona specjalnego urzadzenia umozliwiajacego nur-
kowanie w ruchu.

3. Zabrania sie nurkowania, gdv stan morza w miejscu
wykonvwania pracy przekracra 3° w skeali Beauforta, a na
rzekach — przy szybkosci prgdu przekraczajacej 1,2 m/sek,,
oraz gdy hrak jest specjaliego zabezpieczenia.

§ 36. 1. Schodzenie nurka (zanurzenie) pod wode po-
winno odbywac sy z szybkoscig nie przekraezajaca 7 m/min.

2. Sygnalista jest obowigzany do czuwania nad utrzy-
maniem zwisu przewoddw zapewniajacych bezpieczenstwo
nurka,

Przepisy keficowe,

§ 37. 1. Nurkowie zatrudnieni w chwili wejscia w zy-
cie rozporzgdzenia podlegaja werviikacji przez Komisjg Kwa-
lifikacy jna.

2. Zasady i tryb przeprowadzania weryiikacji ustali Mi-
nister Zeglugi.

§ 33. Przepisy §§ 9—11 nalezy wprowadzi¢c w iycie w
miare uzupelnienia odpowiedniego wyposazenia w komory
wysokiego cisnienia oraz przeszkolenia personelu, w termi-
nie jednak nie dluzszym niz 2 lata od dnia wejscia w zy-
cie rozporzadzenia.

§ 30,
szenia.

Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem oglo-
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