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D Z IE N N I, K U S T, A W 
POLSKIEJ ,,: RZECZYPOSPOL-ITEJ LUDOWEJ 

Wars~awa, ' dnia 14 sierpnia 1967 r. 

T R E S C: 
Poz..: 

ROZPORZĄDZENIA: 

163 - Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie bezpieczeilstwa i higIeny pra
cy w za kładach przemysłu ziemniaczanego , 

164 - Ministra Rolnictwa z dnia 31 lipca 1967 L W sprawie sposobu stwierdzenia wywiązania się z obowiązku 
stosowania nawozów mineralnych 

• 
O~WIADCZENIA RZĄDOWE: 

165 - z dnia 14 lipca 1967 To W sprawie uczestnictwa Malty w, Konwenc ji dotyczącej opłaty stemplowej w przed
miocie weksli trasowany ch i wła snych wraz z Protok ołem , sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r" 
oraz w Konwencji dotyc zącej o płaty stemplowej w p rz edmiocie czeków wraz z Protoko łe m, sporządzonej w 
Genewie dnia 19 marca 1931 ,[. 

166 '- z dnia 14 lipca 1967 L dotyczące uczestnictwa Trynidadu i Tobago w Konwencji celnej w sprawie pojem
ników, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. 

167 - z dnia 14 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Tryni dadu i Toba go oraz Singapuru w Konwencji dotyC'7.qcej 
ulatwiel1 celnych dla turystyki, Protokole doda tkowym do tej konwencj i odnoszącym się do przywozu doku
mentów i materiałów propagandy turys tyczne j oraz I<onwencji celnej w sprawie cza sowego przywozu pry
watnych pojazdów dro90wyc h, sporządzonych w Now ym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. . 

168 - z dnia , 18 lip ca , 1967 To dotycz\ące ra I yfikacji pr zez Lu ksemburg Uzupelniającej konw enc ji w sprawie znie
sienia niewolnictwa" h and lu niewolnikami oraz instylu c ji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej 
w Genewie dnia 7 września 1956 r. , . 

~69 '- z dnia 18 lipca 1967 r. dotyczące u czestnictwa A fganistanu oraz Trynidadu i Tobago w Uzupełniające.j kon
wencji w sprawie zni es ienia niewolnictwa , h ill1d lu nie wolnikami oraz instytucj i i pra ktyk zb li żonych do nie
wolnictwa, sporząd zone j w Genewie dnia 7 wrześn i a 1956 r. . 

170 z dnia 18 lipca JC)G7 r. w sprawie uczestnictwa szereg u państw w Ko nwencjach o ochronie ofiar wojny, 
podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU 

z dnia 31 lipca E67 r. 

w sprawie bez,pleczeństwa l higieny pracy w zakładach prze mysłu zlemJ1iaczanego. ' 
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Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia , 30 marca 
1965 r. o bezpIeczeństw i e i , hi9ienie pracy , (Dz. U. Nr 13, 
poz. 91) zarządza się, co następuj e: 

§ 3, W działach pro,dukcji krochmalu, syropu, dekstry
ny i k le ju powinny być zainstJlowane umywalki z dDpływem 
cieplej wody do oplukiwania rąk w czasie pracy. 

§ 4. 1. W działach produkcji suchej (np. krochmalni 
i dekstryniarni) urządzenia produkt-yjne, któryr:h d~ialanie 
poWoduje powstawanie pyłów, powinny być s7cze lne. Rozdział 1. 

Przepisy ogólne, 

§ 1. Przerisy ,. rozporządzenia dotyczą , bezpieczeóstwa 
higieny pracy osób zatrudni.cnych w zakładach przemysłu 

ziemniaczanego, z\vanych w dalszym ciągu rozporządzenia 
"zakładami". 

§ 2. 1. W pomieszczeniach mokry_ch działów produkcji 
posadzki należy utrzymywać w czystości, w stanie zabezpie
czającym przed poślizgiem. -

2. Ściony pomieszczeń wymienionych w ust. 1 powin ny 
być gładkie, diljące się łatwo oczys zczać i ponadto powinny 
być pokryte materiałami nienasiąkliwymi, odpornymi na dzia
łanie wilgoci. 

2. W zakładach nowo budowanych i przebudowywanych 
zespól ' maszyn w dekstrynia,rni na każdej kondygnacji 'po
win ien posiadać wlasne indywidualne urządzenia wycią

gowe. 

3. Walce suszarnicze powinny 'posiĘldać miejscowe -od
ciągi pyłu i Pilr. 

4, Dozowanie węgla aktywne!]o w syropiilrni powinno 
odbywać się w sposób nie powodujący pylen ia:" 

§ 5. 1. W krochmalni, dekstryniarni, glikozowni ur zą

dzenia produkcyjne, których d7iałanie jest związane z wy
t warzaniem się pyłu oraz w których istni eje moż,liwość po
wstania wybllchu od iskry wywolanej przedostaniem s ię czę
ści żelaznych, powinny by ć wyposażone w oczyszczacze usu
wające te zanieczyszczenia. 
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2. W pomieslczenia'ch dekstr yniarni ' zabrania się używa
, nia narzędli mogących wywołać iskrzenie . 

§6. 1. Urządzenia , produkcyjne i pasy napędowe urzą
dżeń działów wymienionych w § 5 ust. l, na których mogą 
p()wslawilć ładunki elektryczności , statycznej, , powinny po
siadać odprowadzenia uziemiające te ładunki. 

2. Sprawność instalacji u z i emiające j p~Lw i nna być k on
trołowana nie rzadziej niż co tr zy miesiące . 

§ 7. 1. Prace związane z wymianą bębna tarki ziemn ia
czanej , zgarniaczy bębna wirującego wirówki oddzielnej 
i wirnika roto;i i ta powinny być wykonywane pod nadzorem 
pracownika wyznaczonego przez kie rownika zakładu pracy. 

2. Prawidłowość wymiany części urządzeń okreś lonych 

w ust. 1 powinna być za isana w p~o wadzonej w tym cel u 
ks iążce kontrolne j. 

§ 8. Przed we1ściem pracovvnika do zbiorn ika, a paratu 
IHb innego urząd zenia technicznego należy zabezpieczyć znaj
dujące się w nich elementy ruchome przed przypadkowym 
uruchomieni em onrz przed dopływem pary, gazu itp. 

§ 9. Zabra nia s ię dokonywania napraw maszyn i ur zą

dzeń produkcyjnych w czasie ich ruchu oraz pobierania pr ób 
z mie jsc ni e przeznaczonych do tego celu. 

§ 10., Transport międzyop~racyjn y surowców, ich dozo
wan ie do maszyn i urządze ń oraz paczk owan ie produktu koń
cowego powi nny odbywać się mechani cznie. 

§ 11 . Czynności, przy k tór ych pracownik ma s tyczność 

z materiałami żrącymi lub szkodli wymi dla zdrowia, powinlW ' 
być wykonywane z zachowaniem nastę pujących warunków : 

l) zatrudnieni praco.wnicy ' powinni być wyposażeni we 
właściwą odzież i śp rzę t ochrony osobiste j , jak okulary, 
ręka wice, fartuchy ochronne oraz obuwie gumowe, 

2) cysterny i zbiorniki z kwasami m ineralnymI. : ługami lu b 
inn ymi cieczami żrącymi powinny być opróżniane w spo
sób zabezp ieczający pracowników przed opryskaniem 
c ieczą , . 

3) pracownicy powinni być pouczeni o szkodliwości dla 
zdrowia s ubsta nc ji wymie nion ych w pkt 2 oraz, o sposo
bach postępowania w razie dozna n'ia urazu. 

§ 12. Elektryczne lampy wziernikowe oświetlające wnę

trza a paratów o~az llIządzeń powinny być hermetyczne i za 
s ila ne pr ądem o napięciu nie przekraczającym 24 V, a tak że 

, powinny posiadać zabezpieczenie przed stłuczeniem klosza 
ochronneg o. . 

R o z d z i a ł 2 . . 

PrOdukcja krochmalu. 

§ 13. 1. Kabina , w której znajduje się pracownik obsłu 
gujc;cy spłukiwa c z ty pu .. Elfa", powinna być oszklon a i po
winn a za pe wniać dostatecznie duże pole widzenia . 

2. PodloCJa kabiny powinna być wyłożona mater iałem 
die lektrycznym. 

. 3. W pobliżu splukiwacza powinny być umie szczone ta
blice z na pisem: .. U->va ga ! Siln y s trumień wody". 

4. VV zakladach no wo budowan ych lub przebud owywa
n y chdroqi komunikacyjne poło~, one obok spłukiwacza \PO

winny być osłon i ę te piono wym IDmem ochronn ym o wyso
kości 2,5 m, zaopatrzonym w oka p jed nost ronn y ° szerokości 
0,5 m i nach yle niu 45° w stronę s płu i<.iwa ną. 

5. Vomost. na którym odbywa s ię pob iera ni e prób ziem
niaJ.:;ów, p owinien mieć szerokość co najmniej 0,5 m. 

§ 14, Zasobn.ik ziemniaków powinien . posiadać p ęręcze 
po obu stronach schodów. i 

~\ \ 

§ , 15. 1. Przy ro zładunku zasobnika ziemniaków za po
mocą spłukiwaczy h ydratilicznych szerokość chodnika .. dla 
obsługispłqkiwacza powinna wynosić co najmniej 0,5 m, na
tomiastprzy rozładunku ręcznym nie mniej niż 0,35 m. 

2. Jeżeli dno zasobnika ziemniaków nie po woduje po
ślizgu i posiada spad e k nie p rzekraczający 150/0, wykonanie 
chodników nie jest konieczne. 

I 

3. Prze nośny spłukiwacz h ydrauliczny powinIen posia
dać zabezpiec zenie przed przypadkowym lub nadp1iern ym 
obrotem dyszy spłukującej. 

§ 16. W za50bnik u nie ogrodzonym kanały spławne po
winny być przykryte. 

• § 17. Przy torach kolej owych powinny być ur ząd zone 

nad zasobnik iem zie mniaków pomosty dla pracowników za
trudnionych przy rozl adimku wagonów. 

§ 18. Rozłączanie , i / łączenie wagonów nad zasobnikiem 
ziemniakó w jes t wzbroni one. ' 

§ .19. Przejścia obok kanałów spławnych zagłębionych 

powinny posiadać szerokość co najmniej 0,6 m oraz poręcze 
od stron y kanału . ' 

§ 20. 1. Miejsce , skła dowania kamie nia i słomy z ł a

paczy pow inno być wydzi'elone i pos iadać ut wardzoną na
wierzchnię· 

2. Usuwa nie za n ieczysz.C'zeń z łapac za powinq.o odby
wać się pn~y użyc iu rynn y spustowe j lub innego środka 

transportu. 

§.2 1. Us-uwa nie zanie c zyszczeń z wysoko wypelnion yc h 
wodą płuczek ziemniaków może odbywać się tylko w miej
scu przele wu wódy z płuczki. 

§ 22. Ste rowan ie zasuw spustowych podajnika ziemnia- ' 
ków na ta rki po winno odbywać się ze stanowiska obsług i 

tark i. 

§ 23. Zd ejmowanie rynny spustowe j w czasie .ruchu tar
ki jes t wzbronione. 

§ 24. 1. Klin y bębna tarki powinny być tak dopas owa
ne , aby ni e wys tawa ly poza 'powierzchnię śc i an bę bna. 

2. Regulacja odstępu kl oc y ciernych od ' bębna tarki po
winna odbywać się wy ł ączn ie pny ręczn ym obracaniu bębna. 

3. Tarka powinna być Ufuchamian.a dopie r o po zamknię

ciu obadow y. 

§ 25. Sito okalające bębe n ta rk i typ u "Holthius" powin
no być w środku swej szerokośc i od s trony zewnę trznej pod
t rzymane r egulowan ą taśmą sta l ową. 

§ 26. Ekstrak to ry powinny posiadać osłony chroniące 
obsługę przed opryskaniem mia zgą i wodą. 

. § 27. Otwieranie pokrywy głównej komory stożka w i-
rującego wymywacza krochmalu w czasie ruchu je st wzbro
nione . 

§ 28. 1. Wirnik rotos ita wraz ż wkładkam i sitowymi po 
każdorazowym rem oncie 'powinien być wyważony. 

2. Otwieranie pokrywy głównej rotosit i koncentratorów 
w czasie r uchu jest w zbronione. 

§ 29. 1. ObsłllfJa urządzeń pralni krochmalu i zauęszcza
czy powinna odbywa ć- s i ę z pomos tów. 

2. Podn oszpnie mieszadła w urządzeniu pralni powinno 
odbywać s ię za pomocą ręcznej wciągarki korbowej zaopa-
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t rzanej w za bezpieczenie uniemożliwiające samoczynne opusz
czanie się mieszadła. 

§ 30. Stan bębna i wału wirówek oddzielczych kroch
ma lu p0winien p'odlegać okresowym badaniom \v terminach 
ustalonYG:h przez wytwórcę. 

§ 31. 1. Sito wstrząsan'e płaskie powinno p-Osiaelać po
ręcz z boków sita, umocowaną w odległości 0,1 m od sprę

ż yn, zamykającą dostęp ' do poruszających się elęmentów. 

2. Mycie wyjętych sit- powinno od bywać się w wydzie
lonym 'miejscu, zabeLpietzonym przed rozpryskiem wody. 

§ 32. 1. W' zakładac;:h nowo budowanych lub przebudo
wywanych przejście m ię dzy prasami wycierkowymi powin
no wynosić co najm n ie j 1 m. 

2. Prasy wycierkowe powinny posiatlać urządzenia poz
walające na indywidualne wyłącza~ie ich z ruchu. 

§ 33. 1. Pomieszczenie wys ycalni dwutlenku siarki po
winno być wyposażone w -wentylację awaryjną. , . 

2. Urządze nia wysycalni, jak zbiorniki , kadzie i wieże " 

absorbcyjne, powinny być hermetyczne. 

§ 34. Doprowadzanie dwutlenku siarki z . butli stal owych 
pov: inno odbywać s ię p-rzewociem kwas g-ccipornym. 

§ 35. 1. Dawkowanie kwasu siarkawego w czas ie trwa
n ia proc esu t E' dmologicznego ni;, powinno powodować ulat
niania s ię gazu. 

2. DawkoWanie kwasu siarkawego powinno odbywać s ię 
mechanicznie. 

§ 36. 1. Bęben obrotowy oclwa.g n iacza prozlllowe qo po
winien być zakry ty od stron c7ołowych oslonami uniemożli

w iaj ącymi włożenie ręki do wnętrza bębna w czas ie jego 
r uch u. 

2. W celu umożliwienia obracania bębna odwadniacza 
p odczas zakładan ia płótna po.winno stosować się urząclwnie 
do ręczn eg o obracania bębna. 

, , 

3. Wymi ana płótna ' na odwadniaczu powinna odbywać 
się z d os tawianego, pomostu. . 

§ 37. Miejsce wsy pu _krochmalu z odwadniacza pr óżnio

w ego do przel1::..cśnikaśIimakowego powinno być os ł oni ęte. 

§ 38, Przy nowo instalowa nych pneumatycznych suszar
k ach krochmalu należy 'IN m jejscu ws ypu krochmalu, przy
najmni e j ż jednej suony rury suszarki, zapewnić wolną prze
strzeń o szerokości 1 m. 

, § 39. Córna krawędź skrzy ni z C! sy powej nad suszarką 
próżniow ą powinna być ' umieszczona na wysokości n ie n iż

s ze j niż 1.1 m cd podłogi . 

§ 40. Prace w komorze suszarki proznlOwej Ilowinny od
bywać się po jej wyłączeniu z ruchu oraz ochłodzeniu . wnę
t rza komory do t emperatury nie wyższej niż 35° C. 

§ 41. Oczyszczanie z mączki wnętrza stopy podn ośnika 
p.owinno odbywać się za pomocą ' wygarniacza wykonanego 
z materiału nie powodującego iskrzenia. 

§ 42. ' 1. W odległośc i 0,1 m od ram skrzyń. odsiewacza 
p laskiego powinny być us tawione zdejmowane poręcze 
ochr onne z siatką w górnej połowi e . 

2. Przeciwwagi urządzenia mimośr'odowego ods iewacza 
płaskiego powinny być osłonięte. 

§ 43. 1. Powierzchnie podłóg i pomostów pomieszczen ia 
dz i a ł u s uchego co najmn iej raz na zmianę powinny być od
pylane z osiadają <;.ego pyłu krochmalu. 

2, W razie s tosowania od pyla czy przem ys'lowych nale
ży używać ' wyłącznie odpylaczy p rzec iwwyblichowych. 

Rozdział 3. 

Produkcja syropu i cukrów skrobiowych. , 

§ 44, 1. Napełnianie dozownika kwasem solnym powin
n o odbywać się przy użyciu próżn i owego urządzenia zasysa
jącego. 

2, \Alylot przewodu doprowadzającego kwas s.olny do 
kad zi powini e n być całkowicie zanurzony w ml eczku kroch
malowym. 

3. Zbiornik kwasu solnego powinien być zaopatrzony 
w skalę pomiarową, wskazującą s topień nap elnienia zbio r
nika. 

§ 45 . 1. Przy prasach filtracyjnych zabrania się , st'C so
wania przedłużaczy dźwigni do ręcznego dociska1)ia ram. 

2. Dźwignie do ręcznego dociskania' r am powinny być 
dokładnie dopasowilJ1e do gniazd znajdujących s ię na kcle 
dociskowym. 

3. N a głównym przewodzie ·doprowadzającym sok z pom
py do pras filtracyjnych powinien znajdować się zawór kie~ 
rlljąc y sok do przewodu ssąe,ego tej pompy w razi e powsta
nia w prasie nadmiernego c iśnienia. 

§ 46. W zakładach nowo budowanych lu b przebudowy
wanych szerokość przejścia między prasan1i filtracyjnymi po
winna wynos ić co najmnie j 1. 2 m. 

§ 47. Serwety filtracyjne powinny być prane m echa
nicznie . 

§ 48. 1. Oczyszcza n ie korpusu wyparki lub warnika przy 
użyc iu środków chemicznych powinno odbywać s ię pod nad
zorem osoby wyznaczone j przez kierownika . zakładu pracy. 

2. Dozowanie środków chemicznych do w y parki lub 
warnika powinno odbywać się po uprzednim s twierd zen iu 
w niej stanu podciśnienia . 

§ 49. 1. \Vęgiel k ostny do zbiorników filtrów po(vinien 
być wsypywany po napełnieniu zbiorników do połowy wodą. 

2. Do pustych zbiorników filtrów p.o w inno s ię wchodzić 

pod nadzorem os oby wy znaczonej przez kierownika zakładu 
pracy i przy nŻl'c~ u spr zę tu ochronnego. 

§ 50. Dozowanie kwaśnego siarczynu oraz dwuwęglanu 
sodu do wyparki lub warnika powinno odbywać s ię po s twier
dzeni u w nich s tanu pocIc iśnie nia. 

§ 51. 1. Peczki z sy ropem powinny być ws tawi ane do 
zbi orników z gorącą woclą za pomocą mechan icznewo urzą-

dzenia transpor towego. ' 

2. Miejsce zasięgu dźw igu powinno . być ogrodzone . 

§ 52. Warn ik karmelu w góinej części powinien być 
p rzykryty kratown icą oraz posiaduć rYl"!nę cia odprowadze-
n ia nadmiaru I~any w ra zie kipienia r oztworu. . 

§ 53. 1. 'Włazy / krystalizatorów glikozy po\vinny być 
przykryte s i atką ochronną z otworem clo pobierariia prób. 

2. VV zakładach .nowo bud owanych hib przebudowywa
n ych szerokość pr7e jści a Ol i ę dzy. krystali zatorami glikozy po
winna wynosić co najmnie j 1 m. 

§ 54. 1. Dla ka żdej wirówk i gl ikozy należy za. łożyć 
ksi ażkę kontroli , do której powinny być wpis y wane dat y 
kontroli ora z przebieg i remontów . 

2. Bęben \virówk i powinien posiadać . zna k> wylwórcy~ 
3. vVirówkę należy poddawać okresowemu badaniu, po-

---< 
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legającemu na wyważeniu bębna i sprawdzeniu stanu wrze
ciona . 

4. Wirówka powinna posiadać spra wnie działający ha
mulec. 

5. Wirówka powinna być w czasie ruchu ' przykryta po
krywą. 

6. Przy ręcznym wlewaniu wody lub soku do wirówki 
na leży używać zaopatrzonego w skalę miernika z wężem 
gumowym i nasadką do rozpylania. 

7. Przy wirówkach nie przystosowanych do automatycz
nego wygarniania glikozy powinny być · używane łopaty 

drewniane. 
8. ' .Zabra nia się wkładania łopaty w cęlu vvygarnięćia 

glikozy do czasu całkowitego zatrzymania się bębna wirówki. 

R o z d z i a ł 4. 

Produkcja preparatów krochmalowych. 

§ 55. Na budynkach i w pomi·eszczeniach dekstryniarni 
pow inny być umieszczone tablice z ostrzeżeniem o niebez
pieczeństwie wybuchu. 

§ 56. Dekstryniarnia powinna posiadać wyłącznik eJek
tryczny c;.eńtralny oraz dodatkowe wyłączniki na każdym 
pir:trze, umożliwiające natychmiastowe unieruchomienie 
wszystkich urządzeń produkcyjnych. 

§ 57. Urządzenia produkcyjne, przewody i przenośniki 

powinny być pyłoszczelne. 

§ 58. Części wirujące wentylatorów oraz przenośn ików 

ślimakowych i turnikietów powinny być wykonane z mate
riału nie iskrzącego. 

§ 59. W pomieszczeniach dekstryniarni zabrania się no
. szenia obuwia posiadającego metalowe okucia lub gwoździe . 

§ 60. Prace związane z naprawą lub konserwacją urzą

dzeń w dekstryniarni, podczas których z!1cli.odzi możliwość 
wywołania , iskry, powinny być wykonywane gopiero po za-
trzyman iu ruchu wszystkich urządzeń. . 

§ 61. Czyszczenie worków powinno odbywać się wy
łąc znie za pomocą mechanicznej trzepaczki worków w wy
d zielonym na ten cel pomieszczeniu. 

§ 62. 1. Powierzchnie podTóg i pomostów powinny być 
oczyszczane z pyłu co najmniej raz na zmianę. 

2. Do usuwania pyłu należy używać odpylaczy przemy
słowych przeciwwybuchowych. 

I 

§ 63. Przy wejściu do pomies?czeń produkcyjnych dek
stryn iarni na każdym piętrze powinna znajdować się szafa 
ze sprzętem ochronnym, służącym do udzielania pomocy 
i ewakllOwania pracowników w razie pożaru lub wybuchu. 

§ 64. Dekstryniarnia powinna posiadać odd ziałową sy
. gnalizację alarmową na wS'7.ystkich pię~f'ilch z możliwością 

uruchomienia vii razie powstarria zagrożeniit- wybuchowego. 

§ 65. 1. Przed uruchomieniem retorty do prażenia dek
stryny należy sprawdzić, czy nie zn('ljdują się w niej obce 

/ ~ ~ 

przedmiot y. 

2. W czasie procesu prażen i J dekstryny' m:eszad1a w re
t orcie -powinny być stale w ruchu. 

3. Pracownicy za trudnieni przy obsłudze retort pDwinni 
st osować okulary ochronne . ' 

4. Próbki prażonej dekstryny z retort powinny być po
bi erane [ił pomocą łopatek drewnianych lub sporządzonych 
z innego Il}ateriału nie iskrzącego, 

5. Opróżnianie re tort powinno odbywać się w sp osób 
nie powodujący pylenia. 

6. Temperatura prażonej dekstryny nie powinna prze. 
kraczać l80a C. 

7. Pracownik obsługujący retorty nie powinien opusz
czać stanowiska pracy bez zapewnienia' nadzoru 'li:istępcz~go . 

§ 66. Przepływ wody w urządzeniu chłodzącyII). dekstry
nę powinien być kontrolowany. 

§ 67. 1. Obudowy przenośników kubełkowych powinny 
być metalowe, a kubełki zabezpieczone przed możliwością 

wywoła n ia iskry .. 

2. Przenośniki ślimakowe i zbiorcz.e, transportujące dek
strynę do urządzeń chł?dniczych , powinny być chłodzone. 

3. Pokrywy przenoś'ników ślimakowych do transportu 
dekstryny powinny być PEYlpocowane do ohudowy i przy
stosowane do łatwego i szybkiego odejmowania. 

4. Przenośniki ślimakowe powinny być tak zbudowane, 
aby co 10 m znajdowały się w ślimacznicy przerwy o dłu~ 
gości 0,5 ni: 

R o z d z i a ł 5. 

Produkcja płatków i. suszu ziemniaczanego 
oraz Innych przetworów. 

§ 68. Para ulatniająca się z par nika nad zb iorn ikiem 
parowanych ziemniaków i w płatkarni powinna byćodpro

wadzana na zewnątrz bezpośrednio z miejsca powstawani.a. 

§ 69. Wirujące tarcze ocieraczek ziemniaków powinny 
być osłonięte . . 

§ 70. 1. Usuwilllie kaz i oczek 'z ziemniak ów powinno 
odbywać się za pomocą specjalnych noży przeznaczonych do 
tego celu .. 

I 2. Przy ostatnim stanowisku oczkownli.cy, przy zsypie 
ziemniaków oczyszczonych, powinien ' być umies7czony przy
cisk dla zwolnienia lub zatrzymania bi eg u taśmy przenośnika . 

3. Pracownicy zatrudnieni przy oczkownicy powinni 
być zaopa trzeni w krzesła z regulowaną wysokością sie
dziska oraz ulożenia rąk i nóg, z oparciem lę dżwiowym. 

§ 71. 1. Pojemnik zsypowy ziemniaków do krajalnicy 
powinien być osłonięty. 

, 2. Wyjmowanie ram no.żowyc· z tarczy krajalnicy i, za
kładanie ich powinno od bywać się za pomocą uchwytów. 

3. Noże kraj::llnicy powinny być myte w koszach zanu
rzonych w zbiorniku z wodą bieżącą . 

§ 72. Do suszarki taśmowej powinny być przymocowane 
drabiny przesuwane, s ł użące do jej·obsługi. 

§ 73. Wejścia · nn poszcze'gólnych kondygnacjach' prowa
dzące do wnętrza suszarKi karuzelowo-ramkowej powinny 
posiadać zabezpieczenie chron i ące pracownika przed wpad-
nięciem do suszarki. . . 

§ 74 . Mieszarki stałe do ciasta ziemniaczanego powinny 
być w czasie ruchu przykryte. 

- § 75. 1 . .Przewody doprowadzają<;e parę do podstawio
n ych parników powinny być zaopatrzone w urządzenia do 
samoczynrrego zamknięcia dopływu pary w razie odlączenia 
parnika. 

2.- Z('Iwory, do których podłącza się parniki. powinny 
być zaopalr70ne w pokrętła umieszczone nCl wysokości 0,8 m 
nad poziomem podłog i. 

§ 76. 1. Komory fermentacyjne , glutenu pow inny być 

zaopa trzone w . llrządzenia . wentylacyjne, odprowadzające 

szkodli we gazy. 
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2. Zabr an ia się wch odz en ia do komór' rermenta cyj n yc h 
glut e nu pfLed Llslln ięcipm z ni ch s7kodliw ych na 7ów. 

§ 77. l. Opróż n ian i e sus z.a rki komor owe j z glut e nu po
winno być d ok onan e po ochloclzen iu je j w nę t.rza do tempe
ratury ni ższe j niż 35° C. 

2. Drzwi s us zarki powinny posiadać zamknięcia od we
wnątrz i z zewn ą trz suszark i. 

R o z d z i a I 6. 

Maga,zynowanie. 

§ 78. 1. Stosy work ów z magazypowan ym produktem 
p owin ny być ustawiane w piramidy ś cięte ze zbieżnością 

boków 0,05 m na ,l m wysokośc i. 

2. St osy worków ni e powinny opierać s : ę o ściany, slu
py i wiązania dachowe. 

3. tv1ię€lzy ś c ion " mi 'maga-zy nu a stosami worków na,le
ży zachować przejście nie wężsie niż 0,60 m. 

4'. Stosy worków układane w~ęce j n iż ~ 9 warstwach 
pow inny być przekładane co tr zec ią warstwę se rwetami, a co 
dziewiątą deskami. 

5. Przy rozładowywa niu stosu n a l eży zdejmować w orki 
kol e jno warstwami od n ćl jw yżs z e j do n" jniżs7e j . Zabrania się 
wyc iąga nia wo rk ów ze ' spodu stf's ct. .I 

§ 79. Teren przeznaczony n 3 s'dad b ec:>:e k pe ln ych i pu
. stych powini en być wyrównany i utwardzony, 

§ 80. Beczk i puste pow in n y być maga zy nowane w ~o

zycji l eżącej na lega ra ch i na j wyże j w pięci u wursLwach; 
poszczeg ólne war,stwy beczek pow inn y być z"! bezp:eczone 
pr ze d możliwością r 07s11n i ęcla s ię: 

§ 81 , 1. Magazy nowC'oie beczek pełn y ch pio nowo w 
warstwach jes t d ozwolone pod war unk ie m. że beczka każde j 
n astępnej wa rs twy będzie uslawion a n 3 cz te rech bec zkcc h 
warstwy spodnie'j, a podnf'szenie beczek na stos oraz ich 
zde jmowanie odbywać się bę cl.z e mechaniczn ie. 

2. Ręczne podn0szen ie bec:ze k na s tos jest wzbronione . 

3. Odl egłość między ścianami a s tosem beczek nie po
winna być mniejsza n iż 1,0 m, 

4. Odległość między d woma stosami beczek nie powin
na być mniejsza niż 0,5 m, 

S. Wysokość stosu beczek nie po winna być wyższa n iż 

tr zy . warstwy beczek. 
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6. Beczk i z kip. jem zna jd u j ijCe s ię w maga zy n ie pr ze j
ś c iow ym . clo ClćlSU pr7ekazdn ia d o magazynu produktów CJo
towych, pow inny być lIsLłwione pion owo w je dn e j warstwie 
z zachowil ll iem między beczkami od l egłoś c i potrzebnej na 
dojś c ip i dobicie obręczy napelnionych be czek. 

§ 8.2. 1. Magazyn d wuti'e nku siarki w zakładach posia
dają cych boczn icę kolejową powinien posiad~ć co najmniej 
<1 ',\' a zbi orniki przeznaczo ne do maga zynowania ' dwutlenku 
s iarki. z któryc h jeden powin ie n być napelniony, a drugi 
przygotowany do konserwacji i przeglądu. 

2. Między Posz.c7,ególoymi zbiornikami oraz między 

zbi ornikami a ścianami po winna być zachowana wo lna prze 
s trzeń s 7.e r okoś ci co najmniej 1 m. 

3, Pomieszczenie maqazynu d wu tlenku siarki powinno 
posiad ać co n a jmni e j dwoje drzw i ewakuacy jnych, usytuo
wJnych w ścianach możliwie najdalej odległych od siebie. 
W drzwiach nie nal eży stosować 'zamków, ' 

4. Pomieszczenia maga zynu d wutlenku siarki powinny 
posiadać wentylacj ę awaryjną , uruchamianą z zewnątrz p,rzed 
każdorazowym wejściem pracownika. 

5. Do maga zynu dwutlenku siarki powinna być dopro
wad zo na woda do pIukania zbiorników i rozcieńczenia wy
ciekająceg o dwutlenku siarki VI ra zie us zkodzenia zbiorni
ków. 

6. Na zewnętrznej ścianie magaz;ynu dvvutlenku siarki 
pow inna ' być umieszczona szafka ze sprzętem ochronnym. 

§ 83. Kwasy i ł ugi or a z. opakowania p'owinny być ma · 
gazy nowane w oddziel n ych miejscach. 

R o z d z i a ł 7. 

Przepisy końcowe. 

§ 84, Rozpo:'zą dzenie wc hod zi w życie z dniem 1 stycz
nia I ~' 68 r.. z tym że: . 

1) przepisy§ 4 ust. 1. § 6 ust. 1. § 15 liSt. '3, § 29 ust. 2, 
§ 33 ust. 1. § 36 us t. I i 2. § 45 ust. 3, § 47, § 61, § 70 
usL 3 wchodzą w życie z dni em 1 styczn ia l S69 L, 

2). prze pis § 10 wchodzi w ż ycie z dniem 1 stycznia 1970 r. 

Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu: w z. B. Rum iń s ki 
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z dnia 31 lipca 1967 r. 

w sprawie sposobu stwierdzenia wywiązania się z obowiązku stosowania nawozów mineralnych. 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 c ze rwca 1967 r. 
o obow i ązk u stosowania na wozów mineralnych w gospodar
stwach .rolnych (Dz. U. Nr 23, poz. 109) ' zarządza s ię , co na
stępuje : 

§ 1. 1. Stwierdzenie wywiązania się z obowiązk u za 
s tosowa nia nawozów m ineralnych - a zo towych, fosforowych 
i potasowych . w ustalonej ilości następuje na podstawie 
im iennych dowodów zakupu tyc h nawozów" wy da n ych przez 
jednostki uspołecznione upra wnione do obrotu wymieniony
mi nawozami, lub na podstawie imiennych dowodów dostar
czen ia tych nawozów przez j ed nostki uspo iecznione wykonu
jące usług i w zakresie nawożenia gle b. Dowody te wyc1 fł je 

s ię na drukach według ' wzor u ustalone90 przez Prezesa Za
rzą(fll Głównego Centrali Rolnicze j Spółdzieln i "Samop'omoc 
Chłopska" w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa. 

2. Właściciel (posiadacz) gospoda rstwa rolnego obowią
zany jes t na żądanie biura gromadzkie j r ady narodowej bądż 
właśc iweg o do spraw rolnych organu' prezydium rady na
rodow e j osiedl a lub miejskiej (dzi elnicowej) rady narodowej 
ok iJZać d o wody zakupu nawozów mineraln ych. Fakt okaza
nia dowodu poświadcza się na tymże dowodzie . 

§ 2. Przy stwierd L'enill wykonania w całośc i lub w czę 

SCl obowią zku zast osowania na wozów m inerafnych uwzg l ęct 

nia się ogólną i10ŚĆ zakupionych lub otrzymanych nawozów 
m ine raln ych ~ azotowych, fosforow y ch i potasowych, w 
przelicze niu na czysty składnik bez względu n 3 ilość każ
dego z wym ie n ionych nawozów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia . 

Minister Rolnictwa: M. Jagielski 


