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!!la warunkach i w wysokości określonych 'wart. 49-52 
ustawy. 

§ :5. 1. ' Osoby pobierające na podstawie przepisu § 2 
, renty 'uzależnione od inwalidztwa poddaje się kontrolnym 
' badaniom lekarskim, jeżeWinwalidźtwo nie zostało ustal 0-

' ne ja~o . trwałe przez' instytucję zagraniczną. Pierwsze kon-
trolne badanie lekarskie przeprowadza się nie wcześniej niż 
po upływie Toku od daty' powrotu ' do kraju, chyba że insty­
tucja zagr aniczna , określiła wcześnięjs,zy termin badania; , 

2. Jeżeli kontrolne badanie lekarskie wykaże, że inwa­
lidztwo ustało, wypłatę renty wstrzymuje się od najbliższe­

, go terminu płatności renty przypadającego po upływie mie­
siąca od ' d'aty decyzji wstrzymującej wypłatę renty. Przepis 
art. 23 ust. 2 pkt 2' ustawy stosuje ' się odpowiednio. 

3) 'kwota świadczeń nie może .,być niższa od kwoty najniż;- ' 

szej emerytury lub renty. 

2; P.omimo niewykonywania prze1 repatrianta za trud-
, nienia w kraju Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
może, W. wyjątkow,o uzasadnionych wypaqk.ach, wyrazić zgo-, 
dę na przyjęcie do obliczenia ,podstawy wymiaru świadczeń 
zarobków w wysokości odpowiadającej obowiązując)'1ll w 
.kraju przepisom płacowym dla , takiej grupy pracowników 
w odpo\yiednim dziale gospodarki narodowej (branży), Vi ja-

, kiej repatriaIij; . był zatrudniony, za granicą. _ 

§ 6. 1. RepaJri~ntom, którzy za grani~ąpracowali lub 
byli żołnierzami (ż-awoą.owymi lub niezawódowymi) i nie , po­
bierali -tam ,z tego tytułu rent,' i członkom ich rodzin oraz ' 

'osobom wymienionym w §, 1 ust. 1 pkt 3 przysługują świad­
czenia rentowe przewidziane, w ustawie ' w zakresie, wyso­
kości i. na warunkach w niej określonych; 'z tym , że: 

,3. Wypłata św'iadczeń' rentowych przyznanych w myśl 
prZepisów ust. 1 i 2 następuje od dnia powstania prawa do 
tycbświadczeń za okres nie dłu'ższy niż' 3 miesiące wstecz 
od' daty zgłoszenia Wniosku ' 1 nie wcześniej jednak niż od 

,dnia powrotu do kraju. 
§ 7. Tracą moc: , 

1) rozporżądzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r. 
w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwaniaświ.ad­
e-zei! rentowych przez 'repatriantów '(Dz. U. Nr 26, 
poz. 117), " 

1) przy oCenie prawa do świ~dczeń okresy z~trudnienia za 
grankąuważa się za okresy .zatrudnienia na ob~zarze 

Państwa' Po~skiego. , a okresY służby wojskowej ~ za 
okresy równorzędne z okresami zalnidnieriia )ub zali­
czalne do okresów, zatrudnieni~,igodnie ,z art. 9 i 10 , 
ustawy, 

2) , w razie niewykonywania zatrudnienia w krajIJ- do obli­
czenia świadCZeń przyjmuje się najniższą podstawę wy-
miaru, 

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 
1959r. w sprawie szczegółowych warunkówuzyskiwa­
nia' kolejowych świadczeń rentowych p.rzez repatrian­
tów (Dz. U. Nr 25, ·poz.' 161). 

§ 8. ' Rozporządze~ie wchodzi w życie z dniem 'ogłos,7e­
nia i stosuje ' się do wniosków oświadczenia zgłoszonych 
po dniu wejścia rozporządzenia w życie. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicż 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI 

Ż dnia 23 wrześńia 1968 r. 

' w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach prze myshi gazowniczego. 

Na p.odsta wie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 1965 r. 
O bezpieczeństwie .i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91) 
Ilarządza się, c.o następuje: 

R o z d z i a 1.1. 

Przepisy wstępne. 

§ 1. Przepisy rpzpor.ządzenia stos~je się di:> nadzorowa­
' nych przez Minist~a Górnictwa i Energetyki' zakładów pracy 
przemysłu gazowniczego, zwanych dalej "zakładami". 

§ 2. Pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem yv zakła­
dzie - w rozumieniu rożporządzenia - są pomieszczenia 
zaliczone ' w przepisach rozporządzeIiia Ministra Spraw We­
wnętrznych z dnia 28 lutego 1967 ,r. w sprawieklasyfi~acji 
obiektów;" budowlanych i zakładów pracy pod względem nie­
bezpieczeń~stwa pożawwego i zagrożenia wybuchem (Dz. U. ' 
Nr 8, poz. 34) ~- do Jednej z pięciu kateg,orii zagrożenia 
wybuchem (WI - WV). ' 

, R o z d z i aj 2. . 

Przepisy wspólne dla oddziałów zakładu. 

§ 3. 1. Trasy i przejścia na terenie za'kładów oraz na 
terenach robót wyk{)nywanycli przez zakłady powinny ' być 
wyznaczon~ i zabelJlie~zone dla. r'uchu kołowego i ' pieszego. 

2. Wykopy lub inne podobne wgłębienia w miejscach 
dostępnyc;:h dla .ludzi na terenach, ,o których mowa w ust. 1, 
powinny być ogrodzone bądż w sposób widoczny oznaczone 
znakami ostrzegawczymi j informacyjnymi. 

§ 4. Przed przystąpieniem :do robót ziemnych powinno 
być rozpoznane uzbrojenie terenu; a w szczególności usytuo- , 
wanie' kabli elektrycznych , i przewodów gazowych. 

§ 5. 1. P'oszczególne obiekty pówinny być oznaczone 
tablicami ostrzegawczymi ,Q zakazie wstępu osobom nie upo­
ważnionym, a .obiekty zagrożone wybuchem - o zakazie 
uźywania :ognia. . 

Z. ' Na zbiornikach z cieczą bądź (Jazem p~lnym lub ł9 t­
wozapalnym powinny być umieszczcne' odp()wiednie ' znaki 
i napisy ostrzegawcze. " , 

, 3. ,Na urządzeniach służących' do zamykania i otwi1!ra~ 
nia przepływu gazu powinny być umieszczone znaki wska­
zujące zamknięcie lub otwarcie ~przewodu. 

" § 6. W pomieszczeniach z urządzeniami gazownic~ynii 
powinny być wywiesz.ońe w miLjscu widocznym i dostęp-
nym schematy połączeń tych ur,ządień. . 

§ 7. I. W pomieszczeniach związ,anych z wytwarza'; 
niem, oczyszczaniem i przesyłaniem gazu powinien być 
umożliwiony przepływ powietrza przeż wszystkie kondygna­
cje. 

2~ Porriieszczenia, o których mowa w . ust. 1, powin'ny 
być skutecznie wentylowane. 
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§ 8. 1. W pomieszczeniach związanych z wytwarza­
niem,or-zyszczaniem i przesyłaniem gazu, w których jest 
zatrudniona stała obsługa, z wyjątkiem piecowni obudowa­
nych, powinny być wydzielone pomieszczenia . dla obsługi, 
zwane "dyżurkami" . . . . 

2. Dyżurki powinny być oszklone podwójnymi szybami 
wwykónaniugazoś.zczeLnym. Z dyżurek nie ' może .być bez­
pośredniego-przejścia do pomieszczeń, o których moWa w 
ust. 1. 

mocy środków bezpiecznych i ni.eszkodliwycp dla obsługi 
z zachowaniem szczególnej ostrożności.-

. § 18. W ;pomleszczeniach, w których znajdują ~ię apa­
raty kontr·olno~pomiarowe zdjęte z instar'acji przemysłowych 
bądź domowych, a nie oczyszczone z resztek gazu - pobyt 
ludzi -jest dozwolony tylko dla złożenia lub pobrania . tych 
aparatów. . 

§ .19. Zakłąd, w którym występuje zagrożenie'. zatrucia 
gazem, ·powinien posiadać stałą służbę ratownictwa gaz'owę-

3 . . Dyżurki w piecowniach powinny być ' uri:ądzon~ na 
g6rze j na dole piecowni, bez konieczności ·spełnienia "szcze~ 
gó-lnych wymagań podanych w usL 2. 

. 'g,O, 'wyposażoną w odpowiedni .sprzęt ratunk·owy i higienicz­

. no-sanitarny. 

§ 9. L P·omieszczenia zagrożQne wybuchem, w których 
pracują ludzi~, powinny być wyposażone w samoczynne wy'" 
krywacze g·azu oraż · w u~ządzenia syg.nalizujące · przekrocze­
nie najwyższego dopuszczalnego stężenia gazu w powietrzu 
na stanowiskaćh roboczych. . 

2. Urządzenia sygnalizacyjne w pomieszczeniacn, o któ­
rych mowa, w ust. 1, powinny być akustyczne lub akustycz-
no-oplycziJ.e ~ .. 

3. Do czasu zainstalowania urządzeń, o ' których mowa 
w ust. 1, powinny być przeprowadzone ·okresowe badania 
stężenia .gazu, . 

4 . . Częstotliwość . badań, o których mowa w ust. ' 3, 
określą instrukcje .(;llaposzczególnych .stanowisk roboczych. 

§ 10. 1. Instalacje i osprzęt elektryczny w pomieszcze­
niach zagrożonych wybuchem pQwinny być dostosowane · od­

I powiednio. ': do . kategorii zagrożenia wybuchem daneg·opo­
. mieszczenia. 

2. Urządzenia dżwigowe służące do montażu i demon­
tażu ' ciężkich elementów aparatów powinny posiadać wypo­
sażenie w wykonaniu przewidzianym w ust. 1. 

§ 11. Przez gażociągi usytuowane ponizej poziomu pod­
łogi nie mogą być przesyłane gazy cięższe od powietrza 
(np. gaz płynny i jego mieszanki). 

§ 12. Przy urządzeniach szczególnie niebezpiecznych 
powinna być zainstalowana podwójna aparatura k-onlroln·o­
pomi-arowa. 

§ 13. 1. Do wnętrza urządzeń . gazowniczych, jak zbior­
niki, - doły smołowe, studzienki, kanały i inne podobne urzą­
dzenia lub p·omieszcz.enia,w których mogą znajdować się 
gazy trujące, . duszące, palne lub wybuchowe - ,zabrania 
się wchodzić bez odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej. 

2. Przepis ust. 1 .dotyczy równiei wykopów -dokonywa­
nych · przy naprawach lub przeglądach gazociągów bądż in­
nych urządżeń gazownic'zych. 

§ 14 . . Prace w urządzeniach lub pomieszczeniach, o któ­
rych mowa w § 13, powinny być wykonywane z zachowa­
niem s,pecjalnych środków ostrożności, a w szczególności: 

1) wyłącznie na pisemne zlecenie kierownictwa zakładu 
lub . osoby upoważnionej, 

2) pod nądzoremupmvażnione·g·o . prącownika techniczneg·o, 
3) 'przy stosowaniu ·przerw w prac;:y i odpoczynku na ze-

wnąt-rz urządzenia. . 
. § 15. Prace związam~ . z· napr-awą urz-ądzeń ·będą'cych pod 

. ciśnieniem · gazu powinny być wykonywane pod nadzorem 

. upoważ.nionego pracownika . technicznego. . . . 
§ .. 16. Obsługa . p{)szczegółnych urządzeń gazownitzych, 

a w szczególności rozpa~ariie i suszenie pieców gazowniczych · 
braz włączanie i wyłączanie ich z. ruchu, opióznianie · i · za­
ładunek · retort i komór pieców gazowniczych, powinny od­
bywa'ć się -ze. szczególnym. zwróceniem uwagi na kolejność _ 
czynności podanych w.' instrukcjach o eksploaŁacji,określo­
nych w przepisach ~ o · eksplo-atacji urządzeń energetycznych 
wydanych na podstawie 'art 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn.ia 
30. maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetYG:znej (Dz . . U. 
Nr 32, poz. 150). . ' 

§ 17. Pra~e p'rzy oczyszcz-aniu przeWodów gazowych 
z osadów i zanieczyszcze~ powinn;r . odbywaĆ śię . przypo-

§ 20. Wyloty przewodówodpowietrzając.ycht do od­
.prowadzania gazów. 'Orazw,yloty .pr:zewod6w wydmuchowych 
zaworów bezpiecz·eństwa urządzeń gazowniczych powinny 
być wyprowadz.one IJlOnad dach na wysokość zabezpieczają­
cą ·przed zadmuchiwaniem i nie mniejszą niż 2 m nad po­
ziom dachu oraz nakryte siatką metalową (Davy'eg·o). 

§ 21. Cieczówskazy i manometry Ciecz'owe p·owinny być 
osłonięte gęst~ siatką stalową. 

§ 22. · L Aparatura k,ontrolll{)-pomiarowa, urządzeńia 

sygnalizacji, wykrywacze gazu oraz urządzenia służące do ' 
wymiany powietrza bądż inne urządzenia' za'instal·owane dla 
ochrony zdrowia i życia tudzkiego powinny być utrzymane 
w należytym stanie, gwarantującym przy ich użyciu . pełne 
beżpieczeństwopracy. W razie ich u~zkodzenia urządzenia 
te powinny być . niezwłocznie naprawione lub wymienione. 

2. Przepis ust. 1 ma ·odpowiednie zastos·owanie do sprzę­
tu ochrony osobistej i narzędzi: pracy. 

3. Odzież robocza lub ochr·onna oQlana cieczą łarwo za.' 
palną powinna być niezwlocznie wymieniona. 

§ 23. Wskaźniki aparatury kontrolno-pomiarowej po­
winny być systematycznie odku.zane i dobrze oświetlone w 
'sposób umożliwiający odczytanie ich wskazań. 

§ 24. 1. Pracownicy powinni być zapoznani z obOWią­
zującymi prz'episami i instrukcjanii z zakresu bezpieczeń­
stwa i higieny ·pracy na danym stanowisku roboczym oraz 
poddani e,.gzarriinowiz ic.h znaJomości; 

2. Przepis :ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie dó pra­
cowników zatrudnionych dorywczo lub ·okresowo przy róż­
nychpracach w zakładach. 

R o z d z i a ł 3. 

PrzepIsy dodatkowe dla nlektórycboddzlałówzakładu. 

.1. Urządzenia do · nawęglania. 

§ 27. Piecownia powinna posiadać posadzkę or6wnej . -
-nawierzchni. Glówkis:zyn wozów: zasypoweg.o i koksowego 
powinny być równe z .po-ziomem nawierzchni podłogi. 

§ 28. 1. Piecownie powinny być wyposażone w urzą­
dz.enia ..,słu±ące do·. wypuszczania gazu w ·· powietrze ponad 
dach z k·omór piecÓw w razie nadmiernego wzrostu Ciśnie-
nia. . . '. ' 

2. Na poziomie zasypów oraz na poziomie zsypów .kok-
su powinny być zain-stalowane urźądzenia do odprowadzania 
pyłów i g.azów. . . . 

3. Nil poziomię .'zasypów komór ' oraz na pozi·omie zsy­
pów koksu .powinny, byc . zainstalowane urządzenia do ha .. 

. wiewu powietrza ogrzewanego w porze zimowej. 
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§ 29. 1. Przestrzeń między pomostem przy {)dbieralniach 
gazu ,i ścianą pieca ' pod przelotowymi rurami gazowymi .n.a-
leży zaopatrzyć w siatki ochronne. , 

2. ' Przestrzeń pod ' barierami ochronnymi przy pomo­
stach w miejscach składowania narzędzi ręcznych p.owinna 

, być :osł'oniętagęstą siatką ochronną. " , 
. § 30. 1. , Wozy węglowe i koksowe powinny posiadać 

sprawne hamulce oraz samoczynną sygnalizację akustyczną. 
, ,2. Leje ~wozów zasypowych powinny posiadać ll!ządze­
nia zabezpieczające przed wydostaw,aniem się szkodliwych 

' gazów i pyłów w' czasieząsypywania koinór. ' ',, ' " " 
§ 31. " Wóz koksowy powinien , być wyposa±onywnapęd 

mechaniczny, a , ściany boczne tego wozu ,powirtny być od~ 
pOwiedniej c wysokościi- ks~tałtu .zabezpiecz~ją{:ych przed -
'.i'ozsypywa'!:iem się rozżarzOnego koksu. :-
, § 32. 1. Wieża gaśnicza prowinna posiadać szczelną obu~ 
d.owę. J , - ' , ' ,', o , • , " 

2. Na~rysk do gaszeni~ ~c:ksu :powinien ' pyć wyposai~­
ny w urządzenia do kontrolowania ilQści s,pływająceLwody 
i uruchamiany z zewnątrz wieży gaśniczej. " , , 

3. , Pos~dzkawieży gaśniczej powinna być złożona z kr~­
townic metalowych, przystosowanych do uchylania lub zdej-

, mowania. ' , . 
§ 33. 1. Pracownicy obsługujący górne L dolne zamknię­

cia komór ' lub :relort pieców powimii miećm'ożność porozu­
miewania się między sobą przy pomocy odp,owiedniejsygna-
lizacji. ',' , 

2. Piecownia, aparatownia, kotłownia i inne działy po­
winny być wyposażone w połączenia telefoniczne bądż sy­
gnalizacyjne. 

§ 34. W r~:lZie ! stwierdzenia ' nagłego wzrostu Clsmenia 
i uchodzenia gazu z koi'nót lub retort, powinny być natych-, 
miast otwarte gazowe przewody bezpieczeństwa w piecowni. 

§, 35. 1. Otwieranie wzierników bądż dokonywanie ro­
bót związanych z naprawą ścian regen€ratora jestzabronio­
ne w czasie przesfawiania ~mienników w piecach z regene­
ratorami". 

'2. Przestawianie zmienników powinno być poprżedzone 
sygnałem -ostrzegawczym. ' , , 

3. Sortownie koksu. 

§ 36. Urządzenia sortowni koksu, jak przenośniki, po­
dajniki, przesiewacze i inne, powinny .posiadać ' urządzenia 
sygnalizacyjne działające ,przy ' uruchamianiu i zatrzymywa-
niu tych urządze,ń. " " " 

, § 37. Naprawa urządżeń ' sortowni koksu powinu"a od­
b,rwać'siępo ich : uprzednim unieruchomieniu" wyłącze~iu ' 
dopływu energii elektrycżnej . oraz po :iabezpieczeniupr'zed 
możliwością 'niezamie.rz.onego włączenia 'urządzeń-do ruchu. 

, § 38.: Niedostatecźnie , zgaszony koks nie może być 
transportowa-oydo sortowni bądź przechowywany w zasob-
nikach ani załadowywany na pojaidy. , " 

4. ' Generatorownie gazu. 

§39. 1. Transpmt .paliwa do . generątorów gazu powi­
nien być ,zmechaniZowany. Dopuszcza się stosowanie ręcz­
neg-o transportu , paliwa do generatorów gazu w piecach po­
ziomo tE\totto,wych. 

. 2. Zasyp-paliwa do generatorów , 'gazu p'owinien . być 
zhermetyzowany. ' , 

, ' I ' I 
, § 40. 1. , Na przewodzie tłoczący'm powietrze pod ruszt 

generatora gazu powinien być zainstalowany samoczynny 
regulator dopływu pary i powietrza, sprzężony z przeWodem 
gazowym geneIatoTa gazu. ' 

~2. Urządzen.ia , generatorów gazu powinny być zabpa­
, trzone w przewody 'odpowietrzające, wyprowadzone ponad 
dach budynku, na wysokość zabezpieczającą przed zadmu­
chiwaniem i n~e niniejszą niź"2 III nad poziom dachu oraz ' 

nakryte co najmniej dwiema siatkami ochro-nnymi (Da­
vy'ego). 

3. Na przewodźie odpowietrzającym, o którym mowa 
w , ust. 2, powinien być, zainstalowany 'klirek probierczy na 
wysokość poniżej 1,5 m 'od poziomu p,omqstu. , 

, § 41. Generatory gazu nal,eży wyposażyć , w klapy prze~ 
ci wwybuchowe. , • 
, §, 42: N:adstanowiskami obs'ługi wbudowany.ch , 'genera-' 

tq~ów ,gazu należy zainstalować sztuqny ~awiew ' świeżego 
powietrza. , ' , ,' 

§ 43. Do składowania ' TJ.lsżtowin-maz narzędzi rę<:znych 
należy urządzić specjalny stojak. - ' 

5. Aparatownie. 
" . . 

§ 44: 1. Wszystkie urządzenia w ' aparatowni ' powinp.y 
być cąłkowicie szczelne. ' J 

2" W : dyżur'ceaparatowni powinien być zainstalowany 
samoczynny: _ wykrywacz ' tlenkIł węgla;. sygnalizujący prze­
kroczenie ' najwYżs,zegodo,pusżczalnego stęzenia teg>o ,gazu w 
:powietrzu ' w ;pomieszczeniach' aparatowni. 
" § 45. Odprowadzenie ' {)sadów smołowych z urządzeń 

aparatowni ,powinno , odbywać , się w sposób I;>ezpieczny kry-
tymi kanałami. '. ' '. ' , ' 

§ 46,1. Elek~roftltrpówinienbyć zaopatrzony w wy­
łącznik ' dopływu prądu o dział.aniu samoc'zynnym na wypa­
dek spadku ciśnienia gazu. 

2. Lampy sygnalizacyjne powinny być ' umieszqone w 
miejscu dobrze widocznym w celu alarrriowania obsługi, w 
razie przerwy , w, dopływie ,prądu do urządzeń elektrofiltru. 
, 3. Wszystkie odsmalacze elektryczne .po\..rinny być za­
-opatrz'one w urządzenia sygnaJi.zacyjne ,alarmujące -o uszko­
dzeniu elektrofiltru. 

' 4. Przewódobejściowy odsmalaCza ,powinien być wy­
p~saź,ony ' w klapę ' obejściową dla ' uniknięda nadmiernegO' 
wzrostu ciśnienia. ' 

6. ' Odsiarczalnie. 
§ 47. Załadowanie, ' j \Vyładowanie , masy czyszczącej , po- ' 

winno odbywać się środkami mechanicznymi, w sposób do- ' 
g,OOny i bezpieczny' dla obsługi. ' , '~ " 
, § 48. 1. Zejście do głębokich odsiarczalnikówwlezo~, 
wych i skrzyni·owych powinno ,- odbywać się przy ' ~pomocy 
speCjalnych ' przenośnych . drabin ' metalowych z łukami , 
-ochronnymi.- , 

2. Na" zewnątrz , wieżowych 'odsiarc.zalników .p-owinny 
być wykonane stałe ' drabiny metalowe z, łukami ochrOn~ 
,nymi." , 

'~ . § 49. OdśiarCz·alniki uszczelnione gumą powinny być ', 
wyposażone w bezpieczniki gazowe z ,zamknięciem hydrau~ 
licznym zainstalowane na ' zewJ?iltrz ,budynkuodsiarcziiJni. ' " , 

§50. L Na głównym wlocie ,gazu do {)dsiarczalni -, p,o­
winny być zainstalowane -odpowiednie garnki bezpieczeń-
stwa z zaffiknięcie,m hydraulicznym. . 

2. Na przewodzie odprowadzającym gaz z,, garnka bez­
pieczeństwa powinno być zainstalowane urządzeniesygna-
liz<lcyjne. ' , ' 

§ ,51. 1. Zamknięcia hydrauliczIl-e w , odsiarczalnikach 
:powinny być stale napełnione ,wodąd'ó ,odpo\Viedniej wy-
sokości. ' 

,2. , W zamknięciach wodnych powinien być ,oznaczony 
w sposób widocz'nyminimalny pożiom cieczy. 

§ 52. Ptze!ewy syfonowe,odprowadzające kondensaty 
z od~iarCzalników, powinny być stale napełnione wodąd.q 

i oznaczonej ' wysokości 'oraz spraw.dza'ne, czy nie są zatkane. 
§ 5'3. Zużytej masy oczyszczającej nie wolno gromadzić' 

w zwałach ponad 2 m ' oraz w odległości mniejszej niż 2' m 
od przewodów parowych, energetycvnychoraz konstrukcji 
stalowych i ścian bUdynków. . . 

§ 54. Do przenoszenia ciężkich pokryw ódsiarpalni: 
ków, należy stosować IUząctzenia 'dźwigowe. 

I 
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7. Benzolownie. 

§ 55. Szyby okienne budynku benzolowni od strony 
wschodniej, południowej i zachodnie j powinny zapewniać 
r 'ozpraszanie i pochłanianie światła (np. matowe lub poma­
lo'wane białą farbą). 

§ 56. W pomieszczeniu benzolowni poWinny być zain­
stalowane ', czujnikisaiIloczynnego wykrywacza " par benze­
nu ' sygnalizującego przekroczenie, najwyższego dopuszczal­
nego stężenia gazu wpo_wietrzu na stanowiskach roboczych. 

§ 57. 1. Zbiorniki do magazynowaniaberizolu powinny 
być umieszczone pod ziemią. 

, 2. W , wyjątkowych wypadkach zbiorniki, {) których 
mOwa w ust. 1, mogą być umieszczone nad ziemią, pod wa­
runkiem obmurowania tych zbiorników przynajmniej do 
1/2 ich pojemności. 

§ ' 58. 1. " Zbiorniki (absorbery), napełni·oneolejem zawie­
rającym benzol, powinny być szczelnie "zamknięte pokrywa­
mi izaopatrz·onew zawory powietrzne o ' wylotach wy'pro­
wadzonych nązewnątr z, pomieszczenia. 

2. Zbiorniki benzolowe - i płuczki wolno stojące powin­
ny być pomalowane farbą aluminiową oraz zaopatrzone w 
urządzenia do zraszania wodą w okresie letnim. 

• § . 59. Aparat destylacyjny powinien być szczelny i wy­
posażony w rurę odpoWietr'zającą z zamknięciem hydraulicz­
nym. 

§ 60. 1. Benz'ol ' niemoze być przetłaczany przy, pomo­
cy sprężonego powietrza. 

2. Produkty benzolowe powinny być Hoczone przy uży­
ciu pomp parowych. 

§ 6b Woda odpływoWa z rozdrlelaczy nie może zawie-
rać benz·olu. 

8. OdnaUalenownie. 

§. '62. Załadunek węgla aktywnego powinien odbywać 
się przy pomocy przenośnego (przewoźnego) leja wsyp'owe­
go ·odpowiednio uszczelnionego. 

§63. , :1. Na ,przewodach , paq' odlotowej ' do absorberów 
'l adsorberów powinien być zainstafowany zawór bezpieczeń­
stwa, manometr oraz zawór 'Odcinający. 

:2. Absorbery i adsorbery :powinny być wyposażone , w 
syslem rur i ,iaworówumbżliwiających wyłączenie ich z ru­
chu oraz 'w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową. , 

9. Zbiorniki gazu. 

§. 64. Zbiorniki gazu powinny być przy , pomo~y sa­
' moczytmego urżądZenia ' uH;chańicznego i sygnalizaqrjnego 
zabezpietzóneprzed przepelniertiem gazem oniz przed cał-
kowitym ich opróznieniem. " 

§ 65. 1. ' Suche zbiorniki gazu ' powinny być obsługiwa­
ne przy ',pomocy pionowych Wyciągów os'obowych, schodów 
ipomoslów. " , ' 

2. Zjazd na tłok ąućhego zbiornika gazu powinien od: 
bywać się przypomocypionoweg'owyt:iągu {)s,obowegoż na~ 

pędem mechanicznym iręcznym. 
§66. 1. Pomosty przy mokrych zbiornikach gazu po­

winny umożIiwiifć ' śwobodiią }{ontrolę ,członóW dzwonu oraz 
koryt uszczelniających między teteskopami. 

2. Koryta ' i ' basen mokrych ibiorników gazu powinny 
być wyposaione w przelewy. ' .. ' . 

,§67. 1. Na zbiorniku suchym gazu powlnny byc zam-
stalowane: .. ,, ' ,' 

1) drabina zaWiasowa do zejścią E,a tł~kzbior~ika i . 
2) aparat t'elefonicznypołączon)" z pomleszczehlemklerow-

nika (mistrza), , 
3) dżwiękowa sygnalizacja alarmowa. 

2. W pobli±u zbiornika suchego gazu powinien znajdo­
waĆ się stosowny sprzęt ochrony dróg oddechowych prze­
ZlJaczony do dyspozycji obsługi. 

3. Sprzęt ochron'y, osobistej powmIen być przechowy­
wany ,w pomieszczeniu ogrzewanym w , porze zimowej. 

4. Pod dacnem nad tłokiem suchego zbiornika gazu oraz 
nad obudowahYD1 molaym zbiornikiem gazu powinien ' być 
zai.nstalowany czujnik samoczynnego wykrywacza gazu p-o­
łączony z umieszczon,ym w dyżurce urządzeniem sygnalizu­
jącym przekroczenie najwyższego dopuszczalnego stężenia 
~~ , . ' 

§, 68. 1. Przy próbach szczelnośCi dna mokrego zbi{)rni­
ka gaZu przeprowadzonych przy pomocy nafty zabrania się 
używania ognia wewnątrz basenu. J 

, " 2. Szczelność dna basenu mokrego zbiornika gazu może 
być badana przy użyCiu par amoniaku i fenolftaleiny gopie-
r'o po uprzednim jegO' przewietrzeniu. ' 

§69. Stale ' przejścia ha pokrywach dzwonumokqich 
zbiorników gazuil1a dachach suchych zbiorników gazu po­
winny być zabezpieczone barieramL 

§ 70. Pierwsze napelrrianie zbiornika gazu (howego lub 
po remoncie) oraz jego opróżnianie przy wyłączeniu go z ru­
chu, jak również przeprowadzane prace związane z remon­
temzbiornikówgazu powinny odbywać się przy zachowa­
niu szczególnych środków ostrożności i pod nadzorem upo-
ważnionego pracown'jka technicznego. ' 

§ 71. Mokre zbiorniki gazu wolno stojące, w których 
ciśnienie gazu jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego, 
można na:prawiać przez spawanie po żewnętrznej stronie. 
Naprawę może przeprowadzić tylko uprawniony spawacz 
pod nadzorem u'poważnioneg'o pracownika technicznego oraz 
pracownika służby bezpieczeństwa i 'higieny pracy przy za~ -
chowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej. 

§ 72. Pompy tłoczące ·olej do uszczelniania tłoka suche­
go zbiornika gazu powinny posiadać wydajność kilka (2-3) 

' razy większą, niż to jest konieczne dla normalnej eksploata­
cji zbiornika. 

§ 73. Na brzegu dachu suchegq zbiornika gazu powin­
ny być zamontoWane awaryjne zbiorniki z olejem zapewnia­
jące ' doprowadzenie - oleju d'O uszczelnIania tłoka w razie 
przerwy w dopływie energii elektrycznej do pomp olejo~ 

wych. . 
§ 74. 1. Przewody wejściowe i , wyjściowe suchych i mo-, 

krychzbiorników gazu powJnny być wyp'osażone' wodwad­
niacze ,o konstrukcji umożliwiającej zalanie ich wodą dla 
odcięcia zbiorników od przewodów gazowych. 

2. Zamknięcia odwadniaczy powinny umożliwiać bez­
pieczne o.próżnienie ich ze skroplin w sposób . nieszkodliwy 
dla obsługi. 

. , 3 .. Odwadniacze powinny być zabezpieczone prźed za­
marzaniem. 
, ' § 75. W obudowanych zbiornikach gazu zabrania się 

instalowal).ia i używania oświetlen)a sztucznegp. 

10; Tłocznie ga~u. 

§ 76. 1. Szerokość~olnego prze'jścią , pomiędzy nia~zy­
nami oraz pomiędzy maszynami a, ścianami pomieszcze,nia 
tłoczni powinna wynosić co najmniej -1,5 m. , 

2. Wpomieszczeriiu tłoczni powinna być zapewniona 
możliwość , bezpiecznego montażu i dem'oI1tażu poszczegól­
n ych urządzeń. " ., " " . 

§ 77. W pomieszczeniach spręzarek powmny znaJdowac 
się" tylko sprężarki i urządzenia z nimi, związane. 

§ 78. 1. Mano'metry kontaktowe , powinny być umiesz­
czone v·;e wnęce śCiany lub w specjalnej gazoszczel~ej obu­
dowie'a.raz powinny być od9zielone od pbmiesz~zenra tłocz-
ni szklaną szybą. " ' ' 

2. Wnęka" jak również gazoszczelna obudowa z ma~o­
metrami kontaktowymi powinny mieć zapewniony dopływ 
i odprowadzenie świ'eżego powietrza. 

3. Manometry kontaktowe pówinny byc połączone 
z urządzeniami śygnalitacyjnymi. 

", 

I 
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§ 79. 1. Tłocznia gazu powinna być wyposażona w nie­
zbędną aparaturę do zdalnego pomiaru, której tablica wskaż-
nikóW powinna się znajdować w dyżurce. .-

2. Zawory bezpi~czeństwa sprężarek powinny . być wy­
posażone w przewody wydmuchowe połączone . ~ .kolektor.a­
mi ssącymi lub wyprowadzone na zewnątrz pomIeszczema. 

3. ,Sprężarki powinny być zaopatrzone W indywidualny 
wyłącznik awaryjny. . 

4. W dyżurce tłoczni powinny . być umleszczone urzą­

dzenia ,sygnalizacyjne, wskazujące spadek poziomu wody 
. chłodzącej ' wzbiomiku poniżej stanu minimalnego. 

5. W dyżu'rce tł<lczni powinien być ~ainstaloWimy sa­
moczynny wykrywaci tlenku węgla lub metanusygnalizu­
jący przekroczenie najWyższego dopuszcial!lego stężenia 
gazu w pomieszczeniach tłoczni; 

§ 80. _ Przepisy dotyczące tłoczni gazu mają odpowiednie 
zastos<lwanie ' do stacji sprężania gazu dlą celów napędo­
wych. 

11. Stacje redukcyjno-pomiarowe rozdzielnie gazu. 

§ 81. , Każdy reduktor bez obiegu wewnętrzneg·o powi­
nien być . zaopatrzony w przewód dla odprowadzenia ucho­
dzącego gazu. 

-§ 82 .. 1. Ciecz do nawaniania gazu powinna być prze­
tłaczaria z beczki do zbiornika przy użyciu pomp. 

2. Ciecz do. nawimiariia nie może b,yć przelewana ręcz­
nie z ·naczyń ·otwartych. 

12. GazociągI. 

§ 83. Prace na gazociągach czynnych' powinny być wy~ 
konywane p!,zy jak najmniejszym n<ldciśnieniu gazu. 

§ 84. W czasie remontu i spawania odcinków gazocią­
gów czynnych .lub robót podłączeniowych powJnny , być. -
oprócz odcięcia dopływu gazu przy. pomocy zasuw - . zakła-, 

, dane zaślepki, balony powietrzne, a w miarę potrzeby tar­
cze dwudziell1e. , 

§ 85. 1. Budowa gazociągów ; powinna odbywać się w 
sposób zabezpieczający pracowników przed niebezpieczeń­

stwem stoczenia się bądż opadnięcia gazociągu bądż jego 
elementów albo przedmiotów .związanycliz tą budową. 

2. Przepis ust. 1 ma <ldpowiednie zastosowanie ptzy 
pokrywaniu gazociągów materialem izolacyjnym. 

3. Do.' Ptzes;~ania i obracania rur w czasie ich ukła­
dani'a najeży używać specjalnych narzędzi, przystosowanych 
do tego celu. 

13. Warsztaty napraw gazomierzy. 

. § 87. Do mycia i usuwania farby . z gazomierzy przezna" 
czOnych do naprawy zabrania się używać środków chemicz­
nie szkodliwych: bądż niebezpiecznych dla zdrowia i życia 
ludzkiego. . 

§ 88 . . Na sUmowiskach rozbiórki gazomierzy i wytapia­
nia cyny, odlewania cyny w p'ręty, grzania kolb i lutowa­

.: nia gazomierzy oraz w malarni powinny być 'Czainstalowane 
odciągi miejscowe powietrza. . 

§ 89.;1. Wóda do badania szczelności gazomierzy po­
winna w zbiorniku wodnym posiadać temperaturę od +15'') 

. do + 35°C. - . 
2: Zanurzanie gazomierzy w wodzie powinno <ldbyW'ać 

się przy pomocy specjalnego pionowego dźwigu szalkoweg$>o 
§ 00. Przeciwcięża'r aparatu sześcianującego powinien 

być należycie osłOnIęty. ' 
§ 91. -Gazomierze ' powinny ' być ustawiane na półkach. 

W braku półek można, gazomierze' ustawiać w sterty do wy-
sokości 1,5 m. . 

§ 92. Pracownicy zatrudnieni w warsztatach: 
1) powinni być zaopatrzeni w środki do mycia, ręcznik 

. 'Oraz w szczotkę, proszek bądżpastę do zębów, 
2) obowiązani są · myć ' ręce, wypłukać jamę ustną t' wy­

myć zęby przed każdym paleniem papierosów,~potywa­
iniem posiłków bądź udaniem się do domu . . 

R o z d z i a ł '. 4. 

, Przepisy końcowe. 

§ 93. Na podstawie przepisów niniejszegorozporządze­
nia oraz innych przeprsów O bezpieczeństwie ' i higienie pra­
cy mających zastosowanie w przemyśle gażowniczym Zjed­
noczenie Przemysłu, Gazowniczego , ·opracuje ramową in~tru~­
cję, w oparciu o którą zakłady pracy wydadzą szczegółowe 
instrukcje dla poszczególnych stanowisk roboczych. 
, § 94. Szczegółowe instrukcje dla sliinowiskroboczych 
powinny być wywieszone w działach i na slanowiskadi ro­
boczych w miejscach . widocznych i dostępnych dla obsługi, 

a tekst ich powinien być łatwy do odczytania. 
§ 95. Traci moc rozporządzenie Ministrów Pracy i Opie- ' 

ki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 21 sierpnia 1953 r.. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w' gazowniach ko-
munalnych (Dz. U. Nr 47, poz. 233). ' 

§ 96: Rozporządzenie wchodzi W życie' z dniem 1 stycz-
_ nia 1969 r., z tym że przepisy § 8, 12, 30 ust. 2, § 36, 44 

ust. 2, § 46, 64 i 88 będą wprowa<iza,ne sukcesywnie w źycie 
przy przeprowadzaniu modernizacji i kapitalnych remontów 
urządzeń gazowniczych, nie ,póżniej jednak niż d·o końca 
1975 r. 

§ 86. Przeamuchiwania gazomierzy należy dokonywać Minister Górnictwa i Energetyki: J. Mitręga-
pizy pompcy sprężonego powietrza" 

.2.73. 

OSWlADCZENlł! RZĄDOWE 

. z dnia 7 sierpnia 1968 r. 

w sprawie ratyfłkac!i przez Belg.ię KonwencH europejskiej dotyczącej zabezpieczenia ' społecznego prac,owników' 
zatrudnionych w tr.ansporcle międzynarodowym, podplsanęJ w Genewie dnia 9 lipca 1956r. 

.. . 1 -

Padaje sięnitJiej..szym 'do wiadomości, że zgodnie z art.t9 
Konwencji europejskiej dotyczącej zabezpieczen'ia spolecz­
negopracownt~ówzatrudnionych w transporcie mi.ędzynaro­
dowym, podpiśanejw Genewie dnia. 91ipca 1956 r. (Dz. U. 
z~1959 r. Nr 56, poz. 332), zareJestrowariazostaladnia 3-ma:ja 

" , . 

, 1968 r. przez Dyrektora Generalnego Międzynar'odowego Biu .. 
ra Pracy ratyfikacja tej kónwent:ji przez Belgi~. 

Zgodnie z. art. 21 list. 2 powyższej konwencji Weszła 
ona w źycie w stosunKu do Belgii dnia J lipca 1968 r. 

Minister ,~pra w Zagr'anlcznych: w z. A. Kruczkowski 


