
/' 

. -

Dziennik Ustaw NI 23 - 232 - Poz. 214, 215 i 216 

_ padkowi - jeżeli chodzi .0 osoby odbywające służbę w 
zakładowych i resortowych formacjach samoobrony. 

4. 04, decyzji w sprawie jednorazowego odszkodowa
nia służy zainteresowanemu odwołanie do organ~ właściwe- . 
go do rozpatrywania sporów dotyczących odszkodowań z .t y
.tułu wypadków przy pracy, Przysługujących pracownikom. 

§ 12. L W spra'wąch unormowanych w rozporządzeniu 
p,o: 

" ) osób odbywających szkolenie poborowych w formacjach 
samoobrony, a powołanych na ·czas przeszkolenia na .obo
zie szkoleniowym do czynnej słu~by wojskówej w ra
mach wojskowego szkolenia poborowych, . 

mają zastosowanie przepisy dotyczące żołnierzy SiłZbtoj~ 

nYch. 
2. , Wydatki związane z wypłatą uposażenia wojskowego 

przysługującego żołnierzom powołanym do pełnIenia służby 
w formacjach samoobrony oraz z wyżywieniem, zakwatero': 
waniem i przejazdami pokrywa się ze środkQw przewidźla
nych na finansowanie wydatków formacji samoobrony. 

3. Wysokość uposażenia wojskowego przysługującego 
żołnierzom powołanym do pełnienia służby w formacjach 
samoobrony stwierdza się w ' zaświadczeniu wYstawionym 
przez właściwy powiatowy (miejski, dzielnicowy) sztab woj-
skowy. . 

- 2) żołnierzy rezerwy przeznaczonych do służby w forma
cjach samoobrony, powołańych dla potrzeb samoobrony 

§ 13. Minister Obrony Na'rodowejustala wzory formu
larzy przewidzianych w rozporządzeniu. 

I ' 

~) 

~j 

na ćwiczenia wojskowe, ' ' ' 
żołnierzy rezerwy powołanych w ramach ćwiczęń woj
skowych do pelnienia funkcji dowódczych i instruktor
skich związanych źprowadzeniem szkolenia poborowych 
·w formacjach samoobrony, 
żołnierzy- w czynnej służbie wojskowej Przeznaczonych 
do , pełnieni '!. służby w formacjach samoobrony w czasie 
bezpo~redniego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, mo
bilizacji i wojny , 

§ 14. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi 
Obrony NarodoweJ oraz innym zainteresowanym ministIlom, 
kierownikom urzę,dów centralnych i ' prezydiom rad narodo- , 
wych . 

:§ 15. Rozporządz,nie wc~odzi w życie z dniem ogł9.sze
nia. 

Prezes Rady Ministrów: P. ,Jaroszewicz 
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' ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 września 1971 r. 

zmJenlaJące rozporządzenie w sprawie sprzedały pr~ez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek . 
. w ui}rtkowanle wieczyste. 

Na podstawie arl 16 usl 2 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. 
'O gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Oz. U. 
z 1969 r. Nr 22, poz. 159) zarządza się, co następuje: 

§ l. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 maja 
'1970 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków 
z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wie
czyste ' (Dz. U. Nr .13, poZo 117) wprow.,adza się '~astępującą 
zmianę: 

/' 

w § l usl 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Biegli dokoDują sza!=unku zgodnie z zasadami okreś

lonymi w niniejszym rozporządzeniu, stosując usta
lóny przez Państwowy Zakł~d Ubezpieczeń dla ce
lów ubezpieczeniowych cennik do szacowania bu
dynków systemem kubaturowym, ,z zastosowaniem 
odpowiednich współczynników uwzględniających 
zmiany cen materiałów budowlanych." l. 

ł , 2. , RozporządzeJ;lie wchodzi w życie z dniem' ogło;ze
nla. 

P~ezes Rady Ministrów: p! Jaroązewlcz , 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

Ż dnia 25 sierpnia 1971 r. 

w sprawie bezpieczeństwa l higieny pracy w zakładach gazyfik,acji bezpr~wodoweJ. 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 
[1965 r. o bezpieczeństwie 1 ,higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 
,ę.!) zarządza się, co następuje: " ~ 

Rozdział l; 

Przepisy ogólne., ' 
/ 

'§ 1. l. Rozporządżenle dotyczy bezpieczeństwa i 'higie· 
~y pracy 'w rozlewniacll 1 Jednostkach rozp'rowadzającyc!i, 

zwanych dalej "zak.Jadami", przy ' magazynowaniu, napełnia. ' 
niu i rozprowadzaniu gazów płynnych,' / 

2. Przez gazy płynne, zwane dalej "gazami", rozumie 
się gazy skroplone ""propanowo-butanowe będące przetwora
mi ,naftowymi, określone obowiązującą Polską Normą oraz 
zakwalifikowane do materiałów niebezpiecznych w klasie Id, 
klasie wybuchowoś.ci II i kategorii zagrożenia wybuchem 
Yf II. 

.' 
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§ 2. 1. W strefie ' zagrożenia wybuchem, tj. , w pomiesz
czeniach i strefach pomieszczeń zakładów oraz w ' przestrze
niach zewnętrznych okręślonych w rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1967 r.· w sprawie 
klasyfikacji obiektów budowlanych i zakładów pracy pod 
względem niebezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia wybu
chem (Oz U. Nr 8, poz. 34), zabrania się używa!1ia otwartego 
ognia, palenia tytoniu oraz iskrzenia; strefy te powinny być 
odpowiednio oznakowane. 

2. Pomieszczenia zamknięte znajdujące się w strefie za
grożenia wybuchem powinny posiadać skuteczną wentylację. 

3. W strefie zagrożenia wybuchem zawartość gazu w po
wietrzu nie może przekraczać 1,5% objętości. 

- § 3. Instalacje i urządzenia elektryczne oraz telekomu
nikacyjne w pomieszczeniach zamkniętych i W strefie zagro

\ tenia wybuchem powinny odpowiadać wymaganiom obowią
zujących , przepisów. 

§ 4; Przy wykonywaniu prac mechanicznych w strefie 
zagrożenia należy używać narzędzi nie iskrzącyc.h; inne na
rzędzia mogą być używane , tylko wyjątkowo, po uprzednim 
zamaczaniu jch woleju. . 

§ 5. Gazociągi technologiczne powińny być szczelne 
f oznaczone barwami, zgodnie z obowiązującymi normami, 
w sposób wskazujący wyraŻDie na przeznaczenie danego 
Jlrzewodu oraz kierunek przepływającego w nim mel;lium. 

§ 6. W strefie zagrożenia wybuchem dopuszcza się do 
ruchu pojazdy z silnikiem wysokoprężnym, a wyjątkowo z 
silnikiem gażnikoWym z zabezpieczeniem przeciwiskrowym; 
ruch pojazdów powinien być uporządkowany i odbywać się 
po wydzielonych pasach ruchu. 

§ 7. Temperatura w pomieszczeniach zamkniętych, pół
zamkniętych i otwartych nie powinna przekraczać + 35°C. 
~ każdym pomieszczeniu powinien znajdować się termometr. 
~ razie osiągnięcia wyższej' tempefatury należy stosować 
chłodzenie. 

§ 8. W strefie zagrożenia wybuchem, szczególnie w skła
dach butli oraz w miejscach ich napełniania i magazynowa
~ia, otwory kanalizacyjne ' powinny być zasyfonowane. 

. ' § 9. Prace związane z używaniem, transportem, przecho
wywaniem i konserwacją butli mogą być wykonywane tylko 
przez ' pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeń
stwa i higieny pracy bądż tez pod be'zpośrednim nadzorem 
tych pracowników. 

Rozdział 2. 

Magazynowanie. 

" § 10. 1. Do magazynowania gazu można używać tylko 
specjalnie do tego celu przeznaczonych metalowych naczyń 
ciśnieniowych (zbiorników, ' butli), Wykonanych i do puszczo- . 
nych do użytku w myśl 'przepisów dozoru technicznego. 

' 2. Butli nie wolno rzucać, przewracać, toczyć, uderzać 
o nie przedmiotami oraz używać ich do celów niezgodnych 
z ' ich pr~e'znaczeniem. . 

3. Butli nie wolno przechowywać w warunkach wpły

wających ujemnie na ich wytrzymałość, np. w otoczeniu, w 
którym zachodzi możliwość działania ' substancji korodują

cych. 
§ 11. Pojedynczy zbiornik lub zespół zbiorników. zwane 

dalej ,;parkiem zbiornikowym", pOWinien znajdować się na 
terenie ogrodzonym w sposób zapewniający przewiew po
wietrza, a · także posiadać łatwy dojazd utwardzoną , na
:wierżchnią do instalacji J urządzeń przeciwpożarowych. 

§ 12. Teren w promieniu 10 m od parku zbiornikowego 
powinien być utwardzony i wolny od wszelkich przedmiotów 
'l materiałów, zwłaszcza łatwo zapalnych. 

§ 13. Zbiorniki stacjonarne, znajdujące się nad po
wierzchnią terenu, powinny być ' pomalowane n,a kolor 
ochronny (jasny), odbijający promienie słoneczne, lub posia-, 
dać osłonę ocieniającą, pomalowaną również na kolor 
ochronny. 

§ 14. Wyposażenie zbiorników, jak armatura, osprzęi 
itp., powinno być łatwo dostępne. 

§ 15. Park zbiornikowy o pojemności w.odnej powyżej 
200 ma powinien posiadać stałą ochronę wodną przeciwpoża-
rową· \ 

§ 16. Park zbiornikowy powinien być usytuowany w od
ległości większej liiż 50 m od wszelkich włazów instalacji 
podziemnych. W razie mniejszej odległo$ci włazy powinny 
wystawać 70 cm 'ponad teren i być uszq;elnione, a wpusty 
i studzienki kanalizacyjne powinny być wyposażone w sy
fony. 

§ 11. -Zabrania się magazynowania gazu w zbiornikach: 
1) z przedawnioną datą badania dozoru technicznego, 
2) powyżej określonego poziomu napełniania. 

§ 18. Wszelkie prace w parku zbiornikowym - powinny 
być określone szczegółową instruk~ją zakładową, przy czym: 
1) prace naprawcze i remontowe mogą być przeprowadzane 

po uprzednim ich zgłoszeniu właściWym organom, 
2) prace związane z naprawą i remontem zbiorników mogą 

wykonywać tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni 
i po uzyskaniu pozytywnych wyników badań lekarskich, 

3) prace związane z oczyszczaniem wnętrza zbiornika na
leży powierzać brygadzie składającej się z co najmniej 
trzech osób, 'z któtych dwie stanowią ubezpieczenie 
trzeciej, przebywającej wewnątrz; nieprzerwane jedno
razowe przebywanie we wnętrzu zbiornika jednej osoby 
nie może trwać dłużej niż 15 minut; prace te należy wy-
konywać w ciągu dnia. . 
§ 19. ' Zabrania się przekraczania temperatury roboczej, 

określonej dla danego zbiornika z gazent 
§ 20. Elektryczne oświetlenie manipulacyjne w parku 

zbiornikowym może być stosowane tylko w wykonaniu prze
ciwwybuchowym i przy napięciu nie. większym niż 24 y . 

§ 21. Zbiorniki powinny posiadać uziemienie i instala
cję odgromową, przy czym kontrola stanu uziemienia l m- 
stalacji odgromowej powinna odbywać się zgodnie z obo
:wiązującymi przepisami. 

§ ·22. Zabrania się: 
'l) przeprowadzania przez strefę zagrożenia wybuchem na"! 

powietrznych' linii elektrycznych (zasilanie powinno od
bywać się kablami ziem~ymi), 

2) składowania i(instalowania . zbiorników poniżej otaczają
cego terenu (nie dotyq~ to zbiorników podziemnych), 

3) umieszczania w pomieszczeniach zamkniętych wszelkie· 
go rodzaju zbiorników stacjonarnych oraz ciśnieniowego 
wyposażenia regulacyjnego pierwszego stopnia. 

§ 23. 1. Butle z gazem powinny być składowane w po
mieszczeniach jednokondygnacyjnych, nie podpiwniczonycn 
oraz wyposażonych w instalację i urządzenia przeciwpoża

rowe. 
2. Składy butli na wolnym powietrzu J>owinny być wy. 

posażone w instalacje i urządzenia przeciwpożarowe oraz .od· 
gromowe. 

§ 24. W składach, butli z gazem w bazach dystrybucyj~ 
nych w każdym pomieszczeniu (segmencie) nie powinno być 
składowanych więcej niż ' 500 butli (w przeliczeniu na butle 
40-litrowel. 

§ 25. Przy magazynowaniu butli należy stosować zasadę 
oddzielnego magazynowania butli pełnych i pustych, stosując 
odpowiednie oznakowania miejsc. 

.. I 
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§ 26. W pomieszczeniach. przeznaczonycli do magazyno-
:wania gazu zabrania się przechowywania innych gazów, pły- "; 
,nów i materiałów łatwo zapalnych. usuwane. , ~, 

2. Przyczyny ulatniania się gazów na złączach armatury 
i sprzętu instalacji technologicznej powinny być natychmiast 

§ 27. Butle z gazem powinny być składowane w pozycji § 39. 1. Napełnianie i opróżnianie cystern kolejowycll 
stojącej. Dopuszcza się możliwość składowania butli z ga- powinno odbywać się na bocznicach kolejowych odpowied
zem w 2-3 warstwach pod warunkiem zastosowania prze- nio przystosowanych do załadunku i wyładunku gazu płyn" 
kładek pomiędzy. warstwami. nego. 

§ 28. Zabrania się magazynowania butli z gazem w po- 2. Przed napełnianiem lub opróżnianiem cystern należy' 
mieszczeniach d~ tego celu nie przeznaczonych, jak np: sprawdzić ich stan techniczny i wyniki kontroli ująć w ewi": 

l) pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu te- dencji. , 
/ ' renu, np. w suterenach, piWnicach, 3. Przy ,czynnościach manipula.cyjnych z wła·zem · l za- ' 
2) .' pomieszczeniilch 'do przechowywaniaprodukt6w , żywnoś- " wąrami cysterny należy stać od strony nawiet:rzn'e}., '", 

ciowych, . ' 4. Przed napełnieniem lub opróżnieniem' cysternę.· .należy 
- 3) składach materiał6w . wybuchowych l łatwo zapalnych, unieruchomić, ' uziemić I wyrównać ' r6żnicę ' potencjałów sta- ' 
• 4) kotłowniach iinpych centralacł>,cieplpych, tycznYCh/ a w razie' załadunkft: ' hibrozładunku więcej ' riiz- ' led~;: 

5) pomieszczeniach. ze , stałą , temperaturą " powyżej . + ~5°<; • , nejcysterny titdeży ' Je tiprzedńio '- roZłączyć. Odnosi- : się lo , 
6) garażach ,l inpych miejscach" wktąrych , znajdują się .po-również do operatji prz'fpojazdach samochodowych -7 'cy~ , ....... '. 

. Jazdy samochOdowe. "" sternach. : ' 
, ,\ §, 29~ ' Ptzedzłomowaniem butle ', powinny być opróżnia- 5: Podczas napełniania lub rozładowywl1nill ' cys~e~riy' , ' :--: : 
~e z res,ztekgazu. bocznica powinna być zamknięta oraz . wyposażona ..,jtablice t' 

Rozdział 3. 
" .-;. , " 

Napełnianie I rozprowadz~le. 

§ 30. Zabrania się napełniania: gazem butli, których stan 
techniczny nie odpowiada wymaganiom bezpiecznej eksploa
tacji, a w szczególności butli: 
,1) po upływie terminu badania okresowego, 

2) bez przewidzianego oznaczenia i specjalnego ocechowa~ 
nia, 

3) z nieszczelnym lub uszkodzonym zaworem, 
4) z uszkodzoną powierzchnią, pęknięciem, dużym skorodo

waniem, widoczną zmianą kształtu, głęboką rysą itp., . 
5) bez przewidzianego pokrycia ochronnego (malowania). 

, § 31. Butle nowe i po renowacji należy oą.powietrzyć 
l napełniać pod nadzorem personelu technicznego rozlewni. 

§ 32. Renowacji i atestacji butli może dokonywać tylko 
zakład wytwarzający je lub dostawca gazu albo inny zakład 
upoważniony przez organy dozoru technicznego. 

§3:l. Każdą napełnioną butlę należy poddać kontroli 
wagowej. W razie odchylenia od przewidzianego normatywu 
należy dokonać korekty napełniania. . 

§ 34. 1. Zawór napełnionej butli należy poddać . kontroli 
szczelności · w kąpieli wodnej lub za pomocą roztworu my
dlanego. 

. 2. Kontrola powinna obejmować ewentualne miej~ca nie-
szczelności, jak: 

1) membranę zaworu, 
2) wylot zaworu przy nakrętce zaślepiającej, 
3) połączenie gwintowe zaworu z szyją butli, 
4) szwy spawalnicze powłoki butli. 

3. W razie stwierdzenia jednej z usterek wymienioriycll 
Vi ust. 2 butlę (zbiornik) należy skierować do naprawy. 

4. Zawór powinien wykazywać całkowitą szczelność w 
stanie zamkniętym przy ' nie zaślepionym króćcu · oraz we 
wszystkich dowolnych stanach otwarcia i zamknięcia przy 
zaślepionym króćcu. 

§ 35. Napełnione gazem butle kierowane do ekspedycji 
powin~y posiadać nakrętkę zaślepiającą i kołpak ochronny. 

§ 36. Zabrania się przeprowadzania · jakichkolwiek na
praw " urządzeń i instalacji napełniających podczas ruchu 
agregatów pompowych i sprężarkowych. ; 

§ 37. Zawory na zbiornikach I instalacji ' technologicz
nej powinny być otwierane ostrożnie i stopniowo(powoIi5~ 

§ 38. 1. Armatura i osprzęt do instalacji technologicznej 
powinny być bieżąco kontrolowane. ' 

. ostrzegawcze, informujące o tyćh ' pnicach.W razie ' praći 
, w nocy ' lub podczas ,m'gły tablice te należy oś'wietI,ić, a:t~k~ 
że oznakować czerwonym światłem. 

6. Zabrania się manewrowania cysternaIIli. przy podłą
czonych przewodach elasty.cznych (wężach). 

§ 40. 1. Zabrania się załadunku i' wyładunku cystern 
' podczas burzy i wyładowań atmosferycznych. , 

2. Czynności załadowcze i wyładowcze należy przepro
wadzać w zasadzie przy świetle dziennym. W razie dokony
wania tych czynności w nocy lub podczas mgły najbliższy ' 
obszar należy zabezpieczyć i oświetlić. 

o§ 41. t. Podczas załad\).nku i wyładunku cysterny co naj- , 
mniej jede,n pracownik powinien stale przebywać przy cy
sternie i mieć możność bezpośredniego porozumiewania , się 
z obsługą pompowni. 

2. Stosowanie gazu obojętnego do rozładunku cystern 
powinno być uzgodnione z producentem gazu płynnego. Je
żeli producent nie'ókreśli inaczej, stosuje się w tym celu 
azot. 

§ 42. 1. Uruchomienie agregatu pom'powego ~oże na
stąpić po uzyskaniu odpowiedniego nadciśnienia po stronie 
ssącej, gwarantującego napływ cieczy do pompy. 

2. Najwyższe dopuszczalne nadciśnienie powinno być 
oznaczone na manometrze zgodnie z przepisami dozoru tecil
nicznego. 

3. Po stronie tłocznej pompy powinno znajdować się 

obejście z zaworem, który przy odbiorze zerowym i przekro
czeniu maksymalnego nadciśnienia roboczego o 100/0 otwiera 
się i przepuszcza przewodem powrotnym nadmierną ilość 
gazu do zbiornika. Działanie tego zaworu należy bieżąco kon-
trolować. . 

4. Eksploatacja i konserwacja agregatów pomp i sprę

~arek powinna wykluczać nadmierne nagrzewanie elementów ' 
pracujących i powstanie iskry. ' 

5. Agregat nalj?ży na okres przeglądu i napraw wyłączyĆ 
spod napięcia elektrycznego, zabezpieczając go jednocześnie 
przed przypadkowym włączeniem przez wywieszenie tablicz
ki 'z napisem "Nie włączać". 
. 6. 'Przy pracy ' wielozmianowej personel obsługujący 

agregaty nie może opuścić miejsca pracy przed zdaniem obo
wlązkÓw .następnej zmianie. 

§ 43. Zabrania się napełniania butli gazem w pomiesz-
czeniach nie posiadających: ' " 

.1) sprawnej wentylacji naturalnej,' 



,. 
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2) wentylacji "'mechanicznej czynnej w czasie ' ruchu urzą
dzeń, 

3) 'wentylaCji awaryjnej mechanicznej, 
4) instalacji i urządzeń .przeciwpożarowych. 

§ 44. Przed rozpoczęciem procesu napełniania butli ga
zem · należy dokładnie skontrolo·wać praw{dłowość dzi<;tłania 
i właściwe ustawienie- urządzeń napełniających oraz prawi
dłowość połączeń z urządzeniem napełniającym. 

. § 45 . . Transport~ry ,i ' urządzenia napełniające powinny 
po~iadać zblokowę.ne wyłączariie awaryjne. 

• ' § 46. t. yv pomieszczeniach,ew których istnieJe zagroże
nię wybuchu ' gazu, należy przepro'Afadzać okresowe badania 
stęi'enhi gazu ·w powietrzu ' albo. zainstalować samoczynne 

, wykrywaczę ' gazu, wyposażone w urządzenia sygnalizujące 
: (a~ystycznie lub akustyczno-optycznie) przekraczanie naj

, wyższego dopuszczalnego stężenia gazu (§ 2 ust. 3). . 

. r 2. Częstotliwość badań W poszczególnych pomieszcze
niaćh.i na stanowiskach roboczych 'określą instrukcje zakła
dowe. 

§ 47. Rozlewnia gazu płynnego powinnaposiad'ać punkt 
ratownictwa wyposażony w odpowiedni sprzęt ratunkowy 
i higieniczno;-sanitarny oraz ' przeszkoloną ekipę ratowniczą 
na każąej zmianie. 

. § 48. 1.. Aparatura ·i urządzenia służące do ochrony zdro
wia 'i życia łudzkiego oraz instalacje i urządzenia przeciwpo
żarowe ' powinny być, utrzymane w należytym stanie. . 

. 2. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zasto~wanie do sprzę-
tu ochrony osobistej i narzędzi pracy. , . 

,'i· §49. T~ansportgazów .. płynny.ch na drogach publicznych 
powinien odbywać się zgodnie -z obowiązującymi przepisami 
w :spl'awie bezpieczeństwa ruchu ' przy przewozie materiałów 

. niebezpiecznych. 

Rozdział 4. 

Instalacje gazow~ w rozlewniach. 

§ 50. W rozlewIiiach zabrania się instalowania---gazocią
gów: 

~~~------~----------~~------~--

1) pod ' budynkami i .fundamentami maszyn, 
2) pod składami materia.łów na placach otwartych, 
3) w Romieszczeniach podziemnych, . 
4) w kanalach instalacyjnych, 
5) w odległości m~iejszej niż 1,5 m od żródła ciepla, 
6) w szybach dźwigów. 

§ 51. Armatura, osprzęt, złącza, . węże elastyczheóraz 
materiały . uszczelniające użyte do budowy . urządzeń przezna
czonych do gazu powinny byĆ odporne na jego działanie . 

. . 
. § 52. GazoClągi , przeznaqone do fazy ciekłej j ' lotnej 

gazu ' powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu . 

§ 53. t. Zabrania się stosowania armatur, osprzętu i złącz 
wykonanych z żeliwa zwykłego. 

2. Armatura bezpieczenstwa użyta przy iństalacji po
winna posiadać atest. 

. § 54. Wszystkie odcinki gazociągu do fazy ciekłej po
winny być zabezpiecżone między dwoma żawora~i przed 
wzrostem ciśnienia hydraulicznego. 

Rozdział 5. 

Przepisy końcowe. 

§ 55. Kierownictwa zakładów opracują na podstawie ni
niejszego rozporząd:lenia oraz innych przepisów o bezpie
czeństwie i higienie pracy mających zastosowanie do_ gazu 
płynnego szczegółowe instrukcje zakładowe dla poszczegól
nych faz procesu technologicznego, pomieszczen i stanowisk 
pracy. 

, § 56. W zakresie rozprowadzania gazów płynnych pro
panowo-butanowych nie mają zastosowania przepisy rozpo
rządzenia Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia 
z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

'pracy przy l1żyłkowaniu butli z gazami sprężonymi, skropIo-
nymi ,,1 r9zpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz. U. Nr 29, poz; 
115). 

§ 51 . . Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 mie
sięcy od dnia ogłoszenia. 

Minister Gospodarki Komunalnej: w z. M. Zubelewicz 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 14 lipca 1971 r. 

w sprawie przystąpienia Republiki ZambII l Republiki Czadu do Konwen.cji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujed
nostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego puez osobę Inną 

niż przewomlk umowny, sporządzonej w GuadaIajara dnia 18 września 1961 r. 

. . . Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z afty
_ kułem XIV ustęp 2 Konwencji uzupełniającej Konwencję 
warstawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczą
cych międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego 
przez osobę Inną niż' przewoźnik umowny, sporządzonej w 
Guadalajara dnia 18 września ·1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 25, 

, poz. 167), zostały złożone Rządowi Stanów Zjednoczonych 
_' Meksyku dokumenty przystąpienia do powyższej Konwencji 

. . 
przez Republikę Zambii dnia l marca 1971 r. i przez Republi
kę Czadu dnia 9 marca 1971 r. 

Powyższa konwencja weszla w żyCie . w stosunku do Re
publiki Zambii dnia 30 maja . 1911 r. i w stosunku do Repu~ 
bliki Czadu dnia 7 czerwca 1971 r. - I 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Jędlycho,wskJ 
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