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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU /WEWNĘTRZNEGO I ·USł.UG 

z ,dnia 21 marca 1974 r. 1. ···' 

W sprawie bezpieczeństwa l hi9'ieny pracy w zakladach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg. ' . ;. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 usta~y z dnia: 30 marca 
1965 r. () bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, 
poz. 91) zarządza się, co następuje: ' 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne. 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki bezpieczeństwa 

higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz 
pasty do ' obuwia i podłóg, zwanych dalej "zakładami". 

§ 2. Ouiek ty ,' ich części i poszczególne pomieszczenia 
zakładów powinny być zakw~ljfikowane d,o odpowiedniej . 
kategorii niebezpieczeństwa pożarowego i zagr.ożenia wy
buchem, a instalacje ogrzewcze i wentylacyjne oraz urzą

dzenia mechaniczne i elektroenergetyczne powinny odpo
wiadać warunkom przewidżianym dla tych' 'kategorii okreś
lonymw odrębnych przepisach oraz warunkom określo

nym w r ozporządzeniu. 

§;l, 1. Pomieszczenia zakładów powinny posiadać 
dostateczną wentylację natura lną. Co najmniej 30010 po

,wierzchni okien powinho'" być dostosowanych. do otwiera
nia z poziomu podłogi. w tym 10010 powierzchni okien po
winny ,stanowić górne wietrzniki . . 

2. Pomieszczenia produkcyjne powinny być ' wyposa
żone w mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną za
pewniającą wymianę powietrta i bieżące usuwanie na 
zewn ątrz stężeń szkodliwych substancji w tych pomiesz
czeniach. -

.;l. Stanowiska pracy bezpośrednio narażone na dzia
łanie wydzie l ających się pai i gazów powinny być wyposa
żone w urządzenia miejscowej w.entylacji wywiewnej. 

§ 4. 1. Zakłady zobowiązane są przestrzegać niepr.ze
kraczania najwyższych dopuszczalnych natężeń hałasu' oraz 
stężeń par rozpllszczalnik ów i składników paratiny na sta
nowiskach pracy i co najmni.ej raz w roku kont rolować ich 
zgodność z normami. Pom iary zgodn8ści stężeń par z nor
mami nal eży przeprowa'tlzać również w' każdym wy padku, 
gdy istnieje przypuszczenie , że stężenia przekraczają naj-

/ wyższe dopuszczal ne stężenia par. 
2, W razie stwierdzenia, że stężenia par, o których 

mowa w ust. l, oraz ndtężenia hałasu na stanowiskach 
pracy przgkraczają najwyższe dopuszczalne stężenia (na
tężenia), powinny być podję te niezwłocznie środki zmie
rzające do usunięcia przyczyn tych stężeń (natęże~). 

§ 5. 1. Ściany pomieszczeń ' produkcyjnych powinny 
być gła~kie, 'dające się łatwo czyścić i zmywać. 

2 .. Podłogi w pomieszczeniach produkcyjnych powin
ny być równe, wykonane . z materiałów nienlasią~liwych 
i nie powodujących iskrzenia. Pcdlogi nie mogą być ślis
kie. Rozlane ciecze powinny być natychmiast usuwane. , , 

§ 6. 1. Zabrarria się używania otwartego ognia i pale
·nia tytoniu w pomieszt:zeniath produkcyjnych i mauazy
nowych., Palenie tytoniu~ dopuszczalne jest tylko ' w po
mieszczeniach pq:eznaczonych na palarnie. 

2. W pomieszczeni!,!ch produkcyjnych i magazyno~ : 
wych zabrania się noszenia obuwia na spodach z podków
kami, błaszkami lub innymi przedmiotami metalowymi. 

: 

.§ 7. Urządzenia produkcyjne powinny być szczelne, 
zabezpieczone przed wydostawaniem- się na zewnątrz .. .oie
czy i par, a instalacje i urządzenia wydzielające ciepło ' 

. powinny być zabezpieczone przed możliwością poparzenia 
się pracowników. 

§ 8. Rurociągi instalacji przemysłowych powinny być 
ozna.czone barwami, w sposób wyrażnie wskazujący ich 
przeznaczenie- oraz kierunek przepływu znajdujących się 
w nich substancji, zgodnie z Polską Normą. . 

§ 9. 1. Nf1prawy oraz remonty instalacji i urządzeń w 
pomieszczeniach pożarowo niebezpiecznych, wymagające 

użycia ognia lub narzędzi powodujących iskrzenie mogą 

być przeprowadzane tylko po uprzednim usunięciu z tych 
pomieszcżeń , materiałów latwo zapalnych oraz po dokład
nym oczyszczeniu i przewietrzeniu pomieszczeń. Urządze
nia należy naprawiać po · ich ostygnięciu i dokladnym 
oczyszczeniu. 

2. Prace, o których mowa w ust. l, mogą być wyko
nywane jedynie na pisemne polecenie kierownika zakładu. 

3. Remonty zbiorników przeznaczonych do przecho
wywania rozpuszczalników mogą być wykonywane tylko 
przez zakłady specialistyczne lub przez pracownikówp{)
siadając ych odpowiednie' uprawnienia do wykonywania 
tego rodzaju prac. 

-§ 10. 1. Zabrania się przechowywania w pomieszcze~ 
ni.ach produkcyjnych materialów i surowców w i1ośC;i 
większej niż niezbędna do produkcji ---o .w ciągu jednej 
doby . 

2. Wyroby gotowe powi~nny być sukcesywnie przeka- ' 
zywane z pomieszczeń produkcyjnych do magazynów. 

Rozdział 2 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniac.h 
produkcyjnych i w procesie technologicznym w zakładach 

produkujących świece. 

§ 11. Odległość pomiędzy ciągarkami -do produkcji 
SWlec powinna wynosić - 1,2 m pomiędzy wylo tem 
a tylną częŚcią następnej ciągarki oraz 2,5 ID pomiędzy 
wylotem ciągarki ' a ścianą. 

§ 12. Przewody do transportu ciekłej parafiny powin
ny byt oddalone co najmniej 0,5 m od przewodów insta
lacji wodnej, gazowej i elektrycznej. 

§ 13. 1. W zakładach przerabiających powyżej 1000 kg ' 
surowca na jednej zmianie topienie parafiny powinno od
bywa'ć się y; oddzielnym pomieszczeniu z zastosowaniem 
mechanicznego transportu ciekłej parafiny do stanowiśk 
pracy. 

2. W zakładach przerabiających mniej niż 1000 kg su
rowca na jedne j zmianie dopuszcza się topienię paJafiny 
we wspólnych pomieszczeniach produkcyjnych. W tych' 
,,,,!ypadkach odle9łość kotłów do topienia parafiny od in
nych urząd ze p powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 

3. W zakładach, o których mowa w us~. 2, dopus:zcza 
s ię ręczne przenoszenie c iek łej parafiny do stanowisk pra- , 
cy, jeżeli masa ciekłej parafiny wraz z naczyniem nie 
przekracza 10 kg. 
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4. Naczynia służące do ręcznego przenoszenia ci ek łej 

parafiny mogą być ' ' napełniane tylko do 3/4 wysokości. 
·Uchwyty tych nadyń powinny być skonstruowane 'f spo
sób chroniący przed poparzeniem rąk i gwarantujący bez
pIeczne trzymanie naczyń, 

5. Zabrania się używania do przenoszenia ciekłe j pa-
rafiny naczyń z obluzowanymi uchwytilmi. 

§ 14. ZbiornIki z ciekłą parafiną o temperaturze po
wyżej + 100°0 powinny" być zabezpieczone przed możli
wością dos.tania się wody. ' 

· § · 15. Wysokość zbiorników 'z ' ciekłą parafiną do pro
dukcji pochodni. powinna wyllOStć 1,1-1,2 m wysokości 
mierzonej od podestu na stanowisku pracy do górnej kra-
wędzi zbiornika. . . 

§ 16. Zbiornik i należy czyścić co najmniej raz na dwa 
tygodnie. Czyszczenie zbiornIków nie może być wykony
wane, j eżeli temperatura ich wnętrza przekracza · + 45°C. 

§ 17. 1. Ost'rzenia i naprawy hoży do wycinania nad
lewów może wykonywać tylko wyznaczony do tego pra
cownik. 

2. Ostre narzędzia powinny być przechowywane 
i przenoszone w sposób zabezp i'eczający przed skalecze
niem. 

, , § 18. Lakierowanie ~wi ec może odbywać się tyl ko w 
. wydzielonych i przystosowanych do ' tego cęlu pomieszcze
niach, wykonanych z materiałów niepalnych , 

§ 19. 1. Lakierowan ie ' świec metodą na lr yskową może 

być wykonywane w specja.lnie przystosowanych do tego 
I celu kabinach natryskowych, wyposażony.ch w urzą.dze nia 

,wentylacji wywiewnej. 
2. Przy lakierowa niu świec metodą natrysk .ową sto

suJe ~ę odpowiednio wymagania doty.cząc,e . bezpieczeń

stwa pracy określone w odrębnych przepisach dla malarni 
i, lakierni. . 

, 3. Suśzenie świec po .IakieJrowaniu powinno odbywać 
się w specjalnych komorach suszarniczych lub. w wydzie
lonych pomieszczeniach. 

§ 20. Stanowiska pracy w pomieszczeniach produkcyj-, 
nych powinny być usy-tuow.ane w sposób ' zabezpieczający 
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

· § 21. 1. Parafin.,a powinna być składowana w specjaf
. nie do tego celu przeznaczonych magazy.nach o niepalnej 
konstru~cji. ' 

2. Dopuszcza się składowanie parafiny na wolnym po
wietrzu pod warunkiem ogrodzenia, zadaszellia i oznako
wania miejsc składowania. 

Rozdział 3 . 

B~zpleczeńst-wo I higiena pracy -przy' urządzeniach 
produkcyjnych I w procesletechnoioglcznym w zalłladach 

prod.ukującyćh pasty do obuwia I podłóg. 

§ 22. Rozlewnie oraz topialnie powinny być w od-
dzielnych pomieszczeniach. . 

· § 23. 1. . Reaktory (urządzenia' do . przetapiania) oraz 
. sto'ły r~zle'Wnicze w tOpialniach past powinny być wyposa
\ żone w urządzeni.a miejscowej wentylacji wywiewnej , 

2. Pomjeszczenia, produkcyjn.e powinny być dodatko
wo wyposażone w urządzenia wentylacji mechanicznej 
awaryjnej. 

§ 24. Urządzenia pomocnicze, jak stoły, pomosty"i pół
ki znaJd,ujące się w topialni, rozlewni i magazynach p 0 '

winny być wyk.onane z ~mater'iałów niepalnych. Rozmiesz
czenie ich powihno ' zapewrii:aĆ"dog~an.e przejścia i dostęp 
do innyco urządzeń oraz wyjść . 

§ 25, 1, W czasie gotowania masy w pomieszczeniu 
topialni P9wirlOo przebywać równocześnie co najmniej 
dwóch pracowników, 

2 . . Reaktory do gotowania masy powinny być pr-z:ysto
sowane do pośredniego ogrzewania i mechanicznego mie
szania masy oraz posiadać z~wnęlrzną izolację cieplną. 

' § 26. 1, .Surowce stałe powinny być wsypywane do 
kotłów w.arzelnyctI w stanie rozdrobnionym. 

2. DodawanIe rozplszczalników w czasie. gotowania 
masy dop uszczalne jest tylko przy użyciu stałej instalacji 
przewodowej. Nie wolno dodawać cozp'us.zczalników. ręcz
nie. , , 

3. Zabra nia się stosowania rozp:Jszczalników łatwo 
zapa lnych .zanieczyszczonych wodą lub innymi obcymi 
substancjami. 

4. Naczynia służące do dodawania rozpuszczalników 
łatwo zapalnych powinny pcsiadać pok rywy . za.bezpiecza
j ące , przed parowaniem. [>ckry~y ' po winny być wykonane 
z materia łó w nie powodujących iskrzenia przy zetknięciu 
z materiałem, z którego w.yk.onane jes t naczynie. 

§ 27,' 1. Gorącą, płynną masę moż·na . pob iera ć ' z re
aktorów tylko za pomocą specjalnego zaw oru. Masa w 

. zaworze powinna by ć zabezpieczona przed zastyganiem. 
2 . . Dostarczanie gotowej, p ł ynne] masy z reaktorów 

na stanowiska rozlewnicze Pllwinno odbywać s i ę w zasa
dzie przewoda mi rurowym i. Dopuszcza się ręczne przeno
szenie płynnej masy na stanowiska rozlewnicze w przy-

" stosowanych do tego celu naczyniach. 
3 . . Przepisy § 13 ust. ~ ,i 5 stosu]e się odpowiedni o ~ 
,§ 28. 1. Rozlewanie masy do o p.a kowań powinno od- ' 

bywać się na stołach rozlewn.iczych przy użyciu przystoso
wanych do tego celu urządzeń . 

2. Za brania się ręcznego rozlewania ma'sy, Zakaz ten 
nie dotyczy operadi wykończeniowej (wyk onania lustra 

, pasty) oraz wykonywania s.erii wyrob:ów w skąli półtech

nicznej. 
§ 29. Odległość pomiędzy dwoma rzędami st'Qłów lub 

taśm produkcyJnych do rozlewania płynnej masy powinna 
wynosić co nćljmniej l, 2 m. _ 

§ 30. 1. Płyny łatw0 zapalne do wyrobu past powin
ny być przechowywane w przystosowanych do tego c~lu 
zbiornikach. 

2, Zbiorniki, o ~tórych mowa w ust. 1, powinny znaj
dować się w miejscacl) zabezpieczonych przed dostępem 
osób. postronnych. 

3. Pobieranie płynów fatwo zapalnych do zbiorników, 
o których mowa w ust. t, powinno ' się odbywać za pośred
nictwem stałej instalacji przewod.owej. 

Rozdział 4 

Przepisy higienicznosanHarne. 

§31. 1. Szatnia dla pracowników zatrudnionych bez
pośrednio przy produkć'ji i w · działach pomocniczych po
winna składać s.ię co najmniej z dwó.ch osobnych pomiesz
cze ń , zwanych zespolem szatni. Jedno pomieszczenie po

'winno • być przeznaczone do' przecho wywania .odzieży 
wierzchniej i domowej, a drugie do przechowy wania 
odzieży robocze j, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej. 

2, Przy zespole szatnI powinny być usytuowane umy-
walnie z n ą tryskami. . 

§ -32. W zak~adach .pow ~nny pyć ;j,vydzie~one p .miesz- . 
. czeI!-!'~ , da spożywania posiłków w czasie prac'y, skł~dające 
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się z jadalni j pomieszcz~nja :do wydąwania posiłków 'pro
filaktycznych lub regeneracyjnych. 

',' § 33. Pracownicy , zatrudnieni w pomieszczeniach 
ó temperaturze powyżej +250 C powinni prz~ cały rok 
otrzymywać dostateczną ilość płynów gaszących pragnie
nie . 
, § 34. 1. Pracownicy powinni otrzymywać środki do 
utrzymania higieny osobistej zgodnie z ~ormami ustalony-
mi przez zakład pracy. , 

2. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy produk
cji powinni otrzymywać kremy ochronne do rąk. 

§35. 1. Pracownicy ' powinni być żaopatrywani w 
odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ocł).rony osobistej 
według norm określonyc.h odrębnymi przepisami. 

2. Pracownik nie inożebyć dopuszczony do pracy beż 
odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej przewidzia
nychdla danego stanowiska pra~y. 

3. Za l?rania się używania odzieży nasiąkniętej para
finą, rozpuszczalnikami lub pastą. 

§ 36. , t. Zakłady powinny posiadać punkty udziela
nia pierwszej pomocy, wYposażone w apteczki obsługiwa
ne przez przeszkolonych pracowników. 

2; Przepis ustępu 1 dotyczy również wyódr,ęJinionych 
tereno)'o'o oddziałów zakładów. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe. 

§ 37. Zakłady powinny opracować w terminie trzech ' 
miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia szczegółowe 

instrukcje dla poszczególnych stanowisk , pra'cy i doręczy~ 
je za pokwitowaniem pracownikom. 

§ 38. Sprawy związane z badaniami lekarskimi, 'szko~ 

leniem wstępnym i okresowym pracowników z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy regulują odrębne przepisy. 

§ 39. Zakłady istniejące w dniu wejścia w życie roz
porządzenia dostosują, najpóżniej w ciągu trzech lat od 

' jego wejścia w ,życie, pomieszczenia szatni oraz pomiesz
czenia do spożywania posiłków , w czasie pracy do wyma- ' 
gań określonych w §31' i 32 rozporządzenia. 

§ 40. Rozporz<idzenie wchodzi/ w życie z dniem 1 maja 
' 1974 r. 

Minister Hand.Iu Wewnętrznego i Usług: E. Sznajder 
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ROZPORZĄOZENIEMINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 20 marca 1974 r. 

w sprawfe ochrony porządku na ' kolejach roŻfywkowych, linowych i linowo-terenowych. 

Na ' podstawie, art. 35 'pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 
1960' r. o kolejach (Dz. U, z 1970 r: Nr 9, poz. 76 i z 1971 r. 
Nr 12, poz. 115) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Osoby korzystające z uslug ,kolei służących do 
publicznego ' przewozu osób ' w celach rozrywkowych 
i kolei linowych 'i linowo-terenowych, przeznaczonych do 
celów ' turystyczno ·sportowych" oraz osoby przebywające 
na oils żarze tych kolei powinny zachować należytą ostroż- , 
ność i Pllstępo wać w sposób nie zagr-ażający bezpieczeń- ' 
stwu 'ruchu or'az zdrowiu i życiu. ' 

§ 2. Za bran ia się ' wstępu , na obszar kolejowy w 
miejscach do -tego nie wyznaczonych. 

§ 3. Wstęp na perony dozwolony jest, osobom, które 
oczekują na przeja'Zd~ , 

§ 4. Zabrania się: 
1) u~tawiania prźedmiotów vi pobJiż~ torów kolei roz

rywkowych i linowo-terenowych i pod ,linami kolei 
lino wych wsposQb zagrażający bezpieczeństwu ,ruchu, 

2) wchodzenia qa , podpory kolei t1nowycl'i. , 
§ 5, Zabrania się ~ palenia tytoniu w pojazdach oraz 

w miejscach i pomieszczeniach, w których zakaz ten zo- ' 
stał podany ,do wiadomóści przez wywieszenie ogłoszenia. 

§ fi, Zabrania się:' 

1) za1'lieczyszczania ohszaru ' kolejowego poja'zdów, 
2) , przebywania na obszarze k01ejowym w pojazdach 

w stanie nietrzeźwości" _ 
3) , wprowadzania zwierząt na obszar kolejowy~ nie doty

czy to psów' wprówaclZanych w kagańcach i ńa smy
czy nabbszar kolei linowo-terenowych i do wagonów 
tych 'kolei. 
§ 7. Na óbszarze kolejowym i W pojazdach zabrania 

się: 

1) umieszczania odezw, ogłoszeń" reklam l napisów bez 
zezwolenia zarządu k'olei, 

2) uprawiania handlu oraz wykonywania usług hez zgo
dy za-rządu kolei, 

3) wszelkiego rQ?zaju ~ystępów w celach za,robkowych, ' 
4) śpiewu oraz gry na instrumentach mu~ycz.!1ych i uży

wania radioodbiorników. 

§ 8./ W czasie ruchu pojazdu zabrania się otwierania 
zewnętrznych drzwi i wychylania się. 

, § 9. Zabraąia się przewoże.nia - przedmiotów zagraża,
jących beZpieczeństwu ruchu lub utrupniających przejazd 
innym podróżnym oraz umieszczania takich przedmiotów 
na peronach i w budynkach stacyjnych. 

§ 10. Na kolejach linowych z pojazdami krzesełko- , 
wymi zabrania się: , 

1) wchodzenia na perony ' oraz wsiadania na krżesełka' 

bez zezwolenia obsługi koleT, 
2) przechodzeńia między krzesełkami, 

, 3) przewożenia dzieci na kolanach, 
4) jazdy dzieciom ' w 'wieku przedszkolnym: nie dotyc'zy 

to przejazdów tych dzieci na krzesełkach dwuosobo- ' 
wych pod, opieką osób doro!?lych. ' 

§ 11. Osoby przebywające na obszarze kolejowym 
i w pojazdach ' są obowiązane stosować się do przepisów ' 
porządkowych oraz do wskazówej{ zawartych na tablicach 
ostrzegawczych, umieszcza'nych na obszarzekblejowym 
i w pOjazdach lub udzielanych przez obsługę kolei. 

§ 12. Rozporządzenie wchodz,i w życie z dniem 
1 maja 1974 r. 

• Ministęr Komunikacji: M. Zajllyd--

, Tłoczono z polecenia Prezesa Rady MinlsŁrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka", Zakład Nr l, ' Warszawa, ul. ,.ta'mka 3. 

Zam.51u. 'Cena 2;00 zł 
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