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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA

z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie rodzajéw 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych i czynnoéci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 1. — Praweo hudowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) za-.
123dza sig, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy wstepne,

§ 1. 1. Przygotowujac i realizujgc inwestycje budow-
lane nalezy wykonaé opracowania geodezyjno-kartogra-
ficzne i czynno$ci geodezyjne ustalone rozporzadzeniem.

2. Odstepstwa od przepis6w rozporzadzenia dopuszcza
sie w budownictwie w dziedzinach obrony kraju i bezpie-
czenstwa wewnetrznego oraz w budownictwie doswiadczal-
nym.

§ 2. 1. Opracowania geodezyjno-kartograficzne i czyn-
nosci geodezyjne przewidziane w rozporzgdzeniu, zwane
dalej ,robotami geodezyjnymi", na zamodwienje inwestora
lub innej jednestki wykonuja:

1} pafnstwowe przedsigbiorstwa i 1nne panstwowe jednes
stki (komorki) wykoenawstwa geodezyjno-kartagraficz-
nego,

jednostki nie wymienione w pkt 1 lub osoby upraw-
nione na podstawie odrebnych przepiséw do wykony-
wania robét geodezyjnych.

2. Zadania lub uprawnienia przewidziane w rozporza-
dzeniu dla inwestora, w zaleznosci od potrzeb lub systemu
realizacji inwestycji, dotycza réwniez generalnego realiza-
tora inwestycji, generalnego wykonawcy lub wykonawey
rob6t budowlanych,

§ 3. W przepisach technicznych o wykonywaniu ro-
bot geodezyjnych, wydawanych na podstawie dekretu
o panstwowej sluzhie geodezyjnej i kartograficznej mogq
by¢ okreslane szczegolowe rodzaje i zakres robdot geode-
zyjaych, niezbednych przy wyznaczaniu obiekiéw bu-
dowlanych, w toku budowy fub po jej zakohczeniu, dosto-
sowane do poszezegdlpych rodzajow bhudownictwa i metod
wykonywania rob6t budowlanych.

2)
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Rozdzial 2

Opracowanla geodezyjno-Kartograilczne do celéw
projekiowych.

§ 4. 1. Do ustalenia miejsca realizacji inwestycji bu-
Bowlanych wykorzystuje sig aktualne mapy sytuacyjne lub
pytuacyjno-wysekedciowe, sporzadzone przede wszystkim
jnko kopia (wyrys) mapy zasadniczej lub mapy ewidencji
gruntéw, do celéw tych moga tez by¢ uzyte dwukrotne
pm&iekszema lub pomniejszenia tych map.

2. Do opracowania planu realizacyjnego wykorzystuje
gig aktualng mapg sytuacyjno-wysokosciowq. Jezeli jednak
dla okreélonej inwestycji nie jest konieczne uwzglednie~
nie rzeiby terenu — do opracowania planu realizacyjnego
moze byé wykorzystana mapa sytuacyjna.

3.. Przez plan realizacyjny naleZy rozumiel opracowa-
Hie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
44 pazdziernika 1974 r. — Prawo budowlane,

4. Mapy okreslone w ust. { 1 2 powinny obejmowaé
réwniez tereny otaczajgce w pasie co najmniej 30 m, li-
egzac od granic terenu inwestycji, & w razie koniecznosci
nstalenia strefy ochronnej — takie teren tej stref-

§ 5. Mapy potrzebne do celdw, o kidrych mowa w
§ 4 nalezy uzyskiwal przez:

1) wykorzystanie zaktualizowanych ‘materialéw kartogra-
ficznych, odpowiednio uzupeinionych wymaganymi
élementami, w szczegdélnodci mapy zasadnicze] oraz
mapy, ewidencji gruntéw lyb dwukrotnego ich powiek-
szenia albo pomniejszenia,

2) nowy pomiar w razie hraku materialéw nadajacych
sie do wykorzystania.

§.6.
powinna:
1] przedstawiaé¢ aktualng sytuacje naziemnych szczegd-

6w terenowych, lgcznie z granicami wtadania i 2z

uwzgledpieniem istniadacej zieleni wysokiej,

2) prezedstawlaé naturalne i sziuczne uksztaltowanie pio-
nowe terenu, w wypadkach gdy jest wymagana mapa
sytuacyjno-wysokosciowa,

3) okresla¢ polozenie urzadzen podziemnych z ich cha-
raklerystycznymi rzednymi (rzedne kratek $cieko-
wvch, wlazéw, studzienek itp.) oraz rzedne parteru
[wejs¢, wijazdow) istniejgcych oblektéw budowlanych,

4) zawweraé opracowane geodezyjnie linie rozgraniczajg-
ce tereny o réznym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz
osie ulic, drég ip. jezeli zostaly one juz wcze$niej
astalone w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego albo w decyzji o ustaleniu miejsca i wa-
runkéw realizaeji inwestycji; danych tych moina nie
wykazywaé przy inwestycjach urzadzen melioracji
wodaych.

1. Mapa do opracowania planu realizacyjnego

2. Skalg map nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkog-
o inwestycii, przy czym:

1) dla lerenéw zabudowanych oraz dla inwestycji budow-
nictwa przemystowego skala map nie moze by¢ mniej-
sza niz 1 : 1000,

2] 4la, dziatek budowlanych skala map nle moze byé
mniejsza niz 1 : 500,

3) przy inwestycjach o duzej rozlegloéci i niewielkim za-
geszézeniu obiektéw budbwlanych moze by¢ stosowa-
na skala 1:2000, a dla terendw strefy ochronnej —
1 4 5000,

4) przy inwestycjach linlowych napowietrznych, ziokalfi-
zowanych poza terenami zabudowanymi, stosuje sig
z zasady mapy w skalach 1:10000 - 1 : 25000,

5) pizy inwestycjach urzadzef melioracji wodnych, zloka-
lizowanych poza terenami zabudowanymi, stosuje sie
mapy w skalach 1:2000 + 1:10000.

3. W razie koniecznoéci wywlaszczenia nieruchomogs
ci mapa do opracowania planu réalizacyjnego powinna za-
wiera¢ réwniez przebieg granic nieruchomoéci; do mapy
tej powinien by¢ dolgczony wykaz wlascicieli lub pogiada-
czy nieruchomosci.

4. W zalezno$ci od potrzeb jednostek projektowania
mape okreslong w ust, | sporzadza sie w postaci lewo-
stronnych matryc, w iloci niezbednej do celéw projekto-
wych,

§ 7. 1. Jezeli jest brak aktualnych map w skalach
okresdlonych w § 6 ust. 2, & wladciwe usytuowanie projek-
towanego obiektu lub zamierzona zmiena sposobu wyke-
rzystania terenu nie sa uzaleinione od zmian granic
wladania, do opracowanis planéw realizacyjoych mogyg byé¢
wykorzystane opracowania kartograficzne w formie szki-
cOw sytuacyjnych w razie budowy:

1) tymczasowych ohiekté6w budowldanych nie zwigzanych
trwale z terenem,

2) obiektéw budowlanych przez osoby fizyczne, chyba ze
ze wigledu na rodzaj zabudowy lub warunk: tereno-
we zachodzi koniecznod¢ opracowania planu realiza-
cyjnego na mapie,

3) pojedynczych gospodarczych obiektow budowlanyéh
w Jednostkdch uspolécznionej gospodarki rolnej lub
le$nej poza granicami administracyjunymi midst,

4) obiektow architektury ogrodowej oraz pojedyncaych
budowli na terenach zieleni publicinej oraz zieleni
osiedlowej,

5) pojedynczych .obiekidéw budowlanych na
campingdéw i biwakéw oraz

6) w razie zmiany sposoba wykorzystania terenu.

terenach

2. Szkic sytuacyjny, sporzadzony przy wykorzystaniu
mapy ewidencji gruntéw, powinien przedstawiaé aklualny
stan zagospodarowania tereituy z dokladnosicig wystarcza-
jaca do prawidlowego usytuowania projektowanych obiek-
tow budowlanych.

3. Na szkicu sytuacyjnym nalezy umieécié:

1) orientacyjne polozenie terenu wizgledem stron $wiata,
ulic (drég) i sasiednich nieruchemosci,

2) ozmaczenie istnigjacych elementédw zagospodarowania
terenu i zieleni wysokiej oraz niezbeédne miary. ktére
mogg warunkowac usytuowanie projektowanych obiek
tow,

3) skale opracswania,

4) informacje o wykorzystanych materialach do sporzg-
dzenia szkicu oraz okre$lerie celu, jakiému szkic ma
stuzyé,

5) date wykonania, nazwe (nazwisko) oraz adres wyko-
nawcy ‘szkicu i jego podpis.

4. Osoby posiadajgce przygotowanie zawodowe do
pelnienia funkcji projektanta w budownictwie moga wy-
konywaé szkice, o ktérych mowa w ust, 21 3,

§ 8. Rodzaj} { skale opracowania geodezyjnc kartogra-
ficznego, na jakim ‘powinien byé opracowany plan realiza-
cyjny dla danej inwestycji budowlanej okresia w razie po-
trzeby terenowy organ administradfi panstwowej wlasciwy
do zatwierdzenia planu realizacyjnego.
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Rozdzial 3
Wyrnaczanie obiektéw budowlanych w terenie.

§ 9. 1. Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie na pod-
stawie zatwicrdzonych pianéw realizacyjnych oraz projek-
tow obiektdw budowlanych podlegaja obiekty budowlane
budowane w ramach inwestycji, wymagajgcej ustalenia
pizez terenowy organ administracji panslwowej miejsca
jey reanzaci.

2. Osoby posiadajgce przygotowanie zawodowe do
petnienta samodzreinej tunkcj projektanta w bhudownictwie
Iub tunkcjr krerowmka budowy mogg dokonywaé wyzna-
czania obiektéw w terenie w budownictwie:

1) osob fizycznych — jezeli na danym terenie sa wy-
znaczone linie rozgraniczajgce lub linie zabudowy,

2) nie objetym pkt 1, dla ktérego plan realizacyjny opra-
cowano na szkicu sytuacyjnym.

§ 10. 1. Jezeli 1stniejgca osnowa geodezyjna (pozioma
i wysokosciowa} jest niewystaiczajgca do realizacji in-
westycji budowiane}, wykonawca robét geodezyjnych po-
winien zatozy¢ nowq osnowe lub uzupeini¢ dotychczasowa.

2. Rodzaj i doktadno$¢ osnowy geodezyjnej ustala sig
w zaleznosct od wymaganego stopnia dokladnosci usytuo-
wanija obiektu budowainego.

§ 11. 1. Wykonawca robét budowlanych jest ohowig-
zany do ochrony znajdujacych sie na terenie budowy sta-
tych punktow stabilizowane) osnowy geodezyjnej i ponosi
odpowiedziaino$¢ za ich zniszczenie, usuniecie lub prze-
mieszczenie.

2. W razie zniszczenia, usuniecia lub przemieszczenia
w toku robét budowlanych niektérych znakow osnowy ge-
odezyjnej wykonawca robot geodezyjnych wznawia znaki
niezbedne do dalszych prac, a jesli jest to niemozliwe —
uzupelnia dotychczasowg osnowe geodezyjng nowymni
punktami,

§ 12. 1. Osoba uprawniona do wykonywanja robot ge-
odezyjnych moze usung¢ znajdujace sie na terenie budo-
wy dotychczasowe znaki geodezyjne i budowle triangula-
cyjne:

1) podstawowe] osnowy geodesyjnej — za zgodg organu
administracji panstwowej stopnia wojewddzkiego, wy-
dang po zasieynigciu opinit Panstwowego Przedsie-
biorstwa Geodezyjno-Kartograficzneyo,

2) szczegolowej osnuowy geodezyjnej — za zgoda organu
administracji panstwowej stopnia powiatowego, wy-
dang po zasiegmeciu opinii wiasciwego vkreyoweyo
(miejskiego)  przedsicbiorsiwa geodezyjno-kartogra-
ficznego.

2. Orygany wymienione w ust. 1 mogg uzalezni¢ wy-
razenie zgody na usunigcie znakow geodezyjnych i budowli
tniangulacyjnych od zatozenia 1ch na koszt inwestora poza
terenem budowy przez wskazane przedsigbiorstwo geode-
zyJno-kartograficzne. Nowe punkty osnowy geodezyjnej,
ratozone zamiast punktéw zl:kwidowanych, nie powinny
obniza¢ przydatnosci technicznej osnowy.

§ 13 1.

Plan realizacyjny nalezy opracowaé geode-
zyjnie w celu okreslenia, w stosunku do osnowy geodezyj-
nej danych liczhowych potrzehnvch do wyznaczenia w te-
renie polozenia poszczegdinych elementéw prujektowanych

obiektéw budowlanych. W szczegdinosci dane te powinny
dotyczy¢: przebiegu osi ulic {drog), linii rozgraniczajgcych,
linii zabudowy, usytuowania obiektéw budowlanych, jak
réwniez piojektowanego uksztattowania terenu,

2. W budownictwie oséb hzycznych na posiadanych
przez te oschby dziatkach budowlanych oraz w budownic-
twie, dla klérego plan realizacyjny opracowano na sskicu
sytuacyjnym, dane liczbowe mogag byé wyznaczone tylko
w stosunku do trwalych szczegolow sytuacyprych, uwi-
docznionych na mapie lub szkicu sytuacyjoym.

3. Wyznaczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie,
zgodnie z wymaganiami projektu obtekiu budowlanego,
elementow geodezyjnych okreélajgcych usytuowanie w po-
ziomie oraz posadowlenie wysokosciowe budowanych
obiektéw podlegajq:

1) glowne osie obiektéw budowlanych naziemnych |
podziemnych,

2) charakterystyczne punkly projektowanego obiektuy,
3) state punkty wysokosciowe.

Wyznaczenie innych punktéw obrysu obiektu moze nasta-
pi¢ na wniosek inwestora.

4, Wykonawca czynnosci geodezyjnych, o ktoérych
mowa w ust, 3, dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienni-
ku budowy,

Rozdzial 4
Rodzaj i zakres robot geodezyjnych w toku budowy.

§ 14. Sprawdzenia zgodnosci polozenia fundamentow
2z projektem obiektn budowlanego nalezy dokona¢, jezeli
potrzeba takiego sprawdzenia zostala okreslona w projek-
cie albo gdy zazgda tego inwestor (ub inna zainteresowana
jednostka. W szczegdélinosci sprawdzenia nalezy dokona¢
przy budowie mostéw, wiaduktéw i komindéw przemysto-
wych.

§ 15. 1. Geodezyjna obsluge budowy { montazu
obiektu budowlanego, niezhedng do zapewnienia prawidlo-
wej realizacji ohiektu, wykonuje sie na wniosek inwestora
lub innej zainteresowanej jednostki.

2. Przy wykonywaniu prac okreslonych w ust. 1 na-
lezy uwzglednia¢ przepisy wydane na podstawle art, 7
ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Prawo budowlane
oraz przepisy, o ktérych mowa w § 3.

§ 16. 1. W celu zapewnienia bezpieczefistwa budowy
obiektu budowlanego oraz bezpieczefistwa jego eksploata-
cji wykonuje sie pomiary osiadania i przemieszczefh obiek-
tu i jego podloza oraz pomiary odksstalcen obicktu.

2. Prace okreélone w ust. 1 wykonuje sie w wypad-
kach przewidzianych w projekcie obiektu hudowlanego lub
na wniosek inwestora albo innej zainteresowanej jedno-
stki.

3. Okresowe pomiairy geodezyjne osiadania i prze-
mieszczen wykonuje sie w zaleznosci od potrzeb na wnio-
sek zainteresowanej jodnostki, przy czym sg one obuwigz-
kowe dla budowl trwale pietrzgcych wod¢ na wysokosé
przekraczajacg 5 m.

§ 17. 1. Wykonanie kazdego z etapdéw robot geode-
zyjnych, o ktorych mowa w § 14 1 15, potwierdza sic wpi-
sem do dziennika budowy oraz przekazupe kierownikowi
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budowy dwa eyzemplarze szkicdw tyczenia i hontroli po-
lozenia fundawmentéw i poszczegédinych elementéw obiektu
budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umwozliwiajgce
wznowlenle lub kontrole wyznaczenia.

2. W razie stwierdzenia nicdopuszczalnych rozbicznos-
ci miedzy wynikami ponuaréw a ustaleniein proicktu
ohiektu budowlanego, fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzien-
niku budowy.

Rozdziat 5

Redzaje i zakres robét geodezyjuych po zakonczeniu
budowy.

§ 18. 1. Inwestor, bedacy jednostkg gospodarki uspo-
leczmionej, po zakonczemu buduwy poszczegodinych obick-
to. bhudow.anych jest obuwigzany zapewni¢ sporzadzenie
powvkonawezych pomiaréow inwentaryzacyjaych w celu
zebrania odpowtednich danych ¢eodezyjnych dotycsgeych
zagospodarowancgo terenu, w tym takze jego uksztaltowa-
nia pionowego. Nie dotyczy to uksstaltowania pionowego
inwestycji w dziedzinie urzedzen melioracji wodnych,

2, Pomiary powykonawcze urzgdzen podziemnych na-
lezy wykona¢ przed ich zasypaniem.

§ 19. 1. Sporzadzona w wyniku realizacji inwestycii
ostateczna dokumentacja geodezyjno-kartograficzna po-
winna zawiera¢ dane niezbedne do wniesienia zmian do
mapy zasadniczej, ewidencji gruntéw 1 katastru uzbrojenia
terenu.

2. Sytuacje naziemng, podziemna i nadziemng dla za-
ktadow przemystowych nalezy wykazaé na mapie zakiadu,
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sporzagdzonej na trwalym podlozu, w skali 1:1000 tub
wigkszej.

§ 20. 1. Wykonawca robdt geodezyjnych preehazuije:

1) inwestorowi — kopie mapy powstate] w wyniku po-
wykonawczych pomiardw inwentaryzacyjnych lub ory-
gmal mapy w wypadku okreslonym w § 19 ust. 2,

2) wlasciwe) panstwowej jednostce geodezyjno-karioyra-
ficznej:

a) oryginal mapy powstaly w wyniku powykonaw-
czych pomiaréw inwentaryzacyjaych lub kopig ma-
py okreslonej w § 19 ust, 2,

b) dane dotyczgce osnowy (eodezyjnej,

¢) dare umozliwiajgce aktuahizacje mapy zasadniczej,
ewidencyr gruntow i katastru uzbrojenia terenu.

2. Matericly nie podlegajgce przekazaniu zgodnie z

ust., 1 zaigcza s do dekumentacji budowy.
Rozdziat 6
Przepisy koficowe,
§ 21. Traci moc zarzgdzenie Ministra Spraw We-

wnetrznych z daia 19 lipca 1963 r. w sprawie wykonywa-
nia czynnosct geodezyjnych przy wyznaczaniu obiektow
budowlanych (Monitor Polski Nr 60, poz 307).

dniem

§ 22. Rorzporzadzenie wchodzi w

1 kwietnia 1975 r.

zycie Z

Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska:
J. Kusiak



