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nia się stwierdzenie m posiadania przygotowania zawodo
wego, w myśl przepisó,v rozporządzen ia . 

§ 18. Do spra w unórmowanych rozporządzeniem nie 
stos uje się przepisów uchwały nr 178 Rady Ministrów 
z dn ia 20 lipca 1967 r. w sprawie zasad organizacji rzeczo
znawstwa (Monitor Polski Nr 42, poz. 201). 

§ 19. Tracą moc; 
.1) rozporządzenie Ministra Budownic twa i Przemysłu Ma

te ri a ł ów Budow!a nych z dn ia 10 października 1958 r. 
w s p rawie określen i a kwalifikacji fachowych do spo
rządza ni a projektów w budownictvłie w zakresie spe
cj alności nie objętych prze pisami prawa budowlanego 
oraz sposobu ich s tw ierdza nia (Dz. U. z 1958 r. Nr 66, 
p oz . 328 i z 1960 r. Nr 46, poz. 180), 

2)" rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budow
n ictwa, Urbanistyki i A rc hitektury z dnia 10 września 
1962 r. w sprawie kwa lifika cji fachowych osób wyko
nujących fu nkc je tech niczne w budownictwie po
wsze chnym (Dz. U. z 1962 r. Nr 53, poz. 266, z 1965 r. 
Nr 6, poz. 24 i z 1966 r. Nr 34, poz . 204), 

3) rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma
ter ia łów Budowlanych z dnia 8 cze rwca 1965 r. w spra
wie kwalifikacji fachowyc h ma jstrów budowlanych w 
b udownictwie powszechnym (Dz. U. z 1965 r. Nr 25, 
poz. 172 i z 1968 r. Nr 32, poz. 21 9), 

4) rozporządzenie Minis tra Budownic twa i Przemysłu Ma
teriałów Budowlanych z dnia 7 sierpnia 1968 r. w 
sprawie niektórych ulg dotyczących kwalifikacji fa
cho wy ch majstrów budowla nych w budownictw.ie pow
szechnym (Dz. U. Nr 32, poz. 219), 

bJ zarządzenie nr 31 Przewodniczącego Komitetu Budow
nic twa, Urbanistyki i Architektury z dnia 23 maja 
1963 r. w spra wie wykazu kierunków ! specjalności 

studiów, w których uzyskanie dY!!l'lomu lub świadectwa 
upoważnia do ubiegan ia się o uprawnienia budowlane 
w budownictwie powszechnym (Dz. Budownictwa z 
1963 r. Nr II, POL. 38 i z 1964 r. Nr 24, poz. 83), 

6) zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki 
W odnej i Ministrów Żeglugi oraz Ro'lnictwa z dn ia 
1 września 1964 r. w sprawie upra wnień budowlanych 
w budownictwi e specjalnym w zakres ie gospodarki 
wodnej, żeglugi i rolni c twa (Dz. Budownictwa z 1964 r. 
Nr 17, poz. 55 i z 1965 r. Nr 3, poz. 13), 

7) zarządzenie nr 195 Ministra Komun ikacji z dnia l grud
n ia 1964 r. w sprawie uprawnień bud owla nych w bu
downictwie spec jalnym w zakresie komun ikacj i (Dz. 
Budo wnictwa z 1969 r. Nr 7, poz. 24 i z 1972 r. Nr 9, 
poz. 26). 

8) zarządzenie nr 310 Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 24 listopada 1965 r. 
w sprawie ustalenia listy zawodów b udo w la nych, w 
k tórych pos iadan ie dyplomu mistrza sta nowi po ds ta
wę do ubiegania się o uprawnienia budowla ne w bu
downictwie powszechnym (Dz. Bud ownictwa Nr 19, 
poz . 82). 

9) zarządzenie nr 318 M inistra Budownic twa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia l grudn ia 1965 r. w 
sprawie stwierdzania kwalifikacji majstrów w budow
nictwie powszechnym (Dz. Budownictwa z 1965 r. 
Nr 19, poz. 83, z 1967 r. Nr 3, poz. 26 i z 1970 r. Nr 3, 
poz.ll), 

10) zarządzenie nr 94 Min is tra Budownictwa i Przemysłu 
Mate riałów Budowlanych z dnia 4 maja 1966 r. w spra
wie szczególowego programu egzaminu na uprawnienia 
budowlane (Dz. Budownictwa z 1966 r. Nr 9, poz. 40, 
z 1967 r. Nr 4, poz. 31 i z 1970 r. Nr 3, poz.l0), 

11) zarządzenie nr 129 Ministra Komunikacji z dnia 18 Iip
ca 1968 r. w sprawie kwalifikacji fachowych majstrów 
budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie 
komunikacji (Dz. Budownictwa Nr 9, poz. 41). 

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwie t
nia 1975 r. 
Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska: 

J. ,Kusiak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA 

z dnIa 20 lutego 1975 r. 

w sprawie rodzajów I zakresu opracownd geodezyjno-kartograficznych I czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. 

Na podstawi e art. 25 ustawy z dnia 24 paźdzIernika 
1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) za
rządza się, co następuje: 

Rozdział 

Przepisy wstępne. 

§ 1. 1. Przygotowując i realizując inwestycje budow
lane n ależy wykonać opracowania geodezyjno-kartogra
ficzne i czynności geodezyjne ustalone rozporządzeniem. 

2. Odstępstwa od przepisów rozporządzenia dopuszcza 
się w 'budownictwie w dzi edzinach obrony kraju i bezpie
czeństwa wewnętrznego oraz w budownictwie doświadczal-
nym. . 

§ 2. 1. Opracowania geodezyjno-kartograficzne I czyn
ności geodezyjne przewidziane w rozporządzeniu, zwane 
dalej .. robotami geodezyjnymi", na zamówienie inwestora 
lub innej jednostki wykonują: 

l) państwowe przedsiębiorstwa i inne państwowe jedno
stki (komórki) wykonawstwa geodezyjno-kartograficz
nego, 

2.) jednostki nie wymienione w pkt 1 lub osoby upraw
nione na podstawie odrębnych przepisów do wykony
wania robót geodezyjnych. 

2. Zadania lub uprawnienia przewidziane w rozporzą

dzeniu dla inwestora, w zal eżnośc i od potrzeb lub systemu 
realizacji inwestycji, dotyczą również generalnego realiza
tora inwestycji, generalnego wykonawcy lub wykonawcy 
robót budowlanych. 

§ 3. W przepisach technicznych o wykonywaniu ro
bót geodezyjnych, wydawanych na podstawie dekretu 
o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej mogą 
być określane szczegółowe rodzaje i zakres robót geode 
zyjnych, niezbędnych przy wyznaczaniu obiektów bu
dowlanych, w toku budowy lub po jej zakończeniu, dosto
sowane do poszczególnych rodzajów budownictwa i metod 
wykonywania robót budowlanych. 
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Rozdział 2 

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów 
projektowych. 

§ 4. 1. Do ustalenia miejsca realizacji inwestycji bu
dowlanych wykorzystuje się aktualne mapy sytuacyjne lub 
sytuacyjno-wysokościowe, sporządzone przede wszystkim 
jako kopia (wyrys) mapy zasadniczej lub mapy ewidencji 
gruntów; do celów tych mogą też być użyte dwukrotne 
powiększenia lub pomniejszenia tych map. 

2. Do opracowania planu realizacyjnego wykorzystuje 
,ię aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową. Jeżeli jednak. 
dla określonej inwestycji nie. jest konieczne uwzględnIe
nie rzeźby 'terenu - do opracowania planu realizacyjnego 
może być wykorzystana mapa sytuacyjna. 

3. Przez plan realizacyjny należy rozumieć opracowa
nie, o którym mowa wart. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
24 pażdz i ernika 1974 r. - Prawo budowlane. 

4. Mapy określone w ust. 1 i 2 powinny obejmować 
również tereny otaczające w pasie co najmniej 30 m, U
cząc od granic terenu inwestycji, a w razie konieczności 
ustalenia strefy ochronnej - także teren tej stref' 

§ 5. Mapy potrzebne do celów, o których mowa w 
§ 4, należy uzyskiwać przez: ~'.;i 

1) ' wykorzystanie zaktualizowanych materiałów kartogra
ficznych, odpowiednio uzupełnionych wymaganymi 
elementami, w szczególności mapy zasadniczej oraz 
mapy ewidencji gruntów lub dwukrotnego ich powIęk
szenia albo pomniejszenIa, 

2) nowy pomiar, w razie braku materiałów nadających 
się do wykorzystania. 

§ 6. 1. Mapa do opracowania planu · realizacyjnego 
powinna: 

1) przedstawiać aktualną sytuację naziemnych szczegó
łów terenowych, łącznie z granicami władania i II 

uwzględnieniem istniejącej zieleni wysokiej, 
2) przedstawiać naturalne i sztuczne . ukształtowanie pio

nowe terenu, w wypadkach gdy jest wymagana mapa 
sytuacy jho~wysokościowa, 

3) określać położenie urządzeil podziemnych z ich cha
rakterystycznymi rzędnymi (rzędne kratek ścieko

wych, włazów, studzienek itp.) oraz rzędne parteru 
(wejść, wjazdów) istniejących obiektów budowlanych, 

4) za wierać opracowane geodezyjnie linie rozgraniczajll
ce tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz 
osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały one już wcześniej 
ustalone w miejscowym planie zagospodarowania prze
strzennego albo w decyzji o ustaleniu miejsca i wa
runków realizacji inwestycji; danych tych można nie 
wykazywać przy inwestycjach urządzeń melioracji 
\vodnych. 

2. Skalę map należy dostosować do rodzaju i wielkoś
ci inwestycji, przy czym: 

l) dla terenów zabudowanych oraz dla inwestycji budow
nictwa przemysłowego skala map nie może być mniej
sza niż 1 : 1000, 

2) dla działek budowlanych skala map nie może być 
mniejsza niż 1 : 500, . 

3) przy inwestycjach o dużej rozległości i niewielkim za
gęszczeniu obiektów budowlanych może być stosowa
na skala 1: 2000, a dla terenów strefy ochronnej -
1: 5000, 

4) przy inwestycjach liniowych napowietrznych, zlokali
zowanych poza terenami , zabudowunyml, stosuje się 

z zasady mapy w skalach 1 : 10000 -+- 1 : 25000, 
5) przy inwestycjach urządzeń melioracji wodn yc h, zloka

lizowanych poza terenami zabudowanymi, stos uje s i ę 
mapy w skalach 1 : 2000 + 1 : 10000. 

3. W razie konieczności wywłaszczenia nieruchomoś
ci mapa do opracowania planu realizacyjnego powinna za
wierać również przebieg granic nieruchomości ; do mapy 
tej powinien być dołączony wykaz właścicieli lub posiada
czy n ieruchomości. 

4. W zależności od potrzeb jednostek proj ektowania 
mapę określoną w ust. 1 sporządza się w pos taci lewo
stronnych matryc, w ilości niezbędnej do celów projekto
wych. 

§ 1. 1. Jeżeli jest brak aktualnych map w ska lach 
określonych w § 6 ust. 2,a właściwe usytuowanie projek
towane.go obiektu . lub zamierzona zmiana sposobu wyko
rzystania terenu nie są uzależnione od zmian granic 
władania , do opracowania planów realizacyjnych mogą być 
wykorzystane opracowania kartograficzne w fo rmie szki
ców sytuacyjnych w razie budowy: 

I) tymczasowych obiektów budowlanych nie z wiązanych 
trwale z terenem. 

2) obiektów budowlanych przez osoby fizyczne , chyba że 
ze względu na rodzaj zabudowy hib warunki tereno
we zachodzi konieczność opracowania planu realiza
cyjnego na mapie, 

3) pojedynczych gospodarczych obiektów budowlanych 
w jednostkach uspołecznionej gospodarki rolnej lub 
leśnej poza granicami administracyjnymi mias t, 

4) obiektów architektury ogrodowej oraz pojedynczych 
budowli na terenach zieleni publicznej oraz zieleni 
osiedlowej, 

5) pojedynczych obiektów budowlanych na terenach 
campingów i biwaków oraz 

6) w razie zmiany sposobu wykorzystania terenu. 

2. Szkic sytuacyjny, sporządzony przy wykorzystaniu 
mapy ewidencji gruntów, . powinien przedstawiać aktualny 
stan zagospo'darowaniaterenu z dokładnością wystarcza
jącą do prawidłowego usytuowania projektowanych obiek
tów budowlanych. 

3. Na szkicu sytuacyjnym należy umieścić: 
1) orientacyjne położenie terenu względem stron świata, 

ulic (dróg) I sąsiednich nieruchomości, 
2) oznaczenie istniejących elementów zagospodarowania 

terenu i zieleni wysokiej oraz niezbędne miary,które 
mogą warunkować usytuowanie projektowanych obiek
tów, 

3) skalę opracowania, 
4) informację o wykorzystanych materiałach do sporzą

dzenia szkicu oraz określenie celu, jakiemu szkic ma 
służyć, 

5) datę wykonania, nazwę (nazwisko) oraz adres wyko
nawcy szkicu i jego podpis. 

4. Osoby posiadające przygotowanie zawodowe do 
pełnienia funkcji projektanta w budownictwie mogą wy
konywać szkice, o których mowa w ust. 2 I 3. 

§ 8. Rodzaj I skalę opracowania geodezyjno-kartogra
ficznego, na jakim powinien być opracowany plan realiza
cyjny dla danej inwestycji budowlanej, określa w razie po
trzeby terenowy o'rgao administracji państwowej właściwy 
do zatwierclzenia planu realizacyjnego. 
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Rozdział 3 

Wy~naczanle obiektów budowlanych w terenie. 

§ 9. 1. Geodezyjnemu wyznaczen iu w terenie na pod- . 
stawie zatwierdzonych planów realizacyjnych oraz projek
tów obiektów budowlanych podlegają obiekty budowlane 
budowane w ramach inwestycji, wymagającej ustalenia 
przez terenowy organ administracji panstwowej miejsca 
jej realizacji. 

2. Osoby posiadające przygotowanie zawodowe do 
pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w budownictWIe 
lub funkcji kierownika budowy mogą dokonywać wyzna
czania, obiektów w terenie w budownictwie: 

1) osób fizycznych - jeżeli na danym terenie są wy
znaczone linie rozgraniczające lub linie zabudowy, 

2) nie objętym pkt l, dla którego plan realizacyjny opra
cowano na szkicu sytuacyjnym . . 

§· 1O. 1. Jeżeli istnieją,ca osnowa geodezyjna (pozioma 
wysokościowa). jest niewystarczająca do -realizacji in

westycji budowlanej, wykonawca robót geodezyjnych po
winien założyć nową osnowę lub uzupełnić dotychcz·asową. 

2. Rodzaj i 'dokładność osnowy geodezyjne j ' ustala s i ę 
w zależności od wymaganego stopnia dokiadności usytuo
wania 'obiektu' budowalnego. . . 

§ 11. 1. Wykona wca robót budowlanych jest obow i ą

zany do ochrony znajdujących się na terenie budowy sta
ł ych punktów stabilizowanej osnowy geodezy jnej i ponosi , 
odpowiedzia lność za ich zniszczenie, usunięcie lub prze
mieszczenie . 

2. "iN razie żn i s zczenia, us unięcia ' lub przemieszczenia 
w toku robó t budowlanych niektórych znaków' osnowy ge
odezy jnej wykonawca robó t geodezyjnych wznawia znaki 
n iezbęd ne dodalsźych ' prac, a jeśli jes t to niemożliwe -
uz upełn i a dotychc zas ową osnowę geodezyjną nowymi 
p unktami. 

§ 12. 1. Osoba uprawńiona do wykonywania robó t ge
ocIezy jn ych może usu nąć . zna j dujące się na terenie budo
wY. dotychczasowe znaki geodezyjne i budowle tri angula
c yjne: 

1) podstawowej os nowy , geodezyj ne j - za zgodą organu 
adminis tracji paJ1stw0wej stopnia wojewódzkiego, wy
daną po zasięg n I ęciu opini i Państwowego Przeds i ę
biorstwa Geodezyj no-Kartograficznego, 

2) szczegó ł owe j osno wy geodezy jnej - za zgodą or ganu 
adminis tracji państwowej stopnia powiatowego, wy
daną po zasięgn ięc iu opinii wiaści wego okręgowego 
(miejsk ie go) pr zedsiębiorstwa geodezyjno-kartogra
ficz nego. 

2. O rgany wymienione w ust. 1 mogą uza leżnić wy
r a żenie zgody na usuni ęci e znaków geodezyjny ch i budowli 
trian gulacyjnych od za łożeni a ich na koszt inwestora poza' 
terenem budowy przez wskazane przedSI ę biorstwo geode
zy jno·kartograficz ne. Nowe punkty os nowy geoclezy jne j, 
za loż one zamia st punktów zllk widowanych, nie powi nny 
o bniżać przy d atnośc i techniczne j osnowy. 

§ 13. 1. Plan realizacy jny należy opra cować geode
zyjnie w celu określe n i a, w stosun'ku do osnowy ge odezyj
n ej, danych liczbo wych potrzebn ych do wyznarzenia w te
re nie położe nia poszczegó lnych elementów proj'ektow anych 

obiektów bud owlanych. W szczególności dane te powinny 
dotyczyć: przebiegu osi ulic (dróg). linii rozgraniczających, 
linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak 
również projektowanego ukształtowan ia terenu. 

2. W budo wnictwie osób fizycznych na posiadanych 
przez te osoby- działkach budowlanych oraz w budownic
twie, dla którego plan rea li zacyjny opracowano na szkicu 
sytuacyjnym, dane liczbowe mogą być wyznaczone tylko 
w stosunku do trw::lłych szczegółów sytuacy}nych, uwi
doczn ionych na mapie lub szkicu sytuacyjnym. 

3. Wyznaczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, 
zgodnie z wymaganiami projektu obiektu budowlanego, 
elementów geodezyjnych określających usytuowanie w po
ziomie oraz posadow ienie wysokościowe budowan ych 
obiektów podlegają: 

1) główne osie obiektów budowlanych naziemnych 
podziemnych, 

2) charakterystyczne punkty projektowąnego obiektu, 

3) stałe punkty wysokościowe. 

Wyznaczenie innych punktów obrysu obiektu mpże nastą
pić na wniosek inwestora. 

4. Wykonawca czynności geodezyjnych, o któr ych 
mowa w ust, 3, dokonuje odpowiedniego ,wpisu w dzienni
ku budowy. 

Rozdział 4 

,Rodzaj l zakres robót geodezyjnych w toku budowy. 

§ 14. Sprawdzenia zgodności położenia fundame ntów 
z pro jektem obiektu budowlanego należy ' dokonać, jeżeli 
potrzeba takiego sprawdzenia została okreŚlona w prójek
cie a lbo gdy zażąda tego inwestor lub inna zainteresowana 
jednostka. W 'szczegó lności sprawdzenia należy dokonać 
przy budowie mostów, wiaduktów i kominów przemysł o
wych: ' . 

§ 15. 1. Geodezyjną obsługę budowy i montażu 
obiektu budowlanego, niezbędną do zapewnienia prawidło
w ej reali zacJi 'obiektu, wykonuje się na wniosek inwestora 
lub innej zainteresowanej jednostki. . 

2. Przy wykonywaniu prac określonych w ust. 1 na
leży uwzględnia ć przepisy wydane na podstawie art. 1 
ustawy z dnia 24 paździe rnika 1974 r. -.:. Prawo budowlane 
oraz przepisy, o których mowa w § 3. . 

§ 16. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa budowy 
obiektu budowlanego oraz bezpieczeństwa jego eksploata
cji wykonuje s i ę pomiary os iadania i przemieszczeń obiek
tu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu, 

2. Prace określone ' w ust. 1 wykonuje się w wypad
kach przewidzianych w projekcie obiektu budowlanego lub · 
na wniosek inwestora albo innej zainteresowanej jedno
stki. 

3. Okresowe pomiary geodezyjne osiadania i prze
mi eszc zeń wykonuje s ię w zależności od potrzeb na wnio
sek za interesowanej jednostki, przy czy m są one obowiąz
ko we dla budowli trwale piętrzących wodę na wysokość 
przekraczającą 5 m. 

§ 17. 1. W ykonanie każdego z etapów robó t geode
zyjnyc h, o który ch mowa w § 14 i 15, potwierdza s ię wpi
sem do dziennika budowy oraz przekazuje k ierownikowi 
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budowy dwa ' egzemplarze szkicÓw tyczenia i kontroli pO
ł()żenia fundamentów i poszczegÓlnych elementów obiektu 
budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające 
wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. " 

2. W razie stwierdzenia nie.dopuszczalnych rozbieżno ś

ci między wynikami pomiarów a ustaleniem projek tu 
tbiektu budowlanego, fakt ten należy odnotować w dzien
niku budowy. 

RozDział 5 

Rodzaje l zakres robót geodezyjnych po zakończeniu 
budowy. 

§ 18. 1. Inwestor, .będący jednostką gospodarki uspo
łecznionej, po zakończeniu budowy poszczególnych obiek
tÓw budowlanych jest obowiązany zapewnić sporządzenie 
powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych w celu 
zebrania odpowiednich danych geodezyjnych dotyczących 
zagospodarowanego terenu, w tym także - jego ukształtowa
nia pionowego. Nie dotyczy to ukształtowania pionowego 
inwestyc ji w dziedzinie urządzeń melioracji wodnych. 

2. Pomiary powykon awcze urządzeń podziemnych na
leży wykonać przed ich zasypaniem. 

§ 19. 1. Sporządzona w wynik u realizacji inwestycji 
os tateczna dokumentacja geodezyjno-kartograficzna po
winna zawierać dane niezbędne do wniesien ia zmian do 
mapy zasaDniczej , ewidencji gruntów i k.atastru uzbrojenia 
terenu. 

sporządzonej na trwałym podłożu, w skali 1: 1000 lub 
większej. 

§ 20. 1. Wykonawca robót geodezyjnych przekazuje: 
1) inwestorowi - k opi ę ma'py powstałej w wyniku po

wykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych lub ory
gina ł mapy w wypadku określonym w § 19 ust. 2, 

2) właściwej pallstwowej jednostce geodezy jno-kartogra
ficznej: 
a) oryginał mapy powstały w wyniku powykonaw

czych pomiarów inwentaryzacyjnych lub kopię ma
py okre ś lonej w § 19 ust. 2, 

b) dane dotyczące osnowy geodezyjnej, 
c) dane umożliw iając e akt ualizację mapy zasadnicze j, 

ewidencji grun tów i katas.tru uzbrojenia terenu. 

2. Materi ały nie podlegaj ące przekazaniu zgodnie z 
ust. 1 załącza s ię do dokumentacji budowy. 

Rozdzia l 6 

Przepisy koilcowe. 

§21. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie wykonywa
nia czynności geodez yjnych przy wyznaczaniu obiektów 
budowlanych (Monitor Polski Nr 60, poz, 307). 

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życi e z dniem 
1 kwietnia 1975 r. 

2. Sytuację naziemną, podziemną i nadziemną dla za- Minister Gospodarki Terenowej Ochrony Środowiska : 
kładó w przemysł o wych należy wykazać na mapie zakładu , J. Kusiak " 
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ROZPORZl\DZENIE MINIS'l"RA"GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA 

z dnia 20 lutego 1975 r. 

w sprawie nadzoru urbanlstyczno-budowlanefJo. 

Na podstawie art. 25, art. 28 ust. 4, art. 29 ust. 3, art. 34 
ust. 1, ar t. 42 ust. 4 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paż
dziern ika 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, 
p oz. 229) zarządza się, co następuje: 

DZIAŁ 1 

Przepisy ogólne. 

§ 1. 1. Rozporządzenie: 

1) n ormuje sprawy zwi ązane ze sprawowaniem nadzoru " 
ur ba nis tyczno-budowlanego, ob ejmujące: 

al ustalanie miejsca i warunków realizac ji inwestyc ji 
budowlanych, zmiany sposobu wykorzystania tere
nu oraz sprawy warunków ochrony śr odowiska w 
działa l ności budowlane j, 

h) sprawy zagospodarowania terenów objętych dzia
ła lnością inwestycyjną, rozwiązań ur banistyczno
architek tonicznych obiektów budowlanych, ustana
wiania stref ochronnych , warunków rozpoczęci a 

i prowadzenia robót budowlanych oraz użytkowa
nia obiek tów budowlanych, 

2) określa podstawowe o bowiązki inwestorów, projektan
tów, wykonawców robót budowlanych i osób wykonu
jących samodzielne funkcje techniczne w blldown ictwie 
w zakresie określonym w pkt l oraz przy prowadze
niu robót " budowlany ch i użytkowaniu obiektów bu
dowlanych, 

3) określa obowiązk i właściciel i i zarządców związane 

z utrzymaniem i r ozbiórką obiektów budowlapych, 
4) ustala zakres, zas ad y i tryb działania terenow ych orga

nów administracji państwowe j w sprawach nadzoru 
urbanistyczno-budowlanego i techniczno-budowlane go. 

2" Artykuły powalane w rozp orządze niu bez b liższeg o 
określenia ozn aczają artykuły ustawy z dnia 24 pażMie r
nika 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229). 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa: 
1) o "właściwym organie " - na leży przez to r ozumieć 

zgodnie z art. 57 us t. 1: 


