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ROZPORZADZENIE MINISTRA PRZEMYSLU MASZYN CIEZKICH 1 BOLNICZYCH

z dnia 21 styveznia 1940 r

w sprawie bezpicezenstwa i higieny pracy w stoczniach

2

Na podstawie art, 208 § ustawy z dnia 26 crerwea
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. G, 2 1974 r. Nr 24, poz 14t
iz 1975 r. Nv 16, poz 91) zarzgdza sig, co nasigpuje:

Rozdziad 1.
Priepisy ogolng.

§ 1. Rozporzadzenie ustala wymagania w zakvesie bez-
pieczenstwa 1 higieny prucy w morskich stoczniach pro-
dukevjnyeh i remontowyeh przy budowie i remontach jed-
nostck plywajacych, .

§

9

e

Uzyte.w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:
1) JCdUi)\l\'.l plvwajaca — statek, prom,
obickt plywuajacy, budowany Iub
stoczni,

barke lub inny
remontowany

2) nadzor — czynnoscel podejmowane bezposrednio w ce-
lu zapewnienia bezpieczenstwa pracownika wykonujia-
cego prace w warunkach zagroZenia oruz w celu nie-
zwloeznego udzielenia niezbgdnej pomocy,

rernont jednostki plywajgcee] — prace: konserwacyjne,
naprawceze 1 modernizaeyjne po awarii, -w okresie
gwarancyjnym, miedzy rejsami oraz w- celu uzyska-
nia klasy rocznej i czteroletniej,

prace nicbezpicezne — prace w miejscach, w ktérych
isinicje niebezpieczenstwo wybuchu, uduszenia, po-
parzenia, zatrucia, zapylenia, porazenia pradem elek-
tryeznym, . napromieniowania substancjami radicak-
tywnymi, utoniecia, upadku z duzej wysokoscl, a w
szezegolnos$ei: prace wewnairz zbiornikéw, Kkanalow,
studni, aparvalaw; prace w stacjach transformatoro-
wych, przy aparvdtach rentgenowskich i urzglzeniach
laserowych; prace pod \\'od}q ‘ha masztach, na zewnatrz
burt; prace spm\alnxc'e w pob)i)u substancit latwo
palnych i wybuchowych; prace przy uzyciu substancji
zracych lub toksyeznych: prace na wysockosel, na rusz-
towaniach oraz prace transportowe i pweludun kowe,
‘zwlaszeza wymagajgce recznego prenoszenia clezargw,

4)

W

nwrs'kif:h przy budowie i remoncie jednostek plywajacych.

§ 3. W stoczni naleZy.zapewnié pracownikom ochrong’
przed ujeminym oddzialywaniem $rodowiska pracy orazl
procesow produkeyjnych. W szezegélnosei nalezy:

1) zapewnié sprawne techmcyme i bezpieczne $rodki

pracy,

2} zaopatrywaé pracownikéw w odi}ei obuwie robocze
i ochronne oraz sprzet ochrony OSObiste] odpowxedmo
do obowiazujacych norm,

3) zapewnié¢ srodki konieczne do udzielenia pierwszej po-
mocy w razie wypadku przy pracy, -

4) zapewni¢ odpowiednie warunkl hxﬂlemczno*samtarna
w miejseu pracy, :

5) stosowaé $rodki konieczne do regeneracp sil pracow-
nikéw zatrudnionych w trudnych warunkach atmosfe-
ryceznych lub przy pracach wymagajacych szczegdlnega

_wysitku. fizyeznego. ’
§ 4. Przy budowie 1 remoncie jednostek ‘plywajacych
moze byl zatrudniony wylgcznie pracownik, ktory

1) odpowiada wymaganiom okreslonym W taryflkatorn
kwalifikacyjnym dla danego stanownsk? pracy,

2) zowstal przeszkolony w zakresie beszeczenstwa i higie-

ny pracy na danym stanomsku pracy,

uzyskal orzeczenie lekarskie 0 dopuszczemu do okres-
lonej pracy.

§ 5. W czasie kazdej zmiany roboczej na ]ednostce
pltywajacej powinien znajdowad sie pracownik przeszkolo—
ny w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz odpowied-
nio zaopatrzona apteczka,

§ 6. Jezell instrukcje obslugi maszyn, urzadzen i na-
rzedzi, wydane przez, [fr(»ducenté\y, okreslaijg - szczegdlowe
wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, po-
stanowienia tyeh instrukeji stosuje _sie’ dc}datkbwo. :

§ 7. 1. Kazdy pracownik jest. obowigzany zaalarmo-
wad przetozonego o grozacym nicbezpieczenstwie.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroZenia zy-
cia-lub zdrowia nalery wstrzymaé prace i podjaé niezbedne
kroki w celu usuniceia zagrozenia.

By
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Podstawowe zasady hewpieczenstwa i higieny pracy
‘w stoezniach,

§ 8. 1. Jednostki plywujace craz cbickiy stale znaj-

dujgee sie na terenie stoczni powipny micd

dosiepng lgoznosé z pogotowicm  ratunkowym,

Zarng. shuzby bezpieczensta i l*lgzeny p.uv "x ue dyv pu—

Aywwm stoceni.

Zapewniony
strwry po-

2. Dyrektorzy stoczni ustalg wykazy komdrek organi-
zacyjnyeh, w ktorych powinny znajdowacl si¢ plany roi-
mieszezenia. jednostek plyw a,quh i obickiow stalych na
iervenie stoceni.

§ 9. Preed przystapieniem do budowy lub remostu
-Jednostki plywajgcej nalezy opracowac cm.(mm ntucje ici-
mieszezenia sprzetu przeciwpozarowege, diog ewakuacyi-
nyeh 1 sygnalizacji oraz m;uéatow:yth mataly (n ENerRe-
tycznych, wody, gazéw technicznyeh, weniylacji 1 ogrre-
wania jednostki.

.8 10.- Prace nicbezpieczne i uci
powmny %L w misre mozliwosel wy
nach o najmniejszym zatrudnieniu.

sliwe dla otoczenia
Konywane na 2I5ii-

2. Rejon wykonywania prac niebezpiecznych nalezy
ozpakowaé odpowiednio do rodzaju gagrozenia.

§ 11. Przed przystapieniem do prac niebe znych
mistrz obowiazany jest uzgodni¢ z kiervjgeym budowg lub
‘remontem czas, termin i sposdb wykonania tych prac oruz
zapewnic¢ nadzér nad ich realizacjsg.

§ 12. Po zakonczeniu zmiany roboczej mistrz jest obn-
wigzany sprawdzié, czy wszyscy pracownicy opuscili sta-
nowiska pracy.

§ 13. 1. IHos¢ materialow skladowanych na jednosice
plywajgcej, przezhaczonych do jej budowy lub remontuy,
powinpa by¢ ograniczona do niezbednego minimurm; ilose
i miejsce skladowania tych materialow usiala kierujgcy
budows lub remontem. ’

2. Odpady materialowe i inne zbedne przedmioty po-
winny by¢ usuwane 2z jednostki plywajsce] besposrednio
po zakohiczeniu pracy, a najpiiniej po zokohiczeniu zmin-
ny. robocicj. ‘

§ 14. 1. Srodki i przedmioty pracy na jednostkach
plywalacych powinny by¢ przechowywane W sposob unie-
mezliwiajgey ich niekontrolowane przemieszezanie,

2. Zobronione jest pozostawianie materislow, odpa-
dow, marzedzr 1 opruyrzatowania na ruszlowaniach, W po-

blizu otworow t lukéw nie zabezpieczonych zrebnicamt lub
na krawcdrziach “‘pokladdw, a takze w miejscach, w kto-

rych moglyby stanowié zagrozenie dla zdrowla i zycia pra-
cownikow,

§ 15. 1. Przed wydaniem pracownikowi urzalzen me-
chanicznych. oprzyrzadowsnia 1 narzedzi zasilunyeh ener-
gia elekiryczng nalexy kazdorazowo sprawdzic ich spraw-
nos¢ oraz stan zabezpicczenia przeciwporaseniowego.

2 Urzgtdzenia, oprzyrzgdowanie i n(nm(‘hm o ktarych
mowa W ust. 1, powinny by¢ pudd.)wl.m? okresowej kon-
troli stanu technicznsgo.

3. Napvaw parzedzi mogg dekomywad wylgeznie pra-
.cownicy do fego uprawnieni.

§ 16. Nie wolno dokonywad n:’apraW meechanizmow
i urzgdeen znajdujacych sie w ruchu, be,dacych pod - eifnie-
e b napieciem prgdu e}ektrycznego.

§ 17, Przed mmkmeQLm wlazow lub napc)memem
zbiornikGw naleiy upewni¢ sie, €2y W zbiornikach 'nie ma
ludzi.

§ 18. W poblizu wejsé na jednostke Rlywajaca oraz
W zasiegu urzgdien dzwngmcnwych powinny: znajdowaé sig
Nosze pquwowune do- transporfu pionewego 0s6b cho-
yych.

§ 18 1. W pomieszezeniach  jednostek plywamcych
powinna by¢ zapewniona wwt\(laqa i ogrzew.ame

p

2. W pnmxeqn'emfmh w ktérych nie mozna zapewnié
skuteczne} wentylacji, nalezy zaopatrzyé pracownikow w
mezbedny sprzet ochmny o‘rr)bmtej

§ 20.7 1. Oswictlenie powinno zapewniaé dostateczna
widoeznoé¢ stanowisk pracy, przejsé, progow, stopni, usko-
kew, zaglebien; ¢tworéw i innych przeszkéd. oraz. miejsé
niebezpiccunyth. -

2. Rodzaj oswietlenia graz sposdb. rozmieszezehia
punkiéw Swictlnych. powmhy zapewnmc ochrone’ pracow-
nikéw przed usleplenmm

Rozdzial 3
Transport wewnatrzstoczniowy.

§ 21. Drogi na tereme stoczm pawmny byc ozna-
kowane-i utr/ymnne zgadnie z zasadami ruchu na drogach
publicznych, w sposob zapewmajacy beszeczemtwo px acy.

2. Na terenie stoczni powmny byc wyznaczone i ozna-
kowane drogi pozarowe.

-§ 22. 1. Ruch samochodow osobowych na terenie
stoezni powinien zostaé ograniczony do niezbednego miini-
munl,

2, SzczegGlowe zasady korzystania z'drég na terenie

stoczni i wewngtrz pomieszezen produkeyjnych, zapeWwnia-
jace bezpieczensiwo pracy, okreélaja instrukeje stoczniowe.

§ 23. 1. Cisgi komunikacyjne:na jednostce plywajé«-

. eej powinny by¢ wyznaczane i rozbudowywane bieiaco w

miarg posiepu jej budowy lub remoantu; zgodnie z doku-
ia konstrukeyjng tej jednostki. Przejicia, wejscia
i wyjscia powinny byé¢-wykonane zgodnie z wymagah}iam‘i
bezpieczenstwa pxacy i bezpieczenstwa przem‘wpomlowego.

2. Otwarte luki o zrebnicach mzszych niz 0,75 m ora%
inne otwmy znajdujace sie na jednostkach plywajgeyeh
powinny byé¢ zabezpicczone w. sposob chrochy plaLOWn,lr-
k6w przed mozliwoscig upadku

§ 24. 1. Nabrzeza basendéw stoczniowych pbwmny byé
wyposazone w drabinki zejsciowe, siegajgceé co najmniej

0.5 m ponizej $redniego najnizszego poziomu. wody i roz-

mieszczone wzglgdem siebie w odleglosei nie przekraczajg-
cej 50 m.

2. Krawedzie dokow .i pochylni w' miejscach, w kité«
rych réinica poziomow przekracza 1 m, nalezy zabezpie-
czyé barierkami,
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3 25..Nabrzez;a powinny by¢ wyposazone w kola ra-
tunkowe z linkg, rozmieszczone nie rzadziej niz co 30 m.

§ 26. 1., Schodnie, trapy. drabiny i pnrlnnsty, laczace
;edno:slk\ plywajace z ladem lub pomiedzy soba, powinny
byé¢ wykanane zgednie z dokumentacig techniczna,
uwzgledniajacy przepisy bezpieczefistwa 1 higieny pracy
i bevauemmd przeciwpozarowego. Dopuszezalne ohcig-
peme trapow i pomo%éw pow inno by¢ olnakowane W spo-
88h trwaly na widecznym mu‘;qcu
;;,’ 2. Kaida bgdowana lub remoniowana w stoczni jed-
hostka plywajaca, ktorej dlugosé przekracza 30 m, powin-
na- posiadac co naJmmq dwa pola( zenia z ladem lub inng
]ednu»r ky plywajaca.

§ 27. Nawierzchnie placow przeznaczonych do prae
montazowych i skladowania materialow, stanowisk do wo-
dowania oraz nablzwy powinny byc utward/o‘ne

§ 28 1. Iueruwcy platform samobxevnvch poruszajg-
eych sie ;u» terenie stoczni, powinni posxaddc co najmniej
kwalifikacie wymagane od kierbweow samochodow cieza-
rowych o dopuszezalnym ciezarze calkowitym powyzej 3,51

oraz uprm A/meme stoezni do prowadzenia tych pojazdow,

-2, Kierowey pojazdéw mechanicznych. przeznaczonych
do przewuzu tadunkéw spakietyzéwanych, lub. pojemnikéw,
p()Wlnni\,pL‘)Siadaé co najmniej kwalifikacje wymagane od
kierowedw samochodéw cievarowych o dopuszezalnym cig-
2;11'26 catkowitym do,3,5 t.

-3 I\umv\cy zurawi samejezdnych, poza kwalifikacja-
mi wyni fenlonymi w ust, 2, powinni posiadaé uprawnienia
dzwigniconcego.

< § 20, Urzadzenia transporlowe. naleizy zabezpieczyé
pr?cd m"(,m)nuemem przez osoby nie upowaznione.

- § 30, DiZzwignica, w ktoreg kabm-1 operatora jest ysy-
tuowana na wysokosci ponad 30 m od poziomu ustawienia
diwignicy, powinna byc wyposaZona W pomooniczy d7wig
0s0bowy.

& 31. 1. Przemieszezanie ladunkow za pomoca; urza-

dzen diwignicowych powinne odbywaé sie z uzyciein ate-’

stowanych zawiesi dobranych do cigzaru i ksztaltu tych
fadunkdw.

2. Pojedynczych zawiesi lmowych hie wolno kaony~
waé z lin wspolzwityceh,
3, Przedluzanie zawiesi przez ich lgczenie jest dozwo-
lone tylko za pomoey szakli.

4. Maksymalne obciaZenie zawiesi polaczonych w spo-
sob okredlony w u%t 3 nie moze pmekm(:/yc najwyzszego
dopus/czdlneﬂo obcm&ema roboczego zawiesia najslabszego.

5. Zawxesxa 1 podnoéniki powmny byé ewidencjonowa-
ne i poddawane skresowym badaniom stanu technicznego.

6. Stan’ techmc?ny lin i lancuchow, zawiesi i podnoé-
nikdw orarz nalezacych do nich uchwytow i Igcznikéw po-
winien bye sprawdzany w drodze ogledzin zewnetrznych
kazdorazowo: . g

1) przed wydaniem do uzytkowania - przez wydajg-
" eego,
-2) przed ukyclem — przez uzytkownika,

RN

$ 32 1L Zawiesia naleéy oemo do padhoszenych
przedmiotéw przéz opasanie hxb TER pomiotk:, uchiwytéw
i szakli.. :

2. W miejscach styku z ostrymi krawedziami . zawiesia®
powinny by¢ chronione pedktadkanii  zdbezpieczajacymi.
liny lub lancuchy prf?ed uszkedzeniem, o

3. Lancuchy lub hny @paswqce laﬁdunek nalery kg
daé bez wezlow i ‘przekrecen:’ Zgieem kaw;:esm hntg@
powinny by¢. oddalone od konca-petli- #mocujace]’ oo'nﬂl-

mniej ¢ 0,3 m i znajdowac su; poz& zaplotem

4, Rodzaj i diugosc mwzesx uzy-Wamych przy: pracach’

\transportowych powinny byé <okreslotie. w . ifistrukejach.

stoczmowych

. § 33. Zabrania sie- uzytko\vama w transporme pem—
nikow i palet bez wainych atestégv

§ 34. Podnoszenie i o‘bracame .sakCJx kadluba lublin-
nych elementow wxelkogabuytowych, oPaz  pracs ms;mtm-
wa diwignic powinny byé: wykonywane “pod | nadzorers mi-
strza lub-brygadzisty przaszkolonego W mkresm wykony-
wania tych o?eracp

§ 35. Praca urzadzed " dwrigni owrych: na z:ewna{rz DO=
mieszczen W temperaturze ponidej. —20°C jest. d,bgwulmt
tylke w wypadkach wyiatkowych, na. podstawie odrebnej
decyzji dyrektora stoeeni,

. 8§38 1. Przy wylmnywmm -Operacji .obracanta wekeji
kadiuba laczny ciegar poér/oszmego Xadanku RS aprzmq.
dowahia transpertowego hie pﬂwmien przekramaé 8% é»

"puszezalnego udiwigu . m;eﬁyn&zej Y ;izmgmcy ‘lab dugm

czalnego udZwigu SUMTYCZNEE | dzwxgmc przv.. pragy’ zgs
spolowej.

2. Przy przemieszczaniu sekeji kadluba “laczpy clefar
podnoeszonego, tadunku 1 oprzyrzadgwania transpartoiwego
nie moze przekraczaé;

1) 85%, dopusmzalnego udzwigl ‘lacznego, 1esh oper‘acm
wykenujg suwnice pracm&ce zespo!bw:a,

'2), 80%, dopuszczalnego udzmgu lqcsmeg@ J‘Eal’i operac;q
W\rkonuja zurawie pnacu;qce zespelowo

§ 37. 1. Zurawie ptywmace moga pracowad para!m,
jesli szybko$¢ wiatru'-nie przekracza 5 m/s, 'a pontony
zurawi zostaly umocowane w spbséb uniemezliwiajacy ich
ruchy poprzeczne 1 wzdluzne wzglgdem siebie,

2. Uzycie do podnoszema ZeSpaiowego diwignic o rhe
nych udzwigach dopuszezalnych™ wymaga ‘zgody - nadzoru
d/W;gmcowego stoczni

3. Przemieszezanie ladunkow  pfzy. Zastosowaniu' mee
spolowe€] pracy dzwignic jest dezwolone. tylko przy uzyciu

\ trawersow zapewmalacych obc:azenie déwignic w. sposob.

mwnormerny 1ub proporc;onalny do. ndzwigu dopuszezal~.
‘nego kazdej z nich.

- § 38. 1. Marnewr tra,psporwxwmxa Iadunku powmen
byé svgnahzowany '

2. Rusziowania i inne elementy, ma;dugace sie w pc»
blizu pednoszonege ub agusmaw - ladunka, niemoge.
znajdowad sie w odleglo&ci mriejszej niz' 1 od “pbwadu
okregu, jaki mese paioezys mybardw wysumiely element
-obracajgesgo sie. tadunku, -
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-§ 39. 1. Reczne naprowadzanie zawieszonego na diwi-
gniey elementu konslrukcyjnego jest dopuszezalne wylgez-
fie przy jego montowamu i tylko w ostatniej fazie trans-
portu. :

2. Wypadki, w jakich dozwolone jest reczne naprowa-
dzanie, o ktorym mowa w ust. 1, oraz wchodzenie pod lub
na przedmiot zawieszony na dzwignicy, a takze sposob za-
bezpieczenia pracownikow, powinny byé’ okreslone w in-
strukcjach stoczaiowych.

§ 40. 1.. Obowigzek zabezpieczenia transportowanych
przedmiotéw przed przesunieciem, przewréceniem lub wy-
padinieciem spoczywa na kierowcy i osobie kierujacej ope-
racjg transportows.

2. Srodki transportu kolowego, przewozace elementy,
ktérych rozmiary powodujg przekroczenie obryséw skrajni
drég wewngtrzstoczniowych, powinny byé pilotowane
i oznakowane w sposéb zapew'niajgcy bezpieczenstwo trans-
portu.

§ 41. 1. Haki i zaczepy wolno mocowaé wylgeznie do
uchwytow i olworéw przewidzianych do tego celu w kon-
strukcji przedmiotu podnoszonego lub kadlubie jednostki
plywajacej.

2. Uchwyty stuzgce do transportu przy montazu i do-
cigganiu sekcji oraz wieszaniu weiggnikéw powinny byé
atestowane, a wielkos¢ dopuszczalnego obcigzenia powinna
byé¢ na nich oznaczona w sposob widoczny i trwaly.

3. Spawanie uchwytéw noénych moze byé wykonane
przez spawacza posiadajgecego odpowiednie uprawnienia.
Obok spawu powinny byé¢ odbite w sposéb widoczny znak1
rozpoznawceze spawacza_i odbierajgcego.

Rozdzial 4.
Praca na wysokosci.

§ 42. Sposéb wykonania rusztowan sluigcych do ce-
16w montazowych lub transportowych na jednostkach ply-
wajacych w budowie i remoncie powinna okresla¢ doku-
‘mentacja konstrukcyjno-techniczna.

§ 43. Rusztowania, ktorych wysokosé przekracza 1 m,
oraz rusztowania stuzgce do montowania i transportu ciez-
kich konstrukeji, niezaleznie od ich wysokosci, podlegajg
odbiorowi technicznemu w stoczni.

§ 44. Na rusztowaniach, w poblizu przeji¢, w miej-
scach dobrze widocznych, powinny byé wywieszone tablice
informujgce o przydalnoéci rusztowania do eksploatacji
oraz o wielkodci maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia
pomostéw.

§ 45. 1. Rusztowanie z pomostem roboczym powinno
byé wyposazone w barierki ochronne i krawezniki, zabez-
pieczajace ludzi i przedmioty przed upadkiem.

2. Odleglosé pomostu od kadluba statku lub innej
konstrukeji nie moze przekraczaé¢ 0,1 m.

§ 46. Zabronione jest budowanie i rozbieranie rusz-
towan zewnetrznych na jednostkach plywajacych:

1) podczas burzy i przy wietrze o sile powyzej 5° w skali
" Beauforta,
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2) w czasie gestej mgly, go!oledm c1ag{ych opadéw desz<
czu lub sniegu. .

§ 47. Przy budowie i remoricie jédnostek plywajacych
nie wolno stosowaé rusztowath wiszacych, majgeych kon-
strukcje nosna wykonang z drewna lub lin.

§ 48. Przy pracach wykonywanych z lawek bosman-
skich nalezy zachowa¢ wymagania— dotyczgce prac  nie-
bezpiecznych i stosowaé sprzet chronigcy- przed upadkiem
z wysokoéci i utonieciem, a w szczegélnosei: liny asekura-
cyjne, pasy bezpieczenstwa, kamizelki ratunkowe i inne
urzadzenia zabezpieczajace.

§ 49. 1. Rusztowame plywajgce moze byé dopusz-
czone do eksploatacji po uzyskaniu $wiadectwa stateca-
nosci-i plywalnosci i jezeli spelnione sg wymagania bezpie-
czefistwa i higieny pracy okreslone dla tych rusztowan.'

2. Rusztowanie powinno byé¢ zamocowane w ‘spos()b
wykluezajacy mozhwosé odsuniecia sie od buxty jednostki

piywajacej.

3. Przebywanie na pomostach roboczych rusztowania
w czasie jego przemieszczania jest zabronione.

§ 50. Zabrania sie wykonywania prac z koszéw. i la-
wek bosmanskich oraz na usztowaniach zawieszonych lub
ustawionych na zéwngirz kadluba jednostki plywajacej'

1) podczas burzy lub przy wietrze” 0 sﬂe powyze] 5° w
skali Beauforta,

2) przy ‘temperaturze ponizej —10°C,

3) w czasie ggstej mgly, gotoledzi, ciaglyeh opaddéw desz’-'
czu lub séniegu.

Rozdzial 5.

Instalacje energetyczne i gazéw technicznych.

§ 51. 1. Elementy stuzgee do laczenia poszczegolnych
instalacji energetycznych i instalac)i gazoéw technicznych
powinny rézni¢ sie ksztaltem i sposobem lgczenia w celu
zabezpieczenia przed nie zamierzonym przylaczeniem do
sieci bedacej pod innym napieciem lub mylnym polgcze-
niem zlgczy instalacji tlenowej, acetylenowej lub spre-
zonego powietrza.

2. Rurociagi i armatura instalacji gazéw technicznych
pary i wody powinny by¢ oznakowane zgodnie z wyma~
ganiami Polskich Norm.

§ 52. 1. Tymczasowe instalacje elektryczne powinny
odpowiadaé¢ warunkom ochrony przeciwporazeniowej, prze-
widzianym dla urzadzen o napieciu do 1 kV.

2. W kazdym wypadku stosowania urzgdzen i instas
lacji tymcezasowych, zasilanych pradem zmiennym o napie-
ciu do 42 V, nalezy oceni¢, czy w danych warunkach nie
istnieje koniecznos¢ stosowania niezbednego zabezpieczenia

3. Do zasilania elektrycznych narzedzi i przyuajow
montazowych, “obrabiarek . opaz urzgdzen ugywanych ‘do
obslugi procesu  budowy jednostek plywajgcych wolno
stosowaé napiecie przekraczajgce 42 V, pod warunkiem
spelnienia wymagan ochrony przeciwporazeniowej, o kid-
rych mowa w ust, 1.
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§ 53. 1. Polgczenia elastyczne, laczace tymczasowe in-

stalacje znajdujace si¢ na jednostce plywajgcej z rozdziel- -

niami ladowymi, powinny mieé taki zapas dlugoéci, aby
podczas przechylow jednostki i jej ruchow, spowodowanych
yplywami, nie nastgpilo zerwanie przewodéw.

2. Tymczasowe instalacje elektroenergetyczne powin-
ny byé oznakowane w sposob trwaly.za pomoca tabliczek
znamionowych, opasek metalowych lub w inny réwno-
rzedny sposéb. '

3. Uruchomienie i-eksploatacja tymeczasowych insta-

§ 59. W. kazdym wypadku . stosowania na jednostce
plywajgcej urzgdzen laserowych nalezy uprzednio -dostoso-.
waé¢ wydang przez producenta instrukcje obstugi do istaie-

- jacych w stoczni warunkéw wykonywania pracy.

-lacji e]ekuoenergetycznych i gazéw technicznych na jed- .

nostkaeh p!ywajacych powinny odbywaé si¢ pod nadzo-
rem pracowmka uprawnlonego do ich obslugi. -~

4. Rozdmelacze tlenu i acetylenu oraz punkty czer-
pania sprezonego powietrza na jednostce plywajgcej po-
winny by¢ rozmieszczone w sposéb umozliwiajgcy uloze-
nie przewodow tak, aby nie utrudnialy swobodnego poru-
szania si¢ pracownikow po tej jednostce.

§ 54. 1. Umieszczenie na Jednostce plywajgcej gazéw
palnych i tlenu w butlach jest dopuszczalne wylgcznie w
czasie prob jednostki w morzu oraz w wypadkach awa-
ryjnych za zgoda dyrektora stoczni.

2. W wypadkach, o ktérych mewa w ust. 1, uzycie ga-
z6w w butlach wymaga okreslenia $rodkéw koniecznych
-do zapewnienia bezpieczensiwa. i higieny pracy.

§ 55. Rozpoczecie na jednostce plywajacej prac spa-
‘walniczych lub-palenia gazowego moze nastgpi¢ wylgcznie
po uzyskaniu zgody kierujgcego budowg lub remontem.

Rozdzial 8.
Stosowanie urzadzen wytwarzajacych promieniowanie,

§ 56. 1. Prace przy uzyciu izotopow promieniolwoér-
czych oraz aparatury rentgenowskiej powinny byé nadzo-
rowane przez odpowiednio przeszkolone osoby, odpowie-
dzialne za stan ochrony przed promieniowaniem. '

2. W wypadku jednoczesnego wykonywania w kilku
miejscach prae, o ktérych mowa w ust. 1, nadzér powinien
byé zapewniony we wszystkich miejscach wykonywania
tych prac.

§ 57. 1. Urzadzenie zawierajace izotopy promienio-
tworceze, z chwilg pobrania z miejsca przechowywania, po-
winno znajdowa¢ sie pod nadzorem pracownika wyznacao-
nego spoéréd stalej obslugx tego urzadzenia.

2. Transport aparatury zawierajacej substancje pro-
mienjotworcze powinien byé¢ wykonywany z zachowaniem
szczegplne] ostroznosci oraz nadzorowany przez pracow-
nika stale obstugujacego te aparature.

3. Szczegolowe wymagania bezpieczeistwa txanhpm-
tu, o ktéorym mowa w ust. 2, okreslaja mstruI\CJc stocz-
niowe.

§ 58. Po zakoniczeniu na jednostce . plywajacej pracy .

przy uzyciu urzgdzen zawierajgcych substancje promienio-
tworcze urzgdzenia te powinny byé niezwlocznie przenie-
sione do miejsca stalego przechowywania.

Rozdzial 7
Prace kadlgbowé.

§ 60. Pracownikéw zatrudnionych przy‘pracach na te-.
renie otwartym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmo-
sferycznymi za pomocy zadaszen, oslon tkaninowych lub
wiat.

§ 61. Na przejéciach prowadzacych na powierzchnie’
montazowe znajdujgce sie¢ powyZej 0,3 m nad otaczajgcym
terenem powinny byé wykonane schody.

§ 62. 1. Przed p'rzemi’eszczeniem lub obréceniem sek-.
cji kadluba jednostki plywajacej nalezy sprawdzic¢:

1} prawidlowo$é wykonanych prac spawalniczych,

2) zgodno$é wykonania uchwytow z dokumentaqa tech-

~ niczna,

8) zwolnienie wszystkich: polgczen sekcji z podlozem
i podporami,

4) usuniecie z sekeji zbednych -uchwytéw, klamer i in-
nego sprzetu montowanego oraz zienii, wody, lodu
i Sniegu,

B) ciezar sekcji,

6) przygotowanie stanowiska skladowania lub montazu
do ulozenia sekcji,

7) prawidlowos¢ oswietlenia,
2. Zabrania si¢ odwracania za pomocg dZwignicy sek-

cjl, ktérych dlugosé w plaszezyznie obrotu przewyizsza wy-

sokoéé podnoszenia tego urzgdzenia. -

3. W razie wystapienia zagr_oienia b‘ezp@eczeﬁétwa pra-
ey przy przemieszczaniu sekcji, operacje te nalezy przer-
waé, a sekcje opuscié. :

§ 63. 1. Stojaki i podpory sekcji powinny by¢ /wyko-
nane i ustawione zgodnie z dokumentacjg techniczng
i mieé trwale oznaczong nos$nosé. ° '

2. Odlaczenie zawiesi po opuszczeniu sekcji moze na-
stapi¢ po sprawdzeniu, czy sekcja jest prawidiowo ulo-
zona.

§ 64. Przed przystapieniem do przesuwania sekcji ka-
dluba przy uzyciu liny nalezy zabezpieczy¢:

1) poszczegdlne stanowiska pracy przed uderzenlem liny
w razie jej zerwania,

2) spochylnie i strefe dzialania liny przed dostepem osob
nie zatrudnionych przy przesuwaniu.

§ 65. 1. Sciggacze, podpory masztowe, odciagi i inné&
urzadzenia stuzace do montazu sekcji Kadlubéw powinny
by¢ atestowane. a wielkos¢ dopuszczalnego obcigzenia po-
winna byé .oznakowana na .nich w sposob widoczny
i trwaly.
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2. Sprawnos¢ urzadzen, o kidryeh mowa w ust. 1, na-
lezy sprawdza¢ kazdorazowoe przed uzyciem.

§-66. Prvy wazeniu elemeniow jednostki plywajacej
melody podwieszania stosuje sie odpowiednio przepisy § 62.

. . . i - . .. v ’
§ 67.. Usunigcie w czdasie montlazu. sekeji podpor,' za-
wiest i innych elementéw sltuzgeych do podirzymywania
sekeji moze nastgpic wylgcznie na polecenie mistrza.

§ 68, 1. Obsluge bram, dokow, pochylni, zapaduni do
wodowania orvaz stacji pomp nalezy powierzal wylacie
pracownikom odpowiednio przeszkolonym.

-2, 7 chwilg zamkniccia bram i wypompowania wody
re stanowiska dp wodowania naleZy zapewni¢ nadzér nad
bramami i stacja pomp oraz zabezpieczy¢ je przed do-
slepem 0s0b nie upowaznionych.

§ 69, Dokumentacja  konstrukceyjno-technologicena
prag wykonywanych w trakcie montazu jednostki plywa-
jace] powinna okreslaé szezegdlowe wymagania bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy pracach montazowych.

§ 70, Przed wodowaniem jednostki ply wa_]aw; lub jej
czesci nalezy:

1) pizeprowadzié analize stalecznosel jednostki na wo-
dzie,

2y przéprowadzid proby szezelnodei kadluba oraz spraw-
dui¢ szezelnosé zamknied btworf')w czesci podwodnej,

3) npru/nm zqzy i zbiorniki (z wyga\tkmm konstrukeyjnie
pruewidzianych balastow),

4) wauy :u_ z jednosiki plywajgcej 1 stanowiska do.wodoe-
wania odpady oraz zhedne przedmioly i urzadzenia,

8) sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu elementdw stuzgeych
de wodowania jednostki plywajacej, - ;

8) dokonaé niezbednych zabezpieczen przewidzianych w
dokurnentacjl wodowania:-

) przygolowad akwen do wodowania jednostiki,

8) vabeupieczyé jednostki plywaigce i urzadzenia znajdu-
jace sie na wodzie prred mozliwoscliy zerwania urzg-
dzen cumowniczych podezas wodowania,

9y wydzielié teren dostepny wylgeznie dla osdb /zat.rud—
nionych przy wodowaniu,

zapewni¢ na czas wodowania obecno$é w poblizu po-

10)
chiyini karetki pogotowia z personclem medycznym

otas co najmniej jednej sekcji sirazy pozarnm' w go-
towaodci bojowej. ’

$ 7l 1. W czasie wodowania pracownicy bioracy
udziat w wodowaniu podlcga_;q wylgeznie osobie kierujg-
cej wodowantem.

2. Kierujacy wodowaniem oraz pilot powinni posia~

dad srcregdlowy wykaz zalogi bioracej udzial w wodowa-
niu. Po przeprowadzeniu wodowania pilof powinien spraw-
dzi¢ wedlug wykazu zejicie zalogi z jednostki plywaja-
cej. - '

3. W cuasie wodowania, na jednostkach plywajgcych
wodowanych 2z pochylni wzdluznych, dokéw lub podnos-~
nikGéw, mogy przebywalé wylgeznie pracownicy obsluguja-
cy operacje wodowania.

. 4. Kierujacy wodowaniem powinien misé zapéwn’mna
bezposredniy lgernese z ladem 1 holownikami, '

§ 72. Zabmnmnc jeat przebywame» tudzi. na qednost—
" kach plywajacych, w czasie ich wodowania £ pochylm
Z z.utuwyth 7za pomocy zuxawm Iub sworkdw.

Rozdzial 8
Prace wyposazeniowe.

§ 73. 1. Prace wyposazenjowe na zwodowmei jedna-
slce plywajace} moga byé .podjete. dopaero po . zapewnie-
niu bezpiecznej statecznodel tej Jednostki

2. Ocene statecznosei j,ednostki‘ plywajacej w_kelej-
nych fazach wyposazania’ palezy przeprowadzaé zgodnie
z dokumentacja opracowa na podstawie pofiarow wy-
konanych po wodowamu' jednastki. prototypowej, pierw-
szej jednosiki nowej seri, jednostki ze znacznymi zmiana-
mi konstrukeyjnymi oraz ka-idéj piatej- jednostki serdi.

3. Ustawianie na pokladzxe jednoestki plywajacej cig~
Zar6w oraz przepompowywanie zbiornikow, mogare. mieé
wplyw na jej statecznost, moze nastapié wylacznie za zgo-
da kierujgcego budowa lub Temontem.

4, Prred przysta,pieniem do przeglegbienia jedriostk?{
plywajacej nalezy sprawdzi¢, czy rozimieszczenie cigiaréw
nie spowoduje utratly statecznosci ‘poprzecznej tej ]edno-
stki.

5. W czasie trwania prac wyposaZzeniowych wykony-
wanych na jednostce plywajacej znaadu,)ace] sig na wo-
dzie naleZy zabezpieczyl zawory zaburtowe w szezegol-
nosci | kingstonowe, przed przypadkowym  ich otwarcxem
przez osoby nie upowaz.mone o

§ 74. Prace przy uzyeiu sprq’zqny'ch gazéw niepalnych
oraz proby hydrauliezne 1 pneumatyezne mogag wyke-
nywat wylaeznie pracownicy - pesiadajacy odpomedme
kwalifmac e,

§ 75 Na elementach wypogazenia, montowanych prey
uzyéiu podnosnikéw Iub ‘urzadzén dcwzgmcowych m[ezy
vznakowa¢ w sposdb widoczny ich ciezar calkowity.

§ 76. 1. Wiazy komunikacyjne, montazowe oraz przej~
dcia stwarzajgce niebezpieczenstwo upadku powinn byé
zabezpieczone pokrywami, ogrodzeniem, barierkami ?u
inpy spos6b chronigey przed upadkiem.

2. Pochylnie rufowe statkéw i konstrukeje z nimi
Zwigzane powinny byé zabezpieczone barierkami ochron-
nymi i kraweznikami. Jezeli ze wzgledaw ‘technoelogicznych
zaberpicczenie takie nie jest mozlnwe, ‘zabrania sie urza-
dzania przej$¢ w poblizu pochylni.

§ 77. 1. Pontony uzywane przy pracach wyposaienie-
wych powinny byé zaopatrzone w kola ratunkowe, liny
i bosaki.

. 2. Jezeli ponton jest bez nadburdig lub barierk(
ochronnej; pracownicy na nim zatrudmem sa obowigzani
nosi¢ kamizelki ratunkowe,

§.78. Terminy i zakresy prac prowadmnych w poblizu
stub napedowych i ptetw’ sterowych powmny byc uzgod-
nione z zespolami montmacvml te trzadzenia oraz ‘zatwwr-‘_
dzene przez kierujacego budows lub remontem.

LY
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§ 79. Podezas montaiu maszyny slerowej pleiwa ste-
ru puwinna .by¢ zabezpieczona pued nickentrelewanym
\h'ych"lemen*n

§ 80. Przed napelnieniem ‘instalacii jednosgkl plywaig-
eej nalesy:

1) przeprowadzié odbior jakesciowy meptazu  instalacii
zgodnie 2 wymaganiami ulﬂeblou}m) w dokumentacji
technicznej,

, ) ) o
2) zainstalowaé I wyregulowad urzgdzenia kontrelne-po-
miarcwe i sygnalizacyjne, a urzadzenia do awaryjnego

etwierania lub zamykania zawordaw zabezpieczyé przed

dostepem os6b nie upewaznionych,

3) zabeupieczyé pomieszczenia, w ktorych nastcpuje na-
-pelnianie instalacji gazami skroplonymi lub ceynnika-
mi chicdniczymi, przed desi¢pem oséb nie zairudnio-
nych przy tych czynnoseciach.

§ §1. 1. Przed wlgczeniem napiecia do ebwodu insia-
1ac¢ji elektvyczne} na jednostce plywajgcej nalezy:
1y prueprowadzi¢ kontrole jakosel obwoéu,
2) zabe:ipieczyé obwody nie uruchamiane przed doply-
wem pradu elekiryeznego,

3) wyznaczyé staly nadzor nad uruchamianymi obwoda-
« mi instajacji elektryczne].

2. Wigczenie napiecia moze zosta¢ dokonane po poro-
zumieniu z kierownictwem budowy i pod nadzorem odpo-
wiedzialnego mistrza montazu instalacji elektrycznej.

§ 82. 1. Przy podlaczaniu Jednosth p!ywagaca do ¢ré-
gla pradu elekirycenego znajdujacego sie na ladzie, pod-
laczajgey powinien kazdorgzowo sprawdzié na- wejscio-
wych tablicach rozdzielczyeh biegunowosé. i kolejnoéé faz
przekazywanej energii elektrycenej.

2. Wykonywanie prac w oddanej do eksploalacii sieci
elekiryeznej po wlgczeniu-~ napiecia. dozwolone jest wy-
lacznie za zgodg odpowiedzialnego mistrza po odlaczeniu
obwodu od zrodel zasilania, wyjeciu z tablicy rozdzielezej
bezpiecznikéw, zaloZeniu tablic estrzegawezych, przeprowa-
dzeniu koniecznych prac PrZygotowaw ezveh 1 zwarciu faz
obwodu.

Rozdzial 9.

Nakludanie powlok ochronnyceh, izolacyjnych
i laminowanie,

, § A3. Urzgdzenia techniczne 1 instalacje sluiace do
oczyszezania powierzchni lub nakladania powlok echron-
nych, znajdujace sie pod ciSnieniem, powinny byé stale
kontr(lfm.me przez sluzby dozoru technicznego stoczni.

§ 84. Powierzchnie i miejsca, w kidrych wysiepuje za-
grozenie powodowane czyszcceniem za pomocyg srulows-
nia, malowaniem natryskowym i myciem gorgrg weda, po<
winny by¢ odpowiednie oznakowane.

§ 85. 1. Wytrawianie materialéw hutniezych moze
‘byé wykonywane na terenie ctwartym, pod warunkiem zs-
bezpieczenia miejsca wyirawiania przed dostgpem esob po-
sirennych.

— ) ) Poz, 13

2. Skladowiska naczyh z kwasami sluzgcymi. do wy~
trawiania, urzgdzone na terenl®, o kiorym mewa w ust. 1

\pumnr}y by¢ wydzielone dodatkewym oﬂredzemem

3. Przy wepuach na ‘teren, o ktérym mowa w ust 1
i 2, nalezy umiesci¢ tablice ostrzegaweze.

~ § 86. 1. Ladowanie materialow hutniczyeh do wa-
nien, w ktorych nastepuie wyirawianie™na. stwartym: feve-
nie. moze odbywacd sie wylgcznie: za. pemocy pf):iemn-ik(')w{
i mechanicznych urzadzen diwignicewych, - zapewniajacveh
bezpieczenstwo pracy. ’

2. Wanny znajdujaee sie na terenié olwarlym powin-
ny by¢ czopatrzone w pokrywy,

3. Po zakonczeniu pracy wanny nalezy zakryé.

§ 87. 1. W pomieszezeniach lub na terenie trawialni
powinny byé zaloZone instalacje wodociggowe sluzace do™
zmywania i spiukiwania pomieszczeh i urzadzen.

2. W tmwxalmagh powmny przebywac Jednoczesme €
najmniej dwie osoby, nie -liczge staleJ obshugi unadzen
diwignicowych.

§ 48. Farby, mieszanki farb oraz chemikalia, przezna<
czone do prac prowadzonych ma jednostkach plywajacyeh;
powinny by¢ przygotowane na ladzie; wypadki niezbed-
nych, technologicznie uzasadnionych edsi¢psiw mogy byé
ckreslone w instrukejach stoezniowych. >

§ 89. 1. W czasie malowania zblornikow i pomiesz-
ezen trudno dostepnych, z wyjatkiem d‘robnygh prac ma-
larskich {poprawek, uzupelnien), oraz w czasie pracy W peoy
mieszezeniach, w ktérych moze pracowaé tylko jedna eseba,
mistrz powinien zorganizowaé nadzor w celu /ubezpieczenia

“os6b pracujacych z zewnatrz,

2. Jesli podczas laminowania, klejenia, wykonywania
prac malarskich i innyeh wydzielajg sie skladniki wybu-
chowe lub szkodliwe dia zdrowia, nalezy w otoczeniu pm!'
wadzonych prac wyznaczyé i edpewiednio eznakowaé sire-
Ty, w ktérych przebywanie oséb nle zatrudnionych, wyko-
nywanie innych prac i poslugiwanie sig otwartym ogniem
jest zubronione. E :

3. Na jednostkach plywajacych nie wolne malowaé
ani laminowaé :},stemem natryskowym pomieszezen mmq-
szych niz 15 md,

4. Przy malowaniu systemem hydrodynamieznym we-
2e doprowadzajgce farbe do pisteletéw pewinny byé zibez-
pieczone przed uszkodzeniami mechanieznymi.

5. W ezasie przesw w pracy cisnienie w przéwodach
pneumatycznych i hydraulicznych urzadzen nahyskowy(_h
powinno byé zxodukowane do zera.

8. Instalacje 1 urzadzenia do malowania i laminowa-
nia powinny byé zabezpieczone przed gromadzeniem sig
ladunkdaw elekuastm},cznych przez ich wziemianie lub w
inny shuteczny sposob.

8§ 80. Skladniki zZywic 'sztucznych_’ uzywanych do la-
minowania nalezy przechewywaé w -pojemnikach wykona-

“nych z materialéw rAeiskyzacyeh, 2e .-:zu;.]ayml pokry-

wanl,

§ 81, 1. Urzadienia zaopatrzone w paleniske, sluZgce-
do podgrzewsnia- substancii btlumieanyeh i innych, powin-~
ny byc¢ wypesazeone w iskroehreny.

ey
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2. Naczynia, w ktoérych nasiepuje podgrzewunie sub-
stancji okredlonych w ust. 1, nalery ostoni¢ pued przedio-

smmem sie wody do wnetrza t)Lh mxc/yn

3. Ulmdzzon o ktnrvch mewa w LM 1, nie wolno sto-
sowacd na 1edno~,tkach pltywajacych oraz ustawia¢ w pobli-
#u malerialow latwo palnych.

pr'/enuszwnq roztopionyeh substancit,
ust. 1,” w naczyniach olwartyeh oruz

4, Zabrania sie
o ktorych mowa w
po drabinach.

Rozdziat 10,

Proby jednostek plyw amcvrh

§ 92, 1. Préby poszcm”hlm&h syastemow, urzgdzed
{ mechanizmow powinny odbywad sig pod tud/mem mi-
strza.

2. Podczas przeprowadzania prob  gaszenia  sifowni
{ innych pomieszezen na . jednostee plywajace] moga znuaj-
dowa¢ sic wylgeznie pldU)\\ nicy uczestniczgcy w t§ c¢h pro-
bach.

3. W czasic przeprowadzania prob instalacji gasni-
cezyth na jednostce plywajacej  powinna znajdowac sl w
pogotowiu grupa ratownicza., wyposazona w sprzgt okres-
lony przez stocznig w . instrukcjach stoczniowych.

§ 93, 1. Pomieszczenia i mjorﬁ prob, w ktérych ist-
nieja zagrozenia. bezpieczensiwa pracy, powinny. byé za-
bezpieczone przed destepem esob nie zatrudnionyelr i ozna-
kowane tablicami informacyjno-ostrzegawezymi.

2. Pomw:zuvma, w. ktarych dokonywane sa proby
gawoma powinny by¢ zabezpieczone przed wydostaniem
sie na zewnatrz czynnikow szkodliwyeh. Po przeprowa-

dzeniu prob gaszenia nalezy pomieszezenia poddaé doklad-

nym zsbicgom wentylacyjnym, a nastigpnie sprawdzi¢ sto- -

pien sigzenia czynnikoéw szkodliwych,
3. Pomieszezenia, o ktorych mowa w ust 2, powinny
by¢ zaberpieczone przed* dostepem ludzi, ,

4. Rozpoczecie préb. o kt(’)rych mowa w ust. 2, moie
nastapi¢ za zgoda kierujgcego budowa lub remontiem; po
upr/edmm uzgndnieniu ze stuzbami pracujacymi w rejonie
'muromma oraz po stwierdzeniu, ze w uy)me iym nia
zinajduja sie ludrie.

5. Podczas przeprowadzania préb pomieszezen chio-
dzonych nalezy sprawdzié, czy w pomieszezeniach tych nis
ma ludzi.

'6. Po przeprowadzeniu prob instalacji gasniczych urza-
dzenia stuzgce do awuryjnego uruchomienia tych instalacji
nalezy zabezpicezyd przed dogtepem oséb nie upowaenio-
nych.

§ 94. W czasie przeprowadzania prob .nalezy:

1) zapewnié przebieg prob nie zagrazajagy nabrzezom
i obiektom stoczniowym lub portowym,

2) zaberpiecryé
mami,

jednostke plywaiaca dodatkowymi cu-

Lo

Ix

) zabezpieczy¢é przed - zerwaniem .cum inneé jednosiki
plywajgce, '

4) zabezpieczy¢ ster jednostki ptywajacej, a takie stery

jednostek plywajacych 2najdujacych-sie w.poblizu re.

jottu prob, ' ‘

5) usunaé z akwenu stoczniowego. przedmxoty, ktore mo-
gtyby zaklocié przebieg prob,

6) wywiesié tablice ostrzegawcze i tablice informujace
jednostii przeplywajace -obok o dokonywanej probie.

§ 95. 1. W czasie préb obcigzent wytrzygla!déciow}ch
na jednostce plywajacej elementy obcigzajace -powinny
by¢ zabezpieczone przed przesunigeiem “sig lub upadkiem.

2. W czasie przeprowadzania préb” pradni‘c‘ oporniki
pradu ciekirycznego uzywane 'w tych . probach pewinny
by¢;

1) zabezpieczone przed dostgpem. oséb .nie upowaznio-
nych,

2) wyposazone W niezbedne zabezpieczenia (w lym row-
niez przeciwporazeniowe) | urzadzenia“ sygnalizacyjne,

3) nadzorowane przez wyznac'zonego pracoWnika. ;

§ 96. Zaloga jednostki pltywajacej oraz pozostale ‘080~
by biorgce udzial w rejsie probnym po‘Wm.uy mieé zapﬁw~
nione odpowiednie warunki wyzywienia 1 wypoczynku oraz
opieke lekarska na miejscu. \

§ 97. Przy przeprowadzaniu prob. mechanizmowy: uxtzqé\
dzenn i instalacji stosuje si¢ odpowiednio przepisy § 93
i 95. ‘ ’ ‘ ’ ' )

§ 98. Miejsce wykonania® namiaréw - dewiacyjnych
i kompensacji kompasu, -miejsce- przeprovvadzanla preb'
cyrkulacji, urzadzenia ketwicznego.i-urzgdzefy polowowych
okresla kapitan Jeanath plywa;ace;

§ 99. Prob. maszyn i urya,dzen pr7etworczych mogq
dokonywaé tylko upowaznieni - pracowmcy armatora, pro-

ducenta lub odpowiednio przeszkoleni. pracowmcy stoeznd,

§ 100. Zabrania sie kaonywama podczas rejsu probi
nego prac, ktére zagrazajy Zyciu zalogi lub bezpieczefistwu
jednostki plywajgacej.

Rozdziat 11;
Remonty jedndét"ek ‘pi'y'Wajacych.

§.101. Przed podjeciem .prac remontowych stpcznia
powinna . sprawdzi¢ wykonanie ‘prac przygotowawczych
obcigiajacych armatora oraz . waznhosé - atestow- urzadzeli.
przejetych w u/ytkowame

§ 102. Decfyz;e o wejsciu pracownikéw na jednostke
plywajaca, kiéra poddana byla, fumigacji, wydaje kieru-
jacy remontem, po uprzednim .uzyskaniu zgody -wlasciwe.:
go panstwowego inspektora sanitarnego lub innej upowad
nionej jednostki, ‘

_§ 103.°1. Zezwolenie na wejéeie do zbiornikéw, w kté<
r}c1 zhajdowalo sig paliwo, produkty naftowe, ~ga7y lub,
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ciecze szkodliwe dla zdrowia, wydaje kierujacy remontiem
na  podstawie Swiadectwa stwierdzajgcego usunigecie e
zbiornika substancji  szkodliwych, wystawionego przez
wiasciwe laboratorium pomiarowo-badaweze.

]

2, Mistrz jest obowigzany zorganizowad nadzor w celu
zapewnienia bezpieczefistwa i pomocey pracownikom wcho-
dzacym do zbiorfiikow, o ktorych mowa W ust. 1,

§ 104. Przy pracach podwodnych walno zatrudniad
wylgesnte purkdw lub pletwonurkow posiadajgeych udo-
kuméntowane upmwmema do W\,Kony\\uma tych prac.

Rozdzial 12
Dokowanic i cumewanie jednostek plywajacych.

§ 105, Kazde dokowanie jednostki plywaigeej:

1) "pasazerskiej,
2) nalezgee] do marynarki wojennej,
3 ktarej cit;inr przekracza nominalng nesnosd doku,

4) Kktdra utracila pIyWalanu lub ma powainie uszkodzo-
ny kadlub,

5) ktdrej normalne dokowunie jest utrudnione,

nalezy. przeprowadzié zgodnie z wydanymi przez slocznie
instrukcjami  technologicznymi, ,uwzgledniajgeymi zasady
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

§ 106. Zabrania sig przebywania na doku oséb nie za-
trudnionych przy dokowaniu oraz pracy Aumm dokowych
‘W czasie zapurzania i wynurzania doku.

§ 107. Pomosty laczace jednostkq pltywajacg z dokiem
nalezy wyposazy¢ w barierki i siatki ochronne.

¢ 108. Na- kazdej zwodowanej jednostce plywajgcej
powinlen znajdowaé sie {rap sztormowy zawieszony od
strony wody w sposéb-umozliwiajacy wejscie na poklad tej
jednostki.

" § 109. 1. Cumowanie powinno byé wykonywane pod
nadzorem kierownika zespolu cumowniczego,

2. Holowanie i przZestawianie jédnostek plywajacych
wolno ‘powierza¢ wylacznie pilotom posiadajaeym  odpos
.wiednie uprawnienia.

§ 110. 1. Kierujgcy budowsg lub remontem obowigza-
ny -jest zglasza¢ komoree organizacyjnej, odpowiedzialnej
za cumowanie, wszelkie prace wymagajgce zmian w cu-
mowaniu, '

2. Podezas cumowan.a zabrania sig przebywania oséb
nie upowcwuonych w obrebie lin i urzadzea cumowniczych

zaréwno na pokladzie jednostki . plywadjgcej, jak 1 n&

nabrzezu.

§ 111, Podczas kazdej zmisny roboczej naleZy K doko-

naé¢ przegladu stanu cumiwania jednosiek piywajacych

oraz usunaé zauwazone- mepravsndlowo&cx

§ 112. Do urzadzen cumowmczych na pokladne yed-
nostki plywajgcej i na nalbrzezu powinien. by¢ zapewnio=
ny wolny dostep.

§ 113. 1. lloéc¢ i wymiary Ain cumgwmuych mmq‘;a,—
cych jednostke plywajacg do nabrzeza .w okresie budowy;
powinny odpowiada¢ wymaganiom eksplﬁatac,wn)m.doiy\:
czacym tej jednostki, przewidzianym w dokumentacji tech-
niczne;j,

2. Do cumowania jednostek plywajgcych nalezy: uzy-
waé wylgcznie pacholkéw i przewlok specjalnie przezna~
czonych do tego cela na pokladach oraz pacholkoéw 1 piers-
cieni znajdujacych sie na nabsze/u

§ 114 Poudezas sztormu w kazdym zamknietym akwer
nie stoczniowym powinien znagdowan sie co. najmniej: 3@—
den holownik oraz brygada cumownikéw/
Rozdzial 13
Przépisy ) koficowe.

§ 115, 1. Szczegolowe wymaganm beszoczenstwa ¥ hi=
gieny pracy w stoczniach przy: budowie i remoncie Jedno—-

stek plywamuych okreslajg stoczniowe instrukcje techno-

Ioglune i stanowiskowe,

2 Instrukcje, o ktérych® mowa w ust. 1, b@\&inny
okresla¢ w szczeg6lnodei terminy i “zakres badania stanu’

technicznego maszyn, urzadzen,- narzedzx i oprzyrzadowa-

nia, sposdb uzycia sprzetu ochrony osobistej i innych za-
bezpieczen, tryb odbioru i dopuszezania do eksploatacji
instalacji, maszyn i ur‘zadzen orjz “sposéb wykcmy\xama
nadzoru na poszczegélnych_stanowiskach pracy.

§ 116. W sprawach dotyczacyeh budowy i vemornitiu
jednostek plywajgcych, nie uregulowanych w mzporzadze—
niu, stosuje sie odpowrednm przepisy o bezpieezenstwie

i higienie pracy, dotyczace prac wykonywanych'w poszcze-

gélnych galeziach. gospedarki,
stocznd,

wymienione ' w  instrukeji

§¢ 117. Pracownicy  zatrudnieni -przy pracach wykony-
wanych w stoczniach morskich przy budowie i remongie
jednostek plywajgcych powinni byé zapoznani z przepxsa-‘w
mi rozporzadzenia i instrukcji, okredlajacych szczegoioWe
zasady wykonywania poszczegélaych rodzajow prac.

§ 118. Rozporzadzenie ' wchadzi
31 marca 1980 r.

W zycie 2z dniem

Minister Przemystu Maszyn Ciezkich i Rolniczych:

F. Adamkiewicz.
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