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ROZPORZADZENIE MINISTRA - OCHRONY SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH

z dnia 17 kwietnia 1987 r.

w sprawie dopuszczalnych do wprowadzania do powletrza atmosferycznego rodzajéw 1 floScl substancil
ranieczyszczajacych, wytwarzanych przez silulki spalinowe.

Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztaltowaniu érodowiska
(Dz. U. Nr 3, poz. 6 i z 1983 r. Nr 44, poz. 201) oraz
w zwigzku z pkt 2 czesci C zalacznika nr 3 do rozpo-
rzadzenia Prezesa Rady Ministrow =z dnia 30 grudnia
1985 r. w sprawie okre$lenia kompetencji niektérych na-
czelnych i centralnych organow administracji panstwowej
zastrzezonych w przepisach szczegédlnych dla organdow
zniesionych {Dz. U. Nr 63, poz. 334) zarzgdza sie, cc na-
stepuje:

§ 1. 1. Wytwarzane przez silniki spalinowe (w tym
takZze przez silniki spalinowe stosowane w pojazdach sa-
mochodowych): tlenek wegla, zwigzki olowiu i zwiazki
siarki oraz zwiqzki powodujgce zadymienie spalin sg
substancjami zanieczyszczajgcymi, ktéore nie moga byé
wprowadzane do powietrza w ilosciach wigkszych niz
okreslone w rozporzadzeniu.

2. Wytwarzane przez silniki spalinowe, stosowane
w pojazdach samochodowych, weglowodory i tlenki azo-
tu sa substancjami zanieczyszczajgcymi, ktdre nie mogg
by¢ wprowadzane do powietrza w ilo$ciach wiekszych
niz okreslone w normie branzowej BN-79/1553-11 ,Po-
jazdy samochodowe. Dopuszczalna zawartodé tlenku
wegla, weglowodorow i tlenkéw azotu w spalinach. Wy-
magania i badania".

§ 2. Dopuszczalne stezenic tlenku wegla wprowa-
dzanego do powietrza przez pratujacy na biegu jalowym

silnik spalinowy sitosowany w motocyklu i w motoro-
werze o zaplonie iskrowym moze wynosié najwyiej 5,5%
objgtodci spalin, a przez inny silnik spalinowy — 4,5%
objgtosci spalin przy pomiarze niedyspersyjnym analiza-
torem, dziatajagcym na zasadzie pochianiania promienio-
wania podczerwonego.

§ 3. Dopuszczalne zadymienie spalin wprowadzanych
do powieirza przez pracujgcy przy swobodnym przyspie-
szeniu silnik spalinowy moZe wynosi¢ najwyzej 70% w
skali dymomierza, okreslonego w obowigzujgce} normiie
dotyczgcej pomiaru zadymienia spalin metody absorpciji
swiatla.

§ 4. 1. Dopuszczalne jest, z zastrzezeniem ust. 2,
wprowadzanie do powietrza przez silniki spalinowe tylko
takich ilosci zwiagzkow olowiu i zwigzkoéw siarki, jakie'
zawarte sa w paliwach odpowiadajgcych obowigzujgcym
Polskim Normom.

2. Nie jest dopuszczalne po 2000 roku wprowadzanie
do powictrza przez silniki spalinowe zwigzkéw olowiu,
z tym e do tego roku sukcesywnie nalezZy podejmowacl
dzialania zmierzajace do eliminowania tych zwigzkéw,

§ 5. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 lipca
1987 r.
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