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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH

z dnia 3 listopada 1992 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekté6w budowianych i teren6éw.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.
U. Nr 81, poz. 351) zarzadza sie, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogdine

§ 1. Rozporzadzenie okreSla:

1) szczegbiowe zasady ochrony przeciwpozaroweji zabez-
pieczenia przeciwpozarowego budynkéw, innych obie-
ktéw budowlanych i terenOw oraz wyposazania ich
w sprzet, urzadzenia przeciwpozarowe i ratownicze,

2) rodzaje budynkéw, innych obiektéw budowlanych i te-
rendéw, w ktérych jest wymagana instalacja sygnaliza-
cyjno-alarmowa.

§ 2. 1. Budynki, inne obiekty budowlane, a takze tere-
ny, zwane dalej ,,obiektami”, powinny by¢ projektowane,
uzytkowane i utrzymywane w spos6b zabezpieczajacy przed
powstaniem pozaru.

2. Materiaty palne znajdujace sie wewnatrz obiektu, na
terenie przylegtym do niego lub na placu sktadowym powin-
ny byé uzywane oraz przechowywane w sposoéb nie narusza-
jacy bezpieczenistwa ludzi oraz mienia.

3. Warunki bezpieczeristwa w tym zakresie zapewnia
wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu, z uwzgled-
nieniem witasciwo$ci pozarowych materiatéw oraz powodo-
wanych nimi zagrozen. '

4. Budynki, ich cze$ci lub pomieszczenia ze wzgledu na
ich funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi:

1) ZL | — budynki uzyteczno$ci publicznej lub ich cze$ci,
w ktorych mogq przebywaé ludzie w grupach ponad 50
osbb,

2) ZL 1l — budynkilub ich cze$ci przeznaczone do uzytku
ludzi o ograniczonej zdoino$ci poruszania sie,
3) ZL I — szkoly, budynki biurowe, domy studenckie,

internaty, hotele, o$rodki zdrowia, otwarte przychodnie
lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-ustugowe, w kt6-
rych moze przebywaé do 50 oséb, koszary, pomiesz-
czenia ETO, zaklady karne i inne podobne,

4) ZL IV — budynki mieszkalne,
5) ZL V — archiwa, muzea i biblioteki.

§ 3. llekro¢ w przepisach rozporzadzenia jest mowa o:

1) bezpieczeristwie pozarowym — rozumie si¢ przez to stan
eliminujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi,
uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm praw-
nych i technicznych $rodkéw zabezpieczenia przeciw-
pozarowego oraz prowadzonych dziatari zapobiegaw-
czych przed pozarem,

2) bezpieczeristwie pozarowym w lasach — rozumie si¢
przez to stan eliminujgcy prawdopodobieristwo wy-
stagpienia pozaru lasu, uzyskiwany przez funkcjonowa-
nie systemu norm prawnych i technicznych $rodkéw
zabezpieczenia przeciwpozarowego,

3) bezpieczniku ogniowym — rozumie si¢ przez to urzadze-
nie zapobiegajace przenoszeniu si¢ ognia wzdiuz smugi
gazowych mieszanin wybuchowych, stosowane
w zbiornikach i aparatach z cieczami tatwo zapalnymi,
instalacjach acetylenowych, instalacjach chemicznych,
urzadzeniach lakierniczych,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

cieczy palnej—rozumie sie przez to ciecz o temperaturze
zaptonu do 100°C,

instalacji sygnalizacyjno-alarmowej — rozumie sie przez
to instalacje automatycznego wykrywania i przekazywa-
nia informacji o pozarze,

materiatach niebezpiecznych pozarowo rozu-
mie sie przez 1o ciecze paine o temperaturze zaptonu
ponizej 55°C, gazy palne, ciata state wytwarzajace
w zetknigciu z wodg lub parg wodng gazy palne, ciata
stale zapalajgce sig samorzutnie w powietrzu, materiaty
wybuchowe i pirotechniczne, ciala state palne utleniajg-
ce o temperaturze rozktadu ponizej 21°C, ciata state
jednorodne o temperaturze samozapalenia ponizej
200°C oraz materiaty majace skionno$ci do samozapale-
nia,

pasie przeciwpozarowym — rozumie si¢ przez to
system drzewostandéw réznej szerokosci poddanych
specjalnym zabiegom gospodarczym i porzadkowym
lub powierzchni wylesionych i oczyszczonych do warst-
wy mineralnej,

przeciwpozarowym wylgczniku pradu rozumie
sie przez to wylacznik odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilaja-
cych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru,

sprzecie i urzadzeniach ratowniczych — rozumie sie
przez to przedmioty, narzedzia, maszyny i urzadzenia
zwigzane na state z budynkiem, obiektem lub terenem,
uruchamiane lub wykorzystywane do ratowania ludzi
i mienia w warunkach pozaru, kleski zywiotowej oraz
innego miejscowego zagrozenia,

strefie pozarowe] — rozumie sie przez to przestrzen
wydzielong w taki sposéb, aby w okre§lonym czasie
pozar nie przenidst si¢ na zewnatrz lub do wewnatrz
wydzielonej przestrzeni,

strefie zagrozenia wybuchem — rozumie sie przez to
przestrzen, w ktérej moze wystepowaé mieszanina sub-
stancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utlenia-
jacymi, o stezeniu zawartym miedzy doing i gérng
granicg wybuchowosci,

stalych urzadzeniach gasniczych — rozumie sie przez to
urzadzenia zwigzane na state z obiektem, zawierajace
wilasny zapas $rodka gasniczego, wyposazone w ukiad
przechowywania i podawania $rodka gasniczego, uru-
chamiane automatycznie lub recznie we wczesnej fazie
r0ZWOju pozaru,

technicznych $rodkach zabezpieczern przeciwpozaro-
wych — rozumie sie przez to techniczne urzadzenia,
sprzet, instalacje lub rozwigzania budowlane stuzace
zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania sig¢ po-
zardéw,

terenie przyleglym — rozumie si¢ przez to pas terenu
wokét obiektu o szeroko$ci réwnej minimalnej dopusz-
czalnej odlegio$ci od innych obiektéw ze wzgledu na
wymagania ochrony przeciwpozarowej, okre$lonej
w przepisach techniczno-budowianych,

urzadzeniach do usuwania dyméw i gazéw pozarowych
— rozumie sie przez to urzadzenia montowane w gor-
nych cze$ciach kiatek schodowych i pomieszczen, uru-
chamiane w przypadku nagromadzenia sie goracych
gazdw i dymdw pozarowych w celu ich odprowadzenia
drogq wentylacji naturalnej lub wymuszonej,

16)

17)

18)

urzadzeniach przeciwpanicznych -—rozumie sie przez to
specjalne urzadzenia instalowane na drzwiach ewakua-
cyjnych, umozliwiajace tatwe i pewne otwarcie drzwi od
wewnatrz pomieszczenia, zgodnie z kierunkiem ewaku-
acji ludzi na korytarzach lub klatkach schodowych bez
wzgledu na blokady i zamki, uniemozliwiajgce otwarcie
tych drzwi od zewnatrz,

warunkach ewakuacji — rozumie sie przez to zesp6t
przedsigwzie¢ oraz $rodkéw techniczno-organiza-
cyjnych zapewniajacy szybkie i bezpieczne opuszczenie
strefy zagrozonej lub objetej pozarem,

zagrozeniu wybuchem — rozumie si¢ przez to moz-
liwoéé tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy,
pyly lub wiékna palnych ciat statych, w réznych warun-
kach, mieszanin z powietrzem, ktére pod wptywem
czynnika inicjujacego zapton (iskra, tuk elektryczny lub
przekroczenie temperatury samozapalenia) wybuchaja,
czyli ulegaja gwaltownemu spalaniu potaczonemu ze
wzrostem ci$nienia.

§ 4. 1. W obiektach oraz na terenach przylegtych do

nich jest zabronione wykonywanie czynnosci, ktdre mogg
spowodowaé pozar, je%o rozprzestrzenienie sig, utrudnienie

prowadzenia dziatania

ratowniczego lub ewakuacii,

a w szczegbinoSci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

uzywanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach
zagrozonych pozarem lub wybuchgm,

garazowanie pojazdéw silnikowych w obiektach i po-
mieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jezeli
nie oprézniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odigczono
na state zasilania akumulatorowego pojazdu,

rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia smoly i in-
nych materiatbw w odlegtoéci mniejszej niz 5 m od
obiektu, przyleglego do niego skladowiska lub placu
skiadowego z materiatami palnymi, przy czym jest dopu-
szczalne wykonywanie tych czynno$ci na dachach
o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych
obiektach, a w pozostatych, jezeli zostang zastosowane
odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewa-
cze,

wysypywanie gorgcego popiotu i zuzla lub spalanie
$mieci i odpadkéw w miejscu umozliwiajagcym zapalenie
sie sgsiednich obiektéw lub materiatéw palnych,

przechowywanie materiatbw palnych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m od:
a) urzadzen iinstalacji, ktérych powierzchnie zewnetrz-

ne moga nagrzewad sig do temperatury przekraczaja-
cej 100°C, ‘ :

b) linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewo-
doéw uziemiajacych oraz przewodéw odprowadzajq-
cych instalacji odgromowej,

jezeli odrebne przepisy nie stanowig inaczej,

uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych usta-
wionych bezpos$rednio na podtozu palnym, z wyjatkiem
urzadzei} eksploatowanych zgodnie z warunkami okres-
lonymi przez producenta,

stosowanie na ostony punktéw $wietlnych materiatéw
palnych, z wyjatkiem materiatéw trudno zapalnych,
jezeli zostang umieszczone w odlegtoéci co najmniej
0,05 m od zarowki,
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8) instalowanie opraw o$wietleniowych oraz osprzetu in-
stalacji elektrycznych, jak: wylgczniki, przetaczniki, gnia-
zda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu painym, jezeli
ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapale-
niem, :

9) skitadowanie materiatléw painych na drogach komunika-
cji ogdblnej stuzagcych ewakuaciji,

10) ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek

przedmiotéw utrudniajgcych ewakuacje,

11) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemoz-
liwiajgqcy ich natychmiastowe uzycie,

12) uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:

a) urzadzeri przeciwpozarowych, takich jak state i p6t-
stale urzadzenia gaénicze i zabezpieczajace, urzgdze-
nia odcigzajace, instalacje sygnalizacyjno-alarmowe,
hydranty, zawory hydrantowe, suche piony, przeciw-
pozarowe zbiorniki wodne, klapy przeciwpozarowe,
urzadzenia do usuwania dyméw i gazéw pozaro-
wych,

b) urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i steru-
jacych takimi instalacjami oraz innymi instalacjami
wplywajgcymi na stan bezpieczenistwa pozarowego
obiektu,

¢) wyj$é ewakuacyjnych,

d) wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycz-
nego oraz gtéwnych zaworéw gazu.

2. Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw
oraz placow sktadowych i wiat, z wyjatkiem budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych, sg zobowigzani do:

1) umieszczenia w miejscach widocznych wykazu telefo-
néw alarmowych oraz instrukcji postepowania na wy-
padek pozaruy,

2) oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami:

a) drég, wyijsé i kierunkéw ewakuacji (z wylaczeniem
budynkéw mieszkalnych),

b) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,
c) elemen_téw sterujgcych urzadzeniami przeciwpoza-
rowymi, '

d) lokalizacji przeciwpozarowych wylgcznikow prg-
du, gléwnych zaworéw gazu oraz materialéw nie-
bezpiecznych pozarowo, zwanych dalej ,,materiata-
mi”’,

e) pomieszczeti, w ktérych wystepuja materialy.

3. Wokét placéw sktadowych, sktadowisk przy obiek-
tach oraz obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej
nalezy zachowaé pas ochronny o szeroko$ci minimum
2 m i nawierzchni z materiatdw niepalnych lub gruntowej
oczyszczonej.

4. Skiadowanie statych materiatéw palnych pod $ciana-
mi obiektu zwigzanych z jego funkcja, z wyjatkiem materia-
t6w niebezpiecznych pozarowo, jest dopuszczalne pod wa-
runkiem:

1) nieprzekroczenia strefy pozarowej dopuszczalnej dla
danego obiektu,

2) zachowania dostepu do obiektu na wypadek dziatania
ratowniczego,

3) nienaruszenia wymaganej potrzebami ochrony przeciw-
pozarowej minimalnej odlegtosci od obiektéw sasied-
nich.

§ 5. Wymagania przeciwpozarowe dotyczace proceséw
technologicznych powinny byé zawarte w instrukcjach tech-
nologiczno-ruchowych, a dotyczgce obiektdw uzyteczno$ci
publicznej i zamieszkania zbiorowego — w instrukcjach
bezpieczeristwa pozarowego.

§ 6. 1. Przy uzywaniu lub przechowywaniu materiatéw

- nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

1) wszystkie czynnosci zwigzane z wytwarzaniem, prze-
twarzaniem, obrobkg, transportem lub skiadowaniem
materiatdw nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
ochrony przeciwpozarowej okreslonymi w instrukcji
technologicznej lub wedtug wskazari ich producenta,

2) ilos¢ materiatu znajdujacego sie na stanowisku pracy
w obiekcie produkcyjnym nie moze przekroczyé wielko-
$ci dobowego zapotrzebowania lub dobowej produkcii,
jezeli przepisy szczegOllne nie stanowig inaczej,

3) zapas materialdéw przekraczajgcy wielkosci ckreslone
w pkt 2 nalezy przechowywaé w oddzielnym pomiesz-
czeniu przystosowanym do takiego celuy,

4) materialy powinny by¢ przechowywane w spos6b unie-
mozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybuchu w nastep-
stwie procesu skladowania lub wskutek wzajemnego
oddziatywania,

5) ciecze o temperaturze zaptonu ponizej 55°C nalezy
przechowywaé wytacznie w pojemnikach wykonanych
z materialéw co najmniej trudno zapalnych, odprowa-
dzajacych tadunki elektrycznosdci statycznej, wyposazo-
nych w szczelne zamknigcia; w obiektach i pomiesz-
czeniach produkcyjnych lub magazynowych pojemniki
z cieczami powinny byé dodatkowo zabezpieczone
» przed stluczeniem,

6) w obiektach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi
nie nalezy przechowywaé materialdbw w pomieszcze-
niach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w ob-
rebie klatek schodowych i korytarzy oraz innych pomie-
szczeniach ogdlnie dostepnych, jak réwniez na tarasach,
balkonach i loggiach, ‘

7) nie nalezy przechowywac cieczy o temperaturze zaptonu
ponize] 55°C w pojemnikach, urzadzeniach i instalac-
jach nie przystosowanych do tego celu,

8) przy stosowaniu w pomieszczeniach cieczy o tempera-
turze zaptonu ponizej 21°C nalezy zapewnié skuteczng
wentylacje,

9) jezeli w budynku zakwalifikowanym do kategorii za-
grozenia ludzi obcigzenie oghiowe w jego cze$ci nie
zwigzanej funkcjonalnie z reszty budynku i przeznaczo-
nej do celéw handlowych, magazynowych lub produk-
cyjnych stwarza wyzisze wymagania w stosunku do
klasy odpornoéci ogniowej obiektu niz kategoria za-
grozenia ludzi tego obiektu, wymieniona czeé¢ obiektu
o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej jej ob-
cigzeniu ogniowemu powinna stanowi¢ odrebng strefe
pozarowa; warunki wydzielenia strefy pozarowej regu-
lujg przepisy techniczno-budowlane.

2. Zasade okre$long w ust. 1 pkt 9 stosuje sie réwniez do
tych czesci obiektéw zakwalifikowanych do kategorii za-
grozenia ludzi, ktére sg przeznaczone na kotlownie ze sktada-
mi opatu.

3. Podczas przechowywania cieczy o temperaturze za-
ptonu ponizej 556°C w pomieszczeniach budynkéw %Zaliczo-
nych do kategorii zagrozenia ludzi nalezy przestrzegaé na-
stepujacych zasad: ‘
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1) w jednej strefie pozarowej, zakwalifikowanej do katego-
rii zagrozenia ludzi innej niz ZL 1V oraz o przeznaczeniu
innym niz handlowo-ustugowe, jest dopuszczaine prze-
chowywanie do 10 dm? cieczy o temperaturze zaptonu
ponizej 21°C oraz 50 dm? cieczy o temperaturze zaptonu
21-565°C, a w mieszkaniach odpowiednio 5 i 20 dm?
cieczy;

2). w pomieszczeniach handlowo-ustugowych jest dopu-
szczalne przechowywanie cieczy o temperaturze za-
ptonu do 55°C w takiej iloéci, ze obcigzenie ogniowe
stworzone przez te ciecze nie przekroczy 500 MJ/m?,

3) w pomieszczeniach handlowo-ustugowych stanowig-
cych odrebng strefe pozarows jest dopuszczalne prze-
chowywanie cieczy palnych w ilosciach wiekszych niz
okre$lone w pkt 2, pod warunkiem spetniania przez te
pomieszczenia wymagar budowlanych i instalacyjnych
dotyczacych obiektéw magazynowych,

4) w pomieszczeniach handlowo-ustugowych ciecze pal-
ne powinny byé przechowywane w szczelnych naczy-
niach, zabezpieczonych przed stiuczeniem, a ich sprze-
daz nalezy prowadzi¢ bez rozlewania.

4. Podczas przechowywania cieczy o temperaturze za-
plonu ponizej 100°C w garazach nalezy przestrzegaé na-
stepujgcych zasad:

1) w garazach wolno stojgcych wykonanych z materiatow
niepalnych o powierzchni do 60 m? jest dopuszczalne
przechowywanie 200 dm? cieczy o temperaturze za-
ptonu ponizej 55°C,

2) w garazach o powierzchni do 60 m? innych niz wymie-
nione w pkt 1 jest dopuszczaine przechowywanie 20
dm? cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 21°C lub 60
dm? cieczy o temperaturze zaptonu 21—100°C,

3) w garazach o powierzchni powyzej 60 m? jest zabronione
przechowywanie cieczy o temperaturze zaptonu ponizej
100°C, z wyjatkiem cieczy niezbednych przy eksploatacji
pojazdu, przechowywanych w jednostkowych opakowa-
niach stosowanych w handiu detalicznym,

4) ciecze o temperaturze zaptonu ponizej 100°C nalezy
przechowywaé w naczyniach metalowych lub innych
dopuszczonych do tego celu, posiadajacych szczeine
zamknigcia, °

5) w garazach jest zabronione przelewanie paliwa oraz
napelnianie nim zbiornikéw paliwa w pojazdach.

5. Pomieszczenie, w ktérym moze wytworzy¢ sie mie-
szanina wybuchowa, powstala z wydzielajgcej si¢ takiej
ilosci palnych gazéw, par, mgietl lub pytéw, ktorej wybuch
moégtby spowodowad przyrost ciénienia w tym pomiesz-
czeniu przekraczajgcy 5 kPa, okreéla sie jako pomieszczenie
zagrozone wybuchem.

6. Wytyczne w zakresie okre$lania przyrostu ci$nienia
w pomieszczeniu, jaki mégitby zostaé spowodowany przez
wybuch, zawiera zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia.

§ 7. W obiektach budowlanych i pomieszczeniach prze-
znaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewnié¢ bezpieczne
wyjécie prowadzace bezposrednio na otwartg przestrzen albo
bezposrednio lub posrednio na poziome (korytarze) lub
pionowe (klatki schodowe) drogi komunikacji ogélnej, zwa-
ne dalej ,,drogami ewakuacyjnymi”.

§ 8. W celu zapewnienia ewakuacji ludzi z obiektéw
i pomieszczen nalezy uwzgledniaé liczbe przebywajacych
w nich ludzi, ich stan sprawnoéci oraz funkcjg, wielko$é
i wysoko$é pomieszczeni i obiektow.

§ 9. 1. Warunki ewakuacji polegajg w szciegélnoéci
na:

1) zapewnieniu odpowiedniej ilo$ci i szerokos$ci wyj$¢,

2) zachowaniu dopuszczalnych dtugosci drég ewakuacyj-
nych,

3) zapewnieniu odpowiedniej, bezpiecznej pozarowo obu-
dowy i wydzielert drég ewakuacyjnych,

4) zapewnieniu urzadzen do usuwania dym6w i gazow
pozarowych.

2. Warunki, o ktérych mowa w ust. 1, regulujq przepisy
techniczno-budowlane.

§ 10. WHasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektu,
w ktérym s3g organizowane imprezy artystyczne i inne zgro-
madzenia z udzialem®onad 200 widz6w, a w przypadku
imprez i zgromadzeri dzieciecych ponad 100 widzéw, sg
obowiazani, niezaleznie od wymagan okre$lonych w odreb-
nych przepisach, zapewnié:

1) szerokos$é przej§é pomiedzy rzedami siedzeﬁ‘ nie mniej-
szg niz 0,45 m; odleglosé te nalezy ustalaé biorgc pod
uwage odstep pomiedzy elementami sf;aiymi siedzent,

2) liczbe siedzeri w rzedzie nie wigkszg niz 16 pomiedzy
przejéciami oraz 8 w rzedzie przy$ciennym; dopuszcza
sie zwiekszenie miejsc w rzedach odpowiednio do 40
i 20 pod warunkiem zwigkszenia odstgpu pomiedzy
rzgdami siedzeft 0 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie
odpowiednio powyzej 16 lub 8, -

3) szeroko$é przej$¢ na widowni nie mniejszg niz
1,2 m przy liczbie oséb do 150, a przy wiekszej ich liczbie
szeroko$¢ te nalezy zwigkszy¢ 0 0,3 m na kazde dalsze 50
0s6b.

4) rzedy siedzeri lub tawek trwale umocowane do podtogi
albo siedzenia sztywno igczone ze sobg w rzedy oraz
miedzy rzedami,

5) widownig¢ o liczbie miejsc powyzej 600. oddzielong
kurtyng przeciwpozarowg od sceny, jezeli powierzchnia
sceny przekracza 150 m? lub jej kubatura 1200 m?,

6) kurtyny przeciwpozarowe pomigdzy sceng a kie-
szenig sceniczng o powierzchni ponad 100 m?, jezeli
powierzchnia sceny przekracza 300 m? lub kubatura
6000 m3,

7) wyposazenie sceny o powierzchni przekraczajacej
150 m? lub kubaturze przekraczajgcej 1200 m® w urza-
dzenia do usuwania dyméw i gazéw pozarowych,

8) fotele wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapal-
nych oraz nie wydzielajacych toksycznych produktdw
spalania, jezeli nie zastosowano pod tkaning obiciowg
warstwy stanowigcej skuteczne zabezpieczenie przed
zapaleniem materiatéw wypetniajacych fotel.

§ 11. Drzwi pomieszczen, w ktorych moze przebywaé
jednoczeénie wigcej niz 300 oséb, nalezy w miarg mozliwosci
wyposazaé¢ w urzgdzenia przeciwpaniczne.
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§12. 1. Obiekty budowlane nalezy wyposazaé
w oéwietlenie bezpleczeristwa, ewakuacyjne, kierunkowe
i przeszkodowse, wykonane zgodnie z warunkami technicz-
nymi okre$lonymi w odrebnych przepisach i Polskich Nor-
mach.

2. Okiennice lub kraty powinny otwieraé si¢ od we-
wnatrz:

1) w budynkach tymczasowych wykonanych z materiatéw
palnych i przeznaczonych na pobyt ludzi,

2) w pomieszczeniach, w ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami drzwi wyj$é ewakuacyjnych otwierajg sie na
zewnatrz, :

3) w pomieszczeniach, w ktérych przebywajq ludzie
o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

4) w pomieszczeniach spetniajacych funkcje hotelows,

5) w pomieszczeniach piwnicznych przeznaczonych na
pobyt ludzi.

3. Warunek, o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy co
najmniej jednego okna w kazdym z wymienionych pomiesz-
czen, z wylgczeniem obiektéw o charakterze zamknigtym,
a w szczegdinosci oddziatdéw zakwaterowania skazanych,
tymczasowo aresztowanych oraz zakladéw poprawczych
i schronisk dia nieletnich.

§ 13. 1. Obiekty powinny byé wyposazane w podrgcz-
ny sprzet gasniczy i agregaty, zwane dalej ,.sprzetem”,
w zaleznosci od zagrozenia wybuchem, kategorii zagrozenia

ludzi, wielkosci obcigzenia ogniowego oraz powierzchni -

(jednostki odniesienia).

2. Jedna jednostka sprzgtu o masie $rodka gagniczego
2 kg (lub 2 dm?®) powinna przypadaé:

1) w strefach pozarowych zaliczonych do kategorii za-
grozenia ludzi ZL i i ZL V oraz w strefach, w ktérych
wystepujq pomieszczenia zagrozone wybuchem — na
kazde 150 m? powierzchni, '

2) w strefach pozarowych o obcigzeniu ogniowym 500
MJ/m? i wyzszym oraz zaliczonych do kategorii za-
grozenia ludzi ZL | i ZL Wl — na kazde 300 m?
powierzchni,

3) w pozostatych strefach pozarowych, z wyjatkiem stref
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — na
kazde 500 m? powierzchni.

3. Stacje paliw plynnych nalezy wyposazyé w nastepu-
jacy sprzet:
1) 2 agregaty proszkowe 25 kg,

2) 1 gasnice proszkowa lub $éniegowg 6 kg na jeden
dystrybutor,

3) 2 gaénice proszkowe lub $éniegowe 6 kg na dwa i wiecej
dystrybutoréw,

‘4) 3 koce gasnicze, w tym 1 koc dla stanowiska rozlewu
. @azdéw skroplonych,

B) 2 gasnice proszkowe lub $niegowe 6 kg na kazde
stanowisko rozlewu gazéw skroplonych.

- 4. Miejsca omtotéw, niezaleznie od wymaganego
‘sprzetu, nalezy wyposazyé w beczke z woda o pojemnosci
, min. 200 dm?® z wiadrem lub w inny réwnorzedny sposéb.

§ 14. Strefy pozarowe, w ktérych sg zainstalowane
siiniki elektryczne lub spalinows, nalezy wyposazyé dodat-
kowo w jednostke sprzetu na kazde 30 silnikéw.

§ 15. Przy ustalaniu rodzaju sprzetu gasniczego nalezy
stosowaé nastgpujgce zasady:

1) do gaszenia pozaréw grupy A (w ktérych wystgpuje
zjawisko spalania zarowego, np. drewna, papieru, tka-
nin) stosuje sig gasnice plynowe lub pianowe,

2) do gaszenia pozardw grupy B (cieczy palnych i substan-
cji statych topigcych 'sie, np. benzyn, atkoholi, olejéw,
tluszczdw, lakieréw) stosuje sig zamiennie gasnice ply-
nowe, pianows, $niegowe, proszkowe lub halonowe,

3) do gaszenia pozaréw grupy C (gazéw palnych, np.
propanu, acetylenu, gazu ziemnego) stosuje si¢ zamien-
nie gasnice proszkowe, $niegowe lub halonowe,

4) do gaszenia pozaréw grupy D (metali lekkich, np.
magnezu, sodu, potasu, litu) stosuje sie gasnice pro-
szkowe do tego cglp przeznaczone,

5) do gaszenia pozaréw poszczegbinych grup z indeksem
E (urzadzen elektrycznych pod napieciem i innych
materiatéw znajdujgcych si¢ w poblizu tych urzadzen)
stosuje sie zamiennie gasnice $niegowe, halonowse iub
proszkowe.

§ 16. Przy rozmieszczaniu sprzetu w obiektach nalezy
stosowad nastgpujgce zasady:

1) sprzet powinien by¢ umieszczany w miejscach tatwo
dostgpnych i widocznych, przy wej$ciach i klatkach
schodowych, przy przejéciach i korytarzach, przy wy-
jéciach na zewnatrz pomieszczen,

2) w obiektach wielokondygnacyjnych sprzet ‘naleiy umie-
szczaé w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji,
jezeli warunki techniczne na to pozwalajg,

3) oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢
zgodne z Polskimi Normami,

4) do sprzetu powinien byé zapewniony dostep o szeroko-
éci co najmniej 1 m,

B) sprzet nalezy umieszczaé w miejscach nie narazonych na
uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepta
(piece, grzejniki),

6) odlegto$¢ dojscia do sprzetu nie powinna byé wigksza
niz 30 m.

Rozdziat 2

Zasady wyposazania obiektow w stale i péistate
urzadzenia ga$nicze

§ 17. 1. Stosowanie stalych urzadzeri gasniczych, do
ktérych zalicza sie state urzadzenia ga$nicze wodne (trys-
kaczowe i zraszaczowe), parowe, pianowe, gazowe i aero-
zolowe, proszkowe, jest wymagane w obiektach:

1) handlowych:

a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozaro-
wej powyzej 10000 m?,

b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozaro-
wej powyzej 2500 m?,
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2) gastronomicznych o liczbie miejsc powyzej 600,

3) salach widowiskowych i zamknigtych obiektach spor-
towych o liczbie miejsc powyzej 3000,

4) wystawowych:

a) jednokondygnacyjnych, o powierzchni strefy poza-
rowej powyzej 10000 m?,

b) wielokondygnacyjnych, o powierzchni strefy poza-
rowej powyzej 2500 m?,

5)‘ budynkach administracyjno-biurowych o wQsokoéci
powyzej 55 m,

6) hotelach, hotelach robotniczych, internatach, domach
studenckich i innych podobnych o wysokosci ponad
55 m,

7) archiwach, wyznaczonych przez centralny organ ad-
ministracji paristwowej wiasciwy w sprawach archiwis-
tyki,

8) muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych
przez Generalnego Konserwatora Zabytkéw,

9) osrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zna-
czeniu krajowym,

10) garazach podziemnych o liczbie stanowisk powyzej 100
lub o wiecej niz jednej kondygnacji podziemne;.

2. Poistate urzadzenia gasnicze stosuje si¢ odpowiednio
do zakresu okre$lonego w wytycznych technologicznych
oraz na podstawie szczeg6towej analizy zagrozenia pozaro-
wego wystepujacego w obiekcie.

Rozdziat 3

Rodzaje obiektéow, w ktorych jest wymagana

instalacja sygnalizacyjno-alarmowa

§ 18. Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe stosuje sie w:

1) obiektach handlowych:

a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozaro-
wej powyzej 5000 m?,

b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozaro-
wej powyzej 1500 m?2,

2) teatrach o liczbie miejsc powyzej 300, °
3) kinach o liczbie miejsc powyzej 600,

4) obiektach gastronomicznych o liczbie miejsc powyzej
300,

5) 'salach widowiskowych i zamknietych budynkach spor-
towych o liczbie miejsc powyzej 1500,

6) obiektach wystawowych:

a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozaro-
wej powyzej 5000 m?,

b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozaro-
wej powyzej 2000 m?,

7) szpitalach o liczbie t6zek powyzej 100 w budynkuy,
8) sanatoriach o liczbie t6zek powyzej 200 w budynku,

9) domach pomocy spotecznej i osrodkach rehabilitacji dia
0s6b niepetnosprawnych o liczbie tézek powyzej 100
w budynku,

10) zakladach pracy zatrudniajgcych ponad 100 oséb nie-
petnosprawnych w budynku,

11) budynkach administracyjno-biurowych o wysokosci

powyzej 25 m,

12) hotelach, pensjonatach i zajazdach o liczbie miejsc

noclegowych powyzej 50,

13) hotelach robotniczych, internatach, domach studenc-
kich i innych podobnych o liczbie miejsc noclegowych

powyzej 200,

14) archiwach wyznaczonych przez centralny organ ad-
ministracji paristwowej wlasciwy w sprawach archiwis-
tyki,

15) muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych

przez Generalnego Konserwatora Zabytkow,

16) osrodkach elektronicznego przetwarzania danych o za-
siegu krajowym, wojewddzkim i resortowym,

17) centralach telefonicznych o pojemnosci ponad 10000

numerdow i innych tego typu obiektach, .
18) garazach podziemnych o liczbie stanowisk powyzej 50,
19) stacjach metra (kolei podziemnych),

20) dworcach i portach posiadajgcych pomieszczenia,
w ktorych moze przebywaé rdwnocze$nie powyzej 300
oséb,

21) bankach.

§ 19. W przypadku wyposazenia obiektéw w state urzg-

- dzenia gasnicze mozna zrezygnowaé¢ z wyposazania ich

w instalacje sygnalizacyjno-alarmowa.

§ 20. Sposo6b polaczenia instalacji sygnalizacyjno-alar-
mowej wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu jest
obowigzany uzgodni¢ z wiasciwym terenowo komendantem
rejonowym Panistwowej Strazy Pozarnej.

Rozdziat 4
Zasady wyposazania obiektéw w sprzet i urzadzenia
ratownicze
§ 21. Do sprzetu i urzadzen ratowniczych zalicza sie
w szczegoinosci:
1) dzwigi pozarowe,
2) drabiny i zewnetrzne schody ewakuacyjne,

3) rekawy ratownicze, linkowe aparaty ratownicze, skoko-
chrony oraz inny sprzet do ratownictwa bezposredniego
z wysokosci,

4) sprzet ochrony drég oddechowych i ochrony osobis-
tej,

5) narzedzia stuzace uzyskiwaniu dostepu do zagrozonych
i ratowanych oséb lub mienia,

6) sprzetiurzadzenia sygnalizacyjno-pomiarowe do celéw
rozpoznawania stezerh wybuchowych oraz skazen che-
micznych i promieniotwoérczych,

7) sprzet i urzadzenia do odkazania i dezaktywacji.
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§ 22. 1. Diwigi przystosowane do celdow przeciwpo-
zarowych nalezy instalowaé¢ w budynkach zaliczonych do
kategorii zagrozenia fudzi ZL | — ZL Il o0 wysoko$ci powy-
2ej 25 m oraz w innych budynkach o wysokoéci powyzej
56 m.

2. W sprzet i urzadzenia ratownicze wymienione w § 21
pkt 2—7 nalezy wyposazy¢ obiekty, w uzgodnieniu z witas-
ciwym terenowo komendantem rejonowym Parnstwowej
Strazy Pozarnej, w przypadkach:

1) niezachowania warunkéw ewakuac;ji,
w przepisach techniczno-budowlanych,

okresionych

2) wystepowania szczegélnie trudnych warunkéw do
dziatania ratowniczego,

3) wystepowania zagrozen wybuchowych, toksycznych,
chemicznych i promieniotwérczych.

Rozdziat 5

Instalacje i urzadzenia techniczne

§ 23. 1. Instalacje i urzadzenia techniczne, bedgce wy-
posazeniem obiektu, powinny pod wzgledem bezpieczenst-
wa pozarowego odpowiadaé¢ warunkom technicznym okre$-
lonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegdinych.

2. Przez instalacje i urzadzenia techniczne rozumie sie
nastepujqce instalacje oraz urzadzenia:

1) ogrzewcze,

2) wentylacyjne, dymowe i spalinowe,
3) klimatyzacyjne,

4) gazowe,

5) elektroenergetyczne i odgromowe,
6) wodociggowe i kanalizacyjne,

7) technologiczne.

3. Przy doborze instalacji i urzagdzen nalezy uwzglednié¢
funkcje i przeznaczenie obiektu oraz wynikajace stad czyn-
niki zagrozenia.

4. Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy uzytkowaé
i utrzymywac w stanie zgodnym z warunkami technicznymi
i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczegdéino-
éci nalezy poddawadé je okresowym przegladom i konser-
wacji.

5. Eksploatacja instalacji i urzadzen, ktorych stan tech-
niczny moze przyczynié¢ sie do powstania pozaru, wybuchu
lub rozprzestrzenienia ognia, jest zabroniona.

6. Obiekty zagrozone wybuchem oraz inne obiekty
o kubaturze przekraczajgcej 1000 m> nalezy wyposazaé
w przeciwpozarowe wylaczniki pradu.

7. Przeciwpozarowe wylgczniki pradu powinny byé
umieszczane w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub
gtébwnego przylgcza sieciowego i odpowiednio oznako-
wane. A

§ 24. 1. Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiek-
téw ogrzewanych paliwem statym, cieklym lub gazowym sa
~obowigzani do usuwania zanieczyszczen z przewodéw dy-
mowych i spalinowych:

1) od palenisk opalanych paliwem statym — co najmniej
4 razy w roku,

2) od palenisk opalanych paliwem plynnym i gazowym
— co najmniej dwa razy w roku,

3) od palenisk zakladéw zbiorowego zywienia i ustug
gastronomicznych — co najmniej raz w miesigcu,
jezeli przepisy miejscowe nie stanowig inaczej.

2. W obiektach, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy
usuwadé zanieczyszczenia z przewodéw wentylacyjnych co
najmniej raz w roku, jezeli wigksza czestotliwo$é nie wynika
z warunkéw uzytkowych.

§ 25. 1. Temperatura zewnetrznych powierzchni urzg-
dzeri i zasilajgcych je instalacji, z wylgczeniem instalacji
elektroenergetycznych, jak rOwniez temperatura wtlaczane-
go do pomieszczenia poyvietrza, w zaleznoéci od rodzaju
wystepujgcych w obiekcie materiatéw, nie powinna prze-
kroczy¢ nastepujacych wielkosci:

1) w przypadku gazéw i par cieczy 2/3 maksymalnej
temperatury powierzchni wyrazonej w stopniach Cels-
jusza (°C), okre$lonej Polskg Norma dla poszczeg6inych
klas temperaturowych gazéw i par cieczy,

2) w przypadku pylow i wibkien:

a) co najmniej 70°C ponizej temperatury tlenia sig 5 mm
warstwy pytu Yla poziomych powierzchni ogrzew-
czych lub nachylonych do 60° w stosunku do
poziomu,

b) 2/3 temperatury samozapalenia, wyrazonej w stop-
niach Celsjusza (°C), mieszaniny pyléw lub widkien
z powietrzem dla powierzchni o nachyleniu wiek-
szym niz 60° w stosunku do poziomu oraz dla tych
powierzchni, na ktérych uniemozliwiono gromadze-
nie sie pytow i widkien,

c) 2/3 temperatury samozapalenia, wyrazonej w stop-
njach Celsjusza (°C), mieszaniny pytéw lub wiékien
z powietrzem dla nie tlacych sig¢ pytéw lub widkien,
niezaleznie od stopnia nachylenia powierzchni urza-
dzert ogrzewczych, ‘

3) w przypadku pozostatych ciat stalych tatwo zapalnych
2/3 temperatury samozapalenia, wyrazonej w stopniach
Celsjusza (°C).

2. Dopuszczalne temperatury pracy urzadzefi elektro-
energetycznych oraz zasady klasyfikacji gazoéw i par cieczy do
kias temperaturowych okre$lajg odrebne przepisy i Polskie
Normy.

3. Przy ustalaniu dopuszczalnych temperatur za pod-
stawe nalezy przyjmowac ten materiat palny znajdujacy sie
w danym pomieszczeniu, ktéry ma najnizszg temperature
samozapalenia, a dia tlagcych sie pytébw — najnizsza tem-
perature tlenia. ' '

4. W systemach ogrzewczych oraz wentylacyjnych jest
zabroniona recyrkulacja powietrza, jezeli mogtaby spowodo-
waé wzrost zagrozenia wybuchem.

5. Systemy centralnego ogrzewania powietrznego sto-
suje sie we wszystkich obiektach i pomieszczeniach pod
warunkiem zastosowania samoczynnych urzadzen (termo-
regulator6w) zapobiegajgcych przekroczeniu dopuszczal-
nych temperatur w wypadku zaniku przeptywu powietrza
oraz blokady uniemoztiwiajacej wigczenie elementéw grze-
wczych przed uruchomieniem nawiewu powietrza.

6. Systemy centralnego ogrzewania wodnego i paro-
wego stosuje sie we wszystkich obiektach i pomieszcze-
niach, z wyjatkiem tych, w ktérych wystepuja materiaty
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wytwarzajace w reakcji z wodgq lub parg wodng palne gézy,
jozeli reakcje takie nie sg przewidziane w procesie techno-
logicznym.

7. Urzadzenia ogrzewcze, elektroenergetyczns, gazo-
we, zasilane paliwem ptynnym lub statym, nalezy stosowaé
zgodnie z odrgbnymi przepisami.

8. Powierzchnie przewoddw i urzgdzefi ogrzewczych
oraz ich izolacje w obrgbie pomieszczen, w ktérych moga
wydziela¢ si@ palne pyly i widkna, powinny byé gtadkie,
fatwe do oczyszczenia i nie rozprzestrzeniajgce ognia.

9. Palne elementy konstrukgji i wystroju wnetrz budyn-
ku, przez ktére lub obok ktérych przechodzg przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwo§cig zapalenia lub zweg-
lenia.

§ 26. 1. Usytuowanie wentylacyjnych otwordéw wycig-
gowych powinno uwzglednia¢ gesto§¢ wzgledng w stosun-
ku do powietrza, par cieczy i gazéw wystepujacych w pomie-
szczeniu oraz przewidywany kierunek ruchu zanieczyszczo-
nego powietrza.

2. W pomieszczeniach, w ktérych moga wystepowaé
palne pyly, tworzgqce z powietrzem mieszaniny wybuchows,
otwory wentylacji nawiewnej powinny by¢ usytuowane oraz
wykonane tak, aby nie powodowaly unoszenia pytéw osiad-
tych.

3. Prowadzenie przewodéw z palnymi i toksycznymi
cieczami, gazami lub pytami oraz przewodéw elektrycznych
wewnatrz kanatéw wentylacyjnych jest zabronione.

4. W pomieszczeniach zagrozonych wybuchem nalezy
stosowaé urzadzenia wstrzymujgce automatycznie prace
wentylatoréw w razie powstania pozaru i sygnalizujace ich
wylaczenie, jezeli dzialanie wentylatoréw mogioby przy-
czyni¢ sie do jego rozprzestrzeniania.

§ 27. 1. Filtry, komory pytowe i cyklony do palnych
pytéw powinny by¢ zlokalizowane w pomieszczeniach wy-
dzielonych pozarowo lub tez na zewnatrz budynku, w miejs-
cu bezpiecznym pozarowo dla tych urzgdzeni oraz w sposéb
nie powodujacy przez nie zagrozenia dla otoczenia.

2. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 1, nie dotycza
przypadkéw uzasadnionych wzgledami technologicznymi,
w ktoérych filtry, komory pytowe i cyklony stanowig bezpo-
$rednie wyposazenie urzgdzer i agregatéw produkcyjnych.

3. Przewody wentylacyjne przed miejscem wprowa-
dzenia ich do komér pytowych i cykionéw powinny byé
wyposazone w urzadzenia zapobiegajace przeniesieniu sig
ognia.

4, Komory pylowe i cyklony dla pyléw tworzacych
z powietrzem misszaniny wybuchowe powinny by¢ wyposa-
zone w urzgdzenia (klapy, przepony) zabezpieczajgce przed
skutkami wybuchu konstrukcje cyklonu i komory, a takze
konstrukcje obiektu, w ktérym sg zlokalizowane.

Rozdziat 6
Prace niebezpieczne pozarowo oraz ocena
zagrozenia wybuchem

§ 28. 1. Prace niebezpieczne pozarowo, nie przewi-
dziane instrukcjg technologiczng lub prowadzone poza wy-

znaczonym na state do tego celu miejscem, jak prace remon-
towo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia,
prowadzone wewnatrz obiektéw, na przyleglych do nich
terenach oraz placach skltadowych, a takze wszelkie prace
remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrozo-
nych wybuchem, nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemoz-
liwiajgcy powstanie pozaru lub wybuchu.

2. Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych boiarowo
wiasciciel, zarzgdca lub uzytkownik obiektu oraz wykonawca
jest obowigzany:

1) ocenié zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktérym prace
bedq wykonywane, »

2) ustalié rodzaj przedsiewzigeé majacych na celu niedopu-
szczenie do powstania i rozprzestrzenienia sig pozaru lub
wybuchu,

3) wskazaé osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miej-
sca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po
zakoriczeniu pracy.

3. Szczegbtowe zasady zabezpieczenia przeciwpozaro-
wego prac, o ktérych mowa w ust. 1, jak rOwniez warunki
uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie, okresla w od-
rebnej instrukcji wiascicisl, zarzqdca lub uzytkownik obiektu.
Obowigzek ten nie dotyczy wiascicieli, zarzgdcéw fub uzyt-
kownikéw jednorodzinnych doméw mieszkainych.

4. Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegaé nastepu-
jacych zasad: :

1) wszelkie materiaty palne wystepujgce w miejscu wyko-
nywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym
réwniez elementy konstrukcji budynku i znajdujgcych
sie w nim instalacji technicznych, nalezy zabezpieczyé
przed zapaleniem,

2) prace niebezpieczne pozarowo w pomieszczeniach (u-
rzgdzeniach) zagrozonych wybuchem jub w pomiesz-
czeniach, w ktérych wczeéniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem tatwo zapalnych cieczy lub palinych
gazéw, mogq byé prowadzone wylgcznie wtedy, gdy
stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powie-
trzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10%
ich dolnej granicy wybuchowoSci,

3) w miejscu wykonywania prac powinien znajdowaé sig
sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich Zrédet poza-
ru,

4) po zakoniczeniu prac nalezy poddaé¢ kontroli miejsce,
w ktérym prace byly wykonywane, oraz rejony przyle-
gte,

B) prace niebezpieczne pozarowo mogg byé wykonywane
wylgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajg-
ce odpowiednie kwalifikacje,

6) wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu jest obo-
wigzany przed rozpoczeciem prac zapoznaé wyznaczo-
ne osoby z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi
w rejonie wykonywania prac oraz z rodzajem przedsie-
wzieé majgcych na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu,

7) sprzet uzywany do wykonywania prac powinien byé
sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscig
wywolania pozaru.

§ 29. 1. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczefi
oraz przestrzeni zewnetrznych obejmuje wskazanie pomiesz-
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czen zagrozonych wybuchem, a takze wyznaczenie w pomie-
szczeniach i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich
stref zagrozenia wybuchem.

2. Za dokonanie oceny, o ktérej mowa w ust. 1, sg
odpowiedzialni: inwestor, jednostka projektowania lub uzyt-
kownik decydujqcy o procesie technologicznym.

3. W pomieszczeniu nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia
wybuchem, jezeli moze w nim wystgpi¢ mieszanina wybu-
chowa o objetosci co najmniej 0,01 m* w zwartej przestrzeni.

4. Ustanawia sie nastepujaca klasyfikacje stref zagroze-
nia wybuchem:

1) Z0 — strefa, w ktérej mieszanina wybuchowa gazéw,
' par lub mgiet wystepuje stale lub diugotrwale w normal-
nych warunkach pracy,

2) Z1 — strefa, w ktoérej mieszanina wybuchowa gazéw,
par lub mgiet moze wystgpowaé w normalnych warun-
kach pracy,

3) Z2 — strefa, w ktorej istnieje niewielkie prawdopodo-
biefistwo wystgpienia mieszaniny wybuchowej gazéw,
par lub mgiet, przy czym mieszanina wybuchowa moze
wystepowaé jedynie krétkotrwale,

4) Z10 — strefa, w ktérej mieszanina wybuchowa pytéw
wystepuje czesto lub diugotrwale w normalnych warun-
kach pracy,

5) Z11 — strefa, w ktérej zalegajgce pyly moga krétko-
trwale stworzyé mieszaning wybuchowgq wskutek przy-
padkowego zawirowania powietrza.

5. Wytyczne dotyczace wyznaczania stref zagrozenia
wybuchem stanowia zatacznik nr 2 do rozporzgdzenia.

§ 30. Do prac zwigzanych ze stosowaniem cieczy, ga-
26w i pytéw; przy ktérych moga powstaé mieszaniny wybu-
chowe, zalicza sie w szczeg6lno$ci prace zwigzane z:

1) przygotowaniem cieczy, gazbw i py{é_w do stosowania,

2) stosowaniem tych cieczy i pytéw do malowania, lakiero-
wania, klejenia, mycia, nasycania,

3) suszeniem,

4) usuwaniem pozostato$ci tych substancji ze stanowisk
pracy.

§ 31. Przepiséw § 32-—36 nie stosuje sie:

1) podczas prac zwigzanych z konserwacjq i remontem
urzadzei w miejscu ich statego ustawienia lub poza
stanowiskiem do prowadzenia prac (zabezpieczenie
prac powinno by¢ ustalone indywidualnie),

2) przy stosowaniu niewielkich ilosci cieczy i pytéw unie-
motzliwiajgcych powstanie mieszaniny wybuchowej
o objetosci co najmniej 0,01 m® w zwartej przestrzeni.

§ 32. 1. Prace wymienione w § 30 powinny byé prowa-
dzone na stanowiskach przeznaczonych specjalnie do tego
celu.

2. Wykonywanie innych prac na stanowiskach jest
dopuszczalne wylgcznie po usunieciu - stosowanych tam
cieczy, gazéw, pyléw lub ich pozostaloéci, gdy przeprowa-
dzone pomiary stezerh wykluczajg- mozliwo$¢ . powstania
mieszanin wybuchowych.

3. Przy pracach, o ktérych mowa w ust. 2, nalezy
dokonaé¢ analizy zagrozenia wybuchem oraz okresli¢ nie-

zbedne techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowe-
go.

§ 33. 1. Wentylacja stanowisk powinna uniemozliwiaé
powstanie stref zagrozenia wybuchem Z0, Z1 i Z10.

2. Prace na stanowisku nalezy uzaleznié¢ od sprawnie
dziatajgcej wentylacji za pomocg blokad lub innych réwno-
rzednych zabezpieczen.

§ 34. Wielkoéé stanowiska lub grupy stanowisk jest
wyznaczona przez:

1) przegrody budowlane tworzace odrebne pomieszczenia
wydzielone poiarowg,

2) szczelne $cianki wykonane z materialdw niepainych
o wysokosci wigkszej o 1,5 m od wysokosci strefy
zagrozenia wybuchem, przy ograniczeniu uzytkowania
przestrzeni nad stanowiskiem ze wzgledu na mozliwo$é¢
stworzenia zagrozenia pozarem lub wybuchem,

3) petne szczelne obudowy wykonane z materiatéw niepal-
nych.

§ 35. 1. Wokot stanowiska lub grupy stanowisk powin-
na by¢ wyznaczona ochronna strefa bezpieczeristwa, o sze-
rokosci minimalnej 1,5 m, z wyjgtkiem czeéci wydzielonych
stalymi szczelnymi przegrodami budowlanymi.

2. Stanowisko wraz ze strefg ochronng nalezy oznako-
wa¢é tablicami ostrzegawczymi.

3. Na stanowisku i w strefie ochronnej jest zabronione
uzywanie ognia otwartego i stosowanie urzadze moggcych
spowodowaé pozar lub wybuch.

4. Powierzchnia podloza stanowiska i strefy ochronnej
powinna by¢ nienasigkliwa, ograniczajgca mozliwoéé po-
wstania iskier, umozliwiajgca szybkie usuniecie pozostato$ci
po stosowanych na stanowisku substancjach oraz nie po-
winna posiadaé nie wentylowanych zagiebien.

§ 36. 1. Stanowisko lub grupy stanowisk powinny byé
lokalizowane w wydzielonych pozarowo obiektach lub ich
czedciach, gdy:

1) powierzchnia lub suma powierzchni, na ktérej mogg
powstaé strefy zagrozenia wybuchem, jest wigksza niz
50% powierzchni obiektu lub pomieszczenia,

2) proces technologiczny nie wymaga lokalizacji stanowis-
ka we wspélnych pomieszczeniach lub obiektach.

2. Stanowiska w pomieszczeniach nie wydzielonych
pozarowo nalezy tak lokalizowaé, aby skutki ewentualnego
wybuchu nie stanowity zagrozenia dla oséb lub obiektu.

§ 37. 1. Na stanowiskach mogg znajdowaé sie stoso-
wane tam ciecze, gazy i pyly w iloéci niezbednej do prowa-
dzenia prac, z zapasem umozliwiajgcym utrzymanie ciggtosci
pracy danej zmiany.

2. Zapas substancji znajdujacej sig na stanowisku powi-
nien by¢ przechowywany w niepalnych lub innych dopusz-
czonych, szczelnych opakowaniach.

3. Pozostawianie opréznionych opakowan na stanowi-
sku jest zabronione.

§ 38. Po zakoticzeniu prac na stanowisku wszystkie
naczynia, wanny i pojemniki nalezy szczelnie zamkngé lub
zabezpieczyé w inny spos6b przed emisja do otoczenia
znajdujacych sie w nich substancji.
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§ 39. Ciecze, gazy i pyly oraz ich pozostatosci stosowa-
ne na stanowisku nie powinny zalega¢ na urzgdzeniach
stanowiska, w przewodach wentylacyjnych i na-podtozu.

Rozdziat 7

Magazynowanie gazéw painych

§ 40. Pomieszczenia magazynowe przeznaczone do
skltadowania gazéw palnych powinny spetnia¢ wymagania
okre$lone dla pomieszczeti zagrozonych wybuchem.

§ 41. Butle z gazami painymi w ilosci do 10, w przypad-
kach uzasadnionych technologicznie, mozna sytuowac przy
$cianach budynkéw produkcyjnych i magazynowych, pod
warunkiem, ze sg to $ciany petne o klasie 1 odpornosci
ogniowej.

§ 42. Przechowywanie materiatéw palnych oraz wyko-
nywanie prac z ogniem otwartym w odlegtosci do 10 m od
magazynéw i 20 m od zadaszonych skladéw gazéw painych
jest zabronione.

§ 43. Butle przeznaczone do transportu i przechowywa-
nia gazéw palnych powinny by¢ oznakowane zgodnie z Pol-
skimi Normami.

§ 44. 1. Butle z gazami palnymi nalezy przechowywa¢
w pomieszczeniach przeznaczonych wytgcznie do tego celu.

2. Dopuszcza sie magazynowanie w jednym pomiesz-
czeniu:

1) butli z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nie-
trujacymi, z wyjatkiem gazéw utleniajgcych,

2) butli opréznionych z butlami napetnionymi gazem pal-
nym pod warunkiem ich oddzielnego ustawienia.

§ 45. 1. Butle z gazami painymi posiadajgce stopy nale-
2y ustawiaé jednowarstwowo w pozycji pionowej, seg-
regujac je wedtug zawartosci.

2. Butle z gazami palnymi nie posiadajgce stop nalezy
magazynowaé¢ w drewnianych ramach w pozycji poziomej;
dopuszcza sie ukiadanie butli w stosy o wysokoscido 1,5 m.

3. Butle nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem, stosujac
bariery, przegrody lub inne $rodki ochronne, a zawory butli
zabezpieczy¢ kotpakami. ’

§ 46. 1. Poddawanie butli zgazami palnymi bezpo$red-
niemu dzialaniu ognia jest zabronione.

2. Pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi
nalezy chronié przed ogrzaniem do temperatury przekraczajg-
cej 35°C.

3. Butle z gazami palnymi nalezy ustawiaé co najmniej
1 m od nie ostonigtych grzejnikéw i 10 m od Zrédet ognia
otwartego.

§ 47. Sktadowanie butliz gazami skroplonymi w pomie-
szczeniach potozonych ponizej poziomu terenu oraz w bu-
dynkach nie przeznaczcnych do tego celu jest zabronione.

§ 48. 1. Butle z gazem skroplonym nalezy skiadowaé
W pozycji stojacej.

2. Butle luzem o pojemnosci do 11 kg gazu mozna
skltadowaé najwyzej w trzech warstwach.

3. Warunki, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczg
butli o pojemnosci do 11 kg skiadowanych w kontenerach
i na paletach, przy czym wysoko$é sktadowania nie powinna
przekraczaé¢ 5 m.

§ 49. Magazyny karbidu powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace obiektéw zagrozonych wybuchem, okre$lone
w odrebnych przepisach.

§ 50. 1. Pomieszczenia magazynowe karbidu nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zalaniem wodg. Prowa-
dzenie w tych pomieszczeniach instalacji wodnych, paro-
wych i kanalizacyjnych jest zabronione.

2. Sktadowanie karbidu v; piwnicach i zagtebieniach
ziemnych jest zabronione.

§ 51. 1. Karbid nalezy przechowywaé¢ w pojemnikach
hermetycznych; przechowywanie karbidu w pojemnikach
uszkodzonych lub nie zabezpieczonych pokrywa jest za-
bronione.

2. Sposob otwierania pojemnikdw z karbidem powinien
wykluczaé mozliwosé spowodowania wybuchu mieszaniny
acetylenu z powietrzem.

Rozdziat 8
Stacje paliw plynnych

§ 2. Przepisy niniejszego rozdziatu dotyczq stacji paliw
ptynnych ze zbiornikami podziemnymi lub naziemnymi, prze-
znaczonych do:

1) magazynowania i dystrybucji siinikowych paliw ptyn-
nych, olejéw i smaréw na potrzeby transportu drogo-
wego, lotniczego, morskiego §rédlgdowego i kolejowe-
go, z wyjatkiem kolei uzytku publicznego,

2) magazynowania i dystrybucji gazéw skroplonych na
potrzeby ludnoéci do celéw turystycznych.

§ 63. 1. Stacje paliw ptynnych ze zbiornikami podziem-
nymi, zwane dalej ,,statymi stacjami paliw”, powinny by¢
zlokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz:

1) 20 m od budynkéw o konstrukcji palnej,

2) 10 m od budynkéw o konstrukcji niepalnej,

3) 10 m od wjazddéw i wyjazdéw do garazy podziemnych,
4) 15 m od sieci trakcji elektryczne;j,

5) 40 m od lasu o powierzchni powyzej 3 ha, gazociggu
wysokiego cisnienia, osi toru kolejowego bez wzgledu
na rodzaj trakcji, z wyjatkiem toréw technologicznych
obstugi transportowej stacji paliw,

6) 1,5 wysokosci stupa elektroenergetycznej linii napowie-
trznej w rzucie poziomym od tej linii, przy czym dopusz-
cza sie zmniejszenie odlegiosci, gdy:

a) przewody linii o napieciu do 1 kV zostang zawieszone
z obostrzeniem 1 stopnia,

b) przewody linii o napieciu powyzej 1 kV do 60 kV
beda zawieszone z obostrzeniem 3 stopnia,

¢) przewody linii 0 napigciu 110 kV bedg zawieszone
z obostrzeniem 3 stopnia na stupach ograniczonych
stupami odporowymi, a ponadto odlegtos¢ stupa od
stacji paliw pltynnych (budynek, zbiorniki, pompy)
bedzie wynosi¢ co najmniej 30 m, a odlegtosé
pionowa przewodow bedzie wynosi¢ co najmniej
6 m od Zrodet emisji par produktéw naftowych.
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2. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy mierzyé
od dystrybutora, studzienki spustowej, rury pomiarowej,
przewodu oddechowego oraz miejsca magazynowania i roz-
lewania gazu ptynnego.

3. Stale stacje paliw uzytku publicznego nalezy od-
dziela¢ od drogi wysepka o szerokosci co najmniej 3 m,
wzniesiong ponad poziom drogi. W miastach dopuszcza sig
lokalizacje statych stacji paliw bez wysepki, pod warunkiem
zastosowania zatoki o gtebokoéci co najmniej 5 m, liczac od
zewnetrznego krawegznika jezdni.

4. Stacje paliw ptynnych ze zbiornikami naziemnymi
(kontenerowe lub przewozne) powinny byé zlokalizowane
w odlegloéci nie mniejszej niz 30 m od budynkéw, a od
innych obiektéw — z zachowaniem wymagan okreslonych
wust. 1.

§ 54. 1. Lokalizowanie stacji paliw ptynnych na po-
dwdrzach otoczonych ze wszystkich stron budynkami jest
zabronione; nie dotyczy to obiektow garazowych posiadaja-
cych dwa wjazdy usytuowane na przeciwleglych stronach
obiektu.

2. State stacje paliw mogg byé lokalizowane bez-
poérednio przy motelach, obiektach gastronomicznychi han-
dlowych, garazach, stacjach obstugi samochodéw i ciag-
nikéw oraz sprzetu samobieznego, z wyjatkiem stacji ob-
stugi, w kt6rych stosuje sie otwarty ogieri, pod warunkiem
ze:

1) $ciana od strony dystrybutora, studzienek spustowych,
przewodéw oddechowych i rur pomiarowych ma co
najmniej dwugodzinng odpornoéé ogniowa,

2) w odlegtosci do 5 m od dystrybutora, studzienki spus-
towej, przewod6éw oddechowych i rury pomiarowej nie
ma w $§cianie zadnych otwordw,

3) na Calej dtugosci $ciany nie ma otworéw do pomiesz-
czen, w ktérych podtoga jest potozona ponizej poziomu
przylegtego terenu.

3. Jezeli obok stacji paliw plynnych, o ktérych mowa
w ust. 2, znajdujq sie takze inne obiekty budowlane, nalezy
zachowaé odlegtosci okreslone w § 53.

4. Wokét stacji paliw plynnych, zlokalizowanych na
placach publicznych oraz w innych miejscach zgromadzefi
ludno$ci lub postoju pojazdéw, nalezy wyznaczy¢ pas bez-
pieczeristwa z zakazem zajmowania go przez ludnoéé lub
pojazdy, o szeroko$ci co najmniej 10 m, liczac od dys-
trybutora oraz pawilonu stacji.

§ 65. 1. Pawilon stacji paliw plynnych powinien byé
wykonany z materiatéw niepalnych i usytuowany w takiej
odlegtoéci od obiektéw, o ktdrych mowa w § 53 ust. 2, aby
znajdowat si¢ poza strefg zagrozenia wybuchem.

2. Pawilon stacji paliw ptynnych powinien byé chronio-
ny przed skutkami wytadowari atmosferycznych, a jego
pomieszczenia wentylowane.

. 3. Energia elektryczna moze byé doprowadzona do
stacji paliw ptynnych tylko kablami ziemnymi, a najblizszy
stup elektrycznej sieci napowietrznej powinien znajdowaé
sip w odlegto$ci co najmniej 1,5 jego wysokosci, liczac od
odmierzacza paliw, studzienki spustowej, przewodu odde-
chowego, rury pomiarowej oraz magazynu i rozlewarki gazu
pltynnego.

4. Dopuszcza sie wykonanie przylacza szczytowego,
w przypadku lokalizacji dystrybutorébw z drugiej strony
budynku.

5. Stacje paliw ptynnych mogg byé w szczegdlinych
przypadkach ogrodzone, przy czym ogrodzenie moze byé
jedynie azurowe, z materiatéw niepalnych.

§ 56. 1. Dopuszcza sie przechowywanie w pomiesz-
czeniu magazynowym pawilonu cieczy palnych o temperatu-
rze zaptonu ponizej 55°C w szczelnie zamknigtych opakowa-
niach o pojemnosci 1 dm? w tacznej iloéci do 256 dm?3.

2. Ciecze palne o temperaturze zaptonu powyzej 55°C,
przeznaczone do rozlewania, mozna przechowywaé tylko
w wydzielonym pomieszczeniu pawilonu; w pomieszcze-
niu tym moze odbywaé sie réwniez rozlewanie cieczy do
naczyn.

3. Pomieszczenia, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, powinny
byé skutecznie wentylowane.

§ 57. 1. Dystrybutory w statych stacjach paliw powinny
by¢ ustawione pod wiatami na wysepkach o wysokosci nie
mniejszej niz 0,15 m, liczac od poziomu przylegtego terenu
podjazdu. Odlegto$¢ dystrybutora ustawionego na funda-
mencie od kraweznika wysepki nie moze wynosi¢ mniej niz
0.5 m z kazdej strony.

2. Dystrybutory powinny byé rozmieszczone na wysep-
kach i podjazdach stacji, aby umozliwiaty swobodne, bez-
kolizyjne manewrowanie tankujgcym pojazdom.

3. Nawierzchnie wysepek, chodnikéw i podjazdéw sta-
cji paliw ptynnych powinny by¢ réwne, wykonane z materia-
16w niepalnych i zmywalne.

4. Wysoko§¢ wiaty w $wietle mierzona od poziomu
podjazdu powinna wynosi¢ nie mniej niz 4,5 m.

5. Obudowy dystrybutoréw paliw i wiata powinny byé
wykonane z materiatéw niepalnych, uziemione i chronione
przed skutkami wyladowar atmosferycznych instalacjq od-
gromowa, w sposéb okre$iony w odrebnych przepisach.

6. Ustawianie dystrybutorbw w pomieszczeniach, na
chodnikach i pasach przeznaczonych do ruchu pieszego jest
zabronione.

7. Weze nalewcze przy dystrybutorach powinny byé
wykonane w sposéb zapewniajgcy skuteczne odprowadza-
nie tadunkéw elektrycznodci statycznej. ~

8. W odlegtosci 10 m od dystrybutora nie moga znaj-
dowadé sie studzienki kanalizacyjne, wodociggowe i ciepto-
whicze. Wpusty kanalizacyjne ustytuowane na terenie stacji.
paliw plynnych nalezy wyposazyé w sprawnie dzialajace
urzgdzenia zabezpieczajgce przed przenikaniem paliw do
kanalizacji.

9. W czasie przerw w pracy stacji dystrybutory powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoécig poboru z nich paliwa
przez osoby. nie upowaznions.

§ 58. 1. taczna pojemnoéé zbiornikéw w statych stéc-
jach paliw ptynnych nie powinna przekraczaé:
1) 200 m® — przy lokalizowaniu stacji na terenie miast,
2) 500 m® — przy lokalizowaniu stacji poza terenem miast.
2. Zbiorniki i rurociagi technologiczne w statych stac-

jach paliw nie mogg by¢ instalowane w odlegtoéci mniejszej
niz:
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1) 10 m — od podziemnych elementéw budowli ochron-
nych dla ludno$ci,

2) 3 m — od fundamentéw budynkéw,

3) 1 m — od rurociggéw gazowych niskiego cisnienia,
wodnych, kanalizacyjnych, jak réwniez od kabli pod-
ziemnych; odlegto$é pomiedzy zbiornikami nie moze by¢
mniejsza niz 0,5 m.

3. Dopuszcza sie lokalizowanie zbiornikéw pod podjaz-
dami statych stacji paliw, pod warunkiem przykrycia ich ptyta
zelbetowg o konstrukcji zabezpieczajacej zbiornik przed
odksztalceniem i uszkodzeniem.

4. W stalych stacjach paliw, zlokalizowanych w bezpo-
$érednim sgsiedztwie rzek, jezior i ujeé wody, kazdy zbiornik
paliwowy posadowiony pod ziemig powinien byé wyposa-
zony w odpowiednie urzadzenie umozliwiajace okresowg
kontrole stanu jego szczelno$ci.

5. Pojemno$¢ zbiornika naziemnego stacji paliw ptyn-
nych nie moze przekraczaé 35 m3 a tgczna pojemnosé
zbiornikéw naziemnych nie moze byé wigksza od 70 m3.

6. Rurociagi technologiczne i zbiorniki powinny byé
uziemione, zabezpieczone przed dziataniem korozji i pod-
dane prébie szczelnoéci przed ich zasypaniem ziemig lub
zaizolowaniem. '

7. Zbiorniki i wyktadziny zbiornikéw oraz rurociagi te-
chnologiczne moga byé wykonane z tworzyw sztucznych lub
innych materiatéw, jezeli zostanie zapewnione skuteczne
odprowadzanie tadunkéw elektrycznosci statyczne;j.

8. Zbiorniki podziemne zawierajgce paliwa plynne o
temperaturze zaptonu do 55°C powinny byé przykryte warst-
wa ziemi o grubosci co najmniej 0,5 m, a przewéd od-
dechowy zbiornika zabezpieczony przed przedostaniem sie
do niego ognia.

9. Zbiorniki naziemne powinny byé wyposazone w za-
wory oddechowe i dodatkowo w bezpiecznik ogniowy dla
zbiornikéw z cieczami o temperaturze zaptonu do 55°C.

10. Przewdd oddechowy moze byé umieszczony tylko
na najwyzszej czesci zbiornika i nie moze siegaé ponizej
wewnetrznej $ciany zbiornika. Wylot tego przewodu powi-
nien by¢ wyprowadzony co najmniej 2 m ngd powierzchnie
ziemi. Przew6d wlewowy do zbiornika powinien by¢ zaopa-
trzony w zamknigcie hydrauliczne (syfon).

11. Studzienka spustowa nie moze znhajdowaé sie na
jezdni, a jej armatura spustowa i urzadzenia pomiarowe
powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0séb nie upo-
waznionych.

§ 59. 1. W statych stacjach paliw powszechnie dostep-
nych mozna magazynowaé i rozlewaé gazy skroplone do
butli turystycznych o wadze do 5 kg.

2. Rozlewahia gazow skroplonych do butli turystycz-
nych mozna dokonywaé z butli 33 kg lub zbiornikéw
kontenerowych za pomoca specjalnych urzadzeri rozlew-
czych.

3. Miejsce przeznaczone do magazynowania i rozlewu
gazéw skroplonych nie moze by¢ zlokalizowane w odlegtosci
mniejszej niz:

1) 10 m od pawilonu stacji i obiektéw z nig zwigzanych,
drég, ulic, podjazddw, dystrybutoréw, studzienek kana-

lizacyjnych, wodociggowych, kablowych, cieptowni-
czych i wpustéw kanalizacyjnych,

2) 20 m od obiektéw handlowo-gastronomicznych na
stacjach paliw.

4. Odlegto$¢ miejsca magazynowania i rozlewu gazéw
skroplonych od budynkéw mieszkalnych oraz uzyteczno$ci
publicznej nie moze by¢ mniejsza niz 30 m. Odlegtos¢ t¢
mozna zmniejszy¢é o 50% w razie dystrybucji gazu bez
rozlewania. *

5. Obiekty przeznaczone do magazynowania i rozlewa-
nia gazéw skroplonych potwinny posiadaé stropodachy
o cigzarze mniejszym niz 75 kg/m? i by€ chronione przed
skutkami wytadowari atmosferycznych zgodnie z odrebnymi
przepisami. :

6. llo$é magazynowanego gazu nie moze przekraczaé
330 kg, a ilo$¢ magazynowanego gazu skroplonego moze
byé zwiekszona do 1000 kg, pod warunkiem przechowywa-
nia butli z gazem zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ust.
3, w miejscu odleglym od budynkéw mieszkalnych, uzytecz-
nosci publicznej i zamieszkania zbiorowego co najmniej 50
m. Sciany zewnetrzne tych magazynéw powinny byé wyko-
nane w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej wy-
stepujacemu obcigzeniu ogniowemu.

7. Butle, zbiorniki oraz urzadzenia do rozlewania gazéw
skroplonych nalezy zabezpieczyé przed dziataniem promieni
stonecznych.

8. Stanowiska rozlewcze gazéw skroplonych powinny
by¢ zabezpieczone przed skutkami elektrycznosci statycznej
przez uziemienie butli i urzadzen stuzacych do rozlewania
gazow skroplonych.

9. Zbiorniki, butle i urzadzenia stuzace do magazynowa-
nia i rozlewania gazéw skroplonych powinny by¢ zabez-
pieczone przed dostepem os6b nie upowaznionych.

§ 60. 1. Podczas napetniania zbiornika stacji paliw
pltynnych powinna by¢ zapewniona odlegto$é nie mniejsza
niz 10 m miedzy oprézniang cysterng a innymi pojazdami. Nie
dotyczy to przypadkéw, gdy zastosowano urzadzenia od-
prowadzajace pary paliwa ze zbiornika do cysterny.

2. Podczas roztadunku paliwa i napetniania zbiornikéw
stacji cysterna powinna by¢ hermetycznie potgczona z rurg
spustowg zbiornika i skutecznie uziemiona linka miedziana
o przekroju 16 mm? do krééca uziemiajgcego.

3. Opréznianie cystern i dokonywanie rozlewu gazéw
skroplonych w czasie burzy jest zabronione.

4. Nalewanie paliw do kanistréw (pojemnikéw) z two-
rzyw sztucznych jest zabronione, jezeli nie posiadaja stosow-
nego atestu zezwalajgcego na uzywanie ich do tego celu.

5. Na terenie stacji paliw ptynnych, poza pomieszcze-
niem biurowym w pawilonie, obowigzuje zakaz palenia
tytoniu i uzywania otwartego ognia.

6. Teren stacji paliw pltynnych nalezy wyposazyé w zna-
ki drogowe, napisy informacyjne i ostrzegajgce, okreslajace
w szczegllnosci odiegtoéé miedzy pojazdem pobierajgcym
paliwo a najblizszym pojazdem oczekujagcym na pobranie
paliwa.

7. W czasie pobierania paliwa siinik pojazdu nalezy
unieruchomié, a pasazerowie znajdujgcy sie¢ w autobusach,
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samochodach ciezarowych lub przyczepach przystosowa-
nych do przewozu oséb powinni pojazdy te opuscié.

8. Zbiorniki nieczynnych stacji paliw plynnych nalezy,
po ich opréznieniu z paliwa, zala¢ wodg i zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b nie upowaznionych.

Rozdziat 9

Zabezpieczenie przeciwpozarowe lasow

§ 61. 1. Lasy potozone przy zaktadach przemystowych,
obiektach magazynowych, obiektach uzytecznos$ci publicz-
nej, liniach kolejowych, drogach publicznych i poligono-
wych, parkingach oraz polach roboczych poligonéw od-
dziela sie od tych obiektéw pasami przeciwpozarowymi.

2. Pasy przeciwpozarowe nalezy utrzymywaé w stanie
zapewniajgcym ich uzyteczno$é przez caly rok.

3. Rodzaje i zasady wykonywania i utrzymywania pa-
sOw okreslajg odrebne przepisy.

4. Obowigzek urzadzania i utrzymywania paséw prze-
ciwpozarowych cigzy na:

1) kierownikach lub wiascicielach zaktadéw przemysto-
wych, obiektéw magazynowych i uzyteczno$ci publicz-
nej,

2) wiascicielach linii kolejowych,

3) komendantach poligonéw,

4) wiascicielach lub zarzadcach laséw potozonych przy
drogach publicznych,

5) wiascicielach drég zakiadowych.

5. Obowigzek utrzymywania paséw przeciwpozaro-
wych nie dotyczy:

1) taséw zaliczonych do iil kategorii zagrozenia pozarowe-
go,

2) drzewostanéw starszych niz 30 lat, potozonych przy
liniach kolejowych, przebiegajacych przez lasy |I kate-
gorii zagrozenia pozarowego, na ktérych ruch odbywa
sie z wylaczeniem trakcji parowej,

3) drzewostandéw starszych niz 30 lat, potozonych przy
drogach publicznych i parkingach.

6. Zaliczenia obszaréw le$nych nadle$nictwa do kate-
gorii zagrozenia pozarowego dokonuje Paristwowe Gos-
podarstwo Leéne , Lasy Parnstwowe”.

7. Komendant rejonowy Panstwowej Strazy Pozarnej
w porozumieniu z nadle$niczym moze zwolnié osoby wymie-
nione w ust. 4 z obowigzku utrzymywania paséw lub-ustalié¢
odrebny sposéb ich wykonania.

§ 62. 1. W odlegtoéci mniejszej niz 50 m od skraju toru
kolejowego lub drogi publicznej pozostawianie gatezi, chru-
stu, nie okrzesanych $cietych drzew i odpaddéw poeksp-
loatacyjnych jest zabronione.

2. Wiadciciel lub zarzadca laséw o powierzchni lacznej
QRnad 100 ha jest obowigzany:

1) zorganizowaé w okresie zagrozenia pozarowego obser-
wacje i patrolowanie laséw w celu wykrywania pozaréw
oraz alarmowania o ich powstaniu,

2) zapewnié zasoby wody dia celéw gasniczych o pojem-
noéci minimum 50 m? lub wydajno$ci minimum
15 dm?/s dia terenu o promieniu:

a) 3 km w lasach | kategorii zagrozenia pozarowego,
b) 5 km w lasach Il kategorii zagrozenia pozarowego,

3) utrzymywaé drogi dojazdowe do stanowisk czerpania
waody,

4) oznakowaé stanowiska czerpania wody pozarniczymi
tablicami informacyjnymi,

6) urzadzi¢ i utrzymywag w miejscach wyznaczonych,
w porozumieniu z komendantami rejonowymi Parist-
wowej Strazy Pozarne;j, bazy sprzetu do gaszenia poza-
row laséw.

3. Wiasciciel lub zarzadca jest obowigzany do umiesz-
czania, w uzgodnieniu z komendantem rejonowym Parist-
wowej Strazy Pozarnej, przy wjazdach do laséw oraz przy
parkingach lesnych tablic informacyjnych i ostrzegawczych
dotyczacych bezpieczefistwa pozarowego.

§ 63. 1. W lasach #na terenach $rédlesnych, na ob-
szarze 1gk, torfowisk i wrzosowisk, jak rowniez w odlegtosci
do 100 m od granicy lasdw jest zabronione wykonywanie
czynnoéci mogacych wywotaé niebezpieczerstwo pozaru,
a w szczegélnosci:

1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do
tego celu przez wiasciciela lub zarzadce lasu,

2) wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostatosci
roslinnych,

3) palenie tytoniu, z wyjatkiem drég utwardzonych i miejsc
wyznaczonych do pobytu ludzi,

4) uzywanie w parowozach dmuchaw, manipulowanie na
rusztach palenisk oraz wyrzucanie zaru weglowego
z parowozow i wagonéw wyposazonych w paleniska.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 nie dotyczq czynno$ci
zwigzanych z gospodarka le$ng. Organizacje tych czynno$ci
oraz ich zabezpieczenie przeciwpozarowe regulujq odrebne
przepisy.

Rozdzi_a* 10

Zabezpieczenie przeciwpozarowe zbioru, transportu
_ i sktadowania painych ptodéw roinych

§ 64. Osoby odpowiedzialne za prace sprzetu, maszyn
i pojazdow sg obowigzane zapewni¢ bezpieczeristwo poza-
rowe prac.

§ 65. 1. Podczas zbioru ptodéw rolnych nalezy prze-
strzega¢ zasad bezpieczeristwa pozarowego, a w szczegél-
noéci:

1) stosowaé si¢ do wskazafh podanych w instrukcjach
obstugi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych
z napedem,

2) stosowac¢ silniki elektryczne o odpowiednim do warun-
kéw pracy stopniu ochrony; minimalna odlegto$¢ ukia-
du napedowego od stert, stogéw i budynkéw o kon-
strukcji palnej powinna wynosié¢ 5 m,

3) ustawiaé silniki spalinowe na podtozu niepalnym, w od-
legtosci co najmniej 10 m od stert, stogéw lub budyn-
kéw o konstrukcji painej,



Dziennik Ustaw Nr 92 —_

16568 —

Poz. 460

4) zabezpieczaé urzadzenia wydechowe silnikéw spalino-
wych przed wylotem iskier,

5) zapewni¢ mozliwo$é ewakuacji ludzi i sprzetuy,

6) przechowywaé niezbedne materiaty pedne, w ilosci nie
przekraczajacej dobowego zapotrzebowania, w 2a-
mknietych nie ttukgcych sie naczyniach, w odlegtosci co
najmniej 10 m od punktu omiotowego, stertowania i tym
podobnych prac,

7) uzywadé otwartego ognia i pali¢ tytori w odleglo$ci nie
mniejszej niz 10 m od punktu omiotowego, stertowa-
nia itp. prac, w miejscu oczyszczonym z materiatéw
palnych,

8) wyposazyé misjsca omtotéw, stertowania i kombajno-
wania w sprawny podreczny sprzet gadniczy oraz w razie
potrzeby w sprzet stuzagcy do wykonywania przerw
hamujacych rozprzestrzenianie sig¢ pozaréw.

2. Palenie tytoniu przy obstudze sprzetu, maszyn i poja-
zdéw podczas zbioréw palnych ptodéw rolnych oraz ich
transporcie jest zabronione.

§ 66. 1. Strefa pozarowa sterty lub stogu z painymi
produktami roslinnymi nie moze przekraczaé¢ powierzchni
1000 m? lub kubatury 5000 m?3. -

2. Przy ustawianiu stert, stogéw i brogéw nalezy za-
chowaé co najmniej nastepujgce odleglosci:

1) od budynkéw wykonanych z materiatéw:
a) palnych — 30 m,

b) niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym
—20m,

2) od drég publicznych i toréw kolejowych — 30 m,

3) od urzadzeti i przewodoéw linii elektrycznych wysokiego
napiecia — 30 m,

4) od laséw i terenéw zadrzewionych — 100 m,

5) miedzy stertami, stogami stanowigcymi odrebne strefy
pozarowe — 30 m,

3. Wokét stert i stogéw nalezy wykonaé i utrzymaé
powierzchnig o szerokoéci co najmniej 2°m w odlegtosci
3 m od ich obrysu, pozbawiong materialéw palnych.

§ 7. Tereny stogowania stomy Inianej i konopnesj za-
ktadéw Iniarskich i roszarniczych powinny odpowiadaé wa-
runkom okreélonym w § 66, a ponadto spetniaé warunki
dotyczgqce zaopatrzenia wodnego, urzadzett odgromowych
i drég dojazdowych, okre§lone w odrebnych przepisach.

§ 68. Produkty ro$linne nalezy sktadowaé¢ w sposéb
uniemozliwiajacy ich samozapalenie. W przypadku koniecz-
no$ci sktadowania produkédw nie dosuszonych, nalezy okre-
sowo sprawdzaé ich temperature.

§ 69. 1. Wypalanie stomy i pozostato$ci roélinnych na
polach jest dopuszczalne w odlegtosci co najmniej 100 m od
zabudowatt, miejsc ustawienia stert i stogéw, laséw oraz
zboza na pniu, przy zapewnieniu stalego nadzoru miejsca
wypalania oraz w spos6b nie powodujacy zaktdécert w ruchu
drogowym.

2. Szczegbtowe zasady wykonywania czynnoéci, o kt6-
rych mowa w ust. 1, ustalajg organy samorzadu terytorial-

nego w uzgodnieniu z komendantem rejonowym Parist-
wowsej Strazy Pozarnej.

Rozdziat 11

Zapobieganie powstawaniu innych miejscowych za-
grozen

§ 70. Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne sg obo-
wigzane bezzwlocznie zawiadomi¢ organy administracji rzq-
dowej, samorzadu terytorialnego fub najblizszg jednostke
ochrony przeciwpozarowej o*wystapisniu innego miejsco-
wego zagrozenia.

§ 71. Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne prowa-
dzace lub zamierzajgce podjgc¢ dziatalno$¢, ktéra moze stwo-
rzy¢ mozliwo$¢ powstania innego miejscowego zagrozenia,
sg obowigzane zastosowaé odpowiednie Srodki zabezpie-
czajace i ochronne.

§ 72. W zakresie przeciwdziatania innym misjscowym
zagrozeniom organy admigistracji rzagdowej, organy samo-
rzadu terytorialnego i kontroli oraz Paristwowa Straz Pozarna
sg obowigzane do:

1) kontroli podmiotéw gospodarczych, ktérych dziatatno$¢
moze stanowié przyczyng innego misjscowego zagroze-
nia,

2) uczestnictwa w badaniach przyczyn oraz okre$lania
sposobéw likwidacji skutkéw innych miejscowych za-
grozenl, w tym w panistwowym monitoringu §rodowiska,

3) inicjowania dzialath umozliwiajgcych zapobieganie in-
nym miejscowym zagrozeniom oraz usuwanie ich skut-
kéw,

4) wspotdziatania w sprawach:

a) uzgadniania planéw kontroli,

b) wymiany informacji o wynikach kontroli,

c) wymiany z organami celnymi i Strazg Graniczng
informacji zwigzanych ze sprowadzaniem do kraju
towardw, ktérych wwoz jest zakazany lub ograniczo-
ny ze wzgledu na mozliwosé stworzenia innego
migjscowego zagrozenia. '

§ 73. Organy, o ktérych mowa w § 70, zapewniajq
informowanie spoteczenistwa o zaistniatym lub przewidywa-
nym innym miejscowym zagrozeniu.

§ 74. Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby
fizyczne oddajace do eksploatacji nowe albo zmodernizowa-
ne obiekty lub urzgdzenia moggce stworzy¢ inne miejscowe
zagrozenie sg obowigzani zawiadomi¢ wiasciwy terenowo
organ administracji rzagdowej i samorzgdowsj o terminie
przekazania do eksploatacji takich obiektdw lub urzgdzen.

§ 75. Koszty pobierania probek oraz wykonywania po-
miaréw i analiz, na ktérych podstawie stwierdzono wy-
stapienie innego miejscowego zagrozenia, ponosza jednostki
organizacyjne lub osoby fizyczne, ktérych dziatalnoéé jest
#rédiem zagrozenia.

§ 76. Producenci maszyn i innych urzadzeri technicz-
nych, ktére przy niewfaéciwym uzywaniu lub stosowaniu
mogtyby stworzyé inne miejscowe zagrozenie, sq obowigzani
dotgczyé do nich pouczenia co do sposobu ich uzywania lub
stosowania, ze wzgledu na potrzeby ochrony przed innym
miejscowym zagrozeniem.
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§ 77. Producenci maszyn i innych urzadzen technicz-
nych s3 obowigzani dokonywaé biezgcej analizy ich roz-
wigzat konstrukcyjnych, zmierzajgcej do wyeliminowania
lub zmniejszenia innego miejscowego zagrozenia.

§ 78. Uzytkownicy maszyn i innych urzadzen technicz-
nych sg obowigzani przeprowadzaé ich okresowe kontrole co
do spetniania przez nie wymagan niezbgdnych do ochrony
przed innym miejscowym zagrozeniem.

§ 79. Inwestor, projektant i wykonawca robét, kazdy
w swoim zakresie zadan, sq obowigzani zapewni¢ stosowa-
nie materialow i elementéw skutecznie chronigcych uzyt-
kownikéw przed innym miejscowym zagrozeniem.

§ 80. Nowo budowany lub modernizowany obiekt lub
zespét obiektéw nie moze byé oddany do uzytku, jezeli nie
wykonano przewidzianych w ramach danej inwestycji urza-
dzefi chronigcych przed powstaniem innego miejscowego
zagrozenia.

§ 81. Podmioty prowadzace dziatalno$¢ gospodarczq sg
obowigzane zapobiegaé powstawaniu innego miejscowego
zagrozenia, w szczego6lnosci przez:

1) rozmieszczanie Srodkéw produkcji w sposdb stwarzaja-
¢y najmniej mozliwo$ci powstania innego miejscowego
zagrozenia,

2) zapewnienie w przygotowywanej lub prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej wymaganych $rodkéw
ochrony obiektu oraz przywracanie ich do wtasciwego
stanu, jezeli w wyniku dzialalno$ci gospodarczej utracity
swa warto$¢ uzytkows,

3) stosowanie w dziatalnoéci gospodarczej technologii
i rozwigzart technicznych stwarzajacych jak najmniejsze
zagrozenie,

4) budowe lub instalowanie oraz sprawne funkcjonowanie
i eksploatacje urzadzeni chronigcych obiekt,

5) instalowanie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz pro-
wadzenie niezbednych pomiaréw,

6) wykorzystanie osiggnie¢ naukowych i technicznych,
stosowanie $rodkéw ekonomicznych, prawnych i or-
ganizacyjnych w celu ochrony obiektu przed innym
miejscowym zagrozeniem.

Rozdziat 12

Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod wzgle-
dem zgodno$éci z wymaganiami ochrony przeciwpo-
zarowej

§ 82. 1. Uzgodnienia pod wzgledem zgodnos$ci z wy-
maganiami ochrony przeciwpozarowej wymagajq projekty
inwestycji:

1) obiektéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,

2) obiektéw uzyteczno$ci publicznej i zamieszkania zbio-
rowego o wysoko$ci ponad 25 m,

3) obiektow mieszkalnych o wysokoéci powyzej 55 m,

4) obiektéw przeznaczonych dla ludzi o ograniczonej zdol-
noéci poruszania si¢, a w szczeg6lnosci: szpitali, sanato-
riow, doméw rencistow, zaktadéw pracy zatrudniajg-
cych inwalidéw, szkét dia dzieci specijalnej troski oraz
opieki zdrowotne;j,

b) 2tobkdéw i przedszkoli,

6) obiektéw produkcyjnych, magazynowych i ustugo-
wych, urzadzen technologicznych, placéw skladowych
i wiat o powierzchni ponad 1000 m2, w ktérych wy-
stepujq materiaty palne, oraz bez wzgledu na powierzch-
nig, jezeli wystepuje zagrozenie wybuchem,

7) obiektéw, w ktérych istnieje obowigzek instalowania
urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych lub statych urza-
dzen gasniczych.

2. Przepisy ust. 1 stosuje sie rébwniez w razie rozbudo-
wy lub modernizacji obiektéw albo kapitalnych remon-
téw, jezeli z uwagi na charakter lub rozmiar robét jest
niezbedne sporzadzenie dla>tych remontéw dokumentacji
projektowe;j.

§ 83. Podstawe uzgodniefi stanowig dane okreslone
w dokumentacji projektowej, dotyczace:

1) usytuowania obiektéw i urzadzeni technologicznych,

2) parametrOw pozarowych materiatéw i substancji pal-
nych,

3) oceny zagrozenia wybuchem pomieszcze oraz prze-
strzeni zewnetrznychs

4) obciagzeni ogniowych dla budynkéw, innych obiektéw,
pomieszczen, kondygnacji i stref pozarowych,

5) wyposazenia obiektéw w sprzet i urzadzenia ratowni-
cze,

6) liczby os6b przebywajacych w poszczegéinych pomie-
szczeniach,

7) warunkéw ewakuaciji,

8) wyposazenia obiektéw w urzadzenia przeciwpozaro-
we,

9) zaopatrzenia obiektéw w sprzet oraz $rodki gasnicze,

10) wyposazenia obiektéw w $wiatla: ewakuacyjne, bez-

pieczeristwa, przeszkodowe i kierunkowe,

11) zapewnienia jednostkom strazy pozarnych drég pozaro-

wych i dostepu do obiektow,

12) zapewnienia wody do gaszenia pozaru.

§ 84. Projekty inwestycji wymagaja uzgodnienia z:

1) Komenda Gtéwng Panstwowej Strazy Pozarnej
— w stosunku do projekiéw obiektéw zalecanych do
powtarzania,

2) komenda wojewddzkg Paristwowej Strazy Pozarnej
wiasciwg dla miejsca lokalizacji inwestycji — w stosun-
ku do planéw realizacyjnych, plandéw sytuacyjnych,
obiektéw i urzadzert technologicznych,

3) rzeczoznawcqg do spraw zabezpiecze#i przeciwpozaro-
wych — w stosunku do obiektéw i urzadzeri techno-
logicznych, jezeli nie zostaly uzgodnione z komenda
wojewddzka Parnstwowej Strazy Pozarnej.

§ 85. Uzgodnienia, o ktérych mowa w § 82, nie dotycza
inwestycji budowlanych realizowanych w resortach obrony
narodowej oraz spraw wewnetrznych na terenach zamknig-
tych.

§ 86. Uzgodnienie, o ktérym mowa w § 84, potwierdza
sig przez ostemplowanie rzutu pierwszej kondygnaciji budyn-
ku, planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu
sytuacyjnego pieczeciami, ktérych wzory okre$la zatgcznik nr
3 do rozporzadzenia.
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Rozdziat 13

Przepisy przejsciowe i kor\cowe

§ 87. 1. Jezeli w przepisach ogloszonych przed wejé-
ciem w Zycie niniejszego rozporzgdzenia jest mowa o:

1) pomieszczeniach oraz strefach pozarowych | i |l katego-
rii niebezpieczenistwa pozarowego, rozumie sie przez to
pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy pozaro-
we, w ktérych wystepujg pomieszczenia zagrozone
wybuchem,

2) placach sktadowych oraz urzadzeniach technologicz-
nych 1 i il kategorii niebezpieczeristwa pozarowego,
rozumie sie przez to place sktadowe oraz urzadzenia
technologiczne, na lub wokét ktérych sa wyznaczone
strefy zagrozenia wybuchem,

3) pomieszczeniach, strefach pozarowych, placach skiado-
wych oraz urzadzeniach technologicznych Il kategorii
niebezpieczeristwa pozarowego, rozumie si¢ przez to
pomieszczenia, strefy pozarowe, place skladowe oraz
urzadzenia technologiczne, w ktérych wystepuja mate-
riaty palne, z wyjatkiem wymienionych w pkt 1 i 2 oraz

tych, w ktérych obcigzenie ogniowe nie przekracza
500 MJ/m?2,

4) pomieszczeniach, strefach pozarowych, placach sklado-
wych oraz urzgdzeniach technologicznych ViV katego-
rii niebezpieczenistwa pozarowego, rozumie si¢ przez to
pomieszczenia, strefy pozarowe, place skladowe oraz
urzadzenia technologiczne nie wymienione w pkt 1,
2i3.

2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
budynki, uzaleznione od kategorii niebezpieczeristwa poza-
rowego, okreSla sie w budynku dla poszczegéinych stref
pozarowych z uwzglednieniem ich kategorii niebezpieczerns-
twa pozarowego, rozumianyth zgodnie z ust. 1, przy czym
warunki techniczne wspélne dla kilku stref pozarowych
powinny uwzgledniaé wymagania dla kazdej z nich.

3. W stosunku do obiektéw wzniesionych przed dniem
wejécia w zycie rozporzadzenia wymagania okreslone w§ 17
obowigzuja od dnia 1 stycznia 1995 r. '

§ 88. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 30
dni od dnia ogloszenia.

Minister Spraw Wewnetrznych: A. Milczanowski
Zataczniki do rozporzadzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada
1992 r. (poz. 460)

Zatacznik nr 1

WYTYCZNE W ZAKRESIE OKRESLANIA PRZYROSTU CISNIENIA W POMIESZCZENIU, JAKI MOGEBY ZOSTAC
SPOWODOWANY PRZEZ WYBUCH

1. Przy dokonywaniu oceny zagrozenia wybuchem pomie-
szczen nalezy bra¢ pod uwage najbardziej niekorzystng
z punktu widzenia ewentualnych skutkéw wybuchu sytu-
acje, mogaca wytworzy¢ sie w procesie ich eksploatacji,
uwzgledniajagc najbardziej niebezpieczny, wystepujgcy
tam rodzaj substancji oraz najwigkszg jej ifo$€, jaka
mogtaby braé udziat w reakcji wybuchu.

2. Przyrostci$nienia w pomieszczeniu AP (w Pa), spowodo-
wany przez wybuch z udziatem jednorodnych palnych
gazéw lub par o czasteczkach zbudowanych z atomoéw
wegla, wodoru, tlenu, azotu i chlorowcoéw, okre$lany jest
za pomocg réwnania:

AP -
AP _ mmax A max W
V-Cy-p
gdzie:
m,,, — maksymalna masa substancji palnych, tworza-

cych mieszaning wybuchowg, jaka moze wy-
dzieli¢ sie w rozpatrywanym pomieszczeniu
(kg),

AP_.. — maksymalny przyrost ci$nienia przy wybuchu
stechiometrycznej mieszaniny gazowo- lub pa-
rowo-powietrznej w zamknietej komorze (Pa),

W  — wspélczynnik przebiegu reakcji wybuchu,
uwzgledniajgcy niehermetyczno$é pomiesz-
czenia, nieadiabatyczno$¢ reakcji wybuchu,
a takze fakt udziatu w reakcji niecatej ilosci
palnych gazéw i par, jaka wydzielitaby sig
w pomieszczeniu — réwny 0,17 dla palnych
gazéw i 0,1 dla palnych par,

Vv — objeto$¢ przestrzeni powietrznej pomieszcze-
nia, stanowiaca réznice miedzy objetoscig po-
mieszczenia i objeto$cig znajdujgcych sie w nim
instalacji, sprzetu, zamknigtych opakowal itd.
(m3),

C,. — objetosciowe stezenie stechiometryczne pal-
nych gazéw lub par,

1
i 484 - B

B — stechiometryczny wspéiczynnik tlenu
w reakcji wybuchu,
Ny — Ng Ny
=N —— ) ——
P=ne+ = 2
Ne, Ny, Ng, Ny — odpowiednio iloéci atoméw
wegla, wodoru, chlorow- -
cOw i tlenu w czasteczce
gazu lub pary,

P — gesto$é painych gazéw lub par w temperaturze
pomieszczenia w normalnych warunkach.pracy
(kg - m~3).

3. Przyrost ci$nienia w pomieszczeniu AP (w Pa), spowodo-
wany przez wybuch z udzialem substancji palnych nie
wymienionych w pkt 2, jest okre$lany za pomocg réw-
nania:

Mpmax * Qsp ° Po - W
Voiopy ¢ T

AP =

gdzie:
ds, — ciepto spalania (J - kg™1),
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P, — cisnienie atmosferyczne normalne, réwne Tabela 1
101325 Pa, Wartosci wspétczynnika parowania K
pp — gestos¢ powietrza w temperaturze T (kg - m~3),
¢, — ciepto wiasciwe powietrza, rowne 1,01 - 103 J - Predkos¢ przeptywu po- | Temperatura pomieszczenia w °C
kg™l KL, wietrza nad powierzchnig
. . parowania (m- s™!) 10 | 15 | 20 | 30 | 35
T — temperatura pomieszczenia w normalnych warun-
kach pracy (K), 0 1010110 1{10 1] 1.0
W = 0,17 dla palnych gazéw i uniesionego palnego 01 30126 |24 [18]16
pyly, 0.2 4638 |35 |24 |23
L 0,5 66|57 | 54|36 |32
W = 0,1 dla paInYCh par i mgle’f. 1,0 10,0] 87 7,7 5.6 4,6

. Masa palnych par m (w kg), wydzielajgcych si¢ w pomie-
szczeniu wskutek parowania cieczy z otwartej powierz-
chni, jest okredlana za pomocq réwnania:

m=10"°%-F.7-K:-P,- /M
gdzie:

F — powierzchnia parowania cieczy (w m?) — dla kaz-
dego dm? cieczy rozlanej na posadzce betonowej
przyimuje sie F = 0,5 m? dla roztworéw zawierajg-
cych nie wigcej niz 70% masowego udziatu rozpusz-
czainika i F = 1 m? dla pozostatych cieczy,

T — przewidywany maksymalny czas wydzielania sie
par (s),
K — wspoiczynnik parowania okres$lony w tabeli 1,

P, — preznos¢ pary nasyconej w temperaturze pomiesz-
czenia t w °C (Pa),

B
A —
Ps=133'10< t+CA>
A, B, C, — wspoiczynniki rdwnania Antoine’a dla danej
" cieczy,

M — masa czgsteczkowa cieczy (kg - kmol™!).

b. W przypadku wystepowania w pomieszczeniu urucha-

mianej samoczynnie wentylacji awaryjnej, przy okreélaniu
M. dla palnych gazéw lub par dopuszcza sie uwzgled-
nianie jej dzialania, jezeli odciagi powietrza znajdujq sie
w poblizu miejsca przewidywanego wydzielania si¢ ga-
z6w lub par. Przyjmowang do obliczenia AP maksymalng
mase substancji palnych mozna wtedy zmniejszyé , k”
razy, przy czym

k=14+n-1
gdzie: .
n — ilo$¢ wymian powietrza w pomieszczeniu przy dzia-
taniu wentylacji awaryjnej (s~ '),
T — przewidywany czas wydzielania gazéw lub par (s).

. Przy dokonywaniu oceny zagrozenia wybuchem pomie-

szczen jest zalecane postugiwanie sie danymi zawartymi

" w tabeli 2 oraz PN-70/B-02852.

. Obliczenie przewidywanego przyrostu ci$nienia w pomie-

szczeniu nie jest wymagane w przypadku, gdy bez jego
dokonania inwestor, jednostka projektowania lub uzyt-
kownik decydujacy o procesie technologicznym uznaje
pomieszczenie za zagrozone wybuchem.

Tabela 2
Palne gazy, pary i ciecze
Mak-
Tem- Granice symal-
pera- wybuchowosci ny
tura pzy- Tempera-
rost
Masa [Wr2e-[Tem- |Tem- | Tem- Kla- -3 | Grupa Jciénie- Wspétczynniki turowy
czg- | M@ |pera- |pera- |pera- | sa gt m wybu- | nia réwnania zakres .
stecz- | PO Ftura | tura | tura fem- o w ::r:zp:ra- cho- | P&y Antoine’a stosowania
Lp. Nazwa substancii Wz6r kowa | G5 |top- |zap- gamo-lpe-| %o ObI- | oA pod | Wosel wgr?: wsplazyn-
chemiczny kg | nie- | nie- |tonu | zap- |ra- cisnioniom e nlkb\(v.
-kmol ~*|M€M | nia | °C |tonu puro- szani- réwnania
nor- | o¢ ¢ lwa normalnym nie Antoine’a
mal- 2 po- °C
nym wiet-
°C d fg|d]ag zem | A B C,
kPa
1 2 3 4 5 6 7 8 910 |11 112113 14 15 16 17 18 19
1 | Aceton CH,COCH, 581 56 | -95|-19 | 540 |T1| 21 | 13 | 60 | 315 A 772 | 7250 |1281,72{ 2371 | -15+-+93
2 | Acetylen CH, 260 | -84 |-818] - |306 |T2]| 23 | 82 | 25 | 889 e 908 - - - -
3 | Akroleina CH,=CHCHO 561 1527 |-877]-26]278 |13| 28 | 31 65 | 730 B 6,908 1113201 2279 | -38++87
4 | Aldehyd benzoesowy C¢H,CHO 1061 | 179 | -56 ] 64 | 190 |T4| 14 | - - - - 7101 |162800| 2070 | +27++187
5 | Aldehyd krotonowy CH,CH=CHCHO { 701 [ 102 | -741 13 | 230 |73 | 21 |155 | 60 | 450 I8
6 | Aldehyd octowy CH,CHO 41 21 |-123]-27+
+-38] 140 |T4 | 4 57. 1 73 {104 A 615 | 7192 [109354 | 2334 | -80++20
7 | Atkohol allilowy CH,=CHCH,0H 58,1 97 |-136] 21 | 380 {72} 25 | 18 | 60 | 436 B 7342 121,70 1818 | +13++127
8 | Alkohol n-amylowy |-rzed C,H,,0H 8815 | 138 |-785| 33 {330 {T2| 12 |76 | 44 | 280 1A 7182 128762} 1613 | +74=+157
9 | Alkohol izobutylowy (CH,),CHCH,0OH | 7412 {1079 |-108| 28 | 430 [T2 | 1,75 | 135 | 54 | 417 IIA ] 644 | 8705 |205839 | 2456 | -9+ +116
10 | Alkoho n-butylowy C,H,0H 741 J11771-9%0 | 29 | 340 fT2{ 14 |13 ]| 43 | 350 A 634
11 | Aikohol stylowy C,H,0H 461 78 |-1145|11+13] 425 |T2{ 31 | 20 | 60 | 384 A 634 | 8687 }191851 2621 | -31++78
12 { Alkohol metylowy CH,0H kY3 65 1-975] 11 | 470 |T1| 55 | 365 ] 73 | 487 1A 625 | 8228 |166045] 2458 | —10++90
13 | Alkohol propylowy C,H,0H 60,1 97- {-1%6] 15 | 420 |72} 21 |135| 50 | 340 1A
14 { Alkohol izopropylowy CH,CH{OH)CH, 60,1 83 [-895]| 12 | 400 T2 20 | 12 | 50 | 300 | lA 8386 1173300 2324 | -26++148
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1 2 3 4 5 6 7 8 |9 ]10 §11 |12 {13 14 15 16 17 18 19
15 { Amoniak NH, 1703 1-33)-777] - (630 §T1 ] 15 | 28 | 106 1200 | ®A | 487
16 | Anilina CeH NH, 931 | 184 | -6 J 76 [540 jT1 |13 |42 | 43 | 130 HA 6921 [1457,02] 1762 | +35++184
17 | Arsenowodér AsH; 719 | -5 1139 -
18 | Akrylonitryt CH,=CH-CN 5303 | 77 | -83| - | 372 |T2|305|175| 67 | 387 ] B
19 | Benzyna samochodowa zwykla 953+ |36+ 514+ | 695+ | 223+
+982 }+206) - 1-451300 1731076176 A +500 | +665 | +222 | -60++90
20 | Benzyna ekstrakcyjna 70+
+120] - -6 ]480 |TH]11 |75
21 | Benzen CsHe 781 | 801 [651 | 11540 |T1 |14 |95 | 46 |309]| HA | 782 | 648 {90227 | 1781 0+ 46
22 | Bezwodnik kwasu octowego (CH,C0),0 1021 | 140 | -73 | 49 | 330 (T2} 2 10 | 85 [430 | WA
23 { Bromek etylu C,H,Br 1030 | 38 1189 — | 540 {T1 167 §113 ] 304 1503} 1A
24 | Bromek metylu CH,Br 95,0 4 |9495|<-30] 540 |T1 [ 135 [ 145 | 530 { 574 | A 6,960 | 98659 | 2383 | -58++53
25 | n-Butan CHyo 581 | -05|-135|-60 | 430 |T2} 15 [ 85 | 36 {206 | WA | 742
26 | Butadien-1,3-dwuwinylowy CH,=CHCH=CH,| 541 | -5 |-109]| -60 | 450 |T2| 2 |125| 45 | 284 | uUB | 585
27 | Butoksyi CH,CO0C HgOCH,} 1462 | 167 60
28 | Butylen-1 CH,CH=CH, 561 | -6 1-130| -80 | 445 172116 | 93 | 374 | 217
29 | Chlorek etylu C,H,C 645 | 12 {-139| -50 | 510 |T1 | 36 [154 | 97 | 414 ]| WA 6,827 | 95412 | 2295 | -90++12
30 | Chlorek etylenu CICH,CH,CI 990 | 84 |-353( 13 | 450 [T2] 62 | 16 | 256 | 660 6985 [117141] 2281 | -31+479
31 [ Chlorek metylenu CH,Cl, 849 | 41 |-965| — | 660 |T1| 13 | 18 | 460 | 637 | A
32 | Chiorek metylu CH,CI 505 | -24 |-977] ~ | 625 |T1] 76 |197 | 160 | 414 | A
33 § Chlorek metyloallilu CH,=C-CHCH,Ctl %06 |72 | - |-12) - |-}230) - {81} -
34 | Chiorek winylu CH,=CHCI 625 | -14|-160| 43 | 550 |T1| 4 | 31 | 100 [ 800 | 1A | 566 | 6497 | 78344 | 2209 | -88++17
35 | Chiorobenzen CeH,Cl 126 §132 | -45] 28 {590 |Tt 113 | 11 | 60 | 520 | HA | 458 { 7,261 {1607,32] 2353 | -35++132
36 | Chiorohydryna etylenu CiCH,CH,0H 805 | 129 |-675) 55 | - |- | 5 | 16 | 168 | 536
37 | Cyjan (CN), 520 | -21|-283}) ~ 850 |T1] 6 | 43 | 130 | 930 | liA
38 | Cyjanek etylu CH,CH,CN 552 1974 |-919% 2 |6 T 31} - N - 6930 11277201 2179 | -3+4132
39 | Cyjanogen CN, 520 |-2141-28) - |80 |T1| 6 | 32 [130 (692 HNA
40 | Cyjanowodér HCN 270 | 25 [-133[ -18 | 540 |T1| 56 | 41 | 60 | 450 | #B 7172 1112300 | 2359 | -39+ +57
41 | Cykloheksan (CH,)¢ 841 80 | 65 |-18 270 |T3| 13 | 83 | 45 | 290 { WA | 767 | 6,648 [1095563 | 2101 | -45-+81
42 | Cykloheksanol (CH,),-CHOH 161 | 255 | 68
43 | Cykloheksanon (CH,}s=C=0 981 | 156 | -3 6Fll—(i.'; 30 [T2111 | - | 48 | - lIA
44 | Cyklopropan C;Hg 421 |-3351-1278 — | 498 |T1| 24 |104 | 40 185 | 1A
45 | n-Dekan CioHp 1423 | 173 | -30] 46 | 231 |13]07 |64 | 40 | 320 | HA | 636 | 7,395 [180997 ) 2277 | +17=+4174
46 | Cis-Dekalina woHis 1382 | 193 | -51{ 58 | 270 |73 6875 1159466 | 2034 | +96++222
47 {1,4-Dioksan C.H,0, 881 | 101 | 118 12 [ 180 |T4| 2 | 22 | 73 {807 | B 7516 1163242 2507 | +12++101
48 | Dodekan CiHye 1703 {216 |-97] 74 (830 |T1{ 06 | — | 42 | - 8171 (2463741 2539 | +48+-+214
43 | 0-Dwuchlorobenzen C4H,Cl, 1470 179 {17 ] 66 | 640 T4 ] 22 | 12 | 130 | 750
50 | 1,1-Dwuchloroetylen CH,=CCl, 99 | 37 |-122| 14 | 460 [Tt ]| 56 | 13 | 226 | 525
51 | 1,2-Dwuchloroetylen CHCi=CHC! 99 | 60 [-805] 6 |475 [Tt |62 | 16 | 250 [ 646 | (A
52 | 1,2-Dwuchloropropan CH,CHCICH,CI 1130 | 96 15 | 560 [Tt | 34 [145 160 | 683 | A
53 | Dwuchlorek siarki 5,0l 1350 1138 | -80| - {230 {T3 - - - -
54 | Dwusiarczek wegla Cs, 76,1 46 |-108]-30 ] 102 |15 ) 1 50 | 32 |1585] IC | 664 | 7000 |120247| 2456 | -15+-+80
55 | Dwumetyloamina (CH,),NH 45,1 7 p-9%| - ]400{712f 28 [144 | 52 | 270 | 1A - - - -
56 | Etan C,Hs 301 | -89 f-172] - {470 [T} 3 |55 38 | 195 | WA - - - -
57 | Eter etylowy (C,H,),0 741 35 |[-116 |-30do
-40 1 160 {T4| 16 | 48 | 49 [1482| #B [ 801 { 6998 [109894 [ 2324 | -60++35
58 | Eter dwumetylowy CH,OCH, 461 | -24|-138] - {350 {1234 |181 ] 64 |340 | uB - - - -
59 | Eter winylowy (CH,=CH),0 701 39 <-30] 360 jT21 1,7 |365 | 50 |1060 6,988 105526 | 2286 | —40+°+60
60 | Etylen CH, 2805 |-104[-1695 - 455 |T1 |27 | 34 | 3t 397 | uB | 772 - - - -
61 | Etylenodwuamina NH,-CH,-CH,-NH,| 601 | 117 | 85 | 34 | 385 |T2| 27 |166 | 67 {415 | HA 7126 11350,00 | 2009 }+20++4152
62 | Etylobenzen CeHsCH,CH, 1062 (1362 |-944| 20 | 420 |T2[ 09 | 39 HA 6,959 [142546 | 2133 | -20++220
63 | Fenol CeHs(OH) 941 | 183 | M | 75 } 605 T1] 03 |23 | 13 | 92 HA 7135 |1516,07 ] 1745 | +72++208
64 | Fosforowodor PH, M | -87 13289 - | 100 |T6 - - - -
65 | Furfurol C,H,0CHO 91 | 161 |-365| 60 | 320 |T2| 21 |193 | 8 740 | 1B
66 | Gaz generatorowy - - - - - - 1-12 17 - - - - - - -
67 } Gaz miejski - - - - - | 560 |T1 (563 | 40 11:3 - - - -
68 | Gaz wielkopiecowy - - - - - - f-13% |5 484 - - - -
69 | Gaz ziemny - - - - - - 1-1431] 15 - - - -
70 | Gaz wodny - - - - - -|-16 (7 603 - - - -
71 | Gliceryna HOCH,CH{OH)CH,0H | 921 | 290 | 20 | 160 | 3%0 |T2 9,053 1307422 2147 |+141++263
72 | Gliko! etylowy C,H;OCH,CH,OH | 901 [135 | - | 40 | 240 [T3| 1.8 |157 | 68 | 580
73 | n-Heksan CeHy, 862 | 69 |-943]-26|260 |T3) 11 174 | 39 266 | WA | 752 | 6870 |116627 | 2237 | ~54~ 469
74 | n-Heptan (9 1002 | 98 |-905] -4 | 244 |73] 1 |67 | 48 [ 280 { NA | 741 | 6,951 |129540( 2198 | —-60-+98
75 | Hydrazyna (64% roztw.) NH,NH, 320 11201 |-517) 728 | 267 |73 | 47 | 100 | 60 [1265( |C 7813 |168404 ] 2279 | +156+470
76 | {zobutylen (CH,3),C=CH, 561 |-69]-140] — [465 |T1 |18 | 96 ] 40 [220 | lA - - - -
77 | lzopropylobenzen CeHsCH(CH,}, 1202 {1524 -96 | 388 {424 |T2] 09 | 65 | 45 | 325 | 1A 6,938 1460671 2076 | +3++1583
78 | Keton metylowobutylowy CH,CO(CH,);CH, | 1002 | 128 |-569} 23 121 8 50 | 330 | liA 6826 [1256,70 | 2023 | +12++152
79 | Keton metylowoetylowy CH,COCH,CH, 721 80 [-864]-1do
‘ -14 530 {T1f18 [ 115 54 | 3456 | HA | 733 ( 7024 |129279] 2323 | -48++80
80 | n-Krezol CH,C(H,0H 1081 | 202 [122 | 86 | 559 |T1| 1.0 45 HA 7508 |1856,36 | 1990 | +97++207
81 | o-Ksylen CiH,(CH,), 1062 [ 144 | -25| 30 | 465 |T1 |10 | 76 | 44 {335 | 1A 6999 |{147468 | 2137 | -20++220
82 | n-Ksylen CgH,(CH,), 1062 |1391|-478] 29 | 626 |T1 |11 | 7.0 | 48 {310 | 1A 7,008 |146192 | 2151 | -20++220
83 | p-Ksylen CeH,(CH,), 1062 | 138 | 13 | 26 | 625 |T1 |11 |70 | 48 {310 ] WA 6,992 145433 | 2154 | +13++220
84 | Kwas mréwkowy HCOOH 460 (1007) 84 {(69) [ 504 |T1| 18 | 57 | 345 {1092 A 7378 156328 | 2470 | -2+ 4136
85 | Kwas octowy CH,COOH 600 | 118 {165 | 40 | 485 |T1| 40 | 17 | 100 | 425 | 1A | 429
86 | Merkaptan etylowy C,H,SH 62,1 37 L1445 -20 [ 299 §T13 ]| 28 |182 | 70 | 465 | 1A 6,952 [108454 | 2313 | 49+ 457
87 | Mstan CH, 1604 |-165|-184| ~ | 650 [T1| 49 154 | 33 | 100 | | A | 605 - - - -
88 | Metyloacetylen CH,C=CH 401 | -28 |04 - 1,7 29 1B - - - -
89 | Metyioamina CHyNH, 31 |-63]|-935| - [430 |T2] 5 |207 | 60 | 270 | WA - - - -
90 | Metylocykioheksan CH,(CH,),CHCH; | 982 | 101 |-1265 -4 | 285 |T3{ 1.1 45 1A 6823 (127076 | 2213 | -3++127
91 | Metylocykioheksanol CH,CgH,,OH 1142 | 165 T 68 1A |
92 | Metylocykioheksanon CH,CgH,0 1122 | 163 |-406] 48
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1 2 3 4 5 6 7 8 {9710 |11 |12 ]13 14 15 16 17 18 19
93 § Metyloglikol CH,0C,H,0H 761 | 120 36 do
58 1290 |T3]1 25 | 20 |} 80 | 630
94 | Mréwczan etylu HCOOC,H, 741 | 545 |-805] 20 | 370 |72} 27 | 164 1 83 | 606 | HA 7019 (113060] 2189 | -~33++87
95 | Mréwczan metylu HCOOCH, 600 | 32 1-99]-19| 445 |T2] 45 | 23 | 113 1580 | 1A 7170 1112521 | 2305 | ~48++51
98 | Nafta oéwietleniowa - - |>150 >38 |>2%60§T3| 14 | 75 1A
97 | Neftalen CyoHs 1282 [ 218 | 80 | 80 [ 540 {T1| 09 | 659 | 48 {316 | A 10,554 (312334 | 2436 { 0++80
98 | Nitrabenzen CeHsNO, 1239 | 211 | 57 | 88 1480 [T1| 18 92
99 | n-Nonan CyH,yy 1282 | 150 | 537 | 31 | 235 |T3] 07 | 56 | 395|300 | A 7,063 [151069| 2116 | +2++150
100 | Octan izoamylu CH,CO0C,H, 1302 | 143 1-785) 25 } 380 |72 | 10 | 60 | 542 ] HA | 630
101 | Octan izobutylu CH,COOC H, 1161 | 118 | -99 | 18 | 427 |T2| 24 | 105 ] 116 | 507 7023 |134320| 2069 | +16++154
102 { Octan n-butylu CH,COOC,H, 161 | 127 |-768] 22 | 310 |T2| 14 | 15 | 68 | 725 | WA | 650 | 7,028 [136850| 2039 | +22-+162
103 | Octan etylu CH,COOC,H, 881 77 |-836) -4 | 460 |T1] 22 | 115 | 80 | 422 1A 752 | 7015 [121190]| 2159 | -13+-+112
104 | Octan etyloglikolu CH,C00C,H,0CH, | 1322 | 156 51 [ 380 |12 1.7 9% n
106 | Octan metylu CH,COOCH, 741 60 -10 {455 |T1] 31 § 16 | 95 | 500 | WA ] 762 | 7005 [113000] 2169 | ~28-++87
106 | Octan metyloglikolu CH,CO0C,H,0CH,| 1181 | 144 44 do
: 56 17182 1 83 | 404
107 | Octan n-propylu CH,CO0C,H, 1021 | 102 |-925[10do
15 | 450 |72 18 ] 8 | 77 1340 | HA | 650 | 7,048 [129440| 2089 | +7++135
108 | Octan izopropylu CH,COOCH(CH,),] 1021 | 90 [-74| 4 | 460 [T1| 18 | 8 | 77 | 340
109 { Octan winylu CH,COOCH=CH, | 86,1 72 [ -84 -8 |42 (T2 26 134 | 93 [480 | HA 6992 [119200] 2169 | ~18++106
110 | n-Oktan CeHyg 1142 1125 |-568} 13 | 240 |73 ] 08 6 38 | 285 NIA 693 | 6969 [137956| 2119 | ~14+-4126
111 | Olej kreozotowy - - 190 70 |33 [T2
112 1 0lej naftalenowy - - 70
113 | Olej napedowy do silnikéw Diesla - - >37 13 | 60 1A
114 | Olej opatowy - - 215 >38 1250 |T3 E
115 | n-Pentan CH,; 721 36 |-130|>-40| 285 [T3}135 | 8 |405 | 240 { WA | 747 | 6847 |106255| 2318 | —-50++36
116 | Pirydyna C;HN 791 j115 1 -421 20 |480 |T1| 1.8 124 | 59 | 410 | WA 6,786 [1217,73] 1963 | ~19++116
117 | Propan CH, 441 | -42|-187| - [ 600 |T1] 21 |95 |38 |175 | NA | 742 - - - -
118 { Propylen CH,CH=CH, 21 [-48 118 - |45 T 2 |11 ] 35 £195 A | 742 - - - -
119 | Ropa naftows nie oczyszczona - - 150 >-211>2501 T3 40 ps0- 0% A
120 | Siarkowodér H,8 341 | -60 |-856] - | 200 |T3| 43 |4551 60 | 646 ] HUB | 389 - - - -
121 } Smota drzewna - - 32 | 360 |T2
122 | Sciventnafta (bryt.) ~ - 130 2.7 I1:Y )
123 { Styren C¢H,CH=CH, 1041 |14521-306] 31 | 490 {T1 |11 |61 | 46 | 270 | UA | 546 | 7,940 [211306| 2730 | -7++146
124 | Terpentyna CyoHys 1362 1150 | -55 | 35 | 240 |T3| 08 | 60 | 456 | 334 | NA
125 | Tetralina CyoHy, 1322 | 206 |-358] 77 | 425 72| 08 | 32
126 | Tlenek etylenu C,H,0 440 1105 1125 -50 { 440 (T2 | 3 100 | 55 [1833( 1B 870 | 7270 111511 2441 | -73+-+437
127 | Tlenek propylenu C4H0 581 |342 |-112)-37 430 |T2|19 |275 | 49 | 700 | UB 6654 191531 | 2082 | —48+ 167
128 | Tlenek wegla co 280 1-192|-205f - 1605 |T1|1256 ] 75 | 145 | 875 A 615 - - - -
129 ] Tlenosiarczek wegla Cos 601 | -50 |-148] - 19] 29 ]300 730 - - - -
130 | Toluen C¢H,CH, 921 M | -9%}§ 4 |50 |T{13 7 49 | 270 1A 566 | 6,955 |134480| 2194 | +7++137
131 | Tréjchloroetylen (tri) CICH=CC!, 1314 1869 | -73| 32 | 410 |T2| 8 | 43 |430 | 2310 WA 7028 (131510 2299 | -13++127
132 { Wodor H, 2016 |-2631-26921 — | 580 |T1] 4 | 75 | 34 | 63 IC |62 - - - -

Zatacznik nr 2

WYTYCZNE W ZAKRESIE WYZNACZANIA STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM

1. Wymiary stref zagrozenia wybuchem, o ktérych
mowa w § 29 ust. 4 rozporzadzenia — do czasu ustano-
wienia odno$nej Polskiej Normy — nalezy okre$la¢ z wy-
korzystaniem aktualpego stanu wiedzy $wiatowej, doty-
czacego tego zagadnienia, na podstawie norm in-
nych paristw, wytycznych oraz pomiaréw i badarh mode-
lowych przeprowadzonych w rozpatrywanych warun-
kach, a takze rozwigzaii przyjetych w analogicznych sy-
tuacjach.

2. Strefy zakwalifikowane przed wej$ciem w zycie roz-
porzgdzenia sg zaliczane:

1) w przypadku stref kategorii W |, w ktérych mieszanina

wybuchowa wystepuje stale lub dtugotrwale w normal-
nych warunkach pracy — do Z0,

w przypadku stref kategorii W |, w ktérych mieszanina
wybuchowa wystepuje okresowo w normalnych wa-
runkach pracy oraz stref kategorii W II, w ktérych
mieszanina wybuchowa moze wystepowa¢ dtugotrwale
—do Z1,

3) w przypadku stref kategorii W 1l, w ktérych mieszanina
wybuchowa moze wystepowadé jedynie krétkotrwale oraz
stref kategorii W 11l — do 72,

4) w przypadku stref kategorii W IV — do Z10,
5) w przypadku stref kategorii WV — do Z11.

2)
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Zatacznik nr 3
1) Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej
w (adres)
Zgodno$é projektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej
stwierdzam

(stopien, tytul zawodowy, imig i nazwisko)

2) Zgodno$¢ projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej
stwierdzam

RZECZOZNAWCA ds. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

miejscowosé, data



