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potasowego na stanowiskach ~~acy ~eto~ą płomie
niową absorpcyjnej spektrometru atomowej. 

8. PN-88jZ-04005j06 'Ochrona czystoś~i powietrza. Ba
dania zawartości alkaliów. Oznaczanie wodorotlenku 
sodowego na stanowiskach pracy metodą płomieniową 
absorpcyjnej spektrometrii atomowej. 

9. PN-82jZ-04006j01 Ochrona czystości powiet~za. Ba
dania zawartości dwutlenku chloru. Oznaczanie dwu
tlenku chloru na stąnowiskach pracy metodą kolory
metryczną· 

1 O.PN -89j Z-04008j07 Ochrona czystości powietrza: Po
bieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza 
w środowisku pracy i interpretacja wyników. , 

11. PN-90jZ-04009j03 Ochrona czystości pow.ietrza. ~a
dania zawartości związków azotu. Oznaczanie amonia
ku na stanowisk~ch pracy metodą ~pektrofotometrycz
~ą w świetle widzialnym, indofenolową. " 

12. PN-75j Z-04011 j 02 Ochrona czystości powietrza. ~~
dania zawartości arsenu ijegó związków. Oznaczanie 
arsenu ijego związków na stanowiskach pracy metodą 
kolorynietryczną z AgDDTK. ' 

13. PN-85jZ-04011 j03 Ochrona czys~ości powietrza. B~
dania zawartości arsenu i jego związków. Oznaczanie 
arsenu i jego związków na stanowiskac~. pracy met~dą 
płomieniowej absorpcyjnej spektrometrII atomowej. 

14. PN-83jZ-04012j01 ' Ochrona czystości powietrza: Ba
dania zawartości alkoholu .allilowego.' Oznaczanie al
koholu allilowego nastanowiskach pracy metodą chro
matografii gazowej z wzbogacaniem próbki. 

15. PN-84jZ-04013j 02 Ochrona , czystości powietrza, 
Badania zawa~tościberylu., Oznaczanie, berylu na sta
r,lOvyiskach pracy metodą kolorymetryczną z chromazu-
role'm S, . , 

16. PN-84jZ-04014j02 Ochrona czystoś~i powie~rza. Ba
dania zawartości butadienu. Oznaczanie butadlenu-1 ,3 

' na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazo
wer 

17. PN-90jZ-04015j09 Ochrona czystości powietrz~. Ba
dania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie par 
dwusiarczku węgla na stanowiskach pracy przy użyciu 
spektrofotometrycznego anal izatora. 

18. PN-85jZ-04015j 10 Ochrona czystości powietri~. Ba
dania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie par 
dwusiarczku węgla na stanowiskach pracy metodą 
spektrofotometryczną· 

19. PN-91 jZ-04018j02 Ochrona czystości ~owietrz~. Ba.
dania zawartości wolnej krystalicznej. krzemionki. 
OZl'laczaniewolnej. krystalicznej , krzemionki w pyle 
całkowitym na stanowiskach pracy metodą spektrofo
tometrii absorpcyjnej w podczerwieni. 

20. PN-91 /Z-04018j03 Octlrona C'zystości ~owietrz~. Ba.
dania , zawartości , w,ol,nej krystalicz!1eJ krzemionkI. 
Oznaczanie wolnej krystalicznej , krzemionki w pyle 
respirabilnym na stanowisk~ch pracy. m~todą spekt -

, rof6tometrii absorpcyjnej w podczerWienI. 
. ! - ł 

21. PN -91jZ-04018j04 Ochrona czyś~ości powietrz~. Ba,
dania ' zawartości wolnej krystalicznej krżemlonkl. 
Oznacza'nie wolnej krystalicznej krzemionki ·vII pyle 

, całkowitym i respirabilnym 'w obecności krzemianów 
na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną. 

22. PN :, 89j Z-04023j 02 Ochrona czystości po~ietrza . Ba
dania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych sub
stancji wydzielających się z wyrobów lakierowych 
nitrocelulozowych, Oznaczanie acetonu, alkoholi: ety
lowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylo
wego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, 
etoksyetylu; toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy 
metodą chromatografii gazowej. 

23. PN-82j Z-04024j 02 Ochrona czystości powietrza. B~
dania zawartości baru i jego związków , Oznaczanie 
baru i jego związków na stanowiskach pracy metodą 
kolorymetryczną· 

24, PN -91jZ-04024j 03 Ochrona czystości powietrza. B~
dania zawartości baru i jego związków . Oznaczanie 
baru i jego związków na stanowiskach .. pracy met~dą 
płomieniowej absorpcyjnej spektrometrII atomowej. 

25. PN-82j Z-04025j 01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości alkoholu 2-chloroetylowego. Ozna
czanie alkoholu 2-chloroetylowego na stanowiskach 
pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem 
próbek: 

26. PN'-82jZ-04026j01 Ochrona czystości powietrza. B~
dania zawartości metylocykloheksanonu. Oznaczanie 
metylocykloheksanonu na stan'owiskach pracy metodą 
kolorymetryczną· ' 

27, PN-'82jZ-04027jÓl Ochrona czystości powietrza, Ba
dania zawartości chlorowanych pochodnych naftale
nu, Oznaczanie a-chloronaftalenu na stanowiskach 
pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nad
fiolecie, 

28. PN -81jZ-04028j 01 Ochrona czystości powietrza, B~
dania zawartości alkoholu metylowego. Oznaczanie 
alkoholu metylowego na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej , 

29. PN-81 jZ-04029j01 Ochrona czystości powie!rza .. Ba
dania zawartości epichlorohydryny. Oznaczanie eplch
lorohydryny na stanowiskach pracy metodą' chromato
grafii gazowej z wzbogacaniem próbki. 

30. PN-91 j Z-04030j 05 Ochrona CzystoŚcipowiet~za, Ba 
dania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu całkOWitego na 
stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową. 

31 . PN -91 jZ-04030j06 Ochrona czystości powietrza. Ba 
dania zawartości pyłu, Oznaczanie pyłu respirabilnego 
na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową. 

32., PN-81 jZ-04031 j02 Ochrona czystości powietrza. B~ 
dania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie 
dwumetyloaniliny na stanowiskach pracy metodą kolo
rymetryczną· 

33. PN-81 jZ-04031 j 03 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie 
aniliny, toluidyny, etyloaniliny i chloroaniliny na stano
wiskach pracy metodą kolorymetryczną. 

34. PN-88jZ-04031 j04 Ochrona czystości powietrza. B~
dania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie 

, o-nitroaniliny na stanowiskach pracy metodą chroma
tografii gazowej zwzbogacaniem próbki. 

35. PN-88j Z-04031 j 05 Ochrona czystości powietrza, B~ 
, dania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie 
m-nitroaniliny na stanowiskach pracy metodą chroma
tografii gazowej z wzbogacaniem próbki. , 
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69. PN-79jZ-04056j03 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawarto~ci kwasu .siarkowego. Oznaczanie kwa 
su siarkowego na stanowiskach pracy metodą miarecz
kową· 

70. ,PN -79j Z-04057 j01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na sta
nowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. 

71 . PN-71 j Z-04058 Ochrona czystości powietrza. Ozna
czanie zawartości furfurolu. 

72. PN-75j Z-04059 Ochrona czystości powietrza. Ozna
czanie par terpentyny na stanowiskach pracy. 

73. PN-71 jZ-04060 Oznaczanie zawartości par pirydyny 
w powietrzu. 

74. PN-71 jZ-04061 /02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości kwasu octowego i jego bezwod
nika.Oznaczanie kwasu octowego i jego bezwodnika 
na stanowiskach pracy metodą z azotanem lantano
wym. 

75. PN-71 jZ-04061 j03 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości kwasu octowego i jego bezwodnika. 
Oznaczanie kwasu octowego na stanowiskach pracy 
metodą z czerwienią metylową. ' . 

76. PN -71jZ-Q4062 Ochrona czystości powietrza. Ozna
cząnie zawartości bromowodoru. 

77. PN-72j Z-04063 Ochrona czystości powietrza. Ozna-
czanie zawartości czterochloroetanu. ' 

78. PN -71 j Z"04064 Ochrona czystości powietrza. Ozna
czanie zawartości dwumetyl,oaminy. 

79. PN -77j Z-04065 Ochrona czystości powiefrza. Ozna
czanie zawartości alkoholu etylowego na stanowiskach 
pracy metodą kolorymetryczną. 

80. PN-79j Z-04066j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości żelaza i jego związków. Oznaczanie 
tlenków żelaza na stanowiskach pracy metodą absorp
cyjnej spektrometrii atomowej . 

81. PN-78jZ-04066j03 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości żelaza i jego związków. Oznaczanie 
tlenków żelaza na stanowiskach pracy metodą kolory
metryczną z rodankiem potasowym. 

82. PN-90jZ-04066j 04 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości żelaza i jego związków. Oznaczanie 
chlorku żelazowego i rozpuszczalnych soli żelaza na 
stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyj
nej spektrometrii atomowej . 

83. PN-85j Z-04068j 02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości siarczanu dwumetylowego. Oznacza
nie par siarczanu dwumetylowego na stanowiskach 
pracy metodą turbidymetryczną . 

84. PN-85jZ-04068j03 Ochrona c~ystości powietrza. Ba ~ 
dania zawartości siarcżanu dwu metylowego. Oznacza
nie par siarczanu dwu metylowego na stanowiskach 
pracy metodą koiorymetryczną. 

85. PN -77 jZ-04070 Ochrona czystości powietrza. Ozna
czanie alkoholu izoamylowego na 'stanowiskach pracy 
metodą kolorymetryczną . ' . 

86 ~ PN-78j Z-04073j01 OchrolJa ~zystości powietrza. Ba
dania zawartości fosforu i jego związków. Oznaczanie 

pięciotlenku fosforu na stanowiskach pracy metodą 
kolorymetryczną· 

87. PN-91 j Z-04073j 03 Ochrona czystości powietr;z;a. Ba
dania zawartości fosforu i jego związków.Oznaczanie 
trójchlorku fosforu na stanowiskach pracy metodą 
spektrofotometryczną· 

88. PN -91 /Z-04073j04 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości fosforu i jego związków. Oznaczanie 
pięciochlorku fosforu na stanowiskach pracy metodą 
spektrofotemetryczną· 

89. PN -88j Z-04073j05 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości fosforu i jego związków. Oznaczanie 
tlenochlorku fosforu na stanowiskach pracy metodą 
spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym. 

90. PN-75jZ-04074j 01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości czterochlorku węgla . Oznaczanie 
czterochlorku węgla na stanowiskach pracy metodą 
kolorymetryczną · 

91. PN-77j Z-04074j 02 Ochrona czystości povltietrża. Ba
dania zawartości czterochlorku węgla. Oznaczanie 
czterochlorku węgla na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej. . 

92. PN-84jZ-04077j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości dekaliny. Oznaczarlie ' dekaliny na 
stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej 
z wzbogacaniem próbki. 

93. PN-91 jZ-04078j02 Ochrona czystości powietrza. Ba 
dania zawartość i a-chloroacetofenonu. Oznaczanie 
a-chloroacetofenonu na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej . . 

94. PN-77/Z-04079j 01 Ochrona czystości powietrza. 
Oznaczanie krezoli na stanowiskach pracy metodą 
kolorymetryczną z p-nltroaniliną. 

95. PN-80j Z-04080 Ochrona czystości powietrza. Bada
nia zawartości tlenku' glinowego na stan9wiskac;:h pra:' 
cy metodą kolorymetryc~ną. ': , 

96. PN -79jZ-04081 j01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości etylobenzenu. Oznaczanie etyloben7 
zenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii 
gazowej z wzbogacaniem próbki. . 

97. PN-80j Z-04084j 01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości alkoholu dwuacetonowego.Ozna
czanie alkoholu dwuacetonowego na stanowiskach 
pracy metodą kolorymetryczną. 

98. PN-80j Z-04084j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości alkoholu dwuacetonowego. Ozna
czanie alkoholu dwuacetonowego na stanowiskach 
pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem 
próbki. 

99. PN-76jZ-04086 Ochrona czystości powietrza. Ozna
czanie zawartości dwufenylu na stanowiskach pracy 
metodą kolorymetryczną. 

1 00. PN-76/Z~04087 Ochrona czystości powietrza. Ozna
czanie zawartości · cykloheksanonu na ·stanowiskach 
pracy metodą kolorymetryczną . 

101. PN -67 jZ-04089 Metoda oznaczania zawartoś<;:ij arse
nowodoru w powietrzu. 
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102. PN-70jZ-04091 Oznaczanie zawartości epichlorohy-
dryny w powietrzu. o 

103. PN-74jZ-04092/01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości kwasu azotowego i tlenków azotu. 
Oznaczanie kwasu azotowego oraz sumy kwasu azoto
wego i tlenków azotu na stanowiskach pracy metodą 
kolorymetryczną z kwasem fenolodwusulfonowym. 

104. PN-74jZ-04093/01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie 
fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy meto
dą kolorymetryczną cyrkonowo-alizarynową· 

105. PN-75jZ-04093/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie 
fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy meto
dą alizarynowo-Iantanową· 

106. PN-82/Z-04093/03 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie 
fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy meto
dą kolorymetryczną z zastosowaniem mikrodyfuzji. 

107. PN-74/Z-04095/01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości dwutlenku węgla. ,Oznaczanie dwu
t lenku węgla na stanowiskach pracy metodą z wodo
rotlenkiem strontowym. 

108. PN-74jZ-04095/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dariia zawartości dwutlenku węgla . Oznaczanie dwu
tlenku węgla na stanowiskach pracy o metodą ' objętoś
ciową aparatem Monogaz 1. 

109. PN-77/Z-04096 Ochrona czystości powietrza. Ozna
czanie chloroformu na stanowiskach pracy. 

110. PN-75/Z-04098/01 Ochrona czystoŚci powietrza. Ba -
o dania zawartości naftalenu. Oznaczanie naftalenu na 

stanowiskach pracy metodą kolorymetrycżną . 

111 . PN-75jZ-04098/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości naftalenu. Oznaczanie naftalenu na 

o stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną . 
112. PN-75jZ-04099/01 Ochrona czystości powietrza. Ba-

o dania zawartości smół i substancji smolistych. Ozna
czanie smół i substancji smolistych na stanowiskach 
pracy metodą wagową· 

113. PN-75/Ż-04099/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości smół i substancji smolistych. Ozna
czanie smół i substancji smolistych na stanowiskach 
pracy metodą kolorymetryczną. 

114. PN -87jZ-041 00/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości cynku i jego związków. Oznaczanie 
tlenku cynkowego na stanowiskach pracy metodą 
nefelometryczną z chlorowodorkiem dwuantypirylo
metylometanu. 

115. PN-87 jZ-041 00/03 Ochrona czystości powietrza. Ba 
dania zawartości cynku i jego związków. Oznaczanie 
cynku i tlenku cynkowego na stanowiskach pracy 
metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. 

116. PN -75/Z-041 01 Ochrona czystości powietrza. Ozna
czanie manganu i jego związków na stanowiskach 
pracy metodą kolorymetryczną . 

117. PN-75jZ-041 02/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości kadmu i jego związków. Oznaczanie 
kadmu i jego związków na stanowiskach pracy metodą 

, : kolorymetryczną z ditizonem. 

118. PN-85jZ-041 02/03 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości kadmu i jego związków. Oznaczanie 
kadmu i jego związków na stanowiskach pracy metodą 
płomieniowej absorpcyjńej spektrometrii atomowej . 

119. PN-80/Z-04103/01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości tlenku mezytylu. Oznaczanie tlenku 
mezytylu na stanowiskach pracy metodą chromato 
grafii gazowej Z wzbogacaniem próbki. 

120. PN-81jZ-04105/01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości dioksanu. Oznaczanie dioksanu na 
stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną . 

121. PN-77/Z-04106/01 Ochrona czystości powietrza. 
Oznaczanie miedzi i jej związków na stanowiskach 
pracy metodą kolorymetryczną z dwuetylodwutiokar
baminianem sodowym. 

122. PN-79/Z-041 06/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości miedzi i jej związków. Oznaczanie 
miedzi i jej związków na stanowiskach pracy metodą 
absorpcyjnej spektrometrii atomowej . 

123. PN-77 jZ-041 07/01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości metyloetyloketonu. Oznaczanie me
tyloetyloketonu na stanowiskach pracy metodą kolory
metryczną· 

124. PN-79/Z-041 07/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości metyloetyloketonu. Oznaczanie me
tyloetyloketonu na stanowiskach pracy metodą chro
matografii gazowej. 

125. PN-77 /Z-041 08/01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości olejów. Oznaczanie olejów (mgła) na 
stanowiskach pracy metodą ,spekt~ofotometrii absorp
cyjnej. w podczerwieni. 

126. PN-80/Z-041 08/02 Ochrona czystości powietrza. Ba 
dania zawartości olejów. Oznaczanie olejów mineral 
nych (mgła) na o stanowiskach pracy metodą spekt
rofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie. 

127. PN-88/Z-041 08/04 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości olejów. Oznaczanie fazy ciekłej ole
jów mineralnych na stanowiskach pracy metodą spekt
rofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni. 

128. PN -78jZ-04109/01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości pięciotlenku wanadu. Oznaczanie 
pięciotlenku wanadu na stanowiskach pracy metodą 
kolorymetryczną · 

129. PN -77 /Z-0411 0/01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości chlorku metylenu. Oznaczanie chlor
ku metylenu na stanowiskach pracy metodą chromato
grafii gazowej bez wzbogacania próbki i z Wzbogaca
niem przy użyciu dwusiarczku węgla. 

130. PN-83/Z-04110/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości chlorkl1 metylenu. Oznaczanie chlor
ku metylenu na stanowiskach pracy metodą chromato
grafii gazowej z wzbogacaniem próbki przy użyciu 
toluenu lub kumenu. o o 

. . ~ ", 

131. PN -78/Z-04112/01 ,Ochrona czystości powietrza. Ba-
dania zawartości chlorku winylu. Oznaczanie chlorku 
winylu na stanowiskach' pracy metodą chromatografii 
gazowej z wzbogaca'niem próbki. 
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132. 'PN-79j Z-04112j 02 Ochrona czyst6ści powietrza . . Ba
dania zawartości chlorku ' winylu. Oznaczanie chlorku 

~ ' ... winylu nastariowiskach .pracy metodą chromatografii 
gazowej bez wzbogacania, próbki. 

133. PN -'78j Z-04113j 02 OchfOria czystości powietrza. Ba-
. dal1lia zawartości związków , akrylowych, ' Oznaczanie 
akry.lanu etylu, akrylanu 2-etyloheksylu i kwasu meta
krylowego metodą chromatografii gazowej z wzboga
caniem próbki. 

134. PN-79jZ-04113j03 Ochroria czystości powietrza. Ba
dania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie 
akrylonitrylu na stanowiskach pracy metodą kolory
metryczną· 

135. PN-80jZ-04113j04 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zaWartości związków akrylowych. Oznaczanie 
akrylonitrylu na stanowiskach pracy metodą chromato
grafii gazowej z wzbogacaniem próbki. 

136. PN-86jZ-04113j05 Ochrona czystości powietrza . Ba
dania zawartości związków akrylowych. ' Oznaczanie 

.. akrylanu metylu na stanowiskach pracy metodą chro
matografii gazowej z wzbogacaniem próbki. 

137. PN ~86jZ-04113!06 Ochrona czystości powietrza . Ba
dania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie 
akrylanu butylu na stanowiskach pracy metodą chro
matografii gazowej z wzbogacaniem próbki. 

138.PN-88jZ-04113j 070chroria 'czystości pOWietrza. Ba
l ' . dania · zawartości związków akrylowych. Omaczanie 
, ;, -akrylonitrylu ' na stanowiskach pracy metodą , spekt

rofotometrii w świetle widzialnym. . 

139. PN,-92jZ-04!1;13j08 Ochrona czystośCi powietrza . Ba
i dania zawartości związków ' akrylowych: Oznaczanie 

~ kwasu " akrylowego ' na ' stanowiskach pracy ' metodą 
'J chromatografii gazowej. 

140, PN-92jZ-04113j 09 Ochrona czystości powietrza . Ba
dania zawartości, związków akrylowych. Oznaczanie 
metakrylanu metylu na stanowiskach pracy metodą 

; :' chromatografii gazowej. 

141. PN-78jZ-04114j01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości chlorowanych pochodnych 'dwufe-

, , nylu'. Oznaczanie chlorowanych pochodnych dwufe
nylu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii 
absorpcyjnej w nadfiolecie. 

142. PN -78j Z-04115j 01 Ochrona czystości powietrza . Ba
dania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na sta
nowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. 

143. PN -78j Z-04116j 01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości ksylenu. Oznaczanie ksylenu na ,sta
nowiskach pracy metodą chromatografii gazowej 
z wzbogacaniem próbki. 

144. PN -78j Z-04117j 01 Ochrona 'czystości powietrza. Ba
dania zawartości czterochloroetanu. ,Oznaczanie czte
rochloroetarnirnastanowiskach pracy metodą chroma
tografii gazowej zwibogacaniem próbki. . 

, 
145. PN-78j Z-04118j 01 Ochrona czystości povilietrza. Ba-

dania zawartości . czterochloroetylenu'. Oznaczanie 
czterochloroetylenu na stanQwiskach pracy ' metodą 

: chromatografii ' 'gazowej bez, ' wzbogacania ' próbki 
i z wzbogacaniem przy użyciu dwusiarczku węgla. 

146. PN-83j Z-04118j 02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości czterochloroetylenu. Oznaczanie 
czterochloroetylenu na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki przy 
użyciu kumenu . 

147. 'PN-78jZ-0411"9j01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości estrów kwasu octowego. Oznaczanie 
octanów: metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na 
stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej 
z wzbogacaniem próbki. 

148. PN-79j Z-04120j 01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości chlorku etylenu. Oznaczanie chlorku 
etylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii 
gazowej. 

149. PN-79j Z-04121 j 01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości bromku etylu. Oznaczanie bromku 
etylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii 
gazowej. 

150. PN-79jZ-04122j 01 Ochrona czystości powietrza. Ba
d~mia ' zawartości chlorku metylu. Oznaczanie chlorku 
metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii 
gazowej bez wzbogacania próbki. 

151 . PN-79jZ-0412~ Ochrona czystości powietrza . Ozna
czanie zawartości teiluru na stanowiskach pracy meto

, dą kolorymetryczną· 

152. PN-85(Z-04124j 02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości niklu i jego związków. Oznaczanie 
niklu i jego 'związków na stanowiskach pracy metodą 

, absorpcyjnej spektrometrii atomowej. 

153. PN -85jZ-04124j 03 O~hrona czystości powietrza. Ba 
dania zawartości niklu i jego związków. Oznaczanie 
niklu i jego związków na stanowiskach pracy metodą 

. t 1 . kolorymetryczną . .' - . 
. :! 

154. PN -79jZ-04125j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości manganu i jego związków. Oznacza
nie manganu i jego związków na stanowiskach pracy 
metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej . 

155. PN-79jZ-04126j 01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości chromu i jego związków. Oznaczanie 
chromu i jego związków na stanowiskach pracy meto
dą absorpcyjnej spektrometrii atomowej . 

156. PN-87 j Z-04126j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości chromu i jego związków. Oznaczanie 
chromu sześciowartościowego na stanowiskach pracy 
metodą kolorymetryczną z kwaśną ekstrakcją próbki. 

157. PN-87j Z-04126j 03 Ochrona czystości powietrza. Ba
d~nia zawartości chromu i j.ego związków. Oznaczanie 
chromu sześciowartościowego na stanowiskach pracy 
metodą kolorymetryczną z alkaliczną ekstrakcją próbki. 

158. PN -79j Z-04127 j 01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości metyloamin. Oznaczanie metyloami
ny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną. 

159., ,PN -79j Z-04128j 01 Ochrona czystości powietrza. Ba
, :,dania zawartości nitrotoluenów. Oznaczanie nitrotolu

enu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną. 



Dziennik Ustaw Nr 37 - 527 - Poz. 138 

160. PN -82jZ-04128j03 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości nitrotoluenów. Oznaczanie 2,4-dwu 
nitrotoluenu na stanowiskach pracy metodą kolory
metryczną· 

161 . PN-79j Z-04129j 01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości cykloheksanolu . O~naczanie cyklohe
ksanolu na stanowiskach pracy metodą kolorymetrycz
ną z dwufenyloaminą. 

162. PN -79jZ-04130j01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości nitrochlorobenzenów. Oznaczanie ni
trochlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą kolo
rymetryczną z pirydyną. 

163. PN -81 j Z-04131 j 01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości izocyjanianów. Oznaczanietoluileno
dwuizocyjanianu na stanowiskach pracy metodą kolo 
rymetryczną· 

164. PN-81 j Z-04131 j 02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości izocyjanianów. Oznaczanie 4,4-dwu
izocyjanianodwufenylometanu na stanowiskach pracy 
metodą kolorymetryczną. 

165. PN-81 j Z-04132j01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości kaprolaktamu. OznaCzanie' kaprolak
tamu na stanowjskach pracy metodą kolorymetryczną 
ninhydrynową. 

166. PN-81 j Z-04133j01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości rtęci i jej związków. Oznaczanie par 
rtęci metalicznej na stanowiskach pracy metodą bez
płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. 

167. PN -81 j Z-04134j 01 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości ropy naftowej i jej składników . Ozna
czanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do 
lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wago
wą· 

168. PN -81 jZ-04134j02 Ochrona czystości pO'IVietrza. Ba
dania zawartości ropy naftowej i jej składników . Ozna
czanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowi
skach pracy metodą chromatografii gazowej z wzboga
caniem próbki. 

169. PN -81 jZ-04134j03 Ochrona czystości powietrza. Ba
dan ia zawartości ropy naftowej i jej składników . Ozna
czanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach 
pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem 
próbki. . 

170. PN-84j Z-04135j 02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości pentanu. Oznaczanie pentanu na 
stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej 
z wzbogacaniem próbki. 

171 . PN-84j Z-04136j 02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości heksanu. Oznaczanie heksanu na 
stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej 
z wzbogacaniem próbki. 

172. PN -84jZ-04137 j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości metylocykloheksanu. Oznaczanie 
metylocykloheksanu na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki. 

173. PN-84j Z-04138j 02 Ochrona czystości powietrza. Ba 
dania zawartości heptanu. Oznaczanie heptanu na 
stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej 

. .. z wzbogacaniem próbki. 

174. PN-84jZ-04139j 02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości ołowiu i jego związków. Oznaczanie 
ołowiu i jego związków na stanowiskach pracy metodą 
spektrofotometrii absorpcyjnej w napfiolecie. 

175. PN -88j Z-04139j 03 Ochrona czystości powietrza. Ba ~ 

dania zawartości ołowiu i jego związków. Oznaczanie 
czteroetylku ołowiu na stanowiskach pracy metodą 
kolorymetryczną z wzbogacaniem próbki na węglu 
aktywnym. 

176. PN-89j Z-04139j 04 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości ołowiu i jego związków. Oznaczanie 
ołowiu i jego związków na stanowiskach pracy metodą 
płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej . 

177. PN-85jZ-04140j 02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dan ia zawartości alkoholu etylowego. Oznaczanie al 
koholu etylowego na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej. 

178. PN-85jZ-04141 j 02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości mrówczanu etylu . Oznaczanie mrów
czanu etylu na stanowiskach pracy metodą chromato
grafii gazowej ze wzbogacaniem próbki. 

179. PN-85j Z-04142j 02 Ochrona czystości poWietrza. Ba
dania zawartości nitrometanu. Oznaczanie nitrometanu 
na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej 
z wzbogacaniem próbki. 

180. PN-85jZ-04143j02. Ochrona czystości powietrza. Ba
dania ' zawartości nitroetanu. Oznaczanie: nitroetanu na 
stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej 
z wzbogacaniem. próbki. 

181. PN-93j Z-04144j 02 Ochrona czystości powietrza. Ba7 
dania zawartości dwubromoetanów .. Oznaczanie 1,2-
-dwubrometanu na stańowiskach pracy metodą chro
matografii gazowej z detekcją płqmieniowo-jonizacyj 
ną· 

182. PN-85jZ-04145j 02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości benzydyny. ' Oznaczanie zawartości 
benzydyny na stanowiskach pracy metodą kolorymet
ryczną. 

183. PN-85j Z-04145j 03 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości benzydyny. Oznaczanie zawartości 
benzydyny na stanowiskach pracy metodą wysoko
sprawnej chromatowafii cieczowej. 

184. PN-85j Z-04146j 02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości antymonu i jego związków . Olnacza 
nieantymonu i.jego związków na stanowiskach pracy 
metodą kolorymetryczną. 

185. PN-85j Z-04147j020chrona czystości powietrza. 
Badania zawartości IX~ .i p-naftyloaminy. Oznaczanie 
IX- i p-naftyloaminy na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej. 

186. PN -85jZ-04148j @2 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości hydrazyny i jej pochodnych. Oznacza
nie hydrazyny na stanowiskach pracy metodą kolory
metryczną· 

187. PN-87jZ-04148j 03 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości hydrazyny i jej pochodnych. Oznacza
nie N,N-dwumetylohydra,lyny na stanowiskach pracy 
metodą kolorymetryczną . 
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188. PN-85j Z-04149j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości alkoholu izoamylowego. Oznaczanie 
alkoholu izoamylowego na stanowiskach pracy meto
dą chromatografii gazowej . 

189. ' PN-85jZ-04150j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości nitropropanów. Oznaczanie 2-nitrop
ropanu na stanowiskach pracy metodą kolorymetrycz
ną· 

190. PN-86j Z-04151j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości cykloheksanu. Oznaczanie cyklohek
sanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii 
gazowej z wzbogacaniem próbki. 

191 . PN-86j Z-04152j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości styrenu. Oznaczanie styrenu na stano- , 
wiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbo
gacaniem próbki. 

192. PN-86jZ-04153j 02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości tiuramu. Oznaczanie tiuramu na sta
nowiskach pracy metodą kolorymetryczną. 

193. PN-86j Z-04154j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości propoksuru. Oznaczanie propoksuru 
na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną . 

194. PN -86jZ-04155j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartośc i alkoholu butylowego. Oznaczanie 
alkoholu izobutylowego i n-butylowego na stanowis
kach pracy metodą chromatografii gazowej. 

195. PN -87jZ-04156j02 Ochrona czystości powiet'rza. Ba
dania zawartości tlenku magnezowego i tlenku wap
niowego. Oznaczanie tlenku magnezowego i tlenku 

'wapniowego na stanowiskach pracy metodą kolory
metryczną· 

196. PN-86jZ-04157 j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości tlenku wapniowego. Oznaczanie 
tlenku wapniowego na stanowiskach pracy metodą 
elektrochemiczną· 

197. PN-90j Z-04157j Ó3 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości tlenku wapniowego. Oznaczanie 
tlenku wapniowego na stanowiskach pracy metodą 
absorpcyjnej spektrometrii atomowej. 

198. PN-86j Z-04158j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości eterów. Oznaczanie eteru dwueteylo
wego na stanowiskach pracy metodą chromatografii 
gazowej z wzbogacaniem próbki. 

199. PN-86jZ-04158j03 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości eterów. Oznaczanie eteru izopropylo
wego na stanowiskach pracy metodą chromatografii 
gazowej z wzbogacaniem próbki. 

200. PN-86j Z-04159j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości fenolu. Oznaczanie fenolu na stano
wiskach pracy metodą chromatografii gazowej. 

201. PN-86j Z-04160j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości jodku metylu. Oznaczanie jodku-me
tylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii 
gazowej z wzbogacaniem próbki. 

202. PN -86jZ-04161 j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości kobaltu i jego związków. Oznaczanie 

, kobaltu i jego związków na stanowiskach pracy metodą 
absorpcyjnej spektrometrii atomowej. 

203. PN-86j Z-04162j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości dwuetyloaminy. Oznaczanie dwuety
loaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii 
gazowej z wzbogacaniem próbki. 

204. PN-86jZ-04163j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości cykloheksenu. Oznaczanie cyklohek
SEmu na stanowiskach , pracy metodą , chromatografii 
gazowej z wzbogacaniem próbki. 

205. PN -86j Z-04164j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości bromku metylu. Oznaczanie bromku 
metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii 
gazowej z wzbogacaniem próbki. 

206. PN-86jZ-04165j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości metylobutyloketonu. Oznaczanie me
tyloizobutyloketonu na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej z wzbogacen iem próbki. 

207. PN-86j Z-04166j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości n-oktanu. Oznaczanie n-oktanu na 
stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej 
z wzbogacaniem próbki. 

208. PN-86jZ-04167j02 Ochrona czystości' powietrza. Ba
dania zawartości alkoholu metoksyetylowego. Ozna
czanie alkoholu 2-metoksyetylowego na stanowiskach . 
pracy metodą chromatografiigażówej zwzbogaqmiem 
próbki. ' , 

209. PN-86j Z-04168j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości trójchlorobenzenu. Oznaqzanie 1 ,2,3-
i 1,2,4-trójchlorobenzenu na stanowiskach p'racy me-
todą chromatografii gazowej. ',' 

210. PN -86jZ-04169j02 Ochrona czystości powietrza: Ba ~ 
dania zawartości 4,6-dwunitroortokrezolu. Oznaczanie 
4,6-dwunitroortokrezolu na stanowiskach pracy meto
dą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie: 

211 . PN-86jZ-04170j 02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości nikotyny. Oznaczanie nikotyny na 
stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną. · 

212. PN-86j Z-04171j02 Ochrona czystości pówietrza. Ba
dania zawartości kwasu pikrynowego. Oznaczanie 
kwasu pikrynowego na stanowiskach pracy metodą 
spektrofotometrii absorpcyjnej w ultrafiolecie. 

213. PN-86j Z-04172j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości selenu i jego związków. Oznaczanie 
selenu i jego związków na stanowiskach pracy m~todą 
kolorymetryczną· 

214. PN -89jZ-04172j03 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości selenu. Oznaczanie selenu na stano
wiskach pracy metodą płomieniowąabsorpcyjnej spe
ktrometrii atomowej. 

215. PN-86j Z-04174j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości alkoholu butoksyetylowego. Ozna
czanie alkoholu 2-butoksyetylowego na stanowiskach 
pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem 
próbki. 

216. PN-86jZ-04175j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości 2,4-D. Oznaczanie 2,4- D na stanowi

,skach pracy metodą chromatografii gazowej. 

217. , PN -86j Z-04176j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości MCPA. Oznaczanie MCPA na stano
wiskach pracy metodą chromatografii gazowej. (! 
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218. PN-87jZ-04177j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości N-fenylonaftyloamin: Oznaczanie 
N-fenyI0-2-naftyloaminy na stanowiskach pracy me
todą kolorymetryczną· 

219. PN ~87 jZ-04178j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości octanu winylu. Oznaczanie octanu 
winylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii 
gazowej z wzbogacaniem próbki. 

220. PN-87jZ-04179j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości trójchloroetanu. Oznaczanie 1,1,1-
-trójchloroetanu na stanowiskach pracy metodą chro
matografii gazowej z wzbogacaniem próbki. 

221. PN-87 jZ-04179j03 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości trójchloroetanu. Oznaczanie 1,1,2-
-trójchloroetanu na stanowiskach pracy metodą chro
matografii gazowej z wzbogacaniem próbki. 

222. PN-87jZ-04180j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości 1,3-dioksolanu i 1,3,5-trioksanu. 
Oznaczanie 1 ,3-dioksolanu i 1 ,3,5-trioksanu na stano

,wiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbo
gacaniem próbki. 

223. PN -87 jZ-04181 j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości chlorku siarki. Oznaczanie chlorku 
siarki na stanowiskach pracy metodą spektrofotomet
ryczną w zakresie światła widzialnego. 

224. PN-87jZ~Ó4182j05 Ochro'na czystości powietrza. Ba
dania zawartości pestycyd.ów. dznaczanie zinebu na 
stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną. 

225 .. PN-87 jZ-04182i 06 Och'ro.na czystości powietrza. Ba
dania zawartości pestycydów. Oznaczanie dwutiokar
baminianów na stanowiskach pracy metodą kolory
metryczną· 

...... 226. PN -87 jZ-04182j07 Ochrona 'czystości, powietrza. Ba
dania zawartości pestycydów. Oznaczanie bromfen 

, winfosu na stanowiskach pracy metodą chromatografii 
gazowej. 

227. PN-87jZ-04182j08 Ochrona czystości powietrza. Ba 
dania zawartości pestycydów. Oznaczanie chlorfen
winfosu na stanowiskach pracy metodą chromatografii 
gazowej. 

228. PN-87jZ-04182j09 Ochrona czystości powietrza. Ba 
dania zawartości pestycydów. Oznaczanie trichlorfo
nu na stanowiskach pracy metodą chromatografii ga
zowej. 

229. PN -87 jZ-04182j1 O Ochrona czystości powietrza. Ba 
dania zawartości pestycydów. Oznaczanie malationu 
na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazo
wej . 

230. PN -87 jZ-04182j11 Ochrona czystości powietrza. Ba 
dania zawartości pestycydów. Oznaczanie fenitrotionu 
na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazo
wej. 

231 . PN-88jZ-04182j12 Ochrona czystości powietrza;. Sa
. dęnia zawartości pestycydóW.. Oznaczanie diazynonu 
. na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazo
wej. 

232. PN-88jZ-04182j 13 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości pestycydów. Oznaczanie fosalonu na 
stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. 

233. PN-89j Z-04182j 14 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości pestycydów. Oznaczanie kwasu trój

, chlorooctowego na stanowiskach pracy metodą spek
torfotometryczną w świetle widzialnym. 

234. PN -89jZ-04182j15 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości pestycydów. Oznaczanie dikamby na 
stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej . 

235. PN-90j Z-04182j 16 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości pestycydów. Oznaczanie metydatio
nu na stanowiskach pracy metodą chromatografii ga
zowej. 

236. PN-90jZ-04182j 17 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości pestycydów. Oznaczanie dichlorfosu 
na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazo
wej. 

237. PN-92j Z-04182j 18 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości pestycydów. Oznaczanie fentionu na 
stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. 

238. PN-92jZ-04182j 19 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości pestycydów. Oznaczanie ; delta met

, ryny na stan,owiskach pracy metodą chromatografii 
gazowej. 

239. PN-88jZ-04184j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
.dania zawartości octanu 2-ll1etoksyetylu. Oznaczanie 
octanu 2-metoksyetylu nę stanQwiskac,h pracy metodą 
chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki. 

240. PN-88j Z-04185j020chrona ezystości powietrza. Ba 
dania zawartości jodu. Oznaczanie jodu na stanowis

. kach pracy, metodą spektrofotometrii absorpcyjnej 
w świetle widzialnym. 

241. PN-88j Z-04186j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości molibdenu i jego związków. Oznacza
,nie molibden,u i jego związków na stanowiskach pracy 
metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle wi
dzialnym. 

242. PN-88j Z-04187j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości chloroformu. Oznaczanie chlorofor
mu na stanowiskach pracy metodą chromatografii 
gazowej z wzbogacaniem próbki. 

243. PN-88j Z-04188j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości 1 ,3-propanosultonu. Oznaczanie 1 ,3-
-propanosultonu na stanowiskach pracy metodą chro
matografii gaZowej z wzbogacaniem próbki. 

244. PN-88jZ-04189j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości aminodwufenyli. Oznaczanie 4-ami
nodwufenylu na stanowiskach pracy metodą chroma
tografii gazowej z wzbogacaniem próbki. 

245. PN -88jZ-04190j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
, dania zawartości ilitrodwufenyli. Oznaczanie 4-nitro-
, dwufenylu na stal'lowiskach pracy metodą chromato- , 

grafii gazowej z wzli>ogacaniem próbki. 

246.PN-88jZ-04191j02 Ochrona czystości powietrza. Ba
'dania zawartości etYlenodwuaminy. Oznaczanie etyle
nodwuaminy na stanowiskach pracy metodą chroma
tografii gazowej z wzbogacaniem próbki. 
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247. PN-88/Z-04192/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości heksachlorobutadienu-1 ,3. Oinacza
nie heksachlorobutadienu-1 ,3 na stanowiskach pracy 
metodą chromatografi i gazowej z wzbogacaniem pró
bki. 

248. PN -88/Z-04193/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości chlorku dwumetylokarbamylowego. 
Oznaczanie chlorku dwumetylokarbamylowego na sta 
nowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze 
wzbogacaniem próbki. 

249. PN-88/Z-04194/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości bezwodnika ftalowego. Oznaczanie 
bezwodnika ftalowego na stanowiskach pracy metodą 
spektrofotometryczną z chlorowodorkiem hydroksylo
aminy i chlorkiem żelazowym. 

250. PN-88/Z-04195/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości heksametylofosfotriamidu. Oznacza 
nie heksametylofosfotriamidu na stanowiskach pracy 
metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem pró
bki. 

251. PN -88/Z-04196/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości kwasu mrówkowego. O~naczanie 

kwasu mrówkowego na stanowiskach pracy metodą 
spektrofotometryczną z kwasem chromotropowym. 

252. PN-88/Z-04197/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości octanu 2-etoksyetylu. Oznaczanie 
octanu 2-etoksyetylu na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki. 

253. PN-88j Z-04198j 02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości dwutlenku winylocykloheksenu. 
Oznaczanie dwutlenku winylocykloheksenu na stano
wiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbo
gacaniem próbki. 

254. PN-88/Z-04199/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości N-nitrozoamin . Oznaczanie N-nitro
zodwumetyloaminy na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki. 

255. PN-88/Z-04200/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości kwasu szczawiowego. Oznaczanie 
kwasu szczawiowego na stanowiskach pracy metodą 
spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie. 

256. PN-88/Z-04201 /02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości fenylenodwuaminy. Oznaczanie 
p-fenylenodwuaminy na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej . 

257. PN-88j Z-04202/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dan ia zawartości azbestu. Oznaczanie stężenia licz
bowego respirabilnych włókien azbestu na stanowis
kach pracy metodą mi'kroskopii optycznej. 

258. PN-88/Z-04203/02 Ochrona 'czystości powietrza. Ba
dania zawartości glikolu etylenowego. Oznaczanie par 
i aerozolu glikolu etylenowego na stanowiskach pracy 
metodą chromatografii gazowej. 

259. PN -88/Z-04204/02 Ochrona czystośd powietrza. Ba
dania zawartości etyloaminy. Oznaczanie etyloaminy 
na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazo
wej . 

260. PN-89/Z-04205/02 Ochrona czystości powietrza. Ba 
dania zawartości winylopirydyny. Oznaczanie winyIo
pirydyny na stanowiskach pracy metodą chromato
grafii gazowej . 

261 . PN-89/Z-04206/02 Ochrona czystości powietrza. Ba 
dania zawartości tlenku magnezowego. Oznaczanie 
tlenku magnezowego na stanowiskach pracy metodą 
absorcyjnej spektrometrii atomowej. 

262. PN -89/Z-04207 /02 Ochrona czystości powietrza. Ba 
dania zawartości merkaptanów. Oznaczanie merkap
tanu n-butylowego na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-joni
zacyjną · 

263. PN -90/Z-04207/03 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości merkaptanów. Oznaczan ie merkap
tanu etylowego na stanowiskach pracy metodą chro
matografii gazowej z detekcją płomieniowo-jon izacyj

ną · 

264. ' PN-92/Z-04207/04 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości merkaptanów, Oznaczanie merkap
tanu metylowego na stanowiskach pracy metodą chro
matografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyj
ną· 

265. PN-89/Z-04208/02 Ochrona czystości powietrza. Ba 
dania zawartości estrów kwasu ftalowego. Oznaczanie 
ftalanu dwumetylu na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej. 

266. PN-89/Z-04208j 03 Ochrona czystośc i powietrza. Ba
dania zawartości estrów kyvasu ftalowego. Oznaczanie 
ftalanu dwuetylu na stanowiskach pracy metodą chro-
matografi i gazowej. . 

267. PN-89/Z-04208j 04 Ochrona czystości powietrza. Ba 
dania zawartości estrów kwasu ftalowego. Oznaczanie 
ftalanu dwu butylu na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej. 

268. PN -89/Z-04208/05 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości estrów kwasu ftalowego. Oznaczanie 
ftalanu dwu-2-etyloheksylu na stanowiskach pracy 
metodą chromatografii gazowej . 

269. PN-89/Z-04209/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartośc i N,N-dwumetyloformamidu. Ozna
czanie N,N-dwumetyloformamidu · na stanowiskach 
pracy metodą chromatografii gazowej . 

270. PN-89/Z-0421 0/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartośc i p-nitrofenolu. Oznaczanie p-nitrofe
nolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej. 

271 . PN -89/Z-04211 /02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości w mieszan inach 1,1, 1-trójchloroeta
nu, freonu 11 i benzyny do lakierów na stanowiskach 
pracy metodą chromatografii gazowej . 

272. PN -89/Z-04212/02 Ochrona czystości powietrza. Ba
dania zawartości nitrogliko'lu. Oznaczanie nitroglikolu 
na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazo
wej . 

273. PN-89/Z-04213/02 Ochrona czystości powietrza. Ba 
dania zawartości nitrogliceryny. Oznaczanie nitroglice
ryny na stanowiskach pracy metodą chromatografii 
gazowej. 
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18. PN-91/N-01352 Drgania. Zasady wykonywania po
miarów na stanowiskach pracy. 

19. PN-91/N-01353 Drgania. Dopuszczalne wartości 

przyspieszenia drgań oddziałujących na organizm czło
wieka przez kończyny górne i metody oceny narażenia. 

20. PN-91/N -01354 Drgania. Dopuszczalne wartości 

przyspieszenia drgań o ogólnym oddziaływaniu na 
organizm człowieka i metody oceny narażenia . 

21. PN-91 j N-01355 Drgania. Przyrządy do pomiaru drgań 
mechanicznych oddziaływujących na organizm czło
wieka. Wymagania i badania. 

~2. PN-91/N-01356 Drgania. Przetworniki piezoelektry
czne drgań mechanicznych oddziaływujących na or
ganizm człow ieka. Wymagania i badania. 

23. PN-90/N-01357 Drgania. Metody pomiarów i oceny 
drgań maszyn pod względem bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

24. PN-90/ N-01358 Drgania. Metody pomiarów i oceny 
drgań maszyn. 

25. PN-88/ N-08008 Ergonomia. Środowisko gorące. 
Analityczne określenie i interpretacja stresu cieplnego, 
oparte na podstawie obliczenia wymaganej ilości potu. 

26. PN-87/N-08009 Ergonomia. Środowisko zimne. Me
: toda oceny ujemnego obciążenia termicznego, oparta 
na wskaźnikach WCI i IREQ. 

27. PN-85/ N-08011 Ergonomia. Śroilowiska gorące. Wy
znaczanie obciążeń termicznych tiziałających na czło
wieka · w środowisku pracy, oparte na wskaźniku 

WBGT. 

28. PN-85/N-08013 Ergonomia. Środowiska termiczne 
umiarkowane. Określanie wskaźników PMV, PPD i wy
magań dotyczących komfortu termicznego. 

29. PN-86/ N-08014 Sygnały dźwiękowe bezpieczeństwa 
w miejscach pracy. Wymagania akustyczne. 

30. PN-77 jT -05686 Ochrona przed promieniowaniem 
podczerwonym. Mierniki promieniowania. Ogólne wy
magania i badania. 

31. PN-77 jT -05687 Ochrona przed promieniowaniem 
podczerwonym. Metody pomiaru promieniowania na 
stanowiskach pracy. 

32. PN-74jT-06260 Źródła promieniowania elektromag
netycznego. Znaki ostrzegawcze. 

33. PN-79jT-06460 Mierniki poziomu dźwięku. Ogólne 
wymagania i badania. 

34. PN-89jT-06580/02 Ochrona pracy w polach elektro
magnetycznych częstotliwości 1-100 kHz. Przyrządy 
do pomiaru natężenia pola. Ogólne wymagania i bada
nia. 

35. PN-89jT-06580/03 Ochrona pracyw polach elektro
magnetycznych częstotliwoŚci 1-100 kHz. Metody 
badania i oceny warunków pracy. . 

36. PN -77 jT -06581 qchrona pr~cy w polach elektromag
netycznych wielkiej częstotliwości w zakresie 0,1 do 
300 MHz. Przyrządy do pomiaru natężenia pola elektro
magnetycznego. Ogólne wymagania i padania. 

37. PN-77jT-06582 Ochrona pracy w polach elektromag
netycznych wielkiej częstotliwości w zakresie 0,1 do 
300 M Hz. Metody pomiaru natężenia pola na stanowis
kach pracy. 

38. PN-90jT-06583 Ochrona pracy w polach magneto
statycznych. Mierniki i metody pomiaru natężenia pola 
mag netostatycznego. 

39. PN-90jT-06584 Ochrona pracy w polach elektromag
netycznych o częstotliwości 50 Hz. Mierniki i metody 
pomiaru natężenia pola magnetycznego o częstotliwo
ści 50 Hz. 

40. PN -79jT-06589 Ochrona przed promieniowaniem op
tycznym. Metody pomiaru promieniowania nadfioleto
wego na stanowiskach pracy. 

41. PN-79jT-06590 Ochrona przed promieniowaniem op
tycznym. Mierniki promieniowania nadfioletowego. 
Ogólne wymagania i badania. \ 

42. PN-90/T -06591 Ochrona przed promieniowaniem op
tycznym. Promieniowanie lase,rowe. Metody pomiaru. 

43. PN-88/Z-70071 Ochrona radiologiczna w podziem
nych zakładach górniczych. Limity narażenia górników 
na działanie izotopów promieniotwórczych i metody 
kontroli. . 

44. PN-,89jZ-70073 Ochrona radiologiczna w podziem
nych zakładach górniczych. Oznaczanie stężeń natural
nych rad'ionuklidów promieniotwórczych w osadach 

. i 

dołowych metodą spektrometrii promieniowania gam-
ma. 

45. PN-90jZ-70074 Ochrona radiologiczna w podziem
nych zakładach górniczych. Pomiar stężeń energii po
tencjalnej i promieniowania alfa krótkożyciowych pro
duktów rozpadu radonu. Wzorcowanie przyrządów. 

III. Normy dotyczące środków ochrony indywidual
. nej oraz odzieży i obuwia roboczego . 

1. PN-77 / C-94136 Obuwie ochronne €lumowe. Kalosze 
i półbuty elektroizolacyjne. 

2. PN-82j C-94170 Obuwie gumowe przeciwdeszczowe, 
sportowe, robocze i ochronne. Wymagania i badania. 
- w zakresie obuwia roboczego i ochronnego. 

3. PN-91 / C-94212 Ochrona rąk. Rękawice pięciopalco
we antyelektrostatyczne olejoodporne. Wymagania 
i metody badań . 

4. PN -73/ G -08011 /02 Tlenowe aparaty izolujące . Wy
magania i badania techniczne. 

5. PN-72j G-08011 /03 Tlenowe aparaty izolujące. Po
chłaniacze CO2 . Główne wymiary. 

6. PN-72/G-08011 /04 Tlenowe aparaty izolujące. Łącz
nik pochłaniacza CO 2 . Główne wymagania. 

7. PN -72/ G-08011 /05 Tlenowe aparaty izolujące. Łącz
nik centralny. Ogólne wymagania. 

8. PN-72/G-08011 /06 Tlenowe aparaty izolujące. , Łącz
nik worka oddechowego. Ogólne wymagania. 

9. PN -72/G -08011/07 Tlenowe aparaty izolujące . Łącz-
. nik maski. Główne wymagania. " , 

'. . , 
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10. PN-73/G-08011 /08 Tlenowe aparaty izolujące . Zawór 
upustowy zderzakowy. Główne wymagania. 

11 . PN-74/G-08011/09 Tlenowe aparaty izolujące . Zawo
ry redukcyjne. Główne wymaQania. 

12. PN-60/J-80004 Materiały i sprzęt ochronny przed pro
mieniowaniem X i gamma. Rękawice ochronne. 

13. PN-60/J-80005 Mater iały i sprzęt ochronny przed pro
mieniowaniem X i gamma. Fartuchy ochronne. 

14. PN-76/M-69160 Spawalnictwo. Osłony twarzy przed 
promieniowaniem łuku spawalniczego. Tarcze spawal
nicze. 

15. PN-75/ M-78711 Szafy stalowe na ubrania. 

16. PN-86/ N-01309/01 Ochronniki słuchu . Postanowie
, nia ogólne. 

17. PN-86/N-01309/03 Ochronniki słuchu . Metoda su
biektywna wyznaczania skutecznośc i akustycznej. Wy
znaczanie związanych parametrów akustycznych. 

18. PN-86/N-01309/04 Ochronniki słuchu. Metoda obie
ktywna wyznaczania tłumienia wtrącenia nauszników 
przeciwhałasowych dla celów kontroli jakości. 

19. PN-86/ N-01309j05 Ochronniki słuchu. Wymagania 
i badania. 

20. PN-87/ N-01309/06 Ochronniki słuchu . Nauszniki 
, przeciwł1ałasowe. Metoda wyznaczania' całkowitego 

tłumienia wtrącenia dla dźwięku impulsowego. 
i , 

21. PN-89/N-01309/07 Ochronniki słuchu. Zasady zauto
matyzowanego sposobu wyznaczania i oceny szacun-
kowego tfumienia. . 

Z~. PN-77/0-91030 Obuwie wyjściowe, robocze i domo
, we - w zakresie obuwia roboczego. 

23. PN -78/0-91031 Obuwie wyjściowe i robocze na dre
,wnianych spodach - w zakresie obuwia roboczego. 

24. PN-74/0-91033 ·,Obuwie ochronne na drewnianych 
spodach. 

25. PN-78/ 0-91 034 Obuwie ochronne. Obuwie zabezpie
czające palce stopy przed uderzeniem. 

26. PN-78/0-91 035 Obuwie ochronne prądoprzewodzą 

ce. 

27. PN-78/0-91 036 Obuwie ochronne. Obuwie odporne 
na oleje. 

28. PN-88/ 0-91 037 Obuwie ochronne. Metalowe ochro
ny palców stopy. 

29. PN-90/0-91 038 Obuwie ochronne. Ochrony ś~ódsto
pia. 

30. PN-88/0-91 057 Obuwie profilaktyczne. Wkładki pro
filaktyczne do obuwia roboczego. 

31. PN-92/0-91 060 Obuwie robocze. Obuwie dla praco
wnikówatomistyki. 

32~ PN-92/0-91061 Obuwie ochronne. Obuwie dla pra-
cownikówatomistyki. ' . ' 

33. PN -90/0-911,3Q Obu,!"ie oC,hronne. Metody badania 
zabezpieczenia palców stopy przed uderzeniem. 

34. PN-76/ 0-91 140 Obuwie ochronne. Badal"!ie odpor
ności na przebicie spodu. ' . 

35. PN-76/0-91141 Materiały na obuwie i odzież ochron
ną . Wyznaczanie odporności na przepalanie. 

36. PN -89/0-91142 Obuwie ochronne. Wyznaczanie 
współczynnika tarcia metodą dynamiczną. 

37. PN-90/0-91143 Obuwie ochronne. Wyznaczanie ter
moizolacyjności przy kontakcie z gorącym podłożem. 

38. PN ~90/0-911, 44 Obuwie ochronne. Wyznaczanie 
zdolności pochłaniania energii przez spód w części 
pięty. 

39. PN-90/0-91145 Obuwie ochronne. Ochrony śródsto
pia. Metody badań. 

40. PN-91 /0 -91146 Obuwie ochronne. Wyznaczanie od
porności stalowych międzypodeszew na wielokrotne 
zginanie. 

41. PN-92/0-91147 Obuwie ochronne. Wyznaczanie ter
moizolacyjności w niskich temperaturach. 

42. PN-92/0-91148 Obuwie ochronne. Wyznaczanie de
formacji po działaniu chlorku wapnia. 

43. PN-91/P-04639 Odzież ochronna. Wyznaczanie kwa
so- i ługoochronności tkanin impregnowanych. 

44. PN -88/ P-04745 Metody badań wyrobów włókienni
czych, Tkaniny powlekane i folie. Wyznaczanie kwaso
i ługoochronności. 

45. PN-81 / P-04874 Metody badań wyrobów włókienni
czych. Wyznaczanie sztywności rękawic . ochronnych 
i ma~eriałów służących do ich wytwarzania. 

46. PN-88/P-04974 Metody badań wyrobów włókienni
czych. Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła 
i zmiany wyglądu zewnętrznego w wyniku działania 
promieniowania cieplnego. 

47. PN-86/ P-04983 Rękawice ochronne. Wyznaczanie 
współczynnika tarcia kinetycznego. 

48. PN-88/ P-04984 Rękawice ochronne. , Wyznaczanie 
odporności na przekłucie . 

49. PN-88/ P-04985 Odzież ochronna. Izolacyjność ciepl
na układów materiałów. Wymagania. 

50. PN-89/ P-04986 Rękawice ochronne. Wyznaczanie 
odporności na przecięcie. 

51 . PN-89/P-04987 Tekstylia na odz ież chroniącą przed 
kwasami i zasadami. Wymagania. 

52. PN-90/ P-04988 Rękawice ochronne. Wyznaczanie 
termoizolacyjności przy kontakcie z gorącym przed
miotem. 

53. PN-91 / P-04989 Ochrony rąk. Materiały na ochrony 
osobiste. Wyznaczanie przenikalności rozpuszczalni 
kóworganicznych. 

54. PN-90/ P-04994 Ochrona pracy. Metody badań i oce
ny właściwości 'fizjologiczno-higieni6znych odzieży 
ochronnej do prac w mikroklimacie gorącym. 

55. PN-90/ P-04995 Tekstylia. 'Materiały ' na odzieZ chro
. n iącą przed pyłami nietoksycznymi. Wyznaczanie 
wskaźnika pyłoochronności. ' ' 

56. PN-90/P:"04996 Tekstylia. Materiały na odzie~ chro
niącą przed pyłami nietoksycznymi. Wymagania'. 

57. PN ~90/P-04997 Tekstylia na odzież chroniącą przed 
czynnikami gorącymi. 'Wymagania. ; . i 
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58. PN-90j P-04998 Ochrony rąk. Laboratoryjna ' metoda 
wyznaczania współczynnika efektywności rękaw ic 
ochronnych przed drganiami. 

59. PN-90j P-04999 Tekstylia. Wyznaczanie odporności 

, na działanie drobnych rozprysków płynnego metalu. 

60. PN-91 j P-06759 Materiały włókiennicze powlekane 
tworzywami sztucznymi na odzież ochronną . Stopnie 
jakości. 

61 . PN-84j P-06762 Odzież ochronna. Stopnie jakości. 

62. PN-89j P-84505j 01 Odzież robocza. Fartuchy. Posta
nowienia ogólne. 

63. PN-89j P-84505j02 Odzież robocza . Fartuchy dams
kie. 

64. PN -89j P-84505j 03 Odzież robocza . Fartuchy męskie. 

65. PN -89j P-84505j 04 Odzież robo,cza , Fartuchy okrywa-
jące przód. . 

66 , PN -89j P-84505j 05 Odzież robocza. Fartuchy-spódni
ce, 

67. PN-91 j P-84508j 01 Odzież robocza. Ubrania męskie 
i damskie. Postanowienia ogólne. 

68. PN-91 j P-84508j 02 Odzież robocza. Ubrania męskie . 

69. PN -91 j P-84508j 03 Odzież robocza.· Ubrania damskie. 

'70: PN-90j P-84675 Oazież ochronna. Wymagania i meto-
dy badań materiałów powlekanych i odzieżY wodo 
ochronnej . 

71 . PN -91 j P-84676 Ochrony rąk. Wymagania użytkowe 
I dla materiałów. 

72. PN-91 j P-84678 Odzież ochronna. Materiały na odzież 
chroniącą przed olejami. Wymagania. 

73. PN -91 j P-84679 Odzież ochronna. Wyznaczanie olejo
ochronności materiałów na odzież chroniącą przed 
krótkotrwałym działaniem olejów, 

74. PN-91 j P-84680 Odzież ochronna. Wyznaczanie olejo
ochronności materiałów na odzież ch roniącą przed 
długotrwałym działaniem olejów. 

75. PN -92j P-84681 Odzież ochronna dla pracowników 
atomistyki. 

76. PN-92j P-84682 Odzież robocza dla pracowników 
atomistyki. 

77. PN-92j P-84683 Odzież robocza. Koszule męskie . 

78. PN-92j P-84684 Odzież roboCza . Kombinezony. 

79. PN-92j P-84685 Odzi eż ochronna. Odzież chroniąca 
przed zimnem. Fizjologiczne metody badań i oceny. 

80. PN-92j P-84686 Odzież ochronna. Wyznaczanie od
porności na zapalenie wyrobów włókienniczych . 

81. PN-91 /T -06700 Bezpieczeństwo przy promieniowa
niu emitowanym przez urządżenia laserowe. Klasyfika
cja sprzętu. Wymaga'tlia i wytyczne dla użytkownika. 

82. PN -70j Z-02000 Sprzęt ochronny dróg oddechowych. 
Gwint okrągły pochłaniaczy i masek. Wymiary i toleran
cje. 

, , 

83. PN-78j Z-Q2006j 01 Sprzęt ochronny dróg oddecho
wych , Sprzęt indywidualnej ,ochrony dróg oddecho
wych' stoso'Ą'any w środowisku powietrznym. Zasady 
znakowania sprzętu i jego części skłaoO\Nych. 

84. PN-80jZ-02008j OO Sprzęt indywidualnej ochrony 
, , dróg oddechowych stosowany w środowisku powiet

rznym. Sprzęt respiracyjny pochłaniający oraz pochła
niacze i wkłady pochłaniające , Postanowienia ogólne. 

85. PN-81 j Z-02008j02 Sprzęt indywidualnej ochrony 
dróg oddechowych stosowany w środowisku powiet
rznym. Sprzęt respiracyjny pochłaniający oraz pochła 

nracze i wkłady pochłaniające. Znakowanie, napisy 
informacyjne i instrukcje użytkowania . 

86. PN-86j Z-02008j 03 Sprzęt indywidualnej ochrony 
dróg oddechowych stosowany w środowisku powiet
rznym. Sprzęt respiracyjny pochłaniający oraz pochła 

niacze i wkłady pochłaniające. Wymagania i badania. 

87. PN-86j Z-02009j 02 Sprzęt indywidualnej ochrony 
dróg oddechowych stosowany w środowisku powiet
rznym. Części twarzowe. Znakowanie, napisy infor
macyjne i instrukcje użytkowan ia. 

88. PN -86j Z-02009j 03 Sprzęt indywidual.nej ochrony 
dróg oddechowych stosowany w środowisku powiet
rznym. Części twarzowe. Wymagania i badania , 

89. ' PN -86j Z-02009j 04 Sprzęt indywidualnej ochrony 
dróg oddechowych stosowany w środowisku powiet
rznym. Części , twarzowe. Metoda wyznaczania ograni 
czenia pola widzenia i kąta widzenia na modelu głowy, 

90. PN -90jZ-02009j05 Sprzęt indywidualnej ochrony 
dróg oddechowych stosowany w środowisku powi!,!t
rznym. Części twarzowe. Metoda wyznaczania nomi

,nalnego wskaźnika ochrony. 

91 . PN-85j Z-02010j 09 Sprzęt indywidualnej ochrony 
dróg oddechowych stosowany w środowisku powiet
rznym. Metody badań . Oznaczanie czasu ochronnego 
działania elementów pochłaniających ' i filtropochłania

jących ,wobec toluenu, . . 

92. PN -86j Z-0201 Oj 1 O Sprzęt indywidualnej , ochrony 
dróg oddechowych stosowany w środowisku powiet
rznym. Metody badań . Oznaczanie czasu ochronnego 
działania' elementów pochłaniających i filtropochłania-
jących wobec benzenu. ' 

93. PN-86jZ-02010j 11 Sprzęt indywidualnej ochrony 
dróg oddechowych stosowany w środow'isku powiet
rznym. Metody badań . Oznaczan ie czasu ochronnego 
działania elementów pochłaniających i filtropochłania
jących wobec dwutlenku siarki. 

94. PN -87 j Z-0201 Oj 15 Sprzęt indywidualnej ochrony 
dróg oddechowych stosowany w środowisku powiet
rznym. Metody badań. Metoda wyznaczania wskaźnika 
filtracji przy użyciu cząstek chlorku sodu. 

95. PN-87 j Z-0201 Oj 16 Sprzęt indywidualnej ochrony 
dróg oddechowych stosowany w środowisku powiet
rznym. Metody badań. Oznaczanie odporności wkła
dów filtropochłaniająi::ych na oddziaływanie r:ngły wo
dnej . 

, 96.' PN -87 i Z-0201 Oj 17' Sprzęt indywidualnej ' ochrony 
dróg oddechowych stosowany w środowisku powiet
rznym. Metody badań. Oznaczanie czasu ochronnego 
działania elemen'tówpochłaniających i filtropochłania
jących wobec amoniaku. 
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97. PN-86/Z-02011 /01 Sprzęt indywidualnej ochrony 
dróg oddechowych stosowany w środowisku powiet
rznym. Sprzęt respiracyjny filtropochłaniający oraz filt
ropochłaniacze i wkłady filtropochłaniające. Podział 

i określenia. 

98. PN-86/Z-02011 /02 Sprzęt indywidualnej ochrony 
dróg oddechowych stosowany w środowisku powiet
rznym. Sprzęt respiracyjny filtropochłaniający oraz filt
ropochłaniacze i wkłady filtropochłaniające. Znakowa
nie, napisy informacyjne i instrukcje użytkowania. 

99. PN-86/Z-02011 /03 Sprzęt indywidualnej ochrony 
dróg oddechowych stosowany w środowisku powiet
rznym. Sprzęt respiracyjny filtropochłaniający oraz fil
topochłaniacze i wkłady filtropochłaniające. Wymaga
nia i badania. 

100. PN-88/Z-02012/03 Sprzęt indywidualnej ochrony 
dróg oddechowych stosowany w środowisku powiet
rznym. Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym 

powietrzem. Wymagania i badania. 

101. PN -92/Z-02014/02 Sprzęt ochronny układu oddecho
wego stosowany w środowisku powietrznym. Półma 

ski filtrujące i filtry. Znakowanie, napisy informacyjne 
i instrukcje użytkowania . . 

102. PN -92/Z-02014/03 Sprzęt ochronny układu oddecho
wego stosowany w środowisku powietrznym. Półma
ski filtrujące i filtry. Wymagania i metody badań filtrów. 

103. 'PN-92/Z-02014/04 Sprzęt ochronny układu oddecho
wego stosowany w środowisku powietrznym. Półma
ski filtrujące i filtry. Wymagania i metody badań pół
masek filtrujących . 

104. PN-92/Z-02014/05· Sprzęt ochronny układu oddecho
wego stosowany w środowisku powietrznym. Półma
ski filtrujące i filtry. KontrGIlajakości . · 

105. PN-88jZ-08054 Bezpieczeństwo pracy'- Dermatologicz
ne środki ochrony osobistej . Klasyfikacja i wymagania . 

106. PN-90/Z-08055 Sprzęt chron iący przed upadkiem 
z wysokości. Metody badań na obciążenia statyczne. 

107. PN -90/Z-08056 Sprzęt chroniący przed upadkiem 
z wysokości. Metody badań na obciążenia dynamiczne. 

108. PN-90/Z-08057 Sprzęt chroniący przed upadkiem 
z wysokości. 

109. PN-90/Z-08058 Sprzęt chroniący przed upadkiem 
z wysokości. Badania. 

110. PN-86/Z-08110/01 Przemysłowe hełmy ochronne. 
Postanowienia ogólne. 

111 . PN -86/Z-08110/04 Przemysłowe hełmy ochronne. 
Wymagania. 

112. PN-86/Z-08110/06 Przemysłowe ' hełmy ochronne. 
Program badań, kontrola jakości i ocena partii. 

113. PN -86/Z-08110/07 Przemysłowe hełmy ochronne. 
Makiety głowy. 

114. PN -86/Z-0811 0/08 Przemysłowe hełmy ochronne. 
Metod~ badań . . 

115. PN-81 j Z-53201 Sprzęt ochrony osobistej oczu. Op
·tyczne filtry ~zybki ochronne. Ogólne wymagania 
i badania. 

116. PN-81jZ-,53202Sprzęt ochrony osobistej oczu. Filtry 
spawaln icze. 

117. PN-81 /Z-53203 Sprzęt ochrony osobistej oczu. Filtry 
chroniące przed nadfioletem. 

118. PN -81 /Z-53204 Sprzęt ochrony osobistej oczu. Filtry 
chroniące przed promieniowaniem temperaturowym. 

119. PN-83/Z-53205 Sprzęt ochrony osobistej oczu . Szy
bki ochronne przeciwodpryskowe. . 

120. BN-77/6663-03/05 Rękawice gumowe. Metody ba 
dań właśc iwości fizycznych. 

121 . B N -77/6663 -03/ 12 Rękawice gumowe. Rękawice te
chniczne chroniące przed działaniem kwasów, ługów 
i soli. Charakterystyka techniczna. 

122. BN-77 /6663 -03/13 Rękawice gumowe. Rękawice te
chniczne o zwiększonej odporności chemicznej, chro
niące przed działaniem kwasów, ługów i soli. Charak
terystyka techniczna. 

123. B N -77/6663-03/14 Rękawice gumowe. Rękawice te
chniczne chroniące przed działaniem benzyny i olejów 
mineralnych. Charakterystyka techniczna. 

124. BN-84/7747 -05 Obuwie całotworzywowe z poli 
(chlorku winylu) - w zakresie obuwia roboczego 
i ochronnego. 

125. BN -76/7749-01 Obuvvie ochronne. Trzewiki dla deka
rzy.;, , -

126. BN-80/7749-02 Obuwie ochronne i robocze. Obuwie 
filcowo-gumowe. . 

127. BN -88/7749 -03 Obuwie filcowo-tworzywowe robo
cze. 

IV. Normy dotyczące ergonomii i ochrony przed za
grożeniami wypadkowymi 

1. PN-80/ M-49060 Maszyny i urządzenia. Wyjścia i dojś
cia. Wymagania. 

2. PN -87 / M -73007 Napędy i sterowania hydrauliczne. 
Ogólne wymagania bezpieczeństwa. 

3. PN-68/ M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i ot 
wory drzwiowe. Wytyczne projektowania. 

4. PN-92/ N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bez
pieczeństwa. 

5. PN-92/ N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwpożarowa . 

6. PN-92/ N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuac
ja. 

7. PN-93/ N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa . Ochrona 
i higiena pracy. 

8. PN -90/ N-08000 D.ane ergonomiczne do projektowa
nia. Wymiary ciała ludzkiego. 

9 . . PN -80/ N-08001 Dane ergonomiczne do projektowa
nia. Granica zasięgu rąk. Wymiary. 

10. PN-81 / N-08002 Dane ergonomiczne do projektowa 
. nia. Granica 'ruchu stopy. Wymiary kątowe . 

11. PN-91 / N-08003 Dane ergonomiczne do projektowa
nia. Przestrzeń dla rąk obejmujących uchwyt. Wymiary. 
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12. PN-81jN-08010 Ergonomiczne zasady projektowania 
systemów pracy. . 

13. PN-86jN-08012 Ergonof1)ia. Podstawowe pomiary 
ciała ludzkiego. 

14. PN-91jN-08018 Dane ergonomiczne do projektowa
nia stanowisk pracy. Strefy pracy kończyn górnych. 
Wymiary. 

15. PN-88jT -06250 Sprzęt elektroniczny powszechnego 
użytku . Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania 
i metody badań. 

16. PN-87j Z-08049 Ochrona pracy. Środki ochrony pra
cowników przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czyn
nikami. Klasyfikacja i wymagania ogólne. 

17. PN-83fZ-08200 Ochrona pracy. Maszyny i urządzenia 
produkcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa . 

18. PN-84j Z-08202 Ochrona pracy. Elementy sterowni
cze maszyA i urządzeń produkcyjnych. Ogólne wyma
gania. 

19. PN-84fZ-08203 Ochrona pracy. Maszyny i urządze
nia produkcyjne. Ogólne wymagania dla stanowisk 
pracy. 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

w WARSZAWIE: 

Poz. 138 

20. PN-88j Z-08204 Ochrona pracy. Urządzenia ochronne 
odległościowe do maszyn i urządzeń produkcyjnych. 
Wymagania ogólne. 

21. PN-88j Z-08205 Ochrona pracy. Urządzenia ochronne 
oburęczne do maszyn i urządzeń produkcyjnych. Ogól
ne wymagania. 

22. PN-88j Z-08206 Ochrona pracy. Urządzenia ochronne 
bezdotykowe do maszyn i urządzeń produkcyjnych. 
Ogólne wymagania. 

23. PN-86fZ-08207 Ochrona pracy. Siedziska do maszyn 
i urządzeń produkcyjnych. Kwalifikacja i ogólne wyma
gania. 

24. PN-89jZ-08208 Ochrona pracy. Osłony do maszyn 
i urządzeń produkcyjnych. Odległości bezpieczeństwa . 

25. PN -88jZ-08209 Ochrona pracy. Urządzenia blokujące 
do maszyn i urządzeń produkcyjnych. Ogólne wymaga
nia. 

26. PN-83jZ-08300 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. 
Ogólne wymagania bezpieczeństwa . 

27. PN-83j Z-82001 Ochrona pracy. Osłony mechaniczne 
maszyn i urządzeń. Ogólne wymagania. 

- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów. al. Jana Chrystiana Szucha 2/4. tel. 29· 61 ·73. 

- w punktach sprzedaży: ul. Kujawska 1 (Urząd Skarbowy); ul. Mysia 2 (Polskie Sieci Elektroenergetyczne); ul. 1 Sierpnia 21 (ZUS); al. Solidarnośc i 83/89 (Księgarnia Bankowa); al. 
Solidarności 119 (Księgarnia im. SI. Żeromskiego. tel. 20·46·28) ; al. Solidarności 127 (Księgarnia Sądowa. tel. 20·03· 71 w. 377) -egzemplarze bieżące oraz z roku 1993; ul. Srebrna 
16 ( .. Jard· Press" s.c.). ul. Świętokrzyska 12 (Księgarnia .. Elinex" -gmach Ministerstwa Finansów. tel. 694·47· 69) ; ul. Wspólna 4 (w Ministerstwie Przemysłu i Handlu); ul. Zamenhofa 
1 (Dom Wydawniczy ABC. tel. 31·01·58); ul. Żurawia la (Księgarnia Wydawnictw Prawnych, Ekonomicznych. Budowlanych i Ogólnoasortymentowych, tel. 621 · 44·05) 
- egzemplarze bieżące oraz z roku 1993; . 

poza WARSZAWĄ w punktach sptzedaży: 

- BIAŁA PODLASKA: ul. Brzeska 41 (Urząd Wojewódzki) ; BIAŁYSTOK: ul. Mickiewicza 5 (sąd - księgarnia .. lnteresi!Ć· ). ul. Świ~tojańska 13 p. 501 (Wydawnictwo BETA); 
BIELSKO·BIAŁA : ul. Cieszyńska 10 (sąd) . ul. Piastowska 40 (Urząd Wojewódzki); BYDGOSZCZ: ul. Śniadeckich 41a (PRl:!J,L.EMPRES"). ul. Wały Jagiellońskie 4 (sąd - BUiD 
.. Lex et Labo"') "; CHEŁM: ul. Szymanowskiego 7/ 14; CIECHANOW: ul. 17 Stycznia 7 (Zakład Administracyjno ·Gospodarczy Urzędu Wojewódzkiego) ; CIESZYN: ul. Bobrecka 
1 (Spólka Cywilna .. Infolex" ); CZĘSTOCHOWA: ul Dąbrowskiego 23/25 (sąd) ; ELBLĄG : ul. Trybunalska 25 (sąd) ; GDAŃSK: ul. Kartuska 14/2 (księgarnia .. Kodeks" ), ul. Na stoku 
49 B (Urząd Skarbowy - księgarnia .. Interesik"), ul. Nowe Ogrody 30; GDYNIA: pl. Konstytucji 5 (sąd). ul. Świętojańska 68 (Dom Wydawniczy ABC); GLIWICE: ul. Powstańców 
Warszawy 23 (sąd) ; GORZOWWIELKOPOLSKI: ul. Jagiellończyka 8 (Urząd Wojewódzki), ul. Mieszka 133 (sąd - BUiD .. Lex et Labo"'); JELENIA GORA: ul. Wojska Polskiego 56 
(sąd) ; KALISZ: ul. Wolności 13a (sąd); KATOWICE: ul. Andrzeja 16/ 18 (sąd) ; KIELCE: ul. Jana Pawia 119 (sąd); KOZIENICE: ul. Lubelska 2 (Firma .. Kordas" ); KOSZALIN: ul. 
Waryńskiego 7 (sąd - Prywatna Firma Gospodarcza .. Boom 1991 " ), ul. Chopina 7 (Biuro Rachunkowo·Podatkowe); KRAKOW: ul. Basztowa 22, Krowoderskich Zuchów 2, Przy 
Rondzie 7 (sąd) , ul. Wadowieka 12 (księgarnie .. Interesik" ); KROSNO: ul. Bieszczadzka 1 (Urząd Wojewódzki); LEGIONOWO: ul. Piłsudskiego 43b (ZUS); LUBLIN: ul. Krakowskie 
Przedmieście 43a. ul. Krakowskie Przdmieście 76 (sąd - Księgarn ia Prawnicza) ; ŁOMIANKI: ul. Warszawska 71 a (sklep firmowy .. IN FOR" ); ŁOD2: ul. Dowborczyków 9/ 11 
(księgarnia .. Interesik" ), PI. Dąbrowskiego 5 (sąd - księgarnia .. Interesik" ), ul. 6 sierpnia 84/86 (Urząd Skarbowy). Plac Wolności 10/12 (Dom Wydawn iczy ABC), ul. Zamenhofa 
2 (ZUS - księgarnia .. Interesik") ; NOWY DWOR MAZOWIECKI: ul. Słowackiego 19 (sąd) ; OLSZTYN: ul. Opolska 42 (P.w.· .. ARHAT"). ul. Stare Miasto 22 (PHU .. REGIS") ; 
OPOLE: pl. Wolności 7/8 (Dom Wydawniczy ABC), ul. Piastowska 14 (Urząd Wojewódzki); OSTROW WIELKOPOLSKI: ul. Sądowa 2 (sąd); OTWOCK: ul. Armii Krajowej 2 (sąd); 
PIOTRKOW TRYBUNALSKI: ul. Slowackiego 5 (sąd - księgarnia .. Interesik" ), ul. Wronia 65; PIŁA: al. Niepodleglości 2 (Zaklad Usług Biurowych .. Zubik" ); PŁOCK: ul. Kościuszki 
6 (Wojewódzka Biblioteka Publiczna) ; POZNAŃ : ul. Młyńska l a (sąd), ul. Galileusza 2 (punkt informacyjno·kolportażowy), ul. Klasztorna 1 (Dom Wydawniczy ABC); PRUSZKOW: 
ul. Jasna 2 (firma .. Drukan" ). ul. Kraszewskiego 22 (sąd) ; PRZEMYŚL: PI. Dominikański 3 (Zakład Obsługi Urzędu Wojewódzkiego); RADOM: ul. Żeromskiego 53 (Urząd 
Wojewódzki), ul. Piłsudskiego 10 (sąd) ; RZESZOW: pl. Śreniawitów 3 (sąd); SIERADZ: pl. Wojewódzki 3 (Urząd Wojewódzki) ; SŁUPSK: ul. Norwida 10/16 (Agencja .. STA·HA"), 
tlI. Szarych Szeregów 13 (sąd - .. Lex et Labo"' ); SOSNOWIEC: Aleja Zwycięstwa 6 (Dom Wydawniczy ABC); SUWAŁKI : ul. Noniewicza 10 (Urząd Wojewódzki); SZCZECIN: ul. 
Koński Kierat 16/ 2 (BUH .. Starówka" ), ul. Odrowąża 2 (Księgarnia .. Kontrakt"). ul. Monte Cassino 37 ( .. Buchalter" Sp. z 0.0.). ul. Roosevelta 1/2 (Ośrodek Szkoleniowo· Usługowy Izby 
Skarbowej) ; ŚWIDNICA: pl. Grunwaldzki 14 (sąd). ul. Długa 1 (Księgarnia .. EUREKA" ); TARNOBRZEG: ul. Mickiewicza 7 (Urząd Wojewódzki) ; TARNOW: ul. Dąbrowskiego 29 
(sąd). TORUŃ : ul. Fosa Staromiejska 12/14 (sąd - BUiD .. Lex et Labo"'); WŁOCŁAWEK : ul. 3 Maja 17 (Urząd Wojewódzki); WOŁOMIN : ul . Ogrodowa 3; WROCŁAW: ul. 
Sądowa 1 (PHU " Paragraf" Księgarnia prawnicza) , PI. Powstańców Warszawy 1 (PHU .. Andrew·Tag" ); ZIELONA GORA: pl. Słowiański 1 (sąd). 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw UI'Żędu Rady 
Ministrów. ul. Powsińska 69/11. 00-979 Warszawa P-1. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul . Powsińska 69/71 , 
00·979 Warszawa, P·1, do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

O wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydziel Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. 

Wydawca: Urząd Rady Ministrów 
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Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw, 00-979 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, P-1, 
tel. 42-14-78 i 694-67 -50, teleks 825944 WW. telefaks (2) 694-62-06. 
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