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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBOW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 18 sierpnia 1994 r. 

w sprawie sposobu ustalania i try:bu zatwierdzania kryteriów bilansowości złóż kopalin. 

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 
96) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Kryteria bilansowości należy opracować W taki 
sposób, aby przy ich zastosowaniu można było Wyznaczyć 
granice udokumentowanego złoża kopaliny i obliczyć geo
logiczne zasoby złoża lub jego części, którego cechy natural
ne: 

1) spełn iają wymagania określone przez kryteria bilanso
wości i umożliwiają podejmowanie jego eksploataoji 
(zasoby bilansowe) , ' 

2) powodują, że eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale 
przewiduje się, że będzie możHwa w przyszłości w wyni
ku postępu technicznego i zrn ianekonomicznych (zaso
by pozabilansowe). 

§ 2. 1. Kryteria. bilansowości ,opracowuje przedsięb ior
ca dla zasobów złoża kopaliny, biorąc pod uwagę następują-
ce czynniki: . - , ' 

1) dane geologiczne o złożu , 

2) doświadczenia górnictwa krajoweg.o i zagraniczhego, 

3) obowiązujące normy jakościowe dia kopaliny or'az tech
nologiczne możliwośc i jej wzbogacenia lub :uszlachet
nienia, 

4) rachunek ekonomiczny uwzględniający średrii świató
wy kopzt wydobycia kopaliny oraz możliwy , najwyższy 
poziom cen surowca w.obroCi,e krąjowym : i , między-
narodowym w okresie przynajmn:iej 20 ' lat. ' , , 

, . 
2. Organ państwowej administracji, geologicznej może 

żądać zmian kryteriów bilansowości w przypadku zmian 
w zakresie techniki wydobycia i przeróbki kbpaliny, a także 
długookresowych zmian ' ekonomicznych określających 
opłacalność wydobycia. -

, ; . . 

§ 3. 1. Kryteria bilansowości należy opracować w taki 
sposób, aby zostały określone ogólne warunki, jakie musi 
spełniać złoże, aby mogło być zagospodarowane, a w szcze
~ólrlości takie parametry złoża, jak: 

1)najmniejsza dopuszczalna grubość , 

2) najniższa dopuszczalna zasobność, 

3) największa dopuszczalna głębokość zalegania, 

4) dopuszczalna grubość nadkładu, 

5) brzeżne zawartości składników użytecznych w kopalinie, 

6) dopuszczalne zawartości składników szkodliwych w ko
palinie, ' 

7) wymagane wartości. cech fizycznych kopaliny. . ~ . 

2. Wartości parametrów wymienione w ust. 1 określa się 
jako wartości brzeżne dla pojedynczych próbek, wyrobisk 
badawczych lub jako minimalne średnie w pojedynczym 
wyrobisku. 

§ 4. Kryteria bilansowości zasobów złoża kopaliny 
przedstawia do zatwierdzen ia w dwóch egzemplarzach właś
ciwemu , organowi pa(lstwowej administracji geologicznej 
p{z~dsiębiorca. ' 

§ 5. 1. Kryteria biiansowości dla zasobów złoża kopali
ny zatwierdza wdrodze decyzji właściwy organ państwowej 
administracji geologicznej . 

I ' 2. ' Właściwy' organ państwowej administracj i geologi
cznej może zatwierdzić kryteria bilansowości zasobów złoża 
kopaliny na 'czas bznaczóny:; --

, § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 wrześ-
n(a' 1'994 ,r. , " , . ' , 

Minister Ochrony Środowiska', Zasobów Naturalnych 
, , ' - i Leśnictwa: S. Żelichowski 

~ ; 

. I 
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ROZPORZĄDZENIE MINiSTRA OCHRONY: ŚRODOWIS'KA, ZASOBOW NATURALNYCH' I LEŚ'NICTWA 
, , 

. , , ' 

z 90ia: 23 sierpnia 1994 r. ' : : I • : : l ',; 

, , 

w sprawie: dokumentacji geologicznej 'złóż kopal'in. 

Na podstawie art. 50 ust. 1 'pkt3 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r, - Prawo geologiczne i górnicze' (DvU, Nr 27, poz. 
96) zarządza się, ((O następuje : 

Rozdi i'ał : 1 
Przepisy oQąlre 

: ~ . . : ' :" . 

).: ". 

§ l , 1. Rozporządzenie ;określa ,szczegółowe wymaga " 
nia, jakim powinna odpowiadać dokumentacja geologiczna 

I ; < -, . 

złoża kopaliny;' w tym dokumentacja uproszczona, oraz tryb 
jej zatwierdzania. 

2. Wymagariia, jakim: powinna odpowiadać dokumen
tacja solanek, wód leczn iczych , i tertrralnyćh , oraz tryb jej 
zatwierdzania określają przepisy o dokumentacji hydrogeo
logicznej i geologiczno ~ inżynierskiei, 

3. 'SposÓb postępowania z próbkami i dokumentacjami 
geologioznymi Określają prżepisy o sposobie postępowania 
z próbkami i dokumentacjami geologicznymi. 


