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ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 11 kwietnia 1995 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych i badan pojazdéw.

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 i art. 67 pkt 1 ustawy element skladowy innych urzadzen spet-
z dnia 1 lutego 1983 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. niajgcych wymagania ust. 4 i 5.”,
21992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114) zarzadza sie, co )
nastepuije: 3) w§ 65w ust. 1:

§ 1. Wrozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki a) skredla sie pkt 28a—28e,

Morskiej z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie warunkow b) pkt 28f otrzymuje brzmienie:

technicznych i badan pojazdéw (Dz. U. Nr 21, poz. 91 i Nr .,28f} §58 ust. 415 nie stosuje sie do dnia 31 grudnia
134, poz. 656 orazz 1994 r. Nr 116, poz. 557) wprowadza sie 1996 r. do przyrzadéw i urzadzeri wymienio-
nastepujace zmiany: nych w § 7 ust. 1 pkt 1—11 oraz ust. 2 pkt 1

i pkt 3—6 zatgcznika nr 7 do rozporzadzenia,

1) w§57 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: o ile urzadzenia te byly wyprodukowane, zain-

»1) speiniajg wymagania okre$lone w zataczniku nr 7 stalowane w stacji kontroli pojazdéw i uzyt-
do rozporzadzenia,” kowane w niej do badai technicznych przed
dniem 1 maja 1993 r.,”
2) w§58:

c) dodaje sig pkt 31 w brzmieniu:
.»31) w zalgczniku nr 7 do rozporzadzenia:

a) §6ust1 pkt1 nie stosuje sie do dziatajgcych
w dniu wejcia w 2ycie rozporzadzenia
stacji kontroli pojazdéw przewidzianych do

a) skreéla sie ust. 1—3 i 6,

b) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

..ba. Przepisy ust. 4 i 5 nie majg zastosowania do
przyrzaddw i urzadzeri wymienionych w:

a) § 7 ust. 1 pkt 15 i 16 oraz ust. 2 pkt 2 badania pojazdéw o dopuszczalnej masie
i 7 zatacznika nr 7 do rozporzadzenia, catkowitej powyzej 3,5 1, w ktérych dtugosé
b) § 7 ust. 1 pkt 9 i 11 zalacznika nr 7 do kanatu przegladowego nie moze byé mniej-

rozporzadzenia, o ile urzadzenia te stanowig szaniz12 m,
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b) § 7 ust. 1 pkt 9 — przyrzad do pomiaru
predkosci obrotowej pracy silnika o za-
ptonie samoczynnym stosuje si¢ jako wy-
posazenie obowiazkowe po dniu 31 grud-
nia 1995 r.,,

c) §7 ust. 1 pkt 14 stosuje sie jako wyposaze-
nie obowigzkowe okregowej stacji kontroli
po dniu 30 czerwca 1995 r., a pozostatych
stacji po dniu 30 czerwca 1996 r.,

d) § 7 ust. 1 pkt 12 i 13 oraz ust. 2 pkt 4

i 6 stosuje sig jako wyposazenie obowigz-
kowe po dniu 31 grudnia 1996 r.”,

4) dodaje sie zatacznik nr 7 w brzmieniu:

Zatacznik nr 7

WYMAGANIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE
DLA STACJI KONTROLI POJAZDOW

Warunki ogélne

§ 1. 1. Stacja kontroli pojazdéw powinna znajdo-
wad si¢ w pomieszczeniu przelotowym, zapewniajgcym
jeden kierunek ruchu. Dopuszcza sie pomieszczenie
nieprzelotowe — w odniesieniu do stacji przewidzia-
nych do badania pojazdéw o dopuszczainej masie
catkowitej do 3,5 t lub stacji wykonujacych badania
specjalistyczne, o ile istnieje mozliwosé wykonania
badania technicznego zgodnie z wymaganiami okres-
lonymi w przepisach.

2. Jezeli stacja kontroli pojazdow jest czeécig za-
ktadu prowadzacego takze inng dziatalno$é, powinna
ona byé wydzielona (odgrodzona) z pozostatego terenu
z zapewnieniem bezposredniego do niej dojazdu.

3. Pojazdom oczekujgcym na badanie techniczne
powinna by¢ zapewniona mozliwo$é swobodnego ich
zaparkowania. Liczba miejsc do parkowania powinna
wynosié¢ co najmniej:

1) 4 — dla pojazddéw o dopuszczalnej masie catkowi-
tej do 3,6 t,

2) 2 — dla pozostalych pojazdow.

§ 2. 1. Stacja kontroli pojazdéw powinna byé
oznaczona na zewnatrz (w miejscu widocznym) szyl-
dem barwy niebieskiej z biatymi napisami, zawierajgcymi
co najmniej: nazwe jednostki, wyrazy ,,(Okregowa)
Stacja Kontroli Pojazdéw”, godziny otwarcia stacji.

2. Przy stanowisku kontrolnym powinna by¢ umie-
szczona tablica, na ktérej znajdowaé sie powinny co
najmniej: kopia upowaznienia stacji do dokonywania
bada#n technicznych, cennik ustug oraz wykaz najbliz-
szych okregowych stacji kontroli.

3. Pracownik dokonujgcy badarn technicznych po-
winien posiadaé identyfikator osobisty zawierajgcy co
najmniej imie i nazwisko oraz numer upowaznienia.

4. Dokumenty oraz pieczatki urzedowe powinny
by¢ zabezpieczone przed dostgepem o0séb niepowota-
nych.

Stanowisko kontrolne
§ 3. 1. Stanowisko kontrolne powinno znajdowaé

sie w wydzielonym pomieszczeniu o wymiarach i bra-
mach: wjazdowej i wyjazdowej, dostosowanych do wiel-

kosci pojazdéw (zespotéw pojazdbéw) przewidzianych
do badania.

2. Stanowisko kontrolne sktada sie z:

1) plaskiej i poziomej powierzchni mieszczacej badany
pojazd i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, zwanej
dalej , tawag pomiarowg”,

2) kanatu przegladowego i urzadzenia do podnoszenia
osi pojazdu; kanat przegladowy moze byé zastapio-
ny urzadzeniem do podnoszenia catego pojazdu,

3) wyposazenia pomiarowo-kontroinego,
4) wyposazenia technologicznego,

5) stanowiska zewnetrznego do pomiaréw akustycz-
nych.

§ 4. 1. Diugo$é stanowiska kontrolnego powinna
by¢ wigksza niz diugo$é kanatu przegladowego (§ 6
ust. 1 pkt 1) nie mniej niz o 3 m. Jezeli spos6b
wykonywania badania, wynikajacy z rozmieszczenia
urzadzen, wymaga wigkszej dtugosci, stanowisko po-
winno byé odpowiednio przediuzone.

2. Szeroko$¢ stanowiska kontrolnego nie powinna
byé mniejsza niz 6 m. Dopuszcza sie szeroko$é nie
mniejsza niz 5 m w przypadku:

1) dwéch stanowisk réwnolegtych nie oddzielonych
od siebie $ciang,

2) badan wytgcznie pojazdéw o dopuszczalnej masie
catkowitej do 3,5 t, o ile warunki lokalowe nie
pozwalajg na zachowanie szeroko$ci 6 m.

3. Wysokoé¢ pomieszczenia stanowiska kontrolne-
go w Swietle, w obszarze wyznaczonym wzdiuz osi
stanowiska na szeroko$ci co najmniej 3,0 m, nie powin-
na by¢ mniejsza niz:

1) 4,2 m — w przypadku wyposazenia stanowiska
w kanat; dopuszcza sig 3,7 m w odniesieniu do stacji
przewidzianych do badania wytacznie pojazdéw
o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,6 ¢,

2) 5,7 m — w przypadku wyposazenia stanowiska
w urzgdzenie do podnoszenia catego pojazdu.

4. Wymiary bramy wjazdowej i wyjazdowej
w $wietle otwartej bramy i w osi stanowiska nie powinny
byé mniejsze niz:

1) 4,2 m — wysoko$é; dopuszcza sie 3,5 m — w od-
niesieniu do stacji przewidzianych do badania wy-
tacznie pojazddw o dopuszczalnej masie catkowitej
do 35t

2) 3,4 m — szeroko$é.

5. Stosunek powierzchni oszklonej pomieszczenia
stanowiska do powierzchni podiogi powinien wynosié¢
co najmniej 0,15.

6. Podloga stanowiska kontrolnego, nawierzchnia
kanatu przegigdowego i taw pomiarowych oraz §ciany
do wysokosci co najmniej 1,8 m i $ciany kanatu prze-
gladowego powinny by¢ tatwo zmywalne.

7. Stanowisko kontrolne powinno by¢ zaopatrzone
Wi

1) instrukcje obstugi uzytkowanych urzadzen,

2) dane dotyczace kryteriéw oceny badanych pojaz-
déw i ich uktadéw lub zespotéw,
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3)

komplet przepiséw prawnych okreslajgcych wyma-
gania dotyczace warunkéw technicznych pojaz-
déw i badan technicznych. :

tawy pomiarowe

§ 5. 1. Wymiary taw pomiarowych powinny od-

powiada¢ nastepujgcym warunkom:

1)

2)

diugo$¢ powinna zapewniaé mozliwo$é ustawienia
na nich wszystkimi kotami kazdego badanego po-
jazdu oraz umieszczenia przed jego $wiattami urza-
dzenia do ich kontroli; w przypadku gdy przewiduje
si¢ przetaczanie pojazdéw podczas pomiaru zbiez-
nosci kot, diugosé taw nalezy powigkszyé o diugosé
drogi przetoczenia pojazdu,

rozstaw krawedzi zewnetrznych nie powinien byé

mniejszy niz:

a) 2400 mm — dla pojazdéw o dopuszczalnej
masie catkowitej do 3,5 t,

b) 2800 mm — dla pozostatych pojazdéw;

rozstaw krawedzi wewnetrznych wynika z wymia-
row obrzeza kanatu (§ 6 ust. 1 pkt 2).

2. Nawierzchnia taw pomiarowych powinna spet-

niaé nastepujgce wymagania:

1)

2)

3)

dopuszczalna nier6wnoéé (falisto$é) nie powinna
przekraczaé:

a) 2 mm — dla pojazdéw o dopuszczalnej masie
catkowitej do 3,5 t,

b) 3 mm — dla pozostatych pojazdéw,
dopuszczalna odchytka od poziomu nie powinna
przekraczaé:

a) 2 mm/mb — dla pojazdéw o dopuszczainej
masie catkowitej do 3,5 t,

b) 3 mm/mb — dla pozostatych pojazdéw,

na szeroko$ci czynnej rolek urzadzenia do badania
hamuicéw powinna byé odporna na $cieranie i tat-
wa do utrzymania w czystosci.

Kanat przegladowy

§ 6. 1. Wymiary kanatu przegladowego powinny

odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

1)

dtugo$¢ powinna byé wigksza niz diugo$é pojaz-

déw (zespotu pojazdéw), wymienionych w § 2

ust. 1 rozporzadzenia, co najmniej o dtugo$é scho-

déw, tak aby mozliwe byto:

a) wygodne wykonanie wymaganych ogledzin
i czynno$ci kontrolnych,

b) natychmiastowe opuszczenie kanatu przez znaj-
dujgcego sie w nim pracownika — w razie
niebezpieczernstwa;

dopuszcza sig diugo$é nie mniejsza niz 6 m —w od-

2)

niesieniu do stacji przewidzianych do badania wy-
tacznie pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej
do 3,51,

szeroko$¢ powinna mieécié sie w granicach:

a) 650 — 800 mm — dla pojazdéw o dopuszczal-
nej masie catkowitej do 3,5 t,

b) 700 — 900 mm — dla pozostatych pojazd6w,

gteboko$é powinna wynosi¢ od 1400 mm do
1700 mm; wewnatrz kanatu powinny znajdowad sie
przesuwne platformy [ub state boczne stopnie umo-
zliwiajgce pracownikowi zajecie pozycji podwyz-
szone;j.

2. Kanat przeglagdowy powinien mie¢ zapewnione

odwodnienie oraz wentylacje, zgodne z przepisami bez-
pieczenstwa i higieny pracy.

Wi

1)

2)
3)

3. Kanat przeglagdowy powinien byé wyposazony

oéwietlenie:

a) Swiatto mozliwie
miejsce pracy,

rozproszone, o$wietlajagce

b) $wiatto skupione o bezpiecznym napieciu zasi-
lania, kierowane w razie potrzeby na elementy
pojazdu (lampa przeno$na lub na elastycznym
wysiegniku),

potki wewnetrzne na narzedzia i klucze,
obrzeze umozliwiajace stosowanie dwignika ka-
natowego podwieszonego o udéwigu co najmniej:

a) 2500 daN — dla pojazdé6w o dopuszczalnej
masie catkowitej do 3,5 t,

b) 12500 daN — dla pozostatych pojazdoéw,
przy czym powinno by¢ mozliwe ustawienie dzwig-
nika rowniez miedzy obrotnicami do kontroli geo-
metrii kot.

Wyposazenie pomiarowo-kontrolne

§ 7. 1. Stanowisko kontrolne w stacji kontroli po-

jazdéw o podstawowym zakresie badari powinno byé
wyposazone co najmniej w nastgpujace urzadzenia
i przyrzgdy pomiarowo-kontrolne:

1)

2)

3)

4)

urzgdzenie rolkowe lub urzadzenie ptytowe (najaz-
dowe) do pomiaru sit hamujacych lub w inne
urzadzenie stuzgce do sprawdzania skutecznosdci
dziatania hamulcéw,

przyrzad do pomiaru zbieznosci ko6t przednich lub
urzgdzenie do kontroli prawidlowosci ustawienia
két przednich,

przyrzad do pomiaru i regulacji ciénienia powietrza
w ogumieniu,

przyrzad do pomiaru luzu sumarycznego na kole
kierownicy,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)
16)

17)

przyrzad do pomiaru ustawienia i $wiatlosci $wiatet
oéwietleniowych,

przyrzad do pomiaru poziomu hatasu zewnetrznego
pojazdu na postoju,

przyrzad do pomiaru zawartosci tlenku wegla (CO)
w spalinach silnikbw o zaptonie iskrowym; nie
dotyczy w przypadku wyposazenia stanowiska
w analizator spalin wymieniony w pkt 14,

przyrzad do pomiaru zadymienia spalin silnikéw
0 zaptonie samoczynnym, przy swobodnym przys-
pieszaniu silnika,

przyrzad do pomiaru predkosci obrotowej pracy
silnika,

przyrzad do kontroli ztgcza elektrycznego pojazd
— przyczepa,

przyrzad do pomiaru nacisku na pedat hamuica,

przyrzad do wymuszania kontrolowanego nacisku
na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym
przyczepy; dotyczy to stacji, ktérych zakres badan
obejmuje przyczepy,

urzadzenie do wymuszania szarpnieé kotami jezd-
nymi pojazdu dla kontroli luzéw w elementach
zawieszenia i uktadu kierowniczego,

wielosktadnikowy analizator spalin silnikow o za-
ptonie iskrowym, z mozliwoscig odczytywania za-
wartoéci tlenku wegla (CO) i weglowodoréw (CH)
oraz wspoéiczynnika nadmiaru powietrza (lambda),
zestaw narzedzi monterskich,

podstawowy zestaw przyrzaddéw mierniczych ogél-
nego przeznaczenia,

urzadzenia i przyrzagdy pomiarowo-kontrolne wy-
mienione w ust. 2, stosownie do zakresu ewentual -
nych badan dodatkowych.

2. Stanowisko kontrolne w okregowej stacji kont-

roli pojazdéw powinno byé wyposazone w urzadzenia

i przyrzady wymienione w ust. 1, a ponadto co najmniej

Wi

1)

2)

3)

4)

5)

przyrzad do kontroli geometrii ustawienia kot i osi
pojazdu,

przyrzad do kontroli rdwnolegtoéci osi pojazdu,

urzadzenie do kontroli prawidlowo$ci dziatania
amortyzatoréw wbudowanych w pojazd o dopusz-
czalnej masie catkowitej do 3,5 1,

urzgdzenie do pomiaru zmian ci$nieft pneumatycz-
nego uktadu sterowania hamulcow,

urzadzenie do napedu uniesionych két przednich

6)

7)

pojazdéw samochodowych o dopuszczalnej masie
catkowitej do 3,5 t lub w wywazarke do ko6t zamon-
towanych na pojezdzie,

urzadzenie do kontroli instalacji zasilania gazem
pojazdéw samochodowych,

komplet kluczy dynamometrycznych.

Wyposazenie technologiczne

§ 8. Wyposazenie technologiczne stanowiska kon-

trolnego powinno obejmowaé co najmnie;:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ogdlne oswietlenie elektryczne oraz punkty odbioru

energii elektrycznej o napieciu zasilania 380V, 220V

i napieciu bezpiecznym z mozliwo$cig poboru mocy

wystarczajacej do zasilania eksploatowanych urzg-

dzen i przyrzadow,

instalacje sprezonego powietrza o ciénieniu robo-

czym:

a) 0,6 —0,8 MPa— dla pojazdéw o dopuszczalnej
masie catkowitej do 3,5 t,

b) 0.6 — 1,0 MPa — dla pozostatych pojazdéw,

doprowadzenie wody z zaworem czerpalnym ze
zlaczkg do weza do mycia podidg i Scian,

doprowadzenie wody cieplej lub nagrzewanej miej-
scowo do umywalki do mycia rak,

odptyw ogdéiny $ciekéw do osadnika btota i tlusz-
czu,

odptyw $ciekéw z kanatéw przez oddzielacz tlusz-

czu do kanalizacji ogéinej lub system odwadniania

kubetkowego,

wentylacje:

a) ogdélnowywiewng, zapewniajgcg co najmniej
szesciokrotng wymiane powietrza w ciggu go-
dziny,

b) indywidualne wyciagi spalin z koricéwkami na

rury wydechowe, o wydajnoéci dostosowanej
do rodzajéw badanych pojazdow,

ogrzewanie pomieszczenia zapewniajgce zniwelo-
wanie strat ciepla spowodowanych czestym ot-
wieraniem bram.

Stanowisko zewnetrzne do pomiaréw
akustycznych

§ 9. 1. Stanowisko zewnetrzne, przeznaczone do

pomiaréw hatasu zewnetrznego i gto$nosci sygnatu
dZwiekowego, powinno znajdowaé sie na terenie ot-
wartym i by¢ wolne od wyraznych przeszkdd akustycz-
nych.
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2. Wymiary stanowiska zewnetrznego nie powinny 3. Nawierzchnia stanowiska zewnetrznego powin-
byé mniejsze niz: na by¢ ptaska i utwardzona (np. beton, asfalt).”
1) 7,0 m x 8,0 m dla motocykli i motorowerdw, § 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 30 dni

2) 85 m x 12,0 m dla pojazdéw o dopuszczalnej od dnia ogtoszenia.

masie catkowitej do 3,5 t,

3) 8,5 m x 18,0 m dla pozostatych pojazdéw. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: B. Liberadzki



