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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA

z dnia 14 grudnia 1994 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414),
zarzadza sig, co nastepuije:

Dziat |
PRZEPISY OGOLNE

§ 1. 1. Rozporzadzenie ustala warunki techniczne, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i zwigzane z nimi urzadze-
nia, ich usytuowanie na dzialce budowlanej oraz zagos-
podarowanie dziatek przeznaczonych pod zabudowe.

2. Rozporzadzenie okresla warunki, ktére przy zacho-
waniu przepisbw Prawa budowlanego oraz odrebnych
ustaw i przepiséw szczegdlnych, a takze ustalenn Polskich
Norm zapewniaja:

1) bezpieczefistwo konstrukcji,
2) bezpieczenstwo pozarowe,
3) bezpieczeristwo uzytkowania,

4) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz
ochrone $rodowiska,

5) ochrone przez hatasem i drganiami,

6) oszczednos$¢ energii i odpowiednig izolacyjno$é cieplng
przegrdd,

7) odpowiednie warunki uzytkowe, z uwzglednieniem po-
trzeb 0s6b niepetnosprawnych,

8) ochroneg uzasadnionych intereséw os6b trzecich,
9) ochrone débr kultury.

§ 2. 1. Przepisy rozporzadzenia stosuje sie przy budo-
wie, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie budynkéw oraz
budowli podziemnych spetniajgcych funkcje uzytkowe bu-
dynkéw, a takze do zwigzanych z nimi urzadzern budow-
lanych, z zastrzezeniem § 207 ust. 3.

2. Przy przebudowie, modernizacji i zmianie sposobu
uzytkowania budynkdw istniejgcych lub ich czesci wymaga-

nia wymienione w § 1 ust. 2 mogg byé spetnione w sposéb
inny niz podany w rozporzadzeniu, odpowiednio do wskazani
oceny (ekspertyzy) wiasciwych jednostek badawczo-roz-
wojowych albo rzeczoznawcéw budowlanego i do spraw
zabezpieczenri przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasci-
wa terenowo komendg wojewddzka Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz wiasciwym terenowo parnstwowym inspek-
torem sanitarnym.

3. W odniesieniu do obiektéw i terendw wpisanych do
rejestru zabytkéw lub obszaréw objetych ochrong konser-
watorskg na podstawie ustalert miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego ocena {(ekspertyza), o ktérej
mowa w ust. 2, podlega uzgodnieniu z wojewo6dzkim konser-
watorem zabytkéw.

§ 3. llekroé w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) dzialce budowlanej — rozumie si¢ przez to wydzielong
czes¢ terenu, przeznaczong pod zabudowe, na ktdrej
znajduja sie juz budynki lub dla ktérej wydano decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) budynku mieszkalnym — rozumie sie przez to budynek
wielorodzinny, dom mieszkalny zawierajacy nie wiecej
niz 4 mieszkania, dom jednorodzinny oraz dom miesz-
kalny w zabudowie zagrodowe;j,

3) zabudowie wielorodzinnej — rozumie si¢ przez to budy-
nek mieszkalny zawierajgcy wigcej niz 4 mieszkania lub
zesp6t takich budynkéw, wraz z urzgdzeniami zwigzany-
mi z ich obstugqg oraz zielenig i rekreacjg przydomowa,

4) zabudowie jednorodzinnej— rozumie sie przez to budy-
nek mieszkalny jednorodzinny lub zespét takich budyn-
kéw w uktadzie: wolno stojgcym, blizniaczym, szerego-
wym, atrialnym, a takze budynek mieszkalny zawierajgcy
nie wigecej niz 4 mieszkania lub zespét takich budynkéw,

5) budynku zamieszkania zbiorowego — rozumie sie przez
to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi
poza staltym miejscem zamieszkania, taki jak hotel, motel,
pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko turystycz-
ne, internat, dom studencki, koszary, zakiad karny i za-
kiad dla nieletnich, a takze budynek do stalego pobytu
ludzi, taki jak dom rencistow i dom dziecka,
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6) budynku uzytecznosci publicznej — rozumie sig przez to
budynek przeznaczony do wykonywania funkcji: ad-
ministracji panstwowej, wymiaru sprawiedliwosci, kul-
tury, kultu religijnego, o$wiaty, nauki, stuzby zdrowia,
opieki spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handlu,
gastronomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym i wod-
nym, poczty i telekomunikacji oraz inny ogélnodostepny
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych
funkgcji,

7) pomieszczeniu uzytkowym — rozumie sig¢ przez to
pomieszczenie spetniajgce funkcje zgodne z przeznacze-
niem budynku i nie bedace pomieszczeniem gospodar-
czym lub technicznym,

8) pomieszczeniu mieszkalnym — rozumie sie przez to
pokoje w budynku mieszkalnym oraz sypialnie i pomie-
szczenia do pobytu dziennego w budynku zamieszkania
zbiorowego,

9) pomieszczeniu pomocniczym w mieszkaniu — rozumie
sie przez to kuchnig, pomieszczenie higienicznosanitar-
ne, pomieszczenie stuzgce do komunikacji wewnetrznej
oraz do przechowywania ubran, przedmiotéw gospoda-
rstwa domowego, a takze produktéw zywnosciowych,

10) pomieszczeniu technicznym w budynku — rozumie sig
przez to pomieszczenie, w ktérym znajduja sie urzadze-

nia stuzgce do obstugi budynku,

11) pomieszczeniu gospodarczym w budynku — rozumie
sie przez to pomieszczenie stuzace do przechowywania
materiatéw i sprzetu zwigzanego z obstugg budynku,
przedmiotow i produktéw zywnosdciowych uzytkow-

nikéw budynku, opatu, a takze odpadkdéw statych,

12) piwnicy — rozumie sie przez to cze$¢ budynku prze-
znaczong na pomieszczenia gospodarcze lub technicz-
ne, w ktérych poziom podtogi ze wszystkich stron

znajduje sie ponizej terenu,

13) suterenie — rozumie sig przez to cze$¢ budynku zawie-
rajacg pomieszczenia uzytkowe, w ktérych poziom pod-
fogi w czgsci lub calo$ci znajduje sie ponizej terenu, lecz
przynajmniej od strony jednej $ciany z oknami poziom
podtogi znajduje sie na glehokosci nie wiekszej niz
0.9 m w stosunku do przylegajacego terenu,
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liczbie kondygnacji — rozumie si¢ przez to liczbe kon-
dygnacji budynku, z wyjatkiem piwnic, suteren, antre-
soli oraz poddaszy nieuzytkowych,
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Polskich Normach — rozumie sie przez to normy uznane
w catosci lub w czesci za obowigzujace, zgodnie z prze-
pisami o normalizacji,

16) zgodnosci z przeznaczeniem budynku lub pomieszcze-
nia — rozumie sie przez to, ze spetnione zostaty wyma-
gania uzytkowe okre$lone przez inwestora oraz warunki
dla tego rodzaju budynku lub pomieszczenia, ustalone
w rozporzgdzeniu, przepisach szczegdlnych, Polskich
Normach, decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, wymaganych opiniach i decyzjach
organdéw do tego upowaznionych, a takze w decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub zmiane sposobu uzyt-
kowania obiektu.

§ 4. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielg
sie na:

1) pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi, w kto-

rych przebywanie tych samych oséb w ciggu doby trwa
dtuzej niz 4 godziny,

2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi,
w ktérych przebywanie tych samych oséb w ciggu doby
trwa od 2 do 4 godzin wigcznie.

§ 5. 1. Nie uwaza sie za przeznaczone na pobyt ludzi
pomieszczen, w ktorych:

1) igczny czas przebywania tych samych oséb jest krdtszy
niz 2 godziny w ciggu doby, a wykonywane czynnosci
maja charakter dorywczy, badZ tez praca polega na
krétkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz
konserwacja maszyn i urzadzen lub utrzymaniem czysto-
$ci i porzadku,

2) majg miejsce procesy technologiczne nie pozwalajace
nazapewnienie warunkow przebywania osob stanowig-
cych ich obstuge, bez zastosowania indywidualnych
urzadzenn ochrony osobistej i zachowania specjalnego
rezimu organizacji pracy,

3) jest prowadzona hodowla roélin lub zwierzat, niezalez-
nie od czasu przebywania w nich 0séb zajmujacych sig
obstuga.

2. Ustalenia ust. 1 nie naruszaja przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

§ 6. Piwnic oraz poddaszy, nie zawierajgcych pomiesz-
czeri przeznaczonych na pobyt ludzi, nie zalicza sie do
kondygnacji uzytkowych w rozumieniu przepiséw rozpo-
rzadzenia, z wyjgtkiem przepiséw dotyczacych ewakuacii.

§ 7. Wysokoéé¢ budynku lub jego czeéci jest liczona od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budyn-
ku, nie bgdacym wylacznie wejsciem do pomieszczen gos-
podarczych lub technicznych, do gérnej ptaszczyzny stropu
lub stropodachu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkows,
facznie z gruboscig izolacji cieplnej, bez uwzglednienia
wyniesionych ponad te plaszczyzne maszynowni dzwigéw
i innych pomieszczen technicznych.

§ 8. W celu okresdlenia wymagan technicznych i uzyt-
kowych wprowadza si¢ nastepujgcy podziat budynkéw na
grupy wysokosci:

1) niskie (N) —do 12 m wigcznie nad poziomem terenu lub
mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji wlgcznie,

2) $redniowysokie (SW) — ponad 12 m do 25 m wigcznie
nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do
9 kondygnacji wiacznie,

3) wysokie (W) — ponad 25 m do 55 m wigcznie nad
poziomem terenu,

4) wysokosciowe (WW) — powyzej 55 m nad poziomem
terenu.

§ 9. 1. Wymagane w rozporzgdzeniu wymiary w $wietle
nalezy rozumie¢ jako uzyskane po wykorczeniu powierzchni
elementéw budynku.

2. Okre$lone w rozporzgdzeniu odlegtoéci miedzy bu-
dynkami i terenowymi urzgdzeniami budowlanymi mierzy sie
w miejscu hajmniejszego oddalenia, przy czym dopuszcza si¢
przyjmowanie wymiaréw bez uwzglednienia gruboéci tyn-
kéw i oktadzin zewnetrznych.
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Dziat Il

ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE
DZIALKI BUDOWLANEJ

Rozdziat 1

Usytuowanie budynku

§ 10. Przeznaczenie budynku oraz spos6b zabudowy
i zagospodarowania dziatki budowlanej powinny byé zgodne
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu oraz warunkami obrony cywilnej.

§ 11. 1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi moze byé wznoszony poza zasiggiem ucigz-
liwosci okreslonych w przepisach o ochronie i ksztattowaniu
$rodowiska.

2. Do uciazliwosci, o ktdrych mowa w ust. 1, zalicza sie
w szczegoinosci:

1) szkodliwe promieniowanie i oddzialywanie pdl elektro-
magnetycznych,

2) hatlas i drgania (wibracje),
3) zanieczyszczenie powietrza,

4) zanieczyszczenie gruntu i wod.

§ 12. 1. Usytuowanie budynku na dzialce budowlanej
powinno byé¢ dostosowane do linii i gabarytow zabudowy,
okreélonych w planie miejscowym lub w decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu, zapewniac za-
chowanie odlegtoéci miedzy budynkami i urzadzeniami tere-
nowymi oraz odlegtoéci budynku i urzadzen terenowych od
granic dziatki i od zabudowy na dziatkach sasiednich, okre$-
lonych w rozporzadzeniu, a takze w przepisach odrebnych
i szczegdlnych, w tym sanitarnych i o ochronie przeciw-
pozarowej.

2. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej nie ustala
sie wymagan w zakresie zachowania odlegiosci miedzy
budynkami na dzialce budowlanej, z zastrzezeniem przepi-
sow ust. 1 oraz § 23, 35, 36 i 271.

3. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na po-
byt ludzi oraz do produkcji i przechowywania produktéw
zywnosciowych powinien byé wznoszony i uzytkowany
z zachowaniem odlegtosci od Zzrédet zagrozen i uciazliwosci
okre$lonych w rozporzadzeniu i w przepisach szczegdlnych,
w tym dotyczacych wymagan higienicznosanitarnych, oraz
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

4. Jezeli z warunkéw, o ktérych mowa w ust. 11 2 oraz
§ 271 i 272 ust. 4, nie wynikaja inne wymagania, nalezy
zachowaé odlegtosci zabudowy od granic dzialki co naj-
mniej:
1) dla budynkéw zwro6conych w strone granicy $ciang
z otworami okiennymi lub drzwiowymi — 4 m,

2) dla budynkdw zwréconych w strone granicy $ciang bez
otworéw — 3 m.

5. Okapy i gzymsy nie mogg pomniejsza¢ odleglosci od
granicy dziatki budowlanej o wigcej niz 0,5 m, natomiast
balkony lub loggie o wigcej niz 1 m.

6. Dopuszcza si¢ sytuowanie budynku bezposrednio
przy granicy dziatki budowlanej badZ w odlegto$ci mniejszej

od okreslonej w ust. 4, lecz nie mniejszej niz 1,5 m od tej
granicy, jezeli w projekcie zabudowy i zagospodarowania
terenu (dziatki budowlanej) zostanie wykazana mozliwoéé
zachowania okre$lonych w rozporzadzeniu odleglosci mie-
dzy projektowang zabudowa a istniejgcymi lub zaprojek-
towanymi elementami zagospodarowania dziatki sgsiedniej
i uzyskana pisemna zgoda jej wilasciciela.

7. Zgoda wtasciciela nie jest wymagana, jezeli usytuo-
wanie budynku, o ktérym mowa w ust. 6, wynika z miejs-
cowego planu zagospodarowania przestrzennego.

. 8. Budynek produkcyjny, ustugowy i magazynowy
uznany za ucigzliwy dla otoczenia przez organ wiasciwy
w zakresie ochrony $rodowiska lub przez wtasciwego parist-
wowego terenowego inspektora sanitarnego, a takze stodota
i budynek inwentarski nie moga by¢ sytuowane przy granicy
dziatki budowlanej jako sasiadujace bezposérednio z budyn-
kiem mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecz-
nosci publicznej.

§13. 1. Odlegto$é budynku majgcego pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektéw powinna
umozliwiaé naturalne o$wietlenie tych pomieszczen, z za-
chowaniem przepiséw § 57 i 60. Warunek ten uznaje si¢ za
spetniony, jezeli odlegto$¢ od obiektu przestaniajgcego jest:

1) nie mniejsza niz jego wysoko$¢ — dla obiektéw prze-
staniajgcych o wysokoéci do 55 m wigcznie,

2) nie mnigjsza niz 55 m — dla obiektéw przestaniajacych
wyzszych niz 55 m.

2. Wysoko$¢ obiektu przestaniajgcego, o ktérej mowa
w ust. 1, liczy sie od poziomu dolnej krawedzi najnizej
potozonych okien budynku przestanianego do poziomu
najwyzszej zacieniajgcej krawedzi obiektu przestaniajacego.

3. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1, moga byé
mniejsze, jezeli beda spetnione inne warunki okre$lone
w rozporzadzeniu oraz bedzie zapewnione, z okna budynku
przestanianego, pole widzenia o kacie 60° w plaszczyZnie
poziomej, a obiekt przestaniajacy, znajdujacy si¢ w tym polu,
jest usytuowany w odlegtosci nie mniejszej niz jego wyso-
kosé.

4. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1, mogg byé
zmniejszone o polowe w $§rdodmiejskiej zabudowie uzupel-
niajagcej (plombowej).

Rozdziat 2
Dojscia i dojazdy

§ 14. 1. Do dziatki budowlanej oraz do budynku i urzg-
dzen z nim zwigzanych nalezy zapewnié¢ dojécie i dojazd od
drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu
jego uzytkowania oraz wymagan ochrony przeciwpozaro-
wej, okreSlonych w przepisach szczegéinych. Szerokos$é
jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 3 m.

2. Wzespole budynkéw jednorodzinnych dopuszcza sie
zastosowanie dojécia i dojazdu do dziatek budowlanych
w postaci ciggu pieszo-jezdnego, pod warunkiem ze ma on
szerokos$é nie mniejszg niz 5 m.

3. W zespole niskich budynkéw wielorodzinnych doj$-
cie do kazdej klatki schodowej powinno byé przystosowane
do awaryjnego ruchu pojazdéw uprzywilejowanych o masie
catkowitej do 2,5 tony.

4. Do budynkuiurzadzen z nim zwigzanych, wymagaja-
cych dojazdéw, funkcje te mogag spetnia¢ dojscia, pod
warunkiem ze ich szeroko$¢ nie bedzie mniejsza niz 4,5 m.
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§15. 1. Szerokos$¢, promienie tukéw dojazdéw oraz
wytrzymatoéé nawierzchni nalezy dostosowa¢ do wymiaréw
gabarytowych, cigzaru catkowitego i warunkéw ruchu poja-
zd6w, ktérych dojazd do dziatki budowlanej i budynku jest
konieczny.

2. Dojscia stuzace réwnocze$nie do ruchu pojazdéw
gospodarczych i uprzywilejowanych o masie do 2,5 tony
powinny mieé nawierzchnie o noéno$ci co najmniej do-
stosowanej do masy tych pojazdéw.

§ 16. Do wejs¢ do budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
powinny byé doprowadzone utwardzone dojécia o szeroko-
$ci minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojscie
powinno zapewniaé osobom niepelnosprawnym dostep do
catego budynku lub tych jego czesci, zktérych osoby te moga
korzystac.

§ 17. 1. Nachylenie podiuzne doj$¢ (chodnikéw) nie
powinno przekracza¢ 5%, a poprzeczne — 2%. Dopuszcza
sie zastosowanie wigkszego nachylenia podiuznego, jezeli
bedzie ono odpowiadato wymaganiom dotyczgcym pochylni
zewnetrznych, okreslonym w § 70.

2. Wysoko$é ogolnodostepnych przej$é i przeswitdw
do ruchu pieszego nie moze byé mniejsza niz 2,2 m, jezeli
przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej nie stanowig
inaczej.

Rozdziat 3

Miejsca postojowe dla samochodéw

§ 18. 1. W zagospodarowaniu dziatki budowlanej nale-
zy zapewnié, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu
zabudowy, odpowiednig liczbe miejsc postojowych dla sa-
mochoddéw uzytkownikéw statych i przebywajacych okreso-
wo, w tym réwniez miejsc postojowych dla samochoddw,
z ktérych korzystajg osoby niepetnosprawne.

2. Liczbe i spos6b urzadzenia miejsc postojowych lub
budowy garazy nalezy dostosowaé do ustalonych przez
wilasciwy organ warunkéw zabudowy i zagospodarowania
terenu, z uwzglednieniem potrzebnej liczby miejsc, z ktdrych
korzystajg osoby niepetnosprawne, przy zachowaniu warun-
kéw technicznych okreslonych w rozporzgdzeniu.

§ 19. 1. Odlegto$éé wydzielonego, odkrytego zgrupo-
wania miejsc postojowych lub otwartego garazu wielo-
poziomowego od okien budynku mieszkalnego, zamiesz-
kania zbiorowego (z wyjatkiem hoteli), zaktadu opieki zdro-
wotnej, o$wiaty i wychowania, a takze od placu zabaw
dziecigcych nie moze by¢ mniejsza niz:

1) dla zgrupowania do 60 stanowisk wtgcznie — 10 m,

2) dla wigkszych zgrupowan — 20 m, z zachowaniem
warunkéw okreslonych w § 275.

2. Ustalenia ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczg réwniez sytuowania
wjazdéw do zamknietego garazu wielostanowiskowego
w stosunku do okien budynku zaktadu opieki zdrowotnej,
oswiaty i wychowania, a takze placu zabaw dziecigcych.

3. Zachowanie odlegtosci okreslonych w ust. 1 nie jest
wymagane w stosunku do miejsc postojowych, znajdujg-
cych si¢ miedzy liniami rozgraniczajgcymi ulicy, na obszarze
zwartej zabudowy miejskiej.

§ 20. Miejsca postojowe dla samochodéw, z kitérych

korzystajg osoby niepetnosprawne, mogg byé usytuowane
w odlegtosci 5 m od okien budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zblizone bez
zadnych ograniczen do innych budynkéw. Miejsca te wyma-
gajg odpowiedniego oznakowania.

§ 21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodéw oso-
bowych powinny mieé¢ co najmniej szeroko$¢ 2,3 m i diugosé
5 m, przy czym dla samochodow uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawne szeroko$¢ stanowiska powinna wynosié co
najmniej 3,6 m i diugo$¢ 5 m, a w wypadku usytuowania
wzdtuz jezdni — dtugo$¢ co najmniej 6 m.

2. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla
samochodéw osobowych powinny mieé¢ nawierzchnig
utwardzong lub co najmniej gruntowg stabilizowang, ze
spadkiem zapewniajagcym splyw wody.

3. Stanowiska przeznaczone do mycia i hiezawodowe-
go przegladu samochodéw w zgrupowaniach miejsc po-
stojowych powinny mie¢ doprowadzenie wody oraz twarda
nawierzchnige ze spadkami zapewniajacymi splyw wody do
wpustoéw kanalizacyjnych z osadnikami blota i fapaczami
oleju.

Rozdzial 4
Miejsca gromadzenia odpadkéw statych

§ 22. 1. W jednostkach osadniczych na dziatkach bu-
dowlanych nalezy przewidzie¢ miejsca na pojemniki stuzace
do czasowego gromadzenia odpadkéw statych, z uwzgled-
nieniem mozliwosci ich segregacji.

2. Miejscami, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢:

1) zadaszone ostony lub pomieszczenia ze $cianami pet-
nymi badZ azurowymi,

2) wyodrebnione pomieszczenia w przyziemiu budynkéw
z bezposrednim wyjSciem na zewnatrz, zaopatrzonym
w daszek o wysiegu co najmniej 1 m, majace $ciany
i podlogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratke
$ciekowa, wentylacje grawitacyjna oraz sztuczne o$wie-
tlenie,

3) utwardzone place do ustawiania konteneréw z zamyka-
nymi otworami wrzutowymi.

3. Miedzy wejéciami do pomieszczenn lub placami,
o ktdrych mowa w ust. 2, a miejscem dojazdu samochodéw
$mieciarek wywozacych odpadki powinno byé utwardzone
dojscie, umozliwiajgce przemieszczanie pojemnikow na wia-
snych kotach lub na woézkach.

4. Miejsca do gromadzenia odpadkéw statych w zabu-
dowie wielorodzinnej powinny by¢ dostepne dla 0séb niepe-
tnosprawnych.

§ 23. 1. Odlegtosé zadaszonych oston lub pomieszczer
z pojemnikami na odpadki state powinna wynosié¢ co naj-
mniej 10 m od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od
granicy z sgsiednig dziatkg. Zachowanie odlegtosci od grani-
¢y dziatki nie jest wymagane, jezeli ostony lub pomieszczenia
stykajg sie z podobnymi urzadzeniami na dziatce sasiedniej.

2. W wypadku przebudowy lub modernizacji istniejacej
zabudowy, odlegtoéci, o ktérych mowa w ust. 1, mogg byé
pomniejszone, jednak nie wiecej niz o potowe, po uzyskaniu
opinii wiasciwego terenowo panstwowego inspektora sani-
tarnego.
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3. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza sie zmniej-
szenie odlegtosci okreslonych w ust. 1 od okien i drzwi do
3 m, od granicy dziatki do 2 m, a takze sytuowanie zadaszo-
nych oston lub pomieszczen na granicy dzialek, jezeli stykajg
sie one z podobnymi urzagdzeniami na dzialce sasiedniej lub
przy linii rozgraniczajgcej od strony ulicy.

§ 24. 1. Na terenach nie zurbanizowanych oraz w jed-
nostkach osadniczych, w ktérych nie dziatajg przedsiebiorst-
wa oczyszczania, moga by¢ stosowane stacjonarne zbiorniki
na odpadki state (§mietniki), przystosowane do okresowego
oprozniania, pod warunkiem usytuowania ich w odlegto$-
ciach okreslonych w § 23 ust. 1.

2. Zbiorniki, o ktérych mowa w ust. 1, powinny mieé
nieprzepuszczalne $ciany i dno, szczelne przekrycie z zamy-
kanym otworem wsypowym oraz zamykanym otworem bo-
cznym do usuwania odpadkéw. Do zbiornikdw tych nalezy
doprowadzi¢ utwardzony dojazd.

§ 26. W zabudowie wielorodzinnej trzepaki nalezy sytu-
owaé przy miejscach do gromadzenia odpadkéw statych,
z zachowaniem odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od okien
i drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Rozdziat

Przylaczenia do sieci zewnetrznych

§ 26. 1. Dziatka budowlana, przewidziana pod zabudo-
we budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna
mieé zapewniong mozliwo$¢ przylgczenia uzbrojenia dziafki
lub bezposrednio budynku do zewnetrznej sieci wodociggo-
wej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz scentralizo-
wanego zaopatrzenia w ciepto badz korzystania zindywidua-
Inych zrédet ciepta.

2. Wrazie braku warunkéw przytaczenia do zewnetrznej
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, dziatka, o ktérej mowa
w ust. 1, moze by¢ wykorzystana pod zabudowe budynkami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia
mozliwosci korzystania z indywidualnego ujecia wody, urzg-
dzenia do biologicznego oczyszczania $ciekdw lub zbiornika
do czasowego gromadzenia nieczystoséci cieklych, jezeli ich
ilo$é odprowadzana do tego zbiornika nie przekracza 10 m?
na dobe. Niezbedna jest przy tym zgoda wtasciwego organu
ochrony $rodowiska i pozytywna opinia wlasciwego tereno-
wo paristwowego inspektora sanitarnego.

3. Nadziatkach budowlanych przeznaczonych dla szpi-
tali i sanatoridw, niezaleznie od zasilania z sieci zewnetrznej,
nalezy zapewni¢ dodatkowo wiasne ujecie wody oraz wtasne
zrédto energii elektrycznej i cieplinej.

4. Spetnienie warunkéw okreslonych w ust. 1i 2 nie jest
wymagane w wypadku dziatek przeznaczonych pod budowe
letnich domkéw rekreacyjnych oraz budynkdéw inwentars-
kich i gospodarczych na wsi, jezeli wiasciwy organ w decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie
okreslit takich wymagan.

§ 27. Dziatka budowlana, ktéra nie moze by¢ zaopat-
rzona w wode zdatng do picia z sieci zewnetrznej lub
wiasnego ujecia, moze byé wykorzystana pod zabudowe
zagrodowgq lub rekreacyjna, pod warunkiem zapewnienia
mozliwosci czerpania lub dostawy wody z uje¢ potozonych
poza granicami dzialki.

§ 28. 1. Dziatka budowlana, na ktérej sq sytuowane
budynki, powinna by¢ wyposazona w odrebng kanalizacje

deszczowg lub, za zgodg wilasciwego organu do spraw
ochrony $érodowiska, przytaczona do kanalizacji ogélno-
spltawne;j.

2. W razie braku kanalizacji deszczowej lub ogdlno-
splawnej, dopuszcza sie odprowadzanie wod opadowych na
wiasny teren, pod warunkiem spetfnienia wymagan okre$-
lonych przez wtasciwy organ do spraw ochrony srodowiska.

3. Warunki okres§ione w ust. 1 i 2 nie dotycza zabudowy
jednorodzinnej i zagrodowej.

§ 29. Dokonywanie zmiany naturalnego sptywu wod
opadowych w celu kierowania go na teren sgsiedniej nieru-
chomosci bez zgody jej wiasciciela lub zarzadcy jest za-
bronione.

§ 30. Usytuowanie na dzialce budowilanej ujeé¢ wody,
urzadzen do gromadzenia i oczyszczania $ciekdw oraz od-
padkéw statych powinno byé zgodne z wymaganiami roz-
porzadzenia oraz z przepisami dotyczacymi ochrony gruntu,
wod i powietrza.

Rozdziat 6
Studnie

§ 31. 1. Odlegtoé¢ studni dostarczajgcej wode do picia
i na potrzeby gospodarcze, nie wymagajacej, zgodnie z prze-
pisami szczegdinymi, ustanowienia wigkszej strefy ochron-
nej, powinna wynosi¢ — liczac od osi studni — co najmniej:

1) do granicy dziatki — 7,5 m,
2) do osi rowu przydroznego — 7,5 m,

3) do budynkéw inwentarskich i zwigzanych z nimi szczel-
nych siloséw, zbiornikdw do gromadzenia nieczystosci,
kompostu oraz podobnych szczelnych urzadzen — 15 m,

4) do najblizszego przewodu rozsaczajagcego kanalizacji
indywidualnej, jezeli odprowadzane sg do niej $cieki
oczyszczone biologicznie w stopniu okreslonym w prze-
pisach dotyczacych ochrony woéd — 30 m,

5) do nie utwardzonych wybiegéw dla zwierzat hodow-
lanych, najblizszego przewodu rozsaczajgcego kanaliza-
cji lokalnej bez urzadzen biologicznego oczyszczania
$ciekoéw oraz do granicy pola filtracyjnego — 70 m.

2. Dopuszcza sig sytuowanie studni wspdinej na grani-
cy dwbéch dziatek lub w odlegtosci mniejszej niz 7,5 m od
granicy, pod warunkiem zachowania na obydwu dziatkach
odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2—5.

§ 32. 1. Obudowa studni kopanej, dostarczajacej wode
do picia i na potrzeby gospodarcze, powinna byé wykonana
z materialdw nieprzepuszczalnych i nie wptywajacych ujem-
nie na jako$¢ wody, a zlagcza elementéw obudowy powinny
by¢ nalezycie uszczelnione. Przy zastosowaniu kregbéw beto-
nowych warunek szczelnoéci uznaje sig za spetniony, jezeli
wykonane zostanie ich spoinowanie od wewnatrz na catej
wysokoséci studni, a ponadto od zewnatrz do gtebokosci co
najmniej 1,5 m od poziomu terenu.

2. Cze$¢ nadziemna studni kopanej, nie wyposazonej
w urzgdzenie pompowe, powinna mie¢ wysokos$¢ co naj-
mniej 0,9 m od poziomu terenu oraz byé zabezpieczona
trwalym i nieprzepuszczalnym przykryciem, ochraniajgcym
whnetrze studni i urzgdzenia do czerpania waody.
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3. Cze$¢ nadziemna studni kopanej, wyposazonej
w urzadzenie pompowe, powinna mie¢ wysoko$¢ co naj-
mniej 0,2 m od poziomu terenu. Przykrycie jej powinno by¢
szczelnie dopasowane do obudowy i wykonane z materiatu
nieprzepuszczalnego oraz mie¢ nosno$é¢ odpowiednig do
przewidywanego obcigzenia.

4. Teren otaczajgcy studnig kopana, w pasie o szeroko-
éci co najmniej 1 m, liczagc od zewnetrznej obudowy studni,
powinien by¢ pokryty nawierzchnig utwardzong, ze spad-
kiem w kierunku zewnetrznym.

§ 33. Przy ujeciu wéd podziemnych za pomoca studni
wierconej teren w promieniu co najmniej 1 m od wprowa-
dzonej w grunt rury nalezy zabezpieczy¢ w sposdb okreslony
w § 32 ust. 4, a przejscie rury studziennej przez nawierzchnie
ochronng nalezy uszczelnic.

Rozdziat 7

Zbiorniki na nieczystosci ciekle

§ 34. 1. Zbiorniki na nieczystoséci ciekle, doly gnilne
i osadniki $ciekbw moga byé¢ stosowane wylacznie na
dziatkach nie przytgczonych do zewnetrznej sieci kanaliza-
cyjnej. Warunek ten nie dotyczy gospodarstw rolnych i hodo-
wlanych.

2. Do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia
zwierzecego powinny byé przewidziane specjalne urzadze-
nia kanalizacyjne i zbiorniki, odpowiadajgce wymaganiom
okredlonym w § 35 ust. 2.

§ 35. 1. Zbiorniki na nieczystosci ciekte oraz doty uste-
péw nie skanalizowanych powinny mie¢ dno i $ciany nie-
przepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem
do usuwania nieczystoéci oraz odpowietrzenie wyprowa-
dzone minimum 0,5 m ponad poziom terenu.

2. Gnojowniki, kompostownie oraz silosy na kiszonki
powinny mie¢ dno i $ciany nieprzepuszczalne, a zbiorniki na
gnojowke lub gnojowice — ponadto szczelne przekrycie
z odpowietrzeniem okres§lonym w ust. 1.

3. Dopuszcza sie mozliwo$éé budowy zbiornikow na
gnojowke lub gnojowice o pojemnosci do 50 m?® bez
przekrycia, pod warunkiem ich usytuowania w odlegtosci co
najmniej 30 m od budynkow przeznaczonych na pobyt ludzi
i zabezpieczenia przed bezposrednim dostepem.

§ 36. 1. Odlegtosé pokryw i wylotdw wentylacji ze
zbiornikdw na nieczystosci ciekle, dotéw ustepdw nie skana-
lizowanych o liczbie miejsc nie wigkszej niz 4 i podobnych
urzadzen sanitarno-gospodarczych powinna wynosi¢ co
najmniej:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczer prze-
znaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynéw produk-

téw spozywczych — 15 m,

2) od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu
pieszego — 7,5 m.
2. Odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 1, na nie skanali-

zowanych terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej
powinny wynosi¢ co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczeri prze-
znaczonych na pobyt ludzi — 5 m,

2) od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu
pieszego — 2 m.

3. Odleglo$¢ dotow ustepdw nie skanalizowanych o li-
czbie miejsc wigkszej niz 4 oraz innych zbiornikdéw na
nieczystosci ciekle, gnojownikéw, kompostowni i siloséw na
kiszonke o pojemnosci do 50 m? od okien i drzwi zewnetrz-
nych do pomieszczen budynkéw wymienionych w ust. 1
pkt 1 powinna wynosié co najmniej 30 m.

4. Terenowy organ wiasciwy w sprawach ustalania
warunkoéw zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozu-
mieniu z panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitar-
nym, moze ustali¢ dla dziatek budowlanych potozonych przy
zabudowanych dziatkach sgsiednich odleglo$ci mniejsze niz
okreslone w ust. 1 i 2,

5. Dopuszcza sig¢ sytuowanie krytych zbiornikéw na
nieczystoéci ciekle oraz dotéw ustepowych na granicy dzia-
tek, gdy beda przylegaé do tego samego rodzaju urzadzeri na
dzialce sgsiedniej, lub co najmniej 1 m od granicy, pod
warunkiem zachowania odlegtosci okre$lonych w § 31.

6. Organ wiasciwy w sprawach ustalania warunkéw,
zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu
z panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym i or-
ganem do spraw ochrony $rodowiska, okre$la odlegtosé
zbiornikow na nieczystoéci ciekle, gnojownikéw, komposto-
whni, a takze siloséw na kiszonke o pojemnosci powyzej
50 m? od budynkdw przeznaczonych na pobyt ludzi.

§ 37. Przeptywowe, szczelne osadniki podziemne, sta-
nowigce czes¢ indywidualnego urzadzenia do biologicznego
oczyszczania $ciekéw gospodarczo-bytowych, stuzace do
wstepnego ich oczyszczania, mogg by¢ sytuowane w bezpo-
$rednim sgsiedztwie budynkéw jednorodzinnych, pod wa-
runkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalacje
kanalizacyjng co najmniej 0,6 m powyzej gornej krawedzi
okien i drzwi zewnetrznych w tych budynkach.

§ 38. Odlegtos¢ osadnikéw blota, tapaczy olejéw mine-
ralnych i tluszczu, neutralizatoréw $ciekdw i innych podob-
nych zbiornikéw od okien otwieralnych i drzwi zewnetrznych
do pomieszczet przeznaczonych na pobyt ludzi powinna
wynosi¢é co najmniej 5 m, jezeli przepisy szczegblne nie
stanowig inaczej.

Rozdzial 8

Zielen i urzadzenia rekreacyjne

§ 39. 1. Na dziatkach budowlanych, przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
pod zespoly zabudowy wielorodzinnej, budynki zakladéw
opieki zdrowotnej (z wyjatkiem przychodni) oraz o$wiaty
i wychowania, co najmniej 25% powierzchni nalezy prze-
znaczyé¢ pod zielen i na rekreacje.

2. W decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu organ gminy moze okresli¢ inny niz w ust. 1
procent udzialu terenéw zieleni, jezeli wynika to z ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 40. 1. W zespole zabudowy wielorodzinnej na tere-
nach zieleni przydomowej nalezy, stosownie do potrzeb
uzytkowych, przewidzieé placyki zabaw dla dzieci najmiod-
szych, boiska sportowe i miejsca rekreacyjne dostepne dla
0sOb starszych i niepetnosprawnych. W zabudowie $rod-
miejskiej dopuszcza sie ograniczenie tego programu przez
organ gminy, w decyzji o warunkach zabudowy i zagos-
podarowania terenu.
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2. Nastonecznienie placyku zabaw dla dzieci powinno
wynosié¢ co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy
(21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 10°°—16°. W zabu-
dowie $rodmiejskiej dopuszcza sie nastonecznienie nie krot-
sze niz 2 godziny.

3. Odlegtoé¢ placykéw i urzadzen, wymienionych
w ust. 1, od linii rozgraniczajacych ulice oraz od miejsc
gromadzenia odpadkéw powinna wynosic¢ co najmniej 10 m.

Rozdzial 9

Ogrodzenia

§ 41. Ogrodzenie dziatki nie powinno przekracza¢ gra-
nicy dziatki oraz linii rozgraniczajgcej ulicy lub placu badz
innej linii ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

§ 42. 1. Ogrodzenie powinno byé azurowe co najmniej
powyzej 0,6 m od poziomu terenu, chyba ze konieczno$é
budowy ogrodzenia innego wynika z ustalerh miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego albo wymagan
ochrony akustycznej lub warunkéw uzytkowania dziatki.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ogrodzen terendéw obiek-
téw zabytkowych, sportowych, wojskowych, zaktadoéw kar-
nych, zaktadéw dla nieletnich oraz zaktadéw przemystowych
i innych terenéw o specjalnym przeznaczeniu.

§ 43. 1. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla
bezpieczetistwa ludzi i zwierzat. Umieszczanie na wysokosci
mniejszej niz 1,8 m drutu kolczastego, tluczonego szkta oraz
innych ostro zakoriczonych elementow jest zabronione.

2. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie moga otwiera¢ sie na
zewnatrz dziatki i mie¢ progéw utrudniajacych wjazd oséb
niepetnosprawnych na wdzkach inwalidzkich.

3. Szeroko$é bramy powinna wynosi¢ co najmniej 3,6 m
na drodze pozarowej, na pozostalych drogach co najmniej
2,4 m, a szerokos$¢ furtki co najmniej 0,9 m.

Dziat |1l
BUDYNKI | POMIESZCZENIA
Rozdziat 1

Wymagania ogodlne

§ 44. Budynek, jego uktad funkcjonalny i przestrzenny,
ustrdj konstrukcyjny oraz rozwigzania techniczne i materiato-
we elementéw budowlanych powinny by¢ zaprojektowane
iwykonane w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wynika-
jacym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszg-
cych sie do niego przepis6w rozporzadzenia i przepiséw
szczegOinych.

§ 45. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi powinien byé zaopatrzony co najmniej w wodg
do picia, utrzymania higieny i na potrzeby gospodarcze oraz
przeciwpozarowe, jezeli wymagajg tego przepisy szczegéline,
a odpowiednio do ich przeznaczenia — takze na inne cele.
W innych budynkach zaopatrzenie w wode powinno wyni-
kaé z ich przeznaczenia i potrzeb ochrony przeciwpozarowe;.

§ 46. Budynek mieszkalny wielorodzinny, zamieszkania
zbiorowego, zaktadu opieki zdrowotnej, opieki spotecznej,
oSwiaty i wychowania, zaktadu zywienia, produkgcji i handlu
zywnoécia, a takze inne budynki, jezeli sa wyposazone

w wanny, natryski lub umywalki, powinny mie¢ indywidual-
na lub centralng instalacje cieptej wody. Warunek doprowa-
dzenia cieplej wody do umywalek nie dotyczy budownictwa
zagrodowego oraz indywidualnego budownictwa rekreacy;j-
nego.

§ 47. Budynek wyposazony w instalacje wodociagowg
powinien mie¢ zapewnione odprowadzenie $ciekow byto-
wo-gospodarczych i technologicznych.

§ 48. 1. Budynek przeznaczony na pobyt ludzi oraz inne
budynki, w ktérych w trakcie uzytkowania powstajg odpadki
i nieczystosci state, powinny mie¢ migjsca przystosowane do
ich czasowego gromadzenia, usytuowane w samym budyn-
ku lub w jego otoczeniu.

2. Budynki, o ktérych mowa w ust. 1, moga byé
wyposazone w wewnetrzne urzadzenia (zsypy) do usuwania
odpadkow i nieczystosci statych.

§ 49. Budynek i pomieszczenia powinny byé wyposa-
zone w instalacje (urzadzenia) do ogrzewania pomieszczen
w okresie obnizonych temperatur, umozliwiajace utrzymanie
temperatury powietrza wewnetrznego odpowiedniej do ich
przeznaczenia.

§ 50. Budynek i pomieszczenia, w ktérych sg zainstalo-
wane paleniska na paliwo stale lub komory spalania z pal-
nikami na paliwo ptynne lub gazowe, powinny mie¢ przewo-
dy kominowe do odprowadzania dymu i spalin.

§ 51. Budynek i pomieszczenia powinny mieé¢ zapew-
niong wentylacje fub klimatyzacje, stosownie do ich prze-
znaczenia.

§ 52. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi moze by¢ zaopatrywany w gaz z sieci gazowej,
z sieci lokalnej, baterii butli lub zbiornikéw stalych gazu
ptynnego, zgodnie z warunkami okre$lonymi w § 157.

§ 53. 1. Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikajg-
cych z jego przeznaczenia, powinien by¢ przytgczony do sieci
elektroenergetycznej i wyposazony w wewnetrzng instalacje
elektryczna.

2. Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje pioruno-
chronna, chronigcg od wyladowan atmosferycznych, jezeli
obowigzek taki wynika z Polskiej Normy.

§ 54. 1. Budynek $redniowysoki i wyzszy, niezaleznie
od przeznaczenia, a takze dwukondygnacyjny i wyzszy
budynek zaktadu opieki zdrowotnej, opieki spofecznej oraz
inne budynki, stosownie do przeznaczenia, nalezy wyposa-
zy¢ w urzadzenia dZzwigowe.

2. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego
oraz uzyteczno$ci publicznej, wyposazonym w dZwigi, nale-
zy zapewnié dostep do nich i dojazd na wszystkie kondygna-
cje uzytkowe osobom niepetnosprawnym.

§ 55. 1. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym nie
wyposazonym w dzwigi nalezy zapewni¢ mozliwos$é wyko-
nania pochylni lub zainstalowania odpowiednich urzadzen
technicznych, umozliwiajacych dostep osobom niepetno-
sprawnym do mieszkant potozonych na parterze.

2. W nowo wznoszonym budynku zamieszkania zbioro-
wego i uzytecznosci publicznej nie wyposazonym w dZzwigi
nalezy zainstalowaé urzadzenia techniczne, ktore zapewnig
osobom niepetnosprawnym konieczny dostep na kondygna-
cje uzytkowe. Nie dotyczy to koszar, zaktadéw karnych
i zakltadéw dla nieletnich.
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3. Dopuszcza sie niewyposazenie w dzwigi budynku
o wysokosci do 5 kondygnacji wiacznie, jezeli ostatnia
kondygnacja uzytkowa stanowi cze$é mieszkan dwupozio-
mowych.

§ 56. Budynek wielorodzinny, zamieszkania zbiorowe-
goi uzytecznoéci publicznej powinien by¢ przystosowany do
wyposazenia w instalacje telekomunikacyjne oraz instalacje
zbiorczych anten radiowo-telewizyjnych, odpowiadajace
przepisom szczegdlinym i Polskim Normom, a stosownie do
przeznaczenia budynku — rowniez w instalacje sygnalizacji
dzwonkowej lub domofonowe;j.

Rozdziat 2

Oswietlenie i nastonecznienie

§ 57. 1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi
powinno mieé zapewnione o$wietlenie naturalne, dostoso-
wane do przeznaczenia, ksztattu i wielkosci, z uwzgled-
nieniem warunkdw okre$lonych w § 13 oraz w Polskich
Normach.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle o$cieznic, do
powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8,
natomiast w innym pomieszczeniu, w ktérym oswietlenie
naturalne jest wymagane ze wzgledéw na przeznaczenie
-— co najmniej 1:12.

§ 58. Dopuszcza sie oswietienie pomieszczenia prze-
znaczonego na pobyt ludzi wylgcznie Swiattem sztucznym,
jezeli:

1) os$wietlenie $wiattem dziennym nie jest konieczne lub
nie jest wskazane ze wzgledoéw technologicznych,

2) jest uzasadnione celowos$cia funkcjonalng zlokalizowa-
nia tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub
w czeéci budynku pozbawionej o$wietlenia natural-
nego.

§ 59. 1. Oswietlenie sztuczne pomieszczenia przezna-
czonego na pobyt ludzi powinno odpowiadaé potrzebom
uzytkowym i Polskim Normom.

2. Ogolne o$wietlenie sztuczne pomieszczenia przezna-
czonego na staly pobyt ludzi powinno zapewnia¢ odpowied-
nie warunki uzytkowania catej jego powierzchni.

3. Oswietlenie sztuczne potgczonych ze sobg pomiesz-
czen przeznaczonych na staly pobyt ludzi oraz do ruchu
ogdinego (komunikacji) nie powinno wykazywaé réznic
natezenia, wywotujgcych olénienie przy przejSciu miedzy
tymi pomieszczeniami.

§ 60. 1. Pokdj) mieszkalny oraz pomieszczenie przezna-
czone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, przed-
szkolu i szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej
i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecz-
nienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca
i 21 wrzeénia) w godzinach 8°9—169,

2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza si¢ ogra-
niczenie wymagania ust. 1 co najmniej do jednego pokoju,
przy czym w zabudowie uzupetniajgcej (plombowej) dopu-
szcza sie ograniczenie wymaganego czasu nastonecznienia

do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jedno-
pokojowego nie okresla sie wymaganego czasu nastonecz-
nienia.

Rozdziat 3

Wejscia do budynkéw i mieszkan

§ 61. Polozenie drzwi wejéciowych do budynku oraz
ksztatt i wymiary pomieszczent wejsciowych powinny umoz-
liwiaé dogodne warunki ruchu, w tym réwniez osobom
niepetnosprawnym. Wymaganie przystosowania wej$¢ dla
tych os6b nie dotyczy budynkéw mieszkalnych w zabudowie
jednorodzinnej i zagrodowsj oraz budynkéw do rekreacji
indywidualne;j.

§ 62. 1. Drzwi wejsciowe do budynku i ogéinodostep-
nych pomieszczent uzytkowych oraz do mieszkarh powinny
mieé¢ szeroko$¢ w Swietle co najmniej 0,9 m. W wypadku
zastosowania drzwi zewnetrznych dwuskrzydiowych szero-
kos¢ skrzydla zasadniczego nie moze byé mniejsza niz 0,9 m.

2. W wejsciach do budynku i ogdéinodostepnych po-
mieszczenh uzytkowych mogg byé zastosowane drzwi ob-
rotowe lub wahadiowe, pod warunkiem usytuowania przy
nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych
do ruchu 0séb niepetnosprawnych.

3. W drzwiach, o ktorych mowa w ust. 1, oraz
w drzwiach do mieszkan i pomieszczen mieszkalnych w bu-
dynku zamieszkania zbiorowego wysoko$¢ progéw nie moze
przekracza¢ 20 mm.

§ 63. Wejscia z zewngtrz do budynku i pomieszczeni
przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy chronié przed nad-
miernym doptywem chtodnego powietrza przez zastosowa-
nie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwigzafi
nie utrudniajagcych ruchu. Wymagania te nie dotycza dodat-
kowych wejsé nie przewidzianych do statego uzytkowania.

§ 64. Wejscie do budynku i do kazdej klatki schodowej
powinno mieé elektryczne o$wietienie zewnetrzne. Nie doty-
czy to budownictwa zagrodowego i rekreacyjnego.

§ 65. W budynku wielorodzinnym, w pomieszczeniu
przy wejsciu, nalezy zapewni¢ miejsce do zainstalowania
domowych skrzynek listowych.

Rozdzial 4
Schody i pochylnie

§ 66. W celu zapewnienia dostepu do pomieszczefi
potozonych na réznych poziomach nalezy stosowa¢é schody
state, a w zaleznosci od przeznaczenia budynku -— réwniez
pochyinie odpowiadajace warunkom okre$lonym w rozpo-
rzadzeniu.

§ 67. Zainstalowanie w budynku schodéw lub pochylni
ruchomych nie zwalnia z obowigzku zastosowania schodéw
lub pochyini statych.

§ 68. 1. Graniczne wymiary schodéw statych w budyn-
kach o réznym przeznaczeniu okre$la tabela:
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Minimalna szeroko$¢ Maksymalna
Przeznaczenie budynkéw uzytkowa (m) wysokosé
biegu spocznika stopni (m)

1 2 3 4

Budynki jednorodzinne i zagrodowe oraz mieszkania dwupozio-

mowe 0,8 0,8 019

Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania zbioro-

wego oraz uzyteczno$ci publicznej*, a takze budynki produkcyj-

ne* oraz magazynowo-skladowe 1,2 1,6 0,175

Przedszkola i ztobki 1,2 1,3 0,15

Budynki zaktaddéw opieki zdrowotnej* 1,4 1,5 0,15

Garaze wbudowane i wofno stojgce (wielostanowiskowe) 0,9 0,9 0,19

Wszelkie budynki — schody do piwnic oraz poddaszy nieuzyt-

kowych i stuzgcych do przechowywania pasz stomiastych w bu-

dynkach inwentarskich 0.8 0,8 0,2

* Szerokos$c uzytkowa biegdw i spocznikéw kiatek schodowych, okreslona w tabeli, nie moze byé mniejsza, niz wynika to ze wskaznika
0,6 m na 100 osdb na kondygnacji o najwigkszej liczbie przewidywanych uzytkownikéw znajdujgcych sie tam jednoczesnie.

2. Szeroko$é uzytkowa schoddw zewnetrznych powin-
na wynosié¢ co najmniej 1,2 m.

3. Szeroko$é uzytkowg schoddéw statych mierzy sie
miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy, a w wypadku
balustrady jednostronnej — migdzy wykonczong powierzch-
nig $ciany a wewnetrzng krawedzig poreczy tej balustrady.
Szerokosci te nie moga by¢ ograniczane przez zainstalowane
urzadzenia oraz elementy budynku.

§ 69. 1. Liczba stopni w jednym biegu schodéw sta-
tych, faczgcych kondygnacje nadziemne, nie powinna wyno-
si¢ wiecej niz:

1) w budynku zakladu opieki zdrowotnej — 14 stopni,
2) w innych budynkach — 17 stopni.

2. Liczba stopni w jednym biegu schodoéw zewnetrz-

nych nie powinna wynosi¢ wiecej niz 10.

3. Szeroko$¢ stopni stalych schodéw wewnetrznych
powinna wynika¢é 2z warunku okreslonego wzorem:

2h+s=0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysoko$¢ stopnia,
s — jego szeroko$¢.

4. Szeroko$é stopni schodéw zewnetrznych przy gtow-
nych wejsciach do budynku powinna wynosié w budynkach
uzyteczno$ci publicznej co najmniej 0,35 m, w innych
budynkach — co najmniej 0,3 m.

5. Szeroko$é stopnia zabiegowego oraz stopnia scho-
déw wachlarzowych w odlegtosci 0,4 m od poreczy balust-
rady powinna wynosié co najmniej 0,25 m.

6. W budynku zaktadu opieki zdrowotnej stosowanie
schodéw zabiegowych i wachlarzowych, jako przeznaczo-
nych do ruchu pacjentéw, jest zabronione.

7. Schody i pochyinie powinny mieé¢ wykonczenie po-
wierzchni odrézniajgce je od poziomych ptaszczyzn ruchu.

§ 70. 1. Maksymalne nachylenie pochylni zwigzanych
z budynkiem nie moze przekracza¢ wielkoséci okre$lonych
w ponizszej tabeli:

Usytuowanie pochylni
Przeznaczenie pochylni na zewnatrz, wewnatrz budynku
bez przekrycia lub pod dachem
% nachylenia % nachylenia
1 2 3
Do ruchu pieszego i dla os6b niepetnosprawnych poruszajacych sie przy uzyciu
woézka inwalidzkiego, przy wysoko$ci pochyini:
a) do 0,15 m 15 15
b) do 0,5 m 8 10
c¢) ponad 0,5 m* 6 8
Dla samochodéw w garazach wielostanowiskowych:
a) jedno- i dwupoziomowych 15 25
b) wielopoziomowych 15 15
Dla samochoddéw w garazach indywidualnych 25 25

* Pochylnie do ruchu pieszego i dla 0séb niepetnosprawnych o diugosci ponad 9 m powinny by¢ podzielone na krétsze odcinki, przy

zastosowaniu spocznikéw poziomych o diugosci co najmniej 1,4 m.
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2. Nawierzchnia pochylini powinna by¢ szorstka, a po-
chylni zewnetrznych o nachyleniu wigkszym niz 15% — po-
nadto karbowana.

§ 71. 1. Pochylnie przeznaczone dla osdb niepetno-
sprawnych powinny mie¢ szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu co
najmniej 1,2 m, krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 m
i obustronne porecze odpowiadajgce warunkom okreslonym
w § 298, przy czym odstep miedzy nimi powinien mieéci¢ sig
w granicach od 1 mdo 1,1 m.

2. Dtugosé poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na
koricu pochylni powinna wynosié co najmniej 1,5 m.

3. Wymiary spocznika zwigzanego z pochylnia przed
wej$ciem do budynku powinny umozliwia¢ manewrowanie
wozkiem inwalidzkim i otwieranie drzwi oraz wynosi¢ co
najmniej 1,5x1,5 m.

Rozdzial 5

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

§ 72. 1. Wysoko$¢ pomieszczert przeznaczonych na
pobyt ludzi powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w ponizszej tabeli:

) ) ] ] Minimalna
Rodzaj pomieszczenia (sposob uzytkowania) wysokoéé
w $wietle (m)
1 2

Pomieszczenia mieszkalne w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz sypialnie 1—4-
-osobowe w budynkach zamieszkania zbiorowego 25
Pomieszczenia mieszkalne w budynkach jednorodzinnych na poddaszu oraz pomieszczenia w in-
dywidualnych domach rekreacyjnych 2,2%
Pomieszczenia do pracy, nauki i innych celow, w ktérych nie wystepuja czynniki ucigzliwe lub szkodliwe
dla zdrowia:

a) jezeli przebywajg w nich nie wiecej niz 4 osoby 25

b) jezeli przebywajg w nich wigcej niz 4 osoby 3.0
Pomieszczenia jak wyzej, lecz usytuowane na antresoli otwartej do wiekszego pomieszczenia, jezeli nie
wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,2
Pomieszczenia do pracy i innych celdw, w ktérych wystepujg czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla
zdrowia 3.3
Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi, jak dyzurki, portiernie, kantory, kioski uliczne, a takze
kioski usytuowane w halach dworcowych, fabrycznych, wystawowych, handlowych, jezeli nie
wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,2%)
Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi:

a) jezeli nie wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,2%

b) jezeli wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,5

*) Przy stropach pochylych jest to wysoko$¢ $rednia, natomiast wysoko$é najnizsza powinna wynosié co najmniej 1,9 m. Przestrzen

o wysokos$ci ponizej 1,9 m uznaje si¢ za pomocniczg.

2. Pomieszczenia, ktérych wysokoéé powinna, w mysi
ust. 1, wynosié¢ co najmniej 3 m i 3,3 m, mogg by¢ obnizone
w wypadku zastosowania klimatyzacji, pod warunkiem uzys-
kania zgody panstwowego wojewddzkiego inspektora sani-
tarnego.

§ 73. 1. W pomieszczeniu mieszkalnym poziom podtogi
od strony $ciany z oknami nie powinien znajdowaé sie
ponizej przylegtego terenu.

2. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
w budynku zakladu opieki zdrowotnej, opieki spotecznej,
oswiaty, wychowania i nauki poziom podtogi powinien
znajdowadé sie co najmniej 0,3 m powyzej przylegtego terenu.

3. W pomieszczeniu produkcyjnym i ustugowym po-
ziom podtogi moze znajdowaé sie na poziomie terenu.
Obnizenie poziomu podlogi ponizej terenu wymaga uzys-
kania zgody wlasciwego paristwowego inspektora pracy
oraz panistwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego.

§ 74. W budynku uzytecznoséci publicznej pomieszcze-
nia ogdlnodostepne ze zréznicowanym poziomem podtdg
powinny by¢é przystosowane do ruchu 0sdb niepetnospraw-
nych.

§ 75. Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na staty
pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego -powinny
mieé §zerokos’c’: w $wietle co najmniej 0,8 m i nie moga mieé
progow.

Rozdziat 6
Pomieszczenia higienicznosanitarne

§ 76. Wymagania dotyczace pomieszczet higieniczno-
sanitarnych okreslajg przepisy rozporzadzenia, a takze przepi-
sy dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ‘obrohy
cywilnej. Do pomieszczeri higienicznosanitarnych zalicza sie
taznie, sauny, natryski, fazienki, ustepy, umywalnie, szatnie,
przebieralnie, pralnie, pomieszczenia higieny osobistej ko-
biet, jak tez pomieszczenia stuzace do odkazania, oczysz-
czania oraz suszenia odziezy i obuwia.
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§ 77. 1. Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno
mieé wysokosé w Swietle co najmniej 2,5 m, z wyjatkiem tazni
ogdlnodostepnej, ktorej wysoko$é powinna wynosi¢ co
najmniej 3 m.

2. Dopuszcza sie pomniejszenie wysokos$ci pomiesz-
czenia higienicznosanitarnego, z wyjatkiem ogéinodostep-
nych ustepéw i {azni, do 2,2 m w Swietle, w wypadku
usytuowania w suterenie, podpiwniczeniu lub na poddaszu
budynku.

§ 78. 1. Sciany pomieszczenia higienicznosanitarnego
powinny mieé¢ do wysokoéci co najmniej 2 m powierzchnie
zmywalne i odporne na dzialanie wilgoci.

2. Posadzka pralni, tazienki, umywalni, kabiny natrys-
kowej i ustepu powinna byé zmywalna, nienasigkliwa i nie-
$liska.

§ 79. 1. Drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego
ustepu powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczenia,
mieé¢ szeroko$é co najmniej 0,8 m w Swietle oscieznicy
i w dolnej cze$ci otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? dia doplywu powietrza.

2. W lazience i umywalni, z wyjgtkiem zbiorowych,
mogg by¢ stosowane drzwi przesuwane.

§ 80. 1. Kubatura pomieszczenia tazienki majacej wen-
tylacje grawitacyjng powinna wynosié co najmniej:

1) przy zastosowaniu gazowego urzadzenia do ogrzewania
wody, instalowanego w tym pomieszczeniu — 8 m?3,

2) przy doprowadzeniu centralnej cieptej wody albo za-
stosowaniu elektrycznego urzgdzenia do ogrzewania
wody lub gdy gazowe urzagdzenie do ogrzewania wody
znajduje sig poza tym pomieszczeniem — 6,5 m?>.

2. tazienka o kubaturze mniejszej niz 6,5 m>® powinna
byé wyposazona w wentylacje mechaniczna.

§ 81. 1. Kabina natryskowa nie zamknieta, stanowigca
wydzielong cze$é pomieszczen natryskdéw i umywalni zbio-
rowych, powinna mieé powierzchnig nie mniejszg niz 0,9 m?
i szeroko$¢ co najmniej 0,9 m.

2. Kabina natryskowa zamknieta, wydzielona $ciankami
na calg wysoko$é pomieszczenia, powinna mieé powierzch-
nig nie mniejszg niz 1,5 m? i szeroko$é co najmniej 0,9 m oraz
byé¢ wyposazona w wentylacje mechaniczna.

3. Kabina natryskowa zamknieta, przystosowana do
potrzeb oséb niepetnosprawnych, ktére muszg korzystaé
z wozkoéw inwalidzkich w trakcie kapieli, powinna mieé
powierzchnig nie mniejsza niz 2,5 m? i szeroko$é co najmniej
1,5 m oraz by¢ wyposazona w wentylacje mechaniczng.

4. W sgsiedztwie kabin natryskowych i umywalni zbio-
rowej powinna znajdowa¢ si¢ kabina ustepowa.

§ 82. 1. W budynku zamieszkania zbiorowego tazienki
zwigzane z pomieszczeniami mieszkalnymi powinny byé
wyposazone w wanng lub natrysk oraz umywalke. Miska
ustepowa moze by¢ usytuowana w lazience lub w wy-
dzielonej kabinie ustepowej wyposazonej w umywalke.

2. W budynku, o ktéorym mowa w ust. 1, bez tazienek
i ustepéw zwigzanych z pomieszczeniami. mieszkalnymi,
powinny byé urzadzone na kazdej kondygnacji umywalnie

i ustepy przeznaczone do wspélnego uzytku, wyposazone co
najmniej w:

1) 1 miske ustepowgy dla 20 oséb,

2) 1 urzadzenie natryskowe dla 15 oséb,

3) 1 umywalke dla 5 0s6b,

4) 1 pisuar dla 20 mezczyzn.

§ 83. Kabina ustepowa (ustep wydzielony), nie prze-
znaczona dla 0s6b niepetnosprawnych, wyposazona w umy-
walke, powinna mieé¢ co najmniej 1,35 m diugoécii 1 m sze-
rokos$ci, natomiast bez umywalki — co najmniej 1,15 m
dtugosci i 0,9 m szerokosci.

§ 84. 1. W budynku uzytecznosci publicznej i zaktadu
pracy nalezy urzadzié¢ ustgpy ogoélnodostepne. Jezeli liczba
0sGb w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na
danej kondygnacji jest mniejsza od 10, dopuszcza sie umie-
szczenie ustepu na najblizszej, wyzszej lub nizszej kondyg-
nacji.

2. W budynkach, o ktérych mowa w ust. 1, w ustepach
ogolnodostepnych powinna przypada¢ co najmniej jedna
miska ustepowa i jeden pisuar na 35 mezczyzn oraz jedna
miska ustepowa na 25 kobiet, jezeli przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy nie stanowig inaczej.

3. W budynkach, o ktérych mowa w ust. 1, odlegto$é od
stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do najbliz-
szego ustepu nie moze by¢ wieksza niz 75 m, a od stanowiska
pracy chronionej — niz 50 m.

§ 85. Ustepy ogdinodostepne powinny mie¢ wejécia
z drég komunikacji ogdinej. W ustepach tych nalezy stoso-
wac:

1) przedsionki oddzielone $cianami petnymi na catg wyso-
kos$¢ pomieszczenia; przedsionkdw nie wymagajq uste-
py przy salach zaje¢ w zlobkach i przedszkolach oraz przy
pokojach dla chorych w szpitalach,

2) drzwi wejsciowe o szeroko$ci co najmniej 0,9 m oraz
drzwi wewnetrzne i drzwi do kabin ustepowych, ot-
wierane na zewnatrz, o szerokosci co najmniej 0,8 m,

3) przegrody dzielgce ustep damski od meskiego, wykona-
ne jako éciany peine na calg wysoko$¢ pomieszczenia,

4) miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach
ze Sciankami i drzwiami o wysokoéci co najmniej
2 m z prze$witem nad podiogg 0,15 m; oddzielenia nie
wymagajg ustepy dla dzieci w ztobkach i przedszkolach,

5) co najmniej jedng umywalke na kazdg 1—3 misek
ustepowych lub kazdy 1—3 pisuaréw,

6) wpusty kanalizacyjne z syfonem i kratkg oraz zawory
wodociggowe ze zlgczkg do weza,

7) wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng, w ustgpach
z oknem i jedng kabina, a w innych — mechaniczna,
wigczang automatycznie i spetniajgcg po wylgczeniu
funkcje wentylacji grawitacyjnej.

§ 86. 1. W budynku, na kondygnacjach dostepnych dla
0sOb niepetnosprawnych, co najmniej jedno z ogélnodos-
tepnych pomieszczen higienicznosanitarnych powinno byé
przystosowane dla tych oséb przez:

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co
najmniej 1,5 x 1,5 m,
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2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu
do nich drzwi bez progéw,

3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co naj-
mniej jednej miski ustgpowej i umywalki, a takze jed-
nego natrysku, jezeli ze wzgledu na przeznaczenie
przewiduje sie¢ w budynku takie urzadzenia,

4) zainstalowanie uchwytéw ufatwiajgcych korzystanie
z urzgdzen higienicznosanitarnych.

2. Dopuszcza sie stosowanie pojedynczego ustepu dla
0s6b niepetnosprawnych bez przedsionka oddzielajgcego od
komunikacji ogoinej.

§ 87. 1. Ustepy publiczne nalezy sytuowaé na terenach
wyposazonych w sie¢ wodociggowq i kanalizacyjna.

2. Dopuszcza sie sytuowanie ustepow publicznych na
terenach nie skanalizowanych jako budynki wolno stojace ze
szczelnymi zbiornikami nieczystosci.

3. Dopuszcza sie sytuowanie tymczasowych, nie skana-
lizowanych ustepéw publicznych na terenach skanalizowa-
nych, za zgoda wlasciwego terenowo panstwowego inspek-
tora sanitarnego.

4. Ustep publiczny powinien odpowiadaé wymaga-
niom okreslonym w § 85 oraz mie¢ kabiny ustepowe o wy-
miarach co najmniej 1,5 m diugosci i 1 m szeroko$ci.

5. W ustepie publicznym co najmniej jedna kabina
powinna by¢ przystosowana do potrzeb osob niepeino-
sprawnych, zgodnie z § 86.

§ 88. 1. Wejscie do ustepu publicznego, wbudowane-
go w inny obiekt, nie moze prowadzi¢ bezposrednio z kiatki
schodowej lub innej drogi komunikacji ogdlnej w budynku
ani z pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi.

2. Odlegto$¢ od okien i drzwi ustepu publicznego do
okien i wej$é do innych budynkdw przeznaczonych na pobyt
ludzi nie moze by¢ mniejsza niz 10 m.

§89. 1. Przepiséw § 73 ust. 1, § 75, 79 ust. 1 i § 83
niniejszego dziatu nie stosuje sig do budynkéw zakwatero-
wania oséb tymczasowo aresztowanych, skazanych lub
ukaranych, zwanych dalej osadzonymi.

2. Przepiséw § 75 79 ust. 1 nie stosuje sie do zaktadow
poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Rozdziat 7

Szczegdlne wymagania dotyczgce mieszkan
w budynkach wielorodzinnych

§ 90. Mieszkanie w budynku wielorodzinnym powinno
spelnia¢ wymagania dotyczace pomiesz¢zeh przeznaczo-
nych na pobyt ludzi, a ponadto wymagania okreslone w ni-
niejszym rozdziale.

§ 91. Mieszkanie, z wyjgtkiem jedno- i dwupokojowe-
go, powinno by¢ przewietrzane na przestrzal lub naroz-
nikowo. Nie dotyczy to mieszkania w budynku podlegajagcym
przebudowie lub modernizacji.

§ 92. 1. Mieszkanie, oprocz pomieszczern mieszkal-
nych, powinno mie¢ kuchnig lub wneke kuchenng, tazienke,
ustep wydzielony lub miske ustepowa w tazience, przestrzen
sktadowania oraz przestrzernn komunikacji wewnegtrznej.

2. Kuchnia i wneka kuchenna powinny byé wyposazo-
ne w trzon kuchenny, zlewozmywak lub ziew oraz mieé uktad
przestrzenny, umozliwiajacy zainstalowanie chiodziarki
i urzadzenie miejsca pracy.

3. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w tazien-
kach powinno by¢ mozliwe zainstalowanie wanny, umywa-
Iki, miski ustepowej (jezeli nie ma ustepu wydzielonego),
automatycznej pralki domowej, a takze usytuowanie pojem-
nika na brudng bielizne. Sposdb zagospodarowania i roz-
mieszczenia urzadzent sanitarnych powinien zapewniaé do
nich dogodny dostep.

4. Ustep wydzielony nalezy wyposazy¢ w umywalke.

§ 93. 1. Pomieszczenie mieszkaine i kuchenne powin-
no mie¢ bezposrednie o$wietienie swiattem dziennym.

2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza si¢ po-
mieszczenie kuchenne lub wneke kuchenng bez okien, pod
warunkiem zastosowania cdpowiedniej wentylacji.

3. Wmieszkaniu wielopokojowym kuchnia moze stano-
wi¢ cze$¢ pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny.

§ 94. 1. Minimalna szeroko$¢ pomieszczert w budynku
wielorodzinnym powinna wynosié:

1) pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby
—2,2m,

2) pokoju sypialnego przewidzianego dla dwdch os6b
— 2,6 m,

3) kuchni w mieszkaniu jednopokojowym — 1,7 m,
4) kuchni w mieszkaniu wielopokojowym — 2,3 m.

2. W mieszkaniu co najmniej jeden pok6j powinien mieé¢
powierzchnie nie mniejszg niz 16 m?>.

§ 95. 1. Ksztatt i wymiary przedpokoju powinny umoz-
liwiaé przeniesienie chorego na noszach lub wykonanie
manewru wozkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierun-
ku ruchu.

2. Korytarze stanowigce komunikacje wewnetrzng
w mieszkaniu powinny mieé¢ szerokoéé co najmniej 1,2 m,
z dopuszczeniem miejscowego zwezenia do 0,9 m.

Rozdziat 8

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze

§ 96. 1. Pomieszczenie techniczne, w ktérym sa zain-
stalowane urzadzenia emitujgce hatasy lub drgania, moze byé
sytuowane w bezposrednim sgsiedztwie pomieszczent prze-
znaczonych na staty pobyt ludzi, pod warunkiem zastosowa-
nia rozwigzan konstrukcyjno-materialowych, zapewniajg-
cych ochrone sasiednich pomieszczeth przeznaczonych na
pobyt ludzi przed ucigzliwym oddzialywaniem tych urzadzen,
zgodnie z wymaganiami dziatu X rozporzadzenia oraz Pol-
skich Norm.

2. Podpory, zamocowania i zlgcza urzadzen, o ktorych
mowa w ust. 1, powinny byé wykonane w sposéb uniemoz-
liwiajacy przenoszenie niedopuszczalnego hatasu i drgan na
elementy budynku i instalacje.

§ 97. 1. Wysokos$¢ pomieszczenia technicznego i gos-
podarczego nie powinna by¢ mniejsza niz 2,2 m, a w budyn-
kach jednorodzinnych — 2 m. ‘
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2. Wysokos$¢ przej$¢ pod przewodami instalacyjnymi
powinna wynosi¢ w $wietle co najmniej 1,9 m, z wyjatkiem
wypadkdéw, o ktérych mowa w § 242 ust. 3.

3. Wysokos$é kanatéw i przestrzeni instalacyjnych w bu-
dynku oraz studzienek kontrolnych powinna wynosié co
najmniej 1,9 m w swietle, przy czym na odcinkach o dlugosci
do 4 m wysoko$¢ kanatéw moze byé obnizona do 0,9 m.

4. Odlegtos$¢ miedzy wtazami kontrolnymi w kanatach
instalacyjnych nie moze przekraczaé 30 m. Wiazy te powinny
znajdowac sie na kazdym zatamaniu kanatu i mie¢ wymiary
co najmniej 600 x 600 mm lub @ 600 mm,

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie dotyczg tuneli kablowych,
w stosunku do ktorych wymagania okresla Polska Norma.

§ 98. Podtogi w pomieszczeniach technicznych i gos-
podarczych powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy
utrzymanie czystosci, stosownie do ich przeznaczenia.

Rozdziat 9

Dojscia i przejscia do urzadzen technicznych

§ 99. 1. Dojsciami i przejSciami do dzwignic i innych
urzgdzen technicznych moga by¢ korytarze, pomosty, podes-
ty, galerie, schody, drabiny i klamry, wykonane z materialéw
niepalnych.

2. Ogolne wymagania dotyczace doj$é i przej$¢ do
dzwignic nalezy stosowaé réwniez w razie wykonania doj$¢
roboczych do pomieszczen i cze$ci budynku nie przeznaczo-
nych na pobyt ludzi, zwigzanych z okresowg obstugg maszyn
i urzgdzeri oraz przegigdem i utrzymaniem stanu technicz-
nego budynku.

3. Wymagania szczegotowe, jakim powinny odpowia-
da¢ dojscia i przejscia do dzwignic, okreslajg przepisy wyda-
ne przez Urzad Dozoru Technicznego.

§ 100. 1. Dojscia i przejscia, o ktérych mowa w § 99,
powinny mie¢ wysokos$¢ w Swietie co najmniej 1,9 m i moga
byé usytuowane nad stanowiskiem pracy na wysokosci co
najmniej 2,5 m, liczgc od poziomu podtogi tego stanowiska.

2. Nawierzchnia podtogi w dojéciach i przejéciach nie
moze by¢ $liska.

3. Podtogi azurowe nie moga mie¢ otwordw o powierz-
chni wigkszej niz 1700 mm? i wymiaréw umozliwiajacych
przejécie przez nie kuli o Srednicy wigkszej niz 36 mm.

4. Poziome dojscia | przejscia od strony przestrzeni
otwartej powinny by¢ zabezpieczone balustradg o wysokosci
1,1 m z poprzeczkg umieszczong w potowie jej wysokosci
i kraweznikiem o wysoko$ci co najmniej 0,15 m.

§ 101. 1. W wyjatkowych wypadkach, uzasadnionych
wzgledami uzytkowymi, jako przej$cie migdzy réznymi po-
ziomami moga stuzy¢ drabiny fub klamry, trwale zamocowa-
ne do konstrukcji.

. 2. Szerokogé drabin lub klamer, o ktérych mowa w
ust. 1, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy migdzy
szczeblami nie moga byé wigksze niz 0,3 m. Poczynajac od
wysokosci 3 m nad poziomem podtogi, drabiny lub klamry
powinny byé zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace
przed upadkiem. Warunek ten speiniajg obrgcze ochronne,
rozmieszczone w rozstawie nie wigkszym niz 0,8 m, z piono-
wymi pretami w rozstawie nie wigkszym niz 0,3 m.

3. Odlegto$¢ drabiny lub klamry od $ciany badz innej
konstrukcji, do ktérej sg umocowane, nie moze byé mniejsza
niz 0,15 m, a odlegto$¢ obreczy ochronnej od drabiny,
w -miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze byé
mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m.

4. Spoczniki z balustradg powinny byé umieszczone co
8—10 m wysokosci drabiny lub ciggu klamer. Gérne kofice
podtuznic (bocznic) drabin powinny byé wyprowadzone co
najmniej 0,75 m nad poziom wej$cia (pomostu), jezeli nie
zostaty zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.

Rozdzial 10

Garaze dla samochodéw osobowych

§ 102. 1. Garaz do przechowywania i biezacej, nieza-
wodowej obsfugi samochoddéw osobowych w budynku,
stanowigcym samodzielny obiekt budowlany lub cze$é in-
nego obiektu, z zewnetrzng obudowa petng, czesciowq lub
azurowq, powinien mieé:

1) wysokos$¢ w Swietle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do
spodu przewoddw instalacyjnych 2 m,

2) wijazdy lub wrota garazowe co najmniej o szeroko$ci
2,3 m i wysokosci 2 m w Swietle,

3) elektryczng instalacje odwietleniowg w garazach zbioro-
wych wielostanowiskowych,

4) wymiang powietrza, zgodnie z § 108,

B) wpusty kanalizacyjne z osadnikami blota, olejéw i sma-
réw: w garazach z instalacjg wodociagowag, w garazach
podziemnych oraz w garazach nadziemnych o pojemno-
$ci powyzej 25 samochodéw na kondygnacji,

6) instalacje przeciwpozarowg, wymagang przepisami
szczegblnymi, zabezpieczong przed zamarzaniem.

2. Garaz, o ktérym mowa w ust. 1, powinien spetniaé
wymagania § 274—281 oraz przepiséw dotyczacych ochro-
ny przeciwpozarowej.

§ 103. 1. Do garazu potozonego ponizej iub powyzej
terenu nalezy zapewnié dojazd dla samochodéw za pomoca
pochyini o maksymalnym nachyleniu nie wigkszym niz
okreslone w§ 70 lub zastosowaé odpowiednie urzadzenia do
transportu pionowego.

2. W garazu wielopoziomowym, przeznaczonym dla
wigcej niz 25 samochodéw na kazdej kondygnacji, nalezy
stosowac pochyinie o szerokosci co najmnigj 5,5 m, umoz-
liwiajace ruch dwukierunkowy lub osobne, jednopasmowe
pochylnie o szerokoéci co najmniej 2,7 m dia wjazdu i wyjaz-
du samochodow.

3. W garazu wielopoziomowym, przeznaczonym dia nie
wigcej niz 256 samochodéw na kondygnacji, dopuszcza si¢
zastosowanie wytgcznie pochylni jednopasmowych, pod
warunkiem zainstalowania sygnalizacji do regulacji kierun-
kéw ruchu.

4. W garazu dwupoziomowym, przeznaczonym dla nie
wiecej niz 10 samochoddéw na kondygnaciji, dopuszcza si¢
zastosowanie pochylni jednopasmowej bez sygnalizaciji
swietlnej.
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§ 104. 1. Dojazd (droga manewrowa) do stanowisk
postojowych w garazu jednoprzestrzennym (bez $cian we-
wnetrznych) powinien mie¢ szeroko$¢ dostosowang do
warunkoéw ruchu takich samochodoéw, jakie majg byé prze-
chowywane, oraz do sposobu ich usytuowania w stosunku
do osi drogi, ale co najmniej:

1) przy usytuowaniu prostopadlym — 5,7 m,
2) przy usytuowaniu pod katem 60° — 4 m,
3) przy usytuowaniu pod katem 45° — 3,6 m,
4) przy usytuowaniu rownolegtym — 3 m.

2. Stanowiska postojowe w garazu powinny mieé wy-
miary zapewniajgce zachowanie odlegtosci miedzy samo-
chodami co najmniej 0,6 m oraz miedzy samochodami
a przegrodami budowlanymi — co najmniej 0,5 m.

3. Odiegtosci, o ktorych mowa w ust. 2, odnoszace sie
do stanowisk przeznaczonych dla samochodoéw, z ktorych
korzystajg osoby niepetnosprawne, powinny wynosi¢ co
najmniej 1,2 m.

§ 105. 1. W garazu podziemnym i wielopoziomowym
nadziemnym jako dojscia nalezy stosowadé schody odpowia-
dajace warunkom okreslonym w § 68.

2. W garazu jednopoziomowym podziemnym i nad-
ziemnym dopuszcza sig wykorzystanie jako dojScia pochylni
przeznaczonych do ruchu samochodéw, jezeli ich nachylenie
nie przekracza 10% oraz istnieje mozliwo$¢ wydzielenia
bezpiecznego pasma ruchu pieszego o szerokosci co naj-
mniej 0,75 m.

3. Nie wymaga si¢ wydzielenia pasma ruchu pieszego
na pochylni dwupasmowej, a w garazu o pojemnosci do 25
samochodéw wigcznie na kondygnacji — takze na pochylni
jednopasmowe;j.

4. Stanowiska postojowe dla samochodéw, z ktérych
korzystajg osoby niepetnosprawne, nalezy sytuowadé na po-
ziomie terenu lub na kondygnacjach dostepnych dla tych
os6b z pochylni, odpowiadajgcej warunkom okreslonym
w § 70, lub przy zastosowaniu mechanicznych urzadzen
podnosnych.

§ 106. Garaz znajdujacy sie¢ w budynku o innym prze-
znaczeniu powinien mie¢ $ciany i stropy, zapewniajgce
wymagang izolacje akustyczng oraz szczelno$¢ uniemoz-
liwiajaca przenikanie spalin lub oparéw paliwa do sasiednich
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

§ 107. 1. Posadzka w garazu nie powinna by¢ §liska
i powinna mieé spadki do wewnetrznego lub zewnetrznego
wpustu kanalizacyjnego. W zabudowie jednorodzinnej i za-
grodowej dopuszcza sie kierowanie spadkéw posadzki bez-
posrednio na teren dziafki.

2. W garazu krawedzie plaszczyzny postojowej i mane-
wrowej, a takze znajdujgcych sie w niej otwordw, nalezy,
z uwzglednieniem ust. 1, ograniczy¢é progiem (obrzezem)
o wysokoséci 30 mm, uniemozliwiajacym sptyw wody lub
innej cieczy na zewnatrz i na nizszy poziom garazowania. Na
drodze ruchu pieszego prég ten powinien by¢ wyprofilowa-
ny w sposéb umozliwiajacy przejazd wozkiem inwalidzkim.

§ 108. W garazu z zewnetrzng obudowag petna nelezy
stosowac wentylacje:

1) co najmniej naturalnag, przez przewietrzanie otworami
wentylacyjnymi w $cianach przeciwlegtych lub bocz-

nych, otacznej powierzchni otwordw netto nie mniejszej
niz 0,04 m? na kazde stanowisko postojowe — w gara-
zach nadziemnych wolno stojgcych, przybudowanych
lub wbudowanych w budynki nieogrzewane,

2) co najmniej grawitacyjng, zapewniajacg 1,5-krotng wy-
mianeg powietrza na godzing — w garazach jednoprzest-
rzennych nadziemnych lub czedciowo zaglebionych,
znajdujacych sie w budynkach majgcych ogrzewanie
i nie wiecej niz 10 stanowisk postojowych,

3) mechaniczng — w innych garazach, nie wymienionych
w pkt 1 i 2, oraz w kanatach rewizyjnych, stuzacych
zawodowej obstudze i naprawie samochodéw badz
znajdujgcych sie w garazach wielostanowiskowych.

Rozdziat 11

Szczegdine wymagania dotyczace pomieszczen
inwentarskich

§ 109. Pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza zy-
wego powinno odpowiadaé potrzebom wynikajacym z zasad
racjonalnego utrzymywania zwierzat oraz odpowiednich
warunkdw pracy obstugi, a takze powinno spetniaé wymaga-
nia dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynkéw in-
wentarskich i ewakuacji zwierzat, okre§lone w dziale VI
rozdziale 9.

§ 110. W pomieszczeniu przeznaczonym dla inwentarza
zywego nalezy zapewni¢:

1) osdwietlenie Swiattem dziennym lub sztucznym, przy-
stosowane do gatunku i grupy zwierzat,

2) wymiane powietrza, wymagang dla okre$lonego gatun-
ku i grupy zwierzat,

3) utrzymanie wilasciwej temperatury,

4) zabezpieczenie przed wplywami atmosferycznymi oraz
wilgocia z podioza i zalegajacych odchodow zwierze-
cych,

5) odprowadzenie Sciekéw ze stanowisk dla zwierzat do
zewnetrznych lub wewnetrznych zbiornikéw szczel-
nych,

6) wyposazenie w instalacje i urzadzenia elektryczne, do-
stosowane do przeznaczenia pomieszczen,

oraz odpowiednie warunki do pracy obstugi.

§ 111.- W razie zastosowania w budynku instalacji wo-
dociggowej, powinna by¢é ona doprowadzona do miejsc
wynikajgcych z technologii chowu.

§ 112. Dopuszcza sie niewyposazenie pomieszczenia
przeznaczonego dla inwentarza zywego, uzytkowanego
okresowo, w instalacje i urzadzenia elektryczne.

Dziat 1V
WYPOSAZENIE TECHNICZNE BUDYNKOW
Rozdziat 1

Instalacje zimnej i cieptej wody

§ 113. 1. Instalacja wodociggowa powinna byé zapro-
jektowana i wykonana w spos6b zapewniajgcy zaopatrzenie
w wode budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem.
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2. Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ wymaga-
nia okre$lone w przepisach dotyczacych przeciwpozarowe-
go zaopatrzenia w wode oraz w Polskich Normach.

3. Instalacja wodociggowa powinna zapewniaé ruch
wody poprzez odbiory oraz mozliwo$é jej okresowej wymia-
ny w calej instalacji.

§ 114. 1. Cisnienie wody w instalacji wodociggowej
w budynku, poza hydrantami przeciwpozarowymi, powinno
wynosi¢ przed kazdym punktem czerpalnym nie mniej niz
0,05 MPa (0,5 kG/cm?) i nie wiecej niz 0,6 MPa (6 kG/cm?).

2. Jezeli minimalne ci$nienie, okreslone w ust. 1, nie
moze by¢ uzyskane ze wzgledu na wystepujace stale lub
okresowo niedostateczne cisnienie wody w zewnetrznej sieci
wodociggowej, nalezy zastosowacé odpowiednie urzadzenia
techniczne, zapewniajagce wymagang jego wielko$é w in-
stalacji wodociggowej w budynku.

§ 115. 1. Na kazdym potaczeniu instalacji w budynku
lub wewnetrznej sieci wodociagowej na terenie dziatki
budowlanej z zewnetrzna siecig wodociggowa powinien byé
zainstalowany wodomierz gtéwny.

2. W wypadku przytgczenia instalacji lub wewnetrznej
sieci wodociggowej do zewnetrznej sieci wodociggowej
w wiecej niz jednym miejscu, nalezy za kazdym wodo-
mierzem, na potgczeniu od strony nieruchomosci, instalowaé
zawoér zwrotny.

3. W razie wykonania instalacji lub wewnetrznej sieci
wodociggowej, wspdlnej do celédw gospodarczych i prze-
ciwpozarowych, nalezy stosowaé wodomierze sprzezone.

§ 116. 1. Wodomierz, na potgczeniu z siecig zewnetrz-
na, powinien by¢ umieszczony w piwnicy budynku lub na
parterze, w wydzielonym, fatwo dostepnym miejscu, zabez-
pieczonym przed zalaniem wodg lub zamarzaniem oraz
dostepem oséb niepowotanych.

2. Dopuszcza sig¢ umieszczenie wodomierza w stu-
dzience poza budynkiem, jezeli jest on nie podpiwniczony
lub zostat usytuowany w odlegtosci wigkszej niz 15 m od linii
rozgraniczajgcej nieruchomos¢ od ulicy (drogi).

§ 117. 1. Pomieszczenie lub studzienka, w ktérej jest
zainstalowany wodomierz, powinny mie¢:

1) w wypadku umieszczenia wodomierza w piwnicy bu-
dynku — wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknieg-
ciem przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego
wymagaja,

2) w wypadku umieszczenia wodomierza w studzience
wodomierzowej poza budynkiem — zabezpieczenie
przed naplywem woéd gruntowych i opadowych, za-
giebienie do wyczerpywania wody oraz wentylacje.

2. Studzienka wodomierzowa powinna byé wykonana
z materiatu trwatego, mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia
oraz otwor wlazowy o $rednicy co najmniej 0,6 m w Swietle,
zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna
byé dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem
pieszym lub kotowym.

§ 118. 1. Instalacje wodociggowa, wykonang z mate-
riatbw przewodzacych prad elektryczny, nalezy, przed i za
wodomierzem, potaczy¢é przewodem metalowym, zgodnie
z Polskimi Normami.

2. Polgczenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie sg wymaga-
ne przy zastosowaniu wodomierzy z jednopunktowym przy-
taczeniem.

§ 119. W budynkach zakiadéw opieki zdrowotnej, opie-
ki spotecznej, ztobkdw, przedszkoli, zakltadow zywienia zbio-
rowego, stuzgcych do produkcji zywnosci, w ktérych do
przygotowania cieptej wody korzysta sie z systemu central-
nego zaopatrzenia w ciepto, nalezy w okresie przerw w jego
dziataniu zapewni¢ inny sposéb przygotowania cieptej wo-
dy.

§ 120. 1. Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna
zapewniaé uzyskanie w punktach czerpania wody tempera-
tury co najmniej 45°C, lecz nie wyzszej niz 55°C.

2. W budynkach, z wyjatkiem jednorodzinnych i za-
grodowych, w instalacji cieptej wody uzytkowej powinien
by¢ zapewniony staly obieg wody.

§ 121. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym nalezy
stosowaé urzadzenia do pomiaru ilosci ciepta lub paliwa
zuzywanego do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
pomiaru iloéci zimnej i cieptej wody, dostarczanej do po-
szczegdlnych lokali oraz pomieszczen stuzgcych do wspdl-
nego uzytku mieszkaricéw w tym budynku.

Rozdziat 2
Kanalizacja sanitarna i deszczowa

§ 122. Instalacja kanalizacyjna budynku powinna umo-
zliwiaé odprowadzanie $ciekéw, a takze wod opadowych
z tego budynku, jezeli nie sa one odprowadzane na teren
dziatki, oraz spetniaé wymagania okreslone w Polskich
Normach.

§ 123. Instalacja kanalizacyjna budynku, do ktérej sg
wprowadzane $cieki nie odpowiadajgce warunkom dotyczg-
cym ochrony ziemi i wod oraz odprowadzania $ciekéw do
sieci kanalizacji zewnetrznej, okre§lonym w przepisach
szczegdlnych, powinna by¢ wyposazona w urzadzenia stuzg-
ce do ich oczyszczania do stanu zgodnego z tymi przepisami.

§ 124. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczef
w budynku potozonym ponizej poziomu, z ktérego krotko-
trwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw $ciekédw, moze
byé wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach
tatwo dostepnych urzadzeri przeciwzalewowych, o konstru-
kcji umozliwiajacej szybkie ich zamkniecie.

§ 125. 1. Przewody spustowe (piony) instalacji kanali-
zacyjnej powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne
ponad dach, a takze powyzej gornej krawedzi okien i drzwi
znajdujgcych sie w odleglosci poziomej mniejszej niz 4 m od
wylotéw rur.

2. Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach
wszystkich przewoddéw wentylujgcych piony kanalizacyjne,
pod nastepujgcymi warunkami:

1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych nie wyprowa-
dzonych ponad dach urzadzeri napowietrzajacych te
piony i przeciwdziatajgcych przenikaniu wyziewow z ka-
nalizacji do pomieszczen,

2) wyprowadzenia ponad dach przewoddéw wentylujg-
cych:

a) ostatni pion, liczac od podigczenia kanalizacyjnego
na kazdym przewodzie odptywowym,

b) co najmniej co piaty z pozostatych piondw kanaliza-
cyinych w budynku.
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3. Wprowadzanie rur wentylujacych piony kanalizacyj-
ne do przewoddéw dymowych i spalinowych oraz do przewo-
dow wentylacyjnych pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi jest zabronione.

§ 126. 1. Dachy i tarasy, a takze zagtebienia wykonane
przy écianach zewnetrznych budynku (zejécia, zjazdy, fosy)
powinny mieé¢ odprowadzenie wody opadowej do sieci
kanalizacji og6lnosptawnej, wyodrebnionej kanalizacji desz-
czowej, do dotéw chionnych lub na teren dziatki, z za-
chowaniem przepiséw § 28.

2. Dachy ze spadkami do wewnatrz budynku powinny
mie¢ odwodnienie przy zastosowaniu wewnetrznych pio-
noéw przytgczonych do sieci kanalizacji deszczowej lub
ogdélnosptawne;j.

3. W wypadku zastosowania odrebnej sieci kanalizacji
deszczowej, wody opadowe powinny by¢ wprowadzane do
niej przewodami odrebnymi od przewodéw odprowadzajg-
cych $cieki bytowo-gospodarcze.

§ 127. Przylgczenie drenazu terenu przy budynku do
przewodow odprowadzajgcych $cieki do sieci kanalizacyjnej
wymaga zastosowania urzadzen zapobiegajacych zamulaniu
tych przewodéw oraz przedostawaniu sig $ciekdw i gazéw
z sieci kanalizacyjnej do ziemi.

Rozdziat 3

Wewnetrzne urzadzenia do usuwania odpadkow
i nieczystosci stalych

§ 128. Wewnetrzne urzgdzenia zsypowe do usuwania
odpadkéw i nieczystosci statych w budynku, w ktérym sg one
przewidziane, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom higieni-
cznym, by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy bezpieczerist-
wo pozarowe, byé zabezpieczone pod wzgledem akustycz-
nym i nie powodowa¢ ucigzliwosci dla mieszkaricow.

§ 129. Urzadzenie zsypowe zainstalowane w budynku
powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

1) nie moze byé¢ usytuowane bezposrednio przy $cianach
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi oraz
w odlegtosci mniejszej niz 2 m od drzwi wejéciowych do
tych pomieszczen,

2) powinno byé zabezpieczone przed zamarzaniem,

3) komora wsypowa powinna byé umieszczona w pomie-
szczeniu wydzielonym petnymi S§cianami, spetniajgcymi
wymagania § 216 ust. 1, a takze mie¢ drzwi o szerokosci
co najmniej 0,8 m, umieszczone w sposéb umozliwiaja-
cy dostep osobom niepetnosprawnym,

4) otwor wsypowy powinien mie¢ zamkniecie chronigce
przed wydzielaniem si¢ woni z rury zsypowej,

5) rura zsypowa powinna mie¢ $rednice wewnetrzng co
najmniej 0,4 m,

6) rura zsypowa powinna by¢ prowadzona pionowo bez
zataman oraz wentylowana przewodem wyprowadzo-
nym ponad dach, wyposazonym w filtr oraz wentylator
wywiewny,

7) rura zsypowa powinna by¢ gtadka wewnatrz, wykonana
z materiatow trwatych, niepalnych, nienasigkliwych
i odpornych na niszczace oddziatywania chemiczne
odpadkow oraz uderzenia przy ich spadaniu.

§ 130. 1. Nad najwyzej potozonym otworem wsypo-
wym powinna znajdowac sie gérna komora z urzagdzeniami
do czyszczenia i dezynfekcji urzadzenia zsypowego.

2. Pod najnizej potozonym otworem zsypowym powin-
na znajdowad sie¢ dolna komora z pojemnikami do gromadze-
nia odpadkéw. Pojemnos¢ dolnej komory zsypowej, warunki
dojazdu i szeroko$¢ otworu drzwiowego do niej powinny
umozliwiaé stosowanie ruchomych pojemnikéw na $mieci
o wielko$ci uzywanej w danym rejonie oczyszczania.

3. Gorne i dolne komory zsypdw powinny miec:

1) $ciany i posadzke z materiatu nienasigkliwego, tatwo
zmywalnego,

2) urzadzenia do sptukiwania zimng i cieptg woda,

3) wpust kanalizacyjny,

4) doptyw powietrza oraz niezalezng wentylacje wywiew-
ng,

5) wejsécia bez progoéw, zamykane drzwiami petnymi, ot-
wieranymi na zewnatrz.

§ 131. Rozwigzania techniczne urzadzen zsypowych
powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Rozdziat 4

Ogrzewanie pomieszczen

§ 132. 1. Budynek, ktéry ze wzgledu na swoje prze-
znaczenie wymaga ogrzewania, powinien byé wyposazony
w instalacje centralnego ogrzewania lub inne rodzaje in-
stalacji albo urzadzen ogrzewczych, nie bedacych piecami
lub trzonami kuchennymi.

2. Dopuszcza sie stosowanie piecOw i trzondw kuchen-
nych na paliwo state w budynkach o wysoko$ci do 3 kondyg-
nacji wigcznie, jezeli nie jest to sprzeczne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy
czym w budynkach zakladéw opieki zdrowotnej, opieki
spofecznej, przeznaczonych dla dzieci i mtodziezy, lokalach
gastronomicznych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do
produkcji zywnosci i $rodkdéw farmaceutycznych — pod
warunkiem uzyskania zgody paristwowego wojewédzkiego
inspektora sanitarnego.

§ 133. Urzadzenia do ogrzewania instalowane w bu-
dynkach powinny mie¢ wysoka sprawnos¢ energetyczna,
potwierdzong atestem przyznanym na podstawie przepisow
szczegoblnych.

§ 134. 1. Instalacje i urzadzenia do ogrzewania budyn-
ku powinny umozliwiaé dotrzymywanie w poszczeg6inych
pomieszczeniach temperatury obliczeniowej, przy oblicze-
niowych warunkach zapotrzebowania ciepta. Temperatury
i warunki obliczeniowe okre$lajg przepisy szczegélne i Pol-
skie Normy.

2. Instalacje i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1,
powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia do regulacji doptywu
ciepta do poszczegoinych pomieszczen.

3. W budynku zasilanym z sieci scentralizowanego
zaopatrzenia w ciepto oraz w budynku z wtasnymi (in-
dywidualnymi) Zrédtami ciepta na paliwo plynne, gazowe
lub energie elektryczng urzadzenia do regulacji, o ktorych
mowa w ust. 2, powinny by¢ sterowane automatycznie. -
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4. Przepis ust. 3 nie dotyczy domu jednorodzinnego,
budynku: mieszkalnego, majgcego nie wiecej niz 4 miesz-
kania, zagrodowego, rekreacji indywidualnej, a takze czesci
innych budynkdéw, wyposazonych we wiasne instalacje
centralnego ogrzewania i nie majacych wiecej niz 4 miesz-
kania lub lokale uzytkowe.

5. W budynku mieszkalnym i uzytecznosci publicznej,
zasilanym z sieci centralnego zaopatrzenia w ciepto, urzgdze-
nia do regulacji doptywu ciepta do instalacji budynku powin-
ny dziataé odpowiednio do zmian zewnetrznych warunkow
klimatycznych. Regulacja doplywu ciepta do poszczegdl-
nych pomieszczen powinna dziata¢ w zaleznosci od zmian
temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach. Wymagania te
nie dotyczg pomieszczen, w ktérych obliczeniowa tempera-
tura jest nizsza niz 12°C.

6. Urzadzenia, o ktdérych mowa w ust. 5, powinny
umozliwiaé¢ uzytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach
temperatury nizszej od obliczeniowe;.

7. W budynku, ktérego przeznaczenie wigze sig z okre-
sowymi przerwami w jego uzytkowaniu w sezonie grzew-
czym, instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone
w urzadzenia pozwalajgce na ograniczenie doplywu ciepla
w czasie tych przerw.

8. Poszczegdine czesci instalacji centralnego ogrzewa-
nia powinny by¢é wyposazone w zawory umozliwiajgce
zamknigcie doptywu ciepta do nich i opréznienie z czynnika
grzejnego bez konieczno$ci przerywania dziatania pozostalej
czesci instalacji.

§ 135. Instalacje centralnego ogrzewania powinny by¢
zaopatrzone w odpowiednig aparature kontrolng i pomiaro-
wa, zapewniajaca sprawne i bezpieczne ich uzytkowanie.

§ 136. Instalacje centralnego ogrzewania w budynku
przylaczonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia
w ciepto powinny byé wyposazone w liczniki do pomiaru
ilosci ciepta dostarczanego do instalacji odbiorczej budynku
oraz urzgdzenia niezbedne do indywidualnego rozliczania
kosztdw ogrzewania poszczegoélnych mieszkan lub innych
lokali.

§ 137. Jezeli zapotrzebowanie na ciepto lub sposéb
uzytkowania poszczegdlnych czesci budynku sg wyrainie
zréznicowane, instalacja centralnego ogrzewania powinna
by¢ odpowiednio podzielona na niezalezne gatezie (obiegi).

§ 138. Obudowa piondéw instalacji centralnego ogrze-
wania powinna umozliwia¢ wymiane instalacji, bez narusza-
nia konstrukcji budynku.

§ 139. Urzadzenia wodnych instalacji grzewczych, na-
razonych na intensywny dopiyw powietrza zewnetrznego
w zimie, powinny byé chronione przed zamarzaniem i mie¢,
w miejscach tego wymagajacych, izolacje termiczng, zabez-
pieczajaca przed nadmiernymi stratami ciepfa.

Rozdzial

Przewody kominowe

§ 140. 1. Przewody (kanaty) kominowe w budynku:
wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w $cianach
budynku, w obudowach, trwale potaczonych z konstrukcja
lub stanowiace konstrukcje samodzielne, powinny mieé¢ wy-
miary przekroju, sposdb prowadzenia i wysoko$¢, stwarzaja-

ce potrzebny cigg zapewniajgcy wymagang przepustowosd,
oraz spetniajgce wymagania okrestone w Polskich Normach.

2. Przewody kominowe powinny by¢ szczelne i spetniaé
warunki okreslone w § 267.

3. Najmniejszy wymiar przekroju fub $rednica murowa-
nych przewodéw kominowych spalinowych o ciggu natural -
nym i przewodow dymowych powinna wynosi¢ co najmniej
0,14 m.

4. Wewnetrzna powierzchnia przewodoéw odprowa-
dzajacych spaliny mokre powinna byé odporna na ich
destrukcyjne oddziatywanie.

5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej
powinny mieé¢ powierzchnie przekroju co najmniej 0,016 m?
oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,11 m, a do
wentylacji mechanicznej — wymiary przekroju wynikajgce
z obliczenrt przeptyw6éw powietrza.

§ 141. Stosowanie zbiorczych przewoddéw spalino-
wych i dymowych z przykanalikami oraz indywidualnych
wentylatorow wyciggowych w pomieszczeniach, w ktérych
znajduja sie wloty do przewodéw spalinowych lub zbior-
czych przewoddw wentylacji grawitacyjnej z przykanalikami,
jest zabronione.

§142. 1. Przewody kominowe powinny by¢ wyprowa-
dzone ponad dach na wysoko$é zabezpieczajgca przed
niedopuszczalnym zakiéceniem ciggu.

2. Wymaganie ust. 1 uznaje sie za spetnione, jezeli
wyloty przewoddw kominowych zostang wyprowadzone
ponad dach w sposdb okreslony Polskg Norma dla kominéw
murowanych.

3. Dopuszcza sie wyprowadzanie przewoddéw spalino-
wych bezposrednio przez Sciany zewnetrzne budynkow, przy
zachowaniu warunkéw okreslonych w § 176 ust. 7.

§ 143. 1. W budynkach usytuowanych w Il i Il strefie
obcigzenia wiatrem, okreslonych Polskimi Normami, nalezy
stosowac na przewodach dymowych i spalinowych nasady
kominowe pobudzajgce cigg.

2. Nasady kominowe, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy
réwniez stosowaé na innych obszarach, jezeli wymagaja tego
potozenie budynkéw i lokalne warunki topograficzne.

3. Wymagania ust. 1 i 2 nie dotyczg palenisk i komor
spalania z mechanicznym pobudzaniem odplywu spalin.

§ 144. 1. Sciany, w ktorych znajdujg sie przewody
kominowe, mogg by¢ obcigzone stropami, pod warunkiem
spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstruk-
cii, a takze jezeli nie spowoduje to nieszczelnosci lub
ograniczenia $wiatla przewodow.

2. Trzondw kominowych wydzielonych {ub oddylato-
wanych od konstrukcji budynku nie mozna obcigzaé stropa-
mi ani tez uwzgledniaé ich w obliczeniach jako czesci tej
konstrukcji.

§ 145. 1. Trzony kuchenne na paliwo stale oraz palenis-
ka otwarte (kominki) o wielko$ci otworu paleniskowego
kominka do 0,25 m? mogg by¢ przylaczone wylgcznie do
wlasnego, samodzielnego przewodu dymowego, posiadajg-
cego co najmniej wymiary 0,14 x 0,14 m, a w wypadku
trzonéw kuchennych typu restauracyjnego oraz komin-
kéw o wiegkszym otworze paleniskowym — co najmniej
0,14 x 0,27 m, przy czym dia wiekszych przewodéw
o przekroju prostokgtnym nalezy zachowac stosunek wymia-
row bokéw 3:2.
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2. Piece na paliwo state, posiadajgce hermetyczne za-
mkniecie, mogg by¢ przytaczone do jednego przewodu
dymowego o przekroju co najmniej 0,14 x 0,14 m, pod
warunkiem zachowania réznicy poziomu wigczenia co naj-
mniej 1,5 m oraz nieprzytgczania wiecej niz 3 piecéw do tego
przewodu.

3. Piece, o ktérych mowa w ust. 2, usytuowane na
najwyzszej kondygnacji powinny by¢ przytgczone do odreb-
nego przewodu dymowego.

4. Przytaczenia urzadzen gazowych do przewodéw
spalinowych powinny odpowiadaé¢ warunkom okreslonym
w§175i176.

§146. 1. Wyloty przewodéw kominowych powinny
byé dostepne do czyszczenia i okresowej kontroli, zuwzgled-
nieniem przepiséw § 308.

2. Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wypo-
sazone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne,
zamykane szczelnymi drzwiczkami.

Rozdziat 6

Wentylacja i klimatyzacja

§ 147. 1. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, po-
winny umozliwiaé spetnienie warunkdw wymiany i czystoéci
powietrza oraz bezpieczeristwa pozarowego okre$lonych
w rozporzadzeniu i przepisach szczeg6lnych, a takze warun-
kéw dotyczacych wymiany powietrza, temperatury i wilgot-
noéci pomieszczen, okre$lonych w Polskich Normach.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi,
a takze w innych pomieszczeniach, ktére nie majg okien
otwieranych, nalezy zapewni¢ wentylacjg.

3. Pokoje w mieszkaniach moga byé wentylowane
posrednio przez pomieszczenia kuchenne i sanitarne.

4. Przeplyw powietrza wentylacyjnego migdzy pomie-
szczeniami powinien odbywa¢ sie od pomieszczenia mniej
do bardziej zanieczyszczonego.

5. Pomieszczen o réznych wymaganiach uzytkowych
i sanitarno-zdrowotnych nie nalezy przytacza¢ do wspéinych
ukiadéw wentylacyjnych.

§ 148. 1. W budynku wysokim i wysoko$ciowym oraz
w innych budynkach, jezeli wymaga tego ich przeznaczenie,
nalezy stosowaé wentylacje mechaniczng wywiewng lub
nawiewno-wywiewna. W pozostalych budynkach moze byé
zastosowana wentylacja grawitacyjna.

2. W wypadku zastosowania okien, drzwi balkonowych
i innych zamknieé¢ otworéw zewnetrznych o duzej szczelno-
$ci, uniemozliwiajgcej infiltracje powietrza zewnetrznego
w iloéci niezbednej do potrzeb wentylacyjnych, nalezy prze-
widzie¢ odpowiednie urzadzenia zapewniajace wystarczajg-
cy jego naplyw do pomieszczenia.

3. Instalowane w pomieszczeniu urzadzenia, w szcze-
g6lnosci zuzywajace powietrze, nie moga wywotywaé za-
ktécerr w funkcjonowaniu wentylacji i ogranicza¢ jej skute-
cznosci.

§ 149. W pomieszczeniu zagrozonym wydzielaniem sie
lub przenikaniem z zewnatrz substancji szkodliwej dla zdro-
wia lub substancji palnej w ilo§¢iach mogacych stworzyé
zagrozenie wybuchem, nalezy stosowaé dodatkowy, awaryj-
na wentylacje wyciggowaq uruchamiang od wewnatrz i z ze-

wngatrz pomieszczenia i zapewniajgcg wymiane powietrza
dostosowang do przeznaczenia pomieszczenia, zgodnie
z przepisami szczeg6inymi i Polskimi Normami.

§ 150. 1. W pomieszczeniu, ktérego przeznaczenie
wigze sie z okresowym uzytkowaniem instalacji wentylacji
mechanicznej, powinny byé zastosowane urzadzenia ograni-
czajgce intensywno$¢ wymiany powietrza w okresach,
w ktérych pomieszczenie to nie jest uzytkowane.

2. Przy okresowym (niecigglym) dziataniu wentylacji
mechanicznej lub klimatyzacji nalezy zapewnié w okresie
przerw dodatkowa wentylacje grawitacyjng lub mechanicz-
ng, obliczong co najmniej na pétkrotng wymiane powietrza
w ciggu godziny, przyjmujgc do obliczania kubatury wen-
tylowanej nominalng wysoko$é pomieszczen, lecz nie wiecej
niz4 m.

3. W pomieszczeniu o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych (np. sala operacyjna, boks jatowy) stosowanie
wentylacji grawitacyjnej jest zabronione.

§ 151. W pomieszczeniu, w ktérym proces technologi-
czny jest zrédlem miejscowych emisji substancji szkodliwych
o niedopuszczalnym stezeniu lub ucigzliwym zapachu, nale-
zy stosowaé miejscowe odciagi wentylacyjne wspoétpracuja-
ce z wentylacjag ogding, aby zapewni¢ w pomieszczeniu
warunki okre$lone w § 147 ust. 1.

§ 152. 1. Czerpnie powietrza do urzadzen wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych powinny by¢ zlokalizowane w spo-
s6b umozliwiajacy pobieranie powietrza nie zanieczyszczo-
nego, ajezeli zanieczyszczenie powietrza przekracza wartosci
okreslone w przepisach szczegolnych lub Polskich Normach,
powinno byé oczyszczone przed wprowadzeniem go do
wentylowanych pomieszczen.

2. Czerpnie powietrza i wyrzutnie powietrza zanie-
czyszczonego nalezy sytuowaé poza strefami zagrozenia
wybuchem, zachowujac miedzy nimi odlegto$¢ nie mniejsza
niz 10 m, mierzac w rzucie poziomym, przy czym wyrzutnia
powinna byé usytuowana powyzej poziomu czerpni.

3. Odlegtosé, o ktorej mowa w ust. 2, moze nie byé
zachowana w wypadku zastosowania zblokowanych urza-
dzen, obejmujgcych czerpnig i wyrzutnie powietrza, zapew-
niajacych skuteczny rozdzial strumienia powietrza §wiezego
od usuwanego z urzadzenia wentylacyjnego.

4. Wyrzutnie wentylacji mechanicznej powinny byé
wyprowadzone na wysoko$é co najmniej 0,4 m ponad
powierzchnie, na ktorej s zamontowane, oraz na wysoko$¢
co najmniej 0,3 m ponad linie taczaca najwyzsze punkty
przeszkdd, przy czym za przeszkode uwaza sie wystajace
czesci budynku, znajdujgce sie w odlegtosci do 10 m od
wyrzutni, mierzgc w rzucie poziomym.

5. Odlegtos¢ wyrzutni wentylacji mechanicznej od
okien budynku przeznaczonego na pobyt ludzi nie powinna
byé mniejsza niz 3 m w rzucie poziomym i 1 m w rzucie
pionowym. W wypadku usuwania substancji szkodliwych
dla $rodowiska i zdrowia ludzi, odlegto$¢ pozioma powinna
byé zwigkszona co najmniej do 6 m.

§ 153. 1. Recyrkulacje powietrza wentylacyjnego moz-
na stosowaé, gdy objetoéé¢ strumienia powietrza $§wiezego
stanowi nie mniej niz 10% catkowitego strumienia powietrza
wentylacyjnego, a przeznaczenie wentylowanych pomiesz-
czen nie wigze sie z wystepowaniem bakterii chorobotwor-
czych, z emisjg substancji szkodliwych dla zdrowia, cuch-
nacych zapachéw, przy zachowaniu warunkéw technicz-
nych wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony prze-
ciwpozarowe;.
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2. W budynku zaktadu opieki zdrowotnej jest dopusz-
czalna recyrkulacja powietrza tylko za zgoda i na warunkach
okre$lonych przez paristwowego wojewddzkiego inspektora
sanitarnego.

§154. 1. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo
state, ptynne lub z urzadzeniami gazowymi pobierajgcymi
powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym
odprowadzeniem spalin stosowanie mechanicznej wentyla-
cji wyciggowej jest zabronione.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do pomieszczefi,
w ktérych zastosowano wentylacje nawiewno-wywiewng
zblokowana.

§ 155. 1. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego, o$wiaty, wychowania, zakladéw opieki zdro-
wotnej oraz opieki spolecznej, z wyjatkiem budynkéw wyso-
kosciowych, okna powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgca
otwieranie co najmniej 50% ich powierzchni w danym
pomieszczeniu, w celu okresowego wietrzenia. Nie dotyczy
to sal operacyjnych, pomieszczen sterylnych i innych pomie-
szczen majagcych klimatyzacje.

2. Skrzydta okien, $wietliki oraz nawietrzaki okienne,
wykorzystywane do wietrzenia pomieszczed przeznaczo-
nych na pobyt ludzi, powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia
pozwalajace na latwe ich otwieranie i regulowanie wielko$ci
otwarcia z poziomu podfogi lub pomostu, takze przez osoby
niepetnosprawne, jezeli nie przewiduje sie korzystania z po-
mocy innych wspétuzytkownikéw.

Rozdziat 7

Instalacja gazowa

§ 166. Zaopatrzenie budynkdéw w gaz oraz instalacje
gazowe powinny odpowiadaé potrzebom uzytkowym i wa-
runkom wynikajagcym z wiasnosci fizykochemicznych gazu
oraz warunkom technicznym przylgczenia do sieci gazowej,
okreslonym przez dostawce gazu.

§ 157. 1. Gaz z sieci gazowej o ci$nieniu nie prze-
kraczajgcym 400 kPa moze by¢ doprowadzany do budynkéw
niskich i Sredniowysokich oraz za zgoda wilasciwego organu
panstwowego nadzoru budowlanego, wydang po zasigg-
nieciu opinii komendy wojewddzkiej panstwowej strazy
pozarnej — réwniez do budynkéw wysokich.

2. Budynki niskie, w razie braku mozliwosci ich przyta-
czenia do sieci gazowej lub sieci lokalnej, mogg by¢ zasilane
z baterii butli lub zbiornikéw statych gazu ptynnego.

3. W budynku mieszkalnym, majacym instalacje zasila-
ng z sieci gazowej, stosowanie instalacji gazu plynnego
z butli jest zabronione.

§ 158. 1. Instalacja gazowa w budynku powinna zape-
wniaé¢ doprowadzenie paliwa gazowego w ilo$ci odpowia-
dajacej potrzebom uzytkowym oraz odpowiednig warto$é
ci$nienia, zalezng od rodzaju gazu zastosowanego do zasila-
nia budynku, okreslong Polskimi Normami.

2. Instalacja gazowa, przylaczona do sieci gazowej,
wykonanej z rur stalowych, powinna byé zabezpieczona
przed wptywem pradéw btadzacych.

§ 159. 1. Budynek zasilany z sieci gazowej, z sieci
lokalnej gazéw ptynnych lub innych zewnetrznych Zrédet
zasilania powinien mie¢ zainstalowany na przytgczu kurek

gléwny, umozliwiajacy odciecie doptywu gazu do instalaciji
gazowe;.

2. Kurek gléwny powinien byé zainstalowany na ze-
wnatrz budynku w wentylowanej szafce przy Scianie, we
wnece Sciennej lub w odlegto$ci nie przekraczajacej 5 m od
zasilanego budynku, w miejscu tatwo dostepnym i zabez-
pieczonym przed wplywami atmosferycznymi, uszkodzenia-
mi mechnicznymi i dostepem o0s6b niepowotanych.

3. W budynku o charakterze monumentalnym dopu-
szcza sig¢ instalowanie kurkéw gtéwnych w miejscach tatwo
dostepnych z zewnatrz, nie bedgcych pomieszczeniami, np.
w podcieniach, przeswitach, bramach.

4. Odlegto$é kurka gtéwnego od poziomu terenu oraz
najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budyn-
ku powinna wynosié co najmniej 0,5 m.

5. W uzasadnionych wypadkach, wynikajacych z roz-
wigzania funkcjonalno-przestrzennego budynku, moze byé
zainstalowany wigcej niz jeden kurek gtéwny.

§ 160. Miejsce usytuowania kurka gtéwnego powinno
by¢ jednoznacznie oznakowane. Na budynku majacym wie-
cej niz jeden kurek gloéwny nalezy umiesci¢ informacije
o liczbie i miejscach ich zainstalowania.

§ 161. 1. W wypadku zasilania instalacji z sieci gazowej
o ci$nieniu do 400 kPa, za urzadzeniem redukcyjnym nalezy
zainstalowacé kurek odcinajacy, bedacy kurkiem gtéwnym,

2. W budynku jednorodzinnym i zagrodowym, w kt4-
rym reduktor i gazomierz sg polgczone w jeden zespdt,
dopuszcza sie zainstalowanie za gazomierzem kurka od-
cinajgcego, bedacego kurkiem gtéwnym.

§ 162. Urzadzenia redukcyjne moga by¢ instalowane
wylacznie na zewnatrz budynku i powinny byé zabezpieczo-
ne przed dostgpem osdb niepowotanych i uszkodzeniami
mechanicznymi.

§ 163. 1. Przewodéw instalacji gazowych nie nalezy
prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomiesz-
czenia, ktérych sposob uzytkowania moze spowodowaé
naruszenie stanu technicznego instalacji lub wptywaé na
parametry eksploatacyjne gazu.

2. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodoéw instalacji
gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod warunkiem
zastosowania rur miedzianych, taczonych przez lutowanie,
lub rur stalowych bez szwu, tagczonych przez spawanie.

§ 164. 1. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do
przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé
w sposOb zapewniajacy bezpieczenistwo ich uzytkowania.
Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac kon-
serwacyjnych.

2. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byé
usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodoéw instalacyjnych, natomiast jezeli gesto$¢ gazu jest
wigksza od gestosci powietrza — ponizej przewoddw elekt-
rycznych i urzadzen iskrzacych.
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3. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
co najmniej o 20 mm.

4. Po zewnetrznej stronie $cian budynku nie moze by¢
prowadzona instalacja gazowa:

1) zasilana gazem zawierajgcym pare wodng lub gazem
ptynnym,

2) wykonana z rur miedzianych.

5. Odcinki przewoddw instalacji gazowej, usytuowane
poza obrysem budynku i potozone ponizej poziomu terenu
oraz przechodzace przez zewnetrzne przegrody budowlane,
powiny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach doty-
czacych budowy sieci gazowych.

§ 165. 1. Rozwigzania techniczne instalacji gazowej
powinny umozliwiaé samokompensacije wydtuzen ciepinych
oraz eliminowa¢ ewentualne odksztatcenia instalacji, wywo-
fane deformacijg lub osiadaniem budynku.

2. Przewody instalacji gazowej w piwnicach i sutere-
nach nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian, natomiast na
innych kondygnacjach dopuszcza sie prowadzenie ich
w bruzdach ostonietych nie uszczelnionymi ekranami lub
wypetnionych — po uprzednim wykonaniu proby szczelno-
§ci instalacji — tatwo usuwalng masa tynkarska, nie powodu-
jaca korozji przewoddw. Wypelnianie bruzd, w ktérych sg
prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.

3. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu
préby szczelnosci, powinny byé zabezpieczone przed koro-

zjg.
§ 166. 1. Urzadzenia pomiarowe zuzycia gazu (gazo-

mierze) powinny by¢ zainstalowane oddzielnie dla kazdego
z odbiorcow.

2. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniac tatwy
dostep do ich kontroli lub wymiany.

3. Gazomierze moga by¢ instalowane:

1) w szafkach metalowych z otworami wentylacyjnymi:

a) na klatkach schodowych lub korytarzach kondyg-
nacji uzytkowych i piwnic,

b) w kuchniach i przedpokojach — z dopuszczeniem
takze instalowania gazomierzy bez szafek,

c) na zewnatrz budynku, razem z kurkiem gtéwnym
instalacji gazowej, z zachowaniem warunkéw okre$-
lonych w § 159 — 161,

w szybach przeznaczonych dla pionéw instalacyjnych,
z drzwiczkami dostgpnymi od strony pomieszczen nie-
mieszkalnych.

2)

4. Gazomierze mogg by¢ ponadto instalowane w po-
mieszczeniach piwnicznych, jezeli majg one otwoér okienny
oraz przewod wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony po-
nad dach lub przez $ciang zewnetrzng na wysoko$é co
najmniej 2,5 m powyzej terenu, w odlegtosci nie mniejszej niz
0.5 m od bocznej krawedzi okien, drzwi i innych otwordw.

§ 167. Gazomierzy nie mozna instalowaé:

1) w pomieszczeniach mieszkalnych, tazienkach lub in-
nych, w ktérych wystepuje zagrozenie korozyjne (wil-
go¢, opary zwiazkéw chemicznych itp.),

2) we wspolnych wnekach z licznikami elektrycznymi,

3) w odleglosci mniejszej w rzucie poziomym niz 1 m od
palnika gazowego lub innego paleniska,

4) w odlegtosci mniejszej niz 3 m od urzadzenia gazowego,
mierzac w rozwinieciu dtugosci przewodu.

§ 168. 1. Przed kazdym gazomierzem nalezy zainstalo-
wacé kurek odcinajacy. Jezeli gazomierz jest instalowany
w jednej szafce zewnetrznej z kurkiem gtéwnym, uznaje sie,
ze wymaganie to jest spetnione.

2. Gazomierze nalezy instalowaé w przedziale wysoko-
$ci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podiogi do spodu
gazomierza i co najmniej 0,5 m od poziomu terenu.

3. Gazomierze do pomiaru przeptywu gazu lzejszego od
powietrza nalezy umieszczac powyzej licznika elektrycznego,
a do gazu ciezszego od powietrza — ponizej licznika.

§ 169. Rozwigzania techniczne polgczenn gazomierzy
i urzadzen gazowych z instalacja powinny umozliwiaé ich
odiaczenie bez koniecznosci demontazu czeéci instalacji.

§ 170. 1. Urzadzenia gazowe mogg by¢ instalowane
wytgcznie w pomieszczeniach spetniajagcych warunki doty-
czace ich wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenla
spalin, okreslone w rozporzadzeniu.

2. Urzadzenia gazowe zasilane gazem pilynnym nie
moga by¢ instalowane w pomieszczeniach, w ktérych po-
ziom podtogi znajduje sie ponizej otaczajgcego terenu.

§ 171. Urzadzenia gazowe, pozostajgce bez statego do-
zoru w czasie ich uzytkowania, takie jak kotlty gazowe lub
ogrzewacze pomieszczen, powinny mie¢ samoczynne zabez-
pieczenia przed skutkami spadku ci$nienia lub wytgczenia
doplywu gazu oraz spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

§ 172. 1. Maksymalne, tgczne obcigzenie cieplne po-
chodzace od urzgdzen gazowych nie moze przekraczaé
wartosci okre$lonych w ponizszej tabeli:

Rodzaje pomieszczen

Maksymalne obcigzenie cieplne pochodzqce od urzqdzer‘a
gazowych na 1 m? kubatury pomieszczenia

bez odprowadzenia spalin z odprowadzeniem spalin

1 2 3
Pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi, z wylacze-
niem pomieszczer kuchennych w mieszkaniach 175 W 350 W

(150 kcal/h) (300 kcal/h)

Pomieszczenia nie przeznaczone na staly pobyt ludzi oraz
pomieszczenia kuchenne w mieszkaniach

4650 W
(4000 kcal/h)

930 W
(800 kcal/h)
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2. Pomieszczenia, w ktérych przewiduje sie zainstalo-
wanie urzadzeri gazowych, powinny mie¢ wysoko$é co
najmniej 2,2 m oraz wentylacje zapewniajagcg wymiane
powietrza i poziom jego zanieczyszczenia zgodny z przepisa-
mi szczegblnymi i Polskimi Normami.

3. W istniejacych budynkach mieszkalnych i zagrodo-
wych dopuszcza sig instalowanie gazowych kottéw grzew-
czych w pomieszczeniach technicznych o wysokos$ci co
najmniej 1,9 m, majagcych przewo6d nawiewny z wylotem 0,3
m nad poziomem podtogi i wywiewny przewdd wentylacyj-
ny, wyprowadzony ponad dach lub przez Sciang zewnetrzna
na wysokos$¢ co najmniej 2,5 m ponad poziom terenu,
z wylotem w odlegtoéci nie mniejszej niz 0,5 m od bocznych
krawedzi okien i drzwi, z zachowaniem warunkéw okres-
lonych w ust. 1.

§ 173. 1. Przy instalowaniu urzadzeni gazowych nalezy
spetni¢ nastepujgce warunki:

1) urzadzenia gazowe nalezy polgczy¢ na stale ze stalowy-
mi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej,

2) kurek odcinajgcy doplyw gazu do urzadzenia nalezy
umieéci¢ w miejscu latwo dostepnym,

3) kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego nalezy
instalowaé w odlegtos$ci co najmniej 0,5 m od okien do
boku urzadzenia, liczac w rzucie poziomym,

4) urzgdzenia gazowe stuzace do ogrzewania pomieszczen,
ktérych temperatura oston moze przekroczyé 60°C, nale-
zy instalowaé w odlegtosci co najmniej 0,3 m od écian
z materiatéw fatwo zapalnych, otynkowanych oraz 0,6 m
od elementdéw Scian z materialéw latwo zapalnych, nie
ostonigtych tynkiem,

5) grzejniki gazowe wody przeplywowej nalezy instalowac
na $cianach z materiatldéw niepalnych badz odizolowac je
od éciany z materiatow palnych ptytg z materiatu niepal-
nego.

2. Dopuszcza sig instalowanie kuchni i kuchenek gazo-
wych z zastosowaniem przewodoéw elastycznych majgcych
certyfikat na znak bezpieczennstwa, wydany zgodnie z odreb-
nymi przepisami.

§ 174. Urzadzenia gazowe, wymagajgce przemieszcza-
nia, takie jak palniki, kolby, lutownice, moga by¢ instalowane
za pomocg przewodoéw elastycznych przeznaczonych do
takich celow.

§ 175. 1. Grzewcze urzadzenia gazowe, jak kotly,
ogrzewacze pomieszczen, grzejniki wody przeptywowej, nie-
zaleznie od ich obcigzenia ciepinego, powinny by¢ potaczo-
ne na state przewodem z indywidualnym kanatem spalino-
wym. W pomieszczeniu kottowni dopuszcza sie przylaczenie
kilku kottéw do wspdlnego przewodu spalinowego, pod
warunkiem zastosowania wspoélnego, skrzyniowego przery-
wacza ciggu.

2. Do polgczenia urzadzen gazowych z kanatem spali-
nowym w mieszkaniach nalezy stosowac przewody pionowe
o diugosci co najmniej 0,22 m oraz przewody poziome
o dlugosci nie wiekszej niz 2 m ze spadkiem 5 % do
urzadzenia gazowego.

§ 176. 1. Przewody fgczgce urzgdzenia gazowe z kana-
fami spalinowymi oraz kanaly spalinowe powinny mieé
przekréj dostosowany do obcigzenia cieplnego pochodzace-
go od urzadzen gazowych, zgodnie z Polskimi Normami.

2. Przewody i kanaly spalinowe odprowadzajgce spali-
ny od okapow nad kuchniami gazowymi typu restauracyj-
nego oraz od kotléw gazowych centralnego ogrzewania
o ohciazeniu powyzej 34900 W (30000 kcal/h) powinny
mieé przekroje wynikajace z obliczen.

3. Na catej dlugosci przewoddw i kanatéw spalino-
wych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie moze wystepowaé
zmniejszenie ich przekroju.

4. Przewody i kanaly spalinowe, o ktérych mowa w
ust. 12, nalezy dobieraé¢ w sposéb zapewniajacy na catej ich
dlugosci podci$nienie ciggu w czasie pracy urzadzenia gazo-
wego nie mniejsze niz 1 Pa i nie wigksze niz 15 Pa.

5. Diugo$éé kanatu spalinowego w budynku jednokon-
dygnacyjnym oraz na ostatniej kondygnacji w budynku
wielokondygnacyjnym, liczona od okapu przerywacza ciggu
w urzadzeniu gazowym do gornej krawedzi tego kanatu nad
dachem, nie powinna byé mniejsza niz 2 m.

6. Wylot kanatu spalinowego powinien by¢ zaopa-
trzony w wywietrznik dobrany do ilosci spalin, wysoko$ci
tego kanatu, potozenia w okreélonej strefie wiatrowej i wa-
runkéw lokainych.

7. Dopuszcza sig wyprowadzenie przez zewnetrzng
$ciane budynku wspétsrodkowych przewodoéw powietrzno-
-spalinowych od urzadzen gazowych o mocy do 5 kW. Wylot
spalin powinien znajdowaé sie¢ w odlegtosci co najmniej
0,6 m od krawedzi okien i ryzalitdw przestaniajacych.

§177. 1. Do zasilania urzgdzen gazowych moze byc¢
stosowany gaz ptynny w butlach (propan-butan), pod
warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie
lub lokalu uzytkowym nie wiecej niz dwoch butli, przytaczo-
nych do urzgdzen gazowych, o zawartoéci gazu do 11 kg
kazda.

2. Przy instalowaniu butli w wypadkach, o ktérych
mowa w ust. 1, nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

1) butle umieszczaé w odlegtosci co najmniej 1,5 m od
urzadzen promieniujacych ciepto (grzejniki, piece itp.),
z wylaczeniem zestawdw kuchni gazowych oraz og-
rzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami
na butle,

2) butli nie umieszcza¢ w sgsiedztwie innych urzadzen
powodujacych iskrzenie,

3) butle instalowaé w pozycji pionowej oraz zabezpieczaé
przed uderzeniem, przewrdceniem lub przypadkowym
przemieszczeniem,

4) temperatura pomieszczen, w ktérych instaluje sie butle,
nie moze przekraczaé 35 °C.

§ 178. Dopuszcza sig zasilanie wewnetrznych instalacji
gazowych gazem ptynnym z baterii butli lub zbiornikdw
statych, instalowanych na zewnatrz budynku, pod warun-
kiem spetnienia wymagan dotyczacych ustalania wielkosci
stref zagrozenia wybuchem, okre$lonych w przepisach
o ochronie przeciwpozarowej.

§ 179. 1. Pojedyncze urzadzenia gazowe moga by¢
potaczone z reduktorem ci$nienia gazu na butli z zastosowa-
niem przewodu elastycznego o wytrzymato$ci co najmniej
300 kPa, odpornego na dziatanie gazdéw, olejow itp., przy
czym dtugosé przewodu elastycznego nie moze by¢ wigksza
niz 3 m.
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2. Kuchnie gazowe z piekarnikami, zasilane gazem ptyn-
nym z butli, nalezy taczyé z przewodem elastycznym rurg
stalowa o diugo$ci co najmniej 0,5 m. Zastosowanie rury
stalowej przy kuchni nie jest wymagane, jezeli przewo6d
elastyczny odpowiada warunkom okreslonymw § 173 ust. 2.

Rozdziat 8

Instalacja elektryczna

§ 180. Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny za-
pewniaé:

1) ciggla dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzyt-
kowych,

2) bezpieczefstwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, prze-
pieciami lgczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem
pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

3) ochroneg $rodowiska przed skazeniem i emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgas, hatasu oraz oddzia-
tywaniem pola elektromagnetycznego,

4) spetnienie wymagan przepisdéw dotyczacych projekto-
wania i budowy instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
Polskich Norm.

§ 181. 1. Budynek, w ktérym zanik napigcia w elekt-
rycznej sieci zasilajgcej moze spowodowaé zagrozenie zycia
lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze
znaczne straty materialne, nalezy zasila¢ co najmniej z dwéch
niezaleznych, samoczynnie zatgczajgcych sie zrédet energii
elektrycznej oraz wyposaza¢ w samoczynnie zalgczajace sig
oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne).
W budynku wysoko$ciowym jednym ze Zrodel zasilania
powinien by¢ agregat pradotwérczy.

2. Os$wietlenie awaryjne nalezy stosowaé w:

1) pomieszczeniach: produkcyjnych, magazynowych oraz
przeznaczonych na pobyt ludzi, w ktérych poruszanie sig
ludzi w ciemnos$ciach moze spowodowaé¢ wybuch,
pozar lub inne zagrozenie dla zycia lub zdrowia, a takze
majacych powierzchnig uzytkowa ponad 2000 m2,

2) budynkach uzyteczno$ci publiczne;j:

a) wysokich i wysoko$ciowych,
b) kinach, teatrach, filharmoniach i muzeach,
c) szpitalach,

3) czesciach budynkéw uzytecznoéci publicznej, obejmu-

jacych:

a) sale sportowe i widowiskowe z widowniami na
ponad 300 oséb,

b) sale wystawowe, lokale rozrywkowe i sale konsump-
cyine o powierzchni ponad 500 m?,

c) sale zebran i audytoria o 300 i wigcej miejscach,

d) pomieszczenia handlowe o powierzchni
2000 m?

e) bankowe sale operacyjne o powierzchni ponad
300 m? oraz skarbce,

ponad

f) hale pasazerskie dworcéw o powierzchni ponad
1000 m?,

4) budynkach zamieszkania zbiorowego, przeznaczonych
dlia wiecej niz 200 osdb,

5) pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi
oraz na drogach komunikacji wewnetrznej, o$wietlo-
nych wylagcznie §wiatlem sztucznym,

6) garazach o$wietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym
o powierzchni powyzej 1000 m?2,

7) innych budynkach i pomieszczeniach nie wymienionych
w pkt 1—6, w ktérych nawet krétkotrwate wylgczenie
o$wietlenia podstawowego moze spowodowaé nastep-
stwa wymienione w ust. 1.

3. Wpomieszczeniu, ktére jest uzytkowane przy zgaszo-
nym os$wietleniu podstawowym, nalezy stosowaé oswiet-
lenie przeszkodowe, zasilane napieciem bezpiecznym, stuzg-
ce uwidocznieniu przeszk6d wynikajgcych z ukiadu budyn-
ku, drogi komunikacyjnej lub sposobu jego uzytkowania,
a takze pods$wietlane znaki wskazujace kierunki ewakuacii.

4. Oswietlenie bezpieczenistwa, ewakuacyjne i prze-
szkodowe nalezy wykonywacé zgodnie z Polskimi Normami.

§ 182. Pomieszczenie stacji transformatorowej moze
by¢ sytuowane w budynkach o innym przeznaczeniu, jezeli
sg spetnione warunki okreslone w § 96 oraz:

1) zostanie zachowana odleglo$é pozioma i pionowa od
pomieszczerh przeznaczonych na staly pobyt ludzi co
najmniej 2,8 m,

2) Sciany i stropy beda stanowily oddzielenia przeciw-
pozarowe oraz bedg miaty zabezpieczenia przed przedo-
stawaniem sie cieczy i gazéw.

§ 183. W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé:

1) ztacza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajgce
odtaczenie od sieci zasilajacej i usytuowane w miejscu
dostepnym dla dozoru i obslugi oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, wplywami atmaosferycznymi,
a takze ingerencjg osob niepowotanych,

2) oddzielny przewdd ochronny i neutrainy,
3) wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe,
4) wytaczniki nadmiarowe w obwodach odbiorczych,

5) potaczenia wyrbwnawcze gtéwne i miejscowe, taczgce
przewody ochronne z cze$ciami przewodzgcymi innych
instalacji i konstrukcji budynku,

6) zasade prowadzenia tras przewodéw elektrycznych w li-
niach prostych, réwnolegtych do krawedzi §cian i stro-
pow,

7) zyly przewodéw elektrycznych o przekrojach do 10
mm?, wykonane wylacznie z miedzi.

§ 184. Jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wyko-
rzystywacé przede wszystkim metalowe konstrukcje budyn-
kdw, zbrojenia fundamentéw i §cian oraz przewodzgcych
prad instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania,
pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujacej
siec.

§ 185. 1. Instalacja odbiorcza w budynku i w samo-
dzielnym lokalu powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do
pomiaru zuzycia energii elektrycznej, usytuowane w miejscu
fatwo dostepnym i zabezpieczone przed uszkodzeniami i in-
gerencjg osOb niepowotanych.
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2. W budynku wielorodzinnym liczniki pomiaru zuzycia
energii elektrycznej nalezy umieszczaé poza lokalami miesz-
kalnymi, w zamykanych szafkach.

§ 186. 1. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzg-
dzen elektrycznych w budynku powinno zapewniaé bez-
kolizyjno$é z innymi instalacjami w zakresie odlegtosdci i ich
wzajemnego usytuowania oraz uwzglednia¢ warunki okres-
lone w § 164.

2. Gléwne, pionowe ciggi instalacji elektrycznej w bu-
dynku wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego i uzytecz-
noéci publicznej nalezy prowadzi¢ poza mieszkaniami i po-
mieszczeniami uzytkowymi, w wydzielonych kanatach lub
szybach instalacyjnych, odpowiadajagcych wymaganiom
Polskich Norm.

§ 187. 1. Przewody i kable elektryczne nalezy prowa-
dzi¢ w spos6b umozliwiajgcy ich wymiane bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku.

2. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elektrycz-
nych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwg
tynku o grubosci co najmniej 5 mm.

§ 188. 1. Obwody instalacji elektrycznej w budynku
wielorodzinnym nalezy prowadzié¢ w obrebie kazdego miesz-
kania lub lokalu uzytkowego. :

2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu nalezy stoso-
wac wyodrebnione obwody: o$wietlenia gérnego (sufitowe-
go), gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia, gniazda
wtyczkowego do pralki, gniazd wtyczkowych do urzadzen
odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiornikéw za-
instalowanych na state.

§ 189. 1. Pomieszczenia w mieszkaniu nalezy wyposa-
za¢ w wypusty o$wietleniowe gérne (sufitowe) oraz w nie-
zbedng liczbe gniazd wtyczkowych.

2. Instalacja o$wietleniowa w pokojach powinna umo-
zliwia¢ zatgczanie za pomocg wylgcznikdéw wieloobwodo-
wych.

§ 190. W budynku wielorodzinnym oswietlenie i od-
biorniki w pomieszczeniach komunikacji ogélnej oraz tech-
nicznych i gospodarczych powinny byé zasilane z tablic
administracyjnych.

§ 191. Mieszkania w budynku wielorodzinnym i odreb-
ne mieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego nalezy
wyposazy¢ w instalacje wejSciowej sygnalizacji dzwonko-
wej, a wrazie przeznaczenia ich dla oséb niepetnosprawnych
— réwniez w odpowiedniag sygnalizacje alarmowo-przyzy-
wowa. :

§192. 1. W budynku wymagajacym, zgodnie z § 56,
przystosowania do wyposazenia w instalacje telekomunika-
cyjne i radiowo-telewizyjne gldéwne ciagi tych instalacji
powinny by¢ prowadzone poza lokalami mieszkalnymi oraz
pomieszczeniami uzytkowymi, ktérych sposéb uzytkowania
moze spowodowac przerwy lub zakiécenia przekazywanego
sygnatu.

2. Miejsce lub pomieszczenie przeznaczone na urzgdze-
nia techniczne, zwigzane z instalacjg telekomunikacyjng
i radiowo-telewizyjng, powinno by¢ tatwo dostepne i zabez-
pieczone przed ingerencjg oséb nieuprawnionych.

Rozdziat 9

Urzadzenia dzwigowe

§ 193. 1. W budynkach, o ktérych mowa w § 54 ust. 1
i 2, liczbe i parametry techniczno-uzytkowe dZzwigéw nalezy
ustala¢ z uwzglednieniem przeznaczenia budynku, jego wy-
sokosci oraz liczby uzytkownikdw.

2. Co najmniej jeden z dZwigdw stuzacych komunikacji
ogolnej w budynku lub jego wydzielonej czesci, przeznaczo-
nej na pobyt ludzi, powinien byé przystosowany do przewo-
zu mebli, chorych na noszach i oséb niepetnosprawnych.

3. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym $rednio-
wysokim o ukiadzie klatkowym, majacym nie wiecej niz
3 mieszkania dostepne z klatki schodowej na kondygnacji,
dopuszcza sie instalowanie, w obrebie klatki schodowe;j,
tylko jednego dZwigu spelniajacego wymagania ust. 2, pod
warunkiem zapewnienia doj$cia do dZwigu zainstalowanego
w sgsiedniej klatce schodowej korytarzem na najwyzej poto-
zonej kondygnacji uzytkowej lub nad nia.

4. Diwigi przeznaczone dla ekip ratowniczych powinny
spetnia¢ wymagania okre$§lone w § 253 oraz w Polskich
Normach.

§ 194. Dostep do diwigu powinien byé zapewniony
z kazdej kondygnac;ji uzytkowej. Nie dotyczy to kondygnacji
nadbudowanej lub powstatej w wyniku adaptacji strychu na
cele mieszkalne lub inne cele uzytkowe.

§ 195. Odlegto§¢ miedzy zamknigtymi drzwiami przy-
stankowymi dzwigu a przeciwtegtq $ciang lub inng przegroda
powinna wynosi¢ co najmniej:

1) dla dZwigéw osobowych — 1,6 m,
2) dla dzwigéw towarowych matych — 1,8 m,

3) dla dzwigéw szpitalnych i towarowych — 3 m.

§ 196. 1. Szyby dzwigdéw z napedem elektrycznym po-
winny by¢ oddylatowane od $cian i stropéw budynku.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy budynkéw produkcyjnych
i magazynowych oraz budynkéw wysoko$ciowych, chyba ze
zastosowanie dylatacji wynika ze wzgledéw uzytkowych lub
konstrukcyjnych.

§ 197. 1. Zespoly napedowe w maszynowni diwigu
powinny by¢ zamocowane w sposéb uniemozliwiajacy prze-
noszenie si¢ drgait na konstrukcje budynku.

2. Sytuowanie maszynowni diwigéw obok pokojéw
mieszkalnych jest zabronione. Nie dotyczy to kondygnacji
nadbudowanej lub powstatej w wyniku adaptacji strychu na
cele mieszkalne, z zachowaniem warunkéw okresionych
w § 96.

§ 198. Szyby i maszynownie mogg byé umieszczane
poza obrebem budynkéw, pod warunkiem zapewnienia
w nich minimalnej temperatury +5°C.

§ 199. Prowadzenie bezposrednio pod szybami dzwi-
gowymi drég komunikacyjnych oraz sytuowanie pomiesz-
czefi przeznaczonych na pobyt ludzi jest zabronione. Nie
dotyczy to matych diwigéw towarowych o udiwigu do
250 kg, jezeli strop pod szybem diwigu wytrzymuje ob-
cigzenie co najmniej 5000 N/m?.
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§ 200. W szpitalach i budynkach opieki spotecznej kaz-
dy dZzwig powinien by¢ umieszczony w odrgbnym szybie.
W innych budynkach w jednym szybie mozna umieszczacé nie
wiecej niz 3 dzwigi.

§ 201. W szybach dZwigowych mozna umieszczaé wy-
acznie urzadzenia i przewody zwigzane z praca i konserwacjg
dzwigu.

§ 202. Szczegotowe wymagania, jakim powinny od-
powiada¢ pomieszczenia maszynowni, szyby oraz podszybia
dzwigbw okreslajg przepisy techniczne wydane przez Urzad
Dozoru Technicznego.

Dziat VvV
BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

§ 203. Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane powinny
by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby ob-
cigzenia mogace na nie dziataé¢ w trakcie budowy i uzyt-
kowania nie prowadzity do:

1) zniszczenia catosdci lub czesci obiektu,

2) przemieszczen i odksztatceri o niedopuszczalnej wielko-
Sci,
3) uszkodzenia czeéci obiektow, potaczen lub zainstalowa-

nego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen
elementéw konstrukcji,

4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporc-
jonalnym do jego przyczyny.

§ 204. 1. Konstrukcja budynku powinna spetnia¢ wa-
runki zapewniajgce nieprzekroczenie standw granicznych
nos$nosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzyt-
kowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji.

2. Stany graniczne no$nosci uwaza sie za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa lu-
dzi znajdujacych sie w budynku oraz w jego poblizu, a takze
zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia.

3. Stany graniczne przydatnos$ci do uzytkowania uwaza
sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace
konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstruk-
cji budynku nie mogg wystapic:

1) lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg
ujemnie wplywaé na przydatno$é uzytkowa, trwalosé
i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegltych do
niej niekonstrukcyjnych czeéci budynku,

2) odksztatcenia ujemnie wplywajace na wyglad konstruk-
cji i jej przydatnos¢ uzytkowa {wiagczajac w to rowniez
funkcjonowanie maszyn i urzgdzen) oraz uszkodzenia
czesci niekonstrukcyjnych budynku i elementéw wy-
konczenia,

3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodze-
nia budynku, jego wyposazenia oraz przechowywanych
przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

4. Warunki bezpieczenstwa konstrukgji, o ktérych mo-
wa w ust. 1, uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom projektowania i obliczania
konstrukciji.

§ 205. Na terenach podziemnej eksploatacji gorniczej
powinny byé stosowane zabezpieczenia konstrukcji budyn-
kéw, odpowiednie do kategorii szkéd gérniczych.

§ 206. Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana przezna-
czenia budynku powinny by¢ poprzedzone oceng stanu
technicznego konstrukciji i elementéw budynku, z uwzgled-
nieniem stanu podtoza gruntowego.

DZIAL VI
BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Rozdziat 1
Zasady ogdine

§ 207. 1. Budynek powinien by¢ usytuowany na dziat-
ce, zaprojektowany i wybudowany w sposéb zapobiegajacy
powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru.

2. Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny byé
zaprojektowane i wykonane w sposdb zapewniajgcy w razie
pozaru:

1) nos$no$é konstrukcji przez zatozony czas,
2) ewakuacje ludzi,

3) prowadzenie akcji ratowniczej oraz ograniczenie roz-
przestrzeniania sie pozaru w obiekcie i na sgsiednie
obiekty.

3. Przepisy dotyczace bezpieczeristwa pozarowego sto-
suje sie rowniez, z uwzglednieniem § 2 ust. 2, do budynkéw
istniejacych, jezeli zagrazajg one zyciu ludzi.

§ 208. 1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia prze-
ciwpozarowego budynku i jego czeSci wynikajg z prze-
znaczenia i sposobu uzytkowania budynku, zagrozenia wy-
buchem oraz wystepujacego obcigzenia ogniowego i s3
ustalane zgodnie z rozporzadzeniem, przepisami dotyczgcy-
mi ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej oraz
Polskimi Normami.

2. Wymagania dotyczace drég pozarowych, instalacji
sygnalizacyjno-alarmowych, statych i poéistalych instalacji
gasniczych, stref zagrozenia wybuchem, przeciwpozarowe-
go zaopatrzenia w wode oraz podzial budynkéw z uwagi na
kategorie zagrozenia ludzi (ZL | — ZL V) okre$lajg przepisy
o ochronie przeciwpozarowej.

§ 209. Wymagania dotyczace budynku produkcyjnego
i magazynowego okreéla sie w zaleznosci od obciazenia
ogniowego, wysokosci oraz zagrozenia wybuchem.

§ 210. Czesci budynku wydzielone na catej ich wysoko-
$ci $cianami oddzielen przeciwpozarowych traktuje sie jako
odrebne budynki.

§211. 1. Przepiséw§ 231,239 ust. 3pkt 3,§ 242 ust. 1,
§ 243 ust. 1, § 245 ust. 1 pkt 2, § 255, 256 ust. 3 oraz § 272
ust. 4, zawartych w dziale VI, w zakresie kategorii ZL 11, nie
stosuje sie do budynkéw i pomieszczen przeznaczonych do
zakwaterowania os6b osadzonych.

2. Przepiséw § 231 i 239 ust. 3 pkt 3 nie stosuje sie do
zaktadéw poprawczych i schronisk dla nieletnich.
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Odpornos$¢ pozarowa budynkow

§ 212. 1. Ustanawia sig pie¢ klas odpornosci pozarowej

Rozdziat 2

budynkéw, podanych w kolejnos$ci od najwyzszej do najniz-
szej i oznaczonych literami: A, B, C, D i E.

2. Klase odpornosci pozarowej budynku lub jego czesci

nalezy ustala¢ wedlug ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci . L Budynki zali do kat i zeni
poiar%vcej Budynki produkcyjne i magazynowe udynki z |czor|13dzci)zf*t)agoru zagrozenia

1 2 3

A Budynki ze strefg pozarowg o obcigzeniu ognio-
wym wiekszym od 4000 MJ/m? —

B Budynki zawierajace strefe pozarowg o obcigze- | a) liczace powyzej 2 kondygnacji kategorii: ZL i,
niu ogniowym od 2000 do 4000 MJ/m? oraz ZL N, ZLV
budynki wysokie i wysokosciowe ze strefg o ob- | b) wysokie i wysokoéciowe kategorii ZL 111
cigzeniu ogniowym do 2000 MJ/m? c) wysokosciowe kategorii ZL IV

C Budynki ze strefg pozarowg o obcigzeniu ognio- | a) dwukondygnacyjne kategorii:ZL 1, ZLI1,ZLV
wym od 1000 do 2000 MJ/m? oraz budynki | b) powyzej 2 kondygnacji niskie i sredniowyso-
sredniowysokie ze strefg o obcigzeniu ognio- kie kategorii ZL I
wym do 1000 MJ/m? c) powyzej 3 kondygnacji niskie, $redniowyso-

kie i wysokie kategorii ZL IV

D Budynki ze strefg pozarowg o obcigzeniu ognio- | a) jednokondygnacyjne kategorii ZL I
wym od 500 do 1000 MJ/m? oraz wielokondyg- | b) do 2 kondygnacji kategorii ZI 1|
nacyjne budynki niskie ze strefg o obcigzeniu [ ¢) trzykondygnacyjne kategorii ZL IV
ogniowym do 500 MJ/m?

E Budynki jednokondygnacyjne ze strefg pozaro- | a) jednokondygnacyjne z elementéw nie roz-
w3 o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m? przestrzeniajgcych ognia kategorii: ZL 1 i ZL V

b) do 2 kondygnacji kategorii ZL IV

* Kategorie zagrozenia ludzi okreslaja przepisy o ochronie przeciwpozarowej.

3. Klase odpornosci pozarowej podziemnej czesci bu-
dynku ustala sie odrebnie w zaleznosci od wystepujgcego
w tej cze$ci budynku obcigzenia ogniowego lub kategorii
zagrozenia ludzi, przy czym nie moze by¢ ona nizsza niz C.

4. Jezeli cze$¢ podziemna budynku jest zaliczona do
kategorii zagrozenia ludzi, przy ustalaniu kiasy odpornosci
pozarowej budynku liczbe jego kondygnacji okresla suma
kondygnacji podziemnych i nadziemnych.

5. W budynku wielokondygnacyjnym, ktérego kondyg-
nacje sg zaliczone do r6znych kategorii zagrozenia ludzi albo
przeznaczone na cele produkcyjne fub magazynowe, klasy
odpornosci pozarowej okreéla sie dla poszczegbinych kon-
dygnacji odrebnie. Klasa odpornosci pozarowej czesci niz-
szej budynku nie moze byé nizsza od klasy odpornosci
pozarowej czesci budynku potozonej nad nia.

6. Pomieszczenie produkcyjne, magazynowe lub inne
pomieszczenie technologiczne, usytuowane w budynku zali-
czonym do kategorii zagrozenia ludzi, powinno byé wy-
dzielone $cianami i stropami oddzielef przeciwpozarowych
o odpornosci ogniowej, wynikajacej z obcigzenia ognio-
wego, wystepujacego w tym pomieszczeniu, jezeli przepisy
szczeg6lne nie stanowig inaczej.

7. Pomieszczenie, w ktdrym sg umieszczone przeciw-
pozarowe zbiorniki wodne i pompy statych instalacji gas-
niczych oraz maszynownia wentylacji do celéw przeciw-
pozarowych, powinno by¢ obudowane $cianami i stropami
o odpornosci ogniowej przewidzianej dla $cian i stropéw
oddzielenn przeciwpozarowych, zgodnie z § 233.

§ 213. Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozaro-
wej budynkow, okreslone w § 212, nie dotyczg budynkow:

1) do trzech kondygnacji:

a) mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagro-
dowej,

b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarst-
wach lesnych,

2) wolno stojacych do dwdch kondygnacii:

a) przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku
o kubaturze do 1500 m?,

b) gospodarczych w - budownictwie zagrodowym
i w gospodarstwach le§nych, zzachowaniem wyma-
gan dotyczacych stref pozarowych,

c) przeznaczonych do wykonywania zawodu lub dzia-
talnosci uslugowej i handlowej o kubaturze do
1000 m3.

§214. 1. Jezeli budynek wielokondygnacyjny jest
chroniony samoczynnymi, stalymi urzgdzeniami gasniczymi,
mozna obnizyé klase odpornosci pozarowej o jedng w sto-
sunku do klasy wynikajgcej z § 212, a w budynkach jedno-
kondygnacyjnych przyjaé klase E odpornoséci pozarowej
budynku.

2. Obnizenie klasy odpornosci pozarowej nie dotyczy
budynkéw wysokosciowych oraz budynkéw zaliczonych do
kategorii ZL 11, niezaleznie od ich wysokosci.

§ 215. 1. Dopuszcza sie budowe, w klasie E odpornaosci
pozarowej, jednokondygnacyjnych budynkéw produkcyj-
nych i magazynowych o obcigzeniu ogniowym przekraczaja-
cym 500 MJ/m? pod warunkiem zastosowania:
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1) wszystkich elementéw budynku nie rozprzestrzeniaja-
cych ognia,

2) samoczynnych urzadzen oddymiajacych, jezeli powierz-
chnia uzytkowa budynku przekracza 1000 m?2.

w wypadkach wymienionych w ust. 1 orazw § 214 ust. 1, nie
dotyczy oddzielers przeciwpozarowych.

§ 216. 1. Elementy budynku zaliczonego do odpowie-
dniej klasy odpornosci pozarowej powinny odpowiadaé

2. Obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynkéw,

warunkom okre$lonym w paonizszej tabeli:

Elementy budynku
Klasa [Giéwna konstrukcja no$na Scianki dzi
o 2 cianki dzialowe Dachy, tarasy
or?(;)é%ri- (Sciany, sr{:r?yl/’) podciagi, Stropy i §ciany ostonowe konstrukcja noéna dachu
poza-
rowej | minimalna minimalna minimalna minimalna
} =2 rozprzes- 2 rozprzes- y, rozprzes- = rozprzes-
bu&l N-| odpormnos¢ | - onianie | ©9POMOSE | 41 onianie | ©dPOINOSE | 4 ohianie odpr?rnosc trzenianie
ogniowa ognia ogniowa ognia ogniowa ognia ogniowa ognia
w min w min w min w min
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A 240 NRO 120 NRO 60 NRO 30 NRO
B 120 NRO 60 NRO 30% NRO 30 NRO
C 60 NRO 60 NRO 15%) NRO 15 NRO
D 30 NRO 30 NRO (—) SRO*¥ ) SRO*¥
E (—) SRO (—) SRO () SRO () SRO
Oznaczenia w tabeli:
min  — minuty,
NRO — nie rozprzestrzeniajace ognia,
SRO — stabo rozprzestrzeniajgce ogien,
(—) -— nie stawia sie wymagan,
*) — dla komér zsypéw na odpadki — 60 min, drzwi — 30 min,
**) — dla budynku kategorii ZL Il jest wymagane NRO

2. W budynku niskim kategorii ZL IV mozna stosowaé
od strony zewnetrznej izolacje termiczne i oktadziny $cian
stabo rozprzestrzeniajgce ogien.

3. Warunki w zakresie rozprzestrzeniania ognia nie do-
tycza $cianek dzialowych w obrebie jednego mieszkania
w niskich i $redniowysokich budynkach kategorii ZL V.

4. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w budyn-
kach klasy E i D odpornoséci pozarowej powinna mieé
odpornoéé ogniowa co najmniej 15 min i uwzgledniaé
przepisy § 217.

5. W $Scianach zewnetrznych budynku kategorii ZL I}
mogga byé stosowane materialy izolacyjne palne, jezeli osta-
niajaca je od wewnatrz okladzina $cian jest wykonana
z materiatu niepalnego. Odpornos$é¢ ogniowa okladziny po-
winna wynosi¢ co najmniej:

1) w budynku klasy B — 60 min,
2) w budynku klasy C i D — 30 min.

§ 217. W budynku kategorii ZL |V zagrozenia ludzi
i w hotelu odporno$¢ ogniowa $cian oddzielajgcych miesz-
kania lub pokoje hotelowe od drég komunikacji ogélnej oraz
innych mieszkan lub pokoi hotelowych powinna wynosié nie
mniej niz:
1) w budynku niskim i $redniowysokim — 30 min,

2) w budynku wysokim i wysokoéciowym oraz miedzy
budynkami jednorodzinnymi blizniaczymi, szeregowymi
lub atrialnymi — 60 min.

§ 218. 1. Dach lub stropodach budynku nizszego, przy-
legajagcego do Sciany z otworami w budynku wyzszym,
powinien byé wykonany z materiatdw niepalnych oraz mieé¢
niepalne pokrycie czgéci polaci o szeroko$ci co najmniej 8 m,
liczac od $ciany budynku wyzszego.

2. Odporno$é ogniowa czeéci dachu lub stropodachu,
o ktérej mowa w ust. 1, powinna wynosi¢ co najmniej 30 min.

3. W czesci potaci dachu lub stropodachu, okres$lonej
w ust. 1, mogg znajdowa¢ si¢ tylko wyloty kanatéw wen-
tylacyjnych i spalinowych od aparatéw gazowych oraz rury
wentylujgce piony kanalizacyjne.

4. Warunkéw okreslonych w ust. 1 i 2 nie stosuje sie,
jezeli najnizej potozony otwodr w $cianie budynku wyzszego
znajduje sie w odlegloéci co najmniej 10 m od dachu
budynku nizszego, a obcigzenie ogniowe w budynku niz-
szym nie przekracza 2000 MJ/m?.

§ 219. 1. W budynkach zaliczonych do kategorii ZL Hi
i ZL IV dopuszcza sie adaptacje poddasza o konstrukgcji
drewnianej na cele mieszkalne, biurowe itp., pod warunkiem
oddzielenia konstrukcji poddasza od pomieszczen uzytko-
wych przegrodami:

1) w budynku niskim — o odpornosci ogniowej co naj-
mniej 30 min,

2) w budynku $redniowysokim i wysokim — o odporno$ci
ogniowej co najmniej 60 min.

2. Wysoko$é budynkéw, o ktérych mowa w ust. 1,
okresla sie wedlug stanu przed adaptacjg poddasza.
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§ 220. Sciany i stropy wydzielajgce kottownie o wydaj-
nosci powyzej 58 kW (50.000 kcal/h), opalane olejem lub
gazem, zlokalizowane w budynkach mieszkalnych, zamiesz-
kania zbiorowego i uzytecznosci publicznej, powinny mie¢
odporno$¢ ogniowg co najmniej 60 min, a zamknigcia
otwordw w $cianach i stropach co najmniej 30 min, nato-
miast w budynkach wysokosciowych odpowiednio 120
i 60 min.

§ 221. 1. Nad pomieszczeniem zagrozonym wybuchem
nalezy stosowac lekki dach, wykonany z materiatéw niepal-
nych lub trudno zapalnych, o masie nie przekraczajgcej 75
kg/m? rzutu, liczac bez obcigzeri od elementéw konstrukgii
noénej dachu, takich jak podciagi, wigzary i belki.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy pomieszczenia, w ktérym
laczna powierzchnia urzadzen odciazajacych (przeciwwybu-
chowych), jak przepony, klapy oraz otwory oszklone szklem
zwyklym, jest wieksza niz 0,065 m?/m? kubatury pomiesz-
czenia.

3. Sciany oddzielajace pomieszczenie zagrozone wybu-
chem od innych pomieszczen powinny by¢ odporne na
parcie o wartosci 15 kN/m? (15 kPa).

§ 222. 1. Pomieszczenie zagrozone wybuchem nalezy
sytuowaé na najwyzszej kondygnacji budynku.

2. W wypadkach uzasadnionych wzgledami techno-
logicznymi dopuszcza sie odstepstwa od przepisu ust. 1, pod
warunkiem zapewnienia odpowiednich instalacji i urzadzen
przeciwwybuchowych, jezeli wyrazi na to zgode wiasciwy
organ parnstwowego nadzoru budowlanego.

§ 223. 1. Wcianach zewnetrznych budynku, z zastrze-
zeniem § 224, odlegto$¢ migedzy otworami w pionie powinna
wynosi¢ co najmniej 0,8 m.

2. Jako réwnorzedne rozwigzania mozna stosowacé od-
dzielenie poziome w formie daszkéw, gzymsodw i balkonéw
o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenie
poziome i pionowe o tgcznej dlugosci co najmniej 0,8 m.

3. Elementy poziome, wymienione w ust. 2, powinny
mie¢ odporno$¢ ogniowa wymagang w stosunku do $cian
ostonowych budynku i byé wykonane z materiatéw niepal-
nych.

4. Warunki okre$lone w ust. 1 i 2 nie dotycza otworéw

w holach i ciggach komunikacyjnych budynkéw oraz port-
fenetrow w budynkach kategorii ZL IV niskich i $rednio-
wysokich.

§ 224. W budynku powyzej dwdch kondygnacji, w po-
mieszczeniach przeznaczonych na magazyny o obcigzeniu
ogniowym wigkszym od 500 MJ/m?, wysoko$é pasa miedzy
oknami na sasiednich kondygnacjach nie moze by¢ mniejsza
niz 1,2 m.

§ 225. Warstwy elewacyjne $cian zewnetrznych budyn-
ku wysokiego i wysoko$ciowego powinny byé wykonane
z materiatéw niepalnych, a w wypadku oktadzin szklanych,
nalezy zastosowacd szkto o podwyzszonej wytrzymatosci na
uderzenia, ttukgce sie na drobne, nieostre odiamki.

Rozdziat 3

Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

§ 226. Strefe pozarowa moze stanowi¢:

1) budynek albo jego czeéé oddzielona od innych budyn-
kéw lub innych czesci budynku elementami oddzielen
przeciwpozarowych badZ tez pasami wolnego terenu
o szerokos$ci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci
od innych obiektéw budowlanych, okreslonych
w § 270—272,

2) powierzchnia skladowiska oddzielonego od innych
obiektow budowlanych $cianami o odpornosci ognio-
wej co najmniej 240 min. i wysokosci co najmniej
0,5 m powyzej poziomu skladowania lub wolnymi
pasami terenu o szerokosci nie mniejszej nizdopuszczal-
na odlegto$é tego skitadowiska od innych obiektow
budowlanych,

3) w budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi
kazda kondygnacja budynku, oddzielona od innych
kondygnacji w spos6b zabezpieczajgcy przed przenika-
niem ognia zgodnie z § 216 ust. 1 oraz § 245 i 246.

§ 227. 1. Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych
w budynkach produkcyjnych i magazynowych okreéla poni-
zsza tabela:

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych
w budynkach, w m?

Rodzaj stref pozarowych o:;ri‘?ésyge . -
w MJ/m? jednokondy- n;st'c‘:: dgg\rlwvglczj?j _ wysokich
gnacyjnych i sredniowysokich i wysokos$ciowych

1 2 3 4 5

Strefy pozarowe z pomieszczeniem | Powyzej 4000 1000 — —
zagrozonym wybuchem od 2000 do 4000 2000 — —_
od 1000 do 2000 4000 1000 —
od 500 do 1000 6000 2000 —

do 500 8000 3000 500
Strefy pozarowe pozostate powyzej 4000 2000 1000 —
od 2000 do 4000 4000 2000 —
od 1000 do 2000 8000 4000 —

od 500 do 1000 15000 8000 1000

do 500 20000 10000 2500
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2. Strefy pozarowe w podziemnej czeéci budynkow,
o ktorych mowa w ust. 1, nie mogg przekroczyé 50%
powierzchni okreslonych w tabeli.

§228. 1. W budynku produkcyjnym i magazynowym
strefy pozarowe moga byé powigkszone o 100% przy za-
stosowaniu statych wodnych urzadzers gasniczych, a 0 50%
— przy zastosowaniu samoczynnych urzadzer oddymiaja-
cych.

2. Powiekszenia powierzchni, o ktérych mowa w ust. 1,
podlegajg sumowaniu.

§ 229. 1. W jednokondygnacyjnym budynku produk-
cyjnym i magazynowym, nie zagrozonym wybuchem, oraz na
ostatniej kondygnacji wielokondygnacyjnego budynku

o takim przeznaczeniu wielkoéci stref pozarowych mozna
powiekszy¢ o 100%, jezeli:

1) budynek jest wykonany z elementéw nie rozprzestrze-
niajgcych ognia,

2) zastosowano samoczynne urzadzenia oddymiajace.

2. W jednokondygnacyjnym budynku produkcyjnym
i magazynowym wielkoéci stref pozarowych nie ogranicza
sie, pod warunkiem zastosowania stalych urzadzen trys-
kaczowych i samoczynnych urzadzerh oddymiajacych.

§ 230. 1. W budynkach kategorii zagrozenia ludzi (ZL)
wielkosci stref pozarowych okre$la ponizsza tabela:

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych
dla budynkéw w m?
Kategoria zagrozenia ludzi
jednokondy- ]
gnacyjnych 0 wysokosci 0 wysokosci 0 wysokosci
bez ograniczenia | do 12 m wiacznie | do 25 m wiacznie powyzej 25 m
wysokosci
1 2 3 4 5

ZL 1, ZL vV 15000 10000 5000 2500
ZL i 8000 5000 3500 2000
ZL il 10000 8000 5000 2500
ZL W 10000 8000 6000 2500 |

2. Strefy pozarowe w podziemnej czesci budynkéw,
o ktérych mowa w ust. 1, nie mogq przekroczyé 50%
powierzchni okreslonych w tabeli dla pierwszej kondygnacji
budynku.

3. W wypadku zastosowania stalych urzadzen tryska-
czowych, powierzchnie stref pozarowych w budynkach,
o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ powiekszone o 100%,
a przy zastosowaniu samoczynnych urzadzen oddymiajg-
cych — 0 50%. Nie dotyczy to budynkdéw wysokich i wyso-
kosciowych.

4. Powigkszenia powierzchni, o ktérych mowa w ust. 3,
podlegajg sumowaniu.

§ 231. 1. Przy okre$laniu wielkosci stref pozarowych
powierzchnie kandygnacji potgczonych ze sobg nie zamyka-
nymi otworami nalezy sumowaé.

2. W budynku o zr6znicowanej wysokosci dopuszczal-
ne powierzchnie stref pozarowych przyjmuje sie oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.

§ 232. 1. W budynkach inwentarskich wielko$ci stref
pozarowych okresla ponizsza tabela:

Liczba kondygnaciji

Dopuszczalna powierzchznia strefy pozarowej
wm

przy hodowli sciétkowej | przy hodowli bezécidtkowej
1 2 3
jedna 5000 nie ogranicza sie
dwie 2500 5000
powyzej dwdch 1000 2500

2. W wypadku stosowania w budynku $cian silnie
rozprzestrzeniajgcych ogien, strefe pozarowa nalezy zmniej-
szyé do 25% wartosci podanej w ust. 1, a w wypadku
jednokondygnacyjnego budynku przeznaczonego do hodo-

wli  bezscidtkowej, stefe pozarowa ogranicza sie¢ do
5000 m?.

§ 233. Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i odpowia-
da¢ wymaganiom okreslonym w tabeli:
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Klasa odpornos$ci
pozarowej budynku

Minimalna odporno$é
ogniowa oddzielenia
przeciwpozarowego w min

Minimalna odpornosé
ogniowa drzwi* w min

1 2 3

A 240 120 iub 2 x 60
BiC 120 60 lub 2 x 30
DiE 60 30 fub 2x 15

* Przy zastosowaniu pary drzwi nalezy wykonaé przedsionek o najmniejszym wymiarze rzutu poziomego 1,4 m z materiatdw niepalnych,
wentylowany (co najmniej wentylacja grawitacyjna), o odpornosci ogniowej $cian i stropu co najmniej 60 min. Drzwi powinny byé

zaopatrzone w samozamykacze lub urzadzenia zamykajgce je samoczynnie w razie pozaru.

§ 234. 1. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego na-
lezy wznosi¢ na wilasnym fundamencie lub na stropie,
ktérego odpornoéé ogniowa nie jest nizsza od odpornosci
ogniowej tej $ciany.

2. Dopuszcza sie wypetnienie otworu w Scianie od-
dzielenia przeciwpozarowego luksferami, cegig szklana lub
innym materiatem o podobnych wiasciwosciach, jednak na
powierzchni nie wiekszej niz 10% $ciany, przy czym og6lna
powierzchnia otwordéw wypelnionych tym materialem i in-
nych otwordow zamykanych nie moze przekraczaé tacznie
25% powierzchni $ciany.

3. W stropie oddzielenia przeciwpozarowego dopusz-
cza sie stosowanie otworéw o tgcznej powierzchni do 0,5%
powierzchni stropu, z zamknigciem o odpornosci ogniowej
réwnej potowie odpornosci ogniowej stropu.

4. Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddziele-
nia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa
réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia, z wyjgtkiem
wypadkow, o ktérych mowa w § 269 ust. 3.

5. Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne $ciany bu-
dynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnet-
rza budynku.

6. Jezeli ze wzgledéw technologicznych lub uzytko-
wych jest niezbedne zastosowanie nie zamykanego otworu
w $§cianie oddzielenia przeciwpozarowego, pomieszczenia
po jej obu stronach powinny by¢ pofaczone korytarzem
(tunelem) o dtugosci co najmniej 4 m, obudowanym $ciana-
mi i stropem z materiatow niepalnych, o odpornosci ogniowe;j
co najmniej 60 min. Korytarz (tunel) powinien by¢ na catej
dlugoéci chroniony urzadzeniem tryskaczowym lub zra-
szaczowym uruchamianym samoczynnie.

§ 235. W budynku z dachem rozprzestrzeniajgcym
ogien $§ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wy-
prowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysoko$¢ co najmniej
0,3 m lub zastosowac inne, rdwnorzedne rozwigzanie.

Rozdzial 4
Drogi ewakuacyjne

§ 236. 1. Z pomieszczenia, w ktdrym moga przebywad
ludzie, nalezy zapewni¢ bezpieczne wyjscie, prowadzgce
bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwartg, do innej
strefy pozarowej badZ na poziome lub pionowe drogi komu-
nikacji ogdélnej, zwane dalej ,,drogami ewakuacyjnymi’’.

2. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powin-
ny byé zamykane drzwiami.

3. Drzwi ewakuacyjne z budynku powinny otwierac¢ sig
na zewnatrz.

§ 237. 1. Dlugosc przejs$cia w pomieszczeniu, mierzona
od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywacé czlowiek,
do wyjscia na droge ewakuacyjna nie powinna przekraczaé¢
w pomieszczeniach:

1) zagrozonych wybuchem — 40 m,

2) produkcyjnych i magazynowych o obcigzeniu ognio-
wym przekraczajgcym 500 MJ/m? w budynkach wielo-
kondygnacyjnych — 75 m,

3) produkcyjnych i magazynowych o obcigzeniu ognio-
wym przekraczajacym 500 MJ/m? w budynkach jedno-
kondygnacyjnych — 100 m,

4) zaliczanych do kategorii ZL 1, ZL 11, ZL IV ZLV —40 m.

2. Nie ogranicza sig dlugosci przej$¢, o ktérych mowa
w ust. 1, w pomieszczeniach produkcyjnych i magazyno-
wych o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m?, w pomiesz-
czeniach ZL IV oraz w pomieszczeniach nie przeznaczonych
na pobyt ludzi.

3. W pomieszczeniach o wysokos$ci przekraczajgcej
5 m diugosé przejs¢, o ktérych mowa w ust. 1, moze byé
powigkszona o 25%.

4. Przy zastosowaniu urzgdzen tryskaczowych dlugosé
przej$¢, o ktérych mowa w ust. 1, moze by¢ powiekszona
o 100%, a przy zastosowaniu samoczynnych urzadzen
oddymiajagcych — o 50%.

5. Powigkszenia dlugoéci, o ktérych mowa w ust. 4,
podlegajg sumowaniu.

§ 238. 1. Przejscia do drogi ewakuacyjnej nie moga
prowadzi¢ przez sgsiednie pomieszczenia, jezeli sg one
zagrozone wybuchem i nie oddzielone od siebie przedsion-
kiem, o ktérym mowa w § 233.

2. Z pomieszczenia nalezy zapewni¢ co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne, jezeli:

1) powierzchnia pomieszczenia zagrozonego wybuchem
przekracza 100 m?,

2) powierzchnia pomieszczenia produkcyjnego lub maga-
zynowego, o obcigzeniu ogniowym powyzej 500
MJ/m? lub kategorii ZL |, ZL 11, ZL lil i ZL V, przekracza
300 m?,

3) powierzchnia pomieszczenia produkcyjnego lub maga-
zynowego o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m?
przekracza 1000 m? bagdz gdy dtugo$é przejicia w nich
jest wigksza niz 50 m, bez wzgledu na to, na ktérej
kondygnacji pomieszczenie jest usytuowane,

4) liczba 0séb mogacych przebywaé jednoczesnie w po-
mieszczeniu przekracza 50, a w pomieszczeniu zaliczo-
nym do kategorii ZL I — 30.
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§ 239. 1. Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia zagro-
zonego wybuchem, prowadzace na droge ewakuacyjna,
powinny byé zamkniete przedsionkami odpowiadajgcymi
wymaganiom § 233.

2. Szeroko$é wyjécia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy
dostosowac do liczby os6b mogacych przebywac jednoczes-
nie w pomieszczeniu, przyjmujac 0,6 m szerokosci wyjscia na
100 os6b, lecz nie mniej niz 0,9 m w Swietle.

3. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:

1) zagrozonych wybuchem,

2) do ktérych jest mozliwe niespodziewane przedostanie
sie mieszanin wybuchowych lub substancji trujgcych,
duszacych badz innych mogacych utrudnié ewakuacje,

3) w ktérych moze przebywac jednoczeénie wiecej niz 50
0so6b,

4) magazynowych o powierzchni ponad 200 m?,

5) z ktérych zachodzi koniecznos$é ewakuacji ludzi na
noszach.

4. Stosowanie drzwi obrotowych i podnoszonych na
drogach ewakuacyjnych jest zabronione.

5. Stosowanie na drogach ewakuacyjnych drzwi roz-
suwanych, jezeli stuzg one wylacznie do ewakuacji, jest
zabronione.

6. Na drogach ewakuacyjnych drzwi rozsuwane, ktére
nie sluza wyltgcznie do ewakuacji, powinny spetnia¢ na-
stepujace warunki:

1) konstrukcja drzwi— zapewniaé otwieranie automatycz-
ne i reczne oraz wykluczaé mozliwos¢ ich zablokowania,

2) w razie pozaru lub awarii drzwi — zapewniaé¢ ich
samoczynne rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej.

7. W bramach i $cianach przesuwanych na drogach
ewakuacyjnych powinny znajdowac sie drzwi otwierane
recznie albo w bezposrednim sasiedztwie bram i $cian
powinny byé umieszczone i wyraznie oznakowane drzwi,
odpowiadajgce klasie odpornoéci ogniowej wymaganej dla
zamkniecia otworéw w $cianie oddzielenia przeciwpozaro-
wego.

8. Drzwi, bramy i inne zamkniecia otwordw, w stosunku
do ktérych jest wymagana odpornos$é ogniowa lub dymosz-
czelnoéé, powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zapew-
niajgce zamknigcie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapew-
ni¢ mozliwo$é recznego otwierania drzwi stuzacych do
ewakuacji.

§ 240. Jako wyjscia ewakuacyjne z sal widowiskowych
i innych o podobnym przeznaczeniu, w ktérych nastepuje
jednoczesna wymiana publiczno$ci (uzytkownikéw), nie
mogg stuzyé wejécia do tych sal, a drogi ewakuacyjne dla
wychodzacych nie moga stykac sie ani krzyzowaé z drogami
dla wchodzacych.

§ 241. W écianach stanowigcych wewnetrzng obudowe
drég ewakuacyjnych w budynkach szkolnych, biurowych,
produkcyjnych i magazynowych dopuszcza sig umieszczenie
nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki,
jezeli przylegajace pomieszczenia nie sq zagrozone wybu-
chem i jezeli obcigzenie ogniowe w tych pomieszczeniach
nie przekracza 1000 MJ/m?2.

§ 242. 1. Szeroko$é¢ poziomych drég ewakuacyjnych
oblicza sige przyjmujac 0,6 m na 100 oséb mogacych przeby-
waé na danej kondygnaciji budynku, jednak szeroko$¢ ta nie
moze by¢é mniejsza niz 1,4 m.

2. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej moze byé
zmniejszona do 1,2 m, jezeli na danej kondygnacji liczba
przebywajgcych tam 0s6b nie przekroczy 20.

3. Wysokos$¢ drég ewakuacyjnych nie moze byé mniej-
sza niz 2,2 m, natomiast wysoko$¢ przejcia, drzwi lub
lokalnego obnizenia — 2 m.

§ 243. 1. Korytarze w budynku zaliczonym do kategorii
zagrozenia ludzi nalezy dzieli¢ na odcinki nie diuzsze niz
50 m za pomoca drzwi dymoszczelnych lub innych urzadzen
technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu.

2. Przestrzenn na sufitami podwieszonymi nalezy prze-
dzieli¢ w ptaszczyznie drzwi, o ktérych mowa w ust. 1, za
pomoca przegrody z materialéw niepalnych.

§ 244. 1. Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione
stosowanie:

1) spocznikéw ze stopniami,

2) schodow ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sa
jedyna drogq ewakuacyjna.

2. Na drogach ewakuacyjnych dopuszcza sig stosowa-
nie schodéw wachlarzowych, pod warunkiem zachowania
najmniejszej szerokos$ci stopni okre$lonych w § 69 ust. 5.

3. Jezeli na drodze ewakuacyjnej stosuje sie w jednym
przej$ciu mniej niz 3 stopnie, r6znica pozioméw powinna byé
wyraZnie oznakowana.

§ 245. 1. Klatki schodowe obudowane i zamykane
drzwiami nalezy stosowaé w budynkach:

1) niskich:

a) produkeyjnych i magazynowych o obcigzeniu ognio-
wym co hajmniej w jednej strefie pozarowej powyzej
500 MJ/m? lub w ktérych znajduje sig pomiesz-
czenie zagrozone wybuchem,

b) kategorii ZL I,

2) sredniowysokich:
a) produkcyjnych i magazynowych,
b) kategorii ZL |, ZL I, ZL Nl i ZL V.

2. Klatki schodowe, o ktérych mowa w ust. 1, powinny
mieé urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu.

§ 246. 1. W budynku wysokim i wysoko$ciowym po-
winny byé co najmniej dwie obudowane klatki schodowe,
oddzielone od poziomych drég komunikacji ogéinej przed-
sionkiem, zamykanym obustronnie drzwiami o odpornosci
ogniowej co najmniej 30 min.

2. Klatki schodowe i przedsionki w budynku wysokim
kategorii ZL 11 oraz w budynku wysoko$ciowym, z wyjagtkiem
kategorii ZL |V, nalezy wyposazy¢ w urzadzenia zapobiegaja-
ce ich zadymieniu.

3. Klatki schodowe i przedsionki w budynku wysokim
kategorii ZL 1, ZL 11 i ZL V oraz w budynku wysokosciowym
kategorii ZL IV powinny mieé¢ urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.
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4. W budynku wysokim dopuszcza sie stosowanie tylko
jednej klatki schodowej, jezeli powierzchnia rzutu poziome-
go budynku nie przekracza 750 m>.

5. W budynku wysokim i wysokoéciowym kategorii ZL
IV i produkcyjnym dopuszcza sie wykonywanie klatek scho-
dowych bez przedsionkdw, o ktérych mowa w ust. 1, jezeli:

1) kazde mieszkanie lub pomieszczenie bedzie oddzielone
od klatki schodowej drzwiami o0 odporno$ci ogniowej co
najmniej 30 min,

2) klatki schodowe bedg wyposazone w samoczynne urzg-
dzenia oddymiajace,

3) klatki schodowe bedg zamykane drzwiami dymoszczel-
nymi.

6. W budynku wysokim i wysoko$ciowym drzwi z pokoi
hotelowych i zamieszkania zbiorowego, prowadzace na
drogi komunikacji ogélnej, powinny mieé¢ odporno$é ognio-
wa co najmniej 30 min.

§ 247. 1. W budynku wysokim i wysoko$ciowym, z wy-
jatkiem kategorii ZL 1V, nalezy przewidzie¢ rozwigzania
zabezpieczajgce przed zadymieniem poziomych drég ewaku-
acyjnych.

2. W obiekcie podziemnym, w ktérym znajdujg sie
pomieszczenia dla ponad 100 os6b, oraz w zadaszonym
pasazu nalezy zapewni¢ usuwanie dymoéw i gazéw pozaro-
wych z tych pomieszczen i drég ewakuacyjnych.

§ 248. Schody stanowiace wewnetrzne potaczenie po-
mieszczet w mieszkaniu mogg nie spetnia¢ warunkdéw sta-
wianych drogom ewakuacyjnym.

§ 249. 1. Obudowa schodéw i pochylni stuzacych ce-
lom ewakuacji powinna mie¢ odpornos¢ ogniowa wymaga-
ng w stosunku do $cian noénych i stropéw danego budynku.

2. Odpornos$é ogniowa biegdéw, spocznikéw i pochyini,
stuzacych celom ewakuacji, powinna wynosi¢ co najmniej:

1) w budynkach klasy A—C odpornoéci pozarowej — 60
min,

2) w budynkach klasy D i E odpornosci pozarowej — 30
min.

3. Wbudynku z klatkami schodowymi, oddzielonymi na
kazdej kondygnacji przedsionkami zamykanymi obustronnie
drzwiami o odpornoéci ogniowej co najmniej 30 min, dopu-
szcza sie odstapienie od wymagan okre$lonych w ust. 2.

4. Elementy klatek schodowych powinny byé wykona-
ne z materiatéw niepainych. Dopuszcza si¢ ich wykonanie
z drewna i innych materiatéw palnych:

1) w budynku niskim klasy D i E odpornosci pozarowej
z klatkami schodowymi wydzielonymi drzwiami o od-
pornos$ci ogniowej co najmniej 30 min,

2) w budynku tymczasowym,

3) w mieszkaniu dwukondygnacyjnym.

§ 250. Piwnice powinny byé oddzielone niepalnymi
$cianami i stropami o odpornosci ogniowej co najmniej 60
min i zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowej co najmniej
30 min. Wymagania odpornos$ci ogniowej nie dotyczg drzwi
do piwnic w budynku zaliczonym do kategorii ZL 1V, niskim
i sredniowysokim. Jezeli drzwi do piwnic znajdujq si¢ ponizej
poziomu parteru, schody 2z tego poziomu powinny

byé zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy omytkowe
zej$cie ludzi do piwnic w wypadku ewakuacji (np. ruchoma
barierg).

§ 251. 1. W budynku o dwéch lub wiecej kondygnac-
jach nalezy zapewnié mozliwo$¢ wyjécia na dach od we-
wnatrz budynku, przynajmniej z jednej klatki schodowe;j.

2. W budynku wysokim i wysoko$ciowym wyjécia na
dach powinny prowadzié¢ z kazdej klatki schodowej.

3. Wyijscie z klatki schodowej na strych lub poddasze
piwinno by¢ zamykane drzwiami o odporno$ci ogniowej co
najmniej:

1) w budynkach do trzech kondygnacji wigcznie, z wyjat-
kiem budynkéw mieszkalnych — 15 min,

2) w budynkach powyzej trzech kondygnacji — 30 min.

4. Klapy wyjSciowe na dach powinny mie¢ wymiary co
najmniej 0,8 mx0,8 m, a dostep do nich powinien od-
powiadaé warunkom okreslonym w § 101.

§ 262, Schoddéw i pochylni ruchomych nie zalicza sie do
drég ewakuacyjnych.

§ 263. 1. W budynku wysokim i wysoko$ciowym, zali-
czonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL i, ZL [, ZL 11 ZL V,
oraz w innych budynkach wysokos$ciowych przynajmniej
jeden diwig w kazdej strefie pozarowej powinien by¢ przy-
stosowany do potrzeb ekip ratowniczych.

2. Dzwig, o ktérym mowa w ust. 1, powinien mieé
no$nos$é co najmniej 1000 kg i kabine o wymiarach pozio-
mych nie mniejszych niz 1,1 x 2,1 m. Czas przejazdu dzwigu
miedzy przystankami kraricowymi nie powinien by¢ dtuzszy
niz 1 min. Spocznik dzwigu powinien by¢ dostepny z przed-
sionka klatki schodowe;.

3. Dopuszcza sie przystosowanie do potrzeb ekip rato-
whniczych dzwigu, ktéry nie spetnia wymagan okreslonych
w ust. 2, jezeli hol, w ktérym on sie znajduje, jest zamykany
w razie pozaru drzwiami o odporno$ci ogniowej co najmniej
60 min.

§ 254. 1. Sciany i stropy szybu dzwigowego do celow
przeciwpozarowych powinny mie¢ klase odpornosci ognio-
wej wymagang w stosunku do $cian nosnych i stropow
danego budynku.

2. Szyb dzwigu przeciwpozarowego powinien byé wy-
posazony w urzadzenia do oddymiania.

§ 255. Wyjscia ewakuacyjne mogg prowadzi¢ na po-
dwoérze (dziedziniec), do sasiedniej strefy pozarowej lub na
galerie pod warunkiem polgczenia ich z przestrzenig otwartg
bezposrednio lub za posrednictwem przej$é¢ badz przejaz-
déw, obudowanych jak poziome drogi komunikacji ogolnej
stuzace celom ewakuacyjnym.

§ 266. 1. Odleglo$¢ od wyjscia z pomieszczeri na droge
ewakuacyjng do wyj$cia na zewnatrz budynku albo do drzwi
klatki schodowej, pochylni lub dzwigu, zwang dalej dojéciem
ewakuacyjnym, mierzy sie wzdluz osi dojscia.

2. Jezeli klatki schodowe nie s3 obudowane i nie sg
zamykane drzwiami, dtugos$é¢ doj$¢ ewakuacyjnych mierzy
sie wzdtuz osi dojscia, od wyjécia z pomieszczenia do
krawedzi najblizszego stopnia schoddw.

3. Dopuszczalne dlugoéci dojé¢ ewakuacyjnych okresla
tabela:
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Diugos¢ dojscia w m przy
Rodzaj strefy pozarowej/kategoria zagrozenia ludzi jednym wielu
dojsciu dojéciach
1 2 3
Strefa pozarowa z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem 10 40
Strefa pozarowa o obcigzeniu ogniowym powyzej 500 MJ/m? bez pomieszczenia
zagrozonego wybuchem w budynku produkcyjnym lub magazynowym 20 75
Strefa pozarowa o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m? bez pomieszczenia za-
grozonego wybuchem w budynku produkcyjnym lub magazynowym 40 nie okreéla sig
Kategoria ZL 11 10 30
Kategoria ZL I, ZL HI, ZL V 20 45
Kategoria ZL IV 20 60

4. Diugo$é¢ dojsé¢ ewakuacyjnych moze byé powigk-
szona o 100%, jezeli kondygnacja jest chroniona statg
instalacja tryskaczowg, a o 50%, jezeli droga ewakuacyjna
jest chroniona przed zadymieniem.

5. Powigkszenia dlugosci, o ktérych mowa w ust. 4,
podlegajg sumowaniu.

§ 257. 1. W budynku produkcyjnym i magazynowym
jako dodatkowa droge ewakuacyjng dla ludzi z wyzszej
kondygnacji mozna stosowa¢ drabiny ewakuacyjne, prowa-
dzace na dach nizszej kondygnacji lub na poziom terenu,
jezeli liczba oséb przebywajacych jednoczesnie na wyzszej
kondygnacji nie przekracza 50, a w budynku z pomiesz-
czeniem zagrozonym wybuchem — 15,

2. Drabiny ewakuacyjne nalezy umieszcza¢ w miejs-
cach tatwo dostepnych. Sytuowanie drabin naprzeciw $wie-
tlikéw i okien jest zabronione.

3. Dopuszcza sie¢ wykonywanie drabin ewakuacyjnych
bez obreczy ochronnych, gdy réznica wysokos$ci nie prze-
kracza 3 m, z uwzglednieniem wymagan § 101.

Rozdziat 5
Elementy wykoriczenia wnetrz
§ 258. W budynkach zaliczonych do kategorii zagroze-
nia ludzi stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow,

ktorych produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

§ 259. Na drogach komunikacji og6inej, stuzacych ce-
lom ewakuacji, stosowanie materiatéw latwo zapalnych jest
zabronione.

§ 260. 1. Stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin pod-
fogowych jest zabronione:

1) w pomieszczeniach budynkéw zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I,

2) w pomieszczeniach, w ktérych moze przebywaé jedno-
cze$nie wiecej niz 50 oséb,

3) w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych.

2. Podlogi w strefie zagrozenia wybuchem powinny byé
wykonane z materialéw co najmniej trudno zapalnych, nie
iskrzacych i nie gromadzacych tadunkow elektrostatycznych.

§ 261. 1. W salach konferencyjnych, lokalach gastro-

nomicznych i rozrywkowych oraz w pomieszczeniach produ-
keyjnych wykonywanie oston, przegréd i $cianek dzialowych
z materiatdw fatwo zapalnych jest zabronione.

2. W pomieszczeniach budynkéw zamieszkania zbioro-
wego i uzytecznoéci publicznej, w ktérych moze przebywaé
jednocze$nie wiecej niz 50 osdb, state elementy wyposazenia
oraz wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatéw
co najmniej trudno zapalnych.

§ 262. 1. Okiadziny sufitdow oraz sufity podwieszone
nalezy wykonywaé¢ z materiatdbw niepalnych lub niezapal-
nych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

2. W pomieszczeniach zaliczonych do kategorii zagro-
zenia ludzi ZL |, w ktorych jednocze$nie moze przebywacé nie
wiecej niz 100 osob, dopuszcza sie stosowanie podwieszo-
nych sufitdw wykonanych z materiatéw trudno zapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

3. Warunki, o ktédrych mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczg
mieszkan. :

4. Przestrzent miedzy podwieszonym sufitem i stropem
powinna byé podzielona na sektory o powierzchni nie
wigkszej niz 1000 m?, a w korytarzach — przegrodami co
50 m, wykonanymi z materiatéw niepalnych.

§ 263. 1. W lazienkach i saunach z piecykami gazo-
wymi oraz termami gazowymi i elektrycznymi dopuszcza sie
stosowanie okladzin $ciennych z materiatéw palnych, z tym
Zze odlegto$¢ aparatu od wykladziny powinna wynosié co
najmniej 0,3 m.

2. Stosowanie wyktadzin $ciennych z materiatéw tatwo
zapalnych w tazienkach i saunach z piecem kagpielowym na
paliwo state jest zabronione.

§ 264. W strefie zagrozenia wybuchem nalezy stosowaé
drzwi i okna nie wytwarzajace przy otwieraniu i zamykaniu
iskier mogacych spowodowaé zapalenie sig¢ substancji pal-
nych.

Rozdziat 6
Paleniska, przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne

§ 265. 1. Palenisko powinno by¢ umieszczone na pod-
fozu niepalnym o grubosci co najmniej 0,15 m, a przy piecach
metalowych bez nézek — 0,3 m. Podioga tatwo zapalna
przed drzwiczkami palenisk powinna byé zabezpieczona
pasem materiatu niepalnego o szerokos$ci co najmniej 0,3 m,
siegajacym poza krawedzie drzwiczek co najmniej po 0,3 m.
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2. Palenisko otwarte moze byc¢ stosowane tylko w po-
mieszczeniu, w ktdrym nie wystepuje zagrozenie wybuchem,
w odleglosci co najmniej 0,6 m od tatwo zapalnych czesci
budynku. W pomieszczeniach ze stropem drewnianym pale-
nisko otwarte powinno mie¢ okap wykonany z materiatdéw
niepalnych, wystajacy co najmniej 0,3 m poza krawedz
paleniska.

§ 266. 1. Piec metalowy lub w ramach metalowych,
rury przytaczeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny
byé oddalone od fatwo zapalnych, nie ostonietych czesci
konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,6 m, a od ostonie-
tych okiadzing z tynku o grubosci 25 mm lub inng réwno-
rzedng okladzing — co najmniej 0,3 m.

2. Piec z kamienia, cegtly, kafli i podobnych materiatow
niepalnych powinien byé oddaiony od tatwo zapalnych, nie
ostonietych czesci konstrukcyjnych budynku co najmniej
0,3 m, a od ostonigtych oktadzing z tynku o grubosci 25 mm
na siatce albo rownorzedng oktadzing — co najmniej 0,15 m.

§ 267. 1. Obudowa przewoddéw spalinowych i dymo-
wych powinna mie¢ odpornoé¢ ogniowa co najmniej 60 min.

2. Dopuszcza sig wykonanie obudowy, o ktérej mowa
w ust. 1, z cegly pelnej grubosci 12 cm, murowanej na
zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem
lub spoinowaniem.

§ 268. 1. Urzadzenia i przewody wentylacyjne i klima-
tyzacyjne w pomieszczeniu nalezy wykonywaé z zachowa-
niem nastgpujacych warunkow:

1) palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne paine
okladziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stoso-
wane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb
zabezpieczajgcy przed rozprzestrzenianiem ognia,

2) przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszcze-
nia, ktérych nie obstuguja, powinny by¢ obudowane
elementami (§ciankami, okladzinami itp.) o klasie od-
pornosci ogniowej przewidzianej dla $cianek dziato-
wych tych pomieszczen,

3) odlegtos$é nie izolowanych przewodéw wentylacyjnych
od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosié
co najmniej 0,5 m,

4) w budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi
(ZL) prowadzenie przez pomieszczenia przewodow
wentylacyjnych z materialéw palnych jest zabronione,

5) drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewo-
dach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materia-
6w niepalnych.

2. Niezaleznie od wymagan okre$lonych w ust. 1, przy
wykonywaniu urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem nalezy stosowaé:

1) przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne instalowane
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia (nie dotyczy to
przewodow nawiewnych),

2) wentylatory wywiewne nie wywolujace iskier moga-
cych spowodowaé zapalenie substancji palnych.

§ 269. 1. Dopuszcza sie przeprowadzenie przewodoéw
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez $ciane i strop od-
dzielenia przeciwpozarowego, pod warunkiem ze nie bedg
nimi przeplywaly gazy, pary wybuchowe, widkna i pyly
palne, tworzace w polgczeniu z powietrzem mieszaniny
wybuchowe.

2. Przewody wentylacyjne powinny byé obudowane
lub wyposazone w klapy odcinajace, w sposéb zapobiegaja-
cy rozprzestrzenianiu sie pozaru miedzy strefami pozarowy-
mi.

3. Odpornos$¢ ogniowa obudowanego przewodu, klapy
odcinajacej lub obudowanego przewodu, wraz ‘z klapa,
powinna wynosi¢ potowe odpornosci ogniowej oddzielenia
przeciwpozarowego.

4. Przewody oddymiajacej wentylacji pozarowej po-
winny mie¢ odpornoéé ogniowa réwng odpornosci ognio-
wej. wymaganej dla stropéw zgodnie z § 233.

Rozdziat 7

Odlegtosci miedzy budynkami ze wzgledu na ochrone
przeciwpozarowyg

§ 270. 1. Jednorodzinne domy mieszkalne oraz budyn-
ki mieszkalne i gospodarcze na dziatkach zagrodowych ze
dcianami z materialéw niepalnych i dachami nie rozprzest-
rzeniajgcymi ognia moga by¢ sytuowane w odlegtosciach od
granicy dziatki okre$lonych w § 12.

2. Budynek usytuowany bezpos$rednio przy granicy
dziatki powinien mie¢ $ciane oddzielenia przeciwpozarowe-
go od strony sgsiedniej dzialki, o odpornosci ogniowej
okreslonej w § 233, oraz pozostate elementy nie rozprze-
strzeniajgce ognia.

§ 271. 1. W wolno stojacych budynkach, wymienio-
nych w § 212, oraz w budynkach inwentarskich, stodotach
lub suszarniach dopuszcza sie stosowanie dachéw rozprzes-
tizeniajgcych ogienl, pod warunkiem, ze odlegiosé:

1) budynku od granicy dziatki wynosi wiecej niz 12 m,

2) od innych budynkéw z dachami nie rozprzestrzeniajacy-
mi ognia wynosi wiecej niz 15 m,

3) od innych budynkéw z dachami rozprzestrzeniajgcymi
ogient wynosi wiecej niz 24 m,

4) od malych budynkdw pomocniczych o powierzchni
rzutu poziomego do 20 m?, bez wlasnego paleniska,
wynosi wiecej niz 5 m.

2. Stosowanie dachOw rozprzestrzeniajgcych ogiert
w budynkach usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz
24 m od granicy lasu jest zabronione.

§ 272. 1. Odlegio$é miedzy budynkami, z wyjatkiem
zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, nie moze by¢ mniej-
sza niz:

1) miedzy budynkiem produkcyinym lub magazynowym,
z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem, a innym
budynkiem oraz miedzy budynkiem produkcyjnym lub
magazynowym zawierajagcym strefe pozarowg o ob-
cigzeniu ogniowym powyzej 1000 MJ/m? a budynkiem
zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) — 20 m,

2) miedzy budynkiem produkcyjnym lub magazynowym,
bez pomieszczen zagrozonych wybuchem i stref pozaro-
wych o obcigzeniu ogniowym ponizej 1000 MJ/m?,
a budynkiem zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi
{(ZL) — 10 m,

3) miedzy budynkami zaliczonymi do kategorii zagrozenia
ludzi (ZL) — 10 m.

2. Najmniejsze odleglodci migdzy budynkami produk-
cyjnymi lub magazynowymi bez pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz migedzy sktadowiskami otwartymi okresla
tabela:
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Budynki przeznaczone do celéw produkcyjnych
i magazynowych o maksymalnym obcigzeniu
ogniowym strefy pozarowej w MJ/m?

Najmniejsze odlegto$ci w m od innego budynku lub
skladowiska otwartego o maksymalnym obcigzeniu
ogniowym strefy pozarowej w MJ/m?

do 500 powyze 200 do | owyze) 4000
1 2 3 4
do 500 10 15 20
powyzej 500 do 4000 15 15 20
powyzej 4000 20 20 20

3. Odleglosci okreslone w ust. 1 i 2, w zaleznosci od
klasy odpornosci ogniowej i wielkosci powierzchni oszklenia
$ciany od strony sasiedniego budynku:

1) moga byé pomniejszone o 50% — jezeli $ciana ma
odporno$é ogniowa co najmniej 60 min i znajduja sig
w niej tylko jedne drzwi o odpornosci ogniowej co
najmniej 30 min,

2) powinny by¢ powigkszone o 50% — jezeli $ciana ma
oszklenie szkfem zwyklym na 35 — 70% jej powierzchni,
a $ciana sasiedniego budynku nie spetnia warunkéw,
o ktorych mowa w pkt 1,

3) powinny by¢ powiekszone o 100% — jezeli $ciana ma
oszklenie szktem zwyklym na ponad 70% powierzchni,
a Sciana sagsiedniego budynku nie spetnia warunkoéw,
o ktérych mowa w pkt 1.

4. Odlegtosci miedzy budynkami, o ktérych mowa
w ust. 1—3, a granica sasiedniej nie zabudowanej dziatki
powinny wynosi¢ co najmniej potowe wielkosci w nich
okreélonych, przyjmujac, ze moze by¢ na niej usytuowany
budynek zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi, ze éciang
majacg oszklenie szkiem zwyklym na powierzchni ponizej
35%.

5. Odlegto$ci miedzy budynkami lub cze$ciami budyn-
ku a innymi budynkami mozna pomniejszy¢ w stosunku do
wymagann okreslonych w ust. 1—4, pod warunkiem za-
stosowania statych, samoczynnych urzadzer gasniczych:

1) przy zastosowaniu tych urzadzen w jednym z budynkow
— 0 25%,

2) przy zastosowaniu tych urzadzen w obydwu budynkach
— 0 50%.

6. Najmniejszg odlegto$é budynku produkcyjnego i ma-
gazynowego oraz budynku zaliczonego do kategorii za-
grozenia ludzi (ZL) od granicy lasu nalezy przyjmowa¢ jak
odlegto$é od budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia
ludzi, zgodnie z ust. 1 i z uwzglednieniem ust. 3 i 5.

§ 273. Odlegtosci miedzy budynkami produkcyjnymi
lub magazynowymi potozonymi na jednej dzialce budow-
lanej nie normuje sie, jezeli ich tagczna powierzchnia nie
przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarows;j.

Rozdziat 8

Wymagania szczegé6lne dotyczace garazy

§ 274. 1. Wymagania dotyczgce klasy odpornoéci po-
zarowej garazy nalezy przyjmowac zgodnie z § 212 ust. 2 jak
dla budynkéw o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m?,
z zastrzezeniem § 275 ust. 2.

2. Jednokondygnacyjny garaz o powierzchni uzytko-
wej powyzej 100 m? powinien mieé konstrukcje no$ng
o odpornos$ci ogniowej co najmniej 30 min. Odlegtos$¢ tego
garazu od innych budynkéw nie moze by¢ mniejsza niz5 m,
jezeli nie zastosowano $ciany oddzielenia przeciwpozarowe-
go o odpornoéci ogniowej co najmniej 120 min.

3. Odlegto$é garazu wielopoziomowego od innych bu-
dynkdéw powinna odpowiadaé warunkom okreslonym
w § 272 jak dia budynkéw produkcyjnych i magazynowych
o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m?.

§ 275. 1. Pod wzgledem bezpieczeristwa pozarowego
za garaz otwarty uwaza sie garaz, w ktérym otwory w $cia-
nach zewnetrznych stanowig co najmniej 1/3 catkowitej
powierzchni tych $cian i umozliwiajg odprowadzanie ciepta
i dymu.

2. Garaz otwarty, ktérego najwyzszy poziom parkowa-
nia znajduje sie nie wyzej niz 25 m nad poziomem terenu,
moze byé wykonany w klasie D odporno$ci pozarowej, jezeli
w tym garazu:

1) $ciany przeciwlegte z otworami znajduja sie w odlegto-
$ci nie wigkszej niz 50 m,

2) ponad kondygnacjami przeznaczonymi do parkowania
samochodow nie znajduja sie inne pomieszczenia,

3) migdzy otworami w $cianach garazu a innymi budyn-
kami odlegtos¢ jest nie mniejsza niz 10 m, z zastrzeze-
niem § 19 ust. 1.

§ 276. 1. Powierzchnia strefy pozarowej w garazu za-
mknietym nie moze przekraczaé:

1) w garazu nadziemnym — 5000 m?,
2) w garazu podziemnym — 2500 m?.

2. Powierzchnie okreslone w ust. 1 moga byé powiegk-
szone o 100% przy zastosowaniu stalych urzadzenn ga$-
niczych, a o 50% — przy zastosowaniu samoczynnych
urzadzeni oddymiajacych.

3. Powigkszenia powierzchni, o ktérych mowa w ust. 2,
podlegaja sumowaniu.

4. Powierzchnia strefy pozarowej w garazu otwartym
nie moze przekraczaé 30000 m?, przy czym powierzchnia
uzytkowa na jednej kondygnacji garazu nie moze przekraczaé
7500 m?.

5. W zamknietym garazu, majagcym wiecej niz 50 stano-
wisk postojowych w jednej strefie pozarowej, nalezy stoso-
wac wentylacje oddymiajaca.
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§ 277. Kondygnacje garazu podziemnego powinny
mied¢ mozliwoéé oddzielenia, w razie pozaru, za pomoca
bram, drzwi lub innych zamknie¢ w spos6b zabezpieczajacy
przed przenikaniem ognia i dymu miedzy kondygnacjami.

§ 278. 1. Nakazdej kondygnacji garazu, na ktorej liczba
samochodbéw przekracza 50, powinny znajdowaé sie co
najmniej dwa wyjécia ewakuacyjne, przy czym jednym z tych
wyjéé moze by¢ wjazd lub wyjazd. Dtugosé przejscia do
wyjécia ewakuacyjnego nie moze przekraczaé:

1) w garazu zamknigtym 40 m,
2) w garazu otwartym 60 m.

2. Wyjscie ewakuacyjne powinno by¢ dostepne takze
w wypadku zamknigcia bram miedzy strefami pozarowymi.

3. Klatki schodowe ewakuacyjne nie sg konieczne, jezeli
poziom parkowania lezy nie wyzej niz 3 m nad poziomem
terenu. W tym wypadku jako wyjscie ewakuacyjne moze
stuzyé drabina stalowa lub schody zewnetrzne.

§ 279. 1. W wypadku wbudowania garazu w budynek
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi, nalezy zachowaé
odlegto$é w pionie co najmniej 1,5 m miedzy wrotami garazu
a oknami tego budynku. Odleglos¢ ta moze wynosié¢ 1,1 m,
jezeli wykonano nad wjazdem do garazu daszek z materiatéw
niepalnych o wysiggu co najmniej 0,6 m od lica $ciany,
wysuniety obustronnie 0,8 m poza boczne krawedzie wrét
garazu, lub jezeli wrota garazu sa cofniete o 0,8 m od lica
$ciany.

2. W budynku, o ktérym mowa w ust. 1, odlegto$¢ wrét
garazu wbudowanego lub dobudowanego od najblizszej
krawedzi okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
w tym samym budynku nie moze byé mniejsza niz
1,5 m w rzucie poziomym.

§ 280. Potgczenie garazu z domem jednorodzinnym
wymaga zastosowania drzwi o odpornosci ogniowej co
najmniej 30 min. W innych budynkach potaczenie takie jest
dopuszczalne, pod warunkiem wykonania posredniego
przedsionka, zamykanego obustronnie drzwiami o odporno-
$ci ogniowej co najmniej 30 min.

§ 281. 1. Instalowanie w garazu studzienek rewizyj-
nych instalacji, aparatow i przewodéw gazowych oraz umie-
szczanie otwordéw od palenisk lub otworéw przeznaczonych
do czyszczenia kanatéw dymowych, spalinowych i wen-
tylacyjnych jest zabronione.

2. Dopuszcza sie prowadzenie przewodéw gazowych
z rur stalowych bez szwu, fagczonych za pomoca spawania
przez jedng kondygnacje garazu, znajdujaca sie bezposred-
nio pod budynkiem, pod warunkiem zabezpieczenia tych
przewodow przed uszkodzeniem.

Rozdziat 9

Wymagania szczegdlne dotyczace budynkéw
inwentarskich

§ 282. Od wymagan dotyczacych kiasy odpornosci po-
zarowej budynkow, okreslonych w § 212, zwalnia sie stodo-
ly, jednokondygnacyijne budynki inwentarskie i gospodarcze
oraz budynki do przechowywania ptoddw rolnych i leSnych
o kubaturze, tacznie z poddaszem uzytkowym, do 1500 m?3,

§ 283. Paszarnie, kottownie i inne pomieszczenia wypo-
sazone w paleniska lub trzony kuchenne, znajdujace sie
w budynkach inwentarskich, powinny mie¢ podtogi, sciany
i stropy wykonane z materialow niepalnych.

§ 284. Budynek inwentarski powinien spetniaé naste-
pujace wymagania ewakuacyjne:

1) odlegto$é od najdalszego stanowiska dla zwierzat do
wyjécia ewakuacyjnego nie powinna przekraczaé przy
Scidtkowym utrzymaniu zwierzat — 50 m, a przy bez-
$ciétkowym — 75 m,

2) w bezécidtkowym chowie bydla, trzody chlewnej
i owiec, jezeli liczba bydta i trzody chlewnej nie prze-
kracza 15 sztuk, a owiec — 200 sztuk, nalezy stosowaé
co najmniej jedno wyjscie ewakuacyjne,

3) w budynku przeznaczonym dla wigkszej liczby zwierzgt
anizeli wymieniona w pkt 2 nalezy stosowad co najmniej
dwa wyijscia, a z pomieszcze podzielonych na sekcje
— co najmniej jedno wyjscie ewakuacyjne z kazdej
sekcii,

4) wrota i drzwi w budynku inwentarskim powinny ot-
wierac¢ sie na zewnatrz pomieszczenia.

§ 285. Dopuszcza sie umieszczenie w jednym budynku
czesci mieszkalnej i gospodarczej pod nastepujgcymi warun-
kami:

1) cze$¢ mieszkalna oraz cze$é gospodarcza majg odrebne
wejscia,

2) miedzy czescig mieszkalng a gospodarczg zostanie wy-
konana $ciana o odpornosci ogniowej co najmniej 60 min.

Rozdziat 10

Wymagania szczegodlne dotyczace budynkéw
tymczasowych

§ 286. 1. Budynek tymczasowy przeznaczony na staly
pobyt ludzi nie moze mie¢ wigcej niz 2 kondygnacje i powi-
nien byé wykonany co najmniej w klasie E odpornosci
pozarowej.

2. Tymczasowy budynek wykonany z materiatdéw pal-
nych lub z palng izolacjg nalezy przegradzaé w odstepach nie
przekraczajgcych 24 m $cianami oddzielefi przeciwpozaro-
wych klasy odpornoséci ogniowej 60 min; nie dotyczy to
wypadkéw okreslonych w § 287 i 288.

3. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna
by¢ wysunieta co najmniej o 0,6 m poza lico $cian zewnetrz-
nych i ponad palne pokrycie dachu.

4. Dostep do poddasza tymczasowego budynku drew-
nianego powinien byé umozliwiony za pomoca wewnetrz-
nego wylazu z klapa przeciwpozarowa o wymiarach
0,6 x 0,6 m lub przez drabine i drzwi zewnetrzne o wymiarach
0,6 x 1,6 m, umieszczone w sz.zytowej $cianie budynku.

5. Stosowanie instalacji elektrycznych lub gazowych na
strychu tymczasowego budynku drewnianego jest zabronio-
ne.

§ 287. Budynek tymczasowy moze byé przeznaczony
na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi, jezeli:

1) jest jednokondygnacyjny,
2) widownia jest dostepna z poziomu terenu,

3) dach lub stropodach majg pokrycie co najmniej trudno
zapalne,

4) mawejécia o szerokosci i liczbie okreslonej w przepisach
rozporzadzenia dotyczacych ewakuacji z pomieszczen
lub budynkéw,
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5) ma o$wietlenie ewakuacyjne i bezpieczeristwa,

6) ma instalacje elektryczng wykonana zgodnie z Poiskimi
Normami.

§ 288. Pomieszczenie z obudowa pneumatyczng moze
byé wykorzystywane do uzytku publicznego, a takze na
magazyn i pomieszczenie produkcyjne o obcigzeniu ognio-
wym nie wyzszym od 1000 MJ/m? pod nastepujgcymi
warunkami:

1) zachowania odlegtosci co najmniej 20 m od innych
obiektow,

2) uzycia jako powtoki materialu co najmniej trudno zapat-
nego,

3) zastosowania wylacznie ogrzewania powietrznego,

4) zapewnienia liczby i szeroko$ci wyjs¢ ewakuacyjnych
oraz dtugo$ci dojéé ewakuacyjnych, okresionych w roz-
porzadzeniu,

5) odpowiedniego oznakowania wyjsc.

§ 289. Ze wzgledu na zapewnienie warunkéw ewakua-
cji, pomieszczenie, o ktorym mowa w § 288, przeznaczone do
celéw widowiskowych, wystawowych, rekreacyjnych lub
sportowych, powinno by¢ dodatkowo wyposazone w:

1) konstrukcje umieszczone wewngtrz lub na zewnatrz
budynku do awaryjnego podwieszenia powtoki pneu-
matycznej,

2) awaryjne urzgdzenie do utrzymania ci$nienia w po-
wioce, zasilane z niezaleznego Zrodta energii,

3) awaryjng wentylacje mechaniczng do wymiany powie-
trza, zasilang z niezaleznego zrédta,

4) oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa,

5) wyjscia ewakuacyjne, rozmieszczone moztiwie réwno-
miernie na obwodzie.

6) krzesta potgczone ze soba w sposdéb trwaty i unierucho-
mione w rzedach co najmniej po 8 sztuk; szeroko$é
przej$¢ miedzy rzedami okreslajg przepisy o ochronie
przeciwpozarowej.

§ 290. Tymczasowy budynek typu namiotowego prze-
znaczony na cele widowiskowe powinien spetnia¢ wymaga-
nia okre$lone w § 288 i 289, z wyjatkiem wymagan dotyczg-
cych urzadzen do utrzymywania ci$nienia w powloce.

Dziat VIl
BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

§ 291. Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny
byé projektowane i wykonane w sposob nie stwarzajgcy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trak-
cie uzytkowania, w szczego6lnoéci przez uwzglednienie prze-
pisdw niniejszego dzialu.

§ 292. Wejscia do budynku o wysokoéci powyzej
dwach kondygnacji, majagcego pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi, nalezy ochrania¢ podcieniem lub daszkiem
ochronnym o gtebokosci (wysiegu) co najmniej T m w sto-
sunku do ptaszczyzny drzwi wejsciowych. Wymaganie to nie
dotyczy zaktadéw karnych i zaktad6éw dla nieletnich.

§ 293. 1. Elementy elewacji budynku, tablice informa-
cyjne, dekoracje i reklamy nie mogg stanowi¢ ucigzliwosci

oraz zagrozenia bezpieczeristwa dla uzytkownikdw budynku
i 0sob trzecich.

2. Daszki, balkony oraz state i ruchome ostony przeciw-
stoneczne (markizy) moga by¢ umieszczane na wysokosci co
najmniej 2,4 m nad poziomem chodnika, z pozostawieniem
nie ostonigtego pasma ruchu od strony jezdni o szerokoéci co
najmniej 1 m.

3. Wystawy sklepowe i gabloty reklamowe moga by¢
wysunigte poza plaszczyzng $ciany zewnetrznej budynku nie
wiecej niz 0,5 m — pod warunkiem zachowania uzytkowej
szérokosci chodnika nie mnigjszej niz 2 m oraz zapewnienia
bezpieczerstwa ruchu dla 0s6b z dysfunkcjg narzadu wzroku.

4. Oswietlenie wystaw i reklamy $wietine nie powinny
by¢ ucigzliwe dla uzytkownikéw budynku oraz powodowaé
olénienia przechodnidéw i uzytkownikéw jezdni.

§ 294. 1. Wpusty kanalizacyjne, pokrywy urzadzen sie-
ci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych oraz inne ostony
otworéw, usytuowane na trasie przejScia lub przejazdu,
powinny znajdowaé si¢ w plaszczyznie chodnika lub jezdni.

2. Wpusty kanalizacyjne oraz azurowe ostony otwordw
w plaszczyznie chodnika lub przej$cia przez jezdnig powinny
mieé¢ odstepy miedzy pretami lub $rednice otwordw nie
wigksze niz 20 mm.

3. Umieszczanie odbojéw, skrobaczek, wycieraczek do
obuwia lub podobnych urzadzen wystajacych ponad poziom
ptaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi wejsciowych do
budynku jest zabronione.

§ 295. Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych
tafli, powinny byé wykonane z materiatu zapewniajacego
bezpieczenstwo uzytkownikéw w wypadku sttuczenia oraz
oznakowane w spos3b widoczny.

§ 296. 1. Schody zewnetrzne i wewnetrzne o wysoko-
8ci przekraczajgcej 0,5 m powinny by¢é zaopatrzone w balust-
rady fub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej.

2. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zagrodo-
wym i rekreacji indywidualnej warunek okre$lony w ust. 1
uwaza sie za spetniony réwniez wowczas, gdy schody
i pochylnie o wysokoéci do 1 m, nie majace balustrad, s
obustronnie szersze w stosunku do drzwi lub innego przejs-
cia, do ktérego prowadza, co najmniej po 0,5 m.

3. Schody zewnetrzne i wewnetrzne w budynku uzyte-
cznosci publicznej powinny mieé¢ balustrady lub porecze
przyscienne, umozliwiajace lewo- i prawostronne ich uzyt-
kowanie. Przy szerokosci biegu schodéw wigkszej niz
4 m nalezy zastosowac dodatkowg balustradeg.

§ 297. Konstrukcja schodow, pochylni, pomostéw i ga-
lerii, stuzacych komunikacji ogdinej w budynku mieszkal-
nym, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej, nie
moze byé podatna na wywolywane przez uzytkownikow
drgania.

§ 298. 1. Balustrady przy schodach, pochylniach, port-
fenetrach, balkonach i loggiach powinny mieé¢ konstrukcje
przenoszacy sity poziome, okres§lone w Polskich Normach,
oraz wysoko$¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych zapew-
niajgce skuteczng ochrone przed wypadnigciem oséb.

2. Wysokos¢ i przeSwity lub otwory w wypelnieniu.
balustrad powinny mieé¢ wymiary okre$lone w tabeli:
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Rodzaj budynkdw (przeznaczenie uzytkowe)

Maksymalny przeswit
lub wymiar otworu
pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady

Minimalna wysoko$é
balustrady, mierzona
do wierzchu poreczy

(m) (m)
1 2 3
Budynki jednorodzinne i wnetrza mieszkan wielopoziomo-
wych 0,9 nie reguluje sie

i wychowania oraz zakladow opieki zdrowotnej

Budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego, odwiaty

11 0,12

Inne budynki

1,1 0.2

3. W budynku, w ktérym przewiduje sie przebywanie
dzieci bez stalego nadzoru, balustrady powinny mieé¢ roz-
wigzania uniemoziiwiajgce wspinanie si¢ na nie oraz zsuwa-
nie si¢ po poreczy.

4. Przy balustradach lub $cianach przylegtych do po-
chyini, przeznaczonych do ruchu o0séb niepetnosprawnych,
nalezy zastosowacé obustronne porecze, umieszczone na
wysokosci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu.

5. Porgcze przy schodach zewnetrznych i pochyliniach
nalezy przedluzyé o 0,3 m przed poczatkiem i koficem biegu
oraz zakonczy¢ w sposOb zapewniajgcy bezpieczne uzyt-
kowanie.

6. Balustrady oddzielajgce rézne poziomy widowni, hal
sportowych, teatrow, kin i innych obiektéw uzytecznosci
publicznej powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkow-
nikdw, takze w wypadku paniki. Dopuszcza sig obnizenie
pionowej czesci balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupet-
nienia jej gérna czescig poziomg o szerokosci dajacej tagcznie
z cze$cig pionowa wymiar co najmniej 1,2 m.

§ 299. 1. Okna w budynku powyzej drugiej kondyg-
nacji, a takze okna na nizszych kondygnacjach, wychodzace
na chodniki lub inne przejScia dla pieszych, nie moga mieé
skrzydet otwieranych na zewnatrz. Warunek ten nie dotyczy
budynku wpisanego do rejestru zabytkow.

2. Okna w budynku wysokoséciowym, na kondygnac-
jach polozonych powyzej 55 m nad terenem, powinny mieé
zabezpieczenia uniemozliwiajace ich otwarcie przez osoby
do tego nie powotane.

§ 300. 1. Kraty zewnetrzne, zastosowane w otworach
okiennych i balkonowych, powinny by¢ wykonane w sposéb
zapobiegajacy mozliwos$ci wspinania sie po nich do pomie-
szczen potozonych na innych kondygnacjach.

2. Kraty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny spetniaé
wymagania okreslone w przepisach szczegdinych o ochronie
przeciwpozarowej. Nie dotyczy to zakladow karnych i aresz-
téw $ledczych.

§ 301. 1. W budynku na kondygnacjach potozonych
ponizej 25 m nad terenem odlegto$é miedzy gérna krawedzia
wewnetrznego podokiennika a podtoga powinna wynosié co
najmniej 0,85 m, z wyjatkiem przyziemia, wysokiego parteru
oraz $cianek podokiennych w loggii, na tarasie lub galerii,
gdzie nie podlega ona ograniczeniom.

2. W budynku na kondygnacjach potozonych powyzej
25 m nad terenem miedzy gbérng krawedzig podokiennika
a podtogg nalezy zachowaé odlegto$¢ co najmniej 1,1 m,
z wyjatkiem okien wychodzacych na loggie, tarasy lub
galerie.

3. Wysokoéé potozenia podokiennika, okre§lona w
ust. 1 i 2, moze byé pomniejszona, pod warunkiem za-
stosowania zabezpieczenia okna balustradg do wymaganej
wysokoséct lub zastosowania w tej czesci okna skrzydla nie
otwieranego i szkta o podwyzszonej wytrzymatosci.

§ 302. 1. W budynku z pomieszczeniami przeznaczony-
mi na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementéw
centralnego ogrzewania, nie zabezpieczonych przed do-
tknieciem przez uzytkownikow, nie moze przekraczaé 90°C
oraz przy ogrzewaniu powietrznym 70°C w odlegtosci 1 cm
od wylotu strumienia powietrza ogrzewajgcego.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt
dzieci oraz os6b niepetnosprawnych na grzejnikach central-
nego ogrzewania nalezy umieszcza¢ ostony, ochraniajace od
bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.

§ 303. 1. W budynku na kondygnacjach potozonych
powyzej 25 m nad terenem nie nalezy stosowa¢ balkonéw.
Nie dotyczy to balkonéw o przeznaczeniu technologicznym.

2. W budynku na kondygnacjach polozonych powyzej
25 m nad terenem mozna stosowac loggie wylacznie z balus-
tradami petnymi. Stosowanie loggi powyzej 55 m nad
terenem jest zabronione.

3. W budynku na kondygnacjach potozonych powyzej
12 m, lecz nie wyzej niz 25 m nad terenem, mozna stosowaé
portfenetry, pod warunkiem zastosowania w nich progow
o wysokosci co najmniej 0,15 m.

§ 304. Przeszklenie okien potaciowych, ktérych kra-
wedz jest usytuowana na wysokosci ponad 3 m nad pozio-
mem podiogi, $wietlikdw oraz dachéw w budynkach uzyte-
cznosci publicznej i zaktadéw pracy, powinno byé wykonane
ze szkta lub innego materiatu o podwyzszonej wytrzymatoséci
na uderzenie.

§ 305. Nawierzchnia schodoéw i pochylni zewnetrznych
i wewnetrznych, a takze podldég w pomieszczeniu prze-
znaczonym do ruchu ogodinego, powinna byé wykonana
zmaterialdbw nie powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

§ 306. W budynku uzytecznoéci publicznej, produkcyj-
nym i magazynowym, w miejscach, w ktérych nastepuje
zmiana poziomu podiogi, nalezy zastosowaé rozwigzania
techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujgce te réznice.

§ 307. W budynku produkcyjnym i magazynowym,
w ktoérych moga wystgpié zmienne obcigzenia uzytkowe
stropow, schodéw lub pomostéw roboczych, nalezy w wi-
docznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng, okreélajacy
dopuszczalng wielkos¢ obcigzenia tych elementow.
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§ 308. 1. Nadachu o spadku ponad 25% oraz na dachu
pokrytym materiatami lamliwymi (tlukacymi) nalezy wyko-
naé stale dojscia do komindw oraz anten radiowych i telewi-
zyjnych.

2. Dojscia, o ktérych mowa w ust. 1, na odcinkach
o nachyleniu ponad 25% powinny mie¢ zabezpieczenia
przed poslizgiem.

3. Na dachu o spadku ponad 100% powinny byé
zamocowane state uchwyty dla lin bezpieczenstwa lub
bariery ochronne nad dolng krawedzig dachu.

Dziat VIl
HIGIENA | ZDROWIE
Rozdziat 1

Wymagania ogolne

§ 309. Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wyko-
nany z takich materiatéw i wyrobOw oraz w taki sposéb, aby
nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
lub sgsiadéw, w szczegélnosdci w wyniku:

1) wydzielania sie gazéw toksycznych,

2) obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzuy,
3) niebezpiecznego promieniowania,

4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5) nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczys-
tosci i odpaddéw w postaci stalej lub ciektej,

6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub
na ich powierzchniach,

7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

8) przedostawania sig gryzoni do wnetrza.

Rozdzial 2

Ochrona czystosci powietrza

§ 310. 1. Budynek przeznaczony na pobyt ludzi i urza-
dzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wyko-
nane tak, aby w pomieszczeniach zawarto§é w powietrzu
stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wy-
dzielanych przez grunt, materialy i stale wyposazenie oraz
powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przezna-
czeniem pomieszczen, nie przekraczata warto$ci dopuszczal-
nych, okreélonych w przepisach szczegdinych i Polskich
Normach.

2. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 1, stosuje sie
odpowiednio do pomieszczen przeznaczonych dla zwierzat.

3. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi,
w ktorym jest wymagane zachowanie szczegolnej czystosci,
stosowanie grzejnikow z rur ozebrowanych jest zabronione.

§ 311. Jezeli w powietrzu usuwanym z pamieszczenia
wystepuja niedopuszczalne stezenia substancji szkodliwych,
nalezy zastosowa¢ urzadzenia unieszkodliwiajace je przed
wyemitowaniem do atmosfery.

§ 312. 1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi, dla inwentarza zywego, a takze do produkcji
i przechowywania artykutdw spozywczych oraz farmaceu-

tycznych nie moze by¢ wykonany z materiatdw emitujgcych
zwigzki (gazy, pary, pyly) szkodliwe dla zdrowia lub zapa-
chowe w stopniu przekraczajgcym ich dopuszczalne steze-
nia.

2. Jezeli zwigzki, o ktérych mowa w ust. 1, sg emitowa-
ne przez materialy w niedopuszczalnym stezeniu jedynie
przez ograniczony czas, dopuszcza sie ich stosowanie, pod
warunkiem ze uzytkowanie budynku lub pomieszczen,
w ktérych materiaty te zostaly zastosowane, nastapi dopiero
po uplywie terminu karencji, a w wypadku materiatéw
emitujgcych zanieczyszczenia pyliste lub wilékniste, po
stwierdzeniu przez paristwowego wojewddzkiego inspek-
tora sanitarnego osiggnigcia stanu zanieczyszczenia powie-
trza, zgodnego z przepisami szczegdlnymi.

Rozdziat 3

Ochrona przed promieniowaniem jonizujacym
i polami elektromagnetycznymi

§ 313. 1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi oraz dla inwentarza zywego nie moze byé
wzniesiony lub uzytkowany na obszarach, na ktérych $rednia
roczna dawka tta promieniowania jonizujacego przekracza
dopuszczalng warto$é, okreslona w przepisach szczegol-
nych.

2. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na po-
byt ludzi i dla inwentarza zywego nie moze by¢ wykonany
z materiatéw nie spetniajgcych wymagan w zakresie dopusz-
czalnych zawarto$ci naturalnych pierwiastkéw promienio-
twoérezych, okre$lonych w przepisach szczegéinych.

3. Srednie wartoéci roczne ekwiwalentnego stgzenia
radonu w pomieszczeniach budynku przeznaczonego na
staty pobyt ludzi nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnej warto-
$ci, okreslonej w przepisach szczegélnych.

§ 314. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi nie moze by¢ wzniesiony na obszarach, na
ktérych wystepuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu
oddziatywania pola elektromagnetycznego, okre$lonego
w przepisach szczegodinych.

Rozdziat 4
Ochrona przed zawilgoceniem i zagrzybieniem

§ 315. Budynek powinien byé zaprojektowany i wyko-
nany w taki sposéb, aby opady atmosferyczne, woda w grun-
cieinajego powierzchni, woda uzytkowana w budynku oraz
para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowaty
zagrozenia zdrowia i higieny uzytkowania.

§ 316. 1. Budynek polozony na gruncie, na ktérym
poziom woéd gruntowych moze powodowaé przenikanie
wody do pomieszczeni, nalezy zabezpieczyé za pomocy
drenazu zewnetrznego lub w inny sposGb przed infiltracjg
wody do wnetrza oraz zawilgoceniem.

2. Uksztattowanie terenu wokdt budynku powinno za-
pewniaé¢ swobodny sptyw wody opadowej od budynku.

§317. 1. Sciany piwnic budynku oraz stykajace sie
z gruntem inne elementy budynku, wykonane z materiatow
podciggajacych wode kapilarnie, powinny by¢ zabezpieczo-
ne odpowiednia izolacja przeciwwilgociowa.

2. Czesci §cian zewnetrznych, bezpo$rednio nad' ota-
czajgcym terenem, tarasami, balkonami i dachami, powinny
byé zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowsj
i z topniejgcego $niegu.
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§ 318. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe piono-
wych przegrod zewnetrznych ($cian, okien i drzwi) i ich
uszczelnienie powinny uniemozliwiaé przenikanie wody
opadowej do wnetrza budynkéw.

§ 319. 1. Dachy i tarasy powinny mie¢ szczelne po-
krycia lub izolacje oraz spadki, umozliwiajace odpltyw wéd
opadowych i z topniejacego $niegu do rynien i wewnetrz-
nych lub zewnetrznych rur spustowych.

2. Dachy w budynkach $redniowysokich i wyzszych
powinny mieé¢ spadki umozliwiajagce odplyw wody do we-
wnetrznych rur spustowych.

3. W budynku wolno stojagcym o wysokosci do 4,5 m
i powierzchni dachu do 100 m? dopuszcza sig niewykonywa-
nie rynien i rur spustowych, pod warunkiem odpowiedniego
uksztattowania okapow.

§ 320. Balkony, loggie i tarasy powinny mie¢ posadzki
wykonane z materiatdw nienasigkliwych, mrozoodpornych
i niedliskich.

§ 321. W pomieszczeniu przeznaczonym na staly pobyt
ludzi temperatura na wewnetrznej powierzchni przegrod
zewnetrznych powinna byé wyzsza co najmniej o 1°C od
punktu rosy, obliczonego zgodnie z Polskimi Normami.

§ 322. 1. Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne ze-
wnetrznych przegréd budynku, warunki ciepino-wilgotnos-
ciowe, a takze intensywno$¢ wymiany powietrza w pomiesz-
czeniach, powinny uniemozliwia¢ powstanie zagrzybienia.

2. Do budowy nalezy stosowa¢ materialy, wyroby i ele-
menty budowlane odporne lub uodpornione na zagrzybienie
i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia za-
grozenia korozjg biologiczna.

3. Przed podjeciem przebudowy, rozbudowy, moder-
nizacji lub zmiany przeznaczenia budynku, w wypadku
stwierdzenia wystepowania zawilgocenia i oznak korozji
biologicznej, nalezy wykonaé ekspertyze mykologiczng i na
podstawie jej wynikow, odpowiednie roboty zabezpieczaja-
ce.

Dziat I X
OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

§ 323. Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny
by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposdb, aby poziom
hatasu, na ktéry beda narazeni uzytkownicy lub ludzie
znajdujacy sie w ich sgsiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla
ich zdrowia, a takze umozliwiat im prace, odpoczynek i sen
w zadowalajgcych warunkach.

§ 324. Budynek, ktory ze wzgledu na prowadzong
w nim dzialalno$é lub sposdéb eksploatacji moze stwarzaé
ucigzliwe dla otoczenia hatasy lub drgania, nalezy ksztat-
towac i zabezpiecza¢ tak, aby poziom hataséw i drgan
z budynku nie przekraczatl warto$ci dopuszczalnych, okres-
lonych w przepisach szczeg6inych.

§ 325. Budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej nalezy sytuowaé w miejscach
najmniej narazonych na wystepowanie hatasu i drgan, a jezeli
one wystepujg i poziomy ich przekraczaja wartosci dopusz-
czalne, okreslone w przepisach o ochronie przed hatasem
i drganiami, nalezy stosowac skuteczne zabezpieczenia.

§ 326. 1. Pomieszczenia w budynku mieszkalnym, za-
mieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej powinny
byé chronione przed przenikaniem nadmiernego hatasu
i drgarn pochodzacych z otoczenia budynku, a takze powodo-
wanych przez uzytkownikéw innych pomieszczen w budyn-
ku.

2. Poziom hatasu oraz drgan przenikajgcych do pomie-
szczen nie moze przekraczaé wartosci dopuszczalnych, okre-
Slonych w Polskich Normach.

3. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne budynku po-
winny mieé izolacyjnosé akustyczng nie mniejszg od wyma-
ganej w Polskich Normach.

§ 327. 1. Instalacje i urzadzenia, stanowigce techniczne
wyposazenie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbioro-
wego i uzytecznosci publicznej, nie moga powodowaé
powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajagcych
eksploatacjg lub uniemozliwiajgcych ochrong uzytkownikow
pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

2. Sposdb posadowienia urzadzen, o ktorych mowa
w ust. 1, oraz sposob ich potgczenia z przewodami i elemen-
tami konstrukcyjnymi budynku, jak réwniez sposéb potacze-
nia poszczegoélnych odcinkéw przewodéw miedzy sobg
i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobie-
ga¢ powstawaniu i rozchodzeniu sig¢ hataséw i drgarn do
pomieszczen podlegajgcych ochronie lub do otoczenia bu-
dynku.

DZIAL X
OSZCZEDNOSC ENERG!H | IZOLACYJINOSC CIEPLNA

§ 328. Budynek i jego instalacje grzewcze, wentylacyj-
ne i klimatyzacyjne powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
w taki sposéb, aby ilo$¢ energii cieplnej, potrzebnej do
uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, moz-
na bylo utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.

§ 329. 1. Wymagania okre$lone w § 328 uznaje sie za
spetnione, jezeli:

1) warto$¢ wskaznika E, okreslajacego obliczeniowe zapo-
trzebowanie energii koricowej do ogrzewania budynku
w standardowym sezonie grzewczym, wyrazone w ilosci
energii przypadajacej w ciggu roku na 1 m? powierzchni
uzytkowej ogrzewanej czesci budynku, jest mniejsza od
wartosci granicznej E0 lub

2) przegrody zewnetrzne budynku odpowiadajg wymaga-
niom cieplnym i szczelnoéci na przenikanie powietrza.

2. Okreslenie wartoéci granicznych E i sposob wy-
znaczania wartosci obliczeniowej E, o ktorych mowa w
ust. 1 pkt 1, a takze okreélenie wymagan cieplnych, o kiérych
mowa w ust. 1 pkt 2, oraz zakresu ich stosowania odbywa sie
w trybie przewidzianym w § 331.

DZIAL XI
PRZEPISY PRZEJSCIOWE | KONCOWE

§ 330. Przepiséw rozporzadzenia nie stosuje sie do
budynkdow:

1) wobec ktérych, przed dniem wejscia w zycie rozporzg-
dzenia, zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budo-
we lub zostat ztozony wniosek o wydanie takiej decyz;ji,

2) wznoszonych z prefabrykatéw wielkowymiarowych
w okresie do dnia 31 grudnia 1998 r. wigcznie, w za-
kresie wymagan okreslonych w:
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a) § 72, jezeli wysokosci pomieszczern mieszkalnych
okreslone w tabeli beda obnizone nie wiecej niz
o0 50 mm,

b) § 94 ust. 1, jezeli zostang zachowane okresione
w nim wymiary, z wyjgtkiem szerokosci kuchni
w mieszkaniach wielopokojowych, ktéra moze by¢
.zmniejszona do 1,7 m.

§ 331. 1. Sposéb wyznaczania wartosci obliczeniowej
E i wartoéci granicznych E , o ktorych mowa w § 329
ust. 1 pkt 1, oraz wymagania cieplne, o ktérych mowa w § 329
ust. 1 pkt 2, a takze zakres ich stosowania zostang okre$lone
odrebnie w drodze zarzadzenia.

2. Do czasu wejscia w zycie zarzadzenia, o ktérym
mowa w ust. 1, warunki okre$lone w § 328 uznaje sig za
spetnione, jezeli w projekcie budowlanym, na podstawie
ktérego wydano pozwolenie na budowe, zostaty zachowane
wymagania Polskiej Normy, dotyczgcej ochrony cieplnej
budynkow.

§ 332. Rozporzadzenie wchodzi
1 kwietnia 1995 r.

w zycie z dniem

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: B. Blida



