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Poz. 744

744
ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW

z dnia 17 grudnia 1996 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na niektére towary przywozone z zagranicy do eksploataciji
statkow morskich.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 usta-
wy z dnia 28 grudnia 1989 r. — Prawo celne (Dz. U.
21994 r.Nr71,poz.312,2 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87,
poz. 434 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarzadza sig, co
nastepuje:

8 1. Do dnia 31 grudnia 1997 r. ustanawia si¢ kon-
tyngent celny ilosciowy w wysokosci 420 000 ton na
przywdz towardw wymienionych w zataczniku do roz-
porzadzenia, dla ktorych ustanawia sig preferencyjne
zerowe stawki celne.

8 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje sie
stawek celnych okreslonych w Taryfie celnej, stano-
wigcej zatacznik nr 1 do rozporzadzenia Rady Mini-
stréw z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie cet na towary
przywozone z zagranicy {Dz. U. Nr 145, poz. 670).

§ 3. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem
1 stycznia 1997 r.

Prezes Rady Ministrow: W. Cimoszewicz
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Zatacznik do rozporzqdzenia Rady Mini-
stréw z dnia 17 grudnia 1996 r. (poz. 744)

WYKAZ TOWAROW, NA KTORYCH PRZYWOZ USTANAWIA SIE KONTYNGENT CELNY ILOSCIOWY

Kod PCN Wyszczegélnienie Hosé
(tony)
2710 00 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z mineraléw bitumicznych, inne niz 420 000
surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie wigczone, zawiera jgce w
masie nie mniej niz 70% olejéw ropy naftowej lub olejéw otrzymywanych z
mineraléw bitumicznych, ktérych te oleje stanowig skladniki zasadnicze:
- Oleje cigzkie:
- - Oleje napedowe:
- - - Do innych celéw:
2710 00 66 - - - - O zawartosci siarki w masie nie
przekraczajacej 0,05%:
27100066 1 - - - - - Oleje napedowe do silnikow
ex 27100066 1 Paliwo zeglugowe wg klasyfikacji 1SO 8217
271000 67 - - - - O zawartosei siarki w masie powyzej 0,05%,
ale nie przekraczajacej 0,2%:
271000 67 1 - - - - - Oleje napgdowe do silnikdw
ex 27100067 | Paliwo zeglugowe wg klasyfikacji 1SO 8217
271000 68 - - - - O zawartosci siarki w masie powyzej 0.2%:
27100068 1 - - - - - Oleje napedowe do silnikéw

ex 27100068 |

271000740

ex 271000740
27100076 0

ex 27100076 0

271000770

ex 271000770

Paliwo zeglugowe wg klasyfikacji 1SO 8217

Olgje opalowe:

Do innych celdw:

O zawartosei siarki w masie nie
przekraczajacej 1%

~ - - -~

Paliwo zeglugowe wg klasyfikacji 1SO 8217

O zawartosei siarki w masie powyzej 1%. ale
nie przekraczajgcej 2%

Paliwo zeglugowe wg klasyfikacji ISO 8217

O zawartosci siarki w masie powyzej 2%. ale
nie przekraczajgcej 2.8%

Paliwo zeglugowe wg klasvfikacii ISO 8217




