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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 grudnia 1996 r. 

w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji 
statków morskich. 

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 usta­
wy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. 
z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, 
poz. 434 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Do dnia 31 grudnia 1997 r. ustanawia się kon­
tyngent celny ilościowy w wysokości 420 000 ton na 
przywóz towarów wymienionych w załączniku do roz­
porządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne 
zerowe stawki celne. 

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się 
stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stano­
wiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Mini ­
strów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ceł na towary 
przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 145, poz. 670). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1997 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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Załącznik do rozporządzenia Rady Mini­
strów z dnia 17 grudnia 1996 r. (poz. 744) 

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENT CELNY ILOŚCIOWY 

Kod peN VVyszczególnienie Ilość 
(tony) 

271000 Oleje ropy naftowej I oleje otrzymywane z mineralów bitumicznych. inne nit 420000 
surowej przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie wlączone. zawierające w 
masie nie mniej nit 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z 
mlneralów bitumicznych. których te oleje stanowią składniki zasadnicze: 

- Oleje ciężkie : 

- - Oleje napędowe : 

- - - Do innych celów: 

27100066 - - - - O zawartości siarki w masie nie 
przekruczającej 0,05%: 

27100066 I - - - - - Oleje napędowe do silników 

ex 27100066 I Paliwo żeglugowe wg klasyfikacji ISO 8217 

27100067 - - - - O zawartości siarki w masie powyżej 0,05%. 
ale nie: przekraczającej 0.2%: 

271000671 - - - - - Oleje napędowe do silników 

ex 27100067 I Paliwo żeglugowe wg klasyfikacj i ISO 8217 

27100068 - - - - O zawartości siarki w masie powyżej 0.2%: 

27100068 I - - - - - Oleje napędowe do silników 

ex 27100068 I Paliwo żeglugowe wg klasyfikacji ISO 8217 

- - Oleje: opalowe: 

- - - Do innych celów: 

27100074 O - - - - O z!lI\nrtości siarki w masie nie 
przekraczającej 1% 

ex 271000740 Paliwo żeglugowe wg klasyfikacji ISO 8217 

271000760 - - - - O za\\'nl10ści siarki w masie powyżej I %. ale 
nie przekrucząjącej 2% 

ex 271000760 Paliwo żeglugowe wg klasyfikacji ISO 8217 
, 

271000770 - - - - O za\\ .\rtości siarki w masie powyżej 2%. ale 
nic: przt!kraczającej 2.8% 

ex 27100077 O Paliwo żelllullowe WIZ klasvfikaci i ISO 8217 


