793
ROZPORZADZENIE MINISTRA OCHRONY SRODOWISKA, ZASOBOW NATURALNYCH | LESNICTWA
z dnia 8 wrzesnia 1998 r.

w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczajacych z proceséw technologicznych i opera-
cji technicznych.

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycz-  3) czas obowigzywania dopuszczalnych do wprowa-
nia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska dzania do powietrza ilosci i rodzajéw substanciji za-
(Dz.U.z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, nieczyszczajgcych z procesow technologicznych
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, 7 1997 r. i operacji technicznych oraz warunkéw uznawania
Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, dopuszczalnych ilosci i rodzajéw substancji zanie-
Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarzg- czyszczajacych za dotrzymane,
dza sig, co nastepuje:
4) postepowanie w przypadku zakiécen w procesach

8 1. 1. Rozporzadzenie okresla: technologicznych i operacjach technicznych lub

1) dopuszczalne do wprowadzania do powietrza ilosci pracy urzadzen ochronnych,
i rodzaje substancji zanieczyszczajacych z proce- . . . .
s6w technologicznych i operacji technicznych, 5) warunki prowadzenia procesow technologicznych

: . o i operacji technicznych,
2) warunki uznawania dopuszczalnych ilosci i rodza-

jow substanciji zanieczyszczajacych za dotrzyma-  6) urzadzenia techniczne konieczne ze wzgledu na wy-
ne, magania ochrony srodowiska,
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7) przypadki, w ktorych niezbedne jest prowadzenie
pomiaréw stezen substancji zanieczyszczajgcych
w gazach odlotowych i zakres tych pomiarow.

2. Rozporzadzenie stosuje sie do Zzrodet bedacych
urzadzeniami technicznymi, w ktérych nastepuje pro-
ces spalania paliw w celu wytworzenia energii elek-
trycznej i/lub energii cieplnej w wodzie, parze wodnej
flub innym nosniku, zwanych dalej ,zrédtami”, z wyta-
czeniem procesow, w ktdrych produkty spalania wyko-
rzystywane sg bezposrednio w procesach wytwor-
czych, oraz procesow spalania odpaddw komunalnych
i niebezpiecznych, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Rozporzadzenia nie stosuje sie do proceséw spa-
lania w silnikach spalinowych oraz do turbin gazowych.

8 2. 1. Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza
ilosci dwutlenku siarki (SO,), tlenkéw azotu w przelicze-
niu na dwutlenek azotu (NO,), pytu i tlenku wegla (CO),
zwane dalej ,,dopuszczalnymi ilo$ciami substancji za-
nieczyszczajgcych”, ze spalania paliw w zrodtach, do
ktérych uzytkowania przystgpiono po dniu 28 marca
1990 r., zwanych dalej ,zrédtami nowymi”, podaje za-
tacznik nr 1 do rozporzadzenia, z zastrzezeniem § 3—6.

2. Dopuszczaine do wprowadzania do powietrza
ilosci substancji zanieczyszczajacych ze spalania paliw
w zrodfach, do ktorych uzytkowania przystgpiono
przed dniem 29 marca 1990 r., zwanych dalej ,zrodta-
mi istniejgcymi”, oraz czas ich obowiazywania podaje
zatagcznik nr 2 do rozporzadzenia, z zastrzezeniem § 6.

8§ 3. Dopuszczalng ilo$é substancji zanieczyszczaja-
cych ze spalania paliw w zrédtach, ktdre decyzje usta-
lajgcg warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
otrzymajg po dniu wejscia w zycie niniejszego rozpo-
rzadzenia, a z ktorych gazy odlotowe odprowadzane sa
wspdlnym emitorem, stanowi dopuszczaina ilos¢ sub-
stancji zanieczyszczajgcych, o ktérej mowa w 8 2 ust. 1,
odpowiadajaca tgcznej mocy cieplnej tych zrodet.

&8 4. Dopuszczalna ilo$é¢ dwutlenku siarki ze spala-
nia paliw w Zrédtach nowych o mocy cieplnej nie
mniejszej niz 400 megawatéw termicznych (MW,), kto-
re pracujg przez okres nie dfuzszy niz 2 200 godzin w ro-
ku kalendarzowym ($rednia kroczaca z pieciu lat), wy-
nosi 800 mg SO, w metrze szesciennym suchych ga-
zéw odlotowych o temperaturze 273 K i cisnieniu
101,3 kPa — w warunkach normalnych, przy zawarto-
$ci tlenu w gazach odlotowych ze spalania drewna —
11%, pozostatych paliw statych — 6%, paliw ciektych
i gazowych — 3%.

& 5. Dopuszczalna ilo$é substancji zanieczyszczaja-
cych ze spalania paliw w zrédle, powstatym w wyniku
zwiekszenia jego mocy cieplnej po dniu wejscia w zy-
cie niniejszego rozporzadzenia o co najmniej 50 MW,,
stanowi dopuszczalna ilo$¢ substancji zanieczyszczaja-
cych, o ktérej mowa w 8 2 ust. 1, odpowiadajgca mocy
cieplnej zrodta po rozbudowie, z wytaczeniem Zrodet
wielopaliwowych, w ktérych spalane sg w tym samym
czasie dwa lub wiecej paliwa.

8 6. 1. Dopuszczalng ilo$é substancji zanieczyszcza-
jacych ze spalania w tym samym czasie dwdch lub wig-
cej paliw w wielopaliwowym Zrédle stanowi, z zastrze-
zeniem ust. 2 i 3, srednia obliczona z dopuszczalnych
ilosci substancji zanieczyszczajagcych, o ktérych mowa
w & 2, ze spalania poszczegdinych paliw, wazona
wzglgdem mocy cieplnej ze spalania tych paliw.

2. Dopuszczalng ilo$¢ substancji zanieczyszczaja-
cych ze spalania w wielopaliwowym Zrédle, razem z in-
nymi paliwami, pozostatosci z procesu przerobu ropy
naftowej, dla jednostek organizacyjnych prowadza-
cych ten proces, stanowi, z zastrzezeniem ust. 3, war-
tosé ustalona nastgpujaco:

1) od dwukrotnej najwyzszej wartosci dopuszczalnej
ilosci substancji zanieczyszczajacej, o ktérej mowa
w 8 2, ze spalania jednego z tych paliw odejmuje
sie wartos¢ najnizsza, nastgpnie réznice t¢ mnozy
sie przez moc cieplng ze spalania paliwa z najwyz-
szg dopuszczalng iloscig substancji zanieczyszcza-
jacej, a w przypadku gdy spalane sa dwa paliwa
z najwyzszg dopuszczalng iloscig substancji zanie-
czyszczajgcej — roznice te mnozy sie przez wyzsza
moc cieplna ze spalania tych dwéch paliw;

2) dopuszczalng ilo$¢ substancji zanieczyszczajace;j,
o ktérej mowa w 8 2, ze spalania pozostatych paliw
mnozy sie przez moc cieplng z ich spalania;

3) sume wartosci z pkt 1 i 2 dzieli sie przez moc ciepl-
ng ze spalania wszystkich paliw.

3. Dopuszczalng ilosé substancji zanieczyszczaja-
cych ze spalania w wielopaliwowym Zrédle, razem z in-
nymi paliwami, pozostatos$ci z procesu przerobu ropy
naftowej, dla jednostek organizacyjnych prowadzg-
cych ten proces, jezeli moc cieplna ze spalania jedne-
go z paliw wynosi co najmniej 50% mocy cieplnej ze
spalania wszystkich paliw, stanowi dopuszczalna ilo$é
substancji zanieczyszczajgcych, o ktérej mowa w § 2,
odpowiadajgca temu paliwu.

§ 7. 1. Uznaje sig, ze dopuszczalna ilo$é substancji
zanieczyszczajgcych ze spalania paliw jest dotrzymana,
jezeli:

1) ilo$¢ substancji zanieczyszczajacych ze Zrddta ist-
niejgcego, przeznaczonego do likwidacji przed kon-
cem 2010 r.,, nie przekroczy w okresie od dnia
1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. do-
puszczalnej ilosci substancji zanieczyszczajgcych,
o ktorej mowa w 8 2 ust. 2, obowigzujacej w okre-
sie do dnia 31 grudnia 2005 r.

2) $rednia obliczona z ilosci substancji zanieczyszcza-
jacych ze zrédet, z ktérych gazy odlotowe odpro-
wadzane sa wspolnym emitorem, wazona wzgle-
dem natezenia przeptywu objetosci gazéw odloto-
wych, nie przekroczy sredniej obliczonej z dopusz-
czalnych ilosci ‘substancji zanieczyszczajacych,
o ktérych mowa w & 2 ust. 2, ze zrédet pracujacych
w tym samym czasie, wazonej wzgledem nominal-
nego natezenia przeptywu objetosci gazéw odloto-
wych z tych zrodet,
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3) érednia obliczona z ilosci substancji zanieczyszcza-
jacych ze zrédet istniejacych jednej jednostki orga-
nizacyjnej, zlokalizowanych na jednym terenie, wa-
zona wzgledem natezenia przeplywu objetosci ga-
z6w odlotowych, nie przekroczy $redniej obliczo-
nej z dopuszczalnych iloéci substancji zanieczysz-
czajacych, o ktérych mowa w 8 2, ze Zrédet pracu-
jacych w tym samym czasie, wazonej wzgledem
nominalnego natezenia przeptywu objetosci ga-
z6w odlotowych z tych Zrodet,

4) jednoczesnie sa spetnione, dla zrodia, w ktorego
gazach odlotowych prowadzone sg ciagte pomiary
stezen substancji zanieczyszczajgcych, nastepujg-
ce warunki:

a) srednia ilo$¢é substanciji zanieczyszczajgcych dla
faktycznych godzin pracy zrédta odniesiona do
miesigca kalendarzowego nie przekroczy do-
puszczalnej ilosci substancji zanieczyszczaja-
cych, o ktérej mowa w § 2, oraz

b) 97% srednich ilosci dwutlenku siarki i 97% sred-
nich ilosci pytu oraz 95% s$rednich ilosci tlenkow
azotu odniesionych do 48 godzin, obliczonych
kazdego dnia kalendarzowego dla poprzednich
dwdéch dni kalendarzowych, nie przekroczy
110% dopuszczalnych ilosci substancji zanie-
czyszczajgcych, o kiérych mowa w § 2.

2. W przypadku gdy Zrodto istniejace zostato zasty-
pione zrodtem nowym, ust. 1 pkt 3 stosuje sie odpo-
wiednio.

3. Warunki, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2,
obowigzuja do dnia 31 grudnia 2005 r.

4. Srednie ilosci substancji zanieczyszczajacych,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4, oblicza si¢ z jednogo-
dzinnych s$rednich ilosci substancji zanieczyszczajg-
cych, przy czym w obliczeniach nie uwzglednia sig
okresow:

1) do 240 godzin w roku kalendarzowym z tytutu,
wplywajgcych na zwigkszenie ilosci dwutlenku
siarki, zaktécen w pracy urzadzen ochronnych od-
siarczajacych,

2) osiggania obciazenia zrédfa okreslonego przez pro-
ducenta, przy ktérym moze ono pracowag,

3) préb rozruchowych zrédta lub urzadzenia ochron-
nego,

4) dochodzenia do petnej zdoinosci produkceyjnej.

5. Jezeli zawartosé siarki w weglu brunatnym nie
pozwala na dotrzymanie dopuszczalnej ilosci dwutlen-
ku siarki, o ktorej mowa w & 2 ust. 2, ze zrodet istniejg-
cych powigzanych technologicznie z kopalniami wegla
brunatnego, uznaje sig, ze dopuszczalna ilo$¢ dwutlen-
ku siarki jest dotrzymana, gdy iloéé dwutlenku siarki
nie przekroczy w okresie 3 miesigcy — 3 000 mg/m?3 su-
chych gazéw odlotowych o temperaturze 273 K i ci-
$nieniu 101,3 kPa —w warunkach normalnych, przy za-
wartosci 6% tlenu w gazach odlotowych.

§ 8. 1. W przypadku wystapienia, wptywajacych na
zwiekszenie ilosci substancji zanieczyszczajgcych, za-
kiécen w procesach technologicznych i operacjach
technicznych lub w pracy urzadzen ochronnych ogra-
niczajgcych wprowadzanie tych substancji do powie-
trza powiadamia sie niezwtocznie wojewodg oraz wo-
jewodzkiego inspektora ochrony srodowiska.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wojewo-
da w porozumieniu z wojewodzkim inspektorem
ochrony $rodowiska oraz jednostka organizacyjna po-
dejmuja dziatania dotyczace w szczegolnosci ograni-
czenia lub wstrzymania proceséw technologicznych
i operacji technicznych, z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych ilo$ci
pyltu, o ktérych mowa w § 2, o wigcej niz 30% w wyniku
zaktécen w pracy urzadzen ochronnych odpylajgcych,
praca zrodta powinna by¢ niezwlocznie zatrzymana.

4. W przypadku wystapienia zaktocen w pracy urza-
dzen ochronnych odsiarczajgcych praca zrodta powin-
na byé zatrzymana niezwtocznie, nie pdzniej niz po 48
godzinach trwania zakt6cen.

§ 9. W procesach spalania paliw, w celu ogranicze-
nia emisji pytu ze zrédet, moga by¢ stosowane zwigzki
zawierajgce siarke, z tym ze od 1 stycznia 2006 r. do-
puszcza sie stosowanie w tych procesach wytacznie
siarki w postaci ptynnej.

§ 10. W przypadku gdy nie sa dotrzymane dopusz-
czalne do wprowadzania do powietrza ilosci dwutlen-
ku siarki, tlenkdw azotu lub pytu, o ktérych mowa w § 2,
konieczne jest zastosowanie urzadzen technicznych
ograniczajacych wprowadzanie tych substancji do po-
wietrza.

§ 11. 1. Pomiary stezen substancji zanieczyszczaja-
cych w gazach odlotowych prowadzi sie w sposéb cig-
aty, jezeli moc zrédta wynosi co najmniej 300 MW, lub
gdy wspolnym emitorem odprowadzane sg gazy odlo-
towe ze zrédet o tacznej mocy cieplnej co najmniej
300 MW,, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Jednostki organizacyjne posiadajace zrodta,
o ktorych mowa w ust. 1, nie wyposazone w urzgdze-
nia do ciggtych pomiardw stezen substancji zanie-
czyszczajacych w gazach odlotowych, maja obowigzek
prowadzenia pomiaréw od dnia 1 stycznia 2001 .

§ 12. Pomiary stezenn substancji zanieczyszczajg-
cych w gazach odlotowych ze Zrédet nie wymienio-
nych w 8 11 ust. 1, dla ktérych wymagane jest ustale-
nie rodzajow i ilosci substancji zanieczyszczajgcych do-
puszczonych do wprowadzania do powietrza, prowa-
dzi sie okresowo, w seriach pomiarowych, co najmniej
dwukrotnie w ciggu roku kalendarzowego.

§ 13. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogfoszenia.

Minister Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Le$nictwa: J. Szyszko
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Zataczniki do rozporzadzenia Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobow Natural-
nych i Lesnictwa z dnia 8 wrze$nia 1998 .
{poz. 793)

Zatacznik nr 1

DOPUSZCZALNE DO WPROWADZANIA DO POWIETRZA ILOSCI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJACYCH ZE
SPALANIA PALIW W ZRODLACH, DO KTORYCH UZYTKOWANIA PRZYSTAPIONO PO DNIU 28 MARCA 1990 R.

l. Dopuszczalne ilosci dwutlenku siarki

1.Ze spalania paliw statych

. , Dopuszczalna ilo$é dwutlenku siarki w mg/m3 suchych gazéw odlotowych w wa-
Moc C\I/?/[:\I/Ir{/?ltmdia runkach normalnych, przy zawartosci tlenu 6% w gazach odlotowych

wegiel kamienny i brunatny koks

<5 1500 800

2 5—50 1300 800

> 50—100 850 —

= 100—500 liniowy spadek od 850 do 400 —

> 500 400 -

2.Ze spalania paliw ciektych

Moc cieplna zrodta w MW,

Dopuszczalna ilo$é dwutlenku siarki w mg/m? suchych gazéw odlotowych
w warunkach normalnych, przy zawartosci tlenu 3% w gazach odlotowych

< 300 850
> 300—500 liniowy spadek od 850 do 400
> 500 400

3.Ze spalania paliw gazowych

Rodzaj gazu

Dopuszczalna ilo$é dwutlenku siarki w mg/m3 suchych gazéw
odlotowych w warunkach normalnych,
przy zawartosci tlenu 3% w gazach odlotowych

uzyskiwany przy
gazyfikacji pozostatosci
po rafinacji ropy naftowej

gaz ziemny 35
gaz ciekty 5
gaz wielkopiecowy,
gaz koksowniczy,
niskokaloryczny gaz 800
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ll. Dopuszczalne ilosci tlenkéw azotu, w przeliczeniu na dwutienek azotu

1.Ze spalania paliw statych

Dopuszczalna ilo$é tlenkéw azotu w mg/m3 suchych gazéw odlotowych
w warunkach normainych, przy zawartosci tlenu w gazach odiotowych

Moc cieplna zrédfa w MW, ze spalania: drewna — 11%, pozostatych paliw statych — 6%

wegiel kamienny wegiel brunatny, koks i drewno
<50 400 400
=50 460 400
2.Ze spalania paliw ciektych
Moc cieplna zrédta w MW Dopuszczalna ilo$é tlenkéw azotu w mg/m3 suchych gazéw odlotowych
t w warunkach normalnych, przy zawartosci tienu 3% w gazach odlotowych
<50 400
=50 460

3.Ze spalania paliw gazowych

Moc cieplna zrédta w MW Dopuszczalna ilo$é tlenkéw azotu w mg/m3 suchych gazéw odlotowych
t w warunkach normalnych, przy zawartosci tlenu 3% w gazach odlotowych
<b 150
> 5—50 300
>50 350

lll. Dopuszczalne ilosci pytu

1. Ze spalania paliw statych

Dopuszczalna ilo$é pytu w mg/m3 suchych gazéw odlotowych
w warunkach normalnych, przy zawartosci tlenu w gazach odlotowych
ze spalania: drewna — 11%, pozostatych paliw statych — 6%
Moc cieplna zrédta

w MW, srédta, dla ktérych decyze srodta, dla ktérych decyzje
o pozwoleniu na budowe wydano 0 pozwoleniu na‘budowe wydano
do dnia wejscia w zycie niniejszego po dniu wejscia w zycie niniejszego
rozporzadzenia rozporzadzenia

<5 700 100
>5—50 400 100
> 50—300 350 50
=300 200 50
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2. Ze spalania paliw ciektych

Dopuszczalna ilo$é pytu ze spalania paliw ciektych o zawartosci popiotu wigkszej niz 0,06% w zrédtach o mo-
cy cieplnej mniejszej niz 500 MW, wynosi 100 mg/m3 suchych gazéw odiotowych w warunkach normalnych,
przy zawartosci tlenu 3% w gazach odlotowych, a w pozostatych przypadkach spalania paliw ciektych wyno-
si 50 mg/m?3 suchych gazow odlotowych w warunkach normalnych, przy zawartoséci tlenu 3% w gazach odlo-
towych. .

3.Ze spalania paliw gazowych

Dopuszczalna ilosé pytu w mg/m3 suchych gazéw odloto-
Rodzaj gazu wych w warunkach normalnych, przy zawartosci tlenu 3%
w gazach odlotowych

gaz ziemny 5

gaz cieklty 5

gaz wielkopiecowy, gaz koksowniczy 10

gazy wytwarzane przez przemyst stalowy, 50
ktére moga by¢ zuzytkowane w innym miejscu

pozostate gazy 5

IV. Dopuszczalne ilosci tlenku wegla

1.Ze spalania paliw statych

. o Dopuszczalna ilo$é tlenku wegla w mg/m3 suchych gazéw odlotowych
Moc cieplna zrodta w MW, w warunkach normalnych, przy zawartosci tienu w gazach odlotowych
ze spalania: drewna — 11%, pozostatych paliw statych — 6%

<50 250
250 200

2. Ze spalania paliw ciektych

Dopuszczalna ilosé tlenku wegla ze spalania paliw ciektych wynosi 150 mg/m3 suchych gazéw odlotowych
w warunkach normalnych, przy zawartosci tlenu 3% w gazach odlotowych.

3.Ze spalania paliw gazowych

Dopuszczalna ilosé tlenku wegla w mg/m3 suchych gazéw odlotowych
Rodzaj gazu w warunkach normalnych, przy zawartosci tlenu 3%
w gazach odlotowych

gaz ziemny 100

pozostate gazy 150

Objasnienia:
1) warunki normalne oznaczaja temperature 273 K i cisnienie 101,3 kPa;
2} dopuszczalne ilosci substancji zanieczyszczajacych dotyczg zrédet o mocy cieplnej powyzej:
— 0,5 MW, opalanych weglem i olejem,
— 1,0 MW, opalanych koksem, gazem, drewnem;

3} moc cieplna oznacza ilo$é energii cieplnej wprowadzonej w paliwie do zrédta w jednostce czasu przy jego
nominainym obcigzeniu.
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Zatacznik nr 2

DOPUSZCZALNE DO WPROWADZANIA DO POWIETRZA ILOSCI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJACYCH

ZE SPALANIA PALIW W ZRODEACH, DO KTORYCH UZYTKOWANIA PRZYSTAPIONO

1.Dopuszczalne ilo$ci substancji zanieczyszczajacych ze spalania wegla kamiennego

PRZED DNIEM 29 MARCA 1990 R.

Moc cieplna zrodta

Dopuszczalna iloé¢ w mg/m? suchych gazéw odlotowych w warunkach normalnych,

przy zawartosci tlenu 6% w gazach odlotowych

w MW, do 31 grudnia 2005 . od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2010 r.
SO, NO, pyt Cco SO, NO, pyt Cco
<b 2 000 400 1900 250 1500 400 700 250
2 5—50 2 000 400 1000 250 1500 400 400 250
> 50—100 2000 540 350 250 1500 540 200 250
2 100-—300 2 350 540 350 250 1500 540 200 250
>300—500 2 350* 540 350 250 1200 540 200 250
=500 2 350 540 350 250 1200 540 100 250

*Dla Zrédet przeznaczonych do likwidacji przed koficem 2005 r. dopuszczalna iloé¢ dwutlenku siarki wynosi 3 000 mg/m3 suchych gazéw
odlotowych w warunkach normalnych, przy zawartoséci tlenu 6% w gazach odlotowych.

2.Dopuszczalne ilosci substancji zanieczyszczajgcych ze spalania wegla brunatnego

Moc cieplna zrédta

Dopuszczalna ilos¢ w mg/m3 suchych gazéw odlotowych w warunkach normalnych,

przy zawartosci tlenu 6% w gazach odlotowych

w MW, do 31 grudnia 2005 r. od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2010 r.
SO,* NO, pyt co SO, NO, pyt co
2 50—300 2500 450 225 250 2000 450 225 250
>300—500 2500 450 225 250 2000 450 225 250
> 500 2 500 450 225 250 2000 450 100 250

* Dla zrédet przeznaczonych do likwidacji przed koncem 2005 r. dopuszczalna ilosé dwutlenku siarki wynosi 3 500 mg/m? suchych gazéw
odlotowych w warunkach normalnych, przy zawartoséci tlenu 6% w gazach odlotowych.

3.Dopuszczalne ilosci substancji zanieczyszczajacych ze spalania koksu

Moc cieplna zrodta

Dopuszczalna ilos¢ w mg/m3 suchych gazéw odlotowych w warunkach normalnych,

przy zawartosci tlenu 6% w gazach odlotowych

w MW, do 31 grudnia 2005 . od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2010 r.
SO, NO, pyt Cco S0, NO, pyt Cco
<b 1100 450 635 250 800 450 635 250
25—50 800 450 635 250 800 450 400 250

4. Obowigzujgca do dnia 31 grudnia 2010 r. dopuszczalna ilo$é tlenkéw azotu w przeliczeniu na
dwutlenek azotu ze spalania drewna wynosi 400 mg/m? suchych gazéw odlotowych w warunkach
normalnych, przy zawartosci tlenu 11% w gazach odiotowych.
Obowigzujgca do dnia 31 grudnia 2010 r. dopuszczalna ilo$é tlenku wegla ze spalania drewna
wynosi 250 mg/m? suchych gazéw odlotowych w warunkach normalnych, przy zawartosci tlenu 11% w gazach

odlotowych.
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5. Dopuszczalne ilosci substancji zanieczyszczajgcych ze spalania paliw ciektych

Dopuszczalna iloé¢ w mg/m? suchych gazéw odlotowych w warunkach normalnych,
. . przy zawartosci tlenu 3% w gazach odlotowych
Moc cieplna Zrédta

w MW, do 31 grudnia 2005 . od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2010 .

S0, NO, pyt* Cco SO, | NO, pyt* co

<5 4 375 450 50 150 850 450 50 150

>5—50 4 375 450 50 150 1700 450 50 150

250 3500 630 50 150 1700 630 50 150

* Dopuszczalna iloé¢ pytu ze spalania paliw cieklych o zawarto$ci popiotu wigkszej niz 0,06% w Zrédtach o mocy cieplnej mniejszej niz
500 MW, wynosi 100 mg/m? suchych gazéw odlotowych w warunkach normalnych, przy zawartosci tlenu 3% w gazach odlotowych.

6. Dopuszczalne iloséci tlenkdw azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu ze spalania paliw
gazowych

Dopuszczaina ilosé tlenkéw azotu w mg/m3 suchych gazéw odlotowych
Moc cieplna zrodta w MW, w warunkach normalnych, przy zawartosci tlenu 3% w gazach odlotowych

do 31 grudnia 2010 .

<b 150
=5-—-50 300
>50 350

7.Dopuszczalne ilosci substancji zanieczyszczajgcych ze spalania paliw gazowych

Dopuszczaina ilo$é w mg/m3 suchych gazéw odlotowych
w warunkach normalnych, przy zawartosci tlenu 3%
) w gazach odliotowych
Rodzaj gazu

do 31 grudnia 2010 r.
SO, pyt co
gaz ziemny 35 5 100
gaz ciekty 5 5 150
gaz koksowniczy 800 10 150
gaz wielkopiecowy 800 50 150

niskokaloryczny gaz uzyskiwany przy gazyfikacji
S NP . 800 10 150
pozostatosci po rafinacji ropy naftowej

gaz miejski 100 5 150
pozostate gazy 35 5 150

Objasnienia:
1) warunki normalne oznaczajg temperature 273 K i ci$nienie 101,3 kPa;
2) dopuszczalne ilosci substancji zanieczyszczajacych dotyczg zrodet o mocy cieplnej powyzej:
— 0,5 MW, opalanych weglem i olejem,
— 1,0 MW, opalanych koksem, gazem, drewnem;

3) moc cieplna oznacza ilo$¢ energii cieplnej wprowadzonej w paliwie do zrédta w jednostce czasu przy jego
nominalnym obcigzeniu.




