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magań , których spełnien i e uprawnia do usługowego 

prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i t rybu 

działania Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla 

sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa 
stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania (Dz. U. 

Nr 114, poz. 734) w § 2 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy "w za-

kres ie rachunkowości " zastępuje się wyrazami ,, 0 spe
cjalizacji rachunkowość". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia z mocą od dnia 2 września 1998 r. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 14 sierpnia 1998 r. 

w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerw
ca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierają
cych azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628) zarządza się, co na
stępuje : 

§ 1. 1. Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawiera
jących azbest, które posiadają gęstość objętośc i ową 

większą niż 1000 kg/m3, możliwe jest po stwierdzeniu 
braku widocznych uszkodzeń, mogących stwarzać wa
runki dla emisji azbestu do otoczenia . 

2. Właściciele lub zarządcy obiektów i urządzeń bu
dowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi 
azbest dokonują przeglądu technicznego tych wyro
bów, z którego powinni sporządzić w dwóch egzempla
rzach ocenę stanu i możliwości ich bezpiecznego użyt

kowania. Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego 
użytkowania wyrobów zawierających azbest określa 
załącznik nr 1 do rozporządzenia . 

3. Jeden egzemplarz oceny, o której mowa w ust. 2, 
należy złożyć do właściwego terenowego organu nad
zoru budowlanego w terminie do dnia 31 marca 1999 r. 
Drugi egzemplarz oceny właściciel lub zarządca , o któ
rym mowa w ust. 2, przechowuje łączn i e z dokumenta
cją obiektu lub urządzenia. 

4. Przeglądów stanu technicznego obiektów i urzą

dzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawie
rającym i azbest należy dokonywać zgodnie z przepisa
mi prawa budowlanego. 

§ 2. 1. Celem bezpiecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest należy: 

1) zabezpieczyć wyroby zawierające azbest, ni e za
kwalifikowane do wymiany lub naprawy w ocenie, 
o której mowa w § 1 ust. 2, przez: 

a) zabudowę (zamknięcie) przestrzen i, w której 
z naj d ują się wyroby zawierające azbest, szczel
ną przegrodą bez naruszenia samego wyrobu, 

b) pokrywanie urządzeń budowlanych, instalacj i 
przemysłowych lub powierzchni zawierających 
azbest szczel ną powłoką z głęboko penetrują
cych środków wiążących azbest, posiadających 
odpowiednią aprobatę techniczną, 

2) przy pracach zabezp i eczających wyeliminować ja
kąko lwiek obróbkę mechaniczną. 

2. Dopuszcza się oddzielenie powierzchni w yrobów 
zawieraj ących azbest przez nałożenie szczelnej war
stwy materiału nie zawierającego tego surowca. 

§ 3. 1. Prace polegające na usuwaniu lub naprawie 
wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywa
ne wyłącznie przez wykonawców posiadającyc h odpo
w iednie wyposażenie techniczne do prowadzenia ta
kich prac oraz zatrudniających pracowników przeszko
lonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
usuwaniu i wymianie materiałów zaw i e raj ących 
azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie 
na prowadzenie działalności, w wyniku której powsta
ją odpady niebezpieczne. 

2. Prace przy naprawie wyrobów zawierających 
azbest w obiektach i urządzeniach budowlanych lub 
prace mające na celu jego usunięcie z obiektu lub urzą
dzen ia budowlanego powinny być poprzedzone zgło
szeniem tego faktu właściwemu terenowemu organo
wi nadzoru budowlanego. 

§ 4. 1. Wszystkie wyroby zawierające azbest , które 
posiadają gęstość objętościową mniej szą niż 
1000 kg/m3, oraz wyroby zawierające azbest, zakwalifi 
kowane zgodnie z oceną, o której mowa w § 1 ust. 2, do 
wy miany na skutek nadmiernego zużycia powinny być 
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usunięte na koszt właściciela obiektu lub urządzenia 
budowlanego. 

2. Usuwane wyroby zawierające azbest powinny 
być zastąpione wyrobami nie zawierającymi tego su
rowca. 

§ 5. 1. Wykonawca prac, polegających na naprawie 
lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiek
tów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do: 

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stoso
wanie odpowiednich osłon, 

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej 
odległości od traktów komunikacyjnych dla osób 
pieszych, nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu 
osłon, 

3) umieszczeniu tablic ostrzegawczych o treści : 

"Uwaga! Zagrożenie azbestem ", "Osobom nie 
upoważnionym wstęp wzbroniony" , 

4) zastosowania odpowiednich środków technicznych 
celem zmniejszenia emisji włókien azbestu. 

2. Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyro
bów zawierających azbest muszą być prowadzone 
w taki sposób, żeby wyeliminować uwalnianie azbestu 
lub co najmniej zminimalizować pylenie do dopusz
czalnych wartości stężeń w powietrzu regulowanych 
przepisami szczególnymi. Zapewnienie tego wymaga: 

1) nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest 
przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymy
wania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy, 

2) demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) 

bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to 
technicznie możliwe, 

3) odspajania materiałów trwale związanych z podło
żem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych 
lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejsco
we instalacje odciągające powietrze. 

3. Wykonawca prac związanych z usuwaniem wy
robów zawierających azbest z obiektów i urządzeń bu
dowlanych zobowiązany jest do składowania wszyst
kich zdemontowanych wyrobów oraz ich części wopa
kowaniach, w osobnym pomieszczeniu zabezpieczo
nym przed dostępem osób niepowołanych. Materiały 
te powinny być opakowane w folię o grubości nie 
mniejszej niż 0,2 mm i oznakowane zgodnie z załączni 
kiem nr 2 do rozporządzenia. Po zakończeniu prac miej
sca składowania odpadów należy oczyścić z ewentual
nych pozostałości azbestu . 

4. Wykonawca prac polegających na usunięciu wy
robów zawierających azbest z obiektów i urządzeń bu
dowlanych o łącznej powierzchni usuwanych materia
łów powyżej 500 m 2 zobowiązany jest do udowodnie
nia prawidłowego wykonania prac i wykazania braku 
zanieczyszczenia azbestem miejsc wykonywania robót 
przez przedstawienie wyników pomiarów stężeń py
łów azbestu . Wyniki te powinny być przedstawione 
właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego lub 

urządzenia budowlanego, zlecającemu pracę usuwa
nia wyrobów zawierających azbest, oraz Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej . Wyniki pomiarów powinny być 
przechowywane przez właściciela lub zarządcę obiektu 
budowlanego przez okres co najmniej 5 lat. 

5. Po wykonaniu prac polegających na usunięciu 
wyrobów zawierających azbest o łącznej powierzchni 
nie przekraczającej 500 m 2 z obiektów i urządzeń bu
dowlanych wykonawca prac ma obowiązek złożenia 
właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego lub 
urządzenia budowlanego pisemnego oświadczenia, że 
prace te zostały wykonane z zachowaniem właściwych 
przepisów technicznych i sanitarnych, a cały teren ro
bót został prawidłowo oczyszczony z azbestu . Oświad 

czenie właściciel lub zarządca obiektu budowlanego 
lub urządzenia budowlanego powinien przechowywać 
przez okres co najmniej 5 lat. 

§ 6. Prace polegające na usuwaniu lub naprawie 
wyrobów zawierających azbest w zakładach lub warsz
tatach zamkniętych powinny być wykonywane przez 
pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeń 
stwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie mate
riałów zawierających azbest. 

§ 7. 1. Przygotowanie wyrobów i odpadów zawie
rających azbest do przewiezienia na miejsce składowa
nia należy wykonać w sposób eliminujący emisję włó 
kien azbestowych do powietrza przez: 

1) szczelne opakowanie w folię polietylenową wyro
bów i odpadów o gęstości objętościowej większej 
niż 1000 kg/m3, 

2) umieszczenie w workach z folii polietylenowej 
i szczelne zamknięcie pyłu azbestowego oraz wyro
bów i odpadów o gęstości objętościowej mniejszej 
niż 1000 kg/m3, a następnie umieszczenie worków 
w opakowaniu zbiorczym z folii, lub przez zestale
nie tych wyrobów przy użyciu cementu i po utwar
dzeniu szczelne opakowanie w folię polietylenową, 

3) utrzymywanie w czasie pakowania wyrobów i od 
padów zawierających azbest w stanie wilgotnym . 

2. Na opakowaniach z wyrobami i odpadami zawie
rającymi azbest należy umieścić oznakowanie zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia. 

§ 8. Transport z miejsca usuwania do miejsca skła 

dowania zdemontowanych wyrobów i odpadów za
wierających azbest oznakowanych zgodnie z załączni
kiem nr 2 do rozporządzenia odbywa się z zachowa
niem przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, 
Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668 i Nr 133, poz. 872). 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Gospodarki : J. Steinhoff 
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Za łączniki do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 14 sierpn ia 1998 r. 
(poz. 895) 

Załącznik nr 1 

OCENA 

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

Obiekt budowlany/urządzenie budowlane ... ....... ............... ..... .. ....... .... ........ ... ........ ....... .. .. . 

Adres obiektu budowlanego/urządzenia budowlanego .... .... .. ......... .... .. ....... ....... ... ........... . 

Pomieszczenie: ........................................... ....... ........ ..... ..... .. ..... ... ..... .. ........ ............... ... .. .. . 

Rodzaj wyrobu: ............. ... ..... ..... ... .. .. ... ......... ..... .. .......... .. .... ... ........ ..... .............................. . 

GrupalNr Wyrób - rodzaj Ocena Przyjęta 

punktacja 

I Sposób zastosowania azbestu 

l. Powierzchnia pokryta masą natryskową 

z azbestem (torkret)........ .. .. ..... .. .... ... ... ... .. ... ..... .......... .. .. .. 25 

2. Tynk zawierający azbest... .. .... ......... . ................ . .. . ..... .. ..... 20 

3. Lekkie płyty izolacyjne z azbestem 

(gęstość objętościowa <1 000 kglm\ ........... .... ... ............ 15 

4. Pozostałe wyroby z azbestem. ... .. .. .. .............. ... ... ... .. .... .. ... 10 

II Rodzaj azbestu 

5. Azbest chryzotylowy. .... ...... ..... ... .... ...... .... ... ..... .. ....... ....... 5 

6. Inny azbest... .. ........... .. .... ...... .......... ................ .......... ........ 10 

III Struktura powierzchni wyrobu z azbestem 

7. Rozluźniona (naruszona) struktura 

8. 

9. 

włókien.................................................... . . .. ........... . .. . ...... 25 

Mocna struktura włókien, lecz bez/lub 

z niewystarczająco gęstą powłoką farby zewnętrznej ....... 5 

Pomalowana, gęsta powłoka zewnętrzna.. ..... .. . .... . .. . ........ O 

IV Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem 

10. 

11. 

12. 

Duże uszkodzenia.... ....... ....... .... .. .... ... ... .... ...... .......... ...... . 15 . ) 

Małe uszkodzenia.. ... .. ............ .... .. ... .. .. .. .... ..... .. ... ........ .... .. 5 •• ) 

Brak uszkodzeń. . ... . .. ..... . .. . ........... .... ... ......... . .. .. .. . ....... ... ... O 








