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dzialnego i podczerwonego. Pirofory �s�t�a�n�o�w�i��� 

�p�o�d�g�r�u�p��� �[�r�o�d�k�ó�w� pirotechnicznych, nie zawie­
�r�a�j���c�y�c�h� utleniaczy, ale �z�a�p�a�l�a�j���c�y�c�h� �s�i��� samo­
istnie na skutek �z�e�t�k�n�i���c�i�a� z powietrzem. 

109. "Pociski rakietowe" (1-7,9) 
Kompletne systemy rakietowe i �b�e�z�z�a�B�o�g�o�w�e� 

systemy pojazdów �l�a�t�a�j���c�y�c�h�,� zdolne do dostar­
czania �B�a�d�u�n�k�u� �u�|�y�t�e�c�z�n�e�g�o� o masie co naj­
mniej 500 kg na �o�d�l�e�g�B�o�[��� co najmniej 300 km. 

110. "Podjednostka toksyny" (1) 
Strukturalny I funkcjonalny oddzielny �s�k�B�a�d�n�i�k� 

"toksyny". 

111. �"�P�o�d�B�o�|�e�"� (3) 
�P�B�y�t�k�a� �m�a�t�e�r�i�a�B�u� �g�B�ó�w�n�e�g�o� z naniesionymi po­
�B���c�z�e�n�i�a�m�i� albo bez nich, na której, albo we­
�w�n���t�r�z� której, �m�o�|�n�a� �u�m�i�e�s�z�c�z�a��� �"�s�k�B�a�d�n�i�k�i� 
dyskretne" lub �u�k�B�a�d�y� scalone albo oba z nich . 
UWAGA: 1. "Skfadnik dyskretny"; "element ob-

wodu" w oddzielnej obudowie z wfa­
snymi �k�o�D�c�ó�w�k�a�m�i� �w�y�j�[�c�i�o�w�y�m�i�.� 

2. "Element obwodu"; pojedyncza 
czynna lub bierna funkcjonalna 
�c�z���[��� ukfadu elektronicznego, taka 
jak jedna dioda, tranzystor, rezystor, 
kondensator itp. 

112. "Podstawowe badania naukowe" (UOdT) 
Prace �d�o�[�w�i�a�d�c�z�a�l�n�e� lub teoretyczne prowadzo­
ne �g�B�ó�w�n�i�e� w celu uzyskania nowej wiedzy 
o podstawach danego zjawiska lub obserwowal­
nych jego efektach, nie nakierowane �b�e�z�p�o�[�r�e�d�­

nio na konkretne cele lub zadania praktyczne. 

113. "Podstawowe sterowanie lotem" (7) 
Sterowanie �s�t�a�b�i�l�n�o�[�c�i��� i �m�a�n�e�w�r�o�w�o�[�c�i��� "sa­
molotu" �w�y�k�o�r�z�y�s�t�u�j���c�e� generatory typu si­
�B�a�/�m�o�m�e�n�t�,� tj. aerodynamiczne sterowanie po­
�w�i�e�r�z�c�h�n�i��� lub wektorem �s�i�B�y� �c�i���g�u�.� 

114. �"�P�o�B���c�z�o�n�e� czujniki radarowe" (6) 
Co najmniej dwa czujniki radarowe �s��� ze �s�o�b��� 

�p�o�B���c�z�o�n�e�,� �j�e�|�e�l�i� �w�y�m�i�e�n�i�a�j��� �m�i���d�z�y� �s�o�b��� infor­
macje w czasie rzeczywistym. 

115. "Poziom szumu" (6) 
�S�y�g�n�a�B� elektryczny rozumiany w sensie �g���s�t�o�­

�[�c�i� mocy widmowej. "Poziom szumów" wyra­
�|�o�n�y� w �w�a�r�t�o�[�c�i�a�c�h� �c�a�B�k�o�w�i�t�y�c�h� (peak-to-pe­
ak) jest �o�k�r�e�[�l�o�n�y� �z�a�l�e�|�n�o�[�c�i��� S2 p.p = 8No (f2 - f,), 
gdzie Spp jest �w�a�r�t�o�[�c�i��� �c�a�B�k�o�w�i�t��� (maksymal­
�n���)� �s�y�g�n�a�B�u� (np. w nanoteslach), No jest �g���s�t�o�­

�[�c�i��� mocy widmowej (np. {nanotesle}2jHz), 
a (f2 - f,) �o�k�r�e�[�l�a� �d�a�n��� �s�z�e�r�o�k�o�[��� pasma. 

116. �"�P�ó�B�p�r�o�d�u�k�t� �p�o�d�B�o�|�y�"� (6) 
�M�a�t�e�r�i�a�B� monolityczny o wymiarach �u�m�o�|�l�i�w�i�a�j���­

cych wytworzenie z niego elementów optycznych, 
takich jak �z�w�i�e�r�c�i�a�d�B�a� albo okienka optyczne. 

117. "Prasy izostatyczne" (2) 
�U�r�z���d�z�e�n�i�a� �u�m�o�|�l�i�w�i�a�j���c�e� �c�i�[�n�i�e�n�i�o�w�a�n�i�e� za­
�m�k�n�i���t�y�c�h� komór za �p�o�m�o�c��� �r�ó�|�n�y�c�h� czynni­
ków roboczych (gazu, cieczy, �c�z���s�t�e�k� �s�t�a�B�y�c�h� 

itp .) w celu wytwarzania w komorze we wszyst­
kich kierunkach równych �c�i�[�n�i�e�D� �d�z�i�a�B�a�j���c�y�c�h� 

na obrabiany element lub �m�a�t�e�r�i�a�B �.� 

118. "Preformy �w�B�ó�k�i�e�n� �[�w�i�a�t�B�o�w�o�d�o�w�y�c�h�"� (56) 
�P�r���t�y�,� bloki lub klocki ze �s�z�k�B�a�,� tworzyw sztucz­
nych lub innych �m�a�t�e�r�i�a�B�ó�w�,� które �z�o�s�t�a�B�y� pod­
dane specjalnej obróbce w celu ich wykorzysta­
nia do wyrobu �w�B�ó�k�i�e�n� �[�w�i�a�t�B�o�w�o�d�o�w�y�c�h �.� Para­
metry preformy �o�k�r�e�[�l�a�j��� podstawowe parame­
try ostatecznych, �w�y�c�i���g�n�i���t�y�c�h� z niej �w�B�ó�k�i�e�n� 

�[�w�i�a�t�B�o�w�o�d�o�w�y�c�h�.� 

119. "Preformy �w�B�ó�k�i�e�n� �w���g�l�o�w�y�c�h�"� (1) 
�U�p�o�r�z���d�k�o�w�a�n�y� �u�k�B�a�d� powlekanych lub niepo­
wlekanych �w�B�ó�k�i�e�n� przeznaczony do tworzenia 
struktur �s�k�B�a�d�o�w�y�c�h� przed �u�|�y�c�i�e�m� "matrycy" 
do tworzenia �"�m�a�t�e�r�i�a�B�u� kompozytowego". 

120. "Prekursory" (LU8) 
Specjalistyczne �z�w�i���z�k�i� chemiczne stosowane 
do produkcji wojskowych �[�r�o�d�k�ó�w� wybucho­
wych. 

121. "Produkcja" (Wszystkie UOdT UdTJ LU18) 
Wszystkie etapy �z�w�i���z�a�n�e� z �p�r�o�d�u�k�c�j���,� takie jak: 
technologia mechaniczna, wytwarzanie, scala­
nie, �m�o�n�t�a�|� �(�s�k�B�a�d�a�n�i�e�)�,� kontrola, testowanie, 
kontrola �j�a�k�o�[�c�i�.� 

122. "Profile o zmiennej geometrii" (7) 
Profile, w których zastosowano klapy lub inne 
�p�B�a�s�z�c�z�y�z�n�y� na �k�r�a�w���d�z�i� �s�p�B�y�w�u� albo sloty lub 
osadzone przegubowo noski na �k�r�a�w���d�z�i� natar­
cia, którymi �m�o�|�n�a� �s�t�e�r�o�w�a��� w locie. 

123. "Program" (2456) 
Sekwencja instrukcji do realizacji procesu, ma­
�j���c�a� �p�o�s�t�a��� �w�y�k�o�n�y�w�a�l�n��� lub . �p�r�z�e�k�s�z�t�a�B�c�a�l�n��� 

na �w�y�k�o�n�y�w�a�l�n���,� za �p�o�m�o�c��� komputera elek­
tron icznego. 

124. �"�P�r�z�e�s�t�r�a�j�a�l�n�o�[���"� (6) 
�Z�d�o�l�n�o�[��� "Iasera" do wytwarzania �c�i���g�B�e�g�o� sy­
�g�n�a�B�u� �w�y�j�[�c�i�o�w�e�g�o� we wszystkich �d�B�u�g�o�[�c�i�a�c�h� 

fal w przedziale kilku �p�r�z�e�j�[��� "Iaserowych". "La­
ser" z �s�e�l�e�k�c�j��� �l�i�n�i�o�w��� wytwarza dyskretne �d�B�u �­

�g�o�[�c�i� fal w ramach jednego �p�r�z�e�j�[�c�i�a� "Iasero­
wego" i nie jest �u�w�a�|�a�n�y� za "przestrajalny". 

125. �"�P�r�z�e�s�y�B�a�n�i�e� w trybie asynchronicznym" - patrz 
"Asynchroniczny tryb �p�r�z�e�s�y�B�a�n�i�a�"�.� 

126. "Przetwarzanie �s�y�g�n�a�B�ó�w�"� (3456) 
Przetwarzanie �s�y�g�n�a�B�ó�w� �z�a�w�i�e�r�a�j���c�y�c�h� infor­
macje, uzyskanych ze �z�r�ó�d�e�B� �z�e�w�n���t�r�z�n�y�c�h�,� za 
�p�o�m�o�c��� takich algorytmów, jak kompresja cza­
su, filtrowanie, �w�y�c�i���g�a�n�i�e�,� selekcja, korelacja, 
splatanie lub przemieszczanie �p�o�m�i���d�z�y� dome­
nami (np. za �p�o�m�o�c��� szybkiej transformaty Fo­
uriera lub transformaty Walsha) . 

127. "Przetwarzanie w czasie rzeczywistym" (24) 
Przetwarzanie danych przez system komputero­
wy �z�a�p�e�w�n�i�a�j���c�e� �|���d�a�n�y� poziom realizacji za­
�d�a�D�,� w funkcji �d�o�s�t���p�n�y�c�h� �[�r�o�d�k�ó�w�,� w gwaran­
towanym czasie odpowiedzi bez �w�z�g�l���d�u� na je-
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go obciążenie, kiedy jest on stymulowany przez 
wydarzenia zewnętrzne . 

128. "Przetwornik ciśnienia" (2) 
Urządzenie przetwarzające pomiar ciśnienia na 
sygnał elektryczny. 

129. "Przędza" (1) 
Wiązka skręconych "skrętek". 
N.B.: "Skrętka" oznacza wiązkę "włókien ele­
mentarnych" (zazwyczaj ponad 200) uporząd­
kowanych w przybliżeniu równolegle. 

130. "Przystosowany do użycia w działaniach wojen-
nych" (1 LU7) 
Dowolna modyfikacja lub dobór (np. zmieniona 
czystość, dopuszczalny okres magazynowania, 
agresywność, charakterystyki propagacji lub 
odporność na promieniowanie nadfioletowe) 
przeznaczone do wzmocnienia efektów wywo­
ływanych przez siebie skutków wywieranych na 
ludności lub zwierzętach, unieszkodliwiających 
sprzęt lub powodujących straty w uprawach rol ­
nych lub środowisku. 

131. "Radar o rozproszonym widmie" (6) 
(Patrz "Rozproszone widmo radarowe") . 

132. "Reaktor jądrowy" (O LU17) 
Obiekt znajdujący się wewnątrz lub bezpośred­
nio przymocowany do zbiornika reaktorą, które­
go wyposażenie steruje poziomem mocy 
w rdzeniu, a znajdujące się w nim zazwyczaj 
składniki wchodzą w bezpośrednią styczność 
z chłodziwem pierwotnym rdzenia reaktora albo 
regulują jego przepływ. 

133. "Robot" (28 LU17) 
Manipulator wykonujący ruchy w sposób ciągły 
albo poruszający się od punktu do punktu; mo­
że korzystać z "czujników" i ma wszystkie, na­
stępujące cechy charakterystyczne: 
a. Jest wielofunkcyjny; 
b. Ma możliwość ustawiania w odpowiednim 

położeniu lub orientowania przestrzennego 
materiałów, części, narzędzi lub urządzeń 
specjalnych poprzez wykonywanie różnych 
ruchów w przestrzeni trójwymiarowej; 

c. Jest wyposażony w trzy lub większą liczbę 
mechanizmów wspomagających, pracują­
cych w obwodzie zamkniętym lub otwar­
tym, które mogą być poruszane silnikami 
krokowymi ; oraz 

d. Jest wyposażony w oprogramowanie do­
stępne dla użytkownika, które może ulegać 
modyfikacji poprzez uczenie (odgrywanie) 
lub za pomocą komputera elektronicznego, 
który może być programowanym sterowni­
kiem logicznym, tj. nie wymagającym inge­
rencji mechanicznej. 

UWAGA: Niniejsza definicja nie obejmuje na­
stępujących urządzeń: 

1. Mechanizmów poruszanych wy­
fącznie ręcznie albo zdalnie przez 
operatora; 

2. Manipulatorów o ustalonej sekwen­
cji ruchów, będących urządzeniami 
zautomatyzowanymi, realizującymi 
zaprogramowane mechanicznie, 
z góry ustalone ruchy. Program jest 
ograniczony mechanicznie za pomo­
cą ustalonych ograniczników, np. 
sworzni lub krzywek. Kolejność ru­
chów oraz wybór drogi albo kątów 
nie są zmienne ani zmienialne za po­
mocą środków mechanicznych, elek­
tronicznych lub elektrycznych; 

3. Manipulatorów o zmiennej sekwencji 
ruchów, będących urządzeniami 
zautomatyzowanymi, realizującymi 
zaprogramowane mechanicznie, 
z góry ustalone ruchy. Program jest 
ograniczony mechanicznie za pomo­
cą ustalonych ograniczników, np. 
sworzni lub krzywek. Kolejność ru­
chów oraz wybór drogi albo kątów są 
zmienne w ramach ustalonego sche­
matu programowego. Zmian lub mo­
dyfikacji schematu programowego 
(np. zmiany kotków lub wymiany 
krzywek) w jednej lub kilku osiach 
wspótrzędnych dokonuje wytącznie 
na drodze dziatań mechanicznych; 

4. Manipulatorów bez sterowania ze 
sprzężeniem zwrotnym, o zmiennej 
sekwencji ruchów, będących urządze­
niami zautomatyzowanymi, realizują­
cymi zaprogramowane mechanicznie 
ruchy. Program jest zmienny, ale se­
kwencja jest realizowana wytącznie 
za pomocą sygnatu binarnego z elek­
trycznych urządzeń binarnych o usta­
lonym mechanicznie potożeniu lub 
regulowanych ograniczników; 

5. Żurawi do stertowania, definiowa­
nych jako manipulatory dziatające 
w kartezjańskim uktadzie wspótrzęd­
nych, produkowanych jako integral­
ne części pionowych zespotów do si­
losów, i stużących do sięgania po za­
wartość tych silosów w celu sktado­
wania lub wyjmowania. 

134. "Rodzina" (3) 
Składa się z układów mikroprocesorów lub mi­
krokomputerówo następujących cechach: 

a. Tej samej architekturze; 

b. Tym samym zestawie instrukcji podstawo­
wych; oraz 

c. Tej samej podstawowej technologii (np. wy­
łącznie NMOS lub wyłącznie CMOS). 

135. "Roving" (1) 
Wiązka (zazwyczaj 12 - 120 szt.) w przybliżeniu 
równoległych "skrętek". 
N.B.: "Skrętka" oznacza wiązkę "włókien ele­
mentarnych" (zazwyczaj ponad 200) uporząd­
kowanych w przybliżeniu równolegle. 
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136. "Rozdrabnianie" (1) 
Technika rozczłonkowania materiału na cząstk i 

przez miażdżenie lub rozcieranie. 

137. "Rozdzielczość" (2) 
Najmniejsza działka urządzenia pomiarowego; 
w przypadku instrumentu cyfrowego jest to naj­
mniej znaczący bit (Patrz: ANSI B-89.1.12) . 

138. "Rozpylanie jonowe" (4) 
Proces powlekania polegający na przyspiesza­
niu dodatnio naładowanych jonów za pomocą 
pola elektrycznego w kierunku powierzchni do­
celowej (materiał powlekający). Energia kine­
tyczna padających jonów jest wystarczająca do 
uwolnienia atomów z powierzchni materiału 

docelowego i osadzenia ich na podłożu . 

UWAGA: Zwyktymi modyfikacjami tej techniki 
są rozpylanie trio do we, magnetrono­
we lub dielektryczne, mające na celu 
intensyfikację przyczepności powtoki 
i zwiększenie szybkości osadzania. 

139. "Rozproszone widmo radarowe" (6) 
Dowolna technika modulacji służąca do rozpra­
szania energii sygnału o stosunkowo wąskim 
paśmie częstotliwości na dużo szersze pasmo 
częstotliwości, za pomocą kodowania losowego 
lub pseudolosowego. 

140. "Rozrzucone geograficznie" (6) 
Uważa się, że czujniki są rozrzucone geograficznie 
w przypadku kiedy każdy z nich znajduje się w od­
ległości od innego większej niż 1 500 m w dowol ­
nym kierunku. Czujniki ruchome są zawsze trak­
towane jako rozrzucone geograficznie. 

141. "Rozwój" (UOdT) 
Odnosi się do wszystkich etapów poprzedzają­
cych produkcję seryjną, takich jak: projektowa­
nie, badania projektowe, analiza konstrukcyjna, 
koncepcja projektowania, montaż i testowanie 
prototypów, plany produkcji pilotowej, dane 
projektowe, proces przetwarzania danych pro­
jektowych w produkt, projektowanie konfigura­
cji , projektowanie montażu całościowego, roz­
planowanie. 

142. "Samolot" (1 79 LU10 LU14) 
Obiekt latający ze skrzydłami stałymi , ruchomy­
mi, wirującymi (śmigłowiec) , z wirnikiem lub 
skrzydłem przechylnym. NB: Patrz również " sa­
molot cywilny". 

143. "Samolot cywilny" (1 79 LU10) 
Wyłącznie "samoloty" mające świadectwa 
zdatnośc i do lotu opublikowane i wydane przez 
zarządy lotnictwa cywilnego zezwalające na ich 
używanie do celów cywilnych na lin iach we­
wnętrznych i zewnętrznych lub zezwalające na 
ich stosowanie do celów cywilnych, prywat­
nych lub związanych z prowadzeniem działalno­
ści gospodarczej. NB: Patrz również "samolot". 

144. "SDH" - patrz "Synchroniczna hierarchia cyfro­
wa". 

145. "SHPL" - patrz "Laser o superwysokiej mocy". 

146. "SONET" - patrz "Synchroniczna sieć światło­
wodowa". 

147. "Specjalny materiał rozszczepialny" (O) 
"Specjalny materiał rozszczepialny " oznacza 
pluton-239, uran-233, "uran wzbogacony w izo­
topy 235 lub 233" oraz dowolny, zawierający go 
materiał. 

148. "Stabilność" (7) 
Odchylenie standardowe (1 sig ma) zmienności 
danego parametru od jego wartości wzorcowej 
zmierzonej w ustalonych warunkach tempera­
turowych. Można ją wyrażać w funkcji czasu . 

149. "Stała czasowa" (6) 
Czas od chwili bodźca świetlnego do wzrostu 
prądu do wartości stanowiącej 1 - 1 /e-krotną 

wartość wielkości końcowej (tj. 63% wartości 
końcowej). 

150. " Stapianie mechaniczne" (1) 
Technika wykonywania stopów polegająca na 
mechanicznym łączeniu, rozdrabnianiu i po­
nownym łączeniu sproszkowanych pierwiast­
ków i głównego składnika stopowego. Jako 
składnik stopowy może występować substancja 
niemetaliczna dodawana w postaci odpowied­
niego proszku . 

151 . "Statek kosmiczny" (79) 
Czynne i bierne satelity i sondy kosmiczne. 

152. "Sterowanie adaptacyjne" (2) 
System sterowania modyfikujący reakcję w za­
leżności od warunków eksploatacji (Patrz ISO 
2806-1980) . 

153. "Sterowanie kształtowe" (2) 
Co najmniej dwa ruchy "sterowane numerycz­
nie", realizowane zgodnie z instrukcjami okre­
ślającymi następne położenie oraz potrzebne 
do osiągnięcia tego położenia prędkości posu­
wów. Prędkości posuwów nie są jednakowe, 
dzięki czemu powstaje wymagany kształt . (Patrz 
ISO/DIS 2806- 1980). 

154. "Sterowanie numeryczne" (2) 
Automatyczne sterowanie procesem wykony­
wanym przez urządzenie korzystające z danych 
numerycznych zazwyczaj wprowadzanych pod­
czas realizacji operacji (Patrz ISO 2382) . 

155. "Sterowanie mocą" (7) 
Zmiana mocy sygnału nadawanego przez wy­
sokościomierz w taki sposób, żeby moc odbie­
rana w "samolocie" na danej wysokości była 
zawsze na minimalnym poziomie niezbędnym 
do określenia wysokości. 
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156. "Sterowany elektronicznie układ antenowy fazo-
wany" (56) 
Antena wytwarzająca wiązkę za pomocą sprzę­
żenia fazowego, tj . kierunek wiązki jest utrzymy­
wany za pomocą źródeł promieniowania elek­
tromagnetycznego o złożonych współczynni ­
kach wzbudzenia, przy czym kierunek takiej 
wiązki (azymut i/lub podniesienie kątowe) moż­
na zmieniać za pomocą sygnału elektrycznego, 
zarówno nadawanego, jak i odbieranego. 

157. "Sterownik dostępu do sieci" (45) 
Interfejs fizyczny do sieci rozproszonej. Używa 
się w nim wspólnego nośnika działającego z ta­
ką samą "szybkością przesyłania danych cyfro­
wych" w systemie transmisji z arbitrażem (np. 
w sensie znacznika lub nośnika). Niezależnie od 
innych wybiera on adresowane do niego pakie­
ty z danymi lub grupami danych (np. IEEE 802) . 
Jest to zespół, który może być zintegrowany 
z komputerem lub urządzeniem telekomunika­
cyjnym, z zadaniem zapewniania dostępu do łą­
czy telekomunikacyjnych. 

158. "Sterownik toru telekomunikacyjnego" (5) 
Interfejs fizyczny sterujący przepływem cyfro­
wych informacji synchronicznych lub asynchro­
nicznych. Jest to zespół, który może stanowić 
podzespół komputera lub urządzenia telekomuni­
kacyjnego zapewniającego dostęp do łączności. 

159. "Stół obrotowo-przechylny" (2) 
Stół umożliwiający obracanie i przechylanie ob­
rabianego przedmiotu względem dwóch osi 
nierównoległych, które mogą być równocześnie 
koordynowane, co umożliwia "sterowanie 
kształtowe" . 

160. "Struktura przełączająca" (5) 
Taki rodzaj sprzętu i związanego z nim "oprogra­
mowania", który zapewnia fizyczny lub wirtual­
ny tor połączeń dla komutowanego komunikatu 
związanego z ruchem telegraficznym . 

161. "Strumieniowe wieloprzetwarzanie danych" (4) 
Technika oparta na "mikroprogramie" lub archi­
tekturze sprzętu, umożliwiająca równoczesne 
przetwarzanie dwóch lub więcej sekwencji da­
nych pod kontrolą jednej lub kilku sekwencji in­
strukcji za pomocą takich narzędzi, jak: 

a. Zespoły o architekturze opartej na jednoin­
strukcyjnym przetwarzaniu wielu danych 
(SIMO), np. procesory wektorowe lub tabli ­
cowe; 

b. Zespoły o architekturze opartej na wielokrot­
nym jednoinstrukcyjnym przetwarzaniu 
wielu danych (MSIMD); 

c. Zespoły o architekturze opartej na wieloin­
strukcyjnym przetwarzaniu wielu danych 
(MIMO), włącznie z procesorami połączony­
mi bezpośrednio, połączonymi silnie lub po­
łączonymi luźno; albo 

d. Elementy przetwarzające o strukturze tabli ­
cowej, włącznie z tablicami dynamicznymi. 

N.B.: "Mikroprogram" oznacza sekwencję ele­
mentarnych instrukcji, przechowywa­
nych w specjalnej pamięci, realizowanych 
po wprowadzeniu do rejestru instrukcji 
specjalnej dla niej instrukcji odwołania. 

162. "Synchroniczna hierarchia cyfrowa (SDH)" (5) 
Hierarchia cyfrowa umożliwiająca urządzeniu 
zarządzanie, multipleksowanie i dostęp do róż­
nych form przesyłania informacji cyfrowych za 
pomocą synchronicznych formatów transmisji 
na różnych typach nośników. Format jest opar­
ty na Synchronicznym Module Przekazu (STM) 
określonym przez Zalecenia CCITT G.703, 
G.707, G.708, G.709 i inne, które mają być opu­
blikowane. Pierwszy poziom szybkości "SDH" 
wynosi 155,52 Mbitów/s. 

163. "Synchroniczna sieć światłowodowa (SONET)" (5) 
Sieć umożliwiająca urządzeniom zarządzanie, 
multipleksowanie i dostęp do różnych form 
przesyłania informacji cyfrowych za pomocą 
synchronicznych formatów transmisji światło­
wodowej. Formatem jest północnoamerykań­
ska odmiana "SDH", w której korzysta się rów­
nież z Synchronicznego Modułu Przekazu 
(STM). Jednakże zastosowano w niej Synchro­
niczny Sygnał Przekazu (STS) jako podstawowy 
moduł transportowy z szybkością pierwszego 
poziomu 51,81 Mbitów/s. Standardy SONET zo­
staną włączone do standardów "SDH". 

164. "Syntetyzator częstotliwości" (3) 
Dowolny rodzaj źródła częstotliwości lub gene­
ratora sygnałów, bez względu na stosowaną 
technikę, zapewniający uzyskanie wielu równo­
czesnych lub alternatywnych częstotliwości 
wyjściowych, z jednego lub kilku wyjść, lub ste­
rowanych przez, wynikających z lub regulowa­
nych za pomocą mniejszej liczby częstotliwości 
standardowych (lub głównych) . 

165. "Systemy eksperckie" (47) 
Systemy dające wyniki poprzez zastosowanie 
pewnych zasad do danych przechowywanych 
w pamięci niezależnie od "programu" i mające 
następujące możliwości: 

a. Automatyczną modyfikację "kodu źródłowe­
go" wprowadzonego przez użytkownika; 

b. Dostarczanie informacji związanych z klasą 
problemów w języku quasi-naturalnym; lub 

c. Rozszerzanie wiedzy potrzebnej do własne­
go rozwoju (szkolenie symboliczne). 

166. "Szczepionka" (1) 
Preparat medyczny, który wprowadzony do 
ustroju ludzkiego lub zwierzęcego ma za zada­
nie wytworzenie ochronnej odporności immu­
nologicznej w celu przeciwdziałania chorobom. 

167. "Szerokość pasma czasu rzeczywistego" (3) 
W "dynamicznych analizatorach sygnałów" -
największy zakres częstotliwości, jaki analizator 
może przesłać na wyświetlacz lub do pamięci 
masowej, bez jakiejkolwiek przerwy w analizo­
waniu danych wejściowych. W przypadku ana-
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lizatorów o więcej niż jednym kanale, obliczenia 
należy p rzeprowadzić dla takiej konfiguracji ka­
nałów, która daje największą " szerokość pasma 
czasu rzeczywistego". 

168. "Szybkość przesyłania danych" (5) 
Szybkość, zgodnie z definicją podaną w Zalece­
niach 53-56ITU, uwzględniająca różne szybko­
ści w bodach i bitach na sekundę w przypadku 
modulacji niebitowej. Uwzględnia bity do kodo­
wania, kontrolne i synchronizujące. 

UWAGA 1: Przy określaniu " szybkości przesyta­
nia danych" należy wytączyć kanafy 
do obsfugi technicznej i zarządzania. 

UWAGA 2: Jest to maksymalna szybkość w jed­
nym kierunku, tj. maksymalna szyb­
kość nadawania albo odbioru. 

169. "Szybkość przesyłania danych cyfrowych" (5) 
Całkowita szybkość informacji w bitach, przesy­
łana bezpośrednio na dowolnym typie nośnika. 
Uwaga: Patrz także "cafkowita szybkość przesy-

tania danych cyfrowych". 

170. "Szybkość przetwarzania dwuwymiarowej grafi-
ki wektorowej" (4) 

Liczba generowanych na sekundę wektorów ty­
pu poliline o długości 10 pikseli, testowanych 
długościowo, zorientowanych losowo i mają­
cych współrzędne X-Y całkowite albo zmienno­
przecinkowe (w zależności od tego, która z tych 
wartości daje maksymalną szybkość) . 

171. "Szybkość przetwarzania grafiki wektorowej" (4) 
Patrz: "Szybkość przetwarzania trójwymiarowej 
grafiki wektorowej". 

172. "Szybkość przetwarzania trójwymiarowej grafiki 
wektorowej" (4) 
Liczba generowanych na sekundę wektorów ty­
pu poliline o długości 10 pikseli, testowanych 
długościowo, zorientowanych losowo i mają­
cych współrzędne X-Y-Z całkowite albo zmien­
noprzecinkowe (w zależności od tego, która 
z tych wartości daje szybkość maksymalną). 

173. "Ścieżki systemowe" (6) 
Przetworzone, skorelowane (połączenie radio­
lokacyjnych danych o celu z położeniem lecące­
go samolotu) i zaktualizowane dane dotyczące 
położenia lecącego samolotu, przekazane kon­
trolerom w ośrodku Kontroli Ruchu Powietrzne­
go. 

174. "Środki chemiczne przeznaczone do rozprasza-
nia tłumu w czasie rozruchów" ( LU7 ) 
Substancje powodujące tymczasowy psychicz­
ny efekt podrażnienia lub unieszkodliwienia, 
znikający w ciągu kilku minut od usunięcia przy­
czyny. Nie są związane z poważnym ryzykiem 
trwałego uszkodzenia ciała, a leczenie wymaga­
ne jest rzadko. 

175. "Taśma" (1) 
Materiał zbudowany z przeplatanych lub jedna­
kowo ukierunkowanych "włókien elementar­
nych", " skrętek", "roving'ów", "kabli" lub 
"przędz" itp., zazwyczaj impregnowany żywicą. 

N.B.: "Skrętka" oznacza wiązkę "włókien ele­
mentarnych" (zazwyczaj ponad 200) uporząd­
kowanych w przybliżeniu równolegle. 

176. "Technologia" (UodT UdTJ Wszystko) 
Specyficzny rodzaj informacji, niezbędny do 
"rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" da­
nego wyrobu. Informacja ta ma postać "danych 
technologicznych" lub "pomocy technicznej". 

N.B.: 1. "Pomoc techniczna" może przybierać 
takie formy, jak przekazanie instrukcji, 
umiejętności, szkolenie, przekazanie 
wiedzy na temat eksploatacji oraz usłu­
gi konsultacyjne i może obejmować 
transfer "danych technologicznych". 

2. "Danymi technologicznymi" mogą być 
odbitki, plany, wykresy, modele, wzory, 
tabele, projekty techniczne i opisy, pod­
ręczniki i instrukcje w formie pisemnej 
lub zarejestrowanej na innych nośni­
kach lub urządzeniach, takich jak dyski, 
taśmy, pamięci wyłącznie do odczytu. 

177. "Temperatura krytyczna" (1 36) 
"Temperatura krytyczna" (nazywana czasami 
"temperaturą przemiany") danego materiału 
"nadprzewodzącego" jest temperaturą, w któ­
rej materiał całkowicie traci oporność dla prze­
pływu elektrycznego prądu stałego. 

178. "Teoretyczna moc kombinowana (CTP)" (4) 
Miara mocy obliczeniowej podawana w milio­
nach operacji teoretycznych na sekundę 
(Mtops), obliczana w oparciu o agregację "ele­
mentów obliczeniowych (CE)". 
UWAGA: (Patrz Kategoria 4 Uwaga techniczna). 

179. "Terminale" (4) 
Urządzenia, przez które informacje wchodzą do 
systemów łączności lub wychodzą, np. telefony, 
urządzenia z danymi, komputery, urządzenia te­
lekopiujące. 

180. "Toksyny" (1 2) 
Toksyny w postaci celowo wyizolowanych pre­
paratów lub mieszanek, bez względu na sposób 
produkcji, różne od toksyn istniejących jako za­
nieczyszczenia innych materiałów, takie jak 
próbki patogenne, zbiory, żywność lub posiewy 
"m i kroorga n izmów". 

181. "Układ scalony warstwowy" (3) 
Układ "elementów obwodu" i metalowych łącz­
ników, wytworzony techniką osadzania grubej 
lub cienkiej warstwy na "podłożu" o właściwo­
ściach izolujących. 
UWAGA: "Element obwodu"; pojedyncza czyn­

na lub bierna funkcjonalna część ukta­
du elektronicznego, na przyktad poje­
dyncza dioda, tranzystor, rezystor, 
kondensator itp. 
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182. "Układ mikrokomputerowy" (3) 
"Monolityczny układ scalony" lub "wieloukład 
scalony", w którego skład wchodzi jednostka 
arytmetyczno-logiczna (ALU) zdolna do realiza­
cji instrukcji ogólnych, zawartych w pamięci we­
wnętrznej, na danych znajdujących się w pamię­
ci wewnętrznej. 
UWAGA: Pamięć wewnętrzna może być wspo­

magana przez pamięć zewnętrzną. 

183. "Układ mikroprocesorowy" (3) 
"Monolityczny układ scalony" lub "wieloukład 
scalony", w którego skład wchodzi jednostka 
aryt"metyczno-Iogiczna, (ALU) zdolna do realiza­
cji szeregu instrukcji ogólnych zawartych w pa­
mięci zewnętrznej. 
UWAGA 1: RUkfad mikroprocesorowy" zazwy­

czaj nie jest wyposażony w integral­
ną pamięć dostępną dla użytkowni­
ka, ale do realizacji jego funkcji lo­
gicznych może być wykorzystywana 
pamięć istniejąca w mikroukfadzie. 

UWAGA 2: Definicja ta obejmuje zespofy ukfa­
dów przeznaczone do pracy razem 
w celu realizacji funkcji" ukfadu mi­
kroprocesorowego ". 

184. "Układy aktywnego sterowania lotem" (7) 
Układy zapobiegające niepożądanym ruchom 
lub obciążeniom konstrukcji "samolotu" lub po­
cisku rakietowego dzięki autonomicznemu prze­
twarzaniu sygnałów z wielu czujników i wyda­
waniu niezbędnych poleceń do realizacji stero­
wania automatycznego. 

18S. "Układy czujników optycznych sterowania lo-
tem" (7) 
Układ czujników optycznych, wykorzystujący 
promień "lasera" do dostarczania w czasie rze­
czywistym danych sterowania lotem w celu ich 
przetwarzania na pokładzie. 

186. "Ultraszybkie chłodzenie" (1) 
Technika "gwałtownego krzepnięcia" polegają­
ca na uderzaniu stopionego strumienia metalu 
w ochłodzony blok, w wyniku czego powstaje 
produkt w postaci płatków. 
UWAGA: " Gwaftowne krzepnięcie": krzepnięcie 

roztopionego materiafu podczas chfo­
dzenia z szybkością powyżej 1 000 K/s. 

187. "Uprzednio separowane" (O) 
Oddzielone dowolną techniką wzbogacania 
kontrolowanego izotopu. 

188. "Uran naturalny" (O) 
Uran zawierający mieszaninę izotopów wystę­
pujących w naturze. 

189. "Uran wzbogacony w izotopy 23S lub 233" (O) 
Uran zawierający izotopy 235 lub 233, albo oba, 
w takich ilościach, że stosunek łącznej zawarto­
ści tych izotopów do izotopu 238 jest większy niż 
stosunek zawartości izotopu 235 do izotopu 238 
występujący w naturze (stosunek izotopowy 
0,72 procenta). 

190. "Uran zubożony" (O) 

Uran, w którym zawartość izotopu 235 obniżo­
no do ilości mniejszej niż w warunkach natural­
nych. 

191. "Urządzenia produkcyjne" (9) 
Oprzyrządowanie, szablony, przyrządy obrób­
kowe, trzpienie, formy, matryce, uchwyty, me­
chanizmy synchronizujące, urządzenie testują­
ce, inne maszyny i ich wyposażenie, z ograni­
czeniem do urządzeń specjalnie przeznaczo­
nych lub zmodyfikowanych z przeznaczeniem 
do "rozwoju" lub jednej albo więcej faz "pro­
dukcji". 

192. "Ustalony" (S) 
Algorytm kodowania lub kompresji, który nie 
może akceptować parametrów dostarczonych 
z zewnątrz (np. zmiennych do szyfrowania lub 
kluczy) i nie może być modyfikowany przez użyt­
kownika. 

193. "Użytkowanie" (UOdT UdTJ Wszystko) 
Praca, instalowanie (włącznie z montażem na 
miejscu), konserwacja (kontrola), naprawa, re­
monty i odnawianie. 

194. "Wektory Ekspresji" ( LU7 ) 
Nośniki (np. plazmidy lub wirusy) stosowane do 
wprowadzania materiału genetycznego do ko­
mórek-gospodarzy. 

19·5. "Widmo rozproszone" (S) 
Dowolna technika służąca do rozpraszania ener­
gii sygnału ze stosunkowo wąskiego kanału te­
lekomunikacyjnego na dużo szersze widmo 
energii. 

196. "Wieloukład scalony" (3) 
Dwa lub więcej "monolitycznych układów sca­
lonych", powiązanych wspólnym "podłożem". 

197. "Wielospektralne analizatory obrazowe" (6) 
Umożliwiają równoczesne lub szeregowe od­
bieranie danych obrazowych z dwóch lub wię­
cej dyskretnych pasm spektralnych. Analizatory 
o więcej niż dwudziestu dyskretnych pasmach 
spektralnych są czasami nazywane hiperspek­
tralnymi analizatorami obrazowymi. 

198. "Włókno elementarne" (lub - włókno) (1) 
Najmniejszy inkrement włókna, zazwyczaj ma­
jący średnicę kilku mikrometrów. 

199. "Wojskowe środki wybuchowe" ( LU8) 
Stałe, ciekłe lub gazowe substancje lub miesza­
niny substancji, które w razie zastosowania jako 
ładunki pierwotne, dodatkowe czy główne 
w głowicach bojowych, niszczących czy innych 
urządzeniach wojskowych, są niezbędne dla 
zrealizowania detonacji . 

200. "Wrzeciono wahadłowe" (2) 
Wrzeciono na narzędzia zmieniające podczas 
procesu obróbki położenie kątowe swojej linii 
centralnej względem dowolnej innej osi. 
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201. "Współczynnik skalowania (giroskopu lub przy-
spieszeniomierza)" (7) 
Stosunek zmiany wartości wyjściowej do zmia­
ny wartości wejściowej, która ma być mierzona. 
Współczynnik skalowania jest na ogół szacowa­
ny jako pochylenie linii prostej, którą można po­
prowadzić metodą najmniejszych kwadratów 
pomiędzy punktami określającymi parametry 
wejściowe/wyjściowe, uzyskanymi poprzez cy­
kliczną zmianę parametrów wejściowych 
w przedziale ich wartości. 

202. "Wychylenie wstępne (przyspieszeniomierza)" (7) 
Wartość wskazywana przez przyspieszenio­
mierz w przypadku braku przyspieszenia. 

203. "Wydajność widmowa" (5) 
Liczba czynników parametryzowanych w celu 
scharakteryzowania wydajności systemu prze­
syłania, w którym zastosowano złożone syste­
my modulacji, np. OAM (kwadraturowa modu­
lacja amplitudy), kodowanie Trellis, OPSK 
(z przesunięciem fazowym) itp. Definicja wydaj ­
ności jest następująca: 

207. "Wzmocnienie optyczne" (5) 
W telekomunikacji optycznej technika wzmac­
niania polegająca na uzyskiwaniu sygnałów 
optycznych generowanych przez oddzielne 
źródło optyczne, bez ich przetwarzania na sy­
gnały elektryczne, tj. za pomocą półprzewod ­

nikowych wzmacniaczy optycznych lub świa­
tłowodowych wzmacniaczy luminescencyj ­
nych. 

208. "Wzmacnianie obrazu" (4) 
Przetwarzanie obrazów zawierających informa­
cje, uzyskanych ze źródeł zewnętrznych, za po­
mocą algorytmów, takich jak kompresja czasu, 
filtrowanie, wyciąganie, selekcja, korelacja, 
splatanie lub przemieszczanie pomiędzy dome­
nami (np. za pomocą szybkiej transformacji Fo­
uriera lub transformacji Walsha) . Nie obejmuje 
algorytmów, w których stosowane są wyłącznie 
przekształcenia liniowe lub obrotowe pojedyn­
czego obrazu, takie jak przesunięcie, ekstraho­
wanie jakiejś cechy, rejestracja lub fałszywe 
barwienie. 

"Szybkość przesyłania danych cyfrowych" [b~y ] 
Wydajność widmowa = - - -------------

Szerokość pasma widma [Hz] 6 dB 

204. "Wykładzina wewnętrzna" (9) 
Warstwa pośrednia pomiędzy paliwem stałym 
a osłoną lub warstwą izolacyjną. Zazwyczaj jest 
to płynna polimerowa zawiesina materiału 

ogniotrwałego lub izolacyjnego, np. węgiel 

z wypełniaczem HTBP lub innym polimerem 
z dodatkiem środków utrwalających, rozpylo­
nych lub rozsmarowanych na wewnętrznej po­
wierzchni osłony. 

205. "Wytrzymałość właściwa na rozciąganie" (O 1) 
Wytrzymałość na rozciąganie w paskalach, rów­
nych N/m 2, podzielona przez masę właściwą 
w N/m 3, mierzona w temperaturze (296±2) 
K (23±2)OC przy wilgotności względnej 

(50±5)%. 

206. "Wzmacniacze obrazu pierwszej generacji" 
(LU15 ) 
Lampy elektrostatyczne stosujące na wejsclu 
i wyjściu płyty światłowodowe lub szklane, wie­
loalkaliczne fotokatody (S-20 lub S-25) , ale nie 
mikrokanałowe wzmacniacze płytowe. 
Ponadto używane w całej liście, ale nie zazna­
czone cudzysłowem, pojęcie "zakwal ifikowane 
do zastosowań kosmicznych" (lub zbliżone do 
niego sformułowania) oznaczają produkty za ­
projektowane, wyprodukowane i przetestowa­
ne w celu spełnienia specjalnych wymogów 
elektrycznych, mechanicznych i środowisko­

wych do użytkowania przy wystrzeliwaniu i roz­
mieszczaniu satelitów lub systemów lotów dzia ­
łających na wysokościach przekraczających 
100 km. 

209. "Zasięg przyrządowy" (6) 
Jednoznacznie określony zasięg radaru. 

210. "Zespół elektroniczny" (345) 
Pewna liczba elementów elektronicznych 
(tj., "układów elementarnych", "elementów 
dyskretnych", układów scalonych itp.) połączo­
nych razem w celu realizacji określonej(ych) 
funkcji, wymienialna w całości, która zazwyczaj 
może być demontowana. 
UWAGA 1: "Element obwodu": pojedyncza 

czynna albo bierna funkcjonalna 
część uktadu elektronicznego, na 
przyktad pojedyncza dioda, tranzy­
stor, rezystor, kondensator itp. 

UWAGA 2: "Element dyskretny": oddzielnie 
obudowany "uktad elementarny" 
z wtasnymi końcówkami wyjścio ­
wymi. 

211. "Ze sterowaniem zaprogramowanym w pamię-
ci" (235) 
Sterowanie za pomocą instrukcji zaprogramo­
wanych w pamięci elektronicznej, które proce­
sor może realizować w celu kierowania parame­
trami określonych funkcji. 
UWAGA: Urządzenie może być urządzeniem 

"ze sterowaniem zaprogramowan ym 
w pamięci" bez względu na to, czy pa­
mięć elektroniczna jest wewnętrzna, 
czy też zewnętrzna względem urzą­

dzenia. 

212. "Zgrzewanie dyfuzyjne" (1 29) 
Łączenie molekularne w stanie stałym co naj ­
mniej dwóch oddzielnych metali w jeden ele-
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men!, przy czym wytrzymałość miejsca połącze­

nia jest równa wytrzymałości najsłabszego 

z materiałów. 

pomocą pojedynczych momentów lub sił, 

kompensując w ten sposób zniekształcenia 
fal optycznych padających na zwierciadło; 
lub 

213. "Zintegrowana sieć przesyłania danych" (lSDN) (5) 
Zunifikowana całościowo sieć cyfrowa, w której 
dane pochodzące ze wszystkich typów łączności 
(np. głosowej, tekstowej, danych cyfrowych, 
obrazów ruchomych i nieruchomych) są przesy­
łane z jednego portu (terminalu) przez system 
komutacyjny jedną linią dostępu do i od abo­
nenta. 

(b) wiele odbijających elementów optycznych, 
które można oddzielnie i dynamicznie prze­
mieszczać w inne położenie za pomocą dzia­
łających na nie momentów lub sił, kompen ­
sując w ten sposób zniekształcenia fal 
optycznych padających na zwierciadło. 

UWAGA: " Obszar roboczy komputera " : obszar 
bezpośrednio dostępny i przylegty do 
komputera elektronicznego, w którym 
są realizowane normalne dziatania 
związane z jego eksploatacją, obstugą 
eksploatacyjną i techniczną. 

214. "Zwierciadła odkształcalne" (6) 

ANSI 

ASTM 

CCITT 

lEC 

(Określa się je również adaptacyjnymi zwiercia­
dłami optycznymi) . Są to zwierciadła mające : 

(a) jedną ciągłą odbijającą powierzchnię optycz­
ną, którą można dynamicznie odkształcać za 

WYKAZ SKRÓTÓW NIEKTÓRYCH ORGANIZACJI 

- American National Standardization Insti­
tute 
Amerykański Narodowy Instytut Norma­
li zacji 

- American Society for Testing Materials 
Amerykańskie Towarzystwo Mate riało ­

znawcze 

- Comite Consultatif International Telegra­
phique et Telephonique 
Międzynarodowy Komitet Doradczy Te­
legraficzny i Telefoniczny 

- International Elektrotechnical Commis­
sion 
Międzynarodowa Komisja Elektrotech­
niczna 

ITU 

VDE 

VDI 

WHO 

- International Telecommunication Union 
Międzynarodowy Związek Telekomuni­
kacyjny 

- Verein Deutscher Elektrotechniker 
Związek Niemieckich Elektrotechników 

- Verein Deutscher Ingenieure 
Związek Niemieckich Inżynierów 

- World Health Organization 
Światowa Organizacja Zdrowia 
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