
Dziennik Ustaw Nr 148 - 5395 - Poz. 974 

974 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 1 grudnia 1998 r. 

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, 
z 1995 r. Nr 95, poz. 471 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) za
rządza się, co następuje : 

§ 1. Wprowadza się obowiązek stosowania Pol
skich Norm wymienionych w zatączniku do rozporzą
dzenia. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Poli
tyki Socjalnej z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie wpro
wadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm i norm branżowych dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz. 138). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po uptywie 
14 dni od dnia ogtoszenia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komotowski 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. (poz. 974) 

WYKAZ NIEKTÓRYCH POLSKICH NORM DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

I. Normy dotyczące ochrony pracowników 
przed zagrożeniami fizycznymi. 

1. PN-N-01307:1994 Hatas. Dopuszczalne wartości ha
tasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące 
wykonywania pomiarów. - tylko wedtug punktu 
2.3. 

2. PN-86/N-01338 Hatas infradżwiękowy. Dopuszczal
ne wartości poziomów ciśnienia akustycznego na 
stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczą
ce wykonywania pomiarów. - tylko wedtug punk
tu 2.2. 

II. Normy dotyczące środków ochrony indywi
dualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

1. PN-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. Kalosze 
i pótbuty elektroizolacyjne. 

2. PN-EN 136:1993 Sprzęt ochrony uktadu oddecho
wego. Maski. Wymagania, badanie, znakowanie. 

3. PN-EN 136-10:1998 Sprzęt och rony uktadu odde
chowego. Maski do specjalnego stosowania. Wy
magania, badanie, znakowanie. 

4. PN-EN 137:1996 Sprzęt ochrony uktadu oddecho
wego. Aparaty powietrzne butlowe ze sprężo

nym powietrzem. Wymagania , badanie, znako
wanie. 

5. PN-EN 138:1997 Sprzęt ochrony uktadu oddecho
wego. Aparaty wężowe świeżego powietrza w po
tączeniu z maską, pótmaską lub zespotem ustnika. 
Wymagania, badanie, znakowanie. 

6. PN-EN 139:1997 Sprzęt ochrony uktadu oddecho
wego. Aparaty wężowe sprężonego powietrza 
w potączeniu z maską, pótmaską lub zespotem ust
nika. Wymagania, badanie, znakowanie. 

7. PN-EN 140:1993 Sprzęt ochrony uktadu oddecho
wego. Pótmaski i ćwierćmaski. Wymagania, bada
nie, znakowanie . 

8. PN-EN 141:1995 Sprzęt ochrony uktadu oddecho
wego. Pochtaniacze i filtropochtaniacze. Wymaga
nia, badanie i znakowanie . 

9. PN-EN 142:1996 Sprzęt ochrony uktadu oddecho
wego. Zespoty ustnika. Wymagania, badanie, zna
kowanie. 

10. PN-EN 143:1996 Sprzęt ochrony uktadu oddecho
wego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie. 

11 . PN-EN 145:1994 Sprzęt ochrony uktadu oddecho
wego. Aparaty regeneracyjne ze sprężonym tle
nem. Wymagania, badanie, znakowanie. 

12. PN-EN 146:1 997 Sprzęt ochrony uktadu oddecho
wego. Filtrujący sprzęt z wymuszonym przepty
wem powietrza wyposażony w hetmy lub kaptury. 
Wymagania, badanie, znakowanie. 

13. PN-EN 147:1997 Sprzęt ochrony uktadu oddecho
wego. Filtrujący sprzęt ze wspomaganiem prze
ptywu powietrza wyposażony w maski, pótmaski 
lub ćwierćmaski. Wymagania, badanie, znakowa
nie. 

14. PN-EN 149:1996 Sprzęt ochrony uktadu oddecho
wego. Pótmaski filtrujące . Wymagania, badanie, 
znakowanie. 

15. PN-EN 166:1998 Ochrona indywidualna oczu. Wy
magania. 

16. PN-EN 169:1996 Ochrona indywidualna oczu. Filtry 
spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych. Wyma
gania dotyczące wspótczynnika przepuszczania 
i zalecane stosowanie. 

17. PN-EN 170:1994 Ochrona indywidualna oczu . Filtry 
chroniące przed nadfioletem. Wymagania dotyczą
ce wspótczynnika przepuszczania i zalecane stoso
wanie. 

18. PN-EN 171:1994 Ochrona indywidualna oczu . Filtry 
chroniące przed podczerwienią. Wymagania doty-
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czące współczynnika przepuszczania zalecane 
stosowanie. 

19. PN-EN 271: 1998 Sprzęt ochrony układu oddecho
wego. Aparaty wężowe sprężonego powietrza lub 
tłoczonego powietrza wyposażone w kaptur do 
użycia podczas obróbki strumieniowo -ściernej. 
Wymagania, badanie, znakowanie. 

20. PN-EN 340:1996 Odzież ochronna. Wymagania 
ogólne. 

21 . PN-EN 344:1996 Wymagania i metody badania 
obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego 
do użytku w pracy. 

22. PN-EN 345:1996 Wymagania dla obuwia bezpiecz
nego do użytku w pracy. 

23. PN-EN 346:1996 Wymagania dla obuwia ochronne
go do użytku w pracy. 

24. PN-EN 347:1996 Wymagania dla obuwia zawodo
wego do użytku w pracy. 

25. PN-EN 348:1994 Odzież ochronna. Metoda badań. 
Wyznaczanie odporności materiałów na działanie 
drobnych rozprysków stopionego metalu . 

26. PN-EN 352-1:1996 Ochronniki słuchu. Wymagania 
bezpieczeństwa i badania. Nauszniki przeciwhała 

sowe. 

27 . PN-EN 352-2:1996 Ochronniki słuchu. Wymagania 
bezpieczeństwa i badania. Wkładki przeciwhałaso

we. 

28. PN-EN 353-1:1996 Indywidualny sprzęt chroniący 
przed upadkiem z wysokości . Urządzenia samoza
ciskowe ze sztywną prowadnicą. 

29. PN-EN 353-2:1996 Indywidualny sprzęt chroniący 
przed upadkiem z wysokości . Urządzenia samoza
ciskowe z giętką prowadnicą. 

30. PN-EN 354:1997 Indywidualny sprzęt chroniący 
przed upadkiem z wysokości. Linki bezpieczeń 

stwa. 

31 . PN-EN 355:1997 Indywidualny sprzęt chroniący 
przed upadkiem z wysokości . Amortyzatory. 

32. PN-EN 360:1996 Indywidualny sprzęt chroniący 
przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samoha
mowne. 

33. PN-EN 361:1997 Indywidualny sprzęt chroniący 

przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeń 

stwa . 

34. PN-EN 362:1997 Indywidualny sprzęt chroniący 

przed upadkiem z wysokości. Łączniki. 

35. PN-EN 363:1997 Indywidualny sprzęt chroniący 

przed upadkiem z wysokości. Systemy powstrzy
mywania spadania. 

36. PN-EN 371 :1996 Sprzęt ochrony układu oddecho
wego. Pochłaniacze AX i filtropochłaniacze prze
ciwko niskowrzącym związkom organicznym. Wy
magania, badanie, znakowanie. 

37. PN-EN 372:1996 Sprzęt ochrony układu oddecho
wego. Pochłaniacze SX i filtropochłaniacze prze
ciwko specyficznym związkom. Wymagania, bada
nie, znakowanie. 

38. PN-EN 374-1:1998 Rękawice chroniące przed che
mikaliami i mikroorganizmami. Terminologia i wy
magania. 

39. PN-EN 388:1997 Rękawice ochronne chroniące 
przed zagrożeniami mechanicznymi. 

40. PN-E N 397:1997 Przemysłowe hełmy ochronne. 

41 . PN-EN 403:1996 Ucieczkowy sprzęt ochrony układu 
oddechowego. Sprzęt oczyszczający wyposażony 
w kaptur przeznaczony do użycia podczas pożaru. 
Wymagania, badanie, znakowanie. 

42. PN-EN 407:1997 Rękawice ochronne chroniące 
przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub 
ogień). 

43. PN-EN 412:1997 Fartuchy ochronne używane przy 
stosowaniu ręcznych noży. 

44. PN-E N 420:1996 Wymagania ogólne dla rękawic . 

45. PN-EN 466:1998 Odzież ochronna. Ochrona przed 
ciekłymi chemikaliami . Wymagania dotyczące 

odzieży chroniącej przed chemikaliami z połącze
niami nie przepuszczającymi cieczy (typ 3). 

46. PN-EN 467:1998 Odzież ochronna. Ochrona przed 
ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące 
odzieży ochraniącej poszczególne części ciała. 

47 . PN-EN 471:1997 Odzież ostrzegawcza o intensyw
nej widzialności. 

48. PN-EN 510:1996 Wymagania dla odzieży ochronnej 
stosowanej przy zagrożeniu wplątania się w rucho
me części . 

49. PN-EN 511:1998 Rękawice ochronne chroniące 
przed zimnem. 

50. PN-IEC 895:1994 Ubiory przewodzące do prac pod 
napięciem przy urządzeniach o napięciu znamiono
wym do 800 kV prądu przemiennego. 

51. PN-ISO 4643:1994 Obuwie formowane z tworzyw 
sztucznych. Buty z poli (chlorku winylu) z podszew
ką i bez podszewki do użytku ogólnoprzemysłowe
go. Wymagan ia. 

52. PN-ISO 5423:1994 Obuwie formowane z tworzyw 
sztucznych . Buty poliuretanowe z podszewką i bez 
podszewki do użytku ogólnoprzemysłowego. Wy
magania . 

53. PN-ISO 6110:1993 Obuwie całotworzywowe formo
wane. Obuwie przemysłowe z poli (chlorku winylu) 
podszewkowane lub niepodszewkowane odporne 
na działanie substancji chemicznych. Wymagania. 

54. PN-ISO 6112:1993 Obuwie całotworzywowe formo
wane. Obuwie przemysłowe z poli (chlorku winylu) 
podszewkowane lub niepodszewkowane ogólne
go przeznaczenia odporne na działanie tłuszczów 
zwierzęcych i olejów roślinnych. Wymagania . 

55. PN-ISO 6910:1993 Obuwie całotworzywowe formo
wane. Obuwie przemysłowe poliuretanowe pod
szewkowane lub niepodszewkowane ogólnego 
przeznaczenia odporne na działanie tłuszczów 

zwierzęcych i olejów roślinnych . Wymagania. 

56. PN-76/M-691 60 Spawalnictwo. Osłony twarzy 
przed promieniowaniem łuku spawalniczego. Tar
cze spawalnicze. 




