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ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 7 paidziernika 1999 r.

w sprawie homologacji pojazdow.

Na podstawie art. 68 ust. 13 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym {Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarzgdza
sie, co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okreéla warunki i tryb wyda-
wania lub cofania $wiadectw homaologacji typu pojaz-
du, zakres i sposdb przeprowadzania badan homolo-
gacyjnych, kontroli zgodnosci produkeji lub montazu

z warunkami homologacji, wzory dokumentow zwigza-
nych z homologacjg oraz jednostki upowazniene do
przeprowadzania badann homologacyjnych i kontroli
zgodnosci produkcji lub montazu z warunkami homo-
logaciji.

§ 2. 1. Rozporzadzenie dotyczy homelogacji typu
nastgpujacych pojazdéw:
1) pojazdu samochodowego,
2) ciagnika rolniczego,
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3) motoroweru,
4} trolejbusu,

B) przyczepy,
6) tramwaiju,

wykonanych w jednym lub wielu etapach, oraz wypo-
sazenia i czesci przeznaczonych do stosowania w tych
pojazdach.

2. Przepis ust. 1 dotyczy réowniei instalacji przysto-
sowujacej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz
sposobu jej montazu przez rdézne podmioty.

§ 3. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

1) homologacja typu — procedure, za pomocg ktérej
stwierdza sig, Zze typ pojazdu, wyposaienia, czesci
lub sposéb montazu instalacji przystosowujacej
pojazd do zasilania gazem spelnia wymagania
techniczne okreslone w wykazie stanowiacym za-
tacznik nr 4 lub nr 11 do rozporzadzenia,

2) wielostopniowa homologacja typu — procedure, za
pomoca ktorej stwierdza sig, ze w danym stanie
kompletacji (niekompletny lub kompletny) typ po-
jazdu spelnia wymagania techniczne cdpowiednie
do jego stanu kompletacji,

3) pojazd podstawowy — pojazd niekompletny, ktore-
go numer identyfikacyjny jest zachowywany pod-
czas poiniejszych etapow procesu wielostopnio-
wej homologacji typu,

4) pojazd niekompletny — pojazd, ktory w celu uzy-
skania zalozonych cech uzytkowych oraz spelnie-
nia niezbednych wymagan powinien przejs¢ przy-
najmniej jeszcze jeden etap kompletaciji,

b} pojazd skompletowany — pojazd powstaly w trak-
cie procesu wielostopniowej homologacji typu,
spetniajgcy wszystkie ocbowiazujgce wymagania,

6) typ pojazdu — pojazdy jednej kategorii, ktdre nie
réznia sie pod wegledem istotnych cech okreslo-
nych w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia; typ po-
jazdu moze zawiera¢ warianty oraz wersje,

7) wyposazenie — uktad {ub zespdl pojazdu taki, jak
np.. hamulce, ukfad ograniczajacy emisje spalin,
czgsci wnetrza pojazdu lub silnik, ktére sg przed-
miotem wymagan przepisow czgstkowych okre-
$lonych w zataczniku nr 4 lub nr 11 do rozporzadze-
nia,

8) cze$¢ — urzgdzenie takie, jak np. lampa kierunkow-
skazu, bedace przedmiotem wymagan przepisow
czastkowych, ktére moze by¢é homologowane nie-
zaleZnie od pojazdu, o ile przepis czastkowy ckre-
$lony w zataezniku nr 4 lub nr 11 do rozporzadzenia
umozliwia takie postepowanie,

9) producent— podmiot, ktéry jest odpowiedzialny za
wszystkie aspekty procesu homologacji typu oraz
Za zapewnianie zgodnosci produkcji; nie jest przy
tym istotne, czy podmiot ten jest bezposrednio za-
angazowany we wszystkie etapy wykonania pojaz-
du, wyposazienia, czesci, zespoiu lub sposobu
montazu instalacji przystosowujacej pojazd do za-
silania gazem, ktore podlegajg procesowi homolo-

gaciji; przepisy dotyczace preducenta stosuje sie
takze do jego upowainionego przedstawiciela,

10) witadza homologacyjna — ministra wiasciwego do
spraw transportu, zwanego dalej ministrem, ktory
jest odpowiedzialny za wszelkie aspekty homolo-
gacji typu w kraju i poza jego granicami oraz za
nadzorowanie zgodnosci produke}i z typem homo-
logowanym,

11) jednostka upowazniona — podmict wyznaczony
przez wtadze homologacyjng do przeprowadzania

w jej imieniu badan hamologacyjnych i kontroli

zgodnosci produkeji,

12) opis techniczny typu pojazdu, wyposazenia i czesci

— zbidr danych okreslany:

a)w zatgeczniku nr 1 do rozporzadzenia -— dla pojaz-
déw, co do ktérych nie istniejg jeszcze homolo-
gacje czastkowe,

b) w zatgezniku nr 3 do rozporzgdzenia — dla pojaz-
dow, cc do ktérych homologacije czastkowe zo-
staly juz wystawione,

lub w odpowiednim przepisie czgstkowym,

13) dokumentacja techniczna typu pojazdu, wyposaze-
nia i czesci — opis techniczny wraz ze wszystkimi
sprawozdaniami z badan lub innymi dokumenta-
mi, ktore jednostki upowainione dodaty do opisu
technicznego w trakcie wykonywania swoich czyn-
nosci,

14) spis tredci do dokumentacji technicznej — odpo-
wiednio ponumerowany lub oznakowany doku-
ment, w ktorym okreglona jest zawartos¢ doku-
mentacji technicznej.

g8 4. 1. Pisemny wniosek o wydanie $wiadectwa ho-
mologacji typu pojazdu, z uwzglednieniern wariantu
i wersji, producent lub impaorter skiada do ministra. Do
whniosku nalezy dotgczyd:

1) podstawowy opis techniczny typu pojazdu wedtug
zatgcznika nr 1 do rozporzgdzenia lub opis tech-
niczny typu pojazdu wedtug zatacznika nr 3 czesc
A do rozporzgdzenia, sporzadzone w jezyku pol-
skim, oraz dwiadectwa homologacji {oile sg wyma-
gane) dla przepiséw czastkowych okreslonych
w zalgczniku nr 4 lub nr 11 do rozporzgdzenia —
w dwoch egzemplarzach,

2) instrukcje dla uiytkownika pojazdu w jezyku pol-
skim — w dwdch egzemplarzach,

3) dokumentacje techniczng typu pojazdu, wyposaze-
nia i czesci w odniesieniu do wskazanej homologa-
cji czgstkowej — w jednym egzemplarzu,

4) katalog czesci zamiennych — w jednym egzempla-
rzu,

5) instrukcje napraw w jednym egzemplarzu.

2. W przypadku homologacji wielostopniowej typu
pojazdu do wniosku nalezy dotaczyc:

1) w etapie pierwszym — te fragmenty opisu technicz-

nego oraz $wiadectwa homologacji, ktdre sa zgod-

ne ze stanem kompletacji pojazdu podstawowego,

2)w drugim i nastepnych etapach — te fragmenty
opisu technicznego typu pojazdu craz swiadectwa
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homalogacji, ktore odpowiadaja aktuainemu eta-
powi wykonania, oraz kopie swiadectw homologa-
¢ji dla niekompletnego pojazdu; producent powi-
nien takie dostarczyé wyczerpujace informacje do-
tyczgce wprowadzonych przez niego zmian i uzu-
petnien do niekompletnego pojazdu wraz z po-
twierdzeniem ich zgodnosci z warunkami produ-
centa pojazdu niekompletnego podpisanym przez
tego producenta lub jego upowainionego przed-
stawiciela.

3. Pisemny wniosek o wydanie $wiadectwa homo-
logacii typu dla przedmictow wyposazenia lub czesci
producent lub importer skfada do ministra. Do wnio-
sku nalezy dotgeczy¢ dokumenty okreslone w danym
przepisie czastkowym.

4. Pisemny wniosek o wydanie swiadectwa homo-
logaciji dla instalacji przystosowujacej dany typ pojaz-
du do zasilania gazem oraz sposobu jej montazu pro-
ducent lub importer skiada do ministra. Do wniosku
nalezy dotgczyé opis techniczny, okreslony w zataczni-
ku nr 3 czesé B do rozporzadzenia.

§ 5. 1. Minister wydaje:

1} $wiadectwo homologacji typu pojazdu dla:

&) pojazdéw codpowiadajacych danym w opisie
technicznym i spelniajgcych wymagania wszyst-
kich przepisdéw czastkowych okreslonych w za-
taczniku nr 4 do rozporzadzenia dla danej kate-
gorii pojazddw,

b) niektorych pojazdow specjalnych okreslonych
w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia, odpowia-
dajacych danym w opisie technicznym i spetnia-
jacych wymagania wszystkich odpowiednich
przepisow czastkowych okreslonych w zataczni-
ku nr 11 do rozporzadzenia,

2) swiadectwo wielostopniowej homologacji typu po-
jazdu dla podstawowych, niekompletnych lub
skompletowanych pojazdow odpowiadajgcych da-
nym w opisie technicznym i spetniajgcych wyma-
gania wszystkich przepiséw czgstkowych okreslo-
nych w zataczniku nr 4 [ub nr 11 do rozporzadzenia,
z uwzglednieniem stanu kompletacji tych pojaz-
dow,

3} swiadectwo homologaciji typu przedmiotow wypo-
sazenia lub czesci pojazdu, odpowiadajgcych da-
nym w opisie technicznym i spefniajacych wyma-
gania odpowiednich przepiséw czgstkowych, okre-
$lonych w zatgczniku nr 15 do rozporzadzenia;
w razie potrzeby wykaz udzielonych éwiadectw ho-
mologacji sporzadza sig wedtug wzoru okreslone-
go w zatgezniku nr 13 do rozporzadzenia,

4) swiadectwo homologacji sposobu montazu insta-
lacji przystosowujgcej pojazd do zasilania gazem
przez dany pedmiot dla okreslonego typu pojazdu;
sposab montazu, elementy instalacji oraz emisja
zanieczyszczen powinny odpowiadaé wymaga-
niom przepisu czastkowego okreslonego w zatgcz-
niku nr 4 do rozporzgdzenia.

2. Procedury homologacii typu pojazdu okreslone
sa w zatacznikach nr 5 i nr 14 do rozporzadzenia, a dla

przedmiotéw wyposazenia lub czesci — w odpowied-
nich przepisach czastkowych.

3. Jezeli zostanie stwierdzone, ze pojazd, wyposa-
zenie, czeéé lub sposob montazu spetniajgcy przepisy
ust. 1 stanowi mimo to zagrozenie dla bezpieczenstwa
ruchu drogowego, minister odmawia wydania $wia-
dectwa homologacji typu i powiadamia o tym wnio-
skodawce, uzasadniajac przyczyne tej odmowy.

4. Instytut Transportu Samochodowego w odnie-
sieniu do pojazddw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1
pkt 1—5, a w odniesieniu do tramwajéw — Instytut Go-
spodarki Przestrzennej i Komunalnej, przygotowuja
dlia ministra na podstawie wykonanych badan:

1) odpowiednie dzialy swiadectwa hameologacji typu
pojazdu,

2) odpowiednie dziaty swiadectwa homologacji spo-
sobu montazu instalacji przystosowujacej pojazd
do zasilania gazem,

wedtug wzoru okreslonego w zatgczniku nr 6 do roz-
porzadzenia,

3) odpowiednie dziaty zatacznika do swiadectwa ho-
mologacji typu pojazdu zawierajgcego wyniki z ba-
dan — wediug wzoru okreslonego w zataczniku
nr 8 do rozporzadzenia.

§. Jednostki upowaznione, okreslone w ust. 2 za-
tacznika nr 15 do rozporzadzenia, przygotowuja odpo-
wiednie dzialy swiadectwa homologacji typu dla
przedmiotu wyposazenia lub czesci — wedtug wzoru
okreslonego w odpowiednim regulaminie Europejskiej
Komisji Gospodarcze] ONZ.

6. Swiadectwa homaologacji numeruje sie zgodnie
z metoda okreslong w zatgczniku nr 7 do rozporzadze-
nia.

7. Jezeli przedstawiony do homolcegacji przedmiot
wyposazenia Jub czesd spefnia swoje zadanie tylko
w potgczeniu z innymi czg$ciami pojazdu, to swiadec-
two homologacji typu przedmiotu wyposazenia lub
czesci powinno zawieraé wszystkie ograniczenia co do
ich stosowania; przestrzeganie tych ograniczenr spraw-
dza sie podczas procedury homaologacji typu pojazdu.

8. Jednostki, o ktorych mowa w ust. 4, sprawdzaja
waznos$¢ wydanych $wiadectw homologaciji typu po-
jazdu ze wzgledu na zmiany warunkow stanowiacych
podstawe ich wydania.

§ 6. Producent lub importer, ktory uzyskat swiadec-
two homologacji typu pojazdu, sposobu montazu in-
stalacji przystosowujacej pojazd do zasilania gazem
lub decyzje zwalniajaca z obowiazku uzyskania Swia-
dectwa homologacii, jest obowigzany wyda¢ do kazde-
go pojazdu wyciag ze $wiadectwa homologacji lub od-
pis decyzji zwalniajgcej, wedtug wzorow okreslonych
w zatgczniku nr 9 do rozporzadzenia.

§ 7. 2Zwolniony jest z obowigzku uzyskania Swiadec-
twa homologacji typu pojazdu producent lub importer
nowego typu pojazdu wyprodukowanego lub importo-
wanego w liczbie jednej sztuki rocznie; nie dotyczy to
tramwajow i trolejbusdw.
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§ 8. Decyzja zwalniajaca z obowigzku uzyskania
swiadectwa homologacji typu pojazdu moze byé wy-
dana, na wniosek producenta lub importera, w odnie-
sieniu do:

1) pojazdow z matych serii — po przeprowadzeniu ba-
dan homologacyjnych — w maksymalnej liczbie,
okreslonej w zataczniku nr 12 czes¢ A do rozporzg-
dzenia,

2} pojazdow z koncowej partii pradukeji, ktérych ho-
mologacja utracita waznos¢ — do liczby graniczne;j
i na warunkach okreslonych w zalaczniku nr 12
czesé B do rozporzadzenia.

§ 9. Na wniosek wystepujgcego o swiadectwo ho-
mologacji mozna, po zasiggnigciu opinii jednostki upo-
waznionej do badan, uznaé¢ réwnowaznosé pomiedzy
wymaganiami dotyczacymi homologacji typu przed-
miotdéw wyposazenia i czesci, okreslonymi w zataczni-
ku nr 4 lub nr 11 do rozporzadzenia, a wymaganiami
ustanowionymi przepisami w innych krajach.

§ 10. Wykaz jednostek upowaznionych do badan
homologacyjnych oraz kontroli zgodnosci produkcji
okresla zatacznik nr 15 do rozporzadzenia.

§ 11. 1. Przed wydaniem swiadectwa homologaciji
wtadza homologacyjna lub jednostka upowazniona
przeprowadza niezbedne dziatania, ckreslone w za-
faczniku nr 10 do rozporzadzenia, w celu sprawdzenia,
czy zostaly podjete wiasciwe srodki organizacyjnc-
-techniczne zapewniajgce zgodnosé produkowanych
pojazdow, wypasazenia i czgsci z homofogowanym ty-
pem.

2. W odniesieniu do wydanych swiadectw homolo-
gacji sprawdza sie, czy srodki, o ktorych mowaw ust. 1,
sq w dalszym ciggu wtasciwe i czy produkowane pojaz-
dy, wyposazenie i czesci nadal sg zgodne z homologo-
wanym typem.

3. Kontrole przeprowadza sig zgodnie z przepisami
okreglonymi w zataczniku nr 10 do rozporzadzenia lub
w przepisach czastkowych.

§ 12. W razie stwierdzenia, ze pojazd, przedmiot
wyposazenia, czeéé lub sposéb montazu instalacji
przystosowujacej pojazd do zasilania gazem posiada-
jacy swiadectwo homologacji nie jest zgodny z homo-
logowanym typem, podejmuje sie niezbedne srodki
w celu zapewnienia zgodnosci produkcji; w przypadku
ich nieskutecznosci cofa sig swiadectwo homologacji.

§ 13. 1. Wydane przed data wejscia w zycie rozpo-
rzadzenia éwiadectwa homologacji typu pojazdu oraz
upowaznienia do montazu instalacji przystosowujacej
pojazd do zasilania gazem zachowuja swoja wainosé
do dnia 30 wrzesnia 2000 r.

2. Do dnia 30 czerwca 2000 r.;

1) wtasciciel swiadectwa homologacji jest cbowigza-
ny przedstawi¢ wykaz swiadectw zachowujgcych
waznosé zgodnie z ninigjszym rozporzadzeniem
w celu uznania ich, po weryfikacji i niezhednych
uzupetnieniach, za zgodne z niniejszym rozporzg-
dzeniem,

2) podmiot upowazniony do montazu instalacji przy-
stosowujgcej pojazd do zasilania gazem moie zio-
Zv¢ wniosek, o ktdrym mowa w & 4 ust. 4.

& 14. Wzdr wyciggu ze $wiadectwa homologacji,
o ktorym mowa w § 11 zarzadzenia Ministra Komuni-
kacji z dnia 12 grudnia 1983 r. w sprawie homologacji
typu pojazdu (Dziennik Taryf i Zarzadzen Komunikacyj-
nych Nr 20, poz. 147), moze by¢ stosowany do dnia
31 marca 2000 r.

§ 15. Rozporzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie
7 dni od dnia agtoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej:
T. Syryjezyk
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Zataczniki do rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
7 paidziernika 1989 r. (poz. 1038)

Zalgcznik nr 1

PODSTAWOWY OPIS TECHNICZNY DLA CELOW HOMOLOGACII TYPU POJAZDU™

(Rysunki powinny byé sporzadzone w odpowiednigj skali i stopniu szezegdlowodci na formacie A4 lub zloZone do tego
formatu. Fotografie powinny by¢ wystarczajaco szezegdlowe. Jezeli wyposaZenie i czesci pojazdu maja sterowanie
elektroniczne, nalezy podaé charakierystyke tego sterowania).

0. DANE OGOLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): . . ... . ... ... L
0.2 Typi ogblne oznaczenie(a}bandlowe: . . . .. .. ... ... .. ...
021, Nazwa handlowa pojazdu (o ile wystgpuje): . . .. . ... ...
0.3. Sposéb identyfikacji typu, jeski oznaczono na pojezdzie ™. . ... L L.
0.3.1. Polozenie tych 0Zmaczeli: .. . . . . . .. .. e e e
0.4. Kategoria pojazdin O e e e
04.1. Klasyfikacja uwzgledniajaca materialyniebezpieczne, do przewozu ktorych pojazd jest przeznaczony: . . .
0.5. Nazwaiadres producenta: . . . .. . .. . e e e e e e
0.6. Migjsce i sposdb umieszczenia tabliczki znamionowej i innych ozmaczen: . . . ... ... ... ... ...
0.6.1. NAPOAWOZILL . . L . . L L i e e e e e e e e
0.6.2, A NAAWOZIUT . L . o e e e e e e e e e e e e e
0.7 W przypadku czesci i zespolow - migjsce i sposdb umieszczenia znaku homologacii:. . ... ..... . ...
0.8. Adres(y) MOMIOWILLL . . . . . L . i i it i et e e e e e e
1. OGOLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU

1.1. Fotografie i/ lub rysunki przedstawiciela typu pojazdw: . . ... . ..o
1.2, Rysunck pojazdu z podstawowymi wymiarami: ., ... ... ... ...
1.3 Liczbaosi i kel L e
1L.3.1. Liczba i polozenie osi z kolami blizniaczymi; .. ... .. ... ...
132, Liczba i polozenie osi kierowanych; . . . . .. . .. L
1.33. Osie napedowe (liczba, polozenie, wspdlpraca): .. .. ... .. ... . L o
1.4, Podwozie, jedli wystepuje (rysunek ogbln?r}: .....................................
1.5. Material konstrukcyjny podiuznicramy L
1.6. Polozenie stlnika: . . .. . . . e e e e e e
1.7. Kabina kierowcy (wysuni¢ta do przodu, czesciowo wysunigta do przodu lub normalna) *:

1.8. Kierunek ruchu drogowego: lewostronny / prawostronny

1.8.1. Pojazd przystosowany do uczestniczenia w ruchu lewostronnym / prawostronnym

1.9 Podaé, czy pojazd samochodowy jest przeznaczony do ciagnigcia naczep lub przyczep i okreslic,czy jest

t0 naczepa, czy przyczepa z wizkiem skretnvm lub osia centralng; uwzgledni¢ pojazdy przystosowane do

przewozu towardw o okreslonej temMPEratdeze:. . . . . . . ... ..o a oo
2. MASY I WYMIARY  (w kg i mm) (odwota¢ si¢ do rysunku, gdy ma zastosowanie): . . .. .. .. .. ..
2.1. Rozstaw(y) osi (pojazd w petmi obeigzomy) @ ... L
211 W przypadku naczep:
2.1.1.L Odleglo$é pomiedzy osia siodla a najbardziej wysunigtym w ty! punktem naczepy: ... ... . . ... ...
2.1.1.2 Odleglosé pomiedzy osia siodla a najbardziej wysunietym w przéd punktem naczepy: . .. ... ... .. ..
2.1.1.3. Specjalny rozstaw osi naczepy (mierzony od osi sworznia zaczepowego do srodka woézka jezdnego o

osiach niekierowanych lub niesamoenastawnych):.. . .. ... .. ... o oo Lo Lo
2.2 W przypadku ciagnika siodlowego
2.2.1. Obciazenie siodta (maksymalne i minimalne; poda¢ wielkosci dopuszezalne w przypadku pojazdu nickom-

PleEgO) B e e
222 Maksymalny wznios siodta (znormalizowany) ™: . .. ... Lo L L
23 Rozstaw(y) osi i ich szerokosé(i) .. ... L Ll
23.1 Rozstaw kéd osi kierowanych . . ... . L L
2.3.2. Rozstawkdl pozostalych osi ™ . ... L. L
2.33. Szeroko$é majszerszej z tylnych 081 . . . .. . . ... e
2.3.4. Szeroko$é osi najbardziej wysunietej w przodd: ... .. L e
2.4 Zakres wymiarow pojazdu (gabarvtowych)
24.1. Dla podwozia bez zabudowy
2411 Dlugosé &1 L e
24111 Maksymalna dhugosé dopuszezalna: . . . ... L L L
2.4.1.1.2. Minimalna dhugos¢ dopuszczalna: . . . ... L e
24.1.2. Szerokose M L e e
24121, Maksymalna szeroko$é dopuszezalna: . . ... L e
24,122, Minimalna szerckosé dopuszczalna: .. . .. ... .
2.4.13, Wysokos¢ (pojazd gotowy do jazdy) © (w przypadku zawieszenia o regulowangj wysokoséci poda¢ dla nor-

malngj pozycji jazdy): . . . . .. e
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2414, Zwisprzedii ™ L

24.14.1. Katnatarcia™:. . . ... .. stopni

24.15. ZWiS tVIAY

24151, Katzejdcia ™. .. ... ... stopni

24152  Minimalny i maksymalny dopuszczalny zwis punkiu §rodkowego sprzggu ™: . ... . ... ... ...

2416 Przeswit (wedhug definicji w PN-93/8-02011, pkt. 2, poz. tab. 15)

24161 Pomigdzy osiami: . . .. .. ... e e e s

24162 Pod osia(ami) przednig(nimi): . .. . . . ... e

24163 Pod osia(ami) tylna(nymi): ... ... .. e e e

24.17. Kat ampowy ™ . .. ... .. stopni

2418 Zakres wspbdtrzednych dopuszczalnych polozen érodka cigzkodci nadwozia 1/ lub elementéw wyposazenia
i7lubdadunkan: . .. e e e e

242 Dla podwozia z zabudowa:

2421 Dhugosc® . .. ... ... ... R PR

24211 Dhigosé przestrzeni ladunkowej: . .. ... L

2422 SzerokosE . L e e

24211 Gruboé¢ écian (w przypadku pojazddw przystosowanych do przewozu towardw o okreslongj
temperaturze).

2423, Wysokos¢ (pojazd gotowy do jazdy) © (w przypadku zawieszenia o regulowanej wysokoéci podaé dla
normalngj pozyGCil Jazdy):. . . . . . . e

24252  Minimalny i maksymalny dopuszczalny zwis punktu érodkowego sprzegu ™ .. .. ... ... L.

24.26, Przes$wit (wedlng definicji w PN-93/5-02011, pkt. 2., poz. tab. 15)

24261, Pomigdzy OSIAME: . . . . .. . ... e e

24262 Pod osig(ami) przednia(mimi): . .. . . ... L

24263, Pod osia(ami) tylna(nyimmi): .. . ... . e e

2427 Kat rampowy ™ . . .. .. .. stopni

2428, Zakres wspdlrzednych dopuszczalnych petozen érodka cigzkosci tadunku (w przypadkn nieréwnomiernego
rozkladu obcigzenia): . . . . . . . L e e e e

2.5 Masa podwozia (bez kabiny, materialéw eksploatacyjnych, narzedzi, kota zapasowego i kierowey):

251 Rozklad tej masy maosie: ... ... .. ...

26 Masa pojazdu z nadwoziem i sprzggicme w przypadku pojazdu ciagnacego kateporii inngj niz M, w

stanie gotowym do jazdy lub masa podwozia z kabing jezeli producent nie wyposaza w nadwozie, i/ lub ze
sprzegiem (z materiatami eksploatacyjnymi i innymi plynami z wyjatkiem zuzytej wody, narzedziami,
kolem zapasowym i kierowca oraz, w mepadku autobusow, masy czlonka zalogi (75 kg), o ile

przewidziano dla niego miejsce siedzace) ' (maksimum i minimum dla kazdej wersjiy.. . . ... ... .. ..
2.6.1. Rozklad tej masy na osie i, w przypadku naczepy lub przyczepy z osia centralna, obciazenie sprzggu
{maksimum i minimum dla kazdej zwersji).. . .. ... . L e
2.7 Minimalna masa pojazdu podana przez producenta, w przypadku pojazdu niekomplemego: .. ... . . ..
2.7.1. Rozklad tej masy na osie i, w przypadku naczepy lub przyczepy z osia centralng, obcigzenie sprzegu:
2.8, Techmicznie dopuszczalna maksymalna masa calkowita podana przez producenta ¥ (maksimum i
minimum dla kazdego z wariantow)i. . . . . .. . . .. ..o
2.8.1. Rozkdad tej masy na osie, a w przypadku naczepy lub przyczepy z osia centralng, obcigzenie sprz¢gu (mak-
simunt i minimum dla kazdego z wariantOw):. . . ... .. L Lo
2.9 Technicznie dopuszezalna, maksymalna masa catkowita przypadajaca nakazdazosi: .. ... ... .. ..
2.10. Technicznie dopuszczalna, maksymalna masa catkowita przypadajaca nakazdaz gruposi: .. ... . ...
2.11 Technicznie dopuszczalna, maksymalna masa ciagnigta przez pojazd samochodowy w przypadku
2.11.1. Prayczepy z wozkiem sKrgINyIm: . . . . . . ... L.
2.11.2, NACZEDY. -« o o o o et e e
2.11.3, Przyczepy Z 0SIg CEMMAlNAT . . . . . . .. ...
2.11.3.1. Maksymalny stosunek zwisu sprz¢gu ®dorozstawn 05 . ... ... e
2.11.3.2. Maksymalna warto$é sily pionowej V.(kNY: Lo
2.11.4. Maksymalna masa zespotu pojazddw: .. ... L
2.11.5, Pojazd jest / nie jest przemaczony ' do ciagnigcia przyczep (zastosowanie tylko do pojazdow kategorii
M)
2.11.6. Maksymalna masa przyczepy bez hamuleca: .. .. .. ... Lo oo
2.12. Technicznie dopuszczalna, maksymalna sila pionowa dziatajaca na urzadzenie sprzegajace:
2.12.1. Pojazdu sammochodowego: .. . . L
2.12.2. Naczepy lub przyczepy zosigcentralng: . . - . .. . ... . Lo e
1.12.3. Maksymalna dopuszczalna masa sprzegu (jezcli pojazd nie jest went wyposazany przez producenta): . . . .
.13 SzerokoSékorvtarzarmuchi: . ...
2.14, Stosunek mocy silnika do maksymalnej masy pojazdu: . .. ... ... (kW/kg)
2.14.1. Stosunck mocy silnika do technicznie dopuszczalnej, maksymalnej masy zespolu pojazdow (wediug

definicji w PN-S-02014, pkt. 2, poz. tab. 5):. . . .. . . ... (kW/kg)
2.15. Zdolnoé¢ ruszania pod wzniesienie przez pojedynczy pojazd: . . . ... . . %
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2.16. Dopuszczalne masy catkowite do celéw rejestracyjnych i eksploatacyjnych
2.16.1. Maksymalna i minimalna dopuszczalna masa pojazdu do celéw rejestracyjnych i eksploatacyjnych:
2.16.2. Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu do celdéw rejestracyjnych i eksploatacyjnych przypadajaca na

kazda z osi oraz, w przypadku naczepy lub przyczepy z osig centralng masa przypadajaca na sprzgg
podana przez producenta, o ile jest mniejsza niz technicznie dopuszczalne obciazenie sprzggu (maksimum i

1010734112y
2.16.3. Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu do celow rejestracyjnych 1 cksploatacyjnych przypadajaca na
kaZzda ZEIUIP OSL . . . . o e e e e e e e e
2.16.4. Maksymalna dopuszczalna masa przyczepy ciagnietsj przez pojazd do celdw rgjestracyjmych i
eksploatacyjnyChi. . . . . . ... e e e
2.16.5. Maksymalna dopuszczalna masa zespoh pojazddw do celdw rejestracyjnych i eksploatacyjnych: . . . . ..
3. SILNIK ©
3L Nazwa producCita: . . . . e e e e e
3.1.1. Kod fabryczny silnika (oznaczony na silniku lub identyfikowalny w inny sposdb): .. .. ... ... . ...
32 Sitnik spalania wewnglrznego
321 Doktadny opis silnika
3211 Zasada dzialania: zaplon iskrowy / zaplon samoczynny, cZterosuwowy / dwusuwowy "’
3212 Liczba i uklad cylindréw: .. ... .. ... ...
3.2121  Sredmicacylindra ™. . .. ... ... mm
32122  Skoktloka®™ . .......... mm
3.2.1.23 Kolgjnos¢ zaplonmu: . . . . ... .. .. e
3.2.1.3. Pojemnosé skokowa ®: . . . . ... ... cm’
3214 Stopienl Sprezamia @1 L L L L e
3215 Rysunki komory spalania, denka tloka i, w przypadku silnika z zaplonem iskrowym, pierscieni ttokowych:
3.2.16. Predkosé obrotowa biegu jatowego . .. ... ... ... min’'
3217 Objetosciowa zawartoéc tlenku wc;gla w spalinach przy predkosci obrotowej bicgu jalowepo podana przez
producenta ®;. . . ... % (tylko w przypadku silnika z zaptonem iskrowym)
3218 Maksymalna moc netto silnika: . . . . .. kW, przy predkosci obrotowej: . ... min?!
3.2.1.9. Maksymalna predko$¢ obrotowa silnika wedlug producenta:; . . . . . . . . min?
3.2.1.10. Maksymalny moment obrotowy netto silnika: . . . . . . . Nm, przy predkoéci obrotowej: . . . . . . . min’
322 Paliwo: olej napedowy / benzyna / LPG / inne
3.221. RON benzyny z dodatkiem zwiazkéw olowiv: . .. ... . ... ... ... oL Lo
3222, RON benzyny bezolowiowe]: . . . . . .. .. e
3.2.2.3. Wilew paliwa: specjalna zwezka / naklejka
3.23. Zhiornik(i) paliwa
3.23. 1. Zhiomik(i) podstawowy(we)

32311 Liczba, pojemnosé, material, ... ... .. L e
32312 Rysunki i opis techniczny zbiomika(kéw) z pelnym oprzyrzadowaniem i mocowaniem: . . .. ... .. ..
3.23.1.3. Rysunck przedstawiajacy poloZenie zbiomika(kow) w pojezdeie: .. . ... .. ..o Ll
3.23.2. Zbtomik(i) rezerwowy(we)

32321 Liczba, pojemnodé, matertal: . . . . . . . L e e e
32322 Rysunki i apis techniczny zbiornika(kow) z pelnym oprzyrzadowaniem i ukladern mocowania: .. . . . ..
3.2322 Rysunek przedstawiajacy polozenie zbiomika(kdw) w pojezdzie: . . .. .. ... ...
3.24, Rodzaj (system) zasilania paliwem

3241 Gaznik(i): tak / nie

32411 Marka(ki), . . e e e
32412 YY) e e
3.24.1.3. Liczba gazmikOw, . . . . .. . e e e e

3.24.14, Dane regulacyjne ¥
324141 Dysze: . ... e lub charakterystyka paliwo-powielrze
324142 Zwerki:n e 1 wymagane nastawy do jej uzyskania.

3.2.4.1.4.3. Poziom paliwa w komorze plywakowej: . ... .. .. ... .

324144, Masaplywaka: ... ... .. ... L o

3.24.14.5 Zawdriglicowy: ... ... oo o

3.2.4.1.5. Uklad rozruchu zimnego silnika: reczny / automatyczny '

3.24.1.5.1. Zasada(dy) dzialamia: .. . . . .. ... e
3.2.4.1.5.2. Nastawy robocze / graniczne "™ . oL L.
3.242 Wirysk paliwa (silniki o zaplome samoczynnym) tak / nie ¢

3.242.1. OPIS SYSIEMI . . . . o st e e e e
3.24.2.2. Zasada pracy: wirysk bezposredni / komora wstepna / komora wirowa
3.2423. Pompa wiryskowa

3.2.4.2.3.1. Markadkiy: . . e e e e e

328232 TYDI:  « o e oo
3.2.423.3. Maksymalny wydatek V@ | | mm® na skok lub cykl, przy predkosci obrotowej pompy: . . . . . . min®
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albo, alternatywnie, wykres charakterystybd: . . .. . ... . . . . ... .. e
3124234 Katwyprzedzeniawtrysku 0 L
3.24.2.3.5. Charakterystyka wyprzedzenia wiryska & . ... L L
3.24.2.36  Spos6b regulacji: na stanowisku / na silniku
32424 Regulator obrotow
324241 TYD oo oo
3.24.2.42 Punkt odcigcia wirysku
3.2.4.2.4.2.1. Punkt odcigcia wirysku pod obciazeniem: . . . . . . . .. min™
1.2.4.2.4.2.2. Punkt odciccia wirysku bez obciazenia: . . . . .. . .. min’'
32425 Przewody wiryskowe
324251 Dlugoss: . ... ... mm
324252 Srednica wewnetrzna:. . . .. . . mm
3.242.6 Wiryskiwacz(c)
324261, Marka(ki): . .
324262 TYPIY) - o oo
3.2.4.2.6.3. Ciénicnic otwarcia ®: . . . . . . . kPalub wykres charakterystyki @: . . ... ... ... ... . ... ...
32427 Uklad zimnego rozruchu
3.24.2.7.00 Marka(kiy, .. L e
3.2.4.2.7.2. TYDPIY). . o e e e
3.24.2.7.3. Opisdzialania: . . .. . L e e
32428 Dodatkowe urzadzenie rozruchowe
3.2.4.2.81. Markacki):
324282 Typ(v)
324283 Opisdzialania: . . . .. . e
3.2.4.3. Wirysk paliwa (silniki o zaptonie iskrowym): tak / nie ¢
32431 Zasada pracy: wirysk do kolektora dolotowege (jedno-/wielopunktowy M7 wirysk bezposredni / inne (wy-
eI Y
32432 Marka(Ki): . . e e e e e e
32433, YOV o e
32434 Opis uktadu
3243.4.1: Typ lubliczba ukladdw sterujacych: . .. . .. oL
124342 Typregulatorapaliwa: . . . ... ... ... ... ...... 1 W przypadku uktadéw o dziataniu
3.2.43.43. Typcrynika preeplywu powietrza: . . . .. ... ... L. ciaglym podac¢ dane rownowazne.
324344 Typrozdziclacza paliwa: . .. . ... ... ... oo o
3.2.4.3.46, Typmikropreetacznika: .. .. ... Lo,
3.2.4.3.47. Typregulagibiegu jalowego: . .. .. .. ... ... o
324348 Typ obudowy przepustnicy: e e e f-
3.24349, Typcmjuka temperatary wody: .. . ... ... L
3.2.4.3.410. Typ ¢zujnika temperatury powietrza: . .. ... . ... ... .. ..
3243411, Typwylacznikatermicznego: . . ... ... ... . ... ... ... J
32435  Wtryskiwacze: ciénienie otwarcia @ . . . . . . kPa lub wykres charakterystyki ®: ... .. ... ... ..
32436 Charakterystyka wyprzedzenia wirysku: e
32437 Uktad zimnego rozruchu
324371 Zasada(y)dzialania: . ... .. L. e
324372 Zaktesdzialania/ nastawy U
3244 Pompa paliwowa
312441 Cisnicnic: kPa lub wvkres charakterystyki:
325, Osprzgt elekiryczny )
3251 Napigcie znamionowe: . . . . . V., plus / minus potaczony z masg "
3252 Pradnica
32521 1 + DS
32522 Moc znamionowa: . . . . VA
326. Uklad zaplonowy
3261 CMarkadki): e
3.286.2 I+ 2 1S
32.6.3 Zasada dzialania: . . . .. . L e
3.2.6.4. Krzywa wyprzedzenia zaptonu @ L
3.26.5 Statyczny kat wy?rzedzenia zaptoou ;. . . . .. stopni przed GMP
3266 Przerwa siykow “: . .. ... mm
3.2.6.7. Kat zwarcia stykow @ stopni
3.2.7. Uklad chiodzcnia (ptynem / powietrzem) <
3.27.1. Znamionowe nastawy urzadzenia sterowania temperaturg silnika:
3272 Chtodzenie ptynem
32721 Rodzaj plynu . o e e e e e
312722  Pompa(py) wymuszajaca(ce): tak / nie
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3.27.23.
32723 L
327232
32724
3.2.7.2.5.
3.2.73.
32731
3.2.7.3.2
327321
327322
32733
328
3281
32811
32812
32813

3282
3283,

3.284.

32840
32842
328421
3.2.84.22.
3.2843
328431
328432
3.2.9.
3291
3292
3.2.93.

3294,

3.2.95,
3.2.96.
3.2.10.
3211
32111

32112
3.2.12.
3.2.121
3.2.12.2
3.2.122. L
3212211
3212212,
32.12.2.1.3
3212214
3212215
3212216/
3212217
3212218
3212219

3212.2.1.10.
321222
3212221
32122212
32122123
321223

Charakicrystykic e e e e e e e ,lub
Marka(Ki): . e e e e e e
572 . 5
Przclozenie{nia), . . . . e e e e e e e
Opis wentylatora i jegomapedil: . . . . L L e e
Chiodzenic powietrzem

Dmuchawa: tak / nie "’

Chamakterystyki: . . . . .. o e e e ,lub
Markalki): . . L e e e e e e e e
B 5
o vt (745 11 L {0 )
Uktad dolotowy

Doladowanie; tak / nie **!

MarkaCki); ... ... oL e e e e e e e

0 s 2
Opis ukladu dotadowania (np. maksymalne ciénienie doladowania: . . . . . kPa, zawor upustowy, o ile

WYSIEDIC), -« o v o o o o e e e e e e e e e
Chiodnica powictrza dotadowanego: tak / nie ¢

Podcisnicnie w ukladzie dololowym przy mamionowej predkoéci obrotowej i petnym obciazeniu siinika
dopuszczalne minimum: . . . . . . kPa

dopusmzalne maksimum: . . . . .. kPa

Opis i rysunki ukiadu dolotowego i jego osprzgtu (komory wyrdwnawczej, urzadzenl podgrzewajacych, do-
datkowych wlotow powielrZa iR.). . . . . . . L .. e e e e e
Opis kolektora dolotowege (z wlaczeniem rysunkéw i / lub fotografii): . ... . ... .. ............
Rysunki filtra powietrza: L e e e e ,lub
Marka(ki)' ..........................................................
Rysunlu Qumika $sania: . ... e ,lub
Markadki); . .
B 0+ 72
Uktad wydechowy

Opis i flub rysunki kolektora wydechowego: .. ... . ... ... .. ... L L
Opis i /Tub rysunki ukiadu wvdechowcgo ..

Maksymalne dopuszczalne przeciwcisnienie wydechu przy znammnowej predkosm cbrolowej i pelnym ob-
cigzeniu silnika: . . . . ... kPa

Thumik(i) wydechu: dia tumikdw, przedniego, srodkowego i tylnego: budowa, typ, oznaczenia, o ile ma to
7wigzek z halasem zewnetrznym: srodki ograniczania emisji hatasu znajdujace si¢ w komorze silnika i w
S . . e e e e e e e
Polozenie i kierunek wylotu spalin z muy wydechowej: . . .. . ... ... oo
Thimik wydechu zawiergjacy materiaty whokniste: . ... .. .. ... ... . ... .. o oL
Minimajne powierzchnie przekroju poprzecznego okien dolotowych i wylotowych: . .. . .. ... ... ..
Czasy rozrzadu lub rdwnowazne dane

Maksymalne wzniosy zaworow, katy otwarcia i zamkniecia, Inb szczegdty dotyczace alternatywnych ukha-
dow rozrzadu w odniesienin do martwych punktéw: . ... L
Dane regulacyjne i /lub konirolne " . e

Srodki ograniczajace zanieczyszczenic powmtlza

Uldad recyrkulacji gazow ze skrzyni korbowej (opisirysunki): .. ... . ... .. ... .. .. .. ... ..
Dodatkowe urzadzenia ograniczajace emisje (jeshi wystgpuja i nie sg ujgte w innym punkcie): . . . ... ..
Reaktor katalityczny: tak / nie !

Liczba reaktoréw katalitycznych i innych elementéw: ..

Wymiary, ksztalt i pojemnosé reaktora(dw) katalltycznego(nych) B
Zasada dzialania KatalityCzZRneZo: . . . . . . .. L e e e e e e
Catkowita zawarto$¢ metali szlachetnych: e e
Zawartos¢ wzgledna metali szlachetnych:

Podkiad (budowa i material):
Gestosé kanalOw: . . e e
Typ obudowy reaktora(réw) katalitycznego(nych): . . ... .. ... ... .. .. .. oL
Polozenie reaktora(row) katalitycznego(nych) (miejsce i odleglos¢ odniesienia wzgledem ukdadu wydecho-
WEED) . o o i e e e e e e e e e e e e e s
Ostona termiczna: tak / nie '
Crujnik zawarto$ci tlenn: tak / nig
T D, e e e e e
PolOZEINE. . . . o e e e e e e e e e
Zakres STEIOWANEAT . . . . . . L i e e e e e e e e e e e e e e e
Wirysk powietrza: tak / nie

L
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3212231,
321224
3212241
321225

3.2.122.5.1
3.2122.5.2

32122353
3.2.122.54.
3212255
3.2.122506.
3.2.122.6.

3212261

3.2.1226.2.
3212263
3.212264.

321227,
3.2.13.
3214

Lt
_U)h)'-ﬂ
-
o

33.1.2
3.3.2.
332.1.
3322
3323
3324
34
3.5
351
3.5.2.
3.53.
3.54.
36.
J6.1
36.1.1

3.6.1.2.
3621
3.6.1.22
3.6.2
31.63.

164
3.6.5.
3.7

3.7.1.
372
373
3.8
381
3811
3812
382
3g2.1
3822
383
3331

Typ (drgania powietrza, pompa powietrzaitd.): ... ... ... . ... ... ...
Recytkulacja spalin: tak / nie !

Charakterystyki (zakres przeplywa ibd.); . . . . . o e
Uktad kontroli emisji par paliwa: tak / nie

SzcregOlowy opis urzadzen i ich stanu regulacji: . . .. .. .. L. Lo
Rysunek vkiadu kontroli emisji parpaliwa: .. . ... ... .. L,
Rysunek zbiomika z weglem akiywowanym: . ... . ... ... .. ... e
Masa suchego wegla aktywowanego: . . . . . .. .. graméw

Schematyczny rysunck zbiomika paliwa ze wskazaniem jego pojemnoéci 1 materiaha: . . . . . . ... ..
Rysunck ostony termicznej pormedzy zbiormikiern paliwa a ukladem wydechowym: ... ... ... . .. ..
Pochianiacz czastek statych: tak / nie

Wymiary, ksztalt i pajemnos¢ pochlaniacza czastek stalych: e
Typ i konstrukgja pochlaniacza czastek statych: . . . .. ... ... ... .o oo oL
Polozenie {odleglosé odniesienia wzgledem ukladu wydechowego): ... . ... ... . ... . ... ... .
Metoda lub system regeneracji, opis i /flubrysunek: . . ... L L L
Inne urzadzenia (opis izasada daalania): ... ... L L
Polozenie oznaczenia wspdlczynnika absorbciji (tylko dla silnikéw o zaplonie samoczynnym): .
Szczegdlowe dane dotyczace urzadzen majacych wplyw ma zuzycie paliwa (jeéli wystepuja i nie sq ujgte w
innym punkCie): . L e e e e
Silnik elektryczny

Typ (nzwojenie, wzbudzenie): . . .. ... . ...
Maksymalna moc godzinowa: . .. . . . .. kW

Napigcie robocze: . ... ... V

Akumulator(y)

Llczba OZTHW. e e e

Pojemnos$é: . . . .. . Ah

Polozenie: . . .. . . . .
Inne rodzaje silnikéw lub ich kombinacje (szczegbly dotyczace zespoldw tych silnikow): . . ... . ... ..
Emisja CO; / zuzycie paliwa (dane producenta)

Emisja jednostkowa CO,. . ........ g’km

Zuzycie paliwa (warunki miejskie). . . . . . 1/100km lub inne dane zaleznie od kategorii pojazdu
Zuzycie paliwa(warunki pozamiejskie);. . . 1/100km

Zuzycie patiwa{ Srednia wazona);. . . . .. . I/100km

Temperatury pracy dopuszczalne przez producenta

Uktad chiodzenia

Chtodzenie ptynem

Maksymalna temperatura na wylocie ptynu z silmika: . . . . . . . . °C

CHlodzenie powietrzem

Punkt odniesienia: . . .. ... e e
Maksymalna temperatura w punkcie odniesienia: . . . . . °C

Maksymalna temperatura na wlocie do chiodnicy pow1er.rza doladowanego ’c

Maksymalna temperatura gazéw wydechowych w miegjscu rury wydechowe] przyleglym do kolektora
wydechowego: . L

Temperatura paliwa

minimaina:. . . .. ... C
maksymalna: . . . ... .. °C
Temperamra cleju
minimalna: . . . ... .. C
maksymalna: . . . ... .. °C

Wyposazenic napedzane przez silnik

Maksymalna moc pochlaniana przez wyposaZenie napgdzane przez silnik zgodnie z wykazem i w
warunkach dziatania podanych w Regulaminie nr 85 EKG ONZ lub przepisach analogicznych

bieg jalowy: . . ... ... kw

posrednia predkos¢ obrotowa: . . . . .. .. kW

obroty znamionowe: . . . . . ... kW

Uktad smarowania

Opis ukiadn

Polozenie zbiornika olejie: . . .. . . L e
Uldad smarowania (ci$nieniowy / wirysk do ukladu dolotowego / mieszanie z paliwem, itd.) w

Pomipa olejowa

Markalki): . . . L e e e e e e e e e
B+ L 72 S
Mieszanie z paliwem

Procentowy stosunek oleju dopaliwa: . . ... . L
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3184 Chiodnica oleju: tak / nie
1841 Rysunmek(ki):. . . . . e e ,1ub
38411 Marka(Ki), . . . e e e e e
38412 TYPIYE e e R
4. UKLAD NAPEDOWY @
4.1. Rysunek ukladu napedowego: . . . .. . ..
4.2. Typ (mechaniczny, hydrauliczny, elektryczny itd.): .. ... .. ... ... . . . ... . oL
4.3. Moment bezwladnosci kola zamachowego: .. . .. . ... L e
43.1. Dodatkowy moment bezwladnosci na biegu luzem: . . ... .. ... ...
4.4, Sprzeelo (YD) . e e e
4.4.1, Maksymalny przenoszony moment 0Obrotowy: . . .. .. ... L.
4.5. Skrzynia biegow
4.5.1. Typ (r¢czna / automatyczna / CVT (przekladnia o przetozeniu zmiennym w sposob ciggty)) ¢
452 Polozenie wzgledem silmika: . .. . .. L L L e
4.53. SposOb sterowaria zmiana biegdw: . . ... L L L
4.6 Przelozenia:

Bieg Przelozenia skrzyni biegéw |Przzlozenie(nia) przekladni | Przelozenia catkowite

(stosunek obrotow silnika |gltéownej (stosunck obrotéw
do obrotéw walka wyjsécio- |watka wyjsciowego skrzyni
wego skrzyni biegdw) biegow do obrotéw kot

napedzanych)

Maksimum dla CVT

1

2

3

Minimum dla CVT "

Bieg wsteczny

' CVT - przekladnia o przetozeniu zmiennym w sposdb ciagly.
4.7. Maksymalna predkosé pojazdu i bicg, na ktérym jest ona osiagana (wkm/m) ™. ... ... ..
48 Predkosciomierz (w przypadku tachografu wystarczy podac tylko znak homologacji)
4.8.1. Zasada dzialania i opis mechanizmu napedowego: . . . . . . . L e
4.8.2. Stala prayrzadin: . L e e e
4.8.3. Tolerancja mechanizmu pomiarowego:
484 Przetozenie catkowite lub dane réwnowazne: .
4.8.5. Rysunek skali pr@dkoscmuuerza lub mnych form wskazan ..............................
4.9. Blokada mechanizmu réznicowego: tak / nie
5 OSIE
5.1 Opiskazdej Zosi: . . ...
52, Marka(ki):
33. VDY) o e e
5.4. PolozZenie ost podnoszonej(nych): . . .. . .. ... e
5.5. Polozenie osi przenoszacej(cych) obcigzenie: . ... .. .. Lo
6. ZAWIESZENIE
6.1. Rysunck ukladu zawieszenia: .
6.2. Typ i konstrukcja zawieszenia kazdeg osi lub knla
6.2.1. Regulacja poziomu: tak / nie / opgja
622 Zwigzly opis elektrycznego / elckironicznego uktadu sterowania (o ile wystepuje): . . . . . .. ... ... ...
6.2.3. Zawieszenie pneumatyczne 0si napgdzanych: tak / nie w
6.2.3.1, Zawieszenie osi napedzanych réwnowaznge z pneumatycznym: tak /nie ©
6.2.3.2 Czestotliwo$é i Humdenie drgaf masy zawieszanej: . . .. .. ... .. e
6.3 Charakterystyki elementow spreZy stych zawieszenia (konstrukcja, materialy i wymiary): .. ... ... ...
6.4. Stabilizatory: tak / nie / opcja ¢
6.5. Amortyzatory: tak / nie / opcja "’
6.6. Opony i kota
6.6.1. Zespol(poly) opona / kolo: (dla opon — oznaczenie rozmiaru, minimalny wskaznik no$noéci, katcgoria pred-

kosci; dla k! - rozmiar(y) obreczy i odsadzenie(nia))
6.6.1.1 Osie
66.1.1.1. 08 L e e e e e
66.1.1.2. 08 2 e e e e e e 1id.
66.12 Kolo(a) zapasowe, oile wystepuja: . . .. . .. ... ...
6.6.2. Gormna i dolna granica promienia tocznego
6.6.2.1. 25 15

6.6.2.2. 08 2 e e e itd.
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6.63. Cisnicnie(nia) w oponach wedlug wskazan producenta pojazdu: . . . . . . kPa
664, Ukdad latcuch / opona / kolo na przedniej i /lub tylnej osi odpowiedni dla danego typu pojazdu wedhug
wskazan producenta:. _ . . . ... e e e e
6.6.5, Krétki opis dojazdowego kola zapasowego, o ilewystepuje: .. ... ... .. ... .. .. L L,
7. UKEAD KIEROWNICZY
7.1 Schematyczny rysunek osi kierowancj(ych) przedstawiajacy geometri¢ uktadu kierowniczego: . . . . . . . . .
7.2. Przekladnia kierowrnicza 1 kolo kierownicy
7.2.1. Typ przekladni kierowniczej (podac, czy dziala na kola przednie czy tylne, oiledotyczy): .. . ... ... ..
7.2.2. Polaczenic z kolami (fakée inne niz mechaniczne, poda¢ dla két przednich i tylnych, o ile dotyczy):
7.22.1 Krotki opis czgéei sktadowych elektrycznych / elektromcznych (cheh wystcpuja) _______________
7.2.3. Sposdb wspomagania, o ile wystepuje: . .. e
7.2.3.1. Charakterystyka wspomagania, jego marka(kn)llyp(y) o
7.2.4. Schematyczny rysunek calego mechanizmu kierowmczego ukazujacy poiozeme w po_)ezdzw roznych urza
dzen majacych wplyw na kicrowalnoé¢: i
7.2.5. Schematyczny(ne) rysunek(ki) kola(kdh) klerowmcy .................................
7.26. Zakres i sposob regulacji polozenia kola kierownicy, oile wystgpuje: . .. . ... .. oL L.
1.3 Maksymalne katy skretu kot kierowanych
7.3.1. Wprawo. ... .. stopni; liczba obrotdw kola kierownicy (lub réwnowaizne dane): . ... . .. ... .. ..
7.3.2. Wlewo. .. .. stopni; liczba obrotow kota kicrownicy (lub réwnowame dane): . . ... ... ... ... ..
8. TKEAD HAMULCOWY
Nalezy podac nizej wymienione dane szczegdlowe wraz z niczbgdnymi informacjami identyfikacyjnymi
8.1 Typ i charakterystyki hamulcéw (wedhig definicji w Regulaminie nr 13 lub 78 7 EKG ONZ) wraz z

rysunkami {np. bgbny czy tarcze, kota hamoware, polaczenie elementow ciermych z kolami, marka i typ
oktadzin/klockdw, skuteczne powierzchnie hamulcéw, promienie bgbnow, nakiadek lub tarcz, masy bebndw,
urzadzenia do regulacji luzow, zwigzane czedci osi lub zawieszenia): . . . . . . ...
8.2 Wykresy charakterystyk, opisy i /lub rysunki nastgpujacych elementdéw ukladu harmulcowego wraz z uklada-
mi przenoszenia i sterowania (budowa, regulacja, kinematyka, dostgpnoéé do sterowania, mechanizmy ste-
rujace z zapadkami w ukladach o mechanicznym przenoszeniu, charakterystyki gléwnych czgsei taczacych,
cylindry i toki sterujace, cylindry hamulcowe lub elementy réwnowaine w przypadku elektrycznych ukla-

doéw hamulcowych): .. .. o Lo
8.2.1. Hamulec roDOCZY: . . . . o o e e e e
822 Hammuled aWaryilly: . . . . . o oo e e e e e e e e e
823, Hamulec posStOJOWY: . . . . . . . . o e e
B.24. Dowolny dodatkowy uklad hamowania: . ; ..
8.2.5. Hamulec aumfomMALYCZIIY. . . . . o . v o v e e e e a e e e e e e e e e e e e
83 Sterowanie i przenoszenie urzadzen hamulcowych przyczepy w pojazdach (uwzgledniajac przyczepy),
ktérych konstrukcja pozwala na ciagnigcie PIZYCZEDY! . ...
8.4, Pojazd jest wyposazony w sposdb umozliwiatacy ciggnigcie przyczepy z hamulcem roboczym: glektrycznym
{ powietrznym / hydraulicznym: tak / nie ( )
8.5 Uktad przeciwblokujacy: tak / nie / opcja ¢
851, Dla pojazdéw wyposazonych w uklady przeciwblokujace podaé opis dzialania vkiadow (uwzgledniajacy

wszystkie czeéei clektroniczne), blokowy schemat polaczen elektrycznych, schemat polaczen hydraulicznych
lub pneumatycznych: . e e e

36 Obliczenia oraz wykresy zgodnie z Regulaxmnem nr 13 EKG ONZ:

8.7 Opis i /lub rysunki ukladu zasilania energia (powinien uwzgledniac takze urzadyema wspomagajaoe uklady
MAMUICOWE), . . . . e e e e

8.7.1. W przypadku nadciénieniowych uktaddw hamulcowych podac ciSnienie robocee p; w zbiornikuckach). . . .

872 W przypadku podci$nieniowych vkladéw hamulcowych podac poczatkowy poziom energii w zbiorniku

: KACh): . . e e e e

88 Obliczenia ukladn hamulcowego: okreslenie stosunku pomiedzy catkowita sila hamowania na obwodach kél
a silg przylozong do urzadzenia sterujacego hammlcami: .. ... ..o L oL o oo oL

89 Krotki opis techniczny urzadzeri hamulcowych zgodnie z Regulaminem nr 13 EKGONZ: ... ... .. ...

8.10. Jezeli wymaga sie odstepstw od badatt typu I i /lub typu IL nalezy poda¢ numer sprawozdania zgodnie z Re-
gulaminem nr 13 EKG ONZ:

811. Szczegdlowe informacie o typie(pach) ukladu(déw) hamowania diugotrwatego:

9. NADWOZIE

9.1. Rodzaj nadwozia, . . . . . . . e e e

92, Zastosowane materialy i metody wykonamia: .. . ... ... L. oo

9.3, Dtezwi kierowcy i pasazerdw, zamki i zawiasy drzwi

93.1 Ukladiliczba drzwi: . . . e e e e e

93.1.1. Wymiary, kierunek i maksymalny kat otwarcia: . . ... .. L L o

932, Rysunki zamkow oraz zawiasdw i ich umieszczenie w drzwiach: .. ... .. ... .. . oo

933 Opisy techniczne zamkOw L ZawlasOWw: . . . . .. .. . .o oo

934 Szczegdly (uwzgledniajac wymiary) wejéé, stopni 1 niezbednych poreczy, oile wystepuja: . . ... . ... ..
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9.4.
941

942

9.5.
9351
9511
9512
9513
9514
9252
9521
9.52.2
9523
9.53.
9531
9532
9354
9.54.1.
9542
2.6.
9.6.1.
9.7
971

9.8.

981
982
9.9.

9291,
992
9.93.
92.94.
9.9.3

9.96.
9.10.
9.10.1.

9.10.1.1.
9.10.1.2.
9.10.1.3.

9.10.2.

9.10.2.1.
9.10.2.2.

9.10.23.

Pole widzenia

Podstawowe punkty odniesienia wystarczajaco szczegotowe, aby mozna bylo latwo okreslic oraz sprawdzié
ich polozenic wzglgdem siebie oraz wzgledempunktu R: .. . .. . ... . o L o Lo
Rysunek(ki), zdjgcie(cia) przedstawiajacy(ce) rozmieszezenie elementow wystepujacych w pdlokrepu widze-
niado przodu: ... L e e
Szyba przednia i pozostale szyby

Szyba przednia

Zastosowane materialy: . . . . .. L L e e e
Sposdb mocowania do nadwozia: . . .. . L e
Kat pochylenia: . o
Numer{y) homologacji: . . .. . . . . . e e
Pozostale szyby

Zastosowane matenialy: . . . . L. L e e e e e
Numer(y) homologac_;t ...................................................
Zwigzly opis czgsel clcktrycznych / elektronicznych mechanizméw podnoszenia szyb {o ile wystepuja); |
Szyba(by) okna(kien) dachowego{wych)

Zastosowane materialy: . ... L. L e e
Numer(y) homologacji:

Pozostale elementy oszklenia

Zastosowane materialy: ..
Numer(y) homologacii: . . . . . . . . e e e
Wycieraczki przednigj szyby

Szczegolowy opis techniczny (zawierajacy zdjgcia lub rysunki):

Spryskiwacz przedniej szyby

Szczegolowy opis lechniceny (zawierajacy zdjgcia lub rysunki) albo, jezeli zostal on homologowany jako
zespdd, numer homologacii: . . . . . . . L e e
Odmrazanie 1 odraszanie

Szczegdlowy opis techniczny (zawierajacy zdjgcia lub rysunkd): . . .. ... oL L oL
Maksymalny pobor mocy {elektrycznej): . . .. ... .. kW

Lusterka wsteczne (podac dla kazdego lusterka)

Marka(ki), . . . e e
Znak(iy homologacit: . . . . .. e
Wariant:
Rysunck(nki) przedslamajacy(ce) polozeme w odmesmmu do nadwoﬂa p-o_lazdu ................
Szczegolowy sposodb mocowania uwzgledniajacy czeécl nadwozia pajazdu, do kidrych jest ono mecowane:
Wyposazenie dodatkowe, ktore moze wplywaé na pole widzeniadotyha: . . . .. . ... o 0 0L L.
WyposaZenie wngtrza

Wewnetrzne zabezpieczenie kierowcy i pasazerow

Rysunek lub zdjecia przedstawiajace potozenie zalgczonych przekrojow lub widokéw: .. ... ... ... ..
Zdjecie lub rysunek przedstawiajacy linig odniesicnia uwzgledmajaca odpowiedni obszar, ... ... . .. ..
Zdjecia, rysunki i /lub rozwinigty widok wyposazenia wngtrza, przedstawiajace czgéci przedziatu pasaZers-
kiego oraz zastosowane maierialy, z wyjatkicrn wewngtrznego lusterka wstecznego, rozmieszczenia urzadzen
sterujacych, dachu oraz dachu przesuwncgo, opar¢ siedzen, siedzen i ich tylnych czgéei: . ... ... ..
Rozmieszczenie i oznaczenia urzadzen sterufacych, kontrolek oraz wskaznikow: . . ... . . .. ... .. ...
Zdjecia i /lub rysunki rozmicszezenia symboli i urzadzen sterujacych, kontrolek oraz wskaimikéw:

Zdjecia i /lub rysunki identyfikacyjne urzadzen sterujacych, kontrolek, wskaznikéw oraz innych tego rodza_]u
czebCi pojazdi:. L L e e e
Tabela zbiorcza

Pojazd jest wyposazony w naslgpujace urzadzenia stenyjace, wskazniki oraz kontrolki:

Urzydzenia sterujace, kontrolki, wskazniki, dla ktorych (o ile s3 one zamontowane) identyfikacja oraz stosowane

w tym celu symhole sg obowigzkowe

Lp.

Urzadzenie Urzadzenie ste- | Okredlone |Gdzie ™ | Kontrolka | Okre$lona |Gdzie
rujace / wskaznik {symbolem o opcjonalnie [symbolem ¥
opgonalme [t )

Gidwny wylacznik swiatet

Swiatla mijania

Swiatla drogowe

Swiatta pozycyjne

[Przednie dwiatla przeciwmglowe

Tylne $wiatla przeciwmglowe

RN RS RV T I BURY S ) R

(Urzadzenie poziomujace
reflektory

=]

Swiatla postojowe
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ierunkowskazy

10

Swiatla awaryjne

11

'Wycieraczka przedniej szyby

12

Spryskiwacz przednig) szyby

13

'Wycieraczka i spryskiwacz
przedniej szyby

14

rzadzenie oczyszczajace
ektor

15

ie i odraszamie szyby
rzednicy

16

IOdmrazanie i odraszanie szyby
tylnej

17

Dmuchawa

18

Swiece zarowe

19

Ssanie

20

Uszkodzenie hamulcéw

21

Poziom paliwa

22

Stan naladowania akumulatora

23

Temperatura chlodziwa silnika

ht)

k2)

X tak

opcjonalny

o

[ | I (T (||

w poblizu

L¢]

nie lub niedostepny oddzielnie

bezposrednio na urzadzeniu sterujacym, wskazniku lub kontrolce
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Urzgdzenia sterujace, kontrolki, wskazniki, dla ktérych (o ile sq one zamontowane) identyfikacja jest
nieobowigzkowa oraz symbole, ktére muszq by¢ zastosowane, jezeli majg byé identyfikowane

Lp. Urzadzenie Urzadzenie ste- | Okre§lone |Gdzie*’ | Kontrolka | Okreélona |Gdzie
rujace / wskaznik |symbolem " | opcjonalnie [symbolem
opcjonalnie 0] [}
1 {Hamule¢ postojowy
2 |Wycieraczka tyingj szyby
3 [Spryskiwacz tylnej szyby
4 [Wrycieraczka i spryskiwacz tylnej
[sZyby
5 [Wycieraczka przedniej szyby o
Tacy przerywancj
6 [Ostrzegawczy sygnal diwickowy
7 {Przednia pokrywa (maska silnika)
8 [Tylna pokrywa bagaznika
9 [Pas bezpieczefistwa
10 [Cisnienie oleju silnikowego
11 [Benzyna hezolowiowa
T x = tak
- = pie lub niedostepny oddzielnie
0 = opcjonalny
Y d = bezposrednio na urzadzeniu sterujacym, wskazniku lub kontrolce
¢ = wpoblizu

9.10.3. Siedzenia

9.10.3.1. Liczba: e,

9.10.3.2. Potozenieiukdad: . . . . . L

9.10.3.2.1.  Siedzenia do wykorzystywania tylko przy pojezdzie stojacym: . . . ... . ... L ...

9.10.3.3, Masa: L e

9.10.3.4. Charakterystyki: opis oraz rysunki nichomologowanych jakoczedei: ... ... .. .. ... ... .......

9.10.34.1. Siedzen iich punktow kotwiczenia: . . .. . . ... ... ..

9.1034.2. UKladuregulacii: .. . .. . .. . e e e,

9.10.34.3. Ukladow przemieszczenia orazblokowania; . . ... . ... ... ...

9.10.3.4.4. Punktow kotwiczenia pasow bezpleczer'lstwa (0 ile sa one zawarte w konstrukcji siedzenia): . . ..., .. ..
9.10.3.5. Wspétrzedne lub rysunki punkt R @

9.10.3.5.1.  Siedzemia KiBrOWCY, . . . . . . o e

9.10.3.5.2. Wszystkich pozostalych miejsc siedzacych: . .. . . .. . .. L.

9.10.3.6. Konstnikcyjny kat oparcia siedzenia

9.10.3.6.1.  Siedzemia KICrOWCY. . . . . . . . .. e e e e e

2.10.36.2. Wszystkich pozostalych miejsc siedzacych: e e

2.10.3.7. Zakres regulacji siedzenia

9.103.7.1.  Siedzenia KierowWCy. . . . . . e e e e e e e e

9.10.3.7.2.  Wszystkich pozostatych miejsc siedzacych: . ... ... ... .. L

9104, Zagtbwki

9.104.1. Typ zagléwkéw: zintegrowane / demontowalne / oddzielne !

9.104.2. Numer(y) homologaciji, je§liistmieja: . . . . .. .. .. ... . . e

9.104.3. Dla zagiéwkow dotad niehomologowanych

9.1043.1. Szczegdlowy opis zaglowka, podajacy w szczegolnosel material(y) powierzchni zewngtrznej i, o ile dotyczy,
polozenie i charakierystyke zaczepow i elementéw mocujacych do siedzenia zglaszanego do homologacji:, .

9.10.43.2. Dla zagtdwkdw oddzielnych

9.1043.2.1. Szczegélowy opis elementow mocujacych do siedzenia, do ktdrego jest przeznaczony:. . .. . . .. .. .. ..

9.10.43.2.2. Zwymiarowane rysunki konstrukcji noSnej siedzenia i zagléwka: . .. ... ... Lo 0oL

9.10.5. Uklad ogrzewania kabiny pasazerskiej

9.10.5.1. Krotki opis typu pojazdu w zakresie uktadu ogrzewania, jezeli uklad ogrzewania wykorzystuje cieplo cieczy
chiodzacej silmik: . . . . .. e e e e

9.10.5.2. Szczegblowy opis typu pojazdu w zakresie ogrzewania, jezeli powietrze chlodzace lub gazy wydechowe sil-
nika wykorzystywane s3 jako zrodlo ciepla, zawierajacy:

9.10.5.2.1. Rysunek ukladu ogrzewania przedstawiajgcy jego umicszezenie w pojeddzie; | . . .

910.52.2. Rysunek wymiennika ciepla dla ukladéw ogrzewania wykorzystujacych do ogTzewama gazy wydechowe lub
czesci, w ktérych zachodzi wymiana ciepla {(dla ukladéw ogrzewania wykorzystujacych do ogrzewania po-
wietrze cilodzace silnily: . . . ... Lo

910523  Przekr6j wymiennika ciepla lub odpowiednio tych czgsci, w kidrych zachedzi wymiana ciepla, uwzglednia-
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Jjacy pgrubodé éciankd, zastosowane materialy oraz wlasciwosci powierzchni: . . .. . ... ... .. ... ...
9.10.5.2.4. Poda¢ informacje dotyczace pozostalych waznych czesci uktadu ogrzewania takich jak np. dmuchawa, w za-

kresie sposobu ich wykonania oraz danych techmicznych: ... ... . . ... .. . . . ... ... .. ... ...
9.10.5.3, Maksymalny pob6r mocy: . . .. . .. kw
9.10.6. Czesct wplywajace na zachowanie sig¢ mechanizmu kierowniczego w przypadku zderzenia

9.10.6.1. Szczegdlowy opis zawierajacy zdjecie(a) i /lub rysunek(ki) typu pojazdu w odniesieniu do nadwozia, wymia-
réw, ksztattu i zastosowanych materialow tych czgbci, ktére mmajduja sie przed kolem kierowniczym, uw-
zgledniajac te czgsei, kidre zostaly skonstruowane w celu pochlaniania energii w przypadku uderzenia o kolo
KIBrOWIICY: . . . . . e e e e e e

9.10.6.2. Zdjecie(cia) 1 /lub rysunek(ki) czgéci pojazdu innych niz te, ktére opisano w punkcie 9.10.6.1 i ktdére zostaly
okreslone przez producenta w porozumieniu z placéwka techniczng jako korzystne z punktu widzenia za-
chowania si¢ mechanizmu kicrowniczego w przypadku zderzenia:

9.10.7. Wlasnosci palne materialéw zastosowanych do wyposaZenia wngtrza mektbrych katcrgum po_lazdéw s:lm-
kowych

9.10.7.1, Material(y) uzywany(ne) na podsufitke

9.10.7.1.1.  Numer(y) homologacii, jesli istnieje(ja):

9.10.7.1.2.  Dla materiatéw dotad nichomologowanych

9.10.7.1.2.1. Materiai(y) podstawowy(we) / przeznaczenie: . .. ............., o

9.10.7. 1.2.2. Materiaijedno-fwielowarstwowy W Niczbawarstw 0 L

9.10.7.1.2.3, Rodzajpokrycia M L

9.10.7.1.2.4. Grubosé maksymalna/mumna]na ....... fooo. .. mim

9.10.7.2. Material(y) zastosowany(ne) do wylozenia $cian bocznych i tylnej

9.10.7.2.1. Numer(y) homologacji, jeSliistmigie(a): . .. . . . . . .. ... e

9.10,72.2, Dla materiatéw dotad nichomologowanych

9.10,72.2.1, Material(y) podstawowy(we)} / przeznaczenie: . .. .. ... ... ... ... l .

5.10.7.2.2.2. Materiat jedno- / wielowarstwowy W hiczbawarstw P L

9.10.7.2.2.3. Rodzaj pokrycia ™

9.10.7. 2.2.4. Grubo$é maksymalna/ minimgalna; | oo h o . mm

9.10.7.3. Material(y) zastosowany(ne) do wyloiema podlogl

9.10.7.3.1.  Numer(y) homologacji, jesli istnigjea), . .. ... .. ... ...

9.10.7.3.2.  Dla materiatéw dotad nichomologowanych

9.10.7.3.2.1. Material(y) podstawowy(we) / przeznaczenie: . .. . ... ... . ....... o

9.10.7.3.2.2. Materiat jedno- / wiclowarstwowy ), liczba warstw ;. .

9.10.7.3.2.3. Rodzajpokrycia L

9.10.7.3.2.4. Grubos¢ maksymalna/muumalna ....... loooo.. mm

9.10.7.4. Material(y) zastosowany(ne) na pokrycia tapicerskie

9.10.7.4.1.  Numer(y) homologacji, jesli istnieje(ja): . . . .. . .. . ... ..

9.10.7.4.2. Dla materiatéw dotad nichomologowanych

9.10.7.4.2.1. Maerial(y) podstawowy(we) / przeznaczenie: ... ........ . ... .. fo

9.10.7.4.2.2. Materiat jedno- /wielowarstwowy M liczbawarstw ML

9.10.7.4.2.3. Rodzaj pokeycia

9.10.74.2.4, Grubosc maksymalnafnummalna ....... oo mm

9.10.7.5. Materiak(y) zastosowany{ne) na przewody wentylacyine i grzewcze

9.10,7.5.1, Numer(y) homologacji, jedli istndgie(Ja): . . . - . - . . . . .

9.10.7.5.2. Dla materialow dotad nichomologowanych

9.10.7.5.2.1. Material(y) podstawowy(we) / przeznaczenie: . . ... ... ......... L

9.10.7.5.2.2. Material jedno- / wiclowarstwowy D Miczbawarstw M L.

9.10.7.5.23. Redzajpokrycia ' .

9.10.7.5.2.4 Grubos¢ maksymalnafnummahm ....... /oo ... . mm

9.10.7.6. Material(v) zastosowany(ne) na potki na bagaz

9.10.7.6.1. Numer{y) homologacji, jesli istnieje(ja): . . .. . . .. ... ...

9.10.7.6.2. Dla materialow dotad nichomologowanych

9.10.7.6.2.1. Material(y) podstawowy(we)!przeznaczeme ................. Lo

9.10,7.6.2.2. Material jedno- /w1e]owarstwowy D ticzba warstw & e

9.10.7.6.2.3. Rodzaj pokrycia ‘1 . .

9.10.7.6.2.4. Gmbosc maksymalna/ minimalna: . . . . . . oo mm

9.10.7.7. Material(y) zastosowany(ne) do innych celéw

9.107.7.1.  Numer(y) homologaciji, jesli istnicje(ja):

9.10.7.7.2.  Dla materiatow dotad nichomologowanych

9.10.7.7.2.1. Materiai(y) podstawowy(we) / przeznaczenie: . .. ... ... .. _ ... _. f e

9.10.7.7.2.2. Materiat jedno- / wielowarstwowy , liczba warstw - L

9.10.7.7.2.3. Rodzajpokrycia @ .

9.10.7.7.2.4. Grubosé maksyma]na/ minimalna: . . . . . . fooo. .. mm

9.10.7.8. Czeéci homologowane jako kompletne u:zadzzma (sledzema przegmdy, pélkl na bagaz 1tp )

9.10.7.8.1. Numer(y) homologaciji: ..
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9.10.78.2. Dlakompletmych urzadzen: siedzenie, przegroda, pétka na bagaz itp.

911 Wystajace czgéei zewngtrzne
9.1L.1. Schemat ogdlny (rysunek hub zdigoia) przedstawiajacy polozenie zataczonych przekrojow i widokdw: . . . .
9.11.2. Rysuriki i / lub zdjecia na przyklad, o ile to dotyczy, stupkéw drzwiowych oraz okiennych, kraiek wlotu po-

wietrza, kratki chlodnicy, wycieraczek przedniej szyby, rynienek sciekowych wody, uchwytéw, prowadnic,
klapek, zamkéw i zawiasdw drzwi, zaczepéw, uch, ozddb dekoracyjnych, plakictek, emblemalow oraz wegle-
bieth oraz wszystkich innych wystajacych czedci zewngtrznych craz czesci powierzchni zewnetrznej, kibre
moga by¢ uwazane za istotne {np. wyposazenie oSwictienia). Jezeli czgéci wymienione w poprzednim zdaniu
nie s istome, to dla celéw dokumentacji moga by¢ zastapione przez zdjgcia, do ktorych dolaczono w razie
potrzeby szczegdly co do wymiardwi/lubopis: .. .. .. ... oo

9.11.3. Rysunki czeéci powierzchni zewngtrznej: . . ... ... ... ...

9.1L4, Rysunki zderzakdw: . .. ... . L L e

9.1L.5. Rysunek ksztaltu plyty podtogowej: . . .. .. . .. ..o

9.12. Pasy bezpieczenstwa i /lub inne uklady zabezpieczajace

9.12.1. Liczba i polozenie pasow bezpieczenstwa, ukladdéw zabezpieczajacych oraz siedzen, na ktérych moga byé
stosowanc:

(L = strona lewa, R = strona prawa, C = §rodek)

Kompletny znak Wariant, o ile wystgpuje| Regulagja gérnego punktu
homologacii typu kotwiczenia
(wskazaé: 1ak/nie/opcja)

Pierwszy rzad L
piedzer R
C
Il)rugi rzad siedzen L
) ] r
C

Ninigjszg tabele mozna dowolnie powigksza¢ dla pojazdow o liczbie rzedow siedzen wigkszej niz dwa
flub jezeli rzad siedzeft ma wigcej niz trzy siedzemia.

9.122. Rodzaj i polozenie dodatkowych ukdadow bezpieczeristwa (wskazad: tak/nie/opcja).
(L = strona lewa, R = strona prawa, C = $rodek)
Przednia poduszka Boczna poduszka Napinacz pasa
bezpieczenstwa bezpieczenistwa bezpieczenstwa
Pierwszy rzad L
siedzer R
C
Drugi rzad siedzen L
(1)
I R
C

T "Niniejsza tabel¢ mozna dowolnie powigksza¢ dia pojazd6w o liczbie rzedow siedzen wigkszej niz dwa
lub jezeli rzad siedzen ma wigeej niz trzy siedzenia.

9.12.3. Liczba i polozenic punktéw kotwiczenia pasow bezpieczenistwa oraz dowdd zgodnosci z Regulaminem nr
14 EKG ONZ (np. numer homologacji lub sprawozdania z badan):. . . . ... .. ... ... e

9.124. Zwiezly opis czesci elektrycznych / elektronicznych (oile wystepwjay: .. . ... ... ...

9.13. Punkty kotwiczenia paséw bezpicczefistwa

913.1, Zdjgcia i /lub rysunki nadwozia przedstawiajace polozenie i wymiary rzeczywistych i skutecznych
punktéw kotwiczenia uwzgledniajgee punkty Ro. .o Lo

9.13.2. Rysunki punktéw kotwiczenia pasow bezpieczeristwa oraz tych czesci konstrukcii pojazdu, do ktorych sa
one mocowane (ze wskazaniem matenala): . ... ... Lo o

9.13.3. Oznaczenie typow pasow bezpieczefistwa dopuszczonych do stosowania w punktach kotwiczenia, w jakie

pojazd JESt WYPOSAZOIY: o . .0 o s e
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Polozenie punktéw kotwiczenia
Konstrukcja Konstrukgja
pojazdu siedzenia
\Pierwszy rzqd siedzen
IPrawe siedzenie J dolne punkty kotwiczenia zewnetrzne
gorny punkt kotwiczenia - wewnelrzne
Srodkowe siedzenie dolne punkty kotwiczenia 1 prawe
gbmy punkt kotwiczenia lewe
Lewe siedzenie dolne punkty kolwiczenia | zewngtrane
gbrny punkt kotwiczenia ~ wewngtrzne
\Drugi rzqd siedzen
IPrawe siedzenie dolne punkty kotwiczenia ZEWNEirzNe
gdémy punkt kotwiczenia wewnetrzne
Srodlkowe siedzenie dolne punkty kotwiczenia prawe
gomy punkt kotwiczenia lewe
Lewe siedzenie dolne punkty kotwiczenia ZewnelrZne
gormy punkt kotwiczenia ~ Wewnetrzne
"’ Ninigjsza tabele mozna dowelnie powickszaé dla pojazdéw o liczbie rzedéw siedzen wickszej niz dwa
flub jezeli rzad sicdzen ma wigcej niz trzy sicdzenia.

9.134. Opis pasa bezpieczenstwa szezegélnego typu, ktdrego punkt kotwiczenia znajduje sie w oparciu siedzenia
lub ktéry zawiera wzadzenia pochdaniajace energic: . . . . . . .. L L L
9.14. Migjsce przeznaczone do zamocowania tablic rejestracyjnych {tam, gdzie jest to wlasciwe, podac wielkosg,
a tam gdzie jest to stosowane, przedstawi¢ rysunki)
9.14.1. Wysokos¢ gdmej krawedzi od nawterzchnidrogi: . . . . .. . ...,
9.14.2. Wysokos¢ dolnej krawedzi od nawierzchni drogi: . . . . .. ... L
9.14.3. Odleglosé osi symetrii od wzdluznegj srodkowej plaszezyzny pojazdu: . . . . . . ... .. .. ...
9.14.4. Odlegiosé od lewego cbrysu pojazdu: . . . . . . . L L e
9.14.5. Wrymiary (dlugost x szerokosC): . . . . . . L e
9.14.6. QOdchylenie od plaszczyzny PIOROWE]: . . . . . . . . . . L. e
9.14.7. Kat widocznosci w plaszczyZnie poziomej: . . . . . . . . ... L e e
9.15. Zabezpieczenie przed wjechaniem pod tyt
9.15.1. Rysunki cz¢sci pojazdu odpowiednich do zabezpieczenia przed wjechaniem pod tyl, tzn. rysunki pojazdu

i/lub podwozia uwzgledniajacc polozenie i zamocowanie osi wysunigtej najbardziej do tylu, rysunki
zamocowania i /lub elememdw zabezpieczenia przed wjechaniem pod tyl. Jezeli zabezpieczenic przed
wjechaniem pod tyl nie jest urzadzeniem specjalnym, to rysunki powinny w sposdb wyrainy przedstawiad,
Ze 53 spelnione Wymagane WyHLAIY:. . . . . . . . . 0o i e e e e e e e e

2.15.2. W przypadku uwrzadzen specjalnych kompletny opis 1 /lub rysunki zabezpieczenia przed wjechaniem pod
¥l (uwzgledniajagc mocowania i elementy) lub jezeli byto homologowane jako zespol, to numer
homologacji typu:. . . . . . . ..o

9.16. Blotniki

9.16.1, Krotki opis pojazdu w zakyesie jego blotnikdw: . . . .. ... oL oL oL

9.16.2. Szczegblowe rysunki blotnikow i ich umieszezenie na pojezdzie przedstawiajace ich wymiary, z awzgled-
nieniem maksymalnych wymiarow zespoluopona /kolo: . . . . . ... L.

9.17. Tabliczki znamionowe

9.17.1. Zdjgcia i /lub rysunki polozenia tabliczek znamionowych i numeru podwozia / nadwozia: . ... ... ...

9.17.2. Zdjecia i /lub rysunki obowiazkowych czgsci tabliczek wraz z napisami (przyklad zwymiarowanej i
wypelnionej tabliczki).. . . . . . . L L e

2.17.3. Zdjecia i lub rysunki numern podwozia (przyklad uwzgledniajacy wymiary): . . . ... ... ... .. ...

9.17.4. Deklaracja producenta o zgodnoéci z wymaganiami dotyczacymi tabliczek znamionowych

9.17.4.1. Wyjasnienie oznaczenia pdl drugiego i, ¢ ile wystgpuje, trzeciego cztonu numeru jdentyfikacyjnego: . . . .

9.17.4.2. Jezeli pola drugiego czionu numeru identyfikacyjnego sa wykorzystywane do spelnienia wymagad, to
nalezy topodad:. . . . . . .. e

.18 Tiumienie zaklocen radioelekirycznych

9.18.1. Opis i rysunki /zdj@cia ksztattu i zastosowanych matcrialow czgsci tworzacych komorg silnikowg oraz

przyleglej do niego czesci pmdz.lalu pasazcrskzcgo ...................................

9.18.2. Rysunki hib zdjecia polozenia czgsici metalowych zmajdujacych sic w komorze silnikowej (np. elementy
ukladu ogrzewania, koto zapasowe, filtr powietrza, mechanizm kierowniczy itd.): ... .. ... ... . ...

9.18.3, Tabela oraz rysunki elementdw tlumialcych zakldcemia: .. . ...

9.18.4. Szczegdly dotyczace wartoici znamionowej oporno$ci ukladu oraz w pizypadlcu opomoécmwych

przewodow zaplonowych ich znamionowej 0pomo$c1 na metr biezacy:.
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9.19. Zabezpieczenie boczne
9.19.0. Obecnosé: tak / nie / niccatkowite
9.19.1. Rysunki czgéci pojazdu odpowiednich do zabezpieczenia bocznego pojazdu, tj. rysunek pojazdu i / lub

podwozia uwzgledniajace polozenie i elementy mocowania osi, rysunki punkidéw mocowania i / lub
zaczepdw urzgdzenia(dzent) zaberpicczenia bocznego. Jezeli zabezpieczenie boczne jest zapewnione bez
odrebnego (nych) urzadzenia(dzen) zabezpieczenia bocznego, to rysinek musi jednoznacznie wykazywad
spelnienie wymagan wymiarowych:. . . . .. ... L e

9.19.2, W przypadku odrebnego(nych) urzadzenia(dzen) zabezpieczenia bocznego nalezy zamiedci¢ pelny opis
i / lub rysunck takiego urzadzema(dzeﬁ) (ukanuacy punkty mocowania i zaczepy) oraz Jego(n:h) numer(y)
homologaciji czesei:

9.20. Uktad dumtiacy rozbryzg blola

9.20.0. Obecnoéé: tak / nie / niecatkowity

9.20.1. Zwiczly opis pojazdu w zakresie tumienia rozbryzgu blota omz czgsei skltadowych ukdadu: .

9.20.2, Szczegdlowe rysunki ukladu tlumienia rozbryzgu blota i jego polozenia na po_lezdme ukazulace wynua:y
z uwzglednieniem ekstremalnych kombinacji rozmiaréw opon / kol .

9.20.3, Numer{y) homologacji ukiadu Gumienia rozbryzgu blota, jedli istniejea): . . .. . . .. ... .. ... .. ..

9.2l Zabezpieczenie przed skutkami uderzenia w bok pojazdu

9211 Szczegblowy opis pojazdu, zawierajacy fotografie i / lub rysunki, w odniesieniu do konstrukgji, wymiarow

oraz uzytych materiatéw, scian bocznych przedziatu pasazerskiego pojazdu (od wewnatrz i z zewnatrz), za-
wierajgcy szczegoly budowy ukladu zabezpieczajacego, oile wystgpuie: . . . ... ... .. oL L

10. URZADZENIA OSWIETLENIA 1 SYGNALIZACYI SWIETLNEJ

10.1, Tabela wszystkich urzadzen: liczba, marka, model, znak homologagji, maksymalna swiatlos¢ Swiatet
drogowych, barwa, kontrolka:. . .. . ... ...

10.2. Rysunck umieszczenia urzadzen oswietlenia 1 sygnalizacjt swietlmej: . . .. .. .. ... ... ... L

10.3. Dla kazdego $wiatla i urzadzenia odblaskowego nalezy przedstawic¢ nastepujace informacje (pisemnie i /tub
Za pomoca rysunku)

10.3.1. Rysunek wskazujacy obszar powierzchmi §wietlnej: . . . . . . .. ... .. Lo

10.3.2. Metoda vzywana do okreélania powierzchni widocznej: . . . . .. ... .. ..o oL,

10.3.3. Oéidrodek odmiesicmia: . . . .. .. ...

10.3.4. Sposéb dziatania $wiatet chowanych: .. .. ... oL

10.3.5. Wszystkie istotne wymapgania dotyczace zamocowania oraz podlaczenia: . . .. . ... .. ... L.

10.4. Pochylenic wigzki $wiatet mijania: poloZenie poczatkowe: . . .. ... ... ... .o oo oL

10.4.1. Wartos¢ ustawienia poczatkowego: . . . . .. L e

10.4.2, Polozenie etykietki wskazujacej ustawienie poczatkowe: . .. .. L. Lo Lo L.

10.4.3. Opis / rysunck ) oraz typ urzadzenia poziomujacego reflektor dotyczy wylacznie pojazddw
(np. samoczynne, slopniowe  ustawiane recznie,  recznie z urzadzeniem do korygowania
nstawiane wsposob ciaghy):. . ... oL o skierowania reflektorow

10.4.4. Urzadzenie sterujace:

1045, e

10.4.6. Znaki odmiesienia: . . .. ... ... L.
Znaki przeznaczone dla warunkéw obciazen: . ... .. ... ...

10.5. Zwiezlv opis czgéct elektrycznych / elektronicznych innych miz lampy (o ile wystgpuja): . . .

11. POLACZENIA MIEDZY POJAZDEM CIAGNACYM I PRZYCZEPA LUB NACZEPA

11.1 Kategoria i typ urzadzen sprzegajacycl: . . . .. .. L

11.2. Maksymalna wartos¢ D, U, S oraz V sprzggu(géw), w kidre pojazd jest wyposazony, lub minimalne
charakterystyki D, U, S oraz V spreggu(gdw) przewidzianych do zamocowania: . . .. . . . . daN

11.3. Instrukcje zamocowania do pojazdu sprzegu darego typu, zdjgeia lub rysunki punktéw mocowania do po-

jazdu podanych przez producenta; informacje dodatkowe, o ile stosowanie sprzggu danego typu jest ograni-
czone do pojazdow okreslonych typdw:. . . .. ... Lo

11.4. Informacja ¢ wyposazeniu w specjalne zaczepy do ciggniecia lub piyty montazowe W
11.5. Numer(y) homologacii typu: . . . . . . . e
12. POZOSTALE URZADZENIA
12,1. Ostrzegawczy(cze) sygnal(y) dzwigkowy(we): . ... .. .. ... ... .. L
12.1.1. Umiejscowienie, sposob mocowania, polozenie oraz skierowanie nrzadzenia; poda¢ wymiary: . . . . .. ..
12.1.2. Liczba urzadzefi: . . . . e e
12.1.3. Numer(y) homologacji typu: . . . . . . . ... el
12.1.4. Schemat c]ektryczny fpneumatyezny Ml e
12.1.5. Znamionowe napiecie lub ci$nienie: . . . .. .. L. L
12.16. Rysunek urzadzenia MOCWACEE0: . . . . . . . . . . i e e
12.2. Urzadzenia zabezpieczajace przed uryciem przez osoby niepowolane
12.2.1. Urzadzenia zabezpieczajace
12.2.1.1. Szczegolowy opis typu pojazdu w zalaesie umieszczenia oraz konstrukcji sterowania lub zespotu, na ktory
oddzialuje zabezpieczemie: . . ... ... ...
12.2.1.2. Rysunki urzgdzenia zabezpieczajacego oraz jego zamocowaniado pojazdu: . ... .. ... ... ... ..

12.2.13. Opis techniczny urzadzenmia: .. . .. . .. ... e
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12214 Szczegdly zastosowanej kombinacji zamka: . . .. ... L. L. L L
12.2.1.5. Urzadzenie unieruchamiajace

122.1.5.1. Numer(y) homologacji, jesli istnieje(ia): .

122152, W przypadku nichomologowanych dotad urmdzen umerucharmajacych

12.2.1.5.2.1.  Opis techniczny urzadzenia unieruchamiajacego pojazd oraz érodki zapobiegawcze przeciw przypadkowe-

M UAKYWIHETIL: . . . . L e e e e e e e e
12.2.1.5.2.2.  Uklad(y) poiazdu,na ktére dziala urzadzenie unieruchamiajace: e
12.2,15.23. Rrzeczywista liczba zmiennych kodéw, oflewystgpuja: . . . . .. . .. ... L
12.2.2. Autoalarm, o ile wystepuje
12.2.2.1. Numer(y) homologacji, jeSli istnieje(ja): . . . . . . .. . .. . ... e,
12.222. W przypadku nichomologowanych dotad autoalarméw

122221 Szczegolowy opis dziatania autoalarmu oraz czgéci pojazdu, na ktdre eddziatywuaje: . . .. ...
122222 Lista gléwnych czedei sktadowych autoalarmm: . . . . . . . L

12.2.3. Zwiezly opis czesci elektrycznych / elektronicznych (o ile wystepuja):

12.3. Urzadzenie(nia) do holowania

12.3.1, Przéd: zaczep / ucho / inng ¢V

12.3.2. Tyt: zaczep / ucho / inne ¢

1233, Rysunek lub zdjecie podwozia / czgéci nadwozia pojazdu przedstawiajace polozenie, bndowe oraz zamoco-
wanie urzadzenia(dzen) do holowania: .. . ... .. ... ... .o L

12.4. Szczegdty wszystkich urzadzen nie dotyczacych silnika skonstruowanych w celu zmnigjszania zuzycia pa-
liwa (o ile nie sg one objete imnymi punktami): . . . ... ... ... ... L.

12.5. Szczegély wszystkich wrzadzen nie dotyczacych silnika skonstruowanych w celu obnizenia halasu (o ile
nie s one objete innymi punktami): . . . ... L.

12.6. Qgraniczniki predkoscel

12.6.1. Marka(ki): . . . .,

12.6.2. YY) e

12.6.3. Numer(y) homologacii, jesli istniejeja): . . . . . . . .. . .. .. L

1264. Predkod€ lub zakres predkosci, na kiéra(re) ograniczanie predkosci moze by¢ nastawione: . . . ... .. ..

13, WYMAGANIA SPECJALNE DLA AUTOBUSOW

13.1. KlasaautobuSu: . . . . .

13.2. Liczba migjsc dla pasazerdw stojacych: . . . .. . . L e

13.3. Liczba siedzen dla pasazeréw i zalogi: . . ... . . ... .. ... ...

13.3.1. Siedzenie dla zalogi: tak / nie "

13.4, Liczba drzwi pasazerskich: . . .. . . . ...

13.5. Liczba wyj$¢ bezpieczefistwa (drzwi, okien, klapdachowych): . . . ... ... ... ... .. .. ... .. ..

13.6. Pajemnosé przestrzeni bagazowej: .. ... ... L L

13.7. Powierzchnia przeznaczona do transportu bagazuna dachu: . . . . ... .. ... ... L. ...

13.8. Urzadzenia techniczne ulatwiajace dostgp do autobusu (np. rampy, podnoéniki, wklady przykleku), o ile
WYSLEPWIA. - . . .. e

Odnosniki

O Niepotrzebne skreglié (w niekiérych preypadkach moZna pozostawié nieskreflong wigce; niz jedna pozycje jezeli wynika to z charakleru zgloszenia).
= Podast tolerancje.

® Czedci indywidualnie homologowane nie musza by< opisywane, o ile przywolano odpowiednie numery homologacji. Podobnie nie wymaga sig opisu
dla czggici, ktorych konstrukeja moze byd rozpoznana z zataczonego rysunku b schematu. ‘W kazdym punkcie, w ktbrym wymaga sie zalaczenia
rysunkéw lub fotografii, nalezy podaé liczbe tych zalacznikow.

@ Jezeli sposob identyfikacii typu zawiera znaki nie zwiazane z opisem pojezdu, jego czedci lub zespohs ohjgtych tym opisem, nalezy w
dokumentacji znaki te pedawaé w postaci: "?" (np. ABC7?12377).

0 Klasyfikacja katcgorii zgodnie z zatgcznikiem nr 2.

@ Oznakowanie zgodne z Polskg Normag (PN-EN) lub Norma Europejska, jeéli nie to nalezy podaé:

- opis materiatu,

- granicg plastycznodci,

- napretenia krytyczne,

- wydluzenie (w %),

- twardos¢ Brinel!'a.

@ TJesli wystepuja wersje z kabing normalng i z micjscami do spania, nalety pedad obydwa zespoly mas | wymiarow.
o PN-93/5-02011, pkt. 2., poz. tab. 7 lub 1SO Standard 612 - 1978, term No. 6.4.

@ PN-93/8-02011, pkt. 2., poz. tab. 29— 35 lub IS0 612 - 1978, term Ne. 6.19.2.

" PN-93/8-02011, pkt. 2., poz. tab. 32 lub ISO 612 - 1978, termn No. 6.20.

@ PN-93/8-02011, pkt. 2., poz. tab. 7 lub 1SO 612 - 1978, term No. 6.5.

o PN-93/8-02011, pkt. 2., poz. tab. 1 lubISO 612 - 1978, term No. 6.1,
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® PN-93/5-02011, pkt. 2., poz. tab. 5 lub [SO 612 - 1978, term No. 6.4.

o PN-93/8-02011, pkt. 2., poz. tab. 6 lub IS0 612 - 1978, term No. 6.4.

= PN-93/5-02011, pkt. 2., poz. tab. 11 tub [SO 612 - 1978, term No. 6.6.

® PN-93/5-02011, pkt 2, poz. tab. 12 lub ISO 612 - 1978, term No. 6.7.

o PN-93/8-02011, pkt. 2., poz. tab. 13 lub ISO 612 - 1978, term No. 6.10.

) PN-93/8-02011, pkt. 2., poz. tab. 14 lub IS0 612 - 1978, term No. 6.1 1.

inc) PN-93/8-02011, pkt. 2., poz. tab. 16 lub ISO 612 - 1978, term No. 6.9,

o) PN-93/8-02011, pkt. 2., poz. tab. 26 lub 13O 612 - 1978, term Na. 6.18.1.

@ Masa kisrowey wynosi 75 kg (podzielona ne 68 kg na osabg 1 7 kg bapgazu — PN-ISO Standard 2416: 1999), a zhiornik paliwa powinien byé
wypetniony w 90%, a innc urzadzenia zawierajace plyny (z wyjatkiem zuzytej wody) powinny byé wypelnione w 100%.

o "Zwis sprzegowy" to odleglosé migdzy sprzegiem przyczepy 0 osi centralnej a srodkiem tylnej(nych) osi.

w W przypadku nickonwencjonalnych silnikéw i ukladdw nalezy podaé odpowiedniki wymaganych informacii.

® Wartoéé najezy zaokmagli¢ do 0,1 mm.

@ Warto$é nalezy wyliczad prayjrujac p = 3,1416 i zackragli¢ do 1 cm’.

™ Wymienione informacje nalezy podawaé dia kazdego wariantu,

- Dopuszcza si¢ tolerancje 5%.

b "Punkt R" lub "punkt odniesienia fotela" oznacza punkt konstrukcyjny okreslany przez producenta pojazdu dla kazdego siedzenia i
zorientowany wzgledem trojwymiarowego ukladu odniesienia,

@ Dia przyezep i naczep oraz pojazdéw ciggnacych, ktére przenosza znaczne obciazenia pionowe na sprzggach, obciazenia te podzielone przez
przyspieszenie ziemskie s skladnikiem technicznie dopuszezaingj maksymalnej masy.

@ “Wysuniety do przodu uklad kierowniczy” cznacza sytuagjg, w ktorej co najmnicj potowa diugogci silnika jest polozona za najdale;

wysunietym do przodu punktem obramewania szyby przedniej i érodek kota kierownicy jest polozony w przednie) éwiartce catkowitej
dhugodci pojazdu.
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Zatacznik nr 2

DEFINICJE KATEGORII POJAZDU, TYPU POJAZDU I RODZAJU NADWOZIA

§ 1. Dla potrzeb homologacji typu zgodnie z klasyfikacja miedzynarodowa rozréznia si¢ nastepujace kategorie pojazdow:

1. Kategoria L: pojazdy silnikowe majace mniej niz 4 kola, w tym:

1) kategoria L: motorowery jedno§ladowe - pojazdy silnikowe dwukolowe majgce pojemnosc skokowa silnika
spalinowego nie przekraczajaca 50 cm’ i maksymalina predkosé konstrukcyjna nie przekraczajaca 45 km/h, bez wzgledu na
Zrédio napedu;

2) kategoria L,: motorowery trojkolowe - pojazdy silnikowe trdjkolowe majice pojemnosé skokowa silnika spalinowego
nie przekraczajaca 50 cm® i maksymalng predkoéé konstrukcyjna nie przekraczajaca 45 kmv/h, bez wzgledu na zrédlo
napedu;

3) kateporia Li: motocykle jednosladowe - pojazdy silnikowc dwukotowe majace pojemnosde skokows silnika spalinowego
przekraczajaca 50 cm’ i maksymalna predko$é konstrukcying przekraczajaca 45 kmv/h, bez wzgledn na Zrédlo napedu,

4) kategoria L,; motocykle z bocznym wozkiem - pojazdy silnikowe trzykolowe ¢ asymetrycznym ukiadzie kél, majace
pojemno$¢ skokowa silnika spalinowego przekraczajaca 50 cm’ i maksymalna predko$¢ konstrukcying przekraczajaca
45 km/h bez wzglgdu na Zrédio napedu;

5) kategoria Ls: motocykle trdjkolowe - pojazdy silnikowe trdjkolowe 0 symetrycznym ukladze kél, majace pojemnosé
skokows, silnika spalinowego przekraczajaca 50 cm’ i maksymalna predkosé konstrukcyjng przekraczajaca 45 km/h, bez
wzgledu na zrddio napedu; '

6) do kategorii L zalicza sie takze nastepujace pojazdy czterokolowe:

a) - ,motorowery czterokctowe”, ktorych masa wlasna jest mmicjsza od 350 kg, bez uwzgledniania masy baterii w
przypadku pojazdéw elekirycznych, ktorych maksymalna predkos¢ konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h i pojemnosé
skokowa silnika spalinowego nie przekracza 50 cm” (lub maksymalna moc netto tego silnika nie przekracza 4 kW), i ktore
zalicza sig do kategorii L, (motorowery tréjkolowe);

b) - ,,motocykle czterokolowe”, ktdrych masa wiasna jest muiejsza od 400 kg (550 kg w przypadku pojazdéw do przewozn
tadunkéw), bez uwzgledniania masy baterii w przypadku pojazdow elektryczmych, ktérych maksymalna moc netto silnika
nie przekracza 15 kW i ktére zalicza si¢ do kategorii Ls ; (motocykle trojkolowe),

2. Karegoria M: pojazdy samochodowe majace co najmniej cztery kota i przeznaczone do przewozu 0s6b, w tym:

1) kategoria M,: samochody osobowe - pojazdy przeznaczone do przewozn oséb, majace nie wigcej niz osiem miejsc
(nie liczac miejsca kierowcy);

2) kategoria Ms; autobusy - pojazdy przeznaczone do przewozu osdb, majgce wigcsj niz osiem migjsc (nic liczac

migjsca kierowcy) i majace maksymalng masg nie przekraczajaca 5t

3) kategoria M;: autobusy - pojazdy przemaczone do przewozu 0s6b, majace wigcej niz osiem migjsc (nie liczac

miejsca kierowcy) i majace maksymalng mase przekraczajaca 3 ton.

4) do kategorii M, lub M; nalezy takze ,autobus przegubowy™ co oznacza autobus, ktory skiada si¢ z dwn lub wigeej
czesci polaczonych przegubowo; przedzialy pasazerskie tych czgsci musza by polaczone, tak aby bylo mozliwe swobodne
przemieszczanie sig pasazerdw migdzy nimi, a czesci skiadowe powinny by¢ polaczone na state.

3. Kategoria N: pojazdy samochodowe majgce co najmmniej cztery kola i przeznaczone do przewozn fadunkow, w tym:

1) kategoria N;: samochody cigzarowe - pojazdy przeznaczone do przewozu ladunkéw i majace maksymalna masg nie
przekraczajaca 3,5 tony,

2) kategoria Ny samochody cigzarowe - pojazdy przezmaczone do przewozu ladunkéw i majace maksymalna mase
przekraczajaca 3,5 tony, ale nie przekraczajaca 12 ton;

3) kategoria Ny samochody cigzarowe - pojazdy przezmaczone do przewozu ladunkéw i majace maksymalng mase
przekraczajaca 12 ton;

4) w przypadku pojazdow ciagnacych naczepy lub przyczepy z osig centralna, nalezy jako masg maksymaing przyjmowac
ich mas¢ w stanie gotowym do jazdy powigkszony o mas¢ odpowiadajaca maksymalnemu statycznemu naciskowi
pionowemu na urzadzenie sprzggajace i, w razie potrzeby, o maksymalna masg fadunku.

4, Kategoria O przyczepy (z wlaczeniem naczep), w tym:

1) kategoria O;: przyczepy o maksymalnej masie nie przekraczajacej 0,75 tony;

2) kategoria O,: przyczepy o maksymalnej masie przekraczajacej 0,75 tony, ale nie przckraczajacej 3,5 tony,

3) kategoria Os: przyczepy o maksymalnej masie przekraczajacej 3,5 tony, ale nie przekraczajacej 10 ton;

4) kategoria O, preyczepy o maksymalnej masie przekraczajacej 10 ton;

5) w przypadku naczep lub przyczep z osia centralna nalezy jako mas¢ maksymalng przyjmowaé masg odpowiadajaca
maksymalnemu statycznemu naciskowi ich osi na droge w warunkach maksymalnego obciazenia ladunkiem i sprzggnigcia

z pojazdem ciagnacym.

5. Kategoria G: pojazdy terenowe; za pojazdy terenowe uznaje si¢ pojazdy kategorii M i N, ktore zgodnie z warunkami
obciazenia i sprawdzania, o ktérych mowa w pkt.4, i zgodnie z definicjami i szkicami,o ktérych mowa w pkt. 5, maja:

1) w przypadku pojazddw kategorii N, o maksymalnej masie nie przekraczajacej 2t i pojazdow kategorii M, - nastepujace
cechy konstrukcyjne:
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a) co najmniej jedna przednig i jedns tylna o napedzane jednoczesnie nawet jesli naped taki jest odlaczalny;

b) co najmniej jeden mechanizm réznicowy z blokada lub urzadzeniem o podobnym dzialaniu;

¢} zdolnos¢ pokonywania wzniesien co najmniej 30 % dla pojazdu bez przyczepy;

oraz dodatkowo spelnm_]a co najmmej pieé z szedciu nizej podanych warunkow:

- kat matarcia co najmmniej 25°,

- kat zejécia co najmmnicj 20°,

- kat ampowy co najmnicj 20°,

- przeswit pod osij przednig co najmmiej 180 mim,

- przes$wit pod osig tylna co najmniej 180 mm,

- prze$wit migdzy osiami co najmniej 200 mm;

2) w przypadku pojazdéw kategorii N, o maksymalnej masie przekraczajacej 2t, pojazddéw kategorii N; i M, oraz
pojazdéw kategorii M,y o maksymalnej masie nie preckraczajgcej 12t - albo wszystkie kola napedzane jednoczeénie nawet
Jjesli naped taki jest odlaczalny, albo nastgpujace cechy konstrukcyjne:

a) co najmniej jedna przednig i jedna tylng of napedzane jednoczesnie nawet jesli naped taki jest odiaczalny,

b) co najmniej jeden mechanizim réanicowy z blokada lub urzadzeniem o podobnym dziataniu,

¢) zdolnoé¢ pokonywania wzniesien co najmniej 25 % dla pojazdu bez przyczepy;

3) w przypadku pojazdéw kategorii M; o maksymalnej masie przekraczajacej 121 1 pojazdéw kategorii N; - albo wszystkie
kola napedzane jednoczesnie, nawet jesli naped taki jest odtaczalny, afbo nastepujace cechy konstrukcyjne:

a) co najmniej polowe kdt napedzanych jednoczesnie,

b) co najmniej jeden mechanizm réimicowy z blokada lub urzadzeniem o podobnym dziataniu,

<) zdolno$¢ pokonywania wzniesien co najmniej 25 % dla pojazdu bez przyczepy,

oraz dodatkowo spetniaja co najmniej cztery z szesciu nizej podanych wanmnkow:

- kat natarcia co najmnigj 25°,

- kat zejécta co najmniej 25°

- kat rampowy co najmniej 25%,

- prze$wit pod osig przedniq co najmnigj 250 mm,

- przeswit pod osig tylng co najmnie; 250 mm,

- przeswit miedzy osiami co najmniej 300 mm,

4) nastepujace warunki obcigzenia i sprawdzania;

a) pojazdy kategorii N, o maksymalnej masie nie przekraczajacej 2 t i pojazdy kategorii M, powinny by¢ w stanie
gotowym do jazdy, tzn. z ptynem chlodzacym, olejami, paliwem, narzgdziami, kolem zapasowym i kierowca o masie
75 kg,

b) pojazdy inne niz wymienione w pkt. 4 lit. a) powinny by¢ obcigzone do technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy
podanej przez producenta,

€) wymagana zdolno4¢ pokonywania wzniesien (25% i 30%) powinna by¢ sprawdzana obliczeniowo, w wyjatkowych
przypadkach jednostka badawcza moze zazada¢ przedstawienia pojazdu z danego typu do badar bezposrednich,

d) podczas pomiaréw katéw natarcia i zejécia nie nalezy bra¢ pod uwagg urzadzen zabezpieczajacych przed wjechaniem z
tylu.

Definicje i rysunki katow natarcia, zejécia i kata rampowego oraz prze$witu podane s w PN-93/8-02011.

Symbo! kategorii ,,G” moze by¢ kombinowany z symbolami kategorii ,M” lub ,N”; na przyklad samochéd cigzarowy
kategorii N, przeznaczony do poruszania si¢ w warunkach terenowych nalezy opisywaé jako N, G”.

6. Kategoria T: ciagniki rolnicze lub lesne; sa to pojazdy silnikowe, kolowe lub gasienicowe, majace co najmniej dwie
osi¢, ktérych fankcja jest zalezna zasadmiczo od sily pociagowej i ktdre s3 specjalnie zbudowane w celu ciagnigcia,
pchama, trangportu lub napedzania narzgdzi, maszyn lub przyczep przeznaczonych do wzytku w rolnictwie i lesnictwie;
ciggniki moga takze by¢ przystosowane do przewozu 0séb lub fadunkow.

7. Niezaleznie od wyzej wymienionych kategorii pojazdéw w procesic homologacji typu pojazdu wyrdznia sig takze
pewne pojazdy specjalne, co oznacza pojazdy kategorii M, N tub O, w ktérych mogg przebywac osoby, a w tym:

1) samochody kempingowe - pojazdy specjalne przeznaczone do czasowege zamieszkania w nich oséb, wyposazone co
najmniej w:

a)stolik i miejsca siedzace przy nim,

b)miejsca do spania,

curzadzenia knchenne,

d)szafki,

2) pajazdy opancerzone - pojazdy specjalne przeznaczone do chronienia przebywajacych w nich 0sob i przewozonych
ladunkéw poprzez spelnienie wymagan dotyczacych oston pancemnych,

3) samochody sanitarne - pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu 0s6b chorych [ub rannych, wyposazone w
urzadzenia medyczne niezbedne w tym cely,

4) samochody pogrzebowe (karawany) - pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu zmarlych, wyposazone w
urzadzenia niezbedne w tym celu.

§ 2. Niezaleznie od kategorii pojazdéw wymienionych w §1 w homologacji typu pojazde wyréinia si¢ takze pojazdy
komunikacji publicznej zasilane energia elektryczng dostarczang z napowictrznej sieci trakcyjnej okrelane jako tramwaje i
trolejbusy.
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§ 3.1. Pojecie ,.typ pojazdu” obejmuje pojazdy, ktore nie rdzniy si¢ migdzy scba w nastgpujacych danych :
a) producent,
b) fabryczne oznaczenie typu,
<) gltowne wzgledy konstrukcyjne, w tym:
- podwozie / plyta podlogowa (oczywiste 1 podstawowe roznice),
- silnik (spalania wewnetrznego / elektryczny / hybrydowy).
2. ,,Wariant” w ramach typu obejmujc pojazdy, ktdre nie réznig si¢ migdzy sobg w nastepujacych danych:
a) rodzaj nadwozia (np. kareta, hatchback, coupe, kabriolet, kombi, wielozadaniowe),
b} silnik, w tym:
- zasada dziatania
- liczba i ukdad cylindréw,
- moc silnika (dopuszczalna roznica 30% - najwigksza moze byé 1,3 razy wicksza od najmniejszej),
- pojemnoi¢ skokowa (dopuszczalna réznica 20% - najwicksza moze by 1,2 razy wigksza od  najmniejszej),
<) osie napedzane (liczba, potoZenie, powigzanie kinematyczne),
d) osie kierowane (liczba i potozenie).
3. ,.Wergja” w ramach wariantu obejmuje wszelkic dozwolone przez producenta kompletacje pojazdow, kiére nalezy
przedstawi¢ w zataczniku nr 3 i w zalaczniku nr 8; w ramach jednej wersji nie mozna lgczy¢ nastgpujgeych rézniacych sie
danych:
a) dopuszczalna masa catkowita,
b) pojemnosE skokowa silnika,
¢) moc maksymalna,
d) typ skrzyni biegbdw i liczba przetozen,
&) najwicksza liczba miejsc siedzacych.
4. Pelna identyfikacja pojazdu na podstawie oznaczenia Lypu, wariantu i wersji powinna umozliwi¢ jednoznaczne ustalenic
szczegdlowych danych technicznych konkretnego pojazdu niezbednych do zarejestrowania go, okresowych badan
technicznych lub innych celéw. Dane te sq zawarte w odpowiednich zalacznikach zawierajacych informacje, ktére nalezy
podac dla celéw homologacii typu.

§4. W odniesienin do samochoddéw osobowych (kategorii M;) 1 niektdrych pojazdéw specjalnych stosuje sie nastepujace
kodowanie rodzaju nadwozia:

Kod Nazwa Definicja

AA | Kareta (sedan) Wedlog PN-89/5-02007, okreslenie 1.}.1. z wlaczeniem pojazdéw o wigeej niz
czterech szybach bocznych

AB Hatchback Kareta z podnoszonymi drzwiami z tylu nadwozia

AC [Kombi Wedlug PN-89/8-02007, okreSlenie 1.1.6.

AD Coupe Wedlug PN-89/S-02007, okreslenie 1.1.3,

AE Kabriolet Wedtug PN-89/5-02007, okreslenie 1.14., z wlaczeniem pojazdow o dwoch
miejscach

AF Wielozadaniowe Pojazd ¢ nadwoziu inmym niz opisane jako AA, AD i AE przeznaczony

konstrukcyjnie do przewozu 0sob i fadunkow w tym samym nadwoziu.

Jezeli pojazd taki spetnia jednuk nastgpujgce wanmki:

1) liczba dostgpnych miejsc siedzacych nie wigksza niz 7, przy ¢zym o
dostepnosci migjsca siedzacego decyduje obecnoié na pojeidzie jego kolwiczen;
aby uzna¢ micjsce siedzace za niedostgpne do uZytkowania, jego kotwiczenia
powinny by¢ przez producenta pojazdu zaspawane lub ostonigte pokrywami
niemozliwymi do usunigcia za pomaca normalnie dostgpnych narzedzi,

2) spelniona jest zaleznodc: P-(M+Nx68) > Nx68, gdzie:

P ~ dopuszczalna masa catkowita pojazdu w kg,

M — masa w stanie gotowym do jazdy z kierowca 0 masie 75 kg

N — liczba dostepnych miejsc siedzacych, nie liczac kierowcy,

to mozna go uznawaé za cigzarowy (kategorii Ny )

SA Pojazdy kempingowe Wedheg §1, ust. 7, pkt. 1) niniejszego zalacznika

SB Samochody opancerzone | Wedlug §1, ust. 7, pkt. 2) niniejszego zalacznika

sC Samochody sanitarne Wedlup §1, ust. 7, pkt. 3) niniejszego zalacznika

SD Karawany Wedtug §1, nst. 7, pki. 4) niniejszego zatacznika
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Zatacznik nr 3

A. OPIS TECHNICZNY DLA CELOW HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU
(odnoéniki wedlug zalgeznika nr 1)

CZESC I
(Rysunki powinny by¢ sporzadzone w odpowiedniej skali i stopniu szczegélowosci na formacie A4 lub zlozone do tego

formatu. Fotografie powinny by¢ wystarczajaco szezegdlowe. Jezeli wyposazenie i ¢zesci pojazdu maja sterowanie
elektroniczne, nalery poda¢ charakterystyke tego sterowania).

0. DANE OGOLNE
0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): . . . ... ... ...
0.2. Typ i ogdlne oznaczenie(a) handlowe: . . . . . . .. . ...
0.2.1. Nazwa handlowa pojazdu (o ile wystgpuje): . . .. . . . .,
0.3. Spos6b identyfikacji typu, jesli oznaczono na pojezdzie ®: . ... ... L. L L
0.3.1. Polozenie tych ozmaczen: . .. .. . .. .. L
0.4. Kategoria pojazdu . . . .
0.5. Nazwa i adres producenta:
0.8. Adres(Y) MOBIOWIILL . . . . .. . e e
1 OGOLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU
1.1 Fotografie i/ lub rysunki przedstawiciela typu pojazdu: . .. . .. . .. .. .. ... ... ...,
1.3, Liczbaosii kbl .. .. e,
13.2. Liczba i polozenie osi kierowanych: . . . ... .. . e
1.3.3. Osie napgdowe (liczba, polozenie, wspdlpraca). .. .. .. ... . . . . .. L.
1.4. Podwozie, jesli wystepuje (rysunek ogdlny): . . . . .. L
L.6. Polozenie silnika: . . . . ...,
1.8. Kierunck ruchu drogowego: lewostronny / prawostronny
1.8.1. Pojazd przystosowany do uczestniczenia w ruchu lewostronnym / prawostronnym
2, MASY IWYMIARY © (w kg i mm) (odwola¢ si¢ do rySunku gdy ma zastosowame) e
2.1 Rozstaw(y) osi (pojazd w pelni obcmczony) o. .. e
231 Rozstaw k6t osi kierowanych ;L
23.2. Rozstaw kél pozostalych osi ™ .. . . L
24, Zakres wymiarow pojazdu (gabarytowych)
242, Dla podwozm z zabudowz:
24.2.1, Dhigoéé @
2422 Szerokosc “‘) .........................................................
2423 Wysoko§é (pojazd gotowy do jazdy) © (w przypadku zawieszenia o regulowanej wysokoéci poda¢ dla normal-
nej pozycii JAZAY): . . e e e
26, Masa pojazdu z nadwoziem i sprzggiem w przypadku pojuzdu ciagnacego kategorii inngj niz M,, w stanie

gotowym do jazdy, lub masa podwozia z kabing, jezeli producent nie wyposaza w nadwozie,i/ lub ze sprze-
giem (z materialami eksploatacyjnymi i innymi plynami z wyjatkiem zuzytej wody, narzgdziami, kolem za-
pasowym i kierowca oraz, w pmypadku autobusdw, masa czlonka zatogi (75 kg), o ile przewidziano dla nie-
go miejsce sicdzace) ) (maksimumn i minimum dia kazdej wersjiy. . ... . ... ... ...

2.6.1. Rozklad t¢j masy na osie i, w przypadku naczepy lub przyczepv z osia centralna, obciazenie sprzegu (maksi-
mum i minimum dla kazdej Zzwersjiy, .. ... L e
2.7 Minimalna masa pojazdu podana przez producenta, — w przypadku pojazdu nickompletnego: . .. ... ., ..
2.8. Technicznie dopuszczalna, maksymalna masa calkowita podana przez producenta ©” (maksimum i minimum
dlakazdego z watlantOw)l.. . . . . . .. . e e e e
2.8.1. Rozklad tej masy na osie, a w przypadku naczepy lub przyczepy z osia centralng — obciaZenie sprzggu (mak-
simum i minimum dlakazdego z wananidw):. . . . .. .. L L
2.9 Technicznie dopuszczalna, maksymalna masa catkowita przypadajacanakazdazosi: .. ... ... ... ..
2.1L Technicznie dopuszczalna, maksymalna masa ciagnigta przez pojazd samochodowy w przypadiu
2111, Przyczepy z wozkiem skrgmymn: . . . . . . . . . L. e
2113, Przyczepy zosigcentralna: . . . . ..
2114 Maksymalna masa zespolu pojazdow: . . . .. . L. e e
2.115. Pojazd jest / nie jest przeznaczony " do ciagnigcia przyczep (zastosowanie tylko do pojazdéw kategorii M)
2116 Maksymalna masa przyezepy bez hamulea: .. . ..o L L e
212 Technicznie dopuszczalna, maksymalna sila pionowa dziatajaca na urzadzenic sprzegajace:
2,121, Pojazdu samochodowego: . . . . . L e e
2.16. Dopuszczalne masy catkowiie do celow rejestracyjnych i eksploatacyjnych
2.16.1, Maksymalna i minimalna dopuszezalna imasa pojazdu do celow rgjestracyjnych i eksploatacyjnych: . . . ..
216.2. Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu do celdw rejestracyjnych i cksploatacyjnych przypadajaca na kazdg

z 0si oraz, w przypadkn naczepy lub przyczepy z osij centralna, masa przypadajaca na sprzeg podana przez
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2.163.
2.164.

2.16.5.
3.

3.L
311
32
321,
KVARE
3212
3.2.13.
3.2.1.8
3.2.2,
3.22.1
3.22.2
3.24.
3.24.1
3.24.2,
32422
3.24.3
3.27.
3.28.
3.28.1
3.2.12,
32122

3.2.12.2.1.
3.2.122.2,
3.2.12.2.3.
3.2.12.24.
3.2.12.2.5,
3.21226.
3.21227.

3213,
3.3
331
3311
3312
332
3324
384
4,

42
4.5
451.

4.6.

producenta, o ile jest mnigjsza niZ lechnicznie dopuszczalne obcigZenie sprzggu (maksimum i minimum}.. .
Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu do celow rejestracyjnych i eksploatacyjmych przypadajaca na kazda
ZEMIPOSL o et i e e e e e e e
Maksymalna dopuszezalna masa przyczepy ciagni¢tej przez pojazd do celdéw rejestracyjnych i eksploatacyj-
11,7 1
Maksymalna dopuszczalna masa zespolu pojazdéw do celéw rejestracyjnych i eksploatacyjnych: . . . . . ..
SILNIK @

Nazwa producenta: . . . . . . .. e e
Kod fabryczny silnika (oznaczony na silniku lub identyfikowalny w inmy sposéb):

Silnik spalania WEWNEIrznego

Dokladny opis silnika

Zasada dzialania: zaplon iskrowy / zaplon samoczynny, czterosuwowy / dwusuwowy
Liczhaiukladcylindrdw: . . ... .. . e
Pojemmosé skokowa ®: . . ... . em3

Maksymalna moc neito silnikea; . . . . . . Ptzy predkosci obrotowej: . . . ... .. min
Paliwo: olej napedowy / benzyna/ LPG / inne

RON benzyny z dodatkiem zwigzkéw olowin: . . .. ... ... oL L
RON benzyny bezolowiowe]: . . . .. .. . e e e e
Rodzaj (system) zasilania paliwem

Gaznik(i); tak / ni¢

Wirysk paliwa (silniki o zaptonie samoczynnym): tak / nie @

Zasada pracy: wirysk bezposredni / komora wstgpna / komora wirowa
Wirysk paliwa (silniki o zaptonic 1skrowym) tak / nie

Uklad chiodzenia (plynem / powietrzem) ¢

Uklad dolotowy

Doladowanie: 1ak / nie

Srodki ograniczajace zanieczyszczenie powictrza

Dodatkowe urzadzenia ograniczajace emisje (jesli wystepuja i nie sg ujete w innym punkeie); . ... .. ...
Reaktor katalityczny: tak / nie

Czujnik zawartoci tlemu: tak / nie *

Wirysk powietrza: 1ak / nie (”

Recyrkulacja spalin: tak / nie ¢

Uklad kontroli emisji par pahwa tak / nie ¢

Pochlaniacz czastek statych: tak / nie

Inne wzadzenia (opis i zasada dzialania): . . _ ... ... .. ... L. L
Polozenie oznaczenta wspdtczynnika absorbeji (tylko dla silnikéw o zaplonie samoczynnymy). . . ... . ...
Silnik elektryczmy

Typ (uzwojenie, wzbudzemie): . . ... . ... L. e e
Maksymalna moc godzinowa: . . .. . .. . kW

Napiecie robocze; . . ... .. V

Akumulator(y)

POl EIIIE: . . .. e e e e e e
Chlodnica oleju: tak / nie ¢

UKEAD NAPEDOWY

Typ (mechaniczny, hydrauliczny, elektryczny, itd.): . ...... ... ... ... . ... ... L.
Skrzynia biegow

Typ (rgczna / automatyczna / CVT (przekladnia o przelozeniu zmiennym w sposéb ciagly)

aj

)(l)

Przelozenia:

Bieg Przetozenia skrzyni biegdw |Przelozenie(nia) przekiadni | Przelozenia calkowite
(stosunek obrotow silnika | glownej (stosunek obrotow
do obrotéw walka wyjscio- |watka wyjsciowego skrzyni
wego skrzyni biegow) biegéw do obrotow kit

napedzanych)

Maksimum dia CVT O




Dziennik Ustaw Nr 91 — 4886 — Poz. 1039

1

13

3

Minimum dla CYT @

Bieg wsteczny

T CVT - przekladnia o przetozeniu zmiennym w sposéb ciagly.
4.7. Maksymalna predkosé pojazdu i bieg, na ktérym jest ona osiggana (wkm/m) ™ Lo L
6. ZAWIESZENIE
6.2. Typi konstmkc;a zawieszenia kazdc{ osilubkola, . ... ... L
6.2.1, Regulacja poziomu: tak / nie / opcja
6.6.1. Zespol(poly) opona / kolo: (dla opon - oznaczenie rozmiaru, minimalny wskaznik nognosci, kategoria pred-

kosci; dia kol - rozmiar(y) obreczy i odsadzenie(nia))
6.61.1. Osie:

6.6.1.1.1. 05 L. e e e e e
6.61.12 08 21 L e e e e e e e e e e e e itd
6.6.1.2. Kolo(a) zapasowe, o ile wystcpujq ...........................................
6.6.2. Gérna i dolna granica promienia locznego:
6.6.2.1. 08 L. L e e e e e e e e e e e
6.6.2.2. 06 2. e e e itd
7. UKLAD KIEROWNICZY
7.2, Przekladnia kierownicza i kolo kierownicy
7.2.1. Typ przekladni kierowniczej (podaé, czy dziata na kola przednic czy tylne, o ile dotyczy): .
7.2.2. Polaczenie z kolami ( takie inne niz mechaniczne; poda¢ dla kot przednich i lylnych 0 1le dotyczy)
7.2.3. Sposob wspomagamia, oile WYSIEPIIE: . . . ... .. ... e
8. UKLAD HAMULCOWY
8.2.1 Hamulec TobOCZY: . . . . .. . . e e
822 Hamulec awaryjily: .. . . o . . e e e
823, Hamulec pOStOJOWY: . . . . . . . e e
824 Dowolny dodatkowy uklad hamowania; . . ... ... ... ... e
825, Hamules rOzprzgBOWY: .« o o o ot et e e e e e e e e
8.5 Uklad przeciwblokujacy: tak / mie / opcja ¢
3.9 Krétki opis techniczny urzadzen hamulcowych zgodnie z Regulaminem nr 13 EKG ONZ:
9. NADWOZIE
9.1 ROdzaj NAAWOZIA: . . . . . e
93, Drzwi kicrowcy i pasazerdw, zamid i zawiasy drzwi
931 Ukladiliczba drzwi: . . . . . e e
9.10. Wyposazeni¢ wneirza
9.10.3. Siedzenia
9.10.3.1. LICZba: .
9.103.2. Polozeniciunklad: . .. ... e e
9.10.3.2.1. Siedzenia do wykorzystywania tytko przy pojezdzie stojacym: . . .. ... ... ..o
910.4.1.  Typ zagléwkow: zintegrowane / demontowalne / oddzielne
91042 Numer(y) homologacji, jeSliistnigja: . .. .. . ... ... ...
9.12.2, Rodzaj i potozenie dodatkowych ukladéw bezpieczenstwa (wskazad: tak/mie/opcja):

(L = strana lewa, R = sirona prawa, C = $rodek)

Przednia poduszka Boczna poduszka Napinacz pasa
bezpieczenstwa bezpieczefistwa bezpieczenstwa
Pierwszy rzad L
siedzen R
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rugi rzad stedzen L
K1)
R
C

D Niniejszg tabele mozna dowolnie powickszaé dla pojazdéw o liczbie rz.edéw siedzen wickszej niz dwa
llub jezeli rzad siedzen ma wigcej niz trzy siedzenia.

9.17. Tabliczki znamionowe
9.17.1, Zdjecia i flub rysunki polozenia tabliczek znamionowych i numery podwozia / madwozia: . ... . . .. ...
9.17.4, Deklaracja producenta o zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi tabliczek znamionowych

9.17.4.1. Wyjasnienie oznaczenia pdl drugiegoe i, o ile wystepuje, trzeciego czlonu numeru identyfikacyjnego: . . . . .

9.17.4.2, Jezeli pola drugiego czlonu numem 1dentyﬂkacy_|nego sa wykorzystywane do spelnicnia wymagan, to nalezy

WO POdaC: . . . L L e e e
11. POEACZENIA MIEDZY POJAZDEM CIAGNACYM I PRZYCZEPA LUB NACZEPA
11.1. Kategoria i typ wrzadzen sprzggajacych: . . . .. . L
11.3. Instrukeje zamocowania do pojazdu sprzegu danego typu, zdjgcia ub rysunki punktéw mocowania do pojaz-

du podanych przez producenta; informacje dodatkowe, o ile stosowanie sprzegu danego typu jest ograniczo-

ne do pojazddw okreSlonych typdw: . . . . . . .. L L
114, Informacja o wyposazeniu w specjalne zaczepy do ciagnigcia lub plyty montazowe ' . . ... ... L.
11.5. Numer(y) homologacii typu: . . . . .. o e e e e

RYSUNKI I SCHEMATY:

a) rysunck zestawieniowy calego pojazdu,
b) rysunek uldadu hamulcowego, zawieszenia, ukladu kierowniczego i ukladu ttumiacego wydech,
¢) schemat instalacji o$wietleniowo-sygnalizacyjngj,

CZESCII

Tabela przedstawia dozwolone kompletacje wersji pojazdéw dla tych punktéw czeéei I, w kidrych wystepuja alternatywne
dane. Tym altematywnym danym nalezy przydzieli¢ oznaczenia literowe, tak aby moina bylo za pomocy tabeli okreslié,
ktére z alternatywnych danyvch w okreslonym punkcie przynaleza do danej wersji.

Dla kazdego warniantu w typie pojazdu nalezy sporzadzi¢ oddzielng tabele.

Dane altermatywne, co do ktorych nie wystepuja ograniczenia w kompletagji w ramach warianty nalezy podaé w kolumnie
z nagldwkiem , Wszystkie”.

Nr punktu Wszystkie Wersja 1 Wersja 2 Wersja ...

Powyisza informacja moze by¢ przedstawiona w innym ukladzie pod warunkiem spelnienia zaloZzonego celu.
Kazdy wariant i ka?da wersja powinny by¢ identyfikowane za pomoca kodu cyfrowego lub kombinacji liter i cyfr, kiore
nalezy wymienié¢ w wyciagu ze §wiadectwa homologacji typu (zalacznik nr 9) pojazdu.
CZESC I
Numery homologacji czastkowych

Zawarto$é ponizszej tabeli stanowia odpowiednie zagadnienia'”? przywolane dla tego pojazdu w zatacznikach nr 4 lub
nr 11. (Nalezy wlaczy¢ wszystkie homologacje migdzynarodowe zwiazane z danym zagadnieniem).

Zagadnienie Nr homologacji Kraj wydaj Data rozszerzenia Wariant(y)/wersja(e)
homologacie ‘"
Podpis: . . ... ... ... ... ........
Stanowisko: . ... ... ... ... ... ..
Data:. .....................
o Informacja w odniesieniu do homologacji czeéci nie musi by¢ tu podawana,o ile jest ona zawarta w $wiadectwie
homologacii.

) Nalezy podaé o ile nie jest zawarte w numerze homologacji.
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B. OPIS TECHNICZNY DLA CELOW HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAZU INSTALACJI

PRZYSTOSOWUJACEJ POJAZD DO ZASILANIA GAZOWEGO
dla danego typu pojazdu

{odnoéniki wedlug zalacznika nr 1)

(Rysunki powinny by¢ wykonane w odpowiedniej skali I stopniu szczegdlowosci na formacie A4 lub zloZzone do tego
formatu. Fotografie powinny przedstawiac odpowiedmie szczegdly. Jezeli wyposazenie 1 czgSci maja sterowanie
glektroniczne, nalezy to opisac.)

0.

0.1
0.2
0.3,
0.4.
0.5.
2

2.6.

2.6.1.

3
3211
3.21.2
3213
3216
3.2.17
321.7.1.

32172
3.21.73.

322
323
324
3241
3242
3.2.43.
321
3.2.122.

321221
3.21222

DANE OGOLNE

Marka (nazwa handlowa producenta)...........cooeviiecvrensn e e e

Typ i ogdlne oznaczenie{a) Randlowe: ...

Identyfikacja typu,(]t:éll 0ZNACZONo na po_]czdme

Kategoria pojazdu *

Nazwa i adres podnuom monm;acego mstalac_lq_: .........................................................

MASY [ WYMIARY ® (w kg i mm ) (odwola si¢ do rysunku, gdy ma zastosowanie)

Masa pojazdu z nadwoziem w stanie gotowym do jazdy Inb masa podwozia z kabing, jesli producent nie
wyposaza w nadwozie (z materialami eksploatacyjnymi, narzedziami, kolem zapasowym i kieroweg )
(maksimum i minimum dla kazdej wersji}: ..........ccococove i

Rozldad tej masy na osie

SILNIK @

Zasada dzialania: zaplon iskrowy / zaplon samoczynny, czterosuwowy / dwusuwowy &)

Liczba i uldad cyHNErOW: ... e et e

Pojemnosé skokowa ® ;... cm3
Predkosé obrotowa blegu jatowego ¥ S (o111
Zawartosc tlenkn wegla COw spalmach przy pr@d.koéu obrotowej biegu _]a{owego .................... %
Zawartoéc tlenku wggla CO w spalinach przy podwyzszonej predkosci obrotowej biegu

jatowego@: ............ SO PIZY oo min’

Zawartost weglowodoréw CH w spalinach przy predkosci obrotowe] biegu jatowego™ ..., Ppm
Zawartoéé Wleowodorow CHw spaimach przy podwyzszonej predkosci obrotowe) biegu
jatowego@:....oo.e. ppm przy .. . min”

Paliwo: olej napgdowy / benzyna / LPG / inne "’

Zbiornik(i) paliwa

Rodzaj (system) zasilania

Ganik(i): tak / nie

Wirysk paliwa (silniki o zaplonie samoczynnym): tak / nie ¢

Wirysk pallwa (silniki o zaplome iskrowym): tak / nie "

Srodki ograniczajace emisj¢ zanieczyszczen gazowych

Dodatkowe urzadzenia ogxmncza]ace emisj¢ (jesli wystgpuja i nie sq ujete w innym punkcie)
Reaktor katalityczny: tak / nie "

Czujnik zawartosci tlenu (sonda L) ; tak / nic ¢

-1

RYSUNKI I SCHEMATY:
a) rysunek zestawieniowy catego pojazdu z instalacja do zasilania gazem oraz z jej opisem,
b) wykaz stosowanych elementow instalacji podicgajacych homologacji czastkowej.
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C. OPIS TECHANICZNY DLA CELOW HOMOLOGACJI TYPU TRAMWAJU

(Rysunki powinny by¢ wykonane w odpowiednisj skali i stopniu szczegélowosci na formacie Ad lub zlozone do tego
formatu. Fotografie powinny przedstawia¢ odpowiednic szczegbly. Jezeli wyposafenie i cze¢éci maja sterowanic
elcktroniczne nalezy to opisac.)

0. DANE OGOLNE

0.1 Marka (nazwa handlowa producenta):. . . . .. ... ..
0.2, Typioznaczenie(a)handlowe:. .. ... . ... L L o
0.3 Nazwa importera (jesli WysICPIIe): . . . . . . . oL e e
0.4 Rodza nadwozia:. . . . . . . e
0.5, Miejsce mocowania tabliczek i oznaczefi

0.5.1, -nadwozia: . .. ... L
0.52. SWOZKA: . e e e e e e
0.5.3. 11411+ T OO
1. WYMIARY I MASY"

1.1 Rozstaw Lo . . . . . . . . o e e e e e e mm
1.2, Dlugosc: . ... . ... .. e R 11
1.3. SzerokoSt: . . .. L e e min
1.4, Wysokosc:

1.4.1, -ze ziozonym odbierakiempradu: . . ... ... L L L mm
1.42. - do najwyzszego stalego punktunadachw: . .. ... ... ... .. ... . ... .. ... .. .... mm
L.5. Rozstaw czopdw skretu: . . . .. ... .. ..., P 111 111
1.6. Rozstaw osi wOzkOW. . . . . . _ . . e e mm
1.7. Liczba wozkow:

1.7.1. -napedowych: . . . .. L.
1.7.2. —tocziych: © L L e
1.8. Zwisprzedni: .................................... P 1|
1.9. Zwistylly: © . . . e e e mm
1.10. Przeswit:

1.10.1. —pudla WABONRI . . . . . e e e e mm
1.10.2. SWOZKA . . L e min
1.11, Masawlasnapojazdu: . . . .. ... oL Y ¥4
112 Masa calkowita dopuszczalna pojazda: . . . . . . .. ... L L kg
1.13. Maksymalny nacisk osi na tor:

1.13.1, - przy nominalnym cbeiaZenmiv wagonmu: . . . .. ... .. ...l L N
1.13.2. - przy maksymalnym obcigZenmin wagonu: . . .. ... ..o N
1.14. Liczba migjsc do siedzenta:

1.14.1. -dlaobshugi: . . .. e
1.14.2, mdla PAaSAFETGW: | . . . L L e e e e e
1.15. Liczba miejsc stojacych (0,15 m¥%osobe), ... ... e
1.16. Nominalna liczbamigjsc: . . . . . . . ... ... ... ... ...

1.17, Nominalny wznios podtogi (najwigkszy): . . .. . .. . ... ... mm
1.18 Drzwi wejsciowe dla pasazerdw:

1.18.1. B o4 T 1
1.182. -szerokosC efektywna: . . . . . .. L L e mm
2. SILNIKI TRAKCYJNE

2.1 Nazwa WytwOTCY: . . . . o e e e e e
2.2, Rodzaj: .. ...... ... ... ... ... ...
2.3. 1157+
2.4, Moc znamionowa / moc godzinowa: . . . . ... L L e e e kW
2.5. Wysokodé i rodzajmapigeia: . . . . . . oL . e Vv
2.6 Pragd Znamionowy: . . . . . . . . e e e A
3. UKLAD NAPEDOWO -ROZRUCHOWY

3L Liczba osi pednych / liczbawszystkichosi: . . . . ... ... .. ... .. oo
3.2 Rodzaj rozruchu: . . . . . . e e e
3.3 Rodzaj sterowaniarozruchemt: . . .. . ... ... ... ... L
3.4 Srednie przyspieszenie tramwaju bez obquenm do prcdkosc: 30kmh: . ..o m/s”
4. OSADZENIE PUDEA WAGONU

41, Sposdbosadzeniapudia:. . . . ... L L L
42, Liczba wdzkGwW: . . . . . . e e e e
4.3 Rodza) elementdw amortyzujacych . . . . . . .. .. e
s. KOLA

51 Typhola: . . . . e
5.2 Sredmicakola; . . . .. ... . ... ... ... ... ..., O 11§41}

6. UKEAD HAMULCOWY



