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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 4 lutego 1999 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadadé budynki i ich usytuowanie.

1. Na podstawie § 2 rozporzadzenia Ministra Spraw 1) obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia
Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzesnia 6 paidziernika 1995 r. o sprostowaniu bleddw
1997 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie wa- {Dz. U. Nr 118, poz. 574),
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu- . o : i
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 878), ogta- 2) rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzen

sza sie w zataczniku do niniejszego obwieszczenia jed- ne 1 Budownictwa 5 clm_a 4 kw;etma_ 1996 r. ZT.'e"
nolity tekst rozporzadzenia Ministra Gospodarki Prze- niajacym r?]zpo‘?.q Zenie w sdprawlle dvqagug 0‘!‘:{
strzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. fgchnlcznyc 12 ImDpoglrll\lny odpowiacac budynxt
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od- i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 45, poz. 200),
powiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1995 r. 3} rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Nr 10, poz. 46}, z uwzglednieniem zmian wprowadzo- Administracji z dnia 30 wrzeénia 1997 r. zmieniaja-
nych; :

cym rozporzadzenie w sprawie warunkow tech-
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nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 878)

i zmian wynikajacych z przepisow ogtoszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w zataczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst rozporzadzenia nie obejmuje:

11 & 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 1996 r.
zmieniajacego rozporzgdzenie w sprawie warun-
kdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 45, poz. 200),
ktére stanowig:

»8 2. W sprawach wszczetych przed dniem wejscia
w zycie rozporzadzenia, a nie zakonczonych

decyzjg ostateczna, stosuje sig przepisy do-
tychczasowe,

§ 3. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
2 miesigcy od dnia ogtoszenia.”,

2) § 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 30 wrzeénia 1997 r. zmienia-
jacego rozporzadzenie w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 878), kiéry stano-
wi:

»3 3. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
6 miesiecy od dnia ogtoszenia.” ‘

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracii:
J. Tomaszewski

Zalgeznik do obwieszczenia Ministra
Spraw Wewngtrznych | Administracji
z dnia 4 lutego 1999 r. {poz. 140}

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA

z dnia 14 grudnia 1994 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lip- -

ca 1994 r. — Prawo budowlane {Dz. U. Nr 89, poz. 414,
2 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 148,
poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz
Z 1998 r. Nr 22, poz. 118 Nr 106, poz. 668) zarzadza sie,
co nastepuje:

DZIAL |
PRZEPISY OGOLNE
5 1. 1. Rozporzadzenie ustala warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadaé budynki i zwigzane z nimi
urzadzenia, ich usytuowanie na dziatlce budowlanej

oraz zagospodarowanie dziatek przeznaczonych pod
zabudowe.

2. Rozporzadzenie okresla warunki, ktére przy za-
chowaniu przepiséw Prawa budowianego oraz odreb-
nych ustaw i przepisdw szczeqgdinych, a takze ustalen
Polskich Norm zapewniaja:

1} bezpieczenstwo konstrukcii,
2) bezpieczenstwo pozarowe,
3) bezpieczenstwo uzytkowania,

4} odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz
ochrone $rodowiska,

5) ochrone przed hatasem i drganiami,

6) oszczednoscé energii | odpowiednig izolacyjnosé
cieplng przegréd,

7) odpowiednie warunki uzytkowe, z uwzglednieniem
potrzeb oséb niepetnosprawnych,

8) ochrone uzasadnionych interesdw oséb trzecich,
9) ochrone dobr kultury.

§ 2. 1.V Przepisy rozporzadzenia stosuje sie przy
budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, prze-
budowie, modernizacji oraz zmianie sposobu uzytko-
wania budynkéw i budowli podziemnych spetniaja-
cych funkcje uzytkowe budynkdw, a takze do zwiaza-
nych z nimi urzadzen budowlanych, z zastrzezeniem
§ 207 ust. 3.

2. Przy przebudowie, modernizaciji i zmianie sposo-
bu uzytkowania budynkdw istniejgcych lub ich czesci
wymagania wymienione w § 1 ust. 2 moga by¢ spetnio-
ne w sposob inny niz podany w rozporzadzeniu, odpo-
wiednio do wskazan oceny (ekspertyzy) wlasciwych jed-
nostek badawczo-rozwojowych albo rzeczoznawcow bu-
dowlanego | do spraw zahezpieczenn przeciwpozaro-

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporzadzenia Mi-

nistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
4 kwietnia 1996 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 45, poz. 200), ktére we-
szto w Zycie z dniem 20 czerwca 1996 r.
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wych, uzgodnionych z wtasciwa terenowo korhenda Wo-
jewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej oraz whasciwym
terenowo paristiwowym inspektorem sanitarnymﬂ‘”'

3. W odniesieniu do obiektéw i terenéw wpisanych
do rejestru zabytkdw lub obszarow objetych ochrong
konserwatorskg na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ocena (eks-
pertyza), o ktérej mowa w ust. 2, podlega uzgodnieniu
z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw. P!

§ 3. liekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

1} dziatce budowlanej — rozumie sie przez to wydzie-.
long czesé.terenu, przeznaczong pod zabudowe, na
ktarej znajduja sie juz budynki lub dla ktdrej wyda-
no decyzje o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, ‘

2) budynku mieszkalnym — rozumie sie przez to bu-
dynek wieloredzinny, dom mieszkalny zawierajgcy
nie wiecej niz 4 mieszkania, dom jednorodzinny
oraz dom mieszkatny w zabudowie zagrodowej,

3) zabudowie wielorodzinnej — rozumie sie przez to
budynek mieszkalny zawierajacy wiecej niz 4 mie-
szkania lub zespdt takich budynkdw, wraz z urza-
dzeniami zwigzanymi z ich obstuga oraz zielenia
i rekreacja przydomowa,

4) zabudowie jednorodzinne] — rozumie sie przez to
budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespét ta-
kich budynkdw w uktadzie: wolno stojacym, bliz-
niaczym, szeregowym, atrialnym, a takze budynek
mieszkalny zawierajacy nie wiecej niz 4 mieszkania
lub zespot takich budynkow,

B} budynku zamieszkania zbiorowego — rozumie sig
przez to budynek przeznaczony do okresowego po-
bytu tudzi poza statym miejscem zamieszkania, ta-
ki jak hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy,
schronisko turystyczne, internat, dom studencki,
koszary, zakiad karny i zaklad dla nieletnich, a tak-
ze budynek do statego pobytu ludzi, taki jak dom
rencistéw | dom dziecka,

6) budynku uzytecznosci publicznej — rozumie sie
przez to budynek przeznaczony do wykonywania
funkcji: administracji panfstwowej, wymiaru spra-
wiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, na-

uki, stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, ob-

stugi bankowej, handiu, gastronomii, ustug, turysty-
ki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejo-
wym, drogowym, lotniczym i wodnym, poczty i tele-
komunikacji oraz inny ogdlnodostepny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkciji,

1a) Obecnie; w sprawach tych dziata wlasciwy terenowo
inspsektor sanitarny stosownie do art. 51 pkt 5 ustawy
z dnia 24 lipca 1998 r. 0 zmianie niektérych ustaw okresla-
jacych kompetencje organdw administracji publicznej —
w zwigzku z reforma ustrojowa panstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), ktéra weszla w zycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

b} Obecnie; z wojewoda, ktéry dziata przy pomocy woje-
wddzkiego konserwatora zabytkéw jako-kierownika woje-
wddzkiej Stuzby Ochrony Zabytkéw wchodzace] w skiad
zespolonej administracji wojewodzkiej stosownie do
art. 18 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 1a.

7} pomieszczeniu uzytkowym — rozumie sie przez to
pomieszczenie spetniajgce funkcje zgodne z prze-
znaczeniem budynku i nie bedace pomieszezeniem
gospodarczym lub technicznym,

8) pomieszczeniu mieszkalnym — rozumie sie przez
to pokoje w budynku mieszkalnym oraz sypialnie

. i pomieszczenia do pobytu dziennego w budynku
zamieszkania zbiorowego,

9) pomieszczeniu pomocniczym w mieszkaniu — ro-
.zumie si¢ przez to kuchnig, pomieszczenie higie-
"nicznosanitarne, pomieszczenie stuzace do komu-

nikacji wewnetrznej oraz do przechowywania
ubran, przedmiotdéw gospodarstwa domowego,
a takze produktéw zywnosciowych,

10) porieszczeniu technicznym w budynku — rozumie
sie przez to pomieszczenie, w ktérym znajduja sie
urzadzenia stuzace do obstugi budynku,

11) pomieszczeniu gospodarczym w budynku — rozu-
mie sig przez to pomieszczenie stuzgce do przecho-
wywania materiatéw i sprzetu zwigzanego z obsfu-
ga budynku, przedmiotow i produktéow zywnoscio-
wych uzytkownikdw budynku, opalu, a takze od-
padkow statych,

12) piwnicy — rozumie sie przez to czesc budynku
przeznaczong na pomieszeczenia gospodarcze lub
techniczne, w ktérych poziom podtogi ze wszyst-
kich stron znajduje sie ponizej terenu,

13) suterenie — rozumie sie przez to czesdé budynku za-
wierajaca pomieszczenia uzytkowe, w ktdrych po-
ziom podtfogi w czesci lub catosci znajduje sig po-
nizej terenu, lecz przynajmniej od strony jednej
sciany z oknami poziom podtogi znajduje sig na
gtebokosci nie wiekszej niz 0,9 m w stosunku do
przylegajacego terenu,

14) liczbie kondygnacji — rozumie sie przez to liczhe
kofidygnacji budynku, z wyjgtkiem piwnic, suteren,
antresoli oraz poddaszy nieuzytkowych,

15} Polskich Normach — rozumie sie przez to normy
uznane w catosci lub w czesci za obowigzujace,
zgodnie z przepisami o normalizacji,

16) zgodnosci z przeznaczeniem budynku lub pomiesz-
czenia — rozumie sie przez to, ze spetnione zostaly
wymagania. uzytkowe okreslone przez inwestora
oraz warunki dla tego rodzaju budynku lub pomiesz-
czenia, ustalone w rozporzgdzeniu, przepisach
szczegoinych, Polskich Normach, decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu, wyma-
ganych opiniach i decyzjach organdw do tego upo-
waznionych, a takie w decyzji o pozwoleniu na bu-
dowe lub zmiang sposobu uzytkowania ohiektu.

§ 4. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
dzielg sig na:

1) pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi,
w ktérych przebywanie tych samych oscéb w ciggu
doby trwa dtuiej niz 4 godziny,

2} pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt lu-
dzi, w ktérych przebywanie tych samych osdb
w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin wtacznie.
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8 B, 1. Nie uwaza sie za przeznaczone na pobyt lu- -

dzi pomieszczen, w ktorych:

1) taczny czas przebywania tych samych osoéb jest
krotszy niz 2 godziny w ciggu doby, a wykonywane
czynnosci maja charakter dorywczy, bad? te? praca
polega na krotkotrwatym przebywaniu zwigzanym
z dozorem oraz konserwacjg maszyn i urzadzen lub
utrzymaniem czystosci i porzadku,

2) maja miejsce procesy technologiczne nie pozwala-
jace na zapewnienie warunkdw przebywania oséb
stanowigcych ich obstuge, bez zastosowania indy-
widualnych urzadzen ochrony osobistej i zachowa-
nia specjalnego reZzimu organizacji pracy,

3) jest prowadzona hodowla roslin lub zwierzat, nie-
zaleznie od czasu przebywania w nich osob zajmu-
iacych sig obstuga.

2. Ustalenia ust. 1 nie naruszajg przepiséw dotycza-
cych bezpieczenstwa i higieny pracy.

§ 6. Piwnic oraz poddaszy, nie zawierajacych po-
mieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie zalicza
sig do kondygnacji uzytkowych w rozumieniu przepi-
sOw rozporzadzenia, z wyjgtkiem przepisow dotycza-
cych ewakuaciji.

§ 7. Wysokosé budynku lub jego czesci jest liczona
od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku, nie bedacym wytacznie wejsciem do po-
mieszczen gospodarczych fub technicznych, do gérnej
ptaszczyzny stropu lub stropodachu nad najwyiszg
kondygnacja uzytkowa, tacznie z gruboscig izolacji
cieplnej, bez uwzglednienia wyniesionych ponad te
ptaszczyzne maszynowni diwigdw i innych pomiesz-
czen technicznych.

5 8. W celu okreslenia wymagan technicznych
i uzytkowych wprowadza sie nastepujgcy podziat bu-
dynkdw na grupy wysokosci:

1) niskie (N} — do 12 m wigcznie nad poziomem tere-

nu lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnaciji

wiacznie,

2} $redniowysokie {(SW) —- ponad 12 m do 25 m wigcz-
nie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wyso-
kosci do 9 kondygnacji witacznie,

3) wysokie (W} — ponad 26 m do 55 m wtgcznie nad
poziomem terenu,

4) wysokosciowe (WW) — powyzej 55 m nad pozio-
mem terenu,

5 9. 1. Wymagane w rozporzadzeniu wymiary
w Swietle nalezy rozumied jako uzyskane po wykoncze-
niu powierzchni elementéw budynku.

2. Okreslone w rozporzadzeniu odlegtosci miedzy
budynkami i terenowymi urzadzeniami budowlanymi
mierzy sie w miejscu najmniejszego oddalenia, przy
czym dopuszcza sig przyjmowanie wymiardw bez
uwzglednienia grubosci tynkow i oktadzin zewnetrz-
nych.

Poz. 140
DZIAL I
ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
BUDOWLANEJ
Rozdziat 1

Usytuowanie budynku

§ 10. Przeznaczenie budynku oraz sposéb zabudo-
wy i zagospodarowania dziatki budowlanej powinny
by¢ zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, z decyzjg o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami
obrony cywilnej.

§ 11. 1.2 Budynek z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na pebyt lJudzi powinien byé wznoszony poza za-
siegiem uciaZliwosci okreslonych w przepisach
o ochronie i ksztattowaniu srodowiska lub w ich zasie-
gu pod warunkiem zastosowania srodkow technicz-
nych zmniejszajacych ucigZliwosci do poziomu okre-
slonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.

2. Do ucigzliwosci, o ktérych mowa w ust. 1, zalicza
sig w szczegodlnosci:

1) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl
elektromagnetycznych,

2) hatas i drgania (wibracje},
3} zanieczyszczenie powietrza,
4} zanieczyszczenie gruntu i wod.

§12. 1. Usytuowanie budynku na dzialce budowla-
nej powinno byé dostosowane do linii i gabarytow za-
budowy, okreslonych w planie miejscowym lub w de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, zapewnia¢ zachowanie odlegtosci miedzy budyn-
kami i urzgdzeniami terenowymi oraz odlegtosci bu-
dynku i urzadzen terenowych od granic dziatki i od za-
budowy na dziatkach sasiednich, okreslonych w rozpo-
rzadzeniu, a takie w przepisach odrgbnych i szczegdl-
nych, w tym sanitarnych i o ochronie przeciwpozaro-
wej, : :

2. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej nie
ustala sig wymagan w zakresie zachowania odlegtosci
migdzy budynkami na dzialce budowlanej, z zastrzeze-
niem przepisow ust. 1 oraz § 23, 35, 361 271.

3. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi oraz do produkcji i przechowywania pro-
duktéw Zzywnosciowych powinien by¢ wznoszony
i uzytkowany z zachowaniem odlegtosci od Zrédet za-
grozen i uciazliwodci okreslonych w rozporzadzeniu
i w przepisach szczegéinych, w tym dotyczacych wy-
magan higienicznosanitarnych, oraz w decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2w brzmieniu ustalonym przez pkt 1 obwieszezenia Prezesa
Rady Ministréw z dnia 6 paZdziernika 1995 r. o sprostowa-
niu btedéw (Dz. U. Nr 118, poz. 574}, a nastgpnie zmienio-
nym przez § 1 pkt 2 rozporzadzenia wymienionego w przy-
pisie 1.
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4.3 Jezeli z warunkdw, o ktérych mowa w ust. 11 2
oraz w § 13, 8 271, 8 272 ust. 4, nie wynikajg inne wy-
magania, naleizy zachowac odlegfosci zabudowy od
granicy z sasiednimi dziatkami co najmnie;j:

1) dla budynkow zwréconych w strone granicy $ciang
z otworami okiennymi lub drzwiowymi — 4 m,

2} dia budynkow zwrdconych w strone granicy $ciang
bez otwordw — 3 m.

b. Okapy i gzymsy nie moga pomniejszac odlegto-
sci od granicy dziatki budowlanej o wiecej niz 0,56 m,
natomiast balkony lub loggie o wigcej niz 1 m.

6.4 Dopuszcza sie sytuowanie budynku, z zastrzeze-
niem 8§ 270 ust. 2, bezposrednio przy granicy dziatki bu-
dowlane] badz w odlegtosci mniejszej od okreslongj
w ust. 4 pkt 2, lecz nie mniejszej niz 1,5 m od tej granicy,
jezeli w projekcie zabudowy i zagospodarowania terenu
{dziatki budowlanej} zostanie wykazana mozliwosé za-
chowania okreslonych w rozporzadzeniu odlegtosci
miedzy projektowang zabudowa-a istniejagcymi fub za-
projektowanymi elementami zagospodarowania dziatki
sgsiedniej i uzyskana pisemna zgoda jej wiasciciela.

7.5 W razie braku zgody wiasciciela, wtasciwy or-
gan moze rozstrzygnac, w drodze postanowienia, o do-
nuszczalnosci usytuowania budynku w odlegtosciach,
o ktérych mowa w ust. 8, jezeli nie spowoduje to istot-
nego utrudnienia w zagospodarowaniu dziatki sasied-
niej. Na postanowienie to przystuguje zazalenie.

8.8 Zgoda wtasciciela nie jest wymagana, jezeli
usytuowanie budynku, o ktérym mowa w ust. 8, wyni-
ka z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. '

9.5 Budynek produkcyjny, ustugowy i magazynowy
uznany za ucigzliwy dla otoczenia przez organ wtasciwy
w zakresie ochrony srodowiska lub przez wtasciwego
parnistwowego terenowego inspektora sanitarnego'®,
a takze stodota i budynek inwentarski nie moga by¢ sy-
tuowane przy granicy dziatki budowlanej jako sasiadu-
jace bezposrednio z budynkiem mieszkalnym, zamiesz-
kania zbiorowego oraz uZytecznosci publicznej.

§ 13. 1. Qdlegto$¢ budynku majacego pomieszcze-
nia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektow

3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporzadze-
nia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
30 wrzednia 1997 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w spra-
wie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 132, poz. 878}, ktére
weszto w Zycie z dniem 29 kwietnia 1998 r.

4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporzadze-
nia wymienionego w przypisie 1, a nastgpnie zmienionym
przez § 1 pkt 1 lit. b} rozporzgdzenia wymienionego w przy-
pisie 3.

5 Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporzadzenia wymienione-
go w przypisie 1.

) Zmiana oznaczenia kolejnosci dotychczasowego ustepu
ustalona przez § 1 pkt 3 lit. ¢) rozporzadzenia wymienione-
go w przypisie 1.

powinna umozliwiaé¢ naturalne os$wietlenie tych po-
mieszczen, z zachowaniem przepisow § 57 i 60. Waru-
nek ten uznaje sie za spetniony, jeieli odleglosé od
obiektu przestaniajgcego jest:

1) nie mniejsza niz jego wysokos$é¢ —~ dla obiektow
przestaniajgcych o wysokosci do 65 m wtgcznie,

2) nie mniejsza niz 55 m — dla obiektéw przestaniaja-
cych wyiszych niz 55 m.

2. Wysokos¢ obiektu przestaniajacego, o ktérej mo-
wa w ust. 1, liczy sie od poziomu dolnej krawedzi naj-
nizej potozonych okien budynku przestanianego do po-
ziomu najwyiszej zacieniajacej krawedzi obiekiu prze-
staniajacego.

3. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1, moga byé
mniejsze, jezeli beda spetnione inne warunki okreslo-
ne w rozporzgdzeniu oraz bedzie zapewnione, z okna
budynku przestanianego, pole widzenia o kacie 60°
w plaszczyinie poziomej, a obiekt przestaniajacy, znaj-
dujacy sig w tym polu, jest usytuowany w odlegtosci
nie mniejszej niz jego wysokosé.

4. Odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 1, mogg byé

zmniejszone o potowe w $rédmiejskiej zabudowie uzu-
petniajgcej (plombowej}.

Rozdziat 2
Dojscia i dojazdy

& 14, 1. Do dziatki budowlanej oraz do budynkui urzg-

dzen z nim zwigzanych nalezy zapewnié dojscie i dojazd

od drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczeniai spo-
sobu jego uzytkowania oraz wymagan ochrony przeciw-
pozarowej, okreslonych w przepisach szczegdlnych. Sze-
roko$é jezdni nie moze byé mniejsza niz 3 m.

2. W zespole budynkdéw jednorodzinnych dopusz-
cza sie zastosowanie dojscia i dojazdu do dziatek bu-
dowlanych w postaci ciggu pieszo-jezdnego, pod wa-
runkiem ze ma on szeroko$é nie mniejszg niz 5 m.

3. W zespole niskich budynkéw wielorodzinnych
dojscie do kazdej klatki schodowe| powinno by¢ przy-
stosowane do awaryjnego ruchu pojazdow uprzywile-
iowanych o masie catkowitej do 2,5 tony.

4. Do budynku i urzadzen z nim zwigzanych, wyma-
gajacych dojazdow, funkcje te moga spetniac dojscia,
pod warunkiem ze ich szergkosé nie bedzie mniejsza
niz 4,5 m.

§ 15. 1. Szerokosc, promienie tukow dojazdow oraz
wylrzymatosé nawierzchni nalezy dostosowac do wy-
miarow gabarytowych, cigzaru catkowitego i warun-
kow ruchu pojazdow, ktérych dojazd do dziatki budow-
lanej i budynku jest konieczny.

2. Dojscia stuzace rownoczesnie do ruchu pojaz-
déw gospodarczych i uprzywilejowanych o masie do
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2,5 tony powinny mieé¢ nawierzchni¢ o nosnosci co naj-
mniej dostosowanej do masy tych pojazdow.

§ 16. Do wejs¢ do budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci pu-
blicznej powinny by¢ doprowadzone utwardzone doj-
écia o szerokosci minimalnej 1,5 m, przy czym co naj-
mniej jedno dojscie powinno zapewnia¢ osobom nie-
petnosprawnym dostep do catego budynku lub tych je-
go czesci, 2 ktérych osoby te moga korzystac.

§ 17. 1. Nachylenie podiuzne dojs$é¢ (chodnikow) nie
powinno przekraczac 5%, a poprzeczne — 2%. Dopusz-
cza sig zastosowanie wigkszego nachyienia podtuzne-
go, jezeli bedzie ono odpowiadato wymaganiom doty-
czgcym pochyini zewnetrznych, okreslonym w § 70.

2. Wysokosé ogélnodostgpnych przejsc i przeswi-
tow do ruchu pieszego nie moze byé mniejsza niz
2,2 m, jezeli przepisy dotyczace ochrony przeciwpozia-
rowej nie stanowia inaczej.

Rozdziat 3
Miejsca postojowe dla samochoddéw

§ 18. 1. W zagospodarowaniu dziatki budowlane]
nalezy zapewnié, stosownie do jej przeznaczenia i spo-
sobu zabudowy, odpowiednia liczbe miejsc postojo-
wych dla samochaddw uzytkownikdw statych i przeby-
wajgcych okresowo, w tym rdéwniez miejsc postojo-
wych dla samochoddw, z ktérych karzystajg osoby nie-
petnosprawne.

2. Liczbe i sposob urzadzenia miejsc postojowych
jub budowy garazy nalezy dostosowac do ustalonych
przez wtasciwy organ warunkéw zabudowy i zagospo-
darowania terenu, z uwzglednieniem potrzebnej liczby
miejsc, z ktorych korzystaja osoby niepetnosprawne,
przy zachowaniu warunkdéw technicznych okre$lonych
w rozporzadzeniu.

& 19.1.7) Odlegio$é wydzielonego, odkrytego zgru-
powania miejsc postojowych lub otwartego garaiu
wielopoziomowego dla samochodéw ocsobowych od
okien budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowe-
go {z wyjatkiem hoteli), zaktadu opieki zdrowotnej,
oswiaty i wychowania, a takze od placu zabaw dziecie-
cych nie moze by¢ mniejsza niz:

1) dia zgrupowania do 60 stanowisk wtacznie — 10 m,

2) dla wigkszych zgrupowan — 20 m, z zachowaniem
warunkow okresionych w § 275.

2. Ustalenia ust. 1 pkt 1i 2 dotyczg rowniez sytu-
owania wjazddw do zamknigtego garazu wielostano-
wiskowego w stosunku do okien budynku zaktadu
opieki zdrowotnej, o$wiaty | wychowania, a takze pla-
cu zabaw dzieciecych.

YW brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporzadzenia wy-
mienionego w przypisie 1.

3, Zachowanie odlegtoséci okre$lonych w ust. 1 nie
jest wymagane w stosunku do miejsc postojowych,
znajdujgcych sig migdzy liniami rozgraniczajgcymi uli-
cy, na obszarze zwarte] zabudowy miejskiej.

§ 20. Miejsca postojowe dla samochodow, z kt6-
rych korzystaja osoby niepetnosprawne, moga by¢
usytuowane w odlegtosci 5 m od okien budynku
mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbioro-
wego oraz zblizone bez Zadnych ograniczen do innych
budynkéw. Miejsca te wymagaja odpowiedniego
oznakowania.

§ 21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodow
osobowych powinny mieé co najmniej szeroko$c
2,3 m i dtugosé 6 m, przy czym dia samochoddéw uzyt-
kowanych przez osoby niepetnosprawne szerokosc
stanowiska powinna wynosi¢ co najmniej 3,6 m i dtu-
gos$é 5 m, a w wypadku usytuowania wzdtuz jezdni —
dfugo$é co najmniej 6 m.

2. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla
samochodéw osobowych powinny miec nawierzchnig
utwardzong lub co najmniej gruntows stabilizowana,
ze spadkiem zapewniajacym sptyw wody.

3. Stanowiska przeznaczone do mygcia i niezawodo-
wego przegigdu samochoddéw w zgrupowaniach
miejsc postojowych powinny mieé¢ doprowadzenie
wody oraz twardg nawierzchnig ze spadkami zapew-
niajgeymi splyw wody do wpustdw kanalizacyinych
z osadnikami blota i tapaczami oleju.

Rozdziat 4
Miejsca gromadzenia odpadkow statych

§ 22. 1. W jednostkach osadniczych na dziatkach
budowlanych nalezy przewidzie¢ miejsca na pojemni-
ki stuzace do czasowego gromadzenia odpadkéw sta-
tych, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacii.

2. Miejscami, o ktorych mowa w ust. 1, moga by¢:

1) zadaszone osfony lub pomieszczenia ze Scianami
petnymi badz azurowymi, '

2) wyodrebnione pomieszczenia w przyziemiu budyn-
kow z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz, zaopa-
trzonym w daszek o wysiggu co najmniej 1 m, ma-
jace sciany i podtogi zmywalne, punkt czerpalny
wody, kratke $ciekowa, wentylacje grawitacyjng
oraz sztuczne odwietlenie,

3) utwardzone place do ustawiania kontenerdw z za-
mykanymi otworami wrzutowymi.

3. Miedzy wejéciami do pomieszczen lub placami,
o ktérych mowa w ust. 2, a miejscem dojazdu samo-
chodéw $émieciarek wywozgcych odpadki powinno byé
utwardzone dojscie, umozliwiajgce przemieszczanie
pojemnikow na wiasnych kotach lub na wodzkach.

4. Miejsca do gromadzenia odpadkow statych w za-
budowie wielorodzinnej powinny by¢ dostgpne dia
o0sob niepetnosprawnych.
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8 23. 1.8 Odlegiosé zadaszonych oston lub po-
mieszczen z pojemnikami na odpadki staie, o ktérych
mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, powinna wynosic¢ co najmniej
10 m od ckien i drzwi do budynkow z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od
granicy z sgsiednig dziatkg. Zachowanie odlegtosci od
granicy dziatki nie jest wymagane, jezeli ostony lub po-
mieszczenia stykaja sie z podobnymi urzadzeniami na
dziatce sasiedniej.

2. Wwypadku przebudowy lub modernizacji istnie-
jacej zabudowy, odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1,
moga byé pomniejszone, jednak nie wigcej niz o poto-
we, po uzyskaniu opinii wiasciwego terenowo parni-
stwowggo inspektora sanitarnego.?

3. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza sig
zmniejszenie odlegtosci okreslonych w ust. 1 od okien
i drzwi do 3 m, od granicy dziatki do 2 m, a takze sytu-
owanie zadaszonych oston lub pomieszczen na grani-
cy dziatek, jezeli stykaja sie one z podobnymi urzadze-
niami na dziatce sasiedniej lub przy linii rozgraniczaja-
cej od strony ulicy. ‘

§ 24. 1. Na terenach nie zurbanizowanych oraz
w jednostkach osadniczych, w ktérych nie dziatajg
przedsiebiorstwa oczyszczania, moga byé stosowane
stacjonarne zbiorniki na odpadki state (§mietniki), przy-
stosowane do okresowego opréiniania, pod warun-
kiem usytuowania ich w odlegtosciach okreslonych
w § 23 ust. 1.

2. Zbiorniki, o ktorych mowa w ust. 1, powinny
mie¢ nieprzepuszczalne $ciany i dno, szczelne przekry-
cie z zamykanym otworem wsypowym oraz zamyka-
nym otworem bocznym do usuwania odpadkéw. Do
zbiornikdw tych nalezy doprowadzi¢ utwardzony do-
jazd,

§ 25. W zabudowie wielorodzinnej trzepaki nalezy
sytuowaé przy miejscach do gromadzenia odpadkdw
statych, z zachowaniem odlegtosci nie mniejszej niz
10 m od okien i drzwi do pomieszczeh przeznaczonych
na pobyt ludzi.

Rozdziat 5

Przytgczenia do sieci zewnetrznych

§ 26. 1. Dziatka budowlana, przewidziana pod zabu-
doweg budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, po-
winna mieé zapewniona mozliwosc przytaczenia uzbro-
jenia dziatki lub bezposrednio budynku do zewnetrznej
sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycz-
nej oraz scentralizowanego zaopatrzenia w ciepto badz
korzystania z indywidualnych Zrédet ciepta.

2.9Y W razie braku warunkéw przytaczenia do ze-
whnetrznej sieci wodociaggowej i kanalizacyjnej, dziatka,
o ktérej mowa w ust. 1, moze byé wykorzystana pod za-

8 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporzadzenia wy-
mienianego w przypisie 1.

9'W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporzadzenia wy-
mienionego W przypisie 1.

budowe budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
pod warunkiem zapewnienia mozliwosci korzystania
z indywidualnego ujgcia wody, urzadzenia do oczysz-
czania sciekow w sposcb okreslony w odrebnych prze-
pisach lub szczelnego zbiornika do czasowego groma-
dzenia nieczystosci ciektych, jezeli ich ilo$é nie przekra-
cza 2 m? na dobe. Jezeli ilo$é nieczystosci ciektych od-
prowadzanych do zbiornika przekracza 2 m3 na dobe,
niezbedna jest pozytywna opinia wtasciwego tereno-
wo panstwowego inspektora sanitarnego'®,

3. Na dziatkach budowlanych przeznaczonych dia
szpitali i sanatoriow, niezaleznie od zasilania z sieci ze-
wnetrznej, nalezy zapewni¢ dodatkowo wlasne ujecie
wody oraz wlasne Zrodio energii elektrycznej i cieplnej.

4. Spetnienie warunkow okreslonych w ust. 1i 2 nie
jest wymagane w wypadku dziaiek przeznaczonych
pod budowe letnich domkow rekreacyinych oraz bu-
dynkow inwentarskich i gospodarczych na wsi, jezeli
wtasciwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu nie okreslit takich wymagan.

§ 27. Dziatka budowlana, ktdra nie moze by¢ zaopa-
trzona w wode zdatng do picia z sieci zewnetrznej lub
wtasnego ujecia, moze byé wykorzystana pod zabudo-
we zagrodowa lub rekreacyjna, pod warunkiem zapew-
nienia mozliwosci czerpania lub dostawy wody z ujeé
potozonych poza granicami dziatki.

§ 28.1.19 Dziatka budowlana, na ktérej sg sytuowa-
ne budynki, powinna by¢é wyposazona w odrebng ka-
nalizacje deszczows lub przytaczona do kanalizacji
ogo6lnosptawne;j.

2.V razie braku kanalizacji deszczowej lub ogdl-
nosptawnej, dopuszcza sig odprowadzanie wod opa-
dowych na wtasny teren.

3.72 Warunki okreslone w ust. 11 2 nie dotyczg za-
budowy jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacyjnej.

8 29. Dokonywanie zmiany naturalnego splywu
wod opadowych w celu kierowania go na teren sasied-
niej nieruchomosci bez zgody jej wtasciciela lub za-
rzadcy jest zabronione.

§ 30. Usytuowanie na dziatce budowlanej ujeé¢ wo-
dy, urzadzeh do gromadzenia i oczyszczania $ciekdow
oraz odpadkdw statych powinno byé zgodne z wyma-
ganiami rozporzadzenia oraz z przepisami dotyczacymi
ochrony gruntu, wéd i powietrza.

Rozdziat 6
Studnie

g8 31. 1. Odlegtosc studni dostarczajgcej wode do pi-
cia i na potrzeby gospodarcze, nie wymagajacej, zgod-
nie z przepisami szczegdlnymi, ustanowienia wigkszej

10} W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporzadze-
nia wymienionego w przypisie 1.

W W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b} rozporzadze-
nia wymienionego w przypisie 1.

12} W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. ¢) rozporzadze-
nia wymienionego w przypisie 1.
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strefy ochronnej, powinna wynosi¢ — liczac od osi
studni — co naimnie;j:

1) do granicy dziatki — 7,5 m,
2} do osi rowu przydroznego — 7,5 m,

3) do budynkow inwentarskich i zwiazanych z nimi
szczelnych siloséw, zbiornikdw do gromadzenia
nieczystosci, kompostu oraz podobnych szczel-
nych urzgdzen -— 15 m,

4} do najblizszego przewodu rozsaczajgcego kanaliza-
¢ji indywidualnej, jezeli odprowadzane sg do niej
écieki oczyszczone biologicznie w stopniu okreslo-
nym w przepisach dotyczacych ochrony wod —
30 m,

b) do nie utwardzonych wybiegow dla zwierzat ho-
dowlanych, najblizszego przewodu rozsgczajacego
kanalizacji lokalnej bez urzgdzen biologicznego
oczyszczania $ciekdw oraz do granicy pola filtracyj-
nego — 70 m.

2. Dopuszcza sige sytuowanie studni wspdlnej na
granicy dwoch dziatek lub w odiegiosci mniejszej niz
7.5 m od granicy, pod warunkiem zachowania na oby-
dwu dziatkach odlegtosci, o ktorych mowa w ust, 1
pkt 2--5,

§ 32. 1. Obudowa studni kopanej, dostarczajgcej
wode do picia i na potrzeby gospodarcze, powinna by¢
wykonana z materialdéw nieprzepuszczalnych i nie
wptywajacych ujemnie na jakosé wody, a ztacza ele-
mentoéw cbudowy powinny byé nalezycie uszczelnio-
ne. Przy zastosowaniu kregow betonowych warunek
szczelnosci uznaje sig za spetniony, jezeli wykonane zo-
stanie ich spoinowanie od wewnatrz na catej wysoko-
sci studni, a ponadto od zewnatrz do gtebokosci co naj-
mniej 1,5 m od poziomu terenu.

2. Czesc nadziemna studni kopanej, nie wyposazo-
nej w urzadzenie pompowe, powinna mieé¢ wysokosé
co najmniej 0,9 m od poziomu terenu oraz byé zabez-
pieczona trwatym i nieprzepuszczalnym przykryciem,
ochraniajacym wnetrze studni i urzadzenia do czerpa-
nia wody.

3. Czesc nadziemna studni kopanej, wyposazonej
w urzadzenie pompows, powinna mieé¢ wysokosé co
najmniej 0,2 m od poziomu terenu. Przykrycie jej po-
winno by¢ szczelnie dopasowane do obudowy i wy-
konane z materiatu nieprzepuszczalnego oraz mied
nosnoscé odpowiednig do przewidywanego obciaze-
nia.

4. Teren otaczajacy studnig kopanag, w pasie o sze-
rokosci co najmniej 1 m, liczac od zewnetrznej obudo-
wy studni, powinien byé pokryty nawierzchnia utwar-
dzong, ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

§ 33. Przy ujeciu waod podziemnych za pomocy stud-
ni wierconej teren w promieniu co najmniej 1 m od
wprowadzonej w grunt rury nalezy zabezpieczy¢ w spo-
sob okreslony w § 32 ust. 4, a przejscie rury studziennej
przez nawierzchnie ochronng nalety uszczelnié,

Rozdziat 7
Zbiorniki na nieczystosci ciekie

§ 34. 1. Zbiorniki na nieczystosci ciekte, doly gnilne
i osadniki sciekow moga byé stosowane wytacznie na
dziatkach nie przytgczonych do zewnegtrznej sieci kana-
lizacyjnej. Warunek ten nie dotyczy gospodarstw rol-
nych i hodowlanych.

2. {skreslony).13

§ 36.1% Kompostownie powinny posiadaé budowe
zapewniajacg nieprzedostawanie sig do gruntu cie-
ktych produktéw kompostowania, a zbiorniki na nie-
czystosci ciekte, doty ustepéw nie skanalizowanych
oraz urzadzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania
i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzgcego po-
winny mieé dno i sciany nieprzepuszczalne, szczelne
przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczy-
stoéci i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej
0,5 m ponad poziom terenu.

§ 36, 1.'% Odlegtosé pokryw i wylotow wentylacji
za zbiornikow na nieczystosci ciekle, doidw ustgpow
nie skanalizowanych o liczbie miejsc nie wiekszej niz 4
i podobnych urzgdzen sanitarno-gospodarczych o po-
jemnosci do 10 m3 powinna wynosié co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazy-
néw produktdw spozywezych — 15 m,

2) od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu
pieszego — 7,6 m.

2. Odlegtoscei, o ktérych mowa w ust. 1, na nie ska-
nalizowanych terenach zabudowy jednorodzinnej i za-
grodowej powinny wynosi¢ co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m,

2) od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu
pieszego — 2 m.

3.1 Qdlegtosci dotéw ustgpow nie skanalizowa-
nych o liczbie miejsc wigkszej niz 4 oraz zbiornikéw na
nieczystosci ciekle | kompostowni o pojemnosci od 10
do 50 m?3 powinny wynosié co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnegtrznych do pomieszczen bu-
dynkéw wymienionych w ust, 1 pkt 1 —30m,

2) od granicy dziaiki sasiedniej — z wyjatkiem tere-
now zabudowy zagrodowej — 16 m,

V3 Przez § 1 pkt 2 rozporzadzenia wymienionego w przypi-

sie 3.

14 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporzadzenia wy-
mienionego w przypisie 3.

18} W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporzadze-
nia wymienionego w przypisie 1.

18] W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporzadze-
nia wymienionego w przypisie 1, a nastepnie zmienionym
przez § 1 pkt 4 it. a) rozporzadzenia wymienionego w przy-
pisie 3.
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3) od linii rozgraniczajgcej drogi (ulicy) lub ciggu pie-
szego — 10 m.

4. Terenowy organ wiasciwy w sprawach ustalania
warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu,
W porozumieniu z {:aaristwowym wojewodzkim inspek-
torem sanitarnym?@ moze ustalié¢ dla dziatek budow-
lanych potozonych przy zabudowanych dziatkach sa-
siednich odlegtoéci mniejsze niz okre$lone w ust. 1 2.

5. Dopuszcza sie sytuowanie krytych zbiornikéw na
nieczystosci ciekle oraz dotéw ustgpowych na granicy
dziatek, gdy beda przylegaé do tego samego rodzaju
urzadzen na dziatce sasiedniej, lub co najmniej 1 m od
granicy, pod warunkiem zachowania odlegtoséci okre-
slonych w § 31. '

6.17 Organ wtasciwy w sprawie ustalenia warun-
kow zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozu-
mieniu z panstwowym wojewoédzkim inspektorem sa-
nitarnym 182 okreéla odlegtosci zbiornikéw na nieczy-
stodci cieklte i kompostowni o pojemnosci powyzej
50 m? od budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi.

§ 37. Przeptywowe, szczelne osadniki podziemne,
stanowigce czesé indywidualnego urzadzenia do biolo-
gicznege oczyszczania $ciekdw gospodarczo-byto-
wych, stuzace do wstepnego ich oczyszczania, moga
byé sytuowane w bezposrednim sasiedztwie budyn-
kow jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia
ich odpowietrzenia przez instalacje kanalizacyjng co

najmniej 0,6 m powyzej gornej krawedzi okien | drzwi

zewnegtrznych w tych budynkach.

§ 38. Odlegtosé¢ osadnikéw btota, fapaczy olejéw
mineralnych i ttuszczu, neutralizatorow sciekéw i in-
nych podobnych zbiornikéw od okien otwieralnych
i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi powinna wynosié co najmniej 5 m, jeze-
li przepisy szczegdlne nie stanowig inaczej.

Rozdziat 8

Zielen i urzadzenia rekreacyjne

8 39. 1. Na dziatkach budowlanych, przeznaczo-
nych w miejscowym planie zagaspodarowania prze-
strzennego pod zespoty zabudowy wielorodzinnej,
budynki zaktadow opieki zdrowotnej (z wyjatkiem
przychodni) oraz oswiaty i wychowania, co najmniej
25% powierzchni nalezy przeznaczyé pod zielen i na re-
kreacje.

2. W decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu organ gminy moze okredli¢ inny niz
w ust. 1 procent udziatu terendw zieleni, jezeli wynika

88} Qhecnie: w sprawach tych wlasciwy jest wojewoda, kté-
ry dziata przy pomocy wojewddzkiege inspektora sanitar-
nego jako kierownika wojewddzkiej inspekcji sanitarnej
wchodzacej w skiad zespolonej administracji wojewddz-
kisj stosownie do art. 51 pkt 5 ustawy wymienionej
w przypisie 1a.

M W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit.c) rozporzadze-
nia wymienionego w przypisie 1, a nastgpnie zmienionym
przez § 1 pkt 4 lit. b} rozporzadzenia wymienionego w przy-
pisie 3.

to z ustalei miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

§ 40. 1. W zespole zabudowy wislorodzinnej na te-
renach zieleni przydomowej naley, stosownie do po-
trzeb uzytkowych, przewidzieé placyki zabaw dla dzie-
ci najmtodszych, boiska sportowe i miejsca rekreacyj-
ne dostgpne dla osdb starszych i niepetnosprawnych.
W zabudowie $rédmiejskiej dopuszcza sie ogranicze-
nie tego programu przez organ gminy, w decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Nastonecznienie placyku zabaw dla dzieci powin-
no wynosi¢ co najmniej 4 godziny, liczone w dniach
rownonocy (21 marca i 21 wrzesdnia) w godzinach
10%0—16%0, W zabudowie $rédmiejskiej dopuszcza sie
nastonecznienie nie krétsze niz 2 godziny.

3. Odlegtos¢ placykéw i urzgdzen, wymienionych
w ust. 1, od linii rozgraniczajacych ulice oraz od miejsc
gromadzenia odpadkdéw powinna wynosié co najmniej
10 m.

Rozdziat 9
QOgrodzenia

§ 41. Ogrodzenie dziatki nie powinno przekraczaé
granicy dziatki oraz linii rozgraniczajacej ulicy iub pla-
cu badz innej linii ustalonej w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennegao,

§ 42. 1.8 Ogrodzenie powinno byé azurowe co naj-
mniej powyzej 0,6 m od poziomu terenu, chyba ze ko-
niecznos¢ budowy ogrodzenia innego wynika z ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go albo wymagan ochrony akustyczne] lub warunkéw
uzytkowania dziatki. Laczna powierzchnia przeswitéw
{otworéw), umozliwiajgca naturalny przeptyw powie-
trza, powinna wynosi¢ co najmniej 25% powierzchni
azurowej czesci ogrodzenia migdzy stupami.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ogrodzeni terendw
obiektow zabytkowych, sportowych, wojskowych, za-
ktadow karnych, zakladow dla nieletnich oraz zaktadéw
przemystowych i innych terendw o specjalnym prze-
znaczeniu.

§ 43. 1. Ogrodzenie nie moze stwarzac¢ zagroZenia
dla bezpieczenstwa ludzi i zwierzat. Umieszczanie na
wysokosci mniejszej niz 1,8 m drutu kolczastego, ttu-
czonego szkta oraz innych ostro zakonczonych eleman-
tow jest zabronione.

2. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie moga otwieraé sie
na zewnatrz dziatki i mieé progéw utrudniajacych wijazd
0s4b niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich.

3. 19 Szeroko$¢ bramy powinna wynosié w Swietle
co najmniej 2,4 m, a szerokos¢ furtki co najmniej 0,9 m,

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporzadzenia wy-
mienionego w przypisie 1.

19 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporzadzenia wy-
mienionego w przypisie 3.
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przy czym na drodze pozarowej szerokosci te requluja
przepisy odrebne w sprawie bezpieczenstwa pozaro-
wego.

DZIAL I
BUDYNK! | POMIESZCZENIA

Rozdziat 1
Wymagania ogdlne

§ 44, Budynek, jego ukfad funkcjonalny i prze-
strzenny, ustrdj konstrukcyjny oraz rozwiazania tech-
niczne i materiatowe elementow budowlanych powin-
ny byé zaprojektowane i wykonane w sposéb odpo-
wiadajacy wymaganiom wynikajgcym z jego usytu-
owania i przeznaczenia oraz z odnoszacych sig do nie-
go przepisdw rozporzadzenia i przepiséw szczegdl-
nych.

§ 45. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi powinien by¢ zacpatrzony co najmniegj
w wode do picia, utrzymania higieny i na potrzeby go-
spodarcze oraz przeciwpozarowe, jezeli wymagajg te-
go przepisy szczegodlne, a odpowiednio do ich przezna-
czenta — takze na inne ceie. W innych budynkach za-
opatrzenie w wode powinno wynikac z ich przeznacze-
nia i potrzeb ochrony przeciwpozarowe;j,

8 46. Budynek mieszkalny wielorodzinny, za-
mieszkania zbiorowego, zakiadu opieki zdrowotnej,
opieki spotecznej, odwiaty | wychowania, zakladu zy-
wienia, produkcji i handlu zywnoscig, a takze inne bu-
dynki, jeieli sa wyposazone w wanny, natryski lub
umywalki, powinny mieé¢ indywidualna lub centralng

instalacje cieptej wody. Warunek doprowadzenia cie-

plej wody do umywalek nie dotyczy budownictwa za-
grodowego oraz indywidualnego budownictwa re-
kreacyjnego.

&8 47. Budynek wyposaZzony w instalacie wodocia-
gowa powinien mie¢ zapewnione odprowadzenie $cie-
kow bytowo-gaspodarczych i technologicznych.

3 48. 1. Budynek przeznaczony na pobyt ludzi oraz
inne budynki, w ktérych w trakcie uzytkowania powsta-
ja odpadki i nieczystosci state, powinny mieé¢ miejsca
przystosowane do ich czasowego gromadzenia, usytu-
owane w samym budynku lub w jego otoczeniu.

2. Budynki, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wy-
posazone w wewnetrzne urzgdzenia (zsypy) do usuwa-
nia odpadidw i nieczystosci statych.

& 49. Budynek i pomieszczenia powinny by¢ wypo-
sazone w instalacje (urzadzenia) do ogrzewania po-
mieszczen w okresie obnizonych temperatur, umozli-
wiajace utrzymanie temperatury powietrza wewnetrz-
nego odpowiedniej do ich przeznaczenia.

8 50. Budynek i pomieszczenia, w ktérych sa zain-
stalowane paleniska na paliwo state ljub komory spala-
nia z palnikami na paliwo ptynne tub gazowe, powinny
mie¢ przewody kominowe do odprowadzania dymu
i spalin.

§ 51. Budynek | pomieszczenia powinny mieé za-
pewniona wentylacje lub klimatyzacje, stosownie do
ich przeznaczenia.

§ 52. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi moze byé zaopatrywany w gaz z sieci ga-
zowej, z sieci lokalnej, baterii butli lub zbiornikow sta-
tych gazu ptynnego, zgodnie z warunkami okreslonymi
w § 157.

§ 53. 1. Budynek, odpowiednio do potrzeb wynika-
jacych z jego przeznaczenia, powinien byé przyfaczony
do sieci elektroenergetycznej i wyposaiony w we-
wnetrzng instalacje elektryczna.

2. Budynek nalezy wyposazyé w instalacje pioruno-
chronng, chronigca od wytadowan atmosferycznych,
jezeli obowigzek taki wynika z Polskiej Normy.

§ 54, 1.29 Budynek $redniowysoki i wyiszy, o licz-
hie kondygnacji wiekszej niz 1, niezaleinie od przezna-
czenia, a takze dwukondygnacyjny i wyzszy budynek
zaktadu opieki zdrowotnej, opieki spotecznej oraz inne
budynki, stosownie do przeznaczenia, nalezy wyposa-
2y¢ w urzadzenia diwigowe.

2, W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbioro-
wego oraz uzytecznosci publicznej, wyposazonym
w diwigi, naleiy zapewni¢ dostep do nich i dojazd na
wszystkie kondygnacje uzytkowe osobom niepetno-
sprawnym.

§ 65. 1. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym
nie wyposazonym w diwigi nalezy zapewni¢ mozli-
woé$é wykonania pochylni lub zainstalowania odpo-
wiednich urzadzen technicznych, umotiliwiajgcych do-
step osobom niepetnosprawnym do mieszkan pofozo-
nych na parterze. '

2. W nowo wznoszonym budynku zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej nie wyposazo-
nym w dZzwigi nalezy zainstalowad urzadzenia technicz-
ne, ktére zapewnig osobom niepetnosprawnym ko-
nieczny dostep na kondygnacie uzytkowe. Nie dotyczy
to koszar, zaktadow karnych i zaktadéw dla nieletnich,

3. Dopuszcza sig niewyposazenie w diwigi budyn-
ku o wysokosci do 5 kondygnacji wtacznie, jezeli'ostat-
nia kondygnacja uzytkowa stanowi cze$é¢ mieszkan
dwupoziomowych.

4.2 Adaptacja na cele mieszkalne poddasza (stry-
chu), usytuowanego bezposrednio nad 4 kondygnacja
istniejacego budynku wielorodzinnego, wzniesionego
przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia, nie wy-
maga wyposazania budynku w diwig.

§ 56. Budynek wielorodzinny, zamieszkania zbioro-
wego i uzytecznosci publicznej powinien by¢ przysto-

20 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporzgdzenia wy-
mienionego w przypisie 3.

2Y Dodany przez § 1 pkt 7 rozporzadzenia wymienionego
w przypisie 3.
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sowany do wyposaZzenia w instalacje telekomunikacyj-
ne oraz instalacje zbiorczych anten radiowo-telewizyj-
nych, odpowiadajgce przepisom szczeg6lnym i Pol-
skim Normom, a stosownie do przeznaczenia budynku
— réwniez w instalacje sygnalizacji dzwonkowej lub
domofonowej.

Rozdziat 2

Oswietlenie i nastonecznienie

§ 57. 1. Pomieszezenie przeznaczone na pobyt ludzi
powinno mie¢ zapewnione o$wietlenie naturalne, do-
stosowane do przeznaczenia, ksztattu i wielkosci,
z uwzglednieniem warunkdow okre$lonych w & 13 oraz
w Polskich Normach.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
stosunek powierzchni okien, liczonej w swietle osciez-
nic, do powierzchni podtogi powinien wynosié¢ co naj-
mniej 1 : 8, natomiast w innym pomieszczeniu, w Kto-
rym o$wietlenie naturalne jest wymagane ze wzgle-
dow na przeznaczenie — co najmniej 1: 12,

§ 68, Dopuszcza sig os$wietlenie pomieszczenia

przeznaczonego na pobyt ludzi wytgcznie swiattem .

sztucznym, jezeli:

1) oswietlenie $wiattem dziennym nie jest konieczne
lub nie jest wskazane ze wzgleddw technologicz-
nych,

2) jest uzasadnione celowoscig funkcjonalna zlokali-
zowania tego pomieszczenia w obiekcie podziem-
nym lub w czedci budynku pozbawionej odwietie-
nia naturalnego.

§ B9, 1. Oswietlenie sztuczne pomieszczenia prze-
znaczonego na pobyt ludzi powinno odpowiadaé po-
trzebom uzytkowym i Polskim Normom.

2. Ogélne oswietlenie sztuczne pomieszczenia
przeznaczonego na staty pobyt ludzi powinno zapew-
niaé¢ odpowiednie warunki uzytkowania catej jego po-
wierzchni.

3. Oswietlenie sztuczne pofaczonych ze sobg po-
mieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi oraz do
ruchu ogdinego (komunikacji) nie powinno wykazy-
wadé roznic natezenia, wywotujgcych olénienie przy
przej$ciu miedzy tymi pomieszczeniami.

§ 60. 1. Pokdj mieszkalny oraz pomieszczenie prze-
znaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku,
przedszkolu i szkole, z wyjatkiem pracowni chemicz-
nej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony
czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach
rownonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach
800____1600_

2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza sig
ograniczenie wymagania ust. 1 co najmniej do jedne-
go pokoju, przy czym w zabudowie uzupetniajacej
{plombowej} dopuszcza sie ograniczenie wymaganego
czasu nastonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu
do mieszkania jednopokojowego nie okresla sig wy-
maganego czasu naslonecznienia.

Rozdziat 3
Wejscia do budynkéw i mieszkan

§ 61. Potozenie drzwi wejsciowych do budynku
oraz ksztaft i wymiary pomieszczen wejsciowych po-
winny umozliwiaé dogodne warunki ruchu, w tym row-
niez osobom niepetnosprawnym. Wymaganie przysto-
sowania wejé¢ dla tych osob nie dotyczy budynkow
mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodo-
wej oraz budynkow do rekreacji indywidualnej.

§ 62. 1. Drzwi wejsciowe do budynku i ogdlnodo-
stepnych pomieszczen uiytkowych oraz do mieszkan
powinny miec szerokosc¢ w swietle co najmniej 0,9 m,
W wypadku zastosowania drzwi zewnetrznych dwu-
skrzydtowych szeroko$é skrzydta zasadniczego nie
moze by¢ mniejsza niz 0,9 m.

2. W wejsciach do budynku i ogélnodostgpnych po-
mieszczen uzytkowych moga byé zastosowane drzwi
obrotowe lub wahadtowe, pod warunkiem usytuowa-
nia przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych,
przystosowanych do ruchu oséb niepetnosprawnych.

3. W drzwiach, o ktorych mowa w ust. 1, oraz
w drzwiach do mieszkan i pomieszczen mieszkalnych
w budynku zamieszkania zbiorowego wysoko$¢ pro-
géw nie moze przekraczac 20 mm.

§ 63. Wejscia z zewnatrz do budynku i pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy chroni¢ przed
nadmiernym doptywem chiodnego powistrza przez
zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub in-
nych rozwigzan nie utrudniajgcych ruchu. Wymagania
te nie dotycza dodatkowych wejéé nie przewidzianych
do statego uzytkowania.

§ 64, Wejscie do budynku i do kazdej klatki schodo-
wej powinno mieé elektryczne oswietlenie zewnetrzne.
Nie dotyczy to budownictwa zagrodowego i rekreacyj-
nego.

§ 65. W budynku wielorodzinnym, w pomieszcze-
niu przy wejéciu, nalezy zapewni¢ miejsce do zainsta-
lowania domowych skrzynek listowych.

Rozdziat 4
Schody i pochylnie

§ 66. W celu zapewnienia dostgpu do pomieszczen
potozonych na réinych poziomach naleiy stosowac
schody state, a w zaleznoséci od przeznaczenia budyn-
ku — réwniez pochyinie odpowiadajgce warunkom
okreslonym w rozporzadzeniu.

§ 67. Zainstalowanie w budynku schodow lub po-
chylni ruchomych nie zwalnia z obowigzku zastosowa-
nia schodéw lub pochylni statych.

§ 68. 1. Graniczne wymiary schoddw stalych w bu-
dynkach o roznym przeznaczeniu okresla tabela:
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Mininpalna szerokosé Maksymalna
Przeznaczenie budynkow uzytkowa {m) wysolfoéé
biegu spocznika | Stopni(m)
1 2 3 4
Budynki jednorodzinne i zagrodowe oraz mieszkania
dwupoziomowe 0,8 0,8 0,18
Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania
zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej®), a takze budynki
produkcyjne*! oraz magazynowo-sktadowe 1.2 1.5 0.175
Przedszkola i ztobki 1,2 1,3 0,15
Budynki zaktadéw opieki zdrowotne] *! 1,4 1,5 0,15
GaraZe whudowane i wolno stojace (wielostanowiskowe) 0,9 0,8 0,19
Wszetkie budynki — schody do piwnic oraz poddaszy
nieuzytkowych i stuizacych do przechowywania pasz stomiastych
w budynkach inwentarskich 0,8 0.8 0.2

*) Szerokosé uzytkowa biegdw i spocznikdw klatek schodowych, okreslona w tabeli, nie moze byé mniejsza, niz wynika to ze
wskaznika 0,6 m na 100 osob na kondygnacji o najwiekszej liczbie przewidywanych uzytkownikdéw znajdujacych sie tam

jednoczesnie.

2. Szerokosé uzytkowa schoddw zewnetrznych po-
winna wynosié¢ co najmniej 1,2 m,

3. Szerokosc uzytkowa schoddw statych mierzy sie
migdzy wewnetrznymi krawedziami poreczy, a w wy-
padku balustrady jednostronnej — miedzy wykonczo-
ng powierzchnia $ciany a wewnetrzna krawedzig pore-
czy tej balustrady. Szerokosci te nie moga by¢ ograni-
czane przez zainstalowane urzadzenia oraz elementy
budynku.

§ 69. 1. Liczba stopni w jednym biegu schoddw sta-
tych, taczacych kondygnacje nadziemne, nie powinna
wynosié wigcej niz:

1) w budynku zaktadu opieki zdrowotnej ~- 14 stopni,
2} w innych budynkach — 17 stopni.

2. Liczba stopni w jednym biegu schodéw ze-

wnetrznych nie powinna wynosié wiecej niz 10.

3. Szerokos$é stopni statych schodéw wewnetrz-
nych powinna wynikaé z warunku okre$ionego wzo-

rem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokoéé
stopnia, s — jego szerokosé.

4. Szerokos¢ stopni schoddw zewnetrznych przy
gtéwnych wejsciach do budynku powinna wynosié
w budynkach uzytecznosci publicznej co najmniej
0,35 m, w innych budynkach — co najmniej 0,3 m.

5. Szerokosé stopnia zabiegowego oraz stopnia
schodow wachlarzowych w odlegtosci 0,4 m od pore-
czy balustrady powinna wynosi¢ co najmniej 0,25 m.

6. W budynku zaktadu opieki zdrowotnej stosowa-
nie schoddéw zabiegowych i wachlarzowych, jako prze-
znaczonych do ruchu pacjentow, jest zabronione.

7. Schody i pochylnie powinny mieé wykonczenie
powierzchni odréiniajgce je od poziomych ptaszczyzn
ruchu, . .

& 70. 1. Maksymalne nachylenie pochylni‘zwiéfza—
nych z budynkiem nie moze przekracza¢ wislkosci
okreslonych w ponizszej tabeli:

Usytuowanie pochylni
Przeznaczenie pochylni na zewnatrz, bfgﬁﬁﬁtﬁb .
bez przekryc_ia podydachem
% nachylenia % nachylenia
1 2 3
Do ruchu pieszego i dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie
przy uzyciu wozka inwalidzkiego, przy wysokosci pochylni:
a)do 0,15 m 15 15
bYdo 0,5 m 8 10
c) ponad 0,5 m* 6 8
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1 2 3
Dla samochodéw w garazach wielostanowiskowych:
a) jedno- i dwupoziomowych 15 25
b} wielopoziomowych 15 15
Dla samochoddw w garazach indywidualnych 25 25

#} Pochylnie do ruchu pieszego i dla oséb niepetnosprawnych o dlugoécei ponad 9 m powinny byé podzielone na krotsze od-
cinki, przy zastosowaniu spocznikéw poziomych o diugosci co najmniej 1,4 m.

2. Nawierzchnia pochylni powinna byé¢ szorstka,
a pochylni zewnetrznych o nachyleniu wigkszym niz
15% ~— ponadto karbowana.

§ 71. 1. Pochyinie przeznaczone dla oséb niepetno-
sprawnych powinny miec szerokosé ptaszczyzny ruchu
co hajmniej 1,2 m, kraweiniki o wysokosci co najmniej
0,07 m i obustronne porecze odpowiadajace warun-
kom okreslonym w § 298, przy czym odstep migdzy ni-
mi powinien miescié sie w granicach od 1 m do 1,1 m.

2, Dtugoéé poziomej ptaszczyzny ruchu na poczat-
ku i na koricu pochylni powinna wynosié co najmniej
1,5 m.

3. Wymiary spocznika zwigzanego z pochylnig
przed wejsciem do budynku powinny umozliwia¢ ma-
newrowanie wozkiem inwalidzkim i otwieranie drzwi
oraz wynosic co najmniej 1,56 x 1,5 m.

Rozdziat 5

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

§ 72. 1. Wysokos$¢ pomieszczen przeznaczonych na

‘pobyt ludzi powinna odpowiada¢ wymaganiom okre-

$lonym w ponizszej tabeli:

. . ; s . Minimalna wysokosé
Rodzaj pomieszczenia {sposéb uzytkowania) w $wietle (m)
1 2

Pomieszczenia mieszkalne w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz
sypialnie 1—4-osobowe w budynkach zamieszkania zbiorowego 2,6 #122)
Pomieszczenia mieszkalne w budynkach jednorodzinnych na poddaszu oraz
pomieszczenia w indywidualnych domach rekreacyjnych 2,2%
Pomieszczenia do pracy, nauki i innych celéw, w ktérych nie wystepuja czynniki
ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia:

a) jezeli przebywaijg w nich nie wiecej niz 4 osoby 2,5

b) jezeli przebywajg w nich wigcej niz 4 osoby 3,0
Pomieszczenia jak wyzej, lecz usytuowane na antresoli otwartej do wigkszego
pomieszczenia, jezeli nie wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,2
Pomieszczenia do pracy i innych ceidw, w ktdrych wystepujg czynniki ucigzliwe
lub szkodliwe dla zdrowia 3.3
Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi, jak dyzurki, portiernie, kantory,
kioski uliczne, a takze kioski usytuowane w halach dworcowych, fabrycznych,
wystawowych, handlowych, jezeli nie wystgpuja czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,2%)
Pomieszczenia przezn'aczone na czasowy pobyt ludzi:

a) jezeli nie wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,2%

b) jezeli wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,6

*) Przy stropach pochylych jest to wysokogé érednia, natomiast wysokoéé najnizsza powinna wynosi¢ co najmniej 1,9 m,
Przestrzen o wysokosci ponizej 1,9 m uznaje sie za pomocniczg.

22 W brzmieniu ustatonym przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporzadzenia wymienionego w przypisie 3.
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2.23) Pomieszczenia, ktérych wysokosé powinna,
w my$t ust. 1, wynosi¢ co najmniej 3 m i 3,3 m, moga
by¢ obnizone do wysokosci nie mniejszej niz 2,6 m
w wypadku zastosowania klimatyzacji, pod warunkiem
uzyskania zgody paristwowego wojewddzkiego in-
spektora sanitarnego.6a

§ 73. 1. W pomieszczeniu mieszkalnym poziom
podtogi od strony sciany z oknami nie powinien znaj-
dowac sig ponizej przylegtego terenu.

2. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt Ju-
dzi w budynku zaktadu opieki zdrowotnej, opieki spo-
fecznej, oswiaty, wychowania i nauki poziom podiogi
powinien znajdowac sig co najmniej 0,3 m powyzej
przylegtego terenu.

3. W pomieszczeniu produkcyjnym i ustugowym
poziom podtogi moze znajdowad sie na poziomie tere-
nu. Obnizenie poziomu podiogi ponizej terenu wyma-
ga uzyskania zgody wilasciwego panstwowego inspek-
tora pracy oraz paristwowego wojewodzkiego inspek-
tora sanitarnego.6a

8 74. W budynku uzytecznosci publicznej pomiesz-
czenia ogdlnodostgpne ze zréZnicowanym poziomem
podiég powinny byé przystosowane do ruchu oséb
niepetnosprawnych.

§ 75. 1.2% Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego
na staty pobyt ludzi araz do pomieszczenia kuchen-

nego powinny mie¢ szerokos¢ w swietle co najmniej.

0.8 m i nie moga miec¢ progdw.

2.5 W budynku uzytecznosci publicznej drzwi we-
wnetrzne, z wyjgtkiem drzwi do pomieszczen pomocni-
czych i gospodarczych, powinny mieé w $wietle szero-
kosc¢ co najmniej 0,9 m.

Rozdziat 6

Pomieszczenia higienicznosanitarne

§ 76. Wymagania dotyczace pomieszczen higie-
nicznosanitarnych okreslaja przepisy rozporzadzenia,
a takze przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz obrony cywilnej. Do pomieszczen higienicz-
nosanitarnych zalicza sie taznie, sauny, natryski, tazien-
ki, ustepy, umywalnie, szatnie, przebieralnie, pralnie,
pomieszczenia higieny osobistej kobiet, jak tez po-
mieszczenia stuzgce do odkazania, oczyszczania oraz
suszenia odziezy i obuwia.

§77. 1. Pomieszczenie higienicznosanitarne powin-
no mieé¢ wysokos$é w swietle co najmniej 2,5 m, z wy-

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporzadze-
nia wymienionego w przypisie 3.

24) Zgodnie z oznaczeniem ustalonym przez § 1 pkt 9 rozpo-
rzadzenia wymienionego w przypisie 3.

%) Dodany przez § 1 pkt 9 rozporzadzenia wymienionego
w przypisie 3.

jatkiem tazni og6lnodostepnej, ktorej wysokosé powin-
na wynosi¢ co najmniej 3 m.

2. Dopuszeza sig pomniejszenie wysokosci po-
mieszczenia higienicznosanitarnego, z wyjatkiem ogdél-
nodostepnych ustepdw i taini, do 2,2 m w swietle,
w wypadku usytuowania w suterenie, podplwmczemu
lub na poddaszu budyriku.

§ 78. 1. Sciany pomieszczenia higienicznosani-
tarnego powinny mieé¢ do wysokasci co najmniej
2 m powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie
wilgoci.

2. Posadzka pralni, fazienki, umywalni, kabiny na-
tryskowej i ustgpu powinna byé zmywalna, nienasiagkli-
wa | niesliska.

§ 79. 1. Drzwi do tazienki, umywalni i wydzielone-
go ustgpu powinny otwieraé sig na zewnatrz pomiesz-
czenia, mie¢ szerokos$é co najmniej 0,8 m w swietle
oscieznicy i w dolnej czesci otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu po-
wietrza,

2. W tazience i umywalni, z wyjatkiem zbiorowych,
moga by¢ stosowane drzwi przesuwane,

§ 80. 1. Kubatura pomieszczenia fazienki majgcej
wentylacje grawitacyjna powinna wynosié co naj-
mniej:

1) przy zastosowaniu gazowego urzgdzenia do ogrze-
wania wody, instalowanego w tym pomieszczeniu
—8m?,

2) przy doprowadzeniu centralnej cieplej wody albo
zastosowaniu elektrycznego urzadzenia do ogrze-
wania wody lub gdy gazowe urzadzenie do ogrze-
wania wody znajduje sie poza tym pomieszcze-
niem — 6,5 m3.

2. tazienka o kubaturze mniejszej niz 6,5 m3 powin-
na by¢ wyposazona w wentylacje mechaniczna.

§ 81. 1. Kabina natryskowa nie zamknigta, stano-
wigca wydzielong czeéé pomieszczen natryskow i umy-
walni zbiorowych, powinna mieé powierzchnig nie
mniejsza niz 0,9 m?2 i szeroko$¢ co najmniej 0,9 m.

2. Kabina natryskowa zamknigta, wydzielona dcian-
kami na catg wysoko$¢ pomieszczenia, powinna mieé
powierzchnie nie mniejszq niz 1,5 m? i szeroko$é co
najmniej 0,9 m oraz byé wyposazona w wentylacje me-
chaniczna.

3. Kabina natryskowa zamknieta, przystosowana
do potrzeb osdh niepetnosprawnych, ktére musza ko-
rzystac z wozkow inwalidzkich w trakcie kgpieli, powin-
na mie¢ powierzchnig nie mniejsza niz 2,5 m? i szero-
kos¢ co najmniej 1,5 m oraz byé wyposazona w wenty-
lacje mechaniczna.
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4. W sgsiedztwie kabin natryskowych i umywal-
ni zbiorowej powinna znajdowa¢ sie kabina ustepo-
wa.

§ 82. 1. W budynku zamieszkania zbiorowego fa-
zienki zwigzane z pomieszczeniami mieszkalnymi
powinny by¢ wyposazone w wanne lub natrysk oraz
umywalke. Miska ustepowa moze by¢ usytuowana
w tazience lub w wydzielonej kabinie ustepowej wy-
posazonej w umywalke.

2. W budynku, o ktérym mowa w ust. 1, bez ta-
zienek i ustepdw zwigzanych z pomieszczeniami
mieszkalnymi, powinny byé¢ urzadzone na kazdej
kondygnacji umywalnie | ustepy przeznaczone do
wspdlnego uzytku, wyposazone co najmniej w:

1) 1 miske ustgpowa dla 20 osdb,

2) 1 urzadzenie natryskowe dla 15 osob,
3} 1 umywalke dla 5 osdb,

4} 1 pisuar dla 20 meiczyzn.

§ 83.28 Kahina ustepowa (ustep wydzielony), nie
przeznaczona dla osob niepetnosprawnych, wyposa-
zona w umywalke, powinna w sSwietie mieé¢ co naj-
mnigj 1,35 m dtugosci i 1 m szerokosci, natomiast bez
umywalki — co najmniej 1,15 m diugosécii 0,9 m szero-
kosci.

§ 84. 1. W budynku uzytecznosci publicznej i zakla-
du pracy nalezy urzadzi¢ ustepy ogdinodostepne. Jeze-
li liczha os6b w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi na dansej kondygnacji jest mniejsza od 10,
dopuszcza sig umieszczenie ustepu na najblizszej, wyz-
szej lub nizszej kondygnacji.

2.2 W budynkach, o ktérych mowa w ust. 1,
w ustepach ogdlnodostepnych powinna przypadac co
najmniej jedna miska ustgpowa i jeden pisuar na
35 meiczyzn oraz jedna miska ustepowa na 25 kobiet,
iezeli przepisy dotyczgce bezpieczefistwa i higieny pra-
¢y nie stanowig inaczej. W wypadku gdy w pomiesz-
czeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi liczha
0sOb jest mniejsza niz 5, dopuszcza sig umieszczenie
wspalnego ustepu dla kobiet i mezczyzn.

3. W budynkach, o ktérych mowa w ust. 1, odie-
glosé od stanowiska pracy lub miejsca przebywania lu-
dzi do najblizszego ustgpu nie moze by¢ wigksza niz
75 m, a od stanowiska pracy chronionej — niz 50 m.

§ 8b. Ustepy ogdlnodostepne powinny mieé¢ wej-
$cia z drég komunikacji ogdinej. W ustepach tych nale-
Zy stosowadé:

1) przedsionki oddzielone $cianami petnymi na catg
wysoko$¢é pomieszczenia; przedsionkéw nie wy-
magajg ustepy przy salach zajeé w ztobkach

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporzadzenia
wymienionego w przypisie 3.

2ZN'W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporzadzenia
wymienionego w przypisie 1.

i przedszkolach oraz przy pokojach dla chorych
w szpitalach,

2) drzwi  wejsciowe o szerokosci co najmniej
0,9 m oraz drzwi wewnetrzne i drzwi do kabin uste-
powych, otwierane na zewnatrz, o szerokoéci co
najmniej 0,8 m,

3) przegrody dzielgce ustep damski od meskiego, wy-
konane jako sciany petne na cata wysokoéé po-
mieszczenia,

4} miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabi-
nach ze sciankami i drzwiami o wysokosci co naj-
mniej 2 m z przeswitem nad podtogg 0,15 m; od-
dzielenia nie wymagaja ustgpy dla dzieci w ztob-
kach i przedszkolach,

5) co najmniej jedng umywalke na kazdg 1—3 misek
ustepowych lub kazdy 1--3 pisuardw,

6) wpusty kanalizacyjne z syfonem i kratka oraz zawo-
ry wodociggowe ze ztgczka do weza,

7} wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng, w uste-
pach z cknem i jedng kabing, a w innych — mecha-
niczna, wlaczang automatycznie i spetniajacg po
wytaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjnej.

§ 86. 1. W budynku, na kondygnacjach dostgpnych
dla osdb niepetnosprawnych, co najmniej jedno
z ogdinedostepnych pomieszczen higienicznosanitar-
nych powinno by¢ przystosowane dla tych osob przez:

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej 0 wymiarach
¢o najmniej 1,5 x 1,5 m,

2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie do-
jazdu do nich drzwi bez progow,

3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co
najmniej jednej miski ustepowej i umywalki, a tak-
#e jednego natrysku, jezeli ze wzgledu na przezna-
czenie przewiduje sie w budynku takie urzadzenia,

4} zainstalowanie uchwytow utatwiajacych korzysta-
nie z urzadzen higienicznosanitarnych.

2. Dopuszcza sig stosowanie pojedynczego ustepu
dla oséb niepetnosprawnych bez przedsionka oddzie-
lajgcego od komunikacji ogolne;j.

§ 87. 1. Ustepy publiczne nalezy sytuowadé na tere-
nach wyposazonych w sie¢ wodociggows i kanalizacyj-
na.

2. Dopuszcza sie sytuowanie ustepdw publicznych
na terenach nie skanalizowanych jako budynki wolno
stojgce ze szczelnymi zbiornikami nieczystosci.

3. Dopuszcza sig sytuowanie tymczasowych, nie
skanalizowanych ustepéw publicznych na terenach
skanalizowanych, za zgoda wtasciwego terenowo pan-
stwowego inspektora sanitarnego.’?

4. Ustep publiczny powinien odpowiadaé wymaga-
niom okreslonym w 8 85 oraz mie¢ kabiny ustepowe
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o wymiarach co najmniej 1,5 m dtugosci i 1 m szeroko-
sci.

5. W ustepie publicznym co najmniej jedna kabina
powinna byc¢ przystosowana do potrzeb osob niepet-
nosprawnych, zgodnie z § 86.

§ 88. 1. Wejscie do ustepu publicznego, wbudowa-
nego w inny obiekt, nie mozZe prowadzié bezposrednio
z klatki schodowej lub innej drogi komunikacji ogodinej
w budynku ani z pomieszczenia przeznaczonego na po-
byt ludzi.

2. Odlegtosé od okien i drzwi ustepu publicznego
do okien i wej$¢ do innych budynkéw przeznaczonych
na pobyt ludzi nie moze by¢ mniejsza niz 10 m.

§ 89. 1. Przepisow 8 73 ust. 1,8 75,79 ust. 11 § 83
niniejszego dziatu nie stosuje sie do budynkdw zakwa-
terowania osobh tymczasowo aresztowanych, skaza-
nych lub ukaranych, zwanych dalej osadzonymi.

2. Przepisow § 751 792 ust. 1 nie stosuje sie do zakta-
dow poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Rozdziat 7

Szczegolne wymagania dotyczace mieszkan w bu-
dynkach wielorodzinnych

& 90. Mieszkanie w budynku wielorodzinnym po-
winno spetnia¢ wymagania dotyczace pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, a ponadto wymagania
okreslone w niniejszym rozdziale.

§ 91. Mieszkanie, z wyjgtkiem jedno- i dwupokojo-
wego, powinno by¢ przewietrzane na przestrzat lub na-
roznikowo. Nie dotyczy to mieszkania w budynku pod-
legajgcym przebudowie lub modernizacji.

§ 92, 1. Mieszkanie, oprocz pomieszczen mieszkal-
nych, powinno mieé¢ kuchnie lub wneke kuchenna, ta-
zienke, ustep wydzielony lub miske ustepowa w tazien-
ce, przestrzen skiadowania oraz przestrzen komunika-
cji wewnetrznej.

2. Kuchnia 1 wneka kuchenna powinny by¢ wypo-
sazone w trzon kuchenny, ziewozmywak lub zlew oraz
mie¢ uktad przestrzenny, umozliwiajacy zainstalowa-
nie chtodziarki i urzadzenie mieisca pracy.

3. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ta-
zienkach powinno byé mozliwe zainstalowanie wanny,
umywalki, miski ustepowej (jezeli nie ma ustepu wy-
dzielonego), automatycznej pralki domowej, a takie
usytuowanie pojemnika na brudna bielizne. Sposdb
zagospodarowania i rozmieszczenia urzgdzen sanitar-
nych powinien zapewniac¢ do nich dogodny dostep.

4. Ustep wydzielony nalezy wyposazy¢ w umywal-
ke.

§ 93. 1. Pomieszczenie mieszkalne i kuchenne po-
winno mie¢ bezposrednie oswietlenie swiattem dzien-
nym.

2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza sig
pomieszczenie kuchenne lub wnegke kuchenng hez
okien, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej
wentylacji.

3. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia moze
stanowit czesé pokoju przeznaczonego na pobyt dzien-
ny. ‘

§ 94. 1.28) W budynku wielorodzinnym szeroko$é
w Swietle scian pomieszczen powinna wynosi¢ co naj-
mniej:

1) pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej oso-
by —2,2m, :

2} pokoju sypialnego przewidzianego dla dwdch oséb
—26m,

3} kuchni w mieszkaniu jednopokojowym — 1,7 m,

4) kuchni w mieszkaniu wislopokojowym — 2,3 m.

2. W mieszkaniu co najmniej jeden pokdj powinien
mieé¢ powierzchnie nie mniejsza niz 16 m?2,

3.29Wymiary okreslone w ust. 1 nie moga by¢é pod-
stawg do ustalania minimalnych powierzchni uzytio-
wych pomieszczen,

§ 95. 1. Ksztatt i wymiary przedpokoju powinny
umotzliwiaé przeniesienie chorego na noszach lub wy-
konanie manewru woézkiem inwalidzkim w miejscach
zmiany kierunku ruchu.

2.3% Korytarze stanowigce komunikacje wewnetrzna
w mieszkaniu powinny mieé szerokosé w swietle co naj-
mniej 1,2 m, z dopuszczeniem migjscowego zwezenia
do 0,9 m na dtugosci korytarza nie wigkszej niz 1,5 m.

Rozdziat 8
Pomieszczenia techniczne i gospodarcze

& 96. 1. Pomieszczenie techniczne, w ktdrym sa za-
instalowane urzadzenia emitujgce hatasy lub drgania,
moze byc sytuowane w bezposrednim sasiedztwie po-
mieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, pod
warunkiem zastosowania rozwigzan konstrukeyjno-
-materiatowych, zapewniajacych ochrone sasiednich
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi przed
ucigzliwym oddziatywaniem tych urzgdzen, zgodnie
z wymaganiami dziatu IX rozporzadzenia oraz Polskich
Norm.

2. Podpory, zamocowania i ztgcza urzgdzen, o kto-
rych mowa w ust. 1, powinny by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajgcy przenoszenie niedopuszczalnego ha-
tasu i drgan na elementy budynku i instalacje.

28 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 lit. a) rozporzadze-
nia wymienionego w przypisie 3.

29) Dodany przez & 1 pkt 11 lit. b) rozporzadzenia wymienio-
nego w przypisie 3.

300 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 rozporzgdzenia
wymienionego w przypisie 3.
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§ 97. 1. Wysokos$é pomieszczenia technicznego
i gospodarczego nie powinna byé mniejsza niz 2,2 m,
a w budynkach jednorodzinnych — 2 m.

2. Wysokosé przejsé pod przewodami instalacyjny-
mi powinna wynosi¢ w $wietle co najmniej 1,9 m, z wy-
jatkierm wypadkow, ¢ ktérych mowa w § 242 ust. 3.

3. Wysokosé kanatow i przestrzeni instalacyjnych
w budynku oraz studzienek kontrolnych powinna wy-
nosi¢ co najmniej 1,9 m w swietle, przy czym na odcin-
kach o ditugosci do 4 m wysokosé kanatow moze byé
obnizona do 0,9 m.

4. Odlegtosé miedzy wiazami kontrolnymi w kana-
tach instalacyjnych nie moze przekracza¢ 30 m. Wtazy
te powinny znajdowac sie na kazdym zatamaniu kana-
tu i mie¢ wymiary co najmniej 600 x 600 mm lub
@ 600 mm.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie dotyczg tuneli kablowych,
w stosunku do ktérych wymagania okresla Polska Nor-
ma.

§ 98. 1.3V Padtogi w pomieszczeniach technicznych
i gospodarczych powinny by¢ wykonane w sposdb za-
pewniajagcy utrzymanie czystosci, stosownie do ich
przeznaczenia.

2.32) pomieszczenia techniczne i gospodarcze po-
winny byé wyposazone w instalacje i urzadzenia elek-
tryczne dostosowane do przeznaczenia tych pomiesz-
czen, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Rozdziat 9
Dojscia i przejscia do urzadzen technicznych

§ 99. 1. Dojsciami i przejsciami do dzwignici innych
- urzadzen technicznych moga by¢ korytarze, pomosty,
podesty, galerie, schody, drabiny i klamry, wykonane
z materiatéw niepalnych.

2. Ogdlne wymagania dotyczace dojsé i przejsé do
déwignic nalezy stosowac rowniez w razie wykonania
dojs¢ roboczych do pomieszczen i czesci budynku nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, zwiazanych z okresowsa
obstugg maszyn i urzadzen oraz przegladem i utrzyma-
niem stanu technicznego budynku.

3. Wymagania szczegdtowe, jakim powinny odpo-
wiadaé dojsécia i przejscia do dzwignic, okreslajg prze-
pisy wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

§ 100. 1. Dojscia i przejscia, o ktérych mowa w § 99,
powinny mie¢ wysoko$¢ w swietle co najmniej
1,9 m i moga byé¢ usytuowane nad stanowiskiem pra-
cy na wysokosci co najmniej 2,5 m, liczagc od poziomu
podtogi tego stanowiska.

31 Zgodnie z oznaczeniem ustalonym przez § 1 pkt 13 rozpo-
rzgdzenia wymienionego w przypisie 3.

32) Dodany przez § 1 pkt 13 rozporzadzenia wymienionego
w przypisie 3. .

2. Nawierzchnia podtogi w dojsciach i przejsciach
nie moze by¢ sliska.

3. Podtogi azurowe nie moga miec¢ otworéw o po-
wierzchni wiekszej niz 1700 mm? i wymiaréw umozli-
wiajacych przejscie przez nie kuli o $rednicy wigkszej
niz 36 mm.

4. Poziome dojscia i przejscia od strony przestrzeni
otwartej powinny by¢ zabezpieczone balustradg o wy-
sokosci 1,1 m z poprzeczka umieszczong w polowie jej
wysokosci i kraweznikiem o wysokosci co najmniej
0,15 m.

g8 101. 1. W wyjatkowych wypadkach, uzasadnio-
nych wzgledami uzytkowymi, jako przejécie miedzy
réznymi poziomami moga stuzyé drabiny lub kiamry,
trwale zamocowane do konstrukcii.

2. Szerokosé drabin lub klamer, o ktérych mowa
w ust. 1, powinna wynosié¢ co najmniej 0,5 m, a odste-
py miedzy szczeblami nie mogg by¢ wigksze niz 0,3 m.
Poczynajgc od wysokosci 3 m nad poziomem podiogi,
drabiny lub klamry powinny by¢ zaopatrzone w urza-
dzenia zabezpieczajace przed upadkiem. Warunek ten
spetniajg obrecze ochronne, rozmieszczone w rozsta-
wie nie wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami
w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.

3. Odlegtosé drabiny lub klamry od sciany badz in-
nej konstrukeji, do ktdrej sg umocowane, nie moze byé
mniejsza niz 0,15 m, a odlegtosé obreczy ochronnej od
drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie
moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wigksza niz 0,8 m.

4. Spoczniki z balustrada powinny by¢ umieszczo-
ne co 8—10 m wysokosci drabiny lub ciagu klamer.
Gaorne konce podtuinic (bocznic) drabin powinny byé
wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziomn wej-
$cia {pomostu), jezeli nie zostatly zastosowane inne za-
bezpieczenia przed upadkiem.

Rozdziat 10

Garaze dla samochoddéw osobowych

§ 102. 1. Garaz do przechowywania i biezacej, nie-
zawodowej obstugi samochoddw osobowych w bu-
dynku, stanowigcym samodzielny obiekt budowlany
tub cze$é innego obiektu, z zewnetrzna cbudowa pet-
na, czesciowy lub azurowa, powinien mieé:

1) wysokodéé w swietle konstrukcji co najmniej
2,2 m i do spodu przewoddw instalacyjnych 2 m,

2) wjazdy lub wrota garaZzowe co najmniej o szeroko-
éci 2,3 m i wysokosci 2 m w swietle,

3) elektryczng instalacje os$wietleniowa w garazach
zbiorowych wielostanowiskowych,

4) wymiane powietrza, zgodnie z § 108,

5} wpusty kanalizacyjne z osadnikami btota, olejéw
i smarow: w garazach z instalacjg wodociagowa,
w garazach podziemnych oraz w garazach nad-
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ziemnych o pojemnosci powyzej 25 samochoddw
na kondygnacii,

6) instalacje przeciwpozarowa, wymagang przepisa-
mi szczegoOlnymi, zabezpieczong przed zamarza-
niem.

2. Garaz, o ktorym mowa w ust. 1, powinien spet-
nia¢ wymagania § 274—281 oraz przepisow dotycza-
cych ochrony przeciwpozarowej.

8 103. 1. Do garazu pofozonego ponizej lub powy-
2ej terenu nalezy zapewnié dojazd dla samochoddw za
pomoca pochylni o maksymalnym nachyleniu nie
wiekszym niz okreslone w § 70 lub zastosowaé odpo-
wiednie urzadzenia do transportu pionowego.

2. W garaiu wielopoziomowym, przeznaczonym
dla wigcej niz 25 samochoddw na kazdej kondygnacii,
nalezy stosowac pochylnie o szerokosci co najmniej
5,5 m, umozliwiajgce ruch dwukierunkowy lub osobne,
jednopasmowe pochylnie o szerokosci co najmniej
2,7 m dla wjazdu i wyjazdu samochoddw.

3. W garazu wielopoziomowym, przeznaczonym
dla nie wigcej niz 25 samochoddéw na kondygnaciji, do-
puszcza sig zastosowanie wyltacznie pochylni jednopa-
smowych, pod warunkiem zainstalowania sygnalizacji
do regulacji kierunkoéw ruchu.

4. W garazu dwupoziomowym, przeznaczonym dla
nie wiecej niz 10 samochoddéw na kondygnaciji, do-
puszcza sig zastosowanie pochylni jednopasmowej
bez sygnalizacji swietlnej.

& 104. 1. Dojazd {droga manewrowa) do stanowisk
postojowych w garazu jednoprzestrzennym (bez $cian
wewnetrznych) powinien miec szerokosé dostosowa-
na do warunkdw ruchu takich samochoddéw, jakie ma-
ja by¢ przechowywane, oraz do sposobu ich usytuowa-
nia w stosunku do osi drogi, ale co najmnie;j:

1) przy usytuowaniu prostopadtym ~- 5,7 m,
2} przy usytuowaniu pod katem 60° — 4 m,
3) przy usytuowaniu pod katem 45° - 3,56 m,
4} przy usytuowaniu rownolegtym — 3 m.

2. Stanowiska postojowe w garazu powinny mied
wymiary zapewniajace zachowanie odlegtosci migdzy
samochodami co najmniej 0,6 m oraz migdzy samo-
chodami a przegrodami budowlanymi — co najmniej
0,5 m.

3. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 2, odnoszace
sig do stanowisk przeznaczonych dla samochoddw,
z ktorych korzystaja osoby niepetnosprawne, powinny
wynosic¢ co najmniej 1,2 m.

§ 105. 1. W garazu podziemnym i wielopoziomo-
wym nadziemnym jako dojscia nalezy stosowadé scho-
dy odpowiadajace warunkom okreslonym w § 68.

2. W garazu jednopoziomowym podziemnym
i nadziemnym dopuszcza sie wykorzystanie jako doj-
$cia pochylni przeznaczonych do ruchu samochodoéw,
jezali ich nachylenie nie przekracza 10% oraz istnieje
mozliwosé wydzielenia bezpiecznego pasma ruchu
pieszego o szerokosci co najmniej 0,75 m.

3. Nie wymaga sie wydzielenia pasma ruchu pie-
szeqo na pochylni dwupasmowej, a w garazu o pojem-
nosci do 25 samochodow wilacznie na kondygnacji —
takze na pochylni jednopasmowej. '

4. Stanowiska postojowe dla samachododw, z kio-
rych korzystaja osoby niepetnosprawne, nalezy sytu-
owac na poziomie terenu lub na kondygnacjach do-
stepnych dla tych oséh z pochylni, odpowiadajacej wa-
runkom okreslonym w § 70, lub przy zastosowaniu me-
chanicznych urzadzen podnosnych.

8 106. Garaz znajdujacy sie w budynku o innym
przeznaczeniu powinien mie¢ sciany i stropy, zapew-
niajgce wymagana izolacje akustyczna oraz szczelnoséé
uniemozliwiajaca przenikanie spalin lub oparéw patli-
wa do sasiednich pomieszczen przeznaczonych na po-
byt ludzi.

5 107. 1. Posadzka w garazu nie powinna by¢ sliska
i powinna miec¢ spadki do wewnetrznego lub zewnetrz-
nego wpustu kanalizacyjnego. W zabudowie jednoro-
dzinnej i zagrodowej dopuszcza sie kierowanie spad-
kow posadzki bezposrednio na teren dziatki.

2. W garazu krawedzie ptaszczyzny postojowej
i manewrowej, a takze znajdujgcych sig w niej otwo-
row, nalezy, z uwzglednieniem ust. 1, ograniczyé¢ pro-
giem {obrzezem) o wysokoéci 30 mm, uniemozliwiaja-
cym sptyw wady lub innej cieczy na zewnatrz i na niz-
szy poziom garazowania. Na drodze ruchu pieszego
prég ten powinien byé wyprofilowany w sposéb umoz-
liwiajacy przejazd wozkiem inwalidzkim.

§ 108. W garazu z zewnetrzna obudowa petnag nale-
2y stosowaé wentylacje:

1) co najmniej naturalng, przez przewietrzanie otwo-
rami wentylacyjnymi w $cianach przeciwlegtych
lub bocznych, o tacznej powierzchni otwordw net-
to nie mniejszej niz 0,04 m? na kazde stanowisko
postojowe — w garazach nadziemnych wolno sto-
jacych, przybudowanych lub wbudowanych w bu-
dynki nie ogrzewane,

2) co najmniej grawitacyjna, zapewniajgca 1,5-krotna
wymiane powietrza na godzing — w garazach jed-
noprzestrzennych nadziemnych lub czes$ciowo za-
gtebionych, znajdujacych sie w budynkach maja-
cych ogrzewanie i nie wiecej niz 10 stanowisk po-
stojowych, ‘

3) mechaniczng — w innych garazach, nie wymienio-
nych w pkt 1i 2, oraz w kanatach rewizyjnych, stu-
zgcych zawodowej obsfudze i naprawie samocho-
dow bad? znajdujacych sie w garazach wielostano-
wiskowych.
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Rozdziat 11

Szczegolne wymagania dotyczace pomieszezen
inwentarskich

& 109. Pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza
zywego powinno odpowiadaé¢ potrzebom wynikaja-
cym z zasad racjonalnego utrzymywania zwierzat oraz
odpowiednich warunkéw pracy obstugi, a takze po-
winno spetniaé¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa
pozarowego budynkdw inwentarskich i ewakuacji
zwierzat, okreslone w dziale VI rozdziale 9.

§ 110. W pomieszczeniu przeznaczonym dla inwen-
tarza zywego nalezy zapewnic:

1) oswietlenie swiattem. dziennym lub sztucznym,
przystosowane do gatunku i grupy zwierzat,

2} wymiane powietrza, wymagang dla okreslonego
gatunku i grupy zwierzat,

3} utrzymanie wiasciwej temperatury,

4) zabezpieczenie przed wplywami atmosferycznymi
oraz wilgocia z podtoza i zalegajacych odchoddw
zwierzecych,

b} odprowadzenie sciekdw ze stanowisk dla zwierzat
do zewnetrznych lub wewnetrznych zbiornikdw
szczeinych,

6) wyposazenie w instalacje i urzadzenia elektryczne,
dostosowane do przeznaczenia pomieszczen,

oraz odpowiednie warunki do pracy obstugi.

§ 111. W razie zastosowania w budynku instalacji
wodociggowej, powinna by¢ ona doprowadzona do
miejsc wynikajacych z technologii chowu.

§ 112. Dopuszcza sig niewyposaZenie pomieszcze-
nia przeznaczonego dla inwentarza zywego, uzytkowa-
nego okresowo, w instalacje i urzadzenia elektryczne.

DZIAL IV
WYPOSAZENIE TECHNICZNE BUDYNKOW
Rozdziat 1
Instalacje zimnej i cieplej wody

§ 113. 1. Instalacja wodociggowa powinna by¢ za-
projektowana i wykonana w sposob zapewniajgcy za-
opatrzenie w wodg budynku, zgodnie z jego przezna-
czeniem.

2. Instalacja wodociggowa powinna spetniaé wy-
magania okreslone w przepisach dotyczacych przeciw-
poZarowego zaopatrzenia w wodg oraz w Polskich Nor-
mach.

3. Instalacja wodociggowa powinna zapewniac
ruch wody poprzez odbiory oraz mozliwo$¢ jej okreso-
wej wymiany w catej instalacii.

8 114. 1. Cisnienie wody w instalacji wodociggowej
w budynku, poza hydrantami przeciwpozarowymi, po-
winno wynosié przed kazdym punktem czerpalnym nie .
mniej niz 0,06 MPa (0,5 kG/cm?} i nie wiecej niz 0,6 MPa -
(6 kG/cm?2).

2. Jezeli minimalne cisnienie, okresdlone w ust. 1,
nie moze byé uzyskane ze wzgledu na wystepujace sta-
le lub okresowo niedostateczne cigénienie wody w ze-
wnetrznej sieci wodociggowej, nalezy zastosowaé od-
powiednie urzadzenia techniczne, zapewniajace wy-
magang jego wielkosé¢ w instalacji wodociagowej
w budynku.

§ 115. 1. Na kazdym potaczeniu instalacji w budyn-
ku lub wewnetrznej sieci wodociggowej na terenie
drziatki budowlanej z zewnetrzna siecig wodociggowsg
powinien hyé zainstalowany wodomierz gtéwny.

2. Wwypadku przytgczenia instalacji lub wewnetrz-
nej sieci wodociagowe| do zewnetrznej sieci wodocia-
gowej w wiecej niz jednym miejscu, nalezy za kazdym
wodomierzem, na potaczeniu od strony nieruchomo-
$ci, instalowad zawor zwrotny.

3. W razie wykonania instalacji lub wewnetrznej
sieci wodociggowej, wspdlnej do celéw gospodar-
czych | przeciwpozarowych, nalezy stosowaé wodo-
mierze sprzgzone.

8 116. 1. Wodomierz, na potaczeniu z siecig ze-
wnetrzng, powinien byé umieszczony w piwnicy bu-
dynku lub na parterze, w wydzielonym, fatwo dostep-
nym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda
lub zamarzaniem oraz dostgpem osob niepowotanych.

2. Dopuszcza sig umieszczenie wodomierza w stu-
dzience poza budynkiem, jezeli jest on nie podpiwni-
czony lub zostat usytuowany w odlegtosci wigkszej niz
15 m od linii rozgraniczajgcej nieruchomosé od ulicy
(drogi}. '

§ 117. 1. Pomieszczenie lub studzienka, w ktorej jest
zainstalowany wodomierz, powinny miec:

1} w wypadku umieszczenia wodomierza w piwnicy
budynku —wpust do kanalizacji, zabezpieczony za-
mknigciem przeciwzalewowym, jezeli warunki lo-
kalne tego wymagaja,

2) w wypadku umieszczenia wodomierza w studzien-
ce wodomierzowej poza budynkiem — zabezpie-
czenie przed naptywem waéd gruntowych i opado-
wych, zagfebienie do wyczerpywania wody oraz
wentylacje.

2. Studzienka wodomierzowa powinna by¢ wyko-
nana z materiatu trwatego, mie¢ stopnie lub klamry do
schodzenia oraz otwdr wtazowy o srednicy co najmniej
0.6 m w swietle, zaopatrzony w dwie pokrywy, z kto-
rych wierzchnia powinna byé dostosowana do przewi-
dywanego obciazenia ruchem pieszym lub kofowym.

& 118. 1. Instalacje wodociggowa, wykonang z ma-
teriatéw przewodzacych prad elektryczny, nalezy,
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przed i za wodomierzem, poiaczyé przewodem metalo-
wym, zgodnie z Polskimi Normami.

2. Polaczenia, o ktdrych mowa w ust. 1, nie sg wy-
magane przy zastosowaniu wodomierzy z jednopunk-
towym przytaczeniem.

§ 119. W budynkach zaktadow opieki zdrowotnej,
opieki spotecznej, ziobkéw, przedszkali, zaktaddw zy-
wienia zbiorowego, stuzgcych do produkeji Zywnosci,
w ktérych do przygotowania cieptej wody korzysta sig
z systemu centralnego zaopatrzenia w ciepto, nalezy
w okresie przerw w jego dziataniu zapewnié inny spo-
sOb przygotowania cieplej wody.

§ 120. 1. Instalacja cieptej wody uzytkowej powin-
na zapewniaé¢ uzyskanie w punktach czerpania wody
temperatury co najmniej 45°C, lecz nie wyzszej niz
55°C.

2. W budynkach, z wyjatkiem jednorodzinnych i za-
grodowych, w instalacji cieptej wody uzytkowej powi-
nien by¢ zapewniony sialy obieg wody.

§ 121. 1.33 W budynku mieszkalnym wielorodzin-
nym nalezy stosowa¢ urzgdzenia do pomiaru ilosci cie-
pta iub paliwa zuzywanego do przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz pomiaru ilosci zimnej i ciepiej
wody, dostarczanej do poszczegolnych lokali oraz po-
mieszczen sfuzacych do wspdlnego uzytku mieszkan-
cow w tym budynku.

239 W zespotach budynkéw zaopatrywanych
w cieplg wode uzytkowaq ze wspdéinej kottowni lub gru-
powego wezta cieplnego urzadzenie do pomiaru ilosci
ciepta lub paliwa zuzywanego do przygotowywania
cieptej wody uzytkowej, o ktdrym mowa w ust. 1, mo-
ze by¢ umieszczone poza tymi budynkami.

Rozdziat 2
Kanalizacja sanitarna i deszczowa

§ 122. Instalacja kanalizacyjna budynku powinna
umozliwiaé¢ odprowadzanie $ciekdw, a takze wéd opa-
dowych z tego budynku, jezeli nie sg one odprowadza-
ne na teren dzialki, oraz spetnia¢ wymagania okreslo-
ne w Polskich Normach.

8 123. Instalacja kanalizacyjna budynku, do ktérej
sg wprowadzane scieki nie odpowiadajgce warunkom
dotyczgcym ochrony ziemi | wéd oraz odprowadzania
sciekdw do sieci kanalizacji zewnegtrznej, okreslonym
w przepisach szczegdlnych, powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia stuzace do ich oczyszczania do stanu
zgodnego z tymi przepisami.

§ 124. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen
w budynku potozenym ponizej poziomu, z ktérego
krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw scie-

3% Zgodnie z oznaczeniem ustalonym przez § 1 pkt 11 lit. a)
rozporzgdzenia wym ienionego w przypisie 1.

3% Dodany przez § 1 pkt 11 lit. b) rozporzadzenia wymienio-
nego w przypisie 1.

kéw, moze byé wykonane pod warunkiem zainstalowa-
nia w miejscach tatwo dostepnych urzadzen przeciw-
zalewowych, o konstrukcji umozliwiajgcej szybkie ich
zamknigcie,

§ 125.1. Przewody spustowe {piony) instalacji ka-
nalizacyjnej powinny byé wyprowadzone jako rury
wentylacyjne ponad dach, a takie powyiej gornej kra-
wedzi okien i drzwi znajdujgcych sie w odlegtosci po-
ziome|] mniejszej niz 4 m od wylotow rur.

2. Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach
wszystkich przewoddéw wentylujgeych piony kanaliza-
cyine, pod nastepujagcymi warunkami:

1} zastosowania na pionach kanalizacyjnych nie wy-
prowadzonych ponad dach urzadzen napowietrza-
jacych te piony i przeciwdziatajacych przenikaniu
wyziewow z kanalizacji do pomieszczen,

2) wyprowadzenia ponad dach przewoddw wentylu-
jacych:
a) ostatni pion, liczac od podtaczenia kanalizacyj-
nego na kazdym przewodzie odplywowym,

b) co najmniej co piaty z pozostaltych piondw kana-
lizacyjnych w budynku.

3. Wprowadzanie rur wentylujgcych piony kanali-
zacyjne do przewodow dymowych i spalinowych oraz
do przewoddw wentylacyjnych pemieszczen przezna-
czonych na pobyt ludzi jest zabronione.

8 126. 1. Dachy i tarasy, a takie zagtebienia wyko-

~ nane przy scianach zewnetrznych budynku {zejscia,

zjazdy, fosy) powinny mie¢ odprowadzenie wody opa-
dowe] do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej, wyodreb-
nionej kanalizacji deszczowej, do dofdéw chtonnych lub
na teren dziatki, z zachowaniem przepiséw & 28.

2. Dachy ze spadkami do wewnatrz budynku po-
winny mie¢ odwodnienie przy zastosowaniu we-
wnetrznych piondw przytaczonych do sieci kanalizacji
deszczowej lub ogdlnosptawnej. '

3. W wypadku zastosowania odrgbnej sieci kanali-
zacji deszczowej, wody opadowe powinny byé wpro-
wadzane do niej przewodami odrebnymi od przewo-
dow odprowadzajgcych scieki bytowo-gospodarcze.

§ 127. Przylaczenie drenazu terenu przy budynku
do przewoddw odprowadzajacych $cieki do sieci kana-
lizacyinej wymaga zastosowania urzadzen zapobiega-
jacych zamulaniu tych przewodow oraz przedostawa-
niu sig sciekow i gazow z sieci kanalizacyjnej do ziemi.

Rozdziat 3

Wewnetrzne urzadzenia do usuwania odpadikéw
i nieczystosci statych

§ 128. Wewnetrzne urzadzenia zsypowe do usuwa-
nia odpadkow i nieczystosci statych w budynku, w kitd-
rym sa one przewidziane, powinny odpowiadaé wyma-
ganiom higienicznym, by¢ wykonane w sposdb zapew-
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niajacy bezpieczenstwo pozarowe, by¢ zabezpieczone
pod wzgledem akustycznym i nie powodowac ucigzli-
wosci dla mieszkancow.

§ 129. Urzadzenie zsypowe zainstalowane w bu-
dynku powinno odpowiada¢ nastepujagcym warun-
kom:

1} nie moze byé usytuowane hezposrednio przy scia-
nach pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt
ludzi oraz w odlegtosci mniejszej niz 2 m od drazwi
wejsciowych do tych pomieszczen,

2) powinno by¢ zabezpieczone przed zarnarzaniem,

3) komora wsypowa powinna by¢ umieszczona w po-
mieszczeniu wydzielonym petnymi écianami, spet-
niajacymi wymagania § 216 ust. 1, a takie mie¢
drzwi o szerckosci co najmniej 0,8 m, umieszczone
w spos6b umozliwiajacy dostep osobom niepetno-
sprawnym,

4) otwdr wsypowy powinien mied zamkniécie chro-
nigce przed wydzielaniem sie woni z rury zsypo-
wej,

5) rura zsypowa powinna miec¢ srednice wewnetrzng
co najmniej 0,4 m,

6) rura zsypowa powinna by¢ prowadzona pionowo
bez zataman oraz wentylowana przewodem wy-
prowadzonym ponad dach, wyposazonym w filtr
oraz wentylator wywiewny,

7} rura zsypowa powinna hyé gtadka wewnatrz, wy-
konana z materiatéw trwatych, niepatnych, niena-
sigkliwych i odpornych na niszczace oddziatywania
chemiczne odpadkéw oraz uderzenia przy ich spa-
daniu,.

&8 130. 1. Nad najwyiej potozonym otworem wsy-
powym powinna znajdowac sig¢ gorna komora z urzg-
dzeniami do czyszczenia i dezynfekcji urzadzenia zsy-
powego.

2. Pod najnizej potozonym otworem zsypowym po-
winna znajdowa¢ si¢ dolna komora z pojemnikami do
gromadzenia odpadkéw. Pojemnos¢ dolnej komory
zsypowej, warunki dojazdu i szeroko$¢ otworu drzwio-
wego do niej powinny umozliwia¢ stosowanie rucho-
mych pojemnikéw na $mieci o wielko$ci uzywanej
w danym rejonie oczyszczania.

3. Gorne i doine komory zsypow powinny mieé:

1} éciany i posadzke z materiatu nienasiakliwego, ta-
two zmywalnego,

2) urzadzenia do sptukiwania zimna i ciepla woda,
3} wpust kanalizacyjny,

4) doptyw powietrza oraz niezaleing wentylacje wy-
wiewny, ‘

5) wejscia bez progdw, zamykane drzwiami petnymi,
otwieranymi na zewnatrz,

6)35 instalacje o$wietleniowa.

§ 131. Rozwiazania techniczne urzadzen zsypowych
powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Rozdziat 4
Ogrzewanie pomieszczen

§ 132. 1. Budynek, ktory ze wzgledu na swoje prze-
znaczenie wymaga ogrzewania, powinien by¢ wyposa-
Zony w instalacje centratnego ogrzewania lub inne ro-
dzaje instalacji albo urzadzen ogrzewczych, nie beda-
cych piecami lub trzonami kuchennymi.

2. Dopuszcza sie stosowanie piecow i trzonow ku-
chennych na paliwo state w budynkach o wysokosci do
3 kondygnacji wtacznie, jezeli nie jest to sprzeczne
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, przy czym w budynkach zakiaddéw
opieki zdrowotnej, opieki spotecznej, przeznaczonych
dia dzieci i mlodziezy, lokalach gastronomicznych oraz
pomieszczeniach przeznaczonych do produkceji zywno-
éci i $rodkoéw farmaceutycznych — pod warunkiem
uzyskania zgody parnistwowego wojewodzkiego in-
spektora sanitarnego.6?

§ 133. Urzadzenia do ogrzewania instalowane
w budynkach powinny mieé¢ wysoka sprawnos$c ener-
getyczng, potwierdzong atestem przyznanym na pod-
stawie przepiséw szczegolnych.

§ 134. 1. Instalacje i urzadzenia do ogrzewania bu-
dynku powinny umoztiwiaé dotrzymywanie w poszcze-
géinych pomieszczeniach temperatury obliczeniowej,
przy obliczeniowych warunkach zapotrzebowania cie-
pta. Temperatury i warunki obliczeniowe okreslajg
przepisy szczegoélne i Polskie Normy.

2. Instalacje i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1,
powinny byé zaopatrzone w urzadzenia do regulacji
doptywu ciepta do poszczegdlnych pomieszczen.

3. W budynku zasilanym z sieci scentralizowanego
zaopatrzenia w ciepto oraz w budynku z wtasnymi {in-
dywidualnymi) zrédtami ciepta na paliwo ptynne, ga-
zowe lub energie elektryczng urzadzenia do regulaciji,
o ktdrych mowa w ust. 2, powinny by¢ sterowane au-
tomatycznie.

4, Przepis ust. 3 nie dotyczy domu jednorodzinne-
go, budynku: mieszkalnego, majacego nie wigcej niz 4
mieszkania, zagrodowego, rekreacji indywiduainej,
a takze czesci innych budynkéw, wyposazonych we
wiasne instalacje centralnego ogrzewania i nie majg-
cych wiecej niz 4 mieszkania lub lokale uzytkowe.

5. W budynku mieszkalnym i uzytecznosci publicz-
nej, zasilanym z sieci centralnego zaopatrzenia w cie-
pto, urzadzenia do regulacji doptywu ciepta do instala-
cji budynku powinny dziata¢ odpowiednio do zmian

35 Dodany przez § 1 pkt 14 rozporzadzenia wymienionego
w przypisie 3.
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zewnetrznych warunkéw klimatycznych. Regulacja do-
ptywu ciepta do poszczegdlnych pomieszczen powin-
na dziata¢ w zaleznosci od zmian temperatury we-
wnetrznej w pomieszczeniach. Wymagania te nie doty-
czg pomieszczen, w ktdrych obliczeniowa temperatura
jest nizsza niz 12°C.

6. Urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 5, powinny
umozliwiac uzytkownikom uzyskanie w pomieszcze-
niach temperatury nizszej od obliczeniowe;j.

7. W budynku, ktdrego przeznaczenie wigze sig
z okresowymi przerwami w jego uzytkowaniu w sezo-
nie grzewczym, instalacje ogrzewcze powinny by¢ za-
opatrzone w urzgdzenia pozwalajgce na ograniczenie
dopilywu ciepta w czasie tych przerw.

8. Poszczegolne czedci instalacji centrainego ogrze-
wania powinny by¢ wyposazone w zawory umoztiwia-
jace zamknigcie dopliywu ciepta do nich i opréinienie
z czynnika grzejnego bhez koniecznodci przerywania
dziatania pozostatej czesci instalacji.

§ 135. Instalacje centralnego ogrzewania powinny
byé zaopatrzone w odpowiednia aparature kontrolna
i pomiarows, zapewniajgca sprawne i bezpieczne ich
uzytkowanie.

§ 136. Instalacje centralnego ogrzewania w budyn-
ku przytagczonym do sieci scentralizowanego zaopa-
trzenia w cieplo powinny by¢ wyposazone w liczniki do
pomiaru ilosci ciepta dostarczanego do instalacji od-
biorczej budynku oraz urzadzenia niezbedne do indy-

widualnego rozliczania kosztdw ogrzewania poszcze-

gdllnych mieszkan lub innych lokali.

§ 137. Jezeli zapotrzebowanie na ciepto tub sposéb
uzytkowania poszczegdlnych czeéci budynku sg wyrai-
nie zréznicowane, instalacja centralnego ogrzewania
powinna by¢ odpowiednio podzielona na niezalezne
galezie {obiegi).

5§ 138. Obudowa piondw instalacji centralnego
ogrzewania powinna umozliwia¢ wymiane instalacji,
bez naruszania konstrukcji budynku.

§ 139. Urzadzenia wodnych instalacji grzewczych,
narazonych na intensywny doptyw powietrza ze-
whetrznego w zimie, powinny byé chronione przed za-
marzaniem i mie¢, w miejscach tego wymagajacych,
izolacje termiczna, zabezpieczajgcg przed nadmierny-
mi stratami ciepfa.

Rozdziat b

Przewody kominowe

§ 140. 1. Przewody (kanaty) kominowe w budynku:
wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone
w $cianach budynku, w obudowach, trwale pofaczo-
nych z konstrukcjg lub stanowiace konstrukcje samo-
dzielne, powinny mieé¢ wymiary przekroju, sposéb pro-
wadzenia i wysokosé, stwarzajace potrzebny ciag za-
pewniajacy wymagang przepustowosé, oraz spetniaja-
ce wymagania okreslone w Polskich Normach.

2. Przewody kominowe powinny bYé szczelne
i spetnia¢ warunki okreslone w § 267,

3. Najmniejszy wymiar przekroju lub srednica mu-
rowanych przewoddw kominowych spalinowych o cig-
gu naturalnym i przewoddw dymowych powinna wy-
nosi¢ co najmniej 0,14 m.

4. Wewnetrzna powierzchnia przewoddéw odpro-
wadzajageych spaliny mokre powinna by¢ odporna na
ich destrukcyjne oddziatywanie.

5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej
powinny mie¢ powierzchnig przekroju co najmnigj
0,016 m? oraz najmniejszy wymiar przekroju co naj-
mnigj 0,11 m, a do wentylacji mechanicznej — wymia-
ry przekroju wynikajgce z obliczen przeptywoéw powie-
trza.

§ 141. Stosowanie zbiorczych przewoddéw spalino-
wych i dymowych z przykanalikami oraz indywidual-
nych wentylatoréw wyciggowych w pomieszczeniach,
w ktorych znajduja sig wloty do przewoddéw spalino-
wych lub zbiorczych przewodow wentylacji grawitacyj-
nej z przykanalikami, jest zabronione.

§ 142, 1. Przewody kominowe powinny byé wypro-
wadzone ponad dach na wysokosé zabezpieczajaca
przed niedopuszczalnym zaktéceniem ciagu.

2. Wymaganie ust. 1 uznaje sie za spetnione, jezeli
wyloty przewoddw kominowych zostang wyprowa-
dzone ponad dach w sposob okreslony Polskg Norma
dla komindw murowanych.

3. Dopuszcza sig wyprowadzanie przewoddw spa-
linowych hezposrednio przez $ciany zewnetrzne bu-
dynkéw, przy zachowaniu warunkéw okreslonych
w § 176 ust. 7.

§ 143. 1. W budynkach usytuowanych w Il i Il stre-
fie obcigzenia wiatrem, okreslonych Polskimi Norma-
mi, nalezy stosowad na przewodach dymowych i spa-
linowych nasady kominowe pobudzajace cigg.

2. Nasady kominowe, o ktérych mowa w ust. 1, na-
lezy réwniez stosowac na innych obszarach, jeieli wy-
magaja tego potozenie budynkow i lokalne warunki to-
pograficzne.

3. Wymagania ust. 11 2 nie dotycza palenisk i ko-
mor spalania z mechanicznym pobudzaniem odptywu
spalin.

§ 144. 1. Sciany, w ktérych znajduja sie przewody
keminowe, moga byé obcigzone stropami, pod warun-
kiem spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczen-
stwa konstrukcji, a takze jezeli nie spowoduje to nie-
szczelnosci lub ograniczenia swiatta przewodow.

2. Trzondw kominowych wydzielonych lub oddyla-
towanych od konstrukcji budynku nie mozna obcigzaé
stropami ani tez uwzgledniaé ich w obliczeniach jako
czesci tej konstrukgiji.
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§ 145. 1. Trzony kuchenne na paliwo state oraz pa-
leniska otwarte (kominki) o wielkosci otworu paleni-
skowego kominka do 0,25 m? moga byé przytaczone
wyltgcznie do witasnego, samodzielnego przewodu dy-
mowego, posiadajacego co najmniej wymiary 0,14
x 0,14 m, a w wypadku trzondw kuchennych typu re-
stauracyjnego oraz kominkow o wigkszym otworze pa-
leniskowym — co najmniej 0,14 x 0,27 m, przy czym dla
wiekszych przewodéw o przekroju prostokatnym nale-
zy zachowat stosunek wymiarow hokdéw 3 : 2.

2. Piece na paliwo state, posiadajgce hermetyczne
zamknigcie, moga byé przytaczone do jednego prze-
wodu dymowego o przekroju co najmniej 0,14 x 0,14 m,
pod warunkiem zachowania réznicy poziomu wtagze-
nia co najmniej 1,5 m oraz nieprzylaczania wigcej niz
3 piecéw do tego przewodu.

3. Piece, o ktérych mowa w ust, 2, usytuowane na
najwyzszej kondygnacji powinny byé przytaczone do
odrebnego przewodu dymowego.

4. Przytaczenia urzadzen ga'zowych do przewodow
spalinowych powinny odpowiadaé warunkom okreslo-
nymw § 175 i 176.

§ 146. 1. Wyloty przewoddéw keminowych powinny
by¢ dostepne do czyszczenia i okresowej kontroli,
z uwzglednieniem przepisdéw § 308.

2. Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wy-
posaZone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub re-
wizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami.

Rozdziat 6
Wentylacja i klimatyzacja

§ 147. 1. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
powinny umozliwiaé spetnienie warunkow wymiany
i czystosci powietrza oraz bezpieczenstwa pozarowe-
go, okreslonych w rozporzadzeniu i przepisach szcze-
géinych, a takze warunkéw dotyczacych wymiany po-
wietrza, temperatury i wilgotnosci pomieszczen, okre-
$lonych w Polskich Normach.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi,
a takize w innych pomieszczeniach, ktére nie maja
okien otwieranych, nalezy zapewni¢ wentylacje.

3. Pokoje w mieszkaniach moga byé wentylowane
posrednio przez pomieszczenia kuchenne i sanitarne.

4. Przeptyw powietrza wenfylacyjnego miedzy po-
mieszczeniami powinien odbywadé sie od pomieszcze-
nia mniej do bardziej zanieczyszczonego.

5. Pomieszczen o roinych wymaganiach uiytko-
wych i sanitarno-zdrowotnych nie nalezy przyfaczaé do
wspdlnych uktaddéw wentylacyjnych.

& 148. 1. W budynku wysokim i Awysokoéciowym
oraz w innych budynkach, jezeli wymaga tego ich prze-
znaczenie, nalezy stosowaé wentylacje mechaniczna

wywiewng lub nawiewno-wywiewna. W pozostatych
budynkach moze by¢ zastosowana wentylacja grawita-
cyjna.

2. W wypadku zastosowania okien, drzwi balkono-
wych i innych zamknigé otwordw zewnetrznych o du-
zej szczelnosci, uniemozliwiajacej infiltracje powietrza
zewnetrznego w ilosci niezbednej do potrzeb wentyla-
cyjnych, nalezy przewidzie¢ odpowiednie urzadzenia
zapewniajgce wystarczajacy jego naplyw do pomiesz-
czenia.

3. Instalowane w pomieszczeniu urzadzenia,
w szczegolnosdci zuiywajace powietrze, nie mogg wy-
wotywad zaktécen w funkcjonowaniu wentylacji i ogra-
nicza¢ jej skutecznosci.

§149. W pomieszczeniu zagrozonym wydzielaniem
sig lub przenikaniem z zewnatrz substancji szkodliwej
dla zdrowia lub substancji palnej w iloéciach moga-
cych stworzy¢ zagrozenie wybuchem, nalezy stosowad
dodatkowa, awaryjng wentylacje wyciagowa urucha-
miang od wewnatrz i z zewnatrz pomieszczenia i za-
pewniajaca wymiane powietrza dostosowang do prze-
znaczenia pomieszczenia, zgodnie z przepisami szcze-
géInymi i Polskimi Normami.

§ 150. 1. W pomieszczeniu, ktdrego przeznaczenie
wigze sig z okresowym uzytkowaniem instalacji wenty-
lacji mechanicznej, powinny by¢ zastosowane urzgdze-
nia ograniczajagce intensywnod$é wymiany powietrza
w okresach, w ktérych pomieszczenie to nie jest uzyt-
kowane.

2. Przy okresowym (nieciaglym) dziataniu wentyla-
cjii mechanicznej lub klimatyzacji nalezy zapewnié
w okresie przerw dodatkowg wentylacje grawitacyjna
lub mechaniczna, obliczong co najmniej na pétkrotng
wymiang powietrza w ciggu godziny, przyjmujac do
obliczania kubatury wentylowanej nominalng wyso-
kosé pomieszczen, lecz nie wiecej niz 4 m.

3. W pomieszczeniu o podwyzszonych wymaga-
niach higienicznych (np. sala operacyjna, boks jato-
wy) stosowanie wentylacji grawitacyjnej jest zabro-
nione.

§ 151. W pomieszczeniu, w ktérym proces techno-
logiczny jest Zrodiem miejscowych emisji substancji
szkodliwych o niedopuszczalnym stezeniu lub ucigili-
wym zapachu, nalezy stosowaé miejscowe odciggi
wentylacyjne wspdtpracujgce z wentylacja 0gdlng, aby
zapewni¢ w pomieszczeniu warunki okreslone w § 147
ust. 1.

§ 152. 1. Czerpnie powietrza do urzadzen wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych powinny byé¢ zlokalizowane
w sposob umozliwiajgcy pobieranie powietrza nie za-
nieczyszczonego, a jezeli zanieczyszczenie powietrza
przekracza wartosci okreslone w przepisach szczegol-
nych lub Polskich Normach, powinno by¢ oczyszezone
przed wprowadzeniem go do wentylowanych po-
mieszczen.
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2.36) Czerpnie powietrza i wyrzutnie powietrza za-
nieczyszczonago nalezy sytuowadé poza strefami zagro-
zenia wybuchem, zachowujgc miedzy nimi odlegtosé
nie mniejsza niz 10 m.

3. Odlegtosé, o ktorej mowa w ust. 2, moze nie byé
zachowana w wypadku zastosowania zblckowanych
urzgdzen, obejmujgcych czerpnig i wyrzutnig powie-
trza, zapewniajacych skuteczny rozdziat strumienia po-
wietrza $wiezego od usuwanego z urzadzenia wentyla-
cyjnego.

4. Wyrzutnie wentylacii mechanicznej powinny byé
wyprowadzone na wysoko$é¢ co najmniej 0,4 m ponad
powierzchnie, na kiorej sa zamontowane, oraz na wy-
soko$¢ co najmniej 0,3 m ponad linig taczacg najwyisze
punkty przeszkod, przy czym za przeszkode uwaza sie
wystajgce czesci budynku, znajdujace sie w odlegtosci
do 10 m od wyrzutni, mierzac w rzucie poziomym.

5. Odlegto$¢ wyrzutni wentylacji mechanicznej od
okien budynku przeznaczonego na pobyt ludzi nie powin-
na by¢ mniejsza niz 3 m w rzucie poziomym i 1 m w rzu-
cie pionowym. W wypadku usuwania substangji szkodli-
wych dla srodowiska i zdrowia ludzi, odlegtoéé pozioma
powinna by¢ zwiekszona co najmniej do 6 m.

§ 1563. 1. Recyrkulacje powietrza wentylacyjnego
mozna stosowacd, gdy objetos$é strumienia powietrza
swieiego stanowi nie mniej niz 10% catkowitego stru-
mienia powietrza wentylacyjnego, a przeznaczenie
wentylowanych pomieszczen nie wigie sie z wystepo-
waniem bakterii chorobotwdrczych, z emisjg substancji
szkodliwych dla zdrowia, cuchnacych zapachéw, przy
zachowaniu warunkow technicznych wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej.

2. W budynku zakladu opieki zdrowotnej jest do-
puszczalna recyrkulacia powietrza tylko za zgoda i na
warunkach okreslonych przez panstwowego woje-
wadzkiego inspektora sanitarnego.18a)

§ 154.1.%7' W pomieszczeniu z paleniskami na pali-
wo state, ptynne lub z urzadzeniami gazowymi pobie-
rajgcymi powietrze do spalania z pomieszczenia iz gra-
witacyjnym odprowadzeniem spalin, a takze jezeli po-
wietrze do spalania dostarczane jest z zewnatrz bezpo-
grednio do paleniska z zamknigtg komora spalania
szczelnym kanatem, stosowanie mechanicznej wenty-
lacji wyciggowej jest zabronione.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sig do pomieszczen,
w ktorych zastosowano wentylacie nawiewno-wy-
wiewng zblokowana.

§ 155.1.38) W budynkach mieszkalnych, zamieszka-
nia zbiorowego, o$wiaty, wychowania, zaktadéw opie-
ki zdrowotnej i opieki spotecznej, a takze w pomiesz-

36) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 rozporzadzenia
wymienionego w przypisie 1.

7 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 15 rozporzadzenia

wymienionego w przypisie 3.

czeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi,
nie wyposazonych w wentylacje mechaniczng, okna
powinny mie¢ konstrukcje umotzliwiajgcg otwieranie
¢0 najmniej 50% ich powierzchni w danym pomiesz-
czeniu, w celu okresowego wietrzenia. Nie dotyczy to
sal operacyjnych, pomieszczen sterylnych i innych po-
mieszczerh majgeych klimatyzacje, a takie budynkéw
wysokosciowych.

2. Skrzydta okien, swietliki oraz nawietrzaki okien-
ne, wykorzystywane do wietrzenia pomieszczen prze-
znaczonych na pobyt ludzi, powinny by¢ zaopatrzone
w urzadzenia pozwalajgce na tatwe ich otwieranie i re-
gulowanie wielkosci otwarcia z poziomu -podtogi lub
pomostu, takie przez osaoby niepetnosprawne, jezeli
nie przewiduje sig korzystania z pomocy innych wspoét-
uzytkownikow.

Rozdziat 7

Instalacja gazowa na paliwa gazowe®®

§ 156. Zaopatrzenie budynkdw w gaz oraz instala-
cje gazowe powinny odpowiadaé potrzebom uzytko-
wym i warunkom wynikajacym z wtasnosci fizykoche-
micznych gazu oraz warunkom technicznym przytg-
czenia do sieci gazowej, okreslonym przez dostawce
gazu.

§ 157. 1.49 Gaz z sieci gazowej, doprowadzony do
zewnetrznej sciany budynku, nie moze mieé cisnienia
wy#szego niz 400 kPa.

2.4 Instalacja gazowa w budynku wysokim lub wy-
sokosciowym moze by¢ doprowadzona tylko do po-
mieszczen technicznych, w ktérych zainstalowane sa
urzadzenia gazowe, usytuowanych w piwnicy lub na
pierwszej badz ostatniej kondygnacji. Przepisu tego nie
stosuje sie przy remoncie i modernizacji instalacji ga-
Zo0wej.

3.42) Zastosowanie instalacji gazowej, o ktérej mo-
wa w ust. 2, wymaga zaopiniowania przez wlasciwa
komende wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej.

4.3 Budynki niskie, w razie braku mozliwosci ich:
przytaczenia do sieci gazowej lub sieci lokalnej, moga
by¢ zasilane z baterii butli lub zbiornikéw statych gazu
plynnego.

38 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 16 rozporzadzenia
wymienionego w przypisie 3.

39 Tytut rozdziatu w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 17
rozporzadzenia wymienionego w przypisie 3.

40 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 lit. a} rozporzadze-
nia wymienionego w przypisie 1.

4 Podany przez § 1 pkt 13 lit. b) rozporzadzenia wymienio-
nego w przypisie 1, a nastepnie zmieniony przez § T pkt 18
lit. &) rozporzgdzenia wymienionego w przypisie 3.

42 Dodany przez & 1 pkt 13 lit. b) rozporzadzenia wymienio-
nego w przypisie 1.

43 Zgodnie z oznaczeniem ustalonym przez § 1 pkt 13 lit. ¢}
rozporzadzenia wymienionego w przypisie 1.
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5.43 W budynku mieszkalnym, majgcym instalacje
zasilang z sieci gazowej, stosowanie instalacji gazu
ptynnego z butli jest zabronione.

6.%4 |nstalacje gazowe dla gazu cigiszego od po-
~wietrza nie moga byé stosowane w pomieszczeniach,
ktorych poziom podtogi znajduje sie ponizej otaczaja-
cego terenu.

§ 1568. 1. Instalacja gazowa w budynku powinna za-
pewnia¢ doprowadzenie paliwa gazowego w ilosci od-
powiadajgcej potrzebom uzytkowym oraz odpowied-
nia wartogc¢ cisnienia, zalezng od rodzaju gazu zastoso-
wanego do zasilania budynku, okreslong Polskimi Nor-
marvi.

2. Instalacja gazowa, przytaczona do sieci gazowej,
wykonanej z rur stalowych, powinna by¢ zabezpieczo-
na przed wpltywem praddw btadzacych.

3.%9 |nstalacje sygnalizujgce niedopuszczalny po-
ziom stezenia gazu moga by¢ stosowane w hudyn-
kach, w ktarych ustanowiony:jest staty nadzoér, zapew-
niajacy podejmowanie dzialan zaradezych, a takie
w budynkach jednorodzinnych.

4.%% Czujki sygnalizujgce niedopuszczalny poziom
stezenia gazu w budynkach, o ktérych mowa w ust. 3,
powinny by¢ instalowane w piwnicach i suterenach
oraz w pomieszczeniach, w ktdrych istnieje mozliwosd
nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instala-
¢ji lub przytacza gazowego.

545 Sygnaty alarmowe stanu zagroZenia wybu-
chem w budynkach, z wytaczeniem budynkow jedno-
rodzinnych, powinny by¢ kierowane do stuzb lub oséb
zobowigzanych do podjgcia skutecznej akcji zapobie-
gawczej.

6.%8) Zabrania si¢ instalowania urzadzen sygnaliza-
cyjno-odcinajacych doptyw gazu do czesci mieszkalnej
budynku wielorodzinnego. Nie dotyczy to indywidual-
nych urzadzehh sygnalizacyjno-odcinaigcych doptyw
gazu do odrgbnych mieszkan.

§ 159. 1. Budynek zasilany z sieci gazowej, z sieci lo-
kalnej gazow ptynnych lub innych zewnegtrznych Zrodet
zasilania powinien miec zainstalowany na przytgczu
kurek gtéwny, umozliwiajacy odciecie doptywu gazu
do instalacji gazowej.

2.47 Kurek gtéwny powinien byé zainstalowany na
zewnatrz budynku w wentylowanej szafce przy scianie,
we wnece sciennej lub w odlegltosci nie przekraczaja-

_cej 5 m od zasilanego budynku, w miejscu tatwo do-
stepnym i zabezpieczonym przed wplywami atmosfe-

44} Dodany przez przez & 1 pkt 18 lit. b} rozporzadzenia wymie-
nionego w przypisie 3.

) Dodany przez § 1 pkt 14 rozporzadzenia wymienionego
w przypisie 1.

46) Dadany przez § 1 pkt 14 rozporzadzenia wymienionego
w przypisie 1, a nastepnie zmieniony przez § 1 pkt 19 roz-
porzgdzenia wymienionego w przypisie 3.

47 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 15 lit. a) rozporzadze-
nia wymienionego w przypisie 1.

rycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostepem
os6b niepowotanych. Odlegtosé ta w zabudowie jed-
norodzinnej i zagrodowej moze by¢ zwiekszona do
10 m.

3. W budynku o charakterze monumentalnym do-
puszcza sig instalowanie kurkéw gtownych w miej-
scach tatwo dostepnych z zewnatrz, nie bedacych po-
mieszczeniami, np. w podcieniach, przeswitach, bra-
mach.

4. Odlegtosé kurka giownego od poziomu terenu
oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otwo-
ru w budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

5.48) W uzasadnionych wypadkach, wynikajacych
z rozwigzania funkcjonalno-przestrzennego budynku,
moze by¢ zainstalowany wiecej niz jeden kurek gtéw-
ny. W takim wypadku instalacje zasilane z oddzielnych
przytaczy nie mogg byc ze sobg potaczone.

§ 160. Miejsce usytuowania kurka gtéwnego po-
winno by¢ jednoznacznie oznakowane. Na budynku
majacym wigcej niz jeden kurek gtdéwny nalezy umie-
$ci¢ informacje o liczbie i miejscach ich zainstalowania.

§ 161. 1. W wypadku zasitania instalacji z sieci ga-

- zowej o ci$nieniu do 400 kPa, za urzadzeniem redukcyj-

nym nalezy zainstalowac kurek odcinajacy, bedacy kur-
kiem gtownym.

2.49 W wypadku zasilania budynku jednorodzin-
nego i zagrodowego z sieci gazowej o ci$hieniu do
400 kPa, kurek odcinajacy, zainstalowany przed urza-
dzeniem redukeyjnym, moie byé traktowany jako ku-
rek gtéwny. Przepis ten stosuje sie takze, jezeli urzgdze-
nie redukcyjne potaczone jest w jeden zespdt z gazo-
mierzem.

§ 162. Urzadzenia redukcyjne moga byé instalowa-
ne wylacznie na zewnatrz budynku i powinny by¢ za-
bezpieczone przed dostepem osdb niepowolanych
i uszkodzeniami mechanicznymi,

§ 163. 1.5% Przewody instalacji gazowej nalezy wy-
konywad z rur stalowych bez szwu lub rur stalowych ze
szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami Pol-
skich Norm, tgczonych przez spawanie. Dopuszcza sie
stosowanie potaczen gwintowanych do przylaczenia
armatury oraz do innych potaczen w budynku:

1) mieszkalnym jednorodzinnym,

2) mieszkalnym wielorodzinnym za gazomierzami od-
biorcdw indywidualnych,

3) zamieszkania zbiorowego lub uzytecznosci publicz-
nej za potaczeniami odgalezien prowadzacych do
odrebnych lokali.

48 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 15 lit. b) rozporzadze-
nia wymienionego w przypisie 1.

49 \W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 16 rozporzadzenia
wymienionego w przypisie 1.

50) Dodany przez § 1 pkt 17 lit. a} rozporzgdzenia wymienio-
nego w przypisie 1, a nastgpnie zmieniony przez § 1 pkt 20
rozporzgdzenia wymienionego w przypisie 3,
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2.57 Przewodow instalacji gazowych nie nalezy
prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz po-
mieszczenia, ktorych sposéb uiytkowania moze spo-
wodowac naruszenie stanu technicznego instalacji lub
wptywadé na parametry eksploatacyine gazu.

3.5V Dopuszcza sie prowadzenie przewodow insta-
lacji gazowych pyzez pomieszczenia mieszkalne, pod
warunkiem zastosowania rur miedzianych, tagczonych
przez lutowanie, lub rur stalowych bez szwu, taczonych
przez spawanie.

§ 164. 1. Przewody instalacji gazowej, w stosunku
do przewodow innych instalacji stanowigcych wypo-
sazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, ka-
nalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy
lokalizowaé w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo
ich uzytkowania. Odleglto$é miedzy przewodami insta-
lacji gazowej a innymi przewodami powinna umozli-
wia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

2. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny
byé usytuowane w odiegtosci co najmniej 0,1 m powy-
2ej innych przewodow instalacyjnych, natomiast jezeli
gestosé gazu jest wigksza od gestosci powietrza — po-
nizej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych.

3. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sig z in-
nymi przewodami instalacyjnymi powinny byé od nich
oddalone co najmniej o 20 mm.

4.52) Pg zewnetrznej stronie $cian budynku nie mo-
ze byc¢ prowadzona instalacja gazowa:

1) zasilana gazem zawierajgcym pare wodna,

2) zasilana mieszaninami A i B propanu i butanu,
o skfadzie okrestonym w Polskiej Normie dotycza-
cej weglowodorowych gazéw ptynnych,

3) wykonana z rur miedzianych.

5. Odcinki przewodow instalacji gazowej, usytuowa-
ne poza ocbrysem budynku i potozone ponizej poziomu
terenu oraz przechodzace przez zewnetrzne przegrody
budowlane, powinny spetnia¢ wyrmagania okreslone
w przepisach dotyczacych budowy sieci gazowych.

§ 165. 1. Rozwiagzania techniczne instalacji gazowej
powinny umoiliwiaé samokompensacie wydtuzen
cieplnych oraz eliminowad¢ ewentualne odksztatcenia
instalacji, wywotane deformacja fub osiadaniem bu-
dynku.

2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i su-
terenach naleizy prowadzié¢ na powierzchni écian, nato-
miast na innych kondygnacjach dopuszcza sie prowa-
dzenie ich w bruzdach ostonietych nie uszczelnionymi
ekranami lub wypetnionych — po uprzednim wykona-
niu proby szczelnosci instalacji — tatwo usuwaing ma-
sg tynkarska, nie powodujaca korozji przewoddw, Wy-
petnianie bruzd, w ktorych sg prowadzone przewody
Z rur miedzianych, jest zabronione.

51) Zgodnie z oznaczeniem ustalonym przez 8 1 pkt 17 lit. b)
rozporzadzenia wymienionego w przypisie 1.

521 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 21 rozporzadzenia
wymienionego w przypisie 3.

3. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu
préby szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja.

§ 166. 1.53) Urzadzenia pomiarowe zuzycia gazu
{gazomierze) powinny by¢ zainstalowane oddzielnie
dla kazdego z odbiorcow i zabezpieczone przed dosteg-
pem osbb niepowotanych.

2. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniac¢ ta-
twy dostep do ich kontroli lub wymiany.

3. Gazomierze mogag by¢ instalowane:

1) w szafkach metalowych z otworami wentylacyjny-
mi:
a)%¥ na klatkach schodowych lub korytarzach kon-
dygnacji uzytkowych,
b) w kuchniach i przedpokojach — z dopuszcze-
niem takze instalowania gazomierzy bez szafek,

c¢) na zewnatrz budynku, razem z kurkiem gtéwnym
instalacji gazowej, z zachowaniem warunkow
okreslonych w § 169—161,

2) w szybach przeznaczonych dla piondw instalacyj-
nych, z drzwiczkami dostepnymi od strony po-
mieszczen niemieszkalnych.

4. Gazomierze moga byé ponadto instalowane
w pomieszczeniach piwnicznych, jezeli majg one otwor
okienny oraz przewdd wentylacji grawitacyjnej wypro-
wadzony ponad dach lub przez sciane zewnetrznag na
wysokosé co najmniej 2,6 m powyiej terenu, w odle-
gtosci nie mniejszej niz 0,5 m od boczne] krawedzi
okien, drzwi i innych otwordw.,

§ 167. Gazomierzy nie mozna instalowaé:

1} w pomieszczeniach mieszkalnych, tazienkach lub
innych, w ktérych wystepuje zagrozenie korozyjne
(wilgoé¢, opary zwigzkdw chemicznych itp.),

2} we wspdlnych wnekach z licznikami elektrycznymi,

3)w odlegtosci mniejszej w rzucie poziomym niz
1 m od palnika gazowego lub innego paleniska,

4) w odlegtosci mniejszej niz 3 m od urzadzenia gazo-
wego, mierzac w rozwinigciu dtugosci przewodu.

&8 168. 1. Przed kazdym gazomierzem nalezy zain-
stalowac¢ kurek odcinajacy. Jezeli gazomierz jest insta-
lowany w jednej szafce zewnetrznej z kurkiem gtow-
nym, uznaje sig, ze wymaganie to jest spetnione.

2, Gazomierze nalezy instalowac¢ w przedziale wy-
sokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podtogi do
spodu gazomierza i co najmniej 0,5 m od poziomu te-
renu,

3. Gazomierze do pomiaru przeptywu gazu lzejsze-
go od powietrza nalezy umieszczaé powyzej licznika
elektrycznego, a do gazu cigzszego od powietrza — po-
nizej licznika. :

53) W brzmieniu ustatonym przez § 1 pkt 18 lit. a) rozporzadze-
nia wymienionego w przypisie 1.

54 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. b) rozporzadze-
nia wymienionego w przypisie 1.
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§ 169. Rozwigzania techniczne potgczen gazomie-
rzy i urzadzen gazowych z instalacjg powinny umozli-
wiad ich odtaczenie bez koniecznosci demontazu czesci
instalaciji.

§ 170. 1. Urzadzenia gazowe moga by¢ instalowa-
ne wytacznie w pomieszczeniach spetniajgcych warun-
ki dotyczace ich wysokosci, kubatury, wentylacji i od-
prowadzenia spalin, okreslone w rozporzadzeniu.

2. (skresliony).55

§ 171. Urzadzenia gazowe, pozostajgce bez statego
dozoru w czasie ich uzytkowania, takie jak kotty gazo-
we lub ogrzewacze pomieszczen, powinny mieé samo-
czynne zabezpieczenia przed skutkami spadku cisnie-
nia lub wyfaczenia doptywu gazu oraz spetnia¢ wyma-
gania Polskich Norm,

§ 172, 1. Maksymalne, tgczne cobciagzenie cieplne
pochodzgce od urzadzen gazowych nie moze przekra-
cza¢ wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Rodzaje pomieszczen

Maksymalne obciazenie cieplne pochodzace
od urzadzen gazowych na 1 m?
kubatury pomieszczenia

bez odprowadzenia

z odprowadzeniem

oraz pomieszczenia kuchenne w mieszkaniach

{800 kcal/h)

spalin spalin
1 2 3
Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi, 176 W 350 W
z wylaczeniem pomieszczen kuchennych w mieszkaniach {150 kcal/h) {300 kcal/h)
Pomieszczenia nie przeznaczone na staty pobyt ludzi 930 W 4650 W

(4000 kcal/h)

2. Pomieszczenia, w ktérych przewiduje sie zainsta-
lowanie urzadzen gazowych, powinny mieé wysokosc
co najmniej 2,2 m oraz wentylacje zapewniajgca wy-
miane powietrza i poziom jego zanieczyszczenia zgod-
ny z przepisami szczegdinymi i Polskimi Normami.

3. W istniejacych budynkach mieszkainych i zagro-
dowych dopuszcza sig instalowanie gazowych kottow
grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wyso-
koéci co najmniej 1,9 m, majacych przewéd nawiewny
z wylotem 0,3 m nad poziomem podtogi i wywiewny
przewdd wentylacyjny, wyprowadzony ponad dach
lub przez $ciang zewnetrzna na wysokos$¢ co najmniej
2,5 m ponad poziom terenu, z wylotem w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,5 m od bocznych krawedzi okien
i drzwi, z zachowaniem warunkow okreslonych
w ust, 1,

§ 173. 1. Przy instalowaniu urzadzen gazowych na-
lezy spetni¢ nastgpujace warunki:

1) urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na stale ze sta-
lowymi lub miedzianymi przewodami instalacji ga-
zowej,

2) kurek odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia nale-
Zy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym,

3) kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego na-
lezy instalowad w odlegtosci co najmniej 0,5 m od
okien do boku urzgdzenia, liczagc w rzucie pozio-
mym,

4} urzadzenia gazowe stuzace do ogrzewania po-
mieszczen, ktdrych temperatura oston moze prze-
kroczyé 60°C, nalezy instalowa¢ w odiegtosci co
najmniej 0,3 m od $cian z materiatéw tatwo zapal-

55) Przez § 1 pkt 22 rozporzadzenia wymienionego w przypi-
sie 3.

nych, otynkowanych oraz 0,6 m od elementdow
$cian z materiatow tatwo zapalnych, nie ostonie-
tych tynkiem,

5) grzejniki gazowe wody przeptywowej nalezy insta-
fowaé na scianach z materiatéw niepalnych badz
odizolowa¢ je od $ciany z materiatow palnych pty-
tg z materiatu niepalnego.

2. Dopuszcza sie instalowanie kuchni i kuchenek
gazowych z zastosowaniem przewoddw elastycznych
majacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, wydany
zgodnie z odrebnymi przepisami.

§ 174. Urzadzenia gazowe, wymagajace przemiesz-
czania, takie jak palniki, kolby, lutownice, mogag by¢ in¢
stalowane za pomoca przewodow elastycznych prze-
znaczonych do takich celdw.

§ 175. 1. Grzewcze urzadzenia gazowve, jak kotly,
ogrzewacze pomieszczen, grzejniki wody przeptywo-
wej, niezaleznie od ich obciazenia cieplnego, powinny
byé potaczone na state przewodem z indywidualnym
kanatem spalinowym. W pomieszczeniu kotlowni do-
puszcza sie przylaczenie kilku kottéw do wspdinego
przewodu spalinowego, pod warunkiermn zastosowania
wspélnego, skrzyniowego przerywacza ciggu.

2. Do potaczenia urzadzen gazowych z kanatem
spalinowym w mieszkaniach nalezy stosowac przewo-
dy pionowe o diugosci co najmniej 0,22 m oraz prze-
wody poziome o dtugoéci nie wiekszej niz 2 m ze spad-
kiem 5% do urzadzenia gazowego.

§ 176. 1.59 Przewody taczace urzadzenia gazowe
z kanatami spalinowymi oraz kanaty spalinowe odpro-

56 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 23 lit. a) rozporzadze-

nia wymienionego w przypisie 3.
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wadzajgce spaliny na zasadzie ciggu naturalnego po-
winny mie¢ przekrdj dostosowany do obcigZenia ciepl-
nego pochodzacego od urzadzen gazowych, zgodnie
z Polskimi Normami.

2. Przewody i kanaly spalinowe odprowadzajace
spaliny od okapdw nad kuchniami gazowymi typu re-
stauracyjnego oraz od kottdéw gazowych centrainego
ogrzewania o obciazeniu powyzej 34900 W (30000 kcal/h)
powinny miec przekroje wynikajace z obliczen.

3. Na catej dtugosci przewodow i kanatdw spalino-
wych, o ktdrych mowa w ust. 11 2, nie moze wystepo-
waé zmniejszenie ich przekroju.

4. Przewody i kanaty spalinowe, o ktérych mowa
wust. 1i 2, nalezy dobieraé w sposdb zapewniajacy na
catej ich dtugosci podcisnienie ciagu w czasie pracy
urzgdzenia gazowego nie mniejsze niz 1 Pa i nie wigk-
sze niz 15 Pa.

5. Dtugosé kanatu spalinowego w budynku jedno-
kondygnacyjnym oraz na ostatniej kondygnacji w bu-
dynku wielokondygnacyjnym, liczona od okapu prze-
rywacza ciagu w urzadzeniu gazowym do gornej kra-
wedzi tego kanalu nad dachem, nie powinna byé
mniejsza niz 2 m.

6. Wylot kanatu spalinowego powinien byé zaopa-
trzony w wywietrznik dobrany do ilosci spalin, wysoko-
$ci tego kanatu, polozenia w okre$lonej strefie wiatro-
wej i warunkéw lokalnych.

7.57 Dopuszcza sie wyprowadzenie przez zewnetrz-
ng $ciang budynku przewodow powietrzno-spalino-
wych od urzgdzen gazowych o mocy do 21 kW w wol-
no stojgcych budynkach jednorodzinnych oraz o mocy
do 5 kW w pozostatych budynkach. Wylot spalin powi-
nien znajdowaé sie co najmniej 0,5 m od krawedzi
okien i ryzalitéw przestaniajgcych.

8.58! Przewody {gczace urzadzenia gazowe, wypo-
sazone w palniki nadmuchowe, z kanatami spalinowy-
mi, a takze kanaty spalinowe, powinny mieé przekrdj
dostosowany do nadci$nienia w komorze spalania
oraz do obciagzenia ciepinego pochodzacego od tych
urzadzen.

§177. 1. Do zasilania urzadzeh gazowych moze byé
stosowany gaz plynny w butlach {propan-butan}, pod
warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu,
w warsztacie lub lokalu uiytkowym nie wiecej niz
dwdch butli, przytgczonych do urzadzeh gazowych,
0 zawartosci gazu do 11 kg kaida.

2. Przy instalowaniu hutli w wypadkach, o ktérych
mowa w ust. 1, nalezy spetni¢ nastgpujgce warunki:

1) butle umieszcza¢ w odlegtosci co najmniej 1,5 m od
urzadzen promieniujgcych ciepto (grzejniki, piece
itp.), z wylaczeniem zestawéw kuchni gazowych

571 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 23 lit. b} rozporza-
dzenia wymienionego w przypisie 3.

5 Dodany przez § 1 pkt 23 lit. ¢) rozporzadzenia wymienio-
nego w przypisie 3.

oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekeyj-
nych z szafkami na butle,

2) butli nie umieszczaé w sasiedztwie innych urzadzen
powodujgcych iskrzenie,

3} butle instalowad w pozycji pionowaej oraz zabezpie-
czaé przed uderzeniem, przewrdceniem lub przy-
padkowym przemieszczeniem,

4) temperatura pomieszczen, w ktérych instaluje sig
butle, nie moze przekraczaé 35°C.

§ 178. Dopuszcza sig zasilanie wewnetrznych insta-
lacji gazowych gazem ptynnym z baterii butli lub zbior-
nikdw statych, instalowanych na zewnatrz budynku,
pod warunkiem spetnienia wymagan dotyczacych
ustalania wielkosci stref zagrozenia wybuchem, okre-
slonych w przepisach o ochronie przeciwpozarowe;j.

§ 179. 1. Pojedyncze urzadzenia gazowe moga byé
potfaczone z reduktorem cignienia gazu na butli z zasto-
sowaniem przewodu elastycznego o wytrzymatoscei co
najmniej 300 kPa, odpornego na dziatanie gazéw, ole-
jow itp., przy czym diugosc przewodu elastycznego nie
moze byé wieksza niz 3 m. ‘

2. Kuchnie gazowe z piekarnikami, zasilane gazem
ptynnym z butli, nalezy taczyé z przewodem elastycz-
nym rurg stalowg o dtugosci co najmniej 0,5 m. Zasto-
sowanie rury stalowej przy kuchni nie jest wymagane,
jezeli przewaéd elastyczny odpowiada warunkom okre-
slonym w & 173 ust. 2.

Rozdziat 8

Instalacja elektryczna

§ 180. Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny
zapewniac:

1) ciggta dostawe energii elektryczne] o odpowied-
nich parametrach technicznych, stosownie do po-
trzeb uzytkowych,

2} bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,
przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkoda-
mi, :

3) ochrone srodowiska przed skazeniem i emitowa-
niem niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu
oraz oddziatywaniem pola elektromagnetyczne-
go, ’

4} spetnienie wymagan przepisow dotyczacych pro-
jektowania i budowy instalacji i urzadzen elektrycz-
nych oraz Poiskich Norm.

§ 181. 1. Budynek, w ktérym zanik napigcia w elek-
tryczne| siaci zasilajacej moze spowodowadé zagrozenie
#ycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowi-
ska, a takze znaczne straty materialne, nalezy zasilaé co
najmniej z dwdch niezaleznych, samoczynnie zatacza-
jacych sie #rédet energii elektryczne] oraz wyposazad
W samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie awaryjne
{bezpieczenstwa i ewakuacyjne), W budynku wysoko-
Sciowym jednym ze Zirddet zasilania powinien bydé
agregat pradotwadrezy.



