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ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 7 wrzednia 1999r.

w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badan technicznych pojazdéw oraz wzoréw dokumentéw
przy tym stosowanych.

Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu droegowym {Dz. U.z 1997 r.
Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz
Z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarzgdza
sig, co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla zakres i sposéb prze-
prowadzania badan technicznych pojazddéw samocho-
dowych, przyczep {naczep), ciggnikow rolniczych oraz
motorowerow, zwanych dalej ,pojazdami”, oraz wzo-
ry dokumentéw stosowanych przy tych badaniach.

8§ 2. Badanie techniczne pojazdu polega na spraw-
dzeniu, czy pojazd odpowiada warunkem technicznym
okreslonym w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123,
poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz.
668 i Nr 133, poz. 872), zwanej dalej ,ustawg”, i rozpo-
rzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunkow technicz-

nych pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposa-
zenia (Dz. U. Nr 44, poz. 432), zwanym dalej ,rozporzg-
dzeniem”.

§ 3. Badania techniczne pojazdéw dzieli si¢ na:
1) okresowe,

2} pierwsze:

a) pojazdu przeznaczonego do przewozu materia-
tow niebezpiecznych,

b) takséwki osobowe;j,

c¢) pojazdu uprzywilejowanego,

d) poja;du zarejestrowanego po raz pierwszy za
granica,

3) dodatkowe — pojazdu skierowanego przez organ
kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego
przypuszczenia, ze zagraza bezpieczenistwu ruchu

lub narusza wymagania ochrony $rodowiska,
a w szczegdInosci:
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a) co do ktorego zachodzi podejrzenie, ze nie spet-
nia okreslonych warunkéw technicznych; o kté-
rych mowa w ustawie i rozporzadzeniu,

b) pojazdu uszkodzonego w kolizji, wypadku dro-
gowym,

4) dodatkowe — pojazdu skierowanego przez staroste
W razie uzasadnionego przypuszczenia, ze zagraza
bezpieczenstwu ruchu lub.narusza wymagania
ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci:

a) co do ktorego zachodzi podejrzenie, ze nie spet-

“nia okreslonych warunkéw technicznych, o kt6-
rych mowa w ustawie i rozporzadzeniu,

b) pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez
organy Sit Zbrojnych, jednostki wojskowe pod-
porzagdkowane Ministrowi Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji , Policje, Urzad Ochrony
Panstwa i Straz Graniczna, a rejestrowanego po-
nownie przez staroste,

¢} zgtoszonego do rejestracji, a uszkodzonego
w kolizji, wypadku drogowym lub innym,

d) po zmianie stanu faktycznego wymagajacego
zmiany danych technicznych zamieszczonych
w dowodzie rejestracyjnym (tj. rodzaju pojazdu,
rodzaju nadwozia, przeznaczenia, masy wiasnej,
dopuszczalnej tadownosci, liczby miejsc, pojem-
nosci silnika, dopuszczalnej masy catkowitej,
dopuszczalnej masy catkowitej ciggnietej przy-
czepy, dopuszczalnego nacisku osi),

e) po zmianie stanu faktycznego wymagajacego
zmiany niektérych danych identyfikacyjnych za-
mieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, tj. po
zmianie numeru identyfikacyjnego (numeru
nadwozia lub podwozia-ramy),

5) dodatkowe — pojazdu, w ktérym dokonano monta-
2u instalacji do zasilania gazem,

6) dodatkowe — pojazdu, ktéry ma byé uzywany jako
taksowka osobowa lub bagazowa,

7) dodatkowe — pojazdu, ktéry ma byé uzywany jako
przewozacy materiaty niebezpieczne,

8) dodatkowe — pojazdu, ktéry ma byé uzywany jako
uprzywilejowany.

§ 4, 1. Zakres badania technicznego pojazdu obej-
muje, w odniesieniu do badania:

1) okresowego — sprawdzenie i ocene:

a) prawidtowosci dziatania poszczegdlnych zespo-
téw i ukiadow pojazdu, zwtaszcza pod wzgledem
bezpieczenstwa jazdy i ochrony $rodowiska,

b} spetniania warunkow dodatkowych dla niekto-
rych pojazdow okreslonych w ustawie i w rozpo-
rzadzeniu oraz innych przepisach wydanych na
podstawie ustawy,

2) pierwszego, okresowego i dodatkowego — pojaz-
du przeznaczonego do przewozu materiatéw nie-
bezpiecznych:

a) zakres — jak w ust.1 pkt 1,

b) sprawdzenie i ocene spetniania odpowiednich
przepisOw dotyczacych warunkéw i kontroli
przewozu drogowego materiatow niebezpiecz-
nych,

3) pierwszego, okresowego i dodatkowego — taksow-
ki osobowej:

a) zakres — jak w ust.1 pkt 1,
b) sprawdzenie i ocene spetniania warunkéw do-
datkowych okreslonych w § 24 rozporzadzenia,
4) pierwszego, okresowego i dodatkowego — pojaz-
du uprzywilejowanego:
a) zakres — jak w ust. 1 pkt 1,

b) sprawdzenie i ocene spetniania warunkéw do-
datkowych okreslonych w § 256—37 rozporzadze-
nia,

5) pierwszego — pojazdu zarejestrowanego po raz
pierwszy za granica:

a) zakres — jak w ust. 1 pkt 1,

b) zakres poszerzony o specjalistyczne badania,

¢) sporzadzenie specjalnego dokumentu identyfi-
kacyjnego,

6) dodatkowego — pojazdu, o ktérym mowa w § 3

pkt 3 lit. a):

— sprawdzenie i ocene spefniania okre$lonych wa-
runkéw technicznych, o ktérych mowa w skiero-
waniu,

7) dodatkowego — pojazdu, o ktérym mowa w § 3
pkt 3 lit. b):
a) zakres — jak w ust. 1 pkt 1,
b) zakres poszerzony o specjalistyczne badania,

8) dodatkowego — pojazdu, o ktérym mowa w § 3
pkt 4 lit. a) i b)

— sprawdzenie i ocene spetniania okreslonych wa-
runkéw technicznych, o ktérych mowa w skiero-
waniu,

9) dodatkowego — pojazdu, o ktérym mowa w § 3

pkt 4 lit. c):

a) zakres — jak w ust. 1 pkt 1,

b) zakres poszerzony o specjalistyczne badania,

10) dodatkowego — pojazdu, o ktérym mowa w § 3

pkt 4 lit. d):

a) zakres — jak w ust. 1 pkt 1,

b) sprawdzenie i ocene prawidtowosci dokona-
nych zmian z przepisami ustawy i rozporzadze-
nia,

¢} sporzadzenie opisu i oceng zmian oraz okresle-
nie nowych danych technicznych pojazdu,

11) dodatkowego — pojazdu, o ktérym mowa w § 3

pkt 4 lit. e):

a) zakres — jak w ust.1 pkt 1,

b) zakres poszerzony o specjalistyczne badania,

12) okresowe i dodatkowe — pojazdu, o ktérym mowa

w § 3 pkt 5:

a) zakres — jak w ust. 1 pkt 1,

b) sprawdzenie i ocene spefniania warunkéw do-
datkowych, okreslonych w 8 41 rozporzadzenia,

13) dodatkowe i okresowe — takséwki bagazowe;j:

a) zakres — jak w ust. 1 pkt 1,

b) sprawdzenie i oceng spetniania warunkéw do-
datkowych, okreslonych w § 24 rozporzadzenia,



Dziennik Ustaw Nr 81

— 4347 —

Poz. 917

-'2. Badania, o ktérych mowa w niniejszym rozporza-
dzeniu, nie wptywajg na termin nastepnego badania
technicznego, okreslony w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu, o ile nie jest to sprzeczne z ustawg. Za zgoda
wiasciciela pojazdu termin nastgpnego badania moze
by¢ ustalony zgodnie z ustawa, pod warunkiem ze po-
jazd poddany byt co najmniej okresowemu badaniu
technicznemu.

§ 5. Okresowe badanie techniczne pojazdu polega
na sprawdzeniu:

1) zgodnosci faktycznych danych pojazdu z zapisany-
mi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadaja-
cym mu dokumencie, dotyczacymi tozsamosci
i danych technicznych pojazdu, a takze prawidto-
wosci i stanu tablic rejestracyjnych,

2) stanu technicznego ogumienia,

3) prawidtowosci dziatania, ustawienia i wtasnosci
Swietlnych swiatet zewnetrznych,

4) stanu technicznego, skutecznosci i rownomiernosci
dziatania hamulcdw,

5) prawidtowosci dziatania urzadzen sygnalizacyj-
nych,

6) prawidtowosci dziatania uktadu kierowniczego, sta-
nu technicznego jego potaczen oraz wielkosci ru-
chu jatowego kota kierownicy,

7) stanu technicznego zawieszenia,

8) prawidtowosci ustawienia i zamocowania kot jezd-
nych, '

9) stanu technicznego nadwozia, podwozia i ich

osprzetu oraz przedmiotéw wyposazenia,

10) stanu technicznego uktadu wydechowego, a w uza-
sadnionych wypadkach — na pomiarze poziomu
hatasu zewnetrznego na postoju,

11) emisji zanieczyszczeh gazowych lub zadymienia
spalin,

12) spetniania warunkéw dodatkowych dla pojazdow
okreslonych w rozporzadzeniu.

8 6. Wykaz czynnosci kontrolnych oraz metody
i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu okreséla za-
tacznik nr 1 do niniejszego rozporzadzenia.

8 7. Sposodb badania skutecznosci i rownomierno-
$ci dziatania hamulcow okresla zatgcznik nr 2 do niniej-
szego rozporzadzenia.

8§ 8. Sposob oceny stanu technicznego uktadu wy-
dechowego i pomiaru poziomu hatasu zewnetrznego
podczas postoju pojazdu oraz sposéb kontroli stanu
technicznego sygnatu diwigkowego okresla zatacznik
nr 3 do niniejszego rozporzadzenia.

§ 9. Sposdb pomiaru emisji zanieczyszczeh gazo-
wych oraz zadymienia spalin okresla zatacznik nr 4 do
niniejszego rozporzadzenia.

8 10. Sposdb sprawdzania prawidtowosci przysto-
sowania pojazdu do zasilania gazem okresla zatgcznik
nr 5 do niniejszego rozporzadzenia.

8 11. Sposéb ustalania nieznanych danych tech-
nicznych pojazdu okresla zatgcznik nr 6 do niniejszego
rozporzadzenia.

§ 12. Sposdb nadawania i wybijania numeréw na
nadwoziach (podwoziach-ramach) i silnikach oraz wy-
konywania tabliczek zastepczych i wzor specjalnej pie-
czatki upowaziniajacej do nadawania i wybijania nume-
row okresla zatacznik nr 7 do niniejszego rozporzadze-
nia.

§ 13. 1. Dane identyfikacyjne pojazdu nalezy wpisaé
do rejestru badan technicznych pojazdéw na podsta-
wie zapisdw zamieszczonych w dowodzie rejestracyj-
nym pojazdu lub odpowiadajagcym mu dokumencie.

2. Rejestr badan technicznych pojazdoéw, z zastrze-
zeniem ust. 3, stanowi dokument, ktérego strony po-
winny byé ponumerowane, przesznurowane, a kohce
sznurka zaklejone nalepka i ostemplowane. Wz6r reje-
stru okresla zatacznik nr 8 do niniejszego rozporzadze-
nia.

3. Dopuszcza sie prowadzenie rejestru badan tech-
nicznych pojazddw za pomoca techniki informatyczne;j.

8 14. 1. Jezeli wynik badania technicznego podle-
gajacego potwierdzeniu w dowodzie rejestracyjnym
jest pozytywny, uprawniony diagnosta dokonujacy ba-
dania technicznego potwierdza ten fakt w dowodzie re-
jestracyjnym, wpisujac termin nastepnego badania.

2. W przypadkach innych niz wymienione w ust. 1
stacja kontroli pojazdéw wydaje zaswiadczenie o prze-
prowadzonym badaniu technicznym, przy czym jezeli
wynik badania jest:

1) pozytywny — w zaswiadczeniu wypetnia sig rubry-
ke ,pojazd dopuszczony do ruchu”,

2) negatywny — w zaswiadczeniu wpisuje sie stwier-
dzone usterki, z tym ze jezeli:

a) nie stwarzajag one bezposredniego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub srodowi-
ska — w zaswiadczeniu wypetnia sie rubryke
~dopuszczony do ruchu warunkowo”, wpisujgc
w niektoérych przypadkach niezbgdne ogranicze-
nia, w szczegolnosci zakaz: przewozu pasaze-
réw, tadunkdw, ciaggniecia przyczepy, jazdy
w okresie od zmierzchu do $witu oraz podczas
zmniejszonej widocznosci, oraz okres warunko-
wego dopuszczenia, niezbedny do usunigcia
usterek, jednak nie dtuzszy niz siedem dni,

b) stwarzajg one bezposrednie zagrozenie bezpie-
czenstwa ruchu drogowego lub $rodowiska —
w zaswiadczeniu wypetnia sie rubryke ,pojazd

" nie dopuszczony do ruchu”, dokonujac wpisu:
»Zatrzymano dowdd rejestracyjny nr...”, zatrzy-
muje sie dowdd rejestracyjny i w terminie trzech
dni przesyta sie go do organu, ktéry go wysta-
wit, wraz z kopig zaswiadczenia.

3. Badanie techniczne pojazdu polegajgce na po-
nownym sprawdzeniu zespotow i uktadéw pojazdu,
w ktorych stwierdzono usterki, moze by¢ dokonane tyl-
ko w zakresie ich usunigcia wytacznie przez stacje kon-
troli pojazdow, ktora te usterki stwierdzita, w okresie
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nie dtuiszym niz 14 dni od poprzedniego badania.
W innej stacji kontroli pojazdéw albo po uptywie tego
terminu przeprowadza sie¢ odpowiednie badanie w pet-
nym zakresie.

4. Wz6r zaswiadczenia o przeprowadzonym bada-
niu technicznym okresla zatagcznik nr 9 do niniejszego
rozporzadzenia. '

§ 15. 1. Jezeli badanie techniczne dotyczy pojazdu
uzywanego do przewozu materiatow niebezpiecznych,
w zaswiadczeniu wymienionym w 8 14 ust. 2 upraw-
niony diagnosta dokonujacy badania technicznego za-
mieszcza wpis stwierdzajacy, ze pojazd odpowiada do-
datkowym warunkom technicznym dopuszczenia do
przewozu okreslonego materiatu niebezpiecznego lub
materiatéw niebezpiecznych danej klasy, okreslonych
w przepisach o warunkach i kontroli przewozu materia-
téw niebezpiecznych, z podaniem:

1) nazwy materiatu niebezpiecznego oraz numeru kla-
sy i punktu, pod ktérym jest on wymieniony w od-
rebnych przepisach, lub

2) okreslenia grupy materiatéw niebezpiecznych oraz
numerow klasy i punktéw, pod ktérymi jest on wy-
mieniony w odrebnych przepisach, lub

3) okreslenia klasy materiatéw i numeru tej klasy, je-
zeli pojazd jest przeznaczony do przewozu wszyst-
kich materiatow tej klasy,

4) numeru i daty wydania zaswiadczenia wilasciwej
jednostki dozoru technicznego, stwierdzajacego,
e cysterna odpowiada warunkom technicznym
okreslonym w przepisach dotyczacych warunkéw
i kontroli przewozu drogowego materiatow niebez-
piecznych — jezeli badanie dotyczy pojazdu z cy-
sterna,

5) innych danych dotyczacych warunkéw technicz-
nych pojazdu, o ile wymagaja tego przepisy o prze-
wozie drogowym materiatéw niebezpiecznych.

2. Jezeli pierwsze badanie techniczne dotyczy po-
jazdu, o ktérym mowa w 8 3 pkt 2 lit. d), uprawniony
diagnosta dokonujacy badania technicznego, poza za-
$wiadczeniem o przeprowadzonym badaniu, wystawia
specjalny dokument identyfikacyjny badanego pojaz-
du, wedtug wzoru okreslonego w zatgczniku nr 11 do
niniejszego rozporzadzenia. W razie potrzeby, przed
wydaniem takiego dokumentu, stacja kontroli pojaz-
doéw moze zazadaé przedstawienia opinii rzeczoznaw-
cy z zakresu techniki samochodowej lub wiarygodne-
go dokumentu jednostki zagranicznej, dokonujacej ba-
dan technicznych pojazdéw.

3. Jezeli badanie techniczne dotyczy pojazdu, o kté-
rym mowa w § 3 pkt 4 lit. d), uprawniony diagnosta do-
konujacy badania technicznego wystawia specjalny
dokument, wedtug wzoru okreslonego w zataczniku
nr 12 do niniejszego rozporzadzenia, zawierajacy opis
i ocene zgodnosci dokonanych zmian z przepisami
ustawy i rozporzadzenia, oraz zamieszcza w zaswiad-
czeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym wpis
dotyczacy zgodnosci tych zmian z powyzszymi przepi-
sami i nowe dane techniczne pojazdu wynikajace z do-
konanych zmian. W razie potrzeby, przed wydaniem ta-

kich dokumentow, stacja moze zazgdac przedstawienia
opinii rzeczoznawcy z zakresu techniki samochodowej
lub odpowiednio innej specjalnosci.

4. Jezeli dodatkowe badanie techniczne dotyczy
pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, upraw-
niony diagnosta dokonujgcy badania technicznego po-
jazdu wystawia specjalne zaswiadczenie o przeprowa-
dzonym badaniu wedtug wzoru okreslonego w zatacz-
niku nr 10 do niniejszego rozporzadzenia oraz dokonu-
je adnotacji o tresci: ,pojazd przystosowany do zasila-
nia gazem” w dowodzie rejestracyjnym lub zaswiad-
czeniu oraz rejestrze, o ktérych mowa w 8§ 13 14.

5. Jezeli badanie techniczne dotyczy pojazdu z za-
montowanym urzadzeniem technicznym podlegaja-
cym dozorowi technicznemu, uprawniony diagnosta
dokonujacy badania technicznego pojazdu zamieszcza
w rejestrze, o ktérym mowa w § 13, lub w zaswiadcze-
niu, o ktérym mowa w § 14, wpis potwierdzajacy, ze
pojazd odpowiada warunkom technicznym dozoru
technicznego, z podaniem numeru i daty wydania za-
$wiadczenia wtasciwej jednostki dozoru technicznego.

6. Jezeli badanie techniczne dotyczy pojazdu silni-
kowego, o ktérym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy,
uprawniony diagnosta przeprowadza badanie polega-
jace na sprawdzeniu i ocenie spetniania warunkéw
technicznych, o ktérych mowa w 8 7 ust. 6 rozporzadze-
nia, oraz dokonuje adnotacji o tresci , pojazd przysto-
sowany do ciagnigcia przyczep” w dowodzie rejestra-
cyjnym lub zadwiadczeniu oraz rejestrze, o ktérych mo-
waw 8 13i 14.

7. Badanie techniczne autobusu, ktérego dopusz-
czalna predko$é na autostradzie i drodze ekspresowej
wynosi 100 km/h, obejmuje:

a) zakres okreslony w § 4 ust. 1 pkt 1,

b) sprawdzenie wymagan i sporzadzenie zaswiad-
czenia o przeprowadzonym badaniu wedtug
wzoru okreslonego w zataczniku nr 13 do niniej-
szego rozporzadzenia.

Badanie techniczne autobusu, ktérego dopuszczalna
predko$é na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi
100 km/h, wykonywane jest za zgoda wtasciciela pojaz-
du.

§ 16. Jezeli badanie techniczne dotyczy pojazdu
wymienionego w art. 132 ust. 5 ustawy, badania prze-
prowadza sie odpowiednio, zgodnie z zasadami okre-
$lonymi w niniejszym rozporzadzeniu z uwzglednie-
niem § 1 ust. 3 rozporzadzenia.

§ 17. 1. Na wniosek wtasciciela pojazdu stacja kon-
troli pojazdéw moze wydaé zaswiadczenie potwierdza-
jace wyposazenie pojazdu w urzadzenie rejestrujace
samoczynnie predkos$¢ jazdy, czas jazdy oraz postoju
(tachograf), o ile w dniu wykonania okresowego bada-
nia technicznego tachograf posiadat wazne oznakowa-
nie uwierzytelniajace.

2. Wpisy w dokumentach, o ktérych mowa w niniej-
szym rozporzadzeniu, powinny by¢é opatrzone odpo-
wiednio pieczatka stacji kontroli pojazdéw, data, pod-
pisem uprawnionego diagnosty dokonujgcego bada-
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nia technicznego, pieczatka identyfikacyjng oraz jego
pieczatka imienna.

3. W wypadku popetnienia btedu pisarskiego i ra-
chunkowego oraz innej oczywistej omytki w dokumen-
tach, o ktérych mowa w niniejszym rozporzadzeniu,
uprawniony diagnosta prostuje je przez skreslenie bte-
du lub omytki i podanie wtasciwej informacji, ktéra po-
winna by¢é opatrzona data, podpisem uprawnionego
diagnosty, jego pieczatkg imienna, lub wystawia nowy
dokument z odpowiednim wyjasnieniem.

4. Na wniosek witasciciela pojazdu stacja kontroli
pojazdéw wydaje duplikat dokumentéw zwigzanych
z ostatnim badaniem technicznym dotyczacym pojaz-
du.

5. Wzory pieczatek stacji kontroli pojazdow oraz
identyfikacyjnej i imiennej uprawnionego diagnosty
okresla zatacznik nr 14 do niniejszego rozporzadzenia.

§ 18. Pieczatki, o ktérych mowaw 8 12i 8 17 ust. 5,
wykonywane s3 za zgoda starosty na koszt stacji kon-
troli pojazdéw. W wypadku cofniecia upowaznienia do
wykonywania badan pojazdéw stacji lub uprawnione-
mu diagnoscie, pieczatki zwraca sig staroscie.

§ 19. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem
ogtoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej:
T. Syryjczyk
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Zataczniki do' rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
7 wrzesénia 1999 r. (poz. 917)

Zatacznik nr 1

WYKAZ CZYNNOSCI KONTROLNYCH ORAZ METODY | KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO

POJAZDU

Przedmiot
i zakres badania

Sposéb przeprowa-
dzenia badania

Podstawowe kryteria uznania sta-
nu technicznego za niezadowala-

jacy
1 » 2 3
1.IDENTYFIKACJA | DODATKOWE WYPOSAZENIE
1.1.ldentyfikacja pojazdu Ogledziny organo- 1.Brak zgodnosci zapiséw numeru
leptyczne: poréwna- | identyfikacyjnego (VIN) lub nume-
nie zapiséw w dowo- | ru nadwozia (podwozia-ramy),

dzie rejestracyjnym
(pozwoleniu czaso-
wym) ze stanem
faktycznym.

numeru rejestracyjnego ze stanem
faktycznym.

2.Brak numeru identyfikacyjnego
(VIN) lub numeru nadwozia (pod-
wozia-ramy) lub numer nieczytel-
ny.

3.Niezgodna z zapisem w dowo-
dzie rejestracyjnym: masa wtasna
pojazdu, dopuszczaina tadow-
no$¢, dopuszczalna masa catko-
wita, pojemnosé silnika lub liczba
miejsc.

4 Tablice rejestracyjne nie certyfi-
kowane.

5.Tablice rejestracyjne nieczytelne
lub uszkodzone.

6.0zdobienie tablic rejestracyj-
nych.

7.Brak tabliczki znamionowej (za-
stepczej) albo nieczytelna iub nie-
zgodna ze stanem faktycznym.

1.2.Dodatkowe wyposazenie

Ogledziny.

1.Brak tréjkata ostrzegawczego
do ustawiania na drodze.

2.Brak gasnicy (jezeli jest wyma-
gana).

2.0GUMIENIE

2.1.Stan techniczny i cisnienie powie-
trza w oponach

Ogledziny. Pojazd
uniesiony za pomoca
dZwignika lub usta-
wiony na kanale.
Pomiar i regulacja
ci$nienia w oponach.

1.Na tej samej osi zamontowane
s3 opony réznej konstrukcji (ra-
dialne, diagonalne, diagonalne z
opasaniem lub o réznej rzeZbie
bieznika).

2.Na pojedzie samochodowym o
dwdch osiach sq zamontowane
opony:

a)diagonalne lub diagonalne z
opasaniem na kotach tylnej osi,
jezeli na kotach przedniej osi znaj-
dujg sie opony radialne,
b)diagonaine na kotach tylnej osi,
jeZeli na kotach przedniej osi znaj-
duja sie opony diagonaline z opa-
saniem.
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3.0Opony réznej konstrukcji na
osiach wchodzacych w skiad osi
wielokrotnej z zastrzeZzeniem, ze
na osi hie hapedzanej opony mo-
g3 by¢ takie same jak na osi kie-
rowanej.

4.0pony, ktérych wskazniki poka-
2ujg graniczne zuzycie, a w odnie-
sieniu do opon nie zaopatrzonych
w takie wskazZniki o rzeZbie biezni-
ka mniejszej niz 1,6 mmna %
szeroko$ci Srodkowej czesci opo-
ny.

5.0pony o widocznych peknig-
ciach obnazajacych lub naruszaja-
cych ich osnowe albo odksztalco-
ne.

6.0pony z umieszczonymi frwale,
wystajacymi na zewnatrz przeciw-
$lizgowymi elementami metalo-
wymi.

7.Niedostateczna wytrzymatos¢
(no$no$¢) opon.

3.SWIATLA

3.1.Swiatla drogowe i mijania
3.1.1.Stan techniczny, dziatanie i roz-
mieszczenie

Ogledziny i spraw-
dzenie dziatania.

1.Liczba Swiatet niezgodna z wy-
magang przepisami.
2.Niejednakowa barwa lub barwa
inna niz biata badz zéita selektyw-
na.

3.Rozmieszczenie na pojezdzie
niezgodne z przepisami.

4 Brak lub niedziatanie $wiatet
drogowych (jeZzeli s3 wymagane).
5.Brak lub niedziatanie Swiatet
mijania. :
6.Wiaczenie $wiatet mijania lub
$wiatet drogowych nie wigcza
réwnoczes$nie Swiatet pozycyjnych
oraz oswietlenia tablicy rejestra-
cyjnej.

7.Przetaczenie $wiatet drogowych
na $wiatla mijania nie powoduje
wylaczenia wszystkich Swiatel
drogowych.

8.Przetaczenie swiatet mijania na
$wiatta drogowe nie powoduje
wiaczenia co najmniej jednej pary
Swiatet drogowych.

9. Brak wyraZnej granicy $wiatta i
cienia Swiatet mijania.

10.Brak lub niedziatanie kontrol-
nego sygnatu wigczenia Swiatet
drogowych.
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3.1.3.Swiatlo$¢ Swiatet drogowych

déw specjainych lub
ekranu.

przekracza dopuszczalne granice:
wlewo-5cmna10m,

w prawo - 20 cm na 10 m.
2.0dchylenie strumienia $wiatta
drogowego w plaszczyZnie po-
zZiomej przekracza dopuszczaine
granice:

20cmna 10 m (w lewo lub w
prawo).

3.Warto$¢ ustawienia $wiatta mi-
jania w ptaszczyénie pionowej
rézni sie od wartoSci nominalnej
wiecej niz:

3 cmna 10 m w gére, fub

5 cmna 10 m w dét.

4 Warto$¢ ustawienia $wiatla dro- |

gowego w plaszczyZnie pionowej
roézni si¢ od warto$ci nominainej
wigcej niz:

5 cm na 10 m w gére lub w dét.

Pomiar $wiatto$ci
poszczegéinych
réwnoczes$nie wig-
czonych par Swiatet
drogowych i oblicze-
nie:

- sumy $wiatfosci,

- réznicy Swiattosci
miedzy lewym i pra-
wym Swiattem.
Uwaga: pomiaru
Swiatlo$ci dokonuje
sie przy pracy silnika
na Sredniej predkosci
obrotowej.

1.Swiatlo$é co najmniej jednej pa-
ry Swiatet nie osiaga wymagane-
go minimum 30 ked (12,5 ked dia
motocykla).

2.Suma $wiattosci przekracza do-
puszczalne maksimum 225 kcd.
3.Réznica swiatlosci w ktérejkol-
wiek parze $wiatet przekracza:

a) 30% Swiattosci wigkszej - w
wypadku gdy Swiatlo$¢ wieksza
przekracza 40 kcd,

b) 50% Swiatlo$ci wiekszej - w
wypadku gdy swiatto$¢ wieksza
nie przekracza 40 kcd.

3.2.Swiatla Kierunkowskazow
3.2.1.Stan techniczny, dziatanie i roz-
mieszczenie

’

Ogledziny i spraw-
dzenie dziatania.

1.Liczba $wiatet niezgodna z wy-
magang w przepisach.

2.Barwa inna niz z6tta samocho-
dowa.

3.Rozmieszczenie na pojezdzie
niezgodne z przepisami.

4.Brak kontrolnego sygnaiu dzia-
tania lub niewtasciwe jego dziata-
nie.

5.Wigczenie kierunkowskazéw
uzaleznione jest od wigczenia in-
nych Swiatet.

6.Dziataja nie w jednej fazie.
7.Czestotliwos¢ blyskéw mniejsza
niz 60 cykli na minute lub wieksza
niz 120 cykii na minute. .
8.Wiaczenie $wiatet nastepuje z
op6Znieniem wigkszym niz 1 s, a
pierwsze wylaczenie z opéZnie-
niem wigkszym niz 1,5 s od uru-
chomienia przetgcznika kierun-
kowskazéw.

— 4352 — Poz. 917
3.1.2.Ustawienie $wiatet drogowych i mija- | Pomiar ustawienia 1.0dchylenie strumienia $wiatta
nia w plaszczyZnie poziomej i pionowej Za pomoca przyrza- | mijania w plaszczyZnie poziomej
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3.3.Swiatla hamowania "stop"
3.3.1.Stan techniczny, dziatanie i roz-
mieszczenie

Ogledziny i spraw-
dzenie dziatania.

1.Liczba $wiatet niezgodna z wy-
magang przepisami.

2.Barwa inna niz czerwona.
3.Rozmieszczenie na pojezdzie
niezgodne z przepisami.

4.Nie wiacza sie przy uruchomie-
niu hamulca roboczego.
5.Natezenie $wiatta nie jest wy-
raznie wigksze niz natezenie
$wiatet pozycyjnych tyinych.
6.Zamontowany sygnat wigczenia
(dopuszcza sie sygnat niespraw-
nosci Swiatef).

3.4.Swiatta pozycyjne przednie
3.4.1.Stan techniczny, dziatanie i roz-
mieszczenie

Ogledziny i spraw-
dzenie dziatania.

1.Liczba $wiatet niezgodna z wy-
magang przepisami.

2.Barwa inna niz biata (dopuszcza
si¢ barwe 26itq selektywna, jezeli
$wiatla te s3 polgczone ze $wia-
ttem mijania lub $wiatlem drogo-
wym barwy 26itej selektywnej).
3.Rozmieszczenie na pojezdzie
niezgodne z przepisami.

4.Brak lub niedziatanie kontrolne-
go sygnaiu wigczenia.

3.5.Swiatta pozycyjne tylne
3.5.1.8tan techniczny, dziatanie i roz-
mieszczenie

Ogledziny i spraw-
dzenie dzialania.

1.Liczba $wiatet niezgodna z wy-
magana przepisami.

2.Barwa inna niz czerwona.
3.Rozmieszczenie na pojezdzie
niezgodne z przepisami.

4.Brak lub niedziatanie kontroine-
go sygnaiu wigczenia.

| 3.6.Swiatla o$wietlajace tylna tablice
rejestracyjng
3.6.1.Stan techniczny i dziatanie

Ogledziny i spraw-
dzenie dziatania.

1.Barwa inna niz biata.
2.Widoczne bezposrednio z tylu
pojazdu.

3.7.Swiatla odblaskowe tylne inne niz
tréjkatne
1 3.7.1.Stan techniczny i rozmieszczenie

Ogledziny.

1.Liczba $wiatet niezgodna z wy-
magang przepisami.

2.Barwa inna niz czerwona.
3.Rozmieszczenie na pojezdzie
niezgodne z przepisami.

3.8.Swiatta odblaskowe tylne tréjkatne
{ 3.8.1.Stan techniczny i rozmieszczenie

Ogledziny.

1.Liczba $wiatet niezgodna z wy-
magang przepisami.

2.Barwa inna niz czerwona.
3.Rozmieszczenie na pojezdzie
niezgodne z przepisami.

4 Ksztatt tr6jkata inny niz réwno-
boczny.

5.Wewnatrz tréjkata umieszczone
jest inne $wiatlo.
6.Umieszczone na innym pojez-
dzie niZ przyczepa.

3.9.Swiatla odblaskowe przednie
3.9.1.Stan techniczny i rozmieszczenie

Ogledziny.

1.Liczba $wiatet niezgodna z wy-
magang przepisami.

2.Barwa inna niz biata.
3.Rozmieszczenie na pojezdzie
niezgodne z przepisami.

4.Maja ksztalt tréjkata.
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3.10.Swiatia odblaskowe boczne
3.10.1.Stan techniczny i rozmieszczenie

Ogledziny.

1.Liczba Swiatet mezgodna zZ wy-
magang przepisami.
2.Barwa inna niz 26ita samocho-

dowa, z tylu dopuszcza sie barwe |

czerwong.

3.Rozmieszczenie na pojezdzie
niezgodne z przepisami.

4 Maja ksztalt trjkata.

3.11.Swiatta awaryjne
3.11.1.Stan techniczny i dziatanie

Ogledziny.

1.Jak w poz.3.2 pkt 1-4i 7.

2.Nie dziataja, gdy urzadzenie
wiaczajace silnik znajduje sie w
pofoZeniu uniemozliwiajacym jego
prace.

3.12.Swiatla przeciwmgiowe tylne
3.12.1.Stan techniczny, dzialanie i roz-
mieszczenie

Ogledziny i spraw-
dzenie dziatania.

1.Liczba $wiatet niezgodna z wy-
magang przepisami.

2.Barwa inna niz czerwona.
3.Rozmieszczenie na pojezdzie
niezgodne z przepisami.

4.Brak lub niewlasciwie dziatajacy
kontrolny sygnat wiaczenia.
5.Moze by¢ wigczone bez wia-
czonych $wiatet mijania lub $wiatet
przeciwmglowych przednich.
6.Nie ma mozZliwosci wylaczenia
Swiatta przeciwmglowego tylnego
niezaleznie od $wiatla przeciw-
mgtowego przedniego.
7.Natezenie swiatta nie jest wy-
raZnie wigksze niz natezenie
Swiatet pozycyjnych tylnych.
8.Umieszczone w odleglosci
mniejszej niz 10 cm od $wiatla
stop.

3.13.Swiatta cofania
3.13.1.8tan techniczny, dziatanie i roz-
mieszczenie

Ogledziny.

1.Liczba $wiatet niezgodna z wy-
magang przepisami.

2.Barwa inna niz biata.
3.Rozmieszczenie na pojezdzie
niezgodne z przepisami.

4. Wiaczanie na biegu innym niz
wsteczny.

5.Mozliwo$¢ wigczenia, gdy urzg-
dzenie wilaczajgce silnik jest w
potoZeniu uniemozliwiajacym jego
prace.

6.0slepiaja innych uZzytkownikéw.
drogi.

3.14.Swiatta obrysowe
3.14.1.Stan techniczny, dziatanie i roz-
mieszczenie

Ogledziny.

1.Liczba $wiatet niezgodna z wy-
magang przepisami.

2.Barwa inna niz biata z przodu i
czerwona z tylu.
3.Rozmieszczenie na pojezdzie
niezgodne z przepisami.
4.Umieszczone na innym pojeZ-
dzie niz pojazd samochodowy i
przyczepa, ktérych szeroko$¢
przekracza 1,8 m.
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3.15.Swiatta przeciwmgtowe przednie
3.15.1.Stan techniczny, dziatanie i roz-
mieszczenie

3.15.2.Ustawienie Swiatet przeciwmgto-
wych przednich

Ogledziny i spraw-
dzenie dziatania.

1 .Liczba $wiatet niezgodna z wy-
magang przepisami.

2.Barwa inna niZ biata lub 26ita
selektywna.

3.Rozmieszczenie na pojezdzie
niezgodne z przepisami.

4 Wiaczajq sie bez wigczenia
Swiatet pozycyjnych.

5.0slepiajqg innych uzytkownikéw
drogi.

6.Nie ma mozliwo$ci wigczenia i
wylaczenia niezaleznie od Swiatet
drogowych i mijania.

Pomiar ustawienia
Za pomoca przyrza-
dow specjainych lub
ekranu.

Wartos¢ ustawienia $wiatta
przeciwmgtowego przedniego w
plaszczyZnie pionowej rézni sie od
wartosci nominalnej wiecej niz: 5
cm/10 m w gore lub w dét.

3.16.Swiatla jazdy dziennej
3.16.1.Stan techniczny, dziatanie i roz-
mieszczenie

Ogledziny i spraw-
dzenie dziatania.

1.Liczba $wiatet niezgodna z wy-
magang przepisami.

2.Barwa inna niz biata.
3.Rozmieszczenie na pojezdzie
niezgodne z przepisami.

4 Podtaczenie elektryczne nie-
zgodne z przepisami.
5.Nieodpowiednia powierzchnia
Swietina.

3.17.Swiatla pozycyjne boczne Ogledziny. 1.Liczba $wiatet niezgodna z wy-
3.17.1.Stan techniczny, dziatanie i roz- magana przepisami.
mieszczenie 2.Barwa inna niz z6ita samocho-
dowa, z tytu dopuszcza si¢ barwe
czerwona,
3.Rozmieszczenie na pojezdzie
niezgodne z przepisami.
4. Zamontowane na pojezdzie sa-
mochodowym o diugosci nie prze-
kraczajacej 6,0 m, z wyjatkiem
ciagnika siodiowego i przyczepy.
3.18.Swiatlo kierunkowe (tzw. szperacz) | Ogledziny. Swiatlo zamontowane na pojez-
3.18.1.Stan techniczny i dziatanie dzie nieuprzywilejowanym.
3.19.Swiatla robocze Ogledziny. Swiatto zamontowane na innym
3.19.1.8tan techniczny i dziatanie pojezdzie niz ciagnik rolniczy.
3.20.Swiatla postojowe Ogledziny. 1.Liczba $wiatel niezgodna z wy-
3.20.1.Stan techniczny, dziatanie i roz- magana przepisami.
mieszczenie 2.Barwa inna niz:
- - biata z przodu,

- czerwona z tylu,

- 26#ta samochodowa z boku, jesli
Swiatlo jest potaczone z kierun-
kowskazem bocznym.
3.Rozmieszczenie na pojezdzie
niezgodne z przepisami.
4.Zamontowane na pojeZdzie sa-
mochodowym o dlugosci przekra-
czajacej 6,0 m i szerokosci prze-
kraczajacej 2,0 m.
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4.UKLADY HAMULCOWE
' | 4.1.Uklady hamulcowe (wszystkie) Ogledziny. 1.Konstrukcja niezgodna z wyma-
| 4.1.1 Konstrukcja ganiami.
2.Samodzielne zmiany konstruk-
cyjne jakiejkolwiek czesci uktadu
hamulcowego.
3.Brak obwodowosci uktadu robo-
czego (o ile jest wymagana).
4 Nieszczelna instalacja uktadu
hamulcowego (szczegélnie na
polaczeniach).
4.1.2. Mocowanie pedalu hamulca noznego | Ogledziny. 1.Nadmiemy opér.

- 2.Zuzyta piasta.
3.Nadmieme zuzycie/ luz.
4.1.3.Stan techniczny pedatu hamulcowe- | Ogledziny. 1.Nadmiemny lub zbyt maly skok
go i skok elementu uruchamiajgcego ha- jatowy (brak odlegtosci rezerwo-
mulce wej stopki pedatu hamulca).
2.Pedat hamulca nie zwalnia sie
prawidiowo.
3.Brak powierzchni antyposlizgo-
wej na powierzchni pedatu hamul-
ca lub przemieszcza sie, jest zu-
zytal Sliska.
4.1.4 Uktad wspomagania lub sprezarka Ogledziny. 1.Nadmierny czas wzrostu ci$nie-
nia do wartosci umozliwiajgcej
skuteczne dziatanie hamulcéw.
2.Niewystarczajace ci§nienie/
podcisnienie do przynajmniej dwu-
krotnego uruchomienia hamulcéw
po zadziataniu urzadzenia ostrze-
gawczego (lub gdy wskaznik po-
kazuje niebezpieczng warto$¢).
3.Wyplyw powietrza powodujacy
zauwazalny spadek ci$nienia lub
styszalny wyplyw.
4.Brak wyraznego spadku nacisku
na pedat hamulca po wiaczeniu do
dziatania urzadzenia wspomaga-
jacego (przez uruchomienie silnika
lub napowietrzenie ukladu pneu-
. matycznego).
4.1.5.Wskaznik lub miernik ostrzegawczy | Ogledziny. Wadliwe dziatanie lub uszko-
niskiego cisnienia dzenie wskaznika lub miernika
ostrzegawczego niskiego cisnie-
nia.
4.1.6.Zawor sterujacy hamulca postojowe- | Ogledziny. 1.Pekniety, uszkodzony lub nad-
go miernie zuzyly zawér sterujacy.
2.Wadiiwe dziatanie zaworu ste-
rujgcego.
3.Sterowanie niepewne, niepewne
dziafanie trzpienia blokujacego lub
zaworu.
4.Luzne potgczenie badZ nie-
szczelnose.
5.Niezadowalajace dziatanie.
4.1.7 Hamulec postojowy, dzwignia steru- | Ogledziny. 1.Zapadka hamulca postojowego
.| jaca, zapadka hamulca postojowego nie blokuje prawidtowo.
2.Nadmieme zuzycie tozyska
d2wigni lub mechanizmu. Nad-
mierny ruch dZwigni wskazujacy
na nieprawidiowa regulacje.
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4.1.8.Zawory hamulcowe (zawory zabez-
pieczajace, zawory sterujace. itp.)

4.1.9.Ztacza przewodoéw hamulcowych
przyczepy

4.1.10.Zbiornik powietrza

4.1.11.Podzespoly serwomechanizmu
wspomagajacego, pompa hamulcowa (w
systemach hydraulicznych)

4.1.12.Sztywne przewody hamulcowe

Ogledziny.

1.Uszkodzone, nadmiemy wyplyw
powietrza.

2.Nadmierny ubytek oleju ze spre-
Zarki.

3.Niepewne lub niewtasciwe za-
mocowanie.

4.Brak dziatania zaworu bezpie-
czeristwa. .

5.Zauwazalny samoczynny spa-
dek cisnienia hamowania w cza-
sie 1 minuty.

6.Zauwazalny spadek ci$nienia w
okresie 1 minuty, gdy pedat ha-
mulca jest utrzymany w pozycji
wcisnietej.

7.Spadek cisnienia na 1 peine za-
hamowanie przekracza 0,06 MPa.

Ogledziny.

1.Uszkodzenie, nieszczelnosci
przewodéw lub zaworu ziacza
przewodu.

2.Niepewne lub niewtasciwe za-
mocowanie.

3.Nadmierne nieszczelnosci.
4.Przy rozigczeniu potaczenia
hamulec przyczepy nie dziata au-
tomatycznie.

Ogledziny.

1.Uszkodzony, skorodowany, nie-
szczeiny.

2.Nie dziata zaw6r odwadniajacy.
3.Niepewne lub niewlasciwe za-
mocowanie.

Ogledziny.

1.Wadliwy lub niesprawny zespét
serwomechanizmu,
2.Nieszczelna lub wadliwa pompa
hamulcowa. :
3.Niepewne dziatanie pompy ha-
mulcowe;j. ‘
4 Niewystarczajacy poziom plynu
hamulcowego.

5.Brak zamkniecia (pokrywki)
zbiorniczka pompy.

6.Lampka kontroina poziomu ply-
nu hamulcowego $wieci lub jest -
uszkodzona. '
7.Nieprawidiowe dziatanie wskaz-
nika ostrzegawczego poziomu
pltynu hamulcowego.
8.Zapowietrzony uktad hydraulicz-
ny.

9.Zbiorniczek ptynu hamulcowego
zastoniety (niedostepny dla kontro-
li).

10.Nieprawidlowy rodzaj lub niski
poziom ptynu hamulcowego.

Ogledziny.

1.Mozliwos¢ rozerwania lub pek-
nigcia.

2. Wycieki z przewodéw lub pota-
czel.

3.Uszkodzone lub nadmiernie sko-
rodowane.

4.Zauwazalnie przemieszczone.
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4.1.13.Elastyczne przewody hamulcowe

4.1.14.0Okfadzina szczek (klockéw) hamul-
cowych

4.1.15.Bgbny, tarcze hamulcowe

4.1.16 Linki hamulcowe, prety i polaczenia
dzwigniowe

4.1.17 Urzadzenie uruchamiajace hamuice
(w tym sitownik membranowo- sprezynowy
lub rozpieracz hydrauliczny szczek hamul-

cowych).

4.1.18.Regulator (korektor) sity hamowania

4.1.19.Automatyczny regulator szczek

4.1.20.Zwalniacz (o ile jest wymagany lub
zamontowany )

Ogledziny.

1.Mozliwo$é rozerwania lub pek-
nigcia. :
2.Przewody hamulcowe uszko-
dzone, ocierajgce, za krétkie,
skrecone.

3.Wycieki 2 przewodéw lub pota-
czen.

4 Wybrzuszanie sig, pgcznienie
przewod6w pod dziataniem ci-
$nienia.

5.Porowatosé.

Ogledziny.

1.Zauwazalne nadmierne zuzycie.
2.Zauwazalne zanieczyszczenie
(olejem, smarem itp.).

Ogledziny.

1.Zauwazalne nadmierne zuzycie,
zarysowania, pekniecia.
2.Zauwazalne zanieczyszczenia
(olejem, smarem itp.).
3.Uszkodzone oslony, brak.

Ogledziny.

1.Linki zniszczone lub nie dziataja.

2.Nadmiernie zuzyte lub skorodo-
wane.

3.Niepewne potaczenia linek lub
pretéw.

4.Uszkodzona prowadnica linki.
5.Jakiekolwiek ograniczenia swo-
bodnego ruchu elementéw uktadu
hamulcowego.

6.Jakikolwiek nietypowy ruch
dwigni, sworzni, polaczen wska-
zujacy na niewtasciwe ustawienie
lub zuzycie.

Ogledziny.

1.Peknigte iub uszkodzone.
2.Nieszczelne.

3.Niepewne lub niewlasciwe za-
mocowanie.

4 Nadmierna korozja.
5.Nadmierny skok tloka sitownika
lub membrany.

6.Brak lub nadmierne zuzycie
ostony przeciwpylowej.

Ogledziny.

1.Wadliwe podiaczenie.
2.Zauwazalna nieprawidiowa re-
gulacja.

3.Zatarty, brak dziatania.

4.Brak regulatora (o ile jest prze-
widziany).

Ogledziny.

1.Zatarty, nienormalny skok, nad-
miernie zuzyty lub niewtasciwa re-
gulacja zauwazalna przy naciska-
niu pedatu hamulca.
2.Uszkodzony.

Ogledziny.

1.Niepewne polaczenia lub zamo-
cowanie.
2.Uszkodzony.
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' 4.2.Skutecznos¢ i sprawnosé robocze- | Pomiaru skuteczno- | 1.Brak stopniowej zmiany nateze-
go uktadu hamulcowego $ci dziatania hamul- | nia sity hamowania.
, céw dokonuje sie 2.Zauwazalny nieprawidlowy czas

zgodnie z instrukcja,

(zatacznik nr 2 do ni-
niejszego rozporza-

dzenia).

opéZnienia zadziatania hamulca w |

ktérymkolwiek kole.

3.Nadmieme wahanie sity hamo-
wania odpowiednio do znieksztat-
cett tarczy lub owalizacji bebnéw.
4.Bardzo mata lub brak sily ha-
mujacej na co najmniej jednym
kole.

5.Sita hamujaca na ktéryms z két
jest mniejsza od 70% maksymal-
nej warto$ci zmierzonej na innym
kole tej samej osi w wypadku te-

stowania ukladu hamulcowego na |

drodze, hamowanie nieréwne,
$cigganie pojazdu w prawo lub w
lewo.

6.Nieréwnomierny, skokowy przy-
rost sity hamujacej (zakleszcze-
nie).

7.Zauwazalne opéZnienie poczat-
ku hamowania na ktéryms kole.
8.Brak wymaganej skutecznosci
hamowania.

4.3.Skutecznosé i sprawno$é awaryjne-
go ukiadu hamulcowego

Pomiaru skuteczno-
§ci dziatania hamul-
céw dokonuje sie
zgodnie z instrukcjg
(zatacznik nr 2 do ni-
niejszego rozporza-
dzenia).

Pomiary tylko, jezeli
dziatanie uzyskiwane
jest dzigki oddziel-
nemu ukladowi. Je-
zeli hamulec awaryj-
ny stanowi czesé
hamulca roboczego,
nie przeprowadza sie
sprawdzenia dziata-
nia.

1.Hamulec(-ce) nie dziatajacy(-ce) |

Z jednej strony pojazdu.
2.Nieréwnomiemy przyrost sity
hamujacej (zakleszczanie).
3.Automatyczny system hamulco-
WYy przyczepy nie dziata.

4.Brak wymaganej skutecznosci
hamowania.

4.4.Skutecznos¢ i sprawnos$é postojo-
wego uktadu hamulcowego

Pomiaru skuteczno-
§ci dziatania hamul-
cow dokonuje sig
zgodnie z instrukcja
(zatacznik nr 2 do ni-
niejszego rozporza-
dzenia).

1.Hamulce nie dziatajg po jednej
stronie.

2.Brak wymaganej skuteczno$ci
hamowania.

4.5.Skutecznoéé¢ ukladu hamowania Ogledziny. 1.Nieptynny przyrost sity hamuja-

zwalniacza, hamulca silnikowego (wy- cej (dla zwalniacza).

dechowego) 2.Uszkodzenia hamulca wyde-
chowego.

4.6.Urzadzenie przeciwblokujace (ABS) | Ogledziny. 1.System sygnalizaciji wskazuje

uszkodzenie.

2.Zauwazalna niekompletno$é:
brak czujnika, sterownika, modu-
latora.
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5.UKLAD KIEROWNICZY
§.1.Kolumna i kolo kierownicy Ustawi¢ pojazd ko- | 1.Kierownica umieszczona z pra-

5.1.1.Stan techniczny i zamocowanie

5.1.2.Ruch jatowy kota kierownicy

fami na twardym
podiozu i energicznie
nacisngé na kolo kie-
rownicy w kierunku
poosiowym i promie-
niowym, jak réwniez
obracaé koto w obie
strony dookota osi
kolumny.

wej strony w pojazdach o liczbie
kot wigkszej niz trzy, ktérych pred-
kos6 jest wigksza niz 40 km/h.
2.LuZzne zamocowanie kofa na
kolumnie.

3.Wyrazny luz promieniowy lub
poosiowy kolumny kierownicy.

4 Peknigcia lub deformacja kota
kierowniczego.

5.Koto kierownicy bez certyfikatu
(znaku bezpieczeristwa) lub ho-
mologacii.

Pomiar ruchu jato-
wego przy kotach
kierowanych usta-
wionych na nieru-
chomej nawierzchni
symetrycznie do osi
podiuznej pojazdu.
Uwaga: w wypadku
mechanizméw kie-
rowniczych ze
wspomaganiem,
kontrole przeprowa-
dzaé przy pracuja-
cym silniku.

Ruch jalowy przekracza warto$¢
maksymaing dopuszczaing dia
danego typu pojazdu.

§.2.Przektadnia kierownicza
5.2.1.Stan techniczny i dziatanie

5.2.2.Mocowanie obudowy przektadni

Obracanie kola kie-
rownicy w obie stro-
ny od oporu do oporu
i ocena organolep-
tyczna dziatania.

1.Mechanizm obraca sie ciezko
lub z zacigciami albo zgrzytami.
2.Nadmierne luzy poosiowe watka
przektadni.

Pojazd ustawiony
kotami na twardej
nawierzchni, Ogle-
dziny obudowy prze-
ktadni podczas ener-
gicznego obracania
kotem kierownicy w
lewo i w prawo.

1.Brak $rub mocujacych lub nie-
dokrecone.
2.Pekniecie obudowy przekiadni.

5.3.Mechanizm wspomagajacy
5.3.1.Stan techniczny i dziatanie

Pojazd ustawiony
kotami na twardym
poditozu. Obracaé
koto kierownicy w
obie strony o kat po-
trzebny do porusze-
nia kot jezdnych,
réwnoczesnie uru-
chamiaé i zatrzymy-
wac¢ silnik ~ spraw-
dzi¢ dziatanie me-
chanizmu.

1.Mechanizm nie dziata.
2.Pekniecie mechanizmu lub wy-
cieki oleju.

3.Zte' polaczenie lub tarcie czesci
o inne elementy.

4 Brak mechanizmu wspomagaja-
cego.w pojezdzie (jezeli jest wy-
magany).
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5.4.1.Stan techniczny

5.4.Dra#ki kierownicze

Samochéd stoi na
twardej nawierzchni
(na dZwigniku lub na
stanowisku kanato-
wym). Podczas
energicznego obra-
cania kotem kierow-
nicy w obie strony
obserwowa¢ dziata-
nie drazkéw i ich

1.Nadmieme luzy w polaczeniach
(przegubach).

2.Pekniecie lub deformacja jakiej-
kolwiek czeSci.

3.Czynnosci naprawcze wykonane
spawaniem, zgrzewaniem lub lu-
towaniem.

potaczer.
5.4.2.Dziatanie Obracajac kota w 1.Ocieranie drazkéw lub dzwigni o
obie strony od oporu | sgsiednie elementy podwozia.
do oporu sprawdzi¢ | 2.Brak lub niedziatanie ogranicz-
dziatanie drazkéow w | nikéw skretu.
calym zakresie.
5.5.Kola jezdne Ogledziny két, 1.Pgkniecia lub odksztatcenia osi.
5.5.1.Zawieszenie két, zwrotnice, waha- zwrotnic i wahaczy | 2.Pekniecia lub widoczne od-
cze, tozyska podczas energiczne- | ksztalcenie zwrotnic lub wahaczy.
go kolysania (szar- | 3.Nadmierny luz: na sworzniu
pania) kolem w kie- | zwrotnicy, na sworzniach waha-
runku pionowym oraz | czy, w tozyskach két.
dookota zwrotnicy. | 4.Naprawy osi zwrotnic lub waha-
czy wykonane technika spawania
lub zgrzewania.
5.Zgrzyty w lozysku wskazujace
na uszkodzenie foZyska.
5.5.2.Kota Ogledziny két obu- | 1.Peknigcia lub deformacje tarcz
stronne. kot.
2.Brak lub obluzowanie nakretek
lub $rub kot.
3.Niepewne zamocowanie pier-
$cienia zaporowego.
5.5.3.Piasty kot Ogledziny. Brak zabezpieczenia nakretek

potosi.

5.5.4.Zbiezno$§¢ kot przednich

Pomiar zbieznosci
két ustawionych do
jazdy na wprost.
Uwaga: Dopuszcza
sie kontrole na urza-
dzeniu do ogélnej
oceny prawidlowego
ustawienia kot.

1.Wartos¢ zbiezno$ci wykracza
poza dopuszczaine granice dla
danego typu pojazdu.
2.Urzadzenie do ogélnej oceny
wykazuje nieprawidtowe wartosci.

6.PODWOZIE | ZAWIESZENIE

6.1.Rama podwozia

Ogledziny pojazdu

1.Pekniecie lub odksztaicenie ra-

lub podniesionego na

dzwigniku.

ustawionego na ka- | my.
nale przegladowym | 2.Nadmierna korozja majaca
lub podniesionego na | wplyw na wytrzymato$¢ catej kon-
dzwigniku. strukcii.
6.2.Resory, wahacze, drazki reakcyjne, | Ogledziny pojazdu | 1.Niepewne mocowanie do nad-
amortyzatory ustawionego na ka- | wozia/ podwozia lub do osi k6t.
nale przegladowym | 2.Pekniecia lub silne odksztalce-
lub podniesionego na | nia.
dzwigniku. 3.Nadmierne luzy.
4 Istotne wycieki plynu z amorty-
zatordw.
6.3.Uktad napedowy Ogledziny pojazdu | Zauwazalne poluzowanie fub brak
ustawionego na ka- | $rub mocujacych zespoly napedo-
nale przegladowym | we do nadwozia/ podwozia i po-

migdzy soba.
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6.4.Urzadzenia sprzegowo- zaczepowe

QOgledziny, ostukiwa-
nie metalowym miot-
kiem. Szczegbing
uwage nalezy zwrd-
cié na urzadzenie
zabezpieczajace.

1.Nadmierne zuzycie lub pekniecie |

jakichkolwiek czesci.
2.0bluzowanie mocowania urza-
dzenia zaczepowego do podwo-
zia.

3.Zacinanie si¢ lub nieprawidiowe
dziatanie jakichkolwiek urzqdzen
zabezpieczajacych.

4.Brak zaczep6w do holowania (o
ile s3 wymagane).

6.5.Zderzaki, urzadzenia ochronne

Ogledziny.

1.Brak lub niespeinianie wymagat
rozporzadzenia (jezeli jest wyma-
gany zderzak tyiny lub urzadzenia
ochronne),

2.Pekniecia lub odksztatcenia zde-

rzaka grozgce zranieniem innych
uczestnikéw ruchu drogowego.
3.Peknigcia lub odksztatcenia
bocznych urzgdzer ochronnych,
grozace zranieniem innych
uczestnikéw ruchu drogowego.

6.6.Zbiomik paliwa i przewody

Ogledziny.

1.Nadmierna korozja zbiornika.
2.Nieszczelny zbiornik lub prze-
wody.

3.Ocieranie przewodéw o rucho-
me czesci podwozia.

4 Niewlasciwe umieszczenie
zbiornika.

6.7.Zaczep kulowy samochodu o do-
puszczalnej masie catkowitej do 3,5t

Ogledziny.

1.Niepewne mocowanie do pojaz-
du.

2.Brak tabliczki znamionowej.
3.Brak certyfikatu (znaku bezpie-
czeristwa) lub homologacii.

7.INSTALACJA ELEKTRYCZNA

7.1.Akumulator

Ogledziny.

1.Brak wytacznika akumulatora (o
ile jest wymagany).

2.Brak mozliwo$ci uruchomienia
pojazdu.

3.Brak mocowania akumulatora
do nadwozia.

4.Pekniecie obudowy, wycieki
elektrolitu.

7.2.Przewody i urzadzenia elektryczne

Ogledziny.

1.Przetarta izolacja.

2.Brak zabezpieczenia przed za-
ktéceniami radioelektrycznymi.
3.Brak potaczenia elektrycznego
silnika z nadwoziem, tzw. "masa".

7.3.Z15¢cze elektryczne z przyczepa

Ogledziny i kontrola
prawidtowosci pola-
czer elekirycznych.

1.Brak zabezpieczenia przed sa-
moczynnym rozilaczeniem.
2.Przetarta izolacja przewodéw
elektrycznych.

3.Niewtasciwe polgczenia, wtyczki
lub gniazda.
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8.NADWOZIE | OSPRZET

8.1.Kabina kierowcy oraz pomieszcze-
nie przeznaczone do przewozu oséb,
przestrzer tadunkowa

8.1.1.Stan techniczny i zamocowanie

8.1.2.Nadwozie

8.1.3.Drzwi

8.1.4 Podioga
8.1.5.Stopnie
8.1.6.Blotniki -fartuchy

8.1.7 .Siedzenia

8.1.8.Lusterka ws:teczne

Ogledziny zewnetrz-
ne pojazdu umiesz-
czonego na kanale
przegladowym {ub na
dzwigniku,

1.Niepewne mocowanie do pod-
wozia lub brak tego mocowania.
2.Nadmierna korozja w miejscach
mocowania.

3.Uszkodzenie burt, zawiasow,
stupkéw | podiogi nadwozia czy-
nigce przewéz niebezpiecznym.
4 W samochodzie cigzarowym
brak trwatej przegrody o odpo-
wiedniej wytrzymato$ci rozdziela--
jacej pomieszczenie przeznaczo-
ne do przewozu oséb od prze-
strzeni tadunkowej.

5.Brak kabiny lub ramy ochronnej
do ciagnika rolniczego (o ile jest
wymagana).

Ogledziny zewnetrz-
ne. Kontrola stopnia
skorodowania ele-
mentéw nosnych

za pomoca malego
miotka.

1.Uszkodzenia korozyjne ostabia-
jace w istotny sposob konstrukcje
nosna pojazdu.

2.Uszkodzenie lub skorodowanie
czesci mogacych ulec oderwaniu.
3.Uszkodzenie umoziiwiajace do-
stawanie sie spalin do wnefrza
pojazdu.

4.Uszkodzenia zwickszajace ryzy-
ko uwiezienia pasazeréw lub po-
ranienia przechodniéw w razie
wypadku,

5.Brak zabezpieczenia pokrywy
przedniej przed samoczynnym
otwarciem.

Ogledziny i spraw-
dzenie dziatania.

1.Zte otwieranie i zamykanie lub
samoczynne badz niezamierzone
otwieranie sie.

2.Brak lub uszkodzenie klamek
drzwi.

Ogledziny.

Nadmierne skorodowanie lub
popekanie podiogi.

Ogledziny.

Brak, obluzowanie lub uszkodze-
nie grozace zranieniem.

Ogledziny.

Brak btotnikéw lub fartuchéw
albo_niespeinianie wymagan.

Ogledziny.

1.Pekniecie szkieletu siedzenia.
2.Zte zamocowanie grozace sa-
moczynnym przesuwaniem.

3.Zte dziatanie mechanizmu regu-
lacji potozenia siedzenia.

4 .Brak zagtéwkow na siedzeniach
(jezeli sa wymagane).

Ogledziny.

1.Brak wymaganych lusterek
wstecznych.

2.Brak wymaganej widoczno$ci.
3.Peknigcia powierzchni luster.
4.Ograniczenie pola widzenia w
lusterkach zewnetrznych.
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8.1.9.8Szyby

8.1.10.Wycieraczki i spryskiwacze
8.1.11.Sygnat dzwiekowy

8.1.12.Pasy bezpieczeristwa i miejsca
kotwiczenia paséw

8.1.13.Predkosciomierz, drogomierz, ta-
chograf, ogranicznik predkosci

8.1.14 Wyjscie bezpieczeristwa

8.1.15.0grzewanie i wentylacja

8.1.16.Urzadzenie zabezpieczajace przed
uZyciem przez osoby niepowotane

Ogledziny.

1.Pekniecia lub zmatowienie szyb
ograniczajace widoczno$¢ kierow-
cy lub ostabiajace wytrzymato§é
szyb.

2.Brak ocechowania szyb.
3.0graniczenie pola widzenia lub
widocznosci w szybie przedniej i
przednich bocznych.

Ogledziny i spraw-
dzenie dziatania.

1.Brak wycieraczek lub nie dzia-
tajace.

2.Brak spryskiwaczy lub nie dzia-
fajace.

Sprawdzenie dziata-
nia, ocena tonu i po-
ziomu diwigku sy-

| gnatu.

1.Brak dziatania.
2.Ton przeraZliwy lub nieciggly.
3.2a niski poziom dzwigku.

Ogledziny.

1.Brak paséw bezpieczeristwa
(jezeli s wymagane).

2.Brak miejsc kotwiczenia paséw
(jezeli s wymagane).

3.Brak dziatania mechanizmu blo-
kowania paséw bezwiadno$cio-
wych.

4 Stan techniczny nasuwajgcy
watpliwosci co do prawidlowosci
dziatania w razie wypadku.

Ogledziny.

1.Brak lub brak dziatania predko-
Sciomierza i drogomierza.
2.Predkosciomierz umieszczony
poza polem widzenia kierowcy.
3.Brak lub brak dziatania tacho-
grafu (jezeli jest wymagany).

4 Brak, w dniu badania technicz-
nego, waznego oznakowania
uwierzytelnienia tachografu.
5.Rozmiar opon inny niz przewi-
dziany dla danego typu pojazdu i
tachografu.

6.Brak ogranicznika predkosci (o
ile jest wymagany).
7.2auwazalne uszkodzenia pota-
czeri ogranicznika predkosci.

Ogledziny.

Brak wyjs¢ bezpieczeristwa,
niewtasciwie urzadzone lub za
mala ich liczba.

Ogledziny i spraw-
dzenie dziatania.

1.Brak lub niedziatanie urzadzeri
ogrzewczych w kabinie kierowcy
lub w pomieszczeniu przeznaczo-
nym do przewozu oséb.

2.Brak lub niedziatanie urzadzer
wentylacyjnych w kabinie kierowcy
lub w pomieszczeniu przeznaczo-
nym do przewozu oséb.

Ogledziny i spraw-
dzenie dziatania.

Niekompletno$¢ lub niedziatanie ‘
blokady kota kierownicy, jezeli jest
Zzamontowana.
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8.1.17 Wymiary zewnetrzne, masy, ozna- | Pomiary zewnetrz- | 1.Niezgodne z przepisami szero-
| kowanie nych wymiardw (po- | ko§é, wysokoéé lub dlugosé po-
miary tylko w uza- | jazdu.
sadnionych wypad- | 2.Niezgodne z przepisami masy
kach). lub naciski osi pojazdu.
3.Brak oznakowania pojazdu wol-
no poruszajacego, diugiego i ciez-
kiego lub oznakowanie niezgodne
Z przepisami.
8.1.18.Wézek boczny motocyklowy Ogledziny. Wézek motocykia umieszczony

po lewej stronie.

9.ZAGADNIENIA ZWIAZANE Z OCHRONA

RODOWISKA

9.1.Halas zewnetrzny

Ocena i pomiar hata-
su zewnetrznego na
postoju przeprowa-
dza si¢ zgodnie z in-

1.WyrazZnie nieszczelny uktad wy-

| dechowy.

2.Niekompletny uktad wydechowy,
3.Poziom hatasu zewnetrznego

przeprowadza sie
zgodnie z instrukcjg
(zatgeznik nr 4 do ni-
niejszego rozporza-
dzenia).

strukcjg (zatacznik nr | przekracza okreslone w przepi-

3 do niniejszego roz- | sach wartosci.

porzadzenia).
9.2.Emisja zanieczyszczeri gazowych z | Pomiar emisji zanie- | 1.Nieprawidiowe wolne obroty sil-
silnika o zaplonie iskrowym czyszczeri gazowych | nika.

2.Wskazania miernika tlenku we-
gla (CO) na biegu jatowym silnika '
powyzej warto$ci 4,5% (3,5%), w
odniesieniu do motocykla 5,5%
(4,5%) dla pojazd6w rejestrowa- °
nych po raz pierwszy przed: :
01.10.1986 (01.07.1995).
3.Wyraznie zauwazalne spalanie
oleju silnikowego (nie dotyczy sil- :
nikéw dwusuwowych).
4.Niedozwolone odprowadzenie
spalin do atmosfery (tzw. “odma").

analizatora spalin powyzej:

-0,5% CO i 100 ppm CH mierzo-
ne na biegu jatowym silnika, w
odniesieniu do motocykla 4,5%
Co,

-0,3% CO i 100 ppm CH mierzo-
ne z predkoscia obrotowg silnika .
(z zakresu od 2000-3000 min ) nie
dotyczy motocykli,

oraz warto$¢é wspélczynnika
nadmiaru powietrza (lambda) po-
za granicami 0,97-1,03, mierzona
z podwyzszong predkoscig obro-
towa silnika (z zakresu od 2000 -
min do 3000 min ) dla pojazdu
wyposazonego w sonde lambda,
dla pojazdéw zarejestrowanych po
raz pierwszy po 30.06.1995r.

5.Wskazania wieloskiadnikowego : |

9.3.Zadymienie spalin z silnika o za-
plonie samoczynnym

Pomiar zadymienia
spalin przeprowadza
sie zgodnie z instruk-
cjq (zatacznik nr 4 do
niniejszego rozporza-
dzenia).

Zadymienie spalin pojazdu wigksze
niz 2,5 m™, za§ w przypadku silni-
kéw z turbotadowaniem 3,0 m™.
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9.4.Wycieki ptynéw eksploatacyjnych

Ogledziny.

Wycieki paliwa, olejéw, plynéw
hamulcowych, chiodniczych i in-
nych, tworzace plamy na drodze.

10.WARUNKI DODATKOWE

10.1.Autobus, trolejbus, przyczepa rol-
nicza ciezarowa przystosowana do
przewozu oséb

Ogledziny.

1.Brak co najmniej dwéch drzwi w
autobusie regulamej komunikacji
miejskiej, publicznej.

2.Brak wyjs¢ awaryjnych.

3.Brak gasnic, zastony za miej-
scem kierowcy, apteczki, kota za-
pasowego.

4.Brak napisu wskazujacego do-
puszczalng liczbe miejsc do sie-
dzenia i do stania albo napis nie-
czyteiny.

5.Brak tablic kierunkowych w au-
tobusie regularnej komunikaciji pu-
blicznej.

10.2.Takséwka

Ogledziny.

1.Brak zalegalizowanego takso-
metru.

2.Brak gasnicy, apteczki, kota za-
pasowego.

3.Swiatlo "TAXI" nieprawidiowo
podigczone lub umieszczone.

4 Napisy nie zwigzane z dziatalno-
§cig przewoZnika umieszczone na
Swietle "TAXI".

10.3.Pojazd samochodowy uprzywile-
jowany

Ogledziny.

1.Brak lub niedziatanie sygnatéw
ostrzegawczych dzwiekowych.
2.0strzegawczy sygnat $wietiny
nie dziata lub ma nieprawidtowg
barwe.

3.Nieprawidlowa barwa lub napisy
na pojezdzie.

4 Mozliwo$¢ wigczenia sygnatow
dzwiekowych bez wiaczenia
Swietinych.

5.Wiaczenie sygnatéw zalezy od
potozenia urzadzenia umozliwiaja-
cego prace silnika.

10.4.Pojazd przeznaczony do wykony-
wania czynnosci na drodze oraz inne
pojazdy, na ktére ze wzgledu na bez-
pieczeristwa ruchu nale2y zwracaé
szczegéing uwage

Ogledziny.

1.Brak lub niedziatanie sygnatu
$wietinego blyskowego barwy
Z6#tej samochodowej.

2.Brak oznakowania pojazdu po-
mocy drogowe;j.

3.Brak oznakowania czesci wy-
stajgcych poza obrys lub ich
oswietlenia (jezeli jest wymagane).

10.5.Samochéd ciezarowy, przyczepa
rolnicza ciezarowa przystosowana do
przewozu oséb

Ogledziny.

1.Brak stopni lub drabinki.

2 Brak o$wietlenia wnetrza.
3.Brak okienka stuzacego do
o$wietlania i do przewietrzania.

4 Lawki o nieodpowiednich wymia-
rach lub niewlasciwie rozmiesz-
czone.

5.Brak lub niedziatanie urzadzer
sygnalizacyjnych.

6.Brak kota zapasowego, aptecz-
ki.

7.Brak oznakowania pojazdu.
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10.6.Pojazd przeznaczony do nauki
jazdy i egzaminowania

Ogledziny.

1.Brak dodatkowego pedatu ha-
mulca roboczego.

2.Brak dodatkowych lusterek
wstecznych.

3.Brak kota zapasowego lub ap-
teczki.

4.Nieogrzewana tylna szyba (w
samochodzie osobowym).
5.Brak wymaganego oznakowa-
nia.

11.SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU PO WYPADKU, KOLIZJI DROGOWEJ, WYMIANIE |
(LUB NADANIU | WYBICIU NUMERU) NADWOZIA

PODWOZIA(RAMY)

11.1.Dodatkowa kontrola stanu tech-
nicznego i dziatania hamulcéw

Ogledziny czesci
zewnetrznych ukta-
déw hamulcowych
pojazdu ustawionego
na kanale lub pod-
niesionego za pomo-
cg dZwignika. Ha-
mulce sg uruchamia-
ne pedatem hamuica
lub dZwignig reczne-
go sterowania.

1.Zastosowanie nieoryginainych
elementow.

2.Niekompletno$¢ uktadu hamul-
cowego.

3.Wadliwie poprowadzone ciegta
lub przewody hamulcowe.

11.2.Dodatkowa kontrola $wiatet mija-
nia

11.2.1.Stan techniczny i dziatanie korekto-
1 réw $wiatet mijania

Sprawdzenie na sta-
nowisku kontrolnym
przez pomiar zmian
pofoZenia poziome-
go odcinka granicy
$wiatla i cienia
Swiatet mijania w
funkgiji polozenia
elementu urucha-
miajacego korektor.

1.Brak samoczynnej (bez wywie-
rania dodatkowego nacisku) zmia-
ny potozenia poziomego odcinka
granicy Swiatta i cienia przy zmia-
nach potozenia elementu urucha-
miajgcego korektor w dwie skrajne
pozycje. ‘
2.Niewtasciwa (niezgodna z wy-
maganiami producenta) warto$¢
Zmiany potozenia poziomego od-
cinka granicy $wiatta i cienia w
dwéch skrajnych pozycjach ele-
mentu uruchamiajacego korektor,

réznigca si¢ od wartosci nominal-

nej o wiecej niz 2 cm/10 cm.
Uwaga: w wypadku braku danych
jako warto$¢ nominaing nalezy
przyjaé zmiane min.10 cm/10 m.

11.3.Dodatkowa kontrola ukladu kie-
rowniczego
11.3.1.Stan techniczny

Ogledziny czesci
zewnetrznych uktadu
kierowniczego po-
jazdu ustawionego
na kanale lub pod-
niesionego za pomo-
cq d2wignika.
Sprawdzenie wyryw-
kowe momentéw do-
krecenia polaczen
Srubowych kluczem
dynamometrycznym
(dopuszcza si¢ kom-

plet kluczy zwyklych
znormalizowanych).

1.Zastosowanie nieoryginainych

elementéw uktadu kierowniczego -

lub elementéw potaczen $rubo-

wych.
2.Niedostateczny (zbyt maly) mo-

ment dokrecenia co najmniej 1 ze

sprawdzanych wyrywkowo $rub
lub nakretek.

3.Nieprawidiowy montaz drazkéw
kierowniczych i koricowek draz-
kéw.

4.Brak wymaganych zabezpie-
czen polaczeri Srubowych.
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11.3.2.Warto$¢ skretnosci két oraz mak-
symalnego skretu két (prawidiowo&6 mon-
tazu ukiadu kierowniczego)

11.3.3.Dziatanie mechanizmu wspomaga-
jacego uktad kierowniczy

Sprawdzenie na sta-

1.Niezgodna z wymaganiami pro-

nowisku wyposazo- | ducenta warto$¢ skretnosci két w
nym w obrotnice. ktérakolwiek strone.

Pomiar wykonuje si¢ | 2.Niezgodna z wymaganiami

w funkcji obrotéw warto$é maksymalnego kata
kota kierownicy (po- | skretu két w ktérakolwiek strone.
miary tylko w uza-

sadnionych wypad-

kach).

Sprawdzenie na sta-
nowisku o twardej
nawierzchni, przy
kotach badanego
pojazdu ustawionych
do jazdy na wprost,
poprzez skrecanie
kot.

Uwaga: sprawdzenie
plynnosci dziatania
wykonywaé na ob-
rotnicach lub przy
kotach uniesionych
nad nawierzchnia

1.Brak zmiany oporu skretu két
przednich przy dziatajacym i nie-
dziatajgcym mechanizmie wspo-
magajacym.

2.Brak plynnoéci dziatania w ca-
fym zakresie skretu.

1 1 4.2 Pomiar sprawnosci amortyzatoréw
(dotyczy tylko samochodu osobowego)

pojazdu ustawionego
na kanale lub pod-
niesionego za pomo-
cgq dzwignikaiz
mozliwo$cig unosze-
nia poszczeg6inych
osi.

Sprawdzenie wyryw-
kowe momentéw
dokrecenia potaczeri
$rubowych kluczem
dynamometrycznym
(dopuszcza si¢ kom-

plet kluczy zwyklych
znormalizowanych).

stanowiska.
11.4.Dodatkowa kontrola zawieszenia Ogledziny czesci 1.Zastosowanie nieoryginalnych
11.4.1.Stan techniczny zewnetrznych ele- elementéw zawieszenia lub pola-
mentéw zawieszenia | czeri Srubowych.

2.Niedostateczny (zbyt maty) mo-
ment dokrecenia co najmniej jed-
nej ze sprawdzanych wyrywkowo
$rub lub nakretek.

Sprawdzenie na sta-
nowisku wyposazo-
nym w urzgdzenie do
kontroli amortyzato-
réw wbudowanych w
pojazd.

Wyniki badari nie sg. zgodne z wy-
maganiami podawanymi przez pro-
ducenta pojazdéw (lub producenta
urzadzenia kontrolnego).




i

11.5.1.Pomiar geometrii ustawienia két
przednich:

- pomiar kata pochylenia kota lewego i
prawego,

- pomiar kata pochylenia sworznia zwrot-
nicy két lewego i prawego,

- pomiar kata wyprzedzenia sworznia
zwrotnicy két lewego i prawego,

- pomiar zbieznosci kot

11.5.2.Pomiar geometrii ustawienia kot tyl-
nej osi (jezeli jest wymagana przez produ-
centa pojazdu):

- pomiar kata pochylenia kota lewego i
prawego,

- pomiar zbieznosci két.

11.5.3.Pomiar sladowosci két poszczegdl-
nych osi

11.5.4 Pomiar rownolegtosci osi pojazdu

wykonuje sie na sta-
nowisku plaskim i
poziomym,

Uwaga:

- pomiary wykonuje
sie przy takim stanie
obcigzenia pojazdu,
dla jakiego produ-
cent podaje okreslo-
ne mierzone para-
metry,

- pomiaréw nie wy-
konuje sie, jezeli
wielko$¢€ luzu w
uktadzie jezdnym
pojazdu przekracza
wielkosci dopusz-
czaine w eksploata-
cii,

-zakres pomiaréw
odpowiedni do ro-
dzaju wypadku, koli-
zji drogowe;j,

- pomiary kata po-
chylenia két oraz
zbieznosci kot wyko-
nuje sie po uprzed-
nim skompensowa-
niu "bicia" kot,

- pomiary wyKonuje
sie po uprzednim
wyregulowaniu ci-
$nienia w ogumieniu
do wartosci nomi-
nainej dia danego
pojazdu.

.pziennik Ustaw Nr 81 w— 4369 — -
11.5.Dodatkowa kontrola ustawienia két | Pomiary geometrii 1.Niedopuszczalna wielko$é luzéw
jezdnych két jezdnych pojazdu | w uktadzie jezdnym pojazdu.

2.Niezgodnos¢ otrzymanych wyni-
kéw pomiaréw z warto$ciami pa-
rametréw podawanymi przez pro-
ducenta pojazdéw (niezgodno$é
nawet jednego parametru).

Jak wyzej.

Jak wyzej.

Jak wyzej.

Przekroczenie okreslonej przez
producenta pojazdu symetryczno-
Sci ustawienia kot jezdnych miedzy
stronami lewa i prawa (§ladowo$é
kot). W wypadku braku danych nie
wiecej niz 2% rozstawu két osi tyl-
nej.

Pomiar przeprowa-
dza sie urzadzeniami
jub przymiarem ru-
rowym lub finkowym.

Przekroczenie okreslonej przez
producenta pojazdu dopuszczalnej
nieréwnolegitosci osi pojazdu (ré2-
nicy miedzy rozstawem osi z lewej
i prawej strony pojazdu). W wy-
padku braku danych nie wiecej niz
0,8% rozstawu osi.

“'Poz. 917
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11.6.Dodatkowa kontrola tarcz két i ich
mocowania oraz ogumienia
11.6.1.Stan techniczny elementéw mocu-
jacych tarcze két

11.6.2.Wywazenie k6t (dotyczy tylko sa-
mochodu osobowego)

Ogledziny elemen-
téw mocujacych tar-
cze kot.

Zastosowanie nieoryginalnych srub
lub :nakretek mocujacych tarcze
kot.

Uwaga: dopuszcza sie stosowanie
specjainych $rub (nakretek) za-
bezpieczajacych kota przed kra-
dzieZza.

Ogledziny két w po-
jezdzie uniesionym i
kotach odcigzonych.
Uwaga: przy braku
ciezarkéw wywaza-
jacych na obu kofach
przednich w wypad-
ku tarcz o wymiarach
13" - 16" dokonuje
si¢ dodatkowej kon-
troli wywazenia kot
przednich za pomo-
cg urzgdzenia do
napedu uniesionych
kot fub wywazarki;
nie stosuje sie do kot
napedzanych.

Wystepowanie intensywnych
drgar zawieszenia i kota kierowni-
cy lub nadwozia badanego pojaz-
du przy napedzaniu k6t urzadze-
niem do napedu k6t zamontowa-
nych (lub za pomoca napedu wia-
snego pojazdu) do predkosci ob-
rotowej odpowiadajgcej predkosci
jazdy wynoszacej okoto 90 km/h.

11.7.Dodatkowa kontrola nadwozia/
podwozia (ramy)

11.7.1.Gtéwne wymiary nadwozia (jako
bazy dla ukiadu jezdnego)

11.7.2.Stan techniczny gtéwnych weziéow
nadwozia (elementow ramy)

Ogledziny pojazdu
na stanowisku i po-
miary przymiarami li-
niowymi lub spraw-
dzianami (pomiary
tylko w uzasadnio-

Niezgodnos¢ podstawowych wy-
miaréw nadwozia (jako-bazy dla
uktadu jezdnego) z wymaganiami
podawanymi przez producenta
pojazdu, zwlaszcza:

- rozstawu két i osi,

nych wypadkach). - Zwisow, tylnego i przedniego,

- odlegtosci miedzy wybranymi
punktami bazowymi nadwozia (np.
pomiar po przekatnej).

Ogledziny gtéwnych | Zly stan techniczny (np. korozja)

weztow nadwozia lub
elementow ramy
przy pojezdzie usta-
wionym na kanale
lub podniesionym za

lub wadliwy montaz, naprawa
gtéwnych weztéw nadwozia lub
elementow ramy, zwlaszcza sta-
nowigcych baze do mocowania
zawieszenia lub zespotéw stero-

uzasadnionych wyni-
kami pomiaréw lub
obserwacjami pra-
cownika dokonuja-
cego badania.
Uwaga: Prébe nale-
2y przeprowadzad
na wydzielonym te-
renie nie na drodze
publicznej.

pomocy dzwignika. | wania pojazdem (mechanizm kie-
rowniczy, pompa hamulcowa i in-
ne).
11.8.Dodatkowa préba drogowa Préba drogowa, 1.Nieprawidtowo$¢ dzialania pod-
przeprowadzona tyl- | stawowych zespotéw kierowania i
ko w wypadkach prowadzenia pojazdu, a w szcze-

géinosci: utrudnione zmiany kie-
runku jazdy oraz utrudnione lub
niepetne wiaczanie biegow oraz
niestabilno$¢ ich wiaczenia.

2 Brak dziatania wstecznego biegu
(w wypadku pojazdow o dopusz-
czalnej masie catkowitej przekra-
czajacej 400 kg).

3.Utrudnione kierowanie pojaz-
dem, a w szczeg6inosci brak sta-
bilnosci i zakiécenia prostoliniowe-
go toru jazdy.
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12.SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU PRZYSTOSOWANEGO DO ZASILANIA GAZEM

12.1.Instalacja zasilania gazem

Ogledziny zewnetrz-
ne instalacji na wol-
nym powietrzu. Kon-
trola szczelnosci za
pomocg urzgdzeni
oraz roztworu wod-
nego mydia. Kontrole
instalacji zasilania
gazem przeprowa-
dza sie zgodnie z in-
strukcjg stanowigcy
zatgcznik nr 5 do ni-
niejszego rozporza-
dzenia.

1.Nieszczelny jakikolwiek element
instalacii. ,

2.Brak dziatania lub dziatanie nie-
prawidtowe urzadzenia(zaworu)
ograniczajgcego stopieti napetnie-
nia.

3.Brak lub niedziatanie ukfadu sy-
gnalizacji zasilania gazem.

4 Nieprawidtowe poprowadzenie
przewodow instalacji gazowej.
5.Brak waznego poSwiadczenia
KDT lub oznakowania butli albo
zbiornikéw gazowych.

6.Brak lub przystoniete otwory
wentylacyjne.

7 Wyptyw gazu z reduktora do
mieszalnika w wypadku zatrzyma-
nia silnika.

8.Nieprawidiowe dziatanie zawo-
réw.

9.Brak homologac;ji dla elementow
instalacji zasilania gazem plyn-
nym; dotyczy to instalacji dopusz-
czonej po raz pierwszy do ruchu
po dniu 31 grudnia 1995 r.

13.SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU ZAREJESTROWANEGO PO RAZ PIERWSZY ZA

GRANICA

13.1.Dane pojazdu

Ogledziny zewnetrz-
ne, sporzadzenie
dokumentu identyfi-
kacyjnego. Porow-
nanie danych tech-
nicznych pojazdu z
wymaganiami prze-
piséw.

Niezgodno$¢ parametréw tech-
nicznych pojazdu z wymagania-
mi ustawy i rozporzadzenia albo
z przepisami homologacyjnymi.

13.2.Dodatkowa kontrola uktadu jezd-
nego

13.2.1 Pomiar geometrii ustawienia kot
przednich lub tylnych oraz osi

Jak w poz. 11.5.
(pomiary tylko w
uzasadnionych wy-
padkach)

Jak wpoz. 11.5.

13.2.2 Pomiar sprawnos$ci amortyzatorow
(dotyczy tytko samochodu osobowego)

Jak w poz.11.4.2.

Jak w poz.11.4.2,

14.SPECJALISTYCZNE BADANI

E POJAZDU, W KTORYM DOKONANO ZMIAN

14.1.Zmiany konstrukcyjne, przezna-
czenia

Ogledziny zewnetrz-
ne, sporzgdzenie
opisu zmian, ustale-
nie nowych danych
pojazdu (w uzasad-
nionych przypadkach
opinia rzeczoznaw-

cy).

Niezgodno$¢ zmian z wymagania-
mi przepiséw ustawy i rozporza-
dzeri.
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15.SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU MATERIA-
LOW NIEBEZPIECZNYCH

15.1.Dodatkowe wayrunki techniczne

Ogledziny (warunki
techniczne okreslajg
przepisy o przewozie
'drogowym materia-
6w niebezpiecznych-
-ADR).

Niespetnianie wymagari odnosza-
cych sig do pojazdu i jego wypo-
sazenia dotyczacych przewozu
okreslonych materiatéw niebez-
piecznych w zakresie:

- rodzaju pojazdu,

- uktadu hamulcowego,

- $rodk6éw do gaszenia pozaru,

- wyposazenia elektrycznego,

- innego wyposazenia dodatko-
wego,

- szczegdinych wymagari przy
przewozach w cysternach,

- oznakowania pojazdu.

16.SPECJALISTYCZNE BADANIE AUTOBUSU, KTOREGO DOPUSZCZALNA PREDKOSC NA
AUTOSTRADZIE | DRODZE EKSPRESOWEJ WYNOSI 100 km/h

16.1.Charakterystyka techniczna pojaz-
du

Ogledziny i sporza-
dzenie specjalnego
zaswiadczenia

1.Brak ogranicznika predkosci.
2.Brak lub niedziatanie zwalnia-
cza hamulcowego.

3.Brak urzadzenia przeciwbloku-
jacego (ABS).

4 Siedzenia nie odpowiadaja wy-
maganiom przepisow.

5.0pony niechomologowane lub
gteboko$é rzezby bieznika opon
mniejsza niz 3 mm.

6.Brak tachografu o zakresie
dziatania min. 125 km/h.
7.Stosunek maksymalnej mocy
silnika do dopuszczalnej masy
catkowitej mniejszej niz 11 kWit.

UWAGTI : ‘
1.0gledziny przeprowadza sig bez demontazu zespoldw i czgéci pojazdu ustawionego na kanale lub podniesionego za
pomoca dzwignika na stanowisku kontrolnym.
2.Wykaz czynnosci oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdéw nie wyczerpuja wszystkich mozliwych

wypadkow niesprawnosci. W indywidualnych. uzasadnionych wypadkach przedmiot i zakres badania, sposéb prze-

prowadzania badania i kryteria uznania stanu technicznego za niezadowalajacy ustala okregowa stacja kontroli pojaz-

déw.



Dziennik Ustaw Nr 81

— 4373 —

il Poza917

Zatacznik nr 2

SPOSOB BADANIA SKUTECZNOSCI | ROWNOMIERNOSCI DZIALANIA HAMULCOW

Przepisy ogodine

8 1. 1. Zatacznik okresla sposéb badania skuteczno-
$ci hamowania pojazdéw samochodowych, ciagnikéw
rolniczych, motoroweréw oraz przyczep, zwanych da-
lej ,pojazdami”.

2. Zatacznik stosuje sie do badania skutecznosci
hamowania uktadéw hamulca roboczego, awaryjnego
oraz postojowego, zwanych dalej odpowiednio ,ha-
mulcami”.

3. W pojazdach, w ktérych przy uszkodzonym ha-
mulcu roboczym uzyskuje sie skuteczno$é¢ hamowania
wymagana dla hamulca awaryjnego (8 15 ust. 2 pkt 2
rozporzadzenia), nie wymaga sie badania skutecznosci
hamulca awaryjnego.

4, Badania skutecznosci hamowania, z zastrzeze-
niem ust. 5, dokonuje sie przez pomiar sit hamowania
na urzadzeniu rolkowym lub ptytowym.

5. Dopuszcza sie badanie skutecznosci hamowania
w drodze pomiaru opdéznienia hamowania — w odnie-

sieniu do pojazdow, ktérych cechy uniemozliwiajg

- przeprowadzenie badania zgodnie z ust. 4.

Pomiar sit hamowania

§ 2. 1. Pomiar sit hamowania hamulcem roboczym
powinien odbywacé sie przy zachowaniu nastgpujacych
warunkow:

1) ci$nienie w ogumieniu nie moze rézni¢ sie od no-
minalnego wigcej niz o:
a) 0,01 MPa dla motocykla i samochodu osobo-
wego,
b) £0,02 MPa dla pozostatych pojazdéw,

2) hamowanie powinno by¢ dokonywane tylko ha-
mulcem badanym, przy czym sprzegto silnika mo-
Zze by¢ wiaczone, a w pojazdach wyposazonych
w mechanizm wspomagajacy silnik moze byé uru-
chomiony,

3) pomiar sit hamowania powinien by¢ dokonany na
granicy blokady ktéregokolwiek kota, przy czym
nacisk na pedat (dzwignig) hamulca nie moze prze-
kraczaé:

okreslone w daN

Hamulec roboczy Hamulec awaryjny Hamulec postojowy
Rodzaj pojazdu
nozny reczny nozny reczny nozny reczny
motocykl 40 40 - - - -
samochdd osobowy 50 20 50 40 50 40
pozostate 70 20 70 60 70 60

Uwaga: Dla przyczep z hamulcem najazdowym dopuszczalny nacisk na urzadzenie sterujace nie moze przekracza¢ 10% do-

puszczalnej masy catkowitej badanej przyczepy.

4) pomiar sity hamowania jednej osi powinien by¢ do-
konany réwnoczesnie na kotach jednej i drugiej
strony tej osi,

5) podczas pomiaru sity hamowania na kazdej osi po-
winien by¢ rowniez zmierzony nacisk na pedat
(dzwignie) hamulca lub cisnienie w sitownikach
pneumatycznego uktadu hamulcowego, stosowa-
ne podczas pomiaru,

6) jest wskazane, aby przy przeprowadzaniu pomia-
réw osie pojazdu byly obciazone, lecz nie wigcej
niz maksymalny nacisk konstrukcyjny okreslony
dla danego typu pojazdu; w wypadku pomiaréw
pojazdu nie obcigzonego nalezy Scisle przestrzegaé
zasad ekstrapolacji wymienionych w § 4 ust. 2,

7) w wypadku pomiaréw skutecznos$ci hamowania
pojazdéw wyposazonych w urzadzenie sterujace
dziataniem hamulcéw poszczegdlnych kot lub osi
(regulator sity hamowania, urzadzenia przeciwblo-
kujace itp.) nalezy to dziatanie uwzglednié.

2. Sita hamowania jednej osi jest suma réwnocze-
snych sit hamowania poszczegdlnych két, zmierzo-
nych na granicy blokady ktéregokolwiek kota.

3. Sita hamowania hamuicem roboczym jest suma
sit hamowania zmierzonych na wszystkich osiach ha-
mowanych hamulcem roboczym.

4. Pomiar sit hamowania hamulcem awaryjnym
powinien odbywaé sig przy zachowaniu nastepujacych
warunkow: :

1) okreslonych w ust. 1 pkt 1, 2,617,

2) maksymalny nacisk na pedat {(dZzwignie) hamulca
zgodny z ust. 1 pkt 3 lub przy maksymalnej sile si-
townikéw hamulca,

3) pomiaru sit na urzadzeniu rolkowym nalezy doko-
nac¢ oddzielnie dia kazdego kota (przy wytaczonym
tylko jednym zespole rolek).
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5. Sita hamowania hamulca awaryjnego jest suma
maksymalnych sit hamowania zmierzonych na wszyst-
kich kotach hamowanych hamulcem awaryjnym.

6. Pomiar sit hamowania hamulcem postojowym
powinien odbywaé sie przy zachowaniu warunkdéw
okreslonych w ust. 4.

7. Sita hamowania hamulca postojowego jest su-
ma maksymalnych sit hamowania zmierzonych na
wszystkich kotach hamowanych tym hamulcem.

Pomiar opéznienia hamowania

8 3. 1. Pomiar opdznienia hamowania pojazdu ha-
mulcem roboczym, awaryjnym i postojowym powi-
nien byé dokonywany z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

1) badanie mozna przeprowadza¢ tylko na takim od-
cinku drogi, na ktérym nie spowoduje to zagroze-
nia bezpieczenstwa ruchu drogowego (np. przez
nagte zahamowanie pojazdu),

2) powinny by¢ spetnione warunki okresione w § 2
ust. 1 pkt 1-3,

3) pojazd powinien byé rdwnomiernie obciagzony ta-
dunkiem o masie réwnej jego dopuszczalnej ta-
downosci; dopuszcza sie badanie samochodéw
osobowych i motocykli tylko z kierowca; zabrania
sie badania autobuséw i trolejbusow na drodze pu-
blicznej, chyba ze zamiast pasazeréw w pojezdzie
umieszczony bedzie balast odpowiadajacy pod
wzgledem masy i rozmieszczenia no$nosci danego
pojazdu,

4) droga na odcinku wybranym do wykonywania po-
miaru powinna by¢ pozioma, o nawierzchni twar-
dej (bitumicznej, betonowej), réwnej, suchej i czy-
stej,

5) podczas pomiaru pojazd powinien prowadzi¢ kie-
rowca badanego pojazdu lub pracownik upowai-
niony do dokonywania badan technicznych,

6) kierujacy pojazdem powinien hamowaé tylko ha-
mulcem badanym, przy czym sprzegto moze by¢
wtgczone,

7) pomiaru nalezy dokonywaé przy predkosci poczat-
kowej ok. 30 km/h wedtug wskazan predkosciomie-
rza, a w odniesieniu do pojazdéw nie osiggajgcych
tej predkosci — przy predkosci maksymalne;j,

8) nie wymaga sie hamowania az do zatrzymania sie
pojazdu.

2. Pomiar opdznienia hamowania powinien by¢ do-
konany za pomocg opdznieniomierza wycechowanego
w m/s? lub w % przyspieszenia ziemskiego, umocowa-
nego w badanym pojezdzie w sposob wskazany przez
producenta przyrzadu.

Ocena skutecznos$ci hamowania
8§ 4. 1. Skuteczno$é hamowania nalezy uznacé za od-
powiadajaca wymaganiom, jezeli:

1) wskaznik skutecznosci hamowania zmierzony (lub
obliczony) na podstawie pomiaru sit hamowania

lub opéznienia hamowania jest nie mniejszy niz
odpowiednio podany w 8 16 ust. 2 i 4 rozporzadze-
nia {za wymagany wskaznik skutecznosci hamowa-
nia hamulcem postojowym przyjmuje sie wartosé
pochylenia podang w tym ustepie), 8 50 ust. 1i § 52
ust. 4 pkt 2 rozporzadzenia lub

2) zmierzona (lub obliczona) sita hamowania jest nie
mniejsza niz wymagana, okreslona na podstawie
danych technicznych pojazdu i na podstawie wy-
maganego wskaznika skutecznosci hamowania,

3) zmierzone sity hamowania két po obu stronach osi
pojazdu nie réznia sie wiecej niz o 30%, przyjmujac
za 100% site wieksza (nie dotyczy hamulca awaryj-
nego i postojowego),

4) zmierzone opéznienie hamowania jest nie mniejsze
od wymaganego, okreslonego na podstawie
wskaznika skutecznos$ci hamowania, oraz jezeli nie
nastapita zmiana potozenia osi kierunku porusza-
nia si¢ pojazdu podczas hamowania o wigcej niz
0,5 m wzgledem kierunku poczatkowego {(przy nie
korygowanym kierownica kierunku jazdy).

2. Wskaznik skutecznosci. hamowania, okresiony
na podstawie zmierzonej sity hamowania, oblicza sie
wedtug wzoru:

T
z=—z———x100
P

gdzie:
z —wskaznik skutecznosci hamowania (%) dla ba-
danego rodzaju hamulca,

LT —sita hamowania uzyskana ze wszystkich kot
(kN), odpowiednio dia hamulca roboczego,
awaryjnego lub postojowego,

P —sita ciezkosci (nacisk) od dopuszczalnej masy
catkowitej badanego pojazdu (kN), przyjmujac
do obliczen 1 kN = sita ciezkosci 100 kg masy
{dla pojazdow czfonowych dopuszcza sie przyj-
mowanie do obliczen dopuszczalnego nacisku
danej osi).

Dopuszczalng mase catkowita pojazdu przyjmuje sie
na podstawie danych zawartych w dowodzie rejestra-
cyjnym, tabliczce znamionowej albo innych wiarygod-
nych danych technicznych pojazdu lub oblicza sig, su-
mujac mase wtasng i dopuszczalng tadownosé pojaz-
du; dla ciagnikéw siodtowych dopuszczalng tadowno-
$cig jest dopuszczalny nacisk na siodto ciggnika.

3. Jezeli zmierzona sita hamowania hamulca robo-
czego lub obliczony na tej podstawie wskaznik skutecz-
nosci hamowania nie osigga wymaganej wartosci, na-
lezy ustali¢ obliczong maksymalng wartosé sity hamo-
wania (lub obliczony wskaznik skutecznoéci hamowa-
nia), mnozac zmierzone sity hamowania poszczegol-
nych k6t przez stosunek maksymalnego dopuszczalne-
go nacisku na pedat (dzwignig) hamulca do nacisku
wywieranego w czasie pomiaru lub przez stosunek ci-
$nienia obliczonego w uktadzie hamulcowym do ci-
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$nienia w sitownikach hamulcowych, zmierzonego
w czasie pomiaru, na tej osi, wedtug wzoru:

T min = P X zmin
* Pd]
= K e
-2 [T P,
i
LT
z=-5x100
P

gdzie:

Tnin — Minimalna wymagana sita hamulca roboczego
(kN),

P  —sita ciezkosci od dopuszczalnej masy catkowi-
tej badanego pojazdu (kN), przyjmujac do obli-
czen 1 kN = sita cigzkosci 100 kg masy (dla po-
jazdéw cztonowych dopuszcza sie przyjmowa-
nie do obliczen dopuszczalnego nacisku danej
osi),

Z.in — Wymagany wskaznik skutecznosci hamowa-
nia (%),

T — obliczona sita hamowania hamulca roboczego
(kN),

z* — obliczony wskaznik skutecznosci hamowa-
nia (%),

T — sitahamowania uzyskana ze wszystkich két da-
nej osi (kN),

i — kolejna badana o$ pojazdu,

P, —zmierzony nacisk na pedat (dzwignig) hamuica

roboczego lub zmierzone ci$nienie w sitowni-
kach (kN lub MPa),

P, — dopuszczalny nacisk na pedat (diwignig) ha-
mulca roboczego wedtug 8§ 2 ust. 1 pkt 3 rozpo-
rzgdzenia dla danego rodzaju pojazdu lub ci-
$nienie obliczone {dolne regulowane lub okre-
$lone przez producenta pojazdu) pneumatycz-
nego uktadu hamulcowego (kN lub MPa).

Uzyskang w ten sposéb obliczong site hamowania lub
obliczony wskaznik skuteczno$ci hamowania nalezy
ponownie poréwnac z wartoscig wymagana dla dane-
go rodzaju pojazdu.

Dla pojazdéw cztonowych dopuszcza sie okreslanie
wskaznika skutecznosci hamowania (rowniez obli-
czonego) pojedynczo dla kazdej osi przy zachowaniu
warunkéw wymienionych powyzej.

Powinien by¢ spetniony warunek:

ET2T,lub T 2T,
z2z . lubz" 2z ..

4, Wskaznik skutecznosci hamowania okreslony na
podstawie zmierzonego opoéznienia hamowania obli-
cza sie wedtug wzoru:

z=§-x100

gdzie:
z— wskaznik skutecznosci hamowania (%),
b — zmierzone opdznienie hamowania (m/s?),

g — przyspieszenie ziemskie, ktérego wartosé do obli-
czenia nalezy przyjmowaé 10 m/s2,

Powinien by¢ spetniony warunek:

bzb_, lub z>2z

min min

gdzie:
b,,;,— minimalne wymagane opoznienie hamowania.

5. Minimalne wymagane opdznienie hamowania
oblicza sie na podstawie wskaznika skutecznosci ha-
mowania, dzielac go przez 10, np. wskaznik 50 oznacza,
ze wymagane opdznienie hamowania wynosi mini-
mum 5,0 m/s2,

6. Jezeli zmierzona sita hamowania hamulca awa-
ryjnego lub obliczony na tej podstawie wskaznik sku-
tecznosci hamowania nie osiggajag wymaganej warto-
éci, lecz w czasie hamowania wszystkie kota hamowa-
ne zostaly zablokowane, nalezy uzna¢ skutecznos¢ ha-
mowania za odpowiadajgcg wymaganiom.

7. Jezeli zmierzona sita hamowania hamulca posto-
jowego lub obliczony na tej podstawie wskaZnik sku-
tecznoéci hamowania nie osiggaja wymaganej warto-
$ci, lecz w czasie hamowania wszystkie kota hamowa-
ne zostaly zablokowane, nalezy uzna¢ skutecznosé¢ ha-
mowania za odpowiadajgcg wymaganiom.
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Zalacznik nr 3

SPOSOB OCENY STANU TECHNICZNEGO UKLADU WYDECHOWEGO | POMIARU POZIOMU HALASU
ZEWNETRZNEGO PODCZAS POSTOJU POJAZDU ORAZ SPOSOB KONTROLI STANU TECHNICZNEGO
SYGNALU DZWIEKOWEGO

. Kontrola stanu technicznego uktadu wyde-
chowego i poziomu hatasu zewnetrznego
podczas postoju pojazdu

Zakres kontroli

§ 1. Petny zakres kontroli obejmuje dwa etapy:
1) kontrole organoleptyczna (I etap),

2) pomiar poziomu hatasu miernikiem poziomu
dzwieku (Il etap),

przy czym przeprowadzenie€ |l etapu jest uzaleznione

od wynikéw | etapu.

Kontrola organoleptyczna — | etap

8 2. 1. Kontrola polega na organoleptycznych ogle-
dzinach uktadu wydechowego pojazdu i ocenie jego
stanu technicznego.

2. Niedopuszczalne s3:

1) wyraznie zauwazalne nieszczelnosci uktadu wyde-
chowego,

2) niekompletnos$é uktadu wydechowego,

3) uszkodzenia mechaniczne uktadu wydechowego
majace wpltyw na swobodny przeptyw spalin.

3. W wypadku negatywnej oceny, wedtug ust. 2,
pojazd nalezy poddac Il etapowi kontroli, tj. pomiarowi
poziomu hafasu zewnetrznego na postoju.

Pomiar poziomu hatasu przyrzadem (miernikiem po-
ziomu dzwieku) — Il etap

Ogdlne warunki pomiaru

§ 3. Kontrola polega na pomiarze poziomu hatasu
zewnetrznego przyrzadem (miernikiem poziomu
dzwieku) na krzywej korekcyjnej A i dla statej czasowe;j
miernika F (Fast— szybko). Pomiar powinien byé prze-
prowadzony, a wynik koncowy ustalony zgodnie
z okreslonymi nizej warunkami.

Warunki atmosferyczne

§ 4. 1. Pomiaru hatasu zewnetrznego pojazdu nie
powinno sie dokonywaé¢ w warunkach atmosferycz-
nych niekorzystnych w stopniu mogacym wptywacé na
wynik pomiaru.

2. W celu ograniczenia szumdéw przeplywu wiatru
i ochrony przed kurzem i spalinami jest wskazane sto-
sowanie ostony przeciwwietrznej mikrofonu.

Poziom hatasu otoczenia

8 5. 1. Poziom hatasu otoczenia, przy uwzglednie-
niu wptywu wiatru i innych zaktécen akustycznych na
mikrofon, powinien byé mniejszy co najmniej o 10 dB
od zmierzonego poziomu hatasu zewnetrznego wy-
twarzanego przez pojazd.

2. Poziom hatasu otoczenia powinien by¢ zmierzo-
ny przed rozpoczgciem pomiaréw i sprawdzony w cza-
sie ich wykonywania przy wytaczonym sitniku.

Miejsce pomiarowe

8 6. 1. Pomiary hatasu pojazdu nalezy wykonaé¢ na
stanowisku zewnetrznym, spetniajgcym wymagania
okreslone w 8§ 9 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
7 wrzesnia 1999 r. w sprawie szczegétowych wymagan
w stosunku do stacji kontroli pojazdéw (Dz. U. Nr 81,
poz. 918).

2. W czasie pomiaru w miejscu pomiarowym moze
przebywaé tylko wtasciciel (kierowca) pojazdu i osoba
prowadzaca pomiar. Sposoéb ich zachowania nie moze
wptywaé na wskazania miernika.

Przygotowanie pojazdu do badan

8 7. 1. Pojazd podczas badania nie powinien by¢ ob-
cigzony, z tym ze motocykl {motorower) powinien byé¢
obciazony tylko kierujacym.

2. Podczas badania pojazd powinien by¢ odtaczony
od przyczepy (naczepy); nie dotyczy to pojazdéw nie-
roztaczalnych.

3. Przed badaniem silnik pojazdu powinien by¢ do-
prowadzony do normalnej temperatury pracy. Jezeli
ukfad chtodzenia pojazdu jest wyposazony w dmucha-
we 0 napedzie wigczanym samoczynnie, w czasie po-
miardw uktad ten powinien pracowaé¢ normalnie. Jeze-
li silnik 0 zaptonie samoczynnym pojazdu jest wyposa-
zony w uktad wzbogacania dawki paliwa, dZzwignie tego
uktadu nalezy ustawié¢ w potozeniu ,bez obcigzenia”.

4. Badany pojazd nalezy umiesci¢ w srodkowej cze-
$ci obszaru pomiarowego, zgodnie z rys. nr 1, z ukta-
dem napedowym w pozycji neutralnej, wytaczonym
sprzegtem i wtaczonym hamulcem postojowym.

Ustawienie mikrofonu

§ 8. 1. Mikrofon powinien by¢ ustawiony tak, aby:

1) jego wysoko$é nad powierzchnig obszaru pomiaro-
wego byta rowna wysokosci koncowki wylotu rury
wydechowej pojazdu, jednak nie mniejsza niz 0,2 m,

2) byt skierowany w strone koncowki wylotu rury wy-
dechowej i odlegty od niej o0 0,5+0,01 m,

3) os jego maksymalnej czutosci byta réwnolegta do
powierzchni obszaru pomiarowego i tworzyta kat
45°+10°, z plaszczyzng pionowa przechodzaca
przez o$ kierunku wylotu wydechu, zgodnie z rys.
nr1i2.

2, W wypadku uktadu wydechowego o dwu lub
wiecej wylotach umieszczonych w odlegtosci mniej-
szej niz 0,3 m od siebie i potaczonych z tym samym ttu-
mikiem, nalezy wykonaé pomiar tylko przy ustawieniu
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mikrofonu w poblizu koncéwki wylotu znajdujacego
sie blizej zewnetrznej strony pojazdu (rys. nr 2a i b).

3. W wypadku pojazdu majacego uktad wydecho-
wy o dwu lub wigcej wylotach umieszczonych w odle-
gtosci wiekszej niz 0,3 m od siebie, nalezy wykona¢ po-
miar oddzielnie dla kazdego wylotu zgodnie z metody-
ka dotyczaca pojedynczego wylotu, a jako wynik po-
miaru nalezy przyjaé najwiekszg warto$¢ zmierzonego
poziomu (rys. nr 2ci d).

4. W pojazdach o koncéwce wylotu uktadu wyde-
chowego skierowanej pionowo w gére mikrofon powi-
nien by¢ umieszczony na wysokosci tego wylotu, w od-
legtosci 0,5+0,01 m po stronie pojazdu, w ktérej znajdu-
je sie rura wydechowa. Mikrofon nalezy skierowac osig
maksymatnej czutosci pionowo w gore (rys. nr 2e).

5. Jezeli koncodwka wylotu uktadu wydechowego
pojazdu znajduje sie w miejscu uniemozliwiajgcym
umieszczenie mikrofonu w odlegtosci 0,5 m od niej ze
wzgledu na obecno$é przeszkdéd bedacych czesciami
pojazdu (np. kota, zbiornik paliwa itp.), mikrofon nale-
2y umiescié¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 0,5 m od ze-
wnetrznej krawedzi obrysu pojazdu, znajdujacej sie
najblizej korncdwki wydechu (rys. nr 2 f).

Wykonanie pomiaréow

§ 9. 1. Pomiar polega na odczytaniu wartosci pozio-
mu hatasu w dB w krétkim okresie pracy silnika przy usta-
lonej predkosci obrotowej, odpowiadajacej 75% predko-
$ci obrotowej mocy maksymalnej (dla motocykli, ktorych
predko$¢ obrotowa mocy maksymalnej jest wigksza od
5000 min~', nalezy do pomiaréw przyjmowaé 50% pred-
kosci obrotowej mocy maksymalnej oraz w czasie jej
zmniejszania do predkosci obrotowej biegu jatowego (po
szybkim zwolnieniu pedatu przyspieszenia).

2. Dopuszcza sie okreslanie predkosci obrotowej
silnika przy wykorzystaniu sprawnego wskaznika obro-
téw zamontowanego na pojezdzie.

3. Nalezy wykonaé¢ co najmniej trzy pomiary naste-
pujace po sobie. Pod uwage bierze sie tylko te zmierzo-
ne wartosci, ktére zostaly uzyskane z trzech nastepuja-
cych po sobie pomiaréw, nie réznigcych sig od siebie
o wiecej niz 2 dB. Pomiary nalezy prowadzié az do uzy-
skania trzech wartosci spetniajgcych powyzszy warunek.

Ustalenie korhcowej wartosci pomiaru

§ 10. W celu ustalenia konncowej wartosci pomiaru
nalezy:

1) wybraé najwieksza warto$¢ z trzech pomiaréw spet-
niajacych wymagania okreslone w 8 9 ust. 3, za-
okraglajac ja do liczby catkowitej,

2) ustalong zgodnie z pkt 1 warto$¢ zmniejszong
o 1 dB (uwzglednienie ewentualnych btedéw po-
miarowych) przyjmuje sie jako koncowa wartosé
pomiaru.

Ocena wynikéw

§ 11. Niedopuszczalne jest, aby kofhcowa wartos$¢
pomiaru poziomu hatasu zewnetrznego pojazdu prze-

kraczata maksymalne wielkosci ustalone odpowiednio
w § 9 ust. 1 pkt 1, § 44 ust.1 pkt 2 i w § 52 ust. 5 rozpo-
rzadzenia.

il. Kontrola stanu technicznego i poziomu
dzwieku sygnaiu dzwiekowego

Zakres kontroli

§ 12. Petny zakres kontroli jest taki sam, jak okreslo-
nyws§1.

Kontrola organoleptyczna (I etap)

§ 13. 1. Kontrola polega na organoleptycznym
sprawdzeniu dziatania sygnatu dzwigkowego pojazdu
i ocenie jego stanu technicznego, a w uzasadnionych
wypadkach — pomiarze poziomu dzwigku.

2. Niedopuszczalne sa:

1) brak lub wyraZznie zauwazalna nieciggto$¢ dziatania
sygnatu,

2) wyraznie zauwazalne zmiany tonacji sygnatu,

3. W wypadku negatywnej oceny, wedtug ust. 2,
pojazd nalezy poddac |l etapowi kontroli, tj. pomiarowi
poziomu dzwigku na postoju.

Pomiar poziomu dzwigku

Warunki pomiaru

§ 14. Warunki pomiaru powinny by¢ zgodne z wy-
maganiami § 4—86.

Ustawienie mikrofonu

§ 15. Mikrofon pomiarowy powinien byé¢ umiesz-
czony w podtuznej ptaszczyZnie symetrii pojazdu na
wysokosci od 0,5 m do 1,5 m nad powierzchnig obsza-
ru pomiarowego, w odlegtosci 3 m od przedniego ob-
rysu pojazdu (rys. nr 3).

Wykonanie pomiarow

§ 16. 1. Kontrola polega na pomiarze poziomu sy-
gnatu dZzwigkowego przyrzadem na krzywej korekcyij-
nej A i dla statej czasowej miernika F (Fast — szyb-
ko).

2. W wypadku sygnatu zasilanego pradem statym
{akumulator) pomiar nalezy wykona¢ przy unierucho-
mionym silniku pojazdu.

3. Pomiar powinien by¢ przeprowadzony w drodze
wyznaczenia najwiekszej wartosci poziomu diwigku
w zakresie wysokosci okre$lonym w § 15.

Ocena wynikéw

§ 17. Niedopuszczalne jest, aby zmierzona wartosé
poziomu d2wieku sygnatu diwigkowego byta mniejsza
niz wielko$ci ustalone odpowiednio w 8§ 11 ust. 1 pkt 5
iw § 45 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia.
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Zatacznik nr 4

SPOSOB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN

l. Pomiar emisji zanieczyszczen gazowych pojazdéw
z silnikiem o zaptonie iskrowym, zarejestrowanych
po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 1995 r.

Warunki pomiaru

§ 1. Pomiar zawartosci tlenku wegla (CO) powinien
byé dokonany analizatorem dziatajacym na zasadzie
pochtaniania promieniowania podczerwonego, wy-
wzorcowanym w utamku objetosciowym wyrazonym
w % (% objetosci spalin).

§ 2. Pomiar powinien sige odbywaé przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw:

1) uktad dolotowy silnika (filtr powietrza, kolektor, od-
powietrzenie skrzyni korbowej, uktad pochtaniania
par paliwa, podci$nieniowy ukfad sterowania wy-
przedzenia zaptonu) oraz uktad wydechowy powi-
nien byé kompletny i szczelny,

2) odbiorniki energii elektrycznej (o$wietlenie, klima-
tyzacja) powinny by¢ wytaczone; wtaczany okreso-
wo wentylator chtodnicy nie powinien pracowaé,
jezeli powoduje to przekroczenie wartosci dopusz-
czalnych,

3) diwignia zmiany biegéw powinna by¢ ustawiona
w pozycji neutralne;j,

4) urzgdzenie rozruchowe powinno byé wytaczone,
5) hamulec postojowy powinien byé wtaczony,

6) silnik powinien byé nagrzany do normalnej tempe-
ratury pracy (min. 70°C dla oleju silnikowego, min.
80°C dla ptynu chiodzacego),

7) sonda analizatora spalin powinna by¢ wprowadzo-
na do rury wydechowe] silnika bezposrednio przed
pomiarem na gteboko$é¢ nie mniejsza niz:

a) 30 cm dla silnika czterosuwowego,
b) 75 cm dla silnika dwusuwowego.

Wykonanie pomiaru

§ 3. 1. Pomiar zawartosci tlenku wegla (CO) w spa-
linach powinien by¢ dokonany przy predkosci obroto-
wej biegu jatowego, zgodnie z zaleceniami producen-
ta, przy czym bezposrednio przed pomiarem nalezy co
najmniej przez 15 sekund utrzymacé podwyziszong pred-
kos¢ silnika (do okoto 3000 min-'), a nastepnie jg obni-
Zy¢ do wolnych obrotow.

2. Jezeli nie jest znana predkos$é obrotowa biegu ja-
towego, zalecana przez producenta, nalezy przyjmo-
waé predkosé zapewniajgcg réwnomierng i stabilng
prace silnika o wartosci stosowanej dla silnikéw o zbli-
zonych danych technicznych.

3. Predkos$é obrotowa silnika w czasie pomiaru po-
winna by¢ mierzona miernikiem predkosci, podtaczo-
nym do silnika w sposéb wskazany przez producenta
miernika. Dopuszcza sie dokonywanie pomiaru pred-
kosci miernikiem zamontowanym fabrycznie w bada-
nym pojezdzie. Dla pojazdéw, dla ktorych ze wzgledow

konstrukeyjnych nie istnieje mozliwo$é wykonania po-
miaru predkosci obrotowej siinika, dopuszcza sie oce-
ne organoleptyczna.

4, Odczyt wyniku pomiaru powinien byé dokonany
po ustabilizowaniu sie wskaza miernika tlenku wegla
(CO), w czasie nie przekraczajagcym jednak 30 sekund
od momentu ustabilizowania predkosci biegu jatowe-

go.

5. W silnikach wyposazonych w dwudrozny uktad
wydechowy pomiar powinien by¢ dokonany w obu
wylotach, a za wynik przyjmuje sie uzyskang wartosé
wigksza.

Ocena wynikéw pomiaru

8 4. Niedopuszczalne jest, aby:

1) kohcowa warto$é pomiaru zawartosci tlenku wegla
(CO) w spalinach przekraczata maksymalne wielko-
$ci ustalone odpowiednio w § 9 ust. 1 pkt 2i § 44
ust. 2 rozporzadzenia,

2) nie byly spetnione wymagania, o ktérych mowa
w 8§ 2 pkt 1.

ll. Pomiar emisji zanieczyszczein gazowych spalin po-
jazdow z silnikiem o zaptonie iskrowym, zarejestro-
wanych po raz pierwszy od dnia 1 lipca 1995 r.

Warunki pomiaru

8 5. Pomiar emisji zanieczyszczenn gazowych powi-
nien by¢ dokonany przyrzadem przeznaczonym do po-
miaru zawartosci w spalinach: tlenku wegla (CO) zgod-
nie z 8§ 1, dwutlenku wegla (CO,), weglowodoréw
(CH-heksan), tlenu (O,) oraz do okreslania wspofczyn-
nika nadmiaru powietrza (lambda).

§ 6. Pomiar zawartosci tlenku wegla {(CO) i weglo-
wodordéw (CH) w spalinach oraz okreslenie wspotczyn-

- nika nadmiaru powietrza (lambda) powinny sie odby-

waé przy zachowaniu warunkéw okreslonych w § 2.

Wykonanie pomiaru

§ 7. 1. Pomiar zawartosci tlenku wegla (CO) i weglo-
wodoréw (CH) w spalinach powinien byé dokonany
najpierw przy podwyzszonej predkos$ci obrotowej silni-
ka (2000—3000 min'), a nastepnie przy predkosci ob-
rotowej biegu jatowego, zgodnej z zaleceniami produ-
centa. Pomiary powinny by¢ dokonane bezposrednio
po sobie, przy czym odczyt wynikéw pomiaru przy
predkosci obrotowej biegu jatowego powinien byé¢ do-
konany po ustabilizowaniu sig¢ wskazan miernika tlen-
ku wegla (CO) i weglowodoréw (CH) , w czasie miedzy
okoto 30 a 60 sekunda od momentu ustabilizowania sie
predkosci biegu jatowego.

2. Jezeli nie jest znana predkos$é obrotowa biegu ja-
towego zalecana przez producenta, nalezy przyjmowaé
predkosc¢ zapewniajacg réwnomierng i stabilng prace
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silnika o wartosci stosowanej dla silnikéw o zblizonych
danych technicznych.

3. Pomiar wspdiczynnika nadmiaru powietrza
(lambda) powinien by¢ dokonany przy podwyzszonej
predkosci obrotowej silnika (2000—3000 min-1); doty-
czy to pojazdu wyposazonego w sonde lambda, z wy-
jatkiem pojazddw, dla ktérych pomiar wspétczynnika
nadmiaru powietrza (lambda) powinien byé dokonany
zgodnie z zaleceniami producenta, zatwierdzonymi
podczas badan homologacyjnych.

4. Przepisy § 3 ust. 3—b5 stosuje sie odpowiednio.

Ocena wynikéw pomiaru

§ 8. Niedopuszczalne jest, aby:

1) kohcowe wartosci pomiaréw zawartosci tlenku we-
gla (CO) i weglowodoréw (CH) w spalinach oraz
wspotczynnika nadmiaru powietrza (lambda) prze-
kraczaty wielkosci ustalone odpowiednio w § 9
ust. 1 pkt 2 i w 8 44 ust. 2 rozporzadzenia,

2) nie byly spetnione wymagania, o ktérych mowa
w 8§ 2 pkt 1.

lll. Pomiar zadymienia spalin pojazdéw z silnikiem
o zaptonie samoczynnym

Warunki pomiaru

§ 9. 1. Pomiaru zadymienia spalin nie powinno sie
dokonywaé¢ w warunkach atmosferycznych niekorzyst-
nych w stopniu mogacym wptywaé na wynik pomiaru.
Temperatura otoczenia powinna byé wyzsza niz 5°C.

2. Przy przeprowadzaniu pomiaru w pomieszczeniu
zamknietym nalezy zapewnié¢ skuteczng wentylacje
stanowiska pomiarowego albo stosowaé indywidual-
ne wyciagi spalin o odpowiedniej wydajnosci.

8 10. Pomiar zadymienia spalin polega na ustaleniu
wspotczynnika absorpciji k (m™1). Jezeli dymomierz jest
wyposazony w wiecej niz jednag sonde, przy pomiarze
nalezy zastosowac¢ sonde o $rednicy odpowiedniej dla
srednicy rury wydechowej badanego pojazdu, zgodnie
z zaleceniami instrukcji obstugi dymomierza.

8 11. Pomiar powinien odbywaé sie przy zachowa-
niu nastepujacych warunkow:

1) uktad wydechowy powinien by¢ catkowicie szczel-
ny az do miejsca poboru spalin (sprawdzanie wizu-
alne i stuchowe); w wypadku utrudnionego doste-
pu do koncowki rury wydechowej lubrgdy konco-
wy odcinek rury wydechowej nie jest prosty na dfu-
gosci niezbednej do przeprowadzania prawidtowe-
go pomiaru, dopuszcza sie szczelne przedtuzenie
uktadu wydechowego,

2) dzwignia zmiany biegéw powinna byé ustawiona
w pozycji neutralnej,

3) hamulec postojowy powinien byé¢ wiaczony,

4) silnik powinien byé¢ nagrzany do normalnej tempe-

ratury pracy (min. 70°C dla oleju silnikowego, min.
80°C dla ptynu chtodzacego),

5) przed pomiarem uktad wydechowy powinien byé¢
przedmuchany przez kilkakrotne naci$niecie peda-
tu przyspieszenia, a nastepnie prace silnika przy
podwyzszonej predkosci obrotowej w czasie okoto
1 minuty,

6) sonda dymomierza powinna by¢ wprowadzona do
rury wydechowej mozliwie centrycznie, na gtebo-
kosé¢ co najmniej réwng trzem s$rednicom we-
wnetrznym rury,

7) przewody taczace sonde z dymomierzem powinny
by¢ oryginalne, o tej samej dtugosci, bez ostrych
zagieé¢ mogacych powodowacé zaleganie sadzy lub
ograniczenie przeptywu spalin.

Wykonanie pomiaru

§ 12. 1. Pomiaru zadymienia spalin dokonuje sie
w sposéb nastepujacy:

1) podczas pracy silnika na biegu jatowym nalezy
szybko, lecz niegwaltownie, nacisngé pedat przy-
spieszenia, tak aby uzyskaé¢ petny wydatek pompy
wtryskowej,

2) pozycje petnego wydatku nalezy utrzymaé¢ do mo-
mentu uzyskania przez silnik maksymalnej predko-
$ci obrotowej i zadziatania regulatora obrotéw, jed-
nak nie krécej niz przez 1,5 sekundy,

3) zwolni¢ pedat przyspieszenia do uzyskania przez
silnik predkosci biegu jatowego i powrotu wskazan
dymomierza do odpowiadajacych jej wartosci.

2. W wypadku silnika z pompg wtryskowg bez au-
tomatycznej blokady urzadzenia rozruchowego przy-
spieszanie (ust. 1 pkt 1) rozpoczyna sie od podwyziszo-
nej predkosci obrotowej (800—900 min-') w celu unik-
nigcia wtryskiwania dawki rozruchowej.

3. Nalezy wykonaé co najmniej trzy pomiary na-
stepujgce po sobie, z tym ze po kaizdym pojedyn-
czym pomiarze przerwa powinna wynosié okofo
15 sekund. Pod uwage bierze sie tylko te zmierzone
wartosci, ktére zostaty uzyskane z trzech nastepuja-
cych po sobie pomiardw, nie réznigce sie od siebie
o wiecej niz 0,560 m1 i nie tworzace sekwencji male-
jacej.

4, Jako wynik koncowy pomiaru naleizy przyjaé

$rednig arytmetyczng z pomiaréw z doktadnoscia do
0,01 m.

8 13. Dopuszcza sie pomiar zadymienia spalin we-
dtug skali procentowej Hartridge'a (HRT) i przeliczanie
uzyskanych wartosci na wspoéiczynnik, zgodnie z za-
mieszczona tabela.

Ocena wynikéw pomiaréw

8 14. Niedopuszczalne jest, aby:

1) koncowa warto$¢ pomiaru zadymienia spalin prze-
kraczata maksymalne wielko$ci ustalone odpo-
wiednio w 8 9 ust. 1 pkt 3iw § 44 ust. 2 rozporza-
dzenia,

2) uktad wydechowy nie spetniat wymagania, o kté-
rym mowa w § 11 pkt 1.
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TABELA ZAMIANY JEDNOSTEK SKALI PROCENTOWEJ HARTRIDGE'A [HRT]
NA JEDNOSTKI WSPOECZYNNIKA k [m™]

k %{(HRT) k %{(HRT) k %(HRT) k %{(HRT) k %(HRT)

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
0,02 1 0,565 21 1,23 41 2,19 61 3,86 81
0,06 2 0,568 22 1,27 42 2,25 62 3,99 82
0,07 3 0,61 23 1,31 43 2,31 63 4,12 83
0,09 4 0,64 24 1,36 44 2,38 64 4,26 84
0,12 5 0,67 25 1,39 45 2,44 65 4,41 85
0,14 6 0,70 26 1,43 46 2,51 66 4,57 86
0,17 7 0,73 27 1,48 47 2,68 67 4,74 87
0,19 8 0,76 28 1,62 48 2,65 68 4,93 88
0,22 9 0,80 29 1,67 49 2,72 69 5,13 89
0,25 10 0,83 30 1,61 50 2,80 70 5,35 90
0,27 1 0,88 31 1,66 51 2,88 71 5,60 91
0,30 12 0,90 32 1,71 52 2,96 72 5,87 92
0,32 13 0,95 33 1,76 53 3,04 73 6,18 93
0,35 14 0,97 34 1,81 54 3,13 74 6,54 94
0,38 15 1,00 35 1,86 55 3,22 75 6,97 95
0,41 16 1,04 36 1,91 56 3,32 76 7,49 96
0,43 17 1,07 37 1,96 57 3,42 77 8,15 97
0,46 18 1,11 38 2,02 58 3,62 78 9,10 98
0,49 19 1,15 39 2,07 59 3,63 79 10,71 99
0,52 20 1,19 40 2,13 60 3,74 80

Zatacznik nr 5

SPOSOB SPRAWDZANIA PRAWIDLOWOSCI PRZYSTOSOWANIA POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

Przepisy ogodine

8§ 1. Zatacznik okresla sposéb sprawdzenia prawi-
dtowosci przystosowania pojazdu do zasilania gazem
ptynnym lub ziemnym.

§ 2. Przed przystapieniem do wtasciwego spraw-
dzenia nalezy skontrolowac¢:

1) wazno$é poswiadczenia Kolejowego Dozoru Tech-
nicznego (KDT) zbiornika (butli) gazu,

2) czy elementy instalacji zasilania gazem ptynnym sa
zaopatrzone w oznakowanie homologacyjne {ce-
cha ,E” w koétku); dotyczy to instalacji dopuszcza-
nej po raz pierwszy do ruchu po dniu 31 grudnia
1995 r.

Sposdb sprawdzenia

§'3. Kontrola rozmieszczenia i mocowania na pojez-
dzie elementdw instalacji gazowej polega na spraw-
dzeniu:

1) czy odpowiadajg one wymaganiom w tym zakresie,
ustalonym w zataczniku nr 7 do rozporzagdzenia,

2) organoleptycznym prawidtowosci ich zamocowa-
nia.

§ 4. Kontrola stanu ogdlnego instalacji polega na
sprawdzeniu:

1) czy zbiornik nie nosi $ladéw przerdébek,

2) czy przewody metalowe wysokiego cisnienia sg
prawidtowo uksztattowane, bez zataman i otarg,

3) czy przewody elastyczne nie wykazuja peknieé,
uszkodzen lub $ladéw zestarzenia sie materiatu,

4) czy na koncach przewodéw niskiego cisnienia
i wentylacyjnych znajdujg sie metalowe opaski od-
powiednio zaci$nigte,

5) czy w instalacji zasilania gazem ziemnym przed
reduktorem znajduje sie funkcjonujacy wskaznik
ci$nienia gazu o posrednim przenoszeniu wska-
zan,

6) stanu przewodow elektrycznych, doprowadzaja-
cych prad do elektrozawordéw.

8§ 5. 1. Kontrola szczelno$ci instalacji polega na po-
kryciu preparatem pieniagcym (np. roztworem mydla-
nym) miejsc potaczen przewodoéw i elementéw instala-
cji, gniazd zaworu bezpieczenstwa i zaworu napetnia-
nia oraz elektrozaworu gazowego.
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2. Niedopuszczalne jest pojawienie sie pecherzy-
kow gazu, bez wzgledu na to, czy silnik pracuje, czy tez
nie.

§ 6. 1. Kontrola dziatania reduktora polega na
sprawdzeniu, czy reduktor nie przepuszcza gazu przy
nie pracujgcym silniku; w tym celu nalezy zdjg¢ z kro¢-
ca elastyczny przewdd zasilajacy (niskiego cisnienia),
nasunaé szczelnie na kréciec kawatek przewodu, zanu-
rzy¢ ostroznie jego koniec w naczyniu z wodg (tak aby
nie wytworzyé przeciwcisnienia) i przy przetaczniku za-
silania ustawionym na zasilanie gazowe obserwowaé
powierzchnie wody.

2. Niedopuszczalne jest pojawienie sig pecherzy-
kow gazu, bez wzgledu na to, czy zapton jest wiaczony,
czy tez nie.

§ 7. 1. Kontrola dziatania elektrozaworu gazowego
obejmuje:

- 1} uruchomienie silnika przy ustawieniu przetacznika
na zasilanie gazowe,

2) odtaczenie przewodu elektrycznego doprowadzajg-
cego prad do cewki sprawdzanego zaworu.

2. Po wypaleniu resztek gazu z reduktora silnik po-
winien zatrzymac sie.

§ 8. 1. Kontrola dziatania elektrozaworu paliwa ba-
zowego obejmuje:

1) uruchomienie silnika przy ustawieniu przetacznika
na zasilanie paliwem bazowym,

2) odtaczenie przewodu elektrycznego doprowadzajg-
cego prad do cewki sprawdzanego zaworu.

2. Po wypaleniu resztek paliwa silnik powinien za-
trzymac sie.

§ 9. 1. Kontrola dziatania zaworu ograniczajgcego
wyptyw gazu ptynnego obejmuje:

1) odtgczenie przewodu wysokiego cisnienia przy
zbiorniku, przy zamknieciu gtéwnego zbiornika,

2) szczelne potaczenie koncowek urzadzenia do kon-
troli dziatania zaworu ograniczajacego wyptyw ga-
zu ze zbiornikiem i przewodem wysokiego ci$nie-
nia,

3) przetaczenie na zasilanie gazowe,

4) obserwacje wskazan manometru urzadzenia po
otwarciu zawordw: zbiornika i urzadzenia.

2. Zawor uznaje sie za sprawny, jezeli po wychyle-
niu sie wskazéwki manometru urzgdzenia pod wpty-
wem doprowadzonego ci$nienia gazu nastapi natych-
miastowy zauwazalny spadek ci$nienia (zmniejszenie
wychylenia wskazéwki).

§ 10. 1. Kontrola dziatania urzadzenia (zaworu)
ograniczajgcego stopien napetnienia zbiornika gazu
ptynnego obejmuje:

1) sprawdzenie, czy zbiornik jest oprézniony (silnik nie
daje sie uruchomié po przetaczeniu na zasilanie ga-
zowe),

2) napetnienie zbiornika iloscig gazu (dm3) odpowia-
dajaca 0,8 pojemnosci geometrycznej zbiornika.

2. Urzadzenie (zawdr) uznaje sig za sprawne, jezeli
po napetnieniu zbiornika do 0,8 jego pojemnosci (ust. 1
pkt 2) nastapi odciecie doptywu gazu.

3. Podczas kontroli dopuszcza sie napetnianie
zbiornika gazem najwyzej do 0,85 jego pojemnosci
geometrycznej {w przypadku niesprawnosci urzadze-
nia{zaworu) ograniczajacego}. Nadmierna ilos¢ gazu
(powyzej 0,8 pojemnosci geometrycznej zbiornika) na-
lezy bezzwtocznie usunaé, wykorzystujac prace silnika
pojazdu.

4. Dopuszcza sie potwierdzanie sprawnosci urzg-
dzenia (zaworu) ograniczajacego stopien napetniania
zbiornika gazu ptynnego przez pracownika stacji tanko-
wania gazu posiadajacego wazne zaswiadczenie Urze-
du Dozoru Technicznego o ukonczeniu odpowiedniego
przeszkolenia.

§ 11. 1. Kontrola szczelno$ci obudowy zbiornika
i obudowy zawordéw obejmuje:

1) pokrycie preparatem pienigcym miejsc potaczen,

2) wprowadzenie koncéwki urzadzenia kontrolnego
do otworu przewodu wentylacyjnego; jezeli sa dwa
otwory, drugi otwér powinien by¢ szczelnie zatka-
ny,

3) doprowadzenie powietrza sprezonego pod ci$nie-
niem 0,01 MPa.

2. Niedopuszczalne jest pojawienie si¢ pecherzy-
kéw gazu ani widocznych odksztatcen elementdw.

§ 12. Wartosé emisji zanieczyszczeh gazowych (za-
dymienia) spalin, zmierzona zgodnie z zatgcznikiem
nr 4 do niniejszego rozporzadzenia, nie moze przekra-
cza¢ dopuszczalnego dla danego pojazdu poziomu,
zarébwno przy zasilaniu gazem, jak i paliwem bazo-
wym.

§ 13. W wypadku dodatkowego badania technicz-
nego pojazdu, w ktérym dokonano montazu instalacji
do zasilania gazem homologowanej w kraju, wykonu-
je sie czynnosci okreslone w § 1iw § 2 oraz w § 12
iw s 14.

Ocena wynikow

§ 14. Wynik badania uznaje sie za pozytywny, je-
zeli podczas kontroli nie stwierdzono zadnego odchy-
lenia od wymagan okreslonych w niniejszym zatacz-
niku.
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Zatacznik nr 6

SPOSOB USTALANIA NIEZNANYCH DANYCH TECHNICZNYCH POJAZDU

8 1. Zatacznik okresla sposéb ustalania danych
technicznych pojazdu, zwtaszcza dopuszczalnej tadow-
nosci lub dopuszczalnej masy catkowitej oraz liczby
miejsc.

§ 2. 1. Przy ustalaniu nieznanych danych technicz-
nych pojazdu (8 1) nalezy w mozliwie najwigkszym
stopniu wykorzystywaé dostgpne informacje zawarte
w takich zrédtach, jak dokumenty homologacyjne, da-
ne wytworni, katalog marek i typow pojazddw eksplo-
atowanych w Polsce wydawany przez Instytut Trans-
portu Samochodowego w Warszawie, pozostate kata-
logi pojazdéw, a w indywidualnych wypadkach —inne
wiarygodne publikacje i dokumenty, dotyczace danego
pojazdu lub jego zespotdéw i elementow.

2. Wszelkie ustalenia powinny byé podejmowane:
1) na podstawie przepisow art. 2 pkt 31—57 ustawy,

2)z uwzglednieniem ograniczen wynikajacych
z 8 2—b5 rozporzadzenia oraz z ewentualnych wa-
runkoéw dodatkowych, dotyczacych danego pojaz-
du.

8§ 3. 1. Mase wtasng pojazdu ustala sie:
1) przez zwazenie catego pojazdu, albo

2) jako sume mas wynikajacych z naciskéw poszcze-
gblnych osi pojazdu.

2. W przypadku dokonania przerébki, zmiany prze-
znaczenia pojazdu marki, typu i modelu produkowane-
go fabrycznie, ustalona dopuszczaina masa catkowita
nie moze przekracza¢ jej pierwotnej wielkosci.

3. W razie powstania trudnosci w ustaleniu podsta-
wowych parametréw pojazdu, powinno zazadaé sie
opinii rzeczoznawcy z zakresu techniki samochodowe;j
lub odpowiednio innej specjalnosci.

4. W przypadku gdy dokonane przerébki, zmiany
przeznaczenia pojazdu zwigzane sg z przepisami, o kté-
rych mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wtasciciel
pojazdu powinien przedstawi¢ dokumenty potwierdza-
jace spetnianie warunkéw technicznych, o ktérych mo-
wa w tych przepisach.

8§ 4. 1. Dopuszczalng tadowno$¢ pojazdu ustala sig
jako rdéznice miedzy dopuszczalng masag catkowita
a masg wtasna.

2. Dopuszczalng tadownos$c¢ i mase wlasng pojazdu
okresla sig w zaokragleniu do:

1) 10 kg — dla pojazdéw o masie wtasnej do 2000 kg,
2) 50 kg — dia pozostatych pojazdéw.

§ 5. 1. Liczbe miejsc w pojezdzie ustala sie tak, aby:

1) faczna masa oséb znajdujacych sie w pojezdzie nie
powodowata przekroczenia jego dopuszczalnej
masy catkowitej; mase pierwszej osoby przyjmuje
sie w wysokosci 75 kg, a kolejnych — w wysokosci
68 kg, z zachowaniem warunkéw 8 17 ust. 2 rozpo-
rzadzenia,

2) zachowane byty wymagania dotyczgce miejsc oraz
pomieszczen przeznaczonych lub przystosowa-
nych do przewozu oséb, okreslone dla danego ro-
dzaju pojazdu w rozporzadzeniu.

2. Jezeli przepisy ustawy zezwalaja na przewoz da-
nym rodzajem pojazdu oséb stojacych lub lezacych,
poza taczna liczbg miejsc nalezy okresli¢ réwniez za-
wartg w niej liczbe miejsc do stania i lezenia.

§ 6. Inne dane techniczne pojazdu, np. rodzaj, prze-
znaczenie, pojemno$¢ skokowa silnika, ustala sie sto-
sujagc odpowiednio zasady okreslone w § 2—5 niniej-
szego zatacznika.

Zatacznik nr 7

SPOSOB NADAWANIA | WYBIJANIA NUMEROW NA NADWOZIACH (PODWOZIACH-RAMACH) 1 SILNIKACH
ORAZ WYKONYWANIA TABLICZEK ZASTEPCZYCH | WZOR SPECJALNEJ PIECZATKI UPOWAZNIAJACEJ
DO NADAWANIA | WYBIJANIA NUMEROW

Przepisy ogéine

§ 1. Zatacznik okresla sposéb nadawania i wybija-
nia numeréw na nadwoziach (podwoziach-ramach)
i silnikach oraz wykonywania zastgepczych tabliczek,
przewidzianych w 8 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia.

§ 2. 1. Numery nadaje sie i wybija oraz tabliczke za-
stepcza wykonuje za zgodg organu -wtasciwego do re-
jestracji pojazdu.

2. Tabliczke zastepcza wydaje sig w wypadkach:
1) braku, utraty lub zniszczenia tabliczki fabryczne;j,

2) utraty aktualno$ci tresci tabliczki fabrycznej —
w wypadku dokonania zmian w pojezdzie.

Wybijanie numeréow

8 3. 1. Ustala sie nastepujace miejsca wybijania nu-
merdw:
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1) podwozie — na prawej podtuznicy ramy w przed-
niej czesci, w miejscu tatwo dostepnym i widocz-
nym,

2) nadwozie samonosne — w przedniej czesci nadwo-
zia po prawej stronie pod pokrywa silnika (bagaz-
nika) w miejscu tatwo dostepnym i widocznym, na
elemencie nie podlegajacym zazwyczaj wymianie
podczas eksploatacji,

silnik (zamontowany w pojeidzie) — na kadtubie
(bloku) w miejscu do tego przewidzianym przez
wytwornie silnika. Jezeli wytwdérnia silnika nie
przewidziata miejsca na kadtubie (bloku) tatwo do-
stepnego i widocznego dla wybicia numeru lub nie
stosuje numeracji silnikdw, numeru nie nadaje sie.
Nalezy wowczas zamiesci¢ odpowiednia adnotacije
w wydanym zaswiadczeniu (8 7 ust.1).

3

~—

2. W wypadku numeru nadwozia (podwozia-ramy)
lub silnika zatartego lub sfatszowanego numer ten
przekresia sie wybita linig ciagta, a nadany numer wy-
bija sie zgodnie z zasadami ust. 1.

3. W razie wybicia btednej cyfry (litery) nie woino
w tym samym miejscu wybijaé wtasciwej cyfry (litery);
btedny znak powinien by¢ przebity znakiem ,X", a nad
lub pod nim — wybity wtasciwy znak. Nalezy wéwczas
zamiesci¢ odpowiednig adnotacje w wydanym za-
$wiadczeniu (8 7 ust. 1).

§8 4. 1. Nadawany i wybijany numer sktada sie
z dziewieciu lub dziesieciu znakéw obejmujacych na-
stepujace cztony:

1) wyrdznik wojewoédztwa i powiatu, okreslony jako
pierwszy w przepisach dotyczacych rejestracji,
ewidencji i oznaczania pojazdéw (dwie lub trzy lite-
ry),

2) numer upowaznienia stacji do dokonywania badan

technicznych pojazdéw (dwie cyfry),

3) pieciocyfrowy kolejny numer rozpoczynajacy sie od
liczby 00001.

2. Litery i cyfry w wybijanym numerze powinny by¢
jednakowego typu i grubosci, o wysokos$ci nie mniej-
szej niz 6 mm.

3. Wzér nabijanego numeru na nadwoziu (podwo-
ziu-ramie) pojazdu:

numer upowaznienia stacji do dokonywania badan
KRK2500001
T 7

wyroéznik
wojewodztwa i powiatu

kolejny numer

Tabliczka zastepcza

§ 5. Tabliczka zastepcza powinna by¢ wykonana
wedtug wzoru okreslonego w niniejszym zataczniku,
z materiatu odpornego na wptywy atmosferyczne,
i trwale wypetniona zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 6. 1. Tabliczka zastgpcza powinna by¢ trwale umo-
cowana w przedniej czesci nadwozia po prawej stronie

pod pokrywa silnika (bagaznika) w miejscu tatwo do-
stepnym i widocznym albo na lewym $rodkowym stup-
ku nadwozia, z zastrzezeniem ust. 2,

2. W wypadku, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2,
dotychczasowej tabliczki nie naleizy usuwaé, lecz jej
zdezaktualizowane zapisy przekresli¢ trwale liniami
ciagtymi. Tabliczke zastepcza nalezy umocowaé w sa-
siedztwie tabliczki dotychczasowej, a jezeli to nie jest
mozliwe — zgodnie z ust. 1.

Wzér tabliczki zastepczej

TABLICA ZASTEPCZA

MARKA POJAZDU ....eooveeeeressreeereeneereessn
| TYPIMODEL oo
B NR IDENTYFIKACYJINY ..ooooorereereeeeerreeeeeens
' TABLICZKA WYKONANA PRZEZ .............

A
o)
a
3
3
Y

Uwagi:

1. W pozycji ,NR IDENTYFIKACYJNY" zamieszcza sie
numer identyfikacyjny(VIN) lub numer nadwozia
(podwozia-ramy) nadany przez wytwérnie —
w wypadku, o ktérym mowa w & 2 ust. 2 pkt 1,
a w pozostatych wypadkach — nadany i wybity nu-
mer nadwozia (podwozia-ramy).

2. W pozycji ,TABLICZKA WYKONANA PRZEZ" za-
mieszcza sie symbol (identyfikator) stacji kontroli.

Inne wymagania

§ 7. 1. O nadaniu i wybiciu numeru, wydaniu ta-
bliczki zastepczej nalezy wydaé zaswiadczenie wedtug
wzoru okresélonego w niniejszym zataczniku.

2. Pieczatke uprawnionego diagnosty upowaznio-
nego do nadawania i wybijania numerdw okresla wzér
do niniejszego zatacznika.

§ 8. 1. Jednostka nadajgca i wybijajaca numery
oraz wydajaca tabliczki zastepcze jest obowigzana pro-
wadzié rejestr nadanych i wybitych numeréw oraz ta-
bliczek zastepczych.

2. Wzér rejestru nadanych i wybitych numeréw
oraz tabliczek zastepczych okreéla tabela do niniejsze-
go zatgcznika.

3. Rejestr nadanych i wybitych numeréw oraz wy-
danych tabliczek zastepczych, z zastrzezeniem ust. 4,
stanowi dokument, ktérego strony powinny by¢ ponu-
merowane, przesznurowane, a koice sznurka zaklejo-
ne nalepka i ostemplowane.

4. Dopuszcza sie prowadzenie rejestru za pomoca
techniki informatyczne;j.



Dziennik Ustaw Nr 81 — 4385 — c o Poz. 917

Wzér zaswiadczenia o nadaniu i wybiciu numeru nadwozia (podwozia-ramy) i silnika

Zaswiadcza Sig, 28 W POJBZAZIE MATKI ...eevevcierreiiiesieecierereieiesseercseeressressssaearessasssasarssssssastnnsesassesssbonesssenesssnressorensssnnesses

£V T 0 0T T 1= U SRS PROR
zostat nadany i wybity numer nadwozia*) (podwozia-ramy) *), SilNiKa *}......ccvveeiinicinice e sersens
wykonano tabliczke zastepcza*) |

Numer (numery) nadano i wybito, tabliczke zastepczg wykonano na podstawie: ........ccceevccnvevienninnnsvenecnenniennans

...........................................................................................................................................................................................

(nazwa organu wtasciwego do rejestracji pojazdu, data i nr dokumentu)

L L T .

.............................................................................................................

{pieczatka specjalna) (pieczatka identyfikacyjna i imienna, podpis)

*) Niepotrzebne skreslié.

Wzér pieczatki specjalnej uprawnionego diagnosty upowaznionego
do nadawania i wybijania numeréw

50 mm
1 UPOWAZNIENIE Starosta Krosnienski

£

£ DO WYKONYWANIA NUMEROW

Te)

A Y nr-6 KRK 25 h

numer kolejny uprawnionego wyréznik  numer upowaznienia stacji

diagnosty wymienionego wojewddztwa  do dokonywania badan
w upowaznieniu dla stacji i powiatu

kontroli pojazdéw
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REJESTR NADANYCH | WYBITYCH NUMEROW ORAZ TABLICZEK ZASTEPCZYCH
Organ zezwala-
) . . jacy na nadanie Podpis
Nu Marka, Numer Nadany i wyblt_y Wydano | i wybicie nume- | i pieczatka
mer Data . numer nadwozia - . L
kolei-| wvkona- typ rejestra- (podwozia- tabliczke| ru, wykonanie imienna Uwagi
n r(la- ynia i model | cyjny po- p-ram ) zastep- | tabliczki zastgp- | uprawnio- 9
'eYstru pojazdu jazdu lub silrzlika cza czej oraz data | nego dia-
! i numer doku- gnosty
mentu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uwagi: 1. W kolumnie 5 lub 6 nalezy zamiescié¢ znak ,— ”, gdy nie nadano i nie wybito numeru.
2. W kolumnie 7 nalezy wpisa¢ wyraz ,tak” lub ,nie”.
Zatacznik nr 8
WZOR REJESTRU BADAN TECHNICZNYCH POJAZDOW
Numer identy-
. . . Numer reje- | fikacyjny lub .
Data pierwszej Rodzaj . . . Wynik
Nu- . " . Marka pojazdu | stracyjny nadwozia )
mer rejestracji pojazdu pojazdu (podwozia- badania
kolej- -ramy Uwagi
ny re- Seria i nu- .
; . . Podpis
lestru . Rodzaj Typ i model | mer dowo- - .
Data badania badania pojazdu du rejestra- Numer silnika | i _p|e_czqtka
. imienna
cyjnego
1 2 3 4 5 6 7 8

Uwagi: 1. W rubryce ,Wynik badania” nalezy wpisa¢ symbol wyniku badania:

P — dopuszczony do ruchu,

W — dopuszczony do ruchu warunkowo oraz wpisaé cyframi wazno$é dopuszczenia (np.07.11.96),
N — nie dopuszczony do ruchu,

X — nie dotyczy.

2. W wypadku wydawania zaswiadczenia nalezy to zaznaczyé¢ w rubryce ,Seria i numer dowodu rejestracyjnego”
symbolem ,Z" (numer zaswiadczenia jest identyczny z numerem rejestru).

3. W wypadku pojazdéw zarejestrowanych po raz pierwszy za granica nalezy w rubryce ,Uwagi” podaé date
o]

ierwszej rejestracji za granica.
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Zatacznik nr 9
WZOR ZASWIADCZENIA O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU

(strona I)
ZASWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU
TECHNICZNYM POJAZDU

NR

(pieczqtka stacji kontroli pojazdow)
Marka pojazdu Typ i model pojazdu Rodzaj pojazdu Nr rejestracyjny
Nr identyfikacyjny (VIN) Organ, ktory wydat dowdd re-
nr nadwozia (podwozia-ramy) jestracyjny:
Nr silnika Rodzaj badania:
ZGODNIE Z WYNIKIEM BADANIA 1 | dopuszczony do ruchu (P)
POJAZD MOZE BYC: 2 | dopuszczony do nuchu warunkowo (W)
3 | nie dopuszczony do ruchu (N)

Data pierwszej
rejestracji
Data
badania
Nastepny termin
badania do (pieczatka i_dentyﬁkacyjna (podpis), pieczatka imienna)

Uwagi:

1. Numer zaswiadczenia jest identyczny z numerem rejestru badan (zalacznik nr 8 do niniejszego rozporzadzenia).

2. Pozycje 1,213 wypelnia sig przez wyrazne skreslenie tresci pozycji nie majacych w danym wypadku zastosowania.

3. Na formularzu zaswiadczenia dopuszeza si¢ stosowanie znakow firmowych jednostki upowaznionej do dokonywania badan
technicznych pojazdow, z zastrzezeniem, ze barwa znakéw i miejsce umieszezenia znakéw nie pogorszy czytelnosci zaswiad-
czenia

(strona 2)

..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

(podpis i pieczatka imienna)

* Nalezy wpisywat stwierdzone usterki, ograniczenia przy dopuszczeniu warunkowym i jego termin lub inne uwagi.
") Niepotrzebne skresli¢.
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Zatacznik nr 10

WZOR ZASWIADCZENIA O PRZEPROWADZONYM DODATKOWYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU
PRZYSTOSOWANEGO DO ZASILANIA GAZEM

(pieczatka stacji kontroli pojazdéw) {miejscowosc, data)

ZASWIADCZENIE Nr.......¥)
o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu
przystosowanego do zasilania gazem

MaArka .coceeeereeniiiecies i NI reJESIraCY NY covvircvcrerir et s
Typ, Model ..., Nr identyfikacyjny (VIN) lub
....... rrrerrreresnresesnrrisssrnsseseressssersssenrernsesssssnensneees NE NAOWOZIA{POAWOZIA-TAMY).coiiiiciiriiciicie e
Pojazd przystosowany jest do zasilania gazem ptynnym (ziemnym)™*
g o Yo [0 o= 0 AT =1 = =Y L O USSP PPITP P
Nr fabryczny zbiornika .......ccccoeeereerveecervenscnene TYP rEAUKLOTA wevcrrerererecreiee e e ans s ra et e e
Pojemnos$eé zbiorniKa......ccccevireiirens i icseren e e
Waznos$é KDT zbiornika do......ovcviivininionnn o,
Przeprowadzono badanie z wynikiem pozytywnym (negatywnym) ™, ze wzgledu Na: .......cceevcenenrvcrnresesennenesesnsnes
Uwagi

{pieczatka identyfikacyjna) {podpis, pieczatka imienna)

*) Numer zaswiadczenia jest identyczny z numerem rejestru badan technicznych pojazddéw.
**) Niepotrzebne skreslié.

Uwaga: Wz6r zadwiadczenia powinien byé stosowany rowniez przez wytwornie pojazdu lub uprawniony zaktad.

Zatacznik nr 11

WZOR DOKUMENTU IDENTYFIKACYJNEGO POJAZDU
ZAREJESTROWANEGO PO RAZ PIERWSZY ZA GRANICA

(pieczatka stacji kontroli pojazdow)

DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY POJAZDU
ZAREJESTROWANEGO PO RAZ PIERWSZY
ZA GRANICA

Zatgcznik do zaswiadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym

B LT =T g =YL= (= o0 L0/ e PPNt
. Kraj poprzednie] rejesStracji ......cccccoeieiiiiiiciiii e seessesessreese e
Kraj ProAUCENTA ...ceeieccr e e e e raaetes easessseenasesissareenans
. Numer identyfikacyjny(VIN) lub nadwozia(podwozia-ramy}¥*) .. e,
. Numer silnika ({nie)istnieje mozliwo$¢ odczytania¥*) ... e
1Y, - Y U
B Y7 o TR o 4 Vo Yo - PP PR
B o Yo I A7 YU T 2 o Yo T [ PP PPN

O~NOOOTEWN =
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£ I Te T b 2T o o T 7.2 O R
TO. PrZEZNACZENIE .otieiieeeeireeree e rcrcstescie st a e e st e rarsseestesse e s e ssse et e st esse s ressnssassbnesansbtasanastorsnsssnsons  eessssssessresssessessases
11. Rodzaj NadwWOzia (POAWOZIA) c..coceeriiiriecece et sssn st essnsssessmresse eesssessessessaresssssases
12, BArwa NAOWOZIA .....ceceeieicreeereietec et s ses e s se e e se e s e e e nssnesesssnssessbassssosasssssssatessnssensnsssss sesssssssessessessssessases
TR =TT T -] o - kg
T4. Maksymalna tadowWnOSE.. ..ot ssb s s ssbsssenssnns reresseesssesressessans kg
(konstrukcyjna — przewidziana przez producenta)

15. DopuszCzalna tadOWNOSE ......oiciiieiiiiciicer et e s sas s essessebesesessnsens esevessresseseensensan kg
{administracyjna — przewidziana przepisami krajowymi)

16. Maksymalna Masa CatKOWILA ......c.cciiiiiniicieiiirccsrverrerrr s e sssaesbe e e s sessssessresssess saesssesssressssessons kg
(konstrukcyjna — przewidziana przez producenta)

17. Dopuszczalna mMasa CatKOWILA ......c.c.coriiirceriirc e rese et iessbens sversssesseeseessnesnes kg
(administracyjna — przewidziana przepisami krajowymi)

18. Liczba miejSC dO SIEUZENIA .....cceivieiiiiicieincirn e s s s s s s e s sbesessessrsssssens avsesereeseressarerassesan

19. Liczba miejsc dO Stania/leZenia .........ccccccceereeieieiiiciien it s e e s eessssreessenssnssens eeesesaeesen Y

20. Dopuszczalna masa catkowita ciggnigtej przyczepy (bez hamulca) .ccovcveviiccicciiciiecs e kg

21. Dopuszczalna masa catkowita ciggnietej przyczepy (z hamulCem) ..ocoovcciiiiiicienss eeveessressessnesnes kg

22. Liczba 081 / lICZDA KO ..ottt ren v rs s sree s e s s e s s e rsn s b e sssnessenesnnine sesssressrees Y SRR

23. ROZStaw 081 SKIrajNYCh ..ot s eesnessenss aeeesesessessresesesees m

24. Rozstaw 081 TYINYCh 123 ...iiiciiiieiriiinrersrr e e s s ras s e ssse s sessessssesssbessssnnss  eessresssecsssessensess m

25. Rozmiar opon / NOSNOSE T OPONY occeireciiinriie e sbe s s me e eesnns rrrerisseerrnrenes aesesereess Y kg

26. Maksymalny nacisk 0Si Przedni€] .....ccccccciiiiinniininiiier s eseesssnss seveseseesssessessranne kN
(konstrukcyjny — przewidziany przez producenta)

27. Dopuszczalny Nacisk 0Si Przedni€] ...c.ccccvcceieerirvierseecieeccesceeses s essne st sssessssstessssssesss seeeressressesessesrenne kN
(administracyjny — przewidziany przepisami krajowymi)

28. Maksymalny nacisk 0Si tYINE] T........cviiieiciiniiiiiciieiierse e e i rseessnsessrssssr s essssssnsssesesss aveeseresesessessessans kN
(konstrukcyjny — przewidziany przez producenta)

29. Dopuszczalny nacisk 0Si tYINE] T .....cccvvrciiiri e s ess s sse s stsssssssiess seeiressessresseesarens kN
{administracyjny — przewidziany przepisami krajowymi)

30. Maksymalny Nacisk 0Si tYIN@] 2 ....cuiiciiiiiiiciiiiirci e rtere i rrersrerr e a e s s s sersssrness | sessessssesssrsessarsse kN
(konstrukcyjny — przewidziany przez producenta)

31. Dopuszczalny NAcisk 0Si TYINE]J 2 ..o vieiciiiiiiciicriie e s csnssressseess sesvessssesssssesssrsons kN
(administracyjny — przewidziany przepisami krajowymi)

32. Maksymalny Nacisk 0Si tYINE] 3 ....ciiiieriiririiie it iese e ser s s s sesessssssbessssnnss tesseessseesessessmeesn kN
(konstrukcyjny — przewidziany przez producenta)

33. Dopuszczalny Nacisk 0Si tYINE] 3 ....coviiiiiiiiiiicrirr s rer e rsrsrnr e asen s sessnrss sevesseseesesesenarenne kN
administracyjny — przewidziany przepisami krajowymi)

34. PojemNOSE SKOKOWA SIINIKA  ...veeieecrcreccsie et sses e s sb s s et ssssnsisbisseses eereressessesessenes cm3

35. Rodzaj silnika / rodzaje PAliWa ... s s s ss s sressressresensesss eensesesesens Y ST

36. Rodzaj dopalacza KatalityCZNEQO .....ccvvcecieinrivirisiriesers s sisssisins e e ses s sssssnssssesssessssares svtesesesessessssesssnssnns

37. Maksymalna moc silnika przy obrotach .......cccccccovvvevnnerena. MINT e e kW

38. Miejsce MOcoWaNia tabliCZKi .....ccciviiiiiinieiniriseinice e ser e re st ve e sssies eesssessssesssresssensene

39. Miejsce wybicia numeru VIN [ub nadwozialpodwozia-ramy) *)...iiciieciiiiiiiiies vevvsreesssessssesssennne

40. Miejsce wybicia NUMEIU SIlNIKa .......ccociivecerr e sirres eesseseseeserssseressass

41, Dtugos$E / SZerokOSE POJAZAU ....cceoocciirvirvrirrrsrerr e e e st eseresesees Y m

42. Wysoko$E pojazdu  ....cccccvrereiiiiirensineneeirerens s sesanns erererer e st s e s eresa s e seennnrernenrners vessessessesrrresees m

*) Niepotrzebne skreslié.

Uwagi:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

(data badania) {pieczatka identyfikacyjna) (podpis, pieczatka imienna)

UWAGA:

W pozycjach nie dotyczacych danego pojazdu nalezy umiescié znak ,x”.
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WZOR OPISU ZMIAN DOKONANYCH W POJEZDZIE

(pieczatka stacji kontroli pojazdow)

OPIS ZMIAN DOKONANYCH W POJEZDZIE
Zatgcznik do zaswiadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym
o] A zdnia.....c.ccounes POJAZAU .uveeerreeererireerenninn, O nrrejestracyjnym.......uceveeeeenn..

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Il. Ocena dokonanych zmian:
1. *) Dokonane zmiany sa zgodne z przepisami.

2. *) Dokonane zmiany nie spetniajg wymagan przepisow ze wzgledu Na: ....c.ccccevcerrivenessinenannes

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

*} Niepotrzebne skresli¢.

lll. Nowe dane techniczne pojazdu po dokonaniu zmian:

R 1, - T o € T
b Y4 o 3 A e To - OO
R o ToTe b= T e o YT . ¥ XN VPO
L =Y o b T =] o[- T
5. Rodzaj Nnadwozia (POAWOZIA)......ceeeureiiirnreivimmneieiereisississimrererersemssssssessnmenenesssneressosss svesees
6. BArwa NAAWOZIA ..c.ccuvvvreeiiiiiirereireneienirrreisssesensnsersnsissesssessnmeresesnessssssenenesserssasessssanss sresees
L= LT TR, £ T T T
8. Dopuszczalna tadOWNOSC..... ..o ccieeciereriricnccre s cisessee e ee s st s esrenessnenesnnens eceees

{administracyjna — przewidziana przepisami krajowymi)

9. Dopuszczalna masa CatKOWIta......uiceiviviemieriieiresanereser s sesssssensenererssesssssssarnenererss seveers

{administracyjna — przewidziana przepisami krajowymi)

10. Liczba miejSC dO SI@AZENIA .uivvveeeiiirviciiereieirerrcircsssrererer e enissssssssneniseenisssssssssaresneners sresens
11. Liczba miejsc do stania/lezenia.......cccccccvceiiriiioini i cceeennrcrte v s veeees
12. Dopuszczalna masa catkowita ciggnietej przyczepy (z hamulcem) ...
13. Najwigkszy dopuszczalny Nacisk 0Si.......cccccrivvcinriciiininicii s areses

{(administracyjny — przewidziany przepisami krajowymi, na osi dia ktérej jest najwigkszy)

14. Pojemno$¢ skokowa SilNiKa ......cccvveciiiiiiciiiiin et sren e ssre e ssmre e serens eeeees
15. Rodzaj silnika / rodzaj paliwa .........ccccei it erees
16. DIUGOSC ..ottt isies s r s ser e e s sn s s e s e sn s s sne e s nenssannesssnnessnressnanerssenennene meesees
17. SZEIOKOSCE ....ceveiriiereercir e ercee et e s e s s smees e e s sre s sat e e s seessbeesesaeesesseevannesrereesasns aseses
T8, WYSOKOSE ..o e e reere e st ra e s cmeen s s sanes s s sae e e s ssateesssnnnessssenannensssrananananse  seveses
LR OO PSSO
{0 O ST

W pozycjach nie dotyczacych danego pojazdu nalezy umiescié znak ,x".

IV. Uwagi:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Zatgcznik nr 12

(data badania) (pieczatka identyfikacyjna) {podpis, pieczatka imienna)
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Zatacznik nr 13

~ WZOR ZASWIADCZENIA O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM AUTOBUSU,
KTOREGO DOPUSZCZALNA PREDKOSC NA AUTOSTRADZIE | DRODZE EKSPRESOWEJ WYNOSI 100 km/h

ZASWIADCZENIE

wej wynosi 100 km/h

o przeprowadzonym badaniu technicznym autobusu, ktérego dopuszczaina predko$¢ na autostradzie i drodze ekspreso-

IR oottt ettt
(pieczqtka stacji kontroli pojazdow)
Marka pojazdu Typ, model pojazdu Rodzaj pojazdu Nr rejestracyjny
AUTOBUS

Nr identyfikacyjny (VIN) lub
nr nadwozia: (podwozia-ramy)

Organ, ktory wydat dowéd re-
jestracyjny:

Nr silnika

Data pierwszej rejestracji:

Rok produkcji lub modelu

Predko$¢ maksymalna km/h
Moc maksymalna silnika. — przy obrotach........ . kW
Liczba migjsc siedzacych
Maksymalna masa catkowita kg
Dopuszczalna masa calkowita kg
Dopuszczalny nacisk osi przedniej kN
Dopuszczalny nacisk osi tylnej 1~ kN
Dopuszczalny nacisk osi tylnej 2~ kN

Rozmiar opon kol osi przedniej
Rozmiar opon kol osi tylnej 1
Rozmiar opon kol osi tylnej 2

Uwagi:

ZAKRES BADANIA

Wynik badania 1/0

Uwagi

1

2 3

Ogranicznik predkosci jazdy max 100 km/h

Uklad Miedzynarodowa homologacja
hamulcowy Zwalniacz elektryczny/hydrauliczny
Urzadzenie przeciwblokujace (ABS)
Turystyczne
Siedzenia Pasy bezpieczenstwa na siedzeniach niezabezpieczonych

Zamocowanie pasOw bezpieczenstwa

Tabliczki informujace o obowiazku uzywania pasow
bezpieczenstwa

Zabezpieczenie tylne migjsca kierowcy

Urzadzenia do mocowania bagazu

Miedzynarodowa homologacja

Ogumienie Gleboko$¢ bieznika minimum 3 mm

Wskaznik predkosci (km/h)
Wskaznik wytrzymatosci (kg)

Tachograf o zakresie pomiarowym min. 125 km/h

Wskaznik stosunku mocy maksymalnej silnika do dopuszczalnej masy cal-
kowitej nie mnigjszy niz 11,0 kW/t

Dopuszczenie pojazdu TAK
do ruchu w RP (okresowe)

Termin nast¢pnego

NIE | badania technicznego autobusu do
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SPELNIA WARUNKI DODATKOWE DLA AUTOBUSU,
Zgodnie z wynikami badania KTOREGO PREDKOSC DOPUSZCZALNA WYNOSI 100 km/h
NIE SPELNIA WARUNKOW DODATKOWYCH DLA AUTOBUSU,

stwierdzono, Ze pojazd:
KTOREGO PREDKOSC DOPUSZCZALNA WYNOSI 100 km/h
ZASWIADCZENIE JEST WAZNE 1/2 ROKU OD DATY WYSTAWIENIA, tj. do ]

(pieczatka identyfikacyjna) (podpis, pieczatka imienna)

(data badania)

Uwagi: o .
1. Numer zaswiadczenia jest identyczny z numerem rejestru badan (zalacznik nr 8 do niniejszego rozporzadzenia).

2. W rubryce nr 2 - | oznacza pozytywny wynik badania, 0 - negatywny., X - nie dotyczy.

Zatacznik nr 14

WZORY PIECZATEK STACJI KONTROLI POJAZDOW
ORAZ IDENTYFIKACYJNEJ | IMIENNEJ UPRAWNIONEGO DIAGNOSTY

Wzér pieczatki okregowej stacji kontroli pojazdéw

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe
OKREGOWA STACJA KONTROLI POJAZDOW
RKR 01
38-400 Krosno ul. Le$na 22
tel. 12-00-12

N
Ll

Wzér pieczatki stacji kontroli pojazdéw o podstawowym
{oraz ewentualnie rozszerzonym) zakresie badan

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe
STACJA KONTROLI POJAZDOW
RKR 01

ABCCDTE/bcdefh

38-400 Krosno ul. Lesna 22
tel. 12-00-12

el
Ll

Wzér pieczatki identyfikacyjnej uprawnionego diagnosty

1} w okregowej stacji kontroli pojazdow

z up. Starosty
Kros$nienskiego*
SKP
3 - RKR 01/1
OKREGOWA

20 mm

20 mm

A
Y



¥R
IR CANEES
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2) w stacji kontroli pojazdéw o podstawowym (oraz ewentualnie rozszerzonym) zakresie badan

z up. Starosty
Krosénienskiego*

A

SKP

RKR 25/1

20 mm

ABCCDTE

oW
Ll

bcdefh

20 mm

Y

Wzér pieczatki imiennej uprawnionego diagnosty

A

UPRAWNIONY DIAGNOSTA E

inz. Marek Kowalski o
, - Y

30 mm
-t :
OBJASNIENIA:
1. Przyktadowa nazwa jednostki upowaznionej do do- T — ciagniki rolnicze,

konywania badan technicznych pojazdéw.

2. Wyrdznik wojewédztwa i powiatu okreslony jako
pierwszy w przepisach dotyczacych rejestracji,
ewidencji i oznaczania pojazddéw (dwie lub trzy lite-

— przyczepy przeznaczone do faczenia z pojaz-
dami silnikowymi, do ktérych badania jest
upowazniona stacja kontroli.

ry) oraz numer upowaznienia stacji do dokonywa- 5. Symbole rodzajéw badan, do ktérych dokonywania

nia badan technicznych (dwie cyfry).

3. Jak wyzej numer kolejny uprawnionego diagnosty
wymienionego w upowaznieniu do dokonywania
badan technicznych pojazdéw.

4. Symbole rodzajéow pojazddéw, do ktérych badania
jest upowazniona stacja kontroli i uprawniony dia-

gnosta:
A — motocykle i motorowery,
B — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej ma-

sie catkowitej do 3,5,

C — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej ma-
sie catkowite] powyzej 3,5t do 16 ¢,

CC — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej ma-
sie catkowitej powyzej 3,5 ¢,

D — autobusy o dopuszczalnej masie catkowitej
powyzej 3,5, ,

* W wypadku miast na prawach powiatu — ,, z up. Prezyden-
ta Miasta Krosna”

moze byé dodatkowo upowazniona stacja kontroli
pojazdéw o podstawowym zakresie badari (§ 3
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 7 wrze$nia 1999 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan w stosunku do stacji
kontroli pojazdéw (Dz. U. Nr 81, poz. 918):

b— pojazdéw uzywanych do przewozu materiatéw
niebezpiecznych,

c— pojazdéw przystosowanych do zasilania ga-
zem,

d— pojazddw zarejestrowanych po raz pierwszy za
granica (pierwsze badanie techniczne),

e— pojazdéw skierowanych przez organ kontroli
ruchu drogowego lub staroste,

f — okresowe pojazdu marki ,SAM”,

h— nadawanie i wybijanie numeréw na nadwo-
ziach (podwoziach-ramach), silnikach pojaz-
déw oraz wykonywanie tabliczek zastepczych.



