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ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 4 kwietnia 2000 r.

w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem technicznym i sanitarnym urzadzenia i po-
mieszczenia, w ktdrych mozna wykonywaé indywidualng praktyke, indywidualna specjalistyczna praktyke
i grupowy praktyke pielegniarek i potoznych.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca
1996 r. o zawodach pielegniarki i poloznej {Dz. U. Nr 91,
poz. 410, z 1998 r. Nr 1086, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115
oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarzadza sig, co naste-
puje:

§ 1. Urzadzenia i pomieszczenia, w ktarych pielg-
gniarka, potoina moie wykonywadé indywidualng prak-
tyke, indywidualna specjalistyczna praktyke i grupowg
praktyke, powinny odpowiadaé, pod wzgledem tech-
nicznym § sanitarnym, wymaganiom okreslonym w za-
taczniku do rozporzadzenia.

§ 2. Wymagania okreslone w zataczniku do rozpo-
rzadzenia stosuje sig odpowiednio do urzadzen i po-
migszczen, w ktorych pielegniarka, potozna moze wy-

konywa¢ indywidualna praktyke, indywidualna specja-
listyczng praktyke i grupowa praktyke na zasadach
okreslonych w art. 25 ust. 6 oraz art. 25a ust. 7 ustawy
z dnia b lipca 1996 . 0 zawodach pielegniarki | potoznej.

§ 3. Traci moc rozporzadzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Spotecznej z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie wy-
mogdw, jakim powinny odpowiadaé pod wzgledem
technicznym i sanitarnym urzadzenia i pomieszczenia,
w ktérych mozna wykonywac indywidualng praktyke
pielegniarki i potoznej (Dz. U. Nr 85, poz. 543).

§ 4. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po upltywie
14 dni od dnia ogfoszenia.

Minister Zdrowia: F. Cegielska

Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 kwietnia 2000 r. {poz. 344)

WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POD WZGLEDEM TECHNICZNYM | SANITARNYM URZADZENIA
| POMIESZCZENIA, W KTORYCH PIELEGNIARKA, POLOZNA MOZE WYKONYWAC INDYWIDUALNA PRAKTYKE,
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKE | GRUPOWA PRAKTYKE

A. Wymagania, jakim powinno odpowiadaé¢ pomiesz-
czenie

1. Pomieszczenie, w ktérym jest wykonywania indy-
widualna praktyka pielegniarki, pofoznej, indywi-
dualna specjalistyczna praktyka i grupowa prakty-
ka, moze stanowié¢ odrebny budynek, odrebny lo-
kal lub moze stanowic czesc lokalu przeznaczone-
go na inne cele, pod warunkiem izolacji pomiesz-
czenia od innych uzytkownikdw lokalu.

2. Powierzchnia pomieszczenia powinna by¢ dostoso-
wana do zainstalowanych urzadzen, aparatury
i sprzetu i wynosi¢ co najmniej 156 m2.

3. Podtoga pomieszczenia powinna byé wykonana
z materialéw gtadkich, twardych, zmywalnych, nie-
nasigkliwych i odpornych na dzialanie Srodkdw de-
zynfekcyjnych. Dopuszczalna jest podtoga drew-
niana, poed warunkiem pokrycia materiatem o wia-
sciwosciach okreglonych w poprzednim zdaniu.

4, Sciany pomieszczenia powinny byc¢ fatwo zmywal-
ne i umozliwiajgce dezynfekcje. W miejscach wy-
magajgcych czestej dezynfekcji $ciany powinny
by¢ wytozone materiatami twardymi, gtadkimi,
trwatymi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpor-
nymi na dziatanie $rodkéw dezynfekeyjnych.

5. Pomieszczenie powinno byé wyposazone w punkt
poboru wody cieptej i zimnej lub powinien byc¢ za-
pewniony dostgp do punktu poboru wody cieptej
i zimnej, przeznaczonego dla ogotu uzytkownikow
lokalu, z oscbnymi recznikami jednorazowego
uzytku, przeznaczonymi dla pacjentow.

6. Przy punktach poboru wody cieptej i zimnej Sciany
powinny byé wyltoZzone materialami o cechach wy-
mienionych w ust. 4. Dopuszcza sie malowanie
olejne.

7. Pomieszczenie powinno mie¢ zapewniony bezpo-
sredni dostep swiatta dziennego.

8. Pomieszczenie, w ktorym wystepuje nadmierne na-
swietlenie naturalne, powinno miec zainstalowane
urzgdzenia zabezpieczajagce przed przegrzewas-
nierm.

9. Pomieszczenie powinno mied zapewnione wietrze-
nie naturalne.

10. Budynek lub lokal, w ktorym znajduje sig pomiesz-
czenie, powinny byé wyposaZzone w instalacje: wo-
dociggowa, kanalizacyjna, cieptej wody, grzewczg
i elektryczng.
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11. Instalacje powinny byc wykonane jako kryte, chyba
ze przepisy okre$lajace warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadac obiekty budowlane, stano-
wig inacze].

12. Grzejniki powinny by¢ gtadkie i fatwe do czyszcze-
nia. Nie dopuszcza sie instalowania grzejnikow
i rur ozebrowanych oraz ogrzewania podtogowego
i sufitowego.

13. W lokalu, w ktérym znajduje sig pomisszczenie, po-
winna znajdowac¢ sie wydzielona toaleta dia pa-
cjientow lub powinien by¢ zapewniony dostep do
toalety przeznaczonej dla ogdtu uizytkownikéew lo-
kalu.

14. Korytarz, na ktdrym przewiduje sie ruch pacjentow
w wazkach inwalidzkich, powinien zapewniac swo-
bodny ruch tych wozkow oraz powinien byé wypo-
sazony w urzgdzenia utatwiajace poruszanie sie
osob niepetnosprawnych (np. pochwyty przyscien-
ne).

15. W tym samym pomieszczeniu moga by¢é przyjmowa-
ne dzieci zdrowe i chore oraz dorosli, przy zachowa-
niu rozdziatu czasowego przyjec dzieci zdrowych.

16. Zaleca sie wydzielone pomieszczenie przeznaczone
na poczekalnie dla pacjentow.

B. Wymagania, jakim powinny odpowiada¢ urzgdze-
nia

1. Pomieszczenie powinno by¢ wyposazone co naj-
mnicj w nastepujgce meble: biurko przeznaczone
na przechowywanie dokumentacji medycznej,
oszklona szafke przeznaczong na przechowywanie
lekéw, artykutéw sanitarnych i innych materiatéw
medycznych, kozetke i krzesta. Meble powinny byé

wykonane z materiatow tatwo zmywalnych i umoz-
liwiajacych dezynsekcje i dezynfekeie.

2. W pomieszczeniu, w ktorym przewiduje sig przyj-
mowanie niemowlat, powinien byé zestaw urzg-
dzen umozliwiajgcych mycie i pielegnacje nie-
mowlat.

3. W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ stosowanie lam-
py bakteriobdjcze;].

4. W pomieszczeniu powinno znajdowac sie miejsce
przeznaczone do skfadowania bielizny czystej oraz
pojemnik do przechowywania brudnej bielizny, od-
powiednio zabezpieczony.

5. W pomieszczeniu powinno byé wiadro zaopatrzone
w worki plastykowe przeznaczone do gromadzenia
wszelkiego typu odpadow, a w szczegdinosci
sprzetu jednorazowego uzytku, zuzytych artykutow
sanitarnych i innych materiatéw medycznych, oraz
pisemna instrukcja sposcbu utylizacji odpadow.

6. W pomieszczeniu, w ktorym jest wykonywana indy-
widualna specjalistyczna praktyka w okreslone)
dziedzinie majgce| zastosowanie w ochronie zdro-
wia, powinien by¢ zestaw urzgdzen umozliwiaja-
cych udzielanie swiadczen zdrowotnych zgodnie
z wiedzg wymagang w tej dziedzinie medycyny.

7. W pomieszczeniu, w ktérym wykonywane sg zabie-
gi $wiattolecznictwa lub badanie laboratoryjne, po-
winna byé urzadzona wentylacja mechaniczna.

8. W pomieszczeniu, w ktdrym sa wvkonywane
$wiadczenia takie, jak opatrunki, zdejmowanie
szwow, przy uiyciu sprzetu medycznego, lub w in-
nym pomieszczeniu powinne by¢ zainstalowane
urzadzenie do sterylizacji.



