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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 2 czerwca 2000 r. (poz. 523)

KALENDARZ WYBORCZY

Dzieƒ, w którym up∏ywa
termin wykonania czynnoÊci

wyborczych
TreÊç czynnoÊci

1 2

do 3 czerwca 2000 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia Wojewody, roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyborów przedterminowych
do Rady Gminy Karnice

do 5 czerwca 2000 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci zarzàdzenia Wojewody ustalajàcego licz-
b´ radnych oraz og∏oszenie zarzàdzenia w wojewódzkim dzienniku urz´do-
wym

do 5 czerwca 2000 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia, informacji o:
a) okr´gach wyborczych, ich granicach i numerach,
b) liczbie radnych wybieranych w ka˝dym okr´gu,
c) siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

do 6 czerwca 2000 r. — powo∏anie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji
Wyborczej

do 7 czerwca 2000 r. — sporzàdzenie spisu wyborców

do 13 czerwca 2000 r. — zg∏aszanie Gminnej Komisji Wyborczej do zarejestrowania kandydatów 
(do godz. 2400) na radnych

do 14 czerwca 2000 r. — powo∏anie obwodowych komisji wyborczych

do 14 czerwca 2000 r. — og∏oszenie, w formie obwieszczenia, informacji o:
a) numerach i granicach obwodów g∏osowania,
b) siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 19 czerwca 2000 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w drodze rozplakatowania, obwieszczeƒ
Gminnej Komisji Wyborczej, zawierajàcych:
a) informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) dane o kandydatach wraz z ewentualnym oznaczeniem kandydatury na-

zwà lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popierajàcej kan-
dydata

24 czerwca 2000 r. — przes∏anie przewodniczàcym obwodowych komisji wyborczych spisów wy-
borców

25 czerwca 2000 r. — przeprowadzenie g∏osowania
godz. 600—2000
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRÓW: SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI, OBRONY NARODOWEJ 
ORAZ SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 18 maja 2000 r.

w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i u˝ywanych do celów specjalnych Policji, 
Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Wi´ziennej i stra˝y po˝arnej.

Na podstawie art. 66 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106,
poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 43, poz. 483)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki techniczne
pojazdów specjalnych i u˝ywanych do celów specjal-

nych Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicz-
nej, S∏u˝by Wi´ziennej i stra˝y po˝arnej:

1) przystosowanych konstrukcyjnie do potrzeb Policji,
Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, S∏u˝-
by Wi´ziennej lub jednostek ochrony przeciwpo˝a-
rowej poprzez adaptacj´ pojazdu ogólnego prze-
znaczenia (produkowanego seryjnie) — zwanych
dalej „pojazdami specjalizowanymi”,



2) o specyficznej konstrukcji, wynikajàcej z jego prze-
znaczenia — zwanych dalej „pojazdami specjalne-
go przeznaczenia”.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o rozporzà-
dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, ro-
zumie si´ przez to rozporzàdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w spra-
wie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezb´dnego wyposa˝enia (Dz. U. Nr 44, poz. 432).

§ 2. 1. Pojazd specjalizowany powinien spe∏niaç
wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej, z zastrze˝eniem
ust. 2—7.

2. W przypadku gdy ze wzgl´du na przeznaczenie
pojazdu nie jest mo˝liwe spe∏nienie wymagaƒ okreÊlo-
nych w przepisach rozporzàdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej, pojazd specjalizowany powi-
nien spe∏niaç wymagania okreÊlone w § 4—7 niniejsze-
go rozporzàdzenia.

3. Dopuszczalnà ∏adownoÊç lub dopuszczalnà ma-
s´ ca∏kowità pojazdu specjalizowanego okreÊla organ
dokonujàcy rejestracji pojazdu na podstawie:

1) danych zawartych w Êwiadectwie homologacji po-
jazdu ogólnego przeznaczenia, a w odniesieniu do
pojazdów, na które Êwiadectwo homologacji nie
zosta∏o wydane — danych wytwórni, z zachowa-
niem przepisów rozporzàdzenia Ministra Transpor-
tu i Gospodarki Morskiej w zakresie d∏ugoÊci i do-
puszczalnych mas ca∏kowitych pojazdów,

2) stwierdzenia stacji kontroli pojazdów, upowa˝nio-
nej do przeprowadzania badaƒ technicznych pojaz-
dów, w przypadku adaptacji pojazdu powodujàcej
zmian´ jego dopuszczalnej ∏adownoÊci lub do-
puszczalnej masy ca∏kowitej.

4. Dopuszczalnà liczb´ przewo˝onych osób w po-
jeêdzie specjalizowanym okreÊla organ dokonujàcy re-
jestracji pojazdu na podstawie stwierdzenia stacji kon-
troli pojazdów, upowa˝nionej do przeprowadzania ba-
daƒ technicznych pojazdów.

5. Liczb´ miejsc dla pasa˝erów siedzàcych i stojà-
cych oraz dopuszczalnà ∏adownoÊç ustala si´ tak, aby
nie by∏a przekroczona dopuszczalna masa ca∏kowita
pojazdu, przyjmujàc Êrednià mas´ jednego pasa˝era
równà 75 kg.

6. Pojazd specjalizowany wyposa˝a si´ w tabliczk´
wskazujàcà dopuszczalnà liczb´ przewo˝onych osób
∏àcznie z kierowcà. Wzór tabliczki okreÊla za∏àcznik nr 1
do rozporzàdzenia.

7. Pojazd uprzywilejowany mo˝e byç wyposa˝ony
w nast´pujàce elementy:

1) dodatkowy sygna∏ Êwietlny b∏yskowy barwy czer-
wonej, odpowiadajàcy warunkom okreÊlonym
w rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Gospodar-
ki Morskiej, widoczny w sektorze co najmniej 135°
z przodu i z ty∏u pojazdu,

2) emblemat s∏u˝by lub specjalizacji,

3) numer taktyczny.

§ 3. 1. Pojazd specjalnego przeznaczenia powinien
spe∏niaç, z zastrze˝eniem ust. 2, wymagania okreÊlone
w rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej.

2. W przypadku gdy ze wzgl´du na przeznaczenie
pojazdu nie jest mo˝liwe spe∏nienie wymagaƒ okre-
Êlonych w przepisach rozporzàdzenia Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej, pojazd specjalnego prze-
znaczenia powinien spe∏niaç co najmniej wymagania
okreÊlone w przepisach § 4—9 niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 4. 1. SzerokoÊç pojazdu specjalnego przeznacze-
nia nie mo˝e przekraczaç 3,5 m.

2. Pojazd specjalnego przeznaczenia lub zespó∏ po-
jazdów o szerokoÊci przekraczajàcej 2,6 m mo˝e poru-
szaç si´ po drodze z pr´dkoÊcià do 40 km/h oraz:

1) powinien byç oznakowany z przodu i z ty∏u w spo-
sób widoczny dla u˝ytkowników drogi znakiem
sporzàdzonym z materia∏u odblaskowego o barwie
˝ó∏tej samochodowej; znak umieszcza si´ na Êrod-
ku pojazdu, nie wy˝ej ni˝ 1800 mm i nie ni˝ej ni˝
600 mm od powierzchni jezdni; kszta∏t i wymiary
znaku okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,

2) powinien byç wyposa˝ony w Êwiat∏a obrysowe.

3. Dopuszcza si´ do ruchu pojazd z gàsienicowym
uk∏adem jezdnym, je˝eli:

1) nacisk gàsienicy mi´dzy skrajnymi krà˝kami bie˝-
nymi nie przekracza 40 kN na 1 m; przy mechani-
zmie pó∏gàsienicowym lub przy zastosowaniu
dwóch gàsienic, jedna za drugà, nacisk ten nie mo-
˝e przekraczaç 60 kN, pod warunkiem ˝e odleg∏oÊç
pomi´dzy Êrodkami powierzchni styku z jezdnià
pierwszej gàsienicy lub kó∏ pierwszej osi a Êrodka-
mi powierzchni styku z jezdnià drugiej gàsienicy
wynosi co najmniej 3 m,

2) gàsienice nie majà ostrych kraw´dzi, które mogà
uszkodziç nawierzchni´ drogi lub posiadajà na-
k∏adki.

§ 5. 1. Pojazd specjalnego przeznaczenia powinien
byç zbudowany i utrzymywany w taki sposób, aby wy-
stajàce cz´Êci, które mogà naruszyç statecznoÊç pojaz-
du lub zagra˝aç bezpieczeƒstwu innych uczestników
ruchu, mog∏y byç na czas jazdy zdemontowane lub z∏o-
˝one.

2. Pojazd specjalnego przeznaczenia powinien po-
siadaç:

1) zderzaki i klamki drzwi pojazdu wykluczajàce mo˝-
liwoÊç zaczepienia innego uczestnika ruchu,

2) odpowiednie urzàdzenia sprz´gajàce w przypadku
przystosowania pojazdu do ciàgni´cia przyczep,
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3) siedzenia przymocowane do nadwozia, w tym prze-
suwne, w sposób uniemo˝liwiajàcy niezamierzone
zmiany ich po∏o˝enia,

4) tablic´ rozdzielczà zaokràglonà przynajmniej u do-
∏u,

5) szyby, które nie powinny dawaç ostrych odprysków
w razie rozbicia; przednia szyba powinna zapewniç
kierowcy pe∏nà i wyraênà widocznoÊç bez znie-
kszta∏cenia obrazu, a w razie rozbicia — zapewniç
dostatecznà widocznoÊç drogi,

6) urzàdzenia zap∏onowe nie wytwarzajàce zak∏óceƒ
radioelektrycznych, przekraczajàcych poziom okre-
Êlony w obowiàzujàcej normie,

7) uk∏ad zasilania:

a) szczelny, niezale˝nie od warunków zewn´trz-
nych oraz drgaƒ wyst´pujàcych podczas pracy
pojazdu,

b) zabezpieczony przed mo˝liwoÊcià zetkni´cia
z przeszkodami znajdujàcymi si´ na drodze oraz
przed nadmiernym nagrzaniem, tarciem i inny-
mi nienaturalnymi warunkami,

c) zabezpieczony przed korozjà,

8) zbiornik paliwa, w tym równie˝ zbiornik paliwa nie-
zale˝nej instalacji ogrzewczej, taki, aby:

a) nie by∏ umieszczony w kabinie kierowcy lub
w pomieszczeniu przeznaczonym do przewozu
osób ani bezpoÊrednio do nich przylegajàcych,
a przegroda lub Êcianka oddzielajàca zbiornik od
tych pomieszczeƒ powinna byç wykonana z ma-
teria∏u niepalnego; warunek ten dotyczy pojaz-
dów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu
31 grudnia 1984 r.,

b) by∏ umieszczony w sposób uniemo˝liwiajàcy,
w razie jego uszkodzenia lub przelania, Êciekanie
paliwa na elementy uk∏adu wydechowego;

warunki te nie dotyczà zbiornika paliwa motocykla
i skutera Ênie˝nego, 

9) instalacj´ elektrycznà zabezpieczonà przed uszko-
dzeniem mechanicznym wskutek tarcia o inne ele-
menty pojazdu.

3. Pojazd specjalnego przeznaczenia buduje si´
w taki sposób, aby istnia∏a mo˝liwoÊç jazdy do ty∏u;
warunek ten nie dotyczy motocykla.

4. Pojazd specjalnego przeznaczenia wyposa˝a si´
w urzàdzenia s∏u˝àce do:

1) kierowania,

2) hamowania,

3) sygnalizacji po∏o˝enia pojazdu i zmiany kierunku
jazdy,

4) oÊwietlenia drogi.

§ 6. 1. Pojazd specjalnego przeznaczenia powinien
byç wyposa˝ony w nast´pujàce elementy:

1) kabin´ lub ram´ ochronnà; warunek ten nie doty-
czy motocykli,

2) wycieraczk´ przedniej szyby, zapewniajàcà dosta-
teczne pole widzenia kierowcy; warunek ten nie do-
tyczy pojazdów wyposa˝onych w przednià szyb´
o takich wymiarach i kszta∏cie, ˝e kierowca, bez
zmiany pozycji, mo˝e obserwowaç drog´ w inny
sposób ni˝ przez szyb´ lub szyba ta wyposa˝ona
zosta∏a w urzàdzenia zapewniajàce jej przejrzy-
stoÊç,

3) pr´dkoÊciomierz lub inne urzàdzenia umo˝liwiajà-
ce odczyt pr´dkoÊci jazdy co najmniej na najwy˝-
szym biegu,

4) lusterko (lusterka) umo˝liwiajàce kierowcy obser-
wacj´ drogi za pojazdem, chyba ˝e wzgl´dy kon-
strukcyjne, potrzeby dzia∏aƒ zwiàzanych z ochronà
porzàdku publicznego lub dzia∏aƒ w czasie akcji ra-
towniczych uniemo˝liwiajà ich zamontowanie,

5) tabliczk´ trwale umieszczonà w miejscu ∏atwo do-
st´pnym, zawierajàcà co najmniej dane o marce fa-
brycznej, typie i modelu pojazdu bazowego oraz
roku produkcji pojazdu,

6) sygna∏ dêwi´kowy o ciàg∏ym i nieprzeraêliwym to-
nie, o poziomie dêwi´ku mierzonym podczas po-
stoju pojazdu z odleg∏oÊci 3 m nie mniejszym 
ni˝ 96 dB (A),

7) trójkàt do ustawiania na drodze, przeznaczony do
ostrzegania o obecnoÊci unieruchomionego pojaz-
du; warunek ten nie dotyczy motocykli jednoÊlado-
wych i skuterów Ênie˝nych,

8) gaÊnic´ umieszczonà w miejscu ∏atwo dost´pnym
w razie potrzeby jej u˝ycia, przy czym pojazd prze-
wo˝àcy powy˝ej 15 osób powinien byç wyposa˝o-
ny w 2 gaÊnice; warunek ten nie dotyczy motocykli
i skuterów Ênie˝nych,

9) t∏umik wydechu — w odniesieniu do pojazdów na-
p´dzanych silnikiem spalinowym, przy czym wylot
rury wydechowej nie mo˝e byç skierowany w pra-
wà stron´,

10) apteczk´ doraênej pomocy,

11) ogumienie pneumatyczne o noÊnoÊci dostosowa-
nej do nacisku ko∏a oraz dostosowane do maksy-
malnej pr´dkoÊci pojazdu; ciÊnienie w ogumieniu
powinno byç zgodne z zaleceniami wytwórni dla
danej opony i obcià˝enia pojazdu; warunek ten nie
dotyczy pojazdów gàsienicowych.

2. Do przyczepy stosuje si´ przepisy ust. 1 pkt 5 i 11.

§ 7. 1. Pojazd specjalnego przeznaczenia powinien
byç wyposa˝ony co najmniej w nast´pujàce Êwiat∏a ze-
wn´trzne:

1) drogowe — pojazd samochodowy,

2) mijania — pojazd samochodowy,
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3) kierunkowskazy przednie — pojazd samochodowy
(ko∏owy),

4) kierunkowskazy tylne — pojazd samochodowy (ko-
∏owy) i przyczepa,

5) hamowania „stop” — pojazd samochodowy (ko∏o-
wy) i przyczepa,

6) pozycyjne przednie — pojazd samochodowy,

7) pozycyjne tylne — pojazd samochodowy i przycze-
pa,

8) odblaskowe tylne inne ni˝ trójkàtne — pojazd sa-
mochodowy,

9) odblaskowe tylne trójkàtne — przyczepa,

10) odblaskowe przednie — przyczepa.

2. Pojazd specjalnego przeznaczenia wyposa˝a si´
w Êwiat∏a, o których mowa w ust. 1, w iloÊci po dwa,
z tym ˝e dopuszcza si´ cztery Êwiat∏a:

1) drogowe,

2) mijania, je˝eli jest to wskazane ze wzgl´du na wy-
posa˝enie pojazdu w sta∏y lub odejmowalny
osprz´t umieszczony z przodu; dodatkowa para
lamp mo˝e byç umieszczona na wysokoÊci nie
wi´kszej ni˝ 3000 mm od powierzchni jezdni, pod
warunkiem ˝e po∏àczenia elektryczne uniemo˝li-
wiajà równoczesne w∏àczenie obu par Êwiate∏,

3) pozycyjne przednie, je˝eli jest to wskazane ze
wzgl´du na wyposa˝enie pojazdu w sta∏y lub odej-
mowalny osprz´t umieszczony z przodu; dodatko-
wa para Êwiate∏ powinna byç umieszczona nie ni-
˝ej ni˝ 400 mm od powierzchni jezdni, lecz nie wy-
˝ej ni˝ 1900 mm, a je˝eli konstrukcja pojazdu nie
pozwala na zachowanie tej wysokoÊci — nie wy˝ej
ni˝ 2100 mm od powierzchni jezdni.

3. Dopuszcza si´ wyposa˝enie pojazdu specjalnego
przeznaczenia w Êwiat∏a:

1) obrysowe zamiast pozycyjnych — pojazdu samo-
chodowego gàsienicowego lub pó∏gàsienicowego
i przyczepy,

2) odblaskowe zamiast pozycyjnych — przyczepy,

3) obrysowe zamiast pozycyjnych — pojazdów samo-
chodowych i przyczep o asymetrycznej konstrukcji,

4) mijania:

a) umieszczone w innej odleg∏oÊci od bocznego
obrysu pojazdu i innej wzajemnej odleg∏oÊci ni˝
wymagane przepisami,

b) umieszczone na wysokoÊci nie wi´kszej ni˝
1500 mm od powierzchni jezdni, je˝eli konstruk-
cja pojazdu nie pozwala na zachowanie wyma-
ganej wysokoÊci — jednak nie ni˝ej ni˝ na wyso-
koÊci 500 mm,

5) tylne odblaskowe inne ni˝ trójkàtne (dopuszcza si´
równie˝ cztery Êwiat∏a), umieszczone na wysokoÊci

nie wi´kszej ni˝ 1200 mm od powierzchni jezdni,
a je˝eli konstrukcja pojazdu nie pozwala na zacho-
wanie wymaganej wysokoÊci — dopuszcza si´
1500 mm od powierzchni jezdni, jednak nie ni˝ej
ni˝ na wysokoÊci 250 mm,

6) robocze, przeznaczone do oÊwietlenia miejsca pra-
cy, lub szperacz.

4. Âwiat∏a jednego rodzaju powinny mieç takie sa-
me w∏aÊciwoÊci Êwietlne oraz powinny byç umieszczo-
ne na jednej wysokoÊci, symetrycznie do wzd∏u˝nej osi
symetrii pojazdu.

§ 8. 1. Pojazd specjalnego przeznaczenia powinien
byç oznakowany z przodu i z ty∏u w sposób widoczny
dla uczestników ruchu znakiem sporzàdzonym z mate-
ria∏u odblaskowego o barwie ˝ó∏tej samochodowej
z przodu pojazdu i czerwonej z ty∏u pojazdu.

2. Znak, o którym mowa w ust. 1, umieszcza si´
z przodu i z ty∏u pojazdu po lewej stronie, w odleg∏oÊci
do 400 mm od bocznej p∏aszczyzny jego obrysu, oraz
nie wy˝ej ni˝ 1800 mm i nie ni˝ej ni˝ 600 mm od po-
wierzchni jezdni, a wyjàtkowo — w miejscu wynikajà-
cym z konstrukcji pojazdu.

3. Przyczepa powinna byç oznakowana jednym zna-
kiem, o którym mowa w ust. 1, umieszczonym z ty∏u.

4. Kszta∏t i wymiary znaku, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 9. 1. Pojazd specjalnego przeznaczenia, przezna-
czony do przewozu materia∏ów wybuchowych uzbro-
jonych, powinien byç zbudowany w taki sposób, aby
w przypadku eksplozji przewo˝onego ∏adunku:

1) rozrzut od∏amków nie nast´powa∏ bezpoÊrednio
w p∏aszczyênie poziomej,

2) strefa niebezpieczna dla ludzi zwiàzana z oddzia∏y-
waniem fali uderzeniowej (ciÊnienie powy˝ej
0,1 atm.), mierzona od centrum wybuchu, wynosi∏a:

a) od 0 do 6,5 m dla ∏adunku do 2 kg TNT,

b) od 6,5 do 9,0 m dla ∏adunku do 5 kg TNT;
spe∏nienie tych wymagaƒ potwierdza doÊwiadczalnie
jednostka organizacyjna upowa˝niona do prowadze-
nia prac z materia∏ami wybuchowymi.

2. Zabrania si´ umieszczania na pojeêdzie specjal-
nego przeznaczenia, przewo˝àcym materia∏y wybu-
chowe, elementów i przedmiotów powodujàcych po-
wstawanie dodatkowych od∏amków podczas niekon-
trolowanego wybuchu ∏adunku.

3. ¸adunek wybuchowy umieszcza si´ na pojeêdzie
z uwzgl´dnieniem wymagaƒ okreÊlonych w ust. 1. Ka-
bin´ (przedzia∏ kierowcy) odpowiednio zabezpiecza si´
przed skutkami ewentualnego wybuchu przewo˝one-
go ∏adunku.

4. Pojazdy do przewozu materia∏ów wybuchowych
podlegajà dozorowi technicznemu w zakresie projekto-
wania, konstruowania, produkcji oraz eksploatacji.
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5. Pojazd przewo˝àcy ∏adunek wybuchowy porusza
si´ w uprzywilejowanej kolumnie pojazdów pomi´dzy
oznakowanymi pojazdami policyjnymi.

§ 10. 1. Dane techniczne pojazdu specjalnego prze-
znaczenia, w szczególnoÊci dopuszczalnà ∏adownoÊç
lub dopuszczalnà mas´ ca∏kowità pojazdu oraz liczb´
miejsc w pojeêdzie, okreÊla organ dokonujàcy rejestra-
cji pojazdu na podstawie:

1) danych zawartych w Êwiadectwie homologacji,
a w odniesieniu do pojazdów, na które Êwiadectwo
nie zosta∏o wydane — danych wytwórni,

2) stwierdzenia stacji kontroli pojazdów  upowa˝nio-
nej do przeprowadzania badaƒ technicznych pojaz-

du — w przypadku zmiany jego dopuszczalnej ∏a-
downoÊci, dopuszczalnej masy ca∏kowitej lub licz-
by miejsc.

2. Przepisy § 2 ust. 5—7 stosuje si´ odpowiednio.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz

Minister SprawiedliwoÊci: H. Suchocka
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministrów: Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwo-
Êci z dnia 18 maja 2000 r. (poz. 524)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR TABLICZKI OKREÂLAJÑCEJ DOPUSZCZALNÑ LICZB¢ 
PRZEWO˚ONYCH OSÓB ¸ÑCZNIE Z KIEROWCÑ

Za∏àcznik nr 2

KSZTA¸T I WYMIARY ZNAKU S¸U˚ÑCEGO DO OZNAKOWANIA POJAZDU O SZEROKOÂCI 
PRZEKRACZAJÑCEJ 2,6 M

Uwaga: Wszystkie wymiary sà podane w milimetrach
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 23 maja 2000 r.

w sprawie nadania osobowoÊci prawnej Wspólnocie Przymierza Rodzin „Mamre” w ˚arkach Letnisku.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. o stosunku Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154,
z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459,
z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557, Nr 96, poz. 590 
i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, 
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Nadaje si´ osobowoÊç prawnà organizacji ko-
Êcielnej KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej pod nazwà Wspólnota Przymierza Rodzin „Mam-
re”, z siedzibà w ˚arkach Letnisku, erygowanej przez
Arcybiskupa Metropolit´ Cz´stochowskiego.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki

Za∏àcznik nr 3

KSZTA¸T I WYMIAR ZNAKU S¸U˚ÑCEGO DO OZNAKOWANIA POJAZDU SPECJALNEGO
LUB U˚YWANEGO DO CELÓW SPECJALNYCH O SPECYFICZNEJ KONSTRUKCJI

WYNIKAJÑCEJ Z JEGO PRZEZNACZENIA 


