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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

w sprawie szczegéiowych warunkoéw przytaczenia podmiotéw do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowy-
mi, Swiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardow jako-
$ciowych obstugi odbiorcow.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz.980i Nr 110, poz. 1255 orazz2000 r. Nr 43, poz. 489
i Nr 48, poz. 555) zarzadza sig, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogodlne

8 1. Rozporzadzenie okresla szczegétowe warunki:
1) przytaczenia podmiotéw do sieci gazowych,
2) obrotu paliwami gazowymi,
3) swiadczenia ustug przesytowych,
4) ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych,

5) standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow paliw
gazowych.

8§ 2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) przedsigbiorstwie gazowniczym — nalezy przez to
rozumieé przedsigbiorstwo energetyczne zajmuja-
ce sie przesytaniem, dystrybucja i obrotem paliwa-
mi gazowymi oraz magazynowaniem paliw gazo-
wych,

2) sieci gazowej — nalezy przez to rozumieé gazocia-
gi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiaro-
wymi i ttoczniami gazu, potaczone i wspoétpracuja-
ce ze sobg, stuzace do przesytania i dystrybucji pa-
liw gazowych, nalezace do przedsiebiorstwa ga-
zowniczego,

3) sieci przesytowej — nalezy przez to rozumieé sieé
gazowa stuzacg do przesytania i dystrybucji paliw
gazowych o ci$nieniu wyzszym niz 0,5 MPa,

4) sieci rozdzielczej — nalezy przez to rozumieé sie¢
gazowa stuzaca do przesytania i dystrybucji paliw
gazowych o ci$nieniu nie wyzszym niz 0,5 MPa,

5) operatorze sieci przesytowej — nalezy przez to ro-
zumieé jednostke organizacyjng przedsiebiorstwa
gazowniczego posiadajgcego koncesje na przesy-
tanie i dystrybucje paliw gazowych siecig przesyto-
wa odpowiedzialng za ruch sieciowy,

6) operatorze sieci rozdzielczej — nalezy przez to rozu-
mie¢ jednostke organizacyjng przedsiebiorstwa
gazowniczego, posiadajacego koncesje na przesy-
tanie i dystrybucje paliw gazowych siecig rozdziel-
czg, odpowiedzialng za ruch sieciowy,

7) operatorze sieci — nalezy przez to rozumiec opera-

tora sieci przesytowej lub operatora sieci rozdziel-
czej,

8) uktadzie pomiarowym — nalezy przez to rozumieé
gazomierze i inne urzadzenia pomiarowe lub rozli-
czeniowo-pomiarowe, a takze uktady potaczen
miedzy nimi, stuzace do pomiaru ilo$ci pobranych
paliw gazowych i dokonywania rozliczen,

9) przytaczu — nalezy przez to rozumieé odcinek sieci
gazowej od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéw-
nego wraz z zabezpieczeniem wtacznie, stuzacy do
przytaczania instalacji gazowej znajdujacej sie na
terenie i w obiekcie odbiorcy,

10} instalacji gazowej — nalezy przez to rozumiec urza-
dzenia gazowe z uktadami potaczen miedzy nimi,
zasilane z sieci gazowej, znajdujace sie na terenie
i w obiekcie odbiorcy.

Rozdziat 2

Przytaczenie podmiotéw do sieci gazowej

& 3. 1. Przytaczenie do sieci gazowej nastepuje na
podstawie umowy o przytaczenie, po spetnieniu tech-
nicznych warunkéw przytaczenia okreslonych przez
przedsigbiorstwo gazownicze, zwanych dalej ,warun-
kami przytgczenia”.

2. Umowe, o ktérej mowa w ust. 1, przedsigbior-
stwo gazownicze zawiera z podmiotem ubiegajgcym
sie o przytaczenie do sieci gazowej, ktdry posiada tytut
prawny do korzystania z obiektu przytagczanego do tej
sieci.

§ 4. Podmioty albo odbiorcy przytaczani do sieci
gazowej dzielg sie na nastepujace grupy przytaczenio-
we, zwane dalej ,grupami przytgczeniowymi”:

1) grupa | — podmioty albo odbiorcy pobierajacy pa-
liwo gazowe w ilo$ci do 10 m3/h w przeliczeniu na
gaz ziemny wysokometanowy i do 25 m3/ h w prze-
liczeniu na gaz ziemny zaazotowany,

2) grupa Il — podmioty albo odbiorcy pobierajacy pa-
liwo gazowe w ilosci powyzej 10 m3/h w przelicze-
niu na gaz ziemny wysokometanowy i powyzej
25 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny zaazotowa-
ny.

8 5. 1. Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sie-
ci gazowej, ktory posiada tytut prawny do korzystania
z obiektu, o ktérym mowa w 8 3 ust. 2, moze wystapi¢
z wnioskiem o okreslenie warunkow przytaczenia.

2. W przypadku gdy wniosek, o ktorym mowa
w ust. 1, nie spetnia wymogow okreslonych w § 6,
przedsiebiorstwo gazownicze w terminie 7 dni od daty
wptyniecia wniosku zawiadomi wnioskodawce, wy-
znaczajac termin do uzupetnienia wniosku nie krétszy
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niz 14 dni. Jezeli wniosek nie zostanie uzupetniony
w wyznaczonym terminie, przedsigbiorstwo gazowni-
cze pozostawia wniosek bez rozpoznania.

3. Wz6r wniosku, o ktérym mowa w ust. 1, ustala
przedsiebiorstwo gazownicze.

4. Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci
gazowej, ktory nie posiada tytutu prawnego do korzy-
stania z obiektu przytagczanego do tej sieci, moze wy-
stgpi¢ do przedsiebiorstwa gazowniczego o przedsta-
wienie mozliwosci przytgczenia.

5. Przedsigbiorstwo gazownicze udziela odpowie-
dzi o istniejacych mozliwosciach przytaczenia w termi-
nie 21 dni od dnia wptywu wystgpienia, o ktérym mo-
wa w ust. 4.

§ 6. 1. Wniosek o okreslenie warunkdw przytacze-
nia, dla wnioskodawcy zaliczanego do | grupy przyta-
czeniowej, powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) okreslenie rodzaju paliwa gazowego, zgodnie z wy-
maganiami, o ktérych mowa w § 23,

3) okreslenie:
a) terminu rozpoczecia odbioru paliwa gazowego,
b) celu wykorzystania paliwa gazowego,

c) maksymalnego godzinowego odbioru paliwa
gazowego.

2. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy za-
taczyé:

1) dokument potwierdzajacy tytut prawny wniosko-
dawcy do korzystania z obiektu budowlanego lub
nieruchomosci, w ktérym beda uzytkowane urza-
dzenia i instalacje,

2) mape zasadnicza terenu do celdw projektowych
z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowe-

go.

3. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 1, dla wniosko-
dawcy zaliczanego do |l grupy przytagczeniowej powi-
nien zawiera¢ dodatkowo:

1) okreslenie:

a) minimalnego i maksymalnego godzinowego,
dobowego oraz rocznego zapotrzebowania na
paliwo gazowe,

b) wymaganego cisnienia w punkcie dostawy i od-
bioru paliwa gazowego,

2) opis wymagan dotyczacych warunkow pracy przy-
taczanych urzadzen i instalacji gazowych w okresie
rozruchu tych urzadzen,

3) okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrédet
energii w przypadku przerw lub ograniczen w do-
starczaniu paliwa gazowego,

4) opis wymagan dotyczacych odmiennych od stan-
dardoéw jakosciowych parametrow paliwa gazowe-
go lub warunkow jego dostarczania.

4. W przypadku gdy o przytaczenie do sieci gazowej
ubiega sie podmiot zajmujacy sie przesytaniem, dys-

trybucja albo magazynowaniem paliw gazowych,
whniosek o okreslenie warunkoéw przytaczenia powinien
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okreslenie:
a) rodzaju paliwa gazowego,

b) terminu rozpoczecia przesytania lub magazyno-
wania paliw gazowych,

3) okreslenie mocy umownej,

4) przewidywang ilo$¢ odbioru paliwa gazowego,

5) parametry ci$nienia paliw gazowych oraz charakte-
rystyke pracy magazynu,

6) wymagane cisnienia w punkcie dostawy i odbioru
paliw gazowych,

7) opis wymagan w okresie rozruchu podtaczone;j sie-
ci gazowej lub podtgczonego magazynu.

8§ 7. 1. Jezeli istnieja techniczne i ekonomiczne wa-
runki dostarczania paliwa gazowego, przedsigbiorstwo
gazownicze okresla warunki przytaczenia w terminie:

1) 30 dni od dnia ztozenia wniosku, o ktérym mowa
w 8 6 ust. 1,

2) 60 dni od dnia ztozenia wniosku, o ktérym mowa
w 8§ 6 ust. 3,

3) 90 dni od dnia ztozenia wniosku, o ktérym mowa
w 8 6 ust. 4.

2. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres
dwach lat od dnia ich wydania.

8§ 8. Warunki
w szczegolnosci:

przytaczenia powinny okreslac¢

1) miejsce podtaczenia gazociggdw lub instalacji ga-
zowych do sieci gazowej i jej parametry technicz-
ne, w tym srednice gazociagu,

2) zakres niezbednej budowy lub rozbudowy sieci ga-
zowej w zwigzku z przytaczeniem,
3) parametry techniczne przytacza,

4) rodzaj paliwa gazowego zgodnie z wymaganiami,
o ktérych mowa w § 23,

5) minimalne i maksymalne cisnienie dostawy i od-
bioru paliw gazowych,

6) wymagania dotyczace dokonywania pomiaru i kon-
troli dostawy i odbioru paliw gazowych oraz miej-
sce zainstalowania uktadu pomiarowego,

7) charakterystyke dostawy i odbioru paliw gazo-
wych, w tym minimalne i maksymalne godzinowe,
dobowe oraz roczne zapotrzebowanie na paliwa
gazowe, a takze charakterystyke pracy magazynu,

8) miejsce dostawy i odbioru paliw gazowych,

9) granice wtasnosci sieci przedsigbiorstwa gazowni-
czego i instalacji gazowej,

10) zasady korzystania przez odbiorce z innych zrédet
energii w przypadku przerw lub ograniczen w do-
starczaniu paliwa gazowego,

11) projektowany koszt wykonania przytaczenia,
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12) wymagania dotyczgce wyposazenia stacji gazowej,
rodzaju uktadu pomiarowego i warunkéw tech-
nicznych ochrony antykorozyjnej.

8 9. Umowa o przytaczenie, o ktérej mowa w 8§ 3
ust. 1, powinna okresla¢ w szczegdlnosci:

1) strony zawierajgce umowe,
2) termin realizacji przytgczenia,
3) wysokosé optaty za przytaczenie,

4) granice wtasnosci sieci przedsigbiorstwa gazowni-
czego i instalacji gazowej,

5) warunki udostepnienia przez podmiot przytaczany
przedsigbiorstwu gazowniczemu nalezacej do te-
go podmiotu nieruchomosci w celu budowy lub
rozbudowy sieci niezbednej do realizacji przyta-
czenia,

6) przewidywany termin zawarcia umowy sprzedazy
paliw gazowych lub umowy o $wiadczenie ustugi
przesyfowej,

7) odpowiedzialnos$¢ stron za niedotrzymanie warun-
kéw umowy o przytaczenie, a w szczegdlnosci za
opdznienie terminu realizacji prac w stosunku do
ustalonych w umowie.

Rozdziat 3

Obroét paliwami gazowymi

8 10. Przedsigbiorstwo gazownicze prowadzi obrot
paliwami gazowymi na warunkach okreslonych w kon-
cesji oraz umowie sprzedazy paliw gazowych.

8 11. Umowa sprzedazy paliw gazowych powinna
okresla¢ w szczegdlnosci:

1) strony zawierajgce umowe,

2) ilo$¢ paliwa gazowego niezbednag do utrzymania
ruchu technologicznego urzadzen gazowych znaj-
dujacych sie w obiekcie odbiorcy,

3) grupe taryfowa, wedtug ktérej beda dokonywane
rozliczenia z tytutu sprzedazy paliw gazowych, spo-
soby prowadzenia rozliczen i obliczania naleznosci
oraz terminy regulowania naleznosci,

4) terminy rozpoczecia dostarczania paliw gazowych
do obiektu oraz odczytéw wskazan urzadzen po-
miarowych,

5) szczegotowe warunki ustalania terminow przery-
wania dostarczania paliw gazowych i rozpoczyna-
nia dostarczania tych paliw po przerwie w dostar-
czaniu,

6) odpowiedzialnos$¢ stron za niedotrzymanie warun-
kéw umowy, a w szczegdlnosci standardéw jako-
$ciowych obstugi odbiorcéw,

7) termin waznos$ci umowy oraz postanowienia doty-
czace zmiany warunkéw umowy i jej wypowiedze-
nia.

8 12. Przedsigbiorstwo gazownicze prowadzace ob-
rét paliwami gazowymi jest obowigzane do:

1) uwzgledniania w przypadku zakupu paliw gazo-
wych:
a) zrédet oferujacych najkorzystniejsze warunki,

b) maksymalnego poziomu dostaw tych paliw z za-
granicy, okreslonego w odrebnych przepisach,

2) dostarczania paliwa gazowego na warunkach okre-
slonych w umowie sprzedazy lub w umowie
o Swiadczenie ustugi przesytowe;j,

3) uzgadniania z odbiorca:

a) zmian warunkéw dostarczania paliwa gazowe-
go, w szczegodlnosci gdy urzadzenia gazowe wy-
magaja przystosowania do nowych warunkéw,

b) planowanych przerw lub ograniczen w dostar-
czaniu paliwa gazowego, wprowadzanych na
podstawie odrebnych przepiséw lub umowy,

4) udzielania odbiorcom informacji o przewidywa-
nych terminach przywrécenia normalnych warun-
kéw dostarczania paliwa gazowego w przypadku
zaktécen w jego dostarczaniu,

5) niezwtocznego likwidowania przerw i zaktdcen
w dostarczaniu paliwa gazowego,

6) umozliwiania odbiorcy dostepu do uktadu pomia-
rowego oraz kontroli prawidtowosci wskazan ukta-
du pomiarowego.

8§ 13. Odbiorca paliw gazowych jest obowigzany do:

1) odbioru i uzytkowania paliwa gazowego zgodnie
z obowiagzujgcymi przepisami i warunkami umowy
sprzedazy paliw gazowych lub umowy o swiadcze-
nie ustugi przesytowej,

2) zapewnienia:

a) przedstawicielom przedsigbiorstwa gazownicze-
go dostepu do instalacji, uktadu pomiarowego
oraz mozliwosci kontroli prawidtowosci wska-
zan uktadu pomiarowego,

b) mozliwosci wykonywania prac zwigzanych
z eksploatacjg urzadzen i instalacji gazowych
przedsiebiorstwa gazowniczego, znajdujacych
sie w obiekcie odbiorcy,

3) prawidtowego wykonywania polecen w zakresie
przerw i ograniczen w odbiorze paliwa gazowego,
wprowadzanych na podstawie odrebnych przepi-
sow lub umowy,

4) zabezpieczenia przed uszkodzeniem plomb w ukta-
dzie pomiarowym,

5) niezwtocznego informowania przedsigbiorstwa ga-
zowniczego o zauwazonych wadach lub usterkach
w uktadzie pomiarowym, a takze o stwierdzonych
przerwach i zaktéceniach w odbiorze paliwa gazo-
wego,

6) terminowego regulowania naleznosci.
Rozdziat 4

Swiadczenie ustug przesytowych

8 14. Przedsiebiorstwo gazownicze realizuje ustugi
przesytowe na warunkach okreslonych w koncesji oraz
umowie o $wiadczenie ustug przesytowych.
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8 15. Umowa o swiadczenie ustug przesytowych
powinna okreslaé¢ w szczegdlnosci:

1) strony zawierajace umowe,

2) rodzaj paliwa gazowego, zgodnie z wymaganiami,
o ktorych mowa w § 23,

3) termin rozpoczecia $wiadczenia ustugi przesyto-
wej,

4) miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego
przeznaczonego do przesytania,

5) ilo$¢ paliwa gazowego przewidzianego do przesy-
tania, w tym przeznaczonego na potrzeby techno-
logiczne i straty sieciowe, oraz zasady pomiaru pa-
liwa gazowego,

6) jakosé, niezawodnosé i terminowos$é dostaw i od-
bioru paliwa gazowego,

7) grupe taryfowa, wedtug ktérej bedag dokonywane
rozliczenia za sprzedaz paliw gazowych, warunki
wprowadzania zmian tych stawek, sposoby prowa-
dzenia rozliczen i obliczania naleznosci oraz termi-
ny regulowania naleznosci,

8) wielkos$¢ godzinowej lub dobowej mocy zamowio-
nej oraz warunki i terminy jej zmiany,

9) okreslenie punktu, w ktérym nastepuje przekazanie
paliwa gazowego do przesytu przez dostawce ga-
Zu,

10) odpowiedzialnos$¢ stron za niedotrzymanie warun-
kéw umowy, w szczegolnosci przekroczenie mocy
umownej oraz niedostarczenie paliwa przez do-
stawce,

11) termin waznos$ci umowy oraz postanowienia doty-
czace zmiany warunkéw umowy i jej wypowiedze-
nia.

8 16. Przedsigbiorstwo gazownicze za $wiadczenie
ustugi przesytowej pobiera optaty na podstawie sta-
wek optat okreslonych w taryfie lub umowie o $wiad-
czenie ustugi przesytowe;.

8 17. Przedsiebiorstwo gazownicze nie moze od-
mowic¢ zawarcia umowy, o ktérej mowa w § 14, jezeli
spetnione sg rownoczesnie nastepujgce warunki:

1) odbiorca uzyskat prawo do korzystania z ustug
przesytowych na zasadach okreslonych w rozpo-
rzadzeniu,

2

~

istniejg techniczne mozliwosci przesytania paliwa
gazowego istniejaca siecig gazowa, bez pogorsze-
nia, ponizej poziomu okreslonego odrebnymi prze-
pisami, niezawodnos$ci oraz jako$ci dostarczanego
paliwa gazowego, do odbiorcéw przytaczonych do
sieci,

3

-~

istnieja uktady pomiarowe umozliwiajace okresle-
nie ilo$ci paliwa dostarczanego i odbieranego z sie-
ci gazowej,

4

~

$wiadczenie ustug przesytowych przez przedsig-
biorstwo gazownicze nie bedzie powodowato nie-
korzystnej zmiany opftat za dostarczanie paliwa ga-
zowego, ponoszonych przez odbiorcow przytgczo-
nych do sieci gazowe;j.

Rozdziat 5

Prowadzenie ruchu sieciowego i eksploatacja sieci

§ 18. 1. Prowadzenie ruchu sieciowego nalezy do
obowigzkéw przedsigbiorstwa gazowniczego, ktére
powinno wyznaczy¢ operatora sieci.

2. Ruch sieci:

1) przesytowej — prowadzi operator sieci przesyto-
wej,
2) rozdzielczej— prowadzi operator sieci rozdzielczej.

&8 19. Do obowigzkéw operatora sieci przesytowej
nalezy:

1) sterowanie przeptywem paliw gazowych,
2) dysponowanie paliwami gazowymi w Zzrédtach

i magazynach przytaczonych do sieci przesytowej,

3) sporzadzanie bilansu paliwa gazowego w sieci,

4) decydowanie o terminie i czasie trwania planowa-
nych robdot w sieci przesytowej,

5) przekazywanie innym operatorom sieci informacji
o pracy sieci przesylowej zgodnie z zawartymi
umowami,

6) opracowywanie planéw ograniczen dostaw gazu
dla operatoréw sieci rozdzielczej oraz odbiorcéw
przytaczonych bezposrednio do sieci przesytowej,

7) wprowadzanie ograniczeh w dostawach paliw ga-
zowych,

8) prowadzenie optymalizacji pracy sieci przesytowej,

9) sporzadzanie raportéw przeptywu paliw gazowych
w sieci przesytowej,

10) zbieranie informacji dotyczacych zdarzen wystepu-
jacych w sieci przesytowej.

8 20. Do obowiazkéw operatora sieci rozdzielczej
nalezy:
1) sterowanie przeptywem paliw gazowych,

2) dysponowanie paliwami gazowymi w zrédtach
i magazynach gazu przytaczonych do sieci rozdziel-
czej,

3) sporzadzanie bilansu paliwa gazowego w sieci,

4) decydowanie o terminie i czasie trwania planowa-
nych robdt w sieci rozdzielczej,

5) przekazywanie operatorowi sieci przesytowej infor-
macji dotyczacej pracy sieci rozdzielczej, zgodnie
z zawartymi umowami,

6) opracowywanie planéw ograniczen dostaw gazu
dla odbiorcéw przytgczonych bezposrednio do sie-
ci rozdzielczej i przekazywanie tych planéw opera-
torowi sieci przesytowej,

7) wprowadzanie ograniczen w dostawach paliw ga-
zowych,

8) prowadzenie optymalizacji pracy sieci rozdzielczej,
9) sporzadzanie raportéw przeptywu paliw gazowych,

10) zbieranie informacji dotyczacych zdarzen wystepu-
jacych w sieci rozdzielczej.
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§ 21. Plany remontéw urzgdzen majacych wptyw
na ruch sieci, do ktérej urzadzenia sa przytaczone, wy-
magajg uzgodnienia z operatorem sieci.

8 22. 1. Przedsigbiorstwo gazownicze eksploatuje
sie¢ gazowa i zapewnia utrzymanie zdolnosci sieci ga-
zowej do realizacji dostaw gazu, w sposéb ciagty i nie-
zawodny, przy zachowaniu obowigzujacych wymagan
jakosciowych gazu.

2. Eksploatacje sieci, o ktérej mowa w ust. 1, przed-
siebiorstwo energetyczne prowadzi na warunkach
okreslonych w odrebnych przepisach.

Rozdziat 6

Standardy jakosciowe obstugi odbiorcow

8§ 23. 1. Przedsigbiorstwo gazownicze jest zobowia-
zane do dostarczania paliw gazowych spetniajgcych
nastepujace parametry jakosciowe:

1) zawarto$¢ siarkowodoru nie powinna przekraczaé
7,0 mg/m3,

2) zawartosé siarki catkowitej nie powinna przekra-
czaé 40,0 mg/m3,

3) zawarto$é par rteci nie powinna przekraczaé

30,0 pg/m3,
4) intensywnos$¢ zapachu gazu powinna byé wyczu-
walna w powietrzu po osiggnieciu stezenia:
a) 1,5% V/V — dla nominalnej liczby Wobbego wy-
noszgcej 25+35,
b) 1,0% V/V — dla nominalnej liczby Wobbego wy-
noszacej 41+50,
5) ciepto spalania powinno wynosi¢ nie mniej niz:
a) 18 MJ/m3 — dla nominalnej liczby Wobbego 25,
b) 22 MJ/m3 — dla nominalnej liczby Wobbego 30,
¢) 26 MJ/m3 — dla nominalnej liczby Wobbego 35,
d) 30 MJ/m3 — dla nominalnej liczby Wobbego 41,
e) 34 MJ/m3 — dla nominalnej liczby Wobbego 50.

2. Liczbe Wobbego, o ktdrej mowa w ust. 1, okresla
sie jako stosunek ciepta spalania paliwa gazowego
[MJ/m3] do pierwiastka kwadratowego gestosci
wzglednej tego paliwa.

3. Parametry okreslone w ust. 1 wynoszg:

1) dla procesu spalania:
a) cisnienie — 101,325 kPa,
b) temperatura — 298,15 K (25°C),
2) dla pomiaru objetosci:
a) cis$nienie — 101,325 kPa,
b) temperatura — 273,15 K (0°C).
4. Przedsigbiorstwo gazownicze wykonuje badania

poszczegdlnych parametréw jakosciowych, o ktérych
mowa w ust. 1, w zakresie:

1) zawarto$ci siarkowodoru — raz na 12 miesiecy,
2) zawartosci siarki catkowitej — raz na 12 miesiecy,

3) zawartosci par rteci — tylko dla zt6z paliwa gazowe-
go zawierajacych rte¢ — raz na 6 miesiecy,

4) intensywnosci zapachu — raz na 14 dni,
5) ciepta spalania — raz na 3 miesiace.

8 24. W razie zastrzezen dotyczacych jakosci dostar-
czanych paliw gazowych, o ktérej mowa w § 23, od-
biorca moze zazada¢ wykonania badania ich jakosci
w niezaleznym laboratorium badawczym posiadaja-
cym akredytacje jednostki certyfikujacej, uzyskana
zgodnie z odrgbnymi przepisami.

&8 25. Przedsigbiorstwo gazownicze, w zakresie
standardow jakosciowych obstugi odbiorcéw, jest zo-
bowigzane do:

1) udzielania odbiorcom informacji o przewidywa-
nym terminie wznowienia dostawy paliw gazo-
wych, przerwanej z powodu awarii sieci,

2) powiadamiania odbiorcéw o terminach i czasie pla-
nowanych przerw w dostawie paliw gazowych
w formie: ogtoszen prasowych, komunikatow ra-
diowych lub telewizyjnych lub w inny sposéb zwy-
czajowo przyjety na danym terenie, lub indywidu-
alnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych
badz za pomocg innego srodka telekomunikacji, co
najmniej na 14 dni przed datg planowanej przerwy,

3) uwzgledniania propozycji odbiorcy dotyczacej ro-
dzaju przytacza i jego usytuowania, jesli propozy-
cja ta jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami technicznymi,

4) odptatnego podjecia stosownych czynnosci w sie-
ci w celu umozliwienia bezpiecznego wykonania
przez odbiorce lub inny podmiot prac w obszarze
tej sieci,

5) pokrycia kosztéw badan, o ktérych mowa w § 24,
oraz wyptacenia odbiorcy odszkodowania w wyso-
kosci ustalonej w taryfie lub umowie, w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci jakosci paliw gazo-
wych, o ktérej mowa w § 23,

6) nieodptatnego udzielania informacji dotyczacych
rozliczen oraz aktualnych taryf,

7) rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy
w sprawie rozliczen i udzielenia odpowiedzi, nie
p6zniej niz w terminie 30 dni od dnia ztozenia wnio-
sku lub zgtoszenia reklamaciji.

8§ 26. Rodzaj uktadéw pomiarowych oraz wymaga-
nia zwigzane z ich stosowaniem ustala przedsigbior-
stwo gazownicze.

§ 27. W przypadku odbiorcdw zaliczanych do | gru-
py przytaczeniowej obowiazek instalowania gazomie-
rza i ponoszenia kosztéw z tym zwigzanych spoczywa
na przedsigbiorstwie gazowniczym.

§ 28. 1. Przedsigbiorstwo gazownicze moze zainsta-
lowaé gazomierz na monety wrzutowe lub karte ma-
gnetyczna, jezeli odbiorca:

1) nie uregulowat w terminie naleznosci zwigzanych
z dostarczaniem paliw gazowych,

2) nie jest wtascicielem obiektu, w ktérym prowadzi
dziatalno$¢ gospodarcza,

3) uzytkuje obiekt dorywczo w sposob uniemozliwia-
jacy sprawdzanie stanu wskazan uktadu pomia-



Dziennik Ustaw Nr 77

— 4558 —

Poz. 877 i 878

rowego w terminach okreslonych w umowie
o $wiadczenie ustug przesytowych.

2. Koszty zakupu gazomierza i jego zainstalowania,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, ponosi od-
biorca.

3. Wrazie nieuzasadnionej odmowy odbiorcy doty-
czacej zainstalowania gazomierza i pokrycia kosztéw,
o ktérych mowa w ust. 2, przedsiebiorstwo gazownicze
moze wstrzymac¢ dostawe paliwa gazowego lub roz-
wigza¢ umowe sprzedazy paliw gazowych.

8 29. 1. Po zakonczeniu dostarczania paliw gazo-
wych, a takze w razie wymiany uktadu pomiarowego
w trakcie dostaw paliw gazowych, przedsigbiorstwo
gazownicze jest zobowigzane wydaé¢ odbiorcy doku-
ment zawierajgcy dane identyfikujgce uktad pomiaro-
wy i stany wskazan liczydet w chwili zakonczenia do-
starczania paliw gazowych lub demontazu.

2. Odbiorca moze uczestniczyé przy odczycie wska-
zan urzadzenia pomiarowego przed jego demontazem.

8 30. 1. Na zadanie odbiorcy zaliczanego do | grupy
przytaczeniowej przedsigbiorstwo gazownicze jest zo-
bowiagzane dokonaé sprawdzenia prawidtowosci dzia-
fania gazomierza nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od dnia
zgtoszenia zadania.

2. Odbiorca ma prawo zada¢ laboratoryjnego
sprawdzenia prawidtowosci dziatania gazomierza. Ba-
danie laboratoryjne przeprowadza sie w ciggu 30 dni
od dnia poinformowania odbiorcy o wyniku sprawdze-
nia, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidto-
wosci dziatania gazomierza oraz badania laboratoryj-
nego tylko w przypadku, gdy w wyniku badania labo-

ratoryjnego nie stwierdzono nieprawidtowosci w dzia-
taniu gazomierza.

4. W kazdym przypadku stwierdzenia nieprawidto-
wosci w dziataniu gazomierza przedsigbiorstwo ga-
zownicze zobowigzane jest dokonac korekty uprzednio
wystawionych faktur, na zasadach i w terminach okre-
slonych w taryfach.

§ 31. W stosunku do odbiorcow zaliczanych do Il
grupy przytaczeniowej szczegétowe wymagania i obo-
wigzki stron dotyczace uktadu pomiarowego okresla
umowa sprzedazy paliw gazowych Ilub umowa
o Swiadczenie ustugi przesytowe;j.

Rozdziat 7
Przepisy przejsciowe i koncowe

8 32. Warunki przytagczenia wydane przed dniem
wejscia w zycie rozporzadzenia zachowujg wazno$é
przez okres w nich oznaczony w zakresie, w jakim nie
$g sprzeczne z przepisami niniejszego rozporzadzenia.

§ 33. Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodar-
ki z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie szczeg6towych wa-
runkéw przytaczenia podmiotow do sieci gazowych,
pokrywania kosztow przytaczenia, obrotu paliwami ga-
zowymi, Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sie-
ciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardéw
jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. Nr 93,
poz. 588).

8 34. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Gospodarki: w z. B. Bfaszczyk

878
ROZPORZADZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 sierpnia 2000 r.

w sprawie rodzajow dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostepniania przez zaktady
opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra Obrony Narodowej.

Na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1991 r. o zaktadach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, 2 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz.
110,z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158,
poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756
i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr
84, poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136
i Nr 43, poz. 489) zarzadza sig, co nastepuje:

8 1. 1. Rozporzadzenie okresla rodzaje dokumenta-
cji medycznej oraz sposoéb jej prowadzenia w samo-
dzielnych publicznych zaktadach opieki zdrowotnej,

dla ktérych Minister Obrony Narodowej jest organem
tworzacym, zwanych dalej ,jednostkami organizacyj-
nymi wojskowej stuzby zdrowia”.

2. Okreslone w rozporzadzeniu zadania i czynno-
$ci lekarza, w zakresie prowadzenia dokumentaciji
medycznej, odnoszga sie réowniez do lekarza stomato-
loga.

§ 2. 1. Dokumentacje medyczng stanowia zbiory
sporzgdzonych informacji medycznych, zwigzanych ze
stanem zdrowia pacjentéw oraz z udzielonymi im
$wiadczeniami zdrowotnymi.



