
Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106,
poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483
i Nr 53, poz. 649) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla, w zakresie przepro-
wadzania badaƒ technicznych pojazdów Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, Stra˝y Granicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
zwanych dalej „pojazdami”:
1) jednostki organizacyjne sprawujàce nadzór nad

stacjami kontroli pojazdów oraz wydajàce upowa˝-
nienia do przeprowadzania badaƒ technicznych
pojazdów,

2) wzory dokumentów zwiàzanych z uzyskaniem upo-
wa˝nieƒ do przeprowadzania badaƒ technicznych
pojazdów oraz wzór upowa˝nienia do ich przepro-
wadzania,

3) wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów
upowa˝nionych do przeprowadzania badaƒ tech-
nicznych pojazdów,

4) wzory dokumentów stosowanych przy badaniach
technicznych pojazdów,

5) warunki i terminy przeprowadzania badaƒ technicz-
nych pojazdów specjalnych i innych pojazdów
u˝ytkowanych w sposób szczególny,

6) warunki przeprowadzania badaƒ technicznych nie-
których pojazdów w stacjach kontroli pojazdów
upowa˝nionych przez starost´,

7) jednostki organizacyjne prowadzàce szkolenie dia-
gnostów,

8) warunki wspó∏dzia∏ania jednostek organizacyjnych
sprawujàcych nadzór nad stacjami kontroli pojaz-
dów ze starostami.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie,
rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 20 czerwca 1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym.

§ 2. Badania techniczne pojazdów przeprowadza
si´ w obiektach jednostek wojskowych, Policji, Stra˝y
Granicznej lub Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz Urz´-
du Ochrony Paƒstwa, zwanych dalej „stacjami kontro-
li pojazdów”, na wydzielonych stanowiskach kontrol-
nych, z zastrze˝eniem § 11.

§ 3. 1. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów spra-
wujà odpowiednio:
1) Szef Techniki Làdowej Dowództwa Wojsk Làdo-

wych,
2) Szef Logistyki Dowództwa NadwiÊlaƒskich Jedno-

stek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji,

3) Szef Logistyki Biura Ochrony Rzàdu,
4) Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy G∏ównej

Policji,
5) Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego

Urz´du Ochrony Paƒstwa,
6) Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy

G∏ównej Stra˝y Granicznej,
7) Dyrektor Biura Kwatermistrzowskiego Komendy

G∏ównej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
zwani dalej „kierownikami jednostki nadzorujàcej”.

2. Kierownik jednostki nadzorujàcej sprawuje nad-
zór nad stacjami kontroli pojazdów w zakresie zgodno-
Êci z wymaganiami, o których mowa w § 4 ust. 4 i § 6,
oraz prawid∏owoÊci wykonywania badaƒ technicznych
pojazdów.

§ 4. 1. Kierownik jednostki, której stacja kontroli po-
jazdów podlega, wyst´puje z wnioskiem do w∏aÊciwe-
go kierownika jednostki nadzorujàcej o wydanie upo-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 wrzeÊnia 2000 r.

w sprawie badaƒ technicznych pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urz´du Ochrony
Paƒstwa, Stra˝y Granicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

930

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 18 wrzeÊnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy r´cznych pracach transportowych.

Na podstawie art. 23715  § 1 Kodeksu pracy zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo-
∏ecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeƒ-
stwa i higieny pracy przy r´cznych pracach transporto-
wych (Dz. U. Nr 26, poz. 313) § 35 otrzymuje brzmienie:

„§ 35. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: L. Komo∏owski



wa˝nienia do przeprowadzania badaƒ technicznych
pojazdów, zwanego dalej „upowa˝nieniem”.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç, z zastrze˝eniem ust. 3:
1) uprawnienie diagnosty wydane przez starost´ pra-

cownikowi okreÊlonemu we wniosku oraz zaÊwiad-
czenie o ukoƒczeniu przez niego szkolenia specjali-
stycznego,

2) szkic sytuacyjny obiektu oraz rysunki technologicz-
ne stanowisk kontrolnych.

3. W przypadku gdy stacja kontroli pojazdów posia-
da upowa˝nienie starosty do przeprowadzania badaƒ
technicznych pojazdów, do wniosku nale˝y do∏àczyç
równie˝ to upowa˝nienie.

4. Upowa˝nienie wydawane jest na okres 5 lat, je-
˝eli stacja kontroli pojazdów:
1) spe∏nia wymagania techniczno-organizacyjne okre-

Êlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia,
2) zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego dia-

gnost´.

5. Kierownik jednostki nadzorujàcej upowa˝nia sta-
cj´ kontroli pojazdów do przeprowadzania badaƒ tech-
nicznych pojazdów jako:
1) stacj´ kontroli pojazdów o podstawowym zakresie

badaƒ technicznych; kierownik jednostki nadzoru-
jàcej mo˝e, na wniosek kierownika jednostki, której
stacja kontroli pojazdów podlega, rozszerzyç za-
kres upowa˝nienia stacji o niektóre badania, sto-
sownie do mo˝liwoÊci stacji,

2) okr´gowà stacj´ kontroli pojazdów,

w rozumieniu przepisów w sprawie szczegó∏owych
wymagaƒ w stosunku do stacji kontroli pojazdów.

6. W upowa˝nieniu okreÊla si´:
1) zakres badaƒ technicznych, które stacja kontroli

pojazdów mo˝e wykonywaç,
2) rodzaj badanych pojazdów,
3) wyró˝niki jednostki nadzorujàcej i wykonujàcej ba-

dania techniczne, wyst´pujàce we wzorze pieczàt-
ki identyfikacyjnej diagnosty,

4) imiennie wskazanych diagnostów upowa˝nionych
do przeprowadzania badaƒ technicznych pojaz-
dów oraz zakres ich upowa˝nienia.

7. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia, a wzór upowa˝nienia
okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. W razie stwierdzenia, ̋ e stacja kontroli pojaz-
dów przesta∏a spe∏niaç wymagane warunki lub bada-
nia techniczne sà przeprowadzane niezgodnie z przepi-
sami, kierownik jednostki nadzorujàcej, w zale˝noÊci
od rodzaju zastrze˝eƒ, mo˝e:
1) za˝àdaç usuni´cia nieprawid∏owoÊci w wyznaczo-

nym terminie,
2) ograniczyç zakres badaƒ technicznych,
3) wystàpiç do starosty z wnioskiem o cofni´cie dia-

gnoÊcie uprawnienia do wykonywania badaƒ tech-
nicznych.

2. W razie stwierdzenia, ˝e:

1) stacja kontroli pojazdów nie usun´∏a nieprawid∏o-
woÊci w wyznaczonym terminie,

2) stacja kontroli pojazdów przeprowadza badania
techniczne pojazdów niezgodnie ze sposobem ich
wykonania lub niezgodnie z zakresem upowa˝nie-
nia albo

3) badania te wykonuje osoba nieuprawniona,

kierownik jednostki nadzorujàcej mo˝e cofnàç stacji
kontroli pojazdów upowa˝nienie do przeprowadzania
badaƒ technicznych pojazdów.

§ 6. Warunki dopuszczenia urzàdzeƒ i przyrzàdów
stanowiàcych wyposa˝enie stanowiska kontrolnego
do u˝ytkowania w stacjach kontroli pojazdów okreÊla-
jà przepisy w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ w sto-
sunku do stacji kontroli pojazdów.

§ 7. 1. Szkolenie diagnostów przeprowadza si´
zgodnie z programem okreÊlonym w przepisach
w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ w stosunku do
diagnostów.

2. Jednostkami przeprowadzajàcymi szkolenie dia-
gnostów sà jednostki wskazane przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw transportu albo przez kierownika jed-
nostki nadzorujàcej.

§ 8. 1. W stacjach kontroli pojazdów prowadzi si´
nast´pujàcà dokumentacj´:

1) rejestr badaƒ technicznych pojazdów,

2) rejestr nadanych i wybitych numerów oraz tabli-
czek zast´pczych, je˝eli stacja kontroli zosta∏a upo-
wa˝niona do ich nadawania, wybijania lub wyko-
nywania,

3) karty okresowej kontroli eksploatacyjnej przyrzà-
dów i urzàdzeƒ stanowiàcych wyposa˝enie stano-
wisk kontroli.

2. Stacja kontroli pojazdów wydaje zaÊwiadczenie
o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
o nadaniu i wybiciu numeru lub o wydaniu tabliczki za-
st´pczej.

3. Z zastrze˝eniem ust. 5, wzory dokumentów,
o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 — okreÊlajà przepisy
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenia ba-
daƒ technicznych pojazdów oraz wzorów doku-
mentów przy tym stosowanych,

2) ust. 1 pkt 3 — okreÊlajà przepisy w sprawie szcze-
gó∏owych wymagaƒ w stosunku do stacji kontroli
pojazdów.

4. W przypadku gdy stacja kontroli pojazdów uzyska-
∏a równie˝ upowa˝nienie starosty do przeprowadzania
badaƒ technicznych, prowadzi si´ odr´bnà dokumenta-
cj´ dla pojazdów innych ni˝ pojazdy Si∏ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa,
Stra˝y Granicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

5. Do oznaczania dokumentów, o których mowa
w ust. 1, oraz wpisów w tych dokumentach stosuje si´:
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1) pieczàtk´ jednostki, której stacja kontroli pojazdów
podlega, jako pieczàtk´ stacji kontroli pojazdów,
z zastrze˝eniem ust. 6,

2) pieczàtk´ identyfikacyjnà diagnosty wykonujàcego
badanie techniczne, której wzór stanowi  za∏àcznik
nr 4 do rozporzàdzenia, z zastrze˝eniem ust. 6,

3) pieczàtk´ imiennà diagnosty, której wzór okreÊlajà
przepisy, o których mowa w ust. 3 pkt 1.

6. W stacjach kontroli pojazdów posiadajàcych
równie˝ upowa˝nienie starosty do przeprowadzania
badaƒ technicznych pojazdów mogà byç stosowane
pieczàtki, których wzór okreÊlajà przepisy, o których
mowa w ust. 3 pkt 1.

§ 9. Badania techniczne pojazdów przeprowadza si´
w sposób okreÊlony w przepisach w sprawie zakresu
i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych pojaz-
dów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych.

§ 10. 1. Badania techniczne pojazdów specjalnych
przeprowadza si´ corocznie, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4.
Przepis art. 81 ust. 2 ustawy stosuje si´ odpowiednio.

2. Badania techniczne pojazdów u˝ytkowanych
w sposób szczególny, innych ni˝ pojazdy specjalne,
przeprowadza si´ w terminach okreÊlonych w art. 81
ust. 2—9 ustawy, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Badania techniczne pojazdów u˝ytkowanych
w sposób szczególny, o których mowa w ust. 1 i 2, wy-
∏àczonych z u˝ytkowania na okres 1 roku i poddanych
zabiegom konserwacyjnym, przeprowadza si´ bezpo-
Êrednio przed ponownym odnowieniem cyklu prze-
chowywania.

4. Pojazdy specjalne na podwoziu gàsienicowym
nie podlegajà badaniom technicznym.

§ 11. 1. Badania techniczne pojazdów mogà byç
przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów upo-
wa˝nionych przez starost´, je˝eli:

1) jednostka organizacyjna Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa,
Stra˝y Granicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej nie
posiada stacji kontroli pojazdów upowa˝nionej do
wykonywania badaƒ technicznych albo

2) wykonanie badania jest uzasadnione wzgl´dami
s∏u˝bowymi, organizacyjnymi lub ekonomicznymi.

2. Pojazdy kierowane sà do badaƒ technicznych
w stacjach kontroli pojazdów upowa˝nionych przez
starost´ po uprzednim zdemontowaniu wyposa˝enia
specjalnego.

§ 12. 1. Kierownik jednostki nadzorujàcej wspó∏-
dzia∏a z w∏aÊciwym terytorialnie starostà w sprawach
zwiàzanych z przeprowadzaniem w stacjach kontroli
pojazdów badaƒ technicznych pojazdów innych ni˝ po-
jazdy Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,
Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej i Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej.

2. W razie stwierdzenia, ̋ e stacja kontroli pojazdów,
o której mowa w ust. 1, przesta∏a spe∏niaç wymagane
warunki lub badania techniczne sà przeprowadzane
niezgodnie z przepisami, starosta powiadamia kierow-
nika jednostki nadzorujàcej o stwierdzonych nieprawi-
d∏owoÊciach oraz wydanych decyzjach w tym zakresie.

§ 13. 1. Przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie rozporzàdzenia zachowujà wa˝noÊç pieczàtki spo-
rzàdzone wed∏ug wzorów stosowanych przy bada-
niach technicznych pojazdów do dnia wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia.

2. Stacje kontroli pojazdów, które do dnia wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia przeprowadza∏y badania tech-
niczne pojazdów, w terminie 6 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia dostosujà si´ do wymagaƒ
ustanowionych w rozporzàdzeniu, z zastrze˝eniem
ust. 3.

3. Wymóg, o którym mowa w § 6, nie dotyczy urzà-
dzeƒ i przyrzàdów stanowiàcych wyposa˝enie stano-
wiska kontrolnego, zakupionych do dnia wejÊcia w ˝y-
cie rozporzàdzenia.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki

Minister Obrony Narodowej: 
w z. R. Szeremietiew
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministrów Spraw Wewn´trznych i Administracji
oraz Obrony Narodowej z dnia 5 wrzeÊnia 2000 r. (poz. 931)

Za∏àcznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Stanowisko kontrolne

§ 1. 1. Stanowisko kontrolne powinno znajdowaç
si´ w wydzielonej cz´Êci pomieszczenia o wymiarach
i bramach dostosowanych do wielkoÊci pojazdów (ze-
spo∏ów pojazdów) przewidzianych do badania.

2. Stanowisko kontrolne sk∏ada si´ z:

1) p∏askiej i poziomej powierzchni mieszczàcej bada-
ny pojazd (zespó∏ pojazdów), zwanej dalej „∏awà

pomiarowà”, i powierzchni pomocniczej mieszczà-
cej urzàdzenia i przyrzàdy pomiarowo-kontrolne,

2) kana∏u przeglàdowego i urzàdzenia do podnosze-
nia osi pojazdu; kana∏ przeglàdowy mo˝e byç za-
stàpiony urzàdzeniem do podnoszenia ca∏ego po-
jazdu,

3) urzàdzeƒ i przyrzàdów pomiarowo-kontrolnych,

4) wyposa˝enia technologicznego,



5) stanowiska zewn´trznego do pomiarów akustycz-
nych.

¸awa pomiarowa

§ 2. 1. Wymiary ∏awy pomiarowej powinny odpo-
wiadaç nast´pujàcym warunkom:

1) d∏ugoÊç powinna zapewniaç mo˝liwoÊç ustawienia
na niej wszystkimi ko∏ami ka˝dego badanego po-
jazdu oraz umieszczenie przed jego Êwiat∏ami
oÊwietleniowymi przyrzàdu do kontroli; w przy-
padku gdy przewiduje si´ przetaczanie pojazdów
podczas pomiaru zbie˝noÊci kó∏, d∏ugoÊç ∏awy na-
le˝y powi´kszyç o d∏ugoÊç drogi przetaczania po-
jazdu,

2) rozstaw kraw´dzi zewn´trznych nie powinien byç
mniejszy ni˝:

a) 2,4 m — dla pojazdów o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej do 3,5 t,

b) 2,8 m — dla pozosta∏ych pojazdów;

rozstaw kraw´dzi wewn´trznych wynika z wymia-
rów obrze˝a kana∏u przeglàdowego.

2. Nawierzchnia ∏awy pomiarowej powinna spe∏-
niaç nast´pujàce wymagania:

1) dopuszczalna nierównoÊç (falistoÊç) nie powinna
przekraczaç:

a) 2 mm — dla pojazdów o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej do 3,5 t,

b) 3 mm — dla pozosta∏ych pojazdów,

2) dopuszczalna odchy∏ka od poziomu nie powinna
przekraczaç:

a) 2 mm/mb. — dla pojazdów o dopuszczalnej ma-
sie ca∏kowitej do 3,5 t,

b) 3 mm/mb. — dla pozosta∏ych pojazdów,

3) na szerokoÊci czynnej rolek urzàdzenia do badania
hamulców powinna byç odporna na Êcieranie i ∏a-
twa do utrzymania w czystoÊci.

Kana∏ przeglàdowy

§ 3. 1. Wymiary kana∏u przeglàdowego powinny
odpowiadaç nast´pujàcym warunkom:

1) d∏ugoÊç powinna byç wi´ksza ni˝ d∏ugoÊç pojazdu
(zespo∏u pojazdów) co najmniej o d∏ugoÊç scho-
dów, tak aby mo˝liwe by∏o:

a) wygodne wykonanie wymaganych ogl´dzin
i czynnoÊci kontrolnych,

b) natychmiastowe opuszczenie kana∏u przez znaj-
dujàcego si´ w nim pracownika — w razie nie-
bezpieczeƒstwa;

dopuszcza si´ d∏ugoÊç nie mniejszà ni˝ 6,0 m —
w odniesieniu do stacji przewidzianych do badania
wy∏àcznie pojazdów o dopuszczalnej masie ca∏ko-
witej do 3,5 t,

2) szerokoÊç powinna mieÊciç si´ w granicach:

a) 0,65—0,80 m — dla pojazdów o dopuszczalnej
masie ca∏kowitej do 3,5 t,

b) 0,70—0,90 m — dla pozosta∏ych pojazdów,

3) g∏´bokoÊç powinna wynosiç od 1,40 m do 1,70 m;
wewnàtrz kana∏u powinny znajdowaç si´ przesuw-
ne platformy lub sta∏e boczne stopnie umo˝liwiajà-
ce diagnoÊcie zaj´cie pozycji podwy˝szonej.

2. Kana∏ przeglàdowy powinien mieç zapewnione
odwodnienie oraz wentylacj´.

3. Kana∏ przeglàdowy powinien byç wyposa˝ony
w:

1) oÊwietlenie:

a) Êwiat∏o mo˝liwie rozproszone, oÊwietlajàce
miejsce pracy,

b) Êwiat∏o skupione o bezpiecznym napi´ciu zasila-
nia, kierowane w razie potrzeby na elementy po-
jazdu (lampa przenoÊna lub na elastycznym wy-
si´gniku),

2) pó∏ki wewn´trzne na narz´dzia i klucze,

3) urzàdzenie do podnoszenia osi pojazdu o udêwigu
co najmniej:

a) 20 kN — dla pojazdów o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej do 3,5 t,

b) 100 kN — dla pozosta∏ych pojazdów,

4) obrze˝e umo˝liwiajàce przecià˝enie urzàdzenia do
podnoszenia osi pojazdu o 25% nominalnego
udêwigu,

przy czym powinno byç mo˝liwe ustawienie urzà-
dzenia do podnoszenia osi pojazdu równie˝ mi´dzy
obrotnicami do kontroli geometrii kó∏.

Wyposa˝enie pomiarowo-kontrolne

§ 4. 1. Stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojaz-
dów o podstawowym zakresie badaƒ powinno byç wy-
posa˝one co najmniej w nast´pujàce urzàdzenia i przy-
rzàdy pomiarowo-kontrolne:

1) urzàdzenie rolkowe lub urzàdzenie p∏ytowe (najaz-
dowe) do pomiaru si∏ hamujàcych lub w inne urzà-
dzenie s∏u˝àce do sprawdzania skutecznoÊci dzia-
∏ania hamulców,

2) przyrzàd do pomiaru zbie˝noÊci kó∏ przednich lub
urzàdzenie do kontroli prawid∏owoÊci ustawienia
kó∏ przednich,

3) przyrzàd do pomiaru i regulacji ciÊnienia powietrza
w ogumieniu,

4) przyrzàd do pomiaru luzu sumarycznego na kole
kierownicy,

5) przyrzàd do pomiaru ustawienia i Êwiat∏oÊci Êwia-
te∏ oÊwietleniowych,
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6) przyrzàd do pomiaru poziomu ha∏asu zewn´trzne-
go pojazdu na postoju,

7) przyrzàd do pomiaru zadymienia spalin silników
o zap∏onie samoczynnym, przy swobodnym przy-
spieszaniu silnika,

8) przyrzàd do kontroli z∏àcza elektrycznego pojazd—
— przyczepa,

9) przyrzàd do wymuszania kontrolowanego nacisku
na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym
przyczepy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do
3,5 t; dotyczy to stacji, których zakres badaƒ obej-
muje pojazdy samochodowe oraz przyczepy o do-
puszczalnej masie ca∏kowitej do 3,5 t,

10) urzàdzenie do wymuszania szarpni´ç ko∏ami jezd-
nymi pojazdu dla kontroli luzów w elementach za-
wieszenia i uk∏adu kierowniczego,

11) wielosk∏adnikowy analizator spalin silników o za-
p∏onie iskrowym, z mo˝liwoÊcià odczytywania za-
wartoÊci tlenku w´gla (CO) i w´glowodorów (CH)
oraz wspó∏czynnika nadmiaru powietrza (lambda);
nie dotyczy to stacji, których zakres badaƒ obejmu-
je tylko pojazdy samochodowe o dopuszczalnej
masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t i ciàgniki rolnicze,
z wyjàtkiem stacji o poszerzonym zakresie badaƒ
obejmujàcym pojazdy przystosowane do zasilania
gazem,

12) zestaw narz´dzi monterskich,

13) podstawowy zestaw przyrzàdów mierniczych ogól-
nego przeznaczenia,

14) urzàdzenia i przyrzàdy pomiarowo-kontrolne wy-
mienione w ust. 2, stosownie do zakresu ewentual-
nych badaƒ dodatkowych.

2. Stanowisko kontrolne w okr´gowej stacji kontro-
li pojazdów powinno byç wyposa˝one w urzàdzenia
i przyrzàdy wymienione w ust. 1, a ponadto co naj-
mniej w:

1) przyrzàd do kontroli geometrii ustawienia kó∏ i osi
pojazdu,

2) przyrzàd do kontroli równoleg∏oÊci osi pojazdu,

3) urzàdzenie do kontroli prawid∏owoÊci dzia∏ania
amortyzatorów wbudowanych w pojazd o dopusz-
czalnej masie ca∏kowitej do 3,5 t,

4) przyrzàd do pomiaru zmian ciÊnienia pneumatycz-
nego uk∏adu sterowania hamulców,

5) urzàdzenie do nap´du uniesionych kó∏ przednich
pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej do 3,5 t lub w wywa˝ark´ do kó∏ zamon-
towanych na pojeêdzie samochodowym,

6) urzàdzenie do kontroli instalacji zasilania gazem
pojazdów samochodowych,

7) komplet kluczy dynamometrycznych.

Wyposa˝enie technologiczne

§ 5. Wyposa˝enie technologiczne stanowiska kon-
trolnego powinno obejmowaç co najmniej:

1) ogólne oÊwietlenie elektryczne oraz punkty odbio-
ru energii elektrycznej o napi´ciu zasilania 380 V,
220 V i napi´ciu bezpiecznym z mo˝liwoÊcià pobo-
ru mocy wystarczajàcej do zasilania eksploatowa-
nych urzàdzeƒ i przyrzàdów,

2) instalacj´ spr´˝onego powietrza o ciÊnieniu robo-
czym w zakresie:

a) 0,6—0,8 MPa — dla pojazdów o dopuszczalnej
masie ca∏kowitej do 3,5 t,

b) 0,6—1,0 MPa — dla pozosta∏ych pojazdów,

3) doprowadzenie wody ciep∏ej lub nagrzewanej miej-
scowo do umywalki do mycia ràk,

4) odp∏yw ogólny Êcieków przez ∏apacz b∏ota, olejów
i paliw,

5) odp∏yw Êcieków z kana∏ów przez ∏apacz b∏ota, ole-
jów i paliw do kanalizacji ogólnej lub system od-
wadniania kube∏kowego,

6) wentylacj´:

a) grawitacyjnà, mechanicznà nawiewno-wywiew-
nà, zapewniajàcà awaryjnà co najmniej szeÊcio-
krotnà wymian´ powietrza w ciàgu godziny, przy
czym stanowisko kontrolne powinno byç wypo-
sa˝one w alarmowy czujnik nadmiernego pozio-
mu tlenku w´gla, który mo˝e automatycznie
uruchomiç wentylacj´,

b) indywidualne wyciàgi spalin z koƒcówkami na
rury wydechowe, o wydajnoÊci dostosowanej
do rodzajów badanych pojazdów,

7) ogrzewanie pomieszczenia uwzgl´dniajàce straty
ciep∏a spowodowane cz´stym otwieraniem
bram.

Stanowisko zewn´trzne do pomiarów aku-
stycznych

§ 6. 1. Stanowisko zewn´trzne, przeznaczone do
pomiarów ha∏asu zewn´trznego i g∏oÊnoÊci sygna∏u
dêwi´kowego, powinno znajdowaç si´ na zewnàtrz po-
mieszczenia stacji kontroli pojazdów i byç wolne od
przeszkód akustycznych.

2. Wymiary stanowiska zewn´trznego nie powinny
byç mniejsze ni˝:

1) 7,0 x 8,0 m dla motocykli i motorowerów,

2) 8,5 x 12,0 m dla pojazdów o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej do 3,5 t,

3) 8,5 x 18,0 m dla pozosta∏ych pojazdów.

3. Nawierzchnia stanowiska zewn´trznego powin-
na byç p∏aska i utwardzona (np. beton, asfalt).
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR WNIOSKU 
O WYDANIE UPOWA˚NIENIA DO PRZEPROWADZANIA BADA¡ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

............................................. .................., dnia ..............................
(pieczàtka jednostki)

WNIOSEK
o wydanie upowa˝nienia do przeprowadzania badaƒ

technicznych pojazdów

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporzàdzenia Ministrów Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz Obrony Naro-
dowej z dnia 5 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie badaƒ technicznych pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 82, poz. 931)

...........................................................................................................................................................................................
(nazwa jednostki)

zwraca si´ z wnioskiem o wydanie upowa˝nienia do przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów, jako sta-
cja kontroli pojazdów w rozumieniu przepisów w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ w stosunku do stacji kon-
troli pojazdów:

1)* okr´gowa stacja kontroli pojazdów,

2)* stacja kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badaƒ pojazdów rodzaju A B C CC D T E**,

3)* stacja kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badaƒ pojazdów rodzaju A B C CC D T E** rozszerzonym
o badanie rodzaju b c d e **,

* z równoczesnym upowa˝nieniem do nadawania i wybijania numeru na nadwoziu, podwoziu (ramie) i silniku
oraz wykonywania zast´pczych tabliczek — h.

1. Jednostka dysponuje stanowiskami kontrolnymi do przeprowadzania badaƒ pojazdów rodzaju (liczba stano-
wisk):

A — .....................................................,

B — .....................................................,

C — .....................................................,

CC — .....................................................,

D — .....................................................,

T — .....................................................,

E — .....................................................,

wyposa˝onymi w:

1) p∏askà i poziomà powierzchni´ stanowiska kontrolnego (liczba i wymiary)
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................,

2) kana∏ przeglàdowy i urzàdzenie do podnoszenia osi pojazdu lub urzàdzenie do podnoszenia ca∏ego pojazdu
(liczba i d∏ugoÊç kana∏ów, liczba i rodzaj dêwigników, marka, typ, numer fabryczny, rok produkcji)
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................,
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3) urzàdzenie do spr´˝ania powietrza (wytwarzane ciÊnienie i liczba punktów do pompowania kó∏)
..................................................................................................................................................................................... 

4) indywidualne wyciàgi spalin (liczba, wydajnoÊç oraz sposób ogólnej wentylacji stanowisk)
................................................................................................................................................................................... ,

5) urzàdzenia i przyrzàdy pomiarowo-kontrolne:***

a) urzàdzenie do badania skutecznoÊci i równomiernoÊci dzia∏ania hamulców
...............................................................................................................................................................................,

b) przyrzàd do pomiaru zbie˝noÊci kó∏ przednich (urzàdzenie do kontroli prawid∏owoÊci ustawienia kó∏ przed-
nich)
...............................................................................................................................................................................,

c) przyrzàd do pomiaru i regulacji ciÊnienia w ogumieniu
...............................................................................................................................................................................,

d) przyrzàd do pomiaru luzu sumarycznego na kole kierownicy
...............................................................................................................................................................................,

e) przyrzàd do pomiaru ustawienia i Êwiat∏oÊci Êwiate∏ oÊwietleniowych
...............................................................................................................................................................................,

f) przyrzàd do pomiaru poziomu ha∏asu zewn´trznego pojazdu na postoju
...............................................................................................................................................................................,

g) przyrzàd do pomiaru zadymienia spalin silników o zap∏onie samoczynnym, przy swobodnym przyspiesze-
niu silnika
...............................................................................................................................................................................,

h) urzàdzenie do kontroli z∏àcza elektrycznego pojazd—przyczepa
...............................................................................................................................................................................,

i)  przyrzàd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym
przyczepy
...............................................................................................................................................................................,

j)  urzàdzenie do wymuszania szarpni´ç ko∏ami jezdnymi pojazdu do kontroli luzów w elementach zawiesze-
nia i uk∏adu kierowniczego
...............................................................................................................................................................................,

k) wielosk∏adnikowy analizator spalin silników o zap∏onie iskrowym z mo˝liwoÊcià odczytywania zawartoÊci
tlenku w´gla (CO) i w´glowodorów (CH) oraz wspó∏czynnika nadmiaru powietrza (lambda)
...............................................................................................................................................................................,

l)  przyrzàd do kontroli geometrii ustawienia kó∏ i osi pojazdu
...............................................................................................................................................................................,

m) przyrzàd do kontroli równoleg∏oÊci osi pojazdu
...............................................................................................................................................................................,

n) urzàdzenie do kontroli prawid∏owoÊci dzia∏ania amortyzatorów wbudowanych w pojazd o dopuszczalnej
masie ca∏kowitej do 3,5 t
...............................................................................................................................................................................,

o) przyrzàd do pomiaru zmian ciÊnienia pneumatycznego uk∏adu sterowania hamulców
...............................................................................................................................................................................,

p) urzàdzenie do nap´du uniesionych kó∏ przednich pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie ca∏-
kowitej do 3,5 t lub wywa˝arka do kó∏ zamontowanych na pojeêdzie
...............................................................................................................................................................................,

q) urzàdzenie do kontroli instalacji zasilania gazem pojazdów samochodowych
...............................................................................................................................................................................,

r) zestaw narz´dzi monterskich
...............................................................................................................................................................................,

s) podstawowy zestaw przyrzàdów mierniczych ogólnego przeznaczenia
...............................................................................................................................................................................,

t) komplet kluczy dynamometrycznych
.............................................................................................................................................................................. .
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2. Do wykonywania badaƒ technicznych pojazdów proponuje si´ wyznaczyç nast´pujàcych pracowników:

Lp. Imi´ i nazwisko Stanowisko Wykszta∏cenie
Odbyte 

szkolenia

Proponowany
zakres

upowa˝nienia

1

2

.....

.......................................................
(podpis i pieczàtka kierownika jednostki)

* Nale˝y wpisaç tylko pozycje dotyczàce wnioskujàcej stacji kontroli.
** Nale˝y wpisaç tylko symbole dotyczàce wnioskujàcej stacji kontroli.

*** Dla przyrzàdów i urzàdzeƒ podlegajàcych certyfikacji nale˝y podaç: numer certyfikatu, typ, nazw´ producenta, rok pro-
dukcji i numer fabryczny (o ile wyst´puje).

OBJAÂNIENIA:

1. Symbole rodzajów pojazdów:

A — motocykle i motorowery,

B — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do 3,5 t,

C — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t do 16 t,

CC — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t,

D — autobusy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t,

T — ciàgniki rolnicze,

E — przyczepy przeznaczone do ∏àczenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upowa˝niona stacja kontro-
li pojazdów.

2. Symbole rodzajów badaƒ:

b — pojazdów u˝ywanych do przewozu materia∏ów niebezpiecznych,

c — pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,

d — pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicà (pierwsze badanie techniczne),

e — pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starost´,

h — nadawanie i wybijanie numeru na nadwoziu, podwoziu (ramie) i silniku oraz wykonywanie tabliczek zast´pczych.



Za∏àcznik nr 3

WZÓR UPOWA˚NIENIA DO PRZEPROWADZANIA BADA¡ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

.............................................. ............................................
(pieczàtka jednostki nadzorujàcej) (data wydania)

UPOWA˚NIENIE NR ....
do przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów

Na podstawie § 4 ust. 4—6 rozporzàdzenia Ministrów Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz Obrony Na-
rodowej z dnia 5 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie badaƒ technicznych pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 82, poz. 931)

upowa˝niam .....................................................................................................................................................................
(okreÊlenie stacji kontroli pojazdów)

z siedzibà ..........................................................................................................................................................................

do przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urz´du
Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej na warunkach ni˝ej podanych:

1. Jako:

1) *OKR¢GOWÑ STACJ¢ KONTROLI POJAZDÓW,

2)* STACJ¢ KONTROLI POJAZDÓW o podstawowym zakresie badaƒ pojazdów rodzaju A B C CC D T E**,
z tym ˝e zakres badaƒ rozszerzam o badanie rodzaju b c d e** w stosunku do pojazdów obj´tych upowa˝-
nieniem.

2.** Ponadto upowa˝niam stacj´ kontroli pojazdów do nadawania i wybijania numeru na nadwoziu, podwoziu
(ramie) i silniku oraz wykonywania tabliczek zast´pczych — h.

3. Badania techniczne oraz czynnoÊci, o których mowa w ust. 2, powinny byç przeprowadzane zgodnie z przepi-
sami rozporzàdzenia, o którym mowa na wst´pie.

4. Stacja kontroli pojazdów ponosi pe∏nà odpowiedzialnoÊç za prawid∏owoÊç przeprowadzanych badaƒ oraz
zgodnoÊç wystawianych dokumentów ze stanem faktycznym.

5. Upowa˝nienie cofa si´ w przypadku:

1) nieusuni´cia stwierdzonych nieprawid∏owoÊci w wyznaczonym terminie,

2) przeprowadzania badaƒ technicznych niezgodnie ze sposobem ich wykonania lub niezgodnie z zakresem
upowa˝nienia,

3) wykonywania badaƒ technicznych pojazdów przez osob´ nieuprawnionà.

6. Do przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów, obj´tych upowa˝nieniem, wyznaczam nast´pujàcych pra-
cowników stacji kontroli pojazdów:

1) ...................................................................................................................................................................................
(imi´, nazwisko, stanowisko — zakres upowa˝nienia)

2) ...................................................................................................................................................................................

7.*** Do wykonywania czynnoÊci, o których mowa w ust. 2, wyznaczam nast´pujàcych pracowników stacji kon-
troli pojazdów:

1) ...................................................................................................................................................................................
(imi´, nazwisko, stanowisko)

2) ...................................................................................................................................................................................
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8. Ustalam nast´pujàce wyró˝niki do stosowania we wzorze pieczàtki identyfikacyjnej diagnosty:

1) jednostki nadzorujàcej (x) ..........................

2) jednostki wykonujàcej badanie techniczne (z) ..........................

Termin wa˝noÊci upowa˝nienia up∏ywa ..........................................................

..........................................................
(podpis kierownika jednostki nadzorujàcej)

Stacja kontroli pojazdów wymieniona w upowa˝nieniu przyjmuje przeprowadzanie badaƒ technicznych pojaz-
dów na warunkach w nim okreÊlonych.

....................................., dnia ............................. ..........................................................
(kierownik jednostki)

* Nale˝y wpisaç tylko pozycje dotyczàce upowa˝nionej stacji kontroli pojazdów.

** Nale˝y wpisaç tylko symbole dotyczàce upowa˝nionej stacji kontroli pojazdów.

*** Dotyczy wy∏àcznie stacji kontroli pojazdów, upowa˝nionych do nadawania i wybijania numerów.
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR PIECZÑTKI IDENTYFIKACYJNEJ DIAGNOSTY


