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993
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 paêdziernika 2000 r.

w sprawie ustanowienia sk∏adów wolnoc∏owych na terenie Ba∏tyckiego Terminalu Drobnicowego 
Portu Gdynia.

Na podstawie art. 168 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Ustanawia si´ dwa sk∏ady wolnoc∏owe na te-
renie Ba∏tyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdy-
nia.

2. Szczegó∏owy opis granic sk∏adów wolnoc∏owych
okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Zarzàdzajàcym sk∏adami wolnoc∏owymi na te-
renie Ba∏tyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdy-
nia ustanawia si´ Zarzàd Morskiego Portu Gdynia S.A.
z siedzibà w Gdyni.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek



Sk∏ady wolnoc∏owe znajdujà si´ na terenie Ba∏tyc-
kiego Terminalu Drobnicowego, na bazie obecnego
magazynu celnego nr 22 przy nabrze˝u rumuƒskim
oraz magazynu „S” usytuowanego w drugiej strefie
Terminalu pomi´dzy ulicami Dokerów i Indyjskà. Prze-
bieg granic sk∏adów wolnoc∏owych przedstawiony jest
na mapie w skali 1:500 przechowywanej u zarzàdzajà-
cego oraz w kopii we w∏aÊciwym miejscowo urz´dzie
celnym nadzorujàcym sk∏ad wolnoc∏owy oraz w G∏ów-
nym Urz´dzie Ce∏ i w Ministerstwie Finansów.

I. Sk∏ad wolnoc∏owy w budynku magazynu nr 22

Stanowi on stref´ zamkni´tà  odcinkami Êcian. Gra-
nice sk∏adu wolnoc∏owego stanowi 26 wyodr´bnio-
nych odcinków Êcian, o powtarzajàcej si´ konstrukcji.
Granic´ stanowià nast´pujàce odcinki Êcian:

1.  Âciana pó∏nocna — odcinek A—B:

a) element 1 — Êciana o d∏ugoÊci 8,80 m i gruboÊci
25 cm, z ceg∏y, murowana do wysokoÊci 3,2 m,
powy˝ej wype∏niona oknami ˝elbetowymi
oszklonymi szk∏em o gruboÊci 4 mm,

b) element 2 — brama stalowa przesuwna o wy-
miarach 4 x 3 m, obita blachà o gruboÊci 2 mm,
zabezpieczona przed otwarciem skoblami i k∏ód-
kà. Powy˝ej nadpro˝a — mur z ceg∏y o gruboÊci
25 cm,

c) element 3 — Êciana o d∏ugoÊci 8,32 m i gruboÊci
25 cm, murowana do wysokoÊci 3,2 m, powy˝ej
wype∏niona oknami ˝elbetowymi oszklonymi
szk∏em o gruboÊci 4 mm,

d) element 4 — Êciana z ceg∏y o d∏ugoÊci 8,6 m
i gruboÊci 25 cm, murowana do wysokoÊci
3,2 m, powy˝ej wype∏niona oknami ˝elbetowy-
mi oszklonymi szk∏em o gruboÊci 4 mm,

e) element 5 — brama stalowa przesuwna o wy-
miarach 4 x 3 m, obita blachà o gruboÊci 2 mm,
zabezpieczona skoblami i k∏ódkà. Powy˝ej nad-
pro˝a — mur z ceg∏y o gruboÊci 25 cm,

f) element 6 — Êciana z ceg∏y o d∏ugoÊci 17,1 m
i gruboÊci 25 cm, murowana do wysokoÊci
3,2 m, powy˝ej wype∏niona oknami ˝elbetowy-
mi oszklonymi szk∏em o gruboÊci 4 mm,

g) element 7 — brama stalowa podnoszona o wy-
miarach 4 x 3 m, posiadajàca dodatkowo drzwi
stalowe o wymiarach 1 x 2 m, zabezpieczone
skoblami i k∏ódkà. Powy˝ej nadpro˝a — mur
z ceg∏y o gruboÊci 25 cm,

h) element 8 — Êciana z ceg∏y o d∏ugoÊci 17,5 m
i gruboÊci 25 cm, murowana do wysokoÊci

3,2 m, powy˝ej wype∏niona oknami ˝elbetowy-
mi oszklonymi szk∏em o gruboÊci 4 mm,

i) element 9 — brama stalowa podnoszona o wy-
miarach 4 × 3 m. Powy˝ej nadpro˝a — mur z ce-
g∏y o gruboÊci 25 cm. Zabezpieczenie bramy po-
przez blokad´ od wewnàtrz,

j) element 10 — Êciana z ceg∏y o d∏ugoÊci
17,5 m i gruboÊci 25 cm, murowana do wysoko-
Êci 3,2 m, powy˝ej wype∏niona oknami ˝elbeto-
wymi oszklonymi szk∏em o gruboÊci 4 mm,

k) element 11 — brama stalowa podnoszona o wy-
miarach 4 × 3 m. Powy˝ej nadpro˝a — mur z ce-
g∏y o gruboÊci 25 cm. Zabezpieczenie bramy po-
przez blokad´ od wewnàtrz,

l) element 12 — Êciana z ceg∏y o d∏ugoÊci
6,33 m i gruboÊci 25 cm, murowana do wysoko-
Êci 3,2 m, powy˝ej wype∏niona oknami ˝elbeto-
wymi oszklonymi szk∏em o gruboÊci 4 mm.

2. Âciana wschodnia — odcinek B—C:

a) element 13 — Êciana murowana z ceg∏y o d∏ugo-
Êci 50,7 m i gruboÊci 38 cm.

3. Âciana po∏udniowa — odcinek C—D:

a) element 14 — Êciana o d∏ugoÊci 6,3 m i gruboÊci
25 cm, murowana do wysokoÊci 3,2 m, powy˝ej
wype∏niona oknami ˝elbetowymi oszklonymi
szk∏em o gruboÊci 4 mm,

b) element 15 — brama stalowa o wymiarach 
4 × 3 m. Powy˝ej nadpro˝a — mur z ceg∏y o gru-
boÊci 25 cm. Zabezpieczenie bramy poprzez blo-
kad´ od wewnàtrz,

c) element 16 — Êciana z ceg∏y o d∏ugoÊci
17,5 m i gruboÊci 25 cm, murowana do wysoko-
Êci 3,2 m, powy˝ej wype∏niona oknami ˝elbeto-
wymi oszklonymi szk∏em o gruboÊci 4 mm,

d) element 17 — brama stalowa podnoszona o wy-
miarach 4 × 3 m. Powy˝ej nadpro˝a — mur z ce-
g∏y o gruboÊci 25 cm. Zabezpieczenie bramy po-
przez blokad´ od wewnàtrz,

e) element 18 — Êciana z ceg∏y o d∏ugoÊci
17,5 m i gruboÊci 25 cm, murowana do wysoko-
Êci 3,2 m, powy˝ej wype∏niona oknami ˝elbeto-
wymi oszklonymi szk∏em o gruboÊci 4 mm,

f) element 19 — brama stalowa podnoszona o wy-
miarach 4 × 3 m, posiadajàca dodatkowe drzwi
stalowe o wymiarach 1 × 2 m, zabezpieczone
skoblami i k∏ódkà,

g) element 20 — Êciana z ceg∏y o d∏ugoÊci
17,1 m i gruboÊci 25 cm, murowana do wysoko-
Êci 3,2 m, powy˝ej wype∏niona oknami
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˝elbetowymi oszklonymi szk∏em o gruboÊci
4 mm. Wewnàtrz pomieszczenie oddzielone
Êcianami murowanymi o gruboÊci 25 cm,
z drzwiami stalowymi. Pomieszczenie to nie ma
po∏àczenia z halà magazynowà,

h) element 21 — brama stalowa przesuwna o d∏u-
goÊci 4 m, obita blachà o gruboÊci 2 mm, zabez-
pieczona przed otwarciem skoblami i k∏ódkà. Po-
wy˝ej nadpro˝a — mur z ceg∏y o gruboÊci 25 cm,

i) element 22 — Êciana z ceg∏y o d∏ugoÊci 8,6 m
i gruboÊci 25 cm, murowana do wysokoÊci
3,2 m, powy˝ej wype∏niona oknami ˝elbetowy-
mi oszklonymi szk∏em o gruboÊci 4 mm, dodat-
kowo wyposa˝ona w drzwi stalowe o wymia-
rach 2 × 2 m, zabezpieczone skoblami i k∏ódkà,

j) element 23 — Êciana z ceg∏y o d∏ugoÊci
8,6 m i gruboÊci 25 cm, murowana do wysoko-
Êci 3,2 m, powy˝ej wype∏niona oknami ˝elbeto-
wymi oszklonymi szk∏em o gruboÊci 4 mm,

k) element 24 — brama stalowa przesuwna o wy-
miarach 4 × 3 m, obita blachà o gruboÊci 2 mm,
zabezpieczona skoblami i k∏ódkà. Powy˝ej nad-
pro˝a — mur z ceg∏y o gruboÊci 25 cm,

l) element 25 — Êciana z ceg∏y o d∏ugoÊci
8,8 m i gruboÊci 25 cm, murowana do wysoko-
Êci 3,2 m, powy˝ej wype∏niona oknami ˝elbeto-
wymi oszklonymi szk∏em o gruboÊci 4 mm.

4. Âciana zachodnia — odcinek D—A:

a) element 26 — Êciana murowana z ceg∏y, o d∏u-
goÊci 50,7 m i gruboÊci 38 cm. Âciana ta oddzie-
la budynek magazynowy od cz´Êci socjalnej ma-
gazynu.

Powierzchnia sk∏adu wolnoc∏owego wynosi 7 291 m2.

II. Sk∏ad wolnoc∏owy w budynku magazynu „S”

Granice sk∏adu wolnoc∏owego magazynu „S” sta-
nowià stref´ zamkni´tà odcinkami Êcian. Granice sta-
nowi 38 wyodr´bnionych odcinków Êcian, o powtarza-
jàcej si´ konstrukcji. Granic´ sk∏adu stanowià nast´pu-
jàce odcinki Êcian:

1.  Âciana pó∏nocna — odcinek A—B:

a) element 1 — Êciana murowana z ceg∏y do wyso-
koÊci 110 cm, o d∏ugoÊci 6 m i gruboÊci 25 cm,
powy˝ej okna ˝elbetowe oszklone szk∏em zbro-
jonym o gruboÊci 5 mm, okratowane do wyso-
koÊci 350 cm stalowà kratà,

b) element 2 — Êciana murowana z ceg∏y o d∏ugo-
Êci 6 m i gruboÊci 25 cm, z bramà podnoszonà
o konstrukcji stalowej, od zewnàtrz ob∏o˝onà
blachà stalowà o gruboÊci 2 mm. Wymiary bra-
my — 4,1 × 3 m. Zabezpieczenie bramy stanowi
blokada stalowa od wewnàtrz, uniemo˝liwiajàca
podniesienie bramy. Brama wyposa˝ona jest
w drzwi stalowe o wymiarach 1 × 2 m, zabez-
pieczone przed otwarciem skoblami i k∏ódkà od
zewnàtrz,

c) element 3 — Êciana murowana z ceg∏y do wyso-
koÊci 110 cm, o d∏ugoÊci 12 m i gruboÊci 25 cm,
powy˝ej okna ˝elbetowe oszklone szk∏em zbro-
jonym o gruboÊci 5 mm, okratowane do wyso-
koÊci 350 cm stalowà kratà,

d) element 4 — Êciana murowana z ceg∏y o d∏ugo-
Êci 6 m i gruboÊci 25 cm, z bramà podnoszonà
o konstrukcji stalowej, od zewnàtrz ob∏o˝onà
blachà stalowà o gruboÊci 2 mm. Wymiary bra-
my — 4,1 × 3 m. Zabezpieczenie bramy stanowi
blokada stalowa od wewnàtrz, uniemo˝liwiajàca
podniesienie bramy,

e) element 5 — Êciana murowana z ceg∏y do wyso-
koÊci 110 cm, o d∏ugoÊci 12 m i gruboÊci 25 cm,
powy˝ej okna ˝elbetowe oszklone szk∏em zbro-
jonym o gruboÊci 5 mm, okratowane do wyso-
koÊci 350 cm stalowà kratà,

f) element 6 — Êciana murowana z ceg∏y o d∏ugo-
Êci 6 m i gruboÊci 25 cm, z bramà podnoszonà
o konstrukcji stalowej, od zewnàtrz ob∏o˝onà
blachà stalowà o gruboÊci 2 mm. Wymiary bra-
my — 4,1 × 3 m. Zabezpieczenie bramy stanowi
blokada stalowa od wewnàtrz, uniemo˝liwiajàca
podniesienie bramy. Brama posiada drzwi stalo-
we o wymiarach 1 × 2 m, ze skoblem i k∏ódkà,

g) element 7 — Êciana murowana z ceg∏y do wyso-
koÊci 110 cm, o d∏ugoÊci 12 m i gruboÊci 25 cm,
powy˝ej okna ˝elbetowe oszklone szk∏em zbro-
jonym o gruboÊci 5 mm, okratowane do wyso-
koÊci 350 cm stalowà kratà,

h) element 8 — Êciana murowana z ceg∏y o d∏ugo-
Êci 6 m i gruboÊci 25 cm, z bramà podnoszonà
o konstrukcji stalowej, od zewnàtrz ob∏o˝onà
blachà stalowà o gruboÊci 2 mm. Wymiary bra-
my — 4,1 × 3 m. Zabezpieczenie bramy stanowi
blokada stalowa od wewnàtrz, uniemo˝liwiajàca
podniesienie bramy,

i) element 9 — Êciana murowana z ceg∏y do wyso-
koÊci 110 cm, o d∏ugoÊci 12 m i gruboÊci 25 cm,
powy˝ej okna ˝elbetowe oszklone szk∏em zbro-
jonym o gruboÊci 5 mm, okratowane do wyso-
koÊci 350 cm stalowà kratà,

j) element 10 — Êciana murowana z ceg∏y o d∏ugo-
Êci 12 m i gruboÊci 25 cm, z bramà podnoszonà
o konstrukcji stalowej, od zewnàtrz ob∏o˝onà
blachà stalowà o gruboÊci 2 mm. Wymiary bra-
my — 4,1 × 3 m. Zabezpieczenie bramy stanowi
blokada stalowa od wewnàtrz, uniemo˝liwiajàca
podniesienie bramy,

k) element 11 — Êciana murowana z ceg∏y do wy-
sokoÊci 110 cm, o d∏ugoÊci 12 m i gruboÊci
25 cm, powy˝ej okna ̋ elbetowe oszklone szk∏em
zbrojonym o gruboÊci 5 mm, okratowane do wy-
sokoÊci 350 cm stalowà kratà,

l) element 12 — Êciana murowana z ceg∏y o d∏ugo-
Êci 6 m i gruboÊci 25 cm, z bramà podnoszonà
o konstrukcji stalowej, od zewnàtrz ob∏o˝onà
blachà stalowà o gruboÊci 2 mm. Wymiary bra-
my — 4,1 × 3 m. Zabezpieczenie bramy stanowi
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blokada stalowa od wewnàtrz, uniemo˝liwiajàca
podniesienie bramy. Brama posiada drzwi stalo-
we o wymiarach 1 × 2 m, ze skoblem i k∏ódkà,

m) element 13 — Êciana murowana z ceg∏y do wy-
sokoÊci 110 cm, o d∏ugoÊci 12 m i gruboÊci
25 cm, powy˝ej okna ̋ elbetowe oszklone szk∏em
zbrojonym o gruboÊci 5 mm, okratowane do wy-
sokoÊci 350 cm stalowà kratà,

n) element 14 — Êciana murowana z ceg∏y o d∏ugo-
Êci 6 m i gruboÊci 25 cm, z bramà podnoszonà
o konstrukcji stalowej, od zewnàtrz ob∏o˝onà
blachà stalowà o gruboÊci 2 mm. Wymiary bra-
my — 4,1 × 3 m. Zabezpieczenie bramy stanowi
blokada stalowa od wewnàtrz, uniemo˝liwiajàca
podniesienie bramy,

o) element 15 — Êciana murowana z ceg∏y do wy-
sokoÊci 110 cm, o d∏ugoÊci 12 m i gruboÊci
25 cm, powy˝ej okna ̋ elbetowe oszklone szk∏em
zbrojonym o gruboÊci 5 mm, okratowane do wy-
sokoÊci 350 cm stalowà kratà,

p) element 16 — Êciana murowana z ceg∏y o d∏u-
goÊci 6 m i gruboÊci 25 cm, z bramà podnoszo-
nà o konstrukcji stalowej, od zewnàtrz ob∏o˝onà
blachà stalowà o gruboÊci 2 mm. Wymiary bra-
my — 4,1 × 3 m. Zabezpieczenie bramy stanowi
blokada stalowa od wewnàtrz, uniemo˝liwiajàca
podniesienie bramy. Brama posiada drzwi stalo-
we o wymiarach 1 × 2 m, ze skoblem i k∏ódkà,

q) element 17 — Êciana murowana z ceg∏y do wy-
sokoÊci 110 cm, o d∏ugoÊci 6 m i gruboÊci 25 cm,
powy˝ej okna ˝elbetowe oszklone szk∏em zbro-
jonym o gruboÊci 5 mm, okratowane do wyso-
koÊci 350 cm stalowà kratà.

2.  Âciana wschodnia — odcinek B—C:

a) element 18 —  Êciana murowana z ceg∏y o d∏u-
goÊci 17,2 m i gruboÊci 38 cm,

b) element 19 — drzwi stalowe o wymiarach 
2 × 0,8 m, zabezpieczone zasuwà i k∏ódkà,

c) element 20 — Êciana murowana z ceg∏y o d∏u-
goÊci 16 m i  gruboÊci 38 cm.

3. Âciana po∏udniowa — odcinek C—D:

a) element 21 — Êciana murowana z ceg∏y do wy-
sokoÊci 110 cm, o d∏ugoÊci 6 m i gruboÊci 25 cm,
powy˝ej okna ˝elbetowe oszklone szk∏em zbro-
jonym o gruboÊci 5 mm, okratowane do wyso-
koÊci 350 cm stalowà kratà,

b) element 22 — Êciana murowana z ceg∏y o d∏u-
goÊci 6 m i gruboÊci 25 cm, z bramà podnoszo-
nà o konstrukcji stalowej, od zewnàtrz ob∏o˝onà
blachà stalowà o gruboÊci 2 mm. Wymiary bra-
my — 4,1 × 3 m. Zabezpieczenie bramy stanowi
blokada stalowa od wewnàtrz, uniemo˝liwiajàca
podniesienie bramy,

c) element 23 — Êciana murowana z ceg∏y do wy-
sokoÊci 110 cm, o d∏ugoÊci 12 m i gruboÊci
25 cm, powy˝ej okna ̋ elbetowe oszklone szk∏em

zbrojonym o gruboÊci 5 mm, okratowane do wy-
sokoÊci 350 cm stalowà kratà, 

d) element 24 — Êciana murowana z ceg∏y o d∏ugo-
Êci 6 m i gruboÊci 25 cm, z bramà podnoszonà
o konstrukcji stalowej, od zewnàtrz ob∏o˝onà
blachà stalowà o gruboÊci 2 mm. Wymiary bra-
my — 4,1 × 3 m. Zabezpieczenie bramy stanowi
blokada stalowa od wewnàtrz, uniemo˝liwiajàca
podniesienie bramy,

e) element 25 — Êciana murowana z ceg∏y do wy-
sokoÊci 110 cm, o d∏ugoÊci 12 m, gruboÊci
25 cm, powy˝ej okna ̋ elbetowe oszklone szk∏em
zbrojonym o gruboÊci 5 mm, okratowane do wy-
sokoÊci 350 cm stalowà kratà,

f) element 26 — Êciana murowana z ceg∏y o
d∏ugoÊci 6 m i gruboÊci 25 cm, z bramà podno-
szonà o konstrukcji stalowej, od zewnàtrz ob∏o-
˝onà blachà stalowà o gruboÊci 2 mm. Wymiary
bramy — 4,1 × 3 m. Zabezpieczenie bramy sta-
nowi blokada stalowa od wewnàtrz, uniemo˝li-
wiajàca podniesienie bramy,

g) element 27 — Êciana murowana z ceg∏y do wy-
sokoÊci 110 cm, o d∏ugoÊci 12 m i gruboÊci
25 cm, powy˝ej okna ̋ elbetowe oszklone szk∏em
zbrojonym o gruboÊci 5 mm, okratowane do wy-
sokoÊci 350 cm stalowà kratà,

h) element 28 — Êciana murowana z ceg∏y o d∏ugo-
Êci 6 m i gruboÊci 25 cm, z bramà podnoszonà
o konstrukcji stalowej, od zewnàtrz ob∏o˝onà
blachà stalowà o gruboÊci 2 mm. Wymiary bra-
my — 4,1 × 3 m. Zabezpieczenie bramy stanowi
blokada stalowa od wewnàtrz, uniemo˝liwiajàca
podniesienie bramy,

i) element 29 — Êciana murowana z ceg∏y do wy-
sokoÊci 110 cm, o d∏ugoÊci 12 m i gruboÊci
25 cm, powy˝ej okna ̋ elbetowe oszklone szk∏em
zbrojonym o gruboÊci 5 mm, okratowane do wy-
sokoÊci 350 cm stalowà kratà,

j) element 30 — Êciana murowana z ceg∏y o d∏ugo-
Êci 6 m i gruboÊci 25 cm, z bramà podnoszonà
o konstrukcji stalowej, od zewnàtrz ob∏o˝onà
blachà stalowà o gruboÊci 2 mm. Wymiary bra-
my — 4,1 × 3 m. Zabezpieczenie bramy stanowi
blokada stalowa od wewnàtrz, uniemo˝liwiajàca
podniesienie bramy,

k) element 31 — Êciana murowana z ceg∏y do wy-
sokoÊci 110 cm, o d∏ugoÊci 12 m i gruboÊci
25 cm, powy˝ej okna ̋ elbetowe oszklone szk∏em
zbrojonym o gruboÊci 5 mm, okratowane do wy-
sokoÊci 350 cm stalowà kratà,

l) element 32 — Êciana murowana z ceg∏y o d∏ugo-
Êci 6 m i gruboÊci 25 cm, z bramà podnoszonà
o konstrukcji stalowej, od zewnàtrz ob∏o˝onà
blachà stalowà o gruboÊci 2 mm. Wymiary bra-
my — 4,1 × 3 m. Zabezpieczenie bramy stanowi
blokada stalowa od wewnàtrz, uniemo˝liwiajàca
podniesienie bramy,
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m) element 33 — Êciana murowana z ceg∏y do wy-
sokoÊci 110 cm, o d∏ugoÊci 12 m i gruboÊci
25 cm, powy˝ej okna ˝elbetowe oszklone
szk∏em zbrojonym o gruboÊci 5 mm, okratowa-
ne do wysokoÊci 350 cm stalowà kratà,

n) element 34 — Êciana murowana z ceg∏y o d∏ugo-
Êci 6 m i gruboÊci 25 cm, z bramà podnoszonà
o konstrukcji stalowej, od zewnàtrz ob∏o˝onà
blachà stalowà o gruboÊci 2 mm. Wymiary bra-
my — 4,1 × 3 m. Zabezpieczenie bramy stanowi
blokada stalowa od wewnàtrz, uniemo˝liwiajàca
podniesienie bramy,

o) element 35 — Êciana murowana z ceg∏y do wy-
sokoÊci 110 cm, o d∏ugoÊci 12 m i gruboÊci
25 cm, powy˝ej okna ̋ elbetowe oszklone szk∏em
zbrojonym o gruboÊci 5 mm, okratowane do wy-
sokoÊci 350 cm stalowà kratà,

p) element 36 — Êciana murowana z ceg∏y o d∏ugo-
Êci 6 m i gruboÊci 25 cm, z bramà podnoszonà

o konstrukcji stalowej, od zewnàtrz ob∏o˝onà
blachà stalowà o gruboÊci 2 mm. Wymiary bra-
my — 4,1 × 3 m. Zabezpieczenie bramy stanowi
blokada stalowa od wewnàtrz, uniemo˝liwiajàca
podniesienie bramy,

q) element 37 — Êciana murowana z ceg∏y do wy-
sokoÊci 110 cm, o d∏ugoÊci 6 m i gruboÊci 25 cm,
powy˝ej okna ˝elbetowe oszklone szk∏em zbro-
jonym o gruboÊci 5 mm, okratowane do wyso-
koÊci 350 cm stalowà kratà.

4.  Âciana zachodnia — odcinek D—A:

a) element 38 — Êciana murowana z ceg∏y o d∏ugo-
Êci 34 m i gruboÊci 38 cm. 

Budynek magazynu podzielony jest na 2 komory Êcia-
nà murowanà o gruboÊci 38 cm, z zamontowanymi
w Êcianie wrotami stalowymi podnoszonymi o wymia-
rach 4,1 × 4 m.

Powierzchnia sk∏adu wolnoc∏owego wynosi 4 825 m2.

Dziennik Ustaw Nr 90 — 5205 — Poz. 993 i 994

994

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 paêdziernika 2000 r.

w sprawie powo∏ania Komisji Wspólnej do Spraw ˚eglugi Morskiej i Rybo∏ówstwa Dalekomorskiego.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz
o zakresie dzia∏ania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 929) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Powo∏uje si´ Komisj´ Wspólnà do Spraw ̊ e-
glugi Morskiej i Rybo∏ówstwa Dalekomorskiego, zwa-
nà dalej „Komisjà”.

2. Komisja dzia∏a przy Radzie Ministrów.

§ 2. 1. Do zadaƒ Komisji nale˝y wypracowanie
wspólnego stanowiska Rzàdu, zwiàzków zawodowych
oraz organizacji pracodawców w sprawach wa˝nych
z punktu widzenia polityki paƒstwa i interesów pra-
cowników i pracodawców, dotyczàcych w szczególno-
Êci:

1) oceny warunków rozwoju polskiej ̋ eglugi morskiej
i rybo∏ówstwa dalekomorskiego,

2) opiniowania projektów dokumentów rzàdowych
dotyczàcych ˝eglugi morskiej i rybo∏ówstwa dale-
komorskiego,

3) oceny programu dzia∏aƒ majàcych na celu rozwià-
zanie problemów w funkcjonowaniu ˝eglugi mor-
skiej  i rybo∏ówstwa dalekomorskiego,

4) inicjowania prac zwiàzanych z przygotowaniem ak-
tów prawnych dotyczàcych ̋ eglugi morskiej i rybo-
∏ówstwa dalekomorskiego.

2. Wspólne stanowisko, o którym mowa w ust. 1,
Komisja ustala w drodze uzgodnienia.

§ 3. 1. W sk∏ad Komisji wchodzà przedstawiciele
Rzàdu, zwiàzków zawodowych oraz organizacji praco-
dawców, powo∏ywani przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Rzàd jest reprezentowany w Komisji przez
6 przedstawicieli:

1) wiceprezesa Rady Ministrów, wyznaczonego przez
Prezesa Rady Ministrów,

2) po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza
lub podsekretarza stanu, wyznaczonym przez: Mi-
nistra Finansów, Ministra Skarbu Paƒstwa, Mini-
stra Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministra
Rolnictwa  i Rozwoju Wsi, Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej.

3. Zwiàzki zawodowe sà reprezentowane w Komisji
przez 6 przedstawicieli wyznaczonych, po dwie osoby,
przez:

1) Federacj´ Zwiàzków Zawodowych Marynarzy i Ry-
baków, 

2) Krajowà Sekcj´ Morskà Marynarzy i Rybaków
NSZZ „SolidarnoÊç”,

3) Ogólnopolski Zwiàzek Zawodowy Oficerów i Mary-
narzy.


