
Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopa-
da 2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla rodzaje s∏u˝b radioko-
munikacyjnych prowadzàcych nas∏uch radiowy na
mi´dzynarodowych cz´stotliwoÊciach przeznaczonych
do odbioru sygna∏ów o niebezpieczeƒstwie, zasady
i sposób jego prowadzenia oraz przekazywania do
Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego,
zwanego dalej „MRCK”, odebranych zawiadomieƒ
o niebezpieczeƒstwie.

§ 2. 1. Do odbioru sygna∏ów o niebezpieczeƒstwie
nadawanych z polskich obszarów morskich s∏u˝à brze-
gowe stacje radiowe nast´pujàcych naziemnych i sate-
litarnych s∏u˝b radiokomunikacyjnych:

1) s∏u˝by radiokomunikacyjnej wykorzystujàcej sateli-
ty geostacjonarne Mi´dzynarodowej Organizacji
Morskiej ¸àcznoÊci Satelitarnej (INMARSAT),

2) morskiej s∏u˝by ruchomej w pasmach cz´stotliwo-
Êci mi´dzy 156 MHz a 174 MHz oraz w pasmach
cz´stotliwoÊci mi´dzy 1605 kHz a 4000 kHz.

2. Brzegowymi stacjami radiowymi s∏u˝b radioko-
munikacyjnych, o których mowa w ust. 1, sà:

1) naziemne stacje brzegowe — w przypadku s∏u˝by
okreÊlonej w ust. 1 pkt 1,

2) stacje nadbrze˝ne — w przypadku pozosta∏ych
s∏u˝b radiokomunikacyjnych.

§ 3. Naziemna stacja brzegowa odpowiedzialna za
nas∏uch w Âwiatowym Morskim Systemie ¸àcznoÊci
Alarmowej i Bezpieczeƒstwa, zwanym dalej „GMDSS”,
utrzymuje ciàg∏y, automatyczny nas∏uch sygna∏ów
o niebezpieczeƒstwie, retransmitowanych przez stacje
satelitarne.

§ 4. 1. Naziemne stacje brzegowe odpowiedzialne
za nas∏uch w GMDSS utrzymujà ciàg∏y, automatyczny
nas∏uch sygna∏ów cyfrowego selektywnego wywo∏a-
nia na nast´pujàcych cz´stotliwoÊciach:

1) dla Obszaru morza A1 na kanale 70 VHF na cz´sto-
tliwoÊci 156,525 MHz,

2) dla Obszaru morza A2 na cz´stotliwoÊci poÊrednio-
falowej 2187,5 kHz oraz 2174,5 kHz.

2. Stacje nadbrze˝ne utrzymujà ciàg∏y nas∏uch na
cz´stotliwoÊciach wymienionych w ust. 1 oraz do dnia
1 lutego 2005 r. prowadzà nas∏uch foniczny na nast´-
pujàcych mi´dzynarodowych, radiowych cz´stotliwo-
Êciach niebezpieczeƒstwa:

1) radiotelefonicznej poÊredniofalowej na cz´stotli-
woÊci 2182 kHz,

2) radiotelefonicznej w paÊmie VHF na kanale 16, na
cz´stotliwoÊci 156,800 MHz.

§ 5. Nas∏uch oraz potwierdzanie odbioru sygna∏u
o niebezpieczeƒstwie jest prowadzony zgodnie z Regu-
laminem Radiokomunikacyjnym, stanowiàcym doku-
ment uzupe∏niajàcy Konstytucj´ i Konwencj´ Mi´dzy-
narodowego Zwiàzku Telekomunikacyjnego, sporzà-
dzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U.
z 1998 r. Nr 35, poz. 196).

§ 6. 1. Sygna∏y o niebezpieczeƒstwie odebrane
przez prowadzàce nas∏uch brzegowe stacje radiowe sà
niezw∏ocznie przekazywane do MRCK.

2. Przekazywanie sygna∏ów o niebezpieczeƒstwie
do MRCK, odebranych przez stacje brzegowe odpowie-
dzialne za nas∏uch w GMDSS, odbywa si´ w sposób
automatyczny z wykorzystaniem niekomutowanych ∏à-
czy telekomunikacyjnych.

3. Informacje o sygna∏ach o niebezpieczeƒstwie
odebranych na cz´stotliwoÊciach wymienionych w § 4
ust. 2 stacje nadbrze˝ne niezw∏ocznie przekazujà do
MRCK z wykorzystaniem niekomutowanych ∏àczy tele-
komunikacyjnych.

§ 7. Jednostki realizujàce nas∏uchy, o których mo-
wa w § 3 i 4, uzgadniajà z dyrektorem Morskiej S∏u˝by
Poszukiwania i Ratownictwa szczegó∏owe procedury
przekazywania do MRCK odebranych sygna∏ów o nie-
bezpieczeƒstwie oraz informacji o tych sygna∏ach.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie prowadzenia nas∏uchu radiowego na potrzeby Morskiej S∏u˝by Poszukiwania i Ratownictwa.


