Dziennik Ustaw Nr 137

— 10642 —

Poz. 1532 i 1533

1532
USTAWA

z dnia 14 listopada 2001 .

o gwarancjach Skarbu Panstwa dla przewoznikow lotniczych.

Art. 1. 1. Udziela sie przewoznikom lotniczym gwa-
rancji Skarbu Panstwa obejmujgcej odpowiedzialno$é
uzytkownika (operatora) eksploatujgcego statki po-
wietrzne przewoznika wykonujgcego przewozy lotni-
cze, bedacego rezydentem w rozumieniu ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160,
poz. 1063,z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 103,
poz. 1099), za szkody wobec osdb trzecich zwigzane
z eksploatacjg statkéw powietrznych, powstate w wy-
niku wojny lub aktow terroru, o ile wartos$é¢ szkody
przewyzsza kwote 50 000 000 USD.

2. taczna wartos¢ gwarancji, o ktérej mowa
w ust. 1, dla wszystkich przewoznikéw lotniczych wy-
nosi 1 000 000 000 USD.

3. Gwarancja jest wazna do dnia 30 czerwca 2002 .

4. Upowaznia sie ministra wtasciwego do spraw fi-
nansoéw publicznych do zawarcia, w imieniu Skarbu
Panstwa, umoéw gwaranciji.

Art. 2. Do gwarancji, o ktérej mowa w art. 1, nie
stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
o warunkach dopuszczalnosci i nadzorowaniu pomo-
cy publicznej dla przedsiebiorcéw (Dz. U. Nr 60,
poz. 704 oraz z 2001 r. Nr 125, poz. 1363) oraz ustawy
z dnia 8 maja 1997 r. o poreczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby
prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511,
z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86,
poz. 958 orazz 2001 r. Nr 16, poz. 167 i Nr 81, poz. 876),
z wyjatkiem art. 31.

Art. 3. Przepisy ustawy stosuje sie do dziatan zwia-
zanych z udzielaniem gwarancji, o ktdérej mowa
w art. 1, podejmowanych od dnia 24 wrzes$nia 2001 r.

Art. 4. Ustawa wchodzi w zycie z dniem ogtoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwasniewski

1533
ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW

z dnia 25 wrzesnia 2001 .

w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczen Czestotliwosci.

Na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz. 852 iz 2001 r. Nr 122, poz. 1321) zarzadza sie, co
nastepuje:

8 1. 1. Okresla sie Krajowa Tablice Przeznaczenh Cze-
stotliwosci, zwang dalej ,Tablicg”, zawierajaca prze-
znaczenie czestotliwosci i zakresy czestotliwosci dla
poszczegodlnych stuzb radiowych, stanowiaca zatacznik
nr 1 do rozporzadzenia.

2. Objasnienia uwag do przeznaczen czestotliwosci
i zakresow czestotliwosci, o ktdorych mowa w tablicy, sg
okreslone w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.

8 2. Szczegotowe warunki wykorzystania czestotli-
wosci i zakresow czestotliwosci, okreslone w decyzji
o przydziale czestotliwos$ci, zgodnie z przepisami,
o ktérych mowa w 8§ 3, nie ulegaja zmianie.

8 3. Traci moc rozporzadzenie Ministra tacznosci
zdnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przeznaczen czesto-
tliwosci i zakresdw czestotliwosci na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz warunkow ich wykorzystania
(Dz. U. Nr 109, poz. 1252).

8 4. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Prezes Rady Ministréw: J. Buzek
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Zataczniki do rozporzadzenia Rady Mini-
strow z dnia 25 wrzesnia 2001 r.
(poz. 1533)

Zatacznik nr 1

KRAJOWA TABLICA PRZEZNACZEN CZESTOTLIWOSCI

1. ZAKRES OD 3 kHz DO 27 500 kHz

Lp. | fdoina (kHz) f goma (kHz) Przeznaczenie w Polsce Uzytkowanie
1 3 9 (Nieprzeznaczony)
S5.53 S5.54
2 9 14 RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
3 14 19,95 STALA cywilno-rzgdowe
RUCHOMA MORSKA 85.57 cywilno-rzadowe
S5.56
4 19,95 20,05 CZESTOTLIWOSC WZORCOWA | SYGNAL CZASU (20 kHz) cywilne
5 20,05 70 STALA cywilno-rzagdowe
RUCHOMA MORSKA S5.57 cywilno-rzadowe
S5.56
6 70 72 RADIONAWIGACJA S5.60 rzadowe
7 72 84 STALA cywilno-rzgdowe
RUCHOMA MORSKA 85.57 cywilno-rzgdowe
RADIONAWIGACJA §5.60 rzadowe
S5.56
8 84 86 RADIONAWIGACJA S5.60 cywilno-rzadowe
9 86 90 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA MORSKA S5.57 cywilno-rzgdowe
S5.56
10 90 110 RADIONAWIGACJA S5.62 cywilno-rzadowe
Stata cywilno-rzagdowe
S5.64
11 110 112 STALA cywilne
RUCHOMA MORSKA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA cywilne
S5.64
12 112 115 RADIONAWIGACJA S5.60 cywilno-rzadowe
13 115 117,6 RADIONAWIGACJA S5.60 cywilno-rzadowe
Ruchoma morska cywilno-rzadowe
S5.64

*Krajowa Tablica Przeznaczen Czestotliwosci zostala opracowana na podstawie Art. S5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (RR)
stanowigcego dokument uzupetniajacy Konstytucje i Konwencje Miedzynarodowego Zwiazku Telekomunikacyjnego, sporzadzone w
Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 35, poz. 196).

Petny tekst Regulaminu Radiokomunikacyjnego jest dostepny w Urzedzie Regulacji Telekomunikacji w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20.
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Lp. | fgoma (kHz)  fgsma (kHz) Przeznaczenie w Polsce Uzytkowanie

14 117,6 126 RUCHOMA MORSKA cywilno-rzadowe
Stata cywilno-rzadowe
S5.64

15 126 129 RADIONAWIGACJA S5.60 cywilno-rzadowe

16 129 130 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA MORSKA cywilno-rzadowe
S5.64

17 130 148,5 RUCHOMA MORSKA cywilno-rzadowe
S$5.64

18 148,5 255 RADIODYFUZJA cywilne

19 255 283,5 RADIODYFUZJA cywilne
RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzgdowe

20 283,5 315 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA MORSKA (radiolatarnie) S5.73 cywilno-rzadowe

21 315 325 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe
Radionawigacja morska (radiolatarnie) S5.73 cywilno-rzadowe

22 325 405 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe

23 405 415 RADIONAWIGACJA S5.76 cywilno-rzadowe

24 415 435 RUCHOMA MORSKA S5.79 cywilno-rzgdowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe

25 435 495 RUCHOMA MORSKA S5.79 S5.79A cywilno-rzadowe
Radionawigacja lotnicza cywilno-rzadowe
S5.82

26 495 505 RUCHOMA (ratunkowa i wywotawcza) cywilno-rzadowe
S$5.83

27 505 526,5 RUCHOMA MORSKA S5.79 S5.79A S5.84 cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzgdowe

28 526,5 1606,5 RADIODYFUZJA cywilne
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Lp. | fdomna (kHz)  fgema (kHz) Przeznaczenie w Polsce Uzytkowanie

29 1606,5 1625 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA MORSKA S$5.90 cywilno-rzadowe
RUCHOMA LADOWA cywilno-rzagdowe

30 1625 1635 STAtA S5.93 rzadowe
RUCHOMA LADOWA S5.93 rzadowe
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe

31 1635 1800 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA MORSKA S5.90 cywilno-rzadowe
RUCHOMA LADOWA cywilno-rzadowe

32 1800 1810 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
STAtA S5.93 rzadowe
RUCHOMA LADOWA S5.93 rzadowe

33 1810 1850 AMATORSKA cywilne
S5.100

34 1850 1980 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
AMATORSKA S5.96 cywilne
S5.103

35 1980 2000 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
$5.103

36 2000 2025 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe
S$5.103

37 2025 2045 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe
S$5.103

38 2045 2160 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA MORSKA cywilno-rzagdowe
RUCHOMA LADOWA cywilno-rzadowe

39 2160 2170 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
STALA S593 rzadowe
RUCHOMA LADOWA S5.93 rzadowe

40 2170 2173,5 RUCHOMA MORSKA cywilne

41 2173,5 2190,5 RUCHOMA (ratunkowa i wywotawcza) cywilno-rzadowe
$5.108 S$5.109 S5.110 S5.111
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Lp. | fdoina (kHZ)  f gsma (kH2) Przeznaczenie w Polsce Uzytkowanie

42 2190,5 2194 RUCHOMA MORSKA cywilne

43 2194 2300 STALA cywilno-rzagdowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzgdowe
S5.103

44 2300 2498 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe
S$5.103

45 2498 2501 CZESTOTLIWOSC WZORCOWA | SYGNAL CZASU (2500 kHz) cywilne

46 2501 2502 CZESTOTLIWOSC WZORCOWA | SYGNAL CZASU cywilne

47 2502 2625 STALA cywilno-rzgdowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzagdowe
$5.103

48 2625 2650 RUCHOMA MORSKA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA MORSKA cywilno-rzadowe

49 2650 2850 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe
S$5.103

50 2850 3025 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzadowe
S5.111 S5.115

51 3025 3155 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe

52 3155 3200 STAtA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzagdowe
S5.116

53 3200 3230 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe
S$5.116

54 3230 3400 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
S5.116

55 3400 3500 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzadowe
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LP. | faoma (kHz)  fgema (kHz) Przeznaczenie w Polsce Uzytkowanie

56 3500 3800 AMATORSKA $5.120 cywilne
STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe

57 3800 3900 STAtA cywilno-rzadowe
RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe
RUCHOMA LADOWA cywilno-rzadowe

58 3900 3950 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe

59 3950 4000 STALA cywilno-rzadowe
RADIODYFUZJA cywilne

60 4000 4063 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA MORSKA S5.127 cywilno-rzadowe

61 4063 4438 RUCHOMA MORSKA S$5.109 S5.110 S5.130 S5.131 S$5.132 cywilno-rzadowe
STALA S5.129 rzadowe
S5.79A

62 4438 4650 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe

63 4650 4700 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzadowe

64 4700 4750 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe

65 4750 4850 STAtA cywilno-rzadowe
RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe
RUCHOMA LADOWA cywilno-rzadowe

66 4850 4995 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA LADOWA cywilno-rzadowe

67 4995 5003 CZESTOTLIWOSC WZORCOWA | SYGNAL CZASU (5000 kHz) cywilne

68 5003 5005  CZESTOTLIWOSC WZORCOWA | SYGNAL CZASU cywilne

69 5005 5060 STALA cywilno-rzadowe

70 5060 5250 STAtA cywilno-rzgdowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej iotniczej (R) cywilno-rzadowe

71 5250 5450 STALA cywilno-rzgdowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej cywilno-rzadowe
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Lp. | fdoma (kHz) f goma (kHz) Przeznaczenie w Polsce Uzytkowanie

72 5450 5480 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe
RUCHOMA LADOWA cywilno-rzadowe

73 5480 5680 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzadowe
S§5.111 85.115

74 5680 5730 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe
S$5.111 85.115

75 5730 5900 STALA cywilno-rzgdowe
RUCHOMA LADOWA cywilno-rzgdowe

76 5900 5950 STALA S5.136 cywilno-rzadowe
RUCHOMA LADOWA S5.136 cywilno-rzadowe
Radiodyfuzja S5.134 cywilne

77 5950 6200 RADIODYFUZJA cywilne

78 6200 6525 RUCHOMA MORSKA S5.109 S5.110 S5.130 S5.132 S5.137 cywilno-rzadowe

79 6525 6685 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzadowe

80 6685 6765 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe

81 6765 7000 STALA cywilno-rzagdowe
Ruchoma ladowa cywilno-rzadowe
S5.138

82 7000 7100 AMATORSKA 85.120 cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne

83 7100 7300 RADIODYFUZJA cywilne

84 7300 7350 RADIODYFUZJA S5.134 cywilne
STALA 85.143 rzadowe
Ruchoma lagdowa S5.143 rzgdowe

85 7350 8100 STAtA cywilno-rzadowe
Ruchoma lgdowa cywilno-rzadowe

86 8100 8195 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA MORSKA cywilno-rzadowe

87 8195 8815 RUCHOMA MORSKA S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 cywilno-rzagdowe
S5.111
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Lp. | fgoma (kHz) f g6ma (kHz) Przeznaczenie w Polsce Uzytkowanie
88 8815 8965 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzadowe
89 8965 9040 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe
90 9040 9400 STAtA rzadowe
91 9400 9500 RADIODYFUZJA S5.134 cywilne
STALA S5.146 rzadowe
92 9500 9900 RADIODYFUZJA cywilne
STALA S5.147 rzadowe
93 9900 9995 STALA rzadowe
94 9995 10003  CZESTOTLIWOSC WZORCOWA | SYGNAL CZASU (10 000 kHz) cywilne
S$5.111
95 10003 10005  CZESTOTLIWOSC WZORCOWA | SYGNAL CZASU cywilne
S5.111
96 10005 10100 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzgdowe
S5.111
97 10100 10150 STAtA cywilno-rzadowe
Amatorska S5.120 cywilne
98 10150 11175 STALA cywilno-rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzgdowe
99 11175 11275 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe
100 11275 11400 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzadowe
101 11400 11600 STALA cywilno-rzagdowe
102 11600 11650 RADIODYFUZJA S5.134 cywilne
STAtA S5.146 rzadowe
103 11650 12050 RADIODYFUZJA cywilne
S5.147
104 12050 12100 RADIODYFUZJA S5.134 cywilne
STAtA S5.146 rzadowe
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Lp. | fdoma (kHz) f g6ma (kH2) Przeznaczenie w Polsce Uzytkowanie

105 12100 12230 STALA cywilno-rzgdowe

106 12230 13200 RUCHOMA MORSKA S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 cywilno-rzadowe

107 13200 13260 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe

108 13260 13360 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzadowe

109 13360 13410 STALA rzgdowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
S$5.149

110 13410 13570 STALA cywilno-rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzagdowe
S5.150

111 13570 13600 RADIODYFUZJA S$5.134 cywilne
STALA S5.151 cywilno-rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) $5.151 cywilno-rzadowe

112 13600 13800 RADIODYFUZJA cywilne

113 13800 13870 RADIODYFUZJA S5.134 cywilne
STALA S5.151 rzgdowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) $5.151 rzadowe

114 13870 14000 STALA cywilno-rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe

115 14000 14250 AMATORSKA S5.120 cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne

116 14250 14350 AMATORSKA 85.120 cywilne

117 14350 14990 STALA cywilno-rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe

118 14990 15005 CZESTOTLIWOSC WZORCOWA | SYGNAL CZASU (15 000 kHz) cywilne
S5.111

119 15005 15010 CZESTOTLIWOSC WZORCOWA | SYGNAL CZASU cywilne

120 15010 15100 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe

121 15100 15600 RADIODYFUZJA cywilne
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Lp. | faoina (kHz) f géma (kHz) Przeznaczenie w Polsce Uzytkowanie
122 15600 15800 RADIODYFUZJA S5.134 cywilne
STALA S5.146 cywilno-rzagdowe
123 15800 16360 STALA cywilno-rzadowe
124 16360 17410 RUCHOMA MORSKA S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 cywilno-rzagdowe
125 17410 17480 STALA cywilno-rzagdowe
126 17480 17550 RADIODYFUZJA S5.134 cywilne
STALA S5.146 rzadowe
127 17550 17900 RADIODYFUZJA cywilne
128 17900 17970 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzadowe
129 17970 18030 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe
130 18030 18052 STALA rzadowe
131 18052 18068 STALA rzadowe
Badania kosmiczne cywilne
132 18068 18168 AMATORSKA 85.120 cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne
133 18168 18780 STALA cywilno-rzgdowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
134 18780 18900 RUCHOMA MORSKA cywilno-rzadowe
135 18900 19020 RADIODYFUZJA S5.134 cywilne
STALA S5.146 rzadowe
136 19020 19680 STALA rzadowe
137 19680 19800 RUCHOMA MORSKA S5.132 cywilno-rzagdowe
138 19800 19990 STALA rzadowe
139 19990 19995 CZESTOTLIWOSC WZORCOWA | SYGNAL CZASU cywilne
S5.111
140 19995 20010 CZESTOTLIWOSC WZORCOWA | SYGNAL CZASU (20 000 kHz) cywilne
S5.111
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Lp. | faoma (kHz)  fgsma (kHz) Przeznaczenie w Polsce Uzytkowanie

141 20010 21000 STALA cywilno-rzadowe
Ruchoma cywilno-rzadowe

142 21000 21450 AMATORSKA S5.120 cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne

143 21450 21850 RADIODYFUZJA cywilne

144 21850 21870 STALA cywilno-rzgdowe

145 21870 21924 STALA S5.155B cywilno-rzadowe

146 21924 22000 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzadowe

147 22000 22855 RUCHOMA MORSKA S5.132 cywilno-rzadowe

148 22855 23000 STALA cywilno-rzadowe

149 23000 23200 STALA cywilno-rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe

150 23200 23350 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe

151 23350 24000 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej S5.157 cywilno-rzadowe

152 24000 24890 STALA cywilno-rzgdowe
RUCHOMA LADOWA cywilno-rzadowe

153 24890 24990 AMATORSKA S5.120 cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne

154 24990 25005 CZESTOTLIWOSC WZORCOWA | SYGNAL CZASU (25 000 kHz) cywilne

155 25005 25010 CZESTOTLIWOSC WZORCOWA | SYGNAL CZASU cywilne

156 25010 25070 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzagdowe

157 25070 25210 RUCHOMA MORSKA cywilno-rzadowe

158 25210 25550 STAtA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzagdowe

159 25550 25670 RADIOASTRONOMIA S5.149 cywilne
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
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Lp. | fdoina (kHZ)  fgema (kHz) Przeznaczenie w Polsce Uzytkowanie
160 25670 26100 RADIODYFUZJA cywilne
161 26100 26175 RUCHOMA MORSKA S5.132 cywilno-rzadowe
162 26175 27500 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej cywilno-rzadowe
S5.150
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2. ZAKRES OD 27,5 MHz DO 10 000 MHz

Lp. | faoma (MHz) f géma (MHz) Przeznaczenie w Polsce Uzytkowanie

163 27,5 28 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rzadowe
STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe

164 28 29,7 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne

165 29,7 30,005 STALA cywilno-rzagdowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe

166 30,005 30,01 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe

167 30,01 33 RUCHOMA rzadowe

168 33 37,5 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe

169 37,5 38,25 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
Radioastronomia cywilne
S5.149

170 38,25 39,4 STALA cywilno-rzagdowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe

171 39,4 39,986 STALA rzadowe
RUCHOMA rzagdowe

172 39,986 40,02 STALA rzadowe
RUCHOMA rzadowe
Badania kosmiczne cywilne

173 40,02 40,98 STAtA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
S$5.150

174 40,98 41,015 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzagdowe
Badania kosmiczne cywilne

175 41,015 44 RUCHOMA rzadowe

176 44 46,4 RUCHOMA POLA1 cywilno-rzagdowe

177 46,4 47 RUCHOMA rzadowe
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Lp. | faoina (MHz) fgsma (MHz) Przeznaczenie w Polsce Uzytkowanie

178 47 48 RUCHOMA S5.164 rzadowe

179 48 50 RUCHOMA S5.164 cywilno-rzagdowe

180 50 52 AMATORSKA cywilne

181 52 65,75 STAtA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe

182 65,75 68 RADIODYFUZJA POL.2 cywilne
RUCHOMA cywilno-rzadowe
Radiolokalizacja cywilno-rzadowe
S5.162A

183 68 70,45 RADIODYFUZJA POL.2 cywilne
RUCHOMA cywilno-rzagdowe

184 70,45 74 RADIODYFUZJA POL.2 cywilne
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej POL.4 cywilno-rzadowe
S$5.149

185 74 74,1 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
S$5.149

186 741 74,8 STALA cywilno-rzgdowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej POL.5 cywilne
RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej rzadowe
S$5.149

187 74,8 75,2 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe
S$5.180

188 75,2 77,56 STALA rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe

189 77,5 79 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej POL.5 cywilne
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe

190 79 79,7 STALA rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe

191 79,7 85,05 STALA cywilne
RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej POL.5 cywilne
RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej rzadowe

192 85,05 87,5 STALA rzadowe
RUCHOMA z wyjgtkiem ruchome;j lotniczej rzadowe
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193 87,5 100 RADIODYFUZJA cywilne

194 100 108 RADIODYFUZJA cywilne

195 108 117,975 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe

196 | 117,975 136 RUCHOMA LOTNICZA (OR) $5.201 rzadowe
RUCHOMA LOTNICZA (R) POL.6 cywilno-rzagdowe
S$5.111 S5.198 S5.199 S5.200

197 136 137 RUCHOMA LOTNICZA (OR) S$5.202 rzadowe
RUCHOMA LOTNICZA (R) POL.6 cywilno-rzadowe
$5.198 S§5.203

198 137 137,025 RUCHOMA LOTNICZA (OR) S5.206 rzadowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) POL.7 cywilne
S$5.208 S5.209

199 | 137,025 137,975 RUCHOMA LOTNICZA (OR) S$5.206 rzadowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) POL.7 cywilne
S$5.208 S5.209

200 | 137,175 137,825 RUCHOMA LOTNICZA (OR) S5.206 rzadowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) POL.7 cywilne
$5.208 S5.209

201 137,825 138 RUCHOMA LOTNICZA (OR) S5.206 rzadowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) POL.7 cywilne
$5.208 S5.209

202 138 143,6 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe

203 143,6 143,65 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe

204 143,65 144 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe

205 144 146 AMATORSKA S5.120 cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne

206 146 147,8 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe

207 147,8 147,975 RUCHOMA POL.5 cywilne
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208 | 147,975 148,000 RUCHOMA rzadowe

209 148 148,675 RUCHOMA rzadowe
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) $5.219 $5.221 POL.8 cywilne

210 | 148,675 149,9 STALA rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) rzgdowe
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) S5.219 S5.221 POL.8 cywilne

211 149,9 150,05 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) $5.209 S5.224A cywilne
Ruchoma cywilno-rzadowe
$5.220 S5.222 S5.223

212 150,05 161,626 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej POL.5 cywilne
S5.149

213 | 151,625 151,75 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
S$5.149

214 151,75 153 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej POL.5 cywilne
S5.149

215 153 154 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) POL.5 cywiine

216 154 154,5 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) POL.5 cywilne

217 154,5 166,76256 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe
S$5.226 S§5.227

218 | 156,7625 156,8375 RUCHOMA MORSKA (ratunkowa i wywotawcza) cywilno-rzgdowe
S5.111 S5.226

219 | 156,8375 157,425 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzgdowe
S5.226

220 | 157,425 159,4 STAtA rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
S$5.226

221 159,4 159,9 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne

222 159,9 160,975 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
S$5.226
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223 | 160,975 161,475 STAtA rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej rzgdowe

224 | 161,475 164,5 STAtA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
S5.226

225 164,5 167,5 STALA rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej rzadowe

226 167,5 169,15 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej POL.5 cywilno-rzadowe

227 169,15 169,825 STAtA rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe

228 [ 169,825 172 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej POL.5 cywilno-rzadowe

229 172 174 STALA rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe

230 174 225 RADIODYFUZJA cywilne

231 225 230 RADIODYFUZJA cywilne
Ruchoma rzagdowe

232 230 235 RUCHOMA rzadowe

233 235 267 RUCHOMA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 rzadowe
S5.111 S5.199 S5.256

234 267 272 RUCHOMA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 rzadowe

235 272 273 RUCHOMA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 rzadowe

236 273 299,5 RUCHOMA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 rzgdowe

237 299,5 309 RUCHOMA POL.9 cywilno-rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 rzagdowe

238 309 312 RUCHOMA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 rzadowe
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239 312 315 RUCHOMA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 rzadowe
S$5.255

240 315 322 RUCHOMA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 rzadowe
S5.111 S5.199 S5.256

241 322 328,6 RUCHOMA rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne

242 328,6 335,4 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilne
S5.258

243 3354 345 RUCHOMA POL.9 cywilno-rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 rzadowe

244 345 387 RUCHOMA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 rzadowe

245 387 390 RUCHOMA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA S5.208A S5.254 S5.255 rzadowe

246 390 399,9 RUCHOMA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 rzadowe

247 399,9 400,05 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) S5.209 S5.224A cywilne
Ruchoma rzadowe
§5.220 S5.260

248 400,05 400,15 SATELITARNA CZESTOTLIWOSC WZORCOWA | SYGNAL cywilne

CZASU (400,1 MHz) S5.261

Stata POL.10 rzadowe

249 400,15 401 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rzadowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
Stata POL.10 rzadowe
S$5.208A S$5.209 S5.264

250 401 402 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rzadowe
Stata rzadowe
Meteorologia satelitarna (Ziemia-kosmos) cywilne

251 402 403 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rzgdowe
Stata rzadowe
Meteorologia satelitarna (Ziemia-kosmos) cywilne
Ruchoma z wyjgtkiem ruchome;j lotniczej cywilno-rzadowe
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252 403 406 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rzadowe
Stata cywilno-rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzgdowe

253 406 406,1 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
S$5.266 S5.267

254 406,1 410 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
S5.149

255 410 416 STAtA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe

256 416 417,45 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne

257 417,45 420 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej POL.5 cywilne

258 420 426 STAtA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej cywilno-rzadowe

259 426 427,45 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne

260 427,45 430 STAtA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej POL.5 cywilne

261 430 435 AMATORSKA cywilne
STALA S5.277 cywilno-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
$5.138

262 435 438 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA S$5.282 cywilne
STALA S5.277 cywilno-rzagdowe
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
S5.138

263 438 440 AMATORSKA cywilne
STALA S5.277 cywilno-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
$5.138

264 440 450 STAtA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
Radiolokalizacja rzadowe

265 450 4525 STALA rzadowe

. RUCHOMA rzagdowe
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266 452,5 455 STALA cywilne
RUCHOMA cywilne

267 455 456 STALA cywilne
RUCHOMA cywilne

268 456 457 STALA cywilne
RUCHOMA cywilne

269 457 459 STALA cywiino-rzagdowe
RUCHOMA POL.5 cywilne

270 459 459,35 STALA cywilno-rzgdowe
RUCHOMA POL.5 cywilne

271 459,35 460 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilne

272 460 462,5 STALA rzadowe
RUCHOMA rzadowe
$5.289

273 462,5 467 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilne
Meteorologia satelitarna (kosmos-Ziemia) cywilne
$5.287 S5.289

274 467 469,35 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA POL.5 cywilne
Meteorologia satelitarna (kosmos-Ziemia) cywilne
S$5.287 S5.289

275 469,35 470 STALA cywilno-rzagdowe
RUCHOMA cywilne
Meteorologia satelitarna (kosmos-Ziemia) cywilne
S5.287 S5.289

276 470 646 RADIODYFUZJA cywilne
Radioastronomia (608-614) cywilne
S5.149 S5.306

277 646 686 RADIODYFUZJA cywilne
RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.312 rzgdowe

278 686 734 RADIODYFUZJA cywilne

279 734 750 RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.312 rzadowe
RADIODYFUZJA cywilne
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280 750 790 RADIODYFUZJA cywilne
281 790 814 RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.312 rzagdowe
RADIODYFUZJA cywilne
Stata rzagdowe

282 814 824 RADIODYFUZJA cywilne
Stata rzgdowe

283 824 830 RADIODYFUZJA cywilne
Stata POL.11 cywilne
Stata rzagdowe

284 830 838 RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.312 rzadowe
RADIODYFUZJA cywilne
Stala rzadowe

285 838 846 RADIODYFUZJA cywilne
STALA rzagdowe

286 846 862 RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.312 rzadowe
RADIODYFUZJA cywilne
STALA rzagdowe

287 862 890 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
S5.317A

288 890 915 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
Radiolokalizacja POL.12 rzadowe
S5.317A

289 915 918 RUCHOMA cywilno-rzadowe
Radiolokalizacja POL.12 rzadowe
S5.317A

290 918 919 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
Radiolokalizacja POL.12 rzagdowe
S5.317A

291 919 930 RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.323 rzadowe
Radiolokalizacja POL.12 rzadowe
S5.317A

292 930 942 RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej cywilne
Radiolokalizacja POL.12 rzadowe
S5.317A

293 942 953 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
S5.317A

294 953 960 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej POL.13 cywilne
RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.323 POL.14 rzadowe
S5.317A

295 960 1215 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe
S$5.328
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296 1215 1240 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rzadowe
S$5.329

297 1240 1260 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rzadowe
Amatorska cywilne
S$5.329

298 1260 1300 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
Amatorska cywilne
55.282

299 1300 1350 RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.337 cywilno-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
S5.149

300 1350 1400 STALA cywilno-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzagdowe
RUCHOMA rzadowe
S$5.149 S5.339

301 1400 1427 RADIOASTRONOMIA cywilne
S$5.340 S5.341

302 1427 1429 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
S5.341

303 1429 1452 STAtA cywilno-rzgdowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
S5.341

304 1452 1467,5 RADIODYFUZJA S5.342 S5.345 cywilne
Stata POL.15 rzadowe

305 1467,5 1492 RADIODYFUZJA SATELITARNA S$5.345 cywilne
Stata POL.15 rzadowe
S5.341

306 1492 1525 STALA rzgdowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
S5.341
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307 1525 1530 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
Ruchoma z wyjgtkiem ruchomej lotniczej rzadowe
Stata rzgdowe
S$5.341 S5.351 S5.354 S5.351A

308 1530 1535 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) S5.353A cywilne
Ruchoma z wyjgtkiem ruchome;j lotniczej rzadowe
Stata rzadowe
S$5.341 S5.351 S$5.354 S5.351A

309 1535 1544 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) S5.353A cywilne
S$5.341 S5.351 S5.354 S5.351A

310 1544 1545 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
S$5.341 $5.354 S5.356

31 1545 1555 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
STAtA S5.359 cywilno-rzadowe
S$5.341 S$5.351 S$5.354 S5.357 S5.357A S5.351A

312 1555 1559 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
STAtA S5.359 cywilno-rzagdowe
S$5.341 $5.351 S5.354 S5.351A

313 1559 1610 RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
STALA S5.359 rzadowe
S$5.341

314 1610 1610,6 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
STAtA S5.359 rzadowe
S5.341 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.372 S5.351A

315 1610,6 1613,8 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
STALA S5.359 rzadowe
S5.149 S5.341 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.372 S5.351A

316 1613,8 1626,5 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
STALA S5.359 rzadowe
S$5.341 S5.364 S5.365 S5.366 S5.367 S5.368 S5.351A

317 1626,5 1631,5 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
STALA S5.359 rzadowe
S5.341 $5.351 S5.353A S5.354 S5.351A
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318 1631,5 1634,5 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
STALA S5.359 rzadowe
$5.341 S5.351 S5.353A S5.354 $5.374 S5.351A

319 1634,5 1645,5 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
STALA S5.359 rzadowe
$5.341 S5.351 S5.353A S$5.354 S5.351A

320 1645,5 1646,5 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywiine
S$5.341 S5.354 $5.375

321 1646,5 1656,5 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
STALA S$5.359 rzadowe
S5.341 S5.351 $5.354 S5.357A S5.376 S5.351A

322 1656,5 1660 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
STALA S5.359 rzadowe
S5.341 $5.351 $5.354 S5.374 S5.351A

323 1660 1660,5 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
STALA S$5.359 rzagdowe
S$5.149 S5.341 $5.351 $5.354 S5.376A S5.351A

324 1660,5 1668,4  RADIOASTRONOMIA cywilne
Stata rzadowe
$5.149 S5.341 S5.379A

325 1668,4 1670 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rzagdowe
STAtA - rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
S$5.149 S§5.341

326 1670 1675 STAtA rzadowe
POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rzadowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
RUCHOMA S5.380 cywilno-rzadowe
S5.341

327 1675 1690 STAtA rzadowe
POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rzadowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzagdowe
S5.341
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328 1690 1700 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rzagdowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzagdowe
STALA S5.382 rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej S5.382 rzadowe
S$5.289 S5.341

329 1700 1710 STALA cywilno-rzgdowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
S$5.289 S5.341

330 1710 1770 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
S5.149 S5.341 S5.385 S5.384A

331 1770 1800 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilne
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
S5.384A

332 1800 1930 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA S5.380 cywilne
S5. 384A S5.388 S5.388A POL.19

333 1930 1970 RUCHOMA cywilne
Stata cywilne
$5.388 S5.388A POL.19 -

334 1970 1980 RUCHOMA cywilne
Stata cywilne
$5.388 S5.388A POL.19

335 1980 2010 STALA rzadowe
RUCHOMA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA cywilne
S5.351A S5.388 S5.389A

336 2010 2025 RUCHOMA POL.20 cywilne
Stata cywilne
S$5.388 S5.388A

337 2025 2110 STALA cywilne
RUCHOMA rzadowe
S$5.391 S5.392

338 2110 2120 RUCHOMA cywilne
BADANIA KOSMICZNE cywilne
S$5.388 S5.388A
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339 2120 2160 RUCHOMA cywilne
Stata cywilne
S55.388 S5.388A POL.19

340 2160 2170 RUCHOMA cywilne
Stala cywilne
$5.388 S5.388A POL.19

341 2170 2200 STALA rzgdowe
RUCHOMA rzagdowe
RUCHOMA SATELITARNA cywilne
S5.351A S$5.388 S5.389A

342 2200 2290 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA S§5.391 cywilno-rzadowe
$5.392

343 2290 2300 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe

344 2300 2400 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
Amatorska cywilne
Radiolokalizacja rzgdowe

345 2400 2450 STAELA cywilno-rzagdowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna cywilne
Radiolokalizacja cywilno-rzagdowe
S5.150

346 2450 2464 STALA cywilne
S5.150

347 2464 2483,5 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
Radiolokalizacja cywilno-rzagdowe
S$5.150

348 2483,5 2500 STAtA rzadowe
RUCHOMA rzagdowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
Radiolokalizacja rzadowe
S$5.150 S5.371 $5.398 S5.399 S5.402 S5.351A

349 2500 2520 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
STALA S5.409 S5.410 S5.411 cywilne
S5.384A $5.403 S5.413 S5.414 POL.21
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350 2520 2655 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
STAtA S5.416 cywilne
S$5.339 S5.384A S5.403 S5.409 S5.410 S5.411 S5.413 POL.21

351 2655 2670 RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej cywilne
STAtA S5.416 cywilne
S5.149 S$5.384A S5.409 S5.410 S5.411 S5.413 POL.21

352 2670 2690 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
RUCHOMA SATELITARNA S5.419 S5.420 cywilne
STALA S5.409 S5.410 S5.411 cywilne
S$5.149 S5.384A S5.413 POL.21

353 2690 2700 RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
$5.340

354 2700 2900 RADIONAWIGACJA LOTNICZA S§5.337 cywilno-rzagdowe
Radiolokalizacja cywilno-rzadowe
S$5.423

355 2900 3100 RADIONAWIGACJA S5.426 cywilno-rzadowe
Radiolokalizacja cywilno-rzadowe
S$5.425 S5.427

356 3100 3300 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
S5.149

357 3300 3400 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
RADIONAWIGACJA S5.430 rzadowe
S$5.149

358 3400 3470 STAtA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
Amatorska cywilne
Radiolokalizacja rzadowe

359 3470 3600 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
RUCHOMA cywilno-rzadowe
Radiolokalizacja (3470-3500) rzadowe

360 3600 4200 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
RUCHOMA cywilno-rzadowe
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361 4200 4400 RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.438 cywilno-rzadowe
§5.440

362 4400 4500 STAtA rzadowe
RUCHOMA rzadowe

363 4500 4800 STALA rzadowe
RUCHOMA rzgdowe

364 4800 4990 STALA rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzgdowe
Radioastronomia cywilne
S5.149 S5.339 S$5.442

365 4990 5000 STAtA rzagdowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej iotniczej rzagdowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
S§5.149

366 5000 5150 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilne
S5.444 S5.444A

367 5150 5250 STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
S55.446 S5.447A S5.447B S$S5.447C

368 5250 5255 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
Badania kosmiczne cywilne
S5.447D S5.448A

369 5255 5350 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
S5.448A

370 5350 5460 RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.449 rzadowe
Radiolokalizacja rzadowe

37 5460 5470 RADIONAWIGACJA S5.449 rzadowe
Radiolokalizacja rzadowe

372 5470 5650 RADIONAWIGACJA MORSKA rzadowe
Radiolokalizacja rzagdowe
$5.452

373 5650 5725 STALA S5.455 cywilne
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
Amatorska cywilne
Badania kosmiczne cywilne
S5.282
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374 5725 5830 STALA S5.455 cywilne

RADIOLOKALIZACJA rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
Amatorska cywilne
S5.150
375 5830 5850 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
STALA S5.455 cywilne
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna (kosmos-Ziemia) cywilne
S5.150
376 5850 5925 STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
STAtA cywilne
S$5.150
377 5925 6700 STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
RUCHOMA cywilno-rzadowe
STALA cywilno-rzadowe
S$5.149 S5.440 S5.458
378 6700 7075 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) (kosmos-Ziemia) S5.441 cywilne
RUCHOMA cywilno-rzadowe
S$5.458 S5.458A S5.458B S5.458C
379 7075 7250 STALA cywilne
$5.458 S5.460
380 7250 7300 STAtA POL.16 cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) POL.17 cywilno-rzadowe
d
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) S5.461 rzadowe
381 7300 7450 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) S5.461 cywilno-rzadowe
382 7450 7550 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzagdowe
383 7550 7750 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
384 7750 7850 STALA cywilno-rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
385 7850 7900 STALA cywilno-rzadowe
- Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
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386 7900 7975 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) S5.461 cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzagdowe

387 7975 8025 STALA POL.16 cywilne
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) POL.17 cywilno-rzgdowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) S5.461 rzagdowe

388 8025 8175 STAtA cywilne
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rzadowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia) cywilne
S$5.462A

389 8175 8215 STAtA cywilne
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rzgdowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia) cywilne
S5.462A

390 8215 8400 STAtA cywilno-rzgdowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rzadowe
SATELITARNE BADANIA ZIEM! (kosmos-Ziemia) cywilne
S5.462A

391 8400 8500 STALA cywilno-rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzagdowe

392 8500 8550 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
RADIONAWIGACJA S5.469 rzadowe

393 8550 8650 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
RADIONAWIGACJA S5.469 rzadowe

394 8650 8750 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
RADIONAWIGACJA S5.469 rzagdowe

395 8750 8850 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.470 cywilno-rzadowe

396 8850 9000 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA MORSKA S5.472 cywilno-rzadowe
$5.473

397 9000 9200 RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.337 cywilno-rzadowe
Radiolokalizacja cywilno-rzgdowe

398 9200 9300 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzagdowe
RADIONAWIGACJA MORSKA S5.472 cywilno-rzadowe
S5.473 S5.474
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399 9300 9500 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe
Radiolokalizacja cywilno-rzgdowe

$5.427 S5.474 S5.475

400 9500 9800 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
401 9800 10000 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe

$5.479




Dziennik Ustaw Nr 137

— 10673 —

Poz. 1533

3. ZAKRES OD 10 GHz DO 400 GHz

Lp. | f goina (GHZ) - f g6ma (GHz) Przeznaczenie w Polsce Uzytkowanie

402 10 10,45 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
Amatorska cywilne
S5.479

403 10,45 10,5 STAtA cywilne
RADIOLOKALIZACJA rzgdowe
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna cywilne

404 10,5 10,55 STAtA cywilne

405 10,55 10,60 STALA cywilne

406 10,60 10,68 STALA cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
S5.149 S5.482

407 10,68 10,70 RADIOASTRONOMIA cywilne
S$5.340

408 10,70 11,70 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (Ziemia-kosmos) S5.441 $5.484 cywilne

409 11,70 12,50 RADIODYFUZJA SATELITARNA cywilne
S5.487

410 12,50 12,75 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne

411 12,75 13,25 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
S5.441

412 13,25 13,40 RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.497 rzadowe

413 13,40 13,75 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
BADANIA KOSMICZNE S5.501A S5.501B cywilne
Satelitarna czestotliwos$¢ wzorcowa i sygnat czasu (Ziemia-kosmos) cywilne

414 13,75 14,00 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) S5.484A cywilne
S$5.502 $5.503 S5.503A

415 14,00 14,25 STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) S5.484A S5.506 cywilne
S$5.504
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416 14,25 14,30 STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) S5.484A S5.506 cywilne
RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.504 cywilno-rzadowe

417 14,30 14,40 STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) S5.484A S5.506 cywilne

418 14,40 14,47 STAtA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) S5.484A S5.506 cywilne

419 14,47 14,50 STALA cywilno-rzgdowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) S5.484A cywilne
S§5.149 S5.506

420 14,50 14,62 STALA cywilno-rzagdowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe

421 14,62 14,80 STALA POL.18 cywilno-rzadowe
RUCHOMA rzadowe

422 14,80 15,23 STAtA POL.18 cywilno-rzgdowe
RUCHOMA rzgdowe
$5.339

423 15,23 15,35 STAtA cywilno-rzagdowe
RUCHOMA cywilno-rzgdowe
$5.339

424 15,35 15,40 RADIOASTRONOMIA cywilne
$5.340 S5.511A

425 15,40 15,43 RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.511C cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) S5.511C S5.511D cywilne

426 15,43 15,63 RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.511C cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) S5.511A cywilne

427 15,63 15,70 RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.511C cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) S5.511D cywilne

428 15,70 16,60 RADIOLOKALIZACJA rzagdowe

429 16,60 17,10 RADIOLOKALIZACJA rzadowe

430 17,10 17,20 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe

431 17,20 17,30 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe

432 17,30 17,70 STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) S5.516 cywilne
Radiolokalizacja rzadowe
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433 17,70 18,10 STALA cywilno-rzagdowe
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)(Ziemia-kosmos) S5.484A S5.516 cywilne

434 18,10 18,40 STAtA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) S5.484A (Ziemia-kosmos) $5.520 cywilne
S§5.519

435 18,40 18,60 STALA cywilne

436 18,60 18,80 STALA cywilne

$56.522 S5.523

437 18,80 19,30 STAtA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
S$5.523A

438 19,30 19,70 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) S5.523B cywilne

$§5.523C §5.523D S5.523E

439 19,70 20,10 STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
S5.484A S5.525 S$5.527

440 20,10 20,20 STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
S5.484A S5.525 S5.526 $5.527

441 20,20 21,20 STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) S5.511A rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rzadowe

442 21,20 21,40 STALA cywilne

443 21,40 22,00 RADIODYFUZJA SATELITARNA cywilne
$5.530

444 22,00 22,21 STAtA cywilno-rzadowe
$5.149

445 22,21 22,50 STALA cywilno-rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
S5.149

446 22,50 22,55 STALA cywilno-rzagdowe
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447 22,55 23,55 STALA cywilno-rzgdowe
S$5.149

448 23,55 23,60 STALA cywilne

449 23,60 24,00 RADIOASTRONOMIA cywilne
S$5.340

450 24,00 24,05 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne
S$5.150

451 24,05 24,25 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
Amatorska cywilne
Satelitarne badania Ziemi (aktywne) cywilne
Stata cywilne
S$5.150

452 24,25 24,45 STALA cywilne

453 24,45 24,65 STALA cywiine
RADIONAWIGACJA cywilne

454 24,65 24,75 STALA cywilne

455 24,75 25,25 STALA cywilne

456 25,25 25,50 STALA cywilno-rzadowe

457 25,50 26,50 STALA cywilno-rzadowe
Satelitarne badania Ziemi cywilne
S5.536B

458 26,50 27,00 STALA rzadowe
RUCHOMA rzadowe
Satelitarne badania Ziemi cywilne
S$5.536B

459 27,00 27,50 STALA rzagdowe
RUCHOMA rzadowe

460 27,50 28,50 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) S5.484A S5.539 S5.540 cywilne

461 28,50 29,10 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) $5.523A S5.539 S5.540 cywilne
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462 29,10 29,50 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
S$5.523C S5.523E S$5.535A S5.539 S5.540 S5.541A

463 29,50 29,90 STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) S5.484A S5.539 S5.540 cywilne
Satelitarne badania Ziemi (Ziemia-kosmos) S5.541 cywilne
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) cywilne
S$5.527

464 29,90 30,00 STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (Ziemia-kosmos) cywilne

S5.484A S5.539 S5.540

RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
Satelitarne badania Ziemi (Ziemia-kosmos) S5.541 cywilne
S$5.525 S$5.526 S$5.527 S5.538 S5.543

465 30,00 31,00 STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) rzadowe

466 31,00 31,30 STALA cywilno-rzagdowe
S$5.149

467 31,30 31,50 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
S$5.340

468 31,50 31,80 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
STALA cywilno-rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
$5.149 S5.546

469 31,80 32,00 RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
S$5.548

470 32,00 32,30 MIEDZYSATELITARNA cywilne
RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
S$5.548

471 32,30 33,00 MIEDZYSATELITARNA cywilne
RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
S$5.548

472 33,00 33,40 MIEDZYSATELITARNA cywilne
RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe

473 33,40 34,20 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
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474 34,20 34,70 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
475 34,70 35,20 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
476 35,20 35,50 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilne
RADIOLOKALIZACJA rzadowe

477 35,50 36,00 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilne
RADIOLOKALIZACJA rzadowe

478 36,00 37,00 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
STALA rzadowe
RUCHOMA rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
Radioastronomia cywilne
S$5.149

479 37,00 37,50 STALA cywilno-rzadowe

480 37,50 38,00 STALA cywilno-rzadowe

481 38,00 39,50 STALA cywilno-rzagdowe

482 39,50 40,00 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rzgdowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rzgdowe

483 40,00 40,50 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rzadowe

484 | 40,50 42,50  RADIODYFUZJA cywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA cywilne
STAtA cywilne

485 42,50 43,50 STALA cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
S5.149

486 43,50 45,50 RUCHOMA 85.553 rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA rzgdowe
RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA cywilno-rzadowe
Stata satelitarna (Ziemia-kosmos) cywilno-rzadowe
S$5.554
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487 45,50 47,00 RUCHOMA S5.553 cywilne
RUCHOMA SATELITARNA cywilne
RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA cywilno-rzadowe
Stata satelitarna (Ziemia-kosmos) cywilne
S5.554

4388 47,00 47,20 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne

489 47,20 50,20 STALA §5.552A cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne

§5.149 S5.340

490 50,20 50,40 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
$5.340

491 50,40 51,40 STALA cywilne
STALA SATELELITARNA (kosmos-Ziemia) rzagdowe
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) rzadowe

492 51,40 52,60 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
S$5.556

493 52,60 54,25 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne

$5.340 S5.556

494 54,25 55,78 STALA cywilno-rzadowe

495 55,78 56,90 STALA cywilno-rzadowe
S5.547

496 56,90 57,00 STALA cywilno-rzadowe
S5.547

497 57,00 58,20 STALA cywilno-rzadowe
S$5.547

498 58,20 59,00  SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne

55.556
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499 59,00 59,30 STALA rzadowe
MIEDZYSATELITARNA S5.556A cywilne
RUCHOMA rzadowe
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
55.558 S5.559

500 59,30 61,00 STALA rzgdowe
MIEDZYSATELITARNA cywilne
RUCHOMA rzadowe
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
S$5.558 S5.559

501 61,00 64,00 STALA cywilno-rzagdowe
MIEDZYSATELITARNA cywilne
RUCHOMA cywilno-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
S85.138 S5.558 $5.559

502 64,00 65,00 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
$5.556

503 65,00 66,00 RUCHOMA cywilno-rzadowe

504 66,00 71,00 RUCHOMA S5.553 S$5.558 cywilno-rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA cywilno-rzgdowe
S$5.554

505 71,00 74,00 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
S$5.149 S5.556

506 74,00 75,50 STALA cywilno-rzgdowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rzagdowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne

507 75,50 76,00 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
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Lp. | fdoina (GHz2) f goma (GHz) Przeznaczenie w Polsce Uzytkowanie

508 76 81 RADIOLOKALIZACJA (76-77) cywilno-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA (77-81) rzadowe
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
Satelitarne badania Ziemia (aktywne) cywilne
S5.560

509 81 84 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rzagdowe
RUCHOMA cywilno-rzagdowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rzadowe
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne

510 84 86 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzagdowe
RADIODYFUZJA cywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA cywilne
S$5.561

511 86 92 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
S$5.340

512 92 94 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
Radioastronomia cywilne
S5.149 S5.556

513 94 94,1 STALA cywilno-rzgdowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe

514 94,1 95 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe

515 95 100 RUCHOMA S5.553 cywilno-rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA cywilno-rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA cywilno-rzadowe
Radiolokalizacja cywilno-rzadowe
S5.149 S5.554 S5.555

516 100 102 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
S5.341
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Lp. | fdona (GHZ) fgema (GHz) Przeznaczenie w Polsce Uzytkowanie

517 102 105 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
S5.341

518 105 116 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
S$5.340 S5.341

519 116 119,98 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
STALA cywilno-rzadowe
MIEDZYSATELITARNA cywilne
RUCHOMA S5.558 cywilno-rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
S5.341

520 119,98 120,02 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
STAtA cywilno-rzadowe
MIEDZYSATELITARNA cywilne
RUCHOMA S5.558 cywilno-rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
Amatorska cywilne
S$5.341

521 120,02 126 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
STAtA cywilno-rzagdowe
MIEDZYSATELITARNA cywilne
RUCHOMA S5.558 cywilno-rzagdowe
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
S5.341

522 126 134 STALA cywilno-rzadowe
MIEDZYSATELITARNA cywilne
RUCHOMA S5.558 cywilno-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA S5.559 cywilno-rzadowe

523 134 142 RUCHOMA 85.553 cywilno-rzgdowe
RUCHOMA SATELITARNA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA cywilno-rzgdowe
Radiolokalizacja cywilno-rzadowe
S$5.149 S5.340 S5.554

524 142 144 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne

525 144 149 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne
S5.149

526 149 150 STAtA cywilno-rzgdowe
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
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Lp. | fdoma (GHzZ) fgsma (GHz) Przeznaczenie w Poisce Uzytkowanie

527 150 151 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
S5.149

528 151 156 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzgdowe

529 156 158 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
STALA ) cywilno-rzagdowe
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzagdowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe

530 158 164 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe

531 164 168 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne

532 168 170 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe

533 170 174,5 STALA cywilno-rzadowe
MIEDZYSATELITARNA cywilne
RUCHOMA S5.558 cywilno-rzagdowe
$5.149

534 174,5 176,5 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
STALA cywilno-rzadowe
MIEDZYSATELITARNA cywilne
RUCHOMA $5.558 cywilno-rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
S5.149

535 176,5 182 STALA cywilno-rzadowe
MIEDZYSATELITARNA cywilne
RUCHOMA S5.558 cywilno-rzadowe
S$5.149

536 182 185 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
$5.340
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537 185 190 STAtA cywilno-rzadowe
MIEDZYSATELITARNA cywilne
RUCHOMA S5.558 cywilno-rzgdowe
S5.149

538 190 200 RUCHOMA 85.553 cywilno-rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA cywilno-rzadowe
S5.341 S5.554

539 200 202 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
$5.341

540 202 217 STAtA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
S5.341

541 217 231 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
RADIOCASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
S5.340 S5.341

542 231 235 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
Radiolokalizacja cywilno-rzadowe

543 235 238 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne

544 238 241 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
Radiolokalizacja cywilno-rzadowe

545 241 248 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne
S$5.138

546 248 250 AMATORSKA cywiine
AMATORSKA SATELITARNA cywilne
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547 250 252 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
S$5.149

548 252 265 RUCHOMA S5.553 cywilno-rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA cywilno-rzagdowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA cywilno-rzadowe
S5.149 S5.554

549 265 275 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzagdowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
S5.149

550 275 400 (Nieprzeznaczone) S5.565

Znaczenia skrotow i okreslen:

faoina 0Znacza dolng czestotliwos¢ graniczng okreslonego zakresu czestotliwosci.

fgoma Oznacza gorng czestotliwosé graniczng okreslonego zakresu czestotliwo$ci.

(R) oznacza tacznos¢ gtéwnie wzdtuz krajowych i migdzynarodowych tras lotnictwa cywilnego.
(OR) oznacza tacznos$¢ gidéwnie poza krajowymi i miedzynarodowymi trasami lotnictwa cywilnego.

Duzymi literami (np. STALA)

innych stuzb.

Matymi literami (np. Ruchoma) wyszczegélniono stuzby radiokomunikacyjne drugiej waznosci, ktore:
a) nie powinny powodowa¢ szkodliwych zakidcen w pracy stacji stuzb pierwszej waznosci,

wyszczegolniono stuzby radickomunikacyjne pierwszej waznosci, chronione przed zaktéceniami ze strony

b) nie moga zadac ochrony przed szkodliwymi zaktdceniami ze strony stacji stuzb pierwszej waznosci, ktorym czestotliwosci juz
przydzielono lub moga by¢ przydzielone w p6zniejszym terminie,
c) moga zadac ochrony przed szkodliwymi zakioceniami za strony stacji tej samej lub innych stuzb drugiej waznosci, dla ktérych
czestotliwosci mogg by¢ przydzielone w pézniejszym terminie.
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POL.1

POL.2

POL.4
POL.5

POL.6

POL.7

POL.8

POL.9

POL.10

POL.11

POL.12

POL.13

Zatacznik nr 2

OBJASNIENIA UWAG DO KRAJOWEJ TABLICY CZESTOTLIWOSCI*

W zakresie czestotliwosci 44-45 MHz powinny by¢ podjete konieczne dziatania zmierzajace do wycofania

wszystkich uzytkownikow stuzby ruchomej niepodlegtych Ministrowi Obrony Narodowej do dnia 31
grudnia 2004 r.

Zakres czestotliwosci 65,75-74 MHz moze by¢ wykorzystywany przez uzytkownikow stuzby
radiodyfuzyjnej (nadawcéw), uprawnionych w dniu 1 stycznia 2000 r. do rozpowszechniania lub
rozprowadzania programow radiofonicznych w lokalizacji w danej miejscowosci wytacznie w tym zakresie
czestotliwosci. Uprawnienie to obowigzuje do dnia rozpoczecia przez uzytkownika rozpowszechniania lub
rozprowadzania programéw radiofonicznych w zakresie czestotliwosci 87,5-108 MHz w tej miejscowosci,

nie diuzej niz 3 miesigce od dnia wydania uzytkownikowi decyzji o rezerwacji czestotliwosci z zakresu
87,5-108 MHz w tej miejscowosci.

Zakres czegstotliwosci 73,3-74 MHz moze by¢ wykorzystywany wytacznie przez uzytkownikéw rzadowych.

W zakresach czgstotliwosci 74,1-74,8 MHz, 77,5-79 MHz, 79,7-85,05 MHz, 147,8-147,975 MHz, 150,05-
151,625 MHz, 151,75-154 MHz, 167,5-169,15 MHz, 169,825-172 MHz, 417,45-420 MHz, 427,45-430
MHz, 457-459,35 MHz oraz 467-469,35 MHz, w sieciach radiokomunikacji ruchomej Igdowej
wykorzystywanych przez uzytkownikoéw cywilnych, obowigzuje szeroko$é kanatu réwna 12,5 kHz.

W zakresie czestotliwosci 117,975-137 MHz wprowadza si¢ w stacjach radiokomunikacji ruchomej
lotniczej (R) szerokos¢ kanatu réwng 8,33 kHz, od dnia 1 stycznia 2003 r.

Zakres czestotliwosci 137-138 MHz moze by¢ wykorzystywany przez stuzbe ruchomg satelitarng
wylgcznie do celow eksperymentalnych oraz po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowe;.

Zakres czestotliwosci 148-149.9 MHz moze by¢ wykorzystywany przez stuzbe ruchomg satelitarng
wytacznie do celow eksperymentalnych oraz po uzyskaniu zgody ministra wlasciwego do spraw
wewnetrznych.

W zakresach czestotliwosci 299,5-309 MHz i 335,4-345 MHz powinny byé podjete konieczne dziatania
zmierzajgce do wycofania, do dnia 31 grudnia 2001 r., wszystkich uzytkownikoéw stuzby ruchomej nie-
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowe;.

Zakres czestotliwosci 400,05-401 MHz moze by¢ wykorzystywany przez stuzby state wylacznie dia
potrzeb linii radiowych.

Zakres czestotliwosci 824-830 MHz moze by¢ wykorzystywany przez stuzby state wykonywane przez
uzytkownikéw cywilnych do dnia 31 grudnia 2004 r.

W zakresie czestotliwo$ci 890-942 MHz stuzba radiolokalizacyjna jest wykonywana wytacznie przez
radary morskie zainstalowane na statkach morskich. Wykorzystanie urzadzenia radarowego pracujgcego
w zasiegu zaktéceniowym wéd terytorialnych musi by¢ skoordynowane.

Zakres czestotliwosci 958-960 MHz moze byé wykorzystywany przez stuzbe ruchoma (z wyjatkiem stuzby
ruchomej lotniczej) od dnia 1 stycznia 2004 r.

* Uwagi te zwigzane sa z warunkami wykorzystania czestotliwosci i zakresdw czestotliwosci na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i wynikajg z Konstytucji i Konwencji Miedzynarodowego Zwiagzku Telekomunikacyjnego, sporzadzonych w Genewie
dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 35, poz. 196) oraz z uwarunkowan krajowych. Uwagi od S5.53 do S5.565 sa
ttumaczeniem uwag zawartych w art. S5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z zachowaniem oryginalnej terminologii, dat

i numeracji.
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POL.14

POL.15

POL.16

POL.17

POL.18

POL.19

POL.20

POL.21

Stuzba radionawigaciji lotniczej moze wykorzystywaé podzakres 958 — 960 MHz tylko do dnia 31 grudnia
2003 r.

Stuzba stata w zakresie czestotliwosci 1452-1492 MHz moze byé wykorzystywana wylacznie przez
uzytkownikéw rzadowych, nie pézniej niz do dnia ogtoszenia przetargu na udzielenie koncesji na
rozpowszechnianie lub rozprowadzanie sygnatow radiodyfuzyjnych w systemie radiofonii cyfrowej DAB.

W zakresach czestotliwosci 7250-7300 MHz oraz 7975-8025 MHz powinny by¢ podjete konieczne
dziatania zmierzajace do wycofania stuzby statej do dnia 31 grudnia 2004 r.

W zakresach czgstotliwosci 7250-7300 MHz oraz 7975-8025 MHz powinny byé podjete konieczne
dziatania zmierzajace do wycofania, do dnia 31 grudnia 2004 r., wszystkich uzytkownikow stuzby statej
satelitarnej (w relacji kosmos-Ziemia) niepodlegtych Ministrowi Obrony Narodowe;j.

W zakresie czestotliwosci 14,62-15,23 GHz powinny byé podjete konieczne dziatania zZmierzajgce do
ograniczenia jego wykorzystania przez wszystkich uzytkownikéw stuzb statych niepodiegtych Ministrowi
Obrony Narodowej. Wykorzystanie stuzby statej w tym zakresie czestotliwosci przez uzytkownikoéw nie-
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej wymaga uzgodnienia z Ministrem Obrony Narodowej.

W zakresach czestotliwosci 1900 — 1980 MHz i 2120 — 2170 MHz jednostki organizacyjne podlegte
Ministrowi Obrony Narodowej moga wykorzystywaé czestotliwosci do dnia 31 grudnia 2002 r. Dopuszcza
sie wprowadzenie w celach testowych stuzby ruchomej wykorzystywanej przez uzytkownikow cywilnych
(system UMTS) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31
grudnia 2002 r., wymaga to jednak uzgodniern z MON.

Zakres czestotliwosci 2010-2015 MHz moze by¢ wykorzystywany od dnia 1 stycznia 2006 r. jedynie dla

potrzeb stuzby ruchomej wykorzystywanej przez uzytkownikéw cywilnych (UMTS). Do tego czasu zakres
jest wykorzystywany przez stuzby rzgdowe.

Zakres czestotliwosci 2500-2690 MHz moze by¢ wykorzystywany od dnia 1 stycznia 2006 r. na zasadzie
pierwszej waznosci jedynie dla potrzeb stuzby ruchomej wykorzystywanej przez uzytkownikow cywilnych
(UMTS).

$5.53

55.54

$5.56

S§5.57

S$5.60

55.62

S5.64

Administracje zezwalajace na uzywanie czgstotliwosci ponizej 9 kHz powinny zapewnié, ze nie spowoduje
to szkodliwych zaktdcen stuzbom, dla ktorych przeznaczono zakresy powyzej 9 kHz.

Administracje prowadzace badania naukowe przy wykorzystaniu czestotliwosci ponizej 9 kHz powinny
powiadomi¢ o tym inne zainteresowane administracje, by mogly one podjaé stosowne dziatania dla
ochrony tych badan przed szkodliwymi zaktéceniami.

Stacje w stuzbach, ktérym przeznaczono zakresy 14-19,95 kHz i 20,05-70 kHz, a w Regionie 1 takze
zakresy 72-84 kHz i 86-90 kHz, moga nadawac czestotliwos¢ wzorcowa i sygnat czasu. Stacjom tym
powinno sig zapewni¢ ochroneg przed szkodliwymi zaktéceniami. W Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi,
w Buigarii, Gruzji, Kazachstanie, Mongolii, Uzbekistanie, Kirgistanie, Stowacji, Czechach, Rosiji,
Tadzykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie bedg uzytkowane dla tego celu na tych samych warunkach
czestotliwosci 25 kHz i 50 kHz.

Wykorzystanie zakreséw 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz i 70-90 kHz (72-84 kHz i 86-90 kHz w Regionie 1)
przez stuzbe ruchomg morskg jest ograniczone do stacji nadbrzeznych (tylko emisje A1A i F1B).
Wyjatkowo dopuszcza si¢ uzycie klas emisji J2B i J7B pod warunkiem, ze szeroko$¢ zajmowanego przez
nie pasma nie bedzie wigksza niz w uzywanych zazwyczaj w tych zakresach klasach emisji A1A lub F1B.

W zakresach 70-90 kHz (70-86 kHz w Regionie 1) i 110-130 kHz (112-130 kHz w Regionie 1) mogg by¢
uzytkowane impulsowe systemy radionawigacji pod warunkiem, ze nie bedg powodowaé szkodliwych
zaktocen w pracy innych stuzb, dla ktérych przeznaczone sg te zakresy.

Administracje, w ktérych w zakresie 90-110 kHz pracujg stacje stuzby radionawigacyjnej, powinny
dokonywa¢ odpowiedniej koordynacji parametrow technicznych i operacyjnych tych stacji, tak by w
Swiadczonych przez nie ustugach nie wystepowaly szkodliwe zakidcenia.

Dla stacji stuzby statej, pracujacych w zakresach przeznaczonych dla tej stuzby pomiedzy
czestotliwodciami 90 kHz i 160 kHz (148,5 kHz w Regionie 1) oraz dla stacji stuzby ruchomej morskiej
pracujacych w zakresach przeznaczonych dla tej stuzby miedzy czestotliwosciami 110 kHz i 160 kHz
(148,5 kHz w Regionie 1) dopuszcza si¢ jedynie klasy emisji A1A lub F1B, A2C, A3C, F1C lub F3C.
Wyjatkowo, w zakresach miedzy czestotliwosciami 110 kHz i 160 kHz (148,5 kHz w Regionie 1) dia staciji
ruchomej stuzby morskiej dopuszcza sie takze klasy emisji J2B lub J7B.
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S5.73 Zakres 285-325 kHz (283,5-325 kHz w Regionie 1) w stuzbie radionawigacyjnej morskiej moze byé
uzytkowany do nadawania dodatkowych informacji przydatnych do nawigaciji przy wykorzystaniu technik

waskopasmowych pod warunkiem, ze nie spowoduje to szkodliwych zakiécenn w pracy radiolatarni
pracujgcych w stuzbie radionawigacyjnej.

S5.76 Czestotliwos¢ 410 kHz jest przeznaczona dla stuzby radionawigacyjnej morskiej (radionamierzanie). Inne
stuzby radionawigacyjne, dla ktérych przeznaczono zakres 405-415 kHz, nie mogg powodowaé
szkodliwych zakitécen w radionamierzaniu w zakresie 406,5-413,5 kHz.

S5.79 Uzytkowanie zakresow 415-495 kHz i 505-526,5 kHz (505-510 kHz w Regionie 2) przez stuzbe ruchoma
morskg dotyczy tylko radiotelegrafii.

S5.79A Przy zaktadaniu stacji nadbrzeznych pracujgcych w Swiatowym Systemie Ostrzezen Nawigacyjnych,
zwanym dalej ,NAVTEX", na czgstotliwosciach 490 kHz, 518 kHz i 4209,5 kHz, zaleca sie, aby
administracje koordynowaty ich charakterystyki operacyjne zgodnie z procedurami Miedzynarodowej
Organizacji Morskiej, zwanej dalej ,IMO”, (zob. Zalecenie 339 ).

S5.81 Zakresy 490-495 kHz i 505-510 kHz sg wykorzystywane zgodnie z postanowieniami Zatgcznika S13,
czesci A2, § 15(1).

S5.82 W stuzbie ruchomej morskiej, z chwilg catkowitego wprowadzenia Swiatowego Morskiego Systemu
tacznosci Alarmowej i Bezpieczenstwa, zwanego dalej ,GMDSS", (patrz Uchwata 331), czestotliwo$¢ 490
kHz bedzie uzywana wylgcznie do nadawania przez stacje nadbrzezne komunikatow meteorologicznych i
nawigacyjnych oraz pilnych informaciji dla statkow za pomocg waskopasmowe;j telegrafii z bezposrednim
wydrukiem. Warunki takiego wykorzystania czestotliwosci 490 kHz okreslone sg w Artykutach: S31 i S52.
Administracje uzywajgce zakresu 415-495 kHz w stuzbie radionawigacyjnej lotniczej obowigzane sg do
zapewnienia, ze na czestotliwosci 490 kHz nie wystgpig szkodliwe zaktdcenia.

S5.83 Czestotliwos¢ 500 kHz jest migdzynarodowg czestotliwoscig ratunkowg i wywotawczg dla radiotelegrafii.
Warunki jej uzytkowania okreslajg Artykuty S31 i S52 oraz Zatacznik S13.

S5.84 Warunki uzytkowania czestotliwosci 518 kHz przez stuzbe ruchoma morskg okreslajg Artykuty S31 i S52
oraz Zatgcznik S13.

S5.90 W przypadku mozliwosci powodowania zaktécen w stacjach radiodyfuzyjnych w Regionie 2, uzywanie

stacji ruchomych morskich w Regionie 1 w zakresie 1605-1705 kHz powinno by¢ ograniczone do obszaru,
ktory zapewnia propagacja na fali przyziemnej.

S5.93 Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Armenii, Azerbejdzanie, na Bialorusi, w Butgarii, Gruzji, na
Wegrzech, w Kazachstanie, na totwie, Litwie, w Motdowie, Mongolii, Nigerii, Uzbekistanie, Polsce,
Kirgistanie, Stowacji, Czechach, Rosji, Tadzykistanie, Czadzie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakresy
1625-1635 kHz, 1800-1810 kHz i 2160-2170 kHz sg takze przeznaczone dla stuzby statej i ruchome;j
ladowej, na zasadach pierwszej waznosci, pod warunkiem uzyskania porozumienia zgodnie z Artykutem
S9.21.

S5.96 W Niemczech, Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Danii, Estonii, Finlandii, Gruzji, na Wegrzech, w
Irlandii, Izraelu, Jordanii, Kazachstanie, na totwie, Litwie, Malcie, w Motdowie, Norwegii, Uzbekistanie,
Polsce, Kirgistanie, Stowacji, Czechach, Wielkiej Brytanii, Rosji, Szwecji, Tadzykistanie, Turkmenistanie i
na Ukrainie, administracje mogg przeznaczy¢ do 200 kHz w zakresach 1715-1800 kHz oraz 1850-2000
kHz dla stuzby amatorskiej. Jednakze administracje dokonujgce przeznaczenn w tych zakresach
czestotliwosci dla stuzby amatorskiej powinny, po uprzedniej konsultacji z administracjami krajow
sgsiadujgcych, podja¢ konieczne dziatania dla ochrony stuzb statych i ruchomych w krajach
sgsiadujgcych przed szkodliwymi zakiéceniami ze strony rodzimej stuzby amatorskiej. Moc s$rednia
jakiejkolwiek stacji amatorskiej nie moze przekracza¢ 10 W.

S$5.100 W Regionie 1, w krajach catkowicie lub czesciowo potozonych na pétnoc od 40° szerokosci geograficznej
potnocnej, zezwolenie na uzytkowanie pasma 1810-1830 kHz przez stuzbe amatorska powinno by¢
wydawane tylko po konsultacji z krajami wymienionymi w Artykutach S5.98 i S5.99, w celu okres$lenia
przedsiewzigc¢, jakie nalezy podjg¢ dla wyeliminowania szkodliwych zakitécenn miedzy stacjami stuzby
amatorskiej i stacjami innych stuzb pracujacych zgodnie z Artykutem S5.98 i S5.99.

S5.103 Administracje w Regionie 1, przydzielajace czestotliwosci stacjom pracujgcym w stuzbie statej i ruchome;j
w zakresach: 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz, 2650-2850 kHz, powinny uwzglednia¢
specjalne wymagania stuzby ruchomej morskiej.

S5.108 Czestotliwo$¢ nosna 2182 kHz jest miedzynarodowg czestotliwoscig ratunkowq i wywotawczg dla
radiotelefonii. Warunki uzytkowania zakresu 2173,5-2190,5 kHz sg okreslone w Artykutach S31 i S52 oraz
w Zatgczniku S13.

S5.109 Czestotliwosci 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz i 16804,5 kHz sg
miedzynarodowymi czestotliwosciami ratunkowymi dla cyfrowego selektywnego wywotania. Warunki
uzytkowania tych czestotliwosci sg okreslone w Artykule S31.
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S5.110 Czestotliwosci 2174,5 kHz, 41775 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12520 kHz i 16695 kHz sg
_migdzynarodowymi czestotliwosciami ratunkowymi dla waskopasmowej telegrafi z bezposrednim
wydrukiem. Warunki uzytkowania tych czestotliwosci sg okreslone w Artykule S31.

S5.111 Czestotliwosci nosne 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz i 121,5 MHz, 156,8 MHz i 243 MHz moga
by¢ takze uzywane zgodnie z procedurami obowigzujacymi dla naziemnych stuzb radiokomunikacyjnych
do dziatann poszukiwawczo-ratunkowych zwigzanych z zatogowymi stacjami kosmicznymi. Warunki
uzytkowania tych czestotliwosci sg okreslone w Artykule S31 i w Zataczniku S13. Te same zastosowania
majg czestotliwosci 10003 kHz, 14993 kHz i 19993 kHz, ale dla kazdej z nich emisje muszg byé
ograniczone do zakresu + 3 kHz wokot tych czestotliwosci.

S$5.113 Warunki uzytkowania zakresoéw 2300-2400 kHz (2498 kHz w Regionie 1), 3200-3400 kHz, 4750-4995 kHz
oraz 5005-5060 kHz przez stuzbe radiodyfuzyjng s okreslone w Artykule S5.16 do S5.20, S5.21 i $23.3
do S23.10.

S5.115 Czestotliwosci nosne (odniesienia) 3023 kHz, 5680 kHz mogg by¢ réwniez uzywane przez stacje stuzby

ruchomej morskiej wigczone do dziatari poszukiwawczo-ratunkowych, zgodnie z warunkami okreslonymi
w Artykule S31 i w Zataczniku S13.

S5.116 Nalega sie, aby administracje umozliwity uzytkowanie zakresu 3155-3195 kHz dla utworzenia wspolnego
ogolnoswiatowego kanatu dla bezprzewodowych aparatéw korekcji stuchu matej mocy. Dodatkowe kanaty
dla tych aparatéw moga by¢ przydzielone przez administracie w zakresach pomiedzy 3155 kHz i 3400
kHz w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych. Nalezy podkresli¢, ze czestotliwosci w zakresie 3000-4000
kHz sg odpowiednie dla aparatow korekcji stuchu krotkiego zasiggu, funkcjonujacych w polu indukcyjnym.

S5.120 Warunki uzytkowania pasm przeznaczonych dla stuzby amatorskiej: 3,5 MHz; 7,0 MHz; 10,1 MHz; 14,0
MHz; 18,068 MHz; 21,0 MHz; 24,89 MHz i 144 MHz w przypadku klesk Zzywiotowych okreslone sg w
Uchwale 640.

S5.127 Uzytkowanie zakresu 4000-4063 kHz przez stuzbe ruchoma morskg jest ograniczone do stacji okretowych
uzywajgcych radiotelefonii (patrz Artykut S5.220 i Zatgcznik S17).

S5.129 Czestotliwosci z zakreséw 4063-4123 kHz i 4130-4438 kHz moga by¢ uzywane wyjatkowo przez stacje

stuzby statej, prowadzace korespondencje tylko wewnatrz granic kraju, w ktérym sg zlokalizowane, przy
$redniej mocy nieprzekraczajgcej 50 W pod warunkiem, ze nie spowoduje to szkodliwych zaktécen w
pracy stuzby ruchomej morskiej.

S5.130 Warunki uzytkowania czestotliwosci nosnych 4125 kHz i 6215 kHz sg okreslone w Artykutach S31 i S52 i
w Zatgczniku S13.

§5.131 Czestotliwos¢ 4209,5 kHz jest uzytkowana wylgcznie przez stacje nadbrzezne do transmisji komunikatow
meteorologicznych i nawigacyjnych, a takze pilnych informacji dla statkow z wykorzystaniem
waskopasmowych technik z bezposrednim wydrukiem.

S§5.132 Czestotliwosci 4210 kHz; 6314 kHz; 8416,5 kHz; 12579 kHz, 16806,5 kHz; 19680,5 kHz; 22376 kHz i
26100,5 kHz sg migdzynarodowymi czgstotliwo$ciami Morskiej Informacji Bezpieczenstwa, zwanej dalej
,MSI", (patrz Uchwata 333 i Zatgcznik S17).

55.134 Wykorzystanie zakreséw 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-
12100 kHz, 13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz i 18900-19020
kHz przez stuzbe radiodyfuzyjng jest ograniczone do jednowstegowych emisji z charakterystyka opisang
w Zatgczniku S11 lub do innych technik modulacji efektywnego wykorzystywania widma zalecanych przez
Sektor Radiokomunikacyjny Miedzynarodowego Zwigzku Telekomunikacyjnego, zwany dalej ,ITU-R".
Dostep do tych zakresow powinien zaleze¢ od decyzji kompetentnej Konferencji.
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55.136

§5.137

55.138

S5.143

S$5.145

55.146

55.147

Do dnia 1 kwietnia 2007 r. zakres 5900-5950 kHz przeznaczony jest na zasadach pierwszej waznosci dla

stuzby statej, jak rowniez dla nastepujacych stuzb: w Regionie 1 dia stuzby ruchomej ladowej, na

zasadach pierwszej waznosci, w Regionie 2 dla stuzby ruchomej z wyjatkiem ruchome;j lotniczej (R) na
zasadach pierwszej waznosci, w Regionie 3 dla stuzby ruchomej z wyjatkiem ruchome;j lotniczej (R) na
zasadach drugiej wazno$ci i podlega procedurze przedstawionej w Uchwale 21. Po dniu 1 kwietnia 2007r.
czestotliwosci w tym zakresie moga by¢ wykorzystywane przez stacje wymienionych wyzej stuzb,
prowadzacych korespondencig tylko w obrebie kraju, w ktérym sie znajdujq pod warunkiem, ze nie beda
powodowac szkodliwych zaktécen w stuzbie radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania tego pasma
przez wymienione wczesniej stuzby, administracje obowigzane sg do stosowania minimalnej niezbednej
mocy oraz do uwzglednienia okresowego sposobu uzytkowania czestotliwosci przez stuzbe
radiodyfuzyjng, zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym.

Czestotliwosci w zakresach 6200-6213,5 kHz i 6220,5-6525 kHz moga by¢ uzytkowane wyjatkowo przez
stacje stuzby statej, prowadzace korespondencje wewnatrz kraju, w ktérym sg zlokalizowane, z mocg
srednig nieprzekraczajgcg 50 W pod warunkiem, ze nie spowoduje to szkodliwych zakiécen w pracy
stuzby ruchomej morskiej. Przy zgtoszeniu tych czestotliwosci Biuro Radiokomunikacji zwréci uwage na
powyzsze warunki.

Nastepujgce zakresy:

6 765 —6 795 kHz (czestotliwosé srodkowa 6 780 kHz),

433,05 - 434,79 MHz (czestotliwos¢ srodkowa 433,92 MHz) w Regionie 1, wykluczajac kraje
wymienione w Artykule S5.280,

61-61,5 GHz (czestotliwosc srodkowa 61,25 GHz ),
122 - 123 GHz (czestotliwos¢ srodkowa 122,5 GHz),
244 - 246 GHz (czestotliwo$¢ Srodkowa 245 GHz)

sq przeznaczone dla celdéw przemystowych, naukowych i medycznych, zwanych dalej ,ISM”. Uzytkowanie
tych zakreséw dla tych celéw moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze zainteresowana administracja udzieli na
to specjalnego zezwolenia, w porozumieniu z innymi administracjami, ktérych stuzby moga zostaé
zaktocone. Przy stosowaniu tego postanowienia administracje powinny opieraé sie na ostatnich wersjach
odpowiednich Zalecen ITU-R.

Do dnia 1 kwietnia 2007 r. zakres 7300-7350 kHz przeznaczony jest na zasadach pierwszej waznosci dla
stuzby statej oraz na zasadach drugiej waznosci dla stuzby ruchomej lgdowej pod warunkiem
zastosowania procedury okreslonej w Uchwale 21. Po dniu 1 kwietnia 2007 r. czestotliwosci w tym
zakresie mogg by¢ wykorzystywane przez stacje tych stuzb, prowadzacych korespondencje tylko w
obrebie kraju, w ktérym sg zlokalizowane pod warunkiem, ze nie bedg powodowaé szkodliwych zakidcen
w stuzbie radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania tego zakresu czestotliwosci przez podane
wczesniej stuzby, administracje obowigzane sg do zastosowania minimalnej niezbednej mocy oraz do
uwzglednienia okresowego sposobu uzytkowania czestotliwosci przez stuzbe radiodyfuzyjna, zgodnie z
Regulaminem Radiokomunikacyjnym. :

Warunki uzytkowania czestotliwosci nosnych 8291 kHz, 12290 kHz i 16420 kHz okreslone sg w
Artykutach S31 i S52 oraz w Zatgczniku S13.

Zakresy 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz i
18900-18020 kHz sg przeznaczone dla stuzby statej na zasadach pierwszej waznosci do dnia 1 kwietnia
2007 r. pod warunkiem zastosowania procedury okreslonej w Uchwale 21. Po dniu 1 kwietnia 2007 r.
czestotliwosci w tych zakresach moga by¢ wykorzystywane przez stacje stuzby statej, prowadzace
korespondencje tylko w obrebie kraju, w ktorym sg zlokalizowane pod warunkiem, ze nie bedg
powodowac szkodliwych zaktécen w stuzbie radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania tych
zakresOw czestotliwosci przez stuzbe statg, administracje obowiazane sa do zastosowania minimalnej
niezbednej mocy oraz do uwzglednienia okresowego sposobu uzytkowania czestotliwosci przez stuzbe
radiodyfuzyjna, zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym.

Czestotliwosci w zakresach 9775-9900 kHz, 11650-11700 kHz i 11975-12050 kHz mogg by¢ uzytkowane
przez stacje stuzby stalej, prowadzgce korespondencje tylko w obrebie kraju, w ktérym sg zlokalizowane,
z catkowitg: mocg promieniowang nieprzekraczajacq 24 dBW, pod warunkiem, ze nie spowoduje to
szkodliwych zaktdcen w pracy stuzby radiodyfuzyjnej.



Dziennik Ustaw Nr 137 — 10691 — Poz. 1533

S5.149 Administracje przygotowujgce przydzialy czestotliwosci stacji innych stuzb, dla ktérych sg
przeznaczone zakresy:

13 360 - 13 410 kHz, 4 950 - 4 990 MHz, 93,07 - 93,27 GHz*,
25 550 - 25 670 kHz, 4 990 - 5 000 MHz, 97,88 - 98,08 GHz*,
37,5 - 38,25 MHz, 6 650 - 6 675,2 MHz*, 140,69 - 140,98 GHz*,
73-74,6 MHzw 10,6 - 10,68 GHz, 144,68 - 144,98 GHz*,
Regionach 1i 3, 14,47 - 14,5 GHz*, 145,45 - 145,75 GHz*,
150,05 - 153 MHz w 22,01 - 22,21 GHz*, 146,82 - 147,12 GHz*,
Regionie 1, 22,21 - 22,5 GHz, 150 - 151 GHz*,
322 - 328,6 MHz*, 22,81 - 22,86 GHz*, 174,42 - 175,02 GHz*,
406,1 - 410 MHz, 23,07 - 23,12 GHz*, 177 - 177,4 GHz*,
608 - 614 MHz w 31,2 - 31,3 GHz, 178,2 - 178,6 GHz*,
Regionach 1i 3 31,5-31,8GHzw 181 - 181,46 GHz*,
1330 - 1 400 MHz*, Regionach 1i 3, 186,2 - 186,6 GHz*,
1610,6 - 1613,8 MHz*, 36,43 -36,5 GHz*, 250 - 251 GHz*,
1660 - 1670 MHz, 42,5 - 43,5 GHz, 257,5 - 258 GHz*,
1718,8 - 1722,2 MHz*, 42,77 - 42,87 GHz*, 261 -265 GHz,
2 655 -2 690 MHz, 43,07 - 43,17 GHz*, 262,24 - 262,76 GHz*,
3 260 - 3 267 MHz*, 43,37 - 43,47 GHz*, 265 - 275 GHz,
3 332 - 3 339 MHz*, 48,94 - 49, 04 GHz*, 265,64 - 266,16 GHz*,
3 345,8 - 3 352,5 MHz*, 72,77 - 72,91 GHz*, 267,34 - 267,86 GHz*,
4 825 - 4 835 MHz*, 271,74 - 272, 26 GHz*
obowigzane sg do podjecia wszelkich praktycznych $rodkéw dla ochrony stuzby radioastronomicznej
przed szkodliwymi zaktéceniami. Zwlaszcza emisje ze stacji kosmicznych i stacji znajdujgcych sie na
poktadach samolotéw moga by¢ powaznym zrodtem zaktocen dla stuzby radioastronomicznej (patrz
Artykut S4.5 i S4.6 oraz Artykut S29).
( * - oznacza zakresy wykorzystywane przez radioastronomie do obserwacji linii spektralnych)
S5.150 Nastepujace zakresy:
13 553 - 13 567 kHz (czestotliwos¢ srodkowa 13 560 kHz),
26 957 - 27 283 kHz (czestotliwos¢ srodkowa 27 120 kHz),
40,66 - 40,70 MHz (czestotliwos¢ srodkowa 40,68 MHz),
902 - 928 MHz w Regionie 2 (czestotliwos¢ srodkowa 915 MHz),
2400 -2 500 MHz (czestotliwo$¢ Srodkowa 2 450 MHz),
5725-5875MHz (czestotliwos¢ srodkowa 5 800 MHz)
24 - 24,25 GHz (czestotliwos¢ srodkowa 24,125 GHz)
przeznaczone sg rowniez dla celow ISM. Stuzby radiokomunikacyjne pracujgce w tych zakresach muszg
zaakceptowac szkodliwe zakidcenia, jakich mogg doznaé podczas pracy urzgdzen ISM. Warunki pracy
urzadzen ISM operujgcych w tych zakresach okreslone sa w Artykule S15.13.

S5.151 Do dnia 1 kwietnia 2007 r. zakresy 13570-13600 kHz i 13800-13870 kHz sg przeznaczone na zasadach
pierwszej waznosci dla stuzby statej oraz na zasadach drugiej waznosci dla stuzby ruchomej z wyjatkiem
ruchomej lotniczej (R) pod warunkiem zastosowania procedury okreslonej w Uchwale 21. Po tym terminie
czestotliwosci w tych zakresach mogg by¢ wykorzystywane przez stacje tych stuzb, prowadzgcych
korespondencje tylko w obrebie kraju, w ktérym sag zlokalizowane pod warunkiem, ze nie bedg
powodowaé szkodliwych zaktécen w stuzbie radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania tych
zakresow przez podane wyzej stuzby, administracje obowigzane sg do zastosowania minimalnej
niezbednej mocy oraz do uwzglednienia okresowego sposobu uzytkowania czestotliwo$ci przez stuzbe
radiodyfuzyjna, zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym.

S5.155B Zakres 21870-21924 kHz jest uzytkowany przez stuzbe stataq dla zastosowan w systemach
zapewniajgcych bezpieczenstwo ruchu lotniczego.

S5.157 Uzytkowanie zakresu 23350-24000 kHz przez stuzbe ruchomg morskg dotyczy tylko radiotelegrafii
pomiedzy statkami.

S5.162A Przeznaczenie dodatkowe: w Niemczech, Austrii, Belgii, Bosni i Hercegowinie, Chinach, Watykanie, Danii,
Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Francji, Luksemburgu, Irlandii, Islandii, totwie, Bylej Jugostowianskiej
Republice Macedonii, Liechtensteinie, Litwie, Motdowie, Monako, Norwegii, Niderlandach, Polsce,
Portugalii, Stowacji, Czechach, Wielkiej Brytanii, Rosji, Szwecji, Szwajcarii i Turcji, zakres 46 - 68 MHz
jest takze przeznaczony dla stuzby radiolokalizacyjnej, na zasadach drugiej waznosci. Przeznaczenie to
jest ograniczone do wykorzystania przez radary profilu wiatru, zgodnie z Uchwatg 217.

S5.164 Przeznaczenie dodatkowe: w Albanii, Niemczech, Austrii, Belgii, Bosni i Hercegowinie, Butgarii, na

Wybrzezu Kosci Stoniowej, w Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Gabonie, Grecji, Irlandii, Izraelu,
Wioszech, Jordanii, Libanie, Libii, Liechtensteinie, Luksemburgu, na Madagaskarze, Mali, Malcie, w
Maroku, Mauretanii, Monako, Nigerii, Norwegii, Niderlandach, Polsce, Wielkiej Brytanii, Senegalu,
Stowenii, Szwecji, Szwaijcarii, Suazi, Syrii, Togo, Tunezji, Turcji i Jugostawii zakres 47-68 MHz, w Rumunii,
zakres 47-58 MHz i w Czechach zakres 66-68 MHz przeznaczony jest takze, na zasadach pierwszej
waznosci, dla stuzby ruchomej ladowej. Stacje stuzby ruchomej ladowej pracujgce w wymienionych
krajach i przeznaczonych im zakresach nie powinny powodowa¢ szkodliwych zaktécen ani zgda¢ ochrony
przed istniejgcymi lub planowanymi stacjami radiodyfuzyjnymi w krajach niewymienionych w tej uwadze.
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S5.174 Przeznaczenie zastgpcze: w Bulgarii, na Wegrzech, w Polsce i Rumunii, zakres 68-73 MHz jest
przeznaczony dla stuzby radiodyfuzyjnej na zasadach pierwszej waznosci i powinien byé uzytkowany
zgodnie z decyzjami Aktéw Koricowych Specjalnej Konferencji Regionalnej w Genewie w 1960 r.

S5.177 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Bulgarii, Estonii, Gruzji,
Kazachstanie, na totwie, Litwie, w Motdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, Ros;ji,
Tadzykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 73-74 MHz przeznaczony jest takze, na zasadach
pierwszej waznosci, dla stuzby radiodyfuzyjnej, na podstawie porozumienia zgodnie z Artykutem S9.21.

S5.180 Czegstotliwos¢ 75 MHz przydzielona jest dla radiolatarni pozycyjnych. Administracje powinny zaniechaé
przydzielania czestotliwosci, zawartych w zakresie ochronnym tej czestotliwosci, dla stacji innych stuzb,
ktore ze wzgledu na ich moc lub potozenie geograficzne moglyby powodowaé szkodliwe zakidcenia dla
radiolatarni. Powinny by¢ podjete dziatania dla dalszej poprawy charakterystyk odbiornikéw
umieszczonych na pokfadach samolotéw i dla ograniczenia mocy nadawanej ze stacji pracujacych blisko
czestotliwosci 74,8 MHz i 75,2 MHz.

S5.198 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 117,975-137 MHz przeznaczony jest takze, na zasadach stuzby drugiej

waznosci, dla stuzby ruchomej lotniczej satelitarnej (R) pod warunkiem osiagniecia porozumienia zgodnie
z Artykutem S9.21.

S5.199 Zakresy 121,45-121,55 MHz i 242,95-243,05 MHz sq przeznaczone takze dla stuzby ruchomej satelitarnej
do odbioru na pokiadzie satelitow sygnatow bezpieczenstwa z radiolatarni nadajacych na
czestotliwosciach 121,56 MHz i 243 MHz (patrz Zatacznik S13).

S5.200 Czestotliwos¢ 121,5 MHz, w zakresie 117,975-136 MHz, jest lotniczg czestotliwoscig bezpieczeristwa, a
czestotliwo$¢ 123,1 MHz moze by¢ uzyta w potrzebie, jako pomocnicza czestotliwo$é bezpieczenstwa w
lotnictwie. Stacje ruchome stuzby ruchomej morskiej moga komunikowaé sie na tych czestotliwosciach dla
celow bezpieczenstwa ze stacjami stuzby ruchomej lotniczej. Warunki takiej komunikacji okreslone sg w
Artykule S31 i Zatgczniku S13.

S5.201 Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Butgarii, Estonii, Gruzji, na
Wegrzech, w Iranie, Iraku, Japonii, Kazachstanie, na totwie, w Motdowie, Mongolii, Mozambiku,
Uzbekistanie, Nowej Gwinei, Polsce, Kirgistanie, Stowacji, Czechach, Rumunii, Rosji, Tadzykistanie,
Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 132-136 MHz przeznaczony jest takze, na zasadach stuzby
pierwszej waznosci, dla stuzby ruchomej lotniczej (OR). Administracje przygotowujace przydziaty
czestotliwosci dla stacji stuzby ruchomej lotniczej (OR) powinny braé pod uwage czestotliwosci
przydzielone stacjom stuzby ruchomej lotniczej (R).

S5.202 Przeznaczenie dodatkowe: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Bulgarii,
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji, Iranie, Jordanii, Kazachstanie, na totwie, w Moidowie,
Omanie, Uzbekistanie, Polsce, Syrii, Kirgistanie, na Stowacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Tadzykistanie,
Turkmenistanie, Turcji i na Ukrainie, zakres 136-137 MHz jest przeznaczony na zasadach pierwszej
waznosci takze dla stuzby ruchomej lotniczej (OR). Administracje przygotowujace przydziaty
czestotliwosci dla stacji stuzby ruchomej lotniczej (OR) powinny bra¢ pod uwage czestotliwosci
przydzielone stacjom stuzby ruchomej lotniczej (R).

S5.203 Istniejace i pracujgce satelity meteorologiczne moga kontynuowac¢ prace w zakresie 136-137 MHz
zgodnie z warunkami okreslonymi w Artykule S4.4, z uwzglednieniem stuzby ruchomej lotniczej, do dnia 1
stycznia 2002 r. Administracje nie powinny przydziela¢ nowych czestotliwosci w tym zakresie stacjom
stuzby meteorologicznej satelitarne;j.

S5.206 Odmienna kategoria stuzby: w Armenii, Austrii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Butgarii, Egipcie, Finlandii,
Francji, Gruzji, Grecji, na Wegrzech, w Kazachstanie, Libanie, Motdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce,
Kirgistanie, Syrii, Stowacji, Czechach, Rumunii, Rosji, Tadzykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres
137-138 MHz przeznaczony jest, na zasadach pierwszej waznosci, dla stuzby ruchomej lotniczej (OR)
(patrz Artykut S5.33).

S5.208 Wykorzystanie zakresu 137-138 MHz przez stuzbe ruchomg satelitarng podlega koordynacji zgodnie z
Artykutem S9.11A.

S5.208A Administracje, przygotowujgc przydziaty czestotliwosci dla stacji kosmicznych stuzby ruchomej satelitarnej
w zakresach 137-138 MHz, 387-390 MHz i 400,15-401 MHz, powinny podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania
w celu ochrony stuzby radioastronomicznej w zakresach 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410
MHz i 608-614 MHz przed szkodliwymi zaktdéceniami powodowanymi przez promieniowania niepozadane.
W Tabeli 1 Zalecenia ITU-R RA.769-1 podane sg wartosci progowe zaklécen dla ochrony stuzby
radioastronomiczne;.

S5.209 Wykorzystanie zakreséw 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456
MHz i 459-460 MHz przez stuzbg ruchomg satelitarng jest ograniczone do satelitarnych systemoéw
niegeostacjonarnych.

S5.219 Wykorzystanie zakresu 148-149,9 MHz przez stuzbe ruchomg satelitarng podlega koordynacji zgodnie z
Artykutem S$9.11A. Stuzba ruchoma satelitarna nie powinna utrudnia¢ rozwoju i wykorzystania zakresu
148-149,9 MHz przez stuzby: statg, ruchoma i operacyjng kosmiczna.
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Wykorzystanie zakresow 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz przez stuzbe ruchomg satelitarng
podlega koordynacji zgodnie z Artykutem S9.11A. Stuzba ruchoma satelitarna nie powinna utrudnia¢

‘rozwoju i wykorzystania zakreséw 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz przez stuzbe

radionawigacyjng satelitarng.

Stacje stuzby ruchomej satelitarnej w zakresie 148-149,9 MHz nie powinny powodowac¢ szkodliwych
zakiocen ani domagac sie ochrony od stacji stuzb statych lub ruchomych pracujacych zgodnie z Tablicg
Przeznaczen Czestotliwosci RR w nastepujacych krajach: w Albanii, Algierii, Niemczech, Arabii
Saudyjskiej, Australii, Austrii, Bahrajnie, Bangladeszu, na Barbados, Biatorusi, w Belgii, Beninie, Bo$ni i
Hercegowinie, Brunei Darussalam, Bulgarii, Kamerunie, Chinach, na Cyprze, w Kongu, Korei Potudniowej,
Chorwacji, na Kubie, w Danii, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Erytrei, Hiszpanii, Estonii,
Etiopii, Finlandii, Francji, Gabonie, Ghanie, Grecji, Gwinei, Gwinei Bissau, na Wegrzech, w Indiach, Iranie,
irlandii, Islandii, Izraelu, we Wioszech, na Jamajce, w Japonii, Jordanii, Kazachstanie, Kenii, Kuwejcie, na
totwie, w Bytej Jugostowiariskiej Republice Macedonii, Libanie, Libii, Liechtensteinie, Luksemburgu,
Malezji, Mali, na Malcie, w Mauretanii, Motdowie, Mongolii, Mozambiku, Namibii, Norwegii, Nowej Zelandii,
Omanie, Ugandzie, Uzbekistanie, Pakistanie, Panamie, Papui Nowej Gwinei, Paragwaju, Niderlandach,
na Filipinach, w Polsce, Portugalii, Katarze, Syrii, Kirgistanie, na Stowacji, w Rumunii, Wielkiej Brytanii,
Rosji, Senegalu, Sierra Leone, Singapurze, Stowenii, Sri Lance, Republice Potudniowej Afryki, Szwegiji,
Szwaijcarii, Suazi, Tanzanii, Czadzie, Tajlandii, Togo, Tonga, Trynidadzie i Tobago, Tunezji, Turcji, na
Ukrainie, w Wietnamie, Jemenie, Jugostawii, Zambii i Zimbabwe.

Emisje ze stacji stuzby radionawigacyjnej satelitarnej w zakresach 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz
moga byc¢ takze wykorzystywane przez stacje odbiorcze stuzby badan kosmicznych.

Jesli administracje stwierdza, ze uzytkowanie zakresu 149,9-150,05 MHz przez stuzby state i ruchome
moze spowodowacé szkodliwe zaktécenia w stuzbie radionawigacyjnej satelitarnej, to obowigzane sg do
niewydawania zezwolen na takie uzytkowanie czestotliwosci zgodnie z Artykutem S4 .4,

Wykorzystanie zakresow 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz przez stuzbe ruchomg satelitarng

(Ziemia-kosmos) jest ograniczone do stuzby ruchomej ladowej satelitarnej (Ziemia-kosmos) do dnia 1
stycznia 2015 .

Czestotliwos¢ 156,8 MHz jest migdzynarodowg czestotliwoscig w niebezpieczenstwie i wywotawczg dla
radiotelefonicznej stuzby ruchomej morskiej na falach ultrakrétkich. Warunki uzytkowania tej
czestotliwosci sg okreslone w Artykule S31 i Zataczniku S13.

W zakresach 156-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz i 161,475-162,05 MHz
kazda administracja powinna udziela¢ pierwszenstwa tylko na tych czestotliwosciach, ktore sg
przydzielone dla stacji stuzby ruchomej morskiej przez te administracje (patrz Artykut S31 i S52 oraz
Zatgcznik S13).

Powinno sig unika¢ wszelkiego uzytkowania czestotliwosci w tych zakresach przez stacje innych stuzb,
dia ktorych sg one przydzielone, tam gdzie moze to powodowaé szkodliwe zakiécenia dla stuzby ruchomej
morskiej w pasmie VHF.

Jednakze, czgstotliwos¢ 156,8 MHz i zakresy czestotliwosci, w ktorych pierwszenstwo przyznano stuzbie
ruchomej morskiej, moga by¢ uzytkowane przez radiokomunikacje na wewnetrznych drogach wodnych,
zgodnie z porozumieniem pomiedzy zainteresowanymi administracjami, bioragc pod uwage biezace
wykorzystanie czestotliwosci i inne istniejace porozumienia.

W stuzbie ruchomej morskiej na falach ultrakrétkich czestotliwosé 156,525 MHz moze by¢ uzywana
wytgcznie dla celow bezpieczenstwa, ratownictwa i wywotania (patrz Uchwata 323). Warunki takiego
uzytkowania okreslone sa w Artykutach S31 i S52 i w Zatacznikach S13 i S18.

Zakresy 235-322 MHz i 335,4-399,9 MHz moga byé wykorzystywane przez stuzbe ruchomg satelitarng
zgodnie z osiggnigtym porozumieniem stosownie do Artykutu S9.21, pod warunkiem, ze stacje w tej
stuzbie nie powodujg szkodliwych zaktdcen w tych z pozostatych stuzb, ktére dziatajg lub sg planowane
zgodnie z Tabelg Przeznaczen Czestotliwosci.

W zakresach 312-315 MHz (Ziemia-kosmos) i 387-390 MHz (kosmos-Ziemia) w stuzbie ruchome;j
satelitarnej moga by¢ rowniez wykorzystywane niegeostacjonarne systemy satelitarne. Takie
wykorzystanie podlega procedurze koordynacji okreslonej w Artykule S9.11A.

Czestotliwosc 243 MHz jest w tym zakresie czestotliwoscig dla stacji jednostek ratownictwa i dla urzadzen
ratowniczych (patrz Zatgcznik S13).

Zakres 328,6-335,4 MHz moze by¢ wykorzystywany wylacznie przez systemy ladowania wedtug wskazar
przyrzadow (Sciezka schodzenia).

Administracje, ktére uznaja, ze uzytkowanie zakresu 399,9-400,05 MHz przez stuzby state i ruchome
moze spowodowac szkodliwe zaktdcenia w pracy stuzby radionawigacyjnej satelitarnej, sa obowigzane do
nieudzielania zezwolen na takie uzytkowanie, postepujac zgodnie z Artykutem S4.4.

Wokot czestotliwosci wzorcowej 400,1 MHz emisje powinny zawiera¢ sie w granicach + 25 kHz od tej
czestotliwosci.
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Wykorzystanie zakresu 400,15-401 MHz przez sluzbe ruchomg satelitarng podlega procedurom
koordynaciji zgodnie z Artykutem S9.11A. Ograniczenia gestosci strumienia mocy wskazane w Dodatku 2

Uchwaly 46 i w Dodatku 1 Zatacznika S5 powinny obowigzywac¢ az do momentu dokonania zmian przez
kompetentng Konferencje.

Uzytkowanie zakresu 406-406,1 MHz przez stuzbe ruchoma satelitarng dotyczy tylko stacji satelitarnych
radioptaw matej mocy do lokalizacji awarii (patrz takze Artykut S31 i Zatgcznik S13).

Zabronione sg wszelkie emisje moggce powodowacé szkodliwe zakidcenia u upowaznionych uzytkownikéw
zakresu 406-406,1 MHz.

Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Kamerunie, Kongu, Dzibuti,
Gabonie, Gruzji, na Wegrzech, w Kazachstanie, na totwie, w Mali, Motdowie, Mongolii, Nigrze,
Uzbekistanie, Pakistanie, Polsce, Kirgistanie, na Stowacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Rwandzie,
Tadzykistanie, Czadzie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 430-440 MHz jest takze przeznaczony, na
zasadach pierwszej waznosci, dla stuzby statej.

W zakresach 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (tylko w Regionach 2 i 3) i
5650-5670 MHz mogg pracowaé urzadzenia stuzby amatorskiej satelitarnej pod warunkiem, ze nie
spowoduje to szkodliwych zakiécenn w pracy innych stuzb dziatajacych zgodnie z Tabelg Przeznaczen
Czestotliwosci (patrz Artykut S5.43). Administracje udzielajace zezwoleri na takie uzytkowanie powinny
natychmiast eliminowaé¢ szkodliwe zakiécenia powodowane przez emisje stacji stuzby amatorskiej
satelitarnej zgodnie z zatozeniami zawartymi w Artykule S25.11. Zakresy 1260-1270 MHz i 5650-5670
MHz mogg by¢ uzytkowane przez stuzbe amatorskg satelitarng wytacznie do transmisji Ziemia-kosmos.

Czestotliwosci 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz i 467,575 MHz
mogg by¢ uzywane w stuzbie ruchomej morskiej przez stacje tacznosci poktadowej. W razie potrzeby,
urzadzenia przeznaczone dla odstepu kanatowego 12,5 kHz wykorzystujace rowniez dodatkowe
czestotliwosci 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz i 467,5625 MHz moga by¢ wprowadzone do
komunikacji poktadowej. Uzytkowanie tych czestotliwo$ci na wodach terytorialnych moze nastapi¢ na
podstawie regulacji krajowych zainteresowanej administracji. Charakterystyki uzywanych do takiej
tacznosci urzadzen powinny odpowiada¢ wymaganiom Zalecenia ITU-R M.1174 (patrz Uchwata 341).

Zakresy 460-470 MHz i 1690-1710 MHz moga by¢ takze uzytkowane przez stuzbe satelitarng badan
Ziemi dla zastosowan innych niz przewidziane w ramach stuzby meteorologicznej satelitarnej, do
transmisji kosmos-Ziemia pod warunkiem, ze nie spowoduje to szkodliwych zakiécenn w pracy innych
stacji dziatajgcych zgodnie z Tabelg Przeznaczen Czestotliwosci.

Dodatkowe przeznaczenie: w Regionie 1, z wyjatkiem Afrykanskiej Strefy Radiodyfuzyjnej (patrz Artykut
od S5.10 do S5.13) i w Regionie 3 zakres 608-614 MHz przeznaczony jest takze, na zasadach drugiej
waznosci, dla stuzby radioastronomiczne;j.

Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Bulgarii, w Gruzji, na Wegrzech, w
Kazachstanie, na totwie, w Motdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Stowacji, w
Czechach, Rumunii, Rosji, Tadzykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 645-862 MHz
przeznaczony jest takze, na zasadach stuzby pierwszej waznosci, dla stuzby radionawigacyjnej lotniczej.

Administracje pragnace wprowadzi¢ Miedzynarodowy System tacznosci Ruchomej — 2000 (IMT-2000),
mogq wykorzystaé te czesci zakresu 806-960 MHz, ktére sg przeznaczone dla stuzby ruchomej na
zasadzie pierwszej waznosci (zob. Uchwata 224 (WRC-2000)). Ustalenie to nie wyklucza uzytkowania
tych zakresoéw przez wszelkie zastosowania innych stuzb, dla ktérych przewidziane sg te zakresy, jak tez
nie wprowadza zasady pierwszenstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.

Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Buigarii, na Wegrzech, w
Kazachstanie, na totwie, w Motdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Stowacji, w
Czechach, Rumunii, Rosji, Tadzykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 862-960 MHz
przeznaczony jest takze, na zasadach stuzby pierwszej waznosci, dla stuzby radionawigacyjnej lotniczej.
Takie uzytkowanie zalezne jest od uzyskanego porozumienia, zgodnie z Artykutem S9.21, z
zainteresowanymi administracjami i ograniczone do radiolatarni naziemnych dziatajacych w dniu 27
pazdziernika 1997 r. az do konca pracy tych urzadzen.

Zakres 960-1215 MHz jest zarezerwowany w skali $wiatowej dla wykorzystania i rozwoju poktadowych
pomocy elektronicznych dla nawigacji lotniczej i bezposrednio zwigzanych z nimi urzadzen naziemnych.

Uzytkowanie zakresu 1215-1260 MHz przez stuzbe radionawigacyjng satelitarng moze nastgpi¢ pod
warunkiem, ze nie spowoduje to szkodliwych zakidcen w pracy stuzby radionawigacyjnej, ktéra jest
upowazniona do dziatania na podstawie Artykutu S5.331.

Uzytkowanie zakreséw 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz i 9000-9200 MHz przez stuzbe radionawigacyjng
lotniczg dotyczy tylko naziemnych radarow i towarzyszacych im lotniczych transponderéw poktadowych,
ktore nadajg tylko na czestotliwosciach w tych zakresach i tylko wtedy, kiedy sg pobudzone przez radary
pracujgce w tym samym zakresie.

W Azerbejdzanie, Butgarii, Mongolii, Polsce, Kirgistanie, na Siowacji, w Czechach, Rumunii,
Turkmenistanie i na Ukrainie, istniejgce instalacje stuzby radionawigacyjnej moga kontynuowac
dziatalno$¢ w zakresie 1350-1400 MHz.
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$5.339 Zakresy: 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz i 15,20 -15,35 GHz sg rowniez przeznaczone
dla stuzb: badan kosmicznych (biernych) i satelitarnej badann Ziemi (biernych), na zasadach drugiej
waznosci.
S5.340 Zabrania sie wszelkich emisji w zakresach:
1400 - 1 427 MHz, ,
2690 -2 700 MHz z wyjatkiem tych, na ktore pozwala Artykut S5.421 i $5.422,
10,68 - 10,7 GHz z wyjatkiem tych, na ktére pozwala Artykut S5.483,
15,35- 15,4 GHz z wyjatkiem tych, na ktore pozwala Artykut $5.511,
23,6 - 24 GHz,
31,3 - 31,5 GHz,
31,56-31,8 GHz w Regionie 2,
48,94 - 49,04 GHz dla stacji pracujgcych na poktadach samolotéw,
50,2 - 50,4 GHz z wyjatkiem tych, na ktére pozwala Artykut S5.555A,
52,6 - 54,25 GHz,
86 - 92 GHz,
105 - 116 GHz,
140,69 - 140,98 GHz dla stacji pracujgcych na pokfadach samolotéw
i stacji kosmicznych (kierunek kosmos-Ziemia),
182 - 185 GHz z wyjatkiem tych, na ktére pozwala Artykut S5.563,
217 - 231 GHz.
$5.340.1 Przeznaczenie dla stuzb satelitarnych badani Ziemi (biernych) i badan kosmicznych (biernych) w zakresie

50,2-50,4 GHz nie powinno naktada¢ nadmiernych ograniczen na wykorzystanie sgsiednich zakreséw
przez stuzby pracujgce w tych zakresach na zasadach pierwszej waznosci.

S$5.341 Niektore kraje prowadzg w zakresach 1400-1727 MHz, 101-120 GHz i 197-220 GHz pasywne badania w
ramach programu poszukiwania docelowych zrédet emisji pozaziemskich.

55.342 Dodatkowe przeznaczenie: na Biatorusi, w Rosji i na Ukrainie, zakres 1429-1535 MHz jest takze
przeznaczony dla stuzby ruchomej lotniczej, na zasadach pierwszej waznosci, wylacznie dla celow
telemetrii lotniczej nad terytorium danego kraju. Od dnia 1 kwietnia 2007 r. uzycie zakresu 1452-1492
MHz zalezy od porozumienia pomiedzy zainteresowanymi administracjami.

S55.345 Uzytkowanie zakresu 1452-1492 MHz przez stuzbe radiodyfuzyjng satelitarng oraz stuzbe radiodyfuzyjng
jest ograniczone do radiofonii cyfrowej i zalezy od postanowien Uchwaty 528.
S$5.351 Zakresy: 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1645,5 MHz i 1646,5-1660,5 MHz nie powinny by¢

uzywane dla linii dosytlowych Zadnej stuzby. Jednak w wyjatkowych przypadkach stacja naziemna
dowolnych stuzb ruchomych satelitarnych, znajdujgca sie w specyficznym, stalym punkcie, moze by¢
upowazniona przez administracje do komunikacji poprzez stacje satelitarne uzytkujace te zakresy.

S5.351A Podczas uzytkowania zakresow 1525 — 1544 MHz, 1545 — 1559 MHz, 1610 — 1626,5 MHz, 1626,5 —
1645,5 MHz, 1646,5 — 1660,5 MHz, 1980 — 2010 MHz, 2170 — 2200 MHz, 2483,5 — 2500 MHz, 2500 —
2520 MHz i 2670 — 2690 MHz przez stuzby ruchome satelitarne patrz Uchwaly 212 (WRC-97) i 225
(WRC-2000).

S5.353A Przy stosowaniu procedur Artykutu S9.11A do stuzby ruchome;j satelitarnej w zakresach 1530-1544 MHz i
1626,5-1645,5 MHz pierwszenstwo powinno by¢ dane dostosowaniu potrzeb widmowych dia tgczno$ci
GMDSS. tacznos$¢ ratunkowa w stuzbie ruchomej morskiej satelitarnej powinna mie¢ pierwszenstwo
dostepu i natychmiastowa dostepno$¢ przed wszystkimi innymi potaczeniami w ramach sieci
radiokomunikacji ruchomej satelitarnej. Systemy ruchome satelitarne nie powinny powodowaé nie-
dajacych sie zaakceptowac zaktdceri ani domagac sie ochrony od tacznosci GMDSS. Powinno sie wzigé
pod uwage pierwszenstwo facznoséci zwigzanej z bezpieczenstwem w innych stuzbach ruchomych
satelitarnych.

S55.354 Uzytkowanie zakresow 1525-1559 MHz i 1626,5-1660,5 MHz przez stuzby ruchome satelitarne podlega
procedurom koordynacji zgodnie z Artykutem S9.11A.

55.356 Uzytkowanie zakresu 1544-1545 MHz przez stuzbe ruchoma satelitarng (kosmos-Ziemia) dotyczy tylko
tacznosci bezpieczenstwa i alarmowej (patrz Artykut S31).

S§5.357 Transmisje w zakresie 1545-1555 MHz od naziemnych stacji lotniczych bezposrednio do stacji
samolotowych lub pomiedzy stacjami samolotowymi w sluzbie ruchomej lotniczej (R) sg réwniez
usankcjonowane, kiedy transmisje takie sg wykorzystane do rozbudowania lub uzupetnienia tgczy satelita-
-samolot.
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Przy stosowaniu procedur Artykutu S9.11A do stuzby ruchomej satelitarnej w zakresach 1545-1555 MHz i
1646,5-1656,5 MHz powinno sig udzieli¢ pierwszenstwa dla potrzeb widmowych stuzby ruchomej lo-

‘tniczej satelitarnej (R) zapewniajgcej transmisje wiadomosci z pierwszenstwem od 1 do 6 w Artykule S44.

tacznos¢ stuzby ruchomej lotniczej satelitarnej (R) z pierwszeristwem od 1 do 6 w Artykule S44 musi
mie¢ pierwszenstwo dostgpu i natychmiastowg dostepnosé przed wszystkimi innymi potgczeniami w
ramach sieci radiokomunikacji ruchomej satelitarnej. Systemy ruchome satelitarne nie powinny
powodowac niedajgcych sie zaakceptowad¢ zakiocen lub domagac sie ochrony od stuzb tgcznosci
ruchomej lotniczej satelitarnej (R) z pierwszenstwem od 1 do 6 w Artykule S44. Powinno sie wzigé pod

uwage pierwszenstwo {acznosci zwigzanej z bezpieczenstwem w innych stuzbach ruchomych
satelitarnych (patrz Uchwata 218).

Przeznaczenie dodatkowe: w Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Armenii, Austrii, Azerbejdzanie, na Biatorusi,
w Beninie, Bulgarii, Kamerunie, Hiszpanii, Francji, Gabonie, Gruzji, Grecji, Gwinei, Gwinei-Bissau, na
Wegrzech, w Jordanii, Kazachstanie, Kuwejcie, na totwie, w Libii, Mali, Mauretanii, Motdowie, Mongolii,
Nigerii, Ugandzie, Uzbekistanie, Pakistanie, Polsce, Syrii, Kirgistanie, Korei Pétnocnej, Rumunii, Rosji,
Senegalu, Suazi, Tadzykistanie, Tanzanii, Turkmenistanie, na Ukrainie, w Zambii i Zimbabwe zakresy
1550-1645,5 MHz i 1646,5-1660 MHz sg takze przeznaczone dla stuzby statej na zasadach pierwszej
waznosci. Administracje sg obowigzane do podjecia wszystkich praktycznych dziatarnn dla uniknigcia

wprowadzania nowych stacji stuzby statej w zakresach 1550-1555 MHz, 1610-1645,5 MHz i 1646,5-1660
MHz.

Uzytkowanie zakresu 1610-1626,5 MHz przez stuzbe ruchomg satelitarng (Ziemia-kosmos) i stuzbe
radiolokacyjng satelitarng (Ziemia-kosmos) podlega procedurom koordynacji zgodnie z Artykutem S9.11A.
Ruchoma stacja naziemna pracujgca w ktorejkolwiek stuzbie w tym zakresie nie moze wytwarzaé gestosci
zastgpczej mocy promieniowanej izotropowo, zwanej dalej ,e.i.r.p.”, powyzej-15 dB (W/4 kHz), w czesci
zakresu wykorzystywanego przez systemy pracujgce zgodnie z postanowieniami Artykutu S5.366 (dla
ktorych ma zastosowanie Artykut S4.10) o ile nie uzgodniono inaczej przez zainteresowane administracje.
W czesci zakresu, w ktorym takie systemy nie pracuja, $rednia gestosé e.i.r.p. stacji ruchomej naziemnej
nie powinna przekraczac -3 dB (W/4 kHz). Stacje stuzby ruchomej satelitarnej nie powinny zgdac¢ ochrony
od stacji stuzby radionawigacyjnej lotniczej, stacji pracujacych zgodnie z postanowieniami Artykutu S5.366
oraz stacji stuzby statej, pracujgcych zgodnie z postanowieniami Artykutu S5.359. Administracje
odpowiedzialne za koordynacje sieci ruchomych satelitarnych powinny podejmowacé wszelkie mozliwe
starania, aby zapewni¢ ochrone stacji pracujacych zgodnie z Artykutem S5.366.

Uzytkowanie zakresu 1613,8-1626,5 MHz przez stuzbe ruchomg satelitarng (kosmos-Ziemia) podlega
procedurom koordynacji zgodnie z Artykutem S9.11A.

Zakres 1610-1626,5 MHz jest zarezerwowany na powierzchni catej kuli ziemskiej dla wykorzystania i
rozwoju poktadowych pomocy elektronicznych do nawigacji lotniczej i innych, zwigzanych z nimi urzadzen
zainstalowanych na Ziemi czy na satelitach. Takie satelitarne uzytkowanie zalezy od porozumienia
osiggnietego zgodnie z Artykutem S9.21.

Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 1610-1626,5 MHz i 5000-5150 MHz sg rowniez przeznaczone do
stuzby ruchome;j lotniczej satelitarnej (R), na zasadach pierwszej waznosci, zgodnie z osiggnietym
porozumieniem stosownie do Artykutu S9.21.

W zakresie czestotliwosci 1610-1626,5 MHz w odniesieniu do stuzb radiolokacyjnej satelitarnej oraz

ruchomej satelitarnej, nie majg zastosowania postanowienia Artykutu S4.10 (z wyjatkiem stuzby
radionawigacyjnej satelitarnej).

Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1—zakresy 1610-1626,5 MHz (Ziemia - kosmos) oraz 2438,5-2500
MHz (kosmos - Ziemia) sg takze przeznaczone dla stuzby radionawigacyjnej satelitarnej, na zasadach
drugiej waznosci, pod warunkiem uzyskania porozumienia zgodnie z Artykutem S9.21.

Stacje stuzb radiolokalizacyjnej satelitarnej oraz ruchomej satelitarnej nie moga byé przyczyng

szkodliwych zaktocen w stacjach stuzby radioastronomicznej, wykorzystujgcych zakres 1610,6-1613,8
MHz (zastosowanie ma Artykut S29.13).

Stacje ruchome naziemne w stuzbie ruchomej satelitarnej pracujace w zakresach 1631,5-1634,5 MHz i
1656,5-1660 MHz nie moga powodowac szkodliwych zakiécen w stacjach stuzby statej pracujacych w
krajach wymienionych w Artykule S5.359.

Uzytkowanie zakresu 1645,5-1646,5 MHz przez stuzbe ruchoma satelitarng (Ziemia-kosmos) i dla taczy
miedzysatelitarnych dotyczy tylko tacznosci bezpieczenstwa i alarmowej (patrz Artykut S31).

Transmisje w zakresie 1646,5-1656,5 MHz ze stacji samolotowych w stuzbie ruchomej lotniczej (R),
bezposrednio do naziemnych stacji lotniczych lub migdzy stacjami samolotowymi, sg réwniez dozwolone,
jesli transmisje te sg wykorzystane do rozbudowania lub uzupetnienia tgczy satelita-samolot.

Stacje ruchome ladowe pracujgce w zakresie 1660-1660,5 MHz nie powinny powodowaé szkodliwych
zaktécen w pracy stacji w stuzbie radioastronomiczne;.

Ponagla si¢ administracie do ochrony zakresu 1660,5-1668,5 MHz dla przyszlych badan
radioastronomicznych, szczegdlnie przez jak najszybsze wyeliminowanie emisji w kierunku powietrze-
-Ziemia, w stuzbie pomocy meteorologicznych w zakresie 1664,4-1668,4 MHz.
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Zakresy 1670-1675 MHz i 1800-1805 MHz sq przeznaczone do uzytkowania na calym $wiecie przez
administracje zamierzajgce wdrozy¢ publiczng korespondencije lotniczg. Uzytkowanie zakresu 1670-1675

‘MHz przez stacje w systemach publicznej korespondencji z samolotem jest ograniczone do transmisji ze

stacji lotniczych, a uzytkowanie zakresu 1800-1805 MHz jest ograniczone do transmisji ze stacji
poktadowych.

Odmienna kategoria stuzby: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Austrii, Azerbejdzanie, Bahrajnie, na Biatorusi,
w Bosni i Hercegowinie, Butgarii, Kongu, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Erytrei, Etiopii,
Gwinei, na Wegrzech, w Iraku, lzraelu, Jordanii, Kazachstanie, Kuwejcie, Bylej Jugostowianskiej
Republice Macedonii, Libanie, Mauretanii, Motdowie, Mongolii, Omanie, Uzbekistanie, Polsce, Katarze,
Syrii, Kirgistanie, Rumunii, Rosji, Somalii, Tadzykistanie, Tanzanii, Turkmenistanie, na Ukrainie, w
Jemenie i Jugostawii, zakres 1690-1700 MHz przeznaczony jest, na zasadach pierwszej waznosci, dla
stuzb statych i ruchomych, z wyjatkiem ruchomej lotniczej (patrz Artykut S$5.33), a w Korei Pétnocnej
zakres 1690-1700 MHz przeznaczony jest dla stuzby statej na zasadach pierwszej waznosci (patrz Artykut
S5.33) i dla stuzby ruchomej, z wyjatkiem ruchomej lotniczej, na zasadach drugiej waznosci.

Zakresy, lub czesci zakreséw, 1 710 — 1 885 MHz i 2 500 — 2 690 MHz s3 ustalone dla wykorzystania
przez administracje pragngce wprowadzi¢ Migdzynarodowy System tgcznosci Ruchomej — 2000 (IMT -
2000) w oparciu o Uchwatg 223 (WRC-2000). Ustalenie to nie wyklucza uzytkowania tych zakreséw przez
wszelkie zastosowania innych stuzb, dla ktérych przewidziane sg te zakresy, jak tez nie wprowadza
zasady pierwszenstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.

Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 1718,8-1722,2 MHz, 150-151 GHz, 174,42-175,02 GHz, 177-177,4
GHz, 178,2-178,6 GHz, 181-181,46 GHz, 186,2-186,6 GHz i 257,5-258 GHz s3 réwniez przeznaczone dla
stuzby radioastronomicznej, jako drugiej waznosci, do obserwacji linii spektralnych.

Zakresy 1885-2025 MHz i 2110-2200 MHz sg przeznaczone do uzytkowania, na ogolnoswiatowych
zasadach, przez administracje pragnace wprowadzi¢ Migdzynarodowy System tacznos$ci Ruchomej —
2000, dalej zwany ,IMT — 2000". Takie wykorzystanie nie wyklucza uzytkowania tych zakresow przez inne

stuzby, dla ktorych przewidywane sg te zakresy. Zakresy powinny byé dostepne dla IMT-2000 zgodnie z
Uchwatg 212 (WRC-97). Patrz réwniez Uchwata 223 (WRC-2000).

Zakresy 1 885 — 1980 MHz, 2 010 — 2 025 MHz i 2 110 — 2 170 MHz w Regionach 1 i 3 oraz 1 885 — 1980
MHz i 2 110 — 2 160 MHz w Regionie 2 mogg by¢ wykorzystywane przez stacje na platformach
stratosferycznych jako stacje bazowe w systemie IMT-2000, zgodnie z Uchwatg 221 (WRC-2000).
Wykorzystanie stacji na platformach stratosferycznych jako stacji bazowych w systemie IMT-2000 nie
wyklucza uzytkowania powyzszych zakresow przez wszelkie stacje stuzb, dla ktérych przewidziane sa te
zakresy, jak tez nie wprowadza zasady pierwszeristwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.

Wykorzystanie zakresow 1980-2010 MHz i 2170-2200 MHz przez stuzbe ruchomg satelitarng podlega
koordynacji zgodnie z Artykutem S9.11A i postanowieniami Uchwaty 716. Uzytkowanie tych zakreséw nie
powinno rozpocza¢ sig przed dniem 1 stycznia 2000 r, jednakze uzytkowanie zakresu 1980-1990 MHz w
Regionie 2 nie powinno rozpocza¢ sie przed dniem 1 stycznia 2005 r.

Przygotowujac przydziaty dla stuzb ruchomych w zakresach 2025-2110 MHz i 2200-2290 MHz,
administracje nie powinny wprowadza¢ systemow ruchomych o duzym zageszczeniu, opisanych w

Zaleceniu ITU-R S.A.1154 i powinny wzig¢ pod uwage to Zalecenie przy wprowadzaniu systemow
ruchomych innego typu.

Administracje obowigzane sg do dokonywania wszelkich mozliwych pomiaréw dla zapewnienia, ze
transmisje kosmos-kosmos pomiedzy dwoma lub wiecej niegeostacjonarnymi satelitami stuzb: badan
kosmicznych, operacyjnej kosmicznej i satelitarnej badan Ziemi w zakresach 2025-2100 MHz i 2200-2290
MHz nie spowodujg zadnych ograniczen w transmisjach: Ziemia-kosmos, kosmos-Ziemia i innych
transmisjach kosmos-kosmos w ramach tych stuzb i w tych zakresach pomiedzy satelitami
geostacjonarnymi i niegeostacjonarnymi.

W zakresie 2483,5-2500 MHz, postanowienia Artykutu S4.10 nie majg zastosowania w odniesieniu do
stuzby radiolokalizacyjnej satelitarne;j.

W Regionie 1, w krajach innych niz wymienione w Artykule S5.400, stacje stuzby radiolokalizacyjne;j

satelitarnej nie moga by¢ przyczyng szkodliwych zakidécen ani zgda¢ ochrony od stacji stuzb
radiolokalizacyjnych.

Uzytkowanie zakresu 2483,5-2500 MHz przez stuzby: ruchomg satelitarng i radiolokalizacyjng satelitarng
podlega procedurom koordynacji zgodnie z Artykutem S9.11A. Administracje obowigzane sg do podjecia
wszelkich mozliwych dziatarn w celu ochrony stuzby radioastronomicznej przed szkodliwymi zaktéceniami
powodowanymi przez emisje w zakresie 2483,5-2500 MHz, szczegolnie te, ktérych druga harmoniczna

mogtaby wypas¢ w zakresie 4990-5000 MHz przeznaczonym ogdlnoswiatowo dla stuzby
radioastronomiczne;.

Po przeprowadzeniu uzgodniern wg procedury okreslonej w Artykule S9.21 zakres 2520-2535 MHz (do
dnia 1 stycznia 2005 r. zakres 2500-2535 MHz) moze by¢ rowniez wykorzystywany przez stuzbe ruchomg
satelitarng (kosmos-Ziemia), z wyjatkiem stuzby ruchomej lotniczej satelitarnej, pracujgcej w obrebie
granic panstwowych. Zastosowanie ma Artykut S9.11A.
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S5.409 Administracje powinny podja¢ wszelkie praktyczne dziatania w celu unikniecia rozwoju nowych
troposferycznych systemoéw skateringowych w zakresie 2500-2690 MHz.

S5.410 - Zakres 2500-2690 MHz moze by¢ uzytkowany w systemach skateringowych w Regionie 1, zaleznie od
osiggnigetego porozumienia stosownie do Artykutu S9.21.

S5.411 Przy planowaniu nowych skateringowych tgczy przekaznikowych w zakresie 2500-2690 MHz wszelkie
mozliwe $rodki powinny by¢ podjete w celu uniknigcia kierowania anten tych tgczy w kierunku orbity
geostacjonarne;j.

S5.413 Przy projektowaniu systeméw stuzby radiodyfuzyjnej satelitarnej w zakresach pomigdzy 2500 MHz i 2690

MHz administracje sg obowigzane do podjecia wszelkich mozliwych dziatarn dla ochrony stuzby
radioastronomicznej w zakresie 2690-2700 MHz.

S5.414 Przeznaczenie czestotliwosci w zakresie 2500-2520 MHz dla stuzby ruchomej satelitarnej (kosmos-

Ziemia) powinno wejs¢ w zycie od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega procedurom koordynacji zgodnie z
Artykutem S9.11A.

S5.416 Uzytkowanie zakresu 2520-2670 MHz przez stuzbe radiodyfuzyjng satelitarng jest ograniczone do
narodowych i regionalnych systeméw odbioru zbiorowego i zalezy od uzyskanego porozumienia, zgodnie
z Artykutem S9.21. GestoS¢ strumienia mocy na powierzchni ziemi nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w Artykule S21, Tabeli S21-4.

S5.419 Przeznaczenie zakresu 2670-2690 MHz dla stuzby ruchomej satelitarnej wchodzi w zycie od dnia 1
stycznia 2005 r. Przy wprowadzaniu systeméw stuzby ruchome;j satelitarnej w tym zakresie administracje
powinny podjg¢ wszelkie konieczne dziatania w celu ochrony systeméw satelitarnych dziatajgcych w
tymze zakresie przed dniem 3 marca 1992 r. Koordynacja ruchomych systeméw satelitarnych w tym
zakresie powinna by¢ dokonywana zgodnie z Artykutem S9.11A.

S5.420 Zakres 2655-2670 MHz (do dnia 1 stycznia 2005 r. zakres 2655-2690 MHz) moze by¢ takze uzytkowany
przez stuzbe ruchomg satelitarng (Ziemia-kosmos), z wyjatkiem stuzby lotniczej ruchomej satelitarnej,
dziatajgcg w obrebie granic panstwowych, zaleznie od osiggnietego porozumienia, zgodnie z Artykutem
S$9.21. Stosuje sie koordynacje zgodnie z Artykutem S9.11A.

S$5.423 W zakresie 2700-2900 MHz radary naziemne uzywane dla celéw meteorologicznych majg uprawnienia
do dziatania na réwni ze stacjami stuzby radionawigacyjnej lotniczej.

S5.425 W zakresie 2900-3100 MHz uzycie statkowego systemu z przekaznikiem zapytujgcym (SIT) powinno by¢
ograniczone do podzakresu 2930-2950 MHz.

S5.426 Uzytkowanie zakresu 2900-3100 MHz przez stuzbe radionawigacyjng lotnicza dotyczy tylko radaréw
naziemnych.

S$5.427 W zakresach 2900-3100 MHz i 9300-9500 MHz odpowiedz z radarowych przekaznikébw musi byc¢

odrézniana od odpowiedzi pochodzacej z radiolatarni radarowych (racons) i nie powinna powodowac
zaktocen w dziataniu radaréw statkowych i lotniczych w stuzbie radionawigacyjnej, z uwzglednieniem
postanowien Artykutu S4.9.

S5.428 Przeznaczenie dodatkowe: w Azerbejdzanie, Butgarii, na Kubie, w Kazachstanie, Mongolii, Polsce,
Kirgistanie, Rumunii, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 3100-3300 MHz jest takze przeznaczony dla
stuzby radionawigacyjnej na zasadach pierwszej waznosci.

S5.430 Przeznaczenie dodatkowe: w Azerbejdzanie, Butgarii, na Kubie, w Mongolii, Polsce, Kirgistanie, Rumunii,
Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 3300-3400 MHz jest takze przeznaczony dla stuzby
radionawigacyjnej na zasadach pierwszej waznosci.

S$5.438 Uzytkowanie zakresu 4200-4400 MHz przez radionawigacje lotniczg jest zarezerwowane dla
radiowysokosciomierzy poktadowych i skojarzonych transponderow naziemnych. Niemniej jednak,
dopuszcza sie w tym zakresie bierny odczyt w satelitarnych badaniach Ziemi i badaniach kosmicznych na
zasadzie drugorzednej waznosci (bez ochrony od wptywu radiowysoko$ciomierzy).

S5.440 Satelitarna stuzba czestotliwosci wzorcowej i sygnatow czasu moze by¢ upowazniona do uzytkowania
czestotliwosci 4202 MHz do transmisji kosmos-Ziemia i czgstotliwosci 6427 MHz do transmisji Ziemia-
-kosmos. Takie transmisje powinny by¢ zawarte w granicach +2 MHz od wymienionych czestotliwosci,
zaleznie od osiggnietego porozumienia zgodnie z Artykutem S9.21.

S5.441 Uzytkowanie zakreséw 4500-4800 MHz (kosmos-Ziemia), 6725-7025 MHz (Ziemia-kosmos) przez stuzbg
stalg satelitarng oraz 10,7-10,95 GHz (kosmos-Ziemia), 11,2-11,45 GHz (kosmos-Ziemia) i 12,75-13,25
GHz (Ziemia-kosmos) przez systemy satelitow geostacjonarnych w stuzbie statej satelitarnej powinno by¢
zgodne z postanowieniami Zatgcznika S30B. Uzytkowanie zakresoéw 10,7-10,95 GHz (kosmos-Ziemia),
11,2-11,45 GHz (kosmos-Ziemia) i 12,75-13,25 GHz (Ziemia-kosmos) przez systemy satelitow
niegeostacjonarnych w stuzbie statej satelitarnej powinno by¢ zgodne z postanowieniami Uchwaty 130.

S5.442 W zakresach 4825-4835 MHz i 4950-4990 MHz przeznaczenie czestotliwosci dla stuzby ruchomej dotyczy
tylko stuzby ruchomej z wyjatkiem lotnicze;j.
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Zakres 5000-5150 MHz planowany jest do wykorzystania przez miedzynarodowy system standardowy
(mikrofalowy system lgdowania) dla precyzyjnego zblizania sie i ladowania. Wymagania tego systemu

- powinny mie¢ pierwszeristwo w stosunku do wymagan innych uzytkownikow tego zakresu. Uzytkownicy

tego zakresu powinni stosowac sig¢ do postanowien Artykutu S5.444A i Uchwaty 114.

Przeznaczenie dodatkowe: zakres 5091-5150 MHz przeznaczony jest takze na zasadach pierwszej
waznoéci dla stuzby stalej satelitarnej (Ziemia-kosmos). To przeznaczenie ograniczone jest do tgczy
dosytowych dla niegeostacjonarnych ruchomych systemow satelitarnych i podiega koordynacji zgodnie z
Artykutem S9.11A.

Dodatkowo, w uzytkowaniu zakresu 5091-5150 MHz majg zastosowanie nastepujgce warunki:

- przed dniem 1 stycznia 2010 r. wykorzystanie zakresu 5091-5150 MHz przez tacza dosytowe
systemow satelitbw niegeostacjonarnych w stuzbie ruchome;j satelitarnej powinno by¢ zgodne
Uchwatg 114;

- przed dniem 1 stycznia 2010 r. potrzeby istniejacych i planowanych migdzynarodowych systemoéw
stuzby radionawigacyjnej lotniczej, ktore nie mogg byé spetlnione w zakresie 5000-5091 MHz,
powinny mie¢ pierwszenstwo w stosunku do innych sposobdw wykorzystania tego zakresu:;

- podniu 1 stycznia 2008 r. nie powinno dokonywacé si¢ nowych przydziatéw dla stacji utrzymujgcych
tgcza dosytowe systemow ruchomych satelitow niegeostacjonarnych;

- po dniu 1 stycznia 2010 r. stuzba stata satelitarna stanie sie stuzba drugiej waznosci w stosunku
do stuzby radionawigacyjnej lotnicze;.

Przeznaczenie dodatkowe: w krajach wyszczegolnionych w Artykutach RR S5.369 i S5.400 zakres 5150-
5216 MHz jest takze przeznaczony, na zasadach pierwszej waznosci, dla stuzby radiolokalizacyjnej
satelitarnej (kosmos-Ziemia), pod warunkiem uzyskania porozumienia okreslonego w Artykule S9.21. Ten
zakres w Regionie 2 jest rowniez przeznaczony, na zasadach pierwszej waznosci, dla stuzby
radiolokalizacyjnej satelitarnej (kosmos-Ziemia). W Regionach 1 i 3, z wyjatkiem krajow wymienionych w
Artykutach RR $5.369 i $5.400, zakres ten jest rowniez przeznaczony, na zasadach drugiej waznosci, dla
stuzby radiolokalizacyjnej satelitarnej (kosmos-Ziemia). Takie uzytkowanie przez stuzbe radiolokalizacyjng
satelitarng  dotyczy tylko taczy dosylowych w potaczeniu ze stuzbg radiolokalizacyjng satelitarng
operujacg w zakresach 1610-1626,5 MHz lub 2483,5-2500 MHz. Catkowita gesto$¢ strumienia mocy na
powierzchni Ziemi nie powinna przekracza¢ -159 dBW/m* w jakimkolwiek pasmie o szerokosci 4 kHz dla
wszystkich katéw padania fali.

Przeznaczenie dla stuzby statej satelitarnej (Ziemia-kosmos) ograniczone jest do taczy dosytowych
niegeostacjonarnych systemoéw satelitarnych w stuzbie ruchomej satelitarnej i podiega koordynac;ji
zgodnie z Artykutem S9.11A.

Przeznaczenie dodatkowe: zakres 5150-5216 MHz jest takze przeznaczony dla stuzby statej satelitarnej
(kosmos-Ziemia) jako stuzby pierwszej waznosci. To przeznaczenie dotyczy tylko taczy dosytowych
niegeostacjonarnych systeméw satelitarnych w stuzbie ruchomej satelitarnej i zalezy od postanowien
Artykutu S9.11A. Gestos¢ strumienia mocy wytwarzanego na powierzchni ziemi przez stacje kosmiczne
stuzby statej satelitarnej pracujgcej w kierunku kosmos-Ziemia w zakresie 5150-5216 MHz nie powinna w
zadnym przypadku przekraczaé -164 dB(W/m?) w jakimkolwiek pasmie o szerokosci 4 kHz dla wszystkich
katéw padania fali.

Administracje odpowiedzialne za sieci stuzby statej satelitarnej w zakresie 5150-5250 MHz, pracujace
zgodnie z Artykutami S5.447A i $5.447B, powinny dokonywaé koordynacji na zasadach réwnowaznosci,
zgodnie z Artykutem S9.11A, z administracjami odpowiedzialnymi za niegeostacjonarne sieci satelitarne
pracujgce na podstawie postanowienia Artykutu S5.446 i wprowadzone do uzytku przed dniem 17
listopada 1995 r. Sieci satelitarne pracujace na podstawie postanowienia Artykutu S5.446 wprowadzone
do uzytku po dniu 17 listopada 1995 r. nie powinny zada¢ ochrony i nie moga powodowaé szkodliwych
zakiocen w pracy stacji stuzb statych satelitarnych, pracujacych na podstawie postanowien Artykutow
S5.447A 1 S5.4478B.

Przeznaczenie zakresu 5250-5255 MHz dla stuzby badan kosmicznych na zasadach pierwszej waznosci
jest ograniczone do czujnikéw statkéw kosmicznych. Inne uzytkowanie pasma przez stuzbe badan
kosmicznych odbywa sie na zasadach drugiej waznosci.

Uzytkowanie zakresu 5250-5350 MHz przez stuzbe satelitarng badan Ziemi (aktywnych) i badan
kosmicznych (aktywnych) nie powinno ogranicza¢ przysztego rozwoju i rozmieszczenia stuzby
radionawigacyjne;.

Uzytkowanie zakresu 5350-5470 MHz przez stuzbe radionawigacyjng lotnicza dotyczy tylko poktadowych
radaréw i skojarzonych radiolatarni poktadowych.

W zakresie 5600-5650 MHz radary naziemne uzytkowane do celéw meteorologicznych sg dopuszczone
do pracy na zasadach rownowazno$ci ze stacjami stuzby radionawigacyjnej morskie;.

Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Bulgarii, na Kubie, w Gruzji, na
Wegrzech, w Kazachstanie, na totwie, w Motdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na
Stowacji, w Rosji, Tadzykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 5670-5850 MHz jest takze
przeznaczony, na zasadach pierwszej waznosci, dla stuzby state;j.
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S$5.458 W zakresie 6425-7075 MHz pomiary mikrofalowym czujnikiem biernym wykonywane sg nad oceanami.
Pomiary mikrofalowym czujnikiem biernym wykonywane sa takze w zakresie 7075-7250 MHz.
Administracje powinny mie¢ na uwadze potrzeby stuzb: satelitarnej badan Ziemi (biernych) i stuzby badan
kosmicznych (biernych) wynikajace z ich przysztosciowego planowania w tych zakresach.

S5.458A Przy tworzeniu przydziatow w zakresie 6700-7075 MHz dla stuzby statej satelitarnej administracje sg
obowigzane do podjecia wszelkich praktycznych dziatan w celu ochrony obserwagiji linii widma w ramach

stuzby radioastronomicznej w zakresie 6650-6675,2 MHz przed szkodliwymi zakidceniami ze strony
promieniowan ubocznych.

S$5.458B Przeznaczenie kierunku kosmos-Ziemia dla stuzby statej satelitarnej w zakresie 6700-7075 MHz dotyczy
tylko tgczy dosytowych dla niegeostacjonarnych systeméw satelitarnych w stuzbie ruchomej satelitarnej i
podlega koordynacji zgodnie z Artykutem S9.11A. Uzytkowanie pasma 6700-7075 MHz (kosmos-Ziemia)

przez tacza dosytowe dla niegeostacjonarnych systemoéw satelitarnych w stuzbie ruchomej satelitarnej nie
podlega postanowieniom Artykutu S22.2.

S$5.458C Administracje przygotowujgce przydzialy w zakresie 7025-7075 MHz (Ziemia-kosmos) dla
geostacjonarnych systemow satelitarnych w stuzbie statej satelitarnej po dniu 17 listopada 1995 r.
powinny konsultowac si¢ na podstawie stosownych Zalecer ITU-R z administracjami, ktére powiadomity i
wprowadzity do uzytku satelitarne systemy niegeostacjonarne w tym zakresie czestotliwosci przed dniem
18 listopada 1995 r, na ich prosbe. Ta konsultacja powinna byé przeprowadzona z mys$la o utatwieniu
wspdlnych operacji satelitarnych systeméw geostacjonarnych w stuzbie statej satelitarnej i satelitarnych
systeméw niegeostacjonarnych w tym zakresie.

S$5.460 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 7145-7235 MHz jest przeznaczony takze dla stuzby badan
kosmicznych (Ziemia-kosmos), na zasadzie pierwszej waznosci, zaleznie od uzyskanego porozumienia,
zgodnie z Artykutem S9.21. Uzytkowanie zakresu 7145-7190 MHz jest ograniczone do dalekiego
kosmosu. W zakresie 7190-7235 MHz nie powinny wystepowaé zadne emisje w dalekim kosmosie.

S5.461 Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 7250-7375 MHz (kosmos-Ziemia) i 7900-8025 MHz (Ziemia-kosmos)
sg przeznaczone takze, na zasadach pierwszej waznosci, dla stuzby ruchomej satelitarnej, zaleznie od
uzyskanego porozumienia zgodnie z Artykutem S9.21.

S5.462A W Regionach 1 i 3 (z wyjatkiem Japonii), w zakresie 8025-8400 MHz, stuzba satelitarna badan Ziemi
wykorzystujgca satelity geostacjonarne nie powinna wytwarza¢ gestosci strumienia mocy przekraczajacej
nastgpujace, okreslone prowizorycznie, wartosci dla katéw padania (0), bez zezwolenia zainteresowanej
administraciji:

-174 dB(W/mz) dla pasma o szerokosci 4 kHz dla 0°<§ < 5°

-174 + 0,077 (6 - 5) dB(W/mZ) dla pasma o szerokosci 4 kHz dla 5° < § < 25°
- 164 dB(W/mZ) dla pasma o szerokosci 4 kHz dla 25° < § < 90°

Wartosci te stanowig przedmiot studiéw na podstawie Uchwaty 124 (WRC-97).

S$5.469 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Butgarii, Gruzji, na Wegrzech, w
Kazachstanie, na Litwie, w Motdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Stowacji, w
Czechach, Rumunii, Rosji, Tadzykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 8500-8750 MHz

przeznaczony jest takze, na zasadach pierwszej waznosci, dla stuzb ruchomej ladowej i
radionawigacyjne;j.

S5.470 Uzytkowanie zakresu 8750-8850 MHz przez stuzbe radionawigacyjng lotniczg dotyczy tylko poktadowych
pomocy nawigacyjnych Dopplera z czestotliwoscig srodkowa 8800 MHz.
S5.472 W zakresach 8850-9000 MHz i 9200-9225 MHz stuzba radionawigacyjna morska jest ograniczona do

radarow nadbrzeznych.

S5.473 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Austrii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Butgarii, na Kubie, w Gruzji,
na Wegrzech, w Kazachstanie, Motdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Stowaciji, w
Czechach, Rumunii, Rosji, Tadzykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakresy 8850-9000 MHz i 9200-
9300 MHz przeznaczone sg takze, na zasadach pierwszej waznosci, dla stuzby radionawigacyjne;j.

S5.474 W zakresie 9200-9500 MHz moga by¢ uzytkowane przekazniki poszukiwawczo-ratownicze (SART) pod
warunkiem uwzglednienia odpowiedniego Zalecenia ITU-R (patrz takze Artykut S31).

S5.475 Uzytkowanie zakresu 9300-9500 MHz przez stuzbe radionawigacyjna lotnicza dotyczy tylko poktadowych
radarow meteorologicznych i radaréw naziemnych. Dodatkowo dopuszcza sie uzycie radiolatarni
naziemnych w stuzbie radionawigacyjnej lotniczej w zakresie 9300-9320 MHz pod warunkiem, ze nie
spowodujg one szkodliwych zaktécen w stuzbie radionawigacyjnej morskiej. W zakresie 9300-9500 MHz

radary naziemne uzywane dla celow meteorologicznych majg pierwszenstwo przed innymi urzgdzeniami
radiolokalizacyjnymi.

S5.479 Zakres 9975-10025 MHz jest takze przeznaczony dla stuzby meteorologicznej satelitarnej, na zasadzie
stuzby drugiej wazno$ci, do uzytku przez radary meteorologiczne.
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55.482 W zakresie 10,6-10,68 GHz maksymaina réwnowazna izotropowa moc promieniowana stacji pracujgcych
w stuzbach statych i ruchomych, z wyjatkiem ruchomych lotniczych, powinna by¢ ograniczona do 40 dBW,
a moc dostarczana do anteny nie powinna przekracza¢ -3 dBW. Te ograniczone wartosci moga by¢
przekroczone pod warunkiem uzyskania porozumienia zgodnie z Artykutem S9.21. Jakkolwiek, w Arabii
Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdzanie, Bahrajnie, Bangladeszu, na Biatorusi, w Chinach, Zjednoczonych
Emiratach Arabskich, Gruzji, Indiach, indonezji, Iranie, iraku, Japonii, Kazachstanie, Kuwejcie, na totwie,
w Libanie, Motdowie, Nigerii, Uzbekistanie, Pakistanie, na Filipinach, w Katarze, Syrii, Kirgistanie, Rosji,
Tadzykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, ograniczenia te nie obowigzujg w stuzbach statej i ruchome;,
z wyjatkiem ruchomej lotniczej.

55.484 W Regionie 1 uzytkowanie zakresu 10,7-11,7 GHz przez stuzbe statg satelitarng (Ziemia-kosmos) dotyczy
tylko taczy dosytowych dla stuzby radiodyfuzyjnej satelitarne;.

S$5.484A Uzytkowanie zakreséw 10,95-11,2 GHz (kosmos-Ziemia), 11,45-11,7 GHz (kosmos-Ziemia), 11,7-12,2
GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 2, 12,2-12,75 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 3, 12,5-12,75 GHz
(kosmos-Ziemia) w Regionie 1, 13,75-14,5 GHz (Ziemia-kosmos), 17,8-18,6 GHz (kosmos-Ziemia), 19,7-
20,2 GHz (kosmos-Ziemia), 27,5-28,6 GHz (Ziemia-kosmos), 29,5-30 GHz (Ziemia-kosmos) przez
satelitarne systemy niegeostacjonarne i geostacjonarne w stuzbie stalej satelitarnej zalezy od
postanowien Uchwaty 130. Uzytkowanie zakresu 17,8-18,1 GHz (kosmos-Ziemia) przez systemy stuzby
statej satelitarnej niegeostacjonarnej jest rowniez zalezne od postanowien Uchwaty 538.
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55.487

S55.497

S5.501A

S5.501B

55.502

$5.503

S55.503A

55.504

$5.506

S5.511A

W zakresie 11,7-12,5 GHz w Regionach 1 i 3 sluzby: stata, stata satelitarna, ruchoma z wyjatkiem
ruchomej lotniczej i radiodyfuzyjna, zgodnie z ich odpowiednimi przeznaczeniami, nie powinny
powodowac szkodliwych zakiécen w stacjach radiodyfuzji satelitarnej pracujgcych zgodnie z
postanowieniami zawartymi w Zataczniku S30.

Uzytkowanie zakresu 13,25-13,4 GHz przez stuzbe radionawigacyjng lotnicza dotyczy tylko pomocy
nawigacyjnych Dopplera.

Przeznaczenie zakresu 13,4-13,75 GHz dla stuzby badan kosmicznych na zasadach pierwszej waznosci
jest ograniczone do aktywnych czujnikéw statkow kosmicznych. Inne uzytkowanie tego zakresu przez
stuzbe badar kosmicznych odbywa si¢ na zasadach drugiej waznosci.

W zakresie 13,4-13,75 GHz stuzby: satelitarna badarn Ziemi (aktywne) i badan kosmicznych (aktywne) nie
moga powodowac szkodliwych zakiécen ani ogranicza¢ uzytkowania i rozwoju stuzby radiolokalizacyjne;.

Moc e.i.r.p. kazdej emisji ze stacji naziemnej stuzby stalej satelitarnej w zakresie 13,75-14 GHz powinna
wynosi¢ przynajmniej 68 dBW i nie powinna przekracza¢ 85 dBW, z minimalng $rednicg anteny 4,5 metra.
Ponadto moc e.ir.p. usredniona przez okres 1 sekundy, wypromieniowywana przez stacje stuzb

radiolokalizacyjnej i radionawigacyjnej w kierunku orbity geostacjonarnej nie powinna przekraczaé
59 dBW.

Geostacjonarne stacje kosmiczne stuzby badan kosmicznych w zakresie 13,75-14 GHz, co do ktorych
Biuro Radiokomunikacji otrzymato informacje wymagane do wstepnej publikacji przed dniem 31 stycznia
1992 r., powinny pracowac na zasadach réwnowaznosci ze stacjami stuzby statej satelitarnej; po tej
dacie, nowe kosmiczne stacje geostacjonarne w stuzbie badan kosmicznych bedg dziataé na zasadach
stuzby drugiej waznosci. Gestos¢ e.i.r.p. dla kazdej stacji naziemnej stuzby statej satelitarnej nie powinna
przekracza¢ 71 dBW na kazde pasmo o szerokosci 6 MHz w zakresie czestotliwosci 13,772-13,778 GHz,
dopoki te geostacjonarne stacje kosmiczne w stuzbie badarn kosmicznych, co do ktérych Biuro
Radiokomunikacji otrzymato informacje wymagane do wstepnej publikacji przed dniem 31 stycznia1992r.,
nie zaprzestang pracy w tym zakresie. Automatyczna kontrola mocy moze byé wykorzystana do
zwiekszenia gestosci e.i.r.p. powyzej 71 dBW w jakimkolwiek pasmie o szeroko$ci 6 MHz w tym zakresie
czestotliwosci, tak aby wyréwnac straty spowodowane dodatkowym tlumieniem, wywotanym przez opady
atmosferyczne w stopniu, w ktérym gesto$¢ strumienia mocy wytwarzana na stacji kosmicznej stuzby
state]j satelitarnej nie przekroczy warto$ci odpowiadajacej uzyciu gestosci e.i.r.p. 71 dBW na kazde pasmo
o szerokosci 6 MHz w warunkach bezchmurnego nieba.

Az do dnia 1 stycznia 2000 r. stacje stuzby statej satelitarnej nie powinny powodowaé szkodliwych
zakiocen w pracy stacji kosmicznych niegeostacjonarmnych w stuzbach badar kosmicznych i satelitarnej
badan Ziemi. Po tej dacie stacje kosmiczne niegeostacjonarne beda pracowaé na zasadach drugiej
waznosci w odniesieniu do stuzby statej satelitarnej. Dodatkowo, przy planowanym wprowadzeniu stacji
naziemnych w stuzbie stalej satelitarnej do pracy migdzy dniem 1 stycznia 2000 r. a dniem 1 stycznia
2001 r., w celu dostosowania potrzeb radaréw atmosferycznych pojazdéw kosmicznych pracujgcych w
zakresie 13,793-13,805 GHz, powinno sie wykorzysta¢ wnioski z procesu konsultacji i informacii
okreslonej w Zaleceniu ITU-R SA.1071.

Uzytkowanie zakresu 14-14,3 GHz przez stuzbe radionawigacyjng powinno by¢ takie, aby zapewni¢
wystarczajgcg ochrong dla stacji kosmicznych stuzby statej satelitarnej (patrz Zalecenie 708).

Zakres 14-14,5 GHz moze by¢ uzytkowany w ramach stuzby statej satelitarnej (Ziemia-kosmos) przez
tacza dosytowe stuzby radiodyfuzyjnej satelitarnej i podiega koordynaciji z innymi sieciami w stuzbie statej
satelitarnej. Takie uzytkowanie taczy dosylowych jest zastrzezone dla krajow spoza Europy.

Uzytkowanie zakresu 15,43-15,63 GHz przez stuzbe statg satelitarng (kosmos-Ziemia) (patrz Uchwata
123) i (Ziemia-kosmos) dotyczy tylko taczy dosylowych niegeostacjonarnych systeméw stuzby ruchomej
satelitarnej i podlega koordynacji zgodnie z Artykutem S9.11A. W kierunku kosmos-Ziemia, minimalny kat
elewacji stacji naziemnej w odniesieniu do lokalnej ptaszczyzny poziomej i wzmocnienie w kierunku tej
ptaszczyzny oraz minimalne odlegtosci koordynacji w celu zabezpieczenia stacji naziemnej przed
szkodliwymi zakidéceniami powinny by¢ zgodne z Zaleceniem ITU-R S.1341. Takze w kierunku kosmos-
-Ziemia, nie powinny by¢ powodowane szkodliwe zakidcenia w pracy stacji stuzby radioastronomiczne;j,
wykorzystujgcej zakres 15,35-15,4 GHz. Progowe poziomy zakidcen i towarzyszace im ograniczenia
gestosci strumienia mocy, ktére sg szkodliwe dla pracy stuzby radioastronomicznej, podane sg w
Zaleceniu ITU-R RA. 769-1. Nalezy przedsiewzia¢ specjaine $rodki w celu zabezpieczenia stuzby
radioastronomicznej w zakresie 15,35-15,4 GHz.
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S$5.511C Stacje pracujace w stuzbie radionawigacyjnej lotniczej powinny ograniczy¢ skuteczng e.i.r.p. zgodnie z
‘Zaleceniem ITU-R S.1340. Minimalna odlegto$é koordynacyjna wymagana dla ochrony stacji
radionawigacji lotniczej (dotyczy Artykulu S4.10) przed szkodliwymi zakidceniami ze strony tgczy
dosylowych stacji naziemnych i maksymalna e.i.r.p. transmitowana w kierunku lokalnej ptaszczyzny
poziomej przez naziemna stacje faczy dosylowych powinny byé zgodne z Zaleceniem ITU-R S.1340.

S5.511D Systemy stuzby statej satelitarnej, dla ktérych Biuro Radiokomunikacji otrzymato informacje do wstepnej
publikacji do dnia 21 listopada 1997 r., mogg pracowaé w zakresach 15,4-15,43 GHz i 15,63-15,7 GHz w
kierunku kosmos-Ziemia i 15,63-15,65 GHz w kierunku Ziemia-kosmos. W zakresach 15,4-15,43 GHz i
15,65-15,7 GHz, emisje ze stacji kosmicznych niegeostacjonarnych nie powinny przekraczac granicznej
wartosci gestosci strumienia mocy na powierzchni Ziemi -146 dB(W/m*/MHz) dla dowolnego kata
padania. W zakresie 15,63-15,65 GHz, gdy administracja planuje emisje z niegeostacjonarnej stacji
kosmicznej, ktora przekracza poziom -146 dB(W/m*/MHz) dla dowolnego kata padania, powinna jg
skoordynowac stosownie do Artykutu S9.11A z zainteresowanymi administracjami. Stacje w stuzbie stafej
satelitarnej pracujgce w zakresie 15,63-15,65 GHz w kierunku Ziemia-kosmos nie powinny powodowac

szkodliwych zaktécen w pracy stacji w stuzbie radionawigacyjnej lotniczej (zastosowanie ma Artykut
S4.10).

S5.516 Uzytkowanie zakresu 17,3-18,1 GHz przez geostacjonarne systemy stuzby statej satelitarnej (Ziemia-
-kosmos) dotyczy tylko taczy dosytowych dla stuzby radiodyfuzyjnej satelitarnej. Warunki uzytkowania
zakresu 17,3-17,8 GHz w Regionie 2 przez facza dosylowe dla stuzby radiodyfuzyjnej satelitarnej w
zakresie 12,2-12,7 GHz sg okreslone w Artykule S11. Uzytkowanie zakreséw 17,3-18,1 GHz (Ziemia-
-kosmos) w Regionach 1i 3 oraz 17,8-18,1 GHz (Ziemia-kosmos) w Regionie 2 przez niegeostacjonarne
systemy satelitarne stuzby statej satelitarnej powinno odpowiada¢ postanowieniom Uchwaly 538.

55.519 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 18,1-18,3 GHz jest takze przeznaczony, na zasadach pierwszej
waznosci, dla stuzby meteorologicznej satelitarnej (kosmos-Ziemia). Takie uzytkowanie dotyczy tylko
satelitow geostacjonarnych i powinno by¢ zgodne z postanowieniami Artykutu S21, Tabeli S21-4.

$§5.520 Uzytkowanie zakresu 18,1-18,4 GHz przez stuzbe stalg satelitarng (Ziemia-kosmos) dotyczy tylko taczy
dosytowych dla stuzby radiodyfuzyjnej satelitarne;.

S$5.522 Administracje przydzielajace czestotliwosci w zakresie 18,6-18,8 GHz dla stacji stuzby statej i ruchomej
proszone sg o uwzglednienie biernych czujnikéw pracujgcych w stuzbie satelitarnej badan Ziemi i stuzbie
badan kosmicznych. W tym zakresie administracje powinny staraé sie jak najbardziej ograniczyé zaréwno

moc dostarczang przez nadajnik do anteny, jak i e.ir.p., tak aby zmniejszyé do minimum ryzyko
powstania zakidcen w pracy czujnikdw biernych.

S§5.523 Przydzielajac czgstotliwosci stacjom pracujacym w stuzbie statej satelitarnej, w kierunku kosmos-Ziemia,
administracie sg obowigzane do ograniczenia w mozliwym stopniu gestosci strumienia mocy na
powierzchni Ziemi w zakresie 18,6-18,8 GHz, aby zmniejszy¢ ryzyko powstania zaklocen w pracy biernych
czujnikow w stuzbach: satelitarnej badar Ziemi i badan kosmicznych.

S5.523A Uzytkowanie zakreséw: 18,8-19,3 GHz (kosmos-Ziemia) i 28,6-29,1 GHz (Ziemia-kosmos) przez
geostacjonarne i niegeostacjonarne sieci stuzb statych satelitarnych wymaga zastosowania postanowien
Artykutu $9.11A/Uchwaly 46 (WRC-97), ale nie podlega postanowieniom Artykutu $22.2. Administracje
posiadajgce sieci geostacjonarne, skoordynowane przed dniem 18 listopada 1995 r., powinny
wspotpracowac, zgodnie z Artykutem S9.11A/Uchwaty 46 (WRC-97), w celu maksymalnego rozszerzenia
obowigzku koordynacji z sieciami niegeostacjonarnymi, o ktérych Biuro Radiokomunikacji otrzymato
informacje o notyfikacji przed tq data, z myslg o osiggnieciu wynikéw akceptowanych przez wszystkie
zainteresowane strony. Sieci niegeostacjonarne nie powinny powodowaé niedajacych sie zaakceptowac
zaktocen w geostacjonarnych sieciach stuzby stalej satelitarnej, dia ktérych informacje zawarte w
Zatgezniku S4 sq traktowane jako otrzymane przez Biuro Radiokomunikacji przed dniem 18 listopada
1995 .

$5.523B Uzytkowanie zakresu 19,3-19,6 GHz (Ziemia-kosmos) przez stuzbe statq satelitarng jest ograniczone tylko
do linii dosytowych dia niegeostacjonarnych systemow stuzby ruchomej satelitarnej. Takie uzytkowanie
wymaga zastosowania postanowien Artykutu S9.11A i nie stosuje sie do niego postanowien Artykutu
S22.2.

55.523C Artykut S22.2 powinien by¢ nadal stosowany w zakresach 19,3-19,6 GHz i 29,1-29,4 GHz pomiedzy
liniami dosytowymi sieci niegeostacjonarnych stuzby ruchomej satelitarnej i tymi sieciami stuzby statej
satelitarnej, dla ktorych petna informacja o koordynacji wediug Zatacznika S4 lub notyfikacja uznawana
jest jako otrzymana przez Biuro Radiokomunikacji przed dniem 18 listopada 1995 r.
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$5.523D Uzytkowanie zakresu 19,3-19,7 GHz (kosmos-Ziemia) przez systemy geostacjonarne stuzby stalej
_satelitarnej i przez linie dosylowe dla niegeostacjonarnych systeméw satelitarnych stuzby ruchomej
satelitarnej wymaga zastosowania postanowiert Artykutu S9.11A, ale nie stosuje sie do niego
postanowien Artykutu S22.2. Uzytkowanie tego zakresu przez inne niegeostacjonarne systemy stuzby
statej satelitarnej lub w przypadkach wskazanych w Artykutach S5.523C i S5.523E, nie podlega
postanowieniom Artykutu S9.11A, lecz powinno podlega¢ procedurom Artykutéw: S9 (z wyjatkiem
Artykutu S9.11A) i S11 oraz postanowieniom Artykutu S22.2.

S55.523E Artykut S22.2 powinien by¢ nadal stosowany w zakresach 19,6-19,7 GHz i 29,4-29,5 GHz, pomiedzy
liniami dosytowymi niegeostacjonarnych sieci stuzby ruchomej satelitarnej i tymi sieciami stuzby stalej
satelitarnej, dla ktorych petna informacja o koordynaciji Zatacznika S4 lub notyfikacja jest uznawana jako
otrzymana przez Biuro Radiokomunikacji do dnia 21 listopada 1997 r.

S§5.525 W celu utatwienia migdzyregionalnej koordynacji pomiedzy sieciami w stuzbach: ruchomej satelitarnej i
statej satelitarnej te czestotliwosci nosne w stuzbie ruchomej satelitarnej, ktére sg najbardziej podatne na
zaktocenia, powinny byc, o ile to praktycznie mozliwe, umiejscowione w wyzszych czesciach zakresow:
19,7-20,2 GHz i 29,5-30 GHz.

55.526 W zakresach 19,7-20,2 GHz i 29,5-30 GHz w Regionie 2 oraz w zakresach 20,1-20,2 GHz i 29,9-30 GHz
w Regionach 1 i 3 sieci, ktdre pracuja zaréwno w stuzbie stalej satelitarnej, jak i w stuzbie ruchomej
satelitarnej moga posiada¢ tgcza pomiedzy stacjami naziemnymi w okreslonych lub nieokreslonych
punktach lub w czasie ruchu wykorzystujac jeden lub wiecej satelitow do komunikacji punkt-punkt i punkt-

-wielopunkt.

55.527 Postanowienia Artykutu S4.10 nie dotycza stuzby ruchomej satelitarnej w zakresach: 19,7-20,2 GHz i
29,5-30 GHz.

§5.530 W Regionach 1 i 3 przeznaczenie dla stuzby radiodyfuzyjnej satelitarnej w zakresie 21,4-22 GHz powinno

by¢ wprowadzone w zycie do dnia 1 kwietnia 2007 r. Wykorzystanie tego zakresu przez stuzbe

radiodyfuzyjna satelitarng po tej dacie i na tymczasowej zasadzie przed ta data podlega postanowieniom
Uchwaty 525.

5§5.532 Uzytkowanie zakresu 22,21-22,5 GHz przez stuzby: satelitarng badan Ziemi (bierne) i badan kosmicznych
(bierne) nie moze narzucac ograniczen stuzbom: statej i ruchomej z wyjatkiem ruchomej lotnicze;.

S5.535A Uzytkowanie zakresu 29,1-29,5 GHz (Ziemia-kosmos) przez stuzbe statg satelitarng jest ograniczone tylko
do geostacjonarnych systemow satelitarnych i do linii dosytowych dla niegeostacjonarnych systemow
satelitarnych w stuzbie ruchomej satelitarnej. Takie uzytkowanie wymaga zastosowania postanowieri
Artykutu S9.11A, ale nie nalezy tu stosowa¢ postanowien Artykutu S22.2, z wyjgtkami wskazanymi w
Artykutach S5.523C i $5.523E, gdzie takie uzytkowanie nie podlega postanowieniom Artykutu S9.11A,

cho¢ nadal powinno podlega¢ postanowieniom Artykutu S9 (z wyjatkiem Artykutu S9.11A) i procedurom
Artykutu S11 oraz postanowieniom Artykutu S22.2.

$5.5368 W Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Austrii, Belgii, Brazylii, Buigarii, Chinach, Republice Korei, Danii,
Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Francji, na Wegrzech, w
Indiach, Islamskiej Republice Iranu, Irlandii, Izraelu, we Wioszech, w Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Libanie,
Libii, Liechtensteinie, na Litwie, w Motdowie, Norwegii, Omanie, Ugandzie, Pakistanie, na Filipinach, w
Polsce, Portugalii, Syrii, Stowacji, Czechach, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Singapurze, Szwecji, Szwajcarii,
Tanzanii, Turcji, Wietnamie i Zimbabwe stacje lagdowe pracujace w stuzbie satelitarnej badan Ziemi w
zakresie 25,5-27 GHz nie powinny domagac sig¢ ochrony lub ogranicza¢ uzytkowania lub rozwoju stacji
stuzb statych i ruchomych.

55.538 Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 27,500-27,501 GHz i 29,999-30,000 GHz sg przeznaczone takze dla
stuzby statej satelitarnej (kosmos-Ziemia) na zasadach pierwszej waznosci dla transmisji radiolatarni
przeznaczonych do kontroli mocy linii dosytowych w kierunku Ziemia-kosmos. Takie transmisje kosmos-
-Ziemia nie powinny przekracza¢ +10 dBW e.irp. w kierunku sasiednich satelitow na orbicie
geostacjonarnej. W zakresie 27,500-27,501 GHz takie transmisje kosmos-Ziemia nie powinny wytwarzaé
gestosci strumienia mocy, przekraczajacej na powierzchni Ziemi warto$¢ okreslong w Artykule S21, Tabeli
S21-4.

556.539 Zakres 27,5-30 GHz moze by¢ uzytkowany przez stuzbe stalg satelitarng (Ziemia-kosmos) dla
zapewnienia linii dosytlowych dla stuzby radiodyfuzyjnej satelitarne;.

S$5.540 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 27,501-29,999 GHz jest przeznaczony takze dla stuzby state
satelitarnej (kosmos-Ziemia), na zasadach drugiej waznosci, dla transmisji prowadzonych przez
radiolatarnie przeznaczone do celéw kontroli mocy linii dosylowych na kierunku Ziemia-kosmos.
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55.541 W zakresie 28,5-30 GHz stuzba satelitarna badan Ziemi jest ograniczona do przesytania danych miedzy

_stacjami i nie jest przeznaczona w pierwszej kolejnosci do gromadzenia informacji przy pomocy czujnikéw
aktywnych lub biernych.

S5.541A Linie dosylowe niegeostacjonarnych sieci stuzby ruchomej satelitarnej i geostacjonarnych sieci stuzby
stalej satelitarnej pracujace w zakresie 29,1-29,5 GHz (Ziemia-kosmos) powinny stosowaé adaptacyjng
kontrole mocy na kierunku Ziemia-kosmos lub inne metody kompensacji zanikéw, pozwalajgce na
prowadzenie transmisji stacji naziemnej na poziomie mocy wystarczajacym, by zapewni¢ pozadang jakos¢
taczy i jednoczesnie zmniejszy¢ poziom wzajemnych zaktocer miedzy sieciami. Te metody powinny byé
stosowane w sieciach, dla ktorych informacja o koordynacji wedlug Zatgcznika S4 jest uznawana jako
otrzymana przez Biuro Radiokomunikacji po 17 maja 1996 r. i do czasu, az bedg zmienione przez
przyszig kompetentng Konferencje. Zaleca sig, aby administracje przedkladajace informacje Zatacznika
S4 do koordynacji przed tg datg wykorzystywaly te techniki w maksymalnym stopniu.

S55.543 Zakres 29,95-30 GHz moze by¢ uzytkowany dla taczy kosmos-kosmos w stuzbie satelitarnej badar Ziemi
do celow telemetrii, Sledzenia i celéw kontrolnych, na zasadach drugiej waznosci.

$5.546 Odmienna kategoria stuzby: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Butgarii,
Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Gruzji, na Wegrzech, w Iranie,
lzraelu, Jordanii, Kazachstanie, na totwie, w Libanie, Motdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Syrii,
Kirgistanie, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Tadzykistanie, Turkmenistanie, Turcji i na Ukrainie, zakres
31-31,3 GHz przeznaczony jest dla stuzby statej i ruchomej z wyjatkiem ruchomej lotniczej, na zasadach
pierwszej waznosci (patrz Artykut $5.33).

S5.547 Zakresy 31,8-33,4 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz i 64-66 GHz sg dostepne dla zastosowar o duzym
zageszczeniu w stuzbie statej (zob. Uchwata 726 ).

55.548 Administracje projektujace systemy dla stuzb: miedzysatelitarnej i radionawigacyjnej w zakresie
32-33 GHz oraz dla stuzby badan kosmicznych (daleki kosmos) w zakresie 31,8-32,3 GHz, powinny
podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla uniknigcia szkodliwych zaktocen pomigdzy tymi stuzbami, majac na
uwadze aspekty bezpieczenstwa stuzby radionawigacyjnej (patrz Zalecenie 707).

S5.551A W zakresie 35,5-36,0 GHz aktywne czujniki statkow kosmicznych w stuzbach satelitarnej badan Ziemi i
badan kosmicznych nie powinny powodowac szkodliwych zaktécent ani domaga¢ sie ochrony, czy w inny
sposob nakiada¢ ograniczenia w pracy lub rozwoju stuzby radiolokalizacyjnej, stuzby pomocy
meteorologicznych i innych stuzbach, dla ktérych dokonano przeznaczenia na zasadach pierwszej
waznosci.

S5.552A Przeznaczenie dla stuzby statej w zakresach 47,2-47,5 GHz i 47,9-48,2 GHz ma by¢ wykorzystywane
przez platformy stratosferyczne.

S55.553 W zakresach 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 134-142 GHz, 190-200 GHz i 252-265 GHz moga
pracowaé stacje naziemnej stuzby ruchomej pod warunkiem, ze nie beda powodowac szkodliwych

zakiocen w stuzbach radiokomunikacji kosmicznej, dla ktdrych te zakresy sg przeznaczone (patrz Artykut
S55.43).

55.554 W zakresach 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 134-142 GHz, 190-200 GHz i 252-265 GHz
dopuszczone sg takze tacza satelitarne miedzy stacjami naziemnymi w okreslonych, statych punktach,

jezeli sq wykorzystywane w polaczeniu ze stuzba ruchomg satelitarng lub stuzbg radionawigacyjng
satelitarna.

S$5.555 Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 48,94-49,04 GHz, 97,88-98,08 GHz, 140,69-140,90 GHz, 144,68-
144,98 GHz, 14545-14575 GHz, 146,82-147,12 GHz, 250-251 GHz i 262,24-262,76 GHz sg
przeznaczone takze dla stuzby radioastronomicznej na zasadzie pierwszej waznosci.

55.556 W zakresach 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz, 64-65 GHz, 72,77-72,91 GHz i 93,07-93,27 GHz moga by¢
przeprowadzane obserwacje radioastronomiczne, zgodnie z porozumieniami krajowymi.
55.558 W zakresach 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 116-134 GHz, 170-182 GHz i 185-190 GHz moga

pracowaé stacie w stuzbie ruchomej lotniczej pod warunkiem, ze nie beda powodowaé szkodliwych
zakiocen w stuzbie migdzysatelitarnej (patrz Artykut $5.43).

S5.559 W zakresach 59-64 GHz i 126-134 GHz mogq pracowac radary na poktadach samolotow w stuzbie
radiolokalizacyjnej pod warunkiem, ze nie spowoduje to szkodliwych zakiocen w stuzbie
migdzysatelitarnej (patrz Artykut $5.43).

§5.560 W zakresie 78-79 GHz moga pracowaé radary umieszczone na stacjach kosmicznych, na zasadach
pierwszej waznosci, w stuzbie satelitarnej badan Ziemi i w stuzbie badan kosmicznych.
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55.561

55.562

55.565

W zakresie 84-86 GHz stacje sluzb: statej, ruchomej i radiodyfuzyjnej nie powinny powodowaé
szkodliwych zaklécen w stacjach radiodyfuzji satelitarnej, pracujgcych zgodnie z decyzjami odpowiedniej

“konferencji planowania przydziatéw czestotliwosci dla stuzby radiodyfuzyjnej satelitarnej.

Uzytkowanie zakresu 94-94,1 GHz przez stuzby: satelitarng badan Ziemi (aktywne) i badan kosmicznych
(aktywne) jest ograniczone do radaréw $ledzgcych chmury umieszczonych na pokiadach pojazdow
kosmicznych.

Administracje mogg uzytkowac zakres czestotliwosci 275-400 GHz dla badan i rozwoju réznych stuzb:
aktywnych i biernych. W tym zakresie istnieje potrzeba pomiaréw nastepujacych linii widmowych dla stuzb
biernych:

- sluzba radioastronomiczna: 278 - 280 GHz i 343 - 348 GHz;

- stuzba badan kosmicznych (bierna) i stuzba satelitarna badan Ziemi (bierna): 275-277 GHz, 300-

302 GHz, 324-326 GHz, 345-347 GHz, 363-365 GHz i 379-381 GHz.

Przyszie prace w zakresie tego, w wigkszej czesci niezbadanego widma czestotliwosci, mogg ujawni¢
dodatkowe linie widma i pasma ciagle, istotne dla stuzb biernych. Zaleca sie¢ administracjom podjecie
wszelkich praktycznych dziatarn dla ochrony tych stuzb biermnych przed szkodliwymi zakioceniami, do

czasu nastepnej kompetentnej Swiatowej Konferencji Radiokomunikacyjnej.

Znaczenia skrétow i okreslen:

(R) oznacza facznosé giéwnie wzdtuz krajowych i migdzynarodowych tras lotnictwa cywilnego.

(OR) oznacza facznosé gtéwnie poza krajowymi i migdzynarodowymi trasami lotnictwa cywilnego.

Uchwata oznacza Uchwate Konferenciji Radiokomunikacyjnej stanowiaca integralng cze$¢ Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Zataczniki oznaczajg Zataczniki do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

1534
ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW

z dnia 16 pazdziernika 2001 .

w sprawie przypadkéw zwolnienia od obowiazku opracowywania programoéw udzielania pomocy dla przed-
siebiorcow.

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2000 r. o warunkach dopuszczalnosci i nadzorowa-
niu pomocy publicznej dla przedsiebiorcéw (Dz. U.
Nr 60, poz. 704 i z 2001 r. Nr 125, poz. 1363) zarzadza
sie, co nastepuje:

8 1. Organy udzielajgce pomocy dla przedsiebior-
cow zwalnia sie od obowigzku opracowywania progra-
mow udzielania pomocy w przypadku, gdy:

1) wartos$é planowanej pomocy dla wszystkich przed-
siebiorcdw, ktdrzy maja byé nig objeci, nie przekra-
cza rownowartosci 1 min euro, niezaleznie od for-
my udzielenia pomocy, albo

2) wartos¢ planowanej pomocy dla wszystkich przed-
siebiorcow, ktdérzy maja byc¢ nig objeci, przekracza
rownowarto$é 1 min euro, lecz zadng z form udzie-
lenia pomocy nie jest dotacja, albo

3) jest to pomoc, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczal-
nosci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsiebiorcow.

8 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Prezes Rady Ministréow: J. Buzek



