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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 15 listopada 2001 r.

w sprawie przeprowadzania badaƒ opryskiwaczy.

Na podstawie art. 36 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
12 lipca 1995 r. o ochronie roÊlin uprawnych (Dz. U.
z 1999 r. Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r.

Nr 22, poz. 248 i Nr 76, poz. 811) zarzàdza si´, co nast´-
puje:
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§ 1. Jednostka organizacyjna upowa˝niona do
przeprowadzania badaƒ opryskiwaczy i potwierdzania
wymaganej sprawnoÊci technicznej opryskiwaczy,
zwana dalej „jednostkà”, zapewnia przeprowadzanie
badaƒ opryskiwaczy przez osoby, które ukoƒczy∏y
szkolenie w zakresie badaƒ opryskiwaczy prowadzone
przez jednostki wymienione w za∏àczniku nr 1 do roz-
porzàdzenia.

§ 2. Jednostka zapewnia wyposa˝enie techniczne
i sprz´t diagnostyczny do przeprowadzania badaƒ
opryskiwaczy, okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 3. 1. Jednostka przeprowadza badania opryski-
waczy w pomieszczeniach, w których mo˝liwe b´dzie
wykorzystywanie wyposa˝enia technicznego i sprz´tu
diagnostycznego, o których mowa w § 2.

2. Dopuszcza si´ przeprowadzanie badaƒ opryski-
waczy przy dodatniej temperaturze powietrza,
w miejscach zadaszonych i os∏oni´tych od wp∏ywu
wiatru.

§ 4. 1. Badanie opryskiwaczy polega na ocenie ich
sprawnoÊci technicznej.

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje ba-
danie ogólne oraz badanie stanu technicznego nast´-
pujàcych urzàdzeƒ opryskiwacza:

1) pompy,

2) mieszad∏a,

3) zbiornika,

4) urzàdzeƒ pomiarowo-sterujàcych,

5) uk∏adu cieczowego,

6) filtrów,

7) belki polowej,

8) rozpylaczy,

9) wentylatora.

3. Zakres badaƒ opryskiwaczy stanowi za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Opryskiwacz podlegajàcy badaniu do jed-
nostki dostarcza jego posiadacz.

2. Opryskiwacz dostarczony do badania powinien
byç umyty z zewnàtrz i wewnàtrz, wyposa˝ony w os∏o-
ny zabezpieczajàce wirujàce elementy, a jego zbiornik
wype∏niony w 2/3 czystà wodà, która po zakoƒczeniu
badania jest wlewana z powrotem do zbiornika opry-
skiwacza.

3. Dopuszcza si´ przeprowadzanie badaƒ opryski-
waczy w gospodarstwie posiadacza opryskiwacza,
przy zachowaniu warunków umo˝liwiajàcych wykona-
nie badania.

§ 6. Wyniki badania opryskiwacza dokumentuje si´
w protokole kontroli, który zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres posiadacza opryskiwacza,

2) numer upowa˝nienia jednostki,

3) numer znaku kontrolnego,

4) okreÊlenie typu i rodzaju opryskiwacza,

5) numer fabryczny, nazw´ producenta, rok produkcji
opryskiwacza,

6) dat´ ostatniego badania opryskiwacza,

7) wyszczególnienie urzàdzeƒ podlegajàcych bada-
niu,

8) rodzaj wyposa˝enia opryskiwacza,

9) wynik badaƒ,

10) podpis osoby przeprowadzajàcej badanie.

§ 7. Posiadaczowi opryskiwacza sprawnego tech-
nicznie wydaje si´ zaÊwiadczenie potwierdzajàce
sprawnoÊç technicznà opryskiwacza, które zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres posiadacza opryskiwacza,

2) numer znaku kontrolnego,

3) typ, nazw´ producenta, rok produkcji opryskiwa-
cza,

4) numer protoko∏u kontroli,

5) dat´ przeprowadzonego badania opryskiwacza,

6) termin nast´pnego badania.

§ 8. Opryskiwacz sprawny technicznie jednostka
oznacza znakiem kontrolnym, który zawiera:

1) rok przeprowadzenia badania,

2) numer znaku kontrolnego,

3) nazw´ „Inspekcja Ochrony RoÊlin” oraz napis
„opryskiwacz dopuszczony do u˝ytku”.

§ 9. Jednostka prowadzi rejestr przebadanych
opryskiwaczy, który zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres posiadacza opryskiwacza,

2) typ, nazw´ producenta, rok produkcji opryskiwa-
cza,

3) numer protoko∏u kontroli i zaÊwiadczenia potwier-
dzajàcego sprawnoÊç technicznà opryskiwacza,

4) dat´ przeprowadzonego badania opryskiwacza,

5) wynik badaƒ,

6) podpis osoby przeprowadzajàcej badanie.

§ 10. Przy ustalaniu odp∏atnoÊci za badania opryski-
waczy jednostka uwzgl´dnia w odniesieniu do:

1) badania ogólnego:
a) koszty poniesione przez nià na wynagrodzenia

osób przeprowadzajàcych badania opryskiwa-
czy,

b) zysk, który nie mo˝e wynosiç wi´cej ni˝ 20%
kosztów, o których mowa w lit. a),

2) badania poszczególnych urzàdzeƒ opryskiwacza:
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a) koszty poniesione przez nià na wynagrodzenia
osób przeprowadzajàcych badania opryskiwa-
czy,

b) koszty amortyzacji urzàdzeƒ pomiarowych s∏u-
˝àcych do badania opryskiwaczy,

c) koszty amortyzacji pomieszczeƒ, w których wy-
konuje si´ badania opryskiwaczy,

d) zysk, który nie mo˝e wynosiç wi´cej ni˝ 20%
kosztów, o których mowa w lit. a)—c),

3) dokumentacji dotyczàcej badaƒ:
a) koszty poniesione przez nià na wynagrodzenia

osób prowadzàcych dokumentacj´,

b) koszt materia∏ów biurowych niezb´dnych do
sporzàdzenia dokumentacji,

c) koszt wydrukowania znaku kontrolnego,
d) zysk, który nie mo˝e wynosiç wi´cej ni˝ 20%

kosztów, o których mowa w lit. a)—c).

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. (poz. 1544)

Za∏àcznik nr 1

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UPOWA˚NIONE DO PRZEPROWADZANIA SZKOLE¡ W ZAKRESIE BADA¡
OPRYSKIWACZY I POTWIERDZANIA WYMAGANEJ ICH SPRAWNOÂCI TECHNICZNEJ:

1) Centrum Badawczo-Szkoleniowe Techniki Ochrony
RoÊlin przy Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach,

2) Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony RoÊlin
przy Uniwersytecie Warmiƒsko-Mazurskim w Olsz-
tynie,

3) Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony RoÊlin
przy Zespole Szkó∏ Mechanizacji Rolnictwa w Ra-
domiu,

4) Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony RoÊlin

przy Ma∏opolskim OÊrodku Doradztwa Rolniczego
w Krakowie,

5) Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony RoÊlin
przy Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku,

6) Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony RoÊlin
przy Akademii Rolniczej we Wroc∏awiu,

7) Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony RoÊlin
przy Wielkopolskim OÊrodku Doradztwa Rolnicze-
go w Poznaniu.

Za∏àcznik nr 2

WYPOSA˚ENIE TECHNICZNE I SPRZ¢T DIAGNOSTYCZNY DO PRZEPROWADZANIA BADA¡ OPRYSKIWACZY

1. Wyposa˝enie techniczne i sprz´t diagnostyczny
do przeprowadzania badaƒ opryskiwaczy polowych:

1) urzàdzenie do dystrybucji cieczy roboczej w opry-
skiwaczu w postaci:
a) sto∏u rowkowego o szerokoÊci 3000 mm (nie do-

tyczy sto∏ów rowkowych z odczytem automa-
tycznym) umo˝liwiajàcego pomiar rozdzia∏u nie-
równomiernoÊci poprzecznej cieczy dla ca∏ej
belki polowej, o d∏ugoÊci profilu probierczego
co najmniej 500 mm i szerokoÊci rowka co naj-
mniej 50 mm.
Naczynia zbierajàce ciecz z poszczególnych row-
ków majà zaznaczone trzy linie:
— górnà — oznaczajàcà granic´ dopuszczalne-

go odchylenia od Êredniej (+15%),

— Êrodkowà — oznaczajàcà pojemnoÊç dla
optymalnego nat´˝enia wyp∏ywu cieczy
z rozpylaczy (Êrednia wartoÊç pomiaru),

— dolnà — oznaczajàcà granic´ dopuszczalne-
go odchylenia od Êredniej (–15%),

lub
b) urzàdzenia do pomiaru nat´˝enia wyp∏ywu cie-

czy z rozpylaczy umo˝liwiajàcego dokonanie po-
miaru z ka˝dego rozpylacza zamontowanego na
belce polowej przy swobodnym wyp∏ywie cie-
czy; odczyt wyniku powinien nast´powaç z przy-
rzàdu pomiarowego; je˝eli posiada on menzury
do zbierania cieczy podczas badania, to powin-
ny one mieç pojemnoÊç co najmniej 2000 ml,
z podzia∏kà co 20 ml,
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Zakres ciÊnienia
(bar)

Maksymalna podzia∏-
ka skali

(bar)

Dok∏adnoÊç odczytu
(bar)

Zalecana klasa do-
k∏adnoÊci

WartoÊç koƒcowa
skali manometru

(bar)

0—6 0,1 0,1 1,6
1,0
0,6

6
10
16

6—16 0,2 0,25 1,6
1,0

16
25

>16 1,0 1,0 2,5
1,6
1,0

40
60

100

6) taÊma pomiarowa, stoper, kalkulator, numeratory
do wybijania numerów na ramie opryskiwacza,
manometr do badania ciÊnienia powietrza,

7) zestaw ochrony osobistej.

2. Wyposa˝enie techniczne i sprz´t diagnostyczny
do badaƒ opryskiwaczy sadowniczych:

1) urzàdzenie do pomiaru nat´˝enia wyp∏ywu cieczy
z pojedynczych rozpylaczy, umo˝liwiajàce jedno-

czesny pomiar wyp∏ywu cieczy dla ca∏ej sekcji
opryskowej (dla opryskiwaczy sadowniczych min.
12 rozpylaczy, z tym ˝e dla opryskiwaczy chmielar-
skich min. 20 rozpylaczy),

2) oprzyrzàdowanie do kontroli manometrów (np.
prasa kontrolna), w którym Êrednica manometru
wzorcowego (legalizowanego) wynosi 100 mm
z nast´pujàcym zakresem pomiarowym:

2) zbiornik do zbierania wody w czasie badania,

3) podjazd pod ko∏a ciàgnika (opryskiwacza zaczepia-
nego) — przy stosowaniu elektronicznych sto∏ów
rowkowych,

4) cylindry miarowe — 5 sztuk o pojemnoÊci do
2000 ml, z podzia∏kà co 20 ml,

5) oprzyrzàdowanie do kontroli manometrów (np.
prasa kontrolna), w którym Êrednica manometru
wzorcowego wynosi 100 mm, z nast´pujàcym za-
kresem pomiarowym:

Zakres ciÊnienia
(bar)

Maksymalna podzia∏-
ka skali

(bar)

Dok∏adnoÊç odczytu
(bar)

Zalecana klasa do-
k∏adnoÊci

WartoÊç koƒcowa
skali manometru

(bar)

0—6 0,1 0,1 1,6
1,0
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6
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16
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3) taÊma pomiarowa, stoper, kalkulator, numeratory
do wybijania numerów na ramie opryskiwacza,
manometr do badania ciÊnienia powietrza,

4) zestaw ochrony osobistej.

Za∏àcznik nr 3

ZAKRES BADA¡ OPRYSKIWACZY

1. Badanie ogólne polega na sprawdzeniu:

1) kompletnoÊci i prawid∏owoÊci zamocowania zabez-
pieczeƒ i os∏on cz´Êci wirujàcych,

2) pewnoÊci mocowania opryskiwaczy na uk∏adzie za-
wieszenia ciàgnika lub po∏àczenia opryskiwacza
z ciàgnikiem (sworznie, zaczepy, dyszel),

3) stanu zu˝ycia cz´Êci i podzespo∏ów opryskiwaczy
rzutujàcych na jakoÊç wykonywanych zabiegów,
bezpieczeƒstwo dla operatora i Êrodowiska (w´˝e
cieczowe, w´˝e hydrauliczne, zbiornik, po∏àczenia
mechaniczne, zawory, korpusy rozpylaczy, uk∏ad
jezdny),

4) czy zbiornik nie posiada p´kni´ç i przecieków,
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5) przylegania pokrywy zbiornika,

6) czy badany opryskiwacz jest czysty.

2. Badanie stanu technicznego poszczególnych
urzàdzeƒ opryskiwacza:

1) badanie pompy polega na sprawdzeniu:
a) dzia∏ania uk∏adu smarowania,
b) dzia∏ania systemu t∏umiàcego pulsacje,
c) wydajnoÊci,
d) szczelnoÊci,

2) badanie mieszad∏a polega na sprawdzeniu miesza-
nia cieczy w zbiorniku,

3) badanie zbiornika polega na sprawdzeniu:
a) mo˝liwoÊci odpowietrzenia zbiornika,
b) po∏o˝enia i dzia∏ania zaworu spustowego,
c) stanu sita wlewowego,
d) po∏o˝enia i czytelnoÊci wskaênika poziomu cie-

czy,
e) instalacji do przep∏ukiwania zbiornika,
f) dzia∏ania zbiornika na czystà wod´,
g) dzia∏ania urzàdzenia do rozwadniania,

4) badanie urzàdzeƒ pomiarowo-sterujàcych polega
na sprawdzeniu:
a) dok∏adnoÊci wskazaƒ czujnika pr´dkoÊci oraz

sprawdzeniu realizacji dawki cieczy w opryski-
waczach wyposa˝onych w elektroniczne urzà-
dzenia do sterowania,

b) lokalizacji manometru,
c) podzia∏ki manometru,
d) b∏´du wskazaƒ manometru,
e) dzia∏ania zaworów dzia∏ania,
f) stabilnoÊci i powtarzalnoÊci ciÊnienia,

5) badanie uk∏adu cieczowego polega na sprawdze-
niu:
a) szczelnoÊci,

b) zamocowania i zabezpieczenia przed samoczyn-
nym obracaniem lub przesuwaniem w trakcie
pracy,

6) badanie filtrów polega na sprawdzeniu:
a) obecnoÊci filtrów,
b) oczek filtra t∏ocznego,
c) stanu technicznego filtrów,

7) badanie belki polowej polega na sprawdzeniu:
a) stabilnoÊci belki polowej oraz mo˝liwoÊci odchy-

lania si´ przy zetkni´ciu z przeszkodà,
b) po∏o˝enia belki polowej wzgl´dem opryskiwanej

powierzchni,
c) funkcjonowania elementów bioràcych udzia∏

w podnoszeniu i sk∏adaniu belki (przeguby, si-
∏owniki, linki, bloczki, dêwignie),

d) ustawienia rozpylaczy oraz czy nie nast´puje sa-
mooprysk opryskiwacza,

e) sk∏adania i rozk∏adania belki polowej,
f) dzia∏ania zaworów przeciwkroplowych,

8) badanie rozpylaczy polega na sprawdzeniu:
a) indywidualnych filtrów pod rozpylaczami,
b) jednolitoÊci rozpylaczy,
c) charakterystyki zamontowanych rozpylaczy,
d) znoszenia cieczy roboczej dla zamontowanych

rozpylaczy,
e) rozk∏adu nierównomiernoÊci poprzecznej wyp∏y-

wu cieczy lub nierównomiernoÊci nat´˝enia
wyp∏ywu z pojedynczych rozpylaczy na ca∏ej
d∏ugoÊci belki polowej w opryskiwaczach polo-
wych,

f) nierównomiernoÊci nat´˝enia wyp∏ywu cieczy
w opryskiwaczach sadowniczych,

9) badanie wentylatora polega na sprawdzeniu:
a) stanu technicznego wentylatora,
b) dzia∏ania urzàdzeƒ sterujàcych wentylatorem,
c) pomocniczego strumienia powietrza.


