Dziennik Ustaw Nr 138

— 8733 —

Poz. 1162

1162
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 6 sierpnia 2002 r.

w sprawie urzadzen radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych,
ktore moga by¢ uzywane bez pozwolenia.

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz. 852,z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800
i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676) za-
rzadza sie, co nastepuje:

8 1. 1. Nie wymaga pozwolenia radiowego uzywa-
nie nastepujacych urzadzen radiowych nadawczych
i nadawczo-odbiorczych:

1) koncowych, dotagczanych do zakonczen ruchomych
sieci:
a) naziemnych telefonicznych,
b) naziemnych dyspozytorskich, w tym sieci typu
trankingowego,
c) systemow radiokomunikacji satelitarnej:
— EUTELSAT (EUTELTRACKS),
— INMARSAT,
— THURAYA,
— GLOBALSTAR,;

2) dyspozytorskich typu PRIVATE MOBILE RADIO —
PMR 446;

3) Radia Obywatelskiego CB typu PUBLIC RADIO —
PR 27;

4) bliskiego zasiegu, okreslonych w zatgczniku do roz-
porzadzenia,

wykorzystujgcych uzgodnione przez organizacje mie-
dzynarodowe zakresy czestotliwosci i dopuszczonych
do uzywania przez wtasciwy do tego organ.

2. Urzadzenia radiowe nadawcze i nadawczo-od-
biorcze, o ktérych mowa w ust. 1, nie moga powodo-
wac zaktdécen w pracy urzadzen innych stuzb ani zada¢
ochrony przed zakiéceniami ze strony innych urza-
dzenh.

8 2. Uzywanie urzadzen radiowych nadawczych
i nadawczo-odbiorczych, wykorzystujagcych uzgodnio-
ne przez organizacje miedzynarodowe zakresy czesto-
tliwosci, pracujacych z zastepczag mocag promieniowa-
nia (e.r.p.) nadajnika nieprzekraczajaca:

1) 150 mW — w przypadku urzadzeh wykorzystuja-
cych czestotliwosci z zakresu 26,96—27,41 MHz;

2) 20 mW — w przypadku urzadzen wykorzystujacych
inne niz wymienione w pkt 1 czestotliwosci z zakre-
su czestotliwosci do 800 MHz,

dla ktorych przed dniem wejscia w zycie rozporzadze-
nia zostaty wydane $wiadectwa homologacji na pod-
stawie ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o fagcznosci
(Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554,
Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r.
Nr 47, poz. 461, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Nr 73,
poz. 852 i Nr 120, poz.1268, z 2001 r. Nr 67, poz. 678
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253), nie wymaga pozwole-
nia radiowego do czasu uptywu terminu waznosci
tych swiadectw.

8 3. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 sierpnia 2002 r. (poz. 1162)

WYKAZ RODZAJOW URZADZEN RADIOWYCH BLISKIEGO ZASIEGU,
KTORYCH UZYWANIE NIE WYMAGA POZWOLENIA RADIOWEGO

1. Ustala sie nastepujace rodzaje urzadzen radiowych
bliskiego zasiegu, ktérych uzywanie nie wymaga
pozwolenia radiowego:

1) urzadzenia przeznaczone do ogolnego stosowa-
nia, obejmujgce w szczegodlnosci urzadzenia wy-
korzystywane w telemetrii, zdalnym sterowaniu,
alarmach, transmisji danych oraz w zakresie po-

wyzej 2,4 GHz do przesytania sygnatow wizyj-
nych — ktérych zakresy czestotliwosci i parame-
try techniczne okresla aneks nr 1;

2) urzadzenia przeznaczone wytgcznie do wykry-
wania ofiar lawin, emitujgce tylko fale nos$nag
(bez modulacji) — ktérych zakresy czestotliwo-
$ci i parametry techniczne okresla aneks nr 2;
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3) urzadzenia przeznaczone dla:

a) lokalnych radiowych sieci komputerowych
(RLAN),

b) lokalnych radiowych sieci komputerowych
o duzej przeptywnosci (HIPERLAN)

— ktdrych zakresy czestotliwosci i parametry
techniczne okresla aneks nr 3;

4) urzadzenia przeznaczone do zastosowania
w transporcie kolejowym, wykorzystywane
w systemach telekomunikacyjnych do obstugi
transportu i ruchu kolejowego (tgcznosé pomie-
dzy pojazdami oraz pomiedzy pojazdami i infra-
struktura przydrozna):

a) do automatycznej identyfikacji pojazdéow
w transporcie kolejowym (AVI),

b) w systemie Eurobalise,
c) w systemie Euroloop

— ktorych zakresy czestotliwosci i parametry
techniczne okresla aneks nr 4;

5) urzadzenia przeznaczone do stosowania w tele-
matyce transportu drogowego (RTTT), wykorzy-
stywane w systemach telekomunikacyjnych do
obstugi transportu i ruchu drogowego — kto-
rych zakresy czestotliwosci i parametry technicz-
ne okresla aneks nr 5;

6) urzadzenia przeznaczone do wykrywania ruchu
lub ostrzegania o ruchu — ktérych zakresy cze-
stotliwosci i parametry techniczne okres$la aneks
nr 6;

7) urzadzenia przeznaczone do realizacji:

a) alarmoéw, wykorzystujacych sygnaty radiowe
do wykrywania lub wskazywania stanu alar-
mowego, w tym: alarmy pojazdowe, systemy
ostrzegania o zagrozeniu wykorzystywane
miedzy innymi przez administracje rzagdowa
i jednostki samorzadu terytorialnego,

b) systemoéw alarmowych pomocy socjalnej,
wykorzystujgcych sygnaty radiowe do wykry-
wania lub wskazywania stanu alarmowego,
w tym w szczegdlnosci: alarmy pojazdowe
i systemy alarmowe pomocy socjalnej —
umozliwiajgce osobom starszym, chorym lub
niepetnosprawnym zgtoszenie stanu zagroze-
nia, a takze systemy ostrzegania o zagrozeniu,
wykorzystywane miedzy innymi przez admi-
nistracje rzadowa i jednostki samorzadu tery-
torialnego

— ktorych zakresy czestotliwosci oraz parame-
try techniczne okresla aneks nr 7;

x®

urzgdzenia przeznaczone do zdalnego sterowa-
nia modeli: latajgcych, ladowych, nawodnych
i podwodnych — ktérych zakresy czestotliwosci
oraz parametry techniczne okresla aneks nr 8;

©

urzadzenia przeznaczone do zastosowanh induk-
cyjnych, wykorzystywane w szczegoélnosci: jako
immobilizery samochodowe, do identyfikowa-
nia zwierzat, jako bezprzewodowe tfacza do
transmisji gtosu, do sterowania dostepem, wy-

krywania potozenia kabli, jako systemy zabez-
pieczajace przed kradziezg, do automatycznej
identyfikacji towardw, automatycznego nalicza-
nia optat drogowych lub transmisji danych do
urzadzen recznych:

a) pracujace w zakresie fal dtugich,

b) pracujace w zakresach czestotliwosci wyz-
szych niz zakres fal dtugich

— ktérych zakresy czestotliwosci oraz parametry
techniczne okresla aneks nr 9;

10) urzadzenia stosowane jako mikrofony bezprze-
wodowe:

a) ogodlnego stosowania,
b) urzadzenia profesjonalne

— ktorych zakresy czestotliwosci i parametry
techniczne okresla aneks nr 10;

11) urzadzenia przeznaczone do kontroli i $ledzenia
(RFID), wykorzystywane do kontroli i $ledzenia
dobr i wyrobdéw, w szczegolnosci w: zaktadach
produkcyjnych, sieciach spedycyjnych, handlu
detalicznym i hurtowym, charakteryzujace sie
niewielkimi rozmiarami (znane pod nazwa han-
dlowa ,tag”), ktore sa przyczepiane (mocowa-
ne) do tych przedmiotow — ktérych zakresy cze-
stotliwosci i parametry techniczne okresla aneks
nr11;

12) urzadzenia stosowane w aktywnych implantach
medycznych, wprowadzone w sposob trwaty do
ciata ludzkiego w celu kontroli lub sterowania
funkcjami zyciowymi pacjenta — ktorych zakre-
sy czestotliwosci i parametry techniczne okresla
aneks nr 12;

13) urzadzenia przeznaczone do transmisji radiowej
sygnatow akustycznych, w tym w szczegdlnosci:
stuchawki bezprzewodowe, gto$niki bezprzewo-
dowe, bezprzewodowe tacza do transmisji gto-
su, mikrofony bezprzewodowe wtaczane przyci-
skiem — ktorych zakresy czestotliwosci i para-
metry techniczne okresla aneks nr 13.

2. Uzywane w zataczniku do rozporzadzenia skroty

oznaczaja:

1) ,e.r.p.” — zastepczag moc promieniowania;

2) ,e.i.r.p.” — zastepczg izotropowg moc promie-
niowania;

3) ,I” — antene zintegrowang z urzadzeniem — ro-

zumie sie przez to antene zaprojektowana jako
niezbedng, integralng czes¢ urzadzenia;

4) ,D" — antene dotgczang — rozumie sie przez to
antene przeznaczong do stosowania z danym
urzadzeniem z mozliwoscia jej odtgczania, ale
zaprojektowang jako niezbednag cze$¢ urzadze-
nia;

5) ,Z" — antene zewnetrzng — rozumie sie przez to
antene dotaczang do urzadzenia za pomoca zig-
cza, w ktdre wyposazone jest urzadzenie.
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3. Aktywnos$¢ nadajnika okresla sie wspotczynni-
kiem aktywnosci nadajnika — rozumie sie przez
to procentowy stosunek czasu nadawania w jed-
nej lub wielu czestotliwos$ciach nosnych do czasu
dziatania urzgdzenia w okresie 1 godziny, gdzie:

1) bardzo mata aktywnos$é nadawania jest to ak-
tywnosé, dla ktorej:

a) wspotczynnik efektywnosci nadawania jest
mniejszy od 0,1%,

b) maksymalny czas wtaczenia nadajnika jest
rowny 0,72 s,

c) minimalny czas wytaczenia nadajnika jest
rowny 0,72 s;

2) mata aktywno$é nadawania jest to aktywnosé,
dla ktére;j:

a) wspotczynnik efektywnosci nadawania jest
wiekszy od 0,1% i mniejszy od 1%,

b) maksymalny czas wtgczenia nadajnika jest
rowny 3,6 s,

c) minimalny czas wytaczenia nadajnika jest
rowny 1,8s;

3) duza aktywnos$¢ nadawania jest to aktywnosgé,
dla ktérej:

a) wspotczynnik efektywnosci nadawania jest
wigkszy od 1% i mniejszy od 10%,

b) maksymalny czas wtgczenia nadajnika jest
rowny 36 s,

¢) minimalny czas wytgczenia nadajnika jest
rowny 3,6 s;

4) bardzo duza aktywno$¢ nadawania jest to aktyw-
nos$¢, dla ktérej wspodtczynnik efektywnosci
nadawania jest wiekszy od 10%.
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Aneks nr 1

zaKresie powyzej 2,4 GHz do przesylania sygnaléw wizyjnych

Zakresy czestotliwo$ci i parametry techniczne urzadzen przeznaczonych do ogélnego stosowania, obejmujacych w
szczegblnosci urzadzenia wykorzystywane w telemetrii, zdalnym sterowaniu, alarmach, transmisji danych oraz w

Moc promienﬁowania lub ) Szerokoéé kanatu .,
Lp. Zakres czgstotliwos$ci elektrl(m)z:;tiienele E(Z)rl; oW Rodzaj anteny radiowego Aktgv.vnﬂcisc
gnetyczneg nadajnika
odlegtosci 10 m
1 6,765 6,795 MHz ¥ 42 dBuA/m " I,D [-] [-]
2 |13,553 - 13,567 MHz ¥ 42 dBuA/m Y LD -] [-]
3 (26,957 — 27,283 MHz ¥ 42 dBuA/m lub LD [ []
<10 mW (er.p.)?
4 |40,66 — 40,70 MHz ? <10mW (e.rp.) I,D [] [-]
5 |433,05-434,79 MHz » <10 mW (er.p.) LD 25 kHz [-]
6 |868,0-868,6 MHz <25 mW (erp.) LD 9 mata
7 | 868,7—869,2 MHz <25 mW (erp.) LD 9 bardzo mata
8 |869,3 8694 MHz <10 mW (erp.) LD 25kHz [-]
9 | 869,40 — 869,65 MHz <500 mW (e.r.p.) I,D 25kHz " duza
10 | 869,70 — 870,00 MHz <5mW (erp.) LD [-] bardzo duza
11 |2400,0 —2483,5 MHz ¥ <10 mW (e.irp.) I,D [-] [-]
12 |5725,0 - 5875,0 MHz <25mW (eirp.) LD [-] [-]
13 |24,00-24,25 GHz ¥ <100 mW (e.irp.) LD [-] [-]
14 |61,0-61,5GHz? <100 mW (e.irp.) LD [-] []
15 |122-123 GHz? <100 mW (e.irp.) LD [-] []
16 |244-246 GHz <100 mW (eirp.) LD [-] (-]

przekraczajacej wartoéci 42 dBpA/m albo o zastgpczej mocy promieniowania < 10 mW.

Zakres czestotliwoéci przeznaczony réwniez dla celéw ISM (przemystowych, naukowych, medycznych),

Z wylgczeniem transmisji glosu.

Aneks nr 2

Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen z widmem rozproszonym o maksymalnym pa$mie 100 kHz.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie catego zakresu dla jednego kanatu szybkiej transmisji danych.

Wytwarzajace w odlegloéci 10 m od urzadzenia pole elektromagnetyczne o natgzeniu skladowej magnetycznej nie-
przekraczajacej wartosci 42 dBpA/m.

Wytwarzajagce w odlegloéci 10 m od urzadzenia pole elektromagnetyczne o natgzeniu skladowej magnetycznej nie-

W zakresie ponizej 868,5 MHz nalezy stosowa¢ tylko urzadzenia z automatycznym wyszukiwaniem wolnych kanatéw.

Zakresy czestotliwoéci i parametry techniczne urzadzen przeznaczonych wylacznie do wykrywania ofiar lawin,

emitujacych tylko fale noéna (bez modulacji)

Moc promieniowania lub

Szeroko$é kanatu

. . zeni . . Aktywnosé
. ke ; natgZenie pola d
Lp Zakres czgstotliwosci elektromagnetycznego w Rodzaj anteny radiowego nadajnika
odlegtosci 10 m
1 1457kHz 7 dBpA/m Y I fala no$na bardzo duza

) Wytwarzajace falg radiowa o natezeniu skladowej magnetycznej w odlegtoéci 10 m od urzadzenia nieprzekraczajacym

warto$ci okre§lonych w tabeli.
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Aneks nr 3
Zakresy czestotliwosci i parametry techniczne urzadzen przeznaczonych dla:
1. lokalnych radiowych sieci komputerowych (RLAN)
Moc promieniowania lub Szerokoéé kanahu
., natgZenie pola . . Aktywnosé
Lp. Zakres czgstotliwosci elektromagnetycznego w Rodza) anteny radiowego nadajnika
odlegtosci 10 m
1 |2400,0 —2483,5 MHz ” <100 mW (e.irp.)? LD [-1 []

2)

Dotyczy wylacznie urzadzeri pracujacych w niechronionym zakresie czgstotliwosci z zastosowaniem modulacji
szerokopasmowych o przeplywnos$ciach co najmniej 250 kb/s.

Dla urzadzen stosujacych rozpraszanie sekwencyjne (DS) maksymalna ggsto§¢ mocy jest ograniczona

do < -20 dBW/IMHz;

dla urzadzen stosujacych rozpraszanie skokowe (FH) maksymalna ggsto$¢ mocy jest ograniczona

do < -10 dBW/100 kHz.

2. lokalnych radiowych sieci komputerowych o duzej przeptywnosci (HIPERLAN)

Moc promieniowania lub Szerokoéé kanatu
L . . natezenie pola . di Aktywno$é
P- Zakres czgstotliwosci elektromagnetycznego w Rodzaj anteny raciowego nadajnika
odlegtosci 10 m
1 |5150 - 5350 MHz > 2 <200 mW (e.irp.) D [-] [
2 |5470 - 5725 MHz ? <1W(eirp) D [-1 [-]
3 |17,1-173 GHz " <100 mW (e.irp.) D [-] [-1

2)
3)

Stosowane tylko wewnatrz pomieszczen i wyposazone w anteng dolaczang.
Pozwalajace na sterowanie mocg (w zakresie minimum 3 dB) w celu uniknigcia zakiécen.

Umozliwiajace dynamiczny wybér czestotliwosci, niezbgdny do zapewnienia réwnomiernego obcigzenia sieci
HIPERLAN w przedziale czgstotliwosci minimum 330 MHz lub 255 MHz.

Aneks nr 4

Zakresy czestotliwosci i parametry techniczne urzadzen przeznaczonych do zastosowania w transporcie kolejowym,
wykorzystywanych w systemach telekomunikacyjnych do obshugi transportu i ruchu kolejowego (faczno$¢ pomigdzy
pojazdami oraz pemig¢dzy pojazdami i infrastrukturg przydrozng):

1. do automatycznej identyfikacji pojazdéw w transporcie kolejowym (AVI)

Moc promieniowania lub Szerokosé kanahu
. . nat¢Zenie pola  ant . Aktywnosé
Lp. Zakres czgstotliwosci elektromagnetycznego w Rodzaj anteny radiowego nadajnika
odlegtoéci 10 m
1 |2446 -2454 MHz " <500 mW (e.ir.p.) LD 1,5 MHz [-]

D

Nadajacych wylacznie podczas obecnoéci pociagu.
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2. w systemie Eurobalise
Moc promienjowania lub Szeroko$é kanatu »
odlegtosci 10 m
1 |27,095 MHz D LD [-] [-]

Y Dopuszczalne poziomy natgzenia skladowej magnetycznej pola elektromagnetycznego, wytwarzanego w zakresie
czgstotliwodci: 27,096 MHz + 0,5 MHz przez urzadzenie radiowe, mierzone w odleglosci 10 m od urzadzenia, okresla sig
w sposéb przedstawiony na wykresie jak nizej:

£,-200 kHz

cemememmemm e emee = + 42 dBRASmM

e ). 11T Y

f-SkHz { fp+SMz g +200kHz
! v - 1dBauslm
; fy = 27,095 MHz i
fy-500kHz f+500 kHz
3. w systemie Euroloop
Moc promieniowania lub Szeroko$é kanatu
o natgZenie pola Rodzaj anteny : Aktywnosé
Lp. Zakres czgstotliwosci elektromagnetycznego w radiowego nadajnika
odlegtosci 10 m
1 |4515kHz D D [-] [-]

D Wytwarzajace podczas transmisji sygnaléw do ruchomego, odbiorczego urzadzenia radiowego tego systemu, w zakresie
czestotliwoéci 0-10 MHz, pole elektromagnetyczne o natgzeniu sktadowej magnetycznej mierzonym w odlegtosei 10 m
od urzadzenia z szerokoécia pasma pomiarowego réwna 10 kHz, o poziomie mniejszym od okreslonego na wykresie:

Natezenie sktadowej H pola elektromagnetycznego

[ dBuA/M]

17

-3

-13

AN

2 3 4 5

6 7

Czestotliwosé [MHz]
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Aneks nr 5

Zakresy cze¢stotliwosci i parametry techniczne urzadzen przeznaczonych do stosowania w telematyce transportu
drogowego (RTTT), wykorzystywanych w systemach telekomunikacyjnych do obstugi transportu i ruchu drogowego

Moc promieniowania lub Szerokosé kanatu
o, nat¢zenie pola . . Aktywno$é
Lp. Zakres czgstotliwosci elektromagnetycznego w Rodzaj anteny radiowego nadajnika
odlegtoscei 10 m
MHz
MHz
<55 dBm (e.i.r.p.
3 |63-64 GHz? . (eirp.) D [-] [-]
(moc impulsu)
<55 dBm (e.ir.p.
4. |76 -77 GHz? . (eirp) D [-] [-]
(moc impulsu)

2)

3)

4)

Dla urzadzen realizujacych tacznoséé infrastruktury przydroznej z pojazdami, w szczegdlnosci do realizacji systeméw
oplat drogowych wykorzystujgcych ten zakres czgstotliwosci, spelniajacych wymagania eirp. <2 W lub <8 W, w
kanale radiowym o szeroko$ci 5 MHz (1j. o czgstotliwosciach $rodkowych: 5797,5 MHz i 5802,5 MHz) lub w kanale o
szeroko$ci 10 MHz (tj. o czestotliwoéci srodkowej 5800 MHz).

Dla urzadzeti realizujacych taczno$é infrastruktury przydroznej z pojazdami, w szczegélnosci do realizacji systeméw
oplat drogowych dla wielopasmowych wgzléw komunikacyjnych wykorzystujacych ten zakres czgstotliwosci,
spelniajacych wymagania e.ir.p. <2 W lub <8 W, w kanale radiowym o szerokoéci 5 MHz (4. o czgstotliwosciach
érodkowych: 5807,5 MHz i 5812,5 MHz) lub w kanale o szeroko$ci 10 MHz (tj. o czgstotliwoéci $rodkowej 5810 MHz),

Dla urzadzen lacznosci infrastruktury przydroznej z pojazdami lub migdzy pojazdami.

Dlaradaréw instalowanych na pojezdzie.

Aneks nr 6

Zakresy czestotliwoéci i parametry techniczne urzadzei przeznaczonych do wykrywania ruchu lub ostrzegania o

ruchu

Moc promienjowania lub Szerokoéé kanatu L
Lp. Zakres czgstotliwosci elektrr(l)?:lzzge:elteyz(z)ll’laego w Rodzaj anteny radiowego tﬁ:ﬁﬁﬁc
odlegtosci 10 m

1 {2400 —2483,5 MHz <25mW (eirp) LD [-] [-]
2 19200 - 9500 MHz <25 mW (eirp.) I,D [-] [-]
3 |9500 — 9975 MHz <25mW (eirp.) LD [] [-]
4 |10,5-10,6 GHz <500 mW (e.i.r.p.) LD [-] [-]
5 {13,4-14 GHz <25mW (eirp.) LD [-] [-]
6 |24,05-24,25GHz <100 mW (e.irp.) I,D [-] [-]
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Aneks nr 7

Zakresy czestotliwosci oraz parametry techniczne urzadzen przeznaczonych do realizacji:

alarméw, wykorzystujacych sygnaly radiowe do wykrywania lub wskazywania stanu alarmowego, w tym:

1.
alarmy pojazdowe, systemy ostrzegania o zagrozeniu wykorzystywane migdzy innymi przez administracje
rzadows i jednostki samorzadu terytorialnego
Moc promieniowania lub Szerokosé kanatu
nat¢zenie pola . . Aktywno$é
Lp. Zakres czestotliwoéci elekﬁomagnetyzznego W Rodzaj anteny radiowego nadajnika
odlegtosci 10 m
1 [868,600 — 868,700 MHz <10 mW (e.r.p.) LD 25 kHz bardzo mata
2 869,250 — 869,300 MHz <10 mW (e.r.p.) LD 25 kHz bardzo mata
3 1869,650 — 869,700 MHz <25 mW (er.p.) LD 25 kHz duza
2. systeméw alarmowych pomocy socjalnej, wykorzystujacych sygnaly radiowe do wykrywania lub wskazywania
stanu alarmowego, w tym w szczegélno$ci: alarmy pojazdowe i systemy alarmowe pomocy socjalnej —
umozliwiajace osobom starszym, chorym lub niepelnosprawnym zgloszenie stanu zagroZenia, a takie systemy
ostrzegania o zagrozeniu, wykorzystywane miedzy innymi przez administracj¢ rzadows i jednostki samorzadu
terytorialnego
Lp. Moc promieniowania lub Szerokoéé kanatu
iwodci natgZenie pola Rodzaj anteny radiowego Aktywnos¢
Zakres czgstotliwosci elektromagnetycznego w nadajnika
odlegtosci 10 m
1 [869,200 - 869,250 MHz <10 mW (e.r.p.) LD 25kHz bardzo mata
Aneks nr 8
Zakresy czestotliwoéci oraz parametry techniczne urzadzen przeznaczonych do zdalnego sterowania modeli:
latajacych, ladowych, nawodnych i podwodnych
Moc promieniowania lub Szerokoéé kanatu
L Zakres czgstotliwoéci nat¢Zenie pola Rodzai anten radiowego Aktywno$é
P- lub kanaly radiowe elektromagnetycznego w ) Y g nadajnika
odlegtosci 10 m
26,995 MHz; 27,045 MHz; 27,095
U |MHz; 27,145 MHz; 27,195 MHz <100mW (e.rp.) b 10kHz -]
2 (34,995 -35,225 MHz D <100 mW (e.r.p.) D 10 kHz [-1
40,665 MHz; 40,675 MHz; 40,685
3 MHz: 40,695 MHz <100 mW (e.r.p.) D 10 kHz [-]

D Wylacznie do sterowania modeli latajacych.
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Aneks nr 9

Zakresy czestotliwosci oraz parametry techniczne urzadzen przeznaczonych do zastosowan indukcyjnych,
wykorzystywanych w szczegéInosci: jako immobilizery samochodowe, do identyfikowania zwierzat, jako
bezprzewodowe lacza do transmisji glosu, do sterowania dostgpem, wykrywania polozenia kabli, jako systemy
zabezpieczajace przed kradziez3, do automatycznej identyfikacji towaréw, automatycznego naliczania optat

drogowych lub transmisji danych do urzadzen recznych:

1. pracujace w zakresie fal dlugich

Moc promieniowania lub Szerokoé¢ kanatu .,
Lp. Zakres czgstotliwosci . lektrlz)e::lz?r?éfyg(z)tl’nigo w Rodzaj anteny radiowego :];tiya\;vr?iizc
odlegtosci 10 m

1 |9—-59,750 kHz ) LD,Z" [-] [-]
2 59,750— 60,250 kHz ) LD,Z" (-] []
3 160,250 —70 kHz ) ,D,Z" [-] [-]
4 |70 —119 kHz 2 LD,Z" [-] [-]
5 |119—135kHz » LD,Z" [-] [-]

D W przypadku stosowania anteny zewngtrznej dopuszcza si¢ wytacznie anteny ramowe.

D Dopuszczalne poziomy natezenia sktadowej magnetycznej pola elektromagnetycznego, wytwarzanej w zakresie
czestotliwosei 9 — 135 kHz przez urzadzenie radiowe mierzone w odlegtosci 10 m od urzadzenia, okresla si¢ w sposéb
przedstawiony na ponizszym wykresie:
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2. pracujace w zakresach czestotliwosci wyzszych niz zakres fal diugich

Moc promieniowania lub Szerokoéé kanatu
. sstotliwosci natgzenie pola Rodzai . Aktywno$é
Lp. Zakres czgstotliwoscl P odzaj anteny radiowego L.
elektromagnetycznego w nadajnika
odlegtosci 10 m
1 |6765—6795kHz ‘> LD [-] [-]
2 {7400 —8800 kHz & LD [-] [-]
3 [13,553—13,567 MHz » I,D [-] [-]
4 |26,957—27,283 MHz » LD [-] [-]
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Dopuszczalne poziomy natgzenia sktadowej magnetycznej pola elektromagnetycznego, wytwarzanej w odlegtosci 10 m od
urzadzenia pracujacego w pasmach czestotliwoéci 6765 — 6795 kHz oraz 13,553 — 13,567 MHz, okrela si¢ w spos6b
przedstawiony na ponizszym wykresie:
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i
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i -1 dBuA/mdia 6,78 MHz

f ~3,5dBpA/m dla 13,56 MHz

o

(6,78 MHz/13,56 MH2)
-150 kHz +150 kHz

D Wytwarzajace w odleglo$ci 10 m od urzadzenia pole elektromagnetyczne o natgzeniu skladowej magnetycznej w zakresie
6765 — 6795 kHz < 42 dBuA/m, w zakresie 6615 — 6765 kHz i 6795 — 6945 kHz < 9 dBpA/m oraz poza tymi zakresami
<-1dBpA/m.

9 Wytwarzajace w odlegloéci 10 m od urzadzenia pole elektromagnetyczne o natgzeniu skladowej magnetycznej

<9 dBpA/m.

3 Wytwarzajace w odleglosci 10 m od urzadzenia pole elektromagnetyczne o natgzeniu skladowej magnetycznej w zakresie
13,553 —13,567 MHz < 42 dBpA/m, w zakresie 13,403 — 13,553 MHz i 13,567 — 13,717 MHz < 9 dBpA/m oraz poza
tymi zakresami < - 3,5 dBpA/m.

9 Wytwarzajace w odlegtoéci 10 m od urzadzenia pole elektromagnetyczne o natgZeniu skiadowej magnetycznej

<42 dBpA/m.

Aneks nr 10
Zakresy czestotliwosci i parametry urzadzen stosowanych jako mikrofony bezprzewodowe:

1. ogélnego stosowania

Moc promieniowania lub
nat¢zZenie pola

kosé
Szeroko$¢é kanatu Aktywnosé

Lp. Zakres czestotliwosci elektromagnetycznego w Rodzaj anteny radiowego nadajnika
odleglosci 10 m
1| 29,7—47 MHz <10 mW (e.rp.) 1D 125, 20, 251b | 470 dusa

50 kHz

2 | 863—865 MHz <10mW (e.rp.) I,D domax.200kHz | 1475 guza
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2. urzadzenia profesjonalne

Moc promieniowania lub Szerokoéé kanatu
Lp. Zakres czestotliwoséci natezenie pola Rodzaj anteny radiowego Aktyv.vn'osc
elektromagnetycznego w nadajnika
odlegto$ci 10 m
1 {174-216 MHz <2 mW (er.p.) LD do max. 200kHz bardzo duza
n
2 |470-862 MHz <10 m\(’g 111;))50 mW LD do max.200kHz bardzo duza
D)
3 |1785 - 1800 MHz <10 m(?il?z §° mW I,D domax.200kHz | bardzo duza
Y 50 mW w przypadku mikrofonéw przypinanych.
Aneks nr 11

Zakresy czestotliwosci i parametry techniczne urzadzen przeznaczonych do kontroli i $ledzenia (RFID),
wykorzystywanych do kontroli i §ledzenia débr i wyrobéw, w szczegélnosci w: zakladach produkeyjnych, sieciach
spedycyjnych, handlu detalicznym i hurtowym, charakteryzujace si¢ niewielkimi rozmiarami (znane pod nazwa
handlowa ,,tag”), ktére sa przyczepiane (mocowane) do tych przedmiotéw

Moc promieniowania lub ) Szerokoéé kanatu
Lp. Zakres czestotliwosci natgzenie pola Rodzaj anteny radiowego Aktyv.vn.osc
elektromagnetycznego w nadajnika
odlegtosci 10 m
1 |2446 — 2454 MHz <100 mW (e.irp)? LD [-] bardzo duza

D Szerokoéé wigzki anteny (3 dB) w plaszczyZnie poziomej nie powinna przekroczyé wartodci 45° przy tlumieniu listkéw
bocznych wigkszym niz 15 dB w stosunku do wiazki gtéwne;j.
Aneks nr 12

Zakresy czestotliwosci i parametry techniczne urzadzen stosowanych w aktywnych implantach medycznych,
wprowadzonych w sposéb trwaly do ciala ludzkiego w celu kontroli lub sterowania funkcjami Zyciowymi pacjenta

Moc promieniowania lub Szerokoéé kanalu
L Zakres czgstotliwoéci natgZenie pola Rodzaj anteny radiowego Aktywnosé
P- elektromagnetycznego w J & nadajnika
odlegtosci 10 m
1 402 - 405 MHz <25 pW (erp) LD 25kHz Y bardzo duza

Y Z mozliwoécia taczenia sgsiednich kanaléw w jeden kanat o szerokoéci do 300 kHz.

Aneks nr 13

Zakresy czestotliwos$ci i parametry techniczne urzadzen przeznaczonych de transmisji radiowej sygnatéow
akustycznych, w tym w szczegélnosci: stuchawki bezprzewodowe, glosniki bezprzewodowe, bezprzewodowe lacza do
transmisji glosn, mikrofony bezprzewodowe wlaczane przyciskiem

Moc promieniowania lub Szerokoéé kanahu
Lp. Zakres czgstotliwosci natgzenie pola Rodzaj anteny radiowego Akty\fvn.osc
elektromagnetycznego w nadajnika
odlegtosei 10 m
1 |863-865MHz <10 mW (e.rp.) I 25kHz Y bardzo duza
2 |864,8 - 865 MHz <10 mW (e.r.p.) I 50 kHz ? bardzo duza

D Szeroko$é¢ pasma transmisji < 300 kHz w przypadku systeméw analogowych.

2 Dla systeméw analogowych.



