
Dziennik Ustaw Nr 193 — 12152 — Poz. 1617

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeÊnia
1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369
i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r.
Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Pojazdy asenizacyjne powinny spe∏niaç wyma-
gania techniczne okreÊlone w przepisach regulujàcych
warunki techniczne pojazdów.

§ 2. 1. Pojazdy asenizacyjne powinny byç dodatko-
wo wyposa˝one w:
1) p∏ywakowy zawór regulacyjny umieszczony w naj-

wy˝szym punkcie zbiornika dla zabezpieczenia
przed przep∏ywem nieczystoÊci ze zbiornika do
uk∏adu ssàcego;

2) odstojnik, w celu niedopuszczenia do zalania pom-
py pró˝niowej;

3) zawór czterodro˝ny, który mo˝e stanowiç jednà ca-
∏oÊç z odstojnikiem, za pomocà którego uzyskuje
si´ ssanie lub t∏oczenie powietrza do zbiornika;

4) zawór bezpieczeƒstwa zabezpieczajàcy przed nad-
miernym wzrostem ciÊnienia w zbiorniku;

5) zawór zwrotny umieszczony w uk∏adzie ssàco-t∏o-
czàcym w celu zabezpieczenia wyp∏ywu powietrza
ze zbiornika w przypadku, gdy pompa pró˝niowa
zostanie wy∏àczona;

6) zawór dolnego ssania, za pomocà którego odbywa
si´ opró˝nianie zbiornika, zakoƒczony ∏àcznikiem
do mocowania w´˝a;

7) zestaw w´˝y ssawnych, z których co najmniej jeden
posiada kosz ssawny;

8) manowakuometr;
9) wskaênik p∏ynu ze skalà s∏u˝àcy do okreÊlenia iloÊci

pobranych Êcieków;
10) komplet w´˝y elastycznych z ∏àcznikami;
11) zbiornik.

2. Zbiornik w pojazdach asenizacyjnych o pojem-
noÊci wi´kszej ni˝ 6 000 l powinien byç wyposa˝ony
w przegrody zapobiegajàce falowaniu cieczy prostopa-
d∏e do kierunku poruszania si´ pojazdów asenizacyj-
nych, w liczbie nie mniejszej ni˝ okreÊlona w za∏àczni-
ku do rozporzàdzenia.

3. Ka˝da z przegród, o których mowa w ust. 2, po-
winna byç równa co najmniej 2/3 powierzchni przekro-
ju zbiornika.

§ 3. 1. Pojazdy asenizacyjne powinny byç wyposa-
˝one w szczelnà instalacj´, szczelny zbiornik oraz
w sprawny uk∏ad sterowania systemu nape∏niajàcego
i opró˝niajàcego zbiornik.

2. Miejsca, w których mo˝e nastàpiç przeciek nie-
czystoÊci, powinny byç dodatkowo zabezpieczone ryn-
nà odprowadzajàcà przeciek do dodatkowego zbiorni-
ka.

§ 4. W pojazdach asenizacyjnych zbiornik nie mo˝e
byç nape∏niany nieczystoÊciami zawierajàcymi:
1) odpady sta∏e: piasek, ˝wir, popió∏, szk∏o, wyt∏oczy-

ny, Êcinki skór, w∏ókna nawet rozdrobnione, teksty-
lia;

2) odpady p∏ynne niemieszajàce si´ z wodà: ˝ywice,
lakiery, masy bitumiczne, smo∏y, mieszaniny ce-
mentowe;

3) substancje palne i wybuchowe, których punkt za-
p∏onu znajduje si´ poni˝ej 85°C: benzyny, nafty,
oleje opa∏owe, karbid, trójnitrotoluen;

4) substancje ̋ ràce i toksyczne: kwasy, zasady, forma-
liny, siarczki, cyjanki, roztwory amoniaku, siarko-
wodór i cyjanowodór.

§ 5. W przypadku stosowania w pojazdach aseniza-
cyjnych podciÊnieniowego nape∏niania zbiornika nie-
czystoÊciami, pojazdy te powinny byç wyposa˝one
w filtry powodujàce oczyszczenie powietrza z bioaero-
zoli.

§ 6. Nape∏nianie i opró˝nianie zbiornika w pojaz-
dach asenizacyjnych powinno odbywaç si´ przy pomo-
cy ró˝nicy ciÊnienia atmosferycznego i ciÊnienia panu-
jàcego w zbiorniku. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç opró˝-
niania zbiornika grawitacyjnie.

§ 7. Przy opró˝nianiu zbiornika w pojazdach aseni-
zacyjnych ciÊnienie panujàce w tym zbiorniku nie mo-
˝e przekraczaç ciÊnienia wynoszàcego 0,6 MPa.

§ 8. Pojazdy asenizacyjne powinny byç konstrukcyj-
nie wyposa˝one w odpowiednie Êrodki dost´pu do
wn´trza zbiornika.

§ 9. Pojazdy asenizacyjne powinny byç zabezpie-
czone przed dost´pem osób postronnych.

§ 10. Po dokonaniu opró˝nienia zbiornika w pojaz-
dach asenizacyjnych cz´Êç spustowa zbiornika powin-
na byç odka˝ona, a po zakoƒczeniu pracy pojazdy te
powinny byç umyte.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol
———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktu-
ry (Dz. U. Nr 32, poz. 302).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 listopada 2002 r.

w sprawie wymagaƒ dla pojazdów asenizacyjnych.
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Na podstawie art. 75c pkt 1 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106,
poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483
i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106,
poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 183, poz. 1524) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki produkcji i szczegó∏owy sposób dystrybu-
cji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych;

2) sposób prowadzenia ewidencji:
a) materia∏ów s∏u˝àcych do produkcji tablic reje-

stracyjnych,
b) wyprodukowanych i sprzedanych tablic rejestra-

cyjnych.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

2) „producencie tablic” — rozumie si´ przez to przed-
si´biorc´, o którym mowa w art. 75a ust. 2 ustawy; 

3) „organie rejestrujàcym” — rozumie si´ przez to od-
powiednio starost´, Wojewod´ Mazowieckiego
oraz organy dokonujàce rejestracji pojazdów,
o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy;

4) „znakach legalizacyjnych” — rozumie si´ przez to
znaki legalizacyjne, o których mowa w przepisach
w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.

Rozdzia∏ 2

Produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych

§ 3. 1. Tablice rejestracyjne produkuje si´ w zak∏a-
dzie lub w wyodr´bnionej jego cz´Êci, w których mogà
byç produkowane, przy zachowaniu przepisów rozpo-
rzàdzenia, tak˝e inne tablice i oznaczenia pojazdów,
okreÊlone w odr´bnych przepisach. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy producenta tablic,
o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 4 ustawy.

3. W zak∏adzie, w którym produkowane sà tablice
rejestracyjne, wydziela si´ cz´Êç produkcyjnà oraz
cz´Êç magazynowà, które zabezpiecza si´ przed dost´-
pem osób nieupowa˝nionych.

4. Do produkcji tablic rejestracyjnych wykorzystuje
si´ wy∏àcznie maszyny, urzàdzenia i wyposa˝enie za-
pewniajàce przebieg procesów produkcyjnych gwa-
rantujàcy wykonanie tablic rejestracyjnych zgodnie
z wzorami i warunkami technicznymi okreÊlonymi
w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojaz-
dów.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 listopada 2002 r. (poz. 1617)

TABELA OKREÂLAJÑCA MINIMALNÑ LICZB¢ PRZEGRÓD ZAPOBIEGAJÑCYCH FALOWANIU CIECZY

PojemnoÊç „C” zbiornika Minimalna liczba przegród

6 000 ≤ C < 10 000 1

10 000 ≤ C < 15 000 2

C ≥ 15 000 3
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 14 listopada 2002 r.

w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruk-
tury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).


